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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu wykonawczego w Ayraglktryczno — teletechnicznej
stanowi zlecenie dla firmy MTMA Sp z 0.0. ze strddginy Skoczow.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy bramelektrycznej oraz bramy teletechnicznej.
Zakres opracowania obejmuje zmiane w zasilaniu adwo elektrycznych i teletachnicznych
w pomieszczeniach przeznaczonych na ekspozycjerenEdukacji Ekologicznej. Projekt
naleey rozpatrywé razem z dokumentacjz czerwca 2018 roku pt:PRZEBUDOWA Z
NADBUDOWA | DOCIEPLENIEM BUDYNKU ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ ORAZ WYBURZENIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCHW RAMACH
ZADANIA, OCHRONA OBSZAROW NADWODNYCH POPRZEZ WYKORYSTANIE
LOKALNYCH ZASOBOW PRZYRODNICZYCH WRAZ Z KAMPANK INFORMACYJNO-
EDUKACYJNA W GMINIE SKOCZOW”.

DANE WYJSCIOWE

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata w oparcas¢pujace materiaty:

— materiaty z inwentaryzacji obiektu,
— projekt budowlany z czerwca 2018r weéa: brarva elektryczna
— ustalenia z Inwestorem;
— warunki techniczne jakim powinny odpowig&darzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
norm i przepiséw, w szczegolkw:
a) Polska Norma PN-IEC60364 ,Instalacje elektrycznehiektach budowlanych”.
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgdnolity Dz.U. z 2013 r.,
poz.1409),
¢) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2018 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy ugdzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 492),
d) Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 20@V sprawie zasadniczych
wymaga dla sprztu elektrycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz. 908
e) PN EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobezlowy (Kod IP).
f) PN-EN-50173-1:2011 Technika informatyczna. Systekgblowania strukturalnego.
Wymagania ogolne.
g) PN-G-42042:1998 Zabezpieczenia zwarciowe i pazeciowe. Wymagania i zasady
doboru.
h) PN-G-42041:1997 System uziem@ych przewodoéw ochronnych. Wymagania.
i) PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne nig&iaap¢cia. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.
J) PN-HD 60364-51:2011 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
k) PN IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
[) PN IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobor
i monta wyposaenia elektrycznego. Okyzialncs¢ pradowa diugotrwata przewodow.
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4. INSTALACJE BUDYNKU — Wyg istniej gce] dokumentacji
Zgodnie z istnigjca dokumentagg w budynku zaprojektowano komplet instalacji
elektrycznych:
- instalacje gtébwnego zasilania i rozdziatu energii
- instalacje gnizad elektrycznych
- instalacje éwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- instalacji wyhczenia p.po
- instalacje uziemiaga i odgromow
- instalacg oddymiania klatki schodowej
- obwody teletechniki

5. PROJEKTOWANE INSTALACJE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZN EJ
5.1. Pomieszczenia przeznaczone dla Centrum Edukacji Ekagicznej
Poniej wymienione pomieszczenia zosfamykorzystanie na potrzeby ekspozycji Centrum
Edukacji Ekologicznej.
Parter:
a) pomieszczenie nr 0.1c (c&geklatki schodowej)
b) pomieszczenie nr 0.10 ( biuro obstugi klienta)lida (pomieszczenie)
c) pomieszczenie nr 0.18 ( biuro)
d) pomieszczenie nr 0.22 ( pomieszczenie do karmigarizewijania dzieci)

Pierwsze pitro:

e) pomieszczenie nr 1.5 (sala gaprtystyczno ekologicznych)
f) pomieszczenie nr 1.8 (sala forum ochrony przyrody)

g) pomieszczenie nr 1.10 (galeria fotograficzna)

h) pomieszczenie nr 1.15 (toalety damskie)

i) pomieszczenie nr 1.16 (sala akwarystyczna)

]) pomieszczenie nr 1.17 (salagagdukacyjnych)

k) pomieszczenie nr 1.21 (sal@na)

Pozostatle pomieszczenia znajh@ s¢ w budynku nie podlegajzmiary w zakresie
przeznaczenia a co za tym idzie nie wymagajian w projektowanej instalaciji.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Pomieszczenia Centrum Edukacji Ekologicznej - Obwogldo usunkgcia

Z pomieszczé wymienionych w pkt. 3.1 nalg usuryg:
- obwody zasilania gniazdek elektrycznych

- obwody instalacji éwietlenia podstawowego
(tylko w pomieszczeniach nr: 0.18; 0.22; 1.5; 1.80; 1.15; 1.16; 1.17; 1.22)

- obwody instalaciji teletechnicznej

W miar mazliwosci nalery zmient trasy kabli zasilacych do pozostatych pomieszéze
tak aby nie przechodzity przez pomieszczenia wyrareaw pkt. 3.1.

Pomieszczenia Centrum Edukacji Ekologicznej - Obwog i instalacje pozostajce bez
zmian
- obwody instalacji éwietlenia ewakuacyjnego

- obwody instalacji éwietlenia podstawowego
(tylko w pomieszczeniach nr: 0.1c; 0.10; 0.10a)

- obwody zasilania klimatyzatorow wewtrenych

- obwody powazane z instalagjoddymiania grawitacyjnego lub instalacji
przeciwpaarowej

Tablice rozdzielcze — zmiany do wprowadzenia

Nalezy wprowadzé¢ zmiany w tablicach rozdzielczych TB i TB1:

Tablica TB

- obwéd nr 05 - Pozostawjako obwod rezerwowy lub usaih

- obwdd nr 09 - Pozostawjako obwod rezerwowy lub usaih

- obwéd nr 10 - Pozostawjako obwod rezerwowy lub usaih

Tablica TB1

- obwéd nr 04 - Pozostawjako obwod rezerwowy lub usaih

- obwaéd nr 08 - Pozostawjako obwod rezerwowy lub usaih

- obwéd nr 09 - Pozostawjako obwod rezerwowy lub usaih

- obwdd nr 10 - Pozostawjako obwod rezerwowy lub usaih

Zasilanie instalacji elektrycznych ,,Centrum Edukacji Ekologicznej”

Na potrzeby zasilania instalacji elektrycznej mumerostanie zaprojektowana nowe
tablica rozdzielcze 0,4kV ,TB-M” i ,TB-M1", oraz adatkowy obwdd odptywowy
z rozdzielnicy gtownej RG.
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Jako dodatkowy obwé d odptywowy rozdzielnicy 0,4RG projektuje i odptyw
zabezpieczony roz¢znikiem bezpiecznikowym Z-SLS/NEOZ/3 wypaeay w wkiadk
bezpiecznikow gG 63A.

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy dla rozdzielnid-M" i, TB-M1” S (18-m)=25kW

Projektuje sie tablice w wykonaniu natynkowym. TedlTB-M naley zabudowa na
parterze budynku obok zaprojektowanej wczesnidictabB. Tablice TB-M1 zabudowac na

pierwszym pietrze obok zaprjektowanej wczesnigj¢gld B1.

5.6. Centrum Edukacji Ekologicznej — zestawienie ekspozyji / bilans mocy

PARTER (zasilanie z tablicy rozdzielczej TB-M)

Zestawienie aparatury Wspot. Moc z
Lp. NEPTE G SRR w odptywie i 1] Jednoczesn,k | uwzgkd. k
. Komputer + monitor 22" 350 0,80 304[W]
Al Mega Diorama | Jojstik + ster.oprawa 30
A2 Jaka to rélina Komputer + monitor 42" 400 0,90 360([W]
2x Projektor + komputer 2 X 265 0,80 704 [W]
A.3 | Grad subkontynentalny Komputer + monitor 22” 350
A4 Zarzmdzanie 2x Komputer + monitor 22" 2x 350 0,80 880[W]
’ mrowiskiem Komputer + monitor 60" 400
B.1 Mega Diorama Il --- --- --- ---
. . 3x Komputer + monitor 10” 3x 300 0,80 880[W]
B.2 U kreta i nornicy + 2x monitor 10” 2% 100
B3 W ulu i w gniedzie | 4x Komputer + monitor 4” 3x 250 0,80 800[W]
' Osy samotniczki
. ., .. | Komputer 200 0,80 264 [W]
B.4 taki nizowe i gorskie
Al g 2x Projektor 2 x 65
C PORY ROKU
D.1 Recepcja 2x Komputer + monitor 2x 350 0,80 560[W]
D.2 Szatnia
D.3 Szafki zamykane | """ T T T
=1 Tab. interaktywna | Projektor + komputer + tablica 300 0,90 270[W]
E.2 Tab. interaktywna Il | Projektor + komputer + tablica 300 0,90 270[W]
E3 Test wiedzy Komputer + monitor 22" 350 0,80 280[W]
Suma mocy 6972 [W]

Projekt wykonawczy




MTMA

MTMA Sp. z o0.0.
ul. Drzymaly 9/4; 40-059 Katowice

str. 7
| PIETRO (zasilanie z tablicy rozdzielczej TB-M1)
Zestawienie aparatury Wsp6ot. Moc z
Lp. N G w odplywie i 1] Jednoczesn,kl uwzgkd. k
F1 Obieg wody nie tylko w | Komputer + monitor 350 0,80 280[W]
' Skoczowie
F.2 Zasoby wody | Komputer + monitor 42" 400 0,90 360[W]
F.3 Zasoby wody Il Komputer + monitor 22" 350 0,80 280[W]
Fa Skoczowska oczyszczalnia Projektor + komputer 265 0,80 492[W]
' sciekow Komputer + monitor 22" 350
G.1 Skyd sie bierze smog
G2 Smog w Skoczowie, Polscé Komputer + monitor 22" 350 0,80 280[W]
' i Europie
G3 Zrodta zanieczyszczenia | 2x Komputer + monitor 22” 2x 350 0,80 880[W]
' powietrza Komputer + monitor 60" 400
G.4 | Wptyw PM 2,5 na zdrowie| Komputer + monitor 32 350 0,80 280[W]
H.1 | Ukladamy piramiel zdrowia | - - - --- --- ---
H.2 Co jesz 2x Komputer + monitor 22" 2x 35 0,80 560[W]
1.1 Zycie w rzece i stawie | Komputer + monitor 22" 350 0,80 280[W]
1.2 Znamy ryby Projektor + komputer 265 0,80 212[W]
1.3 Rasliny wodne --- --- --- ---
J.1 Ptazy i gady Komputer + monitor 22" 350 0,80 280[W]
J.2 Zabia orkiestra Komputer + monitor 22” 350 0,80 280[wW]
K.1 Ptasie radio Player Audio 150 0,90 135[W]
K.2 Czatownie 4x Komputer + monitor 22" 4x 350 0,80 1120[wW]
K.3 Migracje Komputer + monitor 350 0,80 280[W]
K.4 W dziupli dzieciota dizgo Projektor + komputer 265 0,80 212[W]
K5 Jak wida ptaki 4x Komputer + monitor 22” 3x 350 0,80 840[W]
L.1 Liscie leg z drzew --- --- --- ---
L.2 Slas leczy --- --- --- ---
L.3 Lesny licznik CO2 Komputer + monitor 350 0,80 280[W]
Pozostate odptywy 2000 0,70 1400[W]
Suma mocy 9011[W]
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5.7. Instalacja LAN

Do wszystkich punktow zasilania ekspozycji gleloprowadzi kable instalacji LAN typu
UTP5e. Wszystkie kable doprowaélzido miejsca instalacji koncentratorow (switcha-6w)
przewidzianych przy tablicach rozdzielczych TB-MB-M1.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Podstawow ochrore przeciwporaeniowg stanowi widciwie dobrana izolacja podstawowa
kabli i czsci wiodacych pad, oraz odpowiednio starannie wykonana instalatjaupetnienie
ochrony podstawowe] stanaywiwytaczniki réznicowonadpgdowe o pgdzie zadziatania 30 mA,
instalowane we wszystkich obwodach odbiorczych.

W obwodach odptywowych sitowych ochronprzed dotykiem p@ednim stanowi
samoczynne wyktzenie zasilania zrealizowane przez agyhiki rdznicowonadpgdowe.
W sieci odbiorczej, z uwagi na specyfikistalacji pracujcych w systemie TN, przgtio maksymalne
czasy wyiczenia do 0,2 s. W obwodach odptywowych zastosovgmmeralp zasag przerywania
torow pgdowychzyt fazowych i neutralnych.

Zastosowane wytzniki raznicowonadpgdowe charakteryzgj sie  nastpujacymi
parametrami elektrycznymi:

- prad wyzwalagcy wszystkich wydcznikdw - 30 mA,

- maksymalny czas ogtizenia w warunkach zaktoceniowych do 0,2 s,

- dziatanie bezpwednie,

- czutas¢ na pady odksztatcone,

- zdoIng¢ wytgczania pgddw zwarciowych - min. 6 KA.

Dostpne czsci przewodzce obudow i oston petzye z siecy uziemigr przewodem
ochronnym  zgodnie z PN-HD 60364. Po zai@@niu prac mont@awych sprawdzi zachowanie
dopuszczalnych nagi razeniowych.

7. Instalaca odgromowa.

Instalacja odgromowa nie podlega pod zakres nregjs opracowania.
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8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWEJ APARATURY
L Oznacz. Nazwa T l@¢ Producent
P schem. yp ¢
Rozdzielnica gtéwna RG — dodatkowe wypoganie
1 Podstawa roztznika bezpiecznikowego 63A 7.SLS/NEOZ/3 1 szt Eaton
3-fazowy lub
2. Wktadka bezpiecznikowa gG63A 3 szt.fownowany
Tablica rozdzielcza TB-M (parter)
i fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami Hager
L TB-M PE/N 4R/36M (4x12) | kl. IP30 FWAL12WT 1 kpl,
2. Q1 Rozhcznik izolacyjny 63A — 3 fazowy 1S63/3 1 szf.
3 Podstawa roztznika bezpiecznikowego 63A 7.SLS/NEOZ/3N| 1 szt.
Q2 3-fazowy
4, Wktadka bezpiecznikowa gG 63A 4 szt.
5 Podstawa roztznika bezpiecznikowego 63A 7.SLS/NEOZ/3 1 szt
03 3-fazowy
6. Whktadka bezpiecznikowa gG 32A 3 sz. E;’:lutgn
Wytacznik r&nicowopgdowy (3-faz) réwnowany
7. Q3 In=25A 1 szt.
Ir=30mA
i Whytacznik instalacyjny 1P i
8.| F11-Fi5 In=16A (char. B) CLS6-B16 5 szt.
Wytacznik instalacyjny 1P i
9.| F16, F17 In=6A (char. B) CLS6-B6 2 szt.
i Wytacznik instalacyjny 1P i
10.| F18-F19 In=10A (char. B) CLS6-B10 2 szt.
11. Z11 Ogranicznik przepé B+C T-275 4.szt | DEHNguar
Tablica rozdzielcza TB-M1 (I pietro)
fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami Hager
L) TB-ML PE/N 4R/36M (4x12) | kl. IP30 FWal2wt 1 kpl.
2. Q11 Rozhcznik izolacyjny 63A — 3 fazowy 1S63/3 1 szf.
3 Podstawa roztznika bezpiecznikowego 63A 7.SLS/NEOZ/3N| 1 szt
Q12 3-fazowy
4, Wkiadka bezpiecznikowa gG63A 4 szt.
Whytacznik ra&znicowopgdowy (3-faz)
5. Q14 In=25A 1 szt.
Ir=30mA
F21-F26, | Wylacznik instalacyjny 1P
®| F29 ' |In=16A (char. B) CLS6-B16 | 7szt
Wytacznik instalacyjny 1P )
7. F28 In=6A (char. B) CLS6-B6 1 szt.
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F27, F30- | Wylacznik instalacyjny 1P i
F21 | In=10A (char. B) CLS6-BI0 | asz
Z12 Ogranicznik przept B+C T-275 4.szt | DEHNguar
Aparatura obiektowa
oprawa éwietleniowa sufitowa
Ax18W 10 szt.
Wiacznik swiatta swiecznikowy 12 szt.
Gniazdko scienne RJ45 12 szt.
Gniazdko podtynkowe 230V~
oP+7 24 szt.
Puszka instalacyjna 22 szt.
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9. ZESTAWIENIE KABLI
Lp. Oznaczenie Trasa kabla Typ kabla Diugo $¢
kabla /
obwodu
Kable zasilajace
1. Rozdzielnica RG Tablica rozdz. TBAMYKY zo 5x10mm 10 m
Tablica rozdz.TB-M Tablica rozdz.TB-M1 YKY zo 5x4mni 12 m
3. . Pomieszczenig )
W101 Tablica rozdz. TB-M A SALA FLORA || YDYZ0 3x2,5mM | 30m
4, Pomieszczenig
W102 Tablica rozdz.TB-M B. SALA FLORA Il | YDY z0 3x2,5mn 45 m
+ C. PORY ROKU
5. . Pomieszczenig )
W103 Tablicarozdz. TB-M D. BIURO ODSt UG YDY zo 3x2,5mmM 20m
6. Tablica rozdz. TB-M SWITCH —-U81 / -Ug2YDY zo 3x2,5mmM 3m
7. Pomieszczenig
W106 Tablica rozdz. TB-M E. STREFA KLATKI| YDY z0 3x2,5mm 15 m
SCHODOWEJ]
8. Oswietlenie
w108 Tablica rozdz.TB-M ekspozycyjne | YDY zo 3x1,5mm 90 m
synoprzewody
0. . Pomieszczenig )
W121 Tablica rozdz.TB-M1 E SALA WODA YDY zo 3x2,5mmM 45 m
10. . Pomieszczenig )
W122 Tablica rozdz.TB-M1 G. SALA POWIETRZE YDY 70 3x2,5mn 35m
11. Pomieszczenig
W123 Tablicarozdz.TB-M1 | H. SALA AKTYWNY YDY zo 3x2,5mmM 20m
SKOCZOW
12. . Pomieszczenig )
W124 Tablica rozdz. TB-M1 | SALA RYBY | YDYZ0 3x2,5mM | 20m
13. Pomieszczenig
W125 Tablica rozdz.TB-M1 J. SALA PLAZY,| YDYz0 3x2,5mm 35m
GADY
14. . Pomieszczenig )
W126 Tablica rozdz.TB-M1 K SALA PTAKI YDY 70 3x2,5mn 45 m
15. Oswietlenie
w127 Tablica rozdz.TB-M1 ekspozycyjne | YDYzo 3x1,5mm | 210 m
synoprzewody
16. Tablica rozdz.TB-M1 SWITCH —U83 / -U84YDY 70 3x2,5mm 3m
17. , Pomieszczenig .
W129 Tablica rozdz. TB-M1 L SALA DRZEWA | YDYZ0 3x2,5mM | 50 m
Kable sieci LAN
18. Switch ,-U81" - gniazdka LAN| FTP 5e 4x2x0,14c| 720m
19. Switch ,-U82” - gniazdka LAN| FTP 5e 4x2x0,14c| 240m
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Lp. Oznaczenie Trasa kabla Typ kabla Dilugo s$¢é
kabla /
obwodu

Kable zasilajace
20. Switch ,-U83" ; gniazdka LAN| FTP 5e 4x2x0,14c| 720m
21. Switch ,-U84”" - gniazdka LAN| FTP 5e 4x2x0,14c| 240m
Kable potaczer kamer
22. Rejestrator CCTV - kayner 1 do 9| FTP 5e 4x2x0,14c| 270m
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10.  SPIS RYSUNKOW
Nr Sch. Tytut
E-01 Schemat strukturalny zasilania nn 230/400VAC
E-02 Tablica rozdzielcza "TR-M" - parter
Schematy odptywdw
E-03 Tablica rozdzielcza "TR-M1" -1 piro
Schematy odptywow
E-04 Schem_at p_qbzei przestrzeni ekspozycyjnych
na poziomie parter: A. SALA FLORA |
E-05 Schem'at qu:ze’l przestrzeni ekspozycyjnych
na poziomie parter: B. SALA FLORA Il
£-06 Schem_at p_qbzei przestrzeni ekspozycyjnych
na poziomie parter: C. PORY ROKU oraz D. BIURO®RBIGI
E-07 Schem'at qu:ze’l przestrzeni
na poziomie parter: E. STREFA KLATKI SCHODOWEJ
£.08 Schem_at p_qbze’l_przestrzeni ekspozycyjnych
na poziomie - | gitro: F. SALA WODA
E-09 Schem'at qu:ze’l.przestrzeni ekspozycyjnych
na poziomie - | pitro: G. SALA POWIETRZE
E-10 Schem_at p_qbze’l_przestrzeni ekspozycyjnych ]
na poziomie - | gitro: H. SALA AKTYWNY SKOCZOW
E-11 Schem'at qu:ze’l.przestrzeni ekspozycyjnych
na poziomie - | pitro: I. SALA RYBY
E-12 Schem_at p_qbze’l_przestrzeni ekspozycyjnych
na poziomie - | @itro: J. SALA PLAZY, GADY
E.13 Schem'at qu:ze’l.przestrzeni ekspozycyjnych
na poziomie - | pitro: K. SALA PTAKI
E-14 Schem_at p_qbze’l_przestrzeni ekspozycyjnych
na poziomie - | gitro: L. SALA DRZEWA
T-01 Obwody rozprowadzenia sieci LAN
Schemat sktrukturalny (Parter)
T-02 Obwody rozprowadzenia sieci LAN
Schemat sktrukturalny (| Pietro ) cz. 1/2
T-03 Obwody rozprowadzenia sieci LAN
Schemat sktrukturalny ( | Pietro ) cz. 2/2
T-04 Obwody Instalacji CCTV
Schemat sktrukturalny
E-21 Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy 0,4kV - NIB-
(lokalizacja parter)
Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy 0,4kV - V-
E-22 o i
(lokalizacja — | pgtro)
E.31 Plan rozmieszczenia ekspozycji zasilanych z ingjiadtektrycznej
(parter)
E.32 Plan rozmieszczenia ekspozycji zasilanych z ingjisgtektrycznej

(I pigtro)
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