KONCEPCJA EKSPOZYCJI CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJW SKOCZOWIEwykaz wyposazenia

PRZESTRZEN STANOWISKO URZADZENIE

RECEPCJA, KLATKA SCHODOWA

All'in One komputer

Monitoring sal wystawowych kamera Ip

rejestrator
switch sieciowy POE

Lada recepcyjna wraz z krzestem obrotowym

Krzesta 10 szt. wieszaki 50szt, szafki
zamykane

Regat

Meble - pokdj kierownika obiektu

TABLICA DOTYKOWA projektor

PARAMETRY URZADZENIA

Stacja robocza typu All-in-one PC (ekran o przekatnej min 21,5” zintegrowany ze stacjg
roboczg); rozdzielczo$¢ ekranu Full HD 1920x1080; ekran dotykowy; dysk twardy min
500GB; pamig¢ ram min. 8GB; zintegrowana karta dzwiekowa; karty sieciowe 100/1000
Ethernet RJ45, IEEE 802.11b/g/n zintegrowane z plytg gtéwna; ztgcze USB 2.0 min. 1szt.;
ztgcze USB 3.0 min 1szt.; HDMI min. 1 szt.; wbudowane gtos$niki; kamera cyfrowa

Typ: IP, koputowa minimum 2Mpix

Rozdzielczo$¢: FULL HD 1920x1080 (1080p).

Transmisja sieciowa minimum: 25kl/s dla 1280x720 (720p).

Interfejs sieciowy minimum: 10/100BaseTx.

Obstugiwane protokoty sieciowe: IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP/HTTPS,
ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, QoS, DynDNS, SNMP, IEEE 802.1X.
Dodatkowe funkcje: Zabezpieczenie przed zwarciem i przegrzaniem. Zasilanie PoE.

Rejestrator ip kompatybilny w/w kamerami. minimum 16 kanatéw, przepustowo$¢ minimum
160 Mb/s, zaintalowana pamig¢ umozliwiajgca przechowywanie nagran w formie ciggtej z
ostatnich 30 dni, wyjscie na monitor VGA, HDMI, zapis video formaty H.265/H.264

Minimum 16 gniazd POE 10/100 MB tgczna moc wyjsciowa minimum 100W minimum 1
gniazdo bez POE 10/100/1000

Wykonana z MDF o minimalnych wymiarach 200 cm x 110 cm x 60cm

Szczegoty do ustalenia na etapie projektu wykonawczego

Regat wykonany z MDF, wymiar minimalny 200 cm x 60 cm x 20 cm

Biurko, krzesto, regat, szafa biurowa

Projektor multimedialny ultra krétkoogniskowy o jasnosci powyzej 4400 Ansi lumenow,
rozdzielczo$ci minimum Full HD, zywotno$ci lampy minimum 15000 godzin.

LICZBA SZTUK

1 komplet

1 komplet

1 komplet
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TEST WIEDZY

MEGA DIORAMA |

komputer

tablica z polami dotykowymi

tresci multimedialne

wersja angielskojezyczna

monitor 22"

komputer

gtosnik

zabudowa

tresci multimedialne
bilety

monitor 22"

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://mww.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnosci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://mvww.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamig¢ operacyjna DDR 3 o pojemnos$ci minimum 8GB

Pamig¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjéciem optycznym, obstuga dzwigku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Tablica z polami dotykowymi: wymiary cm, min. 10 aktywnych pél dotykowych
pojemnosciowych, niewidocznych i niewyczuwalnych pod wydrukiem.

Animacja zawierajgca min. 10 aktywnych pdl dotykowych

Ekran LCD w obudowie otwartej przeznaczonej do zabudowy, przekatna ekranu 22",
nakfadka multitouch, wandaloodporna, rozdzielczo$¢ natywna 16:9 Full HD 1920x1080,
odswiezanie 5 ms, katy widzenia: poziomy +89°, pionowy +89°

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz 5600 pkt. w/g
testu cpubenchmark.net. Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnosci nie
mniejszej niz 550 pkt. wg. testu Passmark obstugujgca rozdzielczos¢ 4K. Pamigé
operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB. Pamie¢ masowa systemowa minimum
120GB, o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin. Karta dzwigkowa z wyj$ciem cyfrowym i
poprzez wyjscie HDMI

Wedtug opisu koncepciji
Wedtug opisu koncepciji

2000 szt. dwustronny nadruk DL

Ekran LCD w obudowie otwartej przeznaczonej do zabudowy, przekatna ekranu 22",
naktadka multitouch, wandaloodporna, rozdzielczo$¢ natywna 16:9 Full HD 1920x1080,
odswiezanie 5 ms, katy widzenia: poziomy +89°, pionowy +89°
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JAKA TO ROSLINA

komputer

oprawa oswietleniowa

yojstic

gosnik

wzmacniacz
zabudowa pulpitu
diorama

tresci multimedialne

wersja angielska

monitor 42"

komputer
zabudowa
tresci multimedialne

wersja angielska

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnos$ci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamiec¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnos$ci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Oprawa sterowana yojstikiem, elektronika do wykrywania swiecenia

Kolumna szerokopasmowa dwudrozna z gto$nikiem $redniotonowym w rozmiarze minimum
4,25", gtosnik wysokotonowy 1" z jedwabng koputkg, moc RMS zestawu minimum 70 W,
impedancja 8 Ohm. Posiada certyfikat IP64.

wzmacniacz cyfrowy 1-kanatowy do zabudowy, Pasmo przenoszenia 20Hz(-1dB) - 20kHz(-
0,5dB), Znieksztatcenia THD < 0,3% @ 1kHz, czuto$¢ wejsciowa 1V rms, Moc: 200WRMS

Scenograficzna zabudowa monitora i yojstika wg ustalen projektu wykonawczego
Eksponaty mega roslin, wykonanie wandaloodporne

Wedtug opisu koncepciji

Monitor dotykowy LCD LED 42", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080, jasno$¢ 600 cd/m2, kat
widzenia 178 st., czas reakcji 6 ms., praca portretowa, wejscia HDMI, USB, multitouch do 6
pkt.

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://mww.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnosci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamie¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamig¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjéciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Planszy o wymiarach minimalnych 250 cm x 120 cm

Wedtug opisu koncepciji
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GRAD SUBKONTYNENTALNY

ZARZADZANIE MROWISKIEM

monitor 22"

komputer

karta edge-blending

projektor
ekran/scenografii

zabudowa

tre$ci multimedialne

wersja angielska

monitor 60"

monitor 22"

totemy RFID

czytnik RFID

komputer

zabudowa

Ekran LCD w obudowie otwartej przeznaczonej do zabudowy, przekatna ekranu 22",
naktadka multitouch, wandaloodporna, rozdzielczo$¢ natywna 16:9 Full HD 1920x1080,
ods$wiezanie 5 ms, katy widzenia: poziomy +89°, pionowy +89°

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz 5600 pkt. w/g
testu cpubenchmark.net. Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnosci nie
mniejszej niz 550 pkt. wg. testu Passmark obstugujgca rozdzielczo$¢ 4K. Pamigé
operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB. Pamig¢ masowa systemowa minimum
120GB, o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin. Karta dzwigkowa z wyj$ciem cyfrowym i
poprzez wyjscie HDMI

Karta graficzna ze sprzetowym edgeblendingiem i korekcjg geometrii obrazu dla projekcji

faczonej, rodzaj ztagcza: PCI-Express 2.0 x 16, Wersja zlgcza: 2.0, Wielko$¢ pamigci [MB]:

4096, Procesory strumieniowe: 1536, Typ pamieci: GDDR5, Maksymalna rozdzielczo$é
cyfrowa: 4096 x 2160

Projektor multimedialny ultra krétkoogniskowy o jasnosci powyzej 4400 Ansi lumendw,
rozdzielczosci Full HD lub lepszej oraz zywotnos$ci lampy minimum 15000 godzin.

Malowany farba projekcyjng na petng wysokos$¢ sali, szeroko$¢ 330 cm

Pulpit scenograficzny

Mapping pomiedzy pniami - animacja pokazujgca minimum po 4 gatunki roslinne i
zwierzece w dwéch porach roku

Przekatna 60", rozdzielczo$¢ natywna 16:9 Full HD 1920x1080 lub wyzsza, katy widzenia:
poziomy +89°, pionowy +89°, ztgcza HDMI, serwisowe, LAN

Ekran LCD w obudowie otwartej przeznaczonej do zabudowy, przekatna ekranu 22",
nakfadka multitouch, wandaloodporna, rozdzielczo$¢ natywna 16:9 Full HD 1920x1080,
odswiezanie 5 ms, katy widzenia: poziomy +89°, pionowy +89°

Totemy ze znacznikami RFID

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz 5600 pkt. w/g
testu cpubenchmark.net. Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnosci nie
mniejszej niz 550 pkt. wg. testu Passmark obstugujgca rozdzielczosé 4K. Pamigé
operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB. Pamigé masowa systemowa minimum
120GB, o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin. Karta dzwigkowa z wyj$ciem cyfrowym i
poprzez wyjscie HDMI

Zabudowa stotu
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SZKLANY DOM-OGROD

MEGA DIORAMA Il INTERAKTYWNA

W ULU | W GNIEZDZIE OSY SAMOTNICZKI

EAKI NIZOWE | GORSKIE

tre$ci multimedialne

wersja angielska

zabudowa stanowiska

zabudowa stanowiska

monitor 4"

komputer

zabudowa stanowiska
interaktywnego

zabudowa ula

tresci multimedialne

wersja angielska

projektor

ekran

komputer

karta edge-blending

gosnik

Animacja pokazujgca wnetrze mrowiska oraz kilka zdarzen z zycia mrowiska
relacjonowanych w formie serwisu informacyjnego z zycia mréowek.

zabudowa zgodnie z rysunkiem koncepcji

Wykonanie 4 szt.roslin wraz z czg$ciami podziemnymi oraz zabudowg stanowiska

Monitor przekatna 4"

Player FHD sprzetowa kompresja video h264 bitstream minimum 8Mb/s

Zabudowa interaktywnego toru przeszkéd dla matych dzieci o powierzchni min 4 mkw,
wykonanego ze sklejki lub tektury falistej

Zabudowa przypominajgca wycinek plastra miodu z przegrodami, skrytkami, ruchomymi
planszami

Wedtug opisu koncepcji w monitorach oraz na planszach informacyjnych

Projektor multimedialny ultra krétkoogniskowy o jasnosci powyzej 4400 Ansi lumendw,
rozdzielczo$ci Full HD lub lepszej oraz zywotnos$ci lampy minimum 15000 godzin.
Malowany farba projkcyjng 3,3 m h=1,8 x 2

Parametry okreslajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

Karta graficzna o wydajnosci nie mniejszej niz 6000 pkt. w/g testu PassMark.

Pamiec¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnos$ci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.

Karta graficzna ze sprzetowym edgeblendingiem i korekcjg geometrii obrazu dla projekcji
faczonej, rodzaj ztgcza: PCI-Express 2.0 x 16, Wersja ztgcza: 2.0, Wielko$¢ pamieci [MB]:
4096, Procesory strumieniowe: 1536, Typ pamieci: GDDR5, Maksymalna rozdzielczo$é
cyfrowa: 4096 x 2160

Kolumna szerokopasmowa dwudrozna z gto$nikiem $redniotonowym w rozmiarze minimum
4,25", gtosnik wysokotonowy 1" z jedwabng koputkga, moc RMS zestawu minimum 70 W,
impedancja 8 Ohm. Posiada certyfikat IP64.



SALA WODA

U KRETA

OBIEG WODY

wzmacniacz

yojstik

zabudowa pulpitu

tre$ci multimedialne

wersja angielska

monitor 10"

komputer
stuchawka

zabudowa

tresci multimedialne

wersja angielska

ekran przezroczysty

komputer

wzmacniacz cyfrowy 1-kanatowy do zabudowy, Pasmo przenoszenia 20Hz(-1dB) - 20kHz(-
0,5dB), Znieksztatcenia THD < 0,3% @ 1kHz, czutos¢ wejsciowa 1V rms, Moc: 200WRMS

Zabudowa stanowiska z pulpitem oraz fragmentem taki

Wedtug opisu koncepciji

Ekran LCD, przekatna ekranu 10", rozdzielczo$¢ natywna 1280x800

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://mww.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyj$ciem HDMI i/lub DP o wydajnosci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://mww.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamig¢ operacyjna DDR 3 o pojemnos$ci minimum 8GB

Pamig¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjéciem optycznym, obstuga dzwigku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Stuchawka wandaloodporana z wyzwalaczem i uchwytem magnetycznym
Wedtug opisu koncepciji

Wedtug opisu koncepciji

Wedtug opisu koncepc;ji

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. wig testu PassMark.

(http://mww.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyj$ciem HDMI i/lub DP o wydajnosci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamie¢ operacyjna DDR 3 o pojemnos$ci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA



SALA POWIETRZE

ZASOBY WODY

OCZYSZCZALNIA W SKOCZOWIE

ROSLINY WODNE

DYM SCENOGRAFOICZNY Z KOMINEM

zabudowa
stuchawka

tresci multimedialne
wersja angielska

monitor 32"

komputer
zabudowa

tre$ci multimedialne

wersja angielska

projektor

monitor 22 ' dotyk

komputer

zabudowa

tresci multimedialne
wersja angielska
grafika wielkoformatowe

Wedtug opisu koncepciji
Stuchawka wandaloodporana z wyzwalaczem i uchwytem magnetycznym
Wedtug opisu koncepciji

Monitor dotykowy LCD LED 32", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080, jasno$¢ 600 cd/m2, kat
widzenia 178 st., czas reakcji 6 ms., praca portretowa, wej$cia HDMI, USB, multitouch do 6
pkt.

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnos$ci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamiec¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnos$ci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Wedtug opisu koncepc;ji

Wedtug opisu koncepc;ji

Projektor multimedialny DLP o wspétczynniku projekcji 0,7 do 1,5 o jasnosci minimum 3500
Ansi lumenoéw, rozdzielczosci 1280 x 800 WXGA lub lepszej oraz zywotnosci lampy
minimum 15000 godzin.

Ekran LCD w obudowie otwartej przeznaczonej do zabudowy, przekatna ekranu 22",
nakfadka multitouch, wandaloodporna, rozdzielczo$¢ natywna 16:9 Full HD 1920x1080,
odswiezanie 5 ms, katy widzenia: poziomy +89°, pionowy +89°

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz 5600 pkt. w/g
testu cpubenchmark.net. Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnosci nie
mniejszej niz 550 pkt. wg. testu Passmark obstugujgca rozdzielczosé 4K. Pamigé
operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB. Pamigé masowa systemowa minimum
120GB, o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin. Karta dzwigkowa z wyjsciem cyfrowym i
poprzez wyjscie HDMI

Zabudowa makiety oczyszczalni wraz z zabudowg pulpitu o dlugosci 3

Wedtug opisu koncepcji

Zabudowa stanowiska
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ZRODEA ZANIECZYSZCZENIA

POWIETRZA

SKAD SIE BIERZE SMOG

WPLYW PM 2,5 NA ZDROWIE

SMOG W SKOCZOWIE

monitor 42"

monitor 60"

monitor 22 "

komputer
zabudowa

tresci multimedialne
wersja angielska
infografika

monitor 42"

komputer
zabudowa

treSci multimedialne
wersja angielska

monitor 42"

Monitor LCD LED 42", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080, jasno$¢ 600 cd/m2, kat widzenia 178 st.,
czas reakcji 6 ms., praca portretowa, wejscia HDMI, USB, multitouch do 6 pkt.

Przekatna ekranu 60", rozdzielczo$¢ natywna 16:9 4K Ultra HD 3840 x 2160, katy widzenia:
poziomy +89°, pionowy +89°, ztacza HDMI, serwisowe, LAN

Ekran dotykowy LCD w obudowie otwartej przeznaczonej do zabudowy, przekatna ekranu
22", naktadka multitouch, wandaloodporna, rozdzielczo$¢ natywna 16:9 Full HD 1920x1080,
ods$wiezanie 5 ms, katy widzenia: poziomy +89°, pionowy +89°

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnos$ci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamiec¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnos$ci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Wedtug opisu koncepciji
Wedtug opisu koncepc;ji

minimalne wymiary 150 na 200 cm

Monitor dotykowy LCD LED 42", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080, jasno$¢ 600 cd/m2, kat
widzenia 178 st., czas reakcji 6 ms., praca portretowa, wejscia HDMI, USB, multitouch do 6
pkt.

Parametry okreslajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnos$ci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamie¢ operacyjna DDR 3 o pojemnos$ci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Wedtug projektu wykonawczego
Wedtug opisu koncepcji

Monitor dotykowy LCD LED 42", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080, jasno$¢ 600 cd/m2, kat
widzenia 178 st., czas reakcji 6 ms., praca portretowa, wej$cia HDMI, USB, multitouch do 6
pkt.

PR NRN
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SALA RYBY

JAK POPRAWIC POWIETRZE

ZYCIE W RZECE | STAWIE

komputer
zabudowa

tresci multimedialne
wersja angielska

monitor 42"

komputer
zabudowa

tresci multimedialne
wersja angielska

monitor 22 "

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnos$ci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamie¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnos$ci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Wedtug opisu koncepciji
Wedtug opisu koncepc;ji

Monitor dotykowy LCD LED 42", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080, jasno$¢ 600 cd/m2, kat
widzenia 178 st., czas reakcji 6 ms., praca portretowa, wejscia HDMI, USB, multitouch do 6
pkt.

Parametry okreslajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http:/mmww.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyj$ciem HDMI i/lub DP o wydajnosci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://mmww.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamig¢ operacyjna DDR 3 o pojemnos$ci minimum 8GB

Pamig¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjéciem optycznym, obstuga dzwigku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Wedtug opisu koncepc;ji
Wedtug opisu koncepciji

Ekran LCD w obudowie otwartej przeznaczonej do zabudowy, przekatna ekranu 22",
naktadka multitouch, wandaloodporna, rozdzielczo$¢ natywna 16:9 Full HD 1920x1080,
odswiezanie 5 ms, katy widzenia: poziomy +89°, pionowy +89°
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ZNAMY RYBY

komputer

projektor

gosnik

wzmacniacz
ekran/scenografii
zabudowa

tresci multimedialne
wersja angielska

monitor 22 "

komputer

stuchawka

zabudowa

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnos$ci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamie¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnos$ci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Projektor multimedialny ultra krétkoogniskowy o jasnosci powyzej 4400 Ansi lumendw,
rozdzielczos$ci Full HD lub lepszej oraz zywotnosci lampy minimum 15000 godzin.

Kolumna szerokopasmowa dwudrozna z gtos$nikiem $redniotonowym w rozmiarze minimum
4,25", gtosnik wysokotonowy 1" z jedwabng koputkg, moc RMS zestawu minimum 70 W,
impedancja 8 Ohm. Posiada certyfikat IP64.

wzmachniacz cyfrowy 1-kanatowy do zabudowy, Pasmo przenoszenia 20Hz(-1dB) - 20kHz(-
0,5dB), Znieksztatcenia THD < 0,3% @ 1kHz, czuto$¢ wejsciowa 1V rms, Moc: 200WRMS
malowany farbg projekcyjng na petng wysokos$¢ sali, szeroko$¢ 330 cm

pulpit scenograficzny

mapping uwgledniajgcy scenograficzne pnie - animacja pokazujgca minimum po 4 gatunki
roslinne i zwierzece w dwoch porach roku

Ekran LCD w obudowie otwartej przeznaczonej do zabudowy, przekatna ekranu 22",
nakfadka multitouch, wandaloodporna, rozdzielczo$¢ natywna 16:9 Full HD 1920x1080,
odswiezanie 5 ms, katy widzenia: poziomy +89°, pionowy +89°

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://mww.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnosci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamie¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamig¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjéciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Stuchawka wandaloodporana z wyzwalaczem i uchwytem magnetycznym

Wedtug opisu koncepciji



SALA PLAZY

tre$ci multimedialne
wersja angielska

PLAZY | GADY monitor 42"

komputer

stuchawka
zabudowa

tresci multimedialne
wersja angielska

ZABIA ORKIESTRA monitor 42"

komputer

projektor

Wedtug opisu koncepcji 1

Monitor dotykowy LCD LED 42", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080, jasno$¢ 600 cd/m2, kat
widzenia 178 st., czas reakcji 6 ms., praca portretowa, wej$cia HDMI, USB, multitouch do 6
pkt. 1

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnos$ci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamiec¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnos$ci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

1
Stuchawka wandaloodporana z wyzwalaczem i uchwytem magnetycznym 1
Wedtug opisu koncepciji 1
Wedtug opisu koncepciji 1
1
Monitor dotykowy LCD LED 42", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080, jasno$¢ 600 cd/m2, kat
widzenia 178 st., czas reakcji 6 ms., praca portretowa, wejscia HDMI, USB, multitouch do 6
pkt. 1
Parametry okres$lajgce komputer:
Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz
3500 pkt. w/g testu PassMark.
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnosci nie mniejszej niz 550
pkt. wg. testu Passmark .
(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)
Pamie¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB
Pamig¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjéciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA
1
Projektor multimedialny ultra krétkoogniskowy o jasnosci powyzej 4400 Ansi lumendw,
rozdzielczosci Full HD lub lepszej oraz zywotnos$ci lampy minimum 15000 godzin. 2



SALA PTAKI

PTASIE RADIO

MIGRACJE

gosnik

wzmacniacz
zabudowa

tresci multimedialne
wersja angielska

przycisk wandaloodporny
player audio ze
wzmacniaczem

lampy LED 3 W
kontroler+oprogramowanie
stuchawka

zabudowa

tresci multimedialne

monitor 22"

komputer

gosnik

wzmacniacz
tresci multimedialne
wersja angielska

monitor 42"

Kolumna szerokopasmowa dwudrozna z gtosnikiem $redniotonowym w rozmiarze minimum
4,25", gtosnik wysokotonowy 1" z jedwabng koputkg, moc RMS zestawu minimum 70 W,
impedancja 8 Ohm. Posiada certyfikat IP64.

wzmachniacz cyfrowy 1-kanatowy do zabudowy, Pasmo przenoszenia 20Hz(-1dB) - 20kHz(-
0,5dB), Znieksztatcenia THD < 0,3% @ 1kHz, czuto$¢ wejsciowa 1V rms, Moc: 200WRMS
Wedtug opisu koncepciji

Wedtug opisu koncepcji

Wedtug opisu koncepciji
Stuchawka wandaloodporana z wyzwalaczem i uchwytem magnetycznym
Wedtug opisu koncepciji
Wedtug opisu koncepc;ji

Monitor LCD LED 22", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080, jasno$¢ 600 cd/m2, kat widzenia 178 st.,
czas reakcji 6 ms., praca portretowa, wejscia HDMI, USB, multitouch do 6 pkt.

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnos$ci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamiec¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnos$ci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Kolumna szerokopasmowa dwudrozna z gto$nikiem sredniotonowym w rozmiarze minimum
4,25", gtosnik wysokotonowy 1" z jedwabng koputkg, moc RMS zestawu minimum 70 W,
impedancja 8 Ohm. Posiada certyfikat IP64.

wzmachniacz cyfrowy 1-kanatowy do zabudowy, Pasmo przenoszenia 20Hz(-1dB) - 20kHz(-
0,5dB), Znieksztatcenia THD < 0,3% @ 1kHz, czutos¢ wejsciowa 1V rms, Moc: 200WRMS
Wedtug opisu koncepciji

Monitor dotykowy LCD LED 42", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080, jasno$¢ 600 cd/m2, kat
widzenia 178 st., czas reakcji 6 ms., praca portretowa, wejscia HDMI, USB, multitouch do 6
pkt.
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W DZIUPLI DZIECIOLA DUZEGO

JAK WIDZA PTAKI

komputer
zabudowa

gosnik

wzmacniacz
tresci multimedialne
wersja angielska

projektor

komputer

stuchawka
zabudowa

tresci multimedialne
wersja angielska

monitor 22 "

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnos$ci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamie¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnos$ci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Wedtug opisu koncepciji

Kolumna szerokopasmowa dwudrozna z gto$nikiem $redniotonowym w rozmiarze minimum
4,25", gtosnik wysokotonowy 1" z jedwabng koputkg, moc RMS zestawu minimum 70 W,
impedancja 8 Ohm. Posiada certyfikat IP64.

wzmacniacz cyfrowy 1-kanatowy do zabudowy, Pasmo przenoszenia 20Hz(-1dB) - 20kHz(-
0,5dB), Znieksztatcenia THD < 0,3% @ 1kHz, czuto$¢ wejsciowa 1V rms, Moc: 200WRMS
Wedtug opisu koncepciji

Projektor multimedialny ultra krétkoogniskowy o jasnosci powyzej 2000 Ansi lumendw,
rozdzielczosci Full HD oraz zywotnosci lampy minimum 5000 godzin.

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://mww.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnosci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://mww.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamie¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamig¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnosci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjéciem optycznym, obstuga dzwigku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Stuchawka wandaloodporana z wyzwalaczem i uchwytem magnetycznym
Wedtug opisu koncepciji
Wedtug opisu koncepcji

Ekran LCD w obudowie otwartej przeznaczonej do zabudowy, przekatna ekranu 22",
rozdzielczo$¢ natywna 16:9 Full HD 1920x1080, od$wiezanie 5 ms, katy widzenia: poziomy
+89°, pionowy +89°
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CZATOWNIE

SALA DRZEWA
LISCIE LECA Z DRZEW

LAS LECZY

LESNY LICZNIK CO2

komputer
zabudowa

tresci multimedialne
wersja angielska
ekran 4"

player A/V

aparat jako scenograficzna
atrapa apartu fotograficznego
zabudowa

tresci multimedialne

wersja angielska

pnie

stuchawka

przycisk

tresci multimedialne
wersja angielska
infografika

monitor 42"

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnos$ci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamie¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnos$ci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Wedtug opisu koncepciji
Wedtug opisu koncepc;ji

Dziatanie wytgcznie zgodnie z projektem wykonawczym - wyswietla filmy z czatowni (inne
funkcje aparatu zablokowane)

Wedtug opisu koncepc;ji

Wedtug opisu koncepciji

Pnie kilku gatunkéw oraz odlewy lisci i nasion, uchwyt na stuchawke

Stuchawka wandaloodporana z wyzwalaczem i uchwytem magnetycznym
przycisk wandaloodporny
Wedtug opisu koncepciji

minimalny wymiar 150 cm x 200 cm

Monitor dotykowy LCD LED 42", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080, jasno$¢ 600 cd/m2, kat
widzenia 178 st., czas reakcji 6 ms., praca portretowa, wejscia HDMI, USB, multitouch do 6
pkt.
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AKTYWNY SKOCZOW

Oswietlenie

CO JESZ

UKLADAMY PIRAMIDE ZDROWIA

komputer
zabudowa

tresci multimedialne
wersja angielska

tagi RFiD
czytnik RFID

monitor 42"

komputer

gosnik

wzmacniacz
zabudowa

tresci multimedialne
wersja angielska

zabudowa

szynoprzewody wraz z

oprawami

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnos$ci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamie¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnos$ci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Wedtug opisu koncepciji
Wedtug opisu koncepc;ji

RFID 13.56 MHz UNIQUE

RFID 13.56 MHz ISO 14443A zasieg minimum 5 cm interfejs USB

Monitor dotykowy LCD LED 42", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080, jasno$¢ 600 cd/m2, kat
widzenia 178 st., czas reakcji 6 ms., praca portretowa, wejscia HDMI, USB, multitouch do 6
pkt.

Parametry okres$lajgce komputer:

Procesor 64 bitowy, minimum dwurdzeniowy, o wydajnosci nie mniejszej niz

3500 pkt. w/g testu PassMark.

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

Karta graficzna z wyjsciem HDMI i/lub DP o wydajnos$ci nie mniejszej niz 550

pkt. wg. testu Passmark .

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)

Pamie¢ operacyjna DDR 3 o pojemnosci minimum 8GB

Pamie¢ masowa systemowa minimum 120GB o zywotnos$ci MTBF 2,000,000 godzin.
KARTA DZWIEKOWA z wyjsciem optycznym, obstuga dzwieku 5 1 wielokanatowego.
Mozliwo$¢ montazu VESA

Kolumna szerokopasmowa dwudrozna z gto$nikiem sredniotonowym w rozmiarze minimum
4,25", gtosnik wysokotonowy 1" z jedwabng koputkg, moc RMS zestawu minimum 70 W,
impedancja 8 Ohm. Posiada certyfikat IP64.

wzmachniacz cyfrowy 1-kanatowy do zabudowy, Pasmo przenoszenia 20Hz(-1dB) - 20kHz(-
0,5dB), Znieksztatcenia THD < 0,3% @ 1kHz, czutos¢ wejsciowa 1V rms, Moc: 200WRMS
Wedtug opisu koncepcji

Wedtug opisu koncepciji

plastikowymi elementami do segregowania na poszczegdlnych poziomach piramidy
zdrowego odzywiania

Kompletna instalacja dla poszczegdlnych sal z min. 9 oprawami LED w kazdej sali
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Opracowanie projektu, przygotwanie scenariuszy,

Wykonanie instalacji zasilajgcej oraz teletechnicznej
Montaz sprzetu

System zarzadzanie wystawa, uruchomienie wystawy
Pozostate elementy: oprogramowanie systemowe, szafy

PR RR R



