PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA ZMIANA ARANZACJI STREFY WEJSCIOWEJ DO
BUDOWLANEGO: BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU
ADRES | KATEGORIA OBIEKTU POZNAN, AL. MARCINKOWSKIEGO 9
BUDOWLANEGO KATEGORIA BUDYNKU IX
LOKALIZACJA 61-745 POZNAN, AL. MARCINKOWSKIEGO 9

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

INWESTOR:
AL. MARCINKOWSKIEGO 9 61-745 POZNAN
BRANZA ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE
ARCHITEKTURA mgr inz.arch. Katarzyna Piotrowska
PROJEKTANT:

STYCZEN 2023; EGZEMPLARZNR ...

IMIANA ARANZACII STREFY WEJSCIOWES BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU




SPIS TRESCI

ARCHITEKTURA 3
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Zakres robdt budowlanych objetych opracowaniem

Strefa wejsciowa do muzeum

Opis technologii kawiarni

Opis aranzacji sklepu:

Opis aranzacji szatni:

ok W -

FIv DANTAC I CTREEV INE ICOINMNE | RIINVNKT T M ITE]
IMIANA ARANZACII STREFY WEJSCIOWES BUDYNKU MUZEU

NARODOWEGO W POZNANIU

O O B~ BB w w w



ARCHITEKTURA
OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu aranzacji strefy wejsciowej budynku gtéwnego

Muzeum Narodowego w Poznaniu w celu wydzielenia nowej przestrzeni kawiarenki oraz rearanzacii strefy
istniejacego sklepu oraz szatni i lady sprzedazy biletow.
Kategoria obiektu budowlanego - IX.

Zakres robét budowlanych objetych opracowaniem
W celu realizacji zatozen projektowych nalezy przewidzie¢ nastepujace roboty budowlane:
a) Rozbidrki
+ Rozbiorka istniejacego siedziska wzdtuz Sciany toalet
* Rozbiorka istniejacej zabudowy szatniowej - lady, $cianki dziatowej z drzwiami, wieszakow
szatniowych
+ Rozbidrka istniejacej lady kasowej w centralnej czesci holu
+ Rozbidrka istniejacych Scian szklanych wydzielajacych sklep oraz pomieszczenie ochrony
+ Demontaz istniejacego sufitu podwieszanego w obrebie sklepu (ptyty 60x120 cm)
« Utylizacja materiatow z rozbiérek
+ Demontaz istniejacego pisuaru w kabinie sanitarnej przeznaczonej docelowo dla pracownika
kawiarni
b) Roboty budowlane:
+ Wykonanie $cianek dziatowych w konstrukcji lekkiej - ptyty GK na podkonstrukciji stalowej C75,
obktadanej obustronnie ptytg 2xGK 12,5 mm wraz ze szpachlowaniem i malowaniem powierzchni
+ Wykonanie elementéw kraty rolowanej aluminiowej wydzielajacej przestrzen sklepu. Krata na
dtugosci ok. 11 m chowana w przestrzen podsufitowa. Krata z profili aluminiowych szer. 84 cm, perforowana.
Kolor rolety do uzgodnienia z inwestorem. Montaz do stropu = puszka rolety ukryta ponad poziomem sufitu
podwieszanego.

+ Montaz Scianek dziatowych szklanych zgodnie z projektem

+ Wymiana i naprawa fragmentoéw posadzek z ptytek ceramicznych w obrebie prowadzonych robét po
demontazach i rozbiérkach w celu uzupetnienia ubytkéw pitytkami o charakterze nawigzujgcym do
istniejacych posadzek (po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem)

+ MontaZ nowej Scianki dziatowej HPL wygradzajacej projektowang kabine sanitarng dla pracownika
kawiarni

c) Roboty instalacji sanitarnych:

» Wykonanie podigczen instalacyjnych dla projektowanej kawiarni oraz przebudowanej toalety dla

obstugi, montaz umywalki i toalety;
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» Wykonanie korekty elementéw wentylacji w sufitach podwieszonych kolidujacych z projektowanymi
elementami

d) Roboty instalacji elektrycznych:

» Wykonanie niezaleznej instalacji zasilania dla kawiarni z podtaczeniem do istniejacej rozdzielni;
Wykonanie nowego o$wietlenia dodatkowego opartego na oprawach wpinanych w listwy; wykonanie nowe;
instalaciji zasilajacej - wtyczkowe;.
Strefa wejsciowa do muzeum

Przeprojektowano strefe wejsciowg do muzeum.

Przewidziano wykonanie nowej lady sprzedazy biletdw potaczonej ze stanowiskiem dla ochrony obiektu. Lada
wykonana w systemie zabudowy meblowej - konstrukcja z ptyty meblowej 18 mm, fronty - ptyta MDF 18 mm,
lakierowana w kolorze biatym, potysk oraz ptyta meblowa melaminowa w kolorze biatym premium, gr. 18 mm.

Blat pokryty szktem hartowanym, szlifowanym, jednostronnie lakierowanym, gr. ok. 8 mm.

Cokot wysokosci 100 mm, cofnigty wzgledem frontu o 10 cm.

Dostep do lady - przez uchylny blat oraz drzwiczki.

W stanowisku kasy zapewni¢ podigczenia elektryczne oraz teletechniczne niezbedne do funkcjonowania
punktu - w uzgodnieniu z inwestorem (wykorzystanie istniejacych przytaczy z dotychczasowej rozbieranej lady).

W miejscach wskazanych na rysunkach wykonac¢ i zamontowaé siedziska tapicerowane zgodnie z projektem.

Na $cianie za zabudowa kasy zaprojektowano $ciane z hastem. Sciane po remoncie (malowanie farbami
zmywalnymi  w kolorze biatym) uzupetni¢ o napis 3D z wycigtych liter z ptyty MDF lakierowanej. Napis - hasto -
uzgodni¢ z Inwestorem. Obok wykona¢ zabudowe, w ktérg wmontowany zostanie monitor min. 65°. Zabudowa z ptyty
MDF lakierowanej w kolorze biatym.

Opis technologii kawiarni

Kawiarnia zlokalizowana na parterze budynku obstugiwa¢ bedzie gtéwnie gosci muzeum.

Oferta kawiarni opiera¢ bedzie si¢ zasadniczo o ciepte i zimne napoje, a takze o gotowe wyroby cukiernicze,
ktdre bedq dostarczane w opakowaniach zamknietych z zewnetrznej cukierni - umieszczane w ladzie chtodniczej, a
nastepnie serwowane na naczyniach jednorazowego uzytku.

Zabudowa lady kawiarni pozwala na strefowanie czesci czystej i brudnej - po stronie prawej znajduje sie
wejscie z szafg obstugi z umywalkg oraz szafkg dwudzielng na odziez wierzchnig pracownika.

W ciggu lady roboczej, od strony przeznaczonej na zwrot naczyn zlokalizowano zlewozmywak, zmywarke do
naczyn z wyparzarka oraz kosz na odpadki.

W czesci centralnej znajduje sie zasadnicza cze$¢ kawiarni - lodéwki, ekspres do kawy, i blaty robocze.

W glebi zlokalizowano zlewozmywak dwukomorowy z rozdziatem (przestona).

Toaleta obstugi zapewniona w wydzielonej i zamykanej indywidualnie kabinie toaletowej w istniejacych
pomieszczeniach sanitarnych. Kabina wyposazona we wiasng umywalke oraz toalete.

Zaplecze gospodarcze wraz ze sprzetem porzadkowym wraz ze zlewem technicznym zlokalizowane zostanie
W pomieszczeniu gospodarczym muzeum, przy czym sprzety kawiarni zostang osobno oznaczone w osobnej szafce
porzadkowej.

Lada kawiarni wykonana z ptyt meblowych gr. 18 mm, biatych. Front zabudowy - ptyta meblowa melaminowa
gr. 18 mm, w kolorze biatym premium, ze strukturg. Blat - szkto hartowane, lakierowane jednostronnie w kolorze
biatym, gr. 8 mm. Blaty robocze - laminowane.

Sciana za blatem roboczym - elementy lustrzane o wymiarze ok. 146x72 cm, szlifowane obrzeza na 10 mm,
klejone do ptyty meblowej mocowanej do $ciany. Na $cianie - ledon z logo muzeum.

Szuflady i szafki otwierane w systemie na klik”. Wysuw szuflad petny, obcigzalno$¢ okué - min. 30 kg.

Szczegdtowy uktad mebli uzgodni¢ ostatecznie po wyborze urzadzen.

W kawiarni przewiduje sie nastepujace urzadzenia gastronomiczne:

-EKSPRES DO KAWY 2 KOLBOWY

Kolor; czarny

Do kawy, espresso, herbaty itp.

Pojemno$¢: 18L

Z powierzchnig ociekowg,

Filizanki moga by¢ ogrzewane na gornej potce
Manometr do kontrolowania pompy i cisnienia kotta
Kurek spustowy bojlera z wodg

Wyswietlacz cyfrowy

2 Zaparzalniki
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2 Dysze parowe

1 Dysza cieptej wody

Dysza parowa ze stali nierdzewnej

Korpus ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci
Zestawy filtréw i ztacze Srubowe ze stali nierdzewnej
Automatyczne czyszczenie parzalnikéw
Automatyczne dozownie

Cichobiezna praca

Moc: 4 kW

Przytacze elektryczne: 400 V / 3 fazy / 50/60 Hz

W zestawie

Stojak na sita

Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

-MLYNEK DO KAWY

Kolor: czarny

Pojemnos¢ uzytkowa lejka: 2 kg ziaren kawy

Pojemnik dozujacy 0,6 kg / dozowanie reczne
Regulowana ilo$¢ dozowania: od 5 do 12 g z mozliwoscig regulacii stopnia zmielenia
Korpus z tworzywa ABS

Lejek z niettukacego i nieodksztatcajacego sie materiatu
Obudowa odporna na zarysowania

Silnik z ostong termiczng,

Lejek odpowiedni do zmywarek do 90°C

Bardzo duzy stopien wyciszenia

Liczba obrotow ok. 1.300 obr/min

Parametry przytaczeniowe

Moc ok. 356W

Napiecie 230V

Fazy 1
Czestotliwos¢ 50/60 Hz
Wymiary

Wymiary zewnetrzne zblizone do W x G x W: 210 x 380 x 600 mm

Oznakowanie CE jako dowdd zgodno$ci z normami UE

-ZMYWARKA DO SZKLA Z WYPAZARKA

Zmywarka dwuscienna z pompg tugu i detergentu

Urzadzenie z podbudowg

Elektryczne doprowadzanie nabtyszczacza

1 Ramie (ramiona) do mycia i 2 Ramiona ptuczace do skutecznego czyszczenia
Ramiona doprowadzajace $rodek nabtyszczajacy od géry i dotu
Wyswietlacz cyfrowy

System zabezpieczajacy w drzwiach

tatwe do czyszczenia

Korpus ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci

4 programy .

Program ptukania I: Czas ptukania 60 Sekund, 60 Kosze / godz.
Program ptukania II: Czas ptukania 120 Sekund, 30 Kosze / godz.
Program ptukania Ill: Czas ptukania , 20 koszy/h

Program ptukania IV: Czas ptukania 480 Sekunden, 8 koszy/h
Technologia

Sterowanie elektromechaniczne niewymagajace konserwacii
Zbiornik czyszczacy z systemem z podwojnym filtrem
Obrotowe, nieblokujgce sie ramiona myjace i ptuczace
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hydrauliczne urzadzenie dozujace nabtyszczacz

Duza wydajnos¢ ptukania

Przytacze

Moc: ok. 2,97 kW

Przytacze elektryczne: 230V / IN/PE / 50 Hz

Wymiary

Wymiary zewnetrzne ok. (Szer.xGteb.xWys.): 473 mm x 513 mm x 689 mm
W zestawie

1 Kosz szklany

1 kosz na sztuéce

Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE
-MIKROFALOWKA

Pojemno$¢: maks. 17 Litréw

Programator zegarowy

Dotykowy panel obstugi

Wyswietlacz LED

Kilka stopni regulacji mocy

Oswietlenie wewngtrzne

Wewnetrzna i zewngtrzna obudowa ze stali nierdzewnej

Wymiary zewnetrzne ok. W x G x W: 420 x 563 x 340 mm
Wymiary wewnetrzne ok. (Szer.xGleb.xWys): 330 x 310 x 160 mm
Przytacze

Pobor mocy: ok. 3000 Watt

Moc: 1800 Watt

Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

-LODOWKA PODBLATOWA

Lodoéwka w podbudowie

Pojemno$¢ brutto: ok. 148 1.

Statyczny uktad chtodzenia

Procedura recznego rozmrazania

Sterowanie elektroniczne

Cyfrowy wskaznik temperatury

Alarm optyczny i akustyczny w przypadku awarii
Materiat obudowy wykonany ze stali nierdzewnej
Materiat wewnetrzny wykonany z plastiku w kolorze srebrnym
Zintegrowany zamek

lekkie otwieranie i zamykanie drzwi

State chtodzenie o duzej mocy

Oswietlenie wewnetrzne przez lampy LED
Whnetrze z tworzywa sztucznego

Korpus ze stali nierdzewne;j

Chiodzenie

Zakres temperatur: 1 °C do 15 °C

Komory chtodnicze

1 komora chtodnicza z 1 drzwiami

3 regulowane potki

Nosnos¢ do 45 kg

Czynnik chtodniczy: R600a

Przytacze

Przytacze elektryczne: 230VV / 1N/PE faza / 50 Hz

Wymiary
Wymiary zewnetrzne ok. (Szer.xGteb.xWys.): 600 mm x 615 mm x 830 mm
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Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

-ZAMRAZARKA PODBLATOWA

Zamrazarka podblatowa

Pojemnos$¢ brutto: ok. 143 1.

Objetosé netto: ok. 133 1.

Statyczny uktad chtodzenia

Procedura recznego rozmrazania

Sterowanie elektroniczne

Z automatycznym SuperFrost

Cyfrowy wskaznik temperatury

Alarm optyczny i akustyczny w przypadku awarii
Materiat obudowy wykonany ze stali nierdzewnej
Materiat wewnetrzny wykonany z biatego tworzywa sztucznego
Zintegrowany zamek

lekkie otwieranie i zamykanie drzwi

State chtodzenie o duzej mocy

Latwe do czyszczenia

Whnetrze z tworzywa sztucznego

Korpus ze stali nierdzewne;

Chiodzenie

Czynnik chtodniczy: R600a

Zakres temperatur; -9 °C do -26 °C

Komory chtodnicze

1 komora chtodnicza z 1 drzwiami

4 potki

4 kosze

Nosnos¢ do 24 kg

Przytacze elektryczne: 230V / 1N/PE / 50 Hz
Wymiary zewnetrzne ok. (Szer.xGteb.xWys.): 600 mm x 615 mm x 830 mm

Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

-DOZOWNIK CZEKOLADY

Reczna regulacja temperatury
Wiacznik/wytacznik

Przezroczysty pojemnik na czekolade
Pojemnosé: 9 L

Ze zbiornikiem na wode

Przytacze elektryczne: 220 - 240 V / 1 fazy / 50 Hz
Moc: ok. 1100W

Wymiary zewnetrzne ok. W x G x W: 350 x 400 x 510 mm

Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

-BLENDER/MIKSER RECZNY

Kolor: czarny

Maks. gteboko$¢ zanurzenia: 20 cm

2 Stopnie predkosci

Produkt do zastosowan profesjonalnych

Stal nierdzewna

IMIANA ARANZAC 11 STREEY WE ICCIOWE | BIIDYNKT ] |
IMIANA ARANZACI! STREFY WEJSCIOWES BUDYNKU M

VI NARODOWEGO W POZNANIU

7



Wymiary zewnetrzne ok. (Szer.xGteb.xWys.): 100 x 100 x 380 mm
Przytacze

Moc: 250W

W zestawie

Tarcza ubijajaca

W zestawie Uchwyt Scienny

N6z wielofunkeyjny

-LADA CHt ODNICZA

Pojemnos$¢: 470L

Kolor: czarny

Szklane drzwi przesuwne do fatwego wyjmowania zawartosci
Wyswietlacz cyfrowy

Wskaznik temperatury

Oswietlenie

Bardzo dobra stabilno$¢

Automatyczne odmrazanie i odparowywanie wody roztopowej
tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢

Ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci
Wszystkie boki szklane

Drzwi przesuwne z tylu

Chiodzenie

Zakres temperatur; +2 °C do +10 °C
Przytacze

Moc: 400W
Przytacze elektryczne: 220 - 240 V / 1 fazy / 50 Hz
Wymiary

Wymiary zewnetrzne ok. W x G x W: 1010 x 790 x 1300 mm
W zestawie

2 Tacki

Przy kawiarni zaaranzowano miejsca ze stolikami. Zaprojektowano stoliki kawiarniane z blatem 60x60 cm na stalowej ramie.
Kolor bialy. Przyktadowy widok stolika:
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Do stolikow przewidziano krzesta - z materiatu kompozytowego z wtdkna drzewnego i tworzywa sztucznego. Powierzchnia mato-
wa, kolor bezowo- biaty. Przyktadowy wyglad:

5. Opis aranzac;ji sklepu:

W budynku muzeum zlokalizowany jest sklep muzealny z materiatami promocyjnymi, albumami i pamigtkami.
Zgodnie z sugestia Inwestora zaprojektowano zmiane uktadu funkcjonalnego, otwierajagc go na przestrzen
ogblnodostepna. Zaprojektowano rozbiérke istniejacych przeszklen, wydzielenie nowych Scian i wykonanie nowych
mebli. Dzigki systemowi rolowanej kraty aluminiowej w tatwy sposéb mozna ograniczy¢ dostep do przestrzeni
sprzedazowej w trakcie, gdy sklep jest nieczynny.

Zaprojektowano uktad regatéw stalowych, wysp ekspozycyjnych oraz lade kasowa.

Zatozenia materiatowe:

Regaty wykonane z ptyty meblowej w kolorze biatym premium. Wypetnienie potek - ptyta meblowa w kolorze
bialym, z okleinowanymi obrzezami. Podstawy regatow - szafki z ptyty meblowej, z frontami z ptyty meblowej premium
w kolorze biatym, zamykane w systemie na klik.

Cokot wysokosci 100 mm.

W regale z pocztéwkami, procz miejsca na ekspozycje tychze, zaprojektowano miejsce na dotykowy ekran
ekspozycyjny dla plakatow z réznych kolekcji, osadzony w $cianie z ptyty MDF.

W centralnym miejscu sklepu zaprojektowano meble - wyspy. Wykonane jako stacjonarne i przesuwne - na
obrotowych, blokowanych kétkach. Podstawa z ptyty meblowej oktadzinowanej ptyta meblowg premium w kolorze
bialym z szufladami. Powyzej - konstrukcja regatowa.

6. Opis aranzac;ji szatni:
Przestrzen szatni zostanie zmieniona i podzielona na 2 strefy. Zaprojektowano ruchome wieszaki stalowe,
mocowane do $ciany i elementéw wzmacniajacych nowa Scianke z rury stalowej kwadratowej mocowanej do posadzki
i stropu.
Przewidziano ruchome wieszaki z 20 podwdéjnymi haczykami z numerkami:

Ponadto zabudowa lady szatniowej uzupetniona bedzie o szuflady otwierane w kierunku komunikacji dla 0séb
pragnacych pozostawi¢ swoje bagaze. Szuflady blokowane od strony szatni.
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Konstrukcja lady - pyta meblowa gr. 18 mm, front - ptyta meblowa premium w kolorze biatym gr. 18 mm,
struktura. Blat pokryty szktem hartowanym jednostronnie lakierowanym w kolorze biatym. Wejécie do obszaru szatni -
przez uchylny blat i otwierane drzwiczki.

Przy przestrzeni szatni zaprojektowano zestaw szatniowych szafek depozytowych. Konstrukcja - piyta
meblowa gr. 18 mm, w kolorze biatym. Drzwiczki wyposazone w zamek szatniowy na szyfr. Wymiary szafek w osiach -
30x50 cm i 30x100 cm. Gtebokos¢ - 45 cm.

Opracowata:
Architektura:/mgr inz. arch. Katarzyna Piotrowska
Poznan styczen 2023r
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