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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i cel opracowania 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku.  
W ramach opracowania projektuje się budowę jezdni ulic, chodników oraz miejsc postojowych 

o nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej. Ponadto inwestycja obejmuje budowę 
kanalizacji deszczowej i/lub ewentualne zabezpieczenie lub przebudowę istniejących urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

Celem opracowania jest wykonanie projektu niezbędnego do prawidłowego oznakowania 
przedmiotowego odcinka drogi. 
 

2. Zamawiający 

 
Miasto i Gmina Buk 
ul. Ratuszowa 1 
64-320 Buk 

 
3. Jednostka projektowa 

 
SMP Projektanci Sp.j. 
ul. Głuchowska 1 
60-101 Poznań   
 

4. Podstawa opracowania 

 
• umowa nr nr IP.7011.36.2017 
• mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie elektronicznym 
• projekt budowlano-wykonawczy   

• przepisy prawne 
○ Ustawa z Ustawa z dnia 20.06.1997r – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1260 z 

późn. zm.) 
○ Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 , poz.1393 z późn. zm.) 

○ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 , poz. 2181 z późn. 
zm.) wraz z załącznikami 

○ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz.U. Nr 177 , poz. 1729 z późn. zm.) 
 

5. Zakres opracowania 
• Lokalizacja elementów systemu organizacji i bezpieczeństwa ruchu na planach sytuacyjnych 

w skali 1: 500 
• Podstawowy zakres robót 
• Podstawowe wymagania techniczne dotyczące materiałów i urządzeń 
• Wstępne obliczenia przedmiarowe 
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6. Charakterystyka projektowanej drogi i ruchu 
 

Przyjęte parametry projektowe – droga wewnętrzna (ul. Górczaka): 
• Kategoria ulicy        wewnętrzna 

• Klasa techniczna ulicy       D 

• Prędkość projektowa        Vp = 30 km/h 

• Rodzaj przekroju        uliczny  

• Pochylenie poprzeczne jezdni      2 % 

• Szerokość jezdni        5,0 m  

• Ilość pasów ruchu         2 pasy ruchu 

• Szerokość chodnika       2,0 m 

• Skrajnia pionowa        4,5 m 

• Kategoria ruchu        KR 2 

• Długość projektowanego odcinka      0,440 km 

 

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz ich lokalizacja 

 
Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementów 
systemu w skład którego wchodzą: 

• znaki pionowe 
• znaki poziome 

• urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 
Znaki pionowe powinny być umieszczone z zachowaniem skrajni, zgodnie z pkt. 1.5.2 Rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: 

• poziomej – min. 0,5 m od krawędzi jezdni 
• pionowej: 

o min. 2,0 m od powierzchni w przypadku pobocza 
o min. 2,2 m od powierzchni w przypadku chodnika 
o min. 2,5 m od powierzchni w przypadku drogi rowerowej 

 

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące znaków i urządzeń 
W opracowaniu określono podstawowe wymagania jakościowe i wybrane parametry techniczne 
dotyczące stosowanych znaków i urządzeń oraz materiałów zastosowanych do ich wykonania: 

• każdy materiał na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo zgodności z 
Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – 
IBDIM  

• materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa B lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego 
oznakowania dróg wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego 
 

Znaki pionowe 
Wymagania podstawowe : 

○ Na drogach gminnych i wewnętrznych zastosować znaki z grupy „małe”. 
○ Na drogach rowerowych oraz chodnikach zastosować znaki z grupy „mini” 

do wykonania lic znaków należy zastosować folię odblaskową 2 generacji, za wyjątkiem 

znaków: D-6, D-6b, A-7, B-20, B-25, B-33 które muszą być wykonane z folii 3 generacji. 
○ na znakach istniejących i przewidzianych do pozostawienia należy wymienić tarcze i słupki 

na nowe – istniejące oznakowanie w dobrym stanie należy przekazać  Zamawiającemu 
○ słupki do znaków pionowych – stalowe ocynkowane o Ø76,1mm 
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Znaki poziome 
• Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe 
Wymagania podstawowe 
○ wysoki współczynnik odblaskowości również w warunkach dużej wilgotności 
○ zachowanie minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania 

○ szorstkość oznakowania zbliżona do szorstkości nawierzchni na której jest umieszczone 
○ odporność na ścieranie i zabrudzenie 
○ odpowiedni okres trwałości 
○ szybka metoda aplikacji 
• Podstawowe materiały 
○ masy chemoutwardzalne jedno lub dwuskładnikowe, tworzące warstwę kohezyjną w wyniku 

reakcji chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego) 
○ masy termoplastyczne nie zawierające rozpuszczalników, tworzące warstwę kohezyjną w 

wyniku schłodzenia (do oznakowania grubowarstwowego) 
○ odblaskowe taśmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane 
○ mikrokulki szklane lub ceramiczne 

 

9. Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu 
 

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to:  31 grudnia 2019r. 
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II. ZATWIERDZENIE, UZGODNIENIA 
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