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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest budowa budynku DOMU POMOCY SPOLECZNEJ —
zwanego dalej DPS w Bejscach, cze$¢ dziatki nr. ewidencyjny 432/2 . Dla budowy budynku
DPS zostata wykonana wstepna koncepcja projektowa opracowana przez mgr inz. architekt
Joanne Cwiertak zam. 25-335 Kielce, ul. Jaronskich 3/5

Koncepcja programowo — przestrzenna zostata wstepnie zaopiniowana przez
Swietokrzyskiego Wojewddzkiego konserwatora Zabytkéw w Kielcach.

Szczegdtowy opis wymagan zamawiajgcego opisano w punkcie 2.
Opis stanu istniejacego

Dziatka potozona jest na terenie porosnietym zielenig niskg oraz kilkoma drzewami,
od strony zachodniej i pétnocnej teren jest otoczony skarpami wysokosci ponad 2,0 m. Na
skarpie znajdujacej sie po zachodniej stronie lokalizacji zachowat sie szpaler drzew -
pozostatos¢ po alei posadzonej wzdtuz starego podjazdu do Patacu. Jest to teren o
wyraznym spadku ok. 6% - w kierunku potudniowo — zachodnim. Do lat czterdziestych na
terenie lokalizacji znajdowat sie sad i ogréd warzywny dla potrzeb zespotu patacowego
Teren opracowania jest czescig dziatki nr 432/2, o powierzchni opracowania ok. 4950
Teren przeznaczony na lokalizacje budynku DPS ma ksztatt wieloboku zblizonego do
kwadratu z siegaczem do zjazdu z drogi powiatowe;j.

Od strony potudniowo wschodniej i potudniowo zachodniej teren inwestycji graniczy z
dziatkami na ktérych znajduje sie zabudowg gospodarczg i ustugowa, natomiast od
strony pétnocno-wschodniej i pétnocno -zachodniej z zabytkowym parkiem patacowym.

istniejgca obstuga komunikacyjna

Dziatka graniczy bezposrednio z drogg powiatowga nr 0138T ( dz. nr ewid. 233),
Powiatowy Zarzad Drég w Kazimierzy Wielkiej wydat decyzje w dniu 02.11.202 r n znak
PZD-1-452/29/2020 na budowe zjazdu z tej drogi.

istniejaca zabudowa i infrastruktura
Dziatka niezabudowana. Na terenie lokalizacji znajduje sie wodocigg @90 oraz instalacja
lokalnej kanalizacji deszczowej.

Opis przedmiotu inwestycji

Funkcja obiektu to DOM POMOCY SPOLECZNEJ przystosowany do zamieszkania dla
28 pensjonariuszy. W budynku znajdzie sie 14 dwuosobowych pokoi z tazienkami, w tym
6 pokoi dla oséb z dysfunkcjg ruchu.

Zaplecze terapeutyczne, pomieszczenia pobytu dziennego oraz zaplecze kuchenne
znajduje sie w dawnym patfacu —tj. gtéwnym budynku DPS. W projektowanym budynku
znajdzie sie niewielkie zaplecze kuchenne, positki bedg dostarczane z budynku gtéwnego
w systemie cateringu.

Dom petnit bedzie funkcje statego pobytu dla oséb starszych w tym chorych
wymagajacych izolacji. Wejscie do budynku prowadzi¢ bedzie bezposrednio z poziomu
terenu. Z centralnego korytarza nalezy zapewnié komunikacje do poszczegélnych
funkcji.

Funkcje mieszkalng zaprojektowano na parterze. Pomieszczenia mieszkalne usytuowane sg
po obu stronach centralnego korytarza. Wyjscia z budynku znajdujg sie na dwéch



koncach tego korytarza, ponadto wyjscia na otaczajgce budynek tarasy znajduja sie w
kazdym pokoju mieszkalnym.

Zaktada sie, ze dla osdb lezgcych beda wydzielone pokoje w budynku gtéwnym.
Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym , niepodpiwniczonym, z poddaszem
nieuzytkowym w stromym dwuspadowym dachu. Strych, ktéry moze by¢ wykorzystywany
na przechowywanie sprzetow uzywanych w okresie letnim —meble ogrodowe, parasole
itp. oraz pomieszczenie dla konserwatora budynku.

Poddasze jest dostepne z zewnetrznych schodéw dobudowanych przy wschodniej elewacji
budynku.

Budynek zaprojektowano na rzucie w ksztatcie wydtuzonego prostokgta w wymiarach
13,50 x31,00. Maksymalna wysokosci elewacji frontowej wynosi ok. 4,80 m, a wysokos$¢
budynku w kalenicy 6,95 m. Dach dwuspadowy, symetryczny, potacie posiadajg jednakowy
kat nachylenia o wartosci 15°. Kalenica gtéwna w kierunku podtuznym budynku na linii
wschéd — zachéd z odchyleniem katowym na godzine 103° .

b) usytuowanie budynku

Budynek zlokalizowano przy potudniowo - zachodniej granicy terenu opracowania. Przy
wschodniej granicy lokalizacji przewidziano miejsca postojowe dla samochodéw oraz
placyk z zawrotka dla samochodéw dostawczych

c) uksztattowanie terenu

Dziatka, na ktorej usytuowany jest projektowany budynek, posiada wyrazny spadek — ok.
6% w kierunku potudniowo-zachodnim i od strony pétnocnej i zachodniej jest otoczony
skarpami wysokosci nieco ponad 2,0 m. W rezultacie poziom posadowienia
projektowanego budynku jest obnizony w stosunku do poziomu posadowienia Patacu o
ok. 9.2 m.

d) obstuga komunikacyjna obiektu

Budynek obstugiwany bedzie projektowanym zjazdem z drogi publicznej. Przewiduje sie
utworzenie wjazdu na teren inwestycji, od strony wschodniej, z drogi powiatowe;.
Dziatka graniczy bezposrednio z drogg powiatowg nr 0138T ( dz. nr ewid. 233),
Powiatowy Zarzad Drég w Kazimierzy Wielkiej wydat decyzje w dniu 02.11.2020 r n znak
PZD-1-452/29/2020 na budowe zjazdu z tej drogi.

Projektowane miejsca postojowe dostepne bedg z nowo projektowanego zjazdu.

Droga powiatowa spetnia parametry drogi pozarowej.

Bezposrednio przy projektowanym zjezdzie na teren lokalizacji znajduje sie hydrant na
wodociggu @90. Hydrant jest usytuowany w odlegtosci ok. 65 m od projektowanego
budynku.

e) projektowane uzbrojenie terenu

W zwigzku z planowang inwestycjg, na dziatce projektuje sie nastepujace uzbrojenie

terenu:

- budowe przytagcza wodociggowego,

- budowe kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem do lokalnej kanalizacji sanitarnej
obstugujgcej zesp6t patacowy ( instalacja cisnieniowa)



- budowe przytacza do lokalnej kanalizacji deszczowej obstugujacej zespot patacowy.

- budowe instalacji zasilajgcej pompy ciepta z dolnym Zzrédtem zasilania. Odwierty dla -
- pomp beda wykonywane po pétnocnej stronie lokalizacji.

- montaz paneli fotowoltaicznych przewidziany jest na potudniowej potaci dachu

f) odprowadzenie wéd deszczowych
do lokalnej kanalizacji deszczowej obstugujacej zespot patacowy.

g) zielen
Istniejgca ziele wysoka rosngca na obrzezu skarp otaczajgcych teren lokalizacji bez zmian.
Planuje sie nowe nasadzenia w tym krzewy ozdobne i owocowe

j) miejsce gromadzenia odpadkow statych
Do zamykanego ostony Smietnikowej stojacej w wydzielonym miejscu (rysunek
zagospodarowania).

Projektowany budynek jest obiektem o zwartej bryle, mieszczgcym dwie kondygnacje
nadziemne. Drugg kondygnacje stanowi poddasze nieuzytkowe

Budynek jest niepodpiwniczony.

Forma budynku, prosta, na rzucie wydtuzonego prostokata. Kalenica korpusu gtéwnego
budynku jest odchylona od kierunku wschdéd - zachéd na godzine 10,30 Takie
uksztattowanie budynku umozliwia lepsze doswietlenie pokoi i jednoczesne zacienienie
przestrzeni tarasu po stronie pétnocnej co bedzie korzystne w okresie letnich upatéw.

Na kondygnacji parteru przewidziano wejscie gtéwne do budynku oraz pomieszczenia takie
jak:

e stotéwka Swietlica obstugiwang przez zaplecze kuchenne z czescia ( zaplecze
kuchenne dziata na zasadzie cateringu — z dowozem positkdw z kuchni w
gtéwnym budynku DPS mieszczacym sie w patacu) ze stotdwki nie bedg
korzystaé pensjonariusze przebywajgcy w izolacji. Ze stotéwki, po godzinach
wydawania positkéw traktowanej jako Swietlica mogg korzystaé osoby nie
pozostajgce w izolacji.

e gabinet doraznej pomocy medycznej, przeznaczony réwniez do petnienia
catodobowego dyzuru pielegniarki stanowigcy jednoczesnie zaplecze socjalne
pracownikdéw z sanitariatem dostepnym wytgcznie dla personelu

e 14 dwuosobowych pokoi mieszkancow

e pomieszczenie gospodarcze

e poddasze zaprojektowano jako nieuzytkowe

Gabinety terapii i rehabilitacji, kaplica oraz pomieszczenia pobytu dziennego znajdujg sie
w gtéwnym budynku DPS —w dawnym patacu. Pokoje dla pensjonariuszy lezgcych
wymagajacy opieki specjalistycznej znajdujg sie w budynku gtéwnym DPS.

Komunikacja na poddasze odbywa odkryta klatkg schodowa zewnetrzna, dobudowana do
budynku od strony wschodnie;j..

Budynek zostat zaprojektowany na pobyt 28 oséb (14 pokoi dwuosobowych



W DPS w Bejscach przewidziano do zaprojektowania oraz budowy

Nastepujace zakresy robot:

W 2022 r

1. Projekt budowlany
2. Stan surowy budynku zamkniety ze stolarka okienng i drzwiami zewnetrznymi.

- 2023 nalezy wykona¢:

Planowane Planowane Planowane Planowane Planowane
wydatki w % do | wydatki w % do | wydatki w % do | wydatki w % do | wydatki w % do
wartosci wartosci wartosci wartosci wartosci
zadania zadania zadania zadania zadania

| kw. 2022 Il kw. 2022 -1V kw. 2022 I-Il kw 2023 r -1V kw 2023 r
5,5 15,25 15,25 27,30 36,70
Zestawienie podstawowych powierzchni.

1 Powierzchnia zabudowy 445,50 ,00?

2 Powierzchnia uzytkowa 367,70 m?

3 Kubatura budynku 2 551,00m3

Zestawienie pomieszczen
NR NAZWA POMIESZCZENIA

PARTER

1 Dyzurka/ pielegniarka

2 Pokdj 20s.
P-pokoj
tazienka

3 Pokéj 20s.
P-pokoj
tazienka

4 Pokoj 20s.
P-pokoj
tazienka

5 Pokoj 20s.
P-pokoj
tazienka

6 Pokoj 20s.
P-pokoj
tazienka

7 Pokdj 20s.
P-pokoj
tazienka

8 Pokoj 20s.
P-pokoj
tazienka

9 Wiatrotap

10 Korytarz

11 Pokdj 20s.
P-pokoj
tazienka

POWIERZCHNIA

[m2]

13,60
12,10
2,70
2,80
12,35
3,60
4,20
12,35
3,60
4,20
12,35
3,60
4,20
12,35
3,60
4,20
12,35
3,60
4,20
12,35
3,60
4,20
2,70
45,20
12,60
2,70
2,80




12

13

14

15

16

17

18
19
20
21
22

PODDASZE NIEUZY TKOWWE

Pokdj 20s.
P-pokgj
Lazienka
Pokéj 20s.
P-pokdj
tazienka
Pokdj 20s.
P-pokoj
tazienka
Pokéj 20s.
P-pokdj
Lazienka
Pokéj 20s.
P-pokoj
tazienka
Pokdj 20s.
P-pokoj
Lazienka
Jadalnia/ $wietlica

Kuchnia (wydawanie positkow z termosow)

Wiatrotap

Pom gospodarcze ( porzgdkowe)

tazienka personelu
Powierzchnia catkowita
Powierzchnia uzytkowa

Pomieszczenie pomp ( pod schodami

zewnetrznymi

12,60
2,70
2,80

12,60
2,70
2,80

12,60
2,70
2,80

12,60
2,70
2,80

12,60
2,70
2,80

12,60
2,70
2,80

16.80

14,20
6.00
1,00
2,80

367,70 m?
358,00 m?

3,70 m?

Korytarz 61,20
Strych (4 x58.15) 232,60
Strych (2 x 28,50) 57,00
Strych 13,15
Strych 13,15
Powierzchnia catkowita 377.00 m?
Powierzchnia uzytkowa 87,50 m?
Powierzchnia zabudowy 445/50 m?2
Powierzchnia catkowita 738,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 448,60 m?2
Kubatura 2551,00 m?



2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. ZAKRES RZECZOWY

Opracowanie projektu budowlanego w niezbednym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe oraz projektu technicznego

Budowa budynku Domu Pomocy Spotecznej wraz z instalacjami i wykoriczeniami
Wyposazenie budynku

Zagospodarowanie dziatki

2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonaé niezbedne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych w
szczegolnosci: obstuge geodezyjng, geologiczng, wykonanie przytgczy. Zagospodarowanie
placu budowy - oznaczy¢ i ogrodzi¢ teren budowy i inne miejsca, ktére mogg by¢ traktowane
jako stanowigce cze$é terenu budowy. Zabezpieczy¢ istniejgca zielen. Zapewnié staty dozér
budowy, zabezpieczyé budowe przed dostepem oséb nieuprawnionych. Zapewni¢ na czas
trwania budowy kierownictwo robét. Przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia
wymagane przepisami prawa. Utrzymac porzadek na terenie budowy i w jego otoczeniu,
usuwac na biezgco zbedne materiaty i odpadki oraz Smieci. Po zakorficzeniu robot
doprowadzié¢ teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem.

2.3. Uktad konstrukcyjny, podstawowe elementy konstrukcyjno -materiatowe

Zatozenia przyjete do konstrukciji:
2.3.1. Warunki atmosferyczne
obcigzenia sniegiem |l strefa Sniegowa
obcigzenia wiatrem | strefa wiatrowa
normowe umowne przemarzanie gruntu: 1,20 m ppt.

2.3.2. Warunki gruntowo — wodne

W odwiertach wykonanych w listopadzie 2021 r. stwierdzono wystepowanie
nasypow niekontrolowanych na gtebokosci 01,0 do 1,7 m ppt na piaskach gliniastych i
drobnych. Saczenia wody stwierdzono od gtebokosci 0,8 do 2,4 m ppt

2.3.3. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2: Oddziatywania
ogodlne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne — Obcigzenie Sniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne — Oddziatywania wiatru.



PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5: Oddziatywania
ogdlne — Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6: Oddziatywania
ogoblne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-7: Oddziatywania
ogoblne — Oddziatywania wyjatkowe.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogodlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogodlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Cze$¢é 1: Zasady ogdlne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 10901 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czes¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdw konstrukcyjnych.

PN-EN 10902 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czes$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.

Instrukcje, wytyczne, poradniki:

,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”
Instrukcja nr 409/2005 ITB Warszawa 2005.

i inne.

PN-B-02002/1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

wytyczne materiatowe

Budynek posadowiony na tawach zelbetowych.

Sciany fundamentowe zelbetowe wylewane lub murowane z bloczkéw betonowych,
izolowane przeciwwilgociowo i ocieplone.

Sciany nosne z bloczkéw gazobetonowych lub silikatowych gr. 18-24 cm (4ciany zewnetrzne)
i 18 - cm $ciany wewnetrzne konstrukcyjne . Sciany zewnetrzne ocieplone do wspétczynnika
U={W/(m 2.K)} min 0,20. Sciany z zewnatrz tynkowane tynkiem mineralnym,
cieptochronnym, kolorystyka wg. projektu elewacji w stonowanych kolorach pastelowych
Pas okapowy, obtozony ptytami HPL

Sciany dziatowe grubosci 12 cm, 10, 4 cm - gips- karton, murowane z gazobetonu, cegly
dziurawki ,ptyty gipsowe ( tzw. pro monta)

Stropy zelbetowe monolityczne

Schody zelbetowe.

Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa z dwoma $cianami stolcowymi.
Pokrycie dachu z blachy na ragbek stojacy.

Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach jak zaznaczono na rysunku architektury.
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instalacje wewnetrzne

ogrzewanie CO w oparciu o pompy ciepta z dolnym zrédtem zasilania

CWU analogicznie jak ogrzewanie,( grzanie — chtodzenie) Zalecane ogrzewania podtogowe.
Instalacja fotowoltaiczna na potudniowej potfaci dachu.

instalacja wodociggowa wody cieptej z cyrkulacjg,

instalacja kanalizacyjna grawitacyjna,

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w czesci kuchennej, sali
jadalni ze swietlicg i komunikacjg ( rekuperatory decentalne np. Prana typ 150)
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem wentylatorami kanatowymi

w wszystkich pokojach poprzez wentylatory fazienkowe

instalacja sygnalizacji pozaru, oddymiania, wewnetrzna instalacja hydrantowa

instalacje elektryczna oswietleniowa i zasilania i sity oraz gniazd wtykowych

instalacja przywotawcza

instalacje zewnetrzne

instalacja fotowoltaiczna (ewentualnie) i pompy ciepta z dolnym Zrédtem zasilania
przytacza wody, kanalizacji sanitarnej( ciénieniowe) i deszczowej oraz WLZ i instalacja
oswietlenia terenu

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Budynek posadowiony ponizej strefy przemarzania gruntu na tawach zelbetowych. Sciany
fundamentowe betonowe z betonu C 20/27.

Moze wystgpi¢ koniecznos¢ czesciowej wymiany gruntu.

Warunki gruntowe:
Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej stwierdza sie:
- wystepowanie warstw gruntéw w zat. dokumentacji geologiczne;j
- sgczenia wody — powyzej projektowanego poziomu posadowienia,
(w odwiertach prowadzonych w listopadzie, po obfitych opadach deszczu)
- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Ustala sie warunki gruntowe jako proste.

UKEAD KONSTRUKCYJNY

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowej o uktadzie scian konstrukcyjnych
podtuznych i poprzecznych. Stropy zelbetowe oparte na $cianach konstrukcyjnych poprzez
wieniec monolityczny zbrojony.

DACH

Konstrukcja wiezby dachowej - drewniana. Dach dwuspadowy o kacie pochylenia pofaci
dachowych 22 stopni. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed korozjg
biologiczng przez min dwukrotne malowanie preparatem solnym - Into X S wedtug zalecen
producenta, lub inne srodki dopuszczone do stosowania w budownictwie uzytecznosci
publicznej oraz przeciwpozarowo do stanu co najmniej trudnozapalnosci.

Wiezba dachowa wentylowana wykonana z drewna iglastego klasy C 30

PRZEGRODY ZEWNETRZNE i WEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne murowane petnig role konstrukcyjna stropu i przegrody termicznej.
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Zastosowano $ciane warstwowa:

Bloczek gazobetonowy lub silikatowy + ocieplenie

Sciany wewnetrzne noéne z bloczkéw gazobetonowych lub silikatowych

Scianki dziatowe z dowolnych materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczone do stosowania
w pomieszczeniach na pobyt ludzi.

IZOLACJE TERMICZNE-WYTYCZNE

4 izolacja termiczna $cian warstwowych zewnetrznych — zapewniajgca wspétczynnik
[W(m?,K)] co najmniej 0.20
na poziomie podtogi na gruncie warstwa styropianu twardego min. 15 cm.
dach membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna — ocieplenie w grubosci
krokwi — izolacja warstwowa z wktadkami refleksyjnymi
ocieplenie scian fundamentowych- styrodur 15 cm. Lub polistyren ekstrudowany

¢ @ P

IZOLACJE WODOCHRONNE - WYTYCZNE

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ 2 x Dysperbitem (lub
réwnowaznym). Izolacja pozioma murdéw 2 x papa izolacyjna na lepiku asfaltowym na gorgco
lub izolacji z dyspersji asfaltowo - gumowej. Izolacja z 2 warstw papy na lepiku lub dyspers;ji
j-w pod murfatami, parapetami okiennymi i pod czapkami kominowymi. Izolacja podtogi na
gruncie 1 x papa termozgrzewalna + 2 x folia PE. Izolacja dachu (wiatrowo i przeciw
wykropleniu) folia paro-przepuszczalna zbrojona uktadana na krokwiach. 1zolacja pionowa
nad

terenem chroniona warstwg oktadziny z klinkieru lub ptytek cementowych Powerpanel H,0

- Alternatywnie

Elementy betonowe stykajace sie z gruntem wykonac z betonu z dodatkiem penetrujgcego
Penetron, $rodka krystalizujgcego np. Aqua Block. Pietro lub analogicznego dodatku
powodujgcego krystalizacje iuszczelnienie betony.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed wptywem wilgoci na mury budynku jest
zaprojektowanie i wykonanie drenazu opaskowego wokét i odprowadzenie wod opadowych

Uwaga: W przypadku zastosowania styropianu w styku ze styropianem stosowaé wytgcznie
lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

KOMINY
Kominy systemowe systemu SHIEDEL. LEIER lub innego o analogicznych parametrach

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zastosowac okna o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 0.9 W/(m. K) (dla
catego okna). Montowac okna wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajace

wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspoétczynnik infiltracji. Parapety
zewnetrzne - podokienniki wykonac z ptytek klinkierowych. Parapety wewnetrzne
alternatywnie: z PCV lub koglomeratdw. Drzwi wewnetrzne wykona¢ wedtug wymiardéw
podanych na rysunkach. Drzwi wewnetrzne wejSciowe z aluminium, do pokoi drzwi ptytowe
Drzwi zewnetrzne z aluminium. W pokojach drzwi zewnetrzne balkonowe z PCV.

o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1.1. W/(m. K)
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WYKONCZENIE WNETRZA

Sufit jako tynk cem. - wap. Do wykoriczenia tynki mokre cementowo- wapienne kat lll. Lub
gipsowe. W tfazienkach syfity podwieszane na wysokosci ok. 2,80 z ptyt gipsowo —
kartonowych wodoodpornych ( kryjace instalacje wentylacji)

Podtogi w pokojach, korytarzach, komunikacji oraz w pomieszczeniach w Swietlicy
wyktadzina winylowa lub inna o tych samych parametrach, trudnozapalna, nie wydzielajaca
substancji toksycznych, nie wymagajgca pastowania. Posadzki opisano na rzutach.
Wyktadzina rulonowa lub ptytowa, w ciggach komunikacyjnych i pokojach wyktadzina
rulonowa, (w komunikacji w wersji akustycznej) odporna na zabrudzenia ( farby, mazaki),
odporna na wgniecenia resztkowe, antyalergiczna z warstwg uzytkowa powyzej 0.7 mm, Nie
wymagajgca zadnych dodatkowych zabezpieczen przez caty okres uzytkowania, i nie
emitujgca zapachéw, z minimalng gwarancja 10 lat,

W pomieszczeniach sanitarnych oraz w pom. zaplecza kuchennego, kottowni, ptytki gresowe
antyposlizgowe 30x30 cm. Klasy antyposlizgowosci 10. W pomieszczeniach

kuchennych, sanitarnych, kottowni i pomieszczeniu porzadkowym $ciany nalezy zapewnic
wytozone ptytkg ceramiczng $cienng do wysokosci 2,05 m; pomieszczenia mieszkalne
malowane farbg emulsyjng zmywalng do petnej wysokosci.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

ELEWACIJE -

cokét budynku (od poziomu terenu do poziomu posadzki) ptytka cementowa Powerpanel
H.O w kolorze o ton ciemniejszym niz kolor tynku ,lecz o fakturze i granulacji tynku
zewnetrznego lub z plytek . Sciany parteru z zewnatrz tynkowane tynkiem mineralnym.

W kolorystyce elewacji nalezy zachowa¢ kolory ciepte, pastelowe.

Drzwi zewnetrzne balkonowe i wejsciowe aluminiowe. W kolorze biatym lub w naturalnym
kolorze aluminium oksydowanego.

Wysokos¢ i forme klamek dostosowaé do 0sdb niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkich.

POKRYCIE DACHU —

Blacha tytanowo — cynkowa na ragbek stojgcy w kolorze - grafitowym. Zapewni¢ kompletne
systemy pokry¢ dachowych z ggsiorami z zapewnieniem wentylacji potaci

dachowej oraz umozliwiajgce wejscie kominiarza na dach, fawy kominiarskie oraz stopnie
kominiarskie do kazdego komina.

OBROBKA DACHU -

obejmuje ona obrébke komina, wtazu dachowego, koszy potaci dachu, orynnowanie.
Zastosowac obrdbki systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy tytanowo-cynkowej w
kolorze zblizonym do koloru pokrycia dachowego.

SCHODY ZEWNETRZNE —

Schody ptytki gresowe mrozoodporne, (stopnice schodéw z zabezpieczeniami np.
wyztobieniami antyposlizgowymi), z zaznaczeniem innym kolorem ptytek pierwszej i ostatniej
stopnicy,
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Uwaga!

Wszystkie stosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg posiadaé atesty
Swiadectwo zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz byé dopuszczone do stosowania w
placéwkach tego typu.

2.4. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacja wodociggowa zaprojektowana z rur PP. Instalacje wody obejmujg instalacje wody
zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej wykonanej wg systemu Aquatherm lub réwnowaznego.
Woda ciepta dostarczana bedzie z pomieszczenia kottowni. Kottownie zaprojektowac z
uwzglednieniem zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie oraz c.w.u. Przytgcze wodociggowe
oraz instalacje zaprojektowac z uwzglednieniem hydrantéw wewnetrznych z weztem
potsztywnym o $rednicy @25.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana z rur PVC. Instalacja tradycyjna,
grawitacyjna, odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych rurami wywiewnymi wyprowadzonymi
ponad dach budynku. Scieki odprowadzone beda do instalacji sanitarnej lokalnej..
Zaprojektowac przytgcze kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji technologicznej z pomieszczen
kuchennych. Zapewni¢ podczyszczenie $ciekéw technologicznych.

Ogrzewanie CO w oparciu o pompe ciepta zasilang z zewnetrznej instalacji, z dolnym
zrédtem zasilania Przewody co. - projektowane piony i podejscia pod grzejniki nalezy
zaprojektowac i wykonac z rur PE. Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka

oraz w bruzdach sciennych w izolacji PE. Przy przejsciu przez przegrody budowlane rurociagi
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Grzejniki - jako elementy grzejne zastosowadé
grzejniki z pojedynczg lub podwdjng ptyta grzewcza. Zaleca sie wykonanie ogrzewania
podfogowego.

Instalacje elektryczng - zaprojektowac przewodami DY utozonymi w rurach karbowanych
lekkich pod tynkiem. Jako $rodek ochrony od porazen zastosowac "szybkie wytgczenie
zasilania". W kazdym pokoju mieszkalnym zapewnic¢ odpowiednig liczbe wyprowadzen
elektrycznych, na korytarzach i klatkach schodowych zapewnic instalacje oswietlenia
zastepczego i ewakuacyjnego.

Rozdzielnice elektryczne:

Dla obiektu nalezy przewidzie¢ montaz rozdzielnic elektrycznych:

rozdzielnica gtéwna: szafa w obudowie metalowej, Rozdzielnica RG powinna zawieraé:
pole zasilajgce: wytgcznik z cewka wybijakowg dla sterowania wytgcznika p. poz. obiektu,
dobrany do pradu obcigzenia,

pole zabezpieczen przepieciowych typu ,B",

-pole pomiaru napiec i praddw fazowych z sygnalizacjg optyczng napie¢ fazowych,

- pole odptywowe dla wlz-téw i tablic pietrowych z zabezpieczeniami typu roztgcznik
bezpiecznikowy i rozdzielnia RS, zaleznie od warunkdw zasilania. Zaleca sie obudowe z IP-43
zamykang na zamek z kluczem. Aparaty wewnatrz rozdzielnicy montowane na szynach euro. -
Okablowanie wewnetrzne gietka linkg miedziana.

rozdzielnice kondygnacyjne i rozdzielnia RS
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Dla rozdziatu energii nalezy przewidzie¢ dla poszczegdlnych kondygnacji rozdzielnice
kondygnacyjne (parter, poddasze )

- Tablice wykona¢ jako podtynkowe we wnece w S$cianie korytarza obok dyzurki pielegniarki.
Klasa odpornosci Il. Stopien ochrony IP 43.

Przewidziec pola:

zasilajgce + zabezpieczenie przepieciowe typu ,,C"

sekcje odptywowe, na kazdej odpowiednio dobranej wytgcznik przeciwporazeniowy

w sekcjach obwody odptywowe z zabezpieczeniem w zaleznosci od rodzaju odbiornika:

w roztaczniki bezpiecznikowe

wytgczniki rozdziatowo- pragdowe typu S

agregaty rozdzielcze i sterownicze w zaleznosci od funkcji odbiornika W rozdzielnicach
pozostawic¢ okoto 30% wolnego miejsca do dalszego doposazenia. Tablice zamykane na
zamek z kluczem. Rozdzielnica RS- pkt. 1.5. Dla tablic kondygnacyjnych wykona¢ wlz-ty
przewodami i kablami 5- zytowymi, miedzianymi. Dobér przewodéw wg obcigzenia z
zapasem 30%. Przewody uktada¢ w ciggach pionowych, w szachcie kablowym w korycie
kablowym. Wszystkie instalacje odbiorcze w systemie TN-S. Przewody miedziane
prowadzone w rurach instalacyjnych w RL, p/t. w pomieszczeniach mieszkalnych,
gabinetach, salach, pomieszczeniach gospodarczych. Gniazda wtykowe pt h=0,3m

od posadzki w pomieszczeniach: kuchni, wc, tazienek, kottowni. Gniazda wtykowe i osprzet
szczelny IP 44 (min) p/t. Wysokos$¢ montazu wg. technologii i funkcji odbiornika. Wszystkie
gniazda montowac do puszek za pomocg wkretéw. W pomieszczeniach wyposazonych w
oktadziny Scienne (glazura) odcinki pionowe instalacji wykona¢ w rurkach RB pt. Przy
umywalkach stosowac po zewnetrznej Scianie montaz gniazd wtykowych. Przewidzie¢ dos¢
gestq siec gniazd w pomieszczeniach, za$ dla odbiornikdw w kuchni, oddzielne obwody
zasilajgce. W wypadku zasilania stanowisk komputerowych stosowac zestawy gniazd w
ramkach.

W obiekcie nalezy wykona¢ nastepujgce rodzaje oswietlenia: -podstawowe

awaryjne i ewakuacyjne oraz nocne dla ciggdw komunikacyjnych

Natezenie oswietlenia podstawowego dla poszczegdlnych pomieszczen wykonac zgodnie z
PN-EN 12461-1: 2004 oraz uzgodnieniami z uzytkownikiem, powinno ono wynosi¢:
komunikacja, gospod. 100Ix (w mocy 50Ix)

-stotdwka 200Ix - swietlica

biura, 500Ix

kuchnia ( wydawanie positkédw) 500Ix

szatnie, umywalnie 200Ix

tazienki, wc 200Ix

Indywidualnie nalezy uzgodni¢ o$wietlenie z architektem wnetrz w pomieszczeniach
gabinetéw, pokojéw mieszkalnych. Zaleca sie, aby wskaznik oddawania barw Zrdodet Swiatta
- Ra> 80. Nalezy stosowaé oprawy osSwietleniowe wieszakowe, nasufitowe wbudowane

w sufit. Zyrandole wg zalecen architekta oraz kinkiety.

Sterowanie oswietleniem: miejscowe, przyciski z wytgcznikiem bistabilnym (komunikacja)
oraz schodowy. Projekt techniczny powinien zawiera¢ wyliczenia rysunki i wykresy
oswietlenia pomieszczen z uwzglednieniem zaprojektowanych opracowan i osprzetu. W
pomieszczeniach wilgotnych- oprawy i osprzet szczelny (IP 44- min). Instalacje prowadzi¢
przewodami miedzianymi z zytg PE p/t. Oprawy i Zrodta Swiatta: zarowe, fluoroscencyjne,
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downlight, swietléwki kompaktowe i oprawy LED. W zaleznosci od zalecen architekta wnetrz i
uzytkownika.
instalacje uziemiajgca, wyréwnawcza i odgromienia. W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje
uziemiajgca i wyrownaweczg. Z instalacjg uziemiajgca potaczy¢ wszystkie metalowe instalacje
budynku, szyng GSZU w rozdzielni RG. Metalowe konstrukcje i obudowy urzgdzen i instalacji
potaczyc z instalacjg wyréwnawczg w pomieszczeniach kuchni, kottowni i fazienek. Wszystkie
kotki metalowe gniazd wtykowych pofaczy¢ z przewodem PE w tablicy rozdzielczej. Instalacja
ma spetnia¢ wymogi nowej normy PN-EN-62305. instalacje przepieciowa i
przeciwporazeniowa. W rozdzielnicach nalezy zastosowac ochrone przepieciowa:
w rozdzielnicy RG typu ,,b"
w rozdzielnicy RS i kondygnacyjnych typu ,,C"
Jako ochrone przeciwporazeniowgq nalezy zastosowac:
podstawowa- izolacja ochronna
dodatkowa- szybkie wytgczenie napiecia i wytgczniki réznicowo pradowe. Instalacja ma
spetnia¢ warunki PN-HD 60364-4-41:2007

Instalacje wytgcznika p. poz. Przy wejsciu do budynku nalezy umiesci¢ gtéwny
wytacznik p.poz. we wnece z szybkg potgczony przewodem o odpornosci ogniowej PH-90 z
cewkawybijakowa gtdwnego wytgcznika zasilania rozdzielnicy RG. Klasa PH wg. PN-EN50200.

Dodatkowo przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne wokét budynku , w tym oswietlenie taraséw
przed pokojami i podswietlanie wybranych elementéw zieleni.

Zaprojektowac instalacje przywotawcza z pokoi 0séb niepetnosprawnych i wszystkich
tazienek.

Catosc¢ robot wykonac wg. projektu budowlanego, technicznego , PN i aktualnie
obowigzujacych przepiséw. Po zakonczeniu robét wykonac wszystkie niezbedne préby
montazowe, badania i pomiary:

rezystancji izolacji,

impedancji petli zwarciowych* szybkie wytgczenie napiecia,

dziatanie wytacznikdéw réznicowo- pragdowych,

rezystancji uziemienia,

natezenia o$wietlenia.

- Skompletowac i przekazac wszystkie atesty, certyfikaty i Swiadectwa dla montowanych
urzgdzen, aparatow i instalacji. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

instalacje niskopradowe - w budynku powinien by¢ zainstalowany system alarmowo -
przeciwpozarowy z centralkg dyzurce pielegniarki w pokojach mieszkalnych

powinien by¢ zainstalowany system przyzywowo - alarmowy, do kazdego pokoju
doprowadzié¢ instalacje RTV i tgcze internetowe, Ochrong przeciwpozarowg objac réwniez
poddasze budynku. Zastosowac - adresowalny system sygnalizacji pozaru z liniami
dozorowymi wuktadzie petli zamknietych oraz z zastosowaniem czujek przewodowych DOR-
4043 ibezprzewodowych DUR-4047 z adapterami ACR-4001. Wszystkie elementy linii
dozorowej sg wyposazone w indywidualne izolatory zwar¢. Catg czes¢ zabezpieczanego
budynku nalezytraktowad jako jedng strefe pozarowa.

instalacje kanalizacji deszczowej zapewnié odprowadzenie wéd opadowych z dachu oraz
terendw utwardzonych i wod drenazowych do sieci kanalizacji opadowe;.

- Instalacje telefoniczng i internetowg - zapewni¢ do dyzurki i jadalni -Swietlicy
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Wentylacje grawitacyjna - przewody wentylacyjne wykonane za pomoca typowych ksztattek
wentylacyjnych murowanych typu SCHIEDEL lub LEIER w pomieszczeniach tazienek
wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Oraz wentylacje mechaniczng na
zapleczu kuchennym, w jadalni — swietlicy. Wentylacja z chtodzeniem we wszystkich
pokojach i w cze$ciach wspdinych

2.5. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt nalezy zaprojektowaé w sposdb umozliwiajgcy korzystanie z obiektu przez osoby
niepetnosprawne zgodnie z przedstawiong koncepcja.. W tazienkach nalezy zainstalowac¢
pochwyty dla oséb niepetnosprawnych. Przed wejsciem zapewni¢ podest umozliwiajacy
swobodne manewrowanie wézkiem inwalidzkim. Wycieraczka przed wejsciem z twardej
gumy lub rusztu metalowego powinna by¢ umieszczona w poziomie posadzki. Na ciggach
komunikacyjnych nie powinno by¢ schodéw, progdw ani kraweznikédw. Drzwi wewnetrzne do
pokoi dla 0séb z dysfunkcjg ruchu winny posiadac szeroko$é min. 100 cm w Swietle oscieznicy
- winny one by¢ lekkie i tatwe w obstudze. Drzwi do sanitariatéw przeznaczonych dla
niepetnosprawnych wyposazone obustronnie w porecze kgtowe. Wszystkie uchwyty i porecze
winny by¢ wykonane ze stali szlachetnej, o przekroju 25-32 mm wykonczone
przeciwposlizgowo, mocno zakotwione w $Scianach. Posadzki i podtogi winny by¢ gtadkie, ale
o duzym wspétczynniku tarcia. W weztach sanitarnych oraz pokojach dla oséb
niepetnosprawnych zapewni¢ wolng przestrzen o wymiarach 1.50 x 1.50, umozliwiajgca
swobodne poruszanie sie osoby na woézku inwalidzkim. Pomieszczenie sanitarne
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w pochwyty przy umywalce i
muszli ustepowej, (przy muszli ustepowej uchwyty na wysokosci max. 70 cm od poziomu
podtogi i w odlegtosci nie wiekszej niz 6 cm od lica $ciany). Umywalki o wymiarach 60 x 45cm
o wysokosci gérnej krawedzi 80 cm od poziomu podtogi. Baterie przy umywalce wyposazona
w dZzwigniowy mieszacz wody oraz zawoér dzwigniowy. W tazienkach nalezy zapewnic
wentylacje okresowo wspomagang mechanicznie. Na korytarzach porecze, deski odbojowe
(przy scianach)

2.6. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca zaprojektuje i wykona zagospodarowanie terenu (zielen, alejki, parking, oraz
elementy towarzyszace wg koncepcji zagospodarowania dziatki w posiadaniu inwestora).
Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektuje i wykona droge dojazdowa
wewnetrzng od drogi powiatowej do zaplecza budynku z placem manewrowym , chodniki
wokdt budynku i sciezki oraz zjazd z drogi powiatowej.

2.7. Wymagana dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest
wykona¢ dokumentacje techniczng petno branzowg (Projekt budowlany i techniczny, mapy
do celéow projektowych, badania geologiczne, inwentaryzacje powykonawczg $wiadectwo
charakterystyki energetycznej oraz inne niezbedne do dopuszczenia obiektu do uzytkowania),
oraz uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na ich realizacje. Ponadto nalezy opracowac
harmonogram rzeczowo finansowy przed podpisaniem umowy na realizacje zadania.

W/w dokumentacje muszg spetnia¢ wymagania (nizej wymienionych) aktualnie
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obowigzujacych norm, a zastosowane materiaty do ich realizacji posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.

Harmonogram robét - terminy zostanie przygotowany we wspotpracy Zamawiajgcego z
Wykonawca i zatwierdzony przez obie strony. Zamawiajgcy winien uzyska¢ wymagane
prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktére zezwoleh wymagaja.

2.8. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamdwienia bedg nadzorowane i
odbierane przez Inspektoréw Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Na realizacje zadania
nalezy zapewni¢ nadzér autorski sktadajgcy sie z wielobranzowych projektantow
opracowujgcych Projekt budowlany oraz Projekt wykonawczy. Prowadzenie robét, ich nadzoér
i odbidr muszg spetnia¢ wymagania okreslone prawem budowlanym.

2.9. WYPOSAZENIE

Nalezy wyposazy¢ budynek w wyposazenie okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domoéw pomocy spotecznej. (Dz. U.
poz. 964).

Sprawdzeniu i kontroli bed3a podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

jako$¢ wykonania i doktadnos¢ prac,

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2020.1331).

-Zakres i tres$é projektu budowlanego powinna by¢ dostosowana do specyfikacji i

charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych (art. 34 ust. 2),
zawartos$é projektu budowlanego zgodna z art. 34 ust. 3.

art. 34 ust. 3. Projekt budowlany powinien zawieraé:

1) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzadzony na aktualnej mapie, obejmujacy:
okreslenie granic dziatki lub terenu, usytuowanie, obrys i uktady istniejacych i
projektowanych

obiektéw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposéb odprowadzania lub oczyszczania
Sciekow, uktad komunikacyjny i ukfad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementdw,

wymiardw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejgcej i
projektowanej zabudowy terendw sgsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, okreslajgcy funkcje, forme i konstrukcje obiektu
budowlanego, jego charakterystyke energetyczng i ekologiczng oraz proponowane niezbedne
rozwigzania techniczne, a takze materiatowe, ukazujgce zasady nawigzania do otoczenia, a w
stosunku do obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - réwniez opis
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych;

3) stosownie do potrzeb - w przypadku drogi powiatowej, oswiadczenie

wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potgczenia dziatki z droga, zgodnie z przepisami o
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drogach publicznych;
4) w zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne
warunkiposadowienia obiektéw budowlanych;

5) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2020.1609 z
pdin. zm.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2019.1065 t;j
ze zm.

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych. (Dz. U. poz. 463).

-Opracowano na bazie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). na podstawie art.31 ust.4
Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych. (Dz. U. z 2021.1129 tj.

Zatgczniki:

1. Koncepcja projektowa,

2 Wypis z ewidencji gruntow.

3. Decyzja lokalizacyjna celu publicznego

4. Decyzja na zjazd

5. o$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;



