GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

l. OPINIA GEOTECHNICZNA
Il. DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO
1. PROJEKT GEOTECHNICZNY

dla posadowienia budynku izolatorium Domu Pomocy
Spotecznej na dz. o nr ewid.: 432/2
W miejscowosci
BEJSCE
gmina: Bejsce
powiat: kazimierski

wojewodztwo: $swietokrzyskie

Opracowat Numer uprawnien Podpis
GEOLOG
mgr Wiestaw Mroz 070972 , )

nr upr. geol. 070972

Kielce, luty 2022 r.

GEOINZYNIERIA Pawel Mroz tel./fax +48 (41) 331 71 40
ul. Nowaka-Jezioranskiego 103/28  tel. kom. +48 604 204 982
25432 Kielce e-mail: geotechnika@poczta.fm

NIP: 657-27-10-757
REGON: 260453846




27
2%

INZYNIERIA

SPIS TRESCI:

WSTERP ...ttt e oo e bbbt e e e e bbbt e e e e bbbt e e e e e abb e e e e e anbbe e e e s anbb e e e e s annbeee e 3

| OPINIA GEOTECHNICZNA ...ttt 4
1. Polozenie, rzezba 1 zagoSpodarowanie tereNU ...........cvvveiurreriiiieiiiie e 4
2. Kategoria geOtEChNICZNG .......cc.vi it 4

II. DOKUMENTACJA TECHNICZNYCH BADAN PODLOZA ...........ccccccoovvererrarnnnn, 5
3. BUAOWA QEOIOGICZNG ... eeeieieiiie ettt 5
A, WWArUNKEI WOONE. .....eiiiie ettt ettt ettt et et e st anne e 5
5. Geotechniczna charakterystyka podioza gruntowego..........cccveiviiiiiiiiiiiiii e 6
6.  POUSUMOWENIE ...ttt ettt b ettt et et et et e st e 7

I1l. PROJEKT GEOTECHNICZNY ..ottt e e 8
1. Prognoza zmian wlaSCIWOSCI ErUNLOW W CZASIC .......uvvreiiiireieeiiieeeeesniree e e s e e e 8
2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych ...........c.cocvevviiiiiiiiiii i 8
3. Okreslenie czesciowych wspolezynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych. ... 8
4. Okreslenie oddziatywania 0d GrUNtU ..........eeeiiiiiiiiiiiiiiiii e 9
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza...........ccuvvvviiiiiiiiiiiii 9
6. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakos$ci robot ziemnych ........ 9
7. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany................ 10
8. Okreslenie zakresu niezbednego monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego,

obiektow sgsiadujacych 1 otaczajagcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robdt budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie

uzytkowania obiektu budOWIaAnEZO ..........oovviiiiiiiiiiiiiiii e 10

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH:

Zatl. nr 1 Mapa dokumentacyjna.

Zat. nr 2 Objasnienia symboli 1 znakow.

Zat. nr3 Tabela parametrow geotechnicznych.

Zat. nr 4 Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych.
Zat. nr 5 Przekr6j geotechniczny

Kielce, luty 2022 r. Strona | 2



27
2%

INZYNIERIA

WSTEP

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustala geotechniczne warunki
posadowienia dla inwestycji polegajacej na budowie budynku izolatorium Domu Pomocy
Spotecznej na dz. o nr ewid.: 432/2 w miejscowosci Bejsce, gmina: Bejsce, powiat: kazimierski,
wojewodztwo: swietokrzyskie.

Dla potrzeb opracowania wykorzystano PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne  — Czg$¢ 1: Zasady ogolne; PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego; PN/B-04452: 2002.
Geotechnika. Badania polowe; PN-B-02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa;
PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie  geotechniczne. Zasady ogolne;
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podzial i opis gruntow;
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow; PN-81/B-03020. Grunty
budowlane. Posadowienia bezposrednic budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-B-10736:1999. Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Przedmiotowe opracowanie sklada si¢ z:

1. opinii geotechnicznej stosownie do § 8. w/w rozporzadzenia:
- okreslajacej przydatno$¢ gruntow na potrzeby budowy budynku izolatorium Domu Pomocy
Spotecznej na dz. o nr ewid.: 432/2 w miejscowosci Bejsce,
- wskazujgcej kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,
2. dokumentacji badan podloza gruntowego stosownie do § 9. W/wW rozporzadzenia,
przedstawiajacej:
- opis metodyki badan polowych gruntow, ich wyniki i interpretacje,
- model geologiczny podtoza gruntowego,
- zestawienie charakterystycznych warto$ci parametrow geotechnicznych gruntow,
3. projektu technicznego stosownie do § 10. w/w rozporzadzenia, okreslajacego:
- prognoz¢ zmian wlasciwosci podioza gruntowego w czasie,
- obliczeniowe parametry geotechniczne,
- czesSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych,
- oddziatywanie od gruntu,

- projektowy profil geotechniczny,
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- no$nos¢ podloza gruntowego,
- specyfike badan jakosci robdt ziemnych,
- szkodliwos$¢ oddziatywania wdd podziemnych

- zakresu niezbednego monitoringu.

l. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Polozenie, rzezba i zagospodarowanie terenu

Teren badan potozony jest na dz. o nr ewid.: 432/2 w m-ci Bejsce, gmina: Bejsce, powiat:
kazimierski, wojewddztwo: §wietokrzyskie.

Geomorfologicznie jest to fragment zbocza pokrytego osadami deluwialnymi. Teren uktada
si¢ na rzednych 190,6 — 191,7 m n.p.m.

Teren jest niezagospodarowany.

2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan polowych ustalono, ze w podtozu wystepuja warunki gruntowe zlozone.
W podtozu wystepuja warstwy gruntéw jednorodnych, ciggtych, genetycznie 1 litologicznie,
zalegajacych poziomo. Ponizej poziomu posadowienia wystepujg grunty stabonosne: grunty
nasypowe (warstwa I) oraz mineralne grunty stabonosne (warstwa Ild). Zwierciadto wody
wystepuje w poziomie posadowienia. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Zgodnie z § 4. ust 1. rozporzadzenia kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w opinii geotechnicznej
w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu
budowlanego. W podiozu budowlanym w poziomie posadowieni i ponizej wystgpuja grunty
nasypowe i stabono$ne grunty mineralne, spoiste, charakteryzuje si¢ ograniczona mozliwoscia
przenoszenia odksztalcen 1 drgan. W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny
zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych, tereny zagrozone powodzig. W podtozu stwierdzono
wystepowanie gruntoéw ekspansywnych, ulegajacych pelzaniu oraz mogacych ulega¢ uptynnieniu..
Przy dostosowaniu obcigzenia do no$nosci i odksztatcalnosci podloza gruntowego nie przewiduje
si¢ niekorzystnych oddziatywan dla obiektu budowlanego. W bezposrednim sasiedztwie
projektowanego przedsiewzigcia znajdujg sie budynki. Budowa budynku nie stwarza zagrozenia
zycia 1 mienia spowodowanego awarig. Obiekt nie posiada wartosci zabytkowej. Nie bedzie
powodowat znaczacego oddzialywania na srodowisko.

Obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ si¢ do 11 kategorii geotechnicznej.

Kielce, luty 2022 r. Strona | 4
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1. DOKUMENTACJA TECHNICZNYCH BADAN PODLOZA

Opracowanie przedstawia geotechniczne warunki posadowienia budynku izolatorium
Domu Pomocy Spolecznej na dz. o nr ewid.: 432/2 w miejscowosci Bejsce, gmina: Bejsce, powiat:
kazimierski, wojewoddztwo: swigtokrzyskie.

W ramach prac terenowych, w lutym 2022 r., wykonano 3 otwory geotechniczne
o glebokosci 6,0 m p.p.t.

W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntow, obserwacje potozenia
zwierciadla wod gruntowych.

Na podstawie wykonanych badan sporzadzono niniejsza dokumentacj¢ sktadajaca si¢ z:

= czesci tekstowej

= czesSci graficznej (zal. nr 1-5).

3. Budowa geologiczna

W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwg nasypow wystepuja czwartorzedowe
osady deluwialne wyksztalcone w postaci piaskow srednich i drobnych, piaskow gliniastych i glin
pylastych oraz morskie osady neogenu wyksztalcone w postaci glin pylastych zwieztych i itow
pylastych..

Budowe¢ geologiczng przedstawiaja karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych

- zal. nr 4 1 przekro6j geotechniczny — zal. nr 5.

4. Warunki wodne

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanic wod gruntowych w postaci
warstwy wodonosnej zwigzanej z piaskami deluwialnymi. Zwierciadto wod gruntowych swobodne
i napigte, nawiercone na glebokosci 1,4 — 2,4 m p.p.t., w lutym 2022 r. stabilizowato si¢ na
glebokosci 0,9 — 2,9 mp.p.t.

Okresowo poziom wod gruntowych moze by¢ wyzszy o okoto 0,5 —1 m.

Wspolczynnik filtracji wg Z. Pazdro, B. Kozerski 1990 dla:
- piaskow $rednich wynosi k = 10— 10™ m/s - grunty dobrze przepuszczalne,
- piaskéw drobnych wynosi k = 10— 10™ m/s - grunty érednio przepuszczalne,
- piaskéw gliniastych wynosi k = 10°— 10°® m/s - grunty stabo przepuszczalne,
- glin pylastych wynosi k = 10°— 10°® m/s - grunty pétprzepuszczalne,
- glin pylastych wynosi k = 10°— 10 m/s - grunty potprzepuszczalne,

- glin pylastych zwieztych i itow pylastych wynosi k < 10°® m/s - grunty nieprzepuszczalne,
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27
2%

INZYNIERIA

Warunki wodne przedstawiaja karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych - zal. nr 4

i przekroj geotechniczny — zat. nr 5.

5. Geotechniczna charakterystyka podloza gruntowego

W podiozu dokumentowanego terenu wyrdzniono 7 warstw geotechnicznych.

Stopien zaggszczenia gruntoOw niespoistych okreslono na podstawie badan na terenach
sasiednich.

Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslono na podstawie badan makroskopowych
oraz penetrometrem tloczkowym.

Parametry gruntow organicznych okreslono na podstawie literatury.

Ponizej zamieszcza si¢ charakterystyke wyrdznionych warstw geotechnicznych:

CZWARTORZED

= NASYPY NIEKONTROLOWANE

- warstwa Il obejmuje nasypy niekontrolowane (gleba + gruz),

= OSADY DELUWIALNE

- warstwa Ila obejmuje nawodnione, srednio zageszczone piaski srednie

Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,40
- warstwa Il1b obejmuje nawodnione, srednio zageszczone piaski drobne

Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,40
- warstwa Ilc obejmuje wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny pylaste

Stopien plastycznosci wynosi I, = 0,20
- warstwa I1d obejmuje wilgotne, plastyczne na pograniczu migkkoplastycznych gliny pylaste

Stopien plastycznosci wynosi I, = 0,50

NEOGEN
= OSADY MORSKIE
- warstwa Illa obejmuje wilgotne, twardoplastyczne gliny pylaste zwigzte i ity pylaste

Stopien plastycznosci wynosi I, = 0,15

Kielce, luty 2022 r. Strona | 6
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- warstwa I11 obejmuje wilgotne, plastyczne na pograniczu migkkoplastycznych gliny pylaste
zwiezle

Stopien plastycznosci wynosi I, = 0,50

Wartos$ci wyprowadzone i charakterystyczne parametrow geotechnicznych przedstawia
tabela parametrow geotechnicznych - zat. nr 3.

Wartosci obliczeniowe, na podstawie wartosci charakterystycznych, mozna okresli¢ na
podstawie PN-81/B-03020, dla ktérych dla ktorych nalezy zastosowaé wspotczynnik materialowy
ym=10,9 lub 1,1.

Parametry obliczeniowe mozna réwniez okresli¢ w oparciu o czgsciowe wspdtczynniki
bezpieczenstwa okreslone na podstawie zalacznika krajowego do PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

Sposdb zalegania warstw geotechnicznych przedstawia karta dokumentacyjna otworu
geotechnicznego - zatl. nr 4 i przekr6j geotechniczny — zat. nr 5.

Glebokos¢ przemarzania w rejonie badan wynosi h, = 1,0 m.

6. Podsumowanie

1. Nasypy niekontrolowane (warstwa 1), grunty mineralne spoiste w stanie na pograniczu
plastycznego i migkkoplastycznego (warstwy: 1ld i I1Ib) nalezy zaliczy¢ do gruntow
stabonosnych.

2. W podlozu wystepujg grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, niespoiste, $rednio zageszczone
nawodnione (warstwy: lla i 1lb), spoiste, twardoplastyczne (warstwy: Ilc i 11l1a), nos$ne,
nadajace si¢ do posadowien bezposrednich 1 posrednich.

3. Na podstawie badan polowych ustalono, ze w podtozu wystepuja warunki gruntowe ztozone

. Obiekt budowlany proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

4. Przy prowadzeniu robot ziemnych ponizej zwierciadta wod gruntowych konieczne bedzie
odwodnienie wykopow.

5. Przy prowadzeniu robdt ziemnych grunty nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu,
konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.

6. Grunty warstw geotechnicznych Ila 1 IIb moga ulega¢ uplynnieniu podczas prac
odwodnieniowych. Grunty warstw geotechnicznych Ilc i IId moga ulega¢ uptynnieniu pod

wplywem drgan i wibracji. Grunty warstw geotechnicznych Illa i III b moga ulega¢ petzaniu.

Kielce, luty 2022 r. Strona | 7
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7. Grunty warstw geotechnicznych lla, 11b nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci podtoza G1 jako
grunt niewysadzinowe. Grunty warstw geotechnicznych Ilc i Illa nalezy zaliczy¢ do grupy

nosnosci podloza G4 jako grunty bardzo wysadzinowe.

I11.  PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie

W podlozu, w poziomie posadowienia, wystepuja grunty niespoiste i spoiste, ktorych wlasnosci
fizyko-mechaniczne mogg ulega¢ zmianom pod wplywem pracy sprzetu budowlanego, zmian
wilgotnos$ci (zmiany powodowane opadami atmosferycznymi, splywem powierzchniowym,
infiltracja wod opadowych 1 roztopowych). Zwigkszenie wilgotnosci gruntéw Spoistych
doprowadzi do pogorszenia ich parametrow wytrzymatosci i odksztalcalnosci. Grunty warstw
geotechnicznych Ila i IIb moga ulega¢ uplynnieniu podczas prac odwodnieniowych. Grunty
warstw geotechnicznych Ilc i 11d mogg ulega¢ uptynnieniu pod wpltywem drgan i wibracji. Grunty
warstw geotechnicznych Illa i III b mogg ulega¢ pelzaniu. Grunty podloza w czasie budowy 1 po
wybudowaniu beda ulegaly osiadaniu. Grunty w strefie glgbokosci do 1,0 m p.p.t. ulegaja

przemarzaniu.

2. OKkreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Wartosci  obliczeniowe  parametrow  geotechnicznych, na podstawie  wartosci
charakterystycznych, mozna okresli¢ na podstawie PN-81/B-03020, dla ktorych nalezy zastosowac
wspotczynnik materialowy ym=0,9 lub 1,1.

Parametry obliczeniowe mozna réwniez okresli¢ w oparciu o czgsciowe wspdiczynniki
bezpieczenstwa okreslone na podstawie zalacznika krajowego do PN-EN 1997-1: Eurokod 7:

Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 1: Zasady ogolne.

3. Okreslenie czeSciowych wspolczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.
Czgéciowe wspolczynniki bezpieczenstwa do sprawdzenia standw granicznych no$nosci
i uzytkowalnosci nalezy przyjmowaé¢ w oparciu o zatacznik krajowy do PN-EN 1997-1: Eurokod

7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady ogolne.

Kielce, luty 2022 r. Strona | 8
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4. Okreslenie oddzialywania od gruntu

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas
ziemnych, tereny zagrozone powodzig ani innymi procesami geodynamicznymi. W podtozu
stwierdzono wystepowania gruntow ulegajacych petzaniu i uptynnieniu. Przy dostosowaniu
obcigzenia do nosnosci i odksztalcalnosci podtoza gruntowego nie przewiduje si¢ niekorzystnych

oddziatywan dla obiektu budowlanego.

o. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza
Dla obliczen statycznych posadowienia obiektu oraz obliczen tymczasowej obudowy

wykopow nalezy przyjmowac¢ model podtoza zgodnie z przekrojem geotechnicznym.

6. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych

Dla potrzeb posadowienia budynku przewiduje si¢ wykopy szeroko przestrzenne
wykonane mechanicznie. Wymagania ogélne dla robot ziemnych okreslone sg przez norme - PN-B
06050: 1999. Geotechnika. Roboty ziemne., dla robot ziemnych w rejonie nawierzchni drogowych
okreslone sg przez norm¢ PN-S-02205:1998: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Roboty
ziemne dla instalacji wodnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999: Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

Materiat stosowany na podsypki i zasypki powinien by¢ zgodny z projektem budowlanym,
nie moze by¢ zmarznigty, zbrylony, nie moze zawiera¢ gruntow organicznych, korzeni, odpadow,
gruzu, kamieni, gtazow.

Zasypka powinna spetnia¢ wymagania okreslone wskaznikiem zaggszczenia Is oraz
wtornym modulem odksztalcenia E;. Do badan nalezy stosowaé metody polowe: ptyta VSS. lekka
ptyta dynamiczna sonda DPL oraz badania laboratoryjne: metoda Proctora.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych powinna by¢ prowadzona:

- weryfikacja warunkow gruntowo-wodnych,

- kontrola stanu podloza gruntowego w poziomie posadowienia,

- kontrola rodzaju i zaggszczenia podsypek i zasypek,

- kontrola wptywu robot ziemnych na tereny przylegle, na obiekty budowlane i urzadzenia

budowlane.

Kielce, luty 2022 r. Strona | 9
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1. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany

W rejonie obiektoéw budowlanych nie przewiduje si¢ oddziatywan wod gruntowych takich
jak: wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewngtrzna, hydrauliczne unoszenie
czastek gruntu. Grunty warstw geotechnicznych Ila, IIb, Ilc i IId moga ulega¢ uptynnieniu pod

wplywem robdt budowlanych.

Okreslenie zakresu niezbednego monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego,

obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen

mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie

uzytkowania obiektu budowlanego

Nadzor robot budowlanych prowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi wymogami dla

kazdego ich typu 1 rodzaju. Nadzor nad robotami ziemnymi (gruntowymi) zwigzanymi

z wymogami geotechnicznymi prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050. W tym

w szczegdlnosci dotyczy to:

« Badania gruntow w wykopach. Grunty w wykopach nalezy bada¢ glownie w celu

sprawdzenia zgodnos$ci rzeczywistego rodzaju 1 stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie.

« Kontrola wykonania wykopow. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopow
z projektem i wymaganiami normy.

« Kontrola wykonania zasypek i podsypek. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania zasypek

i podsypek z projektem i z wymaganiami normy, a przede wszystkim: jako$¢ materiatow

wbudowanych w nasyp 1 ich przydatno$¢ do wykonania nasypu, prawidlowos¢ rozmieszczenia

poszczegbdlnych gruntow w nasypie, prawidlowos¢ wykonania poszczegdlnych warstw gruntu

(jako$¢ 1 dokladno$¢ zageszczania) oraz odwodnienie poszczegdlnych warstw, dokiadnosé

wykonania nasypu.

. Kontrola zageszczenia zasypek i podsypek. Kontrola zaggszczenia zasypek i
podsypek powinna by¢ prowadzona na biezgco, w miar¢ postgpu prac. Wskaznik zaggszczenia
nasypoéw musi by¢ zgodny z wymaganiami projektowymi. Szczegétowo monitoring powinien
by¢ okreslony na etapie projektowania inwestycji 1 winien okreslac:

— cel zastosowania kazdego zestawu systemu obserwacji lub pomiardéw;

— czesci konstrukeji, ktore maja by¢ monitorowane 1 stanowisk, na ktérych maja by¢ robione
obserwacije;

— czestotliwosci, z jaka maja by¢ wykonywane odczyty;

— sposobu oceny wynikoéw (obserwacji i pomiarow);

Kielce, luty 2022 r. Strona | 10



— zakresu wartos$ci, w ktorych spodziewane sa wyniki;
— okresu, przez ktéry monitorowanie ma by¢ prowadzone po zakonczeniu budowy;

— podmiotéw odpowiedzialnych za wykonanie pomiaréw i obserwacji, za interpretacje

otrzymanych wynikoéw oraz za konserwacj¢ urzadzen pomiarowych.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu przedmiotowego obiektu budowlanego.
Zaleca si¢ oceni¢ wptywu robot ziemnych na obiekty sasiadujace oraz prowadzi¢ obserwacje

zachowania si¢ istniejagcych budynkow..

Kielce, luty 2022 r. Strona | 11
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GEOINZYNIERIA Pawet Mroz

INZYNIERIA ul. Nowaka-Jezioranskiego 103/28, 25-432 Kielce Zat. 1
Tytut zatgcznika:| Mapa dokumentacyjna.
Temat: Bejsce - budynek izolatorium DPS, dz. nr 432/2.
Opracowat: mgr Wiestaw Mréz
Data: luty 2022 r.




GEOINZYNIERIA Pawel Mroz
ul. Nowaka-Jezioranskiego 103/28,25-432 Kielce

Zal. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN — 86/B — 02480

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt prochniczny 2% < lom < 5%
Nm - namut 5% < lom <30%
T -torf 30% < lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME ( NIESKALISTE )
KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta
KR  -rumosz kamieniste
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
Z - ZWIr
Zg  mmwir fghmaSty gruboziarniste
Po - pospotka
Pog - pospotka gliniasta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek Sredni o
Pd - piasek drobny drob_nozw_lrnlste
) niespoiste
Pn - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
Ilp - pylpiaszczysty
IT - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gn - glina pylasta L.
Gpz - glina piaszczysta zwigzta drObnoz.limISte
Gz - glina zwigzta spotste
Gnz - glina pylasta zwigzta

Ip  -il piaszczysty
I - it
In - it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST - skatla twarda
SM - skata migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA
p - piaskowiec ( okruchy )

kr  -kreda

gy  -gytia

cb - wegiel brunatny
ck - wegiel kamienny

kp

- kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

(...

X

]
)
-

1o =0,50

IL=

]
b

+ - domieszki
" - przewarstwienia ( wktadki )
/ - na pograniczu
) W nawiasie oznaczenia uzupetniajace dot. :

sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

- numer otworu wiertniczego
- rzgdna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

- probka o naturalnej strukturze ( NNS)
- probka o naturalnej wilgotnosci ( NW )
- probka wody gruntowej ( WG )
OZNACZENIE WODY W OTWORZE

- wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
( piezometryczny )

- piezometryczny poziom wody ustabilizowany,
ustalony w czasie wiercen i rzgdna zwierciadta wody

v 5,0

v 4.6 - nawiercony poziom wody gruntowej i rz¢dna
zwierciadla wody

- grunt nawodniony

|~ - saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

[ ) - penetrometr ttoczkowy ( PP )

[

- Scinarka obrotowa ( TV )

- sonda cylindryczna ( SPT )

- sonda $cinajaca obrotowa ( VT )

- badania presjometrem ( P )

- rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda :

- DPL — dynamiczna lekka

- CPT — wciskana
- SDC — dynamiczna cigzka
- ST — wkrecana
OZNACZENIA STANU GRUNTU
- stopien zageszczenia
- stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
VI - nrwarstwy geotechnicznej
- projektowany poziom posadowienia
- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne

0,20



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zat. nr 3
TEMAT: Bejsce — budynek izolatorium DPS, dz. nr 432/2.
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN — 81/B — 03020
< Wartos$¢ charakterystyczna X
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE Wspodtczynnik materiatowy ym =1 +/- 0,10 wartos¢ ustalona metodg A
Wartos¢ obliczeniowa x !
. Edometryczny o
> ® Modut o 2>
. S —_ Stan gruntu < ° _ modut odksztalcenia | . 8 ~ g x~ X
o o o | @5 e © Scisliwosci Qolc = = Q Q
o 2 ® | c2 3 = | o o 82| | E g | ® 7
S £ | 23|85 5 92| 8 |88 o £5/838|S5| & |g | &
S > & cy [ 22 © 5| € | 80| ¢ |EN| & > o X SOo|NG| & |New|N
= [0} > 2 o = o . =\ = T = o Q Eo|x35 |28 4 S99
© N - . = Sa | L= c D 3 n 'S & = o = ) 2 ? >5| €83 = = s lwo
5.8 Opis litologiczno — genetyczno- 2 22 |oT| Q|58 o = o w € o £ g 2 Na|lLalaF| § |25|2o
g3 stratygraficzny > |38 |58|a3|a8| §|°g| @ |x3| £ | €| 2| & [S|8 |2 | g |22V
< 2 a o3 N o o a ) by s = 2 Ec|d = X 5 5
= 8 g Ez || 24|22 o 2 a Q 2 @ = =
n = >0 o wn (7] [o)) n n = o ; ; ®© ®
-1 £ | P2 | ES i g N | N
o = =13 wo | 8 & | @ | Mo | M | E | E |R |CBR| k |
< o I, % |tm®| kPa | ° | MPa [MPa| MPa | MPa |MPa| % | m/s % | %
Nasypy niekontrolowane (namuty nN ) ) ) ) i i ) ) i ) ) i i i i i i
gliniaste, gruz)
a lla Ps - 0,40 - 22 | 2,00 - 32,5 81 - - - - - - - - -
3
o]
E Piaski Srednie, piaski drobne, Iib Pd i} 0,40 i} 24 1 1,90 } 30 52 } - - } } } } } }
< |1 piaski gliniaste, gliny pylaste
= Qp
N . Pg 13 | 2,15
3) osady deluwialne lle B B 0.20 16 15 29 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gn 20 | 2,10
Iid Gn - - 050 | 28 | 1,95 9 10 16 - - - - - - - - -
Gnz 22 | 2,00
=z ]EY - - 0,15 52 11 27 - - - - - - - - -
g N Gliny pylaste zwiezle, ity pylaste In 33 1,90
g
8 osady morskie
Z b Gnz - - 050 | 3 | 185 | 35 6 14 - - - - - - - - -

Opracowat: mgr Wiestaw Mréz
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INZYNIERIA

KARTA DOKUMENTACYJNA

1

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4

Wiertnica: H16S

Miejscowo$c¢: Bejsce
Gmina: Bejsce
Powiat: kazimierski

Obiekt: budynek izolatorium DPS, dz. nr 432/2.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: Swietokrzyskie Skala 1:40 | Data wiercenia:
= =] 8
w8 g | © — = € 9 2
21 8ss /s E | . | E g £ 5 | g8
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny < = 5 &<
s | 825 §| = = 2 g 2 5 g2
2| GRS | 5| © a E S & =3
2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
‘(Sf\‘/‘;‘,{‘\; nasyp niekontrolowany (namut gliniasty, gruz),
? /;\\ /\§ f czarny
L §)&é/ nN - - |
LAY
NN
S
Lo R - ,
’ < 1.00 piasek gliniasty, szaro-zoity
o u Pg w tpl llc
VAR 4 | : : -
1.50 1.50 piasek drobny, zéity
o
2| & 20
Ols Pd nw szg Ilb
[}
<5
g0
ol L
2.70 piasek gliniasty, jasnoszary
1 30 Pg w tpl llc
3.20 glina pylasta, szara
Gp w tpl lic
—4.0
4.30 glina pylasta zwiezla, szara
G| 550 Gpz w tpl Illa
Q| o
Q3
21z
5.70 it pylasty, szaro-oliwkowy
Ip w tpl llla
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Wiestaw Mréz




{.’:‘:.‘5\ KARTA DOKUMENTACYJNA ZalNr: 4
L1772 OTWORU GEOTECHNICZNEGO
HNZYNHE [IA 2 Wiertnica: H16S

Miejscowosc: Bejsce Obiekt: budynek izolatorium DPS, dz. nr 432/2. System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gmina: Bejsce

Powiat: kazimierski Rzedna: 190.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: Swietokrzyskie Skala 1:40 | Data wiercenia:
= =] 8
0S8 g o — = € © E
2 8zd|s) E | . | E 2 | 8| 5 | £
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny < = 5 &<
s | 825 §| = = 2 g 2 5 g2
= | GR8 | 5| © & E s & | %%
2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
‘(:/\‘/‘;‘,&‘/ nasyp niekontrolowany (namut gliniasty, gruz),
§\/ /\/§~§ czarny
Sy
B SONRG
S5
?i\/\(é ¢ nN - - |
VLAY
eeees
e
SONKG
o 1.70 piasek gliniasty, jasnoszary
o —2.0 S Pg w tpl lic
2.4 L 2.40 piasek drobny, szary
A Pd nw szg IIb
NIE
@ & 2.80| piasek $redni, szary
E|£1-3.0
x| ©
<|8
Zlc
§)
Ps nw szg lla
40 4.00 piasek gliniasty, szary
- Pg w tpl llc
4.60| glina pylasta, brazowo-szara
5.0
Gp w pl I1d
6.0 = 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr Wiestaw Mréz
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INZYNIERIA

KARTA DOKUMENTACYJNA

3

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4

Wiertnica: H16S

Miejscowo$c¢: Bejsce
Gmina: Bejsce
Powiat: kazimierski

Obiekt: budynek izolatorium DPS, dz. nr 432/2.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 190.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: Swietokrzyskie Skala 1:40 | Data wiercenia:
= =] 8
08 g 8 — — € O =
= 83 5| E | o | E g g | E | g8
S| 8CE | 2 ] ° k] Opis Litologiczny 2 £ 5 b S
5| 88% | §| ¢ R £ 2 s | S¢
2|0k | 5| © & 3 = 7 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
~ s —
}(:\f\‘/;‘{‘\; nasyp niekontrolowany (namut gliniasty, gruz),
% /\\é f czarny
770
esesey
VLAY
S
AP A
SH5R%
1.4 L .o Te ] 140 piasek $redni, szaro-z6tty
) Ps nw szg lla
ur
N|T
5 820
el ~
g g 2.10 piasek gliniasty, szaro-zoity
:|8 Pg w tpl llc
N
o L 2.40| glina pylasta, szara
Gp w tpl lic
2.70 glina pylasta, szara
—3.0
L Gp w pl/mpl I1d
—4.0
o 4.20| dlina pylasta zwiezla, szara
Gpz w pl/mpl 1ib
Zle
8| g0
Q3
z|Z 7~
L — ~ = 540 it pylasty, ciemnoszary
o m—
— ~ — Ip w tpl llla
P —
— o =
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr Wiestaw Mréz
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_1 _2 _3
191.70 190.60 190.60
m n.p.m.
—192
|| 191
190
189
188
187
186
~ 185
Gt 6.0 Gt 6.0 |
L184
22.0m 33.0m
1 2 3
G Eig.@l Bejsce ZakNr
H[NIZY[NJIIIEI%IIJAV Budynek izolatorium DPS, dz. nr 432/2. 5
Data Nazwisko Podpis . . Skala
: , Przekréj geotechniczny I-I'
Opracowat mgr Wiestaw Mréz J g y
Weryfikowat : %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




