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1. Podstawa prawna opracowania.

a) Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. 22020 r. poz. 471, 2127, 2320 oraz z 2021 r. poz. 11).
b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.11251i 1126).

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. Nr 47 poz. 401).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres robd6t dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe

nastepujgcych obiektéw budowlanych:

e Budynek techniczny (tzw. ,kiosk”) stanowigcy obudowe wtazu zejsciowego do
istniejgcego i uzytkowanego, pdtnocnego zbiornika wody.

« Sciany oporowe przy budynku technicznym.

e Komora zabezpieczajgca stanowigca obudowe wtazu zejSciowego do
istniejgcego i nieuzytkowanego, potudniowego zbiornika wody.

zlokalizowanych na terenie hydroforni Sobieski w Zabrzu przy ul. Sobieskiego na

terenie dziatki oznaczonej nr ewidencyjnym 3656/39 (jednostka ewidencyjna:

247801_1 Zabrze, obreb ewidencyjny: 0012 Zabrze).

3. Kolejnosé wykonywania robét budowlanych (rozbiérkowych).

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym
stanowigcym przedmiot wielobranzowej dokumentaciji projektowej opracowanej
na poftrzeby przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

4. Istniejgce obiekty budowlane.

e Dwa istniejgce budynki techniczne stanowiace obudowe i zabezpieczenie
otworéw wtazowych do zbiornikdw (przeznaczone do rozbidrki na podstawie
odrebnego postepowania formalno — prawnego).

e Dwa podziemne zbiorniki wody, na ktérych planowana jest lokalizacja
projektowanych obiektéw.

e Gtéwny budynek techniczny hydroforni Sobieski.

e FElementy podziemnej infrastruktury technicznej zwigzanej z funkcjonowaniem
hydroforni.
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5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki w chwili obecnej nie ma i nie przewiduje sie powstania
elementéw zagospodarowania mogagcych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Przy wykonywaniu robdt budowlanych majg zastosowanie ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robot
budowlanych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego
2003r., (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401) oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlinych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Przed przystgpieniem do realizacji zamierzenia budowlanego wymaga sie
sporzgdzenia planu BIOZ przez kierownika budowy..

6. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

a) upadek pracownika z wysokosci
b) skaleczenie ostrym narzedziem lub materiatem
c) porazenie prgdem elektrycznym

7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt  rozbidrkowych  szkolenia  pracownikdw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny objgé swym zakresem w

szczegdlnosci:

a) Szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

c) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

d) Zasady stosowania przez pracownikdw Srodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

e) Zasady udzielania pierwszej pomocy.

f) Instruktaz obstugi maszyn i innych urzqgdzen technicznych wykorzystywanych
przy robotach rozbidrkowych.

8. Srodki tfechniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

a) Ogrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

b) Wyznaczenie bezpiecznych ciggdow komunikacyjnych oraz stref
niebezpiecznych.

c) Wyznaczenie i urzgdzenie tymczasowego sktadowiska odpadow.
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d) Zabezpieczenie balustradg otwordw w Scianach (np. po wykutych oknach) i
stropach, na ktérych prowadzone sqg prace, lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi.

e) Umieszczenie w widocznym migjscu tablicy informacyjnej z numerami
telefondw alarmowych.

f) Wyposazenie terenu rozbidrki w kompletng apteczke i podreczny sprzet
gasniczy.

g) Wyposazenie pracownikdw zatrudnionych do rozbiérki w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

h) Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa
uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

i) W razie stwierdzenia bezposSredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia
pracownikdw wstrzymac prace i podjgé dziatania w celu usuniecia tego
zagrozenia.
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1. Informacje podstawowe.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego stropu zelbetowego
podziemnego zbiornika wody, opracowana na potrzeby oceny mozliwosci wykonania
nadbudowy nowym budynkiem technicznym (tzw. , kioskiem™).

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawqg opracowania stanowiq:

e Aktualne przepisy techniczno — budowlane i normy.

e Wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu, lokalne odkrywki.
e Dokumentacja archiwalna w dostepnym zakresie.

1.3. Zakres i cel opracowania.

Lakres ekspertyzy obejmuje w szczegdlnosci:

e Przeglgd techniczny oraz inwentaryzacje geometryczng konstrukcji w  zakresie
niezbednym do wykonania ekspertyzy.

e Inwentaryzacje uszkodzeh i nieprawidtowosci konstrukcji obiektu oraz przegréd
budowlanych.

¢ Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe istniejgcych gtéwnych elementdw konstrukcii
dla stanu isthiejgcego.

¢ Whnioski kohcowe i zalecenia dotyczgce okredlenia zakresu ewentualnego remontu lub
wzmocnienia konstrukcji i opracowania projektu budowlano — wykonawczego.

1.4. Ograniczenia i uwarunkowania.

Przy opracowaniu niniejszej ekspertyzy wystgpity nastepujgce ograniczenia i

uwarunkowania:

e Brak petnej archiwalnej dokumentacji techniczne;.

e Brak petnej informacji o ewentualnych przebudowach obiektu w trakcie jego
uzytkowania.

e Ograniczenie w dostepie do wszystkich ptaszczyzn elementdw konstrukciji z uwagi na
istniejgcqg zabudowe (nasyp gruntowy) i aktualne uzytkowanie zbiornika.

2. Informacje techniczne dotyczqce budynku.

2.1. Informacje ogdlne.

Przedmiotowy obiekt ftworzy dwukomorowy zbiornik podziemny stuzqcy do
magazynowania wody, ktéry znajduje sie na zamknietym terenie hydroforni Sobieski w
Zabrzu. Wysoko$¢ naziomu gruntu nasypowego na zbiorniku wynosi okoto 0.5 m, a
catkowita wysoko$¢ nasypu wzgledem poziomu terenu w sgsiedztwie zbiornika okoto 4m.
Caty nasyp porosniety jest niewysokqg roslinno$cig. Wymiary zbiornika w rzucie: 32,4 x 16,2
m, z czego jedna komora zbiornika 16,2 x 16,2 m. Zbiornik zostat wybudowany pod koniec
XX wieku w monolitycznej konstrukcji zelbetowej. Gtéwnym elementem noSnym jest ptaska
ptyta stropowa o grubosci 40 cm, rozparta na obwodowych Scianach o grubosci 40 cm,
potgczonych z fundamentowq ptytg denng. Obcigzenia dziatajgce na strop zbiornika to:
ciezar wtasny, ciezar naziomu grunfu, obcigzenia uzytkowe na nasypie (mozliwy dostep
pracownikdw wykonujgcych prace konserwacyjne), obcigzenia Srodowiskowe (wiatr,
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Snieqg). Kazda z komor zbiornika posiada jeden otwor rewizyjny w stropie. W naroznikach
obu komoér zbiornika znajdujg sie budynki techniczne (tzw. ,kioski"), wykonane w
konstrukcji murowanej o wymiarach w rzucie: okoto 2,8 x 1,7 m i wysoko$ci okoto 2.3m.
Budynki te przewidziane sg do catkowitej rozbidrki. Wymiar otwordw rewizyjnych 124 x 68
cm. Dostep do budynkdw z otworami rewizyjnymi poprzez schody betonowe utozone na
nasypie zbiornika. Pétnocna komora zbiornika (zbiornik pdtnocny) jest w sposdb staty
uzytkowana i poddawana okresowym przeglgdom stanu technicznego. Komora
potudniowa jest obecnie nieuzytkowana.

2.2. Warunki srodowiskowe i warunki uzytkowania obiektu

Na stan techniczny konstrukcji objetej zakresem ekspertyzy miaty wptyw:

¢ Obcigzenia $rodowiskowe — obiekt podziemny, w warunkach statej wilgoci powietrza
lub statego kontaktu z wodaq.

e Technologia i sposéb wznoszenia obiektdw — obiekt byt wznoszony pod koniec XX wieku
wedtug obowigzujgcych woéwczas norm Srodowiskowych, standarddw i dostepnych
materiatdéw budowlanych.

o Utrzymanie i eksploatacja budynku - obiekt poddawany okresowym przeglgdom
technicznym, uzytkowany w sposdb staty.

e Lokalizacja obiektu — poza sgsiedztwem drég miejskich z ciezkim obcigzeniem ruchu
(framwaje, samochody dostawcze, TIR-y).

2.3. Ocena istniejgcego stanu technicznego

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze zbiornik jest uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem projektowym. Dostep do catej powierzchni ptyty byt ograniczony ze
wzgledu na zalegajgcy grunt nasypowy oraz wypetnienie zbiornika wodg. Opinie
dotyczgcqg stanu technicznego wydano na podstawie dostepnego fragmentu ptyty
stropu przy istniejgcym budynku technicznym. Nie stwierdzono $laddw zarysowan lub
spekan na powierzchni ptyty stropu, a takze deformaciji naziomu gruntu Swiadczgcych o
nadmiernych ugieciach ptyty. Ze wzgledu na wysokg wilgotno$¢ powierza uszkodzeniu
ulegty natomiast powierzchnie tynku przy otworze rewizyjnym oraz stalowa ramka klapy
zamykajgcej otwdr — przewidziana do catkowitej wymiany. Uzytkownik nie zgtaszat uwag
technicznych dotyczgcych wuzytkowania obiektu oraz nie odnotfowano uwag
dotyczgcych stanu technicznego konstrukcji zbiornika w okresowych przeglgdach stanu
technicznego. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze konstrukcja zbiornika jest w dobrym
stanie technicznym i spetnia warunki standw granicznych uzytkowania i no$nosci w
aktualnych warunkach obcigzeh uzytkowych i srodowiskowych.

. Latozenia i podstawy projektowe

3.1. Normy projektowe

L.P. | Numer EN Tytut EN
1. | PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukciji
2. | PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:

Oddziatywania ogdlne -Ciezar objetosciowy, ciezar
wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

3. | PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdine - Obcigzenie $niegiem
4. | PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na  konstrukcje - Cze$¢ 1-4:
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Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru

5. | PN-EN 1991-1-5:2005 Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne
6. | PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6:

Oddziatywania ogdine - Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukciji

7. | PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkdw

8. | PN-EN 1996-1-1 Projektowanie  konstrukcji  murowych. Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych

3.2. Charakterystyczne poziomy i wysokosci budynku

e Poziom gory stropu: +/- 0,00m
e Poziom naziomu gruntu na stropie:  + 0,50m
e Poziom gory Sciany budynku tech.:  + 3.20m
e Poziom terenu wokdt zbiornika: ~-4,00m

3.3. Materiaty konstrukcyjne
e Beton stropu: C20/25 (wczesniej B25), klasa ekspozyciji XC3, XD2 wg. PN-EN 20601:2003

3.4. Istniejgce obciqgzenia przegréd budowlanych

e Obcigzenie state - naziom gruntu nasypowego na kopule zbiornika. Warto$e
charakterystyczna obcigzenia: G=18.5kN/m2 X 0.5m = 9.25kN/m2

¢ Obcigzenie zmienne — uzytkowe. Wartos¢ charakterystyczna: Q=1.00kN/m2

e Obcigzenie zmienne - $nieg (wg. PN-EN 1991-3)

Strefa obcigzenia 2. Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu: Sk=0.90 kN/m?
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¢ Obcigzenie zmienne — wiatr (wg. PN-EN 1991-4)

3.5. Nowo projektowane obcigzenia przegréd budowlanych

Strefa obcigzenia wiatrem: 1. Obcigzenie jest warto$cig pomijalng w dalszych

obliczeniach.

¢ Obcigzenie state:

Nowa potaé dachu

L.P. | warstwa kN/m3 m kN/m2
1 Membrana dachowa EPDM 0.03
2 Wetna mineralna twarda 1.40 0.150 0.21
3 Paroizolacja 0.01
4 Blacha trapezowa 192 / 1.00mm 0.11
0.70
Nowa $ciana zewnetrzna
L.P. | warstwa kN/m3 m kKN/m?2
1 Tynk silikatowo — silikonowy 17.00 0,015 0.26
2 Styropian EPS 0.40 0.150 0.06
3 Bloczek murowy z betonu komérkowego 6.00 0.180 1.08
4 Ptytki ceramiczne na kleju 20.00 0.020 0.40
1.80

e Obcigzenie zmienne — uzytkowe. Warto$¢ charakterystyczna: Q=3.00kN/m?2

e Obcigzenie zmienne - $nieg. Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu: Sk=0.90
kN/mz2. Kat nachylenia potaci dachowej <5%. Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia
dachu budynku S= 0.72 kN/m?2

e Obcigzenie zmienne — wiatr: gmax(h=4m)=0.2x0.55kPa =0.11kPa (parcie, max lokalne);

gmin(h=4m)=-0.6x0.55kPa =-0.33kPa (ssanie, warto$¢ srednia z wszystkich pdl);
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3.6. Opis planowanych zmian sposobu uzytkowania i zakresu przebudowy budynku

W

ramach planowanych prac nadbudowy zbiornika budynkiem technicznym

(szczegdtowy zakres okreslony jest w dokumentaciji projektowej) nie ulegajg zmianie:

Schemat statyczny i geometria zbiornika.
Warunki gruntowo — wodne.

W ramach planowanych prac ulega zmianie:

Powierzchnia zabudowy i rodzaj konstrukciji budynku technicznego (kiosku).

. Whnioski i warunki przydatnosci do dalszego uzytkowania obiektu

Na podstawie analizy stanu obcigzeh zbiornika oraz istniejgcego stanu technicznego
stwierdza sie, iz mozna wykonaé planowang budowe nowego budynku technicznego
(kiosku) opartego na ptycie stropowej zbiornika.

Catkowita warto$¢ reakcji statych i zmiennych przekazanych z nowo projektowanego
budynku technicznego (kiosku) na strop zbiornika wody bedzie mniejsza od stanu
oryginalnie projektowanego obcigzonego naziomem gruntu o wysokosci 50 cm (172kN
< 197kN). W zwigzku z tym nie ma potrzeby wykonywania:

o dodatkowej analizy stanu posadowienia zbiornika oraz warunkdéw gruntowych,

o dodatkowej analizy / weryfikacji no$nosci ptyty zelbetowej stropu.

Przyjete w analizie maksymalne dopuszczalne obcigzenie uzytkowe stropu zbiornika w
pomieszczeniu fechnicznym wynosi: 300 kg/m?2 (3.00 kN/m2)

Przyjete w analizie maksymalne dopuszczalne obcigzenie uzytkowe podwieszone do
projektowanej konstrukcji dachu (blachy trapezowej T92) wynosi: 100 kg/m2 (1.00
kN/mz2)

Ekspertyza stanu fechnicznego wazna jest rok od jej wydania. Jezeli we wskazanym
terminie nie zostang podijete okreslone prace budowlane, ekspertyze nalezy wykonac
ponownie z uwagi na ryzyko zmiany stanu technicznego elementdw konstrukciji.

Sporzgdzono: luty 2021

mgr inz. Bogumit Brzyski
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5. Zatgczniki

5.1. Wyciqg z obliczen statycznych

Zestawienie zmiany obcigzenia po planowanej nadbudowie nowym budynkiem
technicznym. Poréwnanie obcigzeh wykonano w odniesieniu do powierzchni nowej
zabudowy: 4.32mx3.12m=13.5m?

Suma obcigzen charakterystycznych i obliczeniowych przekazanych na strop zbiornika w
stanie istniejgcym (oryginalnie projektowany stan pracy zbiornika):

LP. OPIS kN/m2 m?2 Y kN Y kN
ciezar wlasny - naziomu gruntu 9.25 13.50 | 1.00 | 124.88 | 1.35 | 168.58
obcigzenie zmienne - uzytkowe 1.00 13.50 | 1.00 | 13.50 | 1.50 | 20.25
3 | obcigzenie zmienne - $nieg 0.90 13.50 | 0.50 6.08 | 0.75 9.11

suma 144.45 197.94

Suma obcigzen charakterystycznych i obliczeniowych przekazanych na strop zbiornika w
stanie nowo projektowanym po nadbudowie nowym budynkiem technicznym (kioskiem):

LP. OPIS kN/m2 m2 Y kN Y kN
kN/m3 m3
1 | ciezar staty - $Sciany murowane 1.80 31.75 | 1.00 | 57.15 | 1.35 | 77.16
2 | ciezar staty - wieniec zelbetowy 25.00 0.75 1.00 | 18.75 | 1.35 | 25.31
3 | ciezar staty - dach 0.70 13.50 | 1.00 | 9.45 1.35 | 12.76
4 | ciezar staty - Sciany attykowe 1.40 4.56 1.00 6.38 1.35 8.62
5 | ciezar staly - posadzka wew. 1.00 | 0.00 | 1.35 0.00
6 | ciezar staty - zuraw obstugowy 1.00 | 0.70 1.35 0.95
7 | obcigzenie zmienne - uzytkowe 3.00 9.00 | 1.00 | 27.00 | 1.50 | 40.50
8 | obcigzenie zmienne - snieg dach 0.72 13.50 | 0.50 | 4.86 | 0.75 7.29
suma 124.30 172.58
WNIOSEK:

Catkowita wartos¢ reakcji statych i zmiennych przekazanych z nowo projektowanego
budynku technicznego (kiosku) na strop zbiornika wody bedzie mniejsza od stanu
oryginalnie projektowanego obcigzonego naziomem gruntu o wysokosci 50cm (172kN <
197kN). W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby wykonywania:

e analizy stanu posadowienia zbiornika oraz warunkdw gruntowych,

e analizy no$nosci ptyty zelbetowej stropu.

strona 7
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Lestawienie obcigzenia na blache frapezowqg pokrycia dachowego:

LP. OPIS kN/m2 m?2 Y kN Y kN
1 | ciezar wtasny - potac¢ dachu 0.70 1.00 1.00 | 0.70 1.35 0.95
2 | obcigzenie zmienne - uzytkowe 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50
3 | obcigzenie zmienne - $nieg 0.72 1.00 0.50 0.36 0.75 0.54
4 | obcigzenie zmienne - wiatr 0.11 1.00 0.60 0.07 0.90 0.10

suma 2.13 3.08

Dopuszczalne wartosci obciazenia wg. producenta (Pruszynski) — uktad jednoprzestowy o
rozpietosci podparcia 2.50m i szerokosci podpory >60mm.

BELKA JEDNOPRZESLOWA [ POIVIYW Yt

Doprurcraing choighanis gl rswnomiem l mzlcione & MM proy sorpipbosd L)

375 400 425 450 475 S 525 550 575 60
SGEN (4,76 432|396 | 3,65 | 340|317 (2,97 |2,B0| 250|224 | 203 (184|167 1,53 | 1,41 |1,30| 120 1,11 |1,03 | 0,26 | 0,90
LMED (476|432 (396|364 | 201|237 (1,95 | 1,631,237 | 117 | 1,00 |0OB5|0,75)| 066 (0,58 | 0,51 | 0,46 0,41 0,35 | 0,33 [ 0,30
/200 476432 (347|273 |219|1,7E[1,46|1,22( 103|057 |075 |065|0,56)| 0,49 (043 1036|034 10,30 )0.27 | 0,25 022
L300 [4,00)300(231 1,82 |1,45| 116|098 |061 (069|056 |050 |043|0,35)| 0,32 (0,29 |0,26|0,23|0,20|018 | 0I6[ 015
SGEN [5B62) 511|466 (432|401 | 374 (345 |305| 272|245 |2.21 (200 182 | 1,67 | 1,53 [ 1.41 | .31 [ 1.21 ] 1,13 | 1,65 | 0,98
LMED [5,62) 511 (468|390 | 312|254 208174147 | 1,25 |1,07 |053| 030 | 070 (062 |0.55| 049|044 10,39 | 0,35 | 0,32
Li200 [562)483(372 1293 |24 190 (1,57 |1,31 (1,70 0,54 | 0,60 |09 050 053 (045 10,41 | 0371033 10,29 | 0,26 [ 0,24
L300 (4250322 (2481195 |1.86|1.27 (108|087 (073|062 |058 045|040 0,35 (031|027 | 0,24 10,22 10,20 | 0,18 [ DB
SGMN (64D 582|534 | 493 |457|4.26 (3,74 | 3,32 2,56 | 2,66 | 2,40 (217 195 | 1,81 | 1,65 | 1,53 | 142 1,31 | 1,22 | 1,14 | 107
LMSD [6A40) 582 (529|416 |333|2.71 (223|185 157 (1,331,124 |0599| 086|075 (066 | 0,56 | 0,52 | 046|042 | 037 [ D34
L2200 [6A4D) E15(397 (342 | 250|203 [1,67 |1,40( 1,15 1,00 |0,55 |074| 054|056 (0,50 |044 | 03210351031 | 0,25 025
L300 [4,57) 343 (2641208 |167|1,35(1,12 083|078 | 067|057 049|043 0,36 (033|029 | 0,26 10,23 10,21 | 099 (04T
SGEN (775 705|546 | 597 |552|4.81 (423 |3,74| 334|300 |271 [245(224 1205|188 [1,73 | 160 (1,46 11,38 |1,29] 1.20
LMED 7,75 705|582 458 |366| 296|245 |205( 1,72 | 1,47 (1,25 |1,09| 0,94 | 0,82 (0,73 | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,45 | 0,41 | 0,37
/200 (754|567 (436|343 |275| 223 (1,84 11831291110 |05 |0E1|D71| 062 (055|045 | 04831038 |03 031 (D028
L300 [S503)378(291)|229 |1,63|1,45(1,23|1,02|0E6| 0,73 |063 |054| 047|041 (035|032 | 029|026 |023 | 0,21 (018
SGM  [10,00) 509|834 | 7,52 |649| 565 (4,97 |440( 352 | 3,52 | 319 (268 (263|240 | 221 | 203|188 (1,74 | 1,62 | 1,51 | 141
LMED [10,00) ES5 (561|520 |4.96) 338270233186 | 167|143 (1231107 0,54 (083|073 | 055|058 | 0,52 | 047 [ 022
L/200 [6,57 | 644 (4961390 312|254 (209|174 1,47 1,25 |1,07 |053)0,80)| 0,70 (062 |0.55| 04910441039 |0.35[ 032
L300 [5,71)429(331|260 |208|162(1,35)|1,16| 0,88 | 0,83 |07 (062|054 047 | 041|037 | 033 (029]0,25 |0.23| 021
SGN  [15,54)13,75|11,56| 9,85 | 849 | 7,40 (6,50 | 5,76 | 5,94 | 4,61 | 416 [3738( 344 | 315 | 2,89 | 266|246 (226|212 | 1,88 | 1,85
LMS0 [14,23)10,73( 826 | 6,50 | 520|423 (345|291 [ 245 | 206 [1,79 [1,54) 1,34 | 117 (1,03 | 0,81 | 0,81 0,73 | 065 | 0,59 [ 053
/200 [10,71) EOS5 (520 | 458 | 300|317 [2,69 | 219 [ 1. B4 | 1,56 | 1,32 |1,16| 101 | 0,88 (0,77 | 069 | 0,51 |0,54 | 0,49 | 044 [ D20
L300 (714|536 (4131325 |260| 212 (1,74 |145(1.22 11,04 |0,63 |077| 057|059 (052 | 046 | 0,41]0,36 033 | 0,29 [ 026
SGEN (20,7017 11[14,3812.26|10,57| .21 (3,00 | 717|639 | 574 | 513 [470( 428 392 | 360 | 332|307 (284 | 2,64 | 2,46| 2,30
LMs0 [17,14)12.65(9.92 | 7,80 |25 | 506|416 | 349284 1250 | 2,14 [1,B5) 1,51 1,41 (1,24 | 1,90 | 0,95 | 0,87 | 0,78 | 0,70 [ 0,53
/200 [12,85) 566 (744 |585 |465| 281314262220 | 1,57 [161 [1,39]121| 106 (093 |0E2 | 073|065 )|059 | 053|048
L300 [8,57|E44 (496|390 392|254 |209|1,74( 1,47 | 1,25 (1,07 |053| 080|070 (062 |0.55| 0,42 |0,44 0,39 | 0,35 | 032

0,70 |119,05) 0,074

0,75 |127,56) 0,079

0,60 [135,06( 0,082

0,85 |149,67| 0,023

1,00 |170,08) 0,105

1,25 [212,600,132

1,50 [255,12 0,153

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie obliczeniowe (SGN): 10.00 kN/m2 > 3.08 kN/m?
Maksymalne dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne (SGU): 5.71 kN/m2 > 2,13 kN/m?2
Maksymalna sita $cinajgca dla srub kotwigcych M10 w osi ,,2" wynosi: (3.08 kN/m2 x 1.25
m)/8 sztuk = 0.5 kN < 22 kN (klasa 8.8)
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5.2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

Fot.1. Widok w kierunku potudniowo — zachodnim na zbiornik. Widoczny budynek techniczny (kiosk)
przewidziany do rozbidrki, schody betonowe ufozone na nasypie i nasyp ziemny zbiornika wody.

Fot.2. Widok w kierunku pétnocno — wschodnim na budynek techniczny (kiosk).

strona 9



EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO STROPU ZBIORNIKA WODY | OCENA PRZYDATNOSCI STROPU
DO PLANOWANEJ NADBUDOWY BUDYNKIEM TECHNICZNYM
41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dziatka nr ewid. 3656/39

Fot.3. Widok na podest przed wejsciem do budynku technicznego (kiosku). Posadzka betonowa
przewidziana do catkowitej rozbiorki.

s

Fot.4. Widok na otwdr rewizyjny o wymiarach 124x68cm i ptyte stropowq zbiornika w budynku
technicznym. Rama stalowa otworu przewidziana do rozbidrki.
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Rozbidrka kioskow oraz budowa kiosku na zbiorniku wody na terenie hydroforni Sobieski
= 41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dz. nr ewid. 3656/39

Zat.nr3

Kopia umowy dostarczenia energii elekirycznej

Tom 4 - ZALt ACZNIKI DO DOKUMENTACJI



TAURON Dystrybucja S.A.

adres do korespondenciji:

Wivof 168] vin [g0.20

TAURON Obsiuga Klienta Sp. z 0.0.

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice
tel. 32606 0616

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

www.tauran-dystrybucja.pl

:omiﬂzg

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NR 182199261122/A/D/2020 zawarta w dniu 19.08.2020 r.

Imig i nazwisko lub

ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJ

i dor¢czania faktur
(iezeli inny niz adres)*

nazwa podmiotu SPOLKAZ 0.0
UL. WOLNOSCI 21
A 41-800 ZABRZE
Adres do Zabrzanskie Pnedsigbioﬁtwo
korespondencji Wodociggow i Kanalizacji sp.z e.e.

41-800 Zabrze, ul. Walnnsgi 215, ol ceny. 32/ 271 64 81
tel. sekr. 321271 16 47, fax 3gl 2117158

L i

T4 ] y =
N Rodzaj | nr dokumentu tozsamosci*
PESEL*/ NIP 6480000278 Nr KRS*/ Regon® 272730182
Telefon fax e-mail . -
b ! 663766359 (pole (pole pjochemczyk@wodomag|.zabrze.p|
(pole niecbowigzkowe) nieobowigzkowe) nigobowiazkowe)

przy zawieraniu Umowy Odbiorca reprezentowany jest przez:

Imig i nazwisko,
PESEL*/seria i
nr dokumentu

tozsamosci*

D en /Dr'g‘/c’/ - Cz/ane/ ./aa'/a/‘/ - 0//(,é/ar

. _ ..5.7364_/”.52” A
S arcrn Baolosn - s nomocrr b - D ek For IS

-

dziatajacego na podstawie pisemnego pe{nomocnictwa.

Ehnappirzre - “Arans 076

zwanym dalej Odbiorca,

a TAURON Dystrybucja S.A. z siedziba przy ul. Padgérskiej 25A, 31-035 Krakéw, wpisang do Rejestru Przedsighiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydz. X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000073321 z kapitalem zakladowym
(wplaconym) w wysokoéci 560 575 920,52 zt, bedgca czynnym podatnikiem VAT: NIP 6410202860; REGON 230179216

zwana dalej OSD:

reprezentowang przez Peinomocnika:

Imig i nazwisko Petnomocnika OSD Anna Paclorek-Statek
Odbiorca i OSD tacznie okreslani s3 jako Strony.
§1
[Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy, Zwanej dalej "Umowa", jest $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej obejmujacej korzystanie przez
Odbiorce z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym w szczegdlnodci:
a. transport energii elektrycznej siecig dystrybucyjng OSD w celu dostarczania energii elekirycznej do miejsca dostarczenia wskazanego w § 2

ust. 2,

b. utrzymanie ciagtosci dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodnosci jej dostarczania,
C. ufrzymanie parametréw jakoéciowych energii elektryczne;j.
2. Swiadczenie ustugi dystrybucii energii elekirycznej odbywa sig na warunkach okreslonych w:

Umowie,

Y F L)

Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012, poz. 1059 z pdzn. zm.) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,
Ustawie z dnia 20 lutego 2015 1. o odnawialnych zrédtach energii

ogéinych warunkach umowy (OWU), .

koncesji OSD na dystrybucje energii elekirycznej udzielonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki,

aktualnej Taryfie OSD zatwierdzonej decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (Taryfa OSD),

Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej OSD (IRIESD), dostepnsj na stronie intemetowej OSD,

Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej (IRIESP), dostepnej na stronie internetowej Operatora Systemu Przesylowego - Polskich Sieci

Elektroenergetycznych S.A.

§2
[Uwarunkowania techniczne realizacji Przedmiotu Umowy]



1.

Ustuga dystrybucii energii elekirycznej bedzie realizowana na potrzeby zasilania w energie elektryczng nastepujacego obiektu:
Rodzaj obiektu (opis) - hydrofomia

Adres 42';230 %Agztzaf (mgszxssé) SOBIESKIEGO (nrdomu) | (nriokalu)
pocztowy) P ) (ulica) .
Stronz ustalaig 2ze realizacja ustugi dystrybucii energii elekirycznej nastepowac bedzie z uwzglednieniem ponizszych uwa_runkowaﬁ technicznych:
Kod PPE PLGZEO00000590748333000005444451
Planowana
s $radnioroczna
fupa B ilo$¢ dostarczanej Nr ewidencyjny w
a Pf a C11 Moc przylaczeniowa [kW] 40 energii 32000 billingu 02/0202003
elekirycznej
[kKWh]
Moc umowna - Przektadniki Wspélczynnik
0
(kW] 40 Moc minimaina [kW] pradowe [A] mocy tgp 4
Napiecie ' . Doliczenie  strat
. Wielko§é zabezpieczenia energii i m
Znamionowe 400 przedlicznikowego [A] 63 wyrazone w°f/¥
Hlub MWIVm-¢
Uktad pomiarowy 3fazowy bezposredni |
Lokalizacja ukladu pomiarowo-rozliczeniowego stanowiacego wiasnosé OSD w zestawie zlgczowo-pomiarowym na zewnatrz budynku
. . " . P 2aciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenn w
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stgnowig .| zestawie ztaczowym w kierunku instalacji odbiorcy
Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych pomledzy zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen w
08D, a Qdbiorcg stanowig zestawie zlaczowym w kierunku instalacji odbiorcy -

Rozliczenia za usiuge dystrybuql energii elektrycznej odbywac sig beda wg zasad i stawek optat zawartych w Taryfie OSD, w dwumiesiecznym
okresie rozliczeniowym w oparciu o fakturg VAT, wystawiong na podstawie danych z uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dla miejsca dostarczania.
Odblorca we wszystkich strefach czasowych podlega kontroli poboru mocy i energii biernej. Jezeli w dniu zawarcia Umowy Odblorca nie ma
zainstalowanego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego umozliwiajacego kontrole co najmniej jednego ze wskazanych parametréw, OSD moze taki
uktad zainstalowaé, powiadamiajac o tym Odbiorce.

§3
[O$wiadczenia Odbiorcy]

Odbiorca oéwiadcza Ze:

a.
b.

c.
d.

-7 @~

F

posiada tytut prawny do obiektu opisanegow § 2 ust. 1,

zobawiazuje sie do niezwiocznego poinformowania OSD o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w zakresie okreslonym w pkt. a) i przyjmuje do
wiadomosci, ze brak poinformowania OSD moze by¢ traktowany jako naruszenie warunkéw Umowy,

zapoznat sie 2 IRIESD,

wybranym przez Odbiorce sprzedawcg w stosunku do OSD bedzie kazdorazowo ten, kitory dokona powiadomienia OSD o zawarciu umowy
sprzedazy z Odbiorca, zar6wno w imieniu wiasnym jak i w imieniu Odbiorcy. Warunki przyjmowania umow sprzedazy do realizacji oraz zasady i
procedura zmiany sprzedawcy okreslone sa w OWU i IRIESD,

upowaznia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy rezerwowej sprzedazy energii elektrycznej ze sprzedawc rezerwowym:

- dla obszaru gliwickiego - TAURON Sprzedaz GZE Sp. z v.0. wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w
Gliwicach Wydz. X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000036971,

- dla pozostatych obszaréw - TAURON Sprzedaz Sp. z 0.0. wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-
Srédmiescia w Krakowie Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000270491,

ktdry bedzie petnit role sprzedawcy w przypadku nie podjgcia lub zaprzestania sprzedazy energii elekirycznej przez wybranego sprzedawce.
Odbiorca upowaZnia OSD do ustanowienia dalszych peinomocnictw w celu zawarcia ww. umowy,

podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorey jest podmiot wskazany przez Sprzedawce,

instalacja w obiekcie jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym okreélonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przerébek
umozliwiajgcych nielegalny pobdr energii elektrycznej,

przed podpisaniem Umowy otrzymat Taryfe OSD aktualng na dzier zawarcia Umowy,

wyraza zgode na udostepnianie przez OSD danych pomiarowych, wybranemu przez Odbiorce Sprzedawcy oraz pedmiotowi odpowiedzialnemu za
bilansowanie handlowe.

jest*/nie jest* operatorem systemu dystrybucyjnego,

. jest*/nie jest* Przedsiebiorstwem energetycznym przytaczonym do sieci OSD, wykonujacym dziatainoéé gospodarcza w zakresie dystrybucii energii

elektrycznej, dostarczajacym energig do odbiorcdw przytaczonych do jego sieci
jest*/nie jest* Przedsiebiorstwem energetycznym przylaczonym do sieci OSD, wytwarzajacym energig elektryczng, dostarczajacym energie do
odbiorcdw przytaczanych do jego sieci.

[Wejécle w zycie | okmﬁbowiqzywanla Umowy]

. Umowa wchodzi w zycie z dniem:

Zainstalowania*/sprawdzenia* ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego, potwierdzonego w dokumencie OT*/OTS*

. Umowa obowiazuje na czas nieoznaczony

§5
[Postanowienia koricowe]

Szezegdlowe prawa i obowiazki Stron w zakresie realizacji Umowy, w szczegdlnosci sposdb rozwigzania i zmiany treSci Umowy, zasady
zamawiania i zmiany mocy umownej oraz warunki wstrzymania dostawy energii elektrycznej okreslone zostaly w OWU, stanowigcych zatgeznik nr 1
do Umowy.

0OSD moze zlecié osobom trzecim czynnoéci polegajgce w szczegbinosci na dochodzeniu naleznoéci, wystawianiu i dostarczaniu korespondenciji
zwiazanej z realizacig Umowy, w tym faktur VAT.



g

Jesli Odbiorca jest podmiotemn podlegajacym ochronie danych oscbowych zgodnie z Rozporzagdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizyeznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych - RODQ), OSD informuje Odbiorce, ze jest

administratorem danych osobowych zawartych w Umowie, a szczegélowa informacja o ich przetwarzaniu znajduje sig w zalgczniku pod nazwa
Klauzula Informacyjna.

4. Zasady skladania o$wiadczesi w zakresie opfaty przejéciowej, jakosciowej i OZE okresla OWU
§. Spory zwigzane z realizacja Umowy rozsirzygaé bedzie sad wiasciwy dla siedziby Oddzialu OSD, na obszarze dziatania ktérego znajduje sie

miejsce dostarczania energii elekirycznej, o ktérym mowa w § 2.
6. Umowa zostala sporzadzona w dwéch Jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,
7. Zalacznikami do Umowy sg;:

1) Ogéine Warunki Umowy

2) Klauzula informacyjna - dotyczy Odbiorcy podlegajacego ochronie danych osobowych
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TAURON Dystrybucja S.A.

adres do korespondencii:
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TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0.

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice
tel. 32606 0616

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

www tauron-dystrybucja.pl
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UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGH ELEKTRYCZNEJ
NR 182199260836/A/D/2020 zawarta w dniu 19.08.2020 r.

Imig i nazwiskeo lub
nazwa podmiotu

ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

/b

SPOLKA Z 0.0,
UL. WOLNOSCI 215
Adires 417800 ZABRZE
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korespondencji Wodecdiggow | Kanah::;’!ﬂ:-; P
idorgczania faktur abrae, Ut Wolnogal 215, tel. cend.
(jezeli inny niz adres)* 4"80&5 sekr, 32/27116 47, fax 324‘2’71 7158
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) A e pole ochem wodociagi.zabrze.
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przy zawieraniu Umowy Odbiorca reprezentowany jest przez:

\Damran 7 erey - C2)or1ek Za/z/a/./ - &/r_(,-_.é/c’/ =3 c/
2 Rador -~ P77 ARSI i it 4

e Raclor - 7e/77 oo csié - rekASor i )
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Imig i nazwisko,
PESEL*/seria i
nr dokumentu

tozsamosci*

dziatajacego na podstawie pisemnego petnomocnictwa,

zwanym dalej Odbiorca,

a TAURON Dystrybucja S.A. z siedziba przy ul. Podgérskie] 25A, 31-035 Krakéw, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia Wydz. X| Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000073321 z kapitatem zaktadowym
(wplaconym) w wysokoséci 560 575 920,52 zt, bedaea czynnym podatnikiem VAT: NIP 6110202860; REGON 230179216

zwang dalej OSD:

reprezentowang przez Pelnomocnika:

Imig i nazwisko Petnemocnika OSD anng Paciorek:Statek
Odbiorca i OSD tgcznie okreslani sg jako Strony.
§
[Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej "Umowa", jest $wiadczenie uslugi dystrybucji energii elekirycznej obejmujacej korzystanie przez
Odbiorce z Krajowego Systemu Elektroenergetycznege, w tym w szczegélnoscei:
a. transport energii elektrycznej siecia dystrybucyjna OSD w celu dostarczania energii elektrycznej do miejsca dostarczenia wskazanego w § 2
ust. 2,
b. utrzymanie ciaglosci dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodnosci jej dostarczania,
¢. utrzymanie parametrow jakoéciowych energii elektryczne;j.
2. Swiadczenie usiugi dystrybucii energii elektrycznej odbywa sig na warunkach okreslonych w:
Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U, 2012, poz. 1059 z pézn, zm.) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,
Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédiach energii
Umowie,
ogbinych warunkach umowy (OWU),
koncesji OSD na dystrybucje energii elekirycznej udzielonej przez Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki,
aktualnej Taryfie OSD zatwierdzonej decyzjg Prezesa Urzedu Regulacii Energetyki (Taryfa OSD),
Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD (IRIESD), dostepnej na stronie intemetowej OSD,
Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesylowej (IRIESP), dostepnej na stronie internetowej Operatora Systemu Przesylowego - Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A.

Se.poap oD

§2
[Uwarunkowanla techniczne realizacji Przedmiotu Umowy]



1.

Ustuga dystrybucji energii elektryczne] bedzie realizowana na potrzeby zasilania w energie elekiryczna nastepujgcego obiektu:

Rodzaj obiektu (opis) - STACHOWHMIENNMKOW-SIEPEA. ¥ YD LO F O RN/ A
Adres 4:';:30 %AoBmRZa? (mgsBcWRZSgé) sgg] é’;ﬁﬁi‘;‘o (:rzf:riﬁ) (nr liial u)
pocztowy) P g (ulica)
Strony ustalajs, Ze realizacja ustugi dystrybucii energii elektgczne't nasgg-:waé Mzie z uwzglgdnieniem puniziz_ych uwarunkowar technicznych:

Kod PPE PLTAUD(002019448182

" :Iamwana !

oc rednioroczna il . .

Grupa taryfowa | C11 przyiaczeniowa | 40 dostarczane] o owidencyiny W | /0202002

kW] energii elekirycznej illing

[kWhn]

Moc  umowna 40 Moc minimalna Przekadniki | Wspéiczynnik 04
{kw} kW] pradowe [A} mocy tg@ '

Wiglkosé Doliczenie strat
Napigcie 400 zabezpieczenia 63 energii i mocy
znamionowe [V] przedlicznikowega wyrazone w % ilub

[A} MWn/m-¢
Ukiad pomiarowy 3-fazowy bezposredni I
g:sk;hzacja ukiadu pomiarowo—ozliczeniowego stanowigcego wlasnoéé w zestawie zlaczowo-pomiarowym na zewnatrz bu dynku
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowig zaciski pfqdow’é wyjéciowe aparatu zalicznikowego w zestawie

g fyeznes zigczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiarcy

Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzeri elektroenergetycznych | zaciski pradowe wyjsciowe aparatu . zalicznikowego w zestawie
pomiedzy OSD, a Odbiorcy stanowia 2taczowo pomiarowym w kierunky instalacji odbiorcy

Rozliczenia za usluge dystrybucji energii elektrycznej odbywaé sie bedg wyg zasad i stawek optat zawartych w Taryfie OSD, w dwumiesigcznym
okresie rozliczeniowym w oparciu o fakturg VAT, wystawiong na podstawie danych z uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dla miejsca dostarczania.
Odbiorca we wszystkich strefach czasowych podlega kontroli poboru mocy i energii biernej. Jezeli w dniu zawarcia Umowy Odbiorca nie ma
zainstalowanego ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego umozliwiajacego kontrole co najmniej jednego ze wskazanych parametrow, OSD moze taki
ukiad zainstalowaé, powiadamiajac o tym Odbiorce.

§3
[Oéwiadczenia Odbiorcy]

Odblorca oswiadcza ze:

a.
b.

-7 9

o

posiada tytut prawny do obiektu opisanego w § 2 ust. 1,
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania OSD o zmianie stanu prawnego lub faklycznego w zakresie okreslonym w pkt. a) i przyjmuje do
wiadomosci, 2e brak poinformowania OSD moze by¢ traktowany jako naruszenie warunkéw Umowy,

¢. zapoznai sig z IRIESD,
d.

wybranym przez Odbiorce sprzedawca w stosunku do OSD bedzie kazdorazowo ten, ktéry dokona powiadomienia OSD o zawarciu umowy
sprzedazy z Odbiorca, zaréwno w imieniu wlasnym jak i w imieniu Odblorey. Warunki przyjmowania uméw sprzedazy do realizacji oraz zasady i
procedura zmiany sprzedawcy okre$lone sg w OWU i IRIESD,

upowaznia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorey umowy rezerwowej sprzedazy energii elekirycznej ze sprzedawca rezerwowym:

- dla obszaru gliwickiego - TAURON Sprzedaz GZE Sp. z o.0. wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy w
Gliwicach Wydz. X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000036971,

- dla pozostalych obszaréw - TAURON Sprzedaz Sp. z 0.0. wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonege przez Sad Rejonowy dla Krakowa-
$rédmiescia w Krakowie Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000270491,

ktory bedzie peindl role sprzedawcy w przypadku nie podjgcia lub zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej przez wybranego sprzedawce.
Odbiorca upowaznia OSD do ustanowienia dalszych pelnomocnictw w celu zawarcia ww. umowy,

podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Qdbiorcy jest podmiot wskazany przez Sprzedawce,

instalacja w obiekcie jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym okre§lonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przerébek
umozliwiajgcych nielegalny poboér energii elektrycznej,

przed podpisaniem Umowy otrzymat Taryfe OSD aktualng na dzie zawarcia Umowy,

wyraza zgode na udostepnianie przez OSD danych pomiarowych, wybranemu przez Odbiorce Sprzedawcy oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za
bilansowanie handlowe.

jest*/nie jest* operatorem systemu dystrybucyjnego,

. jest*/nie jest* Przedsigbiorstwem energetycznym przylaczonym do sieci OSD, wykonujacym dzialalno$c gospodarcza w zakresie dystrybucji energii

elektrycznej, dostarczajgcym energie do odbiorcow przytaczonych do jego sieci

jest*/nie jest* Przedsigbiorstwem energetycznym przylaczonym do sieci OSD, wytwarzajacym energig elektryczna, dostarczajacym energie do
odbiorcow przylgczonych do jego sieci.

§4
[Wejscie w Zycie | okres obowligzywania Umowy]

. Umowa wchodzi w zycie z dniem:

Zainstalowania*/sprawdzenia* ukdadu pomiarowo-rozliczeniowego, potwierdzonego w dokumencie OT*/OTS*

. Umowa obowigzuje na czas nieoznaczony

§8
[Postanowienia koficowe]

. Szczegblowe prawa i abowigzki Stron w zakresie realizacji Umowy, w szczegdlnoéci sposdb rozwigzania i zmiany tresci Umowy, zasady

zamawiania i zmiany mocy umownej oraz warunki wstrzymania dostawy energii elektrycznej okreslone zostaty w OWU, stanowiacych zatgeznik nr 1
do Umowy.

. OSD moze zleci¢ osobom trzecim czynnosci polegajace w szczegdlnoéci na dochodzeniu naleznosci, wystawianiu i dostarczaniu korespondenciji

zwiazanej z realizacja Umowy, w tym faktur VAT.
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. Jedli Odbiorca jest podmiotem podiegajacym ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 T. W sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych oscbowych i w sprawie swobodnego

Przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (ogdlne rozporzadzenie o achronie danych - RODO), OSD informuje Odbiorce, ze jest

administratorem danych osobowych zawartych w Umowie, a szczegdlowa informacja o ich przetwarzaniu Znajduje sie w zalgezniky pod nazwg

Klauzula Informacyjna.

. Zasady skiadania o$wiadczer w 2akresie oplaty przejsciowej, Jjakoéciowej | OZE okrela OWU

. Spory zwigzane 2 realizacja Umowy rozstrzygaé bedzie sqd wiasciwy dla siedziby Oddziaty OSD, na obszarze dziatania ktérego znajduje sie
miejsce dostarczania energii elektrycznej, o ktdrym mowa w §2.

. Umowa zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron,

Zatgcznikami do Umowy sg:

1) Ogéine Warunki Umowy

2) Klauzula informacyjna - dotyczy Odbiorcy podlegajacego ochronie danych osobowych
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Rozbidrka kioskow oraz budowa kiosku na zbiorniku wody na terenie hydroforni Sobieski
= 41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dz. nr ewid. 3656/39

Zat.nr4

Karta katalogowa oprawy oswietleniowej

Tom 4 - ZALt ACZNIKI DO DOKUMENTACJI



Kanlux

25493 NOME N LED SMD 18W-NW

Oprawa liniowa LED

&

(Iis

650
600

,_

N

1T
Ll

57

Dokument utworzono: 02.10.2019, 14:46

CE|| AL 20, f:u:;‘

Oprawy liniowe Kanlux NOME N mozemy w prosty sposéb potaczy¢ ze

sobg tworzac segmenty Swietle. Oprawy przeznaczone sa do
oswietlania pomieszczen o duzej wilgotnosci i zapyleniu (IP65), np.:
hal produkcyjnych, magazynéw, pomieszczen warsztatowych i
podobnych.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na
$cianie

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwos¢ taczenia przelotowego opraw: tak
Mozliwos¢ wspoétpracy ze sSciemniaczem: nie
Wymienne zrédto swiatta: nie

Dlugos$¢ [mm]: 650

Szerokos$¢ [mm]: 65

Wysokos¢ [mm]: 57

Zintegrowane zrédto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietlny [Im]: 1800

Barwa swiatta: biata

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitosé barw [SDCM]: <6

Wspétczynnik oddawania barw Ra: >80

Trwalos¢ [h]: 25000

llos¢ cykli w/wyk: =20000

Kat swiecenia [°]: 120

Skutecznosc¢ swietlna lampy [Im/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na ktora moze by¢ narazony
wyrob [°C]: -20+40

Materiat obudowy: PC

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .



Kanlux

25493 NOME N LED SMD 18W-NW

Oprawa liniowa LED

Rodzaj przytacza: kostka Srubowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodoéw [mm?]: 1+2,5
W skiad oprawy wchodza wbudowane lampy LED o klasach
energetycznych: A++,A+ A

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Maksymalna ilos¢ opraw potaczonych przelotowo: 20
Stopien IP: 65

INFORMACJE DODATKOWE:

e Oprawa okablowana przelotowo, 2 dtawiki PG11 w oprawie,

mozliwosc taczenia przelotowego opraw

KANLUX S.A. (kat 25493) NOME N LED SMD18W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25493) NOME N LED SMD18W-NW
Lamps: 1x NOME N LED SMD18W-NW

135° 150° 165° 180 165° 150° 135

320

120° 240 120°

160

105* 105

74 BN
//
75° s \ 75
60° ‘\\ {':’I 60°
o T, o
45° 300 o [ 15° 30° 45°
cd/kim
€0 - C180 €90 - 270
Dokument utworzono: 02.10.2019, 14:46 PL

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.



Rozbidrka kioskow oraz budowa kiosku na zbiorniku wody na terenie hydroforni Sobieski
= 41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dz. nr ewid. 3656/39

Zat.nr5

Karta katalogowa wentylatora sciennego

Tom 4 - ZALt ACZNIKI DO DOKUMENTACJI



Seria | Prefiks | Dostepne rozmiary @ [mm] Dostepne opcje wyposazenia Gwaranga Rodzaj fozysk Montaz
Series | Prefix Available sizes @ [mm] Additional functions available Warranty Bearing Installation
Serie | Préfix | Verfiigbare GroBen @ [mm] Verfiigbare Ausstattungsoptionen Garrantie Lager Montage
Cepua | Mpedwkc | JoctynHble pasmepsl @ [mm] JlocTynHble oniyuy 06opyAoBaHHA [apaHTi MoAwwnHUKK MorTax
Kostka
100 |10 [125 | 150 | MOy el 11l g | crg
Wiirfel
Konoaka
WA WA
WAVE | WAV . . . ol
BASIC | WB . . . . 2lata Slizgowe Sciana
(LASSIC|  WC . . . . . 2 years Slide Wall
RING WWR . . 2 Jahre Gleitlager Wand
DISK | WWD . . 2rofa (konbxeHue (TeHa
VECCO [ WV . . . .
RETIS WR
ORBIT | WXO . . . . JRE
SATEO | WXS | - o | - . . Sciana - Sufit
ASTRO [ WXA | - . . Wall - Ceiling
VEGA wee* | - . 3 3 . s s i Wand - Decke
WGS* . . 3 é ] o [s : (reHa - Motonok
SILENCE | Wz . . . . el
A-MATIC| WM . . . .
WwEs* | - . . . . o[
WES* | . R . . . oo .
EHD WEZ: - . - S T L E 5lata Kulkowe
L2 5 years Ball
WEG* | - 3 : ol .
= 5Jahre Kugellager
TRAX WTl* : : : b 5 et Illapukosbie Sciana
WTG* ) s . 3|8 § Wall
wsg* : 5 ] iz g Wand
S-LINE | WSE (rena
WSs*
WLB*
LINEA | WLE* | - . . ol .
wiss | . . . . | .
NEA WNB* s i [» s
WNEE | . : 4 s s
INSIDE | WI . . . . <l

* Ostatnia litera prefiksu oznacza kolor frontu wentylatora: B - bialy, E - ecru, S - satyna, Z - ztoty, | - inox,
G- szkto ,mrozone"

* The last letter of the prefix indicates fan front cover color: B — white, E - ecru, S - satin, Z — gold, | - steel,
G - frosted glass

* Der letzte Buchstabe des Prdifixes steht fiir die Farbe der Vorderseite des Llifters; B - weil8, E-ecru, S-Satin, Z — Gold,
I-Inox, G - ,gefrorenes” Glas

* [locneOHan 6yksa npegurca o6o3Hayaem ysem ¢ppoHma eeHmunamopa; B — 6enwit, E - 3kpio, S — camuHosei,
Z - 3onomod, | - uHokc, G — ,3aMOpoXeHHoe" cmeKio
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Rys.1. Kostka Rys.2. Timer, Higrostat, Control Rys. 3. Ruch, Higrostat (opcjonalnie),
Pic.1. Terminal block Pic.2. Timer, Humidistat, Control Wigaznik pociggany
Abb. 1. Wiirfel Abb. 2. Timer, Hygrostat, Control Pic.3. Motion sensor, Humidistat (option),
Puc. 1. Konooka Puc. 2. Tatimep, [uzpocmam, Control Pull cord switch
Abb.3. Bewegung, Hygrostat (in Option),
Zugschalter
Puc. 3. [lsuxerue, [uzpocmam (onyus),
Bxnodamens ¢ gepeskoti
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Rys.4. Wigzki czujnika ruchu / Pic.4. Motion sensor quad / Abb.4. Biindel des Bewegungssensors / Puc. 4. [Ty4ox damyuka 08uxerus

SPEED TIME Rys. 5. Diody i przyciski wentylatora typu Control

Pic. 5. Fan diodes and buttons - Control type
O @ @ @ @ Q Abb. 5. Dioden und Tasten des Liifters Typ Control

. 5. Ju00b! U KHONKU 8eHm opa muna Control
LDt LEDS: LED3: Lt Puc. 5. [Juods! u kHonku sesmunamopa muna Contr
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Rys. A
Pic. A

Abb. A
Puc. A

Manufacturer:
./4wenfa AWENTA E.W.A. Spétka Jawna, POLAND
05-300 Mirisk Mazowiecki, Stojadta, ul. Warszawska 99
Tel: +48 25 758 52 52, + 48 25 758 93 92, fax: +48 25758 1462
e-mail: awenta@awenta.pl www.awenta.pl
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Warmtec’ Karta katalogowa

GRZEJINIK KONWEKTOROWY Zalety EWE+

EWE"' elektroniczny termostat,

programator tygodniowy,

dotykowy panel z ekranem LCD,
—— e e e e e e dostepny w czterech wariantach mocy grzewczej: 1000W,
¢ 1500W, 2000W, 2500W,
EEEE%E%EEE pamieé ustawien po zaniku zasilania,

funkcja Boost - mozliwosc ciagtej pracy grzejnika przez 1/2 h,
z ustawiona temperatura,

tryb antyzamarzaniowy,

blokada rodzicielska,

funkcja otwartego okna,

czujnik przechytu,

zabezpieczenie przed przegrzaniem,

stopien ochrony IP24,

sygnalizacja dzwiekowa klawiszy z mozliwoscia jej
dezaktywacji,

do montazu sciennego lub na nézkach (akcesoria
montazowe w zestawie),

5 lat gwarancji na element grzewczy.

Zgodny z:

<7

P/‘Q/"’/ﬂ

Q@ © 0000009 00 0000

Pamiec ustawien po przywroceniu Programator tygodniowy

zasilania

- . . o o Duzym udogodnieniem
Grzejnik EWE+ posiada baterie na ptytce, dzieki ktorej po ooy _ N - w korzystaniu z grzejnika jest
ewentualnym zaniku zasilania, grzejnik wznowi prace z poprzednio o mozliwosé zaprogramowania

Enter Back

wybranymi ustawieniami trybu pracy oraz bez koniecznosci
ponownego wprowadzania daty i godziny.

czterech blokow czasowych,
v o w ktorych bedzie ogrzewato

Save
nasze pomieszczenie.
Warmtec EWE+ - dane techniczne
EWE+ 1000 EWE+ 1500 EWE+ 2000 EWE+ 2500
typ grzejnika konwektorowy
zasilanie 230V~ / 50 Hz
moc grzewcza 1500 W 2000 W/ 2500 W

montaz

typ termostatu

scienny / na nozkach

elektroniczny

programowanie tak

timer tak

pamiec ustawien po zaniku zasilania tak

funkcja otwartego okna tak

tryb antyzamarzaniowy tak

zabezpieczenie przed przegrzaniem / czujnik przechytu tak / tak

zakres regulacji temperatury 5-30C

Wi-Fi nie

blokada rodzicielska tak

pilot sterowania nie

stopien ochrony P24

wymiary (szer. x wys. x gt) - bez zatozonych nozek 51X 435X8Ccm 675X 435%x8cm 84x435x8cm 100X 435x 8 cm
wymiary (szer. x wys. x gt) - z ndzkami 51x 51,5 x26 cm 675X 515X 26 cm 84 x515%x26cm 100 X 51,5 X 26 cm
waga urzadzenia 4.5 kg 55kg 6.5 kg 7.5kg
waga z opakowaniem 5.5 kg 6.5 kg 7.5 kg 8,5 kg

wymiary opakowania (szer. x wys. x gt)

gwarancja

55X 5h25X%x13,5CmM 72X 525x135Cm

88,5%525x135CM 1045 X 52,5 X 13,5 cm

2 lata na urzadzenie (5 lat na element grzewczy)
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DBI ®

SALA

Fall Protection

Technical Data Sheet
8000104, 8000105, 8000118, 8000119

3M™ DBI-SALA® 3 Piece Davit Base
and 5 Piece Davit High Capacity.

Part Number(s): 8000104, 8000105

3 Piece Davit Base
High Capacity

8000118, 8000119

Product Type:

Part Number(s):

Product Type: 5 Piece Davit
High Capacity
Description
Sub-brand: DBI-SALA®
Industry: Various confined space
o Fall arrest
Applications: e Rescue
o Access
Features

. e Aluminium 6061-T6, powder coat painted
Base Material:
o Steel

e Fall arrest: 2 users (140 kg max each)
Capacity: e Load: 205 kg
e Rescue: 1user (140 kg max)

e 8000104 - 37.50 kg
e 8000105 - 50.0 kg
e 8000118 - 65.3 kg
e 8000119 - 81.6 kg

Net Weight:

Mast Rotation: 204°
Operating -40°C to +60°C
Temperature:
e CE EN795:2012 Type B
e EN1496:2006 Class B
Standards:
e CEN/TS16415:2013 Type B
e AS/NZS 5532:2013
Version: 1

3M™ DBI-SALA® 3 Piece Short 3M™ DBI-SALA® 3 Piece Long
Reach Davit Base High Capacity Reach Davit Base High Capacity
8000104 8000105

sl I fae .}_. .

3M™ DBI-SALA® 5 Piece Short 3M™ DBI-SALA® 5 Piece Long
Reach Davit High Capacity (HC) Reach Davit High Capacity (HC)
8000118 8000119

Compatibility with other Davit High
Capacity components*

e Can have only one davit mast extension.
e 8000104 to be used with Short Reach
Davit Arm High Capacity.

e 8000105 to be used with Short or Long
Reach Davit Arm High Capacity.

3 Piece Base

Authorised SRL and winch can be mounted
front or back whether on the universal lower
mast or davit mast extension.

SRL and winches

Structure requirements*

e Whatever structure capable of
withstanding a 13.79 kN (3 100 Ib)
vertical load.

e Structure shall be horizontal enough
to get the 3 piece base horizontal
(bubble level indication) after foot height
adjustment.

Structure

e Foot height adjustment is 16 cm for the
8000104 and 14 cm for the 8000105.

*See Instructions For Use (IFU)

This version is the sole document applicable to the product(s) since its date of publication



3M™ Personal Safety Division | DBI-SALA® Davit Arm and Mast Extension High Capacity.

3 Piece Davit Base
High Capacity

h1

2103.3 mm u

H1 =l
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8000104
hi 14.6 cm - 30.6 cm
H1 38.7cm -54.7cm
w1 121.3cm - 189.9 cm
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3M™ Personal Safety Division | DBI-SALA® Davit Arm and Mast Extension High Capacity.

5 Piece Davit Base
High Capacity

8000118

8000119
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Important Notice

The mounting and use of the product described within this document assumes that the user has previous experience of this type

of product and that is will be assembled by a competent professional according to product documentation. Before any use of this
product it is recommended to complete some trials to validate the performance of the product within its expected application.

All information and specification details contained within this document are inherent to this specific 3M product and would not be
applied to other products or environment. Any action or usage of this product made in violation of this document is at the risk of the user.
Compliance to the information and specification relative to the product contained within this document does not exempt the user from
compliance with additional guidelines (safety rules, procedures). Compliance to operational requirements especially in respect to the
environment and usage of tools with this product must be observed. The 3M Group (who cannot verify or control these elements)
would not be held responsible for the consequences of any violation of these rules which remain external to its decision and control.
Warranty conditions for products are determined with the sales contract documents and with the mandatory and applicable law,
excluding any other warranty or compensation.

DBI ®

SALA

Fall Protection

3M Fall Protection

Capital Safety (Northern Europe) Limited Capital Safety Group (EMEA)
3M Centre, Cain Road Le Broc Center, Batiment A, Z.1. 1Ire Avenue — BP15
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Phone 00 800999 55500 Email informationfallprotection@mmm.com Web 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, belongs to 3M Company and its affiliates.
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[( HENSEL )] )
= Obudowy dla aparatéw modutowych
wprowadzenie kabli przez zintegrowane elastyczne diawnice membranowe

m do wbudowania urzadzeri mocowanych na m materiat Termoplast
szynie nosnej 35 mm m kolor szary, RAL 7035 o
m z ostong wprowadzenia kabli m napiecie znamionowe izolacji AC 400 V E
m z przezroczystymi drzwiami o
m z maskownicg zakrywajaca otwor na urzadzenie @
KV 9224 Z IP 65 5 e—295—»  |«129»]
24 mod.2x12x 18 mm 5
2 rzedy
® _ . .
FIXCONNE{(,:T tecl1’!1|ka bezsrubowa § — E
po PE/N ilos¢ x przekrdj n
6 x 256 mm2, 24 x 4 mm2, Cu I
216> *
KV 8224 IP65 5 le—295—»|  |«129»]
24 mod.2x12x 18 mm =
2 rzedy
B 1
¥
—
k216> *
KV 2524 IP 54 5 l«—295—»|
24 mod. 2x 12 x 18 mm -
Pty
FIXCONNECTP® - technika bezsrubowa o ]
po PE/N ilo$¢ x przekroj ¥
6 x 25 mm2, 24 x 4 mm2, Cu :Ié
216+t
KV 2624 IP 54 5 le—295—»  |«120»]
24 mod.2x12x 18 mm
5
2 rzedy
B
~

Scianka 8x 0 7-12 mm, 8 x @ 7-14 mm,
5: 4x011-20mm, 1 x @ 16-29 mm
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OKRAGLE, WODOSZCZELNE, OBCIAZALNE DO KLASY D 400

Okragte studnie kablowe ROMOLD stanowig

trwate wodoszczelne rozwigzanie dla sieci kablo-
wych. £3cza one stabilnos¢ (do klasy D 400) i wo-
doszczelnos¢ z elastycznoscia nowoczesnych sys-

temow tworzyw sztucznych.

Wodoszczelne (0,5 bar), elastyczne przytacze-
nia rur z tworzywa sztucznego w tolerancji +/- 5°
poprzez uszczelke wargowa z elastomeru typ IS.
Uszczelka w zakresie srednic (od 32 do 200 mm).
Potaczenie mozna by¢ wykonane w dowolnym
miejscu.

W systemie wodoszczelnym nalezy zastosowacd
szczelng pokrywe. W przypadku wéd grunto-
wych nie sa konieczne zadne dodatkowe czyn-
nosci budowlane zabezpieczajgce studnie przed
dziataniem sit wyporu. Studnie kablowe maja za-
stosowanie, jako studnie dla kabli sterowniczych,
telekomunikacyjnych, energetycznych, urzadzen

rozdzielczych, itp.

1 [ o Ve Vo Vi . e = I ]
max. ilos¢
podtaczen na strone KS 63/80 KS 80.63/60 FCE 80.63/115 KS 100.63/70 KS 100.63/110
IS 40, IS 50 9 2 2 >10 >10

IS 90 6 1 2 9 8
IS 110 4 1 2 5 6
IS 125 4 - 2 4 6
IS 160 2 - 1 3 4
IS 200 1 - 1 - 2




MATERIAL:

- Polietylen (PE), 100 % nowy materiat

- charakteryzuje sie elastycznoscia

- Odporny na mineralne substancje zawierajace
olej i wptywy gruntu

- duza odpornos¢ na wysokie temperatury od

uktadania asfaltu

INSTALACJA:
- tatwy transport

- bez koniecznosci stosowania podnos$nikéw

WPROWADZENIE:

- otwory (dla kabla, rury ostonowej kabla i prze-
wodow) o zadanej srednicy nominalnej moga
by¢ wykonane u producenta lub na budowie

- dostepne powigzane elementy uszczelniajace

(wodoszczelnos¢ do 0,5 bar).

WYMAGANIA MIEJSCA INSTALACII:

- zoptymalizowane grubosci $cianek, montaz
wymaga niewielkiej powierzchni przy maks.
rozmiarach w Swietle — absolutna zaleta w

przypadku instalacji w obszarach miejskich

@ Aktualne informacje znajduja sie pod adresem
http://studniapolimer.pl/kablowe.html

ZMIENNOSC:

- w $rednicach i wysokosciach

- dopasowanie wysokosci studni do poziomu

terenu poprzez przyciecie gérnego elementu

OBCIAZENIA:
- zgodnie z EN 124, klasa B 125, klasa D 400

SZYBKOSC:

- krotki czas dostawy w wystarczajacych

ilosciach

- szybka i fatwa instalacja zapewnia ciggty
postep budowlany

STOPNIE WLAZOWE:

- w studniach DN 800 i DN 1000
- zgodnie zEN 13101 i DIN 1264-2
- odporne na korozje

- odlegtos¢ miedzy stopniami 25 cm

- antyposlizgowa, profilowana powierzchnia




ELASTYCZNE MOZLIWOSCI WYKONANIA INSTALACJI

Zarzad Laséw: wymaganie catkowicie szczelnych
studni kablowych dla instalacji wzdtuz lesnych drég.

Studnia kablowa DN 625, H= 80 cm
Studnie kablowe PE DN 625, wodoszczelne,

w 100% z nowego materiatu bez surowcow

wtoérnych. Wysokos¢: 45-80 cm.
System ROMOLD lub réwnowazny.

lae— IW625 —

350——»

l«—450

@« 830

740




el

W Salzburgu zdecydowano o zastosowaniu
studni kablowych ROMOLD ze wzgledu na
tatwos¢ uzytkowania i elastycznos¢ opgji
podtaczenia.

DN 625

Wysokos¢ cm  Szczegoty
| 45-80 |Studnia kablowa PE DN 625

0
Artykut '-3\?\
KS 63/80 |

Miasto Salzburg: ze wzgledu na brak mozliwosci zatrzymania
ruchu kotowego w okolicach terenu budowy, nie mozna byto
uzy¢ koparki. Lekka studnia kablowa PE ROMOLD

z tatwoscia mogta by¢ zamontowana recznie. Do studni przy-
taczono rézne srednice rur kablowych. Srednica oraz ilo$¢ rur
kablowych byta znana wczesniej. Do instalacji zostaty uzy-

te wiertta koronkowe o srednicach 32, 50 110 na strone. Do
studni zostaty podtaczone rury karbowane oraz PVC. W pod-
stawie studni przy pomocy wiertta krokowego zostat wyko-
nany réwniez otwoér odwodnienia - drenazu. Wysokos¢ stud-

ni mozna byto szybko i tatwo dostosowac przez przyciecie

@ Aktualne informacje znajduja sie pod adresem
http://studniapolimer.pl/ks63-80.html

stozka szlifierka katowa wzdtuz zaznaczonych linii, z doktad-
noscig do 1 centymetra. Prace murarskie czy wyréwnujace

nie byty konieczne.

Zarzad Laséw: wymaganie catkowicie szczelnych studni

kablowych dla instalacji wzdtuz lesnych drég.

Zeskanuj kod QR aby
otworzy¢ kwestio-
nariusz obiektowy
produktu.
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Rozbidrka kioskow oraz budowa kiosku na zbiorniku wody na terenie hydroforni Sobieski

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dz. nr ewid. 3656/39

Producent /

Jedn.

Poz. Element / Materiat Dostawca miary llosé
1. | BUDYNEK TECHNICZINY
1.1. | Bloczki murowe z betonu komdrkowego Solbet Solbet m2 32
Optimal Plus 18 cm
1.2. | Zaprawa do bloczkdw murowych Solbet kg 110
1.3. | Beton konstrukcyjny C20/25 nie okresla sie ms3 0.8
1.4. | Stal zbrojeniowa B500SP nie okresla sie kg 92
1.5. | Stal walcowana S355 nie okresla sie kg 77
1.6. | Nadproze nad drzwiami Solbet NR R30, L=230 cm Solbet szt. 1
1.7. | Blacha trapezowa TR92 nie okresla sie m?2 11
1.8. | Ptyty styropianowe EPS 100 033, gr. 15 cm nie okresla sie m2 26
1.9. | Ptyty styrodurowe XPS 300, gr. 15cm nie okresla sie m?2 17
1.10. | Ptyty twardej wetny mineralnej, gr. 15cm Rockwool m2 11
1.11. | Membrana dachowa EPDM nie okresla sie m?2 16
1.12. | Folia paroizolacyjna PE nie okresla sie m?2 12
1.13. | Tynk silikatowo - silikonowy + grunt Kreisel m2 43
1.14. | Folia kubetkowa nie okresla sie m2 10
1.15. | Papa asfalfowa nie okresla sie m?2 10
1.16. | Hydroizolacja $cian z masy bitumicznej nie okresla sie m?2 17
1.17. | Obrdébki blacharskie nie okresla sie m?2 45
1.18. | Sklejka wodoszczelna nie okresla sie m2 4.5
1.19. | Rynna PCV i haki montazowe nie okresla sie mb 3.7
1.20. | Rura spustowa rynny i obejmy montazowe nie okresla sie mb 1.9
1.21. | Rura arot odprowadzajgca wody opadowe nie okresla sie mb 15
1.22. | Ptytki ceramiczne podtogowe Nowa Gala m2 9
1.23. | Ptytki ceramiczne $cienne Nowa Gala m2 33
1.24. | Klej do ptytek Ceresit kg 84

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
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1.25. | Fuga epoksydowa Ceresit kg 30
1.26. | System naprawczy do betonu nie okresla sie m2 50
1.27. | Przeciwwilgociowa powtoka impregnacyjna do Soudal m?2 50
betonu Soudal Wasser Stop
2. | KOMORA ZABEZPIECZAJACA
2.1. | Bloczki murowe z betonu komdrkowego Solbet Solbet m2 7
Optimal Plus 18 cm
2.2. | Zaprawa do bloczkdw murowych Solbet kg 24
2.3. | Hydroizolacja $cian z masy bitumicznej nie okresla sie m?2 12
2.4. | Tynk mozaikowy + grunt Ceresit m2 14
2.5. | Folia kubetkowa nie okresla sie m?2 12
2.6. | System naprawczy do betonu nie okresla sie m?2 50
2.7. | Przeciwwilgociowa powtoka impregnacyjna do Souddal m?2 50
betonu Soudal Wasser Stop
3. | ELEMENTY ZEWNETRZNE
3.1. | Kostka betonowa szara typu holland nie okresla sie m?2 4.7
3.2. | Betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm nie okresla sie szt. 2
3.3. | Sciany oporowe Rekers Rekers szt. 9
3.4. | Balustrady stalowe Rekers mb 3.5
3.5. | Podsypka piaskowo — cementowa nie okresla sie m3 0.5
3.6. | Chudy beton C16/20 nie okresla sie m3 0.5
3.7. | Podbudowa z kruszywa lub gruboziarnistego nie okresla sie m3 2
piasku 0-31.5 mm
4. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1. | Kabel YKY5xé6mm nie okresla sie mb 40
4.2. | Kabel Li2YCYV(TP) 5x2x1mm nie okresla sie mb 40
4.3. | Kabel F/UTPf 5e nie okresla sie mb 40
4.4, | Rura ochronna QRGF 110mm kolor niebieski nie okresla sie mb 60
4.5. | Studnia kablowa typ KS Romold szt. 2
4.5. | Rozdzielnica natynkowa 24modutowa IP54 Hensel szt. 1
4.5. | Puszka hermetyczna nie okresla sie szt. 1
4.5. | Bednarka 30x4 nie okresla sie mb 20

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
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4.5. | Uziom szpilkowy Galmar szt. 1

4.6. | Koryta kablowe metalowe 100 mm ocynkowane nie okresla sie mb 8

4.8. | Koryta kablowe metalowe 50 mm ocynkowane nie okresla sie mb 17

4.9. | Koryta kablowe metalowe 50 mm ocynkowane, nie okresla sie mb 8

zamykane
4.10. | Systemowy zestaw do uszczelniania do przejsé nie okresla sie szt. 2
szczelnych przewododw kablowych
4.11. | Roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami 3x40A nie okresla sie szt. 1
5. | URZADZENIA | WYPOSAZENIE

5.1. | Drzwi wejsciowe nie okresla sie szt. 1

5.2. | Grzejnik elektryczny Warmtec szt. 1

5.3. | Oprawa $wietina Kanlux szt. 2

5.4. | Wentylator $cienny Awenta szt. 1

5.5. | Kratka zabezpieczajgca wentylator nie okresla sie szt. 1

56. Zurawik systemowy pod montaz wciggarki i 3M szt. 1

urzgdzenia samohamownego

5.7. | Rama i klapa zabezpieczajgca wtaz w budynku wg projekiu szt. 1

technicznym indywidual.

5.8. | Rama i klapa zabezpieczajgca wtaz w komorze wg projektu szt. 1

zabezpieczajgce;j indywidual.

5.9. | Gasnica proszkowa nie okresla sie szt. 1
5.10. | Pochwyt poziomy przy klapie wtazu w budynku nie okresla sie szt. 1
5.11. | Pochwyt pionowy przy klapie wtazu w budynku nie okresla sie szt. 1
5.12. | Stopnie zejsciowe w komorze zabezpieczajgcej nie okresla sie szt. 10

Uwaga:

Moga wystgpi¢ nieznaczne rozbieznosci ilosciowe wynikajgce ze specyfiki i
uwarunkowan terenowych, ktérych ujawnienie na etapie projektowym nie byto
mozliwe oraz wystepowanie elementdéw dodatkowych wynikajgcych z zasad sztuki
budowlane;.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
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Zabrze, 07.04.2021r.

DECYZJA NR 41 /2021
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. — o samorzgdzie gminnym
/t.J.Dz.U.2020 poz.713/, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1, art.
64 ust. 1 w zwigzku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. — 0 planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym /t.j.Dz.U.2020 poz.293/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U 2020 poz. 256/

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.01.2021r.:

Pana Jacka Jeza — Off Art Studio, ul. Jowisza 15, 41-818 Zabrze, dziatajacego na rzecz
Zabrzanskiego Przedsigbiorstwa Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Wolnosci
215, 41-800 Zabrze,

W sprawie ustalenia warunkoéw zabudowy pod realizacje inwestycji pn:

Budowa budynku technicznego stanowiacego obudowe wlazu wejsciowego
do zbiornika poinocnego, budowa muréw oporowych przy budynku technicznym,
budowa komory zabezpieczajacej wlaz wejsciowy do zbiornika poludniowego
w ramach zadania ,,Rozbidrka kioskow oraz budowa kiosku na zbiorniku wody na
terenie hydroforni Sobieski” - inwestycja zlokalizowana przy ul. Sobieskiego
w Zabrzu, dz. nr 3656/39 (k.mapy; 5, obr¢b Zabrze; 12).

ustalam warunki zabudowy

na rzecz Inwestora;

Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. Wolnosci 215,
41-800 Zabrze;

dla inwestycji pn:

Budowa budynku technicznego stanowiacego obudowe wlazu wejsciowego
do zbiornika poéinocnego, budowa muréw oporowych przy budynku technicznym,
budowa komory zabezpieczajacej wlaz wejsciowy do zbiornika poludniowego
w ramach zadania ,,Rozbiorka kioskow oraz budowa kiosku na zbiorniku wody na
terenie hydroforni Sobieski” - inwestycja zlokalizowana przy ul. Sobieskiego
w Zabrzu, dz. nr 3656/39 (k.mapy; 5, obreb Zabrze; 12).

I. Rodzaj i zakres inwestycji:
1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- zabudowa techniczna — tzw. kioski stanowigce obudowe wlazow wejsciowych do
zbiornikow wodnych;
2. Ustalenia dotyczace funkciji zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) w ramach inwestycji planuje si¢ rozbiork¢ dwoch budynkow technicznych (tzw.
kioskéw) stanowigcych obudowe wtazow wejsciowych do zbiornikéw wodnych, bu-
dowe nowego budynku technicznego stanowigcego obudowe wiazu wejsciowego do
zbiornika p6inocnego, budowe muréw oporowych przy budynkach technicznych, bu-
dowe¢ komory zabezpieczajacej wlaz wejsciowy do zbiornika poludniowego;

b) inwestycja zlokalizowana przy ul. Sobieskiego w Zabrzu, dz. nr 3656/39 (k.mapy;
5, obreb Zabrze; 12);

Il. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséow odrebnych:

1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu prze-
strzennego:

Majac na uwadze zamierzenie inwestycyjne polegajace na rozbidrce dwoch budynkow
technicznych (tzw. kioskow) stanowigcych obudowe wiazow wejsciowych do zbiorni-
kow wodnych, budowie nowego budynku technicznego stanowigcego obudowe wiazu
wejsciowego do zbiornika poinocnego, budowie muréow oporowych przy budynkach
technicznych, budowie komory zabezpieczajacej wlaz wejsciowy do zbiornika potu-
dniowego w Zabrzu przy ul. Sobieskiego, dz. nr 3656/39 (k.mapy; 5, obr¢b Zabrze; 12),
przeprowadzono wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
(Dz. U. nr 164, poz. 1588) w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczgcych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, analize stanu istnicjgcego sgsiedniej zabudowy w obszarze
analizowanym. Ze wzgledu na charakter inwestycji, analiz¢ ograniczono do ustalenia
rodzaju funkcji w obszarze analizowanym.

Obszar analizowany wyznaczono zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) przyjmujac
jako podstawe do wyznaczenia terenu analizowanego - odlegtos¢ trzykrotnej szerokosci
frontu dziatki (nie mniej jednak niz 50m). Szeroko$¢ frontu inwestycji wynosi ok.81m.
Trzykrotna szeroko$¢ wnioskowanej dziatki jest rowna ok.243m, zatem obszar analizo-
wany wyznaczono w odlegtosci ok.243 m od granic terenu objetego wnioskiem, biorac
pod uwage najblizsze zagospodarowanie terenu.

Teren objety wnioskiem zlokalizowany jest w centrum miasta. W analizowanym obsza-
rze znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowo-
ustugowa, o$wiata, zabudowa garazowo-gospodarcza oraz budynki techniczne. Przed-
miotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z istniejagca zabudowa i sposobem uzytko-
wania dzialek i obiektow zlokalizowanych w obszarze podlegajacym analizie i Stanowi
jej kontynuacje w zakresie funkcji technicznej, jako uzupetienie funkcji dziatki objete;
inwestycja 1 jest zgodne z zastanym sposobem zagospodarowania terenu i uzytkowania
terenu.

a) linia zabudowy:
Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego dotyczacego budynku techniczne-
go stanowigcego obudowe wlazu wejsciowego do zbiornika poinocnego, budowy
murdéw oporowych przy budynku technicznym, budowy komory zabezpieczajacej
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wlaz wejsciowy do zbiornika potudniowego, nie ustala si¢ linii zabudowy ponie-
waz w/w zabudowa techniczna znajdowac bedzie si¢ w glebi dziatki, poza gtowna
linig zabudowy. W zwigzku z czym odstepuje si¢ od ustalenia linii zabudowy.

b) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki:
Zgodnie z trescig wniosku planowane zamierzenie obejmuje:
- rozbidrke dwoch budynkéw technicznych (tzw. kioskow) stanowigcych obudo-
we wlazéw wejsciowych do zbiornikow wodnych;
- budowe nowego budynku technicznego stanowigcego obudowe¢ wlazu wejscio-
wego do zbiornika potnocnego (ok.4,5m x 3m);
- budowe muréw oporowych przy budynkach technicznych (ok.3m x 1,5m);
- budowe¢ komory zabezpieczajacej wlaz wejsciowy do zbiornika poludniowego
(ok.1,5m x 2m),
na terenie dziatki 3656/39 o powierzchni 2769,00 m? .
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wyznacza si¢ w/w parametru.

c) szeroko$¢ elewacji frontowej:
Brak jest uzasadnienia wzigcia pod uwage szerokosci elewacji frontowych bu-
dynkow mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych, biurowych, os$wiaty itp. jako bu-
dynkéw o innej funkcji i parametrach. Zgodnie z wnioskiem planuje si¢:
- rozbiorke dwoch budynkow technicznych (tzw. kioskow) stanowiacych obudo-
we wlazéw wejsciowych do zbiornikow wodnych;
- budowe nowego budynku technicznego stanowigcego obudowe witazu wejscio-
wego do zbiornika potnocnego (ok.4,5m x 3m);
- budowe muréw oporowych przy budynkach technicznych (ok.3m x 1,5m);
- budowe komory zabezpieczajace] wiaz wejsciowy do zbiornika poludniowego
(ok.1,5m x 2m),
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wyznacza si¢ w/w parametru.

d) wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej:
Brak jest uzasadnienia wzigcia pod uwage wysokosci elewacji frontowych bu-
dynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych, biurowych, oswiaty itp. jako bu-
dynkéw o innej funkcji 1 parametrach. Zgodnie z wnioskiem planuje si¢ zabudowe
techniczng, bedaca uzupelnieniem funkcji dziatki objetej inwestycja, zgodnie z
wnioskiem inwestycja obejmuje :
- rozbidrke dwoch budynkéw technicznych (tzw. kioskow) stanowigcych obudo-
we wlazoéw wejsciowych do zbiornikow wodnych;
- budowe nowego budynku technicznego stanowigcego obudoweg wtazu wejscio-
wego do zbiornika potnocnego (ok.3,5m wysokosci);
- budowe muréw oporowych przy budynkach technicznych;
- budowe¢ komory zabezpieczajacej wtaz wejSciowy do zbiornika potudniowego
(ok.1m wysokosci),
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wyznacza si¢ w/w parametru.

e) .geometria dachu budynku:
W obszarze analizowanym budynki techniczne i garazowo-gospodarcze przekryte
sg dachami ptaskimi — jednospadowymi, dwuspadowymi o niewielkim spadku po-
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faci dachowych. Wniosek przewiduje przekrycie budynkéw technicznych dacha-
mi jednospadowymi o kacie nachylenia — 0k.2° /wg. tresci wniosku/.

Zgodnie z § 8 Rozporzadzenia: Geometrie dachu (kqt nachylenia, wysokosc¢ gtow-
nej kalenicy i uktad potaci dachowych, a takze kierunek gtownej kalenicy dachu w
stosunku do frontu dziatki) ustala sie¢ odpowiednio do geometrii dachow wystepu-
jgcych na obszarze analizowanym.

Whnioskowana geometria dachu ma swoje uzasadnienie w parametrach dachow
wystepujacych w obszarze analizowanym, zwlaszcza przy budynkach technicz-
nych i garazowych. Ze wzgledu na powyzsze ustala si¢ zastosowanie dachéw
jednospadowych o nachyleniu potaci dachowej 2° z tolerancja umozliwiajaca
odprowadzenie wod deszczowych.

2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

a) Na podstawie przepisdw z zakresu ochrony $rodowiska: (pismo Wydziatu Ekologii
tut. Urzedu z dnia 17.02.2021r. znak: 2-5797-2021), podaje si¢ nast¢pujace ustalenia
dotyczace ochrony $rodowiska i1 zdrowia ludzi:

1. Przedmiotowa inwestycja, na podstawie informacji zawartych we wniosku o wyda-
nie decyzji o warunkach zabudowy nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ wymienio-
nych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przed-
siewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

2. Sposob postgpowania z odpadami nalezy zaplanowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

3. Szczegodlowe warunki odprowadzania wod opadowych nalezy uzgodni¢ z admini-

stratorem sieci.

4. Scieki bytowe nalezy odprowadza¢, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami prawa.

5. Instalacja wykorzystywana do ogrzewania budynku musi spetnia¢ wymagania okre-
slone w Uchwale Nr V/36/1/2017 Sejmiku Wojewoddztwa Slaskiego z dnia 7 kwiet-
nia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewodztwa $laskiego ograniczen
w zakresie eksploatacji instalacji w ktorych nastepuje spalanie paliw. Ww. Uchwata
weszta w zycie 1 wrze$nia 2017r.

6. Ewentualne usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z planowang inwestycja moze
wymagac zgloszenia zamiaru usuni¢cia drzew lub uzyskania zezwolenia na usuni¢cie
drzew lub krzewow wynikajacego z ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004r.

Wydziat Ekologii nie prowadzi rejestru terenéw zagrozonych ruchami masowymi
ziemi. Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie
na zlecenie Ministerstwa Srodowiska w ramach projektu SOPO (System ostony prze-
ciwosuwiskowej) sporzadzit ,,Przeglgdowq mape osuwisk i obszarow predysponowa-
nych do wystgpowania ruchow masowych w czesci pozakarpackiej wojewddztwa slg-
skiego”. Na terenie miasta Zabrze takich terenow nie oznaczono.

Prezydent Miasta Zabrze jako organ administracji geologicznej od 1999r.,
nie wydawat koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospoli-
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tych (do 31.12.2011r.) lub na wydobywanie kopalin ze zl6z nicobjetych wlasnoscig
gornicza (od 01.01.2012r.), w odniesieniu do z16z bedacych w zakresie jego wtasciwo-
$ci. Ponadto, od 01.01.2012r. Prezydent Miasta Zabrze nie zatwierdzat takze dokumen-
tacji geologicznych zt6z kopalin bedacych w zakresie jego wlasciwosci.

Jednoczesnie, zgodnie z art.22 oraz art. 161 ustawy Prawo geologiczne 1 gornicze in-
formuje, iz w zaleznosci od rodzajow i parametrow dokumentowanych zt6z, wlasciwy-
mi organami administracji geologicznej sg takze minister wtasciwy do spraw Srodowi-
ska oraz marszatek wojewddztwa.

3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesnej:

a) Przedmiotowa nieruchomo$¢ nie jest wpisana do rejestru zabytkow wojewddztwa
Slaskiego oraz nie znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow (Zarzadzenia Nr
1138/BKZ/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.11.2013 r. w sprawie zalozenia
gminnej ewidencji zabytkéw Miasta Zabrze). W zwigzku z powyzszym w $wietle usta-
wy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /tekst jednolity
Dz. U. z 2014r poz. 1446/, nie podlega uzgodnieniu w zakresie wydania decyzji 0 wa-
runkach zabudowy z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

4. Szczegolowe zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunika-

a) W oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych /Dz.U.
z 2020 r. poz. 470 t.j./ w zakresie obstugi infrastruktury technicznej i komunikacji —
Miejski Zarzad Drog i Infrastruktury Informatycznej — zarzadcy drogi , pismem znak
NUB.4230.9922.33.2021.LP z dnia 12.03.2021r. uzgodniono projekt decyzji dla
przedmiotowej inwestycji bez uwag.

b) Dyrektor Zabrzanskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéow i1 Kanalizacji Sp. z o.0.
w piSmie znak: U/TTU/504/604/29/900/2021 z dnia 25.02.2021r. poinformowat, ze
zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z projektem pn. ,,Poprawa gospodarki wodno-
sciekowej na terenie Gminy Zabrze”.

5. Wymagania dotvczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gorni-
czych:

a) Zgodnie z dyspozycja art. 53 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego
w Gliwicach jest organem wlasciwym dla uzgodnienia warunkéow zabudowy
i zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
w odniesieniu do terenow goérniczych.

Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach w postanowieniu z dnia
18 lutego 2021r., znak: GLI1.5121.31,32.2021.Za, L. dz. 5164/02/2021, uzgodnit
projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia
inwestycyjnego jw., zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Sobieskiego, potozonego w
granicach terenu goérniczego ,,Makoszowy II” Spotki Restrukturyzacji Kopaln S.A.
w Bytomiu, Oddziat w Zabrzu, Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Makoszowy” z sie-
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dzibg w Zabrzu, przy uwzglednieniu nastepujacych czynnikow geologiczno-
gorniczych:
e Braku wplywéw ze wzgledu na zaniechanie eksploatacji gorniczej w roku
2016;
e Zlokalizowania przedmiotowej nieruchomosci w strefie zagrozonej deforma-
cjami niecigglymi z uwagi na wystepowanie starych wyrobisk goérniczych
0 nieznanej lokalizacji.

Rozpoznanie sytuacji geologiczno-gorniczej przeprowadzono na podstawie
informacji z dnia 16 lutego 2021r., znak : L.dz. TMG/5225-25/2021 sporzadzonej w
dziale mierniczo-geologicznym Kopalni Wegla Kamiennego ,,Makoszowy”, nalezacej
do Spoétki Restrukturyzacji Kopaln S.A. w Bytomiu.

Ponadto z dokumentoéw bedacych w dyspozycji Okregowego Urzedu Gornicze-
go w Gliwicach wynika, ze:

- Spotka Restrukturyzacji Kopaln S.A. w Bytomiu, Oddziat w Zabrzu, Kopalnia Wegla
Kamiennego ,,Makoszowy” z siedzibg w Zabrzu posiada:
- koncesj¢ nr 115/94 z dnia 27 lipca 1994r., na wydobywanie wegla kamiennego
ze ztoza ,,Makoszowy” wazng do 31 lipca 2020r.;
- opracowanie z maja 2018r. pt. ,,Wyznaczenie obszar6w na OG Makoszowy Il na
ktérych istnieje mozliwos$¢ wystapienia deformacji niecigglych”;
- Zarzad Spotki Restrukturyzacji Kopaln S.A. w Bytomiu, w zwiazku z decyzja Komisji
Europejskiej z dnia 18 listopada 2016r., nr SA.41161 (2015/IN), podjat Uchwale nr
1/121/2016/Z/V1, z dnia 19 grudnia 2016r. 0 zaniechaniu eksploatacji przez Kopalni¢
Wegla Kamiennego ,,Makoszowy” w Zabrzu,
W przedmiotowym rejonie eksploatacji nie prowadzi si¢ i nie projektuje w okresie
obowigzywania koncesji dalszej eksploatacji, ktéra swoimi wptywami moglaby objac
projektowang inwestycj¢.

6. Ustalenia dotvczace zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych
ochronie:

a) Planowana inwestycja zlokalizowana jest na uzytkach gruntowych klasy: Ba;

b) Wydziat Zarzadzania Mieniem Urzedu Miejskiego w Zabrzu w pi$mie znak 2-5418-
2021 z dnia 15.02.2021r. poinformowal, iz przedmiotowa dziatka nie podlega prze-
pisom ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. w Dz.
U.z 2017 r. poz. 1161 ze zm.),

c) Wystgpiono o uzgodnienie inwestycji w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j.Dz.U.2020
p0z.293 / do Ministra Srodowiska i Klimatu, ktory nie zajat stanowiska w terminie
2 tygodni od dnia odbioru projektu decyzji. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,.w przypadku niezajecia stanowiska
przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia

0 uzgodnienie - uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane” /pismo dorgczono w dniu
10.02.2021r./;
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d) Wystgpiono o uzgodnienie inwestycji w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j.Dz.U.2020
p0z.293 / do Marszatka Wojewodztwa Slaskiego, ktory nie zajat stanowiska w ter-
minie 2 tygodni od dnia odbioru projektu decyzji. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,.w przypadku niezajecia stanowi-
ska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia
0 uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie¢ za dokonane” /pismo doreczono w dniu
10.02.2021r./;

7. Wymagania dotyczace ochrony interesow 0sob trzecich:

Planowana inwestycj¢ nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy ochrone
uzasadnionych intereséw osob trzecich, obejmujacg w szczegdlnosci ochrone przed:
a) pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej;

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow taczno$ci, a takze doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi;

b) uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne;
C) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

UZASADNIENIE

Teren objety wnioskiem nie jest objety aktualnym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego. Miejscowy plan ogolny zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Zabrze, zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XLIV/354/92
z dnia 28 grudnia 1992r. opublikowang w dzienniku Urzegdowym wojewddztwa kato-
wickiego Nr 1 z dnia 20 stycznia 1993r. poz. 12 — zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz.
139 ze zmianami) dnia 1 stycznia 2003r. stracit waznos$¢.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze, na ktéorym nie obowigzuje
Uchwata nr VI/62/03 z dnia 17 lutego 2003r. o przystgpieniu do sporzadzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta
Zabrze. Brak jest na terenie inwestycji obowigzku sporzadzenia planu wynikajacego
z przepisOw odregbnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
I zagospodarowania terenu /Dz. U. Nr 164, poz. 1588/, w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktorym planowana jest inwesty-
cja, w ramach postgpowania administracyjnego przeprowadzono analiz¢ funkcji zabu-
dowy i sposobu zagospodarowania terenu. Elementy wynikowe przeprowadzonej anali-
Zy umieszczono w zapisie tre$ci niniejszej decyz;ji.

Majac na uwadze fakt, iz mozliwe bylo okre§lenie wymagan dotyczacych zabu-
dowy w zakresie funkcji, a ponadto:
- teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — ul. Sobieskiego
- uzbrojenie jest wystarczajace dla zamierzenia inwestycyjnego w oparciu o dotgczone
do wniosku zapewnienie dostaw;

Urzad Miejski, 41-800 Zabrze, ul. Powstancow Slaskich 5-7, www.miastozabrze.pl, NIP: 648-10-07-779, REGON: 7/9
000515951


http://www.miastozabrze.pl/

> lahrze

Prezydent Miasta Zabrze

- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow rol-
nych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne,
- stwierdzono zgodnos$¢ inwestycji z przepisami odrebnymi.

Zachowane zostaly wszelkie wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym pozwalajace na wydanie niniejszej decyzji o warunkach zabudowy.
Przedmiotowa decyzja jest promesa ustalajgca na jakich warunkach zainteresowany
moze ubiegac si¢ o uzyskanie stosownych zezwolen w oparciu o Prawo budowlane,
przy czym brak mozliwosci spetnienia okreslonych warunkéw powoduje odmowe ich
udzielenia.

W dniu 17.03.2021r. dziatajac w oparciu o zasade¢ informowania strony
o okoliczno$ciach faktycznych i prawnych, ktére moga mie¢ wplyw na jej prawa
i obowigzki bedace przedmiotem postepowania administracyjnego, majgc na uwadze
obowigzek zapewnienia stronom czynnego udzialu w kazdym stadium postgpowania/
art.7, art.9 i art.10 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
/t.j. Dz. U 2020 poz. 256/ organ poinformowat strony, ze zostaly zebrane wszystkie do-
wody 1 materiaty potrzebne do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. W trakcie
postgpowania administracyjnego strony postgpowania nie wniosty uwag.

Bioragc pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawione sg na mapie stanowigcej zalagcznik
do niniejszej decyzji. Biorgc pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji decyzji.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawione sg na mapie stanowigcej zalgcznik
do niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich.

2. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na
cele budowlane, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

3. W decyzji o warunkach zabudowy nie okresla si¢ terminu jej waznosci, jednakze na
podstawie art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obliga-
toryjnie stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji w skutek wejscia w zycie (dla terenu obje-
tego decyzja) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktorego usta-
lenia sg inne niz w wydanej decyzji. Utrate waznosci decyzji moze spowodowac
réwniez zmiana przepisow prawa powszechnego, dotyczacego planowania i zago-
spodarowania przestrzennego.

4. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Katowicach, ul. Dgbrowskiego 23, za posrednictwem tut. Organu
w terminie do 14-tu dni od daty jej doregczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomaocna.
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Zgodnie z art. 73 par 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postegpowania
administracyjnego /t.j. Dz. U 2020 poz. 256/ strona ma prawo wglgdu do akt sprawy,
sporzgdzania z nich notatek, kopii lub odpisow. Prawo to przystuguje rowniez po za-
konczeniu postgpowania.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U
2020 poz. 1546) wydanie niniejszego dokumentu nie wymaga optaty skarbowej.

Decyzje przygotowano na podstawie projektu decyzji sporzadzonego przez
mgr inz. arch. Marlena Bry$, nr dyplomu: 183392 ukonczenia studiow wyzszych
w zakresie architektury, zgodnie z art.5, pkt. 4 , ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ZALACZNIKI:

Nr 1 - 1 egz. kopii mapy zasadniczej z liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji;

Nr 2 - analiza tekstowa i graficzna; )

Z zal, strony postgpowania moga si¢ zapoznaé w siedzibie Urzedu Miejskiego w Zabrzu ul. Powstancow Slaskich 5-
7, 41-800 Zabrze, Wydzial Budownictwa — V pigtro, pok. 508. w terminie 14 dni od dnia odbioru niniejszej decyz;ji;

Otrzymuja za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

Pelnomocnik Inwestora:

Jacek Jez — Off Art Studio, ul. Jowisza 15, 41-818 Zabrze;

Strony postepowania:

GMZ i Skarb Panstwa w/m;

Trawipol Il Sp. z 0.0., ul.Gen. Jarostawa Dgbrowskiego 2, 41-800 Zabrze
Zabrzanska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Zabrzu, ul. Sleczka 1A, 41-800 Zabrze;
Jerzy Malczyk;

Anna Malczyk;

. Maciej Stanski;

Do wiadomosci:

eogakwnE

1. AAB w/m
2. Kopia x2
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