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Swiecie, dnia 30.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r.

poz. 2351) art. 34, ust. 3d, pkt. 3 1 ust. 3e, oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-

budowlany rozbudowy budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i magazyn na sprzet

plywajacy, na dziatkach nr 1/2 1 8/2, potozonych w miejscowosci Sulnowo oraz

dzialce nr 18/2, potozonej w miejscowosci Sulndowko, gmina Swiecie, obreby

ewidencyjne Sulnowo 1 Sulnéwko jest wykonany zgodnie z wymogami ustawy,

ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia

budowlanego, umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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CZESC OPISOWA



OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

do projektu rozbudowy budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i magazyn
na sprzet plywajacy, na dzialkach nr 1/2 i 8/2 w Sulnowie i dzialce nr 18/2

w Sulnéwku, gmina Swiecie,
teren Yacht Clubu Columbus w Sulnéwku

Inwestor:  Gmina Swiecie

1.1.

1.2.

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO

Na terenie dzialek nr 1/2 1 8/2, w miejscowosci Sulnowo 1 dziatki nr 18/2, w miejscowosci
Sulnéwko, 86-100 Swiecie, projektuje si¢ rozbudowe budynku wielofunkcyjnego o sanita-
riaty 1 magazyn na sprzgt ptywajacy.

Projektowana rozbudowa o sanitariaty jest konstrukcji stalowej, parterowa, niepodpiwni-
czona, z dachem ptaskim, o konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej.
Obudowa $cian z plyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu, w uktadzie pionowym, mo-
cowanych do stupoéw i rygli stalowych, konstrukcji no$nej. Kontenery sanitarne w ilosci 2
szt., z przeznaczeniem jeden dla kobiet jeden dla mezczyzn. Kontenery dostarczane beda
kompletne przez producenta, z wyposazeniem i instalacjami. Projektowane sanitariaty beda
uzytkowane w sezonie wiosenno-jesiennym.

Projektowana rozbudowa o magazyn na sprzet ptywajacy jest konstrukcji stalowej, parte-
rowa, niepodpiwniczona, z dachem dwuspadowym, symetrycznym, o konstrukcji z dzwi-
gara petnos$ciennego, stalowego. Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej, mocowanej do tat
drewnianych. Obudowa $cian z blachy trapezowej BTS18, w uktadzie pionowym, mocowa-
nej do stupow, rygli i ksztattownikow stalowych, konstrukcji nosne;.

Dodatkowo na terenie dziatki nr 1/2 projektuje si¢ przepompowni¢ $ciekow oraz zlewni¢
sciekow, z todzi i camperow.

Dziatki nr 1/2 1 8/2 w Sulnowie i dziatka nr 18/2 w Sulnéwku stanowig teren Yacht Clubu
Columbus w Sulnéwku.

Kategoria obiektu budowlanego — 111.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane techniczne Istniejacy Projektowana P:gjz?ottg;vvsga wielﬁ)ﬁgzﬂik'n
(wg PN-1SO budynek rozbudowa ok yiny.
9836:2015) 0 sanitariaty | ¢ MABAZYn hasprzet | o projektowane]

) plywajacy inwestycji
pow. zabudowy: 243,30 m? 29,57 m? 59,12 m? 331,99 m?
pow. uzytkowa 207,61 m? 25,28 m? 58,59 m? 291,48 m?
kubatura: 729 m® 83 m’ 183 m® 995 m*
dlugosé 26,99 m 1512m 15,16 m 26,99 m




3.1.

3.2.

szerokos¢ 9,20m 2,44 m 3,90 m 15,54 m
wysoko$§¢ budynku: 3,58 m 2,80 m 3,75m 3,75m
liczba kondygnacji 1 1 1 1
kat dachu 13°(23%) 1°(2%) 10°(17,5%0) 1°(2%),
10°(17,5%0),
13°(23%)

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposob uzytkowania — opis technologiczny

Projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i magazyn na sprzgt pty-
wajacy przeznaczony bedzie dla oso6b nalezacych do Yacht Clubu Columbus w Sulnowku.
Projektowane pomieszczenia nie sg przeznaczone na staly pobyt ludzi (pobyt do 2 godzin
dziennie). Przewiduje si¢ okresowe korzystanie z projektowanej inwestycji w okresie wio-
senno-jesiennym. W obiekcie objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ stanowisk pracy.
W kontenerach wezly sanitarne damski i mgski wyposazone beda w miski ustepowe, kabiny
prysznicowe oraz umywalki. Wezet sanitarny meski w kontenerze wyposazony bedzie do-
datkowo w pisuar. Pomieszczenia sanitarne wyposazone bgdg w ciepta i zimng wode, do-
zowniki z mydiem w ptynie, reczniki jednorazowe i kosze na zuzyte reczniki papierowe. W
kontenerach sanitarnych $ciany z plyt warstwowych, natomiast podtoga wykonczona wy-
ktadzing PCV. Okltadziny $cienne w sanitariatach tatwo zmywalne, oktadziny podtog anty-
poslizgowe 1 tatwo zmywalne. Wszystkie pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje
grawitacyjng. Projektowana wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach bedzie zapewniaé
odpowiednig krotno$¢ wymian powietrza. W istniejacym budynku wielofunkcyjnym znaj-
duje si¢ wc przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych i zapewniajace przestrzen manew-
rows, o wymiarach 1,5x1,5 m, w pomieszczeniu tym i na trasie dojazdu, sg zastosowane
drzwi bez progéw, wystepuja odpowiednio przystosowane misa ustgpowa i umywalka oraz
sg zainstalowane uchwyty utatwiajace korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych.

Program uzytkowy

Parter

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

1/1  Pom. magazynowe 58,59
1/2° Wezet sanitarny damski 12,64
1/3  Wezel sanitarny meski 12,64
1/4  Wezel sanitarny 4,70
1/5 Wec dla os6b niepetnosprawnych 4,70
1/6  Pom. gospodarcze 7,97
1/7  Lokal gastronomiczny 46,58
1/8 Pom. garazowe 48,54
1/9  Pom. garazowe 48,54
1/10 Pom. garazowe 46,58
Razem: 291,48



V.

VI.

VII.

7.1.

7.2.

UKYAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozbudowe budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i magazyn na sprzgt ptywajacy zapro-
jektowano o granicznych wymiarach elewacji wynoszacych 26,99 m dla elewacji frontowej
i 15,54 m dla elewacji bocznej, jest to budynek niski.

Projektowany budynek charakteryzuje si¢ rozwigzaniami architektonicznymi i kolorystyka
nawigzujacymi do zabudowy istniejacej, uwzgledniajagcymi technologie w zakresie formy
budynku, ksztaltowania jego charakteru wizualnego i zastosowania rozwigzan majacych na
celu uzyskanie energooszczednosci budynku. Izolacje termiczng budynku zaprojektowano,
0 wysokich parametrach termoizolacyjnych. Do wykonczenia elewacji budynku wykorzy-
stano ptyty warstwowe oraz blache stalowa. Materialy uzyte w projekcie charakteryzuja si¢
bardzo dobrg jakos$cig 1 trwaloscig oraz umozliwiaja dowolne ksztaltowanie form budynku
spetniajac przy tym najwyzsze parametry techniczne oraz walory estetyczne.

Kontenery sanitarne posiadajg wydzielone ustepy, umywalni¢ 1 prysznice, magazyn stanowi
jedno pomieszczenie na sprzgt ptywajacy.

Zaprojektowany uktad przestrzenny pomieszczen zapewnia odpowiednig funkcjonalno$¢
oraz uzytecznos¢ obiektu.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH

Projektowana rozbudowa budynku nie posiada lokali mieszkalnych i uzytkowych.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOW-
NICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE.W TYM
OSOBY STARSZE

Przed wejsciem do budynku wielofunkcyjnego i magazynu, utwardzenie terenu, o na-
wierzchni z kostki brukowej jest zaprojektowane, tak aby umozliwiato bezproblemowe wej-
scie do budynku dla 0so6b niepetnosprawnych (poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim),
prog maksymalnie 2 cm.

W budynku wielofunkcyjnym znajduje si¢ wc przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJIJNO-MATERIAYL.OWE PROJEKTOWANEJ IN-
WESTYCJI

Rozbudowa o sanitariaty (kontenery)

Opis ogolny
Konstrukcja projektowanych sanitariatow, stalowa, z obudowa z blachy. Posadowienie bez-
posrednie na zelbetowych stopach fundamentowych, na gruncie rodzimym.

Stopy fundamentowe

- ST-1, Zzelbetowe, z betonu C16/20 (B20), o wymiarach 40x40x105 cm, zbrojone krzyzowo
dotem pretami 6¢12, w rozstawie co 14,5 cm oraz pionowo 6¢12, stal A-11IN /RB500W/,
strzemiona $6mm, w rozstawie co 15 cm, ze stali A-1 /St3SX/. Rozktad zbrojenia wg ry-

sunku rzutu fundamentéw. Otulenie zbrojenia 5,0 cm. Fundamenty wykona¢ na warstwie
chudego betonu C12/15 (B15), o grubosci 10 cm.



7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

1.7,

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Konstrukcja kontenerow

- ze stali S355 JR spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach
modutu z blachy gr. 5 mm, elementy konstrukcji pokryte sa powtokami antykorozyjnymi
(srodowisko C3) w kolorze czerwonym RAL 3000, odprowadzenie wody deszczowej ryn-
nami PCV umieszczonymi wewnatrz stupow naroznych kontenera.

Podloga

- ocynkowana blacha trapezowa, welna mineralna o grubosci 100 mm, folia paroprzepusz-
czalna, panel wielofunkcyjny (ptyta cementowo-drzazgowa) gr. 22 mm, wyktadzina PCV o
grubo$ci min. 2 mm. szara, wykonczenie podtogi wykladzing wywinieta na $ciang konte-
nera. Maksymalne obcigzenie podtogi 200 kg/m?.

Stropodach

Blacha ocynkowana gr. 0,5 mm, ptyta widérowa gr. 12 mm, welna mineralna gr. 50 mm, folia
paroizolacyjna gr. 0,2 mm, ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 50 mm. Maksy-
malne obcigzenie stropodachu 100 kg / m?.

Sciana zewnetrzna
- ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym (blacha lakierowana, styropian gr. 75 mm,
blacha lakierowana),

Sciana wewnetrzna
- ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym (blacha lakierowana, styropian gr. 50 mm,
blacha lakierowana),

Stolarka

- okienna — z PCV, trzyszybowa,

- drzwiowa zewngtrzna, jednoskrzydtowa, stalowa,

- drzwiowa wewngtrzna, jednoskrzydtowa, ptycinowa,

Obraébki blacharskie
Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy gr. 0,5 mm, malowanej proszkowo.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty malarskie
- gléwna konstrukcja nosna magazynu malowana, wg wytycznych producenta,

Kolorystyka elewacji

SCIANY ZEWNETRZNE — ptyta warstwowa, W kolorze jasnoszarym,
DACH - blacha ocynkowana, w kolorze jasnoszarym,

STOLARKA OKIENNA -z PCV, w kolorze bialym,

STOLARKA DRZWIOWA - stalowa, w kolorze jasnoszarym,
RYNNY | RURY SPUSTOWE - z PCV, w kolorze czerwonym,

Rozbudowa o magazyn na sprzet plywajgcy

Opis ogolny

Konstrukcja projektowanego obiektu stalowa, szkieletowa. Stalowe wigzary dachowe i
stupy w rozstawach osiowych co 4,0 m. Konstrukcja ze stalowych wigzarow. Dach dwu-
spadowy, kryty blachg dachowkowa na ptatwiach z profili stalowych. Posadowienie bezpo-
srednie na zelbetowych stopach fundamentowych, na gruncie rodzimym.



7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Stopy fundamentowe

- ST-1, zelbetowe, z betonu C16/20 (B20), o wymiarach 40x40x105 cm, zbrojone krzyzowo
dotem pretami 6412, w rozstawie co 14,5 cm oraz pionowo 6¢12, stal A-11IN /RB500W/,
strzemiona ¢6mm, w rozstawie co 15 cm, ze stali A-1 /St3SX/. Rozktad zbrojenia wg ry-
sunku rzutu fundamentoéw. Otulenie zbrojenia 5,0 cm. Fundamenty wykona¢ na warstwie
chudego betonu C12/15 (B15), o grubosci 10 cm.

Shupy stalowe

- S-1, S-2, S-3i S-4, stalowe wykonane z rur kwadratowych 80x80x5 mm, ze stali S235JR.
Stupy mocowane do fundamentu poprzez kotwy ptytkowe zabetonowane w cokole stopy
fundamentowe;j.

Dzwigar dachowy

Dzwigar o rozpigtosci 15,42 m w osiach podpor oraz rozstawie co 3,68 m, wykona¢ zgodnie
z rysunkiem konstrukcyjnym. Wymiary poszczegdlnych elementow:

- rygiel dachowy — profil kwadratowy 80 x 80 x 4 mm,

- ptatwie stalowe — profil kwadratowy 120 x 60 x 4 mm,

- rygiel $cienny — profil kwadratowy 80 x 80 x 4 mm i 80 x 40 x 4 mm,

- ksztattownik cokotowy — katownik L60 x 60 x 3 mm,

Wszystkie elementy wykona¢ ze stali S235JR.

Laczenie poszczegolnych elementéw za pomocg blach weztowych 1 spawania w ostonie
gazowej metoda MAG SpG3S.

Stezenia dachowe

- STD-1i STD-2, typu X z pretow stalowych, gladkich ¢16 mm napinanych $rubg rzymska,
potaczenia pretow z elementami konstrukcyjnymi, srubowe za pomoca $rub M12, k1.6.8.,
ktore nalezy przykreci¢ do uprzednio przyspawanych blach weztowych.

Platwie dachowe

- P}-1 - stalowe z rur prostokatnych 120x60x4 mm, ze stali S235JR. Ptatwie zabezpieczone
na podporach przed przesunig¢ciem i skreceniem, nalezy mocowaé¢ do katownikéw przyspa-
wanych do pasa gornego za pomocg srub M12, kl.6.8. Schemat statyczny ptatwi przyjeto w
postaci belki cigglej w zwigzku z czym poszczegdlne ptatwie nalezy taczy¢ ze sobg w sposdb
sztywny — projektuje si¢ zlacze czotowe w odlegtosci 0,1 L od podpory.

Obudowa $cian
- Obudowa $cian z blachy trapezowej BTS18, mocowanej wg wytycznych producenta.

Pokrycie dachu
- Pokrycie dachu z blachy dachowkowej, w kolorze 1 fakturze jak na budynku istniejacym,
mocowanej wg wytycznych producenta.

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy stalowej gr. 0,5 mm, malowanej w kolorze pokry-
cia dachowego. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Rynny $150 mm, rury spustowe
$120 mm.

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy gr. 0,5 mm, malowanej proszkowo.



7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

VIII.

8.1.

Posadzka na gruncie
Posadzka z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie beto-
nowej C12/15, gr. 15 cm, wykonanej na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Wentylacja
- poprzez nieszczelno$ci migdzy potagczeniem obudowy Scian i pokrycia dachu,

Stolarka
- drzwiowa — zewnetrzna, na profilach stalowych, obudowa z blachy trapezowej ,
- brama rozwierna — z PCV, trzyszybowa, montaz w systemie ,,cieptego montazu”,

Izolacje
a) przeciwwilgociowa:
- pionowa stop fundamentowych - 2xDysperbit,

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Malowanie
- glowna konstrukcja no$na magazynu malowana farbami olejnymi podktadowymi i
wierzchniego krycia,

Kolorystyka elewacji

SCIANY ZEWNETRZNE - blacha trapezowa, w kolorze jasnoszarym,
DACH - blacha dachowkowa, w kolorze czerwonym,

STOLARKA DRZWIOWA — stalowa, w kolorze jasnoszarym,
BRAMA ROZWIERNA - stalowa, w kolorze jasnoszarym,

RYNNY I RURY SPUSTOWE - stalowe, w kolorze brgzowym,

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOW-
LANO-INSTALACYJNEGO., ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariat i magazyn wyposa-
zona bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:

- elektryczng, wg projektu branzowego,

- wodociggowsa, wg projektu branzowego,

- kanalizacyjna, wg projektu branzowego,

- centralnego ogrzewania, wg projektu branzowego, zrodtem ciepta beda grzejniki elek-
tryczne, do ogrzewania wody uzytkowej w kontenerach sanitarnych beda stuzyty zasobniki
C.w.u,

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIE-
NIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategori¢ geotechniczng calego obiektu budowlanego okreslono na podstawie analiz badan
geotechnicznych gruntu oraz jego analizy makroskopowej, a takze obserwacji zachowania
si¢ obiektow sasiednich. W miejscu projektowanej inwestycji, stwierdzono nastgpujace wa-
runki geotechniczne: pod wierzchnig warstwa ziemi urodzajnej, wystgpuja piaski drobne.
Posadowienie obiektu bezposrednie do poziomu posadowienia stop fundamentowych nie
stwierdzono wystgpowania wod gruntowych. W wykopie probnym nie stwierdzono wyste-
powania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Podloze gruntowe objgte projektowang in-
westycja, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym zalicza si¢ do prostych



10.1.

10.2.

warunkow gruntowych i pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie
z §4, ust.2 i ust.3, pkt. 1, Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 463). Przyj¢to dopuszczalny nacisk na
podtoze gruntowe 0,15 MPa.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze-
$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpo-
zarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz.
1722 z 2021 r.) niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciw-
pozarowej, poniewaz projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i
magazyn na sprzet ptywajacy zalicza si¢ zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 do obiektow niskich za-
wierajacych strefe pozarowa ZL 111 i o powierzchni nie przekraczajacej 1000 m?.

Projektowana rozbudowa o sanitariaty jest konstrukcji stalowej, parterowa, niepodpiwni-
czona, z dachem ptaskim, o konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu z blachy ocynkowane;j.
Obudowa $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu, w uktadzie pionowym, mo-
cowanych do stupoéw i rygli stalowych, konstrukcji no$nej. Kontenery sanitarne w ilosci 2
szt., z przeznaczeniem jeden dla kobiet jeden dla mezczyzn. Kontenery dostarczane beda
kompletne przez producenta, z wyposazeniem 1 instalacjami. Projektowane sanitariaty beda
uzytkowane w sezonie wiosenno-jesiennym.

Projektowana rozbudowa o magazyn na sprzet ptywajacy jest konstrukcji stalowej, parte-
rowa, niepodpiwniczona, z dachem dwuspadowym, symetrycznym, o konstrukcji z dzwi-
gara petnos$ciennego, stalowego. Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej, mocowanej do tat
drewnianych. Obudowa $cian z blachy trapezowej BTS18, w uktadzie pionowym, mocowa-
nej do stupow, rygli i ksztattownikow stalowych, konstrukcji nosne;.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Jeop ¢ ), WY ygnacj
Dane techniczne Istniejacy Projektowana Projektowana . Budynek_
rozbudowa wielofunkcyjny
(wg PN-1SO budynek rozbudowa - .
9836:2015) 0 sanitariaty 0 magazyn na sprzet | po projektowanej
) plywajacy inwestycji
pow. zabudowy: 243,30 m? 29,57 m? 59,12 m? 331,99 m?
pow. uzytkowa 207,61 m? 25,28 m? 58,59 m? 291,48 m?
kubatura: 729 m? 83 m® 183 m® 995 m®
dhugosé 26,99 m 1512m 15,16 m 26,99 m
szerokosé 9,20m 2,44 m 3,90 m 15,54 m
wysoko$¢ budynku: 3,58 m 2,80 m 3,75m 3,75m
liczba kondygnacji 1 1 1 1
kat dachu 13°(23%) 1°(2%) 10°(17,5%) 1°(2%),
10°(17,5%),
13°(23%)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialOw nie-
bezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych,
a takze w zaleznoSci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do celow pro-
jektowych

Przy doborze materialdow wewnetrznych nalezy uwzgledni¢ wymagania przeciwpozarowe
okreslone w § 258, 260, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(z pdzniejszymi zmianami) [1].

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wy-
robow budowlanych tatwo zapalnych jest zabroniona.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i magazyn na sprzgt pty-
wajacy (czg$¢ istniejgca i projektowana) zalicza si¢ do strefy pozarowej ZL.
Budynek stuzy do celow turystyki.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen

Projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i magazyn na sprzet pty-
wajacy (czes¢ istniejgca 1 projektowana) zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Drzwi stuzgce ewakuacji 0sob otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczen. Przewidywana liczba
0sob w budynku — 6. Projektowane pomieszczenia nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi
(pobyt do 2 godzin dziennie).

Informacje o podziale na strefy pozarowe
Cze$¢ istniejaca i projektowana budynku stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa.

Zgodnie z §227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku niskiego (N), dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej wynosi:

- dla stref pozarowych ZLIII — 10 000 m?,

Powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.

Budynek przeznaczony jest do obshugi ruchu turystycznego o kubaturze 995 m®.

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej ZLIII nie przekroczy 200
[MJ/m?].

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprze-
strzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w §212 oraz doty-
czace klas odpornosci ogniowej elementow budynkoéw i rozprzestrzeniania ognia przez te
elementy okreslone w §216, ust.1, z zastrzezeniem §271 ust. 8a, nie dotycza obiektu obje-
tego opracowaniem, poniewaz jest to budynek wolno stojacy do dwoch kondygnacji nad-
ziemnych wlacznie o kubaturze brutto do 1500 m® przeznaczony do celéw turystyki i wypo-
czynku.

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Budynek
spelnia wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane.
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Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W projektowanej rozbudowie oraz czesci istniejgcej nie wystepujg pomieszczenia i strefy
zagrozone wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

- wyj$cia z pomieszczen prowadza bezposrednio lub posrednio na otwartg przestrzen,

- drzwi przeznaczone do ewakuacji spetniajg wymagang szerokos¢ 0,90 m,

- dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego W strefach ZLIII nie przekracza odlegtosci 30 m, zgodnie
z §256 ust. 3 przepisu [1],

- dlugos¢ przejscia nie jest przekroczona, w strefach ZL wynosi 40 m, zgodnie z §237 ust. 1
przepisu [1],

- oznakowanie na drogach ewakuacyjnych 1 wyjsciach z budynku.

10.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen

sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowa-
nia

Zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych, standardowe. Gniazda i wiaczniki o stopniu
ochrony min. IP44. Oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony min. 1P44.

Obiekt objety opracowaniem zgodnie z §19 ust. 3 przepisu [2] nie wymaga wyposazenia w
hydrant wewng¢trzny przeciwpozarowy.

10.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowni-

czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasa-
dach shuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzia-
nych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach

Zgodnie z §3 ust. 1, pkt. 2 rozporzadzenia [4] budynek obj¢ty opracowaniem nie wymaga
zabezpieczenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru.

10.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Najblizszy budynek gospodarczy, na dziatce inwestora nr 18/2, zlokalizowany jest w odle-
glosci ok. 14,92 m, w Kierunku potudniowo-wschodnim, od budynku objetego opracowa-
niem.

Projektowana rozbudowa budynku zlokalizowana bedzie w najmniejszej odlegtosci wyno-
szacej 12,0 m, od granicy z dziatkg nr 1/1.

10.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciw-

pozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan
objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu

Nie dotyczy.



10.14. Podstawa opracowania
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

- Przepis [1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020, poz. 2351).

- Przepis [2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw (Dz. U. z 2010, nr 109, poz. 719).

- Przepis [3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, pro-
jektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia prze-
ciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. poz. 1722z 2021 r.)

- Przepis [4] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r., nr 124, poz. 1030).

- Przepis [5] — Norma PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Obliczenia ge-
stosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZU-
JACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKO-
RZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz iloSci, jakosS¢ i sposoby odprowadzenia Sciekow
oraz wod opadowych

Pobor wody istniejacym przytaczem wodociggowym, z wiejskiej sieci wodociggowej, w ilo-
$ci okoto 480 dm®/d. Scieki odprowadzane sa istniejaca i projektowana zewnetrzna instalacja
kanalizacyjng do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowana rozbudowa budynku nie wptynie
na zmiang ilosci pobieranej wody. Odprowadzenie wod deszczowych 1 roztopowych z da-
chow i utwardzonego terenu, na teren dziatek Inwestora.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

W niewielkim stopniu emitowane bgdg zanieczyszczenia i zapachy, ktore nie beda ucigzliwe
dla cztowieka, ich st¢zenie nie przekroczy dopuszczalnych standardéw, jakosci srodowiska.

Rodzaj i ilo$§¢ wytwarzanych odpadow

Odpadki socjalno-bytowe beda gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez
wyspecjalizowang firme.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnoSci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢

Budynek z wykonanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie be-
dzie emitowac szczeg6lnych halasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow za-
radczych.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na mala wysoko$¢ nie spowoduje wigkszego zacienienia otoczenia. Obiekt
nie wprowadzi szczegdlnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowy i utwardze-
niem.

Przedsi¢wzig¢cia chroniace Srodowisko
Nie jest wymagane.
ANAL IZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNA-
TYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Analize¢ przeprowadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, z dnia 11
wrzesnia 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 1609.

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygoto-
wania cieplej wody uzytkowej, wg projektu budowlanego wynosi tgcznie ok. 8 kW.

Dostepne zrédla energii

Na analyizowanym terenie tj. dziatki nr 18/2 w Sulnéwku, i dziatek nr 1/2 i 8/2 w Sulnowie,
gmina Swiecie 1 w jej najblizszym otoczeniu wystepujg nastgpujace dostepne nosniki ener-
gii: energia elektryczna, energia stoneczna.

Wybodr dwaéch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej

Do analizy porownawczej dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ wybrano system kon-
wencjonalny, ktory zostat uwzgledniony w analizowanym budynku tj. istniejgcy na energi¢
elektryczng i system alternatywny na gaz ptynny LPG. Na etapie adaptacji niniejszego pro-
jektu budowlanego przeprowadzono rowniez analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzysta-
nia pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych zrodet
energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wia-
tru, a takze mozliwos$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub bloko-
wego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii geotermalnej i energii
wiatru. Natomiast zastosowanie energii promieniowania slonecznego, nie ma uzasadnienia
ekonomicznego. Nie ma mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energetycznej i
ciepla oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania.

Wprowadzenie innych Zrddet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie, gdyz projekt

dotyczy rozbudowy budynku.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie

a) Koszt inwestycyjny zaopatrzenia w energig, cieplo oraz przygotowanie cieptej wody
uzytkowej wynosi:

- wariant projektowany, wg obliczen wynosi — 1296,18 z}

- wariant alternatywny, wg obliczen wyniesie — 13450,00 zt
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X1,

XIV.

b) Koszty eksploatacyjne zaopatrzenia w energie, ciepto oraz przygotowanie cieplej wody
uzytkowej wynosi:

- wariant projektowany, wg obliczen wyniesie — 2025,0 zt

- wariant alternatywny, wg obliczen wyniesie — 6130,0 zi

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Z powyzszego wynika, ze zaprojektowany, w omawianym budynku, system zaopatrzenia w
energi¢ zostat zaprojektowany wilasciwie pod wzgledem optacalno$ci i mozliwosci wyko-
rzystana dostepnych Zrodet zaopatrzenia w energig i ciepto. Projektuje si¢ ogrzewanie i przy-
gotowanie cieptej wody uzytkowej na energi¢ elektryczng, dostarczang zgodnie z umowg o
Swiadczenie ustug elektroenergetycznych.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZY-
STANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNA-
CZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Zgodnie z §135 ust. 7-10 1 §147 ust. 5—7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie, do sterowania pracg ogrzewania wodnego zaleca si¢ uktad regulacji pogo-
dowej. Temperatura wody zasilajacej instalacj¢ jest sterowana za pomocg potencjometru.
Regulacja temperatury bedzie miata miejsce w wyznaczonej strefie ogrzewanej. Kontenery
sg wyposazone w grzejniki elektryczne z mozliwo$cig automatycznej regulacji temperatury
w strefie ogrzewczej.

UWAGI KONCOWE

- materialy budowlane winny posiada¢ atesty i odpowiada¢ wymaganym normom,
- roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego
I przepisami BHP.

(opracowat)
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ISTNIEJACY BUDYNEK WIELOFUNKCYINY
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/ PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANY MAGAZYN
NA SPRZET PtYWAJACY

\] SANITARIATY

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU

Avgv
~ —Ika— @ _— s @ ————fa“—
S S
E| || ||
S S
2 2
Q Q
7| | | :
€ | Pokrycie dach blach €
g o okrycie dachu z blachy g
= [0° o |0° i dachowkowe] =
ol o £ il | £
g2 £ | 9 + 9 | £
g5 £ 17,5% 17,5% | £
8 8
9 | s | :
i = 52
ol o I
2 = 2
3 | 2 3
o — o
2 — 2
- O B - i e — = —_ = —_—— e =T = = — Of
R IRV Rad BRSNS
o | o o IR 4
KONTENER SANITARNY a4 3 Pokrycie dachu 7 plyty A4 KONTENER SANITARNY D 3
T~ warstwowej z rdzeniem N =]
ze styropianu
+/3,00 +(3,00
L1 S L
’ILZL’IL 606 ’I" 300 ’I" 606 ’I"ZL’II'
1|/281|, 752 ’II' 752 1|,28,||,
’IL 780 ’II' 780 ’Il'
L 1560,5 L
1 1
BUDOMEX]
UWAGI:

1. Pokrycie dachu — magazynu na sprzet pfywajgcy z blachy
dachowkowej, natomiast kontenerow z pfyty warstwowe] z
rdzeniem ze styropianu gr. 5 cm.

2. Orynnowanie dachu, ze stali, wg wybranego systemu, rynny
dachowe @150mm, rury spustowe 8120mm.

3. Powierzchnia projektowanego dachu magazynu wynosi: 64m?
natormiast kontenerdw fqcznie 15m2.

ul. Wodna 1B; 86 - 105 Swiccic

BUDOMEX

tel./fax/ (52) 33-15-313

ZAKLAD PROJEKTOWANIA
I WYKONAWSTWA INWESTYCYJINEGO

¢-mail: projekty@budomex.biz

Rzut

dachu

+ankh AvaAkitals

Danuta Piotrowicz

GP-KZ 7342/157/94

Architektura

NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO SKALA:
OBIEKTU 0 SANITARIATY | MAGAZYN NA SPRZET PLYWAJACY 1:50
ADRES DZ. NR 1/2 18/2, SULNOWO | DZ. NR 18/2 SULNOWKO DATA:
OBIEKTU GMINA SWIECIE 06.2022r.
NAZWA GMINA SWIECIE NRRYS.:
INWESTORA UL WOISKA POLSKIEGO 124, 86-100 SWIECIE A2
Projektant Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis




ISTNIEJACY BUDYNEK WIELOFUNKCYINY

P1—1 Ptatew stalowa P1—1 Ptatew stalowa
profil kw. 120x60x4 mm A1 profil kw. 120x60x4 mm
o IEALIN
P1-1 Platew stalowa 792 © +3,60 P1—1 Ptatew stalowa
AVAV Av N Av . AV AV
profil kw. 120x60x4 mm M . T % profi kw. 120x60x4 mm
——— E\
s = : ~ 43,02 — | e—
T — = R—1 Rygiel dachowy i | fuiel doch T -~ = —
T fil kw. BOxB0xA . . ygiel_dachowy —u
N NS == o, O [|¥2e | ® | profil k. BO:E0x4 mm +2,69 — H2n
c ST 97— - | | | | —— M7
%T " —  ——— . | — ] —  —— —_— ——} QT
o - 2 \ 29 \ 29 \ 300 N 29 i; X 29 2 " o —
> 8 R—2 Rygiel Scienny R—2 Rygiel &cienny R-3 Rygiel| scienny = R—2 Rygiel Scienny R—2 Rygiel Scienny = i
profil pr. 80x40x4mm profil pr. 80x40x4mm | profil pr. 80x40x4mm | profil kw. 80x40x4 mm | profil kw. 80x40x4 mm
;“ 0 E:wa\\ Eithegofég‘;zanim o o | . | 52 Stup ~ profi k. 80<B0NS rhm, | | E:;\\ iﬁtigoi?éiigmm ! 51 . H
NS N N | ~N /| Poziom posadzki | S—4 Stup — profil kw. BOx80x5 mm/ ~ H=
S—1 Stup—profil kw. B0x80x5mm N5-2 Stup—profil kw. 80x80x5mm I\SE Stup—profil_kw. 80x80xamm 1 | v projektonanych | ot oo
I — sanitarnych | £(0,00269, 80M N.P.M. z.qg‘ L60x60x3mmy f
-8 | W - - ___ ____ e A || B O | S S N A | -05
: N \\\\\‘\\\\\\ 7 /777, S i W W N N W (7777 :
T g Izolacja pionowa 2xDysperbit
1 20 Y st -1 ) 1sT-1 20 A1 C1
N~ TN 717 717 777 777 717 717 >
Beton podktadowy C12/15 (B15) \Beton podktadowy C12/15 (B15) ! Beton podktadowy C12/15 (BW5)/ BLACHA DACHOWKOWA KOSTKA BETONOWA GR. 8 cm
FATY DREWNIANE O WYM. 6x6 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5 cm
L 60y 259 L 60y 259 L 40y 268 L 40 259 L 40y 259 L 40 R—1 RYGIEL DACHOWY STALOWY RURA KW. 80x80x4mm PODBUDOWA — BETON C8/10 gr. 15 cm
20, 299 T 299 T 308 T 299 T 299 120, ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 15 cm
(i 1 1 1 1 11
’I" ISLL ’II' B1
BLACHA TRAPEZOWA BTSI8
StUP STALOWY RURA KW. 80x80x5mm
PROJEKTOWANY MAGAZYN NA SPRZET PLYWAIACY
UWAGA: g ZAKLAD PROJEKTOWANIA
NIEOPISANE SPAWY WYKONAC PACHWINOWE | CZOLOWE m DR AWSTWA INWESTYCYINEGO
O GRUBOSCI WG PONIZSZYCH WARUNKOW: ul. Wodna 1B; 86 - 105 Swiecie tel./fax/ (52) 33-15-313 e-mail: projekty@budomex.biz
0,2 GR. GRUBSZEGO Z t ACZONYCH ELEMENTOW, LECZ <10mm 7 s
a>
25mm | Przekroj A-A
a< 0,7 GR. CIENSZEGO Z t ACZONYCH ELEMENTOW
16 mm NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYINEGO SKALA:
OBIEKTU O SANITARIATY | MAGAZYN NA SPRZET PLYWAIACY 1:50
ADRES DZ. NR 1/218/2, SULNOWO | DZ. NR 18/2 SULNOWKO DATA:
Stal 8235JR (St3S) OBIEKTU GMINA SWIECIE 06.2022r.
Drut lity do spawania w ostonie NAZWA GMINA SWIECE Nxés
. INWESTORA UL. WOISKA POLSKIEGO 124, 86-100 SWIECIE
gazowe.l metOdq MAG SpGBS Projektant Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Danuta Piotrowicz | o 7 7342/157/94 | Architektura




ISTNIEJACY BUDYNEK WIELOFUNKCYINY

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU

L 606 L 300 L 606 L
1 1 1 1
+ 3,60
— A1
A1 — 1T | T T y
' in Y286
% :1% _
N
< =.7 =
1] L] N/
B1 ‘ | B1 H >
T T
I 163 16 L9 90| elp7lH 90 T2 I | 163 49 I = !
22,5 22,5
C1 > C1
L o L Obrzeze chodnikowe L | ! =
05 :10,(0:69,8 M N.P.M. 4 OM N.P.M. Q/O wym. Bx25x100cm
: 1 M L1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 . \"L
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Yy
= | | | | | | | | | | | |
|20 | | | | | | | | | | |20 | | A1 C1
L] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ L [ [
S‘;; _ _ _ _ _ AN _ BLACHA OCYNKOWANA GR. 0,5mm WYKLADZINA PCV GR. Zmm
- LA LA LA LA - PLYTA WIOROWA GR. 12mm PEYTA CETRIS (CEMENTOWO-_DRZAZGOWA) GR. 22mm
WEENA MINERALNA GR. 50mm FOLIA GR. 0,2mm
FOLIA CGR. 0,2Zmm WEENA MINERALNA GR. 100mm
PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM STYROPANOWYM GR. 50mm BLACHA OCYNKOWANA T-8 GR. 0,55mm
KOSTKA BETONOWA GR. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5 cm
B1 PODBUDOWA — BETON C8/10 gr. 15 cm
/AGES/C/ZONA PODSYPKA PIASKOWA 15 cm
PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM STYROPIANOWYM GR. /75mm
UWAGA: " ZAKLAD PROJEKTOWANIA
NIEOPISANE SPAWY WYKONAC PACHWINOWE | CZOLOWE LU RAWSTWA INWESTYCYINEGO
O GRUBOSCI WG PONIZSZYCH WARUNKOW: ul. Wodna 1B; 86 - 105 Swiccie tel./fax/ (52) 33-15-313 ¢-mail: projekty@budomex.biz
0,2 GR. GRUBSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW, LECZ <10mm 7 .
>
3%25mm | Przekroj B-B
a< 0,7 GR. CIENSZEGO Z t ACZONYCH ELEMENTOW
16 mm NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYINEGO SKALA:
OBIEKTU O SANITARIATY | MAGAZYN NA SPRZET PEYWAJACY 1:50
ADRES DZ. NR 1/218/2, SULNOWO | DZ. NR 18/2 SULNOWKO DATA:
Stal S235JR (Stss) OBIEKTU GMINA SWIECIE 06.2022r.
Drut lity do spawania w ostonie NAZWA GMINA SWIECE NXZIS
] INWESTORA | UL WOJSKA POLSKIEGO 124, 86-100 SWIECIE
gazowe.l metOda MAG Ssts Projektant Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Danuta Piotrowicz | 5 7 7342/157/94 | Architektura




PROJEKTOWANE PROJEKTOWANY MAGAZYN PROJEKTOWANY MAGAZYN PROJEKTOWANE
Y PR ISTNIEJACY BUDYNEK WIELOFUNKCYINY ISTNIEJACY BUDYNEK WIELOFUNKCYINY R Qo)
e |

A A A A

pumiia;

T [T T TTT H
iz i
0&«1@7@ fo'ﬁvoorw - wachodnia &Z&wa«%&u foﬁw&m}owo - ;,a«oﬁoa&vma
ISTNIEJACY BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
— mmm m = — —
=l HIAIT [[[]1] alEiE =2 I
= = ?
i i - “
| i . L,
0&«1@7@ foﬁw&m}owo - wachodnia
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU
0 ZAKLAD PROJEKTOWANIA
: 1 WYKONAWSTWA INWESTYCYJINEGO
BUDOMEX] BUDOMEX
KO‘OQ/SU/RO oraz e\ememty e‘ewgcyjne: ul. Wodna 1B; 86 - 105 Swiecie tel./fax/ (52) 33-15-313 e-mail: projekty@budomex.biz
— sciany zewnegtrzne — magaozynu z blachy trapezowej, w kolorze jasnoszarym, El .
kontenerow z pfyty warstwowej, w kolorze jasnoszarym, konstrukcja stalowa ewaCJe
- é?g\éerlzroowk\'ewmmkao‘ojzi E)ZCeVrW%Wkn;(orze biatym NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYINEGO SKALL
— stolarka drzwiowa — stalowa, w kolorze jasnoszarym, OBIEKTU O SANITARIATY | MAGAZYN NA SPRZET PLYWAJACY 1:100
—  brama rozwierna — stalowa w kolorze jasnoszarym, ADRES DZ. NR 1/218/2, SULNOWO | DZ. NR 18/2 SULNOWKO DATA:
— pokrycie dachu — magazynu z blachy dachdowkowej, w kolorze czerwonym, OBIEKTU GMINA SWIECIE 06.2022r.
kontenerow z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym, NAZWA GMINA SWIECIE NRRYS.:
— rynny i rury spustowe — magazynu, stalowe, w kolorze brqzowym, kontenerow z
SOV w kolorze czerwonym INWESTORA [ UL WOISKA POLSKIEGO 124, 86-100 $WIECIE A5
Projektant Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Danuta Piotrowicz

tmaakh ~cvalkizala

GP-KZ 7342/157/94

Architektura




Oznaczenie na rysunku Dz Dz2
Funkcja drzwi brama
zewnegtrzne garazowa
/estawienie drzwi
Schemat
iy t
Wymiary w So 105 560
swietle otworu Ho 212 212
Wymiary w S 90 360
swietle oscieznicy H 205 212
llosc Parter 1 1
Typ P —
Materiat Stal stal
Kolor jASNOSZar 1asSN0OSzar
UWACGA:

1. Montaz stolarki okiennej oraz drzwiowe] nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego
systemu.

2. Przed zakupem stolarki i slusarki nalezy dokonac
pomiarow kontrolnych na budowie, w celu okreslenia
faktycznych wymiarow stolarki i slusarki.

3. Wymiary otwordw drzwiowych na etapie budowy
nalezy dostosowa¢ do ostatecznie wybranej stolarki
drzwiowej i wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta.
4. Stolarka okienna i drzwiowa w kontenerach zgodnie
z wytycznymi producenta.

g ZAKLEAD PROJEKTOWANIA

h I WYKONAWSTWA INWESTYCYJINEGO

ul. Wodna 1B; 86 - 105 Swiecie tel./fax/ (52) 33-15-313 e-mail: projekty@budomex.biz

Zestawienie stolarki

NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYINEGO SKALA:
OBIEKTU O SANITARIATY | MAGAZYN NA SPRZET PLYWAJACY 1:100
ADRES DZ.NR 1/218/2, SULNOWO | DZ. NR 18/2 SULNOWKO DATA:
OBIEKTU GMINA SWIECIE 06.2022r.
NAZWA GMINA SWIECIE NRRYS.:
INWESTORA | UL. WOJSKA POLSKIEGO 124, 86-100 $WIECIE A6
Projektant Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Danuta Piotrowicz

+ankh AvaAkitals

GP-KZ 7342/157/94 | Architektura




INWENTARYZACJA BUDOWLANA



OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

budynku wielofunkcyjnego, na dzialkac’h nr 1/218/2,
w miejscowosci Sulnowo, gmina Swiecie

Inwestor:  Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Badania, ogledziny i pomiary obiektu.

2. Przedmiot i cel opracowania

2.1. Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejgcego
budynku wielofunkcyjnego. Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 1/2 i 8/2, po-
tozonych w miejscowosci Sulnowo, gmina Swiecie. Jest to budynek, o konstrukgji tra-
dycyjnej, murowanej, o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, z dachem
wielospadowym, konstrukcji drewnianej, kryty blachg dachowkowsa.

3. Dane ogélne budynku
3.1. Dane techniczne istniejgcego budynku wielofunkcyjnego:

Dane techniczne:

- kubatura - 729 m?
- pow. zabudowy - 243,30 m?
- pow. uzytkowa - 207,61 m?
- wysoko$¢ budynku - 3,58 m

- dhugos¢ - 26,99 m

- szeroko$é - 9,20 m

- liczba kondygnacji - 1

- kat dachu - 13°(23%)

II. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAL.OWE

2.1. Opis ogolny stanu istniejacego
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana.

2.2. Mury fundamentowe
- betonowe,



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Sciany

- zewnetrzne:

z cegly ceramicznej, murowane na zaprawie cementowo — wapiennej. Obustronnie
otynkowane, od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym, od zewnatrz tynk cemen-
towy,

- Wewnetrzne nosne:

z cegly ceramicznej, obustronnie otynkowane,

- wewnetrzne dzialowe:

z cegly ceramicznej, obustronnie otynkowane,

Dach
- konstrukcji drewnianej i stalowej,

Pokrycie dachu
- blacha dachowkowa,

Wieniec
- zelbetowy,

Nadproza
- okienne i drzwiowe - monolityczne, zelbetowe i ceglane,

Stolarka

- okienna: drewniana,

- drzwiowa: drewniana i stalowa,
- brama garazowa: stalowa,

Parapety
- Z blachy stalowej,

Izolacje:

a) przeciwwilgociowa

- pozioma papa asfaltowa (izolacja pozioma na $cianach fundamentowych),
- pozioma posadzki na gruncie — papa asfaltowa na lepiku,
- pozioma na stropie — folia PCV,

b) izolacja termiczna

2.11.

2.12.

- dachu — welna mineralna,

- stropu — styropian,

- Scian zewnetrznych — styropian,
Posadzki

- ptytki ceramiczne, posadzka betonowa,

Tynki

-wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny kat. 111 oraz ptytki ceramiczne,
- zewnetrzne: tynk cementowy,



2.13. Rury i rynny spustowe
Rynny i rury spustowe, stalowe i z PCV.

2.14. Obrébki blacharskie wykonane z blachy gr. 0,6 mm, malowanej proszkowo,

2.15. Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja budynku za pomoca kanatéw wentylacyjnych.

2.16. Kolorystyka elewacji
DACH - blacha dachowkowa, w kolorze czerwonym,
SCIANY ZEWNETRZNE — tynk cementowy, w kolorze niebieskim i bezowym,
COKOL — tynk cementowy, w kolorze niebiskim i bezowym,
RYNNY | RURY SPUSTOWE - stalowe i z PCV, w kolorze bragzowym,
OKNA — drewniane, w kolorze jasnoszarym,
DRZWI — drewniane i stalowe w kolorze jasnoszarym, biatym i niebieskim,
BRAMY GARAZOWE - stalowe w kolorze jasnoszarym,
PARAPETY -z blachy stalowej, w kolorze jasnoszarym,

11l. INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1. Instalacja elektryczna, istniejaca,

3.2. Instalacja wodociggowa., istnicjgca,

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej, istnicjaca,
3.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej, istniejaca,

(opracowat)
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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

D ENIA ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO O SANITARIATY
BUDOWLANEGO I MAGAZYN NA SPRZET PLYWAJACY
ADRES GMINA SWIECIE
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OBIEKTU i
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JEDNOSTKA :

EWIDENCYJNA SWIECIE [041409_5]
OBRES SULNOWO [0019]
EWIDENCYJNY SULNOWKO [0017]
NR DZIALKI 112, 8/2 [SULNOWO]

18/2 [SULNOWKO]

NAZWA | ADRES

GMINA SWIECIE

INWESTORA UL. WOJSKA POLSKIEGO 124, 86-100 SWIECIE
1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
uchwalony Uchwatg Nr 106/19, Rady Miejskiej w Swieciu,

z dnia 30.10.2019 r.

Spis - Uproszczony wypis z rejestru gruntow i wyrys z mapy
L ewidencyjne;j,
zawartosci

W

- Wytgczenie gruntéw lesnych z produkcji,

- Uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Swieciu,
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 listopada 2019 r. Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Makara
Data: 2019-11-08 12:14:48
Poz. 5927
UCHWALA Nr 106/19

RADY MIEJSKIEJ W SWIECIU
z dnia 30 pazdziernika 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnéwko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019.
poz. 506, 1309, 1696i1815) oraz art.20ust.1ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945z poézn. zm.Y), po stwierdzeniu, ze plan
nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Swiecie
przyjetego uchwata Nr 185/12 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 29 listopada 2012 r., zmienionego uchwalg
Nr 310/18 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 1 marca 2018 r., uchwala si¢, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogoélne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnéwko, zwany dalej
planem.

2. Podstawe do sporzadzenia planu stanowi uchwala Nr95/15 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia
24 wrze$nia 2015r. w sprawie przystgpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Sulnéwko.

3. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustalen planu oraz okresla granice obszaru objetego
planem.

§ 2. Integralnymi czeSciami uchwaly sa:

1) rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Swiecie, jako zatacznik nr 1;

2) rozstrzygniecie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu jako zatgcznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie dotyczace sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore naleza do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania jako zatacznik nr 3.

§ 3. Tlekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

2) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, poza ktorg nie moze by¢
wysunieta $ciana frontowa budynku; nie dotyczy takich elementow architektonicznych budynku, jak
W szczegolnosci: gzyms, wykusz, okap dachu, balkon, schody zewngtrzne;

D Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716, 1696 i 1815.
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3) zabudowie ustug turystyki - nalezy przez to rozumie¢ obiekty stuzace obstudze turystow Iub

odwiedzajacych, typu osrodek wypoczynkowy sktadajacy sie w szczegdlnosci z budynkow motelu (z
dopuszczeniem hotelu), pensjonatu, schroniska, domu wypoczynkowego, rekreacji indywidualnej,
gospodarczego, garazowego, administracyjno-socjalnego oraz urzadzen rekreacyjno-sportowych, atakze
parkingow, placow dla kamperdw, pol namiotowych;

4) ustugach niepozadanych spotecznie — nalezy przez to rozumieé instalacje i urzadzenia do odzysku lub

unieszkodliwiania odpadow, instalacje do spopielania zwlok (krematoria), prosektoria.

§ 4. 1. Rysunek planu zawiera nast¢pujace oznaczenia:

1) obowigzujace, stanowigce ustalenia planu:

a) granica obszaru obj¢tego planem,
b) przeznaczenie terenéw oznaczone numerem porzadkowym i symbolem literowym,

C) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roéznych zasadach zagospodarowania oraz ich
oznaczenia,

d) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy,

€) wymiarowanie,

f) strefa ochrony konserwatorskiej — uktad ruralistyczny wsi Sulnéwko,
g) strefa ochrony konserwatorskiej — stanowisko archeologiczne,

h) linia elektroenergetyczna napowietrzna wysokiego napigcia 220 kV wraz z pasem technologicznym;

2) obiekty chronione na podstawie przepiséw odrebnych:

a) granica Swieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

b) jezioro, zbiornik wodny wraz z zasiggiem strefy 100 m od linii brzegowej,

C) granica terendéw, na ktorych nie obowiazujg zakazy w pasie szerokosci 100 m od linii brzegowej,
d) obiekty ujete w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow — budynki,

e) obiekty ujete w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkow — historyczny cmentarz,

f) obiekty ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw — stanowisko archeologiczne;

3) oznaczenia elementow informacyjnych:

88:

a) $ciezka rowerowa,

b) stacja transformatorowa,
c) struga Struchawa,

d) rodzaje drog.

2. Na rysunku planu przeznaczenie terenu oznaczone jest symbolem oraz numerem porzadkowym od 1 do

a) RM — teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,

b) MN — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

¢) UT — teren zabudowy ushug turystyki,

d) U — teren zabudowy ustugowe;j,

e) U/IMN — teren zabudowy ustugowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

f) P/U — teren obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy ustugowe;j,

g) O — teren gospodarowania odpadami,

h) ZP — teren zieleni urzadzone;j,

i) ZL — teren lasow,
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J) R —teren rolniczy,

K) WS — teren wod powierzchniowych $rodladowych,

1) KDZ — teren komunikacji, droga publiczna zbiorcza,

m) KDD - teren komunikacji, droga publiczna dojazdowa,
n) KDW — teren komunikacji, droga wewngtrzna,

0) KPR — teren komunikacji, droga pieszo-rowerowa,

p) KPJ — teren komunikacji, ciag pieszo-jezdny.

Rozdzial 2.
Ustalenia ogélne

§ 5. Zasady ochrony i ksztalttowania fadu przestrzennego:
1) zakaz lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?;

2) zasady ksztaltowania zabudowy Ww przypadku przekroczenia przez istniejagce budynki parametrow
zawartych w ustaleniach szczegotowych:

a) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe, nadbudowe, odbudowe, remonty oraz zmiang sposobu
uzytkowania istniejacych budynkow z tolerancja wysokosci do + 15%,

b) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowg, nadbudowg, odbudowe, remonty oraz zmiang sposobu
uzytkowania istniejacych budynkow z zachowaniem kontynuacji dotychczasowej linii zabudowy,

¢) w przypadku przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, remontéw oraz zmiany sposobu
uzytkowania istniejacych budynkéw dopuszcza sie realizacje potaci dachowych zuwzglednieniem
dotychczasowej kolorystyki, pokrycia dachu oraz kata nachylenia potaci dachowych z tolerancja do =+
10°,

d) dopuszcza si¢ przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiang iremonty istniejagcych budynkoéw
z zachowaniem dotychczasowych funkcji;

3) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej — uktadu ruralistycznego wsi Sulnéwko, zgodnie z rysunkiem
planu, dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw na dzialce budowlanej w odleglosci 1,5 m od granicy tej
dzialki lub bezposrednio przy tej granicy;

4) pozostate ustalenia dla poszczegdlnych terenéw — zgodnie z ustaleniami szczegétowymi zawartymi
w rozdziale 3.

§ 6. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zakaz lokalizacji zaktadow o zwigkszonym ryzyku albo o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej w rozumieniu wlasciwych przepisoéw odrebnych;

2) dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku obowigzujace dla poszczegdlnych terenow:
a) tereny oznaczone symbolami MN nalezg do terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
b) tereny oznaczone symbolami U/MN nalezg do terenéw mieszkaniowo-ustugowych,
C) tereny oznaczone symbolami RM nalezg do terendéw zabudowy zagrodowe;j,
d) tereny oznaczone symbolami UT naleza do terenow rekreacyjno-wypoczynkowych;

3) pozostate ustalenia dla poszczegdlnych terenow — zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi zawartymi
w rozdziale 3.

§ 7. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystepuje potrzeba okreslania

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazow kulturowych, oraz dobr
kultury wspoétczesne;j:

1) wyznacza si¢ strefy ochrony konserwatorskiej:

a) strefa ochrony konserwatorskiej — uktad ruralistyczny wsi Sulnowko,
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b) strefa ochrony konserwatorskiej — stanowisko archeologiczne;

2) obowigzuje ochrona budynkow iinnych obiektow (ujetych w gminnej iwojewodzkiej ewidencji
zabytkow);

3) w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi Sulnéwko obowigzuje:
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego w kolorach czerwieni, brgzu i szarosci,

b) nakaz utrzymania historycznego rozplanowania i zasadniczych elementow istniejacej substancji
0 wartosciach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy,

) nakaz zachowania historycznego uktadu drog i zabudowy w tym linii zabudowy, proporcji gabarytow
i wysokosci, podziatow historycznych, wkomponowania w krajobraz naturalny,

d) nakaz zachowania zabudowy historycznej wpisanej do ewidencji zabytkow,
e) nakaz dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej;

4) w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowigzuje nakaz dostepnosci terenu
zajmowanego przez stanowiska archeologiczne do celow inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia
niezbednego zakresu badan archeologicznych zapewniajacych odpowiednie warunki ochrony
konserwatorskiej, w mysl przepisow odrebnych;

5) dla budynkow ujetych w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkow obowigzuje:
a) nakaz zachowania zabudowy historycznej wpisanej do ewidencji zabytkow,
b) nakaz ich konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji poprzez remonty konserwatorskie,

C) nakaz zachowania lub odtworzenia pierwotnego pokrycia dachéw, detali architektonicznych, stolarki,
tynkéw i kolorystyki, zachowanie i konserwacja elewacji ceglanych (zakaz ich tynkowania, malowania
i ocieplania, stosowania zaluzji zewn¢trznych zastaniajacych obramienia okienne),

d) wymiana stolarki dopuszczalna jedynie na stolarke z materiatow historycznych z zachowaniem
podziatéw i ksztaltow;

6) dla historycznego cmentarza ujetego W gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkéw obowigzuje nakaz
zachowania historycznej zieleni komponowanej, uktadu przestrzennego, nagrobkow.

§ 9. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: zgodnie z ustaleniami
szczegbotowymi zawartymi w rozdziale 3.

§ 10. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej, minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej, maksymalna wysoko$¢ zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania
W tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart¢ parkingowa isposob ich
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektow: zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi zawartymi
w rozdziale 3.

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, na podstawie
odrgbnych przepisow, terenow gorniczych, a takze obszaréw szczegodlnego zagrozenia powodzia, obszaréw
osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazow priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz
w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa: nie wystgpuje potrzeba okreslania.

§ 12. Szczegotowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym:
nie wystepuje potrzeba okreslania.

§ 13. Szczegoblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:

1) obowigzuje pas technologiczny wzdluz napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia
220 kV o szerokosci po 25,0 m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym (zgodnie z rysunkiem
planu w terenach 34 KPR, 35 R, 36 KDZ, 37 R); dla linii wraz z pasem technologicznym obowigzuje:

- dopuszczenie odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejacej linii,
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- zakaz tworzenia hatd, nasypow oraz sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig i w odleglosci 5,5 m od
rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w swietle koron),

- dopuszczenie wykonywania napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istniejgce;j linii;

2) obowiazuje strefa ochronna wzdluz napowietrznych linii elektroenergetycznych o szeroko$ci po 6,5 m
z kazdej strony osi linii $redniego napigcia 15 kV; w strefie ochronnej obowigzuje zakaz zabudowy
i sadzenia drzew; w przypadku skablowania lub zdemontowania napowietrznych linii, przestaja
obowigzywac¢ strefy ochronne wzdtuz tych linii;

3) pozostate warunki dla poszczegdlnych terenéw — zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi zawartymi
w rozdziale 3.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej;
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) podstawowy uktad komunikacyjny stanowig drogi publiczne: droga powiatowa, droga gminna;

2) uzupetniajacy uktad stanowia drogi wewnetrzne oraz ciag pieszo-jezdny;

3) dopuszcza si¢ realizacje drog wewnetrznych (niewyznaczonych na rysunku planu), o szerokosei 6,0 - 10,0
m;

4) w przypadku nieprzelotowego zakonczenia drogi wewngtrznej nakaz wykonania placu do zawracania
0 wymiarach co najmniej 12,5 m x 12,5 m, chyba ze przepisy dotyczace drog pozarowych stanowig inaczej.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

1) infrastruktur¢ techniczng nalezy realizowaé w pierwszej kolejnosci w terenach komunikacyjnych
publicznych, ogdlnodostepnych, a w dalszej kolejnosci w innych terenach;

2) rozbudowa, przebudowa, budowa infrastruktury technicznej o parametrach stosownie do potrzeb;
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodeg:

a) nakaz podtaczenia si¢ do wodociggu komunalnego,

b) dopuszcza si¢ korzystanie z whasnych (indywidualnych) uje¢ wody do celéw gospodarczych;
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania $ciekow:

a) w zakresie gospodarki $ciekami ustala si¢ odprowadzanie do gminnej oczyszczalni $ciekow systemem
kanalizacji sanitarnej, z wyjatkami okreslonymi w ustaleniach szczegétowych dla terenow,

b) w zakresie gospodarki wodami opadowymi, roztopowymi, ustala si¢ odprowadzanie systemem
kanalizacji deszczowej do gminnej oczyszczalni $ciekéw, do rowoéw melioracyjnych, zbiornikoéw
wodnych, powierzchniowo; dopuszcza si¢ wykorzystanie do celow gospodarczych (np. nawadnianie
terenoéw zieleni), magazynowanie,

C) podczyszczanie Sciekow oraz wod opadowych, roztopowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:
a) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacych lub projektowanych stacji transformatorowych,

b) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe istniejgcych nastupowych stacji transformatorowych, a takze ich
likwidacje i budowe w nowym miejscu,

¢) dopuszcza sig¢ realizacje stacji transformatorowych abonenckich,

d) istniejace napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego i sredniego napigcia 15 kV uwzgledniaé
W zagospodarowaniu terenow,

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w ciepto:
a) zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych zrodet ciepta,
b) dopuszcza sie korzystanie ze zbiorczych zrodet;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz:
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a) dopuszcza si¢ budowe, przebudowg sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi,
b) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub z indywidualnych zbiornikow na gaz;
8) w zakresie zaopatrzenia w sie¢ telekomunikacyjng ustala si¢ nastepujace zasady:
a) korzystac z istniejacej oraz projektowanej sieci telekomunikacyjnej,
b) nowg sie¢ telekomunikacyjng nalezy wykona¢ jako kablowa lub bezprzewodows,

c) dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowe istniejacych linii napowietrznych oraz ich wymiane na sie¢
kablowa,

d) dopuszcza si¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu tacznoSci publicznej w rozumieniu
przepisow odrebnych;

9) zakaz lokalizacji urzadzen wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych Zrodet energii o mocy przekraczajacej
100 kw;

10) zasady obstugi w zakresie gospodarki odpadami: odpady zbiera¢, unieszkodliwiaé¢ zgodnie z przepisami
odrgbnymi;

11) urzadzenia melioracji szczegdtowych nalezy zachowaé lub przebudowaé, dopuszcza si¢ zmiang
lokalizacji, nalezy zrealizowa¢ system umozliwiajacy prawidlowa gospodarke melioracji wodnych,
dopuszcza si¢ budowe zbiornikéw retencyjnych.

§ 15. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw: nie wystepuje
potrzeba okreslania.

§ 16. Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ optate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:
zgodnie z ustaleniami szczegbtowymi zawartymi w rozdziale 3.

§ 17. Granice terenow inwestycji celu publicznego 0 znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa: teren 88 O. stanowi powigkszenie istniejacego regionalnego
kompleksu unieszkodliwiania odpadow.

§ 18. Minimalna powierzchnia nowowydzielonych dziatek budowlanych:
1) pod sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej — bez ograniczen;
2) w pozostatych przypadkach — zgodnie z ustaleniami szczegotowymi zawartymi w rozdziale 3.

Rozdzial 3.
Ustalenia szczegélowe dla terenéw

§ 19. Ustalenia dla terenow 1 WS, 22 WS, 26 WS:
1) przeznaczenie terenu: teren wod powierzchniowych $rodladowych;

2) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego: istniejgce tereny do zachowania, z mozliwoscig
realizacji zadan wynikajacych z przepisow odrgbnych, w szczego6lnosci prawa wodnego;

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu: teren 1 WS potozony jest w granicach Swieckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, nakaz stosowania przepisow odrebnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazu kulturowego oraz débr kultury
wspolczesnej: nie wystgpuje potrzeba okreslania;

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba
okreslania;

6) zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu: nie wystepuje potrzeba
okre$lania;

7) szczegoblne warunki zagospodarowania terenéw, ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
nie wystepuje potrzeba okreslania;

8) zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:
nie wystepuje potrzeba okreslania;
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6) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) tereny wykorzystywane na cele lesne,
b) nalezy zachowaé system rowow oraz melioracji, z mozliwo$cia przebudowy,
¢) nalezy odpowiednio zagospodarowac i udostepnic historyczny cmentarz w terenie 7 ZL;

7) szczegodlne warunki zagospodarowania terenéw, ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
nie wystepuje potrzeba okreslania;

8) zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:
nie wystepuje potrzeba okreslania;

9) stawka procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ optate z tytulu wzrostu warto$ci nieruchomoscei, o ktorej
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.

§ 22. Ustalenia dla terenu 4 UT:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy ustug turystyki;
2) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego: nie wystepuje potrzeba okreslania;
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) teren potozony w granicach Swieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, nakaz stosowania przepisow
odrgbnych,

b) zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko z wyjatkiem
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

¢) dopuszcza si¢, pod warunkiem spetnienia warunkow przepiséw odrgbnych z zakresu ochrony przyrody,
realizacje nastgpujacych przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko:

- osrodki wypoczynkowe, hotele,
- stale pola kempingowe lub karawaningowe,
- obiekty sportowe,
- parkingi samochodowe,
d) usuwanie drzew zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych oraz dobr kultury
wspotczesnej: nie wystgpuje potrzeba okreslania;

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystepuje potrzeba
okreslania;

6) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) intensywnos$¢ zabudowy: minimalna 0,05, maksymalna 1,0,

b) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej W odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej: 30%,

¢) wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 60%,
d) wysoko$¢ zabudowy: maksymalnie 14,0 m,

e) liczba miejsc do parkowania i sposob ich realizacji: obowiazuje zabezpieczenie miejsc do parkowania (w
tym dopuszcza si¢ w garazach) w granicach dziatki budowlanej lub na terenie do ktorego posiada si¢
tytut prawny, w iloSci:

- minimum 1 miejsce parkingowe na 100 m? powierzchni uzytkowej dla ustug,
- minimum 1 miejsce parkingowe na mieszkanie,

f) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa isposdb ich
realizacji: minimum 1 miejsce przypadajace na 10 miejsc parkingowych, w granicach dziatki
budowlanej,
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g) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od granicy terenu 11 KDD, zgodnie z rysunkiem
planu,

h) gabaryty obiektow:
- liczba kondygnacji: maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne,

- geometria dachow: plaskie, jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe, o spadku potaci dachowych
do 45°,

- szeroko$¢ elewacji frontowej: maksymalnie 30,0 m,
i) zagospodarowanie terenow w pasie szeroko$ci 100 m od linii brzegowej zbiornikéw wodnych:

- dopuszcza si¢ przebudowe, nadbudowe, odbudowe (wymiang) oraz zmiang sposobu uzytkowania
istniejacych budynkow,

- dopuszcza si¢ rozbudowe istniejacych budynkow w granicach terendow, na ktorych nie obowigzuja
zakazy w pasie 0 szerokosci 100 m od linii brzegowej, a w pozostatych terenach o nie wigcej niz 30%
powierzchni zabudowy danego budynku, pod warunkiem zachowania od strony zbiornika wodnego
linii zabudowy stanowiacej przedtuzenie elewacji istniejacego budynku,

- dopuszcza si¢ lokal mieszkalny w budynku ustugowym,

- istniejace zagospodarowanie terenu, w tym w szczegdlnosci pomosty, plaza, infrastruktura techniczna
do zachowania z dopuszczeniem remontow, przebudowy, rozbudowy, wymiany,

- dopuszcza si¢ realizacj¢ inwestycji celu publicznego, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

7) szczegodlne warunki zagospodarowania terenéw, ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
nie wystepuje potrzeba okreslania;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie
Z ustaleniami ogo6lnymi;

9) minimalna powierzchnia nowowydzielonych dziatek budowlanych: 1200 m?;

10) stawka procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ optate z tytutu wzrostu warto$ci nieruchomosci, o ktorej
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 30%.

§ 23. Ustalenia dla terenéw 9 MN, 16 MN:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego: nie wystepuje potrzeba okreslania;
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) zakaz realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, z wyjatkiem inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej,

b) tereny potozone w granicach Swieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, nakaz stosowania przepisow
odrgbnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazow kulturowych oraz débr kultury
wspotczesnej: strefa ochrony konserwatorskiej — uktad ruralistyczny wsi Sulnéwko (w terenie 16 MN) —
zasady ochrony zawarte sg w § 8;

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba
okreslania;

6) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) intensywnos¢ zabudowy: minimalna 0,06, maksymalna 0,7,

b) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej: 60%,

c) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 40%,

d) wysoko$¢ zabudowy: maksymalnie 8,0 m,
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b) przewiduje si¢ gospodarke odpadami komunalnymi oraz przemystowymi,

C) ustala si¢ zagospodarowanie terenu na potrzeby prowadzenia dziatalno$ci produkcyjnej, sktadowania,
magazynowania, takze dzialalnosci ustugowej, w zakresie gospodarki odpadami na potrzeby
regionalnego kompleksu unieszkodliwiania odpadow;

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) dopuszcza si¢ realizacj¢ przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco i potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko,

b) budowa, eksploatacja oraz zamknigcie sktadowiska — zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych oraz dobr kultury
wspolczesnej: nie wystgpuje potrzeba okreslania;

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba
okreslania;

6) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) intensywnos¢ zabudowy: minimalna — 0,001, maksymalna 2,0;

b) minimalny udziatl procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej: 10%,

¢) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 80%,
d) wysoko$¢ zabudowy: maksymalnie 30,0 m,

e) minimalna liczba miejsc do parkowania, wtym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw
zaopatrzonych w karte parkingowa i sposob ich realizacji:

- obowigzuje zabezpieczenie miejsc do parkowania (w tym dopuszcza si¢ w garazach) w granicach
dziatki budowlanej lub na terenie do ktorego posiada si¢ tytul prawny, w ilosci minimum 1 miejsce
parkingowe na 100 m? powierzchni uzytkowej budynkow,

- miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéow zaopatrzonych w karte parkingowa: nie wystepuje
potrzeba okreslania;

f) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy: 15,0 m od granicy terenu 75 KDD,

0) gabaryty obiektow: dlugos¢, szerokos$¢ oraz ksztalt dachu bez ograniczen, w zaleznosci od potrzeb
i rozwigzan technologicznych;

7) szczegodlne warunki zagospodarowania terenéw, ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
zakaz lokalizowania funkcji mieszkalnej;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie
Z ustaleniami ogo6lnymi;

9) stawka procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ optate z tytutu wzrostu warto$ci nieruchomosci, o ktorej
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.

Rozdzial 4.
Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 37. Na terenie objetym planem dokonuje si¢ zmiany przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne
0 tacznej powierzchni 1,33 ha na podstawie decyzji z dnia 19 listopada 2018 r. Marszatka Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego, znak: RW-1-0.7151.52.2018.

§ 38. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Swiecia.
§ 39. W zakresie objetym niniejsza uchwalg tracag moc uchwaty:

1) nr 315/01 Rady Miejskiej w Swieciu zdnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dziatek nr 6/4, 53, 100/7 potozonych we wsi Sulnowko gmina Swiecie
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1137);
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2)nr 51/99 Rady Miejskiej w Swieciu zdnia 10 lutego 1999r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Sulnéwko — gmina Swiecie dziatka nr 97/6 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. poz. 176);

3)nr 369/01 Rady Miejskiej w Swieciu zdnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny przeznaczone pod budowe rurociggow kanalizacji
sciekowej wraz z przepompowniami we wsiach Skarszewo, Dziki, Sulnowo, Sulnéwko (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. poz. 49 z dnia 22 stycznia 2002 r.);

4) nr 401/98 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
ogblnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swiecie oraz miejscowego planu  ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Swiecie w czesci obejmujacej pasy drogowe z przeznaczeniem na
budowe $ciezki rowerowej od Jeziora Deczno do miasta Swiecia (Dz. Urz. Woj. Bydg. poz. 343);

5) nr 399/98 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
ogllnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swiecie oraz miejscowego planu ogolnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Swiecie (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 60, poz. 342);

6) nr 197/96 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie zmian miejscowego planu
ogodlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swiecie (Dz. Urz. Woj. Bydg. poz. 94).
§ 40. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 41. Uchwata podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Swiecie.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
Jerzy Wojcik
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Zatgcznik Nr 2 do uchwaty Nr’106/ 19
Rady Miejskiej w Swieciu
Z dnia 30 pazdziernika 2019 r.

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnéwko wraz z prognoza
oddziatywania na srodowisko byl wylozony do publicznego wgladu w dniach w dniach od 27 sierpnia do
24 wrzesénia 2019 r. W dniu 13 wrzesnia 2019 r. przeprowadzona zostata dyskusja publiczna nad przyjetymi
w projekcie planu miejscowego rozwigzaniami. Termin wnoszenia uwag uplynat w dniu 8 pazdziernika
2019r.

Do wytozonego do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognoza oddziatywania na $rodowisko w wyznaczonym terminie nie wptynely uwagi, w zwigzku
z czym nie byto potrzeby ich rozpatrywania.
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Zatgcznik Nr 3 do uchwaty Nr’106/ 19
Rady Miejskiej w Swieciu
Z dnia 30 pazdziernika 2019 r.

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych
gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z p6zn. zm.), okresla si¢ nastgpujacy sposob realizacji oraz zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wtasnych gminy.

§ 1. 1. Na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowko
moze zosta¢ zrealizowana nowa inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej, czyli budowa drogi gminnej
wraz z infrastrukturg techniczng w terenie 47 KDD i80 KDW, stuzaca zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszkancéw gminy, ktore stanowia, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym, zadania wlasne gminy.

2. Na tym etapie nie jest mozliwe precyzyjne wyznaczenie kosztow ewentualnej inwestycji wymienione;j
w ust. 1, gdyz wymaga to opracowania zakresu rzeczowego robot i szczegdtowych kosztorysow.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

1) realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, m.in.: ustawg z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z p6zn. zm.), ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z2019r. poz. 1186 z p6ézn. zm.), ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843), ustawa o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z22019r. poz.506 z pozn. zm.), ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z2019r. poz. 1712 z p6zn. zm.);

2) inwestycje z zakresu przesylania i dystrybucji energii elektrycznej realizowane bedg w sposdb okreslony
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z p6zn. zm.);

3) inwestycje w zakresie drog publicznych realizowane bedg na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn. zm.);

4) inwestycje z zakresu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej realizowane bg¢da na podstawie ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U.
22019 r. poz. 1437).

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan wiasnych gminy,
ujetych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p6zn. zm.), przy czym:

1) przychody i wydatki (w tym nazwe zadan inwestycyjnych i zrodto ich finansowania) ustalane sg corocznie
w uchwale budzetowej,

2) zrodtem finansowania inwestycji gminnych sg w cato$ci lub w czgéci: budzet gminy, zrodta zewngtrzne
(np.: fundusze Unii Europejskiej, dotacje z budzetu panstwa, zrédta z Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej),

3) moga zosta¢ pobrane optaty adiacenckie na podstawie ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami.






PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w SWIECIU

Znak sprawy: NNZ.9022.2.00.5.2022 Swiecie, dnia 12.05.2022
Egz. Nr 1

‘Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 195 z pozn.zm.) w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pozn.zm.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projekt rozbudowy budynku wielofunkcyjnego
o sanitariaty (kontenery) i wiate na sprzet plywajacy w Sulnowie na dziatkach nr 1/2 1 8/2
oraz w Sulnéwku na dziatce nr 18/2 wnoszac nastepujgce uwagi:

A. ustep damski i meski zaprojektowaé zgodnie z pkt. 4 § 87 rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynkKi i ich usytuowania (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pozn.zm.);

B. zaprojektowaé w ustepie damskim armature czerpalng ze zlaczka do weza zgodnie z pkt. 5
- § 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowania (tekst jednolity
Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pozn.zm.);

C. zaprojektowaé co najmniej jedng kabing w kazdym kontenerze przystosowang dla potrzeb
0s6b niepelnosprawnych zgodnie z pkt. 5 § 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowania (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pozn.zm.);

D. zaprojektowaé mozliwos¢ przeprowadzania dezynfekcji instalacji wodociagowej cieplej
wody bez obnizania trwalo$ci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw zgodnie z § 120 pkt.
2a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania (tekst jednolity Dz. U.
z2019r., poz. 1065 z pozn.zm.);

E. zaprojektowaé zabezpieczenie instalacji wodociagowej uniemozliwiajace wtoérne zanie-
czyszczenie wody, zgodnie w wymaganiami dla przeplywéw zwrotnych przy armaturze czer-
palnej ze zlgczkg do weza oraz przy wpigciu do sieci wodociagowej zlewni¢ Sciekow CAMPER
DROP ZERO zgodnie z pkt. 7 § 113 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
ul. Sadowa 5, 86-100 Swiecie -
sekretariat@psse-swiecie.pl; www.gov.pl/web/psse-swiecie
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nia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowania (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pozn.zm.);

Z uwagi na rekreacyjno-wypoczynkowy charakter inwestycji, na ktorej planowana jest roz-
budowa o zaplecze sanitarne, PPIS w Swieciu rekomenduje uzupekienie kontenera sanitarno-
higienicznego dla kobiet o pomieszczenie dostosowane dla potrzeb malych dzieci zgodnie
z § 85a pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pozn.zm.)

UZASADNIENIE

Przedmiotem opracowania jest rozbudowy budynku wielofunkcyjnego o dwa sanitariaty (kontenery
dla kobiet i dla mezczyzn) i wiate na sprzet ptywajacy, kajaki, boje, rowery, itp. w Sulnowie na
dziatkach nr 1/2. Zakres inwestycji obejmuje dobudowa wiaty o konstrukcji stalowej, dwa kontene-
1y sanitarne, prefabrykowane, pompownia $ciekéw i zlewnia $ciekéw CAMPER DROP ZERO.
Projektowana rozbudowa 1gcznie wyniesie 91,24m?. Zlewnia scieckow CAMPER DROP ZERO wy-
posazona bedzie w 1 kran do poboru wody, 1 kran do phukania kaset, zrzut kaset wykonana ze stali
nierdzewnej dostarczona przez firme zewngtrzna. Kontenery sanitarne oddzielne dla kobiet i mez-
Czyzn wyposazone w ustepy, natryski, umywalki do mycia rak. Ciepla woda z istniejacego przyta-
cza wodociggowego przygotowywana begdzie w zasobnikach o pojemnosci 120 litrow. Odprowa-
. dzenie $ciekéw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Na dziatce nr 8/2 w Sulnowie i
- dzialce 18/2 w Sulnéwku nie projektuje sie zadnych prac budowlanych. Fheui s

-+ W wyniku dokonanego uzgodnienia przedtozony projekt zagospodarowania, rzut parteru oraz
zewnetrzng instalacj¢ wod-kan opatrzono w klauzule uzgadniajaca Panstwowego Powiatowego

4

Inspektora Sanitarnego w Swieciu.
Pouczenie:

Inwestor w stosunku do ktérego w pozwoleniu na budowe natozono obowiazek uzyskania pozwo-
lenia na uzytkowanie obiektu budowlanego obowigzany jest zawiadomi¢ Panstwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Swieciu o zakonczeniu budowy tego obiektu i o zamiarze przysta-
pienia do jego uzytkowania.
Z upowaznienia
Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Swieciu

Kierownik Qddziatu Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Zdrowotnej

Powiatowej Stacji SanifarneyEpidemiologicznej
w ?@e;&é&

Beata Bielecka

Wyk. w3 egz.

Otrzymuja:

l. Zakiad Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego ,,BUDOMEX”, Antoni Kolano, ul. Wodna 1B, 86-105
Swiecie— egz. nr 1

2. HK-egz. nr2

3. a/a —egz. nr3
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA
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ul. Wodna 1B; 86 — 105 Swiecie

t (52) 33-15-313

® 603-101-409 e-mail: projekty@budomex.biz
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

S ENIA ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO O SANITARIATY
BUDOWLANEGO I MAGAZYN NA SPRZET PLYWAJACY
ADRES GMINA SWIECIE
OBIEKTU 86-100 SWIECIE
KATEGORIA

OBIEKTU i
BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA :

EWIDENCYJNA SWIECIE [041409_5]
OBRES SULNOWO [0019]
EWIDENCYJNY SULNOWKO [0017]
NR DZIALKI 112, 8/2 [SULNOWO]

18/2 [SULNOWKO]

NAZWA | ADRES

GMINA SWIECIE

INWESTORA UL. WOJSKA POLSKIEGO 124, 86-100 SWIECIE
: ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA,
BRANZA ELEKTRYCZNA, SANITARNA
Funkcla Imie i nazwisko !\lr uprawnien Podpis
i zakres i specjalnosé
. Antoni Kolano GP-KZ 7342/86/94
Pkr °‘eklta."t GT.IIL.7210/49/78
onstrukeja inzynier budownictwa konstrukcyjno-budowlana
Data CZERWIEC 2022 ROK
opracowania

UWAGA: PROJEKT OBJETY PRAWEM AUTORSKIM, KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa prawna:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie:

robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem fundamentow,
robot fundamentowych,

konstrukcji $cian zewngtrznych,

konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

montaz kontenerow sanitarnych,

instalacji elektryczne;,

instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej,

instalacji c.o.,

robot wykonczeniowych wewnatrz 1 na zewnatrz budynku,
zagospodarowania terenu wokot budynku zgodnie z projektem.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie dzialek nr 1/2, 8/2 i 18/2:

budynek wielofunkcyjny,

budynki rekreacyjne,

budynek gospodarczy,

budynek dla obstugi kapieliska,

przebieralnia,

budynek handlowy,

sanitariat,

boisko do siatkéwki plazowe;,

molo,

utwardzenie terenu,

ogrodzenie terenu,

przytacze, sie¢ 1 wewngtrzne instalacje elektroenergetyczne,

przytacze 1 sie¢ wodociagowe,

przylacze, sie€ 1 zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;,

o$wietlenie zewnetrzne,

istniejace zjazdy z drogi gminnej 1 drogi wewngtrznej,

istniejgce miejsce gromadzenia odpadoéw statych w szczelnych pojemnikach,
odprowadzenie wod deszczowych 1 roztopowych z potaci dachowych i

utwardzenia na teren dzialek inwestora.

4. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, mogacych stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy stwarzajace zagrozenie nie wystepuja.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

- szczegoOlng uwage zwroci¢ podczas montazu rusztowan,



w czasie przebywania na lub pod rusztowaniami, nalezy bezwzglgdnie stosowac

kaski ochronne,

- materialy masowe — pospotka, zwir materiaty $cienne, sktadowa¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 m, od krawedzi wykopow,

- wszelkie roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy, ktérzy odbyli
stosowne do wykonywanej pracy przeszkolenie BHP,

- przy wykorzystaniu dzwigu do montazu wi¢zby dachowej, zachowaé szczegdlng

ostroznos$¢ przy wykonywaniu prac i przebywaniu w zasiegu pracy dzwigu.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz odnotowany w ksigzce BHP.

7. Srodki techniczne i organizacvine, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanvch w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

- wygrodzi¢ teren budowy 1 umiesci¢ w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze,
informujace o zagrozeniach wynikajacych z aktualnego zakresu robot,

- w przypadku braku pewnosci, co do sposobu realizacji rob6t, nalezy je przerwaé
do czasu podjecia decyzji przez autora projektu lub kierownika budowy,

- zatrudnieni pracownicy zobowigzani sg stosowac srodki ochrony osobistej stosownie
do rodzaju wykonywanych robot (kaski, rekawice, ubrania, okulary, maski
przeciwpylowe, itd.),

- narzedzia 1 sprzet uzywany w trakcie realizacji robot winien by¢ obstugiwany
zgodnie 7z instrukcjag producenta przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe, potwierdzone wymaganymi, w tym zakresie, aktualnymi
uprawnieniami,

- materiaty na budowe dostarcza¢ sukcesywnie, w miar¢ postgpu robot, materialy
powinny posiada¢ §wiadectwo jakos$ci i powinny by¢ dopuszczone do wbudowania.

8. Uwagi konncowe

1. Informacj¢ nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng, uzgodnieniami
gestorow sieci oraz zaleceniami stuzb upowaznionych do kontroli budowy.

2. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.

3. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1
przepisami BHP.

4. Przed przystgpieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowa¢ projekt
posadowienia budynku w zalezno$ci od warunkéw gruntowych okreslonych w
wykopie przez uprawnionego specjaliste.

5. Materiaty wykorzystane do budowy budynku powinny posiada¢ wymagane atesty i
aprobaty techniczne.

(opracowat)
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmm:
KUP-IFS-RJ2-CIK *

Pani DANUTA PIOTROWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1954/01

adres zamieszkania ul. CZARNA DROGA 5/9, 85-220 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfik ym przy p Y go kwalifik go certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 i 2001r. 0 p pisi icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
< op nym podp ym weryfik ym przy pomocy £50 kwalkfikowanego certyfitaty sy
? ine pod waghy prawny P ym pocpizami gnymi.)

" S damych w niniejszym 2aswi iu moina sprawdzic 28 p ) weryfikacy i ia na

weryfikacje p
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc s'g 2 biurem winiciwej Ohg‘owe; Izby InZynierow
Budownictwa.

WOJEWODA BYDGOSKI

QP-KZ-7342/18T7/94

Bydgoazcz, 1994-06-L2C

DEECY T .0
O BTWIRRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWRGO
DO PELEIENIA SAMODZIELNYCH FURKCJI TECHMICZNYCH W BUDOWNICTWIR

Ha podatawie § 2 uat.2 pikt { 4 uat.3, § 5 uat. 2, § 7 & § 13
ust .1 pkt § rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
8rodowiaka =z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkoji
technicznyoh w budowniciwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 = péitn. zm.)
atwierdzam, Ze:

Pani Danuta Maria P IOTROWTICZ

technik architekt o npecj. projektowanies architektoniczne

urodzona dnia 26 patdziernika 1959 r, w Swieciu

posiada przygotowanie =zawodowe upowainiajace do wykonywania

samodrielne) Funkcji projektantia orar kisrownika budewy §{ robét

w apecjalnosci architektonicznej

w zakresie nitej podanym

Pani Danuta Maria PIOTROWICZ jest upowatniona do:

i /aporzadrania projektéw w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym
oeraz innych budynkéw o kubaturze do {000 maj

2/kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy

i robét wylacunie przy budowie budynkéw i budowli o powszechnie
znanych rozwligzaniach konsirukcyjnyoh objgtych w/w speojalnokofs
techniczno-budowlans oraz w tym samym zakresie do kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnyoh elementéw budowlanych
oraz do Kontrolowania atanu technicznego obiektéw budowlanych.

p.Danuta PIOTROWICZ
ul .Ogrodowa 9

£6-130 LASKOWICE

. a/a

ony
i i zolskd

S r.mmun:;l



| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G3X-EG4-IYP *

Pan ANTONI KOLANO o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1070/01

adres zamieszkania ul. NIEWIESCINSKA 39, 85-552 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

WOJEWODA BYDGOSKI

BYydgosxcL, 1994-03-25
AP-EL-TILL/88/04

DECYZ.JT0

O BTWIKRDZEMIU PRZYGOTOWARIA ZAWQDOWIGO
DO PELNIFERIA AARODZIELWTCH FUNKCJT TECHEICZHYCH W BUDCWN I CTW LI

o

Ha poaxtawie § 2 ust, s pkt ! £ § 13 uat. { gxe 2
FOTROrZALTRNLA  Minlstra Gonpodarin! Tesrenows | i .Ochrony Jrodowinla,
z dnia 20 Jutego (97%r. W mppavis 1amocrTielnych funkcji teachnlerpnvern
w budownictwle (Dz.U. Hr 3, pox. 46 © potn. tm.) twlard=on nilg. :‘:.:

Pan Aoxat o i B L AR

intyniar budowniotwa lgdowago

uradzony dnla 83 stycunia (94% r. w m.Lubania-Lipiny

pomiada  przygolowanie zawosdowe upowainiajaca do  wylonywania
samodzlelne] funkcfif projaktanta

w apecjalnoscy Konstrukey Jno-budowl ane

w zakresie nJ.'}..nJ padanym

Pan Antond ¥OLANO faat upowainlony 4

- apwrzadEania projelitly e saliresia rozwiaATAaN Ronsiry
budewlanysh  budvnksw  oras innven Hudowll, © wylacmenier
weZidw 1 stacjl Kolajowych, 24rég oraz nawlerzcshnl lotnd elesws
mostéw, Budewll hydroteshniczonyech L meélforacil wodnwen.

Nd niniajxre) decy=jJi siuty stronle prawo wnlealenia ocdwolanian do
Ministra Gospodarikl Przestrrennaj 1 Budownletwa za moim voArsdnic

twam w tarminie (4 dni nd dnia dorgczenia decyrji.

QLrR

F.Antoni EKOLANO
ul .Nlewiedcinasia 39
03-393 RYDGOSZACT

aDy

¢)'l Bwmnnikac)f
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DECYZIA: ¢ STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do pclnienia smodstelngch fonkcjt: techmicinpch wr budounicturie
Na podstawie 55 “t"' ¥6 nat. 1€ 3'" 1§13 ust I pkt vi — Ht =

rozporzydzenin Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnim 20 lutego 1976 r.

w sprawie samodrdelnych funkejf technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sle, dor

Obywatel (ky) ARtoni Kelano

Onkde | Ferwiskol
haylhr budoniatﬂn ladewogo

Tyt nanxexy — 18 wodody)

urodzony (a) dnia E‘i,at’ezain 19‘_5_ r

w kuban_lq-hlplny ’

posiada przygotowunie zawodowe upowazniajgee do wykonywania satodrielnej funkeji ... ..
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KUJAWSKO
© POMORSKA
OKREGOWA
2| Z B A
} INZYNIEROW

2 L' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0034/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa craz urbanistdéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
2z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6in. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowi Kuklinskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 29 lipca 1981 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/PO0S/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sfuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia je] doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnei(

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

ATRORS aJnz. Franciszek Szypliniski & o N
£l % |
. Pan Marcin Waldemar KukliAski )

ul. Wyszynskiego 11/12 é" 3 AN
86-105 Swiecie i
. Okrggowa Rada Izby A
. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego “ , o]
a Qf:a . VIO\N e .

Otrzymuja:
1

[N S]

Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 15 1 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funf{cjt

technicznych w budownictwie, Pan Marein Waldemar Kukiifiski jest uprawniony w specjalnosci ins_talacyme; w

zakresie sieci, instalacjl [ urzadzert ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do: . )

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagows i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane up.rawniaj% dq spprzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete] ninigjszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej (

mgr inz. Jacek Kolodzie]
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1CD-ZQN-YLZ *

Pan Marcin Kukliiski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0020/13

adres zamieszkania m. Sulnéwko 14b, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




MR ® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GT7-QPT-V5X *

Pan ANDRZEJ POLKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3465/02

adres zamieszkania ul. DWORCOWA 9A/2, 89-121 SLESIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kentaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowsj Izby Intynieréw
Budownictwa.
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WOIEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnla ..... I ot 19,/

DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

A
(o3

MNa podstawle § 1§ 13 ust. 1 pke. L lie, .

rozporzqdzenla Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowlska, z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawle samodzielnych funkejl technicznych w budewnictwle (Dz. U, Nr 8, poz 44 stwlerdza

sle, e

Obywatel{ka) .........

................... Pae s aauaes

urodzany(a) dnia

posiada przygotowanle zawodowe upowaziniajgee do wykonywania samodzlelnej funkeil

w specjalnosel ... ...
w zakreste . .......

Obywateifko) ....
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