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Swiecie, dnia 30.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r.

poz. 2351) art. 34, ust. 3d, pkt. 3 1 ust. 3e, oSwiadczam, ze projekt techniczny

rozbudowy budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty 1 magazyn na sprzet ptywajacy, na

dziatkach nr 1/2 1 8/2, potozonych w miejscowosci Sulnowo oraz dzialce nr 18/2,

potozonej] w miejscowosci Sulnoéwko, gmina Swiecie, obreby ewidencyjne Sulnowo 1

Sulnéwko jest wykonany zgodnie z wymogami ustawy, ustaleniami okreslonymi w

decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, umowa,

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
Imi¢ 1 nazwisko: tech. arch. Danuta Piotrowicz

Nr uprawnien: GP-KZ 7342/157/94

PROJEKTANT KONSTRUKCIJI:

Imi¢ 1 nazwisko: 1inz. Antoni Kolano

Nr uprawnien: GP-KZ-7342/86/94
GT.II1.7210/49/78

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH:
Imi¢ 1 nazwisko: mgr inz. Marcin Kuklinski

Nr uprawnien: KUP/0142/POOS/12

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

Imi¢ 1 nazwisko: inz. elektryk Andrzej Polkowski

Nr uprawnien: WBPP-NB-7210/36/83
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i magazyn

Inwestor:

I.1.

II.

na sprzet pltywajacy, na dzialce nr 18/2 w Sulnéwku
i dzialek nr 1/2 i 8/2 w Sulnowie, gmina Swiecie,
teren Yacht Clubu Columbus w Sulnéwku

Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na terenie dziatek nr 1/2 1 8/2, w miejscowosci Sulnowo 1 dziatki nr 18/2, 86-100 Swiecie,
projektuje si¢ rozbudowe budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i magazyn na sprzet

ptywajacy.

Projektowana rozbudowa o sanitariaty jest konstrukcji stalowej, parterowa, niepodpiwni-
czona, z dachem ptaskim, o konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu z blachy ocynkowane;.
Obudowa $cian z plyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu, w uktadzie pionowym, mo-
cowanych do stupow 1 rygli stalowych, konstrukeji no$nej. Kontenery sanitarne w ilosci 2
szt., z przeznaczeniem jeden dla kobiet jeden dla mezczyzn. Kontenery dostarczane bgda
kompletne przez producenta, z wyposazeniem 1 instalacjami. Projektowane sanitariaty be-
da uzytkowane w sezonie wiosenno-jesiennym.

Projektowana rozbudowa o magazyn na sprzgt ptywajacy jest konstrukcji stalowej, parte-
rowa, niepodpiwniczona, z dachem dwuspadowym, symetrycznym, o konstrukcji z dzwi-
gara pelnosciennego, stalowego. Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej, mocowanej do fat
drewnianych. Obudowa $cian z blachy trapezowej BTS18, w uktadzie pionowym, moco-
wanej do stupow, rygli 1 ksztattownikoéw stalowych, konstrukcji nosne;.

Dodatkowo na terenie dziatki nr 1/2 projektuje si¢ przepompowni¢ Sciekow oraz zlewnie
sciekow, z todzi 1 camperow.

Dzialki nr 1/2 1 8/2 w Sulnowie 1 dziatka nr 18/2 w Sulnoéwku stanowig teren Yacht Clubu
Columbus w Sulnowku.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane techniczne Istniejacy Projektowana Projektowana . Budynek.
rozbudowa wielofunkcyjny
(wg PN-ISO budynek rozbudowa . .
9836:2015) o sanitariaty 0 magazyn na sprzet | po projektowanej
plywajacy inwestycji
pow. zabudowy: 243,30 m? 29,57 m’ 59,12 m’ 331,99 m’
pow. uzytkowa 207,61 m? 25,28 m’ 58,59 m’ 291,48 m’
kubatura: 729 m? 83 m’ 183 m® 995 m’
dlugosé 26,99 m 15,12 m 15,16 m 26,99 m
szeroko$é 9,20 m 2,44 m 3,90 m 15,54 m
wysoko$¢ budynku: 3,58 m 2,80 m 3,75 m 3,75 m
liczba kondygnacji 1 1 1 1
kat dachu 13°(23%) 1°(2%) 10°(17,5%) 1°(2%),10°(17,5%),
13°(23%)
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6.3.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIE-
NIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategori¢ geotechniczng catego obiektu budowlanego okreslono na podstawie analiz badan
geotechnicznych gruntu oraz jego analizy makroskopowej, a takze obserwacji zachowania
si¢ obiektow sgsiednich. W miejscu projektowanej inwestycji, stwierdzono nastepujace
warunki geotechniczne: pod wierzchnig warstwa ziemi urodzajnej, wystepujg piaski drob-
ne. Posadowienie obiektu bezposrednie do poziomu posadowienia stép fundamentowych
nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. W wykopie probnym nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Podtoze gruntowe objete projekto-
wang inwestycja, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym zalicza si¢ do pro-
stych warunkow gruntowych 1 pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,
zgodnie z §4, ust.2 1 ust.3, pkt. 1, Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 463). Przyjeto dopuszczalny
nacisk na podtoze gruntowe 0,15 MPa.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

Bezpieczenstwo konstrukcji

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji — V dzial, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz. U. 2020, poz. 2351), zapewniono przez
spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z §204 ust. 4.

Przyjete zalozenia projektowe

- I strefa wiatrowa — bazowa warto$¢ ci$nienia wiatru qp=0,30 kN/m?,

- 111 strefa $niegowa — charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu sg=1,2 kN/m?,
- umowna gtebokos¢ przemarzania — h,=1,0m,

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Projektowana rozbudowa budynku nie jest budynkiem ustugowym ani produkcyjnym, dla-
tego w/w punkt nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Budynek jest wyposazony w insta-
lacje elektryczna, wodociggowa, sanitarng 1 centralnego ogrzewania.

Budynek stuzy do obstugi ruchu turystycznego.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Rozbudowa o sanitariaty (kontenery)

Sciana zewnetrzna
- ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr. 75mm,

Sciana wewnetrzna
- ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr. 50 mm,

Stropodach
- blacha ocynkowana gr. 0,5 mm,
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- ptyta widrowa gr. 12 mm,

- welna mineralna gr. 50 mm,

- folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm,

- ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 50 mm.

Podloga

- wykladzina PCV o grubos$ci min. 2 mm,

- panel wielofunkcyjny (plyta cementowo-drzazgowa) gr. 22 mm,
- folia paroprzepuszczalna,

- welna mineralna o grubosci 100 mm,

- ocynkowana blacha trapezowa,

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa betonowa C12/15, gr. 15 cm,

- podsypka piaskowa zaggszczana gr. 15 cm,

Rozbudowa o magazyn na sprzet plywajgcy

Sciana zewnetrzna
- blacha trapezowa BTS18,
- stup stalowy, z rury kw. 80x80x5 mm,

Dach

- blacha dachowkowa,

- faty drewniane, o wym. 6x6 cm,

- rygiel dachowy stalowy, z rury kw. 80x80x4 mm,

Podloga na gruncie

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa betonowa C12/15, gr. 15 cm,

- podsypka piaskowa zaggszczana gr. 15 cm,

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Rozbudowa o sanitariaty (kontenery)

Opis ogolny
Konstrukcja projektowanych sanitariatow, stalowa, z obudowa z blachy. Posadowienie
bezposrednie na zelbetowych stopach fundamentowych, na gruncie rodzimym.

Stopy fundamentowe

- ST-1, zelbetowe, z betonu C16/20 (B20), o wymiarach 40x40x105 cm, zbrojone krzyzo-
wo dotem pretami 6¢12, w rozstawie co 14,5 cm oraz pionowo 6¢12, stal A-IIIN
/RB500W/, strzemiona ¢6mm, w rozstawie co 15 cm, ze stali A-1 /St3SX/. Rozktad zbro-
jenia wg rysunku rzutu fundamentéw. Otulenie zbrojenia 5,0 cm. Fundamenty wykona¢ na
warstwie chudego betonu C12/15 (B15), o grubosci 10 cm.

Konstrukcja kontenerow
- ze stali S355 JR spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach
modutu z blachy gr. 5 mm, elementy konstrukcji pokryte sg powlokami antykorozyjnymi
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(srodowisko C3) w kolorze czerwonym RAL 3000, odprowadzenie wody deszczowej ryn-
nami PCV umieszczonymi wewnatrz stupdw naroznych kontenera.

Podloga

- ocynkowana blacha trapezowa, welna mineralna o grubosci 100 mm, folia paroprzepusz-
czalna, panel wielofunkcyjny (plyta cementowo-drzazgowa) gr. 22 mm, wyktadzina PCV
o grubosci min. 2 mm. szara, wykonczenie podtogi wyktadzing wywini¢ta na $ciang kon-
tenera. Maksymalne obcigzenie podtogi 200 kg/m?.

Stropodach

Blacha ocynkowana gr. 0,5 mm, ptyta wiorowa gr. 12 mm, wetna mineralna gr. 50 mm, fo-
lia paroizolacyjna gr. 0,2 mm, ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 50 mm.
Maksymalne obciazenie stropodachu 100 kg / m?.

Sciana zewnetrzna
- ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym (blacha lakierowana, styropian gr. 75 mm,
blacha lakierowana),

Sciana wewnetrzna
- ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym (blacha lakierowana, styropian gr. 50 mm,
blacha lakierowana),

Stolarka

- okienna — z PCV, trzyszybowa,

- drzwiowa zewngtrzna, jednoskrzydtowa, stalowa,

- drzwiowa wewngtrzna, jednoskrzydtowa, ptycinowa,

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy gr. 0,5 mm, malowanej proszkowo.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty malarskie
- gtdwna konstrukcja no$na magazynu malowana farbami, wg wytycznych producenta,

Kolorystyka elewacji

SCIANY ZEWNETRZNE — plyta warstwowa, w kolorze jasnoszarym,
DACH - blacha ocynkowana, w kolorze jasnoszarym,

STOLARKA OKIENNA -z PCV, w kolorze biatym,

STOLARKA DRZWIOWA - stalowa, w kolorze jasnoszarym,
RYNNY I RURY SPUSTOWE -z PCV, w kolorze czerwonym,

Rozbudowa o magazyn na sprzet plywajqcy

Opis ogolny

Konstrukcja projektowanego obiektu stalowa, szkieletowa. Stalowe wigzary dachowe 1
stupy w rozstawach osiowych co 4,0 m. Konstrukcja ze stalowych wigzarow. Dach dwu-
spadowy, kryty blachg dachéwkowa na platwiach z profili stalowych. Posadowienie bez-
posrednie na zelbetowych stopach fundamentowych, na gruncie rodzimym.
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Stopy fundamentowe

- ST-1, zelbetowe, z betonu C16/20 (B20), o wymiarach 40x40x105 cm, zbrojone krzyzo-
wo dotem pretami 6¢12, w rozstawie co 14,5 cm oraz pionowo 6412, stal A-IIIN
/RB500W/, strzemiona ¢6mm, w rozstawie co 15 cm, ze stali A-1 /St3SX/. Rozktad zbro-
jenia wg rysunku rzutu fundamentéw. Otulenie zbrojenia 5,0 cm. Fundamenty wykona¢ na
warstwie chudego betonu C12/15 (B15), o grubosci 10 cm.

Shupy stalowe

- S-1, S-2, S-3 i S-4, stalowe wykonane z rur kwadratowych 80x80x5 mm, ze stali S235JR.
Stupy mocowane do fundamentu poprzez kotwy plytkowe zabetonowane w cokole stopy
fundamentowe;.

Dzwigar dachowy

Dzwigar o rozpigtosci 15,42 m w osiach podpor oraz rozstawie co 3,68 m, wykona¢ zgod-
nie z rysunkiem konstrukcyjnym. Wymiary poszczegdlnych elementow:

- rygiel dachowy — profil kwadratowy 80 x 80 x 4 mm,

- ptatwie stalowe — profil kwadratowy 120 x 60 x 4 mm,

- rygiel Scienny — profil kwadratowy 80 x 80 x 4 mm 1 80 x 40 x 4 mm,

- ksztattownik cokotowy — katownik L60 x 60 x 3 mm,

Wszystkie elementy wykona¢ ze stali S235JR.

Laczenie poszczegdlnych elementoéw za pomocg blach weztowych 1 spawania w ostonie
gazowej metoda MAG SpG3S.

Stezenia dachowe

- STD-1 i STD-2, typu X z pretow stalowych, gltadkich ¢$16 mm napinanych $rubg rzym-
ska, polaczenia pretow z elementami konstrukcyjnymi, srubowe za pomocg $rub M12,
k1.6.8., ktore nalezy przykreci¢ do uprzednio przyspawanych blach weztowych.

Platwie dachowe

- P}-1 - stalowe z rur prostokatnych 120x60x4 mm, ze stali S235JR. Platwie zabezpieczone
na podporach przed przesuni¢ciem 1 skreceniem, nalezy mocowac do katownikow przy-
spawanych do pasa gornego za pomocg srub M12, kl.6.8. Schemat statyczny ptatwi przy-
jeto w postaci belki ciagte] w zwiazku z czym poszczegdlne ptatwie nalezy taczy¢ ze sobg
W sposob sztywny — projektuje si¢ ztacze czotowe w odlegtosci 0,1 L od podpory.

Obudowa $cian
- Obudowa $cian z blachy trapezowej BTS18, mocowanej wg wytycznych producenta.

Pokrycie dachu
- Pokrycie dachu z blachy dachowkowej, w kolorze 1 fakturze jak na budynku istniejgcym,
mocowanej wg wytycznych producenta.

Rynny i rury spustowe

Rynny 1 rury spustowe wykonac¢ z blachy stalowej gr. 0,5 mm, malowanej w kolorze po-
krycia dachowego. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Rynny ¢150 mm, rury spu-
stowe ¢120 mm.

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy gr. 0,5 mm, malowanej proszkowo.
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Posadzka na gruncie
Posadzka z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowej gr. 5 cm 1 podbudowie be-
tonowej C12/15, gr. 15 cm, wykonanej na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Wentylacja

- poprzez nieszczelnosci miedzy potaczeniem obudowy $cian 1 pokrycia dachu,
Stolarka

- drzwiowa — zewnegtrzna, na profilach stalowych, obudowa z blachy trapezowej ,

- brama rozwierna — z PCV, trzyszybowa, montaz w systemie ,,cieptego montazu”,
Izolacje

a) przeciwwilgociowa:
- pionowa stop fundamentowych - 2xDysperbit,

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Malowanie
- gltowna konstrukcja nosna magazynu malowana farbami olejnymi podktadowymi 1
wierzchniego krycia,

Kolorystyka elewacji

SCIANY ZEWNETRZNE — blacha trapezowa, w kolorze jasnoszarym,
DACH - blacha dachowkowa, w kolorze czerwonym,

STOLARKA DRZWIOWA - stalowa, w kolorze jasnoszarym,
BRAMA ROZWIERNA - stalowa, w kolorze jasnoszarym,

RYNNY I RURY SPUSTOWE — stalowe, w kolorze brgzowym,

OGOLNE WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej nalezy umiejscowi¢ 1 oznaczy¢ osie
stupéw na fundamentach oraz sprawdzi¢ poziom stép fundamentowych. Dopuszczalne od-
chytki poziomu fundamentu oraz przesunigcia osi fundamentu +1,0 cm. Przed przystapie-
niem do montazu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ liczbe, oznaczenia dostarczonych elemen-
tow 1 tacznikow, usuna¢ ewentualne uszkodzenia powstale w czasie transportu oraz utozy¢
elementy w kolejnosci dogodnej do montazu.

Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazu konstruk-
cji 1 organizacji robot sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych 1 przepiséw bez-
pieczenstwa pracy w budownictwie oraz warunkow technicznych wykonania 1 odbioru
konstrukcji stalowych.

Montaz konstrukeji nalezy rozpocza¢ od montazu stupow stalowych gtéwnego szeregu, po
czym mozna przystgpi¢ do montazu dzwigarow petnosciennych. Polaczenia elementéw na-
lezy wykona¢ wg rysunkow szczegdlowych (oznaczenia klasy §rub sg wybite na tbach srub
1 nakretkach). Podkresla si¢ konieczno$¢ zwrdcenia szczegolnej uwagi, aby nie dopuscic
do uzycia w tych ztaczach $rub lub nakretek nizszych klas. Przed zatozeniem $rub nalezy
tak dopasowac blachy stykowe, aby zapewnic¢ ich przyleganie na catej powierzchni.

Po zmontowaniu szkieletu budynku nalezy wykona¢ jego regulacj¢ a nastepnie wykonac
pod blachami stupéw podlewke gr. 30 mm z zaprawy cementowej, np. ceresit CX15.



8.5. Wymagania doktadnosci montazu konstrukcji.
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- usytuowanie osi stupow +/- 5 mm,

- odchylenie wierzchni stupa od pionu +/- 10 mm,

- odchylenie konstrukcji dachu od linii prostej w ptaszczyznie poziomej +/- 10 mm,
- odchylenie platwi od linii prostej w plaszczyznie poziomej +/- 10 mm.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczone przed korozja powtokami malarskimi w spo-
sob standardowy. Zabezpieczenie antykorozyjne standardowe wykonane na konstrukcjach,
ktore majg by¢ sktadowane 1 uzytkowane w srodowisku okreslanym jako kategoria C3, wg
PN-EN ISO 12944-2.

Elementy konstrukcji zabezpieczone w wytwodrni farba podktadowa na powierzchni do-
prowadzonej do drugiego stopnia czystosci. Jest to powloka czasowej ochrony stanowigca
zabezpieczenie na okres nie dtuzszy niz 6 miesiecy.

Elementy zakotwien przeznaczone do obetonowania dostarczane sa nie malowane 1 przed
zabetonowaniem powinny by¢ oczyszczone.

Konstrukcje na budowie nalezy pomalowa¢ w wytwoérni lub na budowie farbami olejnymi,
w systemie, zapewniajacym spelnienia okreslonych klas odpornosci ogniowej konstrukcji.
Rodzaj farby nawierzchniowej, odpowiedni do rodzaju powtoki podktadowej i warunkow
eksploatacji konstrukcji, nalezy uzgodni¢ z producentem konstrukcji. Przed malowaniem
nalezy powierzchni¢ oczysci¢ z zanieczyszczen, a miejsca uszkodzone pokry¢ farbg pod-
ktadowg. Zanieczyszczenia btotem zmy¢ wodg 1 suszy¢ sprezonym powietrzem. Miejsca
tluste zmywac benzyng do lakieréw wg PN-66/C-96023. Kontrol¢ wykonania prac prowa-
dzi¢ wg PN-70/H-97053.

Konserwacja pokry¢ malarskich

Uzytkownik zobowigzany jest do dokonywania kontroli 1 biezacej konserwacji pokry¢ ma-
larskich w okresach:

- w srodowisku o stopniu agresywnosci C3: 1 raz na 12 miesigcy,

Biezaca konserwacja powinna obejmowa¢ wykonanie prac przewidzianych przez PN-
71/H-97053 przy pierwszym 1 drugim stopniu zniszczenia pokry¢ malarskich.

ODBIOR I DOPUSZCZENIE OBIEKTU DO UZYTKU

Podczas montazu konstrukeji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory, ktorych wyniki
muszg by¢ wpisane do dziennika budowy:

- pomiar usytuowania rzednych stop fundamentowych budynku (przed rozpoczgciem mon-
tazu),

- pomiar usytuowania srub kotwiacych,

- pomiar prawidlowos$ci montazu konstrukcji stwierdzajacy, ze odchytki montazu nie prze-
kraczaja dopuszczalnych (przed rozpoczeciem montazu obudowy),

- sprawdzenie zgodno$ci zmontowanej konstrukcji z projektem pod wzgledem kompletno-
sci elementow 1 potaczen;

- odbidér obudowy zgodnie z projektem obudowy.

Odbidr koncowy obiektu 1 przekazanie do eksploatacji moga nastgpi¢ dopiero po stwier-
dzeniu, ze wszystkie wyzej wymienione odbiory zostaly przeprowadzone 1 potwierdzone w
dzienniku budowy.
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PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UZYTKOWANIA KONTE-
NEROW

Zasady bezpieczenstwa

- Przed rozpoczeciem uzytkowania kontenera, nalezy zapoznac si¢ z zasadami bezpieczen-
stwa, zaleceniami, instrukcjg obstugi.

- Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach zwigzanych z transportem, montazem oraz
serwisowaniem kontenera. W trakcie w/w czynnos$ci nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad
BHP.

- Kontener nalezy eksploatowa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami BHP, PPOZ i przeznacze-
niem.

- Montaz kontenera powinna wykonywac¢ osoba, ktora zapoznala si¢ z ponizszymi in-
strukcjami 1 zaleceniami.

- Naprawy serwisowe instalacji elektrycznej powinna wykonywac¢ osoba wykwalifikowana
z uprawnieniami elektrycznymi.

- Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynno$ci serwisowych instalacji elektrycznej
odlaczy¢ zasilanie glowne zewnetrzne kontenera.

- Naprawy serwisowe instalacji hydraulicznej powinna wykonywac¢ osoba wykwalifikowa-
na w zakresie instalacji sanitarnych.

- Nie wiaczaé (wylaczac) urzadzen elektrycznych wilgotnymi rgkami.

- Nalezy chroni¢ zewngetrzny gtowny przewodd zasilajacy przed uszkodzeniem, nie uzywac
(nie ciggnal) za przewod przy manewrowaniu 1 ustawianiu kontenera.

- Nie wolno uzywac¢ kontenera do innych celow niz okre§lone w instrukcji obstugi.

Transport kontenerow

- Kontener przeznaczony jest do transportu samochodowego lub kolejowego przy pomocy
podwozia przystosowanego do tego typu tadunkow (rowniez szerokie otwarte samochody),
transport ladowy.

- Przed przemieszczaniem kontenera wszystkie ruchome czgsci nalezy stabilnie umocowac.
Nalezy odpowiednio zamkna¢ elementy $cian, podlogi oraz dachu. Mocowanie konte-
neréw na tradycyjnych samochodach ci¢zarowych odbywa si¢ za pomoca paséw mocuja-
cych. Pasy powinny by¢ mocowane w taki sposéb by nie dotykaty zewnetrznego poszycia
dachu i1 umiejscowione na elementach nosnych konstrukcji. W miejscu styku pasa z ramg
kontenera zaleca si¢ stosowanie podktadek plastikowych. Zewngtrzna warstwa farby na
kontenerze moze ulec uszkodzeniu przy $cianach bocznych samochodu oraz przy stup-
kach mocujacych $ciany boczne.

- W celu ochrony farby stanowiacej powltoke zewnetrzng nalezy unikaé powstania jakich-
kolwiek powierzchni tarcia. Kierowca pojazdu powinien zatroszczy¢ si¢ o dostosowanie
odpowiedniego materialu opakowania, ktory znajdzie si¢ pomiedzy Scianami bocznymi
samochodu a kontenerem.

- Zaladunek 1 roztadunek kontenera dokonywany jest za pomocg dzwigu lub HDS o od-
powiednim udzwigu.

- Dlugos¢ liny zurawia nalezy wybra¢ na podstawie odleglosci narozy kontenera. Kat

tworzony przez ramiona liny nie moze by¢ wigkszy, niz 60°. Diugos¢ liny powinna by¢ co
najmniej rowna lub dluzsza, niz odleglos¢ pomiedzy narozami kontenera. Bardzo wazne
sg 4 odgatezienia liny o rownej dtugosci! W przypadku wyciagnietej liny lub podnosze-
nia na niedopasowanych tancuchach moze ulec uszkodzeniu krawedz ptyty dachu.
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- Ling zurawia mozna zaczepic¢ tylko o gorne naroza kontenera za otwory boczne !! Nie do-
puszcza si¢ przenoszenia kontenerow obcigzonych dodatkowym tadunkiem nie przewidzia-
nym przez producenta !!!

- Kontenery mozna przemieszcza¢ réwniez za pomocg wozkow widlowych. O ile to
mozliwe, widly wozka powinny siggac przez calg dlugos¢ kontenera, ale w zadnym wy-
padku nie mogg by¢ krotsze, niz na % jego dhugosci. (to jest w przypadku kontenera o
szerokos$ci 2438 mm majg mie¢ wysigeg dlugosci 1828 mm, a w przypadku kontenera o
szerokosci 2990 mm majg mie¢ wysigg dlugosci 2245 mm. To utatwienie jest jednak
dozwolone tylko w przypadku kontenerow wyposazonych w kieszen transportowg i catko-
wicie pustych.)

- Zabrania si¢ przemieszczania konteneréw bezposrednio po podtozu (przecigganie).

- Po zdjeciu konteneréw z pojazdu nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru. Do protokotu
nalezy wpisa¢ ewentualne braki lub uszkodzenia. Jezeli istnieje ku temu sposobno$¢, do
protokotu nalezy zataczy¢ zdjecia.

Posadowienie
- Kontenery nalezy stawia¢ na wzmocnione, poziome powierzchnie betonowe biorac
pod uwage nastepujgce wymiary:
a) w przypadku kontenera o dlugosci do 5 m — podparcie w narozach kontenera, to jest
w 4 punktach,
b) w przypadku kontenera o dtugosci 5,5 - 8 m — podparcie w rogach kontenera
oraz w potowie dluzszych $cian, to jest w 6 punktach,
c¢) w przypadku kontenera o dtugosci 8,5 - 10 m — podparcie w rogach kontenera
oraz w punktach dzielenia na trzy dtuzszych $cian, to jest w 8 punktach,
d) w przypadku kontenera o dlugosci 10,5 - 12 m — podparcie w rogach kontenera
oraz w punktach dzielenia na cztery dluzszych $cian, to jest w 10 punktach.
- Betonowg podstawe nalezy przed postawieniem kontenera przygotowaé, latem co naj-
mniej tydzien, azimg 10 dni wczesniej, zeby beton osiggnal odpowiednig wytrzymatosce.
- Zabrania si¢ ustawiania konteneréw z przesunigciem tzn. ustawienia kontenera na konte-
ner bez zachowania osi stupodw pionowych.
- Podstawa kontenera powinna odpowiada¢ miejscowym warunkom glebowym. Na
prosbe klienta producent udostepnia schemat obrazujacy odpowiednie punkty podparcia
kontenera.
- Podstawa kontenera powinna by¢ wypoziomowana i ptaska z tolerancjg +/- 5 mm. Przed
postawieniem kontenerow podstawe nalezy wyrownac i uzyska¢ podstawe gladka z tole-
rancjg +/-1 mm. Brak wyrownanej podstawy moze spowodowac¢ nieodpowiednie zamyka-
nie si¢ drzwi i1 okien oraz powstanie peknig¢ fug pomiedzy ptytami kartonowo gipsowymi.
- Jezeli kontenera nie stawia si¢ po przewiezieniu na powierzchni betonowej, nalezy go
umiesci¢ na podobnie stabilnej, rownej oraz nosnej powierzchni, ktora powinna zapobiec
deformacji lub ewentualnym uszkodzeniom kontenerow.
- Zabrania si¢ posadowienia kontenera bezposrednio na podtozu, wymagane jest zastoso-
wanie podwalin, belek drewnianych, bloczkow betonowych, ptyt drogowych, tak aby za-
chowa¢ minimum 150mm odlegtosci od podtoza do dolnej krawedzi ramy oraz odsunac je
w glab konstrukcji o 15 cm tak, aby nie blokowac odpltywow wody z rynny.
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- W przypadku posadowienia budynku modutowego powyzej 2 bloczkéw betonowych (30
cm) nalezy zastosowa¢ fundament betonowy ze zbrojeniem na dang wysoko$¢ nie wyzsza
niz 70 cm.

Zalecenia producenta dotyczace eksploatacji kontenera (zestawu konteneréw)
Charakterystyka dopuszczalnych obcigzen

a) obcigzenie uzytkowe podtogi

parter - maksymalne obciazenie 2,0 kN/m?,

b) obciazenie stropodachu - maksymalne obciazenie 1,0 kN/m?,

c) obcigzenie wiatrem — sita naporowa wiatru 25 m/s,
W przypadku zalegania na dachu pokrywy $nieznej powyzej 15 cm grubosci nalezy oczy-
sci¢ dach ze $niegu. W przypadku bardzo silnego wiatru konieczne jest dodatkowe, indy-
widualne zabezpieczenie konteneréw (odciagi, potagczenia srubowe, podpory itp.).

Wentylacja
- Pomiedzy podstawa kontenera, a ziemig nalezy zachowa¢ minimalng odleglos$¢, zeby

powstala szczelina wentylacyjna, ktéra zapobiegnie przedostawaniu si¢ wilgoci z gleby lub
w przypadku duzej ilosci opaddéw sptywajacej wody do i1zolacji podlogi kontenera, wg
wytycznych producenta kontenera.

- W trakcie uzytkowania konteneréw nalezy utrzymac¢ odpowiednig temperaturg i syste-
matycznie je wietrzy¢, aby wewnetrzna wilgotno$¢ nie przekraczata relatywnego pozio-
mu 60 %. Warto$¢ wyzsza od podanej moze szkodzi¢ znajdujagcym si¢ wewnatrz lami-
nowanym ptytom widrowym. W przypadku konteneréw sanitarnych nalezy szczegdlnie
pilnowa¢, by mozliwie najszybciej sprzata¢ wode, ktéra wyplyneta. Jezeli woda nie po-
jawita si¢ w wyniku zwyktego uzytkowania, lecz w wyniku jakiej$ usterki, nalezy bez-
zwlocznie zgtosi¢ ten fakt dostawcy.

Odprowadzenie wody

- Nalezy zapewni¢ swobodne rozsaczanie si¢ wod opadowych z dachu sprowadzonych pod
kontener wewnetrznymi rurami spustowymi, a powierzchni¢ wokoét nalezy wypoziomowac
w taki sposob, by woda nie podptywata pod kontener.

Podlaczenie mediow
Przylacza pradu /uziemienie
- Przy rozpoczeciu uzytkowania, podiaczeniu - kiedy kupujacy (eksploatujacy) zamonto-
wal juz takze swoje urzadzenia elektryczne - uzytkownik powinien wykonaé¢ nastepujace
kontrole, czynnosci, do ktérych zobowigzuja go przepisy norm prawnych:
- pomiary zwigzane z ochrong przeciwporazeniowa,
- kontrola przy uruchomieniu,
- inne przepisy ochrony przeciwpozarowej i przepisy BHP,
W przypadku adaptacji kontenera wszystkie przewidziane ustawg obowigzkowe kontrole
bezpieczenstwa technicznego sg zadaniem najemcy/kupujacego (eksploatujacego). Bada-
nia, pomiary powinien on wykona¢ sam przed wprowadzeniem si¢ do kontenera.
- Uziemienia kontenera nalezy dokonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Sruby
uziemiajace nalezy zamocowaé¢ w miejscach wyznaczonych przez producenta lub w dol-
nym rogu. Punkty uziemienia nalezy w kazdym przypadku chroni¢ przed korozja.
Do uziemienia mozna uzy¢ jakiegokolwiek przypadkowego przewodu, na przyktad meta-
lowej rury, konstrukcji stalowej, ktora posiada mozliwy do zmierzenia potencjat uziemia-
jacy. W zadnym wypadku nie wolno jednak uzy¢ do uziemienia przewodu do transportu
gazu lub innego materialu wybuchowego.
- Podtaczenia kontenerow do sieci elektrycznej moze dokona¢ tylko osoba wykwalifiko-
wana z uprawnieniami elektrycznymi. Doprowadzenie energii elektrycznej powinno od-
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powiada¢ wymogom bezpieczenstwa 1 wymogom technicznym. L.aczna moc pradu za-
montowanego w kontenerze sprz¢tu elektrycznego nie moze przekracza¢ mocy bezpiecz-
nika. Przy obcigzeniu nalezy uwaza¢ na rOwnomierne roztozenie faz. (Gniazdo zasilajace
powinno by¢ wyposazone w max. 32A zabezpieczenie. Kontenery mozna polaczy¢ sze-
regowo w zalezno$ci od obcigzenia, jednak nie wigcej, niz 4 kontenery socjalne. W
przypadku kontenerow sanitarnych nalezy je podtacza¢ do zasilania osobno. Zabrania si¢
dalszych podtaczen z ostatniego kontenera.)

- Warunki eksploatacji urzadzen elektrycznych: do gniazd wtykowych mozna podtaczy¢
tylko urzadzenie zgodne z ich obcigzeniem nominalnym. Urzadzenia elektryczne (kom-
puter, serwer, aparat rentgenowski itd.) mozna eksploatowac tylko przez taka jednostke
nieprzerwanego zasilania, ktora zostata wyposazona w zabezpieczenie przed przepigcia-
mi.

- W celu unikniecia wypadkow nalezy przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa urzadzen
elektrycznych.

- Jezeli w kontenerze zamontowano bojler, to urzadzenie — w celu uniknigcia przepalenia
zarnika — przed podtaczeniem do sieci elektrycznej nalezy napetni¢ woda.

- Przy punktach o$wietlenia nalezy zapewni¢ odpowiedni doptyw powietrza 1 oddanie
ciepla. Zabrania si¢ rozkrecania lamp oraz umieszczania w ich poblizu materialow fatwo-
palnych.

- Napraw moze dokonywac tylko osoba wykwalifikowana z uprawnieniami elektryczny-
mi za uprzednim zezwoleniem producenta.

- Urzadzenia elektryczne 1 sie¢ elektryczng nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi oraz przed oddziatywaniem, ktére moze uszkodzi¢ izolacje¢ (np. promieniowa-
niem cieplnym, substancjami chemicznymi, itd.).

- Przed uruchomieniem instalacji elektrycznej czy po jakiejkolwiek zmianie lub rozbu-
dowaniu nalezy sporzadzi¢ protokot kontroli. Systematyczng kontrole elektryki trzeba
powtarza¢ w odstepach czasu zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

- Jezeli pojedynczy kontener badz budynek kontenerowy jest przez dtuzszy czas nieuzy-
wany zaleca si¢ wylgczenie urzadzen elektrycznych. Przed ponownym uruchomieniem
sprzet nalezy sprawdzi¢, tylko w ten sposdb mozna zapewnic¢ ich bezpieczne dziatanie.

- Jezeli pojawi si¢ jakakolwiek usterka w instalacji nalezy bezzwlocznie poczyni¢ kroki
w celu jej usunigcia.

- Urzadzenia elektryczne nie mogg si¢ styka¢ z woda w zadnej postaci.

- Wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy uzywac zgodnie z instrukcja obstugi produ-
centa.

- Zabrania si¢ zakrywania otworoOw wentylacyjnych kaloryferow (jezeli wystepuje), su-
szenie na nim ubran lub grzanie ptynow jest surowo wzbronione. Nalezy zachowa¢ mi-
nimum 500 mm bezpiecznej odlegtosci pomiedzy kaloryferem a meblami, innymi sprze-
tami, oraz przestrzega¢ innych ogolnych przepisow bezpieczenstwa producenta.

- Nalezy systematycznie sprawdza¢ nienaruszony stan gniazdek 1 zlaczy.

- Urzadzenia elektryczne pod obcigzeniem, nalezy podlaczy¢ do pradu gdy wlacznik
znajduje si¢ w pozycji ,,wylaczony’’ analogicznie postepowacé w przypadku wyjmowania
wtyczki z gniazda zasilania.

Woda i kanalizacja

- Podtaczenia konteneréw do sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej moze dokona¢ tylko
osoba z uprawnieniami wykwalifikowana w zakresie instalacji sanitarnych.

- Nalezy kontrolowa¢ dziatanie zaworu redukcji ci$nienia oraz czystos¢ filtrow.

- Po podiaczeniu instalacji — w celu uniknigcia szkdd spowodowanych przez mréz — nale-
zy zapewni¢ izolacje cieplng zewnetrznych przylaczy. Podczas eksploatowania kontene-
row w okresie zimowym nalezy utrzymac temperatur¢ wewnetrzng min. + 5 °C, oraz je-
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zeli kontener jest nieuzywany, przed nastaniem mrozow nalezy spusci¢ wode ze wszyst-
kich przewoddw, armatury 1 urzadzen podtaczonych do instalacji wod-kan.

- Zanim wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w juz uzywanym kontenerze sanitarnym, w
celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen nalezy spusci¢ wodg¢ ze wszystkich rur, zbiorni-
kéw 1 urzadzen grzewczych.

- Zaleca sig¢ state utrzymywanie w czystos$ci 1 kontrole odpowiedniego mocowania arma-
tury. W muszlach WC oraz zlewach zabrania si¢ sptukiwania substancji ziarnistych jak
piasek, ziemia, itp., gdyz te moga spowodowac ich zapchanie.

- Nalezy stale kontrolowa¢ mocowanie przewoddéw wodociggowych oraz droznos¢ od-
pltywow.

- W celu zapobiezenia ewentualnemu uszkodzeniu na skutek przegrzania instalacji cieplej
wody nalezy systematycznie kontrolowa¢ termostat 1 zawor bezpieczenstwa bojlera oraz
prawidtowos¢ funkcjonowania bojlera.

- Zabrania si¢ uruchamiania podgrzewaczy wody bez uprzedniego zalania ich woda.

Konserwacja
- Nalezy systematycznie czysci¢ dach, rynny i kanalizacj¢ deszczowg. Zatkanie kanatu,

przemarznigcie rynny moze skutkowac przedostaniem si¢ wody do kontenera.

- Nalezy natychmiast naprawia¢ uszkodzong zewnetrzna blache dachowsg, by zapobiec
ewentualnej korozji 1 przedostawaniu si¢ wody do kontenera.

- Nalezy unika¢ obcigzania dachu kontenera duzg iloscig $niegu, zeby zachowac¢ odpo-
wiednig no$no$¢ kontenera ( na dachu max. 100kg/m?).

- Zabrania si¢ sktadowania materialéw na dachach wszystkich typow konteneréw.

- W trakcie uzytkowania Nabywca, w zwigzku z biezacym uzytkowaniem Przedmiotu
Sprzedazy zobowigzany jest do przeprowadzania na wlasny koszt i na wilasne ryzyko
okresowych kontroli technicznych (inspekcji) Przedmiotu Sprzedazy wraz z wszystkimi
jego elementami, ze szczegdlnym uwzglednieniem konstrukcji zewnetrznych (schodow 1
podestow) 1 ich potaczen skrecanych. I10$¢ 1 czasokres przeprowadzania kontroli pozosta-
ja w gestii Nabywcy winny by¢ uzaleznione od warunkow uzytkowania Przedmiotu
Sprzedazy, w szczegdlnosci wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
takich jak silne wiatry, intensywne opady deszczu, mokrego marzngcego $niegu.

- Okresowe kontrole techniczne winny by¢ przeprowadzane kazdorazowo po uszkodze-
niu 1 naprawie Przedmiotu Najmu lub jego demontazu i powtéornym montazu lub zmian
warunkow gruntowych.

- Po kazdorazowym transporcie 1 posadowieniu kontenera moze si¢ zdarzy¢, ze drzwi i
okna bedg Zle funkcjonowac, dlatego konieczne jest ustawienie zawiasOw, najpierw przez
dokladne wypoziomowanie kontenera, a nastgpnie przy pomocy Srub regulacyjnych.
Trzeba systematycznie ustawiac 1 kontrolowa¢ okna 1 drzwi.

- Nalezy niezwlocznie naprawia¢ zewngtrzne uszkodzenia mechaniczne powstajace na
zewngtrznych $cianach kontenera, oraz konstrukcji ramy, by unikng¢ korozji materiatu.

- W przypadku pekania, starzenia badz uszkodzenia uszczelnienia w okolicach okien,
drzwi 1 wentylacji, nalezy uszkodzong szczeling na nowo wypehic¢ elastyczng substancja
uszczelniajacg o odpowiednich parametrach 1 whasciwosciach.

- Sprzatanie zewngtrznych 1 wewnetrznych powierzchni kontenera nalezy wykonywacé
przy pomocy ogolnodostepnych srodkdéw czyszczacych. Do czyszczenia powierzchni
ocynkowanych, chromowanych nie mozna stosowa¢ kwasnych, alkalicznych $rodkow
czyszczacych. Zabrania si¢ mycia kontenerow woda pod cisnieniem.

- Producent za kazdym razem dostarcza czyste, wysprzatane kontenery, lecz nie moze
zagwarantowac, ze podczas transportu, szczegolnie zimg, kontenery nie pobrudzg sig.



11.10. Uwagi koncowe

XII.

12.1.

12.2.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci oraz wyklucza jakiekolwiek swiadczenia gwa-
rancyjne za szkody powstate w wyniku niewlasciwego montazu, magazynowania oraz
eksploatacji kontenerow. Kupujacy zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw praw-
nych dotyczacych magazynowania, montazu i uzytkowania kontenerow.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe]
(Dz. U. poz. 1722 z 2021 r.) niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, poniewaz projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjne-
g0 o sanitariaty 1 magazyn na sprzet ptywajacy zalicza si¢ zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 do
obiektow niskich zawierajacych strefe pozarowg ZL III 1 o powierzchni nie przekraczajacej
1000 m?.

Projektowana rozbudowa o sanitariaty jest konstrukcji stalowej, parterowa, niepodpiwni-
czona, z dachem ptaskim, o konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu z blachy ocynkowane;.
Obudowa $cian z plyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu, w uktadzie pionowym, mo-
cowanych do stupow 1 rygli stalowych, konstrukeji no$nej. Kontenery sanitarne w ilosci 2
szt., z przeznaczeniem jeden dla kobiet jeden dla mezczyzn. Kontenery dostarczane beda
kompletne przez producenta, z wyposazeniem 1 instalacjami. Projektowane sanitariaty be-
da uzytkowane w sezonie wiosenno-jesiennym.

Projektowana rozbudowa o magazyn na sprzgt ptywajacy jest konstrukcji stalowej, parte-
rowa, niepodpiwniczona, z dachem dwuspadowym, symetrycznym, o konstrukcji z dzwi-
gara pelnosciennego, stalowego. Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej, mocowanej do fat
drewnianych. Obudowa $cian z blachy trapezowej BTS18, w uktadzie pionowym, moco-
wanej do stupow, rygli 1 ksztattownikoéw stalowych, konstrukcji nosne;.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Dane techniczne Istniejacy Projektowana Projektowana . Budynek.
rozbudowa wielofunkcyjny
(wg PN-ISO budynek rozbudowa . .
9836:2015) o sanitariaty 0 magazyn na sprzet | po projektowanej
) plywajacy inwestycji
pow. zabudowy: 243,30 m? 29,57 m’ 59,12 m’ 331,99 m’
pow. uzytkowa 207,61 m? 25,28 m’ 58,59 m’ 291,48 m’
kubatura: 729 m? 83 m’ 183 m® 995 m’
dlugosé 26,99 m 15,12 m 15,16 m 26,99 m
szeroko$é 9,20 m 2,44 m 3,90 m 15,54 m
wysoko$¢ budynku: 3,58 m 2,80 m 3,75 m 3,75 m
liczba kondygnacji 1 1 1 1
kat dachu 13°(23%) 1°(2%) 10°(17,5%) 1°(2%),
10°(17,5%),
13°(23%)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozaro-
wych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z pro-
cesoOw technologicznych, a takze w zaleznoSci od potrzeb - charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych



12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Przy doborze materiatow wewngtrznych nalezy uwzgledni¢ wymagania przeciwpozarowe
okreslone w § 258, 260, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(z p6zniejszymi zmianami) [1].

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow 1 wy-
roboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabroniona.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty 1 magazyn na sprzet
plywajacy (czes¢ istniejaca i projektowana) zalicza si¢ do strefy pozarowej ZL.
Budynek stuzy do celow turystyki.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwie-
rac si¢ na zewngtrz pomieszczen

Projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty 1 magazyn na sprzet
ptywajacy (czes¢€ istniejgca 1 projektowana) zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Drzwi stuzgce ewakuacji 0os6b otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczen. Przewidywana licz-
ba os6b w budynku — 6. Projektowane pomieszczenia nie sg przeznaczone na staly pobyt
ludzi (pobyt do 2 godzin dziennie).

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania

Cze$¢ istniejaca 1 projektowana budynku stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa.

Zgodnie z §227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku niskiego (N), dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej wynosi:

- dla stref pozarowych ZLIII — 10 000 m?,

Powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.

Budynek przeznaczony jest do obstugi ruchu turystycznego o kubaturze 995 m?.

Maksymalna gesto$S¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej ZLIII nie przekroczy 200
[MJ/m?].

Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprze-
strzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien elementow
wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych.

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkoéw okreslone w §212 oraz do-
tyczace klas odpornosci ogniowej elementow budynkdéw 1 rozprzestrzeniania ognia przez te
elementy okreslone w §216, ust.1, z zastrzezeniem §271 ust. 8a, nie dotyczg obiektu obje-
tego opracowaniem, poniewaz jest to budynek wolno stojacy do dwoch kondygnacji nad-
ziemnych wiacznie o kubaturze brutto do 1500 m® przeznaczony do celéw turystyki i wy-
poczynku.



12.8.

12.9.

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Budy-
nek spelnia wymagania w zakresie odpornosci ogniowej 1 stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow 1 wy-
roboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabroniona.

Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozo-
nych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki

W projektowanej rozbudowie oraz czesci istniejacej nie wystepuja pomieszczenia i strefy
zagrozone wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spo-
sob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych Srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci po-
ruszania sie

- wyj$cia z pomieszczen prowadza bezposrednio lub posrednio na otwartg przestrzen,

- drzwi przeznaczone do ewakuacji speiniajg wymagang szerokos$¢ 0,90 m,

- dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach ZLIII nie przekracza odleglosci 30 m, zgodnie
z §256 ust. 3 przepisu [1],

- dlugos¢ przejscia nie jest przekroczona, w strefach ZL wynosi 40 m, zgodnie z §237 ust.
1 przepisu [1],

- oznakowanie na drogach ewakuacyjnych 1 wyjsciach z budynku.

12.10. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urza-

dzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urza-
dzen i instalacji

Zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych, standardowe. Gniazda 1 wiaczniki o stopniu
ochrony min. IP44. Oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony min. [P44.

12.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w

tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i pioruno-
chronnej oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Obiekt objety opracowaniem zgodnie z §19 ust. 3 przepisu [2] nie wymaga wyposazenia w
hydrant wewng¢trzny przeciwpozarowy.

12.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Wszystkie informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych beda znajdowaly sie w
opracowane]j instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

12.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Zgodnie §32 ust. 3, pkt. 1 przepisu [2] na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w
budynku nalezy przewidzie¢ gaénice do gaszenia pozaréow grupy A — 2 kg lub 3 dm? $rod-
ka gasniczego.



Podreczny sprzet gasniczy bedzie znajdowat sie w:
- projektowanym pomieszczeniu magazynowym - 1 jednostka sprzetu (6 kg)

12.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowni-

czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, na-
sadach shluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewi-
dzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Zgodnie z §3 ust. 1, pkt. 2 rozporzadzenia [4] budynek objety opracowaniem nie wymaga
zabezpieczenia w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru.

12.15. Podstawa opracowania

XIII.

13.1.

13.2.

- Przepis [1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. 22020, poz. 2351).

- Przepis [2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bu-
dowlanych i terenow (Dz. U. z 2010, nr 109, poz. 719).

- Przepis [3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. poz. 1722 22021 1.)

- Przepis [4] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 22009 1., nr 124, poz. 1030).

- Przepis [5] — Norma PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw — Obliczenia ge-
sto$ci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r., o charakterystyce energetycznej budynkow (tekst jed-
nolity, Dz. U. 2021, poz. 497).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz.
U. 2020, poz. 2351).

Bilans mocy urzadzen elektrvcznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje ener-
gii, stanowiacvch jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne w budynku, z wy-
dzieleniem mocy urzadzen sluzacvch do celow technologicznych zwiazanych z jego
przeznaczeniem

Zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku 1 lokalu lub jego czegsci stanowigcej samodzielna calo$¢ techniczno-uzytkowa
oraz sposobu sporzadzania 1 wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, dla bu-
dynkéw niewyposazonych w systemy chlodzenia nie ma potrzeby odrebnego przedstawia-




nia bilansu mocy urzadzen elektrycznych 1 technologicznych poza globalnym wskaznikiem
EP.

13.3. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacvjne, klimaty-

zacyjne lub chlodnicze wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian pel-
nvch oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych

13.3.1. Projektowana rozbudowa budynku

13.3.1.1.Projektowana rozbudowa o kontenery sanitarne

b)

Budynek jest wyposazony w instalacje ogrzewcza w kontenerach sanitarnych, w
zwiazKku z czym, przedstawiono ponizej wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych.

Sciana zewnetrzna

« Opdr przejmowania na powierzchni wewnetrznej Rsi= 0,13 m*K/W
« Ptyta warstwowa R; =di/ A1 =0,075m / 0,04W/(mK) = 1,875 m*K/W
« Opér przejmowania na powierzchni zewnetrznej Rse= 0,04 m*K/W

- Calkowity opor cieplny przegrody wynosi:

Rsi+R1+Rse= R1= 2,045 m>’K/W

- Wspdltczynnik przenikania ciepta U, z uwzglednieniem czionu korekcyjnego wynosi:

U=U=1/R1=1/2,045=0,49 W/(m*'K)

Przyjeto temperature wewnetrzng t<8°C

Uc=0,49m2*mw S Uc(max)=0,90 W/(mZ*K)
Projektowana przegroda spetnia aktualnie obowiqzujgce wymagania cieplne.
Dach

« Opdr przejmowania na powierzchni wewnetrznej Rs=0,10 m*K/W
« Welna mineralna Ri=di/ ;1= 0,05 m / 0,040W/(mK) =1,25 m’K/W
« Plyta styropianowa Ro=d»/ 1= 0,05 m / 0,040W/(mK) =1,25 m*K/W
« Opor przejmowania na powierzchni zewnetrznej Rge=0,04 m*’K/W

- Calkowity opor cieplny przegrody wynosi:

Rsi+R1+R2+Rse= R1=2,640 m>'K/W

- Wspolczynnik przenikania ciepta U wynosi:

U=1/R1=1/2,640=0,379 W/(m*"K)
Uc=0,379 W/(m*"K) < Ucman=0,70 W/(m*'K)

Projektowana przegroda spetnia aktualnie obowiqgzujgce wymagania cieplne.



¢) Okna

Okna w $cianach zewnetrznych

U = 1,4 W/(m*’K) < Umax=1,4 W/(m*"K)

Projektowana przegroda spetnia aktualnie obowiqzujgce wymagania cieplne.
d) Drzwi

U = 1,3 W/(m*’K) < Umax=1,3 W/(m*"K)

Projektowana przegroda spetnia aktualnie obowiqzujgce wymagania cieplne.

e) Podloga na gruncie

« Opdr przejmowania na powierzchni wewnetrznej Rgi= 0,17 m*K/W

« Plyta cementowo-drzazgowa Ri=di/ A;= 0,022m / 1,70 W/(mK) = 0,013 m’K/W
« Wela mineralna Ry=d»/ 2o= 0,10m / 0,040 W/(mK) = 2,500 m*’K/W

« Opdr przejmowania na powierzchni zewnetrznej Ree= 0,04 m*K/W

- Calkowity opor cieplny przegrody wynosi:

Rsi+R1#+R2+Rse= R1= 2,723 m>’K/W

- Wspolczynnik przenikania ciepta U wynosi:

U=1/Rr=1/2,723=0,367 W/(m*"K)
Uc=0,367 W/(m*'K)< Ue,max= 1,50 W/(m*'K)
Projektowana przegroda spetnia aktualnie obowiqzujgce wymagania cieplne.

13.3.1.2. Projektowana rozbudowa o magazyn

Budynek nie jest wyposazony w instalacje ogrzewczg, ponizej przedstawiono wlasci-
wosci cieplne przegrdod zewnetrznych.

a) Sciana zewnetrzna

« Opdr przejmowania na powierzchni wewnetrznej Rsi= 0,13 m*K/W
« Blacha trapezowa Ri=di/ 1,=0,018m/50 W/(mK) = 0,001 m*'K/W

« Shup stalowy Ro=da/ A2=0,08m/50 W/(mK) = 0,002 m>'K/W

« Opdr przejmowania na powierzchni zewnetrznej Rse= 0,04 m*K/W

- Calkowity opor cieplny przegrody wynosi:

Rsi+R1+ Ra+Rse= Rr= 0,173 m*' K/W

- Wspdltczynnik przenikania ciepta U, z uwzglednieniem czionu korekcyjnego wynosi:

U=U=1/Rr=1/0,173=5,78 W/(m*'K)



Przyjeto temperature wewnetrzng t<8°C

Uc=5,78m2*mw > Uc(max)=0,90 W/(mZ*K)
b) Dach

« Opdr przejmowania na powierzchni wewnetrznej Rs=0,10 m*K/W

« Blacha dachéwkowa Ri=di/ L= 0,02 m /50 W/(mK) = 0,001 m*’K/W
« Laty drewniane Ry=d»/ 1= 0,06 m / 0,16 W/(mK) = 0,375 m*K/W

« Rygiel stalowy R3=ds/ 13=0,08 m/50 W/(mK) = 0,002 m>"K/W

« Opor przejmowania na powierzchni zewnetrznej Re=0,04 m*’K/W

- Calkowity opor cieplny przegrody wynosi:

Rsi+R1+R2+R3+Rse= R1=0,518 m>’K/W

- Wspolczynnik przenikania ciepta U wynosi:

U=1/R1=1/0,518=1,931 W/(m*'K)

Ue=1,931 W/(m?*K) > Ue(man=0,70 W/(m*'K)
¢) Drzwi

U = 5,85 W/(m?K) > Ugmay=1,3 W/(m*'K)

d) Podloga na gruncie

« Opdr przejmowania na powierzchni wewnetrznej Rgi= 0,17 m*K/W

« Kostka brukowa Ri=di/ M= 0,08m / 1,70 W/(mK) = 0,047 m’K/W

« Podsypka cementowo-piaskowa Ro=d>/ A= 0,05m / 1,70 W/(mK) = 0,029 m*’K/W
« Podbudowa betonowa R3=ds/ A3= 0,15m / 1,70 W/(mK) = 0,088 m*K/W

« Opdr przejmowania na powierzchni zewnetrznej Ree= 0,04 m*’K/W

- Calkowity opor cieplny przegrody wynosi:

Rsi+R1+R2+R3+Rse= R1= 0,374 m*'K/W

- Wspolczynnik przenikania ciepta U wynosi:

U=1/R1=1/0,374=2,674 W/(m*"K)
Uc=2,674 W/(m*"K) > Uc,max= 1,50 W/(m*'K)
13.4. Obliczenia wilgotnosSciowe przegrod zewnetrznych
a) Sprawdzenie ryzyka rozwoju plesni i grzybow plesniowych (frsi)

Obliczenia w aspekcie ryzyka kondensacji na wewngtrznej powierzchni przegrody prze-
prowadzono dla $ciany dwuwarstwowej. Po wykonaniu obliczen jako warto$¢ najnizsza
czynnika temperaturowego frsi otrzymano:



13.5.

Otrzymane czynniki temperaturowe ztaczy budowlanych w budynku sg wyzsze od warto-
$ci krytycznej podanej w Warunkach technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie.

b) Sprawdzenie ryzyka wystapienia kondensacji miedzywarstwowej

W celu uniknigcia kondensacji wewnetrznej dobrano odpowiednig strukturg przegrody.
Projektowana przegroda zewnetrzna posiada odpowiedni uktad warstw, rodzaj uzytych
materiatlow 1 umiejetnos$¢ ich paroprzewodnosci, co uniemozliwia rozwdj zjawiska kon-
densacji migdzywarstwowej. Przegroda zaprojektowana jest w sposob chroniacy ja przed
nadmierng ilo$cig pary wodnej 1 utrzymuje ja w stanie powietrzno-suchym.

Kondensacj¢ miedzywarstwowa przeprowadzono dla parametrow atmosferycznych w
przeciggu calego roku kalendarzowego przyjmujac srednie temperatury, srednie ci$nienie
oraz srednig wilgotno$¢ dla analizowanego miesigca.

Po przeprowadzeniu obliczen wilgotnosciowych stwierdzono, ze w przegrodzie nie zacho-
dzi ryzyko wystapienia kondensacji miedzywarstwowe;j.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klima-
tyzacvinych. lub chlodniczych oraz innych urzadzen majacvch wplyw na gospodarke
energetyczna budynku

13.5.1. Sprawnos$¢ energetyczna instalacji ogrzewczej - projektowana rozbudowa o konte-

nery sanitarne

Sprawnos$¢ przesytu (dystrybucji) ciepta nuqa= 1,0

(ogrzewanie na grzejniki elektryczne)

Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta w zrodtach nu,e= 0,99

(ogrzewanie na grzejniki elektryczne)

Sprawnos$¢ regulacji 1 wytwarzania ciepta nue= 0,91

(ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi)

13.5.2. Sprawnos$¢ energetyczna instalacji ogrzewczej - projektowana rozbudowa o maga-

13.6.

13.6.1.

Zyn

Projektowana rozbudowa o magazyn na sprzet ptywajacy nie jest wyposazona w instalacje
0grzewczy.

Dane wykazujace, ze przyvjete w projekcie technicznym rozwiazania budowlane i in-
stalacyijne spelniaja wymagania dotyczace oszczednos$ci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych

Wspolezynniki przenikania ciepla przegrod oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane
od przestrzeni zewnetrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami.

Projektowana rozbudowa o kontenery sanitarne
Wymagania izolacyjnosci cieplne;:

. $ciany zewnetrzne Uc(max) < 0,90 W/(m*K)

« dach Uc(may) < 0,70 W/(m?’K)

« podtoga na gruncie Ucmax) < 1,50 W/(m’K)

. okna w $cianach zewnetrznych Ugmax) < 1,40 W/(m?K)
o drzwi Umax) < 1,30 W/(m*K)



13.6.2.

13.7.

13.8.

13.8.1.

13.8.2.

Analizujgc wyniki z punktu 3.1.1. z powyzszymi wymogami nalezy stwierdzi¢, ze wymaga-
nia izolacyjnosci cieplnej zostaly spetnione.

Projektowana rozbudowa o magazyn

Wymagania izolacyjnosci cieplne;j:

. S$ciany zewnetrzne Ucmax) < 0,90 W/(m*K)

« dach Uc(may) < 0,70 W/(m?’K)

. podtoga na gruncie Ucmax) < 1,50 W/(m’K)

e drzwi Ugmax) < 1,30 W/(m*K)

Zgodnie 7 warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuow-
anie, 7 zalgcznikiem nr 2, punkt. 1.3., dopuszcza si¢ dla budynku magazynowego wieksze
wartosci wspolczynnikow przenikania ciepla U niZ wartosci Umax, w przypadku gdy uza-
sadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obejmujgcy koszty budowy i
eksploatacji budynku, co dotyczy w/w obiektu.

Analizujgc wyniki z punktu 3.1.2. z powyzszymi wymogami nalezy stwierdzi¢, ze wymaga-
nia izolacyjnosci cieplnej zostaly spetnione.

Izolacyjnos¢ instalacji c.o. i c.w.u.

W projekcie instalacji wewngtrznej zastosowano przewody o $rednicy do 35 mm z izolacja
(pianka polietylenowa) gr. 25 mm, o wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,035 W/(mK).

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, Ze wymagania izolacji cieplnej przewodow zo-
staty spetnione.

Wartosé wskaznika EP

Projektowana rozbudowa o kontenery sanitarne

Wartoéci EP [kWh/m?xrok] rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nie-
odnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej 1 o$wietlenia wbudowanego dla budynku zostata obliczona zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2020, poz. 2351)
wynosi EP=90 [kWh/m?*rok] i jest mniejsza od wartoéci okreslonej w warunkach tech-
nicznych EPwr = 95 [kWh/m?*rok]

Warunek EP < EP wr jest spelniony

Zaprojektowany budynek, dzigki dobraniu przegrod budowlanych o wartosci wspotczynni-
kow przenikania ciepta mniejszych niz wymagane w Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruk-
tury, nalezy uzna¢ za zaprojektowang prawidtowo.

W projekcie budowlanym budynku uwzgledniono wlasciwosci energetyczne okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2020, poz.
2351/.

Projektowana rozbudowa o magazyn

Wartoéci EP [kWh/m?xrok] rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nie-
odnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody



XIV.

uzytkowej 1 o$wietlenia wbudowanego dla budynku zostala obliczona zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2020, poz. 2351)
wynosi EP=25 [kWh/m?*rok] i jest mniejsza od wartoéci okre$lonej w warunkach tech-
nicznych EPwr = 95 [kWh/m?*rok]

Warunek EP < EP wr jest spelniony

Zaprojektowany budynek, dzigki dobraniu przegrod budowlanych o wartosci wspotczynni-
kow przenikania ciepta mniejszych niz wymagane w Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruk-
tury, nalezy uzna¢ za zaprojektowang prawidtowo.

W projekcie budowlanym budynku uwzgledniono wlasciwosci energetyczne okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2020, poz.
2351/.

UWAGI KONCOWE

- materialy budowlane winny posiada¢ atesty 1 odpowiada¢ wymaganym normom,
- roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego
1 przepisami BHP.

(opracowat)



OBLICZENIA STATYCZNE



OBLICZENIA STATYCZNE

dla rozbudowy budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty
i magazyn na sprzet plywajacy

| Z.ebranie obciazen

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

Przystepujac do wymiarowania elementow konstrukcji nosnej budynku przyjeto wartosci
obcigzen zgodnie z obowigzujagcymi normami:
- EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano zgodnie z obowigzujagcymi normami:
- EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

- EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

- EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,

- EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,

- EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

- EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

II. Kontenery sanitarne

Obliczenia statyczne kontenerow sanitarnych dostarczy producent przed ich montazem.

III. Rozbudowa o magazyn na sprzet plywajacy

3.1. Zebranie obcigzen

3.1.1. Obciazenia zewnetrzne
Zebranie obcigzen
Dane ogdlne:
- rozstaw ram a= 3,68 m
- strefa obcigzenia $niegiem 1l
- strefa obcigzenia wiatrem I

- kat nachylenia potaci[°] o= 10

Obcigzenia sSrodowiskowe: (dach dwuspadowy)

1) obcigzenie $niegiem (w odniesieniu do rzutu dachu na pow. poziomg) [kN/m?]  S¢= QcC
- wysokos¢ n.p.m. [m] H= 73,4

- umowna granica przemarzania gruntu [m p.p.t.] H.= 1,0

- char. obc. gruntu $niegiem [kN/m?] Q= 1,2

- wspotczynnik ksztattu dachu
Konstrukcja dachu

Ci= 0,80 Ska= 0,96 kN/m?
C,= 0,80 Sk2 = 0,96 kN/m?
2) obcigzenie wiatrem, [kN/m?] pk = gk Ce:C-B
a) charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru [Pa] ak= 0,3
b) wspotczynnik Ekspozycji (teren zabudowany: A) C.= 0,69

c) wspotczynnik aerodynamiczny C= -0,90/-0,40



d) wspétczynnik dziatania porywéw wiatru
e) obc. Charakterystyczne
Konstrukcja dachu

B=

1,8

- pota¢ nawietrzna | Piu= -0,340 kN/m?
kN/m?
- pota¢ nawietrzna Il pxe= -0,150
Obciazenia od ciezaru poszczegélnych elementéw budynku:
1) ciezar pokrycia:
- blacha trapezowa dachowa [6,40 kg/m?] m 6,40 kg/m?
go= 0,064 KkN/m?
2) ciezar obudowy $cian:
- blacha trapezowa [4,47 kg/m?] m 4,47 kg/m?
go = 0,047 kN/m?
3) Lata drewniana [600 kg/m?]:
- fata 60x60mm m 6,20 kg/m
gi= 0,062 kN/m
4) Ptatew P+-1[10,7 kg/m]:
- rura pr. 120x60x4mm m 10,7 kg/m
g:= 0,105 kN/m
5) Katownik [2,68 kg/m]:
- katownik L60x60x3mm m 2,68 kg/m
g:= 0,026 kN/m
IV. Konstrukcja budynku
4.1. Lata dachowa
Tab.1. Obciazenie faty dachowej
Warto$¢ Warto$¢
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna Ve obliczeniowa
[KN/m?] [kN/m’]
Blachodachowka
U 16 4[ke/m?]x 9,81[m/s?]x 0,001 0,063 1,35 0,085
Razem: 0,063 1,35 0,085
Warto$¢ Ve Warto$¢
Obciazenie na platew charakterystyczna obliczeniowa
[Rozstaw: 0,35 m] [kN/m] [kN/m]
0,022 1,35 0,030
Schemat statyczny :
1 1
2

X 1
\
I

1 ‘y,

1 ".,

2,000

2,000

H=4,000



Pret nr 1

0275
A~ © 0413
i A ® B
] 01%
| : -0,688

C

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Nos$nos$¢ na zginanie:
Warunek statecznosci:

Omd=M/W=0,275/31,08 x10° = 8,85 < 14,77 = 1,000x14,77 = kcrit fm.a
Nosnos¢ dla x,=2,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,AS™:

S V.d G ,z,d
myd g Omzd _ 885 +07% 0.00 _ ¢ 600<1
Sy Soza 14,77 14,77
o V.d G z,d
oy Tmzd o 8.85 | 000 _g4r0<1
Joya  Jnza 14,77 14,77

Nosnos¢ na scinanie:
Warunek nos$nosci

ta=Toa t T =029+ 0,000 =0,29 <2,46 = 1,000x2,46 = k. f\.q
Stan graniczny uzytkowania:
U2 5in = -0,5+-3,1 = 3,5 <10,0 = 4 et fin
Przyjeto:
Na podstawie przeprowadzonych obliczen, jako elementy wiezby dachowej przyjeto:

- laty drewniane 6x6 cm,
Wszystkie elementy wiezby dachowej 7 drewna klasy C24.

4.2. Rama stalowa

Tab.2. Obcigzenie ramy stalowej

Wartos¢ Wartos¢
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna Ve obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
Blachodachowka
U |6 4[kg/m?]x 9,81[m/s%]x 0,001 0,063 1,35 0,085
Laty drewniane
2 (0,06[m]x0,06[m]x6[kN/m’])/0,35[m] 0,062 1,33 0,083
Razem: 0,125 1,35 0,169




Warto$¢ Ve Warto$¢
Obciazenie na rygiel charakterystyczna obliczeniowa
[Rozstaw: 1,84 m] [KN/m] [kN/m]
0,230 1,35 0,311

Schemat statyczny :

Rygiel dachowy

Pret nr 2
Przekroj: H 80x80x4

¢ Wymiary przekroju:

h=80,0 s=80,0 g=4,0 t=4,0 vx=0,0 vy=0,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Ixg=117,4 Jyg=117,4 A=12,16 ix=3,1 iy=3,1
Jw=0,0 Jt=175,6 is=4,4.

Material: S235. Wytrzymato§¢ fd=235 MPa dla
g=4,0.

Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

‘ 80,0 |

Sity przekrojowe:

Obciazenia dzialajace w plaszczyznie uktadu: AS
My = 2,805 KNm, V, =-5,252 kN, N =-4,387 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o:=92,0 MPa oc=-99,2 MPa.

Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych widknach: ot = 92,0 MPa oc =-99,2 MPa.
Naprezenia:
- normalne: c=-3,6 Ac = 95,6 MPa vy, = 1,000
- $cinanie wzdtuz osi Y: Av=576cm> 1=9,1MPa o = 1,000

Warunki no$nosci:
Cec =0/ Yoo + A5 =3,6/ 1,000 + 95,6 =99,2 <235 MPa
Tey =T/ Yoy =9,1/1,000=09,1<136,3=0.58x235 MPa

1
Jo2 #3712 = /9927 +3x0,0> =992<235 MPa

Nosnos¢ elementéw rozcigganych:
Siata osiowa: N =-6,098 kN.
Pole powierzchni przekroju: A=12,16 cm’.



Nosnos¢ przekroju na rozcigganie: Nre= A f1=12,16x235x10" = 285,760 kN.
Warunek nos$nosci (31):
N =6,098 < 285,760 = Ny,

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdéw ustalone wg zatacznika 1
normy:
Ka = 0,300 K = 0,300 wezly nieprzesuwne = u=10,592 dla 1, =3,035
ly =0,592x3,035=1,797 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 K = 1,000 wezly nieprzesuwne = u= 1,000 dla 1, =3,035
ly = 1,000%3,035 = 3,035 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dhugosci wyboczeniowej p, = 1,000. Rozstaw
stezen zabezpieczajacych przed obrotem lo, = 3,035 m. Dlugos¢ wyboczeniowa 1, = 3,035 m.
Sity krytyczne:

_n? EJ3,14%205x117,4

2
R o 10 = 735,655 kN

Nx

_m? EJ3,14%205x117,4

2
T 0 102 =257,821 kN

Ny

1 (1? EJo 1 3,14x205%0,0 , > 2\ _
szj[ﬂlz +GJTJZ4’42(3’035210 +80x175,6%10° ) =72758,453 kN

Nosnos¢ przekroju na sciskanie:
Nre= A f1=12,2x235x10" = 285,760 kN
Okreslenie wspotczynnikéw wyboczeniowych:

- dla Nx 7 =115+ Nec/ Ne = 1,15%~] 285,760 /735,655 =0,717 = Tab.11 b =¢ = 0,831

- dla Ny 2 =115V Nec/ Ny = 1,15~ 285,760 /257,821 =1211 = Tab.11 b =g = 0,520

- dla Nz 2 =115V Nee/ Ne = 1,15%] 285,760 / 72758,453 =0,072 = Tab.11 ¢ =¢ = 0,998
Przyjeto: @ = @min= 0,520

Warunek no$nosci preta na $ciskanie (39):

N 6,098
@ Nze  0,520x285,760

=0,041 <1

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X

Mg = o, W f1=1,000x29,3x235x107 = 6,896 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi @, = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

N M 4387 2,805
N

= + =0,422<1
rRe QL MR« CMxMy %) 285,760 © 1,000%6,896



Nosnos¢ (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
Mymax =2,805 kNm S =1,000
_ ) ﬂx My max N _ 2 1,000%2,805 6,098
Ac=125 @ Ax e e 1,25%0,831x0,717 6.896 X285,760 = 0,005
A= 0,005 My max =0 A,=0

Warunki no$nosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N BeMemn 6098 | 1,000x2,805
o Nee @u Mre  0,831x285,760 ' 1,000%6,896

=0,432<0,995=1-0,005

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N BeMemn 6098 | 1,000x2,805
@ Nee ' @u Mre  0,520x285,760 ' 1,000%6,896

=0,448 <1,000=1 - 0,000

Nos$nos¢ przekroju na scinanie:
-wzdhuz osi Y
Ve =0,58 Ay f;=0,58%5,8x235x10" = 78,509 kN
Vo=0,3Vg=23,553 kN
Warunek no$nosci dla Scinania wzdtuz osi Y:
V'=15,252 <78,509 = V'
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi X: V, = 5,252 <23,553 =V,
Mry = Mr= 6,896 KNm
Warunek nos$nosci (55):
N | M 4387

N _ | 2.805
N, My 285760 63896

=0,422<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sity osiowej:

- dla $cinania wzdtuz osi Y:

1 2
V =5,252 < 78,500 = 78,509 J 1-(4,387/285,760) 2 =Vry 1= (N/N&e)” =Vr.x

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
Przyjeto szerokos$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm. Dodatkowo przyjeto usztywnienie
srodnika o rozstawie a; = 3035,1 mm.

U255y g5x 1080 404215

) X
tw fu 72,0 4,0x235

kc=(15+25;—0) = 50216

ke < ¢,/ t,=108,0 /4,0 = 27,000
Przyjeto k.= 27,000
Warunek dodatkowy:

/215 215
> == £20 =
ke> 20 I 20x 235 19,130

Sita nie moze zmienia¢ potozenie na precie.

Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynosza o= 43,8 MPa. Wspotczynnik redukcji nosnosci wynosi:



M. = 1,000
Nos$no$¢ $rodnika na site skupiona:
Pree = ke tw” e fa = 27,000%(4,0)*x1,000x235x107= 101,520 kN
Warunek no$nosci $rodnika:
P =0,000 <101,520 = Pg,
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 2,9 mm
agr=1/250=3035/250=12,1 mm
amax = 2,9 < 12,1 = ag

Rygiel scienny

Pret nr 17
Przekroj: H 80x40x4

I Wymiary przekroju:

1 h=80,0 s=40,0 g=4,0 t=4,0 vx=0,0 vy=0,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=71,1 Jyg=23,0 A=8,96 ix=2,8 iy=1,6
Jw=17,8 Jt=53,5 is=3,2.

Material: S235. Wytrzymato§¢ fd=235 MPa dla
g=4,0.

Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

oo |

Sity przekrojowe:

Obciazenia dzialajace w ptaszczyznie uktadu: AS
M, = -0,481 kKNm, V, =-0,141 kN, N =4,755 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o¢=32,3 MPa oc=-21,7 MPa.

Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych widknach: ot = 32,3 MPa oc =-21,7 MPa.
Naprezenia:
- normalne: 6 =5,3 Ac =27,0 MPa y, = 1,000
- $cinanie wzdtuz osi Y: Av=576cm> 1=02MPa o = 1,000

Warunki no$nosci:
6t =6/ Yot + Ao =5,3/1,000 +27,0=132,3<235 MPa
Tey =T/ Yoy =0,2/1,000=0,2<136,3 =0.58x235 MPa

1
Jo? +312 =323 43x00° =323<235 MPa

Nosnos¢ elementéw rozcigganych:

Siata osiowa: N =4,755kN.

Pole powierzchni przekroju: A=8,96 cm’.

Nosnos¢ przekroju na rozcigganie: Nre= A f1=8,96x235x10™" = 210,560 kN.



Warunek nos$nosci (31):
N =4,755<210,560 = Ny,

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdéw ustalone wg zatacznika 1
normy:
Ka = 0,300 K = 0,300 wezly nieprzesuwne = u=10,592 dla 1, = 2,989
ly =0,592%2,989 = 1,769 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 K = 1,000 wezly nieprzesuwne = u= 1,000 dla 1, = 2,989
ly = 1,000%2,989 = 2,989 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej o, = 1,000. Rozstaw
stezen zabezpieczajacych przed obrotem lo, = 2,989 m. Dlugos¢ wyboczeniowa 1, = 2,989 m.
Sity krytyczne:

P EJ 3,142x205x71,1

Ne== = 69

107 = 459,657 kN

_m’ EJ 3,14x205x23,0

2
o= pagp 107 =S2100kN

1 (12 EJo 1 [ 3,14°x205%17,8 . > 2\ _
sz_z[“ +GJTJ_ (mggzlo +80%53,5%10° ) =40716,474 kN

Zwichrzenie:
Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw st¢zen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem

I =1, =2989 mm:
100 bo 4215/ fa = 100x36,0x ~/ 215/235 =3443>2989 =,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X

Mg = o, Wfi=1,000x17,8x235x10° = 4,179 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi @, = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

N, oM L _ 4755 . 048
N 210,560 © 1,000%4,179

=0,138<1
R QMR My )
Nos$nos¢ przekroju na scinanie:
-wzdhuz osi Y

Ve =10,58 Ay f;=0,58%5,8x235x10" = 78,509 kN

Vo=0,3Vg=23,553 kN
Warunek no$nosci dla $cinania wzdtuz osi Y:

V'=0,373 < 78,509 = Iz

Nosnos$¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

- dla zginania wzgledem osi X: V, = 0,141 <23,553 =V,
Mpy=Mr=4,179 KNm



Warunek nos$nosci (55):

N . Mo 4755 0481

No My 210,560 © 4,179

=0,138<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sity osiowej:

- dla $cinania wzdtuz osi Y:

1
V= 0,141 <78,489 = 78,500% | 1-(4,755/210,560) > =Ve/ 1= (N/Ne)’ =V

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
Przyjeto szerokos$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm. Dodatkowo przyjeto usztywnienie
srodnika o rozstawie a; = 2989,0 mm.

6215 108.,0 4,0x215
= (154255 57) N 4 0x235

kc=(15+25;—0) ~50216

w

ke < ¢,/ t,=108,0 /4,0 = 27,000
Przyjeto k.= 27,000
Warunek dodatkowy:

215 _ ., Jas
kc> 20 7— 20x 235 —19,130

Sita nie moze zmienia¢ potozenie na precie.
Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynosza o= 29,6 MPa. Wspotczynnik redukcji nosnosci wynosi:
M. = 1,000
Nos$no$¢ $rodnika na site skupiona:
Pre = ke tw” e fa = 27,000%(4,0)*x1,000x235x107= 101,520 kN
Warunek no$nosci $rodnika:
P =0,000<101,520 = Pg,
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 1,0 mm
agr=1/250=2989/250=12,0 mm
amax = 1,0 < 12,0 = ag

Shup
Pret nr 11

1] =<

. Wymiary przekroju:

h=80,0 s=80,0 g=5,0 t=5,0 vx=0,0 vy=0,0.

| Charakterystyka geometryczna przekroju:
o | Jxg=141,3 Jyg=141,3 A=15,00 ix=3,1 iy=3,1
Jw=0,0 Jt=210,9 is=4,3.

Material: S235. Wytrzymato§¢ fd=235 MPa dla
g=5,0.

| 80,0 | Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.




Sity przekrojowe:

Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: ASX
M = 0,372 KNm, V, =-0,160 kN, N =-9,578 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o:=4,1 MPa oc=-16,9 MPa.

Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych widknach: ot =4,1 MPa oc =-16,9 MPa.
Naprezenia:
- normalne: c=-6,4 Ac = 10,5 MPa vy, = 1,000
- $cinanie wzdtuz osi Y: Av=700cm> t=02MPa o = 1,000

Warunki no$nosci:
Cec =0/ Yoo + Ao = 6,4/ 1,000 + 10,5=16,9 <235 MPa
Tey =T/ You=0,2/1,000=0,2<136,3 =0.58x235 MPa

1
Jo2 #3712 = /1697 +3x00> =169<235 MPa

Nosnos¢ elementéw rozcigganych:
Siata osiowa: N =-9,880 kN.
Pole powierzchni przekroju: A=15,00 cm?®.
Nosnos¢ przekroju na rozcigganie: Nre= A f1=15,00x235x10" = 352,500 kN.
Warunek nos$nosci (31):
N =9,880 < 352,500 = N

Diugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone wg zatacznika 1

normy:

Ka = 1,000 K = 0,300 wezly przesuwne = u=2.213 dla 1, =2,330

ly =2,213%2,330=5,156 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:

Ka = 1,000 K = 1,000 wezly nieprzesuwne = u= 1,000 dla 1, =2,330

ly =1,000%2,330 = 2,330 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej e, = 1,000. Rozstaw
stezen zabezpieczajgcych przed obrotem o, = 2,330 m. Dtugo$¢ wyboczeniowa 1, = 2,330 m.

Sity krytyczne:

_m? EJ3,14x205x141,3

2
=T Spse 107107490 kN

Nx

_m? EJ3,14x205x141,3

2
SRR 102 = 526,417 kN

Ny

2 12 2,3307?
Nosnos$¢ przekroju na sciskanie:
Nre=A f;=15,0x235x10" = 352,500 kN

Okreslenie wspotczynnikow wyboczeniowych:

2 2
N :L[“ Els GJTJ - s (WOSXO’O 107 + 80X210,9X102) = 89601,770 kN

- dla Nx A =115+ Nrc/ Ne = 1,15xJ 352,500/ 107,490 ‘:2,083 = Tab.11 b=¢=0,218



- dla Ny 2 =115V Nec/ Ny = 1,15~ 352,500/ 526,417 =0,941 = Tab.11 b= ¢ = 0,687

- dla Nz A=1,154 Nrc/ N: = 1,15><J 352,500/ 89601,770 = 0,072 = Tab.11 ¢ =¢ = 0,998
Przyjeto: @ = @min= 0,218
Warunek no$nosci preta na $ciskanie (39):

N __ 9880

@ Nre ~0,218%352,500 =0,129 <1

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X

Mg = o, W fi=1,000x35,3x235x107 = 8,298 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi @, = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

N M
N o e (MxMy * "y 32’25,;8)0 " 1,0(())61782,298 =0072<1
Nosnos¢ (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:
Sktadnik poprawkowy:
Mymax =0,372 kNm S =1,000
A= 1250 12 ﬂAAj—Rxm NiR = 1,25%0,218x2,083 > 1’0?;?2&372 ngggo =0,001
A= 0,001 My max =0 A,=0

Warunki no$nosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N BeMewo 9880 | 1,000x0,372
o Nee | @u Mre  0,218x352,500 ' 1,000x8,298

=0,173<0,999=1 - 0,001

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N BeMemn 9880 | 1,000x0,372
o Nre oL Mae  0,687x352,500 ' 1,000x8,298

=0,086 <1,000=1 - 0,000

Nos$nos¢ przekroju na scinanie:
-wzdhuz osi Y

Ve =0,58 Ay f;=0,58%7,0x235x10" = 95,410 kN

Vo=0,3 Vg =28,623 kN
Warunek no$nosci dla Scinania wzdtuz osi Y:

V=0,160<95410= Iz
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi X: V, = 0,160 <28,623 =V,
Mry=Mr= 8298 KNm

Warunek nos$nosci (55):

N M o518 0372

N =

e Mrey 352,500 " 8,298 0,072<1



Nosnos¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sity osiowej:

- dla $cinania wzdtuz osi Y:

1
V'=0,160 < 95,375 = 95,410 | 1-(9,578/352,500) > =Va/ 1= (N/Ne)" =Vi.x

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

Przyjeto szerokos$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm. Dodatkowo przyjeto usztywnienie
srodnika o rozstawie a; = 2330,0 mm.

i 215
1215 _ s 05x 100 504215

t fa 70,0 ) 5.0x235

kc=(15+25;—0) = 51,924

ke < ¢o/t,=110,0/5,0 = 22,000
Przyjeto k.= 22,000
Warunek dodatkowy:

215 _ ., Jais
k.> 20 7— 20x 235 =19,130

Sita nie moze zmienia¢ potozenie na precie.
Naprezenia $ciskajgce w srodniku wynoszg o~ 6,6 MPa. Wspdtczynnik redukcji no§nosci wynosi:
Ne=125-0,506./f:=1,25-0,5%6,6 /235 = 1,000
Nos$no$¢ $rodnika na site skupiona:
Pree = ke tw” e fo = 22,000%(5,0)*x1,000x235x107= 129,250 kN
Warunek no$nosci $rodnika:
P =0,000 < 129,250 = Pg,
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 0,3 mm
agr=1/250=2330/250=9,3 mm
amax = 0,3 <9,3 =ay

Platew stalowa Pl-1

Schemat statyczny :

X 1 2
} 3,680 } H=3,680
Pret nr 1
y Wymiary przekroju:
———— o H 120x 60x 4.0 h=120,0 s=60,0 g=4,0 t=4,0
| r=5,6.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Ixg=247,0 Jyg=82,7 A=13,50 ix=4,3 iy=2,5
Iw=147,5 Jt=199,6 is=4.9.

Material: S235. Wytrzymato§¢ fd=235 MPa dla
g=4,0.

Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

e f->x 1200




Sity przekrojowe:

Obciazenia dzialajace w ptaszczyznie uktadu: A

M, =-10,036 kKNm,  V,=-5347 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o =233,8 MPa o¢=-233,8 MPa.
Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych widknach: ot = 233,8 MPa oc =-233,8 MPa.
Naprezenia:

- normalne: c=0,0 Ac =233,8 MPa Yoe = 1,000

- $cinanie wzdtuz osi Y: Av=960cm’ t=56MPa o =1,000

Warunki no$nosci:
Gec =0/ Yoo + Ao = 0,0/ 1,000 +233,8 =233,8 <235 MPa
Tey =T/ Yoy =5,6/1,000=15,6<136,3=0.58x235 MPa

Jo. +31. = #233%,% 2 = 2332 >238Pa

Diugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone wg zatacznika 1
normy:

Ka = 1,000 K = 1,000 wezly nieprzesuwne = u= 1,000 dla 1, = 3,680
ly = 1,000x3,680 = 3,680 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 Ky = 1,000 wezly nieprzesuwne = u= 1,000 dla 1, = 3,680
ly = 1,000x3,680 = 3,680 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dhugosci wyboczeniowej p, = 1,000. Rozstaw
stezen zabezpieczajacych przed obrotem o, = 3,680 m. Dtugo$¢ wyboczeniowa 1, = 3,680 m.

Sity krytyczne:

_n® EJ_3,14°x205%247,0

2
7 = 3.680° 107 =369,024 kN

Nx

_m’ EJ 3,14x205x82,7

2
T 107 = 123,556 kN

Ny

1 (2 EJo 1 3,14%205%147,5 . > ) _
szj[“ : +GJTJ=4’92( o0 107+ 80x199,6x107 ) =65392.479 kN

1 o]

Zwichrzenie:
Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw st¢zen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem

I, =1, =3680 mm:
100 bo 4215/ fa = 100%56,0x ~/ 215/235 =5356>3680 =/,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X
My =0, W f1=1,161x41,2x235x107 = 11,229 kNm



Wspotczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi @, = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

M 10,036

+ - A —
o M epppgy y  0000<11,229

=0,804 <1

Nos$nos¢ przekroju na scinanie:
-wzdhuz osi Y

Ve=0,58 Ay f;=0,58%9,3x235x10™" = 126,486 kN

Vo=0,3 Vg=37,946 kN
Warunek no$nosci dla Scinania wzdtuz osi Y:

V=5,562 < 126,486 = Vx
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi X: V, = 5,347 <37,946 =V,
Mgy = Mz= 11,229 kNm

Warunek nos$nosci (55):

M 10,036

Mgy, v 11,229

=0,804 <1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajgce w $rodniku wynoszg o= 0,0 MPa. Wspotczynnik redukcji nosno$ci wynosi:
M. = 1,000

Nosno$¢ srodnika na site skupiona:
Prw = Co tw M fz = 120,0x4,0x1,000x235x10~ = 112,800 kN

Warunek no$nosci $rodnika:
P =0,000 < 112,800 = Prw

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 15,6 mm
agr =1/250=3680/250=14,7 mm
amax = 14,6 < 14,7 = ag
Przyjeto:
Na podstawie przeprowadzonych obliczen, jako elementy ramy stalowej przyjeto:
- rygiel dachowy — profil kwadratowy 80 x 80 x 4 mm,
- platwie stalowe — profil kwadratowy 120 x 60 x 4 mm,
- rygiel scienny — profil kwadratowy 80 x 80 x 4 mm i 80 x 40 x 4 mm,

- ksztattownik cokotowy — kqtownik L60 x 60 x 3 mm,
Wszystkie elementy wykonac ze stali S235JR.



4.3. Stopa fundamentowa ST-1

Tab. 3. Obcigzenie stopy fundamentowe;j

Warto$¢ Wartoéé
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna Yt obliczeniowa
[KN/m] [kN/m]
Reakcja z konstrukcji stalowej
1 8,009[kN] 8,009 1,429 11,445
Razem 8,009 1,429 11,445

1. Metryka projektu
Poziom odniesienia: Py =-+0,00 m npm.
2. Fundamenty

Liczba fundamentow: 1

2.1. Fundament nr 1
Klasa fundamentu: stopa prostokatna,
Typ konstrukcji: shup prostokatny,
Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: By =0,40 m, By =0,40 m,
Wspotrzedne srodka fundamentu:
Xxor=0,00m,  yor=0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,0°.

3. Wykopy
Liczba wykopow: 0

FUNDAMENT 1. STOPA PROSTOKATNA

Nazwa fundamentu: stopa prostokatna

Skala 1:10

z[m]

0




Posadzka 1

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Istniejgcy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m,

Projektowany wzgledny poziom terenu: zg = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Posadzka 4

Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy

Nazwa gruntu

Poz. wody grunt.

[m] [m]

[m]

1 0,00 nieokresl. Piasek drobny brak wody
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: shup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,40m, 1=0,40m,
Wspotrzedne osi stupa: X0 =0,00m,  yo=0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
3. Posadzki
3.1. Posadzka 1
Wzgledny poziom posadzki: p,i = 0,00 m, grubos$é: h = 0,28 m,
Charakterystyczny ciezar objeto$ciowy: Ypi char = 22,00 kKN/m’,
Obcigzenie posadzki: qp = 0,00 kN/m? ~ wspotcz. obcigzenia: yqr = 1,20,
Wymiary posadzki: dx=2,00 m, dy=2,00m.
3.2. Posadzka 4
Wzgledny poziom posadzki: pps =0,00 m, grubosé: h =0,28 m,
Charakterystyczny ciezar objeto$ciowy: Ypa char = 22,00 kKN/m’,
Obcigzenie posadzki: qp = 0,00 kKN/m? ~ wspotcz. obcigzenia: yqr = 1,20,
Wymiary posadzki: dx=2,00 m, dy=2,00m.
4. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: Zope = 0,00 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hy Hy My M, Y
obcigzenia® [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [-]
1 D+K 1,2 -0,1 0,0 0,00 0,00 1,20
2 D+K 8,4 0,2 0,0 0,00 0,00 1,20
3 D+K 11,4 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20
4 D+K -0,1 0,1 0,0 0,00 0,00 1,20

*

D — obciazenia state, zmienne dlugotrwate,




D+K - obciazenia state, zmienne dlugotrwate i krotkotrwate.

5. Material

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B20, nazwa stali: RB 500 W,
Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: dx = 12,0 mm, na kierunkuy: dy= 12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: x,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzgledniaé strzemion.

6. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zr= 1,05 m
Ksztatt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: Bx=0,40m, B,=0,40m,
Wysokosé: H=1,05m,

Mimosrody: Ex=0,00m, E,=0,00m.

7. Stan graniczny I

7.1. Zestawienie wynikow analizy no§nosci i mimoSrodow

Nr obc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no§nosci Wsp. mimosr.
1 D+K 1,05 0,09 0,21
2 D+K 1,05 0,20 0,17
3 D+K 1,05 0,21 0,00

* 4 D+K 1,05 0,07 0,29

7.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 4
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx =0,40 m, By =0,40 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,05 m.
Rodzaj obcigzenia: D+K,

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji:
sita pionowa: N =-0,10 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, E, =0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,10 kN, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E,= 1,05 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosroéd wzgledem podstawy fund. E, = 1,05 m,
moment: My = 0,00 kNm, moment: My = 0,00 kNm.
Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G=4,53 kN/m, momenty: Mg = 0,00 kNm/m, Mgy = 0,00 KNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspdtczynnikow obcigzenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:
N:=N+G=-0,10+4,53|3,71=4,43 | 3,61 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:
M =N-Ey — HyE, + My + Mgx = -0,10-0,00 - 0,00-1,05 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.



My = -N-Ex + Hy'E, + My + Mgy = 0,10-0,00 + 0,10-1,05 + 0,00 + 0,00 | 0,00 =0,11] 0,11
kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
erx = [Mry/Ni| = 0,11/3,61 = 0,03 m,
ey = [Mn/N:| = 0,00/3,61 = 0,00 m.
ex/Bx + en/By = 0,073 + 0,000 = 0,073 m < 0,250.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =By—2'ex=0,40-2-0,02=0,35m, B, =By—2-ey=0,40-2-0,00=0,40 m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. srednia gestos¢ dla pola 2):

$rednia gesto$¢ obliczeniowa: ppr = 1,57 t/m’,

minimalna wysoko$¢: Dmin = 1,05 m,

obcigzenie: Ppw)g Dmin=1,57-9,81-1,05 = 16,22 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podioza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®yw = Py ym = 30,40-0,90 = 27,36,

SpOjnosC: Cuwy = Cum)Ym = 0,00 kPa,

N =4,94 Nc=24,59, Np=13,73.
Wplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:

tg Ox = |Hyx[/N; = 0,10/4,43 = 0,02, tg dy/tg Duw = 0,0226/0,5175 = 0,044,

iBx = 0,93, 1cx=0,96, ipx=10,96.
tg 8y = [Hy|/N: = 0,00/4,43 = 0,00, tg &,/tg Dur = 0,0000/0,5175 = 0,000,
igy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.

Cig¢zar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentows:

PBm) Ym'g = 1,75:0,90-9,81 = 15,45 kN/m".
Wspolezynniki ksztaltu:

mg=1-0,25-B,'/B,/=0,78, mc=1+0,3-By//By=1,26, mp=1+1,5B,/B,=2,32
Odpor graniczny podtoza:

Qmix = Bx'By/(mc N curyicx T Mp Np:pPp)* € Dimin*ipx + me-Np*pr)'g-Bx'*i8x) = 72,99 kN.

Qmy = Bx'By'(mc"Ne-curyicy + mpNp*pp)* € Dimin*iny + me-Np*prr)°g-By'*isy) = 76,29 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N: = 4,43 kN < m-min(Qmgx,Qmzy) = 0,81-72,99 = 59,12 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.

8. Stan graniczny 11

8.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,00 cm.
Osiadanie wtorne: s’ = 0,00 cm.
Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza: A = 0.
Osiadanie: s= s+ A-s” =0,00+ 0-0,00 = 0,00 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.



9. Wymiarowanie fundamentu

9.1. Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obc. | Przekroj Sita tngca Nos$no$¢ betonu | Nosno$¢ strzemion
V [kN] V: [kN] Vs [kN]
* 1 1 0 1206 -
2 1 0 1206 -
3 1 0 1206 -
4 1 0 1206 -

9.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do Srodka podstawy stopy:

sila pionowa: N;=1kN,
momenty: My = 0,00 kNm,
Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = [My/Ni| = 0,09 m, ey = |[Myx/Ny = 0,00 m.
e

*N

QA

Przebicie stopy w przekroju 1:

M, = -0,11 kNm.

Sifa $cinajaca: Vsa =Jac q'dA = 0 kN.
Nos$no$¢ betonu na §cinanie: Vrg = (b+d)-d-fua = (0,40+0,99)-0,99-870 = 1206 kN.

Vsa=0kN < Vgrq= 1206 kN.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

9.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na zginanie

Nr obc. | Kierunek | Przekrdj | Moment zginajacy | No$nosé¢ przekroju
M [kNm] M; [kNm]
1 X 1 0 127
y 1 0 126
2 X 1 0 127
y 1 0 126




* 3 x 1 0 127
y 1 0 126

4 X 1 0 174
vy 1 0 171

Uwaga: Momenty zginajgce wyznaczono metoda wspornikow prostokatnych.

9.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 3 na Kierunku x

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do Srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N;=11 kN,
momenty: My = 0,00 kNm, M, = 0,00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = [My/Ni| = 0,00 m, ey = [My/Ni| = 0,00 m.

*N

q2) gs |q1

[
B>
B

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msd = (2:qi + qs)'B-s%/6 = (2:71+71)-0,40-0,00/6 = 0 kKNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A= 0,0 cm?.,

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 3,4 cm?.
As=0,0 cm® < Ags = 3,4 cm’.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

9.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigZenia nr 3 na Kierunku y

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do Srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N;=11 kN,
momenty: My = 0,00 kNm, M, = 0,00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:



Cxr = ‘Myr/Nr| = 0300 m, Cyr= ‘Mxr/Nr| = 0,00 m.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msd = (2:qi + qs)'B-s%/6 = (2:71+71)-0,40-0,00/6 = 0 kKNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A= 0,0 cm?’,

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 3,4 cm?.
As=0,0 cm® < Ags = 3,4 cm’.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

10. Zbrojenie stopy

Zbrojenie glowne na Kierunku x:
Srednica pretow: ¢ = 12 mm.
Konieczna liczba pretow: Lys = 3.
Przyjeta liczba pretéw: Ly =3 co 14,5 cm.

Zbrojenie glowne na Kierunku y:
Srednica pretow: ¢ = 12 mm.
Konieczna liczba pretow: Lys = 3.
Przyjeta liczba pretow: Lyy=3 co 14,5 cm.

Przyjeto:

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stopy fundamentowe ST-1, Zelbetowe, 7 betonu
C16/20 (B20), o wymiarach 40x40x105 cm, zbrojone krzyiowo dolem pretami 6912, w
rozstawie co 14,5 cm oraz pionowo 6912, stal A-IIIN /RB500W/, strzemiona ¢6mm, w
rozstawie co 15 cm, ze stali A-1/St3SX/. Rozklad zbrojenia wg rysunku rzutu fundamentow.

Otulenie zbrojenia 5,0 cm. Fundamenty wykonac¢ na warstwie chudego betonu CI12/15
(B15), o grubosci 10 cm.

(opracowat)



OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY
STANU TECHNICZNEGO

budynku wielofunkcyjnego, na dziatkach nr 1/2 i 8/2,
w miejscowosci Sulnowo, gmina Swiecie

Inwestor:  Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Badania, ogledziny 1 pomiary obiektu. W ramach tych badan dokonano odkrywek fun-
damentow, $cian oraz dachu celem ustalenia stanu technicznego.

2. Przedmiot i cel opracowania

2.1. Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego istniejacego
budynku wielofunkcyjnego. Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 1/2 1 8/2, po-
tozonych w miejscowosci Sulnowo, gmina Swiecie. Jest to budynek, o konstrukcji tra-
dycyjnej, murowanej, o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, z dachem
wielospadowym, konstrukcji drewnianej, kryty blachg dachowkowa.

3. Dane ogolne budynku

3.1. Dane techniczne istniejacego budynku wielofunkcyjnego:

Dane techniczne:

- kubatura - 729 m?
- pow. zabudowy - 243,30m?
- pow. uzytkowa - 207,61 m?
- wysoko$¢ budynku - 3,58 m

- dhugose - 26,99 m

- szerokosé - 9,20 m

- liczba kondygnacji - 1

- kat dachu - 13°(23%)

II. WARUNKI LOKALIZACYJNE

Oceng nalezy wykona¢ przy zatozeniach, zZe:

- poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia murdéw funda-
mentowych,

- jednostkowy obliczeniowy opor podtoza wynosi 0,15 MPa.



- podloze gruntowe objete projektowang inwestycja, o statycznie wyznaczalnym sche-
macie obliczeniowym zalicza si¢ do prostych warunkow gruntowych i pierwszej katego-
rii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z §4, ust.2 1 ust.3, pkt. 1, Rozporza-
dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r.
(Dz. U. z2012 1. poz. 463).

III. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI I ELEMENTOW
BUDYNKU

Stan techniczny fundamentéw, $cian 1 dachu w budynku okreslono jako dobry.

Zakres prac projektowanych bedzie obejmowat:

- rozbudowe¢ budynku wielofunkcyjnego, na dziatkach nr 1/2 1 8/2, Sulnowo, gmina
Swiecie.

Przyjmuje si¢ do obliczen elementy konstrukcyjne z uwzglednieniem stanu istniejgcego
1 projektowanego.

1. Fundamenty
Na podstawie przeprowadzonych obliczen, odkrywek 1 ogledzin stwierdzono, ze:
- istniejace fundamenty sg posadowione ponizej gtebokosci przemarzania gruntu,
- woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku,
- fundamenty sg posadowione na gruncie rodzimym, nie naruszonym,
- fundamenty speiniajg wymagania normowe I stanu granicznego 1 II stanu graniczne-
£0 nosnosci.

Projektowane dodatkowe obcigzenie na istniejgcg mury fundamentowg nie przekracza
j€j nosnosci.

2. Konstrukcja scian
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i1 obliczen stwierdzono, ze powierzchnie
$cian nie wykazuja zarysowan ani pekni¢¢, z czego wynika, ze konstrukcja $cian spet-
nia warunki normowe no$nosci.

3. Dach
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i1 obliczen stwierdzono, ze istniejace
elementy dachu spelniajg wymagania normy odnosnie warunkéw wytrzymatosci i
uzytkowania. Ugiecie 1 wyboczenie elementow nie przekracza wartosci dopuszczonej
przez norme.

IV. WNIOSKI KONCOWE

Przeprowadzone ogledziny, badania, pomiary oraz obliczenia statyczne sprawdzajace,
elementow nosnych i ostonowych konstrukcji fundamentdéw, $cian 1 dachu pozwalaja
stwierdzi¢, ze stan techniczny tych elementow speinia warunki wytrzymatos$ciowe i uzyt-
kowe. Fundamenty, $ciany 1 dach s3 wykonane zgodnie ze sztukg budowlang 1 nadajg si¢
do projektowanego przedsigwzigcia. Projektowane zamierzenie nie spowoduje znacznego
zwiekszenia obcigzen na istniejace elementy konstrukcyjne budynku.

(opracowat)
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PROJEKT TECHNICZNY

Temat:
Projekt zewnetrznej instalacji wodociggowej 1 zewngtrznej instala-
cji kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy budynku wielofunkcyjnego
o sanitariaty 1 magazyn na sprzet ptywajacy
Inwestor:
Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie
Lokalizacja:
Dzialki nr 1/2 1 8/2, w Sulnowie oraz nr 18/2, w Sulnéwku
Gmina Swiecie
Branza:
Sanitarna
Projektant:
mgr inz. Marcin Kuklinski
upr. KUP/0142/POOS/12
Data:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Wizja lokalna w terenie.
1.4. Obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ogolne

Projektuje si¢ budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz zewnetrznej instalacji ka-
nalizacji sanitarnej do zaopatrzenia w wod¢ oraz odprowadzenia $ciekow bytowych z dwoch
konteneréw sanitarnych oraz zlewni $ciekéw dla pojazdow turystycznych. Projektowana ze-
wnetrzna instalacja wodociggowa z istniejacej instalacji w budynku wielofunkcyjnym (zalicz-
nikowo). Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Od-
prowadzenie sciekow bedzie odbywac si¢ poprzez istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej,
rurg cisnieniowg. Na zakonczeniu projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
projektuje si¢ przepompownie §ciekOw wyposazong w pompe¢ z rozdrabniaczem. Do projek-
towanej przepompowni projektuje sie¢ zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, grawita-
cyjng z projektowanych kontenerow sanitarnych oraz zlewni $ciekéw dla pojazdow tury-
stycznych.

Opracowanie obejmuje projekt:
- zewngtrznej instalacji wodociggowe;j
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

zlewni $ciekow,

przepompowni $ciekow,

W

. Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna

3.1. Instalacja wodociagowa
3.1.1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zewngtrzng instalacje wodociggowa wykonac z zachowaniem nastepujacych zasad:

- zewnetrzng instalacje wodociggowa wykona¢ z rur PEHD100 PE@32x3,0mm PN16 SDR11,
zgodnie z rysunkami,

- rury prowadzi¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm, na gtebokosci min. 1,6 m,

- zachowa¢ minimalne odleglosci od istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu,

- podlaczenie do projektowanej zlewni §ciekdw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

- podiaczenie do projektowanych kontenerow sanitarnych wykona¢ wychodzac zewngtrzna
instalacjg powyzej poziomu terenu w miejscu usytuowania na kontenerze podtaczenia do
wewnetrznej instalacji wodociggowej, wykonac przejscie z rury PE na PP (materiat,
z ktorego wykonana jest wewnetrzna instalacja wodociggowa przewidzianych w projekcie
konteneréw sanitarnych), polaczenie wyposazy¢ w zawodr odcinajacy,

- wykonang zewnetrzng instalacj¢ wodociggowa nalezy przeptukac¢ i dokona¢ jej dezynfeke;ji



zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wykona¢ prébe cisnieniowg na minimum 1,0 MPa przy otwartym wykopie zgodnie z
wytycznymi producenta rur,

- po wykonaniu proby cisnieniowej na 1,0 MPa w trakcie zasypywania recznego na wysoko-
sci 30 cm nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawcza szerokosci 20 cm w kolorze niebieskim z
wktadka metaliczna, nastepnie dalsza zasypke wykonywac recznie z zaggszczeniem,

- proby szczelnosci dokonaé zgodnie z wymogami PN-81/B-10725,

- stosowane materialy musza posiadac atest higieniczny PZH dla wody pitne;.

3.1.2 Zapotrzebowanie na wode

Zgodnie z normatywem wyptyw z punktow czerpalnych w kontenerach wynosi: 2.gn = 2,69
dm?/s.

nazwa przyboru | qz [l]s] | qc [l/s] ilo§¢ | Xgn
umywalka 0,07 0,07 6 0,84
wC 0,13 - 4 0,52
bidet 0,13 - 1 0,13
prysznic 0,15 0,15 4 1,20
SUMA 2,69

Istniejacy wodomierz jest wystarczajacy 1 zapewni odpowiednia ilos¢ wody w czegsci rozbu-
dowywane;.

3.1.3 Wewnetrzna instalacja wody uzytkowej

Wewnetrzna instalacja wodociggowa, wg producenta konteneréw sanitarnych.

Instalacje wody zimnej 1 cieplej] wykona¢ z rur polipropylenowych PP typ 3 klasy PN20
taczonych przy uzyciu ksztaltek zgrzewanych. Przy zastosowaniu rur PP nalezy sporzadzi¢
rysunki montazowe uwzgledniajace wydluzalno$¢ termiczng przewodow. Odgatezienia
instalacji 1 podejscia do przyboroéw sanitarnych wykona¢ za pomocg trojnikow.

Dodatkowo przewody wody cieptej 1 zimnej zabezpieczy¢ izolacja termiczng, zgodnie z
wymaganiami izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow (Zatacznik nr2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (pkt.1.5)). Montaz wykona¢ zgod-
nie z zaleceniami firmy danego producenta - dystrybutora rur.

Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami firmy danego producenta - dystrybutora rur. Podej-
$cia do przyboréw wykona¢ za pomocg ksztattek.

Na zaworze czerpalnym ZC ze ztagczka do weza oraz przy wpigciu do instalacji wodocig-
gowej zlewni $ciekOw zaprojektowano zawor antyskazeniowy typu HD.

Przygotowanie cieptej] wody uzytkowej w kontenerach projektuje si¢ z podgrzewaczy po-
jemnosciowych c.w.u. o pojemnosci 120 litrow, zasilanych elektrycznie. W czesci przebudo-
wywanej obiektu c.w.u. z istniejacego przeptywowego podgrzewacza wody. Na zasilaniu
wody zimnej musi by¢ zainstalowany zawodr bezpieczenstwa. Przy podtaczeniu urzadzenia do
przygotowania cieptej wody stosowac bezposrednio przy podtaczeniu minimum 0,5 m rury
stalowej.

Dla zabezpieczenia wody przed rozwojem bakterii Legionella bedzie prowadzona dezyn-
fekcja termiczna w zbiorniku poprzez okresowe (raz w tygodniu w nocy) podniesienie tempe-
ratury w podgrzewaczu do 70°C. Funkcja ta bedzie realizowana przez zaprogramowany ste-
rownik.

Po wykonaniu instalacji wody wykona¢ probe na szczelno$¢ 1 ci$nienie zgodnie z wytycz-
nymi.




3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

J4

Scieki socjalno — bytowe z projektowanych konteneréw sanitarnych oraz zlewni Sciekow
dla pojazdow turystycznych odprowadzane beda zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej z
rury PVC-U ¢ 160x4,7 SN8 do projektowanej przepompowni $ciekow ¢ 1000 mm, z polime-
robetonu, wyposazong w pomp¢ z rozdrabniaczem o mocy 2,2 kW (400V). Z projektowanej
przepompowni $ciekow, $Scieki odprowadzane bedg istniejacym przylaczem kanalizacyjnym
ks 40 (rura ci$nieniowa) do istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ wg nastepujacych zasad:

- rurg PVC-U ¢ 160x4,7 SN8, w wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm 1 obsypce, na gte-

bokosci min. 0,8 m, ze spadkiem zgodnym z rysunkiem profilu zewnetrznej instalacji, w kie-

runku projektowanej przepompowni $ciekow,

- rury uktada¢ nalezy na odpowiednio wyrownanym podtozu, przed montazem rur w wykopie

nalezy sprawdzi¢ od strony wewngtrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych

uszkodzen (w przypadku wystgpowania gliny przewidzie¢ wymiang gruntu

50 % zasypki),

- podiaczenie projektowanej zlewni $ciekow wykonac¢ nalezy zgodnie z zaleceniami
producenta, polaczenie nalezy zasyfonowac¢ (projektowana zlewnia Sciekow nie jest wypo-

sazona w wbudowany syfon),

- podiaczenie projektowanych konteneréw sanitarnych do projektowanej zewnetrznej instala-

cji kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez wyprowadzenie rury kanalizacyjnej powyzej po-

ziomu terenu w miejscu usytuowania na kontenerze podigczenia do wewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej, podejscia (piony) wyprowadzi¢ rurg PVC ¢ 110x3,2 SN8,

- przewdd, obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur, dalszg zasypke wyko-

na¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni,

- niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajac rurociagu,

- materiaty uzyte do budowy przylacza powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci oraz atest
PZH.

3.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna, wg producenta kontenerow sanitarnych.

Piony, poziomy oraz podejscia do przyborow projektuje si¢ z ksztattek kanalizacyjnych
PCV Iaczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Rury taczone za pomocg uszcze-
lek gumowych wg PN-81/C-89205 i ksztaltek wg PN-81/C-89203. Srednice oraz spadki po-
dejs¢ wykona¢ wg rysunkow oraz wg obowigzujacych norm.

Pion kanalizacyjny istniejacy wyprowadzi¢ ponad dach i1 zakonczy¢ rurg wywiewng. Pod
pionami nad posadzkg nalezy umiesci¢ rewizje.

Przejscia przez fundamenty wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szcze-
liwem. Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej wykona¢ probe szczelno$ci wg wytycznych.



4. Wentylacja

Ponizej zestawiono 1lo$ci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen kon-
tenera.

Tab.1 Zestawienie powietrza wentylacyjnego

Przeplyw Urzadzenie
Nr Nazwa Powierzchnia | Kubatura Powietrza
. . 2 3 : . .
pom. | pomieszczenia [m?] [m’] wentylacyjnego Nawiew Wywiew
[m3/h]

3xKanat wentyla-
Czerpnia $cienna, cji grawitacyjnej

1/1 | Wezel sanitarny 12,64 32 160 otwory wentylacyj- wspomagany

ne w drzwiach wentylatorem

wyciggowym

Obliczona krotno$¢ wymiany powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z ich
przeznaczeniem speiniona.

Przeplyw powietrza wewnetrznego pomiedzy pomieszczeniami musi by¢ zapewniony
przez otwory w dolnych czes$ciach drzwi lub przez szczeliny pomigdzy dolng krawedzig drzwi
a podlogg lub progiem. Przekroj netto otworéw lub szczelin powinien wynosié 200cm?.

Nawiew w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng bedzie realizowany za pomoca
czerpni $ciennej oraz za pomocg otwordw wentylacyjnych w dolnej czgsci drzwi.

Czerpni¢ powietrza umiesci¢ w §cianie zewnetrznej 1 wyposazy¢ w filtr, siatke 1 zaluzje.

Wywiew w pomieszczeniach sanitarnych za pomoca kanaléw wentylacji grawitacyjnej
bedzie wspomagany poprzez wentylatory wyciggowe.

Wentylacja w magazynie na sprzet plywajacy bedzie odbywac si¢ poprzez nieszczelnosci
pomiedzy pokryciem dachu, a obudowg $cian zewngtrznych.

5. Normy i przepisy

WOD-KAN

PN-86 B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych

PN-B-10725 Przewody zewng¢trzne (wodociagi)

PN- 92 B-01706 Instalacje wodociagowe (wymagania w projektowaniu)

PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych (wymagania i badania przy

odbiorze) (wodociagi)

PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne wymaga-

nia dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN- EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN 92 B- 01707 Instalacje kanalizacyjne (wymagania w projektowaniu)

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

Pn-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych

0. PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Postanowienia ogélne i wymagania

1. PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Kanalizacja sanitarna, projektowanie

uktadu i obliczenia

12. PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe

13. PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych
WENTYLACJA

14. PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly (wymagania techniczne i bada-
nia przy odbiorze)

15. PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej (wy-
magania)

16. PN-EN 14134 Wentylacja budynkow. Badania wlasciwosci i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkan
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

17. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — zeszyt 2

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych -zeszyt -7

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej — zeszyt 5
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21.
22.

23.

24.

Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, Dz.U.10.243.1623

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r. (Dz.U.2015.1422 ) zmieniajacym rozpo-
rzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690 z p6zn.zm.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych. Dz.U.99.74.836.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia
wody.

/opracowat/
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Temat: Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego
o sanitariaty i magazyn na sprzet plywajacy

Adres: Dziatki nr 1/2; 8/2 obreb Sulnowo

nr 18/2 obrgb Sulnowko
Branza: Elektryczna
Tytut: Wewnetrzna instalacja elektryczna
Inwestor: Gmina Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Projektant:

Swiecie, czerwiec 2022 r.
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Swiecie, 30 czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.
2351) art. 34, ust. 3d, pkt. 3, oswiadczam, ze projekt techniczny rozbudowy budynku
wielofunkcyjnego o sanitariaty 1 magazyn na sprzet ptywajacy, na dziatkach nr 1/2 1 8/2,
polozonych w miejscowosci Sulnowo oraz dzialce nr 18/2, polozonej w miejscowosci
Sulnéwko, gmina Swiecie, obreby ewidencyjne Sulnowo i Sulnéwko jest wykonany
zgodnie z wymogami ustawy, ustaleniami okre§lonymi w decyzjach administracyjnych

dotyczacych zamierzenia budowlanego, umowg, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:




Warunki przylaczenia energetycznego - nie dotyczy




Projekt techniczny instalacji elektrycznych

Opis techniczny

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznych ,,Rozbudowy bu-
dynku wielofunkcyjnego o sanitariaty 1 magazyn na sprzet ptywajacy” na dziatkach nr 1/2 1 8/2,
obrgb Sulnowo oraz dziatce nr 18/2, obrgb Sulnowko.

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia inwestora,

e uzgodnienia z inwestorem,

e inwentaryzacji instalacji elektrycznych,
e obowigzujacych norm i przepisow.

. ZaKkres opracowania

e wewnetrzna linia zasilajaca kablowa (wlz),

e rozdzielnica elektryczna na elewacji budynku,
e instalacje elektryczne odbiorcze,

e instalacja uziemiajaca.

. Zasilanie obiektu

Z istniejacego zlacza ZK-P, poprzez szaftke UNIBOX z roztacznikiem RBKO0O zabudowang ob-
ok zlagcza, wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajacg kablowg (wlz) kablem YKYZo 5x10 mm2
do rozdzielnicy TR na elewacji istniejagcego budynku.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0,8 m od zniwelowanego terenu na 10-cio cm
podsypce z piasku z 1 do 3% zapasem kabla dla skompensowania naprezen w wyniku przesu-
wania si¢ ziemi, ponadto nalezy uwzgledni¢ zapas kabla o dtugosci do 2 m przed ztgczem ka-
blowo-pomiarowym i przed tablicg rozdzielcza. Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu kabla z innymi
urzadzeniami podziemnymi kabel ulozy¢ w rurze ochronnej Arot DVK 50, natomiast pod tere-
nem utwardzonym prowadzi¢ w rurze SRS 75. Kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm,
przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci nie mniej niz 20 cm 1 grubosci 0,09 mm. Nastgp-
nie zasypa¢ warstwowo ziemig rodzima ubijajac ja.

Na kablu co ok. 10 m, przy wejsciach 1 wyjsciach do rur ochronnych, zatamaniach linii przebie-
gu trasy kabla, w ztaczu kablowym 1 rozdzielnicy umiesci¢ oznaczniki z tworzywa sztucznego
informujace o rodzaju kabla, nazwie drugiego konca trasy kabla, nazwe¢ wtasciciela, rok budowy
1 nazw¢ wykonawcy.

Na dnie rowu kablowego przed ulozeniem kabla ulozy¢ tasme-ptaskownik FeZn 30x4 mm jako
uziom sztuczny ochronny dla rozdzielnicy TR. Tasme przysypac¢ warstwa piasku. W razie nie
uzyskania rezystancji < 10 Q uziom wzmocni¢ przez wbicie w ziemi¢ uziomu pretowego FeZn
typ UPB 20/1500 mm w liczbie wg potrzeb. Po ulozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy
zinwentaryzowac tras¢ kabla, dokona¢ pomiarow cigglosci zyt i rezystancji izolacji oraz odbioru
etapowego.

Przebieg trasy wlz przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. PZ1.

. Rozdzial energii

Tablica rozdzielcza TR

PN-HD 60364-4-41: 2009. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-43:2010. Ochrona przed pradem przetgzeniowy

5




Rozdziat energii elektrycznej dla poszczegdlnych projektowanych odbiorow w obiekcie planuje
si¢ z tablicy TR zaprojektowanej na elewacji budynku jak na rys. nr 1E-1.

Jako tablicg TR zastosowac rozdzielnice natynkowg hermetyczng, odporng na promieniowanie
UV VE 212 2x12M.

Rozdzielni¢ nalezy wyposazy¢ w aparaty modutowe.

e rozlacznik izolacyjny,

e ochronnik przepigciowy,

e lampki sygnalizacji trzech faz,

e wytaczniki nadmiarowo-pragdowych typu ,,S” dla zabezpieczenia obwodow instalacyjnych
przed skutkami zwar¢ 1 przecigzen,

wydzielone szyny N 1 PE.

Parametry zastosowanych aparatéw oraz sposob polaczenia pokazano na schemacie ideowym
tablicy rozdzielczej na rys. nr [E-2.

Polgczenia wewnetrzne tablicy rozdzielczej nalezy wykonaé¢ przewodem LgY 6 mm?.
Tablice rozdzielcza TR oznakowa¢, opisa¢ obwody odbiorcze.

6. Instalacje odbiorcze
Zasada prowadzenia tras przewodow elektrycznych w pomieszczeniach w liniach prostych row-
nolegtych do krawedzi $cian 1 stropow:
e dla tras poziomych 0,30 m pod sufitem oraz nad podtoga,
e dla tras pionowych 0,15 m od oscieznic 1 zbiegu $cian,
e od brzegu wanny, kabiny natryskowej 1 umywalki - 0,6 m.
e przewody elektryczne prowadzi¢ w bruzdach tak, aby mozna pokry¢ je warstwa tynku o gru-
bosci 5 mm.

6.1. Instalacja oswietlenia elektrycznego magazynu
PN-HD 60364-5-559:2010. Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe.
Doboru opraw o$wietleniowych 1 zrodet §wiatla innych oraz osprzetu elektrycznego innego niz
w projekcie dokona uzytkownik stosownie do wystroju wnetrz, zachowujac wymagania stawia-
ne oprawom 1 osprzgtowi w pomieszczeniach wilgotnych np. sanitarnych, technicznych i go-
spodarczych, gdzie wymagana jest szczelno$¢ obudowy 1P44.
W oprawach stosowac¢ energooszczedne LED-owe zrodta swiatla.
Projektuje si¢ wykona¢ instalacje przewodem YDYpzo 3x1,5 mm?2 450/750 V w rurkach elek-
troinstalacyjnych jako nadtynkowg z osprzgtem nadtynkowym. Do wszystkich opraw doprowa-
dzi¢ przewod ochronny PE.
Laczniki mocowac na wysokosci 1,2 do 1,4 m nad wykonczong podtogg oraz 0,15 m od otworu
drzwiowego o stopniu ochrony 1P44.
Montaz tacznikow zgodnie z zasadg klawisz wysuniety w dolnej krawedzi - facznik wytaczony.
Plan instalacji o§wietlenia magazynu przedstawiono na rysunku nr I1E-1.

6.2. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia i wydzielonych odbiornikow we
wiacie.
Projektuje si¢ wykona¢ instalacj¢ gniazd wtyczkowych 1-fazowych przewodem YDYpzo 3x2,5
mm? 450/750 V w rurkach elektroinstalacyjnych jako natynkows, a 3-fazowych, dedykowang
zasilaniu konteneréw przewodem YDYpzo 5x6 mm? 450/750V w rurkach elektroinstalacyjnych
jako natynkowg uktadang pod dachem magazynu.
Gniazda wtyczkowe 230 V hermetyczne ze stykiem ochronnym natynkowe montowac na wyso-
kosci 1,4 m., natomiast gniazda 400 V dla kontenerow na wysokosci wtyczek kontenerow.
Montaz pojedynczych gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory, oraz, aby przewod fazowy L dochodzit do lewego bieguna gniaz-
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10.

11.

da, a do prawego bieguna przewdd neutralny N (izolacja barwy jasnoniebieskiej), do styku
ochronnego przewo6d ochronny PE (izolacja barwy zielono-zoéttej).
Plan instalacji gniazd wtyczkowych przedstawiono na rys. nr [E-1.

Ochrona przeciwprzepieciowa

PN-HD 60364-4-443:2006. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-HD 603-5-534:2009. Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

Dla zapewnienia ochrony urzadzen elektrycznych i1 elektronicznych od przepig¢ taczeniowych 1
atmosferycznych projektuje si¢ zamontowa¢ w rozdzielnicy ogranicznik przepigciowy klasy
1+2 (typ B+C) TNS, V20-C/4.

Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-41: 2009. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Jako ochrong podstawowa od porazenia zaprojektowano przewody o izolacji wzmocnionej
450/750 V, rozdzielnice w II klasie ochronnosci. Jako ochron¢ dodatkowga przed dotykiem po-
srednim w obwodach odbiorczych zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania z czasem 0,4
s. (ochrona przetezeniowa) za pomocg wytacznikow nadmiarowo-pradowych typu ,,S” we
wszystkich obwodach z uwzglednieniem selektywnosci zabezpieczen.

Uziom

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz. U. 2020,
poz. 2351).

Niezaleznie od uziomu TR nalezy dodatkowo uziemi¢ kontenery poprzez pograzenie w ziemi
uziomu pionowego w postaci preta miedzianego, stalowego pomiedziowanego lub ze stali nie-
rdzewnej zgodnie z PN j.w. Warto$¢ rezystancji uziemienia uziomu R < 10€.

Po realizacji robot wykonac¢ pomiary elektryczne

PN-HD 60364-6:2008. Sprawdzanie.

e sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych oraz gléwnego 1 dodatkowych potaczen wy-
rownawczych,

e pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiary rezystancji izolacji instalacji elektryczne;,

e pomiary rezystancji uziemienia szyny PEN w TR,

Z przeprowadzonych sprawdzen, badan 1 pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokot.

Nalezy pamigtac o przeprowadzaniu okresowych kontrolnych przegladoéw instalacji elektrycz-

nych.

Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac wykona¢ powykonawcza dokumentacje elektryczna.

Dotaczy¢ aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnoSci na wmontowane materialy z opisem wbu-

dowania materiatu na budowie ... z datg i podpisem kierownika robot, kserokopie¢ aktualnego

swiadectwa wzorcowania miernika pomiaréw elektrycznych, kserokopie aktualnego swiadectwa

kwalifikacyjnego E 1 D dla pomiarow.

Calo$¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z:

* niniejszym projektem,

= aktualnymi przepisami i normami,

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75
p0z.690), zm. z dnia 7 kwietnia 2004 r. Dz. U. nr 109 poz. 1156.




= Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Elektroinstalacyjnych,
= zasadami wiedzy technicznej,
= obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.




Informacja dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ na budowie.

Niniejszg ,,informacje¢ o BIOZ” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

1. Plac budowy.
Inwestor przekaze Wykonawcy w ustalonym w umowie terminie teren budowy:

Oswiadczenie osoby funkcyjnej o przyjeciu obowigzkdéw kierownika robot elektrycznych.
Liste pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie.

2. Roboty elektryczne mogace stworzy¢ zagrozenia podczas ich realizacji.

Kopanie rowow kablowych, mozliwo$¢ wpadnigcia do rowu kablowego.

Praca w rowie kablowym np. uktadanie rur ochronnych 1 kabli energoelektrycznych.
Mozliwos$¢ upadku przy przygotowaniu podioza na wysokosci np. wykuwanie bruzd pod
przewody elektryczne, osadzanie osprzgtu elektrycznego, montaz opraw oswietleniowych,
montaz instalacji odgromowej na dachu budynku.

Praca z elektronarzedziami 1 urzadzeniami hydrauliczne np. praski hydrauliczne, pograzanie
uziomow w ziemi.

Praca urzadzen transportowych, sktadowanie materiatow do budowy np. kable, przewody 1
osprzet elektryczny.

4. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robét elektrycznych.

Prace elektryczne moga wykonywac¢ monterzy posiadajacy wlasciwe §wiadectwa
kwalifikacyjne SEP 1 badania lekarskie, takze do pracy na wysokosci.

Nadzor nad robotami elektrycznymi musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia
dozoru.

Pracami elektrycznymi musi kierowaé osoba posiadajaca uprawnienia budowlane.
Pracownicy przed rozpoczeciem robdt na budowie muszg by¢ odpowiednio przeszkolenti,
poinformowani o mogacych zaistnie¢ zagrozeniach i pracy na wysokosci.

Wykonywanie prac elektrycznych mozliwe jest tylko w odpowiednim ubraniu roboczym
z wykorzystaniem $rodkow ochrony osobistej jak kaski, rekawice, obuwie oraz sprzet do
pracy na wysokosci,

Osoba dozoru zapewni pracownikowi do wykonywania pracy elektronarzedzia z aktualnym
certyfikatem, atestowany sprzet: drabiny, rusztowania,

Prace szczegolnie niebezpieczne nadzoruje kierownik robot elektrycznych,

Pracownicy przed rozpoczeciem robdt na budowie muszg zapoznac si¢ z budowa.
Wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Wszelkie prace elektryczne wykonywac zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
wykonywania robot elektrycznych 1 przepisami bhp.




Obliczenia techniczne

Dobor wewnetrznej linii zasilajacej (wlz) kablowej

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z postanowieniami PN-HD 60364-4-43:2010. Ochrona przed pradem prze-
tezeniowym.

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla dobrano zgodnie z postanowieniami PN-IEC60364-5-523:2001 Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych aparatow.

1.

Bilans mocy:
e moc zainstalowana:

Pi =22,00 kW
e wspolczynnik mocy czynnej:
cos ¢ =0,93
o wspodlczynnik jednoczesnoscei:
kj=0,8

® moc szczytowa (zapotrzebowana):
Ps(kW) = Pi(kW) * 0,8
22,00 kW * 0,8
Ps = 17,60 kW
e obliczeniowy prad szczytowy (obciagzenia):
Ib(A) = Ps(W) /3 * Un(V) * cos ¢
17.600 /1,73 * 400 * 0,93
17.600 / 643,56
Ib=27,35A
e przyjmuj¢ wielkos¢ bezpiecznika: In=35A

Przekroj kabla o dlugosci 1 =50 m.
Z tabeli 2 “Obcigzalnos¢ pradowa dhugotrwata przewodow i kabli «
dla pradu Ib = 35 A dobieram kabel YKYzo 5x10 mm? (zapas), Idd(Iz) = 52 A
lub wg wzoru
s(mm?) = 100 * \3 * Ib(A) * cos ¢ * I(m) / y * AU% * Un(V)
100 * 1,73 * 27,35 % 0,93 * 50/ 55 * 1 * 400

220.017 /22.000
s =10 mm?
przyjmuje¢ przekrdj kabla: s =10 mm?

Sprawdzenie koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami.
Dla zapewnienia prawidlowej koordynacji zabezpieczen z przewodami konieczne jest spetnienie warunkow:
e warunek 1.
Ibsn<1z
spetniony, bo:
2735A<35A<52A
e warunek 2.
2<145%1z
spetniony, bo:
k2*In<1,45*52A
1,6 *35A<1,45*52A
56 A<75,40 A

oraz, ze wzglgdu na utozenie, kabel musi spetnia¢ nastepujgcy warunek: Iz = kp * Iz
gdzie: Ib — prad obliczeniowy,
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow,
12 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
k2 — wspodtczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
- 1,6 do/lub 2,1 dla wktadek topikowych,
- 1,45 dla wylacznikéw nadpradowych B, C, D.
kp — wspdtczynnik poprawkowy dla kabla utozonego w ziemi (1)

Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami — prawidtowa.
Uktad zasilania poprawnie dobrany do projektowanej konfiguracji.
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4. Spadek napiecia:
Przy dlugosci kabla 1 = 50 m spadek napi¢cia wyniesie:

AU% =100 * V3 * Ib(A) * cos ¢ * I(m) / y * s(mm?) * Un(V)
100 * 1,73 * 27,35 * 0,93 * 40/ 55 * 10 * 400
220.017 /220.000
AU% =1%
0,80% <1%
Spadek napigcia w normie.
gdzie:
Ib - prad obliczeniowy
1 - dlugos¢ linii kablowe;j
v - przewodno$éé wlasciwa przewodu z miedzi = 55 m/Qmm?
s — przekroj przewodu
Un — napigcie migdzyfazowe sieci = 400 V

5. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.
e Sprawdzenia dokonano zgodnie z postanowieniami PN-IEC 60364-4-41:2009 Ochrona przed porazeniem elek-
trycznym. Samoczynne wyltaczenie zasilania.
Ib=2735A
przyjmuje wielkos¢ bezpiecznika: WT00C gG gL
In=35A

e Ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie zasilania jest skuteczna, jezeli zostanie spet-
niony warunek:
Zs(Q) * Ia(A) < Un(V)
Zs<Un/la
230 V/ 359 A
7s<0,64 Q

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej

la — prad (zwarciowy) powodujacy samoczynne wylaczenie zasilania
Un — napigcie fazowe =230 V.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmm:
KUP-IFS-RJ2-CIK *

Pani DANUTA PIOTROWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1954/01

adres zamieszkania ul. CZARNA DROGA 5/9, 85-220 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfik ym przy p Y go kwalifik go certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 i 2001r. 0 p pisi icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
< op nym podp ym weryfik ym przy pomocy £50 kwalkfikowanego certyfitaty sy
? ine pod waghy prawny P ym pocpizami gnymi.)

" S damych w niniejszym 2aswi iu moina sprawdzic 28 p ) weryfikacy i ia na

weryfikacje p
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc s'g 2 biurem winiciwej Ohg‘owe; Izby InZynierow
Budownictwa.

WOJEWODA BYDGOSKI

QP-KZ-7342/18T7/94

Bydgoazcz, 1994-06-L2C

DEECY T .0
O BTWIRRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWRGO
DO PELEIENIA SAMODZIELNYCH FURKCJI TECHMICZNYCH W BUDOWNICTWIR

Ha podatawie § 2 uat.2 pikt { 4 uat.3, § 5 uat. 2, § 7 & § 13
ust .1 pkt § rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
8rodowiaka =z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkoji
technicznyoh w budowniciwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 = péitn. zm.)
atwierdzam, Ze:

Pani Danuta Maria P IOTROWTICZ

technik architekt o npecj. projektowanies architektoniczne

urodzona dnia 26 patdziernika 1959 r, w Swieciu

posiada przygotowanie =zawodowe upowainiajace do wykonywania

samodrielne) Funkcji projektantia orar kisrownika budewy §{ robét

w apecjalnosci architektonicznej

w zakresie nitej podanym

Pani Danuta Maria PIOTROWICZ jest upowatniona do:

i /aporzadrania projektéw w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym
oeraz innych budynkéw o kubaturze do {000 maj

2/kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy

i robét wylacunie przy budowie budynkéw i budowli o powszechnie
znanych rozwligzaniach konsirukcyjnyoh objgtych w/w speojalnokofs
techniczno-budowlans oraz w tym samym zakresie do kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnyoh elementéw budowlanych
oraz do Kontrolowania atanu technicznego obiektéw budowlanych.

p.Danuta PIOTROWICZ
ul .Ogrodowa 9

£6-130 LASKOWICE

. a/a

ony
i i zolskd

S r.mmun:;l
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G3X-EG4-IYP *

Pan ANTONI KOLANO o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1070/01

adres zamieszkania ul. NIEWIESCINSKA 39, 85-552 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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KUJAWSKO
© POMORSKA
OKREGOWA
2| Z B A
} INZYNIEROW

2 L' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0034/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa craz urbanistdéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
2z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6in. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowi Kuklinskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 29 lipca 1981 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/PO0S/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sfuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia je] doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnei(

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

ATRORS aJnz. Franciszek Szypliniski & o N
£l % |
. Pan Marcin Waldemar KukliAski )

ul. Wyszynskiego 11/12 é" 3 AN
86-105 Swiecie i
. Okrggowa Rada Izby A
. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego “ , o]
a Qf:a . VIO\N e .

Otrzymuja:
1

[N S]

Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 15 1 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funf{cjt

technicznych w budownictwie, Pan Marein Waldemar Kukiifiski jest uprawniony w specjalnosci ins_talacyme; w

zakresie sieci, instalacjl [ urzadzert ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do: . )

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagows i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane up.rawniaj% dq spprzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete] ninigjszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej (

mgr inz. Jacek Kolodzie]
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1CD-ZQN-YLZ *

Pan Marcin Kukliiski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0020/13

adres zamieszkania m. Sulnéwko 14b, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MR ® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GT7-QPT-V5X *

Pan ANDRZEJ POLKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3465/02

adres zamieszkania ul. DWORCOWA 9A/2, 89-121 SLESIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kentaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowsj Izby Intynieréw
Budownictwa.
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DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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