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Swiecie, dnia 30.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r.
poz. 2351) art. 34, ust. 3d, pkt. 3 1 ust. 3e, oSwiadczam, ze projekt zagospodarowana
terenu rozbudowy budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty 1 magazyn na sprzet
plywajacy, na dziatkach nr 1/2 1 8/2, potozonych w miejscowosci Sulnowo oraz
dzialce nr 18/2, potozonej w miejscowosci Sulndowko, gmina Swiecie, obreby
ewidencyjne Sulnowo 1 Sulnéwko jest wykonany zgodnie z wymogami ustawy,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia

budowlanego, umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
Imi¢ 1 nazwisko: tech. arch. Danuta Piotrowicz

Nr uprawnien: GP-KZ 7342/157/94

/pieczatka i podpis/

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH:
Imi¢ 1 nazwisko: mgr inz. Marcin Kuklinski

Nr uprawnien: KUP/0142/POOS/12

/pieczatka i podpis/

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
Imi¢ 1 nazwisko: inz. elektryk Andrzej Polkowski

Nr uprawnien: WBPP-NB-7210/36/83

/pieczatka i podpis/



CZESC OPISOWA



OPIS

do projektu zagospodarowania terenu dzialek nr 1/2 i 8/2 w Sulnowie

i dzialki nr 18/2 w Suln6wku, gmina Swiecie,
teren Yacht Clubu Columbus w Sulnéowku

Inwestor: Gmina Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

I. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwalg Nr 106/19, Rady

Miejskiej w Swieciu, z dnia 30.10.2019 r.

- Mapa do celow projektowych, w skali 1:500, sporzadzona przez uprawnionego geodete.
- Uproszczony wypis z rejestru gruntow i wyrys z mapy ewidencyjnej,
- Decyzja nr 15/LN/2022, wydana przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwo-

wych w Toruniu, z dnia 07.03.2022 r.,

- Zlecenie Inwestora,
- Uzgodnienia z jednostkami opiniujgcymi.

1.2. Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity, Dz. U. 2021, poz.
2351).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 1169).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.
U. 2021, poz. 922).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz.
U. 2020, poz. 2351).

Rozporzadzenie Rady Ministrow, z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity (Dz. U. 2019, poz. 1839).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnieniu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jednolity, Dz. U. 2021, poz. 922).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity, Dz. U. z
2021 r., poz. 868).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U. 2020, poz.
1378).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (tekst jednolity, Dz. U. 2021, poz. 784),



- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

II. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2.1.1.Na terenie dziatek nr 1/2 1 8/2, w miejscowosci Sulnowo 1 dziatki nr 18/2, w miejscowosci
Sulnéwko, 86-100 Swiecie, projektuje si¢ rozbudowe budynku wielofunkcyjnego o sanita-
riaty 1 magazyn na sprzet ptywajacy.

Projektowana rozbudowa o sanitariaty jest konstrukcji stalowej, parterowa, niepodpiwniczo-
na, z dachem ptaskim, o konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu z blachy ocynkowanej. Obu-
dowa $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu, w uktadzie pionowym, mocowa-
nych do stupow 1 rygli stalowych, konstrukcji nosnej. Kontenery sanitarne w ilosci 2 szt.,

z przeznaczeniem jeden dla kobiet jeden dla m¢zczyzn. Kontenery dostarczane bedg kom-
pletne przez producenta, z wyposazeniem 1 instalacjami. Projektowane sanitariaty beda uzyt-
kowane w sezonie wiosenno-jesiennym.

Projektowana rozbudowa o magazyn na sprz¢t pltywajacy jest konstrukcji stalowej, partero-
wa, niepodpiwniczona, z dachem dwuspadowym, symetrycznym, o konstrukcji z dzwigara
pelosciennego, stalowego. Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej, mocowanej do tat drew-
nianych. Obudowa $cian z blachy trapezowej BTS18, w uktadzie pionowym, mocowanej do
stupow, rygli 1 ksztattownikoéw stalowych, konstrukcji nosne;.

Dodatkowo na terenie dziatki nr 1/2 projektuje si¢ przepompowni¢ SciekoOw oraz zlewnie
sciekow, z todzi 1 camperow.

Dzialki nr 1/2 1 8/2 w Sulnowie 1 dziatka nr 18/2 w Sulndéwku stanowig teren Yacht Clubu
Columbus w Sulnowku.

2.1.2.Przedmiotowa dziatka nr 1/2 stanowi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego teren rekreacyjno-wypoczynkowy (zabudowy ustug turystyki), oznaczony
symbolem 4UT.

III. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 1/2,8/2118/2

- budynek wielofunkcyjny,

Dane techniczne:

- kubatura - 729 m?
- pow. zabudowy - 243,30m?
- pow. uzytkowa - 207,61 m?
- wysoko$¢ budynku - 3,58 m

- dhugose - 26,99 m

- szerokosé - 9,20 m

- liczba kondygnacji - 1

- kat dachu - 13°(23%)

- budynki rekreacyjne,

- budynek gospodarczy,



- budynek dla obstugi kapieliska,

- przebieralnia,

- budynek handlowy,

- sanitariat,

- boisko do siatkowki plazowej,

- molo,

- utwardzenie terenu,

- ogrodzenie terenu,

- przylacze, sie¢ 1 wewnetrzne instalacje elektroenergetyczne,

- przytacze 1 sie¢ wodociagowe,

- przytacze, sie¢ 1 zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- oswietlenie zewnetrzne,

- istniejace zjazdy z drogi gminnej 1 drogi wewng¢trznej,

- istniejgce miejsce gromadzenia odpaddw statych w szczelnych pojemnikach,

- odprowadzenie wod deszczowych i1 roztopowych z potaci dachowych i1 utwardzenia
na teren dziatek inwestora.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 1/2

4.1. Projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty 1 magazyn na sprzet ply-
wajacy:

Dane techniczne . . Projektowana Projektowana . Budynek‘
Istniejacy rozbudowa wielofunkcyjny
(wg PN-ISO budvnek rozbudowa m nn roiektowanei
9836:2015) y o sanitariaty 0 magazyn na PO projefetowancy
sprzet plywajacy inwestycji
pow. zabudowy: 243,30 m? 29,57 m’ 59,12 m’ 331,99 m’
pow. uzytkowa 207,61 m? 25,28 m’ 58,59 m’ 291,48 m’
kubatura: 729 m? 83 m’ 183 m® 995 m*
dlugosé 26,99 m 15,12 m 15,16 m 26,99 m
szeroko$é 9,20 m 2,44 m 3,90 m 15,54 m
wysoko$¢ budynku: 3,58 m 2,80 m 3,75 m 3,75 m
liczba kondygnacji 1 1 1 1
kat dachu 13°(23%) 1°2%) 10°(17,5%) 1°Q%), 10°(17,5%),
13°(23%)

4.2. Projektowana przepompownia $ciekéw, studnia o srednicy @1000mm 1 gtebokosci 3,0m, z
polimerobetonu, wyposazona w pompe o mocy 1,5 kW — wg projektu branzowego.

4.3. Projektowana zlewnia $ciekow, o wymiarach 439x288x664mm, wyposazong w 1 kran do
poboru wody, 1 kran do plukania kaset, zrzut kaset. Cato§¢ wykonana ze stali nierdzewnej,
dostarczana przez firme¢ zewngtrzng — wg projektu branzowego.

4.4. Projektowana wewnetrzna linia zasilajagca WLZ przewodem YKY 5x10mm? — od budynku
gospodarczego do budynku wielofunkcyjnego. Na $cianie budynku wielofunkcyjnego pro-
jektuje sie tablice rozdzielcza z ktorej nalezy wyprowadzié przewody: YKY 5x4mm? do pro-
jektowanej przepompowni $ciekow oraz przewody YDY 5x6mm? do kazdego z kontenerdw
sanitarnych — wg projektu branzowego.

4.5. Odprowadzenie sciekOw sanitarnych zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej z kontene-

row sanitarnych 1 zlewni $ciekéw do projektowanej przepompowni §ciekdw zaprojektowano
z rur kanalizacyjnych PCV o $rednicy @160x4,7mm, o sztywno$ci obwodowej SN8 - wg




4.6.

4.7.

4.8.

projektu branzowego. Odprowadzenie $ciekOw sanitarnych z przepompowni istniejagcym
przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

Zewngtrzna instalacja wodociggowa z rur PE@32x3,0mm, PN16, SDR 11, PEHD100, wy-
prowadzona z istniejagcego budynku wielofunkcyjnego do kontenerdéw sanitarnych i zlewni
scieckow — wg projektu branzowego. Zaopatrzenie w wod¢ z istniejgcego przylacza i sieci
wodociggowe;.

Utwardzenie terenu stanowigce uktad komunikacyjny - wykona¢ z kostki betonowej bruko-
wej gr. 8 cm, na warstwie podsypki piaskowo-cementowej gr. 5 cm, chudym betonie (beton
C8/10) gr. 15 cm 1 podsypce piaskowej gr. 15 cm, jako kontynuacje¢ istniejgcego utwardze-
nia.

Odprowadzenie wod deszczowych 1 roztopowych z potaci dachowych i terenow utwardzo-
nych, na teren dzialek Inwestora.

DANE FORMALNO — PRAWNE

Dane ewidencyjne:

Wojewddztwo — kujawsko-pomorskie

Powiat — §wiecki

Jednostka ewidencyjna — Swiecie, Nr 041409 5

Obreb ewidencyjny — Sulnowo Nr 0019 1 Sulnéwko Nr 0017

Bilans terenu

a) Powierzchnia dziatki nr 1/2 (Sulnowo nr 0019) - 9200 m?
- LsIV (las) - 6 100 m?

« powierzchnia zabudowy konteneréw sanitarnych - 15,0 m?

« powierzchnia terenu utwardzonego - 40,0 m?

« powierzchnia zieleni towarzyszacej - 235.0 m?
Razem: 290,0 m?

« LsIV - 5810m?

- LsV (las) - 2 200 m?
- Bi (tereny zabudowane) - 900 m?
b) Powierzchnia dziatki nr 8/2 (Sulnowo nr 0019) - 17300 m?
- Bi (tereny zabudowane) - 100 m?

- Ws (grunty pod wodami powierzchniowymi) - 17200 m?
c) Powierzchnia dziatki nr 18/2 (Sulnéwko nr 0017) - 11400 m?

- Bi (tereny zabudowane) - 11400 m?



VI. ZESTAWIENIE ELEMENTOW TERENU DZIALKI

VIL

Tab. 1. Zestawienie powierzchni dziatki nr 1/2

Lp. Nazwa Powierzzchnia Powierzchnia
[m?] [o]
Projektowana zabudowa

| Prkovane b b SRR | g0 | 0o

Razem: 88,69 0,96%
Istniejaca zabudowa

2 | Istniejacy budynek wielofunkcyjny 214,13 2,33%

3 |Istniejgcy budynek do obstugi kapieliska - nr 1 22,20 0,24%

4 | Istniejacy budynek do obstugi kapieliska - nr 2 113,14 1,23%
Razem: 349,47 3,80%

Projektowane utwardzenie terenu

5 ‘ Projektowane utwardzenie 76,61 0,83%

Razem: 76,61 0,83%
Istniejace utwardzenie terenu

6 ‘ Istniejgce utwardzenie 58,71 0,64%

Razem: 58,71 0,64%
Zielen towarzyszaca (teren biologicznie czynny)

7 ‘ Zielen towarzyszaca 8 626,52 93,77%
Razem: 8 626,52 93,77%
Ogélem: 9 200,00 100,00%

Projektowana rozbudowa stanowi 0,96 %, terenu dziatki, projektowane 1 istniejagce utwar-
dzenie terenu stanowi 1,47 % powierzchni dzialki, udziat terenu zieleni towarzyszacej sta-
nowi 93,77 %, natomiast intensywnos¢ zabudowy wynosi 0,05 w stosunku do powierzchni
dziatki nr 1/2.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZARO-
WYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZ-
NYMI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. poz. 1722 z 2021 r.) niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, poniewaz projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjne-
g0 0 sanitariaty 1 magazyn na sprzet ptywajacy zalicza si¢ zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 do
obiektow niskich zawierajacych stref¢ pozarowg ZL Il 1 o powierzchni nie przekraczajace;
1000 m?.

Projektowana rozbudowa o sanitariaty jest konstrukcji stalowej, parterowa, niepodpiwni-
czona, z dachem ptaskim, o konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu z blachy ocynkowane;.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Obudowa $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu, w uktadzie pionowym, mo-
cowanych do stupow 1 rygli stalowych, konstrukcji nosnej. Kontenery sanitarne w ilosci 2
szt., z przeznaczeniem jeden dla kobiet jeden dla me¢zczyzn. Kontenery dostarczane beda
kompletne przez producenta, z wyposazeniem i instalacjami. Projektowane sanitariaty beda
uzytkowane w sezonie wiosenno-jesiennym.

Projektowana rozbudowa o magazyn na sprzet plywajacy jest konstrukcji stalowej, parte-
rowa, niepodpiwniczona, z dachem dwuspadowym, symetrycznym, o konstrukcji z dzwi-
gara pelnosciennego, stalowego. Pokrycie dachu z blachy dachowkowej, mocowanej do tat
drewnianych. Obudowa $cian z blachy trapezowej BTS18, w uktadzie pionowym, moco-
wanej do stupow, rygli 1 ksztattownikoéw stalowych, konstrukcji nosne;.

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

. . Projektowana Budynek
Dane techniczne . . Projektowana . .
Istniejacy rozbudowa wielofunkcyjny
(wg PN-ISO budynek rozbudowa 0 magazyn na o projektowanej
9836:2015) y o sanitariaty sazyn | PO projefetowancy
sprzet plywajacy inwestycji
pow. zabudowy: 243,30 m? 29,57 m’ 59,12 m’ 331,99 m’
wysoko$¢ budynku: 3,58 m 2,80 m 3,75 m 3,75 m
liczba kondygnacji 1 1 1 1

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty 1 magazyn na sprzet
plywajacy (czes¢ istniejaca i projektowana) zalicza si¢ do strefy pozarowej ZL.
Budynek stuzy do celow turystyki.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu roz-
przestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w §212 oraz do-
tyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez te
elementy okreslone w §216, ust.1, z zastrzezeniem §271 ust. 8a, nie dotyczg obiektu obje-
tego opracowaniem, poniewaz jest to budynek wolno stojacy do dwoch kondygnacji nad-
ziemnych wiacznie o kubaturze brutto do 1500 m* przeznaczony do celéw turystyki i wy-
poczynku.

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Budy-
nek spelnia wymagania w zakresie odpornosci ogniowej 1 stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace po-
mieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni ze-
wnetrznej

W projektowanej rozbudowie oraz cze¢sci istniejgcej nie wystepuja pomieszczenia 1 strefy
zagrozone wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz pa-
rametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.



7.6.

7.7.

7.8.

Najblizszy budynek gospodarczy, na dziatce inwestora nr 18/2, zlokalizowany jest w odle-
glosci ok. 14,92 m, w kierunku potudniowo-wschodnim od budynku objetego opracowa-
niem.

Projektowana rozbudowa budynku zlokalizowana bgdzie w najmniejszej odleglosci wyno-
szacej 12,0 m, od granicy z dziatkag nr 1/1.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o:

a) Drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 22009 r., nr 124, poz. 1030) dojazd dla wozow strazy pozarnej droga pozarowa,
wg §12 ust. 1, pkt. 5 przepisu dla przedmiotowego budynku nie jest wymagany.

Dojazd dla stuzb pozarniczych zostal zapewniony poprzez istniejace zjazdy z drogi
gminnej (publicznej), nastgpnie poprzez teren dziatek Inwestora.

b) Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilo§ci wo-
dy do celéow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celéw przeciwpoza-
rowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk
czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych

Zgodnie z §3 ust. 1, pkt. 2 rozporzadzenia [4] budynek objety opracowaniem nie wyma-
ga zabezpieczenia w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciw-
pozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu

Nie dotyczy.
Podstawa opracowania

- Przepis [1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z
2020, poz. 2351).

- Przepis [2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow bu-
dowlanych i terenow (Dz. U. z 2010, nr 109, poz. 719).

- Przepis [3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. poz. 1722 22021 1.)

- Przepis [4] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(Dz. U. 22009 1., nr 124, poz. 1030).



VIIIL.

- Przepis [5] — Norma PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Obliczenia ge-
sto$ci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

INFORMACJE I DANE

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i1 zagospodarowaniu terenu

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nalezy spet-
ni¢ nastepujgce ograniczenia:

- intensywnos$¢ zabudowy: minimalna 0,05, maksymalna 1,0 — warunek spetniony,

- minimum udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do po-
wierzchni dziatki budowlanej: 30 % — warunek spetiony,

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 60% —
warunek spetniony,

- wysokos$¢ zabudowy: maksymalnie 14,0 m — warunek speiniony,

- liczba miejsc do parkowania 1 sposob ich realizacji: obowigzuje zabezpieczenie miejsc do
parkowania (w tym dopuszcza si¢ w garazach) w granicach dziatki budowlanej lub na tere-
nie do ktérego posiada si¢ tytut prawny, w ilosci: minimum 1 miejsce parkingowe na 100
m?2 powierzchni uzytkowej dla ustug 1 minimum 1 miejsce parkingowe na mieszkanie —
warunek spetniony,

- maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od granicy terenu 11 KDD, zgodnie
z rysunkiem planu — warunek spetniony,

- liczba kondygnacji: maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne — warunek spetniony,

- geometria dachow: ptaskie, jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe, o spadku potaci
dachowych do 45° — warunek spetiony,

- szerokos¢ elewacji frontowej: maksymalnie 30,0 m — warunek spetniony,

- dopuszcza si¢ przebudowe, nadbudowe, odbudowe (wymiang) oraz zmiang sposobu uzyt-
kowania istniejgcych budynkoéw — warunek speiniony,

- dopuszcza si¢ rozbudowe istniejacych budynkéw w granicach terendéw, na ktorych nie

obowigzuja zakazy w pasie o szerokosci 100 m od linii brzegowej, a w pozostatych tere-
nach o nie wiecej niz 30% powierzchni zabudowy danego budynku, pod warunkiem za-
chowania od strony zbiornika wodnego linii zabudowy stanowiacej przedluzenie elewac;ji
istniejagcego budynku — warunek spetniony,

- istniejace zagospodarowanie terenu, w tym w szczeg6lnosci pomosty, plaza, infrastruktu-
ra techniczna do zachowania z dopuszczeniem remontow, przebudowy, rozbudowy, wy-
miany,

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonego Uchwata Nr 106/19, Rady Miejskiej w Swieciu, z dnia
30.10.2019 .

b) Dane informacyjne dotyczace dziatki lub terenu, na ktéorym projektowany jest obiekt
budowlany zawierajace informacje dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego 1 za-
bytkéw oraz dobr kultury

Dzialki, na ktérych projektowana jest w/w inwestycja nie znajdujg si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej 1 archeologicznej. Teren dziatek objetych opracowaniem potozony jest w
granicach Swieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.



Dzialki na ktérych projektowana jest w/w inwestycja, posiada bezposredni dostep do drogi
gminnej (publicznej).

c) Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren dziatki budowlanej o naturalnym uksztattowaniu, gruncie rodzimym, nie wymagaja-
cym wymiany. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorni-
czego, wiec nie wystepuje negatywny wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke.

d) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlane-

20 1 jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Wyjasnienie do uwag uzgodnienia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Swieciu, znak sprawy: NNZ.9022.2.00.5.2022, z dnia 12.05.2022 r.

Ad. A.

Zaprojektowane ustepy damski 1 megski w kontenerach sanitarnych nie stanowiag ustepow
publicznych, dlatego nie ma koniecznos$ci spetnienia ich wymiaréw, co najmniej 1,5 m

dhugosci 1 1,0 m szerokosci. Zaprojektowane ustgpy w kontenerach sanitarnych beda stuzy-
ty jedynie dla potrzeb osob nalezacych do Yacht Clubu Columbus w Sulnowku.
Ustepy publiczne znajduja si¢ w czgsci istniejacej budynku wielofunkcyjnego.

Ad. B.
W kontenerach sanitarnych damskim i1 me¢skim zaprojektowano armatur¢ czerpalng ze
ztaczka do weza wyposazong w izolator przeptywow zwrotnych typu HD.

Ad. C.
W czesci istniejacej budynku wielofunkcyjnego znajduje si¢ jedna kabina przystosowana
do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajace si¢ na wozku inwalidzkim.

Ad. D.

W instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ przeprowadzania dezyn-
fekcji instalacji wodociggowej bez obnizania trwalosci instalacji 1 zastosowanych w niej
wyrobow. Dla zabezpieczenia wody przed rozwojem bakterii Legionella bedzie prowadzo-

na dezynfekcja termiczna w zbiorniku poprzez okresowe (raz w tygodniu w nocy) podnie-
sienie temperatury w podgrzewaczu do 70°C. Funkcja ta bedzie realizowana przez zapro-
gramowany sterownik.

Ad. E.

Przy armaturze czerpalnej ze ztaczka do weza oraz przy wpigciu do instalacji wodociggo-
wej zlewni $ciekow, zaprojektowano zabezpieczenie uniemozliwiajagce wtorne zanieczysz-
czenie wody, poprzez montaz zaworow antyskazeniowych typu HD.

Ad. F.
Zaprojektowane kontenery sanitarne nie stanowig obiektow publicznych, sa one przezna-
czone jedynie dla potrzeb osob nalezacych do Yacht Clubu Columbus w Sulnowku, dlate-



g0 nie ma potrzeby uzupelnienie kontenera dla kobiet o pomieszczenie dostosowane do
karmienia 1 przewijania dzieci.

Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze
oraz nie wptywa negatywnie na warunki higieniczne i zdrowie uzytkownikow.

(opracowat)



Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2351),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwatg Nr 106/19, Rady
Miejskiej w Swieciu, z dnia 30.10.2019 r.

Analiza oddzialywania obiektu
Analiza w zakresie
Ochrona przed halasem

Projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty 1 magazyn na sprzet
ptywajacy z wykonanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie
bedzie emitowaé szczegdlnych hataséw 1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow
zaradczych.

Lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabyt-

kow ani na terenie parkéw narodowych, zatem przepisy z zakresu ochrony przyrody oraz z
zakresu ochrony zabytkow 1 opieki nad zabytkami w niniejszym projekcie budowlanym nie
maja zastosowania. Teren dzialek objetych opracowaniem potozony jest w granicach
Swieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Odlegtos¢ od uje¢ wody
Budynek objety opracowaniem znajduje si¢ w pasie szerokosci 100 m od linii brzegowe;,

jednak zlokalizowany jest w granicy terendw, na ktorych nie obowigzujg zakazy w pasie
szerokosci 100 m od linii brzegowe;.

Zanieczyszczenia pylowe, gazowe 1 ptynne

Planowane prace budowlane bedg mialy niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy
standardow, jakos$ci srodowiska.

Oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne
Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce po-
wierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter uzytkowania

obiektu nie bedzie wptywal negatywnie na zachowania biologicznie czynnego terenu poza
obrgbem opracowania.

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly

Przestanianie

Zgodnie z §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.




Projektowany obiekt zalicza si¢ do budynkow niskich 1 znajduje si¢ w odleglosci umozli-
wiajacej uzyskanie naturalnego o$wietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Zacienianie

Zgodnie z § 40 1 § 60.1 1 2 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Projektowana rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o sanitariaty i magazyn na sprzet
ptywajacy, o wys. 3,75 m. Najblizszy budynek gospodarczy na dziatce nr 18/2, nalezacej
do inwestora, zlokalizowany jest w odleglosci ok. 14,92 m, w kierunku poludniowo-
wschodnim, od projektowanej inwestycji.

Projektowana rozbudowa budynku nie ogranicza dostepu do $§wiatla i stonca w obiektach
na nieruchomosciach sgsiednich.

Uwarunkowania wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacii miejscowego

zagospodarowania
Po realizacji przedmiotowej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, nie zmieni si¢ mozliwos¢

uzyskania wskaznika intensywnos$ci zabudowy oraz funkcja zabudowy.

Analiza w zaKkresie zabudowy i zagospodarowania dzialki
Usytuowanie budynku
Zgodnie z §12 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-

wiada¢ budynki ich 1 usytuowanie.
Projektowana rozbudowa budynku zlokalizowana bedzie w najmniejszej odlegtosci wyno-
szace] 12,0 m, od granicy z dziatkg nr 1/1.

Miejsca postojowe dla samochodow osobowych

Zgodnie z §18, §19 1 §21 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Dla terenu rekreacyjno-wypoczynkowy przeznaczony jest istniejacy parking, na dziatce nr
19/2, zapewniajacy wymagang i1lo§¢ miejsc postojowych zgodnie z zapisami w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego:

- liczba miejsc do parkowania 1 sposob ich realizacji: obowigzuje zabezpieczenie miejsc do
parkowania (w tym dopuszcza si¢ w garazach) w granicach dziatki budowlanej lub na tere-
nie do ktorego posiada si¢ tytut prawny, w ilosci: minimum 1 miejsce parkingowe na 100
m?2 powierzchni uzytkowej dla ustug 1 minimum 1 miejsce parkingowe na mieszkanie,

- miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa i spo-
sob ich realizacji: minimum 1 miejsce przypadajace na 10 miejsc parkingowych, w grani-
cach dziatki budowlane;,

Miejsca gromadzenia odpadéw statych
Zgodnie z §23 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-

wiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Istniejaca lokalizacja miejsca gromadzenia odpadow statych w szczelnych pojemnikach,
przy budynku gospodarczym, w odlegtosci 39,32 m od projektowanej rozbudowy budynku
oraz 6,53 m od granicy z dziatka nr 18/5, co jest zgodne z obowigzujagcymi przepisami.



Studnie

Zgodnie z §31 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki ich usytuowanie.

Nie dotyczy, zaopatrzenie w wodg¢ z wiejskiej sieci wodociggowej, poprzez istniejgce przy-
tacze wodociggowe.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
Zgodnie z §36.1 1 §38 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Nie dotyczy, odprowadzenie sciekéw do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Odprowadzenie Sciekoéw sanitarnych zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej z kontene-
row sanitarnych i1 zlewni $ciekow do projektowanej przepompowni $ciekéw zaprojektowa-
no z rur kanalizacyjnych PCV o s$rednicy ©¥160x4,7mm, o sztywno$ci obwodowej SN8 -
wg projektu branzowego. Odprowadzenie SciekoOw sanitarnych z przepompowni istnieja-
cym przytagczem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

Projektowana zlewnia §ciekdw, o wymiarach 439x288x664mm, wyposazona w 1 kran do
poboru wody, 1 kran do ptukania kaset, zrzut kaset. Catos¢ wykonana ze stali nierdzewnej,
dostarczana przez producenta.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Zgodnie z § 271, §272 1 §273 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowana rozbudowa budynku zlokalizowana bgdzie w najmniejszej odleglosci wyno-
szacej 12,0 m, od granicy z dziatkag nr 1/1.

Najblizszy budynek gospodarczy na dziatce nr 18/2, nalezacej do inwestora, zlokalizowany
jest w odlegtosci ok. 14,92 m, w kierunku potudniowo-wschodnim, od projektowanej in-
westycji.

W zwiagzku z powyzszym projektowane obiekty speiniaja wymagania dotyczace bezpie-
czenstwa pozarowego 1 nie zmieniajg warunkow uzytkowania, na terenach sgsiednich.

Analiza w zakresie lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej

Obszar oddziatywania w zakresie lokalizacji infrastruktury technicznej — tj. projektowane:
wewnetrzna linia zasilajgca, zewnetrzna instalacja wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig i zlewnig $ciekow, znajdowac si¢ beda na dziatkach nr 1/2 1 18/2,
nalezacych do Inwestora.

Obszar oddzialywania obiektu — podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, ze projektowana rozbudowa bu-
dynku wielofunkcyjnego o sanitariaty 1 magazyn na sprzet plywajacy nie wprowadza ogra-
niczen w zabudowie sgsiednich dzialek i ogranicza si¢ do terenu dziatek nr 1/2 1 8/2 w Sul-
nowie oraz dziatki nr 18/2 w Sulnéwku.

(opracowat)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIALEK NR 1/2 i 8/2 W SULNOWIE ORAZ DZIALKI NR 18/2 W SULNOWKU, GMINA SWIECIE
W SKALI 1:500

Inwestor: GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124

86 - 100 Swiecie

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Sekcje mapy: 6.200.24.13.1.1:6.200.24.13.1.2: 6.200.24.08.3.4; 6.200.24.08.3.3

Id. Zgtoszenia: 6640.3223.2021
1L.Uktad wspotrzednych plaskich: PL-2000 strefa 6
2.Uktad wys. : PL-EVRF2007-NH

[N N — B

PROJEKTOWANE ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Jednostka ewidency jna: Swiecie 041409_5

Wo jewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: swiecki

Obreb: Sulnowo 0019
Dziatka: 1/2,8/2
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PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE]J

SKALA 1:100
3,0m 26,93m 30m — |- 025m
(=] (=] (=]
5] 51 5]
2 2 2
(=] (=] (=]
Q Q Q
Q Q Q
3 3 3
E 2 S
g g g
3 > >l Kontener sanitarny nr 1
g g g
i JE—— & & &
A 2 [
I Istniejaca S 5 s
1 wewngtrzna g g g
E insta‘lacja E N N
, wodociggowa i
1
1
+{0,00=69,80m n.p.m.
X -10,15=69,65m n.p.m. -10,20=69,60m n.p.m. ) -10,15=69,65m n.p.m. T
I v Poziom terenu "'
! T T T
M " l l l l l
! I Niebieska ostrzegawcza tasma PCV dzialka nr 1/2 A Lo Vo
1 1.6m o szer. 20cm, 30cm nad przewodem T\ N Lo
' ’ L\ [ L_J
_____ l___________________________________ e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 2 Pion wyprowadzony powyzej poziomu terenu,
na wys. podlaczenia instalacji wodociggowej do
— PEHD100 PE®32x3,0mm PN16 SDR11 L=31,58m kontenera sanitarnego. Przejscie z rury PE na
.g_ PP, wyposazone w zawor odcinajacy.
5
o g PEQ63
2 8
z2lg 8 8 8
gae % € ¢
odlegtos¢ [m])0,00 3,0 29,93 31,33[ |31,58
Projektowana zewngtrzna instalacja wodociaggowa
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Profil zewnetrznej instalacji wodociggowej
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PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACII KANALIZACIJI SANITARNEJ
SKALA 1:100
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Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYINEGO SKALA:
OBIEKTU O SANITARIATY | MAGAZYN NA SPRZET PLYWAJACY 1:100
ADRES DZ. NR 1/2 1 8/2, SULNOWO | DZ. NR 18/2 SULNOWKO DATA:
OBIEKTU GMINA SWIECIE 06.2022r.
NAZWA GMINA SWIECIE NRRYS.:
INWESTORA | UL WOISKA POLSKIEGO 124, 86-100 SWIECIE PZ3
Projektant Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Marcin Kuklinski

mMmear ing

KUP/0142/PO0S/12 |Sanitarna




Zestawienie elementow przepompowni
L.p. Nazwa elementu Tlos¢
e szt./kp
1 | Zbiornik przepompowni 1
2 | Pompa HYDRO-VACUUM S.A. 1
3 Stopa sprzegajaca pompe ZSP 1
z prowadnicami rurowymi
4 | Mocowanie prowadnic rurowych 1
5 | Zasuwa odcinajaca 1
6 Uktad przeptukiwania rurociggu 1
ttocznego
7 | Zawor zwrotny kulowy liniowy 1
8 Przytacze (zalezne od rurociggu 1
ttocznego)
B B 9 | Wytaczniki ptywakowe 1
10 | Wentylacja $110 2
11 | Wiaz zeliwny 1
A A_A {\/ 12 | Drabinka ztazowa 1
4 A i 13 Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujgce
— - 17 13 1uzs !
Y 6%
10 EE}E E{EE 10 10 17 | Filtr antyodorowowy 2
R K Hter L ]
17 oy o) R
g R | Hpok N Zestawienie pom|
TR 12
SN Typ
3 RS i
o3 e Przepompownia
oA KK PSB.1_EKO
2 K&
== == FZR.1.01 /1,5kW
/230V
Dane rurociagdw przepompowni
Rodzaj Typ - Srednica -
Kat / Godz
Przepompownia
PSB.1_EKO
Odptyw DN 50/PE 50
Doptyw PVC ¢200
Wymiary i materiat zbiornika
Do Sciekdw Oznaczenie Warto$¢ [mm]
| Hdopt Polimerobeton
| N Przepompownia
PSB.1_EKO
¢ wew. 1000
H 3000
~ 2
N
PWEW.
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Przepompownia sciekow
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