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I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji dla tematu: Przebudowa pomieszczen na parterze budynku
szpitala na potrzeby zakladu diagnostyki obrazowej. Samodzielny Publiczny Zespot
Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Gryficach, 72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27.

2. Podstawa opracowania

Ustalenia zawarte pomiedzy Inwestorem a Architektem.

Projekt Wykonawczy- Architektura

Aktualne normy 1 zarzadzenia.

w9

. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.1 Dane ogdlne i rozwigzania projektowe

Uklad nawiewno-wywiewny N1W1:

Dla pomieszczen zlokalizowanych na poziomie przyziemia zaprojektowano uktad
nawiewno — wywiewny NI1WI1, ktory realizowany bedzie przy pomocy centrali
wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej podwieszanej wyposazonej w:

Cze¢s$¢ nawiewna:

» filtr kasetonowy F7
* wymiennik przeciwpradowy, sprawnos¢ temperaturowa min. 67%
* zespot wentylatorowy. Silnik o mocy elektrycznej 0,37kW
* nagrzewnice wodng o mocy 4,6 kW (55/40°C)
Cze$¢ wywiewna
» filtr kasetonowy M5
* zespot wentylatorowy. Silnik o mocy elektrycznej 0,37kW
Wydatek:
* Nawiew: 730 m3/h, Sprez 250 Pa
*  Wywiew: 455 m3/h, Sprez 250Pa
Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu nr 006 w przestrzeni sufitu podwieszanego

Centrala spetnia wymogi Europrojektu 2018



Standard wykonania centrali:
Poszczegdlne elementy central wykonane sg z nastepujacych materiatow:

* wewnetrzne blachy paneli obudowy z blachy ocynkowanej;

* zewngtrzne blachy paneli obudowy z blachy aluminiowo-cynkowej;

» wszystkie szczeliny na styku elementéw obudowy maja by¢ wypetnione silikonem;

* uszczelki paneli drzwiowych wykonane sg z EPDM;

* szyny i prowadnice wspdlpracujagce z elementami wsuwanymi, ramki filtrow,
obudowy wymiennikoéw ciepta, przegrody wentylatorow wykonane sg z blachy
ocynkowanej;

* wanny ociekowe pod chtodnicami i wymiennikami do odzysku ciepta wykonane
ze stali nierdzewnej;

* odptywy kondensatu zabezpieczone przed cofnigciem przy pomocy syfonow;

Parametry obudowy wg normy EN 1886

e wspolczynnik przenikania ciepta U=1,17 W/m2 K - klasa T3

e wspodlczynnik wptywu mostkéw cieplnych - klasa Tb1

* wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D2

* szczelno$¢ obudowy - klasa L1

e temperatura pracy w wykonaniu standardowym od -40°C do +90°C

Nawiew realizowany bedzie poprzez aluminiowe nawiewniki z nieruchomymi
kierownicami wytwarzajacymi wirowy przeplyw powietrza  wraz ze skrzynkami
rozpreznymi. Rozmieszczenie wedlug rysunku.

Dla zminimalizowania kosztow energii przewidziano sterownik z mozliwos$cia ustawienia
harmonogramu pracy centrali. Podczas pracy codziennej wentylator — 100%, podczas
nieuzytkowania (poza godzinami pracy- do ustalenia z inwestorem) wydajno$¢ centrali
nawiewno-wywiewnej — 30% wydajnos$ci projektowe;.

Powietrze sSwieze pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang na Scianie
budynku. Pomi¢dzy centrala NW1 a czerpnig i wyrzutnig nalezy zamontowac przepustnice
jednoptaszczyznowa szczelng wyposazona w sitownik elektryczny (na wyposazeniu
centrali wentylacyjnej). W trakcie, gdy centrala NW1 nie bedzie pracowala przepustnice w
pozycji zamknigtej. Powietrze bedzie podgrzewane na nagrzewnicy wodnej o mocy 4,6
kW i kierowane do pomieszczen poprzez sie¢ kanaléw wentylacyjnych zakonczonymi
nawiewnikami z nieruchomymi kierownicami wytwarzajagcemu wirowy przeplyw

powietrza wraz ze skrzynkami rozpreznymi oraz zaworami wentylacyjnymi. Kanat



wyrzutowy (istniejacy) nie izolowany przechodzacy przez strop wentylatorowni
wyposazy¢ w klape przeciwpozarowa wyposazong w sitownik elektryczny ze sprezyng
powrotng oraz wyposazony w krancoOwki wskazujace otwartg pozycje przegrody lub
zamknieta. W ramach etapu I nalezy wymieni¢ na nowe podstawg¢ oraz wyrzutni¢
dachowa. Istniejacy przewdd wentylacji mechanicznej wykorzystywany w ramach etapu |
nalezy wyczysci¢ mechanicznie oraz zdezynfekowa¢ na calej dlugosci. Protokét z

czyszczenia nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru.

Funkcje centrali wentylacyjne;j:
* regulacja wg temperatury powietrza nawiewanego
* sterowanie wentylatorami nawiewu i wywiewu wg stalej wydajnosci
* sterowanie przepustnicami czerpng i wyrzutowg
* sterowanie zaworem oraz pompg obiegowa nagrzewnicy

* ochrona nagrzewnicy przed zamarznigciem w czasie postoju centrali wentylacyjnej

Uklad wywiewny W2:
Dla pomieszczen:

* Gabinet RTG

* Sterownia

» Kabina
zaprojektowano uktad wywiewny, ktory realizowany begdzie przy pomocy wentylatora
kanalowego — istniejagcego umieszczonego w wentylatorwni. Istniejacy wentylator
wyciggowy wyposazy¢ w nowy regulator predkosci obrotowej wentylatora w celu
regulacji wydajnosci. Zapewni¢ wydatek w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z
tabela wymian. Praca wentylatora sprz¢zona wraz z nowo projektowang centralag NW1,
automatyka producenta centrali dodatkowo wyposazona w dodatkowy styk dla
istniejagcego wentylatora kanatowego. W ramach etapu I nalezy wymieni¢ na nowe
podstawe oraz wyrzutni¢ dachowa. Istniejacy przewdd wentylacji mechaniczne;j
wykorzystywany w ramach etapu I nalezy wyczy$ci¢ mechanicznie oraz zdezynfekowac

na catej dlugosci. Protokét z czyszczenia nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru.

Uklad wywiewny Wsl:
Dla pomieszczenia nr 007 Lazienka zaprojektowano odrebny uktad wywiewny,

ktory realizowany bedzie przy pomocy wentylatora typu tazienkowego Wydatek



wywiewu min 50m3/h. Wentylator nalezy podtaczy¢ do istniejgcego pionu wentylacji

grawitacyjnej Praca wentylatora Ws1 zalezna od §wiatta/czujki ruchu

3.2 Technologia wykonania
Zaprojektowano prostokatne i okragle przewody oraz ksztattki wentylacyjne:
. klasa szczelno$ci przewodéw wentylacyjnych prostokatnych ,,A” zgodnie z PN-EN
1507:2007
. klasa szczelnosci przewodéw wentylacyjnych okragtych ,,B” zgodnie z PN-EN
12237:2005
Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen .
Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano kratki i anemostaty. Kanaty nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych i obudow.
Instalacje wentylacyjne 1 odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12599:2002 i Warunki
techniczne wykonania rob6t i odbioru instalacji wentylacyjnych. Na biezaco koordynowac
prace montazowe kanatéw wentylacyjnych z innymi branzami. Przy dostawie central
wentylacyjnych  sekcjach transport wewnatrz obiektu bedzie realizowany z
wykorzystaniem zwyktych przejs¢ komunikacyjnych. Szczeliny miedzy klapami
przeciwpozarowymi znajdujacymi si¢ na przejsciu instalacji przez strop poddasza, wedlug
technologii okreslonej przez producenta zastosowanych klap.
Regulacje strumieni powietrza przeprowadzi¢ na falownikach centrali wentylacyjnej oraz

za pomocg przepustnic.

3.3 Zabezpieczenia ppoz

* Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej (EI), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego, EIS120. Zastosowano klapy przeciwpozarowe
wyposazone w mechanizm sprezynowy. Mechanizm skfadajacy si¢ m. in. ze
sprezyny napedowej, recznego urzadzenia zwalniajacego oraz wyzwalacza
topikowego o nominalnej temperaturze zadziatania 70+5 . Podczas otwierania
klapy za pomocg klucza nast¢puje naciggniecie sprezyny napedowej. Przegroda
odcinajaca jest utrzymywana w pozycji otwartej za pomocg r¢cznego urzadzenia

zwalniajacego  zblokowanego z topikowym wyzwalaczem termicznym.



Automatyczne zamkni¢cie klapy nast¢puje w wyniku zadziatania wyzwalacza.
Zniszczenie wyzwalacza termicznego powoduje samoczynny obrét przegrody
odcinajacej (przejscie do pozycji zamknigtej) w wyniku rozprezania si¢ sprezyny
napedowej. Ruch obracanej przegrody ograniczony jest za pomocg dwodch
zderzakéw oporowych.

* Przewody wentylacyjne prowadzone przez stref¢ pozarowa, ktdrej nie obstuguja,
(prowadzone tranzytem) nalezy obudowa¢ elementami o klasie odpornosci
ogniowe] (E I), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych, badz tez wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

* Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, nalezy wykona¢ z materiatbw co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dlugos¢ nie wigksza niz 0,5 m,

» Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi nalezy
wykona¢ z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie
powinna przekracza¢ 0,25 m.

e Zamocowania przewodéow do elementéw budowlanych nalezy wykona¢ z
materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej

przewodu lub klapy odcinajacej

3.4 1zolacja kanalow

Kanaty wentylacyjne oraz rury typu Spiro (rury stalowe ocynkowane) dla instalacji
wentylacji (NW1) nalezy zaizolowa¢ termicznie welng mineralng gr. 30mm z plaszczem
folii aluminiowej. Cigg W2, zaizolowa¢ welng mineralng gr. 20mm z plaszczem folii
aluminiowe;.
Ciagi wentylacyjne czerpne (oznaczenie na rzucie) Cz zaizolowaé¢ kauczukiem
syntetycznym o gr 25mm. Uklady wentylacyjne wyrzutowe (oznaczenie) Wy zaizolowac
welng mineralng gr. 30mm z ptaszczem folii aluminiowe;.

Izolacji termicznej i akustycznej na istniejacych przewodach wentylacji mechanicznej nie

uwzgledniono ze wzgledu na utrudniony dostep.

3.5 Czyszczenie przewodow i urzadzen wentylacyjnych
Dostep do czyszczenia kanaléw wentylacyjnych realizowaé poprzez systemowe

rewizje montowane na kanatach:



v' W przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz

200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do

czyszczenia na koncach kanatow

v" W przypadku przewodéw o wiekszych $rednicach nalezy stosowaé otwory

rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kelowym

Srednica przewodu

Minimalne wymiary otwordw rewizvjnyeh w scianach

przewodow
min min
d A (dlugosc) B (obwad)
200=d =315 300 100
315=d <= 500 400 200
= 500 500 400
H 600 500

* W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne o

minimalnych wymiarach podanych w tablicy :

Minimalne wymiary otworow rewizyvjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiary boku przewodn | Minimalne wymiary etworu rewizyjnego w sciance przewodu
inin min
5! A B
(dlugosc) (szerokosic)
< 200 300 100
200 =35 < 500 400 200
> 500 500 100
3’ 600 500

Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w

przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron);

f) filtry (z dwdch stron);




g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);
h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron);
i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron);

* Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen i kanatéw, ktére mozna tatwo
zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i

chtodnic).

* Pomigdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wigkszym ni¢ 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢

miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigeksza niz 10 m;

4. Instalacja klimatyzacji
4.1 Opis rozwiazan

Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie przez system Multi Split
Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzacych od
promieniowania stonecznego oraz zyskow ciepta od urzadzen.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje si¢ zastosowanie urzadzen Sciennych.
W obiekcie projektuje si¢ system MultiSplit umozliwiajacy podigczenie min 5 jednostek
wewnetrznych.  Zaproponowany system musza posiada¢ funkcje automatycznego
wznowienia pracy w przypadku awarii jednostki wewnetrznej, posiada¢ funkcje trybu
pracy rzeczywistej, ktéry pozwala na kontrole i dostosowanie trybu pracy jednostek
wewnetrznych do optymalnego poziomu wydajnosci i redukcj¢ zuzycia energii przez caly
system, musi by¢ objety 5 letnig gwarancja producenta na wszystkie podzespoty systemu.
Montaz jednostki zewnetrznej przewiduje si¢ na zewnatrz budynku wedtug zataczonego

rzutu parteru

Uktady klimatyzacji:

KL 1
¢ Moc chtodnicza (nominalna) - 10,6 kW
e Pobér mocy elektrycznej — 3,78 kW.
* Jednostka zewnetrzna wyposazona w:

— W podwdjng sprezarke rotacyjng



Czynnik chtodniczy R32

Przytacza rur:

v' Ciecz — 6,35mm (1/4”) — 5szt

* dlachtodzenia EER > 4,4

v' Gaz - 9,52mm (3/8”) — 5szt

* sezonowy wspodlczynnik sprawnosci energetycznej dla chtodzenia SEER > 8,2

Dla uktadu KL1.1 dobrano jednostki wewnetrzne wg ponizszego zestawienia:

KL1.1
Nom. Moc Cisnienie Moc

Nr chtodnicza | akustyczne | elektryczna | Zasilanie
pomieszczenia Nazwa [kW] [dB]A [W] jednostki
002 Pok. opisow 2,1 35/32/27 17 1/230/50

005 Pok.
technikéw 2,1 35/32/27 17 1/230/50

Gabinet

008 RTG 2,1 32/30/27 17 1/230/50
010 Sterownia 1,5 34/31/27 27 1/230/50

Agregat (jednostki zewnetrzne) nalezy umiesci¢ na wibroizolatorach.

Rozprowadzenie przewodéw korytarzami, w przestrzeni mi¢dzystropowe;.

Zaprojektowano piloty bezprzewodowe.

4.2 Instalacja

Instalacje czynnika chlodniczego wykona¢ z rur miedzianych z atestem dla rur
stosowanych w instalacjach chtodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z PN EN 1273:2002
(bez szwu, z miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym). L.aczenia odcinkéw
za pomocg potaczen mufowych taczonych lutem srebrowym na twardo. Odgalezienia
instalacji wykona¢ za pomocg fabrycznych tréjnikéw firmy gwarantujagcych odpowiednie
rozptywy hydrauliczne. Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkowa czgscig opracowania oraz

instrukcjami montazu poszczegdlnych urzadzen.

Instalacje spawa¢ w ostonie azotowej pod cisnieniem od 0,1 do 0,05 bar.




Rury beda podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub
podwdjnych, mocowac do sufitu.

Rozprowadzenie przewodow korytarzami w przestrzeniach miedzy stropowych.

Instalacje zamontowac¢ tak aby byly one oddalone od siebie na odlegto$¢ umozliwiajaca

ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie uszkodzenia.

4.3 Préba szczelnosci instalacji, osuszanie i izolacja rurociagéw

Po zakonczonym montazu wykona¢ 24 godzinng prébe ci$nieniowg napetniajac
instalacje azotem technicznym do cisnienia 40 baréw (4,0 MPa). Test jest zakonczony
pozytywnie, jesli ciSnienie w przewodach nie spadnie. W przypadku spadku nalezy
zlokalizowa¢ miejsca wyciekdw, poprawi¢ instalacje i przeprowadzi¢ ponownie probe
ciSnieniowg. Nastepnie wykona¢ dwukrotne osuszanie prézniowe do cisnienia -100,7 kPa
(5 Torr, -755 mm Hg). Osuszanie pr6zniowe przerwa¢ po osiggnigciu znamionowego
podci$nienia napetniajgc instalacje azotem technicznym do ci$nienia 1 bar. Instalacje
dopetni¢ po wykonaniu osuszania czynnikiem R32.
Podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy przestrzega¢ procedury i wymagan
zawartych w Instrukcjach montazu urzadzen.
Po udanej prébie cisnieniowej wszystkie instalacje czynnika chtodniczego izolowac
termicznie otulinami chloro-kauczukowymi (odpornymi na wysoka temperatur¢ - do
120°C) o grubosci min 13 mm. f.gczenia izolacji wykona¢ za pomoca kleju
systemowego lub za pomoca tasmy samoprzylepnej chlorokauczukowej. Parametry i
grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta systemu.
Proces instalacji izolacji:
- przed potozeniem rur nalezy wykonac izolacj¢ elementéw nie biorgcych bezposrednio
udziatu w potaczeniach.
- po ulozeniu instalacji i wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonac¢ izolacje¢ termiczng:
polaczen, przedtuzen i rur kotnierzowych.
Izolacja musi spetnia¢ parametry NRO zgodnie z zat.3 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami,

tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065).
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Instalacje prowadzong na zewnatrz zaizolowa¢ z wykorzystaniem materialéw do
stosowania zewngtrznego, odpornego na promieniowanie UV oraz zabezpieczy¢ przed

ptakami.

4.4 Odprowadzenie skroplin

Skropliny odprowadzane bgda przewodami skroplin wykonanymi z rur PVC do
kanalizy (wciskane). Skropliny wiaczy¢ do kanalizacji poprzez zasyfonowanie syfonami z
blokadg antyzapachowa. Wszystkie projektowane jednostki nie posiadajg wbudowanych
pompek skroplin. Instalacje prowadzi¢ ze spadkami w kierunku pionéw kanalizacji

sanitarne;j.

5. Wytyczne branzowe
5.1 Architektura

Wykona¢ obudowy kanatéw w pomieszczeniach.

5.2 Elektryczna

Zakres prac obejmuje wykonanie zasilania dla wszystkich urzadzen: centrali
wentylacyjnej, wentylatora.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do kazdej jednostki wewnetrznej klimatyzacji w
pomieszczeniu oraz do jednostki zewngtrznej zlokalizowanych na $cianie budynku.

Moce elektryczne dla poszczegdlnych urzadzen podano w czes$ci opisowej i graficznej
projektu.

Dokona¢ korekt na podstawie rzeczywistych wartosci podanych przez Dostawce

zakupionych urzadzen.

5.3 Branza C.T.
Zgodnie z projektem instalacji C.T zasili¢ znajdujaca si¢ nagrzewnice wodna w
uktadzie NW1. Dob6r nagrzewnicy przeprowadzono dla temperatur wody grzewczej

55/40°C.
5.4 Automatyka

Zesp6t NW1 nalezy podlaczy¢ wg wytycznych producenta. Przewidywana automatyka

producenta.

11



6. Uwagi koncowe

1.

Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 opracowanymi przez COBRITI Instal
lub réwnowazne.

Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykonania instalacji muszg spelnia¢
wymagania art.10 obowigzujacej ustawy ,,Prawo budowlane”

Obowigzkiem wykonawcOw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i1 urzadzen.
Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami bhp i ppoz., aktualnym warunkami technicznymi i
instrukcjami montazu producenta.

Przewody gigtkie izolowane termicznie i akustycznie o maksymalnej dlugosci 0,5m
Przed uruchomieniem central wentylacyjnych wyczysci¢ i zdezynfekowac centrale
oraz kanaly wentylacyjne, wykona¢ proby szczelnosci zgodnie z wymaganiami
klasy szczelno$ci zawartymi w pkt. 3.2 powyzZszego opisu, powyzsze czynnosci
nalezy zawrze¢ w protokotach a nastepnie uzyskac¢ potwierdzenie wykonania w/w
czynnosci od Inspektora Nadzoru

Po wykonaniu uruchomienia instalacji Wykonawca przystapi do regulacji instalacji
wentylacyjnej oraz uzyska wydajnosci zgodnie z projektem, wyniki z
przeprowadzonej regulacji przedstawi w protokole skutecznosci instalacji

wentylacji.

Opracowat
mgr inz. Piotr Nowicki
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Tab. nr. 1

Tabela wymian

Gryfice-Diagnostyka

Nawiew Wyciag Przyjeto do obliczen Nr. Zespotu

Pow.| Kubat. llos¢ nawiew wg ilosci ludzi llosé Nawiew | Wywiew UWAGI

Nr. [Nazwa pomieszczenia powietrz. | wym. | 0s6b | na osobe | powietrz. | powietrz. | wym.
m2| m3 m3/h 1/h | szt. m3/h m3/h m3/h 1/h m3/h m3/h Naw. Wyw.
3,00
001 [Korytarz 17,1] 51,2 Grawitacja
002 |Pokdj opisow 21,1 63,2 189 3 189 3 190 190 N1 W1
003 [Aneks socjalny 11,3] 33,9 Grawitacja
005 |Pokoj technikéw 17,0 50,9 Grawitacja
006 [Szatnia 16,3 49,0 196| 4 196 4 200 210 N1 Wi+
007 |tazienka 3,0 8,9 44| 5 50 Ws1 Etap |
008 |Gabinet RTG 30,8 92,4 139] 1,5 139 1,5 140 110 N1 W2 Etap |
009 |Kabina 2,7 8,0 32| 4 35 W2 Etap |
010 |Sterownia 51| 152 61| 4 61| 4 65 65 N1 W2 Etap |
012 |Gabinet RTG 29,6 88,9 133] 1,5 133 1,5 135 135 w2 Etap Il
Uwagi:

1. Po wykonaniu regulacji sieci ustawi¢ topatki kierownic tak aby predkos¢ strugi powietrza w strefie
przebywania ludzi byta mniejsza od 0,15 m/s (0,2m/s w przejsciach)
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Specyfikacja ksztattek

Nazwa: Cz
Typ: Czerpny
Opis:

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
Cz UA Redukcja asymetryczna 1 = |= 158 e=0 f=0 0,20 0,20
Cz K Przewdd prostokatny 0f 0,42 0,42
Cz BS tuk symetryczny 1 e=50 f= 50 r=50 0,69 0,69
Cz BS tuk symetryczny 1 e= 50 f= 50 r=50 0,40 0.80
Cz K Przewod prostokatny 00 0,21 0,21
Cz 8 ES Odsadzka symetryczna 39 1= 530 0,65 0,65
Cz 9 us Redukcja symetryczna 00 d= 315 |= 250 0,40 0,40

Sitownik zawierajgcy: sprezyne
powrotng, wyzwalacz
Cz 10 1 termoelektryczny, pojedynczy L= 500 H= 250 P=290 C=145 0,00
wskaznik kraficowy pozycji poczatek i
koniec
Cz 11 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 500 I= 471 0,71 0,71
cz [12]| 1 | weRa P"’S“’kq‘"a;;:;g"a‘a/""y”“'"'a a= 250 b= 500 0,00
Cz 13 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 1= 261 0,27 0.27
Cz 14 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 315 |= 476 0,49 0,49
Cz 15 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 315 d= 315 g= 80 |= 200 0,21 0,41
cz 16| 1 CF‘Q;,"yase‘ Filtr okragly weglowy 0= 315 I= 180 0,00
Cz 2 MFA Zigczka mufowa di= 315 0,13 0,27
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
N1 1 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna S — 0,00
N1 2 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat d= 160 g= 80 |= 276 0,27 0,27

TUBE* Przewdd okragly 0,05 0,05
4 BSE Kolano segmentowe d1= 160 0,16 0,49
TUBE* Przewdd okragly 1,07 1,07
6 oct1* Odsadzka okragta =472 0,35 0,35
7 TUBE* Przewdd okragly 0,35 0.35
8 BSE Kolano segmentowe d1= 160 0,05 0,05
9 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni 1= 215 0,28 0,28
Nt |10 1 RA Asymetryczne przejscie d= 200 g=40 | 1=315 e= 100 f= -57 0,27 0,27
koto/prostokat
N1 11 1 K Przewod prostokatny |= 226 0,19 0,19
N1 12 1 K Przewdd prostokatny 1= 810 0,67 0,67
NG| 13 1 RA Asymetryczne przejscie d= 200 g=40 | 1=315 e= 100 f= -58 0,27 0,27
koto/prostokat
N1 14 1 TUBE* Przewod okragly di=200 11=174m 1,09 1,09
N1 15 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 .8 di= 200 0,26 0,26
N1 16 1 TUBE* Przewod okragly di=200 11=1.08 m 0,68 0,68
N1 20 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 160 b= 200 d= 200 g= 40 |= 200 0,14 0,14
21 TUBE* Przewdd okragly 11=0.63 m 0,40 0.40
22 BSE Kolano segmentowe r=08 di= 200 0,09 0,17
23 TUBE* Przewdd okragly I .50 m 0,94 0,94
24 B! tuk symetryczny b= 200 e=50 f= 50 r=50 0,35 0,71
25 U Redukcja symetryczna c= 160 d= 200 1= 158 0,16 0,16
26 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odejsciem d= 160 =360 | e=180 f= 80 0,38 0,38
27 CD1*+0 Przepustnica okragta 0,00
28 FLEX Przewod elastyczny 0,19 0,19
NA 29 4 SCD1*+PB Anemo_stat wirowy 0[(['qgly+3krzynka ke 1 0,00
S rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
30 K Przewod prostokatny 0,81 0,81
31 BS tuk symetryczny e= 50 f= 50 r=50 0,64 1,28
32 K Przewod prostokatny 0,51 0,51
33 us Redukcja symetryczna d= 315 1= 150 0,14 0,14
34 UA Redukcja asymetryczna d= 315 |= 158 e= 155 f=0 0,20 0,20
35 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny 0,00
36 TUBE* Przewod okr 2,36 2,36

Nt |87 4 ARE Symetryczny trojnik 90 stopni 2 d1=200 | d- 160 d3= 160 11= 345 036 036

redukcjg

N1 38 1 TUBE* Przewdd okr: di= 160 11=3.49m 1,75 1,75
Nt |39 4 ARE Syme"wzr‘ryeg:i’g'.k 90 stopni z di=160 | do=125 d3= 125 11= 293 0,25 025

4 CD1*+0 Przepustnica okragta |= 125 0,00
4 FLEX Przewod elastyczny I= 0.52 m 0,21 0,21

4 VVi1* Zawor wentylacyjny 0,00
4 BSE Kolano segmentowe di= 125 0,10 0,10
N1 44 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 160 b= 315 d= 125 g= 80 1= 220 0,23 0,23
45 K Przewod prostokatny 0 b= 315 I= 138 0,13 0,13

46 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna 5 H= 160 0,00
47 DR Zaslepka meska 0 0,04 0,04
48 Przewdd prostokatny 0 b= 200 1= 1041 0,75 0,75
TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=0.82m 0,41 0.41
MFA Zigczka mufowa di= 160 0,05 0,24
4 MFA Zigczka mufowa d 25 0,04 0,15

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. | Nr | Sat. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2
W RS1* Ttumik kanafowy prostokatny 5 1= 1000 0,00
W us Redukcja symetryczna 5 d= 200 =158 0,22 0,22
W K Przewdd prostokatny 0 0,40 0,40
W 4 BS tuk symetryczny e=50 f= 50 r=50 0,35 0.7
W K Przewdd prostokatny 0 1,02 1,0:
W 6 K Przewod prostokatny 0 1,06 1,0
W 7 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem 0 1= 360 e=180 f= 80 0,30 0.3
w 8 TUBE* Przewod okragly 0 0,06 0,06
W 9 BSE Kolano segmentowe 0,16 0,82
W 10 CD1*+0 Przepustnica okragta 0 0,00
W 11 TUBE* Przewdd okr: di= 160 0,23 0.23
W 12 FLEX Przewod elastyczny = 160 0,17 0,17
w1 13 4 SCD1*+PB Anemgstat wirowy o[(rqg!ya—Skrzynka D2= 250 D= 160 BD-= 260 ke 1 0,00

S rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)

w1 14 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat b= 200 d= 160 g= 80 I= 208 0,15 0,15
w TUBE* Przewod okragly 11=0.25m 0,12 0,12
W TUBE* Przewdd okragly 70m 0,86 0.86
w BSE Kolano segmentowe d1= 160 0,05 0,05
W TUBE* Przewdd okragly 0,58 0,58
w 1 BSE Kolano segmentowe d1= 160 0,08 0,16
W1 22 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat d= 160 g= 80 |= 276 0,27 0,27
W1 23 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna 0,00
Wi 1 TUBE* Przewod okragly 1.41 141
W1 1 TUBE* Przewdd okragly 0,51 0,51
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Specyfikacja ksztattek

[wi ] 5 | MFA Ziaczka mufowa di= 160 0,05 0.24
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Sat. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2, Pow. catk. [m2
W2 1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 100 =170 0,18 0.18
w2 | 2| 1 ARE Sy"‘e"”z"rye;ﬁi’;‘.k 90 stopni z di=160 | d2=125 d3= 125 11= 293 0,25 025
w2 3 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 |= 125 0,00
w2 4 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 1= 0.46 m 0,18 0.18
w2 5 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 160 b= 315 g= 80 1= 220 0,23 0,23
Wi 6 K Przewod prostokatny b= 315 0,13 0,13
Wi 7 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna H= 160 0,00
Wi 8 TUBE* Przewdd okr: 11=0.37m 0,1 0,15
Wi 9 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni 1= 170 0,1 0,15
W BSE Kolano segmentowe r= 1= 100 0,0 0,06
Wi CD1*+0 Przepustnica okragta 1= 100 0,00
Wi FLEX Przewod elastyczny I=0.24m 0,07 0,07
W VVi1* Zawor wentylacyjny 0,00
W 4 TUBE* Przewod okragly 11=0.84 m 0,33 0,33
Wi FLEX Przewod elastyczny |=0.43m 0,17 0,17
Wi VVi1* Zawor wentylacyjny 0,0
Wi MFA Zigczka mufowa 0,0 0,05
W MFA Ztaczka mufowa 0,04 0,07
W MFA Ztgczka mufowa 0,0 0,06
Nazwa: Wy
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
Wy 1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 315 d= 200 g=80 =315 0,40 0,40
Wy 2 TUBE* Przewod okragly 0,27 0,27
Wy BSE Kolano segmentowe di= 200 0,13 0,26
Wy 4 TUBE* Przewod okragly 0,36 0,36
Wy TUBE* Przewdd okragly 1,17 1,17
Wy 6 BSE Kolano segmentowe di= 200 0,26 0,26
Wy 7 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 0,89 0.89
wy |8 1 RA Asymetryczne przejscie a= 315 b= 100 d= 200 g=40 | 1=315 e= 100 f= -58 0,27 0,27
koto/prostokat
Wy 9 1 K Przewod prostokatny a= 100 b= 315 1= 1500 1,25 1,25
Wy 10 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 315 1= 830 0,69 0,69
wy |11 1 RA Asymetryczne przejscie a= 315 b= 100 d= 200 g=40 | 1=315 e= 100 f= -57 0,27 0,27
koto/prostokat

Wy 12 1 TUBE* Przewod okragly di=200 1= 0.47 m 0,29 0,29
Wy 13 1 OC1* Odsadzka okragta di=200 e= 194 1= 576 0,53 0,53
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ANEKS SOCJALNY  MAGAZYN POKTECHNIKOW SZATNIA LAZIENKA  GABINET RTG KABINA ~ STEROWNIA OZNACZENIA WENTYLACJA:

003 004 005 006 007 008 009 010
11,30 m2 2,89 m2 16,95 m2 16,32 m2| |2,96 m2 30,79 m2 2,67m2| [507m2
N1-32 — Przewody wentylacji — nawiew/czerpny

W1-5

[ || ZAKRES |ETAPU.

‘ ---------- Przewody wentylacji — wywiew/wyrzut
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‘ [———a—m [e=—=t——r——— ‘ nie izolowane
Hil 220 m A7 U ‘
i I ‘
I
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x 16
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N-0,37kW 70007 oL x;—g
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o |
730 m*/h. P {4 )
500 x 25 I O/h w=g |
W3 “H v
W2-2
! \ /2—1 istniejqcego przewodu wyposazonego w
\ ‘ istniejqcy wentylator kanatowy — wyciggowy.
Filtr weglowy kasetonowy w obudowie kanatowej m ‘ g/e(Ter]t przytqczeniowy domierzy¢ na
udowie.

Wymiary kasety filtracyjnej 357x337x50 — 1sz'

Ws1 — Wentylator typu tazienkowego ‘

zakonczy¢ przepustnicq
Wydajos¢ min 50m3/h ‘

regulacyjnq oraz przewéd

|
— i i iki slepi¢c. Dal. iqg instalacji
Praca od witqcznika swiatta / czujki ruchu i f//aa ‘lelpletapua Szy ciqg Instalac) PRACOWNIA E’RO JEKTOWA
I | architekt GRAZYNA STOJEK
|
‘ } SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
} J \ . tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
| , P
‘ ] ] Za posidcaye do istniejacego PROJEKT WYKONAWCZY
Q | — | Element przylqczeniowy OBIEKT
f e B domierzy¢ na budowie
} r 1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
1 I I ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
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I I ,
} } PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
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} ‘ | DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
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—‘} ’ } INWESTOR Sp 7Z0Z
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\
Fﬂ// ‘ BRANZA SANITARNA
\\ PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Nowicki
— ‘ T Upr.ZAP/0101/PWBS/14)
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SPRAWDZIL mgr inz. Bogdan Totkacz
, nrupr579/52/94
POK. OPISOW KORYTARZ UWAG specjalnosé: sanitama
002 001 1. Nalezy zapewni¢ dostep do klapy ppoz. TYTUL RYSUNKU
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zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu
3. Rysunki rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym INSTALACJA WENTYLACJI
4. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie z uwzglednieniem MECHZNICZNEJ
rzeczywistych uwarunkowan przestrzennych do montazu instalacji
5. Instalacje oraz urzqdzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi .
producentow SKALA 1: 100
6. Ewentulane kolizje z instalcjami oraz konstrukcjq budynku nalezy NR
rozwiqza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
7. Pod centralg wentylacyjnq nalezy zamontowa¢ sufit tatworozbieralny
w celu umozliwienia dostepu do urzqdzen. )
czerwiec
omiee | W4 | 1




ANEKS SOCJALNY  MAGAZYN POKTECHNIKOW SZATNIA LAZIENKA  GABINET RTG KABINA ~ STEROWNIA
003 004 005 006 007 008 009 010
11,30 m2 2,89 m2 16,95 m2 16,32 m2| |2,96 m2 30,79 m2 2,67m2| 5,07 m2
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POK. OPISOW KORYTARZ
002 001
21,05 m2 17,07 m2
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Gl:
Nalezy zapewni¢ dostep do klapy ppoz.
Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie

uzupteniajqcymi. W przypadku rozbierznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry
zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu
Rysunki rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie z uwzglednieniem
rzeczywistych uwarunkowan przestrzennych do montazu instalacji
Instalacje oraz urzqdzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producentow

Ewentulane kolizje z instalcjami oraz konstrukcjq budynku nalezy
rozwiqza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego

Pod centralg wentylacyjnq nalezy zamontowa¢ sufit tatworozbieralny
w celu umozliwienia dostepu do urzqdzen.

Przewody instalacji freonowej

Przewody instalacji skroplin

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji — scienna

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKtADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP ZZOZ
w Gryficach
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Nowicki
nrupr.ZAP/0101/PWBS/16|
specjalnosé: sanitama
SPRAWDZIL mgr inz. Bogdan Totkacz
nr upr.579/52/94
specjalnosé: sanitama
TYTUL RYSUNKU
RZUT PARTERU
ETAP |
INSTALACJA KLIMATYZACJI
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
czerwiec
eniee | PW4 | 2




C.d wg dokumentacji PW z dnia 06.2024, rys.1
Uktad Wy podtqczy¢ do istniejqcej instalacji wyciqgowej

C.d wg dokumentacji PW z dnia 06.2024
Uktad W2 podtgczy¢ do istniejqcej instalacji wyciqgowej
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TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

(POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

OZNACZENIA WENTYLACJA:

Przewody wentylacji — nawiew/czerpny
Przewody wentylacji — wywiew/wyrzut

Istniejqce przewody wentylacji mechanicznej
nie izolowane

le) D Element wentylacyjny nawiewny,/ wywiewny

Kratka kontaktowa
Przepustnica regulacyjna

Klapa przeciwpozarowa

Istniejqce przewody instalacji wentylacji mechanicznej

nie izolowane
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Gl:

Nalezy zapewni¢ dostep do klapy ppoz.

Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie
uzupteniajqcymi. W przypadku rozbierznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktory
zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu
Rysunki rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie z uwzglednieniem
rzeczywistych uwarunkowar przestrzennych do montazu instalacji
Instalacje oraz urzqdzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw

Ewentulane kolizje z instalcjami oraz konstrukcjq budynku nalezy
rozwiqza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego

Pod centralg wentylacyjnq nalezy zamontowac¢ sufit tatworozbieralny
w celu umozliwienia dostepu do urzqdzen.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e—mail:
g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOY]
7AKEADOW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKELADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP ZZOZ
w Gryficach
BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Nowicki

nrupr.ZAP/0101/PWBS/ 16
specjalnosé: sanitama

SPRAWDZIt mgr inz. Bogdan Totkacz

nrupr.579/5z/94
specjalnosc: sanitarna

TYTUL RYSUNKU
RZUT PARTERU
ETAP |
INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ
INWENTARYZACJA

SKALA 1:100

DATA OPRAC. TOM
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RYSUNKU
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LEGENDA

KANAL W POSADZCE

KANAL W DACHU - DO WYRZUTNI
WENTYLATOR KANALOWY

Istniejqcq podstawe oraz wyrzutnie dachowe wymienic.

Nowq wyrzutnie o wymiarach 200x200 typ A oraz
podstawe dopasowa¢ do istniejgcego cokotu
dachowego

Istniejqcq podstawe oraz wyrzutnie dachowe wymienic.

Nowq wyrzutnie o wymiarach 200x200 typ A oraz
podstawe dopasowac¢ do istniejqcego cokotu
dachowego

Istniejqce przewody doposazyé w klapy
przeciwpozarowe 8200 lub 200x200 wyposazone w
sitownik (230V) oraz krancéwki stanu potozenia
przegrody. Klapy ppoz zamontowane w przegrodzie
budowlanej. Zabudowa klap ppoz. wg wytycznych
producenta

WENTYLATORNIA

Istniejqcy wentylator wyciagowy wyposazoyé w nowy

regulator predkosci. Po wykonaniu instalacji na
poziomie parteru catq instalacje wyregulawac.
Przed regulacjq i uruchomieniem catq instalacje
nalezy wyczysci¢ i zdezynfekowa¢, protokét z
czyszczenia przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru

Istniejqcy wentylator wyciagowy zdemontowac.

Przed uruchomieniem catq instalacje nalezy wyczysci¢
i zdezynfekowa¢, protokét z czyszczenia przedstawic
Inspektorowi nadzoru

UWA
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Gl:

Nalezy zapewni¢ dostep do klapy ppoz.

Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie
uzupteniajqcymi. W przypadku rozbierznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry
zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu
Rysunki rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie z uwzglednieniem
rzeczywistych uwarunkowan przestrzennych do montazu instalacji
Instalacje oraz urzqdzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producentow

Ewentulane kolizje z instalcjami oraz konstrukcjq budynku nalezy
rozwiqza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego

Pod centralg wentylacyjnq nalezy zamontowa¢ sufit tatworozbieralny
w celu umozliwienia dostepu do urzqdzen.

KK
KP

OZNACZENIA WENTYLACJA:

Przewody wentylacji — nawiew/czerpny

Przewody wentylacji — wywiew/wyrzut

Element wentylacyjny nawiewny,/wywiewny

Kratka kontaktowa
Przepustnica requlacyjna

Klapa przeciwpozarowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

SI$DZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowg 5
|

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR

SP zz0z
w Gryficach

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Nowicki

7 Upr.ZAP/0101/PWBS/16
specjalnosé: sanitama

SPRAWDZIL mgr inz. Bogdan Totkacz

7 Upr.579/52/94
specjalnosé: sanitama

TYTUL RYSUNKU
RZUT WENTYLATOROWNI
ETAP |
INSTALACJA WENTYLACJI
MECHZNICZNEJ

SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

T | Pwa | 4




