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 Obiekt: Samodzielny Publiczny Zespół 
   Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach 
 

 Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku szpitala 
   na potrzeby zakładu diagnostyki obrazowej 
 

 Adres: 72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27 
 

 Kategoria obiektu: XI 
 

 Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gryfice 
 

 Nazwa obrębu ewidencyjnego: Gryfice 1  
 

 Nr obrębu ewidencyjnego: 0001 
 

  Nr działki ewidencyjnej: 15/7 
 

 Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół 
   Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach 
   72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27 
 

 Nazwa opracowania: Projekt konstrukcji 
 

 Autor projektu: mgr inż. Piotr Fic 

   upr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr ZAP/0171/PWOK/10 
 

 Sprawdzający: mgr inż. Marek Bogusławski 
  upr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr 15/PW/98 
 

 Tom: PW.2/I 
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I.PROJEKT WYKONAWCZY  

 

1. Przedmiot opracowania. 

 

  Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczeń na parterze 

budynku szpitala w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27 na potrzeby zakłady 

diagnostyki obrazowej. 

 

2. Podstawa opracowania.  

 

 - zlecenie zamawiającego 

- projekt architektoniczny opracowany przez mgr inż. arch. Grażynę Stojek  

-Do zaprojektowania i wykonania konstrukcji użyto niżej wymienionych norm: 

• PN-EN 1990:2004/A1:2008P Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: 

Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 

budynkach. 

• PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje  -- Część 1-3: 

Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem. 

• PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010E Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje  -- Część 

1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru. 

• PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu  

• PN-EN 1993-1-3:Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych  

• PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych  -- Część 

1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

• PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych  

• PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

 

3. Projektowane elementy konstrukcyjne 

 

Przebudowa pomieszczeń parteru budynku wymaga wykonania zamurowań i 

budowy ścian w nowych lokalizacjach. Projektuje się zamurowania z bloczków 

wapienno-piaskowych oraz bloczków betonu komórkowego na zaprawie 

cienkowarstwowej. Nadproża projektowane będą przesklepione nadprożami 

systemowymi strunobetonowymi o przekroju 12x12cm. Ściany działowe o gr. 8cm 

przesklepione prętami 2Ø10 zatopione w betonie C15/20. Połączenia ścian 



wykonać na wiązania murarskie.  

Strop po likwidacji windy należy wypełnić wylewką żelbetową gr. 16cm z betonu 

C20/25 zbrojoną góra i dołem siatką Ø10 o oczkach 15x15cm. Zachować otulinę 

prętów 3cm. W płytach kanałowych wykonać otwory w kanałach do oparcia wylewki 

żelbetowej. W otwory o szerokości 25cm w rozstawie 100 cm wpuścić zbrojenie i 

wypełnić betonem.  

W pomieszczeniu RTG nad urządzeniami należy zamontować konstrukcję 

wsporczą z C100 gr 4mm  w rozstawach 60cm. Ceowniki poziomować i mocować 

do płyt stropowych na kotwy M10(10.9) przeznaczone do płyt kanałowych w 

rozstawie max 50cm. Dopuszcza się inne rozwiązanie konstrukcji wsporczych wg 

wytycznych producenta wybranego dostawcy urządzeń.  

Posadzkę w miejscach wymaganych do montażu urządzeń zastąpić wylewką 

betonową C20/25 zbrojona siatką Ø8 o oczkach 15x15. Stosować masy szczepne 

do łączenia wylewki z płytą stropową.   

 

       Opracował 

       mgr inż. Piotr Fic 

 

 




