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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen na parterze
budynku szpitala w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27 na potrzeby zaktady

diagnostyki obrazowe,.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie zamawiajgcego

- projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch. Grazyne Stojek
-Do zaprojektowania i wykonania konstrukcji uzyto nizej wymienionych norm:
* PN-EN 1990:2004/A1:2008P Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukciji.
* PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.
* PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne -- Obcigzenie $niegiem.
* PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010E Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czesc
1-4: Oddziatywania ogélne -- Oddziatywania wiatru.
* PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
* PN-EN 1993-1-3:Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych
* PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czesc¢
1-1: Postanowienia ogolne -- Reguty ogodlne i reguly dotyczgce budynkow.
* PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
* PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

3. Projektowane elementy konstrukcyjne

Przebudowa pomieszczen parteru budynku wymaga wykonania zamurowan i
budowy $cian w nowych lokalizacjach. Projektuje sie zamurowania z bloczkéw
wapienno-piaskowych oraz bloczkéw betonu komorkowego na zaprawie
cienkowarstwowej. Nadproza projektowane bedg przesklepione nadprozami
systemowymi strunobetonowymi o przekroju 12x12cm. Sciany dzialowe o gr. 8cm
przesklepione pretami 2310 zatopione w betonie C15/20. Pofgczenia Scian



wykona¢ na wigzania murarskie.

Strop po likwidacji windy nalezy wypetni¢ wylewkg zelbetowg gr. 16cm z betonu
C20/25 zbrojong goéra i dotem siatkg @10 o oczkach 15x15cm. Zachowac otuline
pretow 3cm. W plytach kanatowych wykonaé¢ otwory w kanatach do oparcia wylewki
zelbetowej. W otwory o szerokosci 25cm w rozstawie 100 cm wpusci¢ zbrojenie i
wypei¢ betonem.

W pomieszczeniu RTG nad urzgdzeniami nalezy zamontowaé konstrukcje
wsporczg z C100 gr 4mm w rozstawach 60cm. Ceowniki poziomowac i mocowac
do ptyt stropowych na kotwy M10(10.9) przeznaczone do piyt kanatowych w
rozstawie max 50cm. Dopuszcza sie inne rozwigzanie konstrukcji wsporczych wg
wytycznych producenta wybranego dostawcy urzgdzen.

Posadzke w miejscach wymaganych do montazu urzgdzen zastgpi¢ wylewkg
betonowg C20/25 zbrojona siatkg @8 o oczkach 15x15. Stosowa¢ masy szczepne

do tgczenia wylewki z ptytg stropowa.

Opracowat

mgr inz. Piotr Fic
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UWAGI:
1

. DO SCIAN MUROWANYCH PARTERU | ZAMUROWAN STOSOWAC
— BLOCZKI WAPIENNO PIASKOWE KLASY 15
— BLOCZKI BETONU KOMORKOWEGO KLASY 600
2. NADPROZA W SCIANCH PROJEKTUJE SIE, JAKO PREFABRYKOWANE
ZELBETOWE
3. NADPROZA ZELBETOWE PREFABRYKOWANE:
N—1 — NADPROZE TYPU SBN 120/120 — 7 szt.
4. BELKI SCIAN DZIALOWYCH GR 8CM WYKONAC Z BETONU C15/20 ZBROIC 2x#10(A-IIIN)
N-2 — NADPROZE BETONOWE 8x8 — 5 szt
5. NADPROZA DOCIAC DO WYMIARU OTWORU Z ZACHOWANIAM MIN. OPARCIA NA PODPORZE 10CM
6. OTWOR W STROPIE UZUPELNIC WYLEWKA ZELBETOWA GR. 16CM ZBROIC 2xSIATKA #10co15CM
BETON C20/25, STAL A-IIN
7. OPARCIE WYLEWKI NA NA PLYTACH ZELBETOWYCH PO OTWORZENIU KANALOW
KANALY OTWARTE ZABETONOWAC
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