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1. CZESC OPISOWA

1.1.

CZESC OGOLNA

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

zlecenie Inwestora

architektoniczna dokumentacja projektowa
uzgodnienia z Inwestorem

uzgodnienia architektoniczne

uzgodnienia branzowe

wizja lokalna

mapa do celéw projektowych

Projekt zostat wykonany zgodnie z zatozeniami uzyskanymi od Zleceniodawcy oraz zgodnie z
normami przyjetymi przy realizacji tego typu przedsiewzie¢. Projekt jest podstawg do realizacji
okablowania spetniajgcego wskazane wymagania.

1.1.2. NORMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego wraz z
kanalizacjg telekomunikacyjng. Dokumentacje opracowano zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami
Inwestora, z uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji
danych.

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢
1: Wymagania ogolne;

PN-EN 50173-2:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢
2: Budynki biurowe;

PN-EN 50173-5:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢
2: Centra danych;

PN-EN 50173-6:2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢
6: Rozproszone ustugi budynkowe;

PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 - Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw;

PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

IEC 61935-1:2015 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology
cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;
ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 Implementation and operation of Customer premises cabling
- Part 3: Testing of optical fibre cabling;

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy. Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami
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norm obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w
dokumentac;ji projektowej a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyze;j.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi
pozostaé¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

Wymagania dotyczgce CPR. W odniesieniu do normy PN-EN 50575 dot. reakcji na ogien oraz
wydzielania niebezpiecznych substancji przez kable elektryczne instalowane w obiektach budowlanych
(m.in. w budynkach uzytecznosci publicznej), przyjeto zalecenia zawarte w Instrukcji Instytutu Techniki
Budowlanej ,Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogien”
Warszawa 2020.

Zgodnie z Instrukcja, w budynkach $redniowysokich na drogach ewakuacyjnych w strefach
pozarowych ZL I, nalezy stosowac kable uktadane w wigzkach kablowych, o klasie reakcji na ogief min.
B2ca-s2,d1,a3, oraz kable instalowane pojedynczo o klasie reakcji na ogiet min. Dca-s2,d1,a3.

1.1.3. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji okablowania lokalnej sieci
komputerowej dla zadania p.n. ,,Przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitala na potrzeby
zaktadu diagnostyki obrazowej”.

1.1.4. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje instalacje kabli abonenckich, gniazd okablowania strukturalnego, instalacje
urzadzen aktywnych. Nie uwzglednia zasilania energetycznego urzadzen sieci komputerowej, ktore
znajduje sie w oddzielnym opracowaniu.

Zaprojektowane okablowanie strukturalne przeznaczone jest dla celéw obstugi sieci
komputerowej oraz sieci telefoniczne;j.

1.1.5. STANISTNIEJACY
W obiekcie znajdujg sie okablowanie komputerowe oraz telefoniczne. W obiekcie znajduje sie

istniejgca szafa teleinformatyczna, ktdrg nalezy wymieni¢ na wiekszg oraz przenies¢ do niej istniejgce
elementy.
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2. CZESC TECHNICZNA — INSTALACJE WEWNETRZNE

2.1. TORY KABLOWE

Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dotgczonym do projektu schematem.

Projektowane kable nalezy uktadaé w korytach metalowych o szerokosci 200mm wysokosci 50 mm
zamontowanych na wysokosci, nad poziomem sufitu podwieszanego.

Koryta nalezy montowac¢ do S$cian lub sufitdw z wykorzystaniem odpowiednich wysiegnikéw i
wykonujgc to w taki sposéb, aby po utozeniu koryt mozna byto wiozy¢ do nich przewody. Wszystkie
koryta metalowe muszg by¢ potaczone ze sobg oraz z szyng wyréwnawczg mechanicznie oraz
elektrycznie.

Zejscia przewoddéw z koryt metalowych do gniazd w pomieszczeniach nalezy wykonaé z uzyciem
instalacyjnych rurek karbowanych o srednicy 22mm, przeznaczonych do uktadania pod tynkiem. Rurki
nalezy uktada¢ podtynkowo do koryta kablowego. Od wysokosci koryta poziomego nalezy zostawi¢ zapas
rurki, ktéry zostanie wprowadzony do koryta i umocowany w taki sposdb, aby zapobiec przecieraniu sie
kabla o metalowe elementy koryta.

2.2. UWAGI MONTAZOWE

Przewody w korytach stalowych uktadac luzno, tzn. nie wigzaé ich ze sobg i nie przypinaé do koryt.
Przewody nie powinny by¢ naciggniete ani poprzeplatane wzgledem siebie. Podczas uktadania
przewodéw i wciggania ich do rurek nalezy przestrzegac sity naciggu wynoszgcej maksymalnie 100N.

W korytach przeznaczonych dla okablowania telekomunikacyjnego nie mozina uktadaé innych
przewodoéw, a w szczegdlnosci instalacji elektrycznych.

Nalezy pamieta¢, ze warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikacji odpowiedniej kategorii jest
zachowanie odpowiednich promieni giecia przewoddéw. Ich przekroczenie moze spowodowac
zdeformowanie zyty miedzianej, co trwale negatywnie wptywa na wyniki pomiardw i mozliwosci
transmisyjne.

2.3. OKABLOWANIE POZIOME

Wszystkie komponenty wchodzgce w sktad toru transmisyjnego, tj. wktadki RJ45 gniazd abonenckich,
okablowanie poziome oraz wkfadki RJ45 paneli w punkcie dystrybucyjnym muszg spetniaé wszelkie
wymagania kategorii 6A/7 o konstrukcji F/FTP dla pasma 700 MHz. Minimalne wymagania elementéw
okablowania strukturalnego to Kategoria 6A (komponenty) /Klasa EA (wydajnosé catego systemu).

Wszystkie wymienione elementy powinny pochodzi¢ z katalogu jednego producenta, w celu
zachowania petnej kompatybilnosci.

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktory
nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na zatgczonych rysunkach. Kazdy kabel skretkowy, 4-
parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu
jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilos¢ portow (nie dopuszcza sie wktadek i przejsciowek
rozdzielajgcych).
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Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajaca szkodliwych toksyn
podczas spalania. Wymaga sie, aby kabel posiadat euroklase B2ca sla,d1,al zgodnie z dyrektywg CPR.

Do panelu krosowego w szafie kable wprowadzi¢ wigzkg spietg opaskami, bez sciskania.

Podczas catego procesu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich zalecen producenta
osprzetu, aby unikngé mozliwosci nieotrzymania certyfikacji na siec.

Poszczegdlne gniazda w punktach nalezy ponumerowac wedtug nastepujacego wzoru:
X-YYY
gdzie:

X — Numer kondygnacji ( 0-przyziemie)
Y- Numer kolejnego gniazda

2.4, PUNKTY DOSTEPU — SIEC STRUKTURALNA

W zakresie projektu przewiduje sie wykonanie podtynkowych podwadjnych gniazd abonenckich

Na potrzeby Access Point kable nalezy zakonczy¢ wtyczka RJ45. Punkty dostepowe montowac w
miejscach wskazanych na rzutach.

Gniazda RJ45 beda stuzy¢ do podtgczenia komputeréw, drukarek sieciowych, telefonéw po
odpowiednim krosowaniu w szafie krosowej (RACK). Kable nalezy rozszy¢ na projektowanym
patchpanelu.

Punkty dostepu bedg montowane w puszkach podtynkowych. Jedna puszka przeznaczona bedzie
dla dwdch zakonczen kablowych.
Przy zarabianiu kofncéwki kabla nalezy zostawi¢ kilka centymetréw zapasu kabla.

W zakresie projektu przewidziano w sumie:
- 28 zakonczen kablowych dla sieci strukturalne
- 2 zakoniczenia wtyczka RJ45 dla AP

Przewody obustronnie zakoriczy¢ w sekwencji EIA/TIA 568B.
llos¢ zakonczen kablowych wraz z rodzajem gniazd zgodnie z rys. nr 1.

Punkty dostepu nalezy umieszczaé w poblizu zestawdw gniazd elektrycznych przeznaczonych dla
instalacji komputerowej. Dokfadng lokalizacje uzgodni¢ z wykonawcg instalacji elektrycznych,
inwestorem oraz kierownikiem budowy.

Gniazda RJ45 nalezy opisa¢ zgodnie ze schematem wskazanym w rozdziale o okablowaniu
poziomym.
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2.5. PUNKT DYSTRYBUCYJNY
W zakresie opracowania znajduje sie istniejgca szafa PPD, nalezy ja wymieni¢ na szafe 12U i
doposazy¢ jg w nastepujgce elementy:

- 1 szt. patchpanela krosowego ekranowanego 48xRJ45,

-30 szt. modutu Keystone RJ45 kat. 6A STP,

- 1 szt. przetacznika sieciowego, 48 portowego z 4 gniazdami SFP,

- 1 szt. przefacznika sieciowego, 48 POE+ portowego z 4 gniazdami SFP,

Przetaczniki z gniazdami SFP nalezy wyposazy¢ we wktadke SFP MMF 10km.

Przetaczniki sieciowe oraz AP powinny by¢ kompatybilne z obecnie uzytymi na terenie szpitala,
oraz posiadac nie gorsze parametry niz przywotane w ST.

Istniejace wyposazenie z szafy istniejgcej nalezy przenies¢ do nowoprojektowanej szafy.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary oraz dostarczy¢ kable krosowe w ilosci:
- kabel krosowy kat. 6A S/FTP — 30 szt.

2.6. POMIARY

Po wykonaniu wszystkich pofaczen kabli miedzianych wykonaé pomiary zgodnie z normami oraz
wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6 dla kabli 4 — parowych.

Brak pozytywnego wyniku pomiaréw dyskwalifikuje dang linie.

Szczegbtowe raporty pomiarow umiescié¢ w dokumentacji powykonawczej.
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2.7. UWAGI KONCOWE

Rozpoczecie i prowadzenie robdét winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic
z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego, a po uzgodnieniu nanies¢ na odpowiednich
rysunkach.

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych wszystkim wystepujacym w niniejszym projekcie
wykonawczym wskazaniom znakéw towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy witasne materiatow, sprzetéw, urzadzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentdw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogodw jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.

Zamiana materiatdw na rdwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych
i wartos$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.

Opracowat:

mgr inZ. Piotr Kawicki
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3. RYSUNKI

1. Rzut parteru —sie¢ strukturalna
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1. STOL PACJENTA

2. SCIANKA DO ZDJEC

3. LAMPA RTG - ZAWIESIE SUFITOWE
4. GENERATOR

5. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

6. KONSOLA STEROWNICZA
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Przewody okablowania strukturalnego,

U/FTP kat. 7/6A LSOH, 700 MHz

Przewody okablowania strukturalnego U/FTP kat. 7/6A
~ " LSOH, 700 MHz na potrzeby CCTV, DECT oraz WiFi

Koryto stalowe, szeroko$¢ ... mm, wysoko$¢ 50 mm,
montowa¢ nad sufitem podwieszanym
_7212’ iloé¢ przewodow w wigzce, ilo$¢ punktow

dostepowych

O] punkt dostepu do sieci strukturalnej typu 1x2RJ45
og] punkt dostepu do sieci strukturalnej typu 2x2RJ45
oo0] punkt dostepu do sieci strukturalnej typu 4x2RJ45
O]

punkt dostepu dla WiFi

PPD-1

PPD-1 Projektowany -Posredni punkt dystrybucyjny nr 1 sieci strukturalnej

szafa 12U - 600x600
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