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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego architektonicznego przebudowy pomieszczen
na parterze budynku gtéwnego szpitala na potrzeby zaktadu diagnostyki obrazowej
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
przy ul. Niechorskiej 27

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa pomieszczen na parterze budynku gtéwnego szpitala
w Gryficach, przy ul. Niechorskiej 27, na potrzeby zaktadu diagnostyki obrazowe;.

Zakres opracowania projektu obejmuje | etap inwestycji - pomieszczenia zlokalizowane w szczytowej
czesci budynku, zwigzane z realizacjg jednej pracowni rtg.

2. Podstawa opracowania

o Umowa nr ZP/6/2/24 z dnia 24.04.2024 r., zawarta pomiedzy Samodzielnym Publicznym Zespotem
Zaktaddw Opieki Zdrowotnej w Gryficach a Pracownig Projektowg arch. Grazyny Stojek

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29.06.2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegotowych warunkow bezpieczne;
pracy z urzadzeniami radiologicznymi

¢ Inwentaryzacja obiektu, wykonana przez autorow opracowania w kwietniu 2024 r.

¢ Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy pomieszczen na parterze budynku gtéwnego szpitala na
potrzeby zaktadu diagnostyki obrazowej, wykonana przez autorow opracowania w czerwcu 2024 r.

e Projekt oston statych dla gabinetu rtg, wykonany w czerwcu 2024 r.

¢ Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Lokalizacja i stan istniejacy

Budynek szpitala zlokalizowany jest na wydzielonym i ogrodzonym terenie w Gryficach,
przy ul. Niechorskiej 27, na dziatce nr 15/7.

Pomieszczenia objete opracowaniem, to pomieszczenia po bytej aptece, zlokalizowane na parterze
siedmiokondygnacyjnego budynku gtéwnego szpitala. Na parterze budynku w czesci potnocno-wschodniej
Zlokalizowany jest szpitalny oddziat ratunkowy, a w potudniowo-zachodniej czesci - zaktad diagnostyki
obrazowej mieszczacy pracownie: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, densytometrii i USG.
W $rodkowej czesci znajduje sie gtdwny wezet komunikacji pionowej szpitala. Na wyzszych kondygnacjach
Zlokalizowane sg oddziaty t6zkowe. W piwnicach znajdujg pomieszczenia techniczno-magazynowe.
Pomieszczenia po aptece, objete niniejszym opracowaniem, znajdujq sie w bezposrednim sasiedztwie ZDO.

Czes¢ pomieszczen zostata czasowo zaadaptowana na potrzeby zaktadu diagnostyki obrazowej (pokoj
opiséw, pokoj socjalny, szatnia personelu, sekretariat), a cze$¢ nie jest uzytkowana

Budynek szpitala, siedmiokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, wykonany jest w konstrukcji
szkieletowej - szkielet zelbetowy prefabrykowany w uktadzie poprzecznym (ramy H). Stropy z ptyt
zelbetowych kanatowych prefabrykowanych, $ciany piwnic i usztywniajace — murowane z cegly i zelbetowe,
Sciany zewnetrzne ostonowe murowane z gazobetonu, $ciany wewnetrzne dziatowe — murowane z cegty
dziurawki, stropodach ptaski wentylowany, konstrukcja dachu — ptyty panwiowe, zelbetowe prefabrykowane,
pokrycie dachu - papa. Budynek jest po catkowitej termomodernizacji i jest docieplony metodg ,lekkg-mokrg”

Budynek jest wyposazony we wszystkie media z wewnetrznych sieci szpitalnych, a planowana
przebudowa nie powoduje zwigkszenia zapotrzebowania na media.
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3.2. Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Projektowana przebudowa ma na celu zagospodarowanie pomieszczen po aptece dla potrzeb dwéch
nowych pracowni RTG oraz uporzadkowanie i wymiang istniejacych instalacii.

W ramach | etapu zaprojektowano jedng pracownie RTG ze sterownig i kabing do przebierania.
Pracownia bedzie przeznaczona do przyjmowania pacjentéw szpitalnych (gtéwnie ze szpitalnego oddziatu
ratunkowego) oraz ambulatoryjnych. Pracownia bedzie funkcjonowata w systemie jednozmianowym
z dyzurami.

Pracownia powstanie czesciowo w miejscu obecnego pokoju opisdw, w zwigzku z czym
zaprojektowano pokoj opisdw w nowym miejscu. Powiekszono i wydzielono zespdt pomieszczen
socjalnych dla personelu, w ktorym zlokalizowano szatnie z tazienkg, pokdj wypoczynkowy technikow
oraz aneks socjalny i niewielki magazynek. Pozostate pomieszczenia zaktadu pozostajg bez zmian.

W strukturze zaktadu znajduje sie rejestracja, poczekalnia, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentow,
przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

3.3. Parametry techniczne budynku

¢ Powierzchnia netto opracowania czesci przebudowanej - 127,07 m?
w tym:
powierzchnia uzytkowa - 110,00 m?
powierzchnia ruchu - 17,07 m2
o wysoko$¢ kondygnacji netto - 2,95m

¢ zatrudnienie taczne w catym zaktadzie diagnostyki obrazowe;j 21 0s6b

4. Opis robot budowlanych

41.

W zwigzku z projektowang przebudowg konieczne jest wyburzenie czesci istniejacych Scian
dziatowych, uzupetnienie stropu w miejscu likwidowanego szybu windy towarowej, zamurowanie otwordw
i wyburzenie nowych oraz postawienie nowych $cian dziatowych.

Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

e wyburzenie cze$ci Scian dziatowych i szybu windy towarowe;

¢ wykucie otworéw na wentylacje w Scianie zelbetowej usztywniajacej i w $cianach dziatowych

e wykucie otworu w Scianie zewnetrznej na czerpnie $cienng

e rozbidrka wszystkich obudéw piondw c.o., wod-kan i wentylacji mechanicznej (murowanych z cegly

dziurawki)

wykucie wszystkich o$cieznic drzwiowych i demontaz drzwi

e skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych (fartuchy przy zlewach i umywalkach, oktadziny
$cian do wys. 2 mw WC, do wys. 2,5 m w pom. nr 002)

e skucie odpadajacych i zawilgoconych tynkéw ( okoto 25 % )

e skucie zniszczonych podktadéw betonowych

skucie wierzchnich warstw posadzkowych (, terakota — WC, pom. 002, ptytki i wyktadzina PCV - korytarz,

pozostate pomieszczenia), i listew cokotowych drewnianych

demontaz parapetéw wewnetrznych lastrykowych i blatdw roboczych lastrykowych

demontaz poziomych obudéw instalacji c.o. i wod-kan, drzwiczek rewizyjnych i kratek wentylacyjnych

demontaz drzwi i Scianek stalowych przeszklonych w klatce schodowej i w korytarzu

demontaz sufitu podwieszanego w korytarzu

demontaz szafki hydrantowej w klatce schodowej

4.2. Projektowane roboty budowlane

uzupetnienie stropu nad piwnicg w miejscu rozebranego szybu dzwigowego (ptyta zelbetowa)
zamurowania w istniejgcych Scianach dziatowych (z cegty dziurawki)

powigkszenie otworu drzwiowego w wyjsciu z klatki schodowe;

wykonanie nowych Scian dziatowych z bloczkdw z betonu komdrkowego gruboéci 8 i 12 cm
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e wykonanie nowych Scian dziatowych, stanowigcych obudowe gabinetu RTG z bloczkéw silikatowych
petnych gruboéci 8 i 12 cm

e wykonanie obuddw piondw c.o. i wod-kan murowanych z ptytek z gazobetonu grubosci 6 cm

e wykonanie obuddw piondw c.o. w gabinecie rtg murowanych z bloczkow silikatowych grubosci 8 cm

e wykonanie nowych $cian dziatowych (sterownia i kabina do przebierania) lekkich z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu metalowym. W celu uzyskania wymaganej ochrony przed promieniowaniem
rtg, $ciany GK od strony gabinetu bedg obtozone ptytami GK z wkfadka z blachy otowiowej o grubosci
zaznaczonej na rzucie (wynikajacej z projektu oston statych)

e oblozenie istniejacych Scian dziatowych w gabinecie RTG, wykonanych z cegly dziurawki, dodatkowg
ptyta GK z wktadkg z blachy ofowiowej 0 wymaganej grubosci

e nowe wykonczenie Scian i posadzek w pomieszczeniach, naprawa istniejacych lub wykonanie
nowych podktadéw betonowych

e wykonanie kanatow technologicznych w posadzce w gabinecie RTG o wymiarach 15 x okoto 8 cm
(do wierzchu plyty stropowej), przekrytych blachg zeberkowg oraz ptyt montazowych zelbetowych pod
urzadzenia rtg po wyborze dostawcy aparatu rtg, wedtug jego wytycznych

e wykonanie i zamontowanie do stropu konstrukcji sufitowej pod montaz szyn jezdnych dla lampy rtg
po wyborze dostawcy aparatu rtg, wedtug jego wytycznych (ruszt z ksztattownikéw stalowych
dtugosci okoto 2,5 m w rozstawie co okoto 60 cm)

e wymiana wszystkich drzwi i o$cieznic, w tym drzwi i okna wgladowego w gabinecie rtg 0 wymagane;j

ochronnosci, montaz przesuwnych oston ochronnych na oknach w gabinecie RTG

montaz nowych parapetéw wewnetrznych

montaz ptyt ochronnych na oknach o wymaganej ochronnos$ci przed promieniowaniem rtg

wykonanie nowych instalacji wewnetrznych na potrzeby projektowanej funkcji

wykonanie sufitbw podwieszanych poziomych obuddw instalacji

montaz rolet przeciwstonecznych i zaciemniajgcych (pokdj opisow)

korekta instalacji wentylacji grawitacyjnej (zamurowanie wlotdw, otworzenie wlotéw, wykonanie

poziomych odcinkdéw wentylacji), montaz nowych kratek wentylacyjnych

e montaz nowej szafki hydrantowej w korytarzu, z wezem pdtsztywnym dtugosci 30 m i gasnicg
w dolnej czesci szafki

4.2.1. Wentylacja

W gabinecie RTG, sterowni, pokoju opisdw i w szatni zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng. Centrale wentylacyjng zlokalizowano pod stropem w szatni.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z wykorzystaniem
istniejacych pionowych kanatéw wentylacyjnych, wyprowadzonych ponad dach. W ramach opracowania
przewidziano korekte czesci wlotdw do istniejgcych kanatéw (zamurowanie i otwarcie w innym miejscu,
wykonanie odcinkoéw poziomych z rur spiro @ 150, taczacych projektowany wlot z istniejgcym kanatem
pionowym, wymiana kratek wiotowych). Na wszystkich kanatach wykorzystanych do wentylacji pomieszczen
objetych niniejszym opracowaniem nalezy zatozy¢ na wylotach na dachu nasady kominowe wspomagajace
ciag i uniemozliwiajace cigg wsteczny, a same kanaty (3 sztuki) nalezy wyczyscic i sprawdzi¢ ich drozno$¢.

Dodatkowo w gabinecie RTG i w pokoju opiséw zaprojektowano klimatyzatory miejscowe, poditaczone
do jednej jednostki zewnetrznej, zlokalizowanej na scianie szczytowej budynku

Nawiew powietrza do pomieszczen bez nawiewu mechanicznego — za pomocg istniejacych nawiewnikow
okiennych. W pomieszczeniach z nawiewem mechanicznym istniejgce nawiewniki okienne nalezy
zdemontowac lub zamkng¢ na state. W pomieszczeniach z klimatyzacjg w trakcie dziatania klimatyzatorow
okna powinny by¢ szczelnie zamkniete.

Zaprojektowana wentylacja zapewni wymagang wymiane powietrza w pomieszczeniach.

4.2.4. Izolacje

¢ |zolacje wodoszczelne
W fazience, na istniejacym podktadzie cementowym wykonac izolacje z powtok wodoszczelnych
typu folia w ptynie,



Izolacje parochronne - nad natryskiem w tazience wykonac izolacje paroszczelng z folii polietylenowe;.

¢ lzolacje akustyczne ’
Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy przed obudowa owingé matami z wetny mineralnej. Sciany
| stropy w miejscach lokalizacji wentylatoréw wytozy¢ ptytami wetny mineralnej grubosci 5 cm.

5. Wykonczenie pomieszczen
5.1. Wykonczenie $cian i sufitow

5.1.1. Tynki
Na projektowanych Scianach dziatowych nalezy wykonac tynki kategorii [V — cementowo-wapienne,
wykonczone gtadzig gipsowa.
Tynki istniejace nalezy wyremontowac (zawilgocone fragmenty tynkow usungg i uzupetnic, przyjeto
wymiane 25 % tynkow) i doprowadzi¢ do kategorii IV przez szpachlowanie gtadzig gipsowa.

5.1.2. Okladziny $cian
e wykiadzina Scienna PCV do wys. 2,05 m —fazienka (nr 007),
e fartuchy z oktadziny Sciennej PCV do petnej wysoko$ci — przy umywalkach i ciggach kuchennych
w pomieszczeniach bez oktadziny (nr 002, 003, 008, ),

5.1.3. Malowanie
e malowanie Scian farbg lateksowg zmywalna, odporng na wycieranie i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych —
gabinet RTG, sterownia, kabina do przebierania, pokéj opiséw, korytarz wewnetrzny, szatnia, pokoje
personelu, magazyn, klatka schodowa (podest na parterze),
e malowanie farbg emulsyjng — $ciany powyzej oktadziny oraz wszystkie sufity

5.2. Posadzki
W projekcie przyjeto wymiane wszystkich posadzek. Nalezy zerwa¢ wierzchnie warstwy posadzkowe,
a istniejgce podtoza wyremontowac lub usungg¢ i wykonac¢ nowe.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z wyktadzin rulonowych PCV, spawanych.
Cokoty przy posadzkach wysokosci 10 cm nalezy wykonaé przez wywiniecie paséw wyktadziny z podtogi na
$ciane. Styki podfogi ze $ciang nalezy wyokragli¢ z zastosowaniem listew wyobleniowych.

1. WYKLADZINA PCV

- wyktadzina PCV klejona do podfoza - 05cm

- masa samopoziomujaca - 02+05cm
- istniejacy podktad cementowy zatarty na gtadko

1a. WYKLADZINA PCV na nowym stropie

- wyktadzina PCV klejona do podtoza - 05¢cm

- masa samopoziomujgca - 02+0,5¢cm
- podktad cementowy zatarty na gtadko - 50cm

- styropian podifogowy - 50cm

- plyta zelbetowa projektowana - 16,0cm

2.  WYKLADZINA PCV W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (nr 007)

- wyktadzina PCV klejona do podtoza - 05cm

- 2 x folia w ptynie z wywinigciem 15 cm na Sciany

- masa samopoziomujgca - 02+05cm

- istniejacy podktad cementowy zatarty na gtadko

5.3. Stolarka drzwiowa i drzwi przeszklone
Drzwi do pomieszczen zaprojektowano petne drewniane ptytowe gtadkie laminowane z wypetnieniem
z ptyty wiérowej otworowej, wykonczone laminatem CPL w kolorze jasnoszarym, w o$cieznicach metalowych
regulowanych, obejmujacych, lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary. W drzwiach do tazienki, pokoju
technikéw i do magazynu zaprojektowano podcigcia wentylacyjne w dolnej czesci skrzydta.



W wejsciu z korytarza do gabinetu RTG zaprojektowano drzwi specjalistyczne do gabinetow rtg
o0 ochronno$ci 1 mm Pb, automatycznie przesuwane z prowadnicg montowang na scianie od strony korytarza.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w system kontroli dostepu. Drzwi do sterowni i okno wgladowe zaprojektowano
o ochronnosci 1,5 mm Pb. Drzwi do rozdzielni elektrycznej — o odpornosci ogniowej El 30.

W celu dos$wietlenia korytarza, w wejciu do aneksu socjalnego i do klatki schodowej zaprojektowano
drzwi przeszklone, wykonane z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL
7047, szklone szktem bezpiecznym laminowanym. Drzwi do klatki schodowej — przeciwpozarowe,
dymoszczelne EIS 30.

Drzwi zewngtrzne z aneksu socjalnego, z uwagi na to, ze Sciana w ktorej bedg osadzone jest $ciang
oddzielenia pozarowego, zaprojektowano jako przeszklone, izolowane termicznie, przeciwpozarowe
o0 odpornosci ogniowej El 60, wyposazone w samozamykacz na skrzydle czynnym, skrzydto bierne
blokowane na state. Drzwi zewnetrzne z klatki schodowej — przeszklone, izolowane termicznie.

5.4. Stolarka okienna i parapety wewnetrzne
Wszystkie okna w obiekcie zostaty juz wymienione na nowe, wykonane z profili PCV, szklone szybami
zespolonymi termoizolacyjnymi. W sterowni zaprojektowano okno state (wgladowe) specjalistyczne
o ochronnosci 1,5 mm Pb, w ramie aluminiowej w kolorze jasnoszarym.
Istniejace parapety lastrykowe nalezy usung¢ i wykona¢ nowe z konglomeratu marmurowego
grubosci 3 cm w kolorze biatym, wystajace poza lico wykoficzonej $ciany na okoto 3 cm.

5.5. Sufity podwieszane i obudowy

W korytarzu i w gabinecie RTG zaprojektowano sufity podwieszane rozbieralne, kasetonowe,
wykonane z ptyt z wetny mineralnej o fakturze tynku na konstrukcji stalowej. W korytarzu zastosowano
w $rodkowej czesci petne ptyty 120 x 60 cm i opaske wzdtuz $cian z ptyt GK. W pozostatych pomieszczeniach
zaprojektowano sufity i obudowy poziome z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym. W tazience
nalezy stosowac ptyty wodoodporne.

W miejscach lokalizacji zawordw i innych urzadzen, do ktérych konieczny jest dostep nalezy
zamontowa¢ w obudowach drzwiczki rewizyjne o wielko$ciach zapewniajgcych swobodny do nich dostep.

Szczegoty sufitdbw podwieszonych i obuddéw pokazano na rysunku nr. Wymiary i wysokosci
sufitow nalezy skorygowac na budowie po zamontowaniu wszystkich instalacji.

W fazience nr 007 nalezy wykona¢ obudowe stelaza pod wiszacg miske WC do wysoko$ci 120 cm
nad posadzka, wykoriczong od géry parapetem z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym.

5.6. Listwy ochronne
W korytarzu zaprojektowano na podwdjne listwy ochronne szeroko$ci 20 cm z tworzywa sztucznego
grubosci 2 mm, klejone do $ciany na tasmy dwustronne na wysokosci 50 i 80 cm (dét listwy) nad posadzka.

5.7. Rolety i ostony na okna

Na oknach nalezy zamontowac rolety przeciwstoneczne w kasetach i prowadnicach montowanych
do skrzydet okiennych. W pokoju opiséw nalezy zamontowac rolety z materiatow zaciemniajacych. Rolety
wykona¢ z materiatow tatwo zmywalnych.

W gabinecie RTG nalezy zamontowa¢ na oknach ptyty ochronne o ochronno$ci 2 mm Pb,
zabezpieczajace przed przenikaniem promieniowania rtg. Nalezy zamontowac ptyty przesuwane
w prowadnicach montowanych do $cian pod i nad oknem. Piyty nalezy podzieli¢ na oknach w sposob
umozliwiajacy dostep do kazdego okna.

6. Instalacje
6.1. Instalacje sanitarne
W przebudowywanej cze$ci budynku wystepujg nastepujace instalacje sanitarne:
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii
kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania
wentylacji grawitacyjnej
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji
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ciepta technologicznego do nagrzewnic
Instalacja wody dla celow p.poz - przeniesienie hydrantu z klatki schodowej na korytarz
Instalacja gazow medycznych — tlenu, prézni i sprezonego powietrza

6.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku

W przebudowywanej czesci budynku wystepujg nastepujace instalacje elektryczne i teletechniczne:
o$wietlenia ogdlnego i miejscowego,

o$wietlenia ewakuacyjnego

gniazd wtykowych

zasilania wentylatoréw i klimatyzatorow

sterownicza

sieci strukturalnej i zasilania komputeréw

ochrony od porazen

system sygnalizacji pozarowej (SSP)

system kontroli dostepu (KD) i monitoringu wizyjnego CCTV

7. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek, w ktorym znajdujq sie pomieszczenia objete opracowaniem ma siedem kondygnacii
nadziemnych, w tym suterena, jest przekryty ptaskim dachem

Wysokos¢ budynku — okofo 24.5 m - budynek Sredniowysoki

Przeznaczenie budynku — szpital, kategoria zagrozenia ludzi - ZL II, bez zmian

Klasa odpornosci pozarowej budynku - B

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementow budynku :

- gtdwna konstrukcja nosna - R 120
- stropy - REI 60
- Sciany zewnetrzne - El 60
- Sciany wewnetrzne dziatowe - El30
- konstrukcja dachu - R 30
- przekrycie dachu - RE 30

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Wszystkie elementy w ramach projektowanych pomieszczen spetniajg powyzsze wymagania.
Wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem majg dwa kierunki ewakuacji do wydzielonych
przeciwpozarowo klatek schodowych i dalej na zewnatrz budynku, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg
zgodne z wymaganiami — bez zmian.

Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
minimum 1,0 Ix, a w poblizu urzadzen p.poz. 5 Ix, i czasie pracy 1 godz.

Zabezpieczenie p.poz.

Budynek jest zaopatrzony w instalacje odgromowa, hydranty wewnetrzne (w ramach niniejszego
opracowania przewidziano montaz nowej szafki hydrantowej z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30 m
i przeniesienie hydrantu z klatki schodowej do korytarza) oraz podreczny sprzet gasniczy.

W budynku szpitala jest system sygnalizacji pozaru. W pomieszczeniach objetych opracowaniem
zaprojektowano system sygnalizacji pozarowej, podtgczony do szpitalnej centrali p.poz.

Szpital jest wyposazony w system drog pozarowych i hydrantdw do zewnetrznego gaszenia pozaru
zgodnie z wymaganiami, Ingerencji w tym zakresie nie projektuje sie

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna
jednostka Srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni.
Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych —w holu i w korytarzach.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic o szeroko$ci co najmniej 1 m.
Planowana przebudowa pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem projektowym nie
powoduje zmiany warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w budynku.
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8. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

001. korytarz (fragment) - 17,07 m2
002. pokoj opisow - 21,05 m2
003. aneks socjalny - 11,30 m2
004. magazyn - 2,89 m2
005. pokdj technikdw - 16,95 m2
006. szatnia personelu - 16,32 m?
007. tazienka - 2,96 m?
008. gabinet RTG - 30,79 m?
009. kabina do przebierania - 2,67 m2
010. sterownia - 5,07 m2
Razem - 127,07 m2

9. Wytyczne technologiczne
9.1. Wymagania w zakresie rozwigzan budowlanych i wykonczenia wnetrz
Materiaty uzyte do wykorczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewniac tatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny. Ponadto powinny posiada¢ atesty
i aprobaty ITB i PZH, zezwalajace na stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej
i stuzby zdrowia.
Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny by¢ kryte, aby nie stwarza¢ mozliwosci
gromadzenia sie kurzu i brudu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ obudowane
i dodatkowo wyciszone.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ o$wietlenie naturalne zgodne
z obowigzujacymi przepisami. W innych pomieszczeniach oswietlenie naturalne nie jest wymagane.

9.1.1. Tynki, oktadziny $cian, malowanie $cian i sufitow, sufity podwieszane
We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac tynki kategorii IV.
W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen nalezy stosowaé nastepujace rodzaje
wykonczenia $cian i sufitow :
¢ okladziny z materiatdéw zmywalnych do wysokosci 2,05 m - wezly sanitarne
e W pomieszczeniach bez oktadzin nalezy wykona¢ fartuchy z oktadziny zmywalnej do wysokosci
min. 2,00 m przy umywalkach i zZlewozmywakach. Szeroko$ci fartuchow — w zalezno$ci od potrzeb.
¢ malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na wycieranie do wysokosci min. 2,05 m -
pomieszczenia narazone na czeste uszkodzenia mechaniczne
¢ malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie sSrodkéw dezynfekcyjnych do petnej
wysokosci — pomieszczenia wymagajace okresowej dezynfekcji
¢ malowanie farbg emulsyjna — Sciany powyzej oktadziny lub farby zmywalnej oraz sufity
we wszystkich pomieszczeniach
o sufity podwieszane - w pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonej aseptyki sufity
podwieszone powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelno$¢ i gtadkos¢ powierzchni,
w przypadku konieczno$ci wykonania sufitu rozbieralnego nalezy zastosowac system higieniczny
(ptyty zmywalne, Klipsy zapewniajace szczelnos¢ powierzchni).
9.1.2.  Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach podtogi powinny by¢ trwate, gtadkie, umozliwiajace tatwe
utrzymanie w czystosci. R6zne rodzaje posadzek nalezy taczy¢ bezprogowo. Potgczenia $cian
z podtogami powinny by¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy mycie i dezynfekcje.
Posadzki ciepte, fatwo zmywalne, odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych nalezy stosowaé
w pomieszczeniach suchych.
Posadzki tatwo zmywalne i odporne na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych i na Scieranie nalezy
stosowa¢ w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu. Posadzki tatwo zmywalne, nienasigkliwe
i odporne na dziatanie wody i Srodkdw dezynfekcyjnych nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach mokrych.
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9.1.3. Okna i parapety

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych od strony potudniowej, w celu
uniknigcia nadmiernego nagrzewania pomieszczen, nalezy zamontowac rolety, wykonane z materiatow
tatwo zmywalnych.

Okna wgladowe do pomieszczen, w ktorych wykorzystywane bedzie promieniowanie rtg musza
zapewnia¢ odpowiednig ochrong przed tym promieniowaniem.

Parapety okienne powinny wystawac poza lico wykorczonej Sciany maksymalnie na 3 — 5 cm,
a w gabinecie rtg — maksymalnie na 1 cm (z uwagi na montaz ptyt ochronnych przesuwanych).

9.1.4. Drzwi

W obiekcie nalezy stosowac drzwi gtadkie, fatwo zmywalne, o szerokosciach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami. Szeroko$¢ drzwi, przez ktére moze odbywac sie ruch pacjentow na tdzkach
powinna wynosi¢ minimum 110 cm. W weztach sanitarnych oraz w pomieszczeniach bez okien i bez
nawiewu mechanicznego nalezy stosowa¢ w drzwiach podciecia wentylacyjne.

Drzwi ewakuacyjne powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 90 cm

Drzwi i $cianki przeszklone do wysoko$ci minimum 2 m nad posadzkg nalezy szkli¢ szktem
bezpiecznym laminowanym.

W $cianach oddzieler pozarowych nalezy stosowac drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Drzwi do pomieszczen, w ktorych wykorzystywane bedzie promieniowanie rtg musza zapewniac
odpowiednig ochrone przed tym promieniowaniem.

9.1.5. Wykonczenie specjalne
Sciany i stropy pomieszczen, w ktérych wykorzystywane bedzie promieniowanie rtg musza
zapewnia¢ petng ochrone sasiednich pomieszczen i ludzi przed tym promieniowaniem.
W korytarzach i poczekalniach nalezy zamontowac¢ na $cianach listwy ochronne.
Narozniki $cian powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem oscieznicami drzwiowymi
obejmujacymi lub katownikami ochronnymi.
9.1.6. lzolacje
Izolacje przeciwwodne w posadzkach nalezy wykona¢ w weztach sanitarnych.

9.2. Wymagania w zakresie wyposazenia pomieszczen

Meble uzyte do wyposazenia pomieszczen powinny by¢ wykonane z materiatow gtadkich, tatwych
do utrzymania w czysto$ci i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

9.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

9.3.1. Instalacja wody zimnej
Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do natryskéw, zlewozmywakow, umywalek i misek
ustepowych. Zasilanie z istniejacej instalacji szpitalnej - podtgczenie do istniejgcych piondw.
9.3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do natryskow, zlewozmywakow i umywalek.
Prowadzenie przewoddw réwnolegte do przewodéw wody zimnej, zasilanie z istniejacej instalacji.
9.3.3. Odprowadzenie Sciekow
Odprowadzenie $ciekow z przyboroéw sanitarnych wykona¢ do istniejgcych pionoéw kanalizacii
sanitarnej w budynku.
9.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania
Istniejgca instalacja ogrzewania pomieszczen powinna by¢ dostosowana do potrzeb nowej funkcji
w taki sposéb, aby temperatury w pomieszczeniach spetniaty wymogi odpowiednich norm.
W pomieszczeniach medycznych nalezy stosowac grzejniki gtadkie, bez konwektordw, tatwe
do utrzymania w czysto$ci, posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Instalacja grzejnikow powinna umozliwiaC utrzymanie w czysto$ci grzejnika, podtogi i $ciany.
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9.3.5. Instalacja wentylacji
W gabinecie RTG oraz pomieszczeniach towarzyszacych i w szatni nalezy zapewni¢ wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna lub klimatyzacje. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ okresowego
czyszczenia kanatéw wentylacyjnych.
W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng, w tazience — wentylacje
grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

9.3.6. Instalacja gazow medycznych
Instalacje tlenu, prozni i sprezonego powietrza nalezy doprowadzi¢ do gabinetu RTG. Do kontroli
pracy instalacji gazow medycznych nalezy zainstalowa¢ manometry i monitory braku cisnienia.
Brak tlenu musi by¢ sygnalizowany sygnatem swietlnym i dzwiekowym.
Zasilanie w gazy medyczne - z istniejgcych wewnetrznych instalacji szpitala.

9.4. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

9.4.1. Instalacja oSwietlenia ogélnego
Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ o$wietlenie ogolne. Natezenie oSwietlenia w poszczegoinych
pomieszczeniach powinno by¢ zgodne z polskg norma.
Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe tatwe do utrzymania w czystosci. Oprawy w pomieszczeniach
o0 duzej wilgotnosci powinny by¢ szczelne. Nalezy zachowac jednorodng barwe $wiatta we wszystkich
pomieszczeniach.

9.4.2. Instalacja oswietlenia miejscowego
Nad umywalkami nalezy zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia miejscowego na wysokosci
okoto 2,0 m nad podtoga. Przy ciggach kuchennych nalezy zamontowac o$wietlenie blatow roboczych
pod szafkami gornymi

9.4.3. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacja obejmuje o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych i ma za zadanie umozliwienie poruszania

sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego (w wyniku awarii lub pozaru).
Dla potrzeb o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac certyfikowane oprawy z wbudowanymi
akumulatorami, zapewniajacymi Swiecenie lamp przez minimum 1 godzine. Zataczanie o$wietlenia -
samoczynne, z chwilg zaniku napigcia w sieci o$wietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w najstabiej o$wietlonych miejscach nie powinno by¢ nizsze niz 1 Ix, a w poblizu
urzadzen p.poz. 5 Ix i powinno pojawic sie w czasie nie diuzszym niz 2 sek. po zaniku oSwietlenia
podstawowego.

9.4.4. Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda wtykowe nalezy montowac tak aby nie kolidowaty z projektowanym wyposazeniem
pomieszczen. W miejscu lokalizacji ciggdw szafek dolnych i gérnych, gniazda montowaé¢ na wysokosci
okoto 110 cm nad posadzka.
Gniazda komputerowe i porzadkowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,30 m nad posadzka.

9.4.5. Instalacja sygnalizacji ostrzegawczej
Nad drzwiami do pomieszczen, w ktérych wykorzystywane bedzie promieniowanie rtg, nalezy
zainstalowa¢ odpowiednio oznakowane lampy ostrzegajace o promieniowaniu.

9.4.6. Instalacja sygnalizacji gazow medycznych
Kazda instalacja gazowa musi by¢ wyposazona w urzadzenie sygnalizujgce brak medium, brak
dostatecznej rezerwy gazu oraz nieprawidtowosci ci$nienia.
Do tego celu uzywane sg przekazniki ci$nieniowe potgczone z sygnatami Swietlnymi i dzwiekowymi.
Zasilanie aparatow sygnalizacyjnych z instalacji gniazd wtykowych rezerwowanych.

9.4.7. Instalacja wyréwnawcza
W pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze.
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9.4.8. Siec strukturalna i instalacja zasilania komputeréw i sieci logicznej
Sie¢ strukturalng (logiczng i telefoniczng) nalezy wykonac¢ w pokojach personelu, pokoju opiséw,
gabinetach diagnostycznych i sterowniach. Podtgczenie - do istniejacej wewnetrznej sieci szpitala.
Projektowane stanowiska komputerowe nalezy wyposazy¢ w zestawy gniazd z kluczem, zasilane
z wydzielonej sieci.

9.4.9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ochrone dodatkowg od porazen pradem elekirycznym nalezy zaprojektowac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

9.5. Ochrona akustyczna
Wszystkie urzadzenia, powodujgce powstawanie drgan, powinny by¢ tak instalowane, aby nie
powodowaty przenoszenia tych drgan na budynek.
Pomieszczenia, w ktdrych znajdujq sie urzadzenia, bedace zrodtem hatasu, nalezy izolowac
akustycznie poprzez wytozenie Scian i sufitbw materiatem dzwiekochtonnym.
Piony kanalizacyjne oraz poziome i pionowe kanaty wentylacji mechanicznej nalezy izolowac
akustycznie, przez owiniecie materiatem dzwigkochtonnym.

10. Uwagi konicowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a jesli sg przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykofnczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty, dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie uzyteczno$ci publicznej.

Ostateczna ochronnosé przegréd w gabinecie RTG przed promieniowaniem jonizujagcym
nalezy zweryfikowa¢ po wyborze konkretnego urzadzenia na podstawie wytycznych producenta.

Rozwigzania konstrukcyjne montazu elementéw zestawu RTG (stot, Scianka do zdjec,
zawiesie lampy rtg) oraz trasy kanatéw instalacyjnych w posadzce zostang doprecyzowane po
wyborze konkretnego urzadzenia i ustaleniu lokalizacji poszczegélnych elementéw systemu,
na podstawie wytycznych producenta aparatu i w porozumieniu z dostawca.

Po wyborze aparatu rtg i ustaleniu jego doktadnej lokalizacji w pomieszczeniu, nalezy
zweryfikowa¢ obliczenia oston stalych dla gabinetu.

Opracowata:

arch. Grazyna Stojek
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11. Spis symboli stosowanych narys. nr7
Zestawienie wyposazenia

Symbol | Nazwa przedmiotu Wymiary (cm)| llo$é
1 2 3 4
APARAT RTG
1 Stot pacjenta 1
2 Scianka do zdje¢ 1
3 Lampa rtg — zawiesie sufitowe 1
4 Generator 60 1
5 Rozdzielnia elektryczna 1
6 Konsola sterownicza 1
7 Awaryjny wytacznik pradu 2
8 Krzesto z tapicerka tatwo zmywalng 40 x 40 6
9 Szafka ubraniowa dwudzielna segmentowa 40 x 50 21
10 Biurko lekarskie 120 x 60 1
11 | Regat biurowy 90 x 40 1
12 Szafka pod telewizor 120 x 40 1
13 Kanapa z obiciem tatwo zmywalnym 200 x 90 1
14 Stolik okolicznosciowy z pdtkg 40 x 40 2
15 | Fotelik obrotowy z obiciem tatwo zmywalnym 1
16 | Szafa ubraniowa 80 x 40 1
17 | Szafa biurowa 80 x 40 1
18 | Blat na szafkach z wbudowanym zlewem jednokomorowym + szafki wiszace 7
19 | Lodéwka podblatowa 55 x 55 1
20 Kuchenka mikrofalowa 1
21 | St6tlaminowany 70 x 90 1
22 | Regaly magazynowe, taczna dtugo$¢ okoto 3 m gteb. 50 1
23 Biurko pod stacje monitoréw do opisywania zdje¢ 175 x 100 4
24 | Szafa biurowa 60 x 42 2
25 | Szafa ubraniowa 60 x 42 2
26 Fotel obrotowy do biurka 4
ZK1 | Zestaw komputerowy 16
ZK2 | Stanowisko komputerowe do opisywania zdje¢ 4
ZU | Zestaw umywalkowy — lustro z pétka, pojemnik na mydto, pojemnik na 3
Srodek dezynfekcyjny, podajnik recznikéw jednorazowych, wiadro pedatowe
ZW | Zestaw WC — uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC 1

Uwagi:

- wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatow tatwo zmywalnych i odpornych
na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych

- przed wykonaniem mebli wbudowanych wymiary nalezy zdja¢ z natury po zakorczeniu prac budowlanych
i wykoriczeniowych
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12. KOLORYSTYKA WNETRZ

1.1 KORYTARZ (001)

- posadzka sphera element nr 50018 mortar (Forbo)
- odbojnice - 2 pasy 0003 - Agile / Clay (spm)
+ 0005 — Schiste / Schist (spm)
- $ciany farba lateksowa jasnoszara NCS nr S1002-Y
- sufit biaty
1.2 POK. OPISOW (002)
- posadzka sphera element nr 50018 mortar (Forbo)
- Sciany farba lateksowa ciemnoszara NCS nr S6500-N
- oktadzina Scian Wallgard nr 21055 231 contrast grey (Tarkett)
(fartuch do petnej wys.)
- sufit biaty
1.3 ANEKS SOCJALNY, POKOJ TECHNIKOW (003), 005
- posadzka sphera element nr 50018 mortar (Forbo)
- oktadzina Scian Wallgard nr 21055 231 contrast grey (Tarkett)
(aneks, migdzy szafkami)
- $ciany farba lateksowa jasnoszara NCS nr S1002-Y

+ farba lateksowa ciemnoszara NCS nr S5500-N
(akcenty - wg zafgcznika)

- sufit biaty

1.4 MAGAZYN, SZATNIA, KABINA, STEROWNIA (004, 006, 009, 010)

- posadzka sphera element nr 50018 mortar (Forbo)

- §ciany farba lateksowa jasnoszara NCS nr S1002-Y
- sufit biaty

1.5 GABINET RTG (008)

- posadzka sphera element nr 50018 mortar (Forbo)

- $ciany farba lateksowa jasnoszara NCS nr S1002-Y

+ farba lateksowa ciemnoszara NCS nr S6500-N
(akcenty - wg zafgcznika)

- oktadzina Scian Wallgard nr 21055 231 contrast grey (Tarkett)
(fartuch, do petnej wys.)
- sufit biaty

1.6 LAZIENKA (007)

- posadzka surestep star nr 176082 snow (Forbo)

- oktadziny Scian (do petnej wys.) wallgard nr 21055 221 white grey (Tarkett)
+ Wallgard nr 21055 231 contrast grey (Tarkett)
(akcenty - wg zafgcznika)

- $ciany i sufit farba lateksowa jasnoszara NCS nr S1002-Y

Opracowata: arch. Ewa Stojek
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR

SP ZZ0z
w Gryficach

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA

arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL

arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA

arch. Maja Szymkowiak

nr upr.

15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:500
DATA OPRAC. TOM RYSNUT\J KU
czerwiec
eviee | pW.An | 1




ANEKS SOCJALNY MAGAZYN POK.TECHNIKOW SZATNIA LAZIENKA GABINET RTG KABINA  STEROWNIA

003 004 005 006 007 008 009 010 LEGENDA
11,30 m2 2,89 m2 16,95 m2 16,32 m2| |2,96 m2 30,79 m2 2,67 m2 5,07 m2 . —— ZAKRES OPRCOWANIA
| |
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| % * o OTWORY W STROPACH PO ZDEMONTOWANYCH
b E ; KANALACH WENTYLACYJINYCH NALEZY
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. | W PRACOWNIA PROJEKTOWA
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E% 00 | ® 10 cm POD SUFITEM PODWIESZONYM architekt GRAZYNA STOJEK
| |
. | § | SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
\ } tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl
|
| ; PROJEKT WYKONAWCZY
} | OBIEKT
Ll 226 } SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
} | ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
KNS R EE T S | W GRYFICACH
| ——— PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
- : Dapt\ 1[N NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
|
\ } \ %&’;ﬁé;';gig“k% A NA POTRZEBY ZAKLADU
| | zworNAwYs fasim DIAGNOSTYKI OBRAZOWE.
} } } 2| NAD POSADZKA Gryfice, ul. Niechorska 27
| } | INWESTOR SP 2Z0Z
| | )
| ?3 | 445 w Gryficach
} | } BRANZA ARCHITEKTURA
} } } * PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
} | 150 | | nr upr. 7/Sz/90 ‘
‘ OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
| : [, N [ N [, SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
r‘ : < | O nrupr.
M‘“’_’ 54 _i } 15/ZPOIA/OKK/2008‘
: : : TYTUL RYSUNKU
(oe1) | ‘
|
b | RZUT PARTERU
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‘ SKALA 1:75
%82}(' OPISOW %SFYTARZ ‘ DATA OPRAC. TOM RYSNUT\IKU
21,05 m2 17,07 m2 ‘ czerwiec PW.1 2
PCV /1 PCV/1 2024 0
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KANAL INSTALACYJNY W POSADZCE 15x8 cm STROP DO UZUPELNIENIA
PRZYKRYTY BLACHA W MIEJSCU LIKWIDOWANEJ WINDY

LEGENDA

| SCIANY ISTNIEJACE

|

|

|
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[ ! WYBURZENIA
‘, -

|

|
| PLYTAZELBETOWA

UWAGI

* WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

© WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC
JAKO KRYTE (W TYNKU, BRUZDACH,
OBUDOWACH, SUFITACH PODWIESZONYCH)

o OTWORY W STROPACH PO ZDEMONTOWANYCH
KANALACH WENTYLACYJNYCH NALEZY
UZUPELNIC WYLEWKAMI ZELBETOWYMI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP 2Z20Z
w Gryficach
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ A1-A1

SKALA 1:75

NR

DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

czeniee | pWAN | 3




OZNACZENIE
NA RYSUNKU D1 D2 D3 Dp1 Dr1 DSr1
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
ELEMENTU PELNE PELNE Z PODCIECIEM | PELNE Z PODCIECIEM PELNE PELNE RTG PELNE PRZESUWNE
WENTYLACYJNYM WENTYLACYJNYM P.POZ EI30 Pb 1,5mm RTG
Pb 1mm
if" """"""""""" N1
SCHEMAT AN AN N AN AN 1
N N N N N § |
\ \ \ \ : o
3
/ / / / / i
/ / / / / !
/ / Y / / | |
/ | / [ L/ [ / / 1
90 , %0, , 80 %0, %0, 4 160 "
, 100, , 100, , 9% , 100, , 100, Y 170 y
1 4 1 4 1 1 7 4 1 4 1 4
W SWETLE 900 900 800 900 900 1600
oy Y H 2000 2000 2000 2000 2000 2000
KIERUNEK
OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P
ILOSC 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 -
UWAGI PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
J D'I"ZWI Dj -D3- dre'wnlane’ ptytowe g’rgdkle, z wypetnieniem z ptyty SIEDZIBA: 71-220 Szczeci, o, Inspokiowa 5
wiorowej otworowej, wykonczone laminatem CPL w kolorze szarym, tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
w oscieznicach lakierowanych proszkowo na kolor szary RAL 7047 PROJEKT WYKONAWCZY
Oscieznice stalowe regulowane obejmujace (rozszerzone na OBIEKT
odpowiednie grubo$ci Scian - domierzy¢ na budowie). SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
. , L . ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
e W drzwiach D2 - D3 wykona¢ podciecia wentylacyjne W GRYFICACH
e Drzwi Dp1 o odpornosci ogniowej EI30 - wyposazy¢ w samozamykacz szynowy PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
e Drzwi Dr1 - drzwi petne w komplecie z oécieznica, o ochronnosci NA PAl‘lIZTFEgEZBEUBDYY;:}?LiﬁJITALA
przed przenikaniem promieni RTG, wykoriczone laminatem CPL DIAGNOSTYKI OBRAZOWE.J
w kolgrze Jasnosz?wm . . Gryfice, ul. Niechorska 27
e Drzwi Drs1 - drzwi petne automatycznie przesuwane, w komplecie NWESTOR SP 2207
z oscieznicg, o ochronnosci przed przenikaniem promieni RTG, wykonczone w Gryficach
Iam}natem CPL w kolorze Jasposzarym,.uruchamlanle automatu . ARCHITEKTURA
otwierania - za pomocg przycisku z gabinetu rosExTowsa. | arch.Grazyna Stojek
e Drzwi D1 do pomieszczenia nr 002 oraz drzwi Drs1 wyposazy¢ o w750 |
w system kontroli dostepu oprAcowA. | arch. Macie] Stojek
o Uwaga: ostateczng ochronno$¢ drzwi RTG nalezy ustali¢ po wyborze sPrawDZIA | arch. Maja Szymkowiak
aparatéw RTG, na podstawie projektu ochrony radiologicznej ?I—,/“z”éowomzooa\
e Podane wymiary w $wietle oscieznicy sa obowiazujace TYTUL RYSUNKU
o Wszystkie skrzydia drzwiowe nalezy montowaé na wysokosci
8 mm nad poziomem wykoriczonej posadzki (dolna krawedz) ZESTAWIENIE DRZWI
o Wszystkie okucia - klamki, szyldy, zawiasy, samozamykacze PELNYCH
- srebrne, rodzaj zamkdéw uzgodni¢ z Uzytkownikiem
SKALA 1:75
DATAOPRAC. TOM RYSUNKU
czerwiec
o | PWAL | 4




OZNACZENIE
NA RYSUNKU Daf Dap1 Dz1 Dzp1 Or1
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE OKNO WEWNETRZNE
ELEMENTU PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE STALE RTG
P.POZ EI30 P.POZ EI60 Pb 1,5mm
AT AT AT \ [
/ N N AN
/ N / N / AN /
y N / N , / \
SCHEMAT ’ g h S b S g
o~ — o~ —
/ / /
S AN / \ / \ / \
N s \ s \ s ]
9 9 % %
— — — L —
, 112, A A , 154 , , 124,
WYMIARY
Wemene |50 1120 1530 1700 1400 1000
Y |Ho 2080 2080 2080 2330 1200
KIERUNEK
OTWIERANIA L P L P L P L P
ILOSC - 1 1 - - 1 1 - 1
UWAGI DRZWI PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

o Wszystkie drzwi przeszklone oraz wykonac z profili aluminiowych
lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047

e Drzwi Dz1, Dzp1 wykona¢ z profili aluminiowych izolowanych termicznie,
szklenie szybami bezpiecznymi, termoizolacyjnymi
wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,3 W/m?K

o Elementy drzwi wewnetrznych nalezy szkli¢ szktem bezpiecznym laminowanym

e Drzwi Dap1 o odpornosci ogniowej EIS30 dymoszczelne
oraz Dzp1 o odporno$ci ogniowej EI60
- wyposazy¢ w samozamykacze szynowe na skrzydle czynnym

o Drzwi Da1 wyposazy¢ w system kontroli dostepu

¢ Podane na schematach wymiary w Swietle drzwi sa obowigzujace

e Przed przystapieniem do wykonania drzwi i okien wymiary nalezy zdja¢
z natury po wykonczeniu $cian i posadzek oraz wytrasowaniu
sufitbw podwieszonych

o Konstrukcje drzwi mocowac do $cian i stropow

o Okucia ( klamki, szyldy, zawiasy ) i samozamykacze - w kolorze profili

¢ Rodzaje zamkéw w drzwiach nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem

UWAGI OKNO
o Okna Or1 - state 0 ochronnosci przed przenikaniem promieni RTG
Okno wykonac¢ z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo
na kolor jasnoszary RAL 7047, szkli¢ szktlem bezpiecznym laminowanym

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR

SP 220z
w Gryficach

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA

arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL

arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA

arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI
PRZESZKLONYCH
SKALA 1:75

DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

czeiec | PW.AN | B




ANEKS SOCJALNY MAGAZYN POK.TECHNIKOW SZATNIA LAZIENKA GABINET RTG KABINA  STEROWNIA
003 004 005 006 007 008 009 010
11,30 m2 289m2 | [16,95m2 16,32m2| [296m2 | [30,79 m2 267m2| [5,07m2
PCV /1 PCV/1 | |PCV/1 PCV/1 | [PCV/i2 | [PCV/1 PCV/1| [PCV/1
ZAKRES | ETAPU
— .[ .‘ ElAF [ .‘ [ .‘ -
— | == ——r—| —— | =]
|
:
|
[ ) |
1
|
H=285
| —

—

POK. OPISOW KORYTARZ
002 001

21,05 m2 17,07 m2
PCV /1 PCV /1

LEGENDA

SUFIT NIEROZBIERALNY
ZPLYT GK

SUFIT ROZBIERALNY
KASETONY 120x60 cm

SUFIT ROZBIERALNY

|
|
H
|

KASETONY 60x60 cm

|

| ‘2
- | WYSOKOSC SUFITU
'240} NAD POSADZKA
|

UWAGI

W MIEJSCACH GDZIE NIE PODANO
WYSOKOSCI OBUDOWY NAD POSADZKA
NALEZY OBUDOWY MONTOWAC
BEZPOSREDNIO POD INSTALACJAMI
SUFITY WYKONAC PO ZAMONTOWANIU
WSZYSTKICH INSTALACJI

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
STOSOWAC PLYTY WODOODPORNE

W MIEJSCU LOKALIZACJI URZADZEN
WYMAGAJACYCH DOSTEPU ZAMONTOWAC
KLAPY REWIZYJINE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
A PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP 2Z20Z
w Gryficach
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU
SUFITY
PODWIESZONE

SKALA 1:100

DATAOPRAC. TOM
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RYSUNKU

czenie | pWAn | O




ANEKS SOCJALNY MAGAZYN POK.TECHNIKOW SZATNIA LAZIENKA GABINET RTG KABINA  STEROWNIA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
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OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

\‘ INWESTOR SP 2Z20Z
w Gryficach
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

POK. OPISOW |KORYTARZ :gg’gbwomms\

002 - 001 TYTUL RYSUNKU

21,05 m2 17,07 m2

PCV/1 PCV/A RZUT PARTERU
WYPOSAZENIE

1. STOL PACJENTA

2. $CIANKA DO ZDJEC SKALA 1:100

3. LAMPA RTG - ZAWIESIE SUFITOWE "

4. GENERATOR DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

5. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

6. KONSOLA STEROWNICZA czerwiec | DT 4

7. AWARYJNY WYLACZNIK PRADU 2024 AN




ANEKS SOCJALNY MAGAZYN POK.TECHNIKOW SZATNIA LAZIENKA GABINET RTG KABINA  STEROWNIA
003 004 005 006 007 008 009 010
11,30 m2 2,89 m2 16,95 m2 16,32 m2| 2,96 m2 30,79 m2 2,67m2| |[507m2
PCV /1 PCV /1 PCV /1 PCV/1 | |PCV/2 PCV /1 PCV /1 PCV /1
ZAKRESIETAPU | _
1
- ] ] ]
——| | e e
all T
C
>

\ 2%aTavaaa|

POK. OPISOW |KORYTARZ
002 001

21,05 m2 17,07 m2
PCV /1 PCV /1

LEGENDA

——— WYKLADZINA PCV
L KOLOR JASNOSZARY

| KOLOR KREMOWY
|
AKCENT - SCIANA
W KOLORZE CIEMNOSZARYM
| |
FARTUCH

= Wallgard nr 21055 231
‘ ‘ contrast grey (Tarkett)

|
I———— WYKLADZINA PCV DO LAZIENEK
|
|
|

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
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ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP 2Z20Z
w Gryficach
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU
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KOLORYSTYKA
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RY SNUR;\‘ KU
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