OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY
1.1. Zakres opracowania
Zakresem opracowanie objeto budowe wiaty na dziatce nr 175/8 w miejscowosci Sotonka.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne wiaty
wiata objeta projektem posiada rzut prostokata o bokach 4x6m.
Wysokos¢ wiaty wynosi 3,5m.
Wiata posiadac bedzie barierki w dwéch przestrzeniach miedzy stupowych.
Wiata wykonana w konstrukcji drewnianej, kryta blachodachéwka, posadowiona na stopach
fundamentowych.
Utwardzenie podtogi wiaty kostkg brukowa gr 6 cm wraz z podbudowa.
Powierzchnia zabudowy altany 24,00m2
Powierzchnia terenu utwardzonego pod altang 35,00m2

1.3. Konstrukcja wiaty
Wiata wykonana w konstrukcji drewnianej, kryta blachodachéwka, posadowiona na stopach
fundamentowych.
Belka nosna o przekroju 16x16cm z drewna C24
Krokwie o przekroju 8x16 z drewna C24
Stupy o przekroju 16x16 cm z drewna klasy C24
Sciagi stalowe w poziomie zadaszenia — prety fi 10 ze stali $235
Wiata posiada¢ bedzie petne deskowania pod pokrycie dachowe z blachy.

1.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepiséw powszechnie

obowigzujgcych zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow i urzadzen
budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci:

- usytuowanie obiektu — projektowana wiata zostata usytuowana w odlegtosci ponad 4,0m

od granicy z sgsiednimi dziatkami w zwigzku z czym obszar oddziatywania obejmie wytgcznie dziatke
175/8 w miejscowosci Siedliska.

- ochrona przeciwpozarowa — projektowana wiata sytuowana jest na dziatce niezabudowanej, nie
okresla sie odlegtosci do budynkdw sgsiednich

- ochrona srodowiska — projektowana inwestycja nie bedzie emitowata hatasu,

zanieczyszczen ptynnych i zapachowych, a zatem nie wptynie negatywnie na dziatki sgsiednie

1.5. Informacja dotyczaca planu BIOZ

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych kierownik budowy winien sprawdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu, przed rozpoczeciem budowy, inwestor
powinien zobowigzac osobe przejmujgcg obowigzki kierownika budowy do sporzadzenia takiego planu.

1.6. Uwagi

Aprobaty techniczne i Certyfikaty zgodnosci

Wszystkie wyroby budowlane powinny cechowaé sie okreslonymi kryteriami technicznymi,
ustalajgcymi konieczny i wystarczajgcy zakres oraz poziom wiasciwosci technicznych tych wyrobdw.
Wszelkie wyroby powinny posiadaé stosowne dopuszczenia do stosowania na terenie RP, w szczegdlnosci
wazne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wydane przez Jednostki upowaznione do ich wydania.
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