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przebudowa rowu

rzedne rowu wg. stani istniejacego

12 cm | nawierzchnia tluczniowa

przebudowa zjazdu
20 cm_| podbudowa tluczniowa

20 cm | warstwa odcinajgca

pobocze ulepszone kruszywem famanym Z kruszywa naturanego

istniejacy chodnik

odmulenie rowu

w-wa Scierasina z betonu asfaltowego AC 11S |5 cm

w-wa profilowa z betonu asfaltowego AC 16W |$r. 4 cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 16W |7 cm
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rzedne rowu wg. stani istniejacego /

przepust $r. 50 cm dt. 8-10m na tawie Zwirowej
diugosci 8,00 -10,00m

rzedne rowu wg. stani istniejacego

OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanistaw Cieszynski
39-300 Mielec ul. Krolowej Jadwigi 16F

Rys. nr3

Gmina Radomysl Wielki

Inwestor: 39-310 Radomysl Wielki ul. Rynek 32
Przebudowa drogi gminnej Partynia - Schabowiec nr 103 552R
Temat: Wolka Plebariska - Pieri od km 0+010 do km 0+600
i od km0+742 do km 3+515
Nazwa rysunku:| Przekroje typowe
Faza: Projekt wykonawczy Data: | 2023 Skala 1:50
Funkcja |Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
Branza -
DROGOWA | Projektant | ZiE058E D-321/94




