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1. Zasilanie-1 obw. oswietlenia
1 obw. gniazd ] z tablicy TO na korytarzu
1 obw. rzutnik, ekran, zaluzje etc.
1 obw. do jednostki zewnetrzng klimatyzacji z tablicy TO
pomiedzy jednostkg zewnetrzng utozy¢ przewdd zasilajgco sterujgce
jezeli w dwoch pokojach ma by¢ montowana klimatyzacja to 1 obwod do
jednostki zewnetrznej i 2 przewody zasilajgco sterujgce od jednostki
zewnetrznej do wewnetrznych

2. Przewody UTP cat 6 lub 5+ utozy¢ do szafy Rack na 3 pietrze

pokdj 301. Na pietrze 5 na korytarzu nalezy utozyé¢ listwe PCV pionowo i wykonac¢
przebicie na

4 pietro do istniejgcych tras teletechnicznych.

3. Nalezy zdezaktywowac istniejgce czujniki ruchu w pom. 502 i 504 lub obja¢ je w
separowanym systemem nie z portierni

4. Lampy prostokgtne LED

przetacznik zaluzjowy

ekran projekcyjny elektryczny
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przetacznik zaluzjowy

lampy LED

przetacznik zaluzjowy
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POKOJ 502

REMONT POMIESZCZEN 502,504 W GMACHU BIUROWYM POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY
UL. NOAKOWSKIEGO 18/20

instalacje elektryczne skala 1:50
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