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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

zakres: "Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zielen i mala
architekture
w otoczeniu tezni na dzialce nr 1117/13 w miejscowosci NiedZwiedZ w Gminie NiedZwiedz".

BUDOWA OBIEKTOW MAEEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU
TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ
WEWNETRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, TEZNI SOLANKOWEJ
NA DZIAECE NR 1117 /13 OBR.4. NIEDZWIEDZ W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W
MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

GMINA NIEDZWIEDZ  DZ. EWID. NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru robét.

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania specyfikacji szczegotowej. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla poszczegdlnych grup robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Zakres robot

ST -01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST —02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
ST - 03.00.00 OBRZEZA BETONOWE

ST - 05.00.00 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI
ST — 06.00.00. WARSTWA WIAZACA i WYROWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z2014 .

ST - 08.00.00 BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCII
ST - 09.00.00 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
ST — 10.00.00. MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nalezg nastepujace prace:
* transport, sktfadowanie materialow i wyrobow,
* usunigcie z terenu materiatdw z rozbiorek i odpadow,
» udzial w czynno$ciach poprzedzajacych odbidr robot,
* zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okre$lonych w dokumentach ogdlnych w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

1.4. Okreslenia podstawowe



W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpuja pojecia i okres$lenia nigdzie wczesniej nie zdefiniowane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektor nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okre$§lonym w dokumentach
Umowy o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia sciekow.

1.5.2. Organizacji robot
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowac si¢ do unormowan zawartych
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wersji.

1.5.3. Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa Iub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé si¢ do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robot objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegOlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i1 otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalno$cig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

1.5.5. Ochrona przeciwpoziarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych



dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie Umowne;.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw

Do wykonania robot okreslonych w pkt 1.2.1. mogg by¢ stosowane wylacznie materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o wlasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiecktom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane.
Zastosowane materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje o zrodle produkceji, zakupu wyrobow
budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robodt, posiadajacych odpowiednie oznakowanie,
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normg a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Dokumenty stanowigce podstawe¢ wykonania robét a takze oswiadczeni dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowigzek przechowywaé
przez okres wykonywania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwlocznie usunigte z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru
Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uzycie materialdow nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatdw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej 1 kosztowe;.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmnicj
3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowg.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow lub sprzetu, pojazdy beda spetmiac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie nie mogg by¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, ST, a takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z Umowa.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. wlasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe¢ o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U.04.92.881) [8] z pOzniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujagce w czasie
stosowania danych wyrobow.

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowa.

3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwick materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4. niniejszej
OST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robdt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz
wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Obmiar robot dotyczy uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materialow



Zasady okreslania obmiardw robdt i materiatow zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR wiasciwych dla
danych rodzajoéw robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czgSciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

8.3.1. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta.

8.4. Odbior ostateczny robaét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Odbioru ostatecznego robot dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego, Projektanta i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupehiajgcych wyznaczy Inspektor nadzoru.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:



* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118) Ustawa z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126), Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
ST - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z robotami przygotowawczymi w ramach inwestycji:

zakres: "Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zielen i mala
architekture
w otoczeniu tezni na dzialce nr 1117/13 w miejscowosci NiedzwiedZ w Gminie Niedzwiedz".

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ W



1cego:

GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY,
TEZNI SOLANKOWEJ NA DZIAECE NR 1117 /13 OBR.4. NIEDZWIEDZ W RAMACH
ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE
NIEDZWIEDZ".

W RAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

GMINA NIEDZWIEDZ  DZ. EWID. NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamédwienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych

w sklad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot rozbiorkowych oraz robot
przygotowawczych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY



2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogolne. Roboty zwigzane
z rozbiorka beda wykonywane recznie 1 mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wilacznie
z ewentualnymi podnos$nikami i1 o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzetem
zapewniajacym spetlnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych 1 wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i1 obslugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawne
dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatlow

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbidrek musi odbywa ¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.



Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych
krawedziach, mogacych powodowac¢ uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne.

5.2. Roboty przvgotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:,

* miejsce prac oznakowacé zgodnie z wymogami BHP
y >

* zapozna¢ pracownikOw z programem rozbiodrki 1 poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbioérki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0séb nieupowaznionych w
obrgb prac rozbidrkowych 1 oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca
odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna z a przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem 1 Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebraé recznie lub mechanicznie.



Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatow. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu konstrukcyjnych czgsciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace
1 inne, ktore moze rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

* 5,00m — od stalego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokosci
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi naladowanych $rodkow
transportowych 1 powigkszone;j:

* 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkoéw
poruszanych sitg mechaniczna,
* 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw
poruszanych przy pomocy sily ludzkie;j.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

1. Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cala stref¢ objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

2. Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

4. Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na witasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.6. Przechowvwanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywoz gruzu i innych elementow pochodzacvych z rozbiorki




Gruz 1 inne elementy pochodzace z rozbidrek beda wywozone w miar¢ postepowania robot
rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda tadowane na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.

Elementy istniejace nawierzchni bezpiecznej z placu zabaw przeznaczone do rozbiorki zostang
przewiezione w miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne.
Kontrola jako$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiorkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy,

Ilo$¢ robot oblicza si ¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej 1 projekcie
wykonawczym.

Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest 1 kpl. wykonanych robot rozbiérkowych
obejmujacych poszczegdlne elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne. Wszystkie roboty
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PEATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez
Inspektora mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.



)cego:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeni a zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

ST - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach:

zakres: "Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zielen i mala
architekture
w otoczeniu tezni na dzialce nr 1117/13 w miejscowosci NiedzwiedZ w Gminie NiedZwiedz".

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNE] WEWNETRZNEJ W
GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ,
ALTANY, TEZNI SOLANKOWEJ NA DZIALCE NR 1117/ 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ W
RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ
W GMINIE NIEDZWIEDZ".

GMINA NIEDZWIEDZ  DZ. EWID. NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5



1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

* wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktow gltéwnych, obstuga geodezyjna placu

* uzupelnienie osi dodatkowymi punktami

* wyznaczenie reperoOw roboczych

* zastabilizowanie punktow w sposob trwaty

* wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajacej si¢ do dalszego wbudowania

* nawiezienie ziemi oraz kruszywa do wysokosci rzednej watu przeciwpowodziowego

*  Wyréwnanie terenu

* Prace porzadkowe

4. OKreSlenia podstawowe

Punkty gtowne — punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci,
chodnikéw, placy, punktow kierunkowych, poczatkowego oraz koncowego.

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.

Glebokos¢ wykopu — odlegto$¢ migedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow. Roboty ziemne — roboty ktorych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, badany
zgodnie z PN

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi 1
europejskimi oraz z ST— 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”



1.5. Wymagania ogolne dotyczace Robodt

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami 1 przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych umowa.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”

2.2. Wymagania szczegélowe

Materialy do wykonania robdt pomiarowych:

¢ Paliki drewniane

* Shupki betonowe

* Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkow

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na odklad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy tacznie z pokryciem 100%
kosztow odktadu. Wymagane zageszczenie podsypek, wymiany gruntu oaz zasypek fundamentow
do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branzy konstrukcyjne;.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Materiaty dla ktorych normy PN i PB przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu,
muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.



3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

3.2. Wymagania szczegolowe

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementow tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane recznie.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre§leniem wysokosciowym elementéw
wykonane beda specjalistycznym sprz¢tem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot —
teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, itp.

Stosowany sprzgt powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru. Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem humusu nalezy
stosowac:

* Koparke wielonaczyniowg z wymiennym osprzgtem, zebranie humusu z mozliwo$cia
zatadunku na samochody
* Spycharka — zdjecie i spryzmowanie humusu

¢ RoOwniarka

* Samochody samowyladowcze — w przypadku wywozu humusu na odktad poza tern budowy

* Lopaty, szpadle i inny sprzet do r¢cznego wykonania robodt ziemnych — w miejscach gdzie
prawidlowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do wykonania wykopow oraz nasypow Wykonawca winie posiadac:

* Koparko-tadowarke

* spycharke

* Samochody ci¢zarowe samowytadowcze



* Drobny sprzet reczny — lopaty, szpadle,
itp. Sprzet do wykonania korytowania:

* Koparko-tadowarke

» Samochody ci¢zarowe samowytadowcze

* Spycharka gasienicowa

* Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

* Plyty wibracyjne lekkie — grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu 20 do 40cm

* Plyty wibracyjne cigzkie — grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu 30 do 60cm

* Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

N

. Transport

4.1. Wymagania ogolne

9999

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne™”.

4.2. Wymagania szczegolowe

Roboty pomiarowe — $rodki transportu oraz sposob transportowania materialdw do wykonania
robot moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jako$ci
transportowanych materiatow.

Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania nalezy przemieszcza¢ na pryzmy przy pomocy
rowniarek lub spycharek. Humus przeznaczony do wywiezienia nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow lokalnych 1
przeznaczenia humusu.

Transport gruntu z wykopdw oraz materiatéw sypkich do wymiany gruntu odbywac si¢ bedzie
samochodami samowyladowczymi.



5. Wykonanie Robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”

5.2. Zasady wykonania Robét

Zasady wykonania prac pomiarowych:

* Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii

* Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia

* Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywaja si¢ z
rzednymi w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym fakcie
powiadomi¢ Inspektora ktory podejmie wtasciwa decyzje w tym zakresie

* Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w trakcie trwania robot

*  Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy

Punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly przy uzyciu palikéw
drewnianych. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami
robdt zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mona wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych istniejagcych budynkach.

Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym
gruncie bez mozliwos$ci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inwestora. O§ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i
posrednich w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki obiektu.



Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do lem.

Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie lub rgcznie w zaleznos$ci od zaistnialej sytuacji na terenie
budowy. Przed rozpoczeciem do wszelkich prac ziemnych nalezy ustali¢ z wlasciwym organem
ochrony s$rodowiska opracowanie dotyczace warunkOw postepowania z uzyskanymi masami
ziemnymi. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora. Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace
rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza
Zageszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcj¢ i pod elementy kanalizacji ) powinno
spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach.

Minimalna warto$¢ Is

0,97

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”
6.2. Zakres kontroli

Sprawdzenie robot pomiarowych:

* Osie nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach

* Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catej dlugosci
budowanego odcinka



* Nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ i potozenie punktow gidwnych

Kontrola zdjgcia humusu polega na:
* Powierzchni zdjecia humusu

Grubosci zdjetej] warstwy

* Prawidlowosci spryzmowania

e Zaladunku i wywozu nadmiaru humusu
Kontrola korytowania polega w
szczegolnosci na :

* Sprawdzeniu odspajania si¢ gruntu w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci

* Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu

* Doktadnos¢ wykonania korytowania

7. Obmiar Robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

I[lo$¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

metr szescienny [m3] dla rob6t ziemnych

8. Odbiory robot .

8.1. Ogolne zasady przejccia Robat

Ogolne zasady odbioréw podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”



8.2. Szczegolowe zasady odbioru.

Odbidr robot zwigzanych z pomiarami nast¢puje na podstawie szkicow, dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

* wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, obstuga geodezyjna obiektu,
* uzupelnienie osi dodatkowymi punktami

* wyznaczenie reperoOw roboczych

* zastabilizowanie punktow w sposob trwaty

* mechaniczne zdjecie humusu

* wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajacej si¢ do dalszego wbudowania

* Korytowanie pod nawierzchnie

*  Wykonanie nasypow

* Prace porzadkowe po robotach ziemnych

10.Przepisy zwigzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne
zasady wykonywania prac geodezyjnych.



Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGiK 1979.
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z p6Zniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien
wykonania Robot.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. PN-88/B-04481 — Grunty
budowlane. Badanie probek gruntéw. PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania
polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntdow w robotach ziemnych. PN-86/B-02480 — Grunty
budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

ST-03.00.00 OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w zadania

zakres: "Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zielen i mala
architekture
w otoczeniu tezni na dzialce nr 1117/13 w miejscowosci NiedzwiedZ w Gminie NiedZwiedz".

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,



NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ] WEWNETRZNEJ W
GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY,
TEZNI SOLANKOWEJ NA DZIAECE NR 1117 /13 OBR.4. NIEDZWIEDZ W RAMACH
ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE
NIEDZWIEDZ".

Nazwa i adres Zamawiajacego:

GMINA NIEDZWIEDZ  DZ. EWID. NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

11.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy obowigzujacy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego 8x30cm.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciaggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi s3:
- obrzeza betonowe pozyskane z rozbiorki na placu budowy — przeznaczone do przestawienia
* obrzeza 8x30 cm, nowe w przypadku braku mozliwosci wbudowania materiatu pierwotnego z
rozbiorki ze wzgledu na jego stan techniczny (ostateczne wymiary nalezy dostosowaé do
istniejacych)
* Dbeton C12/15 do wykonania taw,
* cement,
* piasek do zapraw.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych



Ksztalt i wymiary obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w milimetrach.

OBRZEZE CHODNIKOWE 100x30x8
1000 .

Rysunek 1. Ksztalt i wymiary betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy, mm

1 b h z-faza
1000 80 300 13/14

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy

Dopuszczalna odchytka, mm

Rodzaj
wymiaru
L - dlugos¢ +8

B - szeroko$¢, h -
wysoko$¢

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
wielkos¢




Rodzaj wad 1 uszkodzen wad 1 uszkodzen
Wklestosé lub wypuktosé )
powierzchni i krawedzi w mm
Szczerby ografliczaiqc.:ych , _
{ uszkodzenia p’()\fmerzc e gome | pniedopuszczalne
(Scieralne)
krawedzi i ograniczajacych
) pozostale
narozy . .
powierzchnie:
liczba, max 2
dlugos¢, mm, max 20
glebokos¢, mm, max |6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedhug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢
obrzeza.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawg¢ betonowg nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Koryto pod tawe pod obrzeza mozna wykona¢ poprzez uwzglgdnienie
odpowiedniego poszerzenia przy wykonywaniu koryta pod podbudowy pod nawierzchnie.

5.3. Lawa betonowa i podsypka

Obrzeze ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15 zgodnie z detalem rysunkowym w czgsci
projektowej. Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa (w stosunku 1:4)
o0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem Iub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypemhié je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza byc
wypeione catkowicie na petng glgbokosc.

Goérna powierzchnia ulozonych obrzezy powinna by¢ zrownana ,na zero” z poziomem przyleglej
nawierzchni z kostki brukowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okre§lone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
1. koryta pod podsypke (tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,



2. podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

3. ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

* linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,

* niwelety gomej plaszczyzny obrzeza , ktéore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

* wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetienie
badanej spoiny na pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykonane koryto,
* wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materialow,

* wykonanie koryta,

* wykonanie tawy pod obrzeza

* rozscielenie i ubicie podsypki,

* ustawienie obrzeza,

* wypetnienie spoin,

* obsypanie zewng¢trznej $ciany obrzeza,

* wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane



2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

5 PN-B-11111 KIU§ZYW0 .mineralne, 'Kr.us.zyv.va naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 KmeZYWO . mineralne. Kruszwa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

7 PN-B-19701 Cement. 'C.ement powsze’:chnego uzytku. Sklad,
wymagania i ocena zgodnos$ci

Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy

BN-80/6775-
8. 03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775- Prefgbrykat.y b}ldowla'ne z .betf)nu.' Elemerilty
9. 03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingdw 1 torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

ST-04.00.00 PODBUDOWA V4 KRUSZYWA LAMANEGO  STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego w ramach
realizacja zadania pn.:
zakres: "Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zielen i mala

architekture
w otoczeniu tezni na dzialce nr 1117/13 w miejscowosci NiedzwiedZ w Gminie NiedZwiedz".

BUDOWA OBIEKTOW MAEEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU
TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ
WEWNETRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, TEZNI SOLANKOWEJ
NA DZIAECE NR 1117 /13 OBR.4. NIEDZWIEDZ W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W
MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

GMINA NIEDZWIEDZ  DZ. EWID. NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

nast¢pujacych podbudow:

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie, jako uzupehienie istniejacej

podbudowy

1.4 Okreslenia

podstawowe
. . na
1.4.1. mechanicz - proces technologiczny, .
e . odpowiedni
Stabilizacja na polegajacy
m

zageszczeniu w optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne". Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w w ST-00.00.00

»Wymagania ogolne"

2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i grysu jest
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materialow



2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, okreslona wedtug PN-EN 933-1

powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa



Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna

kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Lp

Wyszczegdlnienie
wlasciwosci

Kruszywo
famane na
podbudowe
zasadnicza
i
pomocnicza

Badania wg

Zawarto$¢ ziaren
mniejszych niz
0,075 mm,

%(m/m)

od2do 10

PN-EN 933-
1

Zawartos¢
nadziarna, %(m/m),
nie wigcej niz

PN-EN 933-
1

Zawarto$¢ ziaren
nieforemnych, %
(m/m), nie

wigcej niz;

35

PN-EN 933-
4

Wskaznik piaskowy
po pigciokrotnym
zageszczeniu
metodg [ lub II wg
PN-B-04481,

od 30 do 70

PN-
64/8931-01

Wyrownawczo$¢ w
bebnie Los Angeles:
a) wyréwnawczos¢
catkowita po pelnej
liczbie
obrotow, nie
wigcej niz;
b) wyrownawczos¢
po 1/5 pelnej liczbie
obrotow,
w stosunku do
ubytku masy po

35

30

PN-EN
1097-2




pelne;j
liczbie obrotow,
nie wigcej niz:
Nasigkliwose, %
o | nell/sm) 1\fvosc. o . PN-EN
. m), nie wi
TV, e Wigee] 1097-6
niz:
Mrozoodpornos¢,

7. |ubytek masy po 25 5 PN-EN
cyklach 1367-1
zamrazania,

%(m/m), nie wigcej
niz:
Zawarto$¢
zwigzkow PN-
8. siarki w i EN
przeliczeniu 1744
na -1
S03, %
(m/m), nie
wiecej niz:
2.3.3. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-EN 1008-1 [11].

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

* réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

* walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.



4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i wedlug zalecen Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musza by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio

zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia

robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej wg receptury przygotowane;j
przez Wykonawce¢ na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki

sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.



5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna

grubo$¢ po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 25cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposOb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow 1 rzednych
wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez watowanie.
Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. Zageszczanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni oraz od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu az do otrzymania roéwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi,
malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy

stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z aktualng norma

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z aktualng normg. Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$lona iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej

wartos$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczace zaggszczenia i no$nosci

Lp. Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik Minimaln}l modut odksztatcenia
mierzony plytg o
zag@s?zenla srednicy 30 cm MPa
]

nie mniejszy | od pierwszego od drugiego
niz; obcigzenia obcigzenia

El E2

1 1,00 80 140




5.5. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu: -

stwierdzenia czy sprzg¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci

warstwy po zaggszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszcezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprze¢tu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez

Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez

ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.



6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 3. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Wyszczegdlnienie |Minimalna liczba| Maksymalna
Lp. , , . .
badan badan powierzchnia
na dziennej podbudowy
dzialce przypadajaca
] na jedno badanie
roboczej
(m2)
1 |Uziarnienie mieszanki 1 200
2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 |Zaggszczenie warstwy 5 probek na 100 m2
4 Badanie wiasciwosci dla kazdej dziatki roboczej i przy
kruszywa wg kazdej zmianie
tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco

przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,), z
tolerancja +1% -2%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac¢ sie do osiagnigcia zaggszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug

normalnej proby Proctora.



W przypadku gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze

wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrol¢ zaggszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen

ptytowych, wedtug Instrukcji badan podtoza gruntowego Czes¢ II i nie rzadziej niz raz na 1000 m2 lub

wedlug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatlcenia E1 jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy
podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci

Inspektora Nadzoru.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez

spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢, dotozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiedniag glgbokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o

odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena

grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.



6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci

podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za zgodne z
Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbg¢dnych do wykonania podbudowy,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,



rozlozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okre$lonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego Kruszywa mineralne.

PN-EN 933-4 Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wyrownawczo$ci w bgbnie Los Angeles

—05.00.00 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

zakres: "Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zielen i mala
architekture
w otoczeniu tezni na dzialce nr 1117/13 w miejscowosci NiedzwiedZ w Gminie NiedZwiedz".

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ W
GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ,
ALTANY, TEZNI SOLANKOWEJ NA DZIALCE NR 1117/ 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ W



RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ
W GMINIE NIEDZWIEDZ.".
Nazwa i adres Zamawiajgcego:

GMINA NIEDZWIEDZ  DZ. EWID. NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
przelozeniem nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej gr. 6 cm.

Okreslenia podstawowe

1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

2. Kraweznik - prosty Iub tukowy element budowlany oddzielajagcy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wicksza niz 1,0
m.

3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciaggéow pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.

5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materialami wypetniajagcymi.

6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypetniony okre§lonymi materiatami wypetniajacymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” [5] pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00
»Wymagania og6lne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nast¢pujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szeroko$ci bez koniecznos$ci przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz zukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu
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Nasigkliwos¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalenn PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, §wiatlta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypehieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca si¢ stosowanie
srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikoéw organicznych).



Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawié¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Do wbudowania nalezy wykorzysta¢ kostke brukowa pozyskang z rozbiorki istniejacej nawierzchni
(przetozenie warstwy $cieralnej z kostki brukowej w celu likwidacji nierdéwnosci), kostke brukowg przed
utozeniem nalezy oczysci¢. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania materiatu z rozbidrki z uwagi
na jego stan techniczny, nalezy zastgpi¢ go materialem nowym o wymiarach i ksztalcie oraz kolorze
dostosowanym do istniejgcego.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostkg zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwarte;
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materialy:

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetmiajacego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku
speniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004
[4], do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowa
1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b), do wypetiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowacé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom SST D-
05.03.04a [12], do wypetienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materialow spetiajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatos$ci,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podlogach suchych i
czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3
szt. palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu



Ogdlne wymagania dotyczgce sprzg¢tu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [S] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzg¢dzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing
clastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materialdéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢
wozki widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajagcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety z kostkami byty wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym
w dzwig do za- i roztadunku.



Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uktada¢ na podktadkach drewnianych, dlugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada si¢ po 5 warstw workdéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uklada si¢ na ptlask,
przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢
wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.
Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach),
czystych 1 wolnych od pozostato$ci z poprzednich dostaw, oraz nie

powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i
urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewe¢ lub masy uszczelniajagce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajagcy wymaganiom

wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do regulacji nawierzchni nalezy dokona¢ ustawienia kraweznikéw i obrzezy o
wymaganych rzednych.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni



Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowe;j kostki brukowe;j
na podsypce cementowo-piaskowe;j,

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawg¢znikdw, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypehienie szczelin dylatacyjnych,
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pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Nawierzchnia winna by¢ zrownana z gorng powierzchnig obrzeza betonowego.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy utozy¢ tak, by uzyskaé profil pod utozenie kostki betonowe;j
o spadku 2%.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i1 zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie
roz$ciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

* wspoélczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

* wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zagegszczarkami wibracyjnymi.



Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyla catg grubos¢ podsypki. Roz$cielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz roznych wymiardw i ksztalttow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak
aby uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia
polowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktorzy uzupehliajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.



Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek $cickowych (Sciekdw).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ulozonej na statle. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijjanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej s$rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierd6wno$ci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢:

Piaskiem lub paskiem z cementem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 ¢),

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po

obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.
Zapraweg cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej



wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgamiaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna calkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypemhianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtoéciach zgodnych z
dokumentacja projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwiaé przejgcie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale
zalewami 1 masami okre$lonymi w pkcie 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje
zmiana sztywnosci podloza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna
oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot



Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

1. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materialow wykonane przez dostawcow itp.),

2. wykona¢ badania wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

3. sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Wyszczegolnienie o . Wartosci
Lp. Czestotliwos¢ badan

badan i pomiarow dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dziatki  roboczej:| odchytki od

grubosci, spadkéw 1  cech| projektowanej

rubosci £1
konstrukcyjnych w poréwnaniu fm
z dokumentacja pro-jektowsg i
specyfikacja
2 | Badania wykonywania kostki
nawierzchni z
a) zgodno$¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowa roboczej
¢) rzedne wysokosciowe| Co 3 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzon instrumentem| krawedziach oraz we wszystkich | +1 cm; -2 cm
e
pomiarowym) punktach cha-rakterystycznych
Nierownosci
) rowno$¢ w  profilu podtuznym| Jw. do W
latg czterometrowa) 8 mm
e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity mig-
poprzecznym (sprawdzona latg dzy tata a po-
profilowg z poziomnica i wierzchnig do

pomiarze przeswitu klinem 8 mm



cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda

niwela-cji)

) szerokosé nawierzchni| Jw. Odchytki od

(sprawdzon . -
przymiarem sze-rokosci
a
liniowym) projekto-wanej
do £5 cm
h o . o
) szerokosé i glebokos¢| W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin| charakterystycznych dziennej
(ogledziny 1 pomiar przymiarem | dzialki roboczej

liniowym po wykruszeniu dlug.

10 cm)
1) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezgca Wg
desenia ich utozenia dokumentacji
projektowej
lub decyz;ji
Inspektora
Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

L Wyszczegodlnienie Sposob
P badan i pomiarow sprawdzenia
! Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewngtrznego jednorodnos$ci
nawierzchni, wygladu, prawidtowosci

kraweznikow, obrzezy, | desenia,

. koloréw kostek, spekan,
sciekow P
plam,

deformacji, wy-kruszen,

spoin 1 szczelin

2 | Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie




nawierzchni w

potozenia osi

planie

co 3 m i w punktach
charakterystycznych
(dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

Rzedne wysokosciowe,
rownos¢

podtuzna i poprzeczna,
spadki

Co 3 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych (wg
metod i do-

puszczalnych wartosci
podanych w tab.
2, Ip. od 5¢c do 5g)

poprzeczne i szeroko$é

g |Rozmieszezenie | Wi pktu 5.515.7.5
szeroko$¢ spoin 1
szczelin w nawierzchni,
pomigdzy

kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z kostki brukowe;j
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.415.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektor
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

* ewentualnie wykonanie podbudowy (uzupetnienie istniejacej lub dogeszczenie),

* ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,

* wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

* ewentualnie wypetienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

* przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* wykonanie podsypki,

» ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

* ulozenie i ubicie kostek,



* wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
* pielegnacje nawierzchni,

* przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

* PN-EN 197-1 Cement. Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

* PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

* PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materialow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)

* PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

—06.00.00. WARSTWA WIAZACA i WYROWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 22014 r.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych, wytwarzanych i
wbudowywanych na goraco w zwigzku z zakres: "Budowa tezni solankowej wraz z
zagospodarowaniem terenu w zielen i mala architekture

w otoczeniu tezni na dzialce nr 1117/13 w miejscowosci NiedzwiedZ w Gminie NiedZwiedz".

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM
TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH,
BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI
SANITARNEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE
WRAZ Z PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, TEZNI



SOLANKOWEJ NA DZIAECE NR 1117 /13 OBR.4. NIEDZWIEDZ W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU
RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

GMINA NIEDZWIEDZ  DZ. EWID. NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Warstwe wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu wg projektu nalezy zastosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem 1 odbiorem warstwy wigzacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [47] 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladowa kontrole
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wigzaca i wyrownawcza z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii ruchu
od KR1 do KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategor
ia Mieszanki o wymiarze D1), mm
ruchu

KR 1-2 | ACIIW 2), AC16W
KR 3-4 | AC16 W 35/50, AC 22P 35/50
KR 5-6 | AC16W, AC22W

1) Podzial ze wzglgdu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.

2) Dopuszcza si¢ AC11 do warstwy wyrownawczej do kategorii ruchu KR1+KR6 przy spehieniu
wymagan jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2014 [65] w zaleznos$ci od KR.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podloze.

1.4.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg $cieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyrdwnawcza — warstwa o zmiennej grubos$ci, ulozona na istniejgcej warstwie w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw 1 lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre§lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.



1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciggtym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1
potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i géorny (D) wymiar
sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d >2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wicksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wicksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktore sklada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku  wapnia. Wypeliacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktdérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACW bet’on asfalt?wy do warstwy wigzacej 1
Wyrownawczej
PMB - polimeroasfalt,
- gbérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci
ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci
ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
- wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No
NPD Performance Determined; producent moze jej
nie okreslac),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported;
TBR producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego
zobowigzany),
MOP - miejsce obstugi podroznych.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszczwymienionych
w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej 1 wyrownawczej z betonu asfaltowego

Kat Gatunek lepiszcza
) st Mieszanka o P
1a t
ACS asta polimeroasfalt
ruchu drogowy
KR1 -] ACIIW,A
’ 50/70 -

KR2 Clew

35/50,
KR3 - | ACI6W,A 50./70’ :

wielorodzaj | PMB 25/55-60
KR4 C22wW

owy 35/50,

50/70

35/50
KR5S - | ACl16W L

wielorodzaj | PMB 25/55-60
KR6 AC22W

owy 35/50

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Rodzaj
L L Metoda asfaltu
Wiasciwosci .
p. badania 35/5 | 50/7
0 0
1 |2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w | 0,1 | PN-EN 35+ | 50+
25°C mm | 1426 [21] 50 |70
) Temperatura oC PN-EN 50+ | 46+
migknienia 1427 [22] 58 54
3 |Temperatura  foc | pNEN | 240 | 230




zaptonu,

nie mniej niz 22592162
1 ]2 3 4
Zawarto$¢
sktadnikow
0
4 | rozpuszczalnyc /0 PN-EN
N m/ 99 99
) 12592 [28]

nie mniej niz m

Zmiana masy

po  starzeniu

5 | (ubytek  lub | % | PN-EN
przyrost), m/ 12607-1 0,5 0,5

nie wiecejniz | m | [31]

Pozostata
penetracja po PN-EN
6
starzeniu, nie % 1426 [21] 3130
mniej niz
Temperatura
mig¢knienia po PN-EN
7 starzeniu, nie °C 52 48
) 1427 [22]
mniej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawartos¢ PN-EN
8 | parafiny, % 12606-1 2,2 |22
nie wigcej niz [30]

Wzrost temp.

9 zltl:r;knit‘ania Po oC PN-EN g 9
zeniu, nie 1427 [22]
wigcej niz
Temperatura
1 | tamliwosci PN-EN
0 | Fraassa, nie c 12593 [29] R
wigcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023
[59]

Wymaganie Wiasciwo$ | Metoda | Jednost | Gatunki  asfaltow




modyfikowanych
polimerami (PMB)
podstawowe ¢ badania | ka 25/55-60
wymagan
. ymag klasa
ie
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich ) PN-EN
Penetracja
temperaturach 2500 1426 0,1 mm | 25-55 3
w
eksploatacyjnyc [21]
h
Konsystencja
w  wysokich | Temperatu | PN-EN
temperaturach | ra 1427 °C > 60 6
eksploatacyjnyc | migknienia | [22]
h
Sita PN-EN
rozciggani | 13589
fa | [55
a (mafa[53] Jem2 |=2w5°C|3
predkosé PN-EN
rozciggani | 13703
a) [57]
Sit
o IPN-EN
rozciggani | ..o
Kohezja a w 5°C (53]
(duza B PN-EN J/em?2 NPDa 0
predkos¢ 13703
rozc?iq- [57]
gania)
Wahadto
_ PN-EN
Vialit
13588 J/em2 NPDa 0
(metoda
| [54]
uderzenia)
1 2 3 4 5 6
Statos¢ Zmiana masy % >0,5 3
konsystenc PN-EN
ji Pozostala 1426 |% |=40 |3
(Odpornos penetracja 21]
¢ Wzrost PN-EN |°C |<8 3
na




temperatury 1427
starzenie | migknienia [22]
wg PN-EN
12607-1 PN-EN
lnne Temperatura ISO
wlasciwos °C > 235
i zaptonu 2592
[63]
Wymagani PN-EN
a {T;;rf;zt;ra 12593 |°C |<-12
dodatkowe [29]
Nawro6t PN-EN
sprezysty w | 13398 % > 50
25°C [51]
Nawro6t
sprezysty ~ w NPDa
10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastycznosci 1591 c TBRb
Punkt
5.1.9
s PN-EN
Stabilnos$¢ {13399
magazyn(’)\.zva'm [52]
a. Roznica °C <5
PN-EN
ter.npe-'rat.ur 1427
migknienia 2]
PN-EN
Stabilnos$¢ 13399
magazynO\.zva‘m [52] 0,1 NPDa
a. Roéznica | PN-EN | mm
penetracji 1426
[21]
Spadek tempe- | PN-EN
ratury 12607-1
m1&;kn1€;n1a po | [31] oC TBRb
starzeniu  wg | PN-EN
PN-EN 12607 | 1427
-1 lub -3 [31] [22]
Nawrot  spre- | PN-EN | % > 50
zysty w 25°C | 12607-1




po  starzeniu

wg  PN-EN
12607-1 lub -
3[31] [31]

Nawrot — spre- | PN-EN
zysty w 10°C | 13398
po  starzeniu | [51]

NPDa |0
wg  PN-EN
12607-1 lub -
3[31]

a NPD — No Performance Determined (wtasciwos¢ uzytkowa nie
okreslana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych

zanieczyszczenie asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg = 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrolujagcym temperature z doktadnoscig + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie
zbiornika w mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy
unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz
unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem
zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej 1 wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-
EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i
wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablica 8§, 9,
10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno si¢
odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa 1 odpornos¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowac¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11,
metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych 1 poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w ro6znym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia r6znych materiatow



lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi,
nalezy stosowac:

1. materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat

technicznych,

2. emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat

technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

* nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

* nie mniej niz 15 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa Scieralng) nalezy
stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug
PN-EN 13808 [58] 1 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowa mozna skladowaé¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i
zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
* wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
» uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownos$ci uktadanej warstwy,
» skrapiarka,
* walce stalowe gladkie,
* walce ogumione
» szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
* samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
* sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatlow



Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 1
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wpltywem emulsji 1 nie beda
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i1 grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zalezno$ci od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach 5.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac
proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 6, 7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzgcej 1 wyrownawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos | AC11W | AC16W | AC16W | AC22W
¢ KR1- KRI1- KR3- KR3-

KR2 KR2 KR6 KR6
Wymiar
sita #,lod|do |od | do|od |do |od |do
[mm]

10

31,5 - |- - - - - 0 -
22,4 - |- 10 |- 10 |- 90 | 100




0 0
10 10 10
1 -
6 0 90 0 90 0 65 |90
10
11,2 90 0 65 |80 |70 [90 |- -
8 60|85 |- - 55 |85 |45 |70
2 30155 |25 |55 (25 |50 |20 |45
0,125 6 |24 |5 15 | 4 16 |4 12
3 10 10
0,063 > 18,013,080 14,0 14,0 ’
b O > > ) -} 0 .4 O
Zawartos¢ Bmind
lepiszcza, p ’ | Bmin4,4 | Bmin4,4 | Bmin4,2
minimum?*)

*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy
zatozonej gesto$ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢
(pd), to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza
podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspodtczynnik «

_ 2,650

wedtug roOwnania:

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej 1 wyrdwnawczej, dla
ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
zageszczan
Wiasciwo |ia wg PN- | Metoda 1| ACI1 | ACl6
$¢ EN warunki badania | W W
13108-20
[48]
Zawartos¢ C.1.2.ubii Jmin Jmin
.1.2,ubija - -
nie,  2x50 | [33]
przestrzen derzed ’ Vmax | Vmax
u
i p- 4 60 |60
Wolne
przestrzen . .
. . VFEBmi | VFBmi
ie C.1.2,ubija | PN-EN 12697-8 0 65 1 60
i i 2x50
e N el VFBmi | VFBmi
uderz
, p-> n80 | n80
lepiszcze
m

Zawarto$¢ | C.1.2,ubija VMAm | VMAmi

wolnych | nie, 2x50

PN-EN 12697-8




przestrzen
: i W uderzen [331, in 14 nl4
mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-
12 35
Odporno$ . [ .]’
¢ na C.1.1,ubjja | przechowywanie
D nie, 2x35|w  40°C z ITSRS ITSRS0
dziatanie , . 0
uderzen jednym cyklem
wody .
zamrazania, a)
badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] w zataczniku 1.

Tablica 7. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej 1 wyro6wnawczej,
dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
zageszczan
.. ., |1a wg PN-| Metoda i warunki | AC16
Wiasciwosé EN badania W AC22W
13108-20
[48]
Zawartosé | C.1.3,ubija Vmin ,
wolnych nie, 2x75 PN-EN  12697-8 | 40 Vimin 4,0
. . [33],p. 4 Vmax Vmax 7,0
przestrzeni | uderzen
7,0
PN-EN 12697-22,
Odpornosc C.1.20 metoda B w | WTSAI | WTSAIR
na walow;mie powietrzu, PN-|R 0,3 0,3
deformacje P9S-P100 " | EN 13108-20, | PRDAI | PRDAIRde
trwale a) D.1.6,60°C, 10 | R dekl |kl
000 cykli [38]
PN-EN 12697-12
[35],
Odpornos¢ | C.1.1,ubija | przechowywanie
na dziatanie | nie, 2x35 | w 40°C z jednym | ITS80 | ITSRS0
wody uderzen cyklem
zamrazania,
badanie w 25°Cb)

a) Grubos¢ plyty: AC16, AC22 60mm.
b) Ujednolicong procedur¢ badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2014 [65]
w zalagczniku 1.



Tablica 8. Wymagane wtasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyrownawczej,
dla ruchu KR5 +~ KR6 [65]

Warunki
zageszczan
.. ., | 1a wg PN- | Metoda 1
Wi AC16P | AC22P
ASCIWOSE EN warunki badania
13108-20
[48]
Jmin Jmin
Zawarto$¢ C.1.3,ubjj
awartose | & LW 1 pNEN 12697-8 | 4,0 4,0
wolnych nie, 2x75
) , [33], p. 4 Vmax Vmax
przestrzeni | uderzen
7,0 7,0
PN-EN 12697-
22, metoda B
Odpornosé > metoca WTSAI | WTSAI
C.1.20, w powietrzu,
na . R 0,15 |[RO0,15
) walowanie, | PN-EN 13108-
deformacje PRDAI | PRDAI
trwale a) P98-P100 | 20, D.1.6,60°C, R dekla | R dekl
rwale a ekla ekla
10 000 cykli
[38]
PN-EN 12697-
12 [35],
h .
Odpornoé¢ | C.1.1,ubija | P oo oy Watle
w  40°C z

na dzialanie | nie, 2x35] . ITSR80 | ITSR80

] jednym cyklem

wody uderzen L.
zamrazania,

badanie W

25°Cb)

a) Grubos$¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm

b) Ujednolicong procedur¢ badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2014 [65]

w zalagczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na goragco w otaczarce (zespole maszyn i
urzgdzen dozowania, podgrzewania 1 mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé



180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla
asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢
wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 9. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczone;j
na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe;j
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze Temperatura
asfaltowe mieszanki [°C]
Asfalt 35/50

Asfalt 50/70 | 0d 155 do 195
Wiclorodzajow | 0d 140 do 180

y 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajow | od 140 do 180
y 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60

Sposéb 1 czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikéw, wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwos$ciach.
5.4. Przygotowanie podloza
Podtoze (podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe wigzacg lub wyréwnawcza z betonu
asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:

* ustabilizowane i1 nosne,

* czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

* wyprofilowane, rowne i bez kolein,

* suche.
Wymagana roéwno$¢ podluzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy
starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nieréwnos$ci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar
tatg 4-metrowa lub réwnowazng metoda)

Maksymalna
nierd6wnos¢
Klasa | Element nawierzchni

podioza pod




warstwe
wigzacg [mm]

Pasy: ruchu, awaryjne,
A, S, dodatkowe, wlaczania 1| g
wylaczania

Jezdnie tacznic, jezdnie
GP MOP, utwardzone | 1(
pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe,
wlaczania 1 wylaczania,

G postojowe, jezdnie
facznic, utwardzone | 10
pobocza

Z, L

D’ * | Pasy ruchu 12

Jezeli nierownos$ci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podloza powinien by¢ zapewniony odptyw
wody.

Nieréwnosci podioza (w tym powierzchni¢ istniejgcej warstwy S$cieralnej) nalezy wyrdéwnaé
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnos$ci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usungc¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o wlasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypehic betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedhug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub
aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedlug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inspektora proby technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie zgodnos$ci wlasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z
recepta robocza 1 w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszankg. Do badan nalezy pobrac
mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.



Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochod. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkow
zageszezania.

Odcinek proébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dlugos$¢ co najmniej 50 m.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu jakie zamierza
stosowa¢ do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora technologii
wbudowania i zaggszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie potaczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,
tj. 0,3 + 0,5 kg/m2, przy czym:

» zaleca si¢ stosowac¢ emulsje modyfikowang polimerem,

* ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ;
jesli mieszanka ma wickszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢
lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno dostepnych
(np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W
razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy
wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane¢ organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa
zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.415.7.

Temperatura podtoza pod rozkladang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +50C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.



Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16
m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperaturg
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokos$ci 2m podczas wykonywania warstwy wigzacej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura
otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed .
tanieni W czasie
rzystgpieniem
przy at,p robot
do robot
Warstwa wigzaca 0 +5
Warstwa
, 0 +5
wyréwnawcza

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Whasciwosci warstwy AC

Projektowana . Zawartos¢

grubosé¢ Wskaznik wolnych
Typ 1| warstwy .Zage;szczen przestrzeni
wymiar technologiczn | '@ w warstwie
mieszanki ej [em] [“o] [%(V/V)]
AC11W.

’ 4,0 +10,0 > 98 3,5+7,0
KR1+KR2 ’ ’ ’ ’
ACI6W,

’ 5,0+10,0 > 98 3,5+7,0
KR1+KR2 ’ ’ ’ ’
ACL16W.

’ +1 > 4,5+
KR3-KR6 5,0+10,0 98 ,5+8,0
AC22W,

7,0 +10,0 > 98 4,5 +8,0
KR3+KR6

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubo$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi 1 przy brzegach warstwy).



Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zaggszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

* ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dzielg si¢ na:
* badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
* badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materialdow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikow, lepiszczy 1 materiatdow do uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajag wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannoscia 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usungc.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inspektorowi na jego zadanie. Inspektor moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

* pomiar temperatury powietrza,

* pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni

(wg PN-EN 12697-13 [36]),

* ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

* wykaz ilo$ci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

* pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

* pomiar rOwnos$ci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),

* pomiar parametrow geometrycznych poboczy,



* ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
* ocena wizualna jakos$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 1 ich sktadnikow, lepiszczy i1 materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i
wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej 1 wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
Mieszanka mineralno-
asfaltowa a), b)
! Uziarnienie
Zawartos$¢ lepiszcza
11 Temperatura migknienia
12 lepiszcza odzyskanego
13 Gestosé i zawarto$¢
14 wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
21 Wskaznik zageszczenia a)
22 Spadki poprzeczne
2.3 Roéwnose
24| Grubos¢ lub iloé¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych
26 przestrzeni a)
Wiasciwosci
przeciwposlizgowe

a)l do kazdej warstwy 1 na kazde
rozpoczgte 6000 m2 nawierzchni
jedna probka; w razie potrzeby
liczba  probek  moze  zostac
zwigkszona (np. nawierzchnie drog
w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne




kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla

ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inspektor 1 Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane s wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow czegsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora lub Wykonawcey (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktdére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy 1 nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac
od projektu o wartosci podane w tablicy 14.

W wypadku okreslania ilo$ci materialu na powierzchni¢ i1 $redniej warto$ci grubosci warstwy z
reguly nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdza¢ odcinki
czgsciowe. Odcinek cze$ciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do
odcinka czg¢sciowego obowiazujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubos$ci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilo$ci materialu na okreslonej powierzchni, [%]

Warstwa

Warunki
arunki oceny asfaltowa AC a)

A — Srednia z wielu oznaczen
grubosci oraz ilosci
l. | — duzy odcinek budowy,




powierzchnia wigksza niz 6000
m?2 lub

= droga ograniczona
krawegznikami,  powierzchnia
wigksza niz 1000 m2 lub

2. + maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie <15
grubosci a

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy
warstwa S$cieralna jest uktadana z opdznieniem,
warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w
pierwszym etapie budowy do gornej warstwy
nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do tacznej
grubos$ci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszcezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne
podane w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtownych
tukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réownosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty
4-metrowej 1 klina lub metody réownowaznej uzyciu faty i1 klina, mierzac wysoko$¢ przeswitu w
potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$¢ podtuzna
jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu
faty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$¢ poprzeczna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
[67].



6.4.2.6. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg = 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ro6zni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podtuzne 1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne 1 zwigzane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
* oczyszczenie i skropienie podioza,
* dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
* opracowanie recepty laboratoryjnej,
* wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
* wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
* posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikow,
* roztozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,



* obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

* obcigcie 1 rozbidrki nawierzchni na wcinkach oraz podtaczeniach z utylizacja gruzu
porozbiorkowego przez Wykonawce

* przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,

* odwiezienie sprz¢tu,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i1 prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
* prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
D-M-
00.00.00

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow wystepujacych

Wymagania ogdlne

w niniejszej SST)

PN-EN Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci

> 196-21  chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
3. i_\;__EzN Wapno budowlane — Czegs¢ 2: Metody badan
PN-EN Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw —
4. 932.3 Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
PN-EN Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw —
5. 9331 Oznaf:zanie' skladu  ziarnowego — Metoda
przesiewania
PN-EN Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw —
6. 9333 Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci
PN.EN Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw —
7. 933.4 Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu
Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw —
g PN-EN Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o

933-5 powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —

933-6 Czes¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni —



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

PN-EN
933-9

PN-EN
933-10

PN-EN
1097-2

PN-EN
1097-3

PN-EN
1097-4

PN-EN
1097-5

PN-EN
1097-6

PN-EN
1097-7

PN-EN
1097-8

PN-EN
1367-1

PN-EN
1367-3

PN-EN
1426
PN-EN
1427

PN-EN
1428

PN-EN

Wskaznik przepltywu kruszywa

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw —
Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
btekitem metylenowym

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw —
Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Uziarnienie  wypeliaczy  (przesiewanie = w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Oznaczanie ggstoSci nasypowej i
jamistos$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Czgs$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagegszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw —Cz¢$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwos$ci

Badania mechanicznych i1 fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetiacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i1 fizycznych wtasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci
kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych
— Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci
kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych
— Cze¢s$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metoda gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie
penetracji igla

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie
temperatury mi¢knienia — Metoda Pier$cien i Kula
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych -
Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
1429 trwaloSci  podczas  magazynowania  metoda
pozostatosci na sicie
PN-EN Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw —
1744-1  Analiza chemiczna
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw —
PN-EN Cz¢$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do
1744-4  mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie
wody
PN-EN Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla
12591 asfaltow drogowych
PN-EN Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie
12592  rozpuszczalnosci
PN-EN Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie
12593  temperatury tamliwosci Fraassa
PN-EN Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie
12606-1 zawartos$ci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna
PN-EN
12607-1
i
PN-EN
12607-3

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie
odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta 1
powietrza — Czg$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
PN-EN mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco —
12697-6 Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda

hydrostatyczng
PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
12697-8 mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco —

Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
PN-EN mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco —
12697-11 Czgs¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem 1 asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan

PN-EN ) .
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
12697-12 . e e
Czg$¢ 12: Okres$lanie wrazliwos$ci na wodg
PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
12697-13 mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 13: Pomiar temperatury
PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
12697-18 mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza
PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
12697-22 mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -



39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
PN-EN

12697-27 mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —

Czesc¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
PN-EN mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco —

12697-36 Czgs¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

PN-.EN Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu

12846 wyptywu emulsji asfaltowych lepko$ciomierzem
wyplywowym

PN-EN Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie

12847  sedymentacji emulsji asfaltowych
PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartos$ci
12850  pH emuls;ji asfaltowych

Kruszywa do  mieszanek  bitumicznych i
PN-EN powierzchniowych utrwalen stosowanych na

13043  drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
PN-EN Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie

13074  lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu —

PN-EN  Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych

13075-1 emulsji asfaltowych, metoda z wypeliaczem
mineralnym

PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

13108-1 Czg¢s$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —

13108-20 Czgs¢ 20: Badanie typu
PN.EN Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do
13179-1 mieszanek bitumicznych — Cze¢$¢ 1: Badanie
metoda Pierscienia i Kuli
PN-.EN Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do
mieszanek bitumicznych — Cze$§¢ 2: Liczba
13179-2 . .
bitumiczna

PN-EN  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu
13398  sprezystego asfaltéw modyfikowanych

PN-.EN Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
13399 ,
asfaltow
PN-.EN Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
13587 ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru

ciggliwosci
PN-EN  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji



13588  lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadlowego

PN.EN Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie

55. 13589 ciggliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

PN.EN Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie

56. 13614 przyczepnosci  emulsji  bitumicznych  przez

zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
PN-EN Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii
13703 deformacji
PN-EN  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji

57.

58.
13808  kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji

> 14023  asfaltow modyfikowanych polimerami
60 PN-EN  Wpypehiacze zlagczy 1 zalewy — Cze$¢ 1:
" 14188-1 Specyfikacja zalew na goraco
61 PN-EN  Wpypehiacze zlagczy 1 =zalewy — Cze$¢ 2:
" 14188-2 Specyfikacja zalew na zimno
PN-.EN Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury
62. zaplonu 1 palenia — Pomiar metoda otwartego tygla
22592
Clevelanda

PN-EN  Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia —

63.
ISO 2592 Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
64.WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrze$nia 2014r.
65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -
Zarzadzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrze$nia
2014r.
66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
67.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa 199



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

frezowanie,

pozostawienie potrzebnej ilosci frezowany dla wykonania poboczy,

transport sfrezowanego materialu, wraz z wywozem i utylizacja nadmiaru na sktadowisko,

obmiary geodezyjne,

przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnos$ci nawierzchni planografem
lata.



ST - 08.00.00 BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTEP.
1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z betonowaniem dla zadania: zakres: "Budowa tezni solankowej wraz z
zagospodarowaniem terenu w zielen i mala architekture
w otoczeniu tezni na dzialce nr 1117/13 w miejscowosci NiedZwiedZ w Gminie NiedZwiedz".

BUDOWA OBIEKTOW MAEEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU
TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ
WEWNETRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, TEZNI SOLANKOWEJ
NA DZIAECE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W
MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla

poszczegblnych rodzajow robot.



3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i

zelbetowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowe;j
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

4. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
1. Skladniki mieszanki betonowej.
1. Cement
1. Rodzaje cementu
Do wykonania betonow kalsy C30/37 hydrotechniczny W8, mrozoodpornos¢ F150 powinien by¢
stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatkow), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy
wymagania PN-EN 197-1

2. Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 197-2.

2. Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoScig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie skladowane, na

umocnionym i czystym podlozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna

przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Do betonow nalezy stosowac¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym

wymiarze ziarna 16 mm.



Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, Ze zostaly one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania

dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

3. Woda.
Do przygotowania mieszanki betonowe;j i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wod¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008-1 ,,Woda zarobowa do betonu.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do wykonania konstrukcji zelbetowych.
3. Wymagania do impregnacji betonu
Beton C20/25

Stosowa¢ impregnat do nawierzchni betonowych o nastgpujacych parametrach lub zblizonych

3. SPRZET.
Roboty betoniarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu. Mieszanie sktadnikow winno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek

wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

* przy zageszczaniu wglebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej, o
czestotliwosei 6000 drgan/minute,

* przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyrownania powierzchni) - stosowac taty
wibracyjne charakteryzujgce si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

Do zacierania nawierzchni betonowej stosowac zacieraczki mechaniczne.

4. TRANSPORT.
1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). [los¢
"gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C



e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

* 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT.
1. Zalecenia ogolne.
* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy

2. Wykonywanie powierzchni betonowej
1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

1. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

2. Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos¢ otuliny.

3. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokoSci wigkszej niz 0,75 m od po
wierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke
podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

4. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

» warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,
* przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych

gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

2. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

1. Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;.

2. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawag
wibratora.

3. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30

sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.



Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu piyt i

charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw

powinno by¢ trwale i sztywne.

3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych.

1.

5.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

* usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

* obfite zwilZzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5

m X 5 m na glgbokosci 1/3 grubosci ptyty, lub nacigcia przeciwskurczowe, po 30 dniach

nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypehié

dylatacje masg poliuretanow3.

Montaz uszczelnienia:

1.Masa zalewowa w szczelinie powinna tworzy¢é menisk wklesty, zwlaszcza przy

wykonywaniu robot w temperaturach znacznie nizszych od maksymalnie spodziewanych

2.Stosowanie sznura uszczelniajgcego (kordu) ma zapewnic oparcie dla wlewanej w szczeling

masy i wtasciwg glebokos¢ uszczelnienia. Sznur o $rednicy wigkszej o ok. 25 % od szerokosci

ztacza wciska si¢ w szczeling na zadang glgbokos¢

3.Jesli wymaga tego producent masy, przed jej wprowadzeniem boczne $cianki szczelin

powinny by¢ zagruntowane roztworem zaleconego Srodka zwigkszajacego przyczepnosé



4 Wypehianie szczelin powinno odbywaé si¢ podczas bezdeszczowej pogody, przy
temperaturze otoczenia i nawierzchni powyzej +50C
5.Wypetnienie istniejacej szczeliny obejmuje nastgpujace czynnosci:
a. oczyszczenie szczeliny szczotkami mechanicznymi, z zanieczyszczen obcych,
pozostato$ci szlamu po cigciu betonu, betonowaniu itp.,
b. osuszenie zawilgoconej szczeliny strumieniem spr¢zonego, gorgcego powietrza za
pomoca tzw. lancy goracego powietrza,
c¢. wypehiienie dolnej czesci szczeliny (jesli jest to wymagane), sznura uszczelniajacego,
d. zagruntowanie, bocznych S$cianek szczelin, $rodkiem gruntujgcym, zwigkszajacym
przyczepno$¢ masy do szczeliny, w przypadku gdy zaleca to producent masy,
e. wprowadzenie masy zalewowej (uszczelniajgcej) do szczelin, recznie grawitacyjnie, lub
mechanicznie pod ci$nieniem; ewentualne usuni¢cie nadmiaru masy i jej wyrownanie oraz
usunigcie powstatych zabrudzen
Nalezy stosowac si¢ do instrukcji producenta materialow wybranego systemu dylatacji oraz

przestrzega¢ warunkow wykonania. Kolor masy dylatacyjnej: szary.

4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5. Pobranie probek i badanie.

1. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

2. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow
technologicznych,

3. badania powinny obejmowac:

* Dbadanie sktadnikéw betonu
* badanie mieszanki betonowej

e badanie betonu.

3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
1. Temperatura otoczenia
* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej

15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.



W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu

przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na

wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0CC w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie

ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

4. Pielegnacja betonu

1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyt z nastepnag warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami.

2. OKres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251).



5. Wykanczanie powierzchni betonu

1.

Rownos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig.

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zastosuje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gladka (dla oséb poruszajacych si¢ na deskorolce
lub rolkach z kotkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych

nierownosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

6. Deskowania.

1.

Uwagi ogoélne.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementow tukowych oraz §ciggaczki musza by¢ wykonane na maszynach

CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow elementow:

Wszystkie promienie nie moga zmieni¢ si¢ bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Otwory na ptytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum 450mm.

Przestrzenie otworow na krawedziach arkusza ptyt musza by¢ w odstgpach minimum 250mm.

. Dopuszczalne ugiecia deskowania.

* dopuszczalne ugi¢cia deskowania wynosza:

* w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/400L,
Dopuszcza si¢ stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych
odpowiednie atesty. Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gladka (dla osob poruszajacych si¢ na
deskorolce Iub rolkach z kétkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych

nieréwnos$ci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

. Usuwanie deskowan

Usuni¢cie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do

warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy jakiekolwiek

uszkodzenia wykonanych robot oraz samych deskowan.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
2. Badanie betonu.



Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szeSciokgtnych o boku 15¢cm w ilo$ci nie mniejszej niz 3 kostki w

kazdym ciggltym cyklu betonowania

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robot

Warunki szczegotowe.

3. Warunki szczegélowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

4. Ocena wykonania deskowan i szalunkow
Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub
czg¢sci za wykonane niewlasciwie. W razie uznania catoSci lub czeSci deskowania jako wykonanych
niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowa¢ to w protokole z oceny deskowan i

szalunkow.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obicktu lub powstataby mozliwosé
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno

by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢

potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
Dopuszczalne odchyiki:

* odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
— 0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,
— 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigeej niz 0,5 cm.

* odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
* Ugiecie dopuszczalne szalunkéw, deskowan nie moze przekraczac¢ L/400.

*  Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ si¢ bardziej niz 20mm od okre$lonego wymiaru.
* Otwory na ptytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimum 450mm.
* Przestrzenie otworow na krawedziach arkusza ptyt musza by¢ w odstgpach minimum 250mm.

5. Ocena wykonania betonu i posadzki betonowej

* Plyta powinna by¢ jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofaldowan, gladka lub szorstka, w
zaleznosci od rodzaju.

* Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zastosuje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5c¢m,

* Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gladka (dla osob poruszajacych si¢ na deskorolce lub rolkach z
kotkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

* Niedopuszczalne sg biale przebarwienia i kleisto§¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.



* Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztalcenia.

* Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetiac przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkow zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkoéw sptywu rozlanej wody.

* Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekraczaé 2 mm.

* Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 probka na 50 m3 betonu,
— 3 probki na dobeg,

* Dla okres$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7. Przedmiar robdt oraz
obmiar robdét nie jest wymagany ze wzgledu na ryczattowy charakter rozliczania.

8. ODBIOR ROBOT.
1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora.

2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Dokumenty i dane.
Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Badania wg punktu 6
nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robot. Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawi¢ je do

ponownego odbioru.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikowych sg nastgpujace

dane i dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
* atesty uzytych materiatéw budowlanych,

* Dziennik Budowy,



* uzasadnienie zmian w dokumentacji.
2. Zakres.

Odbidr robdt zanikowych obejmuje sprawdzenie:

» uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,
* rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach
konstrukcji.
3. Odbior deskowan.

Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczgce poszczegolnych rodzajow wykonanych deskowan. Badanie materiatow
lub gotowych elementoéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane przy
dostawie tych materiatdw na budowe. Ocena jakoSci materialow przy odbiorze deskowania powinna
by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i za§wiadczen o jakoSci

materialow lub elementow wystawionych przez producentow.
Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

*  Wymiary elementéw

¢ szczelno$¢ deskowania,

* warto$¢ strzatki ugiecia,

» prawidlowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

* usuni¢cia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

* powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,

* sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

3. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

* wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

» protokoly odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wynagrodzenie ryczatltowe uwzgledniajace:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstugg sprzgtu,
— montaz deskowan deskowan,
— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcj¢ oraz z zaggszczeniem i pielggnacia,

— wykonanie i wypehienie przerw dylatacyjnych,



— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wilasnoscia wykonawcy, materiatow rozbiorkowych i
urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

10.NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
3. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
5. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
[6] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania.

7. PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw.

8. PN-B-19701 - Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

9. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie.

10.PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

11.PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

12.Instrukcja ITB nr 206/77

ST - 09.00.00 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP.
1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowej dla zadania: zakres: "Budowa tezni
solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zielen i mala architekture
w otoczeniu tezni na dzialce nr 1117/13 w miejscowosci NiedzwiedZ w Gminie NiedZwiedz".

BUDOWA OBIEKTOW MAEEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU
TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ
WEWNETRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, TEZNI SOLANKOWEJ
NA DZIAELCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W
MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni zwirowe;j.

Nawierzchni¢ zwirowa mozna wykonywa¢ na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywac¢ ja w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne.

Nawierzchni¢ zwirowg mozna wykonywa¢ jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktada¢ na: podtozu
gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,

podtozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,

warstwie odsgczajacej, w przypadku gdy podlozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierownosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np.
nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
$cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic¢
si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia
podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] 1
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych
granicznych
uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia
warstwa dolna
kwadratowy jednowarstwowa lub . .
nawierzchni
ch warstwa gorna .
dwuwarstwowej
sita nawierzchni
dwuwarstwowe;j
mm a bl a b




1
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 64 65 30
? 47 49 19
4
0,5 26 28 11
4
0,075 8 12
Frakcje
0 kamienista Zr{mwa Piaskowa 100
1) A 90
\ \
20 \ “\ 80
30 70

Pozostaje na sicie, Jswag.
3

3
Prrechodzi prrez sito, % wag.

50 50
60 40
70 30
& 0
90 10
"By v ~ 5 &
g

Przeswity oczek knadratowych v mm

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3. SPRZET

3.1. Sprz¢t do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,



sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek
do wymieszania mieszanki optymalne;j,

przewoznych zbiornikéw na wodg¢ do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i §rednich, walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ulozenie warstwy
odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wickszym od 8 m/dobg, wedtug zasad
okreslonych w SST. Zamiast warstwy odsaczajacej podtoze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je
wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z we¢gla brunatnego wedlug zasad okreslonych w SST.

Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna
wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowe;j

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,

b) wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie 2.2,

¢) wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481
[1].

5.3.2. Odcinek probny

Wymagania dotyczace wykonania odcinka probnego podano w SST.

5.3.3. Wbudowanie i zagg¢szczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnicto grubosc
projektowana, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od
10 do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cze¢sciowo nakladajgcymi sig,
w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia
podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie



mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] 1 BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnos$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke
nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% -
zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca si¢ piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli nawierzchnig¢ zwirowg wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow
przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej
szerokos$ci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklesniecia po okresie pielegnacji wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardow. Wezesne wyrdwnanie wklesnig¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
mimo tych zabiegow tworza si¢ wyboje, uszkodzone miegjsca nalezy wycigé pionowo i usuna¢, dosypaé
$wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem pltytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaroOw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiaréw
Uksztattowanie osi w co 100 m oraz w punktach
! planie gtéwnych fukéw poziomych
2 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

, ., . co 20 m na kazdym pasie
3 | Rownos¢ podtuzna
ruchu

4 | Réwnosc¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

10 pomiaréw na 1 km oraz w

5 | Spadki poprzeczne punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6 | Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km




1 badanie na 600 m2

8 | Zageszczenie . )
nawierzchni

6.2.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6.2.3. Rzgdne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze
niz+1 cmi-3 cm.

6.2.4. Rowno$¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nier6wnosci nawierzchni nie powinny przekraczac

15 mm.

6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja 0,5%.

6.2.6. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm i +10 cm.
6.2.7. Grubos¢ warstw

Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie szeroko$ci nawierzchni.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczac¢ 1 cm.

6.3. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementow

odwodnienia z dokumentacja projektows.
Pochylenie niwelety dna rowow nalezy sprawdzaé¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie

spadkow od spadkow projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.4. Zageszczenie nawierzchni
Zaggeszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrol¢ zageszczenia nawierzchni

mozna wykonywac¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego lub warstwy
odsaczajacej, dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej, wyroéwnanie do wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegolnych warstw,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

ST - 10.00.00. MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ELEMENTOW
ZABAWOWYCH

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu obiektow matej
architektury w ramach zadania : zakres: "Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem
terenu w zielen i malg architekture

w otoczeniu tezni na dzialce nr 1117/13 w miejscowosci NiedZwiedZ w Gminie NiedZwiedz".

BUDOWA OBIEKTOW MAEEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU
TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ
WEWNETRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, TEZNI SOLANKOWEJ
NA DZIAECE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W
MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu obiektéw malej architektury .

* dostawa i montaz obiektow matej architektury
* dostawa i montaz elementow zabawowych

1.4.OkreSlenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.Materialy
1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

2.2. Beton i jego skladniki

Do fundamentéw betonowych nalezy stosowac beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1. Kruszywo
do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Montowane obiekty :
* Lawka parkowa z oparciem
* Lawka parkowa bez oparcia na gabionie
* Kosz na odpadki parkowy



* Teznia solankowa z pergola

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows.
Ponadto kontroli podlega zgodnos$¢ uzytych materiatow z Dokumentacjg Projektows.\

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Przedmiar robot oraz obmiar
robo6t nie jest wymagany ze wzgledu na ryczattowy charakter rozliczania.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2. pozyskanie i dostarczenie materialow,

3. wykonanie robot ziemnych,

4. wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementow,

5. zasypanie wykopu,

6. montaz i regulacja poszczegdlnych obiektow matej architektury
7. montaz i regulacja elementow zabawowych



8. przeprowadzenie pomiaréw i badan.

10.Przepisy zwiazane i standardy
PN-EN 206-1 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 197-1 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620
PN-EN 14974:2019-07 - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan



