STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

TOMI1 teznia solankowa

w zakresie zmiany warunkow DECYZII ZNAK:2/2023 BA.0Z.6740.3.69.2022 Z DNIA 03.01.2023 . parametrow technicznych teini solankowej wraz z otoczeniem.

zakres: "Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zielen i mala
architekture w otoczeniu tezni na dziatce nr 1117/13 w miejscowosci NiedzwiedZ w Gminie

Niediwiedz".

INWESTOR

GMINA NIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

zakres: "Budowa tezni solankowej wraz z zagospodarowaniem
terenu w zielen i mala architekture

w otoczeniu tezni na dzialce nr 1117/13 w miejscowosci
NiedzwiedZ w Gminie NiedZwiedz".

BUDOWA OBIEKTOW MAELEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH,
TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU
TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I
ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE,
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST.
OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, TEZNI SOLANKOWEJ NA DZIAECE NR
1117/ 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU
RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ'".
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
I. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez
sporzadzajacego projekt
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdéw wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego
I1. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4. Charakterystyczne parametry obiektu

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. Liczba lokali mieszkalnych 1 uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla 0s6b niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowe]j (jezeli zostaty wydane).

I1II. Czg¢$¢ rysunkowa

L.P. NUMER RYSUNKI NAZWA RYSUNKU STR.

1 ABZ-01 OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY TEZNIA
SOLANKOWA RZUT

2 ABZ-02 OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY TEZNIA
SOLANKOWA RZUT FUNDAMENTOW

3 ABZ-03 OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY TEZNIA
SOLANKOWA WIDOK DACHU

4 ABZ-04 OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY TEZNIA
SOLANKOWA ELEWACIE 1

5 ABZ-05 OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY TEZNIA
SOLANKOWA ELEWACIE 1

6 ABZ-06 OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY TEZNIA

SOLANKOWA PRZEKROJ A-A



10.

ABZ-07
ABZ-08
ABZ-09

ABZ-10

OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY TEZNIA
SOLANKOWA PRZEKROJ B-B

OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY LAWKA NA
GABIONIE

OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY TABLICA
INFORMACYJNA

INSTALACJA TECHNOLOGI ROZPROWADZANIA
SOLANKI



I1. Cze¢$¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zakres parametrow technicznych tezni solankowe wraz z otoczeniem. Obiekt
tezni zaliczany jest do kat VIII obiektow budowlanych

Obiekt budowlany tezni solankowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca zalicza
si¢ do obiektow matej architektury. Teznia solankowa wraz z pergolg o postaci azurowe;j
konstrukcji z budowlanej w oparciu o drewniane ramy stanowigce konstrukcje
wypelniong faszyng z tarniny to rodzaj wodotrysku, infrastruktura towarzyszaca w
otoczeniu tezni stanowi tawki parkowe, kosze na odpadki oraz tablice informacyjna.

Zestawienie obiektow zgodnie z tabelg T1.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Teznia solankowa stanowi obiekt rekreacyjny pro zdrowotny poprzez emisj¢
sptywajacej solanki po wigzkach tarniny pompowanej na szczyt tezni. Wpisuje si¢ w
program uzytkowy projektowanego parku.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowana teznia wraz z otoczeniem wpisuje si¢ w charakter calego zamierzenia
budowlanego jakim jest budowa Parku Rzecznego . Uzupehia funkcje rekreacyjng
Parku, sama forma architektoniczna nie dominuje przestrzeni wspotgra z otoczeniem
oraz posiada naturalny charakter poprzez uzyte naturalne materialy. Szczegdtowe
parametry uktadu przestrzennego oraz formy architektonicznej przedstawia czesé
rysunkowa.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Szczegotowe parametry obiektu przedstawia cze$¢ rysunkowa.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo
budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) nalezy przyja¢, ze w podiozu



projektowanych obiektow zaréwno matej architektury jak i pozostatych obiektow kubaturowych
panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do |

kategorii geotechnicznej zgodnie z opinig geotechniczng.

Projektowana t¢znia solankowa to obiekt zaliczony si¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

n.d

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych

n.d

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.

Obiekt t¢zni solankowej wraz z otoczeniem dostosowany jest do korzystania przez osoby
niepetnosprawne poprzez dojscia o nachyleniu podtuznym do 6% oraz szerokosci 1,5m.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
W zakresie projektowanej zamiennie tezni solankowe;j:
- zapotrzebowanie oraz jako$¢ wody
teznia solankowa wyposazona jest w zbiornik na solanke wymagajacy
jednokrotnego napeknienia Sm3 straty w wyniku odparowywania szacuje si¢ na
0,4m3 na dobg.
-ilo$¢ 1 sposdb odprowadzenia Sciekow
teznia pracuje w obiegu zamknietym, $cieki beda oprozniane 1 utylizowane raz na
rok na podstawie umowy — Sm3
-sposob odprowadzenia wod opadowych
wody opadowe beda odprowadzane na teren zielony w granicach nieruchomosci i nie
beda powodowaty zalewania dziatek sgsiednich
- rodzaj i ilo$¢ odpadow
odpady beda na biezgco utylizowana na podstawie zawartych uméw w ramach
otoczenia t¢zni zaprojektowano 3 kosze na odpadki

MATERIALY I WYROBY ZASTOSOWANE DO BUDOWY TEZNI NIE STANOWIA ZAGROZENIA
DLA HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW. OBIEKT NIE BEDZIE EMITOWAL GAZOW
TOKSYCZNYCH, SZKODLIWYCH PYLOW, NIEBEZPIECZNEGO PROMIENIOWANIA,
ZANIECZYSZCZENIA WODY LUB GLEBY. W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO ZASTOSOWANIE
TAKICH MATERIALOW STALEGO WYPOSAZENIA ORAZ TECHNOLOGII, KTORE
ZAPEWNIAJA NIEPRZEKRACZALNOSC DOPUSZCZALNYCH STEZEN I NATEZEN
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA - POD WARUNKIEM UZYTKOWANIA ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM. OBIEKT ZOSTAL ZABEZPIECZONY PRZECIWKO PRZENIKANIU
WILGOCI DO ELEMENTOW BUDOWLANYCH I WNETRZA BUDYNKU.

SPELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH ODPOWIEDNICH WARUNKOW HIGIENICZNYCH I
ZDROWOTNYCH ORAZ OCHRONY SRODOWISKA NATURALNEGO PODCZAS
EKSPLOATOWANIA OBIEKTU REALIZOWANE BEDZIE POPRZEZ PRZESTRZEGANIE
PRZEPISOW DOTYCZACYCH WARUNKOW SANITARNO-HIGIENICZNYCH ORAZ OCHRONY
SRODOWISKA PRZEZ UZY TKOWNIKOW.

TEREN INWESTYCIJI NIE PODLEGA SPECJALNYM WARUNKOM OCHRONY EKOLOGICZNEJ,
NIE ZNAJDUIJE SIE W STREFIE CHRONIONEGO KRAJOBRAZU, NIE WYSTEPUJA NA NIM
POMNIKI PRZYRODY ANI INNE ELEMENTY PRZYRODNICZE PODLEGAJACE OCHRONIE.
PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO I
W STREFIE 1 ODDZIALYWAN ZWIAZANYCH Z EKSPLOATACJA GORNICZA. TEREN NIE JEST
POLOZONY NA TERENACH ZALEWOWYCH ORAZ NIE JEST ZAGROZONY OSUWANIEM SIE
MAS ZIEMNYCH.



RODZAJ PROJEKTOWANEJ BUDOWY NIE FIGURUJE W WYKAZIE PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA STAN SRODOWISKA NATURALNEGO I NIE
WYMAGA SPORZADZANIA RAPORTU ODDZIALY WANIA NA SRODOWISKO (USTAWA Z DN.
27.04.2001R. — PRAWO OCHRONY SRODOWISKA —DZ. U. NR 62, POZ. 627 Z POZN. ZM. Z 2001
R. ORAZ ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DN. 09.11.2004 R. W SPRAWIE OKRESLENIA
RODZAJOW PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO
ORAZ SZCZEGOLOWYCH UWARUNKOWAN ZWIAZANYCH Z KWALIFIKOWANIEM
PRZEDSIEWZIEC DO SPORZADZENIA RAPORTU ODDZIALY WANIA NA SRODOWISKO (DZ. U.
NR 257, POZ. 2573 Z 2004 R.)

BUDOWE ZAPROJEKTOWANO W SPOSOB MINIMALIZUJACY JE] WPLYW NA SRODOWISKO
OBSZARU INWESTYCJI I OTOCZENIE, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, A OBSZAR ODDZIALY WANIA PROJEKTOWANEJ
BUDOWY ZAMYKA SIE W GRANICACH ZAINWESTOWANIA. WPROWADZENIE GAZOW LUB
PYLOW DO POWIETRZA ORAZ EMISJI HALASU NIE MOZE POWODOWAC PRZEKROCZENIA
STANDARDOW JAKOSCI SRODOWISKA POZA TERENEM, DO KTOREGO INWESTOR POSIADA
TYTUL PRAWNY.

LOKALIZACJA OBIEKTU NIE SPOWODUJE WYCINKI DRZEW I KRZEWOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE.

PROJEKTOWANA BUDOWA PARKU RZECZNEGO WRAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NIE RODZI PRAW DO TERENU, ORAZ NIE POWODUJE NARUSZENIA PRAWA WEASNOSCI 1
UPRAWNIEN OSOB TRZECICH, NIE STANOWI PRZESZKODY W DOSTEPIE DO DROGI
PUBLICZNEJ ORAZ NIE PRZESEANIA SWIATEA SEONECZNEGO, NIE POZBAWIA
MOZLIWOSCI KORZYSTANIA Z WODY, KANALIZACII, ENERGIT ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNE] I
SRODKOW LACZNOSCI, NIE WPLYWA ROWNIEZ NEGATYWNIE NA PROJEKTOWANA
ZABUDOWE DZIALEK SASIEDNICH I ICH DOTYCHCZASOWE UZYTKOWANIE. INWESTYCJA
NIE POWODUJE UCIAZLIWOSCI I ZAKEOCEN ORAZ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA,
WODY I GLEBY, NIE NARUSZA WARUNKOW WODNYCH ANI GEOLOGICZNYCH
INWESTOWANEGO TERENU.

BUDOWA OBIEKTU NIE MA WPELYWU NA POGORSZENIE WARUNKOW WPLYWAJACYCH NA
ZDROWIE LUDZI.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo

n.d

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- INSTALACJA TECHNOLOGI ROZPROWADZANIA WODY SOLANKOWE]

TECHNOLOGIA ROZPROWADZANIA TEZNI SOLANKOWEJ ZAPROJEKTOWANA JEST W
OPARCIU O SYSTEM MAJACY NA CELU DOPROWADZENIE ROZTWORU SOLANKI O
STEZENIU 5% DO KORYTA GLOWNEGO ZAPROJEKTOWANEGO NA SZCZYCIE TEZNI
WYKONANEGO Z PVC ¢ 160 WYPOSAZONEGO W ZAWOR ODCINAJACO /REGULUJACY Z
KTOREGO POPRZEZ SYSTEM KANALIKOW SOLANKA ROZPROWADZANA JEST DO KORYT
PRZELEWOWYCH WYKONANYCH Z DREWNA ODPOWIEDNIO FREZOWANYCH Z KTORYCH
SOLANKA SPLYWA GRAWITACYJNIE PO WIAZKACH TARNINY. W PLYCIE
FUNDAMENTOWEJ TEZNI PROJEKTUJE SIE WPUST 10X10CMX100CM POLACZONY Z
PRZEWODEM PVC 100 ¢110 SN8 DOPROWADZONY DO OSADNIKA $630 PRZEZ KTORY
NASTEPUJE PRZEPLYW SOLANKI PVC 100 ¢$110 SN8 DO ZBIORNIKA PODZIEMNEGO NA
SOLANKE WYKONANEGO Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI HDPE O POJEMNOSCI 5M3
Z WLAZEM REWIZYINYM ¢ 600MM WYPROWADZONYM 10CM PONAD POZIOM TERENU.
ZBIORNIK NALEZY WYPOSAZYC W KROCCE:

- UMOZLIWIAJACY W PRZYSZLOSCI PODLACZENIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ O
SREDNICY ¢32PE)

- PO STRONIE POMPY GLEBINOWEJ ZASILAJACE] OBIEG SOLANKI KROCIEC DO
PODLACZENIA RUROCIAGU ¢ 40PE NAD DNEM ZBIORNIKA

-UMOZLIWIAJACY W PRZYSZELOSCI PODEACZENIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
ODPROWADZAJACA ZUZYTA SOLANKE



ZBIORNIK NALEZNY WYPOSAZYC W MIESZADLO ORAZ POMPE GLEBINOWA O
WYDAJINOSCI 10M3

W POBLIZU ZBIORNIKA ZAPROJEKTOWANO STUDNIE Z ZAWORAMI DW 1200X1800

NALEZY POLACZYC Z INSTALACJA DO PRZEPLYWU SOLANKI WYKONANA Z 32PE

ZBIORNIK PODZIEMNY NA SOLANKE WYKONANEGO Z POLIETYLENU WYSOKIE)
GESTOSCI HDPE O POJEMNOSCI 5M3 Z WEAZEM REWIZYINYM 0600MM
WYPROWADZONYM 10CM PONAD POZIOM TERENU. ZBIORNIK NALEZY
WYPOSAZYC W KROCCE:

UMOZLIWIAJACY W PRZYSZLOSCI PODLACZENIE INSTALACII WODOCIAGOWE)
0 SREDNICY fi32PE)

PO STRONIE POMPY GLEBINOWE) ZASILAJACE) OBIEG SOLANKI KROCIEC DO
PODLACZENIA RUROCIAGU fi 40PE NAD DNEM ZBIORNIKA

UMOZLIWIAJACY W PRZYSZLOSCI PODLACZENIE INSTALACII KANALIZACI R
SANITARNE) ODPROWADZAJACA ZUZYTA SOLANKE
ZBIORNIK NALEZNY WYPOSAZYC W MIESZADLO ORAZ POMPE GLEBINOWA O
WYDAINOSCI 10M3

TEZNIA
NIEDZWIEDZ

N STUDNIE Z ZAWORAMI DW 1200X1800 h 1r
[ NALEZY POLACZYC Z INSTALACIA
DO PRZEPLYWU SOLANKI WYKONANA Z 032PE

T
—_4 m

i2

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OBIEGU SOLANKI (INSTALACJA DOPROWADZANIA INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ ORAZ ODPROWADZANIE DO STUDNI KANALIZACYJNEJ POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA NALEZNY PRZEWIDZIEC KROCCE W ZBIORNIKU.

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie ustala si¢ klasy odpornosci ogniowej dla tezni.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o
ochronie przeciwpozarowej.

n.d.






