PRZEDMIAR ROBOT
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty pomiarowe 1 1
2|Budowa obiektdw matej architektury 2 8

2.1|Fundamenty 2 4
2.2|Pozostate obiekty matej architektury 5 8
3|Nawierzchnie 9 20
3.1|Roboty ziemne 9 10
3.2|Obrzeza 11 12
3.3|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 13 16
3.4|Nawierzchnia asfaltowa ciggéw pieszych i pieszo-jezdnych 17 20
4|Konstrukcja tezni 21 38
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1)0121-02
114/10000 ha 0.011
RAZEM 0.011
2 Budowa obiektéw matej architektury
21 Fundamenty
2|KNR 2-01 |Wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymina |m3
d.2.1]0302-01 |odlegtos¢ do 1-km, kategoria gruntu I-1I
analogia
poz.3 m3 2.288
RAZEM 2.288
3|KNR 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.2.1|0203-01 |nu - fundamenty pod matg architekture
poz.5*2*0.7*0.25*1 m3 1.400
poz.6*2*0.7*0.25*1 m3 0.700
poz.7*0.25%0.25*1 m3 0.188
RAZEM 2.288
4|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.1|0206-03 |gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 |legtos¢ 5 km - Zatadunek i wywdéz materiatu z wykopu z transportem samocho-
dami na wysypisko i z optatg za sktadowanie
poz.2 m3 2.288
RAZEM 2.288
2.2 Pozostale obiekty matej architektury
5 Dostawa elementéw wraz z kompletnym montazem na fundamentach kpl.
d.2.2|analiza in- LtAWKA PARKOWA Z OPARCIEM
dywidual-
na
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
6 Dostawa elementéw wraz z kompletnym montazem na fundamentach kpl.
d.2.2|analiza in- |[tawka na gabionie
dywidual-
na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7 Dostawa elementéw wraz z kompletnym montazem na fundamentach kpl.
d.2.2|analiza in- [ KOSZ NA ODPADKI
dywidual-
na
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
8 Dostawa elementéw wraz z kompletnym montazem na fundamentach kpl.
d.2.2|analiza in- |tablica informacyjna
dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
345233200 |Nawierzchnie
-1
3.1|45233200 |Roboty ziemne
-1
9|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.3.1]0217-05 |kftad w gruncie kat. I-II
poz.13*0.42 m3 29.222
poz.17*0.33 m3 9.768
RAZEM 38.990
10|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1|0206-01 |gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 |legtos¢ 5 km
poz.9 m3 38.990
RAZEM 38.990
3.2|45233200 |Obrzeza
-1
11/KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.3.2|/0402-04
poz.12*0.035 m3 1.869
RAZEM 1.869
12|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.3.2|0407-01 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
analogia
(9.1+9.6)*2 m 37.400
8.5+7.5 m 16.000
RAZEM 53.400
3.3/45233200 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
-1
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
13|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.3.3]/0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.16 m2 69.576
RAZEM 69.576
14|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. |m2
d.3.3]0114-05 |31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.16 m2 69.576
((9.149.6)2)*0.2 m?2 7.480
RAZEM 77.056
15|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. |m2
d.3.3]0114-05 |4-31,5mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.16 m2 69.576
RAZEM 69.576
16|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowana o grubosci 6 cm na |m2
d.3.3]0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej 4 cm
9.1*9.6 m?2 87.360
-(2*2.12+2.41*5.62) <potrgcenie za pow. niecki betonowej> m?2 -17.784
RAZEM 69.576
3.4 Nawierzchnia asfaltowa ciggow pieszych i pieszo-jezdnych
17|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.3.4/0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.18 m2 29.600
RAZEM 29.600
18|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.4/0114-07 |25cm
0114-08 |kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
analogia
poz.20 m2 29.600
RAZEM 29.600
19|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca AC 11 W |m2
d.3.4/0310-01 |50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.20 m2 29.600
RAZEM 29.600
20|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralina AC8 S |m2
d.3.4/0310-05 |50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
6.5+18.5+2.3*2 m?2 29.600
RAZEM 29.600
4145223800 |Konstrukcja tezni
-4
21|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.4|0215-05 |odktad w gruncie kat. I-1l - wykopy fundamentowe pod wiate
16.8*0.9%1.2 m3 18.144
RAZEM 18.144
22|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w  |m3
d.4|0206-01 |[gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 |legtos¢ 5 km
poz.21 m3 18.144
RAZEM 18.144
23|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C12/15 m3
d.4|1101-01
0.1%(2.2*2.32+2.61*5.82) m3 2.029
0.1*1.7*1.7 m3 0.289
0.9*0.9*6 m3 4.860
RAZEM 7.178
24|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.4|0290-04
0.28 t 0.280
66.6/1000 t 0.067
RAZEM 0.347
25|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu , beton m3
d.4|0205-01 |C30/37
0.25%*(2*2.12+2.41*5.62) m3 4.446
RAZEM 4.446
26|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso- |m3
d.4|0204-01 |waniem pompy do betonu , beton C30/37
1.5*1.5*0.4 m3 0.900
0.7*0.7*0.4*6 m3 1.176
RAZEM 2.076
27|KNR 2-02 |Trzpienie zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37 m3
d.4|0208-01
0.38*0.34*0.84*6 m3 0.651
RAZEM 0.651
28|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4/0208-01 |wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.870.52*0.77 m3 1.522
RAZEM 1.522
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
29|KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokosé |m3
d.4|0318-01 |do 1,5-m, kategoria gruntu I-I|
1.3*14*0.9*0.9-(14%(0.6*0.6*0.35+0.25*0.25*0.75))-14*0.2*0.2*0.1 m3 12.266
RAZEM 12.266
30{KNR 2-03 |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie do 10.0 kg - dostawa i montaz  |szt.
d.4|0209-06 |fgcznikéw stalowych do stupdw, stal kwasoodporna
analogia
6+6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR 2-02 |Konstrukcja drewniana - dostawa elementéw i montaz konstrukcji; drewno C24, |m3
d.4/0406-01 |zab. przeciwogniowo i przeciw korozji biologicznej drew.
6*PoleKotaD(0.25)*2.15 m3 0.633
drew.
0.18*0.24*2.95%6 m3 0.765
drew.
0.08*0.16*(4.4*6+4.2*6*2) m3 0.983
drew.
RAZEM 2.381
32|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4|0410-01
poz.34 m2 17.084
RAZEM 17.084
33|KNNR 2 |Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych - warstwa podktadowa m2
d.4|0501-01
poz.34 m2 17.084
RAZEM 17.084
34/KNNR 2 |Pokrycie dachéw papg - warstwa wierzchniego krycia m2
d.4|0507-04
analogia
5.2%1.17 m?2 6.084
11 m?2 11.000
RAZEM 17.084
35 Utozenie tarniny m2
d.4|analiza in-
dywidual-
na
1.4*7*6 m?2 58.800
RAZEM 58.800
36 Przytgcze elektroenergetyczne kpl.
d.4|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 Automatyka, sterowanie i wewnetrzne instalacje elektryczne kpl.
d.4|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 Instalacja technologiczna tezni - rozprowadzania wody solankowej - wg opisu kpl.
d.4|analiza in- |zbiornik podziemny na solanke z HDPE o poj. 5m3 z wtazem rewizyjnym, wypo-
dywidual- |[sazony w mieszadto oraz pompe gtebinowg o wydajnosci 10m3.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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