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ZBIORNIK PODZIEMNY NA SOLANKĘ WYKONANEGO Z POLIETYLENU WYSOKIEJ
GĘSTOŚCI  HDPE O POJEMNOŚCI 5M3 Z WŁAZEM REWIZYJNYM o600MM
WYPROWADZONYM 10CM PONAD POZIOM TERENU. ZBIORNIK NALEŻY
WYPOSAŻYĆ  W KRÓĆCE:
­ UMOŻLIWIAJĄCY W PRZYSZŁOŚCI  PODŁĄCZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
O ŚREDNICY fi32PE)
­ PO STRONIE  POMPY GŁĘBINOWEJ ZASILAJĄCEJ OBIEG SOLANKI KRÓCIEC DO
PODŁĄCZENIA RUROCIĄGU fi 40PE NAD DNEM ZBIORNIKA
­UMOŻLIWIAJĄCY W PRZYSZŁOŚCI  PODŁĄCZENIE INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ  ODPROWADZAJĄCĄ ZUŻYTĄ SOLANKĘ
ZBIORNIK NALEŻNY WYPOSAŻYĆ W MIESZADŁO  ORAZ POMPĘ GŁĘBINOWĄ O
WYDAJNOŚCI 10M3

STUDNIE Z ZAWORAMI DW 1200X1800
NALEŻY POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ
DO PRZEPŁYWU SOLANKI WYKONANĄ Z o32PE
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1.ZAWÓR ODCINAJĄCY/REGULULACJI DN25
2. KORYTO GŁÓWNE o160 PVC
3. ROZPROWADZENIE SOLAKI Z KORYTA GŁÓWNEGO DO KORYT
PRZELEWOWYCH
4. KORYTO PRZELEWOWE DREWNIANE Z FREZEM
5. WPUST 10X10X100CM
6 PRZEWÓD PVC100 o110 SNB (POWRÓT SOLANKI DO ZBIORNIKA)
7. OSADNIK o 630
8. PRZEWÓD PVC100 o110 SNB (POWRÓT SOLANKI DO ZBIORNIKA)
9. POMPA ZATAPIALNA GŁEBINOWA O WYDAJNOSCI DO 10M3/H
10.ZAWÓR ODPRĘŻAJĄCO­ODWADNIAJĄCY DN20
11.ZAWÓR DWUDROŻNY ELEKTROMAGNETYCZNY
DN20 PŁYNNA REGULACJA PRZEPŁYWU SOLANKI W ZAKRESIE DO 5M3/H
12.  ZAWÓR ODCINAJĄCY DN25

LEGENDA

A.POWRÓT SOLANKI Z TEŻNI DO ZBIORNIKA
B.ZASILANIE SOLANKĄ TEŻNI

SKALA:
WRZESIEN 2023R.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTORA:

FAZA:

BRANŻA:

LOKALIZACJA:

DATA:

DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ
PROJEKT BUDOWLANY­ ZAMIENNY
SANITARNA

ADRES OBIEKTU:

NR.RYS: ABZ IS 01

eO r i n tacj a

Niedźwiedź
Poręba
Wielka

Konina

Podobin

Porębianka

Tom  1  zakres:  "Budowa  tężni  solankowej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w zieleń i małą architekturę w
otoczeniu  tężni  na  działce  nr  1117/13  w  miejscowości
Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź”.


