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1. WSTĘP

1.1. Nazwa zamówienia

zakres: "Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleń i małą 
architekturę
w otoczeniu tężni na działce nr 1117/13 w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź".

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU 
TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ 
WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z 
PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INST. OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY, TĘŻNI SOLANKOWEJ  
NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDŹWIEDŹ  W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W 
MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ W GMINIE NIEDŹWIEDŹ".

GMINA NIEDŹWIEDZ      DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ 

1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót.

Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  specyfikacji  szczegółowej.  Ustalenia
zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne dla  poszczególnych  grup robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Zakres robót

ST – 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST – 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

ST - 03.00.00 OBRZEŻA BETONOWE

    
ST – 05.00.00 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI
ST – 06.00.00. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg  WT-1  i WT-2  z 2014 r.

ST – 08.00.00  BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCJI
ST – 09.00.00  NAWIERZCHNIA ŻWIROWA
ST – 10.00.00. MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY   

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy należą następujące prace:
• transport, składowanie materiałów i wyrobów,
• usunięcie z terenu materiałów z rozbiórek i odpadów,
• udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót,
• zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych w

tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy.

1.4. Określenia podstawowe



W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i  w terminie określonym w dokumentach
Umowy o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 

1.5.2. Organizacji robót 
Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów należy stosować się do unormowań zawartych
w Ustawie z dnia  7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane’’ w aktualnie obowiązującej wersji.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy
stanowią  część  Umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby  jednym z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą  jakość,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska
na placu budowy i poza jego terenem. 
W  okresie  trwania  robót  objętych  zakresem  umowy  Wykonawca  będzie  unikał  szkodliwych  działań,
szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  wód  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót
budowlanych.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych



dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  
i higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież dla  ochrony życia i  zdrowia  osób zatrudnionych na  budowie oraz dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  związane  z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej.

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej i
samorządowej,  które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Do wykonania robót określonych w pkt 1.2.1. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach
użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane.
Zastosowane  materiały  i  wyroby  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów
budowlanych  i  urządzeń  przewidzianych  do  realizacji  robót,  posiadających  odpowiednie  oznakowanie,
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską
Normą a także inne prawnie określone dokumenty.
Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót a także oświadczeni dotyczące wyrobów budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowiązek przechowywać
przez okres wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  niezwłocznie  usunięte  z  placu
budowy.  W  uzasadnionych  przypadkach  w  uzgodnieniu  z  projektantem  oraz  Inspektorem  nadzoru
Wykonawca  może  otrzymać  zezwolenie  na  użycie  materiałów  nie  odpowiadających  wymaganiom
określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru,  lub  poza  placem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  Umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.
Do  ruchu  na  drogach  publicznych,  przy  transporcie  materiałów  lub  sprzętu,  pojazdy  będą  spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń
na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakości
(PZJ), projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, ST, a także w normach i wytycznych. 



Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system kontroli.  Inspektor  nadzoru ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z Umową.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004

(Dz.U.04.92.881)  [8]  z  późniejszymi  zmianami  lub  przez  inne  przepisy  obowiązujące  w  czasie
stosowania danych wyrobów.

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektową.
3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone z zastrzeżeniem pkt 2.4. niniejszej
OST.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 2 września 2004 r.  powinien
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz

wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów



Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w KNR właściwych dla
danych rodzajów robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. odbiorowi częściowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

8.3.1. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Inspektor  nadzoru  przy  udziale  Zamawiającego,  Projektanta  i
Wykonawcy.  Inspektor  nadzoru  odbierając  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i ST.
Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest  wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST i  w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:



• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  wymienionych  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118) Ustawa z
dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  z  2000r.Nr  71,  poz.  838  z  późniejszymi
zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz.  1126)„Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Arkady,
Warszawa 1997

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

ST – 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z robotami przygotowawczymi w ramach inwestycji:
zakres: "Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleń i małą 
architekturę
w otoczeniu tężni na działce nr 1117/13 w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź".

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z 
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, 
NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. 
INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ W 



GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z 
PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INST. OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY, 
TĘŻNI SOLANKOWEJ  NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDŹWIEDŹ  W RAMACH 
ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ W GMINIE 
NIEDŹWIEDŹ".

W RAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDZ W GMINIE NIEDŹWIEDZ". 

ącego:

GMINA NIEDŹWIEDZ      DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  SST  są  zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiórkowe –  roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących
w skład istniejącego obiektu budowlanego.

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub
do ich pozbycia jest obowiązany.

1.4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  obejmują  wszystkie
czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót  rozbiórkowych  oraz  robót
przygotowawczych.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY



2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                                
w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. Roboty związane
z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.

Cały  sprzęt  potrzebny  na  placu  budowy  zostanie  dostarczony  przez  Wykonawcę,  włącznie
z ewentualnymi  podnośnikami  i  oświetleniem.  Wykonawca  powinien  posługiwać  się  sprzętem
zapewniającym  spełnienie  wymogów  jakościowych,  ilościowych  i  wymogów  bezpieczeństwa.
Zastosowany  przy  prowadzeniu  robót  sprzęt  nie  może  powodować  uszkodzeń  pozostałych,
nierozbieranych elementów.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych
warunków.

Sprzęt  i  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane
zgodnie z  instrukcją  producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących
systemu  oceny  zgodności.  Powinny  być  utrzymywane  w  stanie  zapewniającym  ich  sprawne
działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone
osoby.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywa ć się z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.



Należy  zwrócić  szczególna  uwagę  na  zabezpieczenie  wszystkich  elementów  o  ostrych   
krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:,

• miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,

• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne
zabezpieczenia  w  miejscach  przewidzianych  w  planie  zagospodarowania  placu  budowy.  Teren
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w
obręb  prac  rozbiórkowych  i  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.  Generalny  Wykonawca
odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.

Wszelkie  inne  postanowienia,  które  Wykonawca  uzna  z  a  przydatne,  będą  podejmowane  w
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych.
Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.



Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące
i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

• 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,

• 5,00m – od stałego stanowiska pracy.

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków
transportowych i powiększonej:

• 2m  przy  ruchu  jednokierunkowym  i  o  3  m  przy  ruchu  dwukierunkowym  środków
poruszanych siłą mechaniczną,

• 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku

1. Po  zakończeniu  robót  rozbiórkowych,  Wykonawca  winien  oczyścić  całą  strefę  objętą
robotami oraz tereny okoliczne.

2. Wykonawca winien  oczyścić  obszary zewnętrzne  oraz  elewacje  budynków, na  których
osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.

3. Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  szkody  powstałe  z  jego  winy  w  budynkach  i  na
okolicznych terenach.

4. Z tego tytułu,  Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny
koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.

5.6. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki



Gruz  i  inne  elementy  pochodzące  z  rozbiórek  będą  wywożone  w  miarę  postępowania  robót
rozbiórkowych.  Gruz  i  inne  elementy  pochodzące  z  rozbiórek  będą  ładowane  na  samochody
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska.

Elementy istniejące nawierzchni  bezpiecznej  z  placu zabaw przeznaczone do rozbiórki  zostaną
przewiezione w miejsce składowania wskazane przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy,

Ilość robót oblicza si  ę według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań
technicznych  zawartych  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  i  projekcie
wykonawczym.

Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych robót rozbiórkowych 
obejmujących poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne. Wszystkie roboty 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne.
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez
Inspektora  mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeni a zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47,  poz.  401 z dnia 19
marca 2003r)

ST – 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót
ziemnych, które zostaną wykonane w ramach: 
zakres: "Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleń i małą 
architekturę
w otoczeniu tężni na działce nr 1117/13 w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź".

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z 
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, 
NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. 
INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ W 
GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z 
PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INST. OŚWIETLENIOWEJ, 
ALTANY, TĘŻNI SOLANKOWEJ  NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDŹWIEDŹ  W 
RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ
W GMINIE NIEDŹWIEDŹ".

ącego:

GMINA NIEDŹWIEDZ      DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5



1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna placu

• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami

• wyznaczenie reperów roboczych

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały

• wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadającej się do dalszego wbudowania

• nawiezienie ziemi oraz kruszywa do wysokości rzędnej wału przeciwpowodziowego

• Wyrównanie terenu

• Prace porządkowe

4. Określenia podstawowe

Punkty główne – punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, 
chodników, placy, punktów kierunkowych, początkowego oraz końcowego.

Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych.

Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym.

Odkład – miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów. Roboty ziemne – roboty których rezultatem są wykopy lub nasypy.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany 
zgodnie z PN

Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”



1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot 
określonych umową.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiały do wykonania robót pomiarowych:

• Paliki drewniane

• Słupki betonowe

• Farba chlorokauczukowa do oznaczania słupków 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy łącznie z pokryciem 100% 
kosztów odkładu. Wymagane zagęszczenie podsypek, wymiany gruntu oaz zasypek fundamentów 
do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branży konstrukcyjnej.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową.
Materiały dla których normy PN i PB przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu,
muszą  być  zaopatrzone  przez  producenta  w  taki  dokument.  Inne  materiały  powinny  być
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.



3. Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”

3.2. Wymagania szczegółowe

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz roboczych punktów
wysokościowych będą wykonane ręcznie.

Roboty  pomiarowe  związane  z  wytyczeniem  oraz  określeniem  wysokościowym  elementów
wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót  –
teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, itp.

Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. Do wykonania robót związanych ze zdjęciem humusu należy 
stosować:

• Koparkę  wielonaczyniową  z  wymiennym  osprzętem,  zebranie  humusu  z  możliwością
załadunku na samochody

• Spycharka – zdjęcie i spryzmowanie humusu

• Równiarka

• Samochody samowyładowcze – w przypadku wywozu humusu na odkład poza tern budowy

• Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonania robót ziemnych – w miejscach gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.

Do wykonania wykopów oraz nasypów Wykonawca winie posiadać:

• Koparko-ładowarkę

• spycharkę

• Samochody ciężarowe samowyładowcze



• Drobny  sprzęt  ręczny  –  łopaty,  szpadle,
itp. Sprzęt do wykonania korytowania:

• Koparko-ładowarkę

• Samochody ciężarowe samowyładowcze

• Spycharka gąsienicowa

• Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp.

• Płyty wibracyjne lekkie – grubość warstwy zagęszczanego gruntu 20 do 40cm

• Płyty wibracyjne ciężkie – grubość warstwy zagęszczanego gruntu 30 do 60cm

• Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp.

•

4. Transport

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne””.

4.2. Wymagania szczegółowe

Roboty  pomiarowe  –  środki  transportu  oraz  sposób  transportowania  materiałów do  wykonania
robót może być dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakości
transportowanych materiałów.

Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania należy przemieszczać na pryzmy przy pomocy
równiarek  lub  spycharek.  Humus  przeznaczony  do  wywiezienia  należy  przewozić  transportem
samochodowym.  Wybór  środka  transportu  zależy  od  odległości,  warunków  lokalnych  i
przeznaczenia humusu.

Transport gruntu z wykopów oraz materiałów sypkich do wymiany gruntu odbywać się będzie 
samochodami samowyładowczymi.



5. Wykonanie Robót

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”

5.2. Zasady wykonania Robót

Zasady wykonania prac pomiarowych:

• Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

• Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia

• Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji pokrywają się z
rzędnymi  w  terenie,  jeśli  Wykonawca  stwierdzi  rozbieżności  powinien  o  tym  fakcie
powiadomić Inspektora który podejmie właściwą decyzje w tym zakresie

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich
oznaczeń w trakcie trwania robót

• Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nalezą do
obowiązków Wykonawcy

Punkty  główne  powinny  być  zastabilizowane  w  sposób  trwały  przy  użyciu  palików
drewnianych. Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego poza granicami
robót związanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mona wykorzystać punkty stałe na
stabilnych istniejących budynkach.

Repery należy zakładać w postaci słupków betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym
gruncie bez możliwości osiadania.

Tyczenie  osi  należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  oraz  inne  dane
geodezyjne przekazane przez Inwestora. Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i
pośrednich w odległościach zależnych od charakterystyki obiektu.



Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno
przekraczać 2cm. Rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm.

Zdjęcie warstwy humusu

Humus należy zdejmować mechanicznie lub ręcznie w zależności od zaistniałej sytuacji na terenie
budowy. Przed rozpoczęciem do wszelkich prac ziemnych należy ustalić z właściwym organem
ochrony  środowiska  opracowanie  dotyczące  warunków  postępowania  z  uzyskanymi  masami
ziemnymi. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o  małym  zakresie.  Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane
przez Inspektora.  Przed przystąpieniem do profilowania  podłoże powinno być  oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża 
Zagęszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcję i pod elementy kanalizacji ) powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach.

Minimalna wartość Is 

0,97 

6. Kontrola jakości Robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Zakres kontroli

Sprawdzenie robót pomiarowych:

• Osie należy sprawdzać na wszystkich załamaniach

• Robocze  punkty  wysokościowe  należy  sprawdzać  niwelatorem  na  całej  długości
budowanego odcinka



• Należy sprawdzić wysokość i położenie punktów głównych

Kontrola zdjęcia humusu polega na:
• Powierzchni zdjęcia humusu

• Grubości zdjętej warstwy

• Prawidłowości spryzmowania

• Załadunku i wywozu nadmiaru humusu 
Kontrola korytowania polega w 
szczególności na :

• Sprawdzeniu odspajania się gruntu w sposób nie pogarszający ich właściwości

• Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu

• Dokładność wykonania korytowania

7. Obmiar Robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest:

metr sześcienny [m3] dla robót ziemnych

8. Odbiory robót .

8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót

Ogólne zasady odbiorów podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”



8.2. Szczegółowe zasady odbioru.

Odbiór robót związanych z pomiarami następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”

9.2. Składniki ceny

Cena Robót obejmuje:

• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna obiektu,
• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami

• wyznaczenie reperów roboczych

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały

• mechaniczne zdjęcie humusu

• wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadającej się do dalszego wbudowania

• Korytowanie pod nawierzchnie

• Wykonanie nasypów

• Prace porządkowe po robotach ziemnych

10.Przepisy związane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne 

zasady wykonywania prac geodezyjnych. 



Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979. 
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami obowiązującymi na dzień 
wykonania Robót.

PN-68/B-06050 – Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-04481 – Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. PN-88/B-04481 – Grunty 
budowlane. Badanie próbek gruntów. PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania 
polowe.

PN-77/8931-12 – Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych. PN-86/B-02480 – Grunty 
budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

 
ST-03.00.00   OBRZEŻA BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w zadania 

zakres: "Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleń i małą 
architekturę
w otoczeniu tężni na działce nr 1117/13 w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź".

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z 
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, 



NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. 
INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ W 
GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z 
PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INST. OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY, 
TĘŻNI SOLANKOWEJ  NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDŹWIEDŹ  W RAMACH 
ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ W GMINIE 
NIEDŹWIEDŹ".

Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA NIEDŹWIEDZ      DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ 

11.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy obowiązujący przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego 8x30cm.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i
definicjami podanymi w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża betonowe pozyskane z rozbiórki na placu budowy – przeznaczone do przestawienia

• obrzeża  8x30  cm,  nowe  w  przypadku  braku  możliwości  wbudowania  materiału  pierwotnego  z
rozbiórki  ze  względu  na  jego  stan  techniczny  (ostateczne  wymiary  należy  dostosować  do
istniejących)

• beton C12/15 do wykonania ław,
• cement,
• piasek do zapraw.

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych



         Kształt i wymiary obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w milimetrach.

Rysunek 1. Kształt i wymiary betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży

Wymiary obrzeży,   mm

1 b h z-faza

1000 80 300 13/14

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   mm

wymiaru

L - długość  8

B - szerokość,    h -
wysokość

 3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys,  pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Dopuszczalna
wielkość 



Rodzaj wad i uszkodzeń wad i uszkodzeń

Wklęsłość  lub  wypukłość
powierzchni i krawędzi w mm

2

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających
powierzchnie  górne
(ścieralne)

niedopuszczalne

krawędzi  i
naroży

ograniczających   
pozostałe
powierzchnie:

liczba, max 2

długość, mm, max 20

głębokość, mm, max 6

2.4.4. Składowanie

Betonowe obrzeża  chodnikowe mogą być  przechowywane  na  składowiskach otwartych,  posegregowane
według rodzajów i gatunków.
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość
obrzeża.

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy

Żwir  do  wykonania  ławy  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-11111  [5],              a  piasek  -
wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
„Krawężniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT



5.1. Ogólne zasady wykonania robót

     Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod ławę betonową należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary  wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie  z  uwzględnieniem w szerokości  dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Koryto pod ławę pod obrzeża można wykonać poprzez uwzględnienie
odpowiedniego poszerzenia przy wykonywaniu koryta pod podbudowy pod nawierzchnie.

5.3. Ława betonowa i podsypka

Obrzeże  ustawione  na  ławie  betonowej  z  betonu  C12/15  zgodnie  z  detalem  rysunkowym  w  części
projektowej.  Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  stanowi  podsypka  cementowo-piaskowa (w stosunku  1:4)
o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonanym  podłożu  w  miejscu  i  ze  światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową  w  stosunku  1:2.  Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Spoiny  muszą  być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Górna  powierzchnia  ułożonych  obrzeży  powinna  być  zrównana  „na  zero”  z  poziomem  przyległej
nawierzchni z kostki brukowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca powinien  wykonać  badania  materiałów przeznaczonych  do
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w  normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
1. koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,



2. podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku -  zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

3. ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  5.4,  przy
dopuszczalnych odchyleniach:

• linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

• wypełnienia spoin,  sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• wykonane koryto,
• wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie koryta,
• wykonanie ławy pod obrzeża
• rozścielenie i ubicie podsypki,
• ustawienie obrzeża,
• wypełnienie spoin,
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane



2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

5. PN-B-11111
Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

6. PN-B-11113
Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do
nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701
Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,
wymagania i ocena zgodności

8.
BN-80/6775-
03/01

Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy
nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

9.
BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy
nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

ST-04.00.00  PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO  STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego w ramach 
realizacja zadania pn.: 

zakres: "Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleń i małą 
architekturę
w otoczeniu tężni na działce nr 1117/13 w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź".

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU
W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU 
TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ 
WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z 
PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INST. OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY, TĘŻNI SOLANKOWEJ  
NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDŹWIEDŹ  W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W 
MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ W GMINIE NIEDŹWIEDŹ".

GMINA NIEDŹWIEDZ      DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ 

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

następujących podbudów:

    -  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie, jako uzupełnienie istniejącej 

podbudowy

1.4  Określenia 
podstawowe

1.4.1.  
Stabilizacja

mechanicz
na

-   proces   technologiczny,   
polegający

na   
odpowiedni
m

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie
dobranym uziarnieniu.

Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  -  jedna  lub  więcej  warstw

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w w ST-00.00.00 

„Wymagania ogólne"

2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i grysu jest 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiałów



2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, określona według PN-EN 933-1 

powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frokcje

Bok oczka sita , mm

Rysunek  1.  Pole  dobrego  uziarnienia  kruszyw  przeznaczonych  na  podbudowy  wykonywane  metodą

stabilizacji  mechanicznej  1-2  kruszywo  na  podbudowę  zasadniczą  (górną  warstwę)  lub  podbudowę

jednowarstwową



Krzywa uziarnienia  kruszywa powinna  być ciągła  i  nie  może  przebiegać  od dolnej  krzywej  granicznej

uziarnienia  do  górnej  krzywej granicznej  uziarnienia na  sąsiednich sitach. Wymiar  największego ziarna

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego

Wyszczególnienie 
właściwości

Kruszywo
łamane na

Lp
.

podbudowę
zasadniczą Badania wg

i
pomocniczą

1.
Zawartość ziaren 
mniejszych niż 
0,075 mm,

od 2 do 10
PN-EN 933-

1

%(m/m)

2.
Zawartość 
nadziarna, %(m/m), 
nie więcej niż

5
PN-EN 933-

1

3.
Zawartość ziaren 
nieforemnych, %
(m/m), nie

35
PN-EN 933-

4

więcej niż;

4.
Wskaźnik piaskowy
po pięciokrotnym od 30 do 70

PN-
64/8931-01

zagęszczeniu 
metodą I lub II wg 
PN-B-04481,

5.
Wyrównawczość w 
bębnie Los Angeles:

PN-EN
1097-2

a)  wyrównawczość 
całkowita po pełnej 
liczbie

35

obrotów, nie 
więcej niż;

b)  wyrównawczość
po 1/5 pełnej liczbie
obrotów,

w stosunku do 
ubytku masy po

30



pełnej
liczbie obrotów,
nie więcej niż:

6.
Nasiąkliwość, %
(m/m), nie więcej 
niż:

3
PN-EN
1097-6

7.
Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach

5
PN-EN
1367-1

zamrażania, 
%(m/m), nie więcej 
niż:

8.

Zawartość 
związków 
siarki w 
przeliczeniu
na

1

PN-
EN 
1744
-1

SO3, %

(m/m), nie 
więcej niż:

2.3.3. Woda

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1 [11].

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

• walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.  W miejscach

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub małe

walce wibracyjne.



4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".

4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".

5.2. Przygotowanie podłoża

Podbudowa  musi  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z  Dokumentacją

Projektową i według zaleceń Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio

zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia

robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej wg receptury przygotowanej

przez Wykonawcę na podstawie badań laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru należy

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność

zapewnienia  jednorodności  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych

frakcji na drodze.

Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  taki

sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.



5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna

grubość po zagęszczeniu była zgodna z Dokumentacją Projektową.

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 25cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy

powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych

wysokościowych.

Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie.

Podbudowę  z  kruszywa  łamanego  należy  zagęszczać  walcami  ogumionymi,  walcami  wibracyjnymi  i

gładkimi. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju

daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez

spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W

miejscach niedostępnych dla  walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi,

małymi  walcami  wibracyjnymi  lub  ubijakami  mechanicznymi.  W pierwszej  fazie  zagęszczania  należy

stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy.

Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00

według normalnej próby Proctora, zgodnie z aktualną normą

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,

określonej według próby Proctora, zgodnie z aktualną normą. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien

zostać osuszony przez mieszanie i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność mieszanki kruszywa jest  niższa od

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie

wymieszana.  W przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki  kruszywa jest  wyższa  od  optymalnej  o  10% jej

wartości, mieszankę należy osuszyć.

Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczące zagęszczenia i nośności

Lp. Wymagane cechy podbudowy

Wskaźnik
Minimalny moduł odkształcenia

mierzony płytą o
zagęszczenia

Is
średnicy 30 cm MPa

nie mniejszy
niż;

od pierwszego 
obciążenia

od drugiego
obciążenia

E1 E2

1 1,00 80 140



5.5. Odcinek próbny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: - 

stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu,

- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i

zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym

stanie.  Jeżeli  Wykonawca będzie  wykorzystywał,  za zgodą Inspektora Nadzoru,  gotową podbudowę do

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez

ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  przeznaczonych  do

wykonania  robót i  przedstawić wyniki  tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji  materiałów.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.



6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Tablica  3.  Częstotliwość  ora  zakres  badań  przy  budowie  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych

mechanicznie

Częstotliwość badań

Lp.
Wyszczególnienie 
badań

Minimalna liczba
badań

Maksymalna
powierzchnia

na dziennej
działce

podbudowy
przypadająca

roboczej
na jedno badanie

(m2)

1 Uziarnienie mieszanki 1 200

2 Wilgotność mieszanki

3 Zagęszczenie warstwy 5 próbek na 100 m2

4
Badanie właściwości 
kruszywa wg

dla każdej działki roboczej i przy 
każdej zmianie

tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w

sposób losowy, z  rozłożonej  warstwy,  przed jej  zagęszczeniem. Wyniki  badań powinny być  na bieżąco

przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,), z

tolerancją +1% -2%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według

normalnej próby Proctora.



W przypadku gdy przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według  metody  Proctora  jest  niemożliwe,  ze

względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń

płytowych, według Instrukcji badań podłoża gruntowego Część II i  nie rzadziej niż raz na 1000 m2 lub

według zaleceń Inspektora Nadzoru.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego

modułu  E2  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia  E1  jest  nie  większy  od  2,2  dla  każdej  warstwy

podbudowy.

6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.

Próbki  do  badań  pełnych  powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę  w  sposób  losowy  w  obecności

Inspektora Nadzoru.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i

powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest

niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez

spulchnienie warstwy na pełną grubość, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę

podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  na

odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inspektora  Nadzoru,  uzupełnione  nowym  materiałem  o

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.



6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona  wszelkie  roboty

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty  tych  dodatkowych robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy tylko  wtedy,  gdy  zaniżenie  nośności

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za zgodne z 

Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy,

sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,



rozłożenie mieszanki,

zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-EN 933-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego Kruszywa mineralne.

PN-EN 933-4  Badania. Oznaczanie kształtu ziaren Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

PN-EN 1097-5  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wyrównawczości w bębnie Los Angeles

 – 05.00.00 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

zakres: "Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleń i małą 
architekturę
w otoczeniu tężni na działce nr 1117/13 w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź".

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z 
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, 
NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. 
INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ W 
GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z 
PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INST. OŚWIETLENIOWEJ, 
ALTANY, TĘŻNI SOLANKOWEJ  NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDŹWIEDŹ  W 



RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ
W GMINIE NIEDŹWIEDŹ".

Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA NIEDŹWIEDZ      DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
przelożeniem nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej gr. 6 cm.

Określenia podstawowe

1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub  barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umożliwia
wzajemne przystawanie elementów.

2. Krawężnik  -  prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielający  jezdnię  od  chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0
m.

3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.

4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów
nie przeznaczonych do komunikacji.

5. Spoina  -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi
materiałami wypełniającymi.

6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5.



2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta.

Pożądane  jest,  aby  wymiary  kostek  były  dostosowane  do  sposobu  układania  i  siatki  spoin  oraz
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnię.

Kostki  mogą  być  produkowane  z  wypustkami  dystansowymi  na  powierzchniach  bocznych 
oraz  zukosowanymi krawędziami górnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu

Lp

.
Cecha

Załącznik
Wymaganie

normy

1 Kształt i wymiary

1.1
Dopuszczalne  odchyłki  

w  mm  od
C Długość szerokość Różnica pomiędzy

zadeklarowanych 

wymiarów kostki,
grubość dwoma po-miarami

grubości grubości, tej samej

<

1

0

± 2 ± 2 ± 

3

kostki, powinna być ≤ 3



0

m

m

≥ 
10

0 

m

m

± 3 ± 3
± 

4
mm

1.2
Odchyłki płaskości i 

pofalowania (jeśli
C Maksymalna (w mm)

maksymalne 

wymiary kostki
wypukłość wklęsłość

>300 mm), przy długości 

pomiarowej

3

0

0

m

m

1,5 1,0

40

0 

m

m

2,0 1,5

2
Właściwości fizyczne i 

mechaniczne

2.1
Odporność  

na

zamrażanie/

rozmraża-
D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0

nie z udziałem soli 

odladzających (wg
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5

klasy 3, zał. 

D)
kg/m2

2.2
Wytrzymałoś

ć

na  

rozcią

ganie

przy F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa.

rozłupywaniu Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien

wykazywać  

obciążenia
niszczącego mniejszego

niż 250 N/mm długości rozłupania

2.3
Trwałość  (ze względu na 

wytrzyma-
F Kostki mają zadawalającą trwałość

łość) (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu

2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4
Odporność na 

ścieranie (wg klasy 3
G i H Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy) szerokiej ściernej, Böhmego,

wg zał. G normy – wg zał. H mormy –

badanie podstawowe badanie alternatywne



≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000

mm2

2.5
Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie
I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była

szlifowana lub polerowana – zadawalająca

odporność,

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości

odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy

zadeklarować
minimaln

ą
jej wartość

pomierzoną  wg  zał.  I  normy  (wahadłowym

przyrządem do badania tarcia)

3
Aspekty 

wizualne

3.1 Wygląd J a) górna  powierzchnia  kostki  nie  powinna  mieć  rys  i

odprysków,

b) nie   dopuszcza   się   rozwarstwień   w   kostkach

dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent

powinien opisać rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z

próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,

c) ewentualne   różnice   w   jednolitości   tekstury   lub

3.3
Zabarwienie 

(barwiona może
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we

być warstwa 

ścieralna lub 

cały

właściwościach   surowców   i   zmianach   warunków

element) twardnienia nie są uważane za istotne

Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%.

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki
należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2].

Kostki  kolorowe  powinny  być  barwione  substancjami  odpornymi  na  działanie  czynników
atmosferycznych,  światła  (w tym promieniowania  UV)  i  silnych  alkaliów (m.in.  cementu,  który  przy
wypełnieniu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  nie  może  odbarwiać  kostek).  Zaleca  się  stosowanie
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).



Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w
początkowym  okresie  eksploatacji.  Powstają  one  w  wyniku  naturalnych  procesów fizykochemicznych
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.

Do  wbudowania  należy  wykorzystać  kostkę  brukową  pozyskaną  z  rozbiórki  istniejącej  nawierzchni
(przełożenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej w celu likwidacji nierówności), kostkę brukową przed
ułożeniem należy oczyścić.  W przypadku braku możliwości wykorzystania materiału z rozbiórki z uwagi
na  jego  stan  techniczny,  należy  zastąpić  go  materiałem nowym o  wymiarach  i kształcie  oraz  kolorze
dostosowanym do istniejącego.

2.2.3. Składowanie kostek

Kostkę  zaleca  się  pakować  na  paletach.  Palety  z  kostką  mogą  być  składowane  na  otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z

piasku  naturalnego  spełniającego  wymagania  PN-EN  13242:2004  [3],  cementu  powszechnego  użytku
spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004
[4], do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo-piaskową
1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe  lub  syntetyczne  masy  uszczelniające  (np.  poliuretanowe,  poliwinylowe  itp.),
spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom SST D-
05.03.04a [12], do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na
budowę,  powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10
dni  w miejscach zadaszonych na  otwartym terenie  o  podłożu twardym i  suchym,  b)  terminu trwałości,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i
czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3
szt.  palet.  Cement  niespaletowany  układa  się  w  stosy  płaskie  o  liczbie  warstw  12  (dla  worków
trzywarstwowych).  Cement  dostarczany luzem przechowuje się  w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,

mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w 
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym 
IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można
wykorzystywać również dźwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym
w dźwig do za- i rozładunku.



Krawężniki  i  obrzeża  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi.  Krawężniki
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy
układać  na  podkładkach  drewnianych,  długością  w  kierunku jazdy.  Krawężniki  i  obrzeża  powinny  być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu,  w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
środkami  transportu,  w sposób nie  powodujący  uszkodzeń  opakowania.  Worki  przewożone na  paletach

układa  się  po  5  warstw  worków,  po  4  szt.  w  warstwie.  Worki  niespaletowane  układa  się  na  płask,
przylegające  do  siebie,  w  równej  wysokości  do  10  warstw.  Ładowanie  i  wyładowywanie  zaleca  się

wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków.
Cement  luzem  może  być  przewożony  w  zbiornikach  transportowych  (np.  wagonach,  samochodach),

czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i
urządzenia do wyładowania cementu.

Zalewę  lub  masy  uszczelniające  do  szczelin  dylatacyjnych  można  transportować  dowolnymi
środkami  transportu  w  fabrycznie  zamkniętych  pojemnikach  lub  opakowaniach,  chroniących  je  przed
zanieczyszczeniem.

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej SST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Przed  przystąpieniem  do  regulacji  nawierzchni  należy  dokonać  ustawienia  krawężników  i  obrzeży  o
wymaganych rzędnych.

5.2. Podłoże i koryto

Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Konstrukcja nawierzchni



Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej
na podsypce cementowo-piaskowej,

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni,  z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:

1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułożenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Nawierzchnia winna być zrównana z górną powierzchnią obrzeża betonowego. 

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Podsypkę cementowo-piaskową należy ułożyć tak, by uzyskać profil pod ułożenie kostki betonowej
o spadku 2%.

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.

Podsypkę  cementowo-piaskową  stosuje  się  z  zasady  przy  występowaniu  podbudowy  pod
nawierzchnią  z  kostki.  Podsypkę  cementowo-piaskową  przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka  nie  rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po  naciśnięciu  palcami  podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.



Jeśli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-piaskowej  to  po  zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie
podsypki z suchej  zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni  z kostek o około 20 m.  Całkowite
ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być  zakończone  przed  rozpoczęciem  wiązania
cementu w podsypce.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy
temperaturze otoczenia nie  niższej  niż  +5oC.  Dopuszcza się  wykonanie  nawierzchni  jeśli  w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni  z  kostki  powinna  być wykonana z  elementów o jednakowej  grubości.  Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni
oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak
aby  układarka  mogła  przenosić  z  palety  warstwę  kształtek  na  miejsce  ich  ułożenia  z  wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi
być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by  kostki  nie  przywierały do siebie.  Układanie mechaniczne  zawsze musi  być  wsparte  pracą
brukarzy,  którzy  uzupełniają  przerwy,  wyrabiają  łuki,  dokładają  kostki  w  okolicach  studzienek  i
krawężników.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.



Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10
mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci  tzw.  połówek i  dziewiątek,  mających wszystkie krawędzie równe i
odpowiednio  fazowane.  W  przypadku  potrzeby  kształtek  o  nietypowych  wymiarach,  wolną  przestrzeń
uzupełnia  się  kostką  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami  tnącymi  (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla  ubicia  kostki  ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robót,  prowizorycznie  ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i
jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Ewentualne  nierówności  powierzchniowe  mogą  być
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.

W  przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych  zaleca  się  aby  osie  spoin
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
Piaskiem lub paskiem z cementem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i  wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po

obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej



wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w
szczeliny  szczotkami  lub  rozgarniaczkami  z  piórami  gumowymi.  Przed rozpoczęciem zalewania  kostka
powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć
monolit z kostkami.

Przy  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  należy  zabezpieczyć  przed  zalaniem nią
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.

Po  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  nawierzchnię  należy  starannie  oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku układania  kostek na podsypce cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z
dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych
powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale
zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje
zmiana  sztywności  podłoża  (np.  nad  przepustami,  przy  przyczółkach  mostowych,  nad  szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  piaskiem  można  oddać  do  użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej  wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej
otoczenia nie niższej niż 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można
oddać do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

1. uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania  (aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  ew.  badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),

2. wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,

3. sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.
Wyszczególnienie

Częstotliwość badań
Wartości

badań i pomiarów dopuszczalne

1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Bieżąca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;

liniowym lub metodą niwelacji) dziennej działki roboczej: odchyłki od

grubości, spadków i cech projektowanej

konstrukcyjnych w porównaniu
grubości ±1 
cm

z dokumentacją pro-jektową i

specyfikacją

2 Badania wykonywania kostki
nawierzchni z

a) zgodność z dokumentacją Sukcesywnie na każdej działce -
projektową roboczej

c) rzędne wysokościowe Co  3  m  w  osi  i  przy Odchylenia:

(pomierzon
e

instrumentem krawędziach oraz we wszystkich +1 cm; -2 cm

pomiarowym) punktach cha-rakterystycznych

d
)

równość w profilu podłużnym Jw.
Nierówności 
do

łatą czterometrową) 8 mm

e) równość w przekroju Jw. Prześwity mię-

poprzecznym (sprawdzona łatą dzy łatą a po-

profilową z poziomnicą i wierzchnią do

pomiarze prześwitu klinem 8 mm



cechowanym oraz przymiarem

liniowym względnie metodą

niwela-cji)

g
)

szerokość nawierzchni Jw. Odchyłki od

(sprawdzon
a

przymiarem sze-rokości

liniowym) projekto-wanej

do ±5 cm

h
)

szerokość i głębokość W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypełnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej

(oględziny i pomiar przymiarem działki roboczej

liniowym po wykruszeniu dług.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola bieżąca Wg

desenia ich ułożenia dokumentacji

projektowej

lub decyzji

Inspektora 
Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robót

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp.
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów

Sposób 
sprawdzenia

1
Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego

Wizualne sprawdzenie 
jednorodności

nawierzchni, 
krawężników, obrzeży,

wyglądu, prawidłowości 
desenia,

ścieków
kolorów kostek, spękań, 
plam,
deformacji, wy-kruszeń, 
spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi Geodezyjne sprawdzenie 



nawierzchni w położenia osi

planie co 3 m i w punktach
charakterystycznych 
(dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, lp.
5b)

3
Rzędne wysokościowe, 
równość

Co 3 m i we wszystkich 
punktach

podłużna i poprzeczna, 
spadki

charakterystycznych (wg 
metod i do-

poprzeczne i szerokość
puszczalnych wartości 
podanych w tab.
2, lp. od 5c do 5g)

4
Rozmieszczenie i 
szerokość spoin i

Wg pktu 5.5 i 5.7.5

szczelin w nawierzchni, 
pomiędzy
krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz
wypełnienie spoin i 
szczelin

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z kostki brukowej

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektor 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

• ewentualnie wykonanie podbudowy (uzupełnienie istniejącej lub dogęszczenie),

• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża, 

• wykonanie podsypki pod nawierzchnię,

• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”            
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót,

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

• dostarczenie materiałów i sprzętu,

• wykonanie podsypki,

• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,

• ułożenie i ubicie kostek,



• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
• pielęgnację nawierzchni,

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

• PN-EN 197-1     Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku

• PN-EN 1338               Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
• PN-EN 13242            Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie

materiałów  stosowanych  w  obiektach  budowlanych  i
budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można
stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  łamane  do
nawierzchni  drogowych,  PN-B-11113:1996  Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)

• PN-EN 1008               Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania

próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody zarobowej  do
betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji
betonu

T – 06.00.00. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg  WT-1  i WT-2  z 2014 r.

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, wytwarzanych i 

wbudowywanych na gorąco w związku z  zakres: "Budowa tężni solankowej wraz z 
zagospodarowaniem terenu w zieleń i małą architekturę
w otoczeniu tężni na działce nr 1117/13 w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź".

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM 

TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, 

BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I ELEKTR., KANALIZACJI 

SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE 

WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INST. OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY, TĘŻNI 



SOLANKOWEJ  NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDŹWIEDŹ  W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU 

RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ W GMINIE NIEDŹWIEDŹ".

GMINA NIEDŹWIEDZ      DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Warstwę  wiążącą  z  betonu  asfaltowego  o  uziarnieniu  wg  projektu  należy  zastosować  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem i  odbiorem warstwy  wiążącej  i  wyrównawczej  z  betonu  asfaltowego  wg  PN-EN
13108-1  [47]  i  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2014  [65]  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej
dostarczonej  od  producenta.  W  przypadku  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej  przez
Wykonawcę dla  potrzeb budowy,  Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić  Zakładową kontrolę
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu
od KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategor
ia
ruchu

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm

KR 1-2

KR 3-4

KR 5-6

AC11W 2), AC16W

AC 16 W 35/50, AC 22P 35/50

AC16W, AC22W

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR1÷KR6 przy spełnieniu

wymagań jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2014 [65] w zależności od KR.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Nawierzchnia  –  konstrukcja  składająca  się  z  jednej  lub  kilku  warstw  służących  do
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.

1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.

1.4.3.  Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5.  Wymiar  mieszanki  mineralno-asfaltowej  –  określenie  mieszanki  mineralno-asfaltowej,  ze
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.



1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym
lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących
przez określony zestaw sit.

1.4.8.  Kategoria  ruchu  –  obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym,  wyrażone  w  osiach
obliczeniowych  (100  kN)  wg  „Katalogu  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar
sita.

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d >2 mm.

1.4.11.  Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze:  D ≤ 2 mm, którego większa część
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

1.4.13.  Wypełniacz  –  kruszywo,  którego  większa  część  przechodzi  przez  sito  0,063  mm.
(Wypełniacz mieszany –  kruszywo,  które  składa  się  z  wypełniacza pochodzenia  mineralnego  i
wodorotlenku  wapnia.  Wypełniacz  dodany  –  wypełniacz  pochodzenia  mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14.  Kationowa  emulsja  asfaltowa  –  emulsja,  w  której  emulgator  nadaje  dodatnie  ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.  Pozostałe  określenia  podstawowe są zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe

ACW
-  beton  asfaltowy  do  warstwy  wiążącej  i

wyrównawczej
PMB - polimeroasfalt,

D
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości

ziaren kruszywa),

d
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości

ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD
- właściwość użytkowa nie określana (ang. No

Performance Determined; producent może jej
nie określać),

TBR

- do  zadeklarowania  (ang.  To  Be  Reported;
producent  może  dostarczyć  odpowiednie
informacje,  jednak  nie  jest  do  tego
zobowiązany),

MOP - miejsce obsługi podróżnych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.



2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w ST  D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczwymienionych
w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

Kategor
ia
ruchu

Mieszanka
ACS

Gatunek lepiszcza   

asfalt
drogowy

polimeroasfalt

KR1  –
KR2

AC11W,A
C16W

50/70   -

KR3  –
KR4

AC16W,A
C22W

35/50,
50/70,
wielorodzaj
owy  35/50,
50/70 

PMB 25/55-60

KR5  –
KR6

AC16W
AC22W

35/50,
wielorodzaj
owy 35/50

PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L
p.

Właściwości
Metoda
badania

Rodzaj
asfaltu

35/5
0

50/7
0

1 2 3 4 5

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE

1
Penetracja  w
25°C

0,1
mm

PN-EN
1426 [21]

35÷
50

50÷
70

2
Temperatura
mięknienia

°C
PN-EN
1427 [22]

50÷
58

46÷
54

3 Temperatura °C PN-EN 240 230



zapłonu, 
nie mniej niż 22592 [62]

1 2 3 4 5

4

Zawartość
składników
rozpuszczalnyc
h, 
nie mniej niż

%
m/
m

PN-EN
12592 [28]

99 99

5

Zmiana  masy
po  starzeniu
(ubytek  lub
przyrost), 
nie więcej niż

%
m/
m

PN-EN
12607-1
[31]

0,5 0,5

6

Pozostała
penetracja  po
starzeniu,  nie
mniej niż

%
PN-EN
1426 [21]

53 50

7

Temperatura
mięknienia  po
starzeniu,  nie
mniej niż

°C
PN-EN
1427 [22]

52 48

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE

8
Zawartość
parafiny, 
nie więcej niż

%
PN-EN
12606-1
[30]

2,2 2,2

9

Wzrost  temp.
mięknienia  po
starzeniu,  nie
więcej niż

°C
PN-EN
1427 [22]

8 9

1
0

Temperatura
łamliwości
Fraassa,  nie
więcej niż

°C
PN-EN
12593 [29]

-5 -8

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023
[59]

Wymaganie Właściwoś Metoda Jednost Gatunki  asfaltów



podstawowe ć badania ka

modyfikowanych
polimerami (PMB)

25/55 – 60

wymagan
ie

klasa

1 2 3 4 5 6

Konsystencja w
pośrednich
temperaturach
eksploatacyjnyc
h

Penetracja 
w 25°C

PN-EN
1426
[21]

0,1 mm 25-55 3

Konsystencja 
w  wysokich 
temperaturach
eksploatacyjnyc
h

Temperatu
ra
mięknienia

PN-EN
1427
[22]

°C ≥ 60 6

Kohezja

Siła
rozciągani
a  (mała
prędkość
rozciągani
a)

PN-EN
13589
[55]     
PN-EN
13703
[57]

J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3

Siła
rozciągani
a  w  5°C
(duża
prędkość
rozcią-
gania)

PN-EN
13587
[53]     
PN-EN
13703
[57]

J/cm2 NPDa 0

Wahadło
Vialit
(metoda
uderzenia)

PN-EN
13588
[54]

J/cm2 NPDa 0

1 2 3 4 5 6

Stałość
konsystenc
ji
(Odpornoś
ć 
na

Zmiana masy % ≥ 0,5 3

Pozostała
penetracja

PN-EN
1426
[21]

% ≥ 40 3

Wzrost PN-EN °C ≤ 8 3



starzenie
wg PN-EN
12607-1

temperatury
mięknienia

1427
[22]

Inne
właściwoś
ci

Temperatura
zapłonu

PN-EN
ISO
2592
[63]

°C ≥ 235 3

Wymagani
a
dodatkowe

Temperatura
łamliwości

PN-EN
12593
[29]

°C ≤ -12 6

Nawrót
sprężysty  w
25°C

PN-EN
13398
[51]

% ≥ 50 5

Nawrót
sprężysty  w
10°C

NPDa 0

Zakres
plastyczności

PN-EN
14023
[59]
Punkt
5.1.9

°C TBRb 1

Stabilność
magazynowani
a.  Różnica
tempe-ratur
mięknienia

PN-EN
13399
[52]
PN-EN
1427
[22]

°C ≤ 5 2

Stabilność
magazynowani
a.  Różnica
penetracji

PN-EN
13399
[52]
PN-EN
1426
[21]

0,1
mm

NPDa 0

Spadek  tempe-
ratury
mięknienia  po
starzeniu  wg
PN-EN 12607
-1 lub -3 [31]

PN-EN
12607-1
[31]
PN-EN
1427
[22]

°C TBRb 1

Nawrót  sprę-
żysty  w  25°C

PN-EN
12607-1

% ≥ 50 4



po  starzeniu
wg  PN-EN
12607-1 lub   -
3 [31] [31]

PN-EN
13398
[51]

Nawrót  sprę-
żysty  w  10°C
po  starzeniu
wg  PN-EN
12607-1 lub   -
3 [31]

NPDa 0

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie
określana)
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

Składowanie  asfaltu  drogowego  powinno  się  odbywać  w  zbiornikach,  wykluczających
zanieczyszczenie  asfaltu  i  wyposażonych w system grzewczy pośredni  (bez  kontaktu  asfaltu  z
przewodami  grzewczymi).  Zbiornik  roboczy  otaczarki  powinien  być  izolowany  termicznie,
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt  powinien  być  magazynowany  w  zbiorniku  wyposażonym  w  system  grzewczy
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz
unikać  niekontrolowanego mieszania  polimeroasfaltów różnego rodzaju i  klasy  oraz  z  asfaltem
zwykłym.
2.3. Kruszywo 
Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-
EN 13043 [44]  i  WT-1 Kruszywa 2014 [64],  obejmujące  kruszywo grube,  kruszywo drobne  i
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 – tablica 8, 9,
10, 11.
Składowanie  kruszywa  powinno  się  odbywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem i  zmieszaniem  z  kruszywem o  innym wymiarze  lub  pochodzeniu.  Podłoże
składowiska musi  być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W  celu  poprawy  powinowactwa  fizykochemicznego  lepiszcza  asfaltowego  i  kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki
mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej  pary kruszywo-lepiszcze wartość  przyczepności  określona według PN-EN 12697-11,
metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów



lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi,
należy stosować:

1. materiały  termoplastyczne,  jak  taśmy  asfaltowe,  pasty  itp.  według  norm  lub  aprobat
technicznych,

2. emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych  

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
• nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
• nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Składowanie materiałów termoplastycznych jest  dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do  uszczelnienia  krawędzi  należy  stosować  asfalt  drogowy  wg  PN-EN  12591  [27],  asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do  złączania  warstw  konstrukcji  nawierzchni  (warstwa  wiążąca  z  warstwą  ścieralną)  należy
stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
Emulsję  asfaltową  można  składować  w  opakowaniach  transportowych  lub  w  stacjonarnych
zbiornikach  pionowych  z  nalewaniem  od  dna.  Nie  należy  nalewać  emulsji  do  opakowań  i
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

• wytwórnia  (otaczarka)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym,  z  automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

• układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
• skrapiarka,
• walce stalowe gładkie, 
• walce ogumione
• szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
• samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
• sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 



Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz  należy  przewozić  w  sposób  chroniący  go  przed  zawilgoceniem,  zbryleniem  i
zanieczyszczeniem.  Wypełniacz  luzem  powinien  być  przewożony  w  odpowiednich  cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do
transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy
emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy  dowozić  na  budowę  pojazdami  samowyładowczymi  w
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
być  zabezpieczona  przed  ostygnięciem  i  dopływem  powietrza  (przez  przykrycie,  pojemniki
termoizolacyjne  lub  ogrzewane  itp.).  Warunki  i  czas  transportu  mieszanki,  od  produkcji  do
wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemników  używanych  do  transportu  mieszanki  powinny  być  czyste,  a  do  zwilżania  tych
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5. 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach  6, 7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki  mineralnej  oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6  [65]

Właściwoś
ć

Przesiew,   [% (m/m)]

AC11W
KR1-
KR2

AC16W
KR1-
KR2

AC16W
KR3-
KR6

AC22W
KR3-
KR6

Wymiar
sita  #,
[mm]

od do od do od do od do

31,5 - - - - - -
10
0

-

22,4 - - 10 - 10 - 90 100



Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla
ruchu KR1 ÷ KR2  [65]

Właściwo
ść

Warunki
zagęszczan
ia  wg  PN-
EN 
13108-20
[48]

Metoda  i
warunki badania

AC11
W

AC16
W

Zawartość
wolnych
przestrzen
i

C.1.2,ubija
nie,  2×50
uderzeń

PN-EN  12697-8
[33], 
p. 4

Vmin
3,0
Vmax
6,0

Vmin
3,0
Vmax
6,0

Wolne
przestrzen
ie
wypełnion
e
lepiszcze
m

C.1.2,ubija
nie,  2×50
uderzeń

PN-EN  12697-8
[33], 
p. 5

VFBmi
n 65
VFBmi
n 80

VFBmi
n 60
VFBmi
n 80

Zawartość
wolnych

C.1.2,ubija
nie,  2×50

PN-EN  12697-8 VMAm VMAmi



przestrzen
i  w
mieszance
mineralnej

uderzeń [33], 
p. 5

in 14 n 14

Odpornoś
ć  na
działanie
wody

C.1.1,ubija
nie,  2×35
uderzeń

PN-EN  12697-
12  [35],
przechowywanie
w  40°C  z
jednym  cyklem
zamrażania, a)
badanie w 25°C

ITSR8
0

ITSR80

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [65] w załączniku 1.

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,
dla ruchu KR3 ÷ KR4  [65]

Właściwość

Warunki
zagęszczan
ia  wg  PN-
EN 
13108-20 
[48]

Metoda i warunki
badania

AC16
W

AC22W

Zawartość
wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubija
nie,  2×75
uderzeń

PN-EN  12697-8
[33], p. 4

Vmin
4,0
Vmax
7,0

Vmin 4,0
Vmax 7,0

Odporność
na
deformacje
trwałe a)

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22,
metoda B        w
powietrzu,  PN-
EN  13108-20,
D.1.6,60°C,  10
000 cykli [38]

WTSAI
R 0,3
PRDAI
R dekl

WTSAIR
0,3
PRDAIRde
kl

Odporność
na działanie
wody

C.1.1,ubija
nie,  2×35
uderzeń

PN-EN  12697-12
[35],
przechowywanie
w 40°C z jednym
cyklem
zamrażania, 
badanie w 25°Cb)

ITS80 ITSR80

a) Grubość płyty: AC16, AC22  60mm.
b) Ujednoliconą  procedurę  badania  odporności  na  działanie  wody  podano  w  WT-2  2014  [65]

w załączniku 1.



Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,
dla ruchu KR5 ÷ KR6  [65]

Właściwość

Warunki
zagęszczan
ia  wg  PN-
EN 
13108-20 
[48]

Metoda  i
warunki badania

AC16P AC22P

Zawartość
wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubija
nie,  2×75
uderzeń

PN-EN 12697-8
[33], p. 4

Vmin
4,0
Vmax
7,0

Vmin
4,0
Vmax
7,0

Odporność
na
deformacje
trwałe a)

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN  12697-
22, metoda B       
w  powietrzu,
PN-EN  13108-
20,  D.1.6,60°C,
10  000  cykli
[38]

WTSAI
R 0,15
PRDAI
R dekla

WTSAI
R 0,15
PRDAI
R dekla

Odporność
na  działanie
wody

C.1.1,ubija
nie,  2×35
uderzeń

PN-EN  12697-
12  [35],
przechowywanie
w  40°C  z
jednym  cyklem
zamrażania, 
badanie  w
25°Cb)

ITSR80 ITSR80

a) Grubość plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b) Ujednoliconą  procedurę  badania  odporności  na  działanie  wody  podano  w  WT-2  2014  [65]

w załączniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy  wytwarzać  na  gorąco  w  otaczarce  (zespole  maszyn  i
urządzeń  dozowania,  podgrzewania  i  mieszania  składników  oraz  przechowywania  gotowej
mieszanki).
Dozowanie  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  w  otaczarkach,  w  tym  także  wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze  asfaltowe  należy  przechowywać  w  zbiorniku  z  pośrednim  systemem  ogrzewania,  z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać



180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla
asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być
wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 9. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej
na  miejsce  wbudowania,  a  najwyższa  temperatura  dotyczy  mieszanki  mineralno-asfaltowej
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.

Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze
asfaltowe

Temperatura
mieszanki [°C]

Asfalt 35/50

Asfalt 50/70

Wielorodzajow
y 35/50

Wielorodzajow
y 50/70

PMB 25/55-60

od 155 do 195

od 140 do 180

od 155 do 195

od 140 do 180

od 140 do 180

Sposób  i  czas  mieszania  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinny  zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza  się  dostawy  mieszanek  mineralno-asfaltowych  z  kilku  wytwórni,  pod  warunkiem
skoordynowania  między  sobą  deklarowanych  przydatności  mieszanek  (m.in.:  typ,  rodzaj
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą  z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:

• ustabilizowane i nośne,
• czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
• wyprofilowane, równe i bez kolein,
• suche.

Wymagana  równość  podłużna  jest  określona  w  rozporządzeniu  dotyczącym  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy
starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar
łatą 4-metrową lub równoważną metodą) 

Klasa Element nawierzchni

Maksymalna
nierówność
podłoża  pod



drogi
warstwę
wiążącą [mm]

A, S,
Pasy:  ruchu,  awaryjne,
dodatkowe,  włączania  i
wyłączania

9

GP
Jezdnie  łącznic,  jezdnie
MOP,  utwardzone
pobocza

10

G

Pasy:  ruchu,  dodatkowe,
włączania  i  wyłączania,
postojowe,  jezdnie
łącznic,  utwardzone
pobocza

10

Z,  L,
D

Pasy ruchu 12

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ
wody.
Nierówności  podłoża  (w  tym  powierzchnię  istniejącej  warstwy  ścieralnej)  należy  wyrównać
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu  polepszenia  połączenia  między  warstwami  technologicznymi  nawierzchni  powierzchnia
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub
aprobat technicznych.
Na  podłożu  wykazującym  zniszczenia  w  postaci  siatki  spękań  zmęczeniowych  lub  spękań
poprzecznych  zaleca  się  stosowanie  membrany  przeciwspękaniowej,  np.  mieszanki  mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności Inspektora próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
wyprodukowanej  mieszanki  z  receptą.  W tym celu należy zaprogramować otaczarkę  zgodnie  z
receptą  roboczą  i  w  cyklu  automatycznym  produkować  mieszankę.  Do  badań  należy  pobrać
mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie  dopuszcza się  oceniania  dokładności  pracy otaczarki  oraz  prawidłowości  składu  mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.



Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą
określoną w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek próbny celem uściślenia  organizacji  wytwarzania i  układania oraz ustalenia warunków
zagęszczania. 
Odcinek  próbny  powinien  być  zlokalizowany  w  miejscu  uzgodnionym  z  Inspektorem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza
stosować do wykonania warstwy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże  powinno  być  skropione  lepiszczem.  Ma  to  na  celu  zwiększenie  połączenia  między
warstwami  konstrukcyjnymi  oraz  zabezpieczenie  przed  wnikaniem i  zaleganiem wody  między
warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z
betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze,
tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym:

• zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
• ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ;

jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość
lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych
(np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W
razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy
wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy  asfaltowej  w  celu  odparowania  wody.  Czas  ten  nie  dotyczy  skrapiania  rampą
zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę  mineralno-asfaltową  można  wbudowywać  na  podłożu  przygotowanym  zgodnie  z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.
Mieszankę  mineralno-asfaltową  asfaltową  należy  wbudowywać  w  odpowiednich  warunkach
atmosferycznych.



Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura  otoczenia  może  być  niższa  w  wypadku  stosowania  ogrzewania  podłoża.  Nie
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16
m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy wiążącej lub
wyrównawczej z betonu asfaltowego

Rodzaj robót

Minimalna  temperatura
otoczenia  [°C]

przed
przystąpieniem
do robót

w  czasie
robót

Warstwa wiążąca 0 +5

Warstwa
wyrównawcza

0 +5

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Właściwości warstwy AC 

Typ  i
wymiar
mieszanki

Projektowana
grubość
warstwy
technologiczn
ej [cm]

Wskaźnik
zagęszczen
ia
[%]

Zawartość
wolnych
przestrzeni
w warstwie
[%(v/v)]

AC11W, 
KR1÷KR2 

4,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0

AC16W, 
KR1÷KR2 

5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0

AC16W, 
KR3÷KR6

5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0

AC22W, 
KR3÷KR6

7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,5 ÷8,0

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  rozkładarką  wyposażoną  w  układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).



Warstwy wałowane powinny być  równomiernie zagęszczone ciężkimi  walcami drogowymi.  Do
warstw  z  betonu  asfaltowego  należy  stosować  walce  drogowe  stalowe  gładkie  z  możliwością
wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

• uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i
powszechnego  stosowania  (np.  stwierdzenie  o  oznakowaniu  materiału  znakiem  CE  lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną,
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:
• badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
• badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania  Wykonawcy  są  wykonywane  przez  Wykonawcę  lub  jego  zleceniobiorców  celem
sprawdzenia,  czy  jakość  materiałów  budowlanych  (mieszanek  mineralno-asfaltowych  i  ich
składników,  lepiszczy  i  materiałów  do  uszczelnień  itp.)  oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca  powinien  wykonywać  te  badania  podczas  realizacji  kontraktu,  z  niezbędną
starannością  i  w  wymaganym  zakresie.  Wyniki  należy  zapisywać  w  protokołach.  W  razie
stwierdzenia  uchybień  w stosunku  do  wymagań kontraktu,  ich  przyczyny  należy  niezwłocznie
usunąć.
Wyniki  badań  Wykonawcy należy  przekazywać  Inspektorowi  na  jego  żądanie.  Inspektor  może
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor
może przeprowadzić badania kontrolne według pkt 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:

• pomiar temperatury powietrza,
• pomiar  temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej  podczas  wykonywania  nawierzchni

(wg PN-EN 12697-13 [36]),
• ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
• wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
• pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
• pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5),
• pomiar parametrów geometrycznych poboczy,



• ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
• ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne 

Badania kontrolne są badaniami Inspektora, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych  (mieszanek  mineralno-asfaltowych  i  ich  składników,  lepiszczy  i  materiałów  do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor w obecności Wykonawcy. Badania
odbywają  się  również  wtedy,  gdy  Wykonawca  zostanie  w  porę  powiadomiony  o  ich  terminie,
jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań

1

1.1
1.2
1.3
1.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mieszanka  mineralno-
asfaltowa a), b)

Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura  mięknienia
lepiszcza odzyskanego
Gęstość  i  zawartość
wolnych przestrzeni próbki

Warstwa asfaltowa

Wskaźnik zagęszczenia a)
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość  wolnych
przestrzeni a)
Właściwości
przeciwpoślizgowe

a) do  każdej  warstwy  i  na  każde
rozpoczęte  6000 m2 nawierzchni
jedna  próbka;  w  razie  potrzeby
liczba  próbek  może  zostać
zwiększona  (np.  nawierzchnie  dróg
w terenie zabudowy)
b)   w  razie  potrzeby  specjalne



kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W  wypadku  uznania,  że  jeden  z  wyników  badań  kontrolnych  nie  jest  reprezentatywny  dla
ocenianego odcinka  budowy,  Wykonawca ma prawo żądać  przeprowadzenia  badań kontrolnych
dodatkowych.
Inspektor i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być
mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do  odbioru  uwzględniane  są  wyniki  badań  kontrolnych  i  badań  kontrolnych  dodatkowych  do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania  arbitrażowe  są  powtórzeniem  badań  kontrolnych,  co  do  których  istnieją  uzasadnione
wątpliwości ze strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania  arbitrażowe wykonuje  na  wniosek  strony  kontraktu niezależne  laboratorium,  które  nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty  badań arbitrażowych wraz  ze  wszystkimi  kosztami  ubocznymi ponosi  strona,  na  której
niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości  materiałów  należy  oceniać  na  podstawie  badań  pobranych  próbek  mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać
od projektu o wartości podane w tablicy 14.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdzać odcinki
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za  grubość  warstwy  lub  warstw  przyjmuje  się  średnią  arytmetyczną  wszystkich  pojedynczych
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] 

Warunki oceny
Warstwa
asfaltowa AC a)

A – Średnia z wielu oznaczeń
grubości oraz ilości

1.  –  duży  odcinek  budowy,
≤ 10



powierzchnia większa niż 6000
m2 lub

   –  droga  ograniczona
krawężnikami,  powierzchnia
większa niż 1000 m2 lub

2.  –  mały odcinek budowy ≤ 15

B  –  Pojedyncze  oznaczenie
grubości

≤ 15

a) w  wypadku  budowy  dwuetapowej,  tzn.  gdy
warstwa  ścieralna  jest  układana  z  opóźnieniem,
wartość  z  wiersza B odpowiednio obowiązuje;  w
pierwszym  etapie  budowy  do  górnej  warstwy
nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej
grubości warstw etapu 1 ÷ 15%

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni,  nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawartość  wolnych  przestrzeni  w warstwie,  nie  może  wykroczyć  poza  wartości  dopuszczalne
podane w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych
łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
należy  stosować  metodę  z  wykorzystaniem  łaty  
4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w
połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna
jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne [67]. 
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu
łaty  i  klina.  Pomiar  należy  wykonywać  w  kierunku  prostopadłym  do  osi  jezdni,  na  każdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
[67].



6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie  osi  w  planie,  mierzone  co  100  m,  nie  powinno  różnić  się  od  dokumentacji
projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w
linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie.
Wygląd  zewnętrzny  warstwy,  sprawdzony  wizualnie,  powinien  być  jednorodny,  bez  spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• oczyszczenie i skropienie podłoża,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• opracowanie recepty laboratoryjnej,
• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
• wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
• posmarowanie  lepiszczem  lub  pokrycie  taśmą  asfaltową  krawędzi  urządzeń  obcych  i

krawężników,
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,



• obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
• obcięcie  i  rozbiórki  nawierzchni  na  wcinkach  oraz  podłączeniach  z  utylizacją  gruzu

porozbiórkowego przez Wykonawcę
• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,
• odwiezienie sprzętu,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:

• roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST)

1.
D-M-
00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących
w niniejszej SST)

2.
PN-EN
196-21

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości
chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie

3.
PN-EN
459-2

Wapno budowlane – Część 2: Metody badań

4.
PN-EN
932-3

Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –
Procedura  i  terminologia  uproszczonego  opisu
petrograficznego

5.
PN-EN
933-1

Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –
Oznaczanie  składu  ziarnowego  –  Metoda
przesiewania

6.
PN-EN
933-3

Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –
Oznaczanie  kształtu  ziaren  za  pomocą  wskaźnika
płaskości

7.
PN-EN
933-4

Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –
Część  4:  Oznaczanie  kształtu  ziaren  –  Wskaźnik
kształtu

8.
PN-EN
933-5

Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –
Oznaczanie  procentowej  zawartości  ziaren  o
powierzchniach  powstałych  w  wyniku
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

9. PN-EN
933-6

Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –
Część  6:  Ocena  właściwości  powierzchni  –



Wskaźnik przepływu kruszywa

10.
PN-EN
933-9

Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –
Ocena  zawartości  drobnych  cząstek  –  Badania
błękitem metylenowym

11.
PN-EN
933-10

Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –
Część  10:  Ocena  zawartości  drobnych  cząstek  –
Uziarnienie  wypełniaczy  (przesiewanie  w
strumieniu powietrza)

12.
PN-EN
1097-2

Badania mechanicznych i  fizycznych właściwości
kruszyw  –  Metody  oznaczania  odporności  na
rozdrabnianie

13.
PN-EN
1097-3

Badania mechanicznych i  fizycznych właściwości
kruszyw  –  Oznaczanie  gęstości  nasypowej  i
jamistości

14.
PN-EN
1097-4

Badania mechanicznych i  fizycznych właściwości
kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagęszczonego wypełniacza

15.
PN-EN
1097-5

Badania mechanicznych i  fizycznych właściwości
kruszyw – Część 5:  Oznaczanie zawartości  wody
przez suszenie w suszarce z wentylacją

16.
PN-EN
1097-6

Badania mechanicznych i  fizycznych właściwości
kruszyw  –Część  6:  Oznaczanie  gęstości  ziaren  i
nasiąkliwości

17.
PN-EN
1097-7

Badania mechanicznych i  fizycznych właściwości
kruszyw  –  Część  7:  Oznaczanie  gęstości
wypełniacza – Metoda piknometryczna

18.
PN-EN
1097-8

Badania mechanicznych i  fizycznych właściwości
kruszyw  –  Część  8:  Oznaczanie  polerowalności
kamienia

19.
PN-EN
1367-1

Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności
kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

20.
PN-EN
1367-3

Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności
kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej
metodą gotowania

21.
PN-EN
1426

Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie
penetracji igłą

22. 
PN-EN
1427

Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie
temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula

23. 
PN-EN
1428

Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie
zawartości  wody  w  emulsjach  asfaltowych  –
Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie



1429
pozostałości  na  sicie  emulsji  asfaltowych  oraz
trwałości  podczas  magazynowania  metodą
pozostałości na sicie

25.
PN-EN
1744-1

Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  –
Analiza chemiczna

26.
PN-EN
1744-4

Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  –
Część  4:  Oznaczanie  podatności  wypełniaczy  do
mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  działanie
wody

27.
PN-EN
12591

Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Wymagania  dla
asfaltów drogowych

28.
PN-EN
12592

Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie
rozpuszczalności

29.
PN-EN
12593

Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie
temperatury łamliwości Fraassa

30.
PN-EN
12606-1

Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie
zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna

31.

PN-EN
12607-1
i
PN-EN
12607-3

Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie
odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT

32.
PN-EN
12697-6

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań
mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą
hydrostatyczną

33.
PN-EN
12697-8

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań
mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

34.
PN-EN
12697-11

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań
mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –
Część  11:  Określenie  powiązania  pomiędzy
kruszywem i asfaltem

35.
PN-EN
12697-12

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań
mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –
Część 12: Określanie wrażliwości na wodę

36.
PN-EN
12697-13

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań
mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –
Część 13: Pomiar temperatury

37.
PN-EN
12697-18

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań
mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –
Część 18: Spływanie lepiszcza

38. PN-EN
12697-22

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań
mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –



Część 22: Koleinowanie

39.
PN-EN
12697-27

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań
mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –
Część 27: Pobieranie próbek

40.
PN-EN
12697-36

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań
mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –
Część  36:  Oznaczanie  grubości  nawierzchni
asfaltowych

41.
PN-EN
12846

Asfalty  i  lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie  czasu
wypływu  emulsji  asfaltowych  lepkościomierzem
wypływowym

42.
PN-EN
12847

Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie
sedymentacji emulsji asfaltowych

43.
PN-EN
12850

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości
pH emulsji asfaltowych

44.
PN-EN
13043

Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i
powierzchniowych  utrwaleń  stosowanych  na
drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

45.
PN-EN
13074

Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie
lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

46.
PN-EN
13075-1

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu –
Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji  asfaltowych,  metoda  z  wypełniaczem
mineralnym

47.
PN-EN
13108-1

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Wymagania  –
Część 1: Beton asfaltowy

48.
PN-EN
13108-20

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Wymagania  –
Część 20: Badanie typu

49.
PN-EN
13179-1

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
mieszanek  bitumicznych  –  Część  1:  Badanie
metodą Pierścienia i Kuli

50.
PN-EN
13179-2

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
mieszanek  bitumicznych  –  Część  2:  Liczba
bitumiczna

51.
PN-EN
13398

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu
sprężystego asfaltów modyfikowanych

52.
PN-EN
13399

Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie
odporności  na  magazynowanie  modyfikowanych
asfaltów

53.
PN-EN
13587

Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie
ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru
ciągliwości

54. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji
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55.
PN-EN
13589

Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie
ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z
duktylometrem

56.
PN-EN
13614

Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie
przyczepności  emulsji  bitumicznych  przez
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem

57.
PN-EN
13703

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii
deformacji

58.
PN-EN
13808

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59.
PN-EN
14023

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
asfaltów modyfikowanych polimerami

60.
PN-EN
14188-1

Wypełniacze  złączy  i  zalewy  –  Część  1:
Specyfikacja zalew na gorąco

61.
PN-EN
14188-2

Wypełniacze  złączy  i  zalewy  –  Część  2:
Specyfikacja zalew na zimno

62.
PN-EN
22592

Przetwory  naftowe  –  Oznaczanie  temperatury
zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego tygla
Clevelanda

63.
PN-EN
ISO 2592

Oznaczanie  temperatury  zapłonu  i  palenia  –
Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
64.WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych

utrwaleń  na  drogach  krajowych  -  Zarządzenie  nr  46  Generalnego  Dyrektora  Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014r.

65.WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2014.  Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  -
Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września
2014r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty

67.Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Publicznych  –  Instytut  Badawczy Dróg i  Mostów,
Warszawa 199



8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robót,

frezowanie,

pozostawienie potrzebnej ilości frezowany dla wykonania poboczy,

transport sfrezowanego materiału, wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru na składowisko,

obmiary geodezyjne,

przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
łatą.



ST – 08.00.00  BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTĘP.

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót związanych z betonowaniem dla zadania:  zakres: "Budowa tężni solankowej wraz z
zagospodarowaniem terenu w zieleń i małą architekturę
w otoczeniu tężni na działce nr 1117/13 w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź".

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

W  POSTACI  ALEJEK  PARKOWYCH,  TORU  ROWEROWEGO,  NAWIERZCHNI  BEZPIECZNYCH,  BUDYNKU

TOALETY  PUBLICZNEJ  WRAZ  Z  WEW.  INSTALACJAMI  WOD-KAN I  ELEKTR.,  KANALIZACJI  SANITARNEJ

WEWNĘTRZNEJ  W  GRUNCIE,  INSTALACJI  WODOCIĄGOWEJ  WEWNĘTRZNEJ  W GRUNCIE  WRAZ  Z

PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INST. OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY, TĘŻNI SOLANKOWEJ

NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDŹWIEDŹ  W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W

MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ W GMINIE NIEDŹWIEDŹ".

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  ze  Specyfikacjami  Technicznymi  dla

poszczególnych rodzajów robót. 



3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych z  wykonywaniem konstrukcji  betonowych i

żelbetowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

– przygotowaniem mieszanki betonowej  

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

– pielęgnacją betonu.

4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową,  SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.

1. Składniki mieszanki betonowej.

1. Cement

1. Rodzaje cementu

Do wykonania betonów kalsy C30/37 hydrotechniczny W8, mrozoodporność F150 powinien być

stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający

wymagania PN-EN 197-1

2. Świadectwo jakości cementu

Każda  partia  wysyłanego cementu  powinna  być  zaopatrzona  w sygnaturę  odbiorczą kontroli

jakości zgodnie z PN-EN 197-2.

2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  oddzielnie  składowane,  na

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie

grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna

przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej

do kierunku betonowania.

Do betonów należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym

wymiarze ziarna 16 mm.



Stosowanie  grysów  z  innych  skał  dopuszcza  się  pod  warunkiem,  że  zostały  one  zbadane  w

placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymagania

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.

3. Woda.

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą

wymaganiom normy PN-EN 1008-1 „Woda zarobowa do betonu. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do wykonania konstrukcji żelbetowych.

•  

3. Wymagania do impregnacji betonu

Beton C20/25

Stosować impregnat do nawierzchni betonowych o następujących parametrach lub zbliżonych 

3. SPRZĘT.

Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Mieszanie składników winno się

odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszarek

wolnospadowych).

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować:

• przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 

częstotliwości 6000 drgań/minutę,

• przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

  Do zacierania nawierzchni betonowej stosować zacieraczki mechaniczne.

4. TRANSPORT.

1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość

"gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C



• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT.

1. Zalecenia ogólne.

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 

206-1:2003 i PN-63/B-06251.

• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy

2. Wykonywanie powierzchni betonowej

1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej

1. Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

2. Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,

zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

3. Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od  po

wierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę

podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3,0  m)  lub  leja  zsypowego

teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

4. Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

• warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

• przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych

górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

2. Zagęszczanie betonu.

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

1. Wibratory  wgłębne  należy  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi

w płaszczyźnie poziomej.

2. Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą

wibratora.

3. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8

cm w warstwę poprzednią i  przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30

sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.



4. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

5. Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

6. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu

powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

7. Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy

ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  martwe  pola.  Mocowanie  wibratorów

powinno być trwałe i sztywne.

3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych.

1. Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w przerwie  roboczej  po  winno być  uzgodnione  z

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona

być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

2. Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy

pozostałego szkliwa cementowego,

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej

warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio

przed rozpoczęciem betonowania.

3. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania  nie  powinno się odbyć później  niż  w ciągu 3 godzin lub po całkowitym

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

4. W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5

m × 5 m na głębokości 1/3 grubości płyty, lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach

należy wykonać fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić

dylatację masą poliuretanową.

5. Montaż uszczelnienia:

1.Masa  zalewowa  w  szczelinie  powinna  tworzyć  menisk  wklęsły,  zwłaszcza  przy

wykonywaniu robót w temperaturach znacznie niższych od maksymalnie spodziewanych

2.Stosowanie sznura uszczelniającego (kordu) ma zapewnić oparcie dla wlewanej w szczelinę

masy i właściwą głębokość uszczelnienia. Sznur o średnicy większej o ok. 25 % od szerokości

złącza wciska się w szczelinę na zadaną głębokość

3.Jeśli  wymaga  tego  producent  masy,  przed  jej  wprowadzeniem  boczne  ścianki  szczelin

powinny być zagruntowane roztworem zaleconego środka zwiększającego przyczepność 



4.Wypełnianie  szczelin  powinno  odbywać  się  podczas  bezdeszczowej  pogody,  przy

temperaturze otoczenia i nawierzchni powyżej +5oC

5.Wypełnienie istniejącej szczeliny obejmuje następujące czynności:

a.  oczyszczenie  szczeliny  szczotkami  mechanicznymi,  z  zanieczyszczeń  obcych,

pozostałości szlamu po cięciu betonu, betonowaniu itp.,

b.  osuszenie  zawilgoconej  szczeliny  strumieniem  sprężonego,  gorącego  powietrza  za

pomocą tzw. lancy gorącego powietrza,

c. wypełnienie dolnej części szczeliny (jeśli jest to wymagane), sznura uszczelniającego,

d.  zagruntowanie,  bocznych  ścianek  szczelin,  środkiem  gruntującym,  zwiększającym

przyczepność masy do szczeliny, w przypadku gdy zaleca to producent masy,

e. wprowadzenie masy zalewowej (uszczelniającej) do szczelin, ręcznie grawitacyjnie, lub

mechanicznie pod ciśnieniem; ewentualne usunięcie nadmiaru masy i jej wyrównanie oraz

usunięcie powstałych zabrudzeń

Należy stosować się do instrukcji producenta materiałów wybranego systemu dylatacji oraz

przestrzegać warunków wykonania. Kolor masy dylatacyjnej: szary.

4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest

wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5. Pobranie próbek i badanie.

1. Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych

przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i

okazywanie  Inspektorowi  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i

stosowanych materiałów.

2. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz

ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych  zabiegów

technologicznych,

3. badania powinny obejmować:

• badanie składników betonu

• badanie mieszanki betonowej

• badanie betonu.

3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

1. Temperatura otoczenia

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.



• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się  betonowanie  w temperaturze  do -5°C,

jednak  wymaga  to  zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o

temperaturze  +20°C  w  chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

2. Zabezpieczenie podczas opadów

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na

wypadek  wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15

MPa.

• Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0CC w okresie twardnienia betonu

należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

4. Pielęgnacja betonu

1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu

lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody z  betonu  i

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach

od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i

prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN

1008:2004.

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i

drganiami.

2. Okres pielęgnacji

• Ułożony  beton  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez  co  najmniej  7  dni.

Polewanie  betonu  normalnie  twardniejącego należy  rozpocząć  po  24  godzinach  od

zabetonowania.

• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251).



5. Wykańczanie powierzchni betonu

1. Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.

• pęknięcia są niedopuszczalne,

• rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zastosuje

zachowana  otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

• Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce

lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych

nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

6. Deskowania.

1. Uwagi ogólne.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na maszynach

CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleń od docelowych gabarytów elementów:

• Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru.

• Otwory na płytach w linii poziomej muszą być w odstępach minimum 450mm.

• Przestrzenie otworów na krawędziach arkusza płyt muszą być w odstępach minimum 250mm.

2. Dopuszczalne ugięcia deskowania.

• dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą:

• w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/400L,

Dopuszcza  się  stosowanie  zinwentaryzowanych  deskowań  typu  przemysłowego,  posiadających

odpowiednie atesty.  Nawierzchnia powinna być:  równa i  gładka (dla  osób poruszających się  na

deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych

nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

3. Usuwanie deskowań

Usunięcie  deskowania  konstrukcji  żelbetowej  może  nastąpić,  gdy  beton  osiągnie  wymaganą

projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do

warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań.

Usuwanie  deskowania  powinno  być  przeprowadzone  w  sposób  wykluczający  jakiekolwiek

uszkodzenia wykonanych robót oraz samych deskowań.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. Badanie betonu.



Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać

próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej  niż 3 kostki  w

każdym ciągłym cyklu betonowania

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót

Warunki szczegółowe.

3. Warunki szczegółowe.

Sprawdzenie robót  polega na skontrolowaniu ich zgodności  z  wymaganiami  określonymi w niniejszej

Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

4. Ocena wykonania deskowań i szalunków

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. W

przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub

części  za  wykonane  niewłaściwie.  W razie  uznania  całości  lub  części  deskowania  jako  wykonanych

niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań i

szalunków.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość

jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno

być rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być

potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchyłki:

• odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):

– 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,

– 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż 0,5 cm.

• odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
• Ugięcie dopuszczalne szalunków, deskowań nie może przekraczać L/400.

• Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru.
• Otwory na płytach w linii poziomej muszą być w odstępach minimum 450mm.
• Przestrzenie otworów na krawędziach arkusza płyt muszą być w odstępach minimum 250mm.

5. Ocena wykonania betonu i posadzki betonowej

• Płyta powinna być jednolitej  barwy,  bez  rys,  spękań  i  pofałdowań,  gładka  lub  szorstka,  w 
zależności  od rodzaju.

• Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zastosuje zachowana  otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

• Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z
kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni
jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

• Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.



• Sprawdzenia  stopnia  utwardzenia  posadzki  poprzez  naciskanie  jej  powierzchni  metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia.

• Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  szczelin  dylatacyjnych  metodą  wizualną  oraz poprzez
zmierzenie ich szerokości w dowolnie  wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy
polami posadzki.

• Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  spadków  zgodnie  z  projektem  arch.,  przez obserwację
kierunków spływu rozlanej wody.

• Sprawdzenie równości  powierzchni posadzki  za  pomocą łaty  o długości  2  m,  odchylenie na jej
długości nie powinno przekraczać 2 mm.

• Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:

– 1 próbka na 100 zarobów,

– 1 próbka na 50 m3 betonu,

– 3 próbki na dobę,

• Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu
układania  i  zagęszczania  po  3  próbki  o  kształcie  regularnym  lub  po  5  próbek  o  kształcie
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.

7. OBMIAR ROBÓT.

  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Przedmiar robót oraz

obmiar robót nie jest wymagany ze względu na ryczałtowy charakter rozliczania.

8. ODBIÓR ROBÓT.

1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  technicznym,  ST  oraz  pisemnymi  decyzjami

Inspektora. 

2. 0dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

1. Dokumenty i dane.

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Badania wg punktu 6

należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót.  Jeżeli  wszystkie  badania dały wyniki  dodatnie,

wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik

ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej

sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do

ponownego odbioru.

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są następujące

dane i dokumenty:

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

• atesty użytych materiałów budowlanych,

• Dziennik Budowy,



• uzasadnienie zmian w dokumentacji.

2. Zakres.

Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie:

• układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,

• rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach

konstrukcji.

3. Odbiór deskowań.

Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w

dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. Badanie materiałów

lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być dokonywane przy

dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna

być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i  zaświadczeń o jakości

materiałów lub elementów wystawionych przez producentów.

Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać:

• Wymiary elementów

• szczelność deskowania,

• wartość strzałki ugięcia,

• prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,

• usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,

• powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,

• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

3. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,

• protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

1. Ustalenia ogólne.

Podstawą  płatności  będą  warunki  zawarte  w  umowie  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą,

wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu,

– montaż deskowań deskowań,

– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i pielęgnacją,

– wykonanie i wypełnienie przerw dylatacyjnych,



– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych

zakotwień, marek, rur itp.,

– demontaż deskowań wraz z ich oczyszczeniem,

–  oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i

urządzeń,

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,

10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-88/B-06250 - Beton zwykły.

3. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.

5. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

[6] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania.

7. PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw.

8. PN-B-1970l - Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.

9. PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie.

10.PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

11.PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

12.Instrukcja ITB nr 206/77

ST – 09.00.00  NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

1. WSTĘP.

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej dla zadania: zakres: "Budowa tężni
solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleń i małą architekturę
w otoczeniu tężni na działce nr 1117/13 w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź".

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

W  POSTACI  ALEJEK  PARKOWYCH,  TORU  ROWEROWEGO,  NAWIERZCHNI  BEZPIECZNYCH,  BUDYNKU

TOALETY  PUBLICZNEJ  WRAZ  Z  WEW.  INSTALACJAMI  WOD-KAN I  ELEKTR.,  KANALIZACJI  SANITARNEJ

WEWNĘTRZNEJ  W  GRUNCIE,  INSTALACJI  WODOCIĄGOWEJ  WEWNĘTRZNEJ  W GRUNCIE  WRAZ  Z

PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INST. OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY, TĘŻNI SOLANKOWEJ

NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDŹWIEDŹ  W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W

MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ W GMINIE NIEDŹWIEDŹ".

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 
1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni żwirowej.
Nawierzchnię żwirową można wykonywać na drogach obciążonych ruchem bardzo lekkim i lekkim. 
Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa naturalne.
Nawierzchnię żwirową można wykonywać jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i układać na: podłożu 
gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
podłożu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego lub cementem, w 
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,

  warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłożem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 

samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. 
nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 

ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do nawierzchni żwirowych

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić 
się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia 
podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i 
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.

 
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej

Rzędne krzywych
granicznych
uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.

oczek
kwadratowy

ch
sita

nawierzchnia
jednowarstwowa lub

warstwa górna
nawierzchni

dwuwarstwowej

warstwa dolna 
nawierzchni 
dwuwarstwowej

mm a b1 a b



1

50 - - - 100

20 - - 100 67

12 - 92 88 54

4
8
6

64 65 30

2
6
8

47 49 19

0,5
4
4

26 28 11

0,075
1
5

8 12 3

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych

 
3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 
profilowania,



  sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek 

do wymieszania mieszanki optymalnej,

  przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do 

równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, walców wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w SST.
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy 
odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według zasad 
określonych w SST. Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć stabilizując je 
wapnem, cementem lub popiołami lotnymi z węgla brunatnego według zasad określonych w SST.
Grubość warstwy ulepszonego podłoża, jeżeli nie została określona w dokumentacji projektowej, powinna 
wynosić 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:

a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2,

b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2,

c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 

[1].

5.3.2. Odcinek próbny

Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w SST.

5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) od 

10 do 16 cm.
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie 
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym 
spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, 
w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 



mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W 
przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę 
należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - 
zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub 
powietrzny).
Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po 
wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników 
przewoźnych.
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej 
szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 
odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli
mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać 
świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Lp
.

Wyszczególnienie 
badań

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów

1
Ukształtowanie osi w 
planie

co 100 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych

2 Rzędne wysokościowe co 100 m

3 Równość podłużna
co 20 m na każdym pasie 
ruchu

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km

5 Spadki poprzeczne

10 pomiarów na 1 km oraz w 
punktach
głównych łuków poziomych

6 Szerokość 10 pomiarów na 1 km

7 Grubość 10 pomiarów na 1 km



8 Zagęszczenie
1 badanie na 600 m2 
nawierzchni

6.2.2. Ukształtowanie osi nawierzchni

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.

6.2.3. Rzędne wysokościowe

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 
niż +1 cm i -3 cm.

6.2.4. Równość nawierzchni

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 
15 mm.

 
6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 0,5%.

6.2.6. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm.

6.2.7. Grubość warstw

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 1 cm.

6.3. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów 
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z dokumentacją projektową.
Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie 

spadków od spadków projektowanych nie powinno być  większe niż 0,1%, przy zachowaniu zgodności z 

projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód.

6.4. Zagęszczenie nawierzchni

Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni 
można wykonywać dowolną metodą.

7. OBMIAR ROBÓT

.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI



9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 
odsączającej, dostarczenie materiałów,
dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, wyrównanie do wymaganego profilu,
zagęszczenie poszczególnych warstw,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy

 

 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

ST  –  10.00.00.  MONTAŻ  OBIEKTÓW  MAŁEJ  ARCHITEKTURY    ELEMENTÓW
ZABAWOWYCH

1. Wstęp
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  montażu  obiektów  małej

architektury w ramach zadania  : zakres: "Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem
terenu w zieleń i małą architekturę
w otoczeniu tężni na działce nr 1117/13 w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź".

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU

W  POSTACI  ALEJEK  PARKOWYCH,  TORU  ROWEROWEGO,  NAWIERZCHNI  BEZPIECZNYCH,  BUDYNKU

TOALETY  PUBLICZNEJ  WRAZ  Z  WEW.  INSTALACJAMI  WOD-KAN I  ELEKTR.,  KANALIZACJI  SANITARNEJ

WEWNĘTRZNEJ  W  GRUNCIE,  INSTALACJI  WODOCIĄGOWEJ  WEWNĘTRZNEJ  W GRUNCIE  WRAZ  Z

PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INST. OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY, TĘŻNI SOLANKOWEJ

NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDŹWIEDŹ  W RAMACH ZADANIA : "BUDOWA PARKU RZECZNEGO W

MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ W GMINIE NIEDŹWIEDŹ".

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem montażu   obiektów małej architektury .

• dostawa i montaż obiektów małej architektury
• dostawa i montaż elementów zabawowych

1.4.Określenie podstawowe

Określenia  podane  w niniejszej  ST są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami i  definicjami
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.Materiały
1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST-00.00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2. Beton i jego składniki

Do fundamentów betonowych należy stosować beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1. Kruszywo

do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno

odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.

   2.3. Montowane obiekty :
• Ławka parkowa z oparciem 
• Ławka parkowa bez oparcia na gabionie
• Kosz na odpadki parkowy



• Tężnia solankowa z pergolą

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową.
Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową.\

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Przedmiar robót oraz obmiar
robót nie jest wymagany ze względu na ryczałtowy charakter rozliczania.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2. pozyskanie i dostarczenie materiałów,

3. wykonanie robót ziemnych,

4. wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementów,

5. zasypanie wykopu,

6. montaż i regulacja poszczególnych obiektów małej architektury
7. montaż i regulacja elementów  zabawowych



8. przeprowadzenie pomiarów i badań.

10.Przepisy związane i standardy

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620
PN-EN  14974:2019-07  -  Urządzenia  dla  użytkowników  sprzętu  rolkowego.
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań


