
wkejony w stopę fundamentową na kotwę chemiczną

marka mocująca słup
stal nierdzewna 316L
wg.projektu konstrukcji

koryto główne z zaworami PVC

koryto ociekowe drewniane frezowane
obustronnie oraz naciete frez o15mm

faszyna z wiązek tarniny fi 20mm

daszek z gontu na deskowniu

ławeczka na gabionie
wypełnionym lokalnym kamieniem

±0,00 = 485,50m npm

PRZEKRÓJ B-B
- 120,00

warstwa chudego betonu

płyta fundamentowa wg proj. konstrukcji BETON C37 W8
wg proj konstrukcji KRATA PODWÓJNA PRĘT Fi12
OCZKO 20X20

warstwa chudego betonu

stopa fundamentowa dla słupa żelbetowego
wg proj konsktukcji

łaty dociskowe  wiązek tarniny 6x4cm

łaty podporowe pod dosiski 6x4cm

SK­   STEŻENIE KRZYŻOWE 4SZT

S1  15SZT DREWNIANY  SŁUP 8X12 ( MODRZEW) C24 C27
S2  7SZT DREWNIANY  SŁUP 8X8 ( MODRZEW) C24 C27
S3  12SZT DREWNIANY  SŁUP 14X18 ( MODRZEW) C24 C27
2xK1 3X10CM 6SZT  DŁ 125CM
K2 6SZT  DŁ 365CM (110CM+255CM)

SK­1 STEŻENIE KRZYŻOWE 1SZT
SK­2 STEŻENIE KRZYŻOWE 1SZT

3xK3 3X10CM 2SZT  DŁ 50 CM

WIĄZKI TARNINY 28M3

uwaga na skrajnych przesłach zastosować krzyżaki w
srodkowej czesci przęseł

1xK4 3X10CM 2SZT  DŁ 60 CM

ŁD­ ŁATY DOCISKOWE 6X4CM MODRZEW co 50cm

SKALA:
WRZESIEN 2023R.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTORA:

FAZA:

BRANŻA:

LOKALIZACJA:

DATA:

DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ
PROJEKT BUDOWLANY­ ZAMIENNY
ARCHITEKTURA

ADRES OBIEKTU:

NR.RYS: ABZ 07

eO r i n tacj a

Niedźwiedź
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Konina
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Porębianka

Tom  1  zakres:  "Budowa  tężni  solankowej  wraz  z
zagospodarowaniem terenu w zieleń i małą architekturę w
otoczeniu  tężni  na  działce  nr  1117/13  w  miejscowości
Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź”.


