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obieg 1

Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie , Trob = 110 °c,
Pmax = 1,6 MPa. Pofaczenia zaprasowywane typu Press

Rodzaj $rednica [ilos¢

rura 15 474,6
rura 18 13,1
rura 22 6,8
rura 28 10,2
trojnik 28/28/28 2
tréjnik 22/22/22 2
trojnik 22/18/22 2
tréjnik 22/15/22 8
trojnik 18/15/18 6
tréjnik 15/15/15 28
redukcja 28/22

redukcja 22/18 2
redukcja 22/15 2
redukcja 18/15 6
kolano 15 28
kolano 22 4
kolano 28 8

Zawoér odcinajacy z gw. wewn. PN 16,
z kré¢écami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprdzniania instalacji oraz
mozliwoscig podtaczenia rurki impulsowej do regulatora rdznicy cisnienia

Rodzaj $rednica |[ilos¢

zawor 20 2

Regulator rdznicy cisnienia z mosigdzu, z gw. wewn., PN16,
utrzymuje statg rdznice ci$nienia w zakresie dP = 5

do 30 kPa, z kro¢cem do napetniania i oprdzniania instalacji, z fuping
izolacyjng. Zabudowa regulatora na powrocie regulowanego obiegu.

Rodzaj Srednica [ilos¢
zawor 15 1
zawor 20 1

Zawor odcinajacy prosty

Rodzaj $rednica [ilos¢

zawor 32 2

Grzejnik stalowy ptytowy podtaczenie boczne

wielkosé ilos¢

11/600/400

22/600/400

22/600/500

WININ|F-

22/600/700




22/600/800

22/600/900

22/600/1000

22/600/1100

22/600/1200

22/600/1400

NIWIRLRWIN|Y

zawdr termostatyczny z nastawg wstepng

Rodzaj

$rednica

ilos¢

zawor

15

26

obieg 2

Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie , Trob = 110 0OC,
Pmax = 1,6 MPa. Pofaczenia zaprasowywane typu Press

Rodzaj $rednica [ilos¢

rura 15 220,7
rura 18 19,9
rura 22 11,6
rura 28 55,5
rura 35 65,9
tréjnik 35/15/35 8
tréjnik 28/18/28 6
tréjnik 28/15/28 4
tréjnik 22/15/22 2
tréjnik 18/15/18 10
tréjnik 15/15/15 72
redukcja 35/28 2
redukcja 28/22 2
redukcja 18/15 8
kolano 15 16
kolano 18 12
kolano 28 4
kolano 35 12

Zawoér odcinajacy z gw. wewn. PN 16,

z kré¢cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprdzniania instalacji oraz
mozliwoscig podtgczenia rurki impulsowej do regulatora rdznicy cisnienia
Rodzaj Srednica [ilos¢
zawor 15 8

Regulator rdznicy cisnienia z mosigdzu, z gw. wewn., PN16,
utrzymuje stafg rdznice ci$nienia w zakresie dP =5

do 30 kPa, z kro¢cem do napetniania i oprdzniania instalacji, z fuping
izolacyjng. Zabudowa regulatora na powrocie regulowanego obiegu.

Rodzaj $rednica [ilos¢
Zawor 15 8
Zawor odcinajacy prosty

[Rodzaj $rednica [ilosc¢




|zawér | 32| 2|

Grzejnik stalowy ptytowy podtaczenie boczne

wielkos¢ ilos¢

11/600/700 1
11/600/900 1
22/600/400 9
22/600/500 12
22/600/600 8
22/600/700 4
22/600/800 11
22/600/900 4
22/600/1000 1
22/600/1100 1
22/600/1400 1

zawdr termostatyczny z nastawg wstepng
Rodzaj $rednica [ilos¢
zawor 15 53
obieg 3

Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie , Trob = 110 0OC,
Pmax = 1,6 MPa. Pofgczenia zaprasowywane typu Press

Rodzaj Srednica [ilos¢

rura 15 271,3
rura 18 30,5
rura 22 11,4
rura 28 36
rura 35 94,9
tréjnik 35/18/35 6
tréjnik 28/18/28 6
tréjnik 22/22/22 2
tréjnik 18/18/18 18
tréjnik 18/15/18 2
tréjnik 15/15/15 98
redukcja 35/28 2
redukcja 28/22 2
redukcja 18/15 34
kolano 15 76
kolano 18 16
kolano 35 19

Zawoér odcinajacy z gw. wewn. PN 16,
z kré¢cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprdzniania instalacji oraz
mozliwoscig podtgczenia rurki impulsowej do regulatora rdznicy cisnienia
Rodzaj Srednica [ilos¢
zawor 15 9

Regulator rdznicy cisnienia z mosigdzu, z gw. wewn., PN16,



utrzymuje stafg rdznice ci$nienia w zakresie dP =5
do 30 kPa, z kro¢cem do napetniania i oprdzniania instalacji, z fuping
izolacyjng. Zabudowa regulatora na powrocie regulowanego obiegu.

Rodzaj $rednica [ilos¢

zawor 15 9

Zawor odcinajacy prosty

Rodzaj $rednica |[ilos¢

zawor 32 2

Grzejnik stalowy ptytowy podtaczenie boczne

wielkos¢ ilos¢

11/600/500 2
22/600/400 20
22/600/500 23
22/600/600 4
22/600/700 2
22/600/800 7
22/600/900 10

zawdr termostatyczny z nastawg wstepng

Rodzaj $rednica [ilos¢

zawor 15 68

obieg 4

Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie , Trob = 110 0OC,
Pmax = 1,6 MPa. Pofgczenia zaprasowywane typu Press

Rodzaj Srednica [ilos¢

rura 15 172,4
rura 18 37,2
rura 22 16,3
rura 28 30,1
rura 35 59,9
trojnik 35/22/35 2
tréjnik 28/18/28 2
trojnik 28/15/28 4
tréjnik 22/22/22 2
trojnik 22/18/22 2
tréjnik 18/18/18 6
trojnik 18/15/18 4
tréjnik 15/15/15 46
redukcja 35/28 2
redukcja 28/22 2
redukcja 22/18 4
redukcja 22/15 2
redukcja 18/15 12

Zawoér odcinajacy z gw. wewn. PN 16,
z kré¢écami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprdzniania instalacji oraz



mozliwoscig podtaczenia rurki impulsowej do regulatora rdznicy cisnienia

Rodzaj $rednica [ilos¢
zawor 15 5
zawor 20 2

Regulator rdznicy cisnienia z mosigdzu, z gw. wewn., PN16,
utrzymuje stafg rdznice ci$nienia w zakresie dP = 5

do 30 kPa, z kro¢cem do napetniania i oprdzniania instalacji, z fuping
izolacyjng. Zabudowa regulatora na powrocie regulowanego obiegu.

Rodzaj $rednica |[ilos¢

zawor 15 7

Zawor odcinajacy prosty

Rodzaj $rednica [ilos¢

zawor 32 2

Grzejnik stalowy ptytowy podtaczenie boczne

wielkosé ilos¢

11/600/400

11/600/500

11/600/600

11/600/900

22/600/500

22/600/600

NIWIRLINIFPRININ

22/600/700

22/600/800 1

o

22/600/900

22/600/1600

22/600/1800

RlWib|S

33/600/800

zawdr termostatyczny z nastawg wstepng

Rodzaj Srednica [ilos¢

zawor 15 43




