SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budynek wielorodzinny — blok nauczycielski
Przy ul. Gdynskiej 7 w Zukowie
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IV. WZNOSZENIE RUSZTOWAN I ICH DEMONTAZ



l. 1zolacje termiczne i akustyczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych, ktore zostang wykonane na budynku szkoty podstawowej nr 1 w Zukowie przy ul. Gdynskiej 7,
dziatka nr 740/5 oraz 740/12 w Zukowie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Rohoty w zakresie instalacji budowlanych.

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeplywem ciepta.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SIWZ,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia §cian musza wchodzi¢ w sktad jednego systemu docieplen

i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu.

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy
ma wplyw na klasyfikacje¢ palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze

do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy. Zaleca si¢

uzycie zapraw zalecanych przez producenta materiatu termoizolacyjnego.

Materiaty termoizolacyjne:

— Ocieplenie zewngetrznych $cian budynku — styropian grafitowy o wspotczynniku A=0,033W/mK -

gr. 15cm , klejony do $ciany w metodzie BSO

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sa w talerzyki

dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych;

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzgtu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Styropian/styrodur

Transport materiatdw odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
1 zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Paczki styropianu/styroduru nalezy przewozi¢ ulozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
i uszkodzeniem.

Do transportu nalezy uzywaé krytych $rodkéw transportu. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie.



Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewo6z nalezy przeprowadza¢ w taki sposob aby produkt nie zostal uszkodzony, w szczegélnosci aby nie
przemieszczat si¢ podczas jazdy.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostale akcesoria potrzebne do montazu izolacji nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja
producenta danego wyrobu, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem, a w przypadku materiatow wrazliwych
na wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Izolacje termiczne i akustyczne nalezy uktadac¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami stawianymi
w dokumentacji projektowej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatdw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badZ zarobows.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nicodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny
by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgocenie para wodng w czasie uzytkowania budynku, badz
z innych zrodet.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosc
materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢

wykonane lub zawieraé materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skladnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku
kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podloze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektorych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogdw geometrycznych, podtoze nalezy
przygotowaé. Sposob przygotowania podloza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjgtego
systemu.

5.3. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sa:

— styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku Scian
ostonowych i nos$nych,

— wience i nadproza,

— parapety, o$cieza okien i drzwi

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— polaczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze §cianami

konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.



Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa
i detalami. Zaleca sig¢, aby opor cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody. Mostki powinno
ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedyne mozliwe
rozwigzanie.

5.4. Pozostale izolacje

Izolacje termiczne i akustyczne niewymienione w punkcie 5 nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta
oraz wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej.

5.5. Wykonywanie izolacji ze styropianu

Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowac zaprawe klejowa. Zaleca si¢ uzywania zapraw zalecanych
przez producenta styropianu. Zaprawe wymiesza¢ rgcznie lub za pomocg powszechnie dostgpnych urzadzen
(betoniarka). W przypadku mieszania rgcznego, zaprawe doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadtem $rubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia
po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Bezposrednio przed naktadaniem ponownie przemieszaé. Czas obrobki
przy 20C do okoto 2 godzin.

W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejows naktada¢ na ptyty izolacyjne metoda petno ptaszczyznowa
przy uzyciu pacy zebatej 10x10mm. W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy stosowac¢ metode
pasmowo-punktowg. Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przytozeniu ptyty okoto 60% (nie mniej niz 40%)
powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze sie¢ dosta¢ w szczeliny
pomiedzy ptytami, jesli jednak tak sie stanie nalezy ja natychmiast usungé. W przypadku rownego podioza Kklej
mozna naktada¢ rownomiernie na piyty izolacyjne za pomoca pacy zgbatej (zgby 10x10x10mm). Kazda ptyte
termoizolacyjna z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastgpuje na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy
uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajaC pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke”
(minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworow. Ptyty (lamele) nalezy
dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o0 duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy
poziomnicy roéwnos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$é mocowania po
zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastepowac jej ugiccie. Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 4 mm nalezy wypemi¢ klinami z tej
samej izolacji. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej Kkleju. Zabieg taki nalezy réwniez
wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku. Klej nie moze znalez¢é sie¢ na bocznych krawedziach piyt.
Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych
poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykow ptyt wzgledem
krawedzi osciezy na szerokos¢ minimalnie 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow w elewacjach. Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko
wysunigta poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢é zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik robot w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych. W szczegolno$ci powinna by¢ oceniana:

— réwnos$¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnosé i nasigkliwose,

— naprezenia sciskajace piyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Ocena podloza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia
wiasciwych krokoéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza. Kontrole
wykonywa¢ mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Metody oceny podloza

Proba odpornoéci na $cieranie:




Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci
wykwitow na podiozu.

Préba odpornoéci na skrobanie lub zadrapanie:

Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz
stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

Préba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza.

Test rownosci i gtadkosci:

Postugujac si¢ tata (zwykle 2m), pionem i poziomica okresli¢ odchytki $ciany od ptaszczyzny i sprawdzié jej
odchylenie od pionu, a nastgpnie poréwnanie otrzymanych wynikow z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w peni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m2 powierzchni $cian).

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowa¢ prawidtowoscé:

— przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie, wyréwnanie - W zakresie
koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— osadzenia tacznikow mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciagtosci powierzchni, uktadu
i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikow mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegoélnosci zbudowanych
z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa:

— Powierzchnig ocieplen oblicza si¢ w m2,

— Mocowanie izolacji za pomoca tacznikow w szt tacznikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome

lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i piyty
Instrukcje wybranych producentoéw.

Umowa z Inwestorem.

SIWZ.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca be¢dzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

I1. Obraébki blacharskie
1. WSTEP
1.1 Grupa Klasa Kategoria Opis



45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgséci oraz
w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich przy uzyciu materialow i systemoé6w odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami
Zamawiajacego. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firmg
budowlang i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowac szczegdétowo zakres prac poprzez przedmiary i
szczegotowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

¢) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

) na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Nalezy stosowac obrobki blacharskie zgodne z dokumentacja projektowa, z blachy w kolorystyce
powiazanej z elewacjq — szczegély po ostatecznym wykonaniu mockupéw.

Dach, rynny i rury spustowe, opierzenia

— Dach ptaski kryty papa z attyka zabezpieczong od gory blachg attykowa z kapinosem.

— Rynna poétokragla indywidualna; rura spustowa okragta 12x12c¢m — blacha ocynkowana powlekana w kolorze
antracytowym w nawigzaniu do juz odnowionej czgsci budynku.

Parapety zewngtrzne

— Parapety zewnetrzne stalowe pokrytego laminatem z kapinosami w kolorze ciemny braz — przyblizony kolor do
istniejgcych na odnowionej czesci szkoty.

Dla parapetow nalezy pamietac¢ o sposobie uszczelnienia termicznego — liniowego na tym poziomie.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych
robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:

— elektronarzgdzia rgczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,

— nozyce do cigcia blach,

— miotek gumowy, mtotek drewniany,

— no6z blacharski,

— kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypce techniczne,

— palnik gazowy z butlg gazowa,

— lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,

— rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi,

— przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materialow



Elementy prefabrykowane obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza.
W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu plaszczyzn materialu np. z mokra folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatoéw w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— sktadowania na wilgotnym podtozu,

— przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie
mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtad
0 koniecznoéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

Rynny i rury

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

— taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dhugoscei,

— mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,

—taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci
40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej

— na glebokos¢ kielicha.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B/94701:1999 i PN-B/94702:1999. Rynny dachowe i elementy
wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

Obrobki blacharskie dachu

Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C,
aw przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywaé na
oblodzonych podtozach blachy nie nalezy uktadaé¢ bezposrednio na podtozach z betonu (stosowac izolacje np.
z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym
zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito nacigcie blachy Iub
odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blachy.

Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zgbem okapowym (kapinosem). Sposoby potaczenia zabezpieczenia
z kryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewniaé szczelnosé
pokrycia. Bardzo wazne jest rOwniez prawidtowe umocowanie obrobek do muréw zwyktych i bezspoinowych.
Pod blachg powinna by¢ utozona warstwa papy izolacyjnej w celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢é o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji. Zaktad obrobek wykonac¢ na



szeroko$¢ zgodna z zaleceniami producenta obrobek. Obrobki wykona¢ zgodnie z detalami dokumentacji
projektowe;j.

Podokienniki zewnetrzne

Obrobki blacharskie podokiennikéw zewngtrznych nalezy klei¢ do podiozy klejem. W tym celu wszystkie
krawgdzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO. Powierzchni¢
styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwa bazowa z kleju wzmocnionego siatkg z
wiokna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow, jednokrotnie zagruntowaé powierzchni¢ krawedzi
podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne réwnomiernie nanosi¢ paca grzebieniowa klej na calej
powierzchni. Nastepnie klei¢ obrobki blacharskie. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem
osciezy okiennych. Warstwa przyklejanych pasow ocieplajacych oscieze powinna docisna¢ od gory przyklejona
wczesniej obrobke blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej 1 $cianami wykonczy¢
silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folia
przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robdt wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Badania jakos$ci robot podczas

budowy obejmuja:

— Sprawdzenie zgodnosci z SIWZem. Badanie powinno polega¢ na pordwnaniu wykonanych obrobek, rur
spustowych i rynien dachowych z SIWZ oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.
— Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.

— Sprawdzenie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w protokotach
odbioru czesciowych robot oraz atestow i $wiadectw dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie
wydanych przez ITB.

— Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robdt. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania takich
wad jak: dziury, p¢knigcia, nieprostopadtoséci szwoéw do okapu, odchylenia ragbkéw lub zwojow od linii prostej itp.
— Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania
arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego producenta.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Zamawiajacego:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbior czgsciowy) — podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czesciowa i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych
robo6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrébek, mb rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbiordéw cze¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czgéciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbidr cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,

d) szczelnos$ci polaczen.

Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem odbioru czesci robdt podpisany przez
wszystkie strony. Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawg do odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe) stanowia nastgpujace
dokumenty:

a) protokot zdawczo-odbiorczy

b) protokoét z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz poszczegodlnych warstw lub fragmentow
obrobek,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materialow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac: zestawienie wynikéw kontroli i odbiorow
cze$ciowych, jak rowniez koncowych,

e) stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwos$ci materialow i pokrycia dachowego sa



zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

— poprawi¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia, nalezy

obnizy¢ cen¢ za wykonane prace,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktorych

nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Umowa, warunki Umowy.

SIWZ.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
W odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

III. Demontaz i montaz instalacji odgromowej

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z: - demontazem starej instalacji odgromowej - ukladaniem i montazem elementéw instalacji
odgromowej (w tym nowych pretow ze stali ocynkowanej) przy realizacji remontu instalacji odgromowej, ktore
zostang wykonane na budynku szkoty podstawowej nr 1 w Zukowie przy ul. Gdynskiej 7, dziatka nr 740/5 oraz
740/12 w Zukowie.

Warunki ogélne

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:

- demontazem starej instalacji odgromowej

- ukfadaniem i montazem elementdéw instalacji odgromowej w specjalnych rurach odgromowych ktére nastepnie
zostang zakryte bloczkiem styropianowym (w tym nowych pregtow ze stali ocynkowanej fi ok 8 mm —jezeli obecne
nie bedg speia¢ wymagan instalacji odgromowe;j).

1.2. Zakres robdt objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy remoncie
budynku na zabezpieczenie instalacji odgromowe;j.

1.3. Zakres robdt obejmuje:

- wykonanie demontazu istniejacych elementoéw instalacji odgromowej,

- montaz instalacji odgromowe;j,

- wykonanie pomiaréw instalacji odgromowej,

- wykonanie rewizji instalacji odgromowej w miejscu taczenia z bednarka

- wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z Metryka Urzadzenia Piorunochronnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. System ochrony odgromowej- system uzyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia, powstatego w wyniku
wytadowania piorunowego w budynek,

1.4.2. Strefa ochrony odgromowej- strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe $rodowisko elektromagnetyczne,
1.4.3. Zwod- czgs$¢ zewngtrzna, w ktorej uzyto metalowych elementow zdolnych do przechwycenia wytadowania
atmosferycznego.

1.4.4. Ztacze kontrolne- ztacze zaprojektowane do utatwienia elektrycznych testow i pomiarow.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-EN 62305 i definicjami tam podanymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Wymagania ogélne. Wszystkie wbudowane materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

2.2. Zastosowane materialy.

Materiatami tymi sa:

Drut stalowy ocynkowany o $rednicy ok 8 mm,

Zaciski kontrolny,

Zaciski uniwersalne,

Wsporniki odgromowe itp.



Materiaty dostarcza wykonawca robot i ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jako$ciowych.

2.3. Materialy do robot musza spetniaé nastepujace warunki:

-muszg by¢ wlasciwie oznakowane i we wlasciwych opakowaniach,

-spelniaja wymagane wlasciwosci, ktore sa potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

-posiadaja dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobow
i materiatow nieznanego pochodzenia.

2.4 Warunki przechowywania materiatow. Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

3.1 Wymagania ogdélne Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zarbwno w miejscu tych robot jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych.

3.2 Sprzet do wykonania rob6t. Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy,

- palniki propan-butan z butlami,

- spawarka transformatorowa,

- nitownica.

Sprzet jest wlasnoscia Wykonawcy lub jest przez niego wynajgty na czas wykonywania robot.

Musi on by¢ dobrym stanie technicznym i petnej gotowosci do eksploatacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Trasa instalacji odgromowej powinna przebiegac po starej trasie (trasa po zdemontowanych pretach). Konstrukcje
wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji odgromowej musza by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty i umozliwiaé prawidtowy montaz instalacji. Zwody poziome nalezy montowaé do powierzchni
bitumicznych na wspornikach wulkanizowanych do podioza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢
mocowane trwale za pomoca wspornikow nitowanych lub mocowane blachowkretami z gumowa uszczelka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan kontrolnych instalacji piorunochronnych zawarty jest w normach PN-1EC
61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN- E-04700: 1998/Az 1:2000.

6.1. Kontrola w trakcie wykonywania prac. Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin
czgsciowych i koncowych polegajacych na kontroli: - zgodnosci z przedmiotem zamowienia zamontowanych
elementow ochrony odgromowej, - kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow, -
poprawnosci wykonania potagczen. Wykonawca potwierdza protokotem prawidtowos$¢ wykonania robot.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami. Wszystkie materialy nie
spelniajace wymagan zostang odrzucone, jesli zostaty Wbudowane to wykonawca wymieni je na wlasny koszt.
7. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbidr koncowy instalacji odgromowe;.

- sprawdzenie zgodnoS$ci zastosowanych materiatow z normami i certyfikatami,

- ogledziny potwierdzajace prawidlowos$¢é wykonanych robot,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania polgczen elementéw, w tym polaczen zaciskow Srubowych
poszczegolnych odcinkdw oraz ich zabezpieczenie przed korozja. Sprawdzenie cigglosci potaczen nalezy wykonaé
za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do
przewodéw odprowadzajacych. Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie zostana
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

- jezeli jest to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci i przedstawic¢ w
ustalonym terminie ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, prawidtowosci funkcjonowania
instalacji oraz jej trwato$ci zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na odbior koncowy z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do kwoty umownej. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze
by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawg rozliczenia robot bedzie zawarta umowa ryczalttowa podpisana po rozstrzygnigciu przetargu
nieograniczonego i wystawiona na tej podstawie faktura z podpisanym przez przedstawiciela inwestora
protokotem odbioru koncowego robo6t. Kwota ryczattowa uwzglednia takze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,



- obstuge sprzetu - usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

- poniesienie kosztow za skorzystane media

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy, ustawy, rozporzadzenia

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego- Cz¢$¢ 1 : Wymagania stawiane elementom
polaczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego- Cz¢$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow
i uziomow.

PN-EN 50164-4: 2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego- Cz¢$¢ 4: Wymagania dotyczace elementow
mocujacych przewody.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa- Cz¢$¢ 1 : Zasady ogdlne

PN-EN 62305-5 Ochrona odgromowa- Cz¢é¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.
PN-EN-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze
zmianami) Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. poz.881) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 75, poz. 664) Ustawa Prawo
Zamoéwien Publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami)

IV. WZNOSZENIE RUSZTOWAN I ICH DEMONTAZ

CPV 45262110-5 Wznoszenie rusztowan

CPV 45262120-8 Demontaz rusztowan

Rusztowania ramowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
montazu oraz wytyczne dotyczace eksploatacji rusztowan metalowych roboczych ramowych, oznaczonych
symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-47900-1:1996

1.2. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem oraz eksploatacja
rusztowan metalowych roboczych ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-
47900-1:1996

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1 podstawa:

Rama przestrzenna lub plaska stawiana na podlozu, o takim rozstawie punktow podparcia, ktore zapewnia
statecznos¢ zewnetrzng zmontowanemu na niej wolnostojacemu rusztowaniu ramowemu.

1.3.2 polaczenie czopowe:

Konstrukcja stuzgca do potgczenia dwoch elementdéw rusztowania przez natozenie gniazda — tulei na czop.

1.3.3 rama pionowa:

Glowny element pracujgcy po zmontowaniu W pozycji pionowej, sktadajacy sie z dwdch stojakéw potaczonych
poziomymi poprzeczkami.

1.3.4 rama pozioma:

Element rusztowan pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j, sktadajacy si¢ z dwoch podtuznie
potaczonych poprzeczkami.

1.3.5 rozpora:

Element rusztowania utrzymujacy si¢ w odpowiedniej odlegtoséci od éciany i przenoszacy obciazenie z rusztowania
na sciane.

1.3.6 wezel rusztowania:

Potaczenie roztaczne elementéw rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).

1.3.7 wspornik:

Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych
pomostow 2 roboczych lub daszkéw ochronnych.

1.3.8 pozostale okreslenia:

Wedtlug PN-M-47900-1:1996. PN-M-47900-2:1996.



1.4. Wymagania dotyczace montazu

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢é wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie
z dokumentacjg techniczng przeznaczong dla danego typu rusztowania. Konstrukcje rusztowania nalezy po
zmontowaniu kazdej kondygnacji wyprostowa¢ i doprowadzi¢ jej elementy do wiasciwego potozenia. Montaz
drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi si¢ z pomostu pierwszej kondygnacji ustawionej na podiozu.
Poczawszy od trzeciej kondygnacji montaz powinien odbywac¢ si¢ z wykonanego uprzednio pomostu roboczego,
zabezpieczonego poreczami, pod ktorym powinien znajdowac Sie utozony dodatkowo pomost zabezpieczajacy.
Podwieszanie ram pionowych

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, przeswity, przejscia mozna stosowaé¢ podwieszanie ram
pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jesli schemat podwieszenia ram pionowych podany jest
w instrukcji montazu.

Podloze

Wymagania dotyczace nosnosci, odwodnienia, uksztattowania i wzmocnienia podtoza powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowan zmontowanych na rolkach jezdnych, nachylenie terenu nie
powinno przekracza¢ 1%.

Posadowienie rusztowan

Wedtug PN-M-47900-2:1996

Siatka konstrukcyjna

Siatka konstrukcyjna pozioma

Dla rusztowan ramowych rozstaw podtuzny ram pionowych, rozstaw stojakéw ram w kierunku poprzecznym oraz
szeroko$¢ pomostu w zaleznosci od wielkosci znamionowej wg PNM-47900-1:1996

Siatka konstrukcyjna pionowa

Wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji rusztowan ramowych powinna wynosi¢ 2 m, liczac od wierzchu pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacii.

Dopuszcza sie stosowanie rusztowan 0 mniejszej wysokosci kondygnacji, wynikajacej z koniecznosci
dostosowania wysokosci rusztowania do istniejacego budynku.

Stezenia

Stezenia rusztowan ramowych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.

Kotwienie rusztowan

Kotwienie rusztowan powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanej konstrukceji

Dopuszczalne odchylki wierzcholkow stojakéw ram pionowych

Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakow ram pionowych od pionu wynosza: 3 maksimum 15 mm - dla
rusztowania o wysokosci H < 10,0 m, maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokosci H > 10,0 m. Odchylenie
od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie moze przekracza¢ 10mm.

Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podluznie wzdluz osi podluznej rusztowania

Odchylenie nie powinno przekracza¢ =50 mm na catej dtugosci rusztowania, bez wzgledu na wielko$¢ rozstawu
ram pionowych.

Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecznie wzdluz osi poprzecznej rusztowania

Odchylenie nie powinno przekraczaé¢ +£20 mm.

Porecze gléwne i posrednie

Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze by¢ wigksze niz £20 mm.

Drabinki rusztowan

Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawaé¢ nie mniej niz 750 mm ponad poziom pomostu
roboczego, chyba ze zastosowano inne srodki umozliwiajace bezpieczne wchodzenie. Pochylenie drabin powinno
by¢ mniejsze niz 65 stopni w stosunku do poziomu pomostu.

Maksymalna wysoko$¢ rusztowania ramowego nieruchomego

Maksymalna wysokos¢ rusztowania ramowego nieruchomego nie moze by¢ wigksza niz 30,0m. Wysokosé
rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewnatrz budynku nie moze by¢ wigksza niz
12,0 m, natomiast przeznaczonego do eksploatacji w terenie otwartym i narazonego na dziatanie wiatru nie moze
by¢ wieksza niz 8,0 m. W instrukcji montazu i eksploatacji danego typu rusztowania powinna by¢ okreslona jego
maksymalna wysokos¢, wynikajgca z przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego i przeznaczenia rusztowania.
Wysokos¢ ta nie moze by¢ przekroczona bez wykonania odpowiednich obliczen statycznych.

Pomosty

Pomosty robocze i zabezpieczajace

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ do stosowane do obcigzenia, mie¢ szerokos¢ wg 3.5.1 oraz by¢
wyposazone w porecze gltowne, posrednie i krawezniki.

Pomosty ukladane z pojedynczych bali (desek)



Pomosty ukladane z pojedynczych bali (desek) zaleca sie opiera¢ na co najmniej trzech poprzecznicach.
Sztukowanie desek pomostowych moze by¢é wykonane wytacznie na poprzecznicach. Podczas sztukowania na
zaktadke, dlugos¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinno wynosi¢ co najmniej 20 cm.

Pomosty ukladane ze znormalizowanych plyt pomostowych

Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych powinny by¢ ukladane na poprzecznicach lub
podtuznicach, jezeli konstrukcja zlacza wzdluznego w podluznicach to umozliwia. Deski i ptyty pomostowe
nalezy tak uktada¢, aby szczeliny nie przekraczaly 15mm. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mieé co
najmniej dwa pomosty — pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji.
Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ utozony nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca
pracy do poziomu pomostu.

Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice okreslajaca dopuszczalne obcigzenie uzytkowe
pomostu roboczego.

Komunikacja

Piony komunikacyjne

Piony komunikacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996.

Wysiegniki transportowe

Wysiegniki transportowe powinny by¢ instalowane zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. W miejscach
zainstalowania wysiegnikow rusztowanie powinno by¢ mocno zakotwiczone.

Wieze szybowe

Wieze szyboéw do transportu materiatow o masie powyzej 150 kg nalezy wykonywa¢ z elementéw rusztowan
stojakowych zgodnie z wymaganiami wedlug PN-M-47900-2:1996.

Urzadzenie piorunochronowe

Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.

Linie energetyczne

Usytuowanie napowietrznych linii energetycznych, przebiegajacych w poblizu montowanych lub demontowanych
rusztowan oraz przewodow elektrycznych, znajdujacych si¢ na rusztowaniu wg wymogow PN-M-47900-2:1996.
Zabezpieczenie rusztowan ramowych

Kazde rusztowanie ruchome na rolkach powinno by¢ zabezpieczone przed samoczynnym niezamierzonym
przemieszczeniem si¢ wzgledem budowli za pomoca urzadzenia zabezpieczajacego przed obrotem rolek wiasnej
osi. Zaleca sie takze zabezpieczenie przed obrotem obsady rolek wokot osi stojaka. Pozostate zabezpieczenia
rusztowan -wg PN-M-47900-2:1996.

Demontaz rusztowan

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Demontaz rusztowania moze nastapi¢ po zakonczeniu robot
wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z konstrukcji i pomostow roboczych wszystkich narzedzi
i materiatow. Dopuszcza si¢ czgsciowy demontaz od gory w miarg postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas
demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie elementow z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu,
wszystkie elementy rusztowan powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane na:

- nadajace sie do dalszego uzytku,

- wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.

Dokumenty zwigzane

Producent rusztowan zobowigzany jest dostarcza¢ uzytkownikowi wraz z rusztowaniami wszystkie dokumenty
okreslone w PN-M-47900-2:1996.

Pakowanie, przechowywanie i transport czesci rusztowan

Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowan - wg PN-M-47900-2:1996.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

2.1 Zgodnos¢ z dokumentacja techniczna

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna, wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy oraz powinny gwarantowaé¢ peing
wymiennoseé.

2.2 Rury

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac rury atestowane, o gwarantowanych wtasciwosciach mechanicznych,
ze szwem wg PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) lub bez szwu wg PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219), czarne
lub malowane, o grubosci scianki co najmniej 3,2 mm.

Na rury bez szwu nalezy stosowa¢ material w gatunku R35, a na rury ze szwem w gatunku 12X wg PN-H-84023-
07:1981 (PN-81/H-84023/07). Dopuszcza sie stosowanie innej stali o Rmin 205 MPa, lub rur ze stopow aluminium
0 grubosci scianki nie mniej niz4 mm i R w granicach 195+260 MPa.

2.3 Ksztaltowniki stalowe i blachy

Uzyte do budowy elementow rusztowan ramowych powinny mie¢ ostre krawedzie stgpione, a ewentualne wady
powinny miesci¢ si¢ w granicach ustalonych w odpowiednich normach.



2.4 Spawanie elementéw rusztowan ramowych

Wszystkie spoiny elementow rusztowania powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy (zdany
ponadpodstawowy egzamin spawacza), zgodnie z wymogami PN-M-69900-03:1987 (PN-87/M-69900/03). Do
spawania nalezy stosowa¢ elektrody lub drut spawalniczy o wtasno$ciach mechanicznych spoiwa (wytrzymato$é
na rozciagganie, granica plastycznosci, wydtuzenie) nie gorszych niz wlasno$ci elementow taczonych.
Powierzchnie, krawedzie potaczen spawanych powinny by¢ gladkie, rowne, oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.
Spoiny powinny mie¢:

- odpowiedniag (wymagana) grubos¢ i by¢ gtadkie (bez porowatosci),

- przejscia od spoiny do materiatu spawanego gladkie bez kraterow.

Spoiny nie powinny wykazywa¢ takich wad, jak nadlewy, niewtopienia, wtracenia zuzlowe itp.

2.5 Cigcie na zimno elementéw rusztowan ramowych

Ciecie na zimno dopuszczalne jest tylko dla elementoéw o grubosci mniejszej niz 8 mm. W materiatach gietych na
zimno promien zgiecia nie powinien by¢ mniejszy niz grubo$¢ zginanego materiatu. Czesci giete na zimno nie
powinny wykazywa¢ peknigé, rys, naderwan ani innych wad mogacych mie¢ wptyw na wytrzymato$¢ elementu
zginanego.

2.6 Elementy gwintowane

Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint zgrubny, gtadki o petnym profilu, bez wyrw, wgniotdw oraz innych
wad mogacych mie¢ wptyw na wytrzymatosc.

2.7 Porecze rozsuwane

Porecze rozsuwane powinny si¢ lekko rozsuwacé i zsuwaé, mie¢ ogranicznik maksymalnego rozsuwu oraz by¢
zabezpieczone przed samoczynnym roztagczeniem.

2.8 Podstawki

Podstawki zwykte i srubowe - wg PN-M-47900-2:1996

2.9 Rolki jezdne

Rolki jezdne powinny lekko obraca¢ si¢ na wlasnej osi podczas jazdy, jak rOwniez W 0Si stojaka w celu obrocenia
rusztowania przejezdnego o wymagany Kkat.

2.10 Drabinki

Wedlug PN-M-47900-2:1996

2.11 Plyty podstawowe, krawezniki i podklady

Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.12 Zabezpieczenie cze$ci stalowych przed korozja

Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.13 Z1acza

Jezeli w rusztowaniach ramowych zostang zastosowane ztagcza krzyzowe lub wzdluzne, to powinny one spetniaé
wymagania PN-M-47900-4:1996

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Montaz i demontaz rusztowan odbywa si¢ recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport elementow rusztowan winien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi w sposob niepowodujacy
uszkodzen i zagig¢ elementéw rusztowaniowych. Wytadunek i zatadunek winien by¢ reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Rusztowania winny:

1)posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow,

2)posiadac konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych obciazen,

3)zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4)stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka
umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyé ja w sposob
okreslony w przepisach szczegétowych



Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

1) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznosé,

2) w czasie gestej mgtly, opadow deszczu i $niegu oraz gololedzi,

3) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢ dokonywane
wylacznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczna okreslona w innych przepisach i przed
rozpoczgciem roboét linie napowietrzne nalezy wytaczy¢ spod napiecia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpor dla pomostow
rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny, potwierdzonego
zapisem protokole odbioru rusztowania.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.
Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nos¢ i gromadzenie si¢ pracownikoéw na
pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych.

Wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i porgczach rusztowan jest zabronione.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczaé ze §niegu i posypywac piaskiem. Pozostawianie narzedzia przy krawgdziach pomostéw rusztowan jest
zabronione. Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie jest dozwolona
pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie¢ rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢, mie¢
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w
zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej sktadowa
pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni §ciany, przy ktorej znajduje sie
rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do sciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong lini¢ kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone
bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Nos$no$¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnhikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 150 kg.

Wielkos$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdow z
fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca
odbojnic.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne wykonane w sposob okreslony w innych przepisach

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ odgromowsa.

Rusztowanie na koztach nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Opieranie koztéw na ceglach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.

Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Badania obejmuja:

- czgéci rusztowan,

- zmontowane rusztowania.

Badania rusztowan zmontowanych nalezy przeprowadzaé¢ w 100%.

6.2 Badania czesci rusztowan u wytwoércy

6.2.1 Rodzaje badan

W celu stwierdzenia zgodnosci wykonania czeéci rusztowan z wymaganiami niniejszej normy nalezy
przeprowadzi¢ u wytworcy, badania wg PN-M-47900-3

6.2.2 Kontrola jako$ci

6.2.2.1 Organizacja kontroli oraz sklad i liczno$¢ partii

a) Organizacja kontroli nalezy do obowiazkow wytworcy, ktory powinien przygotowac:

- stanowisko prob,

- przyrzady pomiarowe niezbgdne do przeprowadzenia badan,



- komplet dokumentacji technicznej,

- protokoty odbioru Kontroli Jakosci producenta,

- $wiadectwo dopuszczenia wyrobow do produkcji.

b)Sktad liczno$ci partii. Partia przedstawiona do kontroli powinna zawiera¢ elementy

rusztowan tego samego rodzaju, o tych samych wymiarach.

6.2.2.2 Sposob pobierania probek

Wedtug PN-83/N-03010:1996.

6.2.2.3 Poziom kontroli

II ogdlny wedtug PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021).

Wadliwos$¢ dopuszezalna

Wybdr i stosowanie planéw badania

Plany badania przeznaczone do kontroli normalnej - wg tablicy 3. Wybor i stosowanie planéw badania do kontroli
obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejscia - wg PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021).

6.3. Przygotowanie rusztowania do badan

Badanie eksploatacyjne rusztowania ramowego nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przed oddaniem go do
eksploatacji, po catkowitym ukonczeniu wszystkich rob6t montazowych. Do przeprowadzenia badan nalezy
przygotowac.

- komplet dokumentacji,

- niezbedne przyrzady pomiarowe,

- opornosci uziomow i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej.

6.3.2 Rodzaje badan

6.3.3 Opis badan

6.3.3.1 Sprawdzenie stanu podloza

Jako dowdd sprawdzenia wystarcza za§wiadczenie kierownika rob6t 0 przeprowadzeniu badan stanu podtoza
Sprawdzenie posadowienia rusztowania

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania

Nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

6.3.3.4 Sprawdzenie stezen

Nalezy przeprowadzaé przez oglgdziny zewnetrzne.

6.3.3.5 Sprawdzanie zakotwien

Nalezy przeprowadza¢ metoda proby wyrywania kotwi sciennych za pomocg dzwigni 1:10 z sitg 25*30 daN, jezeli
w projekcie nie podano inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania.
Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wymagan dotyczacych komunikacji

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne. Nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzaé przy
obcigzeniu probnym 200 daN.

Sprawdzenie urzadzen piorunochronowych

Sprawdzenie nalezy przeprowadzac przez pomiar 0pornosci.

Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych

Sprawdzenie na zgodnos¢ z 3.11 nalezy przeprowadzaé przez oglgdziny zewnetrzne i pomiary.

6.3.3.10 Sprawdzenie zabezpieczen

Sprawdzenie nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny zewnetrzne. W przypadku rusztowan ruchomych nalezy
sprawdza¢ dodatkowo wymagania z 3.12.

6.3.3.11 Sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu

Sprawdzenie zmontowanej konstrukcji rusztowania nalezy przeprowadza¢ przyrzadami pomiarowymi,
zapewniajacymi wymagana doktadnosé.

6.3.4 Ocena wynikéw badan

Badane rusztowanie uwaza si¢ za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania wymienione w 6.3.2
z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy usterki usuna¢ i wykona¢ ponownie
badania.

6.3.5 Poswiadczenie wykonania badan (odbioru rusztowania)

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.

7 Eksploatacja rusztowan ramowych

7.1 Przeglady rusztowan

W czasie eksploatacji rusztowania podlegaja nastepujacym przegladom:

a) codziennym,

b) dekadowym,

c) doraznym.



Zakres czynnosci obejmujacych poszczegélne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich instrukcjach
montazu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie przegladow w zakresie okreslonym w instrukcjach
odpowiedzialny jest kierownik robot lub uprawniona przez niego osoba.

7.2 Obcigzenie eksploatacyjne

7.2.1 Obciazenie materialami

Materialy potrzebne do wykonania rob6t nie moga by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci
przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostu. Materiaty powinny by¢ roztozone réwnomiernie na
catej powierzchni

7.2.2 Obciazenie ludzmi

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami ludzi powyzej dopuszczalnego obcigzenia do
jakiego jest przystosowane rusztowanie. Za mase jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu przyjmuje
sie 80kg.

7.2.3 Obciazenie maszynami

Pomosty robocze nie moga by¢ obciazone maszynami, ktéore w czasie pracy wywotujg drgania, jezeli nie
przewidziano wytlumienia tych drgan za pomoca amortyzatoréw. Weze do tloczenia zaprawy nalezy podwieszaé
do elementéw konstrukcji rusztowan w sposob przegubowy.

7.2.4 Paca na dwdéch réznych pomostach

Praca na dwoch roznych pomostach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna, jezeli na to zezwala projekt, pod
warunkiem wykonania szczelnego daszku ochronnego oddzielajacego obydwa stanowiska.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 szt. (sztuka) znaku pionowego i 1m bariery ochronnej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru postawionego rusztowania dokonuje inspektor nadzoru lub inzynier budowy

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje :

- 1 m2 za rusztowanej sciany zgodnie z PN-M-47900-3

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldéwne parametry

. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

. PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) Rury stalowe ze szwem przewodowe

. PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze.

. Z¥acza PN-M-69900-03:1987 (PN-87/M-69900/03)

. Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin sprawacza PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021)

. Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza wedtug oceny alternatywne;.

. Plany badania PN-H-84023-07:1989 (PN-89/H-84023/07)

10. Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki PN-N-03010:1983 (PN-83/N-03010)

11. Losowy wybor jednostek produktu do probki. Statystyczna kontrola jakosci

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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