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Program funkcjonalno-uzytkowy zaprojektuj i wykonaj remont
istniejacych pomieszczen sanitarnych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgdrze 114 w Poznaniu

Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamodwienia realizowanego w trybie zamoOwienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajacym), jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej na remont pomieszczen sanitarnych w budynku SSP nr 2
Os. Wichrowe Wzgorze 114.

Zamawiajacy:

Miasto Poznan Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami

ul. Gronowa 20 61-655 Poznan

NIP: 2090001440, REGON: 631257822

Reprezentowany przez:

Inwestora Zastepczego

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.

ul. Matejki 57 60-770 Poznan

wpisany do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS 0000483352,
NIP: 2090002942, REGON: 302538131Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.o.

ul. Matejki 57

60-770 Poznan

Lokalizacja inwestycji:

o$ Wichrowe Wzgorze 114, Poznan
dz. 58, 61, ark. 37, obr. Winiary,

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

71.22.00.00-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71.22.00.00-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja
45.21.00.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.45.30.00-0 - Remontowe 1 renowacyjne

45.30.00.00-8 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.33.11.00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
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Program funkcjonalno-uzytkowy zaprojektuj i wykonaj remont
istniejacych pomieszczen sanitarnych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgdrze 114 w Poznaniu

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia:
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych
1.2.  Opis budynku

1.3.  Szczegoétowy zakres prac zamowienia

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Wymagania architektoniczne
2.2 Wymagania konstrukcyjne

23 Wymagania instalacyjne

24 Instalacja elektryczna zasilania
2.5 Zagospodarowanie terenu

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.1 Zakres robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
3.2 Zakres prac projektowych
33 Warunki wykonania 1 odbioru prac projektowych

4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

4.1 Zakres robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
4.2 Wymagania ogdlne

4.3 Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

4.4 Wymagania, dotyczace wlasciwosci wyrobow i materiatdéw budowlanych
4.5 Wymagania, dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

4.6 Wymagania, dotyczace §rodkow transportu

4.7 Wymagania, dotyczace wykonywania rob6t

4.8 Dokumentacja budowy

1. CZESC INFORMACYJNA:

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

2. Przepisy prawneinormy zwigzane z  projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

str. 3



Program funkcjonalno-uzytkowy zaprojektuj i wykonaj remont
istniejacych pomieszczen sanitarnych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgdrze 114 w Poznaniu

I CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
remontu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej na remont i istniejacych
pomieszczen sanitarnych w budynku SSP nr 2
Pomieszczenia sanitarne przewidziane do remontu znajduja si¢ na parterze i I pietrze
budynku SSP nr 2 (patrz zalacznik nr 1 rzuty kondygnacji).

Dane ogélne przedmiotu zamowienia:

- adres budynku:
- funkcja podstawowa budynku:
- liczba kondygnacji:

Dane ewidencyjne dzialki:
- nazwa obrebu:
- arkusza mapy ewidencyjne;j:
nr dzialki:
Zestawienie parametrow budynku:

Poznan, Wichrowe Wzgorze 114
budynek uzytecznos$ci publicznej (szkota),
2 nadziemne + (cze$ciowo podpiwniczony)

Winiary (52)
37
58, 61

kubatura [m?]: 7334,23
powierzchnia zabudowy [m?]: 1640,64
powierzchnia uzytkowa [m?]: 2137,00
powierzchnia netto budynku [m?]: 2314,00

I.2. Opis budynku:

funkcja podstawowa budynku:
rodzaj zabudowy:

lo$¢ kondygnacji:

rodzaj pokrycia dachu:

uktad konstrukcyjny:

rodzaj murdw:

rodzaj stropow:

rodzaj schodow:

instalacje:

ogrzewanie:

L.2.1.

budynek - uzytkowy

budynek wolnostojacy

2 nadziemne i 1 podziemna

papa

mieszany

Sciany z wielkiej ptyty

betonowe, nad piwnica na belkach stalowych
betonowe

wod.-kan., c.o., elektryczna, teletechniczna
wezel miejskiej sieci cieptowniczej

Ocena wstepna stanu technicznego elementow konstrukcyjnych budynku:

(ndst - niedostateczny, dst - dostateczny, db - dobry)

Element konstrukcyjny budynku Stan techniczny
Sciany fundamentowe dst
Sciany nosne i zewnetrzne dst
Stropy dst
Konstrukcja dachu dst

Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyza techniczna.

1.2.2. Planowany zakres robdét budowanych
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Program funkcjonalno-uzytkowy zaprojektuj i wykonaj remont
istniejacych pomieszczen sanitarnych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgdrze 114 w Poznaniu

Przy sporzadzeniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ planowany zakres robot
budowlanych

a) demontaz istniejacej stolarki drzwiowej 1 §cianek wewnatrz pomieszczen sanitarnych
1 wejsciowych do ww. pomieszczen

b) demontaz istniejacych urzadzen (bialej sanitarki i armatury)

¢) skucie istniejgcych glazury ze $cian wszystkich pomieszczen

d) skucie istniejacych posadzek

e) demontaz istniejacych instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 elektryczne;.

f) wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej (wymiana instalacji
obejmuje wymiang opraw oswietleniowych oraz przewodow eklektycznych wraz z
wiacznikami).

g) demontaz starych grzejnikow 1 montaz nowych

h) sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych

i) montaz nowych kratek wentylacyjnych

j) wykonanie izolacji wilgociowej posadzki i wykonanie nowej posadzki

k) uzupehienie skutych tynkoéw ($ciany 1 sufity) uszkodzonych podczas robot
elektrycznych

1) potozenie nowej glazury na $cianach 1 posadzkach

m) montaz nowej stolarki drzwiowej i $cianek dzialowych w pomieszczeniach
sanitarnych

n) szpachlowanie i malowanie sufitow i elementéw $cian nieoblozonych glazura

0) montaz nowej bialej sanitarki (umywalki, bidety, miski ustepowe itp.) i nowej
armatury

p) montaz wyposazenia pomieszczen (podajnikow do papieru toaletowego, mydia
suszarek do rak)

q) montaz luster tazienkowych

r) montaz nowego oswietlenia (lamp)

s) przeprowadzenie wymaganych prob i sprawdzen wszystkich instalacji.

t) zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong przez zamawiajacego dokumentacje
projektowsg

u) roboty  wykonczeniowe po niezbednych robotach wykonywanych poza

pomieszczeniami sanitarnymi (np. na korytarzach - w celu przeprowadzenie niezbednej
instalacji elektrycznej itp.)

v)pehienia obowigzku nadzoru autorskiego;

w)opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej po wykonaniu prac

remontowych

X)wWywoz i utylizacja powstatego gruzu i wszystkich materiatow rozbidorkowych

1 powstaty podczas prac remontowych.

Przystapienie i zakonczenie do robot budowlanych planowane jest okresie wolnym od
nauki (ferie letnie).
I.3. Szczegélowy zakres przedmiotu zamowienia:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji technicznej, obejmujacej wszystkie branze,
zawierajacej w szczego6lnos$ci nastepujace elementy skladowe:

o Ekspertyzg techniczng wraz z oceng stanu technicznego gléwnych elementow
konstrukcyjnych budynku (stropy, $ciany no$ne zewngtrzne i wewnetrzne)
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Program funkcjonalno-uzytkowy zaprojektuj i wykonaj remont
istniejacych pomieszczen sanitarnych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgdrze 114 w Poznaniu

e Inwentaryzacj¢ pomieszczen sanitarnych

e projekty techniczny remontu istniejagcych pomieszczen sanitarnych-wszystkich branz
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. bhp 1 p.poz.

e kosztorysy wykonawcze z przedmiarami robot dla wszystkich projektowanych
zakresOw robot -wszystkich branz,

e specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i Srodowiska,

Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektow pod wzgledem ich zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe¢ posiadajaca uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci i bedaca cztonkiem wihasciwe;j
izby samorzadu zawodowego.

1.3.2 Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentéw
niezbednych w celu realizacji inwestycji, a w szczeg6lnosci:

- zgloszeniu robot — nie dotyczy
1.3.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy w zakresie

sporzadzanej dokumentaciji,

Wykonawca zapewni objecie kierownictwa budowy, a w razie konieczno$ci takze
kierownictwa robdt, przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane i
bedacej cztonkiem wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1  Wymagania architektoniczne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych powinny zosta¢ uzyte materiaty o duzej trwatosci oraz
walorach estetycznych 1 uzytkowych.

Wymagania dotyczace farb:

Sufity. Niskoemisyjna, matowa farba lateksowa, 1 klasa odpornosci na szorowanie na
mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300 latwe nanoszenie poprawek, bardzo dobre
wlasciwosci kryjace, bardzo wysoki stopien bieli, produkt odporny na srodki do
dezynfekcji powierzchni, nie zawiera rozpuszczalnikow 1 plastyfikatorow, nie zawiera
substancji wywotujacych efekt foggingu.

Zgodne ze stosowanym juz kolorem StoColor Supermatt - biaty

Sciany powyzej 2.0 m- do sufitu. Niskoemisyjna, matowa farba lateksowa, 1 klasa
odpornosci na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg EN 13300 wysoka sita krycia,
bardzo dobry rozptyw, wysoki stopien bieli, materiat odporny na $rodki do dezynfekcji
powierzchni (wg raportu z testow), niepalna lub trudno zapalna, nie zawiera
rozpuszczalnikow i plastyfikatorow.

Zgodne ze stosowanym juz kolorem StoColor Opticryl Satinmatt 16298

Sciany do wysoko$ci 2.0 m. Niskoemisyjna farba akrylowa do wnetrz, jedwabisty
potysk, 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300
wysoka sita krycia, dobry rozplyw, wysoki stopien bieli, materiat odporny na $rodki do
dezynfekcji powierzchni (wg raportu z testow), niepalna lub trudno zapalna, nie
zawiera rozpuszczalnikdw i plastyfikatoréw, nie zawiera substancji wywolujacych
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2.2

Program funkcjonalno-uzytkowy zaprojektuj i wykonaj remont
istniejacych pomieszczen sanitarnych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgdrze 114 w Poznaniu

efekt foggingu, nieszkodliwy dla zywnosci, bardzo tatwa w czyszczeniu, bardzo dobrze
nadaje si¢ do ciemnych koloréw 16298.

Zgodne ze stosowanym juz kolorem StoColor Opticryl Satin 16298

Wymagania dotyczace okladzin Scian i posadzek:
Oktadziny z glazury na $cianach 1 posadzkach winny posiada¢ atest dla edukacji
o minimalnych parametrach

= wyktadziny heterogeniczne,

= zwigkszona odpornos$¢ na $cieranie — najwyzsza T klasa $cieralnosci,

= zwigkszona antyposlizgowos¢ — klasa antyposlizgowosci R10,

» posiadajaca wszystkie niezbedne atesty,

Wymagania dotyczace kabin wc . Przynajmniej 1 kabina wc winna by¢ dostosowania
dla oséb niepelnosprawnych (parter).

Plytki Scienne 1 podtogowe w kolorze popielu 30x60cm

Kabiny wc z laminowanych $cianek - kabiny sanitarne majg otwartg gore 1 dot
z ptyt kompaktowych z wysokocisnieniowego laminatu HPLmo grubos$ci minimum
13 mm, przeznaczonych o duzej intensywnos$ci uzytkowania, wysokiej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz wpltyw zwigzkow chemicznych, odporne na
bezposrednie dziatanie wody i1 pary wodnej, wytrzymate na zginanie, rozrywanie,
zarysowanie, $cieranie oraz negatywne skutki promieniowania UV

Jednoczesnie kabiny muszg spetnia¢ wymagajace normy higieniczne w placéwkach
oswiatowych. Klasa odpornosci minimum na ogien B. Kolor ptyty — popiel.

Drzwi do kabin we; wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubos$ci
13mm — jak wyzej, szerokos¢ skrzydta 90-1000mm (w przypadku kabiny dla oséb
niepetnosprawnych), widoczne krawedzie zaoblone, frezowane na przylge z
uszczelka thumigcg odglosy zamykania, drzwi w kolorach jak $cianki systemowe;.

W wersji standardowej obustronnie gatka, rygiel z rozeta z oznacznikiem zajgtosci,
naktadane zawiasy (w tym 1 samozamykajacy) z ocynkowanej stali, powleczonej
tworzywem sztucznym.

Profile: aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym ceownik, katownik jako
faczniki pomiedzy $cianami, zwienczenie jako element stabilizujacy front 1 $cianki
zewngetrzne.

Wymagania dotyczace drzwi wejsciowych do pomieszczen we

Drzwi ramowo-ptytowe drewniane typu Porta, ptaskie, wzor 1. Poszycie HDF

w okleinie syntetycznej, oscieznica metalowa regulowana np. PORTA CPL
Wymagania konstrukcyjne

Roboty budowlane, obejmujace remont nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
szczegolne] ostrozno$ci po opracowaniu ekspertyzy technicznej w zakresie oceny
elementéw konstrukcji z zachowaniem zalecen zawartych w ww. ekspertyzie. Remont
pomieszczen powinien by¢é prowadzony w taki sposob, aby nie narusza¢ ani nie
obcigza¢ elementow konstrukeji czesci istniejace;.
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2.3

Program funkcjonalno-uzytkowy zaprojektuj i wykonaj remont
istniejacych pomieszczen sanitarnych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgdrze 114 w Poznaniu

Wymagania instalacyjne

Gléwnym celem zadania jest modernizacja sanitariatow zlokalizowanych na
parterze i pigtrze budynku, zgodnie z Zalacznikiem nr 1 rzuty - w celu dostosowaniach
ich do obowiazujacych przepisow.

Opracowanie stanowi podstawe wykonania projektéw wykonawczych oraz
przedmiotowych instalacji w budynku. Projekty wykonawcze musza zosta¢ uzgodnione
1 zatwierdzone przez Inwestora. Wykonane instalacje powinny spetnia¢ wszelkie
wymagania techniczne jako$ciowe oraz procedury odbiorowe.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: Zalacznik nr 1.

*Podane powyzszej obmiary sa pogladowe. Wykonawca ma w zakresie zadania
dokona¢ wilasne obmiary.

Prace rozbiorkowe i demontazowe w budynku powinny odbywac si¢ bez ucigzliwosci
dla funkcjonowania szkoty.

Instalacja centralnego ogrzewania: Nalezy wykona¢ modernizacje instalacje
centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi (grzejnikami, zworami i
przytaczami). Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacych grzejnikow,
zabudowanej armatury iorurowania. Rozebrane czesci instalacji stanowig wlasnosé
Zamawiajacego. SposOb postgpowania ze ztomowanymi elementami Zamawiajacy
okresli na etapie realizacji robot. W ramach niniejszego zadania, przebudowa instalacji
przeprowadzona zostanie we wszystkich pomieszczeniach objetych przedmiotem
zlecenia. Instalacja zasilana jest z istniejagcego wezta ciepta. Instalacja centralnego
ogrzewania w remontowanych pomieszczeniach pozostaje bez zmian poza wyjatkami
gdy nastgpi kolizja z istniejagcymi grzejnikami, a nowg aranzacjg pomieszczen
wykonawca ma w swoim zakresie sprawdzenie mocy grzejnikow istniejacych a w
przypadku koniecznosci wymiany grzejnika na grzejnik o wiekszej mocy jest
zobowigzany do realizacji tych zalecen instalacja ogrzewania ma zapewni¢ ogrzewanie
pomieszczen objetych zaméwione w okresie zimowym grzejniki wodne nalezy
stosowa¢ plytowe grzejniki konwekcyjne stalowe z zintegrowanym zaworem
termostatycznym podejscia do grzejnikow od strony $ciany odlegtos¢ grzejnikéw od
$ciany nalezy zachowa¢ zgodnie z danymi z DTR. Grzejniki ptytowe nalezy podtaczy¢
z przewodami za posrednictwem katowego zaworu odcinajacego. Przed montazem
przewodoéw prowadzacych do grzejnikéw zlokalizowanych na §cianach zewngtrznych
bruzdy musza wpierw zosta¢ otynkowane. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢
glowice termostatyczne, w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci nalezy
zamontowac grzejniki ptytowe o podwyzszonej klasie odpornosci antykorozyjnej klasa
C4. Przed uruchomieniem instalacji przeprowadzona bedzie proba szczelnosci woda.
Montaz instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych".

Instalacja wodno—kanalizacyjna: Zakres prac obejmuje m.in. demontaz istniejgcego
orurowania i wymiana na nowe czg$ci zgodnie z tym powinna zosta¢ wykonania
z zgodnie z zapewnieniami dostawy wody 1 technicznymi warunkami przylaczenia.
Scieki sanitarne powinny byé odprowadzone do komunalnej kanalizacji sanitarnej
zgodnie z zapewnieniami odbioru $ciekow 1 technicznymi warunkami przytaczenia.
Realizacja inwestycji nie wymaga znacznej ingerencji w istniejacg instalacje
wodociggowa. Wymagana jest tylko miejscowa zmiana lokalizacji poszczegodlnych
armatury sanitarnej co pocigga za sobg konieczno$¢ wykonania nowych podejsé
w obrebie remontowanych pionéw w pomieszczeniach sanitarnych. Wymianie bedzie
podlegat réwniez pion wodny oraz montaz indywidualnych przeptywowych
podgrzewaczy elektrycznych. Armatura nablatowa typu Standard do szkot i przedszkoli
do akceptacji Inwestora.
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Program funkcjonalno-uzytkowy zaprojektuj i wykonaj remont
istniejacych pomieszczen sanitarnych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgdrze 114 w Poznaniu

Realizacja inwestycji nie wymaga znacznej ingerencji w istniejaca instalacje
kanalizacyjng. Wymagana jest tylko miejscowa zmiana lokalizacji poszczegodlnych
armatury sanitarnej co pocigga za sobg koniecznos$¢ wykonania nowych podejs$¢
obrgbie remontowanych pomieszczen sanitarnych w pomieszczeniach tazienki.
Wymianie bedzie podlegat rowniez pion kanalizacyjny. Miski ustepowe podwieszane
Porcelana typu Standard do szkét 1 przedszkoli do akceptacji Inwestora

Wykonawca po zakonczonych pracach dokona uprzatni¢cia i utylizacji gruzu.

2.4 Instalacja elektryczna

Montaz instalacji elektrycznej wraz z zainstalowaniem podgrzewaczy wody oraz nowego oswietlenia
LED:

- Wykonanie inwentaryzacji istniejacej instalacji elektryczne;,

- opracowanie projektu montazu elektrycznych podgrzewaczy wody oraz oswietlenia dla tazienek i
WC o powierzchni sumarycznej ok. 63 m2 (w tym obliczenia odpowiedniego strumienia 1 barwy
$wiatta),

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wraz z oprawami oswietleniowymi 1 istniejagcymi
podgrzewaczami wody,

- zaprojektowanie 1 montaz nowej instalacji zasilajacej poszczegdlne obwody oswietleniowe, gniazda
i podgrzewacze wody;

- wytyczenie trasy prowadzenia nowych przewodoéw elektrycznych; montaz podtynkowy,

- montaz lamp LED o IP min 44 i mocowanie na istniejagcym suficie-zgodnie z projektem i
obliczeniami,

- montaz dodatkowego o$wietlenia nad umywalkami-zgodnie z projektem,

-montaz osprzetu: gniazda, wigczniki, czujki obecnosci,

-montaz lamp awaryjnych oraz piktograméw ewakuacyjnych (urzadzenia z autotestem),

-montaz niezaleznych podgrzewaczy wody dla kazdej tazienki,

- prace budowlane zwigzane z przywrdceniem struktury tynkow i malatury $cian do stanu
pierwotnego,

- modernizacja istniejacych rozdzielnic pigtrowych- montaz dodatkowych niezbednych aparatéw
modutowych elektrycznych -zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- podfaczenie odbioréw do rozdzielnicy z zapewnieniem réwnomiernosci obcigzenia poszczegolnych
faz,

- wykonanie pomiaréw odbiorczych,

- uruchomienie instalacji,

- dokumentacja powykonawcza

Dodatkowe wytyczne

Przed przystapieniem do prac przedlozy¢ zamawiajacemu do akceptacji wszelkie deklaracje
techniczne 1 dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatow 1 urzadzen,

Podczas realizacji zadah modernizacyjnych nalezy $cisle wspotpracowaé z kierownictwem placowki
by do minimum zredukowac ucigzliwos¢ prowadzonych prac dla funkcjonowania obiektu.
Zamawiajacy nie przewiduje wylaczenia z eksploatacji istniejacej rozdzielni gtdéwne;.

Wszelkie wylaczenia z zasilania poszczegolnych obwodéw muszg by¢ uzgodnione 1 potwierdzone u
Dyrekeji Szkoty oraz u Inspektora Nadzoru.

W przypadku koniecznosci wylgczenia zasilania sieciowego nalezy zagwarantowac zasilanie z
agregatu pradotworczego o odpowiedniej mocy.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wg PN-HD 60364-5-54
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Konieczno$¢ ingerencji w zaplombowane elementy instalacji wykonaé¢ w porozumieniu z

zakladem

energetycznym zgodnie z obowigzujacymi w Enea Operator procedurami.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zarzadzeniami i normami, a

zwlaszcza:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano Montazowych ,Instalacje Elektryczne” oraz zgodnie z projektem wykonawczym i
standardami Enea Operator sp. z 0. o.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.1

3.2

Zakres robot wedlug Wspoélnego Stlownika Zaméwien (CPV)

71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71.22.00.00-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
71.32.00.00-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania.

Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacj¢ projektowa zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ w dokumentacji znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia materialdéw, chyba ze nie mozna opisac
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazenie ,,lub rownowazny”.

Dokumentacja powinna obejmowac:

3.2.1 Ekspertyze techniczng istniejacego budynku — 2 szt. w wersji papierowej

- powinna obejmowac oceng stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcyjnych
budynku (fundamenty, stropy, §ciany nos$ne i §ciany zewnetrzne,)
- zawiera¢_ocen¢ oddziatywania projektowanego remontu na czg¢$¢ istniejaca,

- zawiera¢ zalecenia wykonania robdt oraz przeprowadzenia ewentualnych dziatan
naprawczych w istniejacym obiekcie;

3.2.2 Projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawca ds. bhp i ppoz— 3 szt. w
wersji papierowe;]

- z uwzglednieniem specyfiki robot budowlanych, w zakresie i stopniu dokladnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego 1 realizacji
robdt budowlanych; uzgodnione z rzeczoznawcg ds. bhp 1 p.poz.

3.2.3 Projekty wykonawcze z uwzglednieniem specyfiki rob6t budowlanych,
w zakresie 1 stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego i realizacji rob6t budowlanych;

3.2.4 Przedmiar robdét — 2 szt. w wersji papierowej

- powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub

str. 10



33

Program funkcjonalno-uzytkowy zaprojektuj i wykonaj remont
istniejacych pomieszczen sanitarnych w budynku SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgdrze 114 w Poznaniu

wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6ot podstawowych);

3.2.5 Kosztorys wykonawczy — 3 szt. w wersji papierowe]

- wykonany metoda szczegoétowa z rozbiciem na R, M i S;

3.2.6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 szt.
3.2.7 Specyfikacje¢ technicznga wykonania i odbioru robot — 3 szt.

3.2.78 Calos¢ dokumentacji opisana w punktach od 3.2.1 do 3.2.7 w wersji
elektronicznej — 2 plyty

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki
wydrukowane w kolorze (nie moga stanowi¢ czarno bialych kserokopii oryginalnych
rysunkéw z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w technice
komputerowej, nie dopuszcza si¢ rysunkow i1 opiséw odrecznych.

Zamawiajacy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca polaczyl wszystkie
elementy dokumentacji w pliki w formacie pdf, ktére odpowiadaja kazdemu tomowi
dokumentacji w wersji papierowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przedmiot zamowienia w plikach:

1) ADOBE READER - calo$¢ dokumentacji (rozszerzenie. pdf),

2) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz
STWIiOR (rozszerzenie .doc).

3) AUTOCAD - kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg)

4) NORMA — przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

- dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. z rzeczoznawcg ppoz.,
rzeczoznawca sanitarnym, BHP, jezeli sa niezb¢dne do uzyskania pozwolenia
na budowe lub zgloszenia robét budowlanych,

- uzyskania wszelkich decyzji, ktore sa niezbedne do zgloszenia robét
budowlanych,

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.3.1 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego, a w szczegolnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

3.3.2 W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest do sprawowania
nadzoru autorskiego, a w szczeg6lnosci do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,
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- uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu
akceptacji proponowanych przez jednostke projektowg rozwigzan technicznych
i standardow, co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiajacego —
zakonczone notatka stuzbowg z ustalen.

Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materialow przygotowawczych,
celem ich omowienia 1 akceptacji rozwigzan.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy skoordynowa¢ z innymi projektami
prowadzonymi rownolegle w obszarze inwestycji.

Przedkladanie Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien,
uzgodnien i1 oryginatow uzyskanych decyzji.

Uzupehienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajacego.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, ze sztuka budowlang, oraz powinna
by¢ opatrzona klauzulg o kompletnos$ci i1 przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach.

Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zbyt pdznego przekazania
Zamawiajacemu materiatow, opinii, uzgodnien 1 decyzji, skutkujacych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamowienia.

W  zakresie dokumentacji nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegdélowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnos$ci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w
sposob czytelny (nie dopuszcza si¢ opisow recznych).

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materiatéw i1 urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamdéwienia w
sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien publicznych

Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1

4.2

Zakres robot wedlug Wspoélnego Stlownika Zaméwien (CPV)

45.21.00.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.45.30.00-0 - Remontowe 1 renowacyjne

45.30.00.00-8 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.33.11.00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Wymagania ogélne

4.2.1

422

Wykonawca wykona roboty budowlane z materialéw wilasnych zgodnie
z dokumentacja projektows, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami;

Wykonawca zakupi i1 dostarczy materialy, urzadzenia 1 maszyny niezbgdne do
wykonania robdt budowlanych, a takze wykona wszelkie niezb¢dne roboty,
prace 1 czynno$ci w tym zakresie;
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4.2.3 Wykonawca uzyska zezwolenie na zajecie cze$ci pasa drogowego na potrzeby
wykonania robot budowlanych, a takze zapewni utrzymanie drég dojazdowych
do nieruchomosci objetej inwestycja w nalezytym porzadku 1 stanie
technicznym.

Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

4.3.2 Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny
z przepisami Prawa budowlanego;

4.3.3 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez
osobe posiadajacg stosowne uprawnienia budowlane oraz bedacg czionkiem
wlasciwe] izby samorzadu zawodowego w sposob zgodny z zatwierdzonym
projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami;

4.3.4 Wykonawca wykona wszelkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza budowy;

4.3.5 Wykonawca zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujacych roboty budowlane, a takze zabezpieczy teren prowadzenia prac
przed dostepem 0sob nieupowaznionych;

4.3.6 Wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na terenie objetym
robotami budowlanymi we wlasnym zakresie;

4.3.7 Wykonawca wykona na swoj koszt tablice informacyjne budowy oraz niezbg¢dne
tablice i znaki ostrzegawcze, zgodnie z przepisami prawa.

Wymagania, dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych

4.4.1 Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz by¢ zgodne z dokumentacja projektowa;

4.4.2 Wykonawca przed wbudowaniem materialdow jest zobowigzany uzyskaé od
Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przedkladajac
dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane, a w razie koniecznosci, takze
probki;

4.4.3 Dla materiatéw uzytych w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany
jest przedlozy¢ Zamawiajacemu atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci;
4.4.4 Wykonawca wydzieli miejsce, na ktorym beda skladowane materialy do czasu

wbudowania, w taki sposdb, aby materiaty te nie ulegly zanieczyszczeniu;

4.4.6 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub wyrobu nie moze zostaé
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

Wymagania, dotyczace sprzetu, maszyn i urzgdzen budowlanych

4.5.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz stan
istniejacego budynku;

4.5.2 Sprzet uzywany przez Wykonawce ma by¢ utrzymany we wlasciwym stanie
1 gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu uzytkowania, w przypadku, gdy jest to
wymagane przepisami.

Wymagania, dotyczace Srodkow transportu

4.6.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, przewozonych
materialdw oraz stan istniejacego budynku;
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4.6.2 Wykonawca na wlasny koszt usuwaé¢ bedzie na Dbiezagco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego Srodkami transportu na drogach
dojazdowych do terenu budowy.

4.7  Wymagania, dotyczace wykonywania robot

4.7.1 Wszystkie roboty budowlane prowadzone beda zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz obowigzujagcymi przepisami. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego;

4.7.2 Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca uwzgledni instrukcje
1 zalecenia producenta materiatow 1 urzadzen;

4.7.3 Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$§¢ za wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z zatwierdzong dokumentacija
projektowa;

4.7.4 Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pozniej niz
3 dni przed zdarzeniem (zaniknig¢cie, zakrycie) o wykonaniu robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub dokona¢ odkrywki
w zakresie niezbednym do zbadania robdt, a nastepnie przywrédci¢ roboty do
stanu poprzedniego na swoj koszt;

4.7.5 Z odbioru poszczegdlnych etapéw, takze odbiorow robdt zanikajacych
iulegajacych zakryciu, sporzadzane sa protokoly. Dat¢ odbioru stanowi
protokot, w ktorym nie stwierdzono wad i usterek;

4.7.6 Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do dokonania odbioru
koncowego.

4.8 Dokumentacja budowy

4.8.1 Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy w sposdb zgodny
Z przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy;

4.8.2 Kierownik budowy, poza dziennikiem budowy, powinien przechowywac:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne, dotyczace przedmiotowej inwestycji,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty przeprowadzonych prob i badan;

4.8.3 Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
dla wszystkich branz. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji
technicznej nalezy nanie$¢ komputerowo, nie dopuszcza si¢ zmian naniesionych
rgeznie.

I1. CZESC INFORMACYJNA

a.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
nacele budowlane - bedzie przekazane Projektantowi jako zatacznik do protokotu
zatwierdzenia 1 odbioru projektu budowlanego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia budowlanego:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),
Ustawazdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzenny
(. Dz. U. 22017 r., poz. 1073 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r.,
poz. 1570 ze zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1442),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 ze zm.),

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2017 r. poz.2101 ze
zm.),

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 1., poz. 1614 ze zm.),
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2183),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
Dz. Ust. 2014, 1409

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
Dz. Ust. 2014, 1408

Obowigzujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,

Zasady wiedzy techniczno-budowlane;.

Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), tekst jednolity z dnia
15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701)

Ustawa o utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r. (Dz. U. z
2018 r., poz. 1454 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 form audytu energetycznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346, z p6zn. zm.); w
sprawie zakresu i1 form audytu energetycznego i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego
zakresu 1formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnos$ci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz.
U. 2015, poz. 1606)

Wszystkie pozostate przepisy szczegoétowe i1 Normy Polskie oraz dyrektywy U.E majace
zastosowanie 1 wplyw na kompletno$¢ i prawidlowos$¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwato$cia 1 ekonomika rozwigzan
technicznych.

Przed zastosowaniem wyzej powotanych przepisow nalezy sprawdzi¢ ich aktualnos¢.
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