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Program funkcjonalno-uzytkowy
Zaprojektowanie i wykonanie wiaty rowerowej i ogrodzenia wydzielajgcego boisko na terenie
SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamoOwienia realizowanego w trybie zamodwienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasoboéw Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajacym), jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej wiaty rowerowej i ogrodzenia oraz wykonanie na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wiaty rowerowej i ogrodzenia na terenie
budynku SSP nr 2 Os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

Zamawiajacy:

Miasto Poznan Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami

ul. Gronowa 20

61-655 Poznan

NIP: 2090001440, REGON: 631257822

Reprezentowany przez:

Inwestora Zastepczego

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.

ul. Matejki 57 60-770 Poznan wpisany do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII

Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

Lokalizacja inwestycji:

oS Wichrowe Wzgorze 114, Poznan
dz. 58, 61, ark. 37, obr. Winiary,

Wspolny Stownik Zamowien (CPV):

71.22.00.00-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71.22.00.00-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja
45.21.00.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkoéw
45.30.00.00-8 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
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Program funkcjonalno-uzytkowy

Zaprojektowanie i wykonanie wiaty rowerowej i ogrodzenia wydzielajgcego boisko na terenie

SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I.

1.

CZESC OPISOWA
Opis og6lny przedmiotu zamowienia:

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych
1.2. Opis budynku

1.3. Szczegbdlowy zakres prac zamdwienia

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania architektoniczne
2.2 Wymagania konstrukcyjne

2.3 Wymagania instalacyjne

2.4 Instalacja elektryczna zasilania
2.5 Zagospodarowanie terenu

. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.1  Zakres robot wedlug Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)
3.2 Zakres prac projektowych
3.3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

4.1 Zakres robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
4.2 Wymagania og6lne

4.3 Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

4.4 Wymagania, dotyczace wtasciwosci wyrobdw 1 materiatow budowlanych
4.5 Wymagania, dotyczace sprz¢tu, maszyn i urzadzen budowlanych

4.6 Wymagania, dotyczace srodkéw transportu

4.7 Wymagania, dotyczace wykonywania robot

4.8 Dokumentacja budowy

II. CZESC INFORMACYJNA:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
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Program funkcjonalno-uzytkowy
Zaprojektowanie i wykonanie wiaty rowerowej i ogrodzenia wydzielajgcego boisko na terenie
SSP nr 2

os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

I CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
wiatry rowerowej na podstawie opracowanej dokumentacji na terenie SSP nr 2 os.

Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

1.1. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot

budowlanych

Dane ogélne przedmiotu zamowienia:

- adres:
- funkcja podstawowa:

- liczba kondygnacji:

Dane ewidencyjne dzialki:

- nazwa obrgbu:

- arkusza mapy ewidencyjne;j:
- nr dzialki:

Poznan, Wichrowe Wzgorze 114
wiata rowerowa,

ogrodzenie w konstrukcji drewnianej
1 nadziemna

Winiary (52)
37
58,61

Zestawienie parametrow planowanego obiektu:

powierzchnia zabudowy [m?]: max 35m?
Wysokos¢ wiaty max 4,50m
Wysokos$¢ ogrodzenia max 1,80m
Dhugo$¢ ogrodzenia okoto 27mb

1.2 Opis planowanego obiektu:
o funkcja podstawowa obiektu

. rodzaj zabudowy:

o kondygnacji:

wiata rowerowa minimum 25 miejsc

ogrodzenie w konstrukcji drewnianej dtugosci
okoto 2 x 27 mb

wiata wolnostojaca,

ogrodzenie umocowane jednostr. do muru szkoty
wiata - 1 nadziemna

o rodzaj pokrycia dachu wiaty: zadaszenie tukowe, przezroczyste

o rodzaj $cian zewnetrznych wiaty: 3 boki zabudowane przegroda przezroczysta

o ogrodzenie; konstrukcji drewnianej. Grubo$¢ deski 2cm (modrzewiowej), szerokosé
deski 15 cm, wysokos¢ 180 cm, odlegtos¢ migdzy deskami 5 cm. Stupki 10x
10cm montowane minimum co 120cm (odlegto$¢ migdzy stupami winna uwzgledniaé
przeliczenia w szczegdlnosci na parcie wiatru i1 inne obcigzenia uzytkowe). Stupy i deski
ogrodzenia heblowane na gtadko. Ogrodzenie zimpregnowane grzybobdjczo ci§nieniowo
— autoklaw preparatem bezbarwnym, pomalowane lakierobejcg - bezbarwng. Wilgotnos¢
drewna 20%. Sztachety umocowane na poprzeczkach stalowych malowanych proszkowo
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Program funkcjonalno-uzytkowy

Zaprojektowanie i wykonanie wiaty rowerowej i ogrodzenia wydzielajgcego boisko na terenie

SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

z profilu zamknigtego. W ogrodzeniu ma by¢ zamontowana jedna furtka zamykana na
zamek patentowy.
(patrz zatacznik fotograficzny ogrodzenia)

1.3.

Planowany zakres zamowienia

Przy sporzadzeniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢:

a)

b)
c)

d)
e)

g)
h)

i)
k)

opracowanie planu zagospodarowania terenu wskazujacy miejsce lokalizacji wiaty
1 doj$cie 1 dojazd. Planowane miejsce lokalizacji wiaty rowerowej i ogrodzenia (patrz
mapa sytuacyjna zatl. nr 1, patrz dokumentacja fotograficzna z lotu ptaka boisko
szkolne nr 2).

wiata 1 ogrodzenie ma by¢ trawle zwigzana z gruntem,

wiata winna by¢ wyposazona w stojaki do rowerowe minimum 25 miejsc. Zaleca ich
wbetonowanie do podtoza.

powierzchnia postojowa z kostki brukowej prostokatnej, grub. 8 cm w kolorze szarym,
wokot wiaty opaska szerokosci 40,0 cm z kostki, jak wyzej z obrzezem z kraweznikow
grub.8 cm w kolorze kostki na podbetonie,

dojscie 1 dojazd do wiaty jednym pasem o szerokosci 1,50m z kostki jak wyzej
i obrzezem z kraweznikoéw grubo$¢ 8 cm w kolorze kostki na podbetonie,

wiata winna by¢ wyposazona w instalacje oswietleniowa podlaczong do istniejgcej
instalacji w budynku szkoty,

system odwadniajacy wiaty z wod opadowych winien by¢ podiagczony do najblizej
zlokalizowanej od sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na terenie szkoly,
realizacja wiaty zgodnie z =zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem
technicznym,

wywoz odpaddéw po wykonaniu robot,

uporzadkowanie terenu, wysianie trawy w miejscu uszkodzonego w trakcie robot
trawnika,

Przystapienie i zakonczenie do robot budowlanych planowane jest okresie wolnym od
nauki (ferie letnie).

1.3.1

Wrykonanie  dokumentacji _ technicznej, obejmujacej  wszystkie branze,
zawierajacej w szczegolnosci nastepujace elementy skladowe:

projekty techniczny projektowanej wiaty uzupetlniony o obliczenia statyczne
1 obcigzeniowe, wytrzymatos$ciowe.

kosztorysy wykonawcze z przedmiarami robot dla wszystkich projektowanych
zakresOw robot -wszystkich branz,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i Srodowiska,

Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektow pod wzgledem ich zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci i bedaca cztonkiem wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego.
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Program funkcjonalno-uzytkowy
Zaprojektowanie i wykonanie wiaty rowerowej i ogrodzenia wydzielajgcego boisko na terenie
SSP nr 2

os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

1.3.2 Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentéw
niezbednych w celu realizacji inwestycji, a w szczeg6lnosci:

- zgloszeniu o rozpoczgciu robot i1 zgloszeniu zakonczenia wykonania robot

1.3.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy w zakresie

sporzadzanej dokumentaciji,

Wykonawca zapewni objecie kierownictwa budowy, a w razie konieczno$ci takze
kierownictwa robot, przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia budowlane i
bedacej cztonkiem wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1  Wymagania architektoniczne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinny zosta¢ uzyte materiaty o duzej trwato$ci oraz
walorach estetycznych i1 uzytkowych.

2.2 Wymagania konstrukcyjne

Roboty budowlane, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym
1 z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci Remont pomieszczen powinien by¢
prowadzony w taki sposob, aby nie narusza¢ ani nie obcigza¢ elementdw konstrukcji.

2.3 Wymagania instalacyjne

Wykonanie odwodnienia poszycia: zapewnienie swobodnego sptywu wody po
powierzchni zewngtrznej poszycia (nie dopuszcza si¢ wlewania si¢ wody do elementow
konstrukcyjnych wiaty). Odwodnienie wiaty wykona¢ w kolorze elementéw
konstrukcyjnych. Rury spustowe wlaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej
zachowujac odpowiednie zagtebienie przewodoéw w gruncie.

2.4 Instalacja elektryczna

A. Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb dokumentacji stanu istniejgcego,

B. Rozpoznaniem wstepnego zakresu prac,

C. Sporzadzenie dokumentacji dla potrzeb instalacji elektrycznej o§wietlenia LED,
wykonania zasilania energetycznego wiaty,

D. Sporzadzenie Harmonogramu realizacji prac.

E. Wszystkie prace remontowe nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektowym
przedtozonym do akceptacji Zamawiajgcemu,

F. Przed przystapieniem do prac przedtozy¢ zamawiajacemu do akceptacji wszelkie
deklaracje techniczne 1 dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatow 1 urzadzen,

G. Po uzyskaniu akceptacji opracowania projektowego oraz harmonogramu prac przystapic
do prac modernizacyjnych.

Realizacja zasilania energetycznego dla wiaty rowerowej wraz z montazem o$wietlenia.
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Program funkcjonalno-uzytkowy
Zaprojektowanie i wykonanie wiaty rowerowej i ogrodzenia wydzielajgcego boisko na terenie
SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

Dla potrzeb zasilania i sterowania o§wietleniem przewiduje si¢ ustawienie typowej szafy z aparaturg
zasilajgco-sterujgce] montowanej w rozdzielnicy zewngtrznej, wykonanej w stopniu szczelnosci IP
68.

Nalezy zamontowac¢ oprawy typu LED zewngtrzne o stopniu min IP 68 1 IK 06. Dobor opraw, ilos¢ 1
rozmieszczenie nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem.

W zakresie sterowania o§wietleniem nalezy zatozy¢ oprocz dedykowanych wiacznikow, sterowanie
programatorem czasowym i czujka ruchu potaczong z czujnikiem zmierzchu.

Dodatkowo nalezy zapewni¢ o$wietlenie przed wiatg zrealizowang naswietlaczem LED sterowanym
czujka.

Instalacj¢ elektryczng na konstrukcji wiaty prowadzi¢ w rurkach sztywnych, odpornych na warunki
atmosferyczne 1 promieniowanie UV, o S$rednicy dobranej do przekroju przewodu Iub w
dedykowanych kanatach kablowych. Do zasilanie wiaty nalezy wykorzysta¢ kable o przekroju
odpowiednim do obcigzenia, jednak nie mniejszy niz YKY 3x6 mm2.

Obwody gniazdowe: W wiacie projektuje si¢ zestawy gniazd 230V. Stopien ochrony gniazd min. IP
44. Wykonanie wandalo-odporne.

Przewdd zasilajacy wiate nalezy wykona¢ wedlug nastgpujacej technologii uktadania kabli:

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypac
warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu. Folia
koloru niebieskiego dla kabli niskiego napigcia, powinna znajdowac si¢ nad ulozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25cm 1 nie wigkszej niz 35cm. Na kablu w odleglosci co okoto 5 m
nalezy zaktada¢ opaske kablowa z podanym znakiem uzytkownika, poziomem napigcia, typem kabla,
trasg, rokiem utozenia. Glgbokos$¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni
ziemi do gbrnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70cm dla kabli o napigciu
znamionowym do 1kV, utozonych poza uzytkami rolnymi Kable pod drogami uktada¢ w rurach
ostonowych grubosciennych typu RHDPE o §rednicy RHDPE110mm dla kabli nn.

Montaz nowego zasilania do wiaty musi zosta¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i
naniesiony na mapy.

Przewdd zasilajacy wiate nalezy podiaczy¢ do istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej znajdujacej si¢
w budynku szkoty. Przedmiotowa rozdzielnice nalezy rozbudowac o niezbedne aparaty i urzadzenia.
Przepust kablowy nalezy zrealizowac poprzez rurg systemowa w wykonaniu szczelnym.

Wszelkie zmiany w istniejacej instalacji elektrycznej nalezy zinwentaryzowa¢ i wykona¢ stosowng
dokumentacje powykonawczg.

Do niezbednych dokumentéw odbiorowych naleza pomiary wykonanej instalacji elektrycznej
wlacznie z pomiarem nat¢zenia o§wietlenia.

Uwagi

Podczas realizacji zadan modernizacyjnych nalezy $cisle wspotpracowa¢ z kierownictwem placowki
by do minimum zredukowac ucigzliwos$¢ prowadzonych prac dla funkcjonowania obiektu.
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Program funkcjonalno-uzytkowy

Zaprojektowanie i wykonanie wiaty rowerowej i ogrodzenia wydzielajgcego boisko na terenie

SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

Zamawiajacy nie przewiduje wylaczenia z eksploatacji istniejacej rozdzielni gtowne;j.

Wszelkie wylaczenia z zasilania poszczegdlnych obwodow muszg by¢ uzgodnione i potwierdzone u
Dyrekcji Szkoty oraz u Inspektora Nadzoru.

W przypadku koniecznosci wylgczenia zasilania sieciowego nalezy zagwarantowac zasilanie z
agregatu pradotworczego o odpowiedniej mocy.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wg PN-HD 60364-5-54

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.1

3.2

Zakres robot wedlug Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV)

71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71.22.00.00-7 Ushugi inzynierskie w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 Nadzor nad projektem 1 dokumentacja
71.32.00.00-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania.

Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacj¢ projektowa zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ w dokumentacji znakoéw
towarowych, patentow lub pochodzenia materialdéw, chyba ze nie mozna opisaé
przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazenie ,,lub rownowazny”.

Dokumentacja powinna obejmowac:

3.2.1 Projektu techniczny — 3 szt. w wersji papierowe;j

- z uwzglednieniem specyfiki robot budowlanych, w zakresie i stopniu dokltadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robodt, kosztorysu inwestorskiego 1 realizacji
robot budowlanych;

3.2.3 Przedmiar robdt — 2 szt. w wersji papierowej

- powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis oraz wskazaniem wilasciwych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych);

3.2.5 Kosztorys wykonawczy — 3 szt. w wersji papierowej
- wykonany metoda szczegotowa z rozbiciem na R, M i S;
3.2.6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 szt.

3.2.7 Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt — 3 szt.
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Zaprojektowanie i wykonanie wiaty rowerowej i ogrodzenia wydzielajgcego boisko na terenie
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SSP nr 2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

3.2.78 Calos¢ dokumentacji opisana w punktach od 3.2.1 do 3.2.7 w wersji
elektronicznej — 2 plyty

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki
wydrukowane w kolorze (nie moga stanowi¢ czarno biatych kserokopii oryginalnych
rysunkow z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w technice
komputerowej, nie dopuszcza si¢ rysunkow 1 opiséw odrecznych.

Zamawiajacy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca potaczyt wszystkie
elementy dokumentacji w pliki w formacie pdf, ktére odpowiadaja kazdemu tomowi
dokumentacji w wersji papierowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przedmiot zamowienia w plikach:

1) ADOBE READER - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie. pdf),

2) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz
STWIiOR (rozszerzenie .doc).

3) AUTOCAD - kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg)

4) NORMA - przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

- dokonania wszelkich uzgodnien branzowych niezbe¢dne zgloszenia robodt
budowlanych,

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.3.1 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego, a w szczegdlnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

3.3.2 W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest do sprawowania
nadzoru autorskiego, a w szczegdlnosci do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

- uzgadniania mozliwos$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.3.3 Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajagcym w celu
akceptacji proponowanych przez jednostke projektowg rozwigzan technicznych
i standardow, co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiajacego —
zakonczone notatka stuzbowa z ustalen.

3.3.4 Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materiatow przygotowawczych,
celem ich omowienia 1 akceptacji rozwigzan.

3.3.5 Dokumentacj¢ projektowa nalezy skoordynowa¢ z innymi projektami
prowadzonymi rownolegle w obszarze inwestycji.
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3.3.6 Przedktadanie Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien,
uzgodnien i oryginatow uzyskanych decyzji.

3.3.7 Uzupehienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajacego.

3.3.8 Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, ze sztuka budowlang, oraz powinna
by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

3.3.9 Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach.

3.3.10 Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zbyt pdznego przekazania
Zamawiajacemu materiatow, opinii, uzgodnien 1 decyzji, skutkujacych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamowienia.

3.3.11 W =zakresie dokumentacji nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbgdne
do wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegblowe dane pozwalajace
na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacj¢ nalezy opracowac
w sposob czytelny (nie dopuszcza si¢ opiséw recznych).

3.3.12 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materiatéw i1 urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamdéwienia w
sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien publicznych.

3.3.13 Dokumentacja podlegata b¢dzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1

4.2

4.3

Zakres robot wedlug Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV)

45.21.00.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkoéw
45.45.30.00-0 - Remontowe 1 renowacyjne

45.30.00.00-8 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Wymagania ogélne

4.2.1 Wykonawca wykona roboty budowlane z materiatbw wlasnych zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami;

4.2.2 Wykonawca zakupi 1 dostarczy materialy, urzadzenia i maszyny niezbgdne do
wykonania rob6t budowlanych, a takze wykona wszelkie niezbedne roboty,
prace i czynno$ci w tym zakresie;

4.2.3 Wykonawca uzyska zezwolenie na zaj¢cie czgéci pasa drogowego na potrzeby
wykonania robdt budowlanych, a takze zapewni utrzymanie drog dojazdowych
do nieruchomosci objetej inwestycja w nalezytym porzadku 1 stanie
technicznym.

Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

4.3.2 Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny
z przepisami Prawa budowlanego;

4.3.3 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez
osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane oraz bedaca czilonkiem
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wlasciwej izby samorzadu zawodowego w sposob zgodny z zatwierdzonym
projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami;

4.3.4 Wykonawca wykona wszelkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza budowy;

4.3.5 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujacych roboty budowlane, a takze zabezpieczy teren prowadzenia prac
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych;

4.3.6 Wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na terenie objetym
robotami budowlanymi we wlasnym zakresie;

4.3.7 Wykonawca wykona na swoj koszt tablice informacyjne budowy oraz niezb¢dne
tablice i znaki ostrzegawcze, zgodnie z przepisami prawa.

Wymagania, dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych

4.4.1 Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢é wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz by¢ zgodne z dokumentacja projektowa;

4.4.2 Wykonawca przed wbudowaniem materialow jest zobowigzany uzyskaé od
Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przedktadajac
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane, a w razie koniecznosci, takze
probki;

4.4.3 Dla materiatéw uzytych w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci;

4.4.4 Wykonawca wydzieli miejsce, na ktérym beda sktadowane materialy do czasu
wbudowania, w taki sposob, aby materiaty te nie ulegly zanieczyszczeniu;

4.4.6 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu lub wyrobu nie moze zostaé
zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

Wymagania, dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

4.5.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz stan
istniejacego budynku;

4.5.2 Sprzet uzywany przez Wykonawce ma by¢ utrzymany we wlasciwym stanie
1 gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu uzytkowania, w przypadku, gdy jest to
wymagane przepisami.

Wymagania, dotyczace Srodkow transportu

4.6.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, przewozonych
materiatléw oraz stan istniejacego budynku;

4.6.2 Wykonawca na wlasny koszt usuwaé¢ bedzie na Dbiezagco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego $rodkami transportu na drogach
dojazdowych do terenu budowy.

Wymagania, dotyczace wykonywania robot

4.7.1 Wszystkie roboty budowlane prowadzone beda zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz obowigzujagcymi przepisami. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego;
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4.7.2 Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca uwzgledni instrukcje
1 zalecenia producenta materiatoéw 1 urzadzen;

4.7.3 Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z zatwierdzong dokumentacija
projektowa;

4.7.4 Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego nie pozniej niz
3 dni przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o wykonaniu robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub dokona¢ odkrywki
w zakresie niezbednym do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego na swodj koszt;

4.7.5 Z odbioru poszczegdlnych etapow, takze odbiorow robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, sporzadzane sa protokoly. Dat¢ odbioru stanowi
protokot, w ktorym nie stwierdzono wad 1 usterek;

4.7.6 Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do dokonania odbioru
koncowego.

4.8 Dokumentacja budowy

4.8.1 Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy w sposdb zgodny
Z przepisami prawa spoczywa na Wykonawcys;

4.8.2 Kierownik budowy, poza dziennikiem budowy, powinien przechowywac:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne, dotyczace przedmiotowej inwestycji,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty przeprowadzonych prob i badan;

4.8.3 Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
dla wszystkich branz. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji
technicznej nalezy nanie$¢ komputerowo, nie dopuszcza si¢ zmian naniesionych
rgcznie.

II. CZESC INFORMACYJNA

a.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
nacele budowlane - bedzie przekazane Projektantowi jako zafacznik do protokotu
zatwierdzenia 1 odbioru projektu budowlanego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzenny
(. Dz. U. 22017 r., poz. 1073 ze zm.),

Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r.,
poz. 1570 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1442),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 ze zm.),
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Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz.2101 ze
zm.),

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 1., poz. 1614 ze zm.),
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin
Dz. Ust. 2014, 1409

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
Dz. Ust. 2014, 1408

Obowigzujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,

Zasady wiedzy techniczno-budowlane;.

Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), tekst jednolity z dnia
15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701)

Ustawa o utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r. (Dz. U. z
2018 r., poz. 1454 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 form audytu energetycznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346, z pdzn. zm.); w
sprawie zakresu i form audytu energetycznego i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 wrze$nia 2015 r zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu 1formy audytu energetycznego oraz czgsci audytu remontowego, wzordéw kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalno$ci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz.
U. 2015, poz. 1606)

Wszystkie pozostale przepisy szczegdétowe i Normy Polskie oraz dyrektywy U.E majace
zastosowanie 1 wplyw na kompletno$¢ i prawidtowos$¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe Dbezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoScia 1 ekonomika rozwigzan
technicznych.

Przed zastosowaniem wyzej powolanych przepisow nalezy sprawdzic ich aktualnos¢.

str. 13



