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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

jm

| Nakfad jedn.

| Cenajedn. | Kosztjedn. |

llos$é Wartos¢

45262300-4

Wykonanie ptyty fundamentowej

a |-

KNR 2-01 0122-
01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w
terenie rowninnym i nizinnym

-- Robocizna --

1*0,955=

-- Materiaty --

stupki drewniane iglaste $r.70mm

m3

r-g

m3

0,9550

0,00002

9,625

Razem pozycja 1

9,625

=N

KNR 4-01 0101-
04

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
grubosci do 30 cm

Krotnosc¢ = 2

-- Robocizna --

1,23*2=

m3

2,4600

5,775

Razem pozycja 2

5,775

- W

KNR 2-02 1101-
07

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
podfozu gruntowym
-- Robocizna --

-- Materiaty --
Pospotka -
materiaty pomocnicze(od M)

m3

r-g

m3
%

4,3200

1,0800
1,5000

3,850

Razem pozycja 3

3,850

NN

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne z ptyt z poliestru ekstrudo-
wanego XPS 5 cm, pozioma z ptyt uktada-
nych na sucho, 1 warstwa - analogia

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Ptyta ekstrudowana wodoodporna, o grubos-
ci 50 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Srodek transportowy

m?2

g
m2

%

0,0891
1,0500
1,5000

0,0047

16,640

Razem pozycja 4

16,640

- O

KNR 2-02 0607-
01

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

Krotno$c¢ = 2

-- Robocizna --

0,3596*2=

-- Materiaty --

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze-
ciwwilgociowej

3,5%2=

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2
mm

1,2%2=

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13*2=

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco
0,18*2=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Srodek transportowy

0,0068*2=

m2

r-g

kg
m2
m2
kg

%

m-g

0,7192

7,0000

2,4000

2,2600
0,3600
1,5000

0,0136

16,640

Razem pozycja 5

16,640

S o

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne z ptyt EPS 10 cm, pozioma
z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa - ana-
logia

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Ptyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E FS
20)

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Srodek transportowy

m?2

g
m3

%

0,0891
0,1050
1,5000

0,0047

16,640

Razem pozycja 6

16,640

=N

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen-
téw budynkéw i budowli - prety zebrowane o
$r. 8-14 mm

-- Robocizna --

-- Materiaty --

prety zebrowane 8-14 mm
materiaty pomocnicze(od M)
-- Sprzet --

prosciarka do pretéw
nozyce do pretow

gietarka do pretow

wyciag

Srodek transportowy

42,8800

1,0200
1,5000

4,3000
5,8000
4,8000
0,8000
1,6000

0,203

Razem pozycja 7

0,203
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. Cena jedn. | Koszt jedn. llos$é Wartos¢
8|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- t 0,050
d.1/02 téw budynkéw i budowli - prety zebrowane o
ér.do 7 mm
-- Robocizna --
r-g 42,8800
-- Materiaty --
prety zebrowane do 7 mm t 1,0020
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
prosciarka do pretéw m-g 4,3000
nozyce do pretéw m-g 5,8000
gietarka do pretéw m-g 4,8000
wyciag m-g 0,8000
Srodek transportowy m-g 1,6000
Razem pozycja 8 0,050
9|KNR 2-02 0205- |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastoso- m3 3,148
d.1]01 waniem pompy do betonu
-- Robocizna --
r-g 0,4467
-- Materiaty --
beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,0150
deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII m3 0,0020
deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,0010
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0200
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0100
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0600
Razem pozycja 9 3,148
2(45000000-7 Kontener
10 Dostarczenie i montaz kontenera technicz- kpl. 1,000
d.2|kalk. wiasna nego na przygotowanej plycie fundamento-
wej
-- Materiaty --
Kontener techniczny 5,0x3,0, klasa odporns-| szt 1,0000
ci ogniowej $cian/sufitu EI60, rama z profili
stalowych, sciany ptyta warstwowa
Razem pozycja 10 1,000
11|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne | m2 2,050
d.2|1204-05
-- Robocizna --
r-g 4,3100
-- Materiaty --
drzwi stalowe rozwierane ppoz. m2 1,0000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,1500
Razem pozycja 11 2,050
12|KNR 0-19 1024- |Montaz okna EI30 m?2 1,960
d.2|04
analogia
-- Robocizna --
r-g 2,3600
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze % 1,5000
okna aluminiowe EI30 m?2 1,0000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0400
Srodek transportowy m-g 0,0600
Razem pozycja 12 1,960
3/45262300-4 Obsadzenie studzienki schtadzajacej
13|KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione m3 3,439
d.3|02 o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.
5 m w gruncie kat. Il
-- Robocizna --
r-g 1,7400
Razem pozycja 13 3,439
14|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 0,397
d.3|07 podfozu gruntowym
-- Robocizna --
r-g 4,3200
-- Materiaty --
kruszywo lekkie Keramzyt m3 1,0800
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 14 0,397
15|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1,323
d.3|01
-- Robocizna --
r-g 5,2600
-- Materiaty --
Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,0300
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 15 1,323
-3-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. Cena jedn. | Koszt jedn. llos$é Wartos¢
16|KNR 2-18 0625- |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw | szt. 2,000
d.3|03 betonowe o $r.800 mm - studnia schtadzaja-
ca
kalkulacja wtasna
-- Robocizna --
8,53*0,955= r-g 8,1462
-- Materiaty --
studnia schtadzajgca - prefabrykowana, kre- | szt 4,0000
gi 800x1000x250 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
-- Sprzet --
samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1,0400
Razem pozycja 16 2,000
17|KNR 2-02 0702- |Przekrycie studni schtadzajgcej blachg ze- szt 2,000
d.3|09 browang
-- Robocizna --
r-g 0,3300
-- Materiaty --
blachy stalowe zeberkowe 5 mm szt 1,0000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0700
Razem pozycja 17 2,000
4145262300-4 Wykonanie posadzki
18|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z| m?2 15,000
d.4|01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
-- Robocizna --
r-g 0,3596
-- Materiaty --
pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- kg 3,5000
ciwwilgociowej
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 m?2 1,2000
mm
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 1,1300
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 0,1800
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068
Razem pozycja 18 15,000
19|/KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami za- m?2 15,000
d.4|02 tarte na gtadko grubosci 50 mm ze zbroje-
analogia niem siatka stalowg
-- Robocizna --
r-g 1,1800
-- Materiaty --
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0272
Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,0011
siatka zbrojeniowa 15x15 fi 4 mm m?2 1,0500
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0395
Srodek transportowy m-g 0,0014
Razem pozycja 19 15,000
20|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; m?2 15,000
d.4|08 ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg
zwyktg
-- Robocizna --
r-g 0,9521
-- Materiaty --
ptytki z kamieni sztucznych m?2 1,0200
zaprawa klejgca’ kg 4,7500
zaprawa spoinujgca’ kg 0,4000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0315
Srodek transportowy m-g 0,0270
Razem pozycja 20 15,000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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