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CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie przebudowy istniejących kanałów deszczowych, która zostanie  wykonana w celu 
osiągnięcia zadowalających efektów oczyszczania wody opadowej przed zrzutem do rzeki Brzeźnicy ze 
zlewni ulicy Łukasiewicza.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółową specyfikację techniczną SST, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie sieci 
kanalizacji ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej ujętej w Dokumentacji Projektowej 
w ramach umowy nr 67/MZD/U/2021  z dnia 03.11.2021r 

Projektowany układ przebudowy kanalizacji  obejmuje:  

1.3.1. Budowę równoległego odcinka kanalizacji deszczowej od studni D1 w ul. Łukasiewicza do studni D5 ( na 
odcinku zrzutowym do rzeki Brzeźnicy).  

Zakres tego odcinka obejmuje budowę: 

• kanału grawitacyjnego DN800  

• budowę podczyszczalni wód opadowych – osadnika V=30m3 oraz separatora z by-pasem 
wewnętrznym Qn =130/1300 dm3/s, 

• budowę by-passu  DN600 

• przebudowę istniejących studni na kanalizacji deszczowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00 „Określenia 
Podstawowe”. 

Dokumentacja Projektowa . - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Dziennik Budowy  - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna  - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub 
części założonych procesów technicznych. 

Kanalizacja deszczowa  - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego część stanowiąca 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (separator) służący do odprowadzania ścieków deszczowych (wód 
opadowych i roztopowych). 

Sieć kanalizacyjna  - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza 
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do wylotów kanałów deszczowych albo 
burzowych do odbiorników. 

Kanał - przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków i/lub wód 
powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

Kolektor  - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (wód opadowych) i ich transportu 
do odbiornika. 

Ruroci ąg grawitacyjny  - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są 
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia 
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Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)  - studzienka o średnicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia i 
wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych.  

Komora  - obiekt budowlany żelbetowy na sieci kanalizacyjnej służący do celów technologicznych,  

Komin  - otwór wyłazowy z komory z elementów prefabrykowanych lub murowany z cegły kanalizacyjnej służący do 
wchodzenia i wychodzenia z komory 

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 
studzienki, pompowni, itp. 

Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją , ciepłociągiem lub wodociągiem do głębokości 
przemarzania. 

Próby  - próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych  

Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia kanalizacyjne  - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków 
do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być nowe 
i nieużywane, 

• wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem następujących 
parametrów: 

o sztywność obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m2 

o dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. K < 0,2 mm), 

o najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

o posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności 
wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. Wymagane jest 
trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy 
konkretnej partii dostawy. 

• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze, 

• powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy 
i uzyskać jego akceptację. 

2.2. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania robót będącymi przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 2.2.1.  

2.2.1. Rury kanalizacyjne tworzywowe z PP 

Rury i kształtki tworzywowe z PP o ściance litej o sztywności obwodowej min. SN8kN/m2  wg PN-EN 1852.  

      Ponadto rury z polipropylenu PP powinny spełniać wymagania:  

− Sygnowanie na wewnętrznej stronie ścianki rury (dające możliwość odczytania opisu rury podczas 
kamerowania.)  

− Kształtki powinny być wykonane z materiału takiego jak rury. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne 
kształtek powinny być gładkie, bez uszkodzeń, pęcherzy, zapadnięć i wtrąceń ciał obcych.  

2.2.2. Studnie żelbetowe prefabrykowane ł ączone na uszczelk ę gumow ą (EPDM) 

• komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów żelbetowych o 
średnicy 140 cm lub 120 cm lub odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917  
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• płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu. Średnica płyty powinna być większa 
od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową, 

• komin włazowy komór powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 1,2 m 
lub 1,4m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 

• włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego D400 odpowiadające 
wymaganiom PN-H-74051-02, włazy powinny być montowane na pierścieniach odciążających 
oddzielone od konstrukcji studni i komina 

2.2.3. Stopnie żeliwne złazowe 

Stopnie żeliwne złazowe powinien odpowiadać wymaganiom PN-H-74086 

2.2.4. Beton  

Beton hydrotechniczny B-30 powinien odpowiadać wymaganiom PN-88B-06250. 

2.2.5. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

2.2.6. Podsypka 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 

Stabilizacja cementem w stosunku 1:5.  

2.2.7. Środki izolacyjne – wodochronne  

Jako środki izolacyjne – wodochronne należy stosować szybkowiążący środek uszczelniający (domieszka 
uszczelniająca W-8 zgodnie z PN-88B-06250). 

2.2.8. Bloczki betonowe, cegła kanalizacyjna 

Jako  elementy budowlane do uzupełniania otworów likwidowanych kanałów bloczki z betonu B20 o 
wymiarach 38x12x24cm , na  podmurówki cegła kanalizacyjna zgodnie z PN-B-12037 

2.3.  Dokumentacja 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych powinny 
mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST –00. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

• żuraw samochodowy (dźwig) do 4T, 

• pompy, zestaw do odwadniania wykopów, 

• urządzenia do wykonywania mikrotunelingu poziomego, 

• wibromłoty ,kafary do zapuszczenia ścianki szczelnej, 
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• koparki i koparko-ładowarki, 

• elektronarzędzia. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, SST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

• samochód skrzyniowy 5 -10 T, 

• ciągnik kołowy 29-37 kW. 

• samochody i pompy do betonu, 

• samochody samowyładowcze, 

• samochody dostawcze. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany pojazdami 
o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast 
rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie 
na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny 
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, 
lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  

4.2. Transport kr ęgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Transport cegły kanalizacyjnej i bloczków beto nowych 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 
wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów 
pomocniczych. 

4.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.  
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4.5. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

4.8. Wymagania dotycz ące przewozu przyborów i urz ądzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym. 

4.9. Składowanie 

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do poniższych 
instrukcji: 

• rury PP są dostarczane zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub w paczkach powlekanych 
folią, 

• rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo 
z zachowaniem środków ostrożności, 

• rury PP powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi 
być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się, 

• rury PP kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami - kielichami, 

• zarówno pierścienie uszczelniające, jak i manszety (złączki rurowe) oraz smar powinny być 
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe 
pogarszają ich wartości wytrzymałościowe), 

• w czasie silnego mrozu korzystne jest przykryć wyżej omawiane materiały brezentem, by uchronić je 
przed zniszczeniem,  

• rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka w tym celu używamy pasów 
nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych, 

• taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych, 

• przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak, by nie dopuścić do uderzenia o inne palety, 

• nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub drągów, 

• obsługujący rozładunek nie powinny znajdować się pod unoszonym ładunkiem, 

• palety układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie, 

• palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych manewrów tymi 
paletami, 

• przy składaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie dotykał 
bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym), 

• pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasów nośnych, zwracając uwagę na białe lub żółte punkty 
na zewnętrznej stronie rury, określające ich środek ciężkości, 

• palety ustawiamy na równej powierzchni tak, by po przesunięciu taśm mocujących rury nie rozsunęły się. 

4.10. Magazynowanie rur 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury 
o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na 
podkładach i przekładkach drewnianych. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur 
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powodując ich uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych.  

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, 
a końce rur sfrezować. 

4.11. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
poleceniami Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

5.2. Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie i 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. –Roboty ziemne. Szalowanie powinno 
zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i 
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 

Przewiduje się realizację robót metodą odkrywkową w szalunku pełnym. Roboty ziemne i montażowe 
podlegają odwodnieniu. 

Jeżeli głębokość wykopu jest mniejsze bądź równa 5,0m, to do obudowy wykopu liniowego należy 
zastosować Stalową Obudowę Wykopu – System SBH – obudowa słupowo-płytowa z podwójną prowadnicą 
z rozporami rolkowymi. Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 5m m do obudowy wykopu należy 
zastosować ściankę szczelną z grodzic G62. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. W przypadku 
komór rzędne dna wykopu należy ustalać indywidualnie 
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5.2.1 Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie 
z wymaganiami. Na obszarach oddalonych od dolin istniejących cieków warunki gruntowo-wodne są dogodne 
dla posadowienia obiektów 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to do 
gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i niezawierających kamieni. W 
tych gruntach przewód można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki 
o grubości 20 cm. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokość 
warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do 
wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości 
dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

W dolinach cieków, gdzie występują trudne warunki gruntowe w postaci namułów gliniastych, torfów przyjęto 
posadowienie na podłożu wzmocnionym z częściową wymianą gruntu słabonośnego. Na tych odcinkach 
przewidziano wymianę gruntu i stabilizacje podłoża cementem, którą należy wykonać na średnią głębokość 
0,40 m z piasku. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. 

Zasypkę wokół rury piaskiem, należy wykonywać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem każdej 
warstwy do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. 

5.2.2. Układanie przewodów na dnie wykopów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz 
zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 
zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie 
może przekraczać 10 cm.  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 
przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez 
zagęszczenie po jego obu stronach.  

Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie i przy użyciu specjalnych urządzeń mechanicznych. Przed 
przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie uszczelki. 
Następnie, w celu zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną powierzchnię kielicha posmarować środkiem 
zalecanym przez producenta. Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 
przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na 
niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu 
stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Przewody powinny być 
układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji projektowej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia 
przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla 
określonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby 
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntu o 
0,20 m. 

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem 
ścieków, przewody powinny być ocieplone, np warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia 
(warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

5.3. Montaż ruroci ągów 

Kanały grawitacyjne  DN800 i DN600  należy wykonać z  rur z PP klasy min.SN8 kN/m2. Poszczególne 
ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, 
aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż 8°C. 
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Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem. 

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub komorze. Kąt zawarty między osiami kanałów 
dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 
spełniać poniższe warunki: 

• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 
do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 

• największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur 
betonowych i ceramicznych 3 m/s. 

• minimalna głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 
1,0 do 1,3 m. 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. Uszczelnienia złączy 
przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.  

5.4.  Montaż studni kanalizacyjnych i komór 

Studnie kanalizacyjne dla kanałów: 

-   DN600 należy wykonać o średnicy 1,2m 

-   DN800 należy wykonać o średnicy 1,5m oraz DN2000 i DN3000.   

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów żelbetowych łączonych na uszczelki klasy C30/37 klasy 
wodoszczelności W8, nasiąkliwości poniżej 5% o średnicy DN1200 (DN1500) z prefabrykowanymi kinetami i 
zamontowanymi króćcami dostudziennymi GA i GZ,  przejściami szczelnymi GE oraz z z zamontowanymi 
fabrycznie stopniami złazowymi żeliwnymi typu ciężkiego. Komory robocze studni DN1500 należy zwęzić 
zwężkami DN1500/DN1000 ( komin złazowy)  

Studnie przykryte zwężkami betonowymi Ø1200/600 ( 1000/600).  Regulację wysokości studni należy dokonywać 
przy pomocy pierścieni dystansowych z betonu lub polimerobetonu.  

Komory DN3000 i DN2000 należy przykryć płytami nadstudziennymi na wys. 2,0 m nad dnem a następnie 
wyprowadzić komin DN1200 lub DN1000 i zakończyć płytą nadstudzienną z włazem żeliwnym DN600.  

Fundamenty pod studnie betonowe wykonać jako 30cm warstwę betonu B15 na 10 cm warstwie podsypki z 
pospółki. Zastosować kręgi betonowe denne do zabudowy studni rewizyjnych typowych. Elementy betonowe 
prefabrykowane muszą być łączone na uszczelki elastomerowe. Zewnętrzne powierzchnie studni po 
zamaltowaniu złączy należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwą izolbetu 
lub innego środka do stosowania na zimno. Dopuszcza się nie izolowanie zewnętrzne studni jeżeli ze względu na 
klasę betonu kręgi posiadają gwarancje szczelności i dostawca prefabrykatów betonowych tego nie wymaga. 

Przejścia przez ściany studni betonowych wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei przejściowych. Po 
wprowadzeniu rurociągów należy wykonać w dnie studni kinety z betonu klasy min B40 zgodnie z kierunkiem 
przepływu.  

Podłączenia kanałów do studni zaprojektowano oś w oś. Studnie wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10729. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 

• komina włazowego, 

• dna studzienki, 

• włazu kanałowego, 

• stopni złazowych. 
 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość 
ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się 
wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
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Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) 
powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 
górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.4.1. Włazy 

Zastosować włazy z żeliwa szarego kanałowe DN600 klasy D400 z wypełnieniem betonowym zabezpieczone 
przed przesuwaniem. Nie dopuszcza się włazów z częściami ruchomymi. Włazy powinny odpowiadać PN-EN 
124:2000. 

5.4.2.  Izolacje 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie 
innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inwestorem. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od 
czynnika agresji, studzienki i komory zewnętrznie należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją 
asfaltową oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno. 

5.4.3.   Podsypka 

Ze względu na lokalizację ( pobliska skarpa) zaleca się wykonanie stabilizacji podsypki cementem na sucho 
w stosunku 1:5.   

5.5.  Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów 
kanalizacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z zapisami specyfikacji  ST. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Zasypkę 
wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość 
zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 200 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny 
pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm 
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób 
szczelności danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalają 
na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, 
po uzyskaniu zgody Inżyniera kontraktu, można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą 
kamer uznać za równoważny próbie szczelności. 

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 
0,98 a w przyszłych jezdniach 1.0 

Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie z wymaganiami określonymi w SST. 

5.6. Separator 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne 
z powierzchni szczelnej zlewni w ilości jaki powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15dm3/s x ha powinny być 
oczyszczone w taki sposób, aby na odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 
100mg/dm3 a węglowodorów ropopochodnych nie była większa niż 15 mg/dm3. 

Zgodnie z warunkami technicznymi przed zrzutem do odbiornika wody opadowe muszą być podczyszczone z 
substancji ropopochodnych. Ponieważ zrzut wody opadowej jest w ilości 2,5 m3/s a obecny układ 
podczyszczający ma Qnom = 1,3 m3/s zaprojektowano równoległy taki sam układ składający się z osadnika 
pionowego EOS-O 3000/30,0 oraz wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych ESL-Z 130/1300S f. 
Ecol Unikon.  

Dobór separatora uwarunkowany został ograniczonym obszarem jego zabudowy w porównaniu z rozwiązaniem z 
osadnikiem. 
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Urządzenia do podczyszczania nie są wyposażone w elementy mogące ulegać awarii. Czyszczenie i konserwacja 
separatora planowane jest zawsze na okres bezdeszczowy, co gwarantuje ich sprawność w czasie, kiedy są 
potrzebne. 

Częstotliwość czyszczenia separatora uzależniona będzie od wielkości opadów atmosferycznych. Opróżnienie 
naniesionego przez wody piasku i związków ropopochodnych odbywać się będzie w okresie bezdeszczowym. 
Osadnik należy opróżnić po wypełnieniu przez osad ½ ÷ ¾ pojemności.  Po wykonaniu urządzeń 
oczyszczających, w okresie pierwszego roku zalecany jest ich przegląd co około 3 miesiące. W czasie dalszej 
eksploatacji niezbędnym czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia oczyszczenia ścieków opadowych jest 
systematyczne opróżnianie wszystkich urządzeń oczyszczających, komory osadnikowe  - minimum dwa razy do 
roku w okresie wiosennym oraz jesienno-zimowym, a także doraźnie w zależności od natężenia opadów 
atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczeń powinno się odbywać głównie przy użyciu wozu asenizacyjnego lub 
innego sprzętu. Eksploatację i opróżnianie separatora należy dokonywać zgodnie z instrukcją producenta 
urządzenia. Okresowe kontrole, pozwolą na bieżącą ocenę konieczności usuwania zgromadzonych 
zanieczyszczeń. Efektywna realizacja ochrony środowiska wodnego w eksploatacji drogi wymagać będzie 
kontrolowania i bieżącego czyszczenia wszystkich urządzeń oraz przeprowadzenia analiz ścieków 
oczyszczonych na wylotach do odbiorników. 

Wymagania odnośnie urządzenia: 

− separator musi posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 
858-1:2005/A1:2007 oraz krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym 
na zgodność z Krajową Oceną Techniczną 

− skuteczność usuwania ropopochodnych >99,9% dla przepływu oczyszczanego NS, stężenie substancji 
ropopochodnych na odpływie dla NS: <5 mg/dm³ 

− skuteczność usuwania ropopochodnych >97% dla przepływu oczyszczanego 2·NS, oraz 92% dla przepływu 
oczyszczanego 3·NS  

− separator klasy I wg PN-EN 858-1:2005 
− usuwanie zawiesin wspomagane podczas przepływu przez pakiety lamelowe 
− urządzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez 

zabezpieczenie przed przedostaniem się do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych  
− urządzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtórnym 

zanieczyszczeniem ścieków przy przepływie maksymalnym, potwierdzone badaniami 
− przegrody wewnętrzne wydzielające komory: wlotową, magazynowania i wylotową wykonane z PEHD 
− wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemożliwiająca kontakt z dopływającymi wodami 

opadowymi i wypłukiwanie odseparowanych zanieczyszczeń 
− konstrukcja urządzenia zapewniająca jego prawidłową pracę przy maksymalnym przepływie kierowanym do 

separatora Qmax przechodzącym przez pakiety lamelowe 
− nie dopuszcza się urządzenia z bypassem – całość przepływu kierowanego przez urządzenie musi 

przechodzić przez układ podczyszczający separatora 
− komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe dzięki przykryciu wykonanym z tworzywa sztucznego, która 

uniemożliwia wtórne zanieczyszczenie ścieków również w przypadku spiętrzenia ścieków za separatorem 
− pakiety lamelowe z wypełnieniem płytowym wielostrumieniowym o przepływie krzyżowym, wykonane z 

odpornego chemicznie i wytrzymałego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposażone w linki 
umożliwiające wyciągnięcie pakietów z separatora bez konieczności schodzenia do jego wnętrza 

− wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi 
− wyposażenie wewnętrzne z PEHD - nie dopuszcza się pakietów ze zgrzewanej folii PP 
− przystosowanie do podłączania rur wlotowych o średnicach zgodnie z dokumentacją projektową – nie 

dopuszcza się stosowania redukcji 
− wylot znajdujący się 20 mm poniżej wlotu 
− możliwość podłączenia instalacji alarmowej  
− korpus przykryty pokrywą żelbetową z włazami żeliwnymi, umożliwiającymi wyjęcie na zewnątrz i ponowne 

umieszczenie wewnątrz separatora pakietów lamelowych bez konieczności demontażu pokrywy 
− nadbudowa separatora do poziomu terenu kręgami tej samej średnicy co urządzenie, nie dopuszcza się 

możliwości zastosowania kominów redukcyjnych 

Wymagania odnośnie korpusu urządzenia: 

− korpus wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu wibroprasowanego łączonych na uszczelki 
gumowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawę 
wodoszczelną (dla średnic DN2000-3000)  

− korpus posiadający deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917 
(dla średnic DN1000-1200) lub Krajową Deklarację Zgodności i oznakowanie znakiem budowlanym, 
wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmującej zastosowanie w inżynierii komunikacyjnej, 
kolejowej oraz w pozostałych zastosowaniach  

− korpus przystosowany do obciążenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917 

Wymagane parametry betonu użytego do produkcji korpusu urządzenia: 
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− klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 
− klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 
− nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5% 
− stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8 
− stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 
− stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 
− wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45 
− otulina zbrojenia min. 30 mm 
− odporność betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powłok (wg PN-EN 858-1:2005) 

W celu uzyskania akceptacji materiałowej urządzeń należy przedstawić: 

− deklaracje właściwości użytkowych urządzenia 
− dokumentację techniczno - ruchową urządzenia 
− Zakładową Kontrolę Produkcji 
− deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje zgodności wraz z aprobatami technicznymi  na 

korpusy urządzeń 
− instrukcję montażu korpusu oraz urządzenia 
− wyniki badań chemicznej odporności betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed złożeniem dokumentów 
− raport z badań separatora przy przepływie nominalnym potwierdzający zabezpieczenie urządzenia przed 

wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych 

5. 7. Osadnik  

 
Wymagania odnośnie urządzenia: 

− osadnik musi posiadać krajową deklarację zgodności i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg 
aktualnej Aprobaty Technicznej IOŚ-PIB dotyczącej osadników (separatorów) zawiesiny mineralnej  jako 
urządzenia 

− skuteczność usuwania zawiesin dobrana do określonego obciążenia hydraulicznego i powierzchni 
urządzenia 

− konstrukcja urządzenia zapewniająca jego prawidłową pracę przy maksymalnym przepływie kierowanym do 
urządzenia Qmax  

− przystosowanie do  podłączania rur wlotowych o średnicach zgodnie z dokumentacją projektową – nie 
dopuszcza się stosowania redukcji 

− deflektor na wlocie rozbijający strugę ścieków i zwiększający efektywność urządzenia poprzez 
rozprowadzenie ścieków po powierzchni, dostosowany do średnicy rury dopływowej 

− wyposażenie wewnętrzne ze stali nierdzewnej 1.4301 lub ALU - nie dopuszcza się wyposażenia z tworzyw 
sztucznych 

− nie dopuszcza się urządzenia z bypassem – całość przepływu kierowanego przez urządzenie musi 
przechodzić przez układ podczyszczający osadnika 

− wylot znajdujący się 20 mm poniżej wlotu 
− możliwość podłączenia instalacji alarmowej  
− nadbudowa osadnika do poziomu terenu kręgami tej samej średnicy co urządzenie, nie dopuszcza się 

możliwości zastosowania kominów redukcyjnych 

Wymagania odnośnie korpusu urządzenia: 

− korpus wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu wibroprasowanego łączonych na uszczelki 
gumowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawę 
wodoszczelną (dla średnic DN2000-3000)  

− korpus posiadający deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917 
(dla średnic DN1000-1200) lub Krajową Deklarację Zgodności i oznakowanie znakiem budowlanym, 
wykonany wg aktualnych Aprobat Technicznych IK, ITB oraz IBDIM  

− korpus przystosowany do obciążenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917 

Wymagane parametry betonu użytego do produkcji korpusu urządzenia: 

− klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 
− klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 
− nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5% 
− stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8 
− stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 
− stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 
− wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45 
− otulina zbrojenia min. 30 mm 
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− odporność betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powłok (wg PN-EN 858-1:2005) 

W celu uzyskania akceptacji materiałowej urządzeń należy przedstawić: 

− krajową deklarację zgodności oraz aprobatę techniczną na urządzenie 
− dokumentację techniczno - ruchową urządzenia 
− Zakładową Kontrolę Produkcji 
− deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje zgodności wraz z aprobatami technicznymi  na 

korpusy urządzeń 
− instrukcję montażu korpusu oraz urządzenia 
− wyniki badań chemicznej odporności betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed złożeniem dokumentów 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ogólnej. 

6.1. Bieżąca kontrola In żyniera 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, oraz 
zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

6.2. Kontrola jako ści materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w PZJ robót i uzgodnić z 
Inżynierem. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych SST, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ. 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych to 
powinien w PZJ zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Inżyniera.  

Jeśli Inżynier uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, może 
prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej 
jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania 
laboratoryjne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej. 

Obmiar, jeśli Kontrakt będzie tego wymagał lub w innych okolicznościach określonych przez strony Kontraktu, 
prowadzony będzie wg poniższych wymagań: 

Jednostką obmiarową jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST ogólnej. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, SST, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem, 

• zbrojenie komór, 

• wykonane komóry, 
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• wykonane studzienki kanalizacyjne, 

• wykonana izolacja, 

• zasypany zagęszczony wykop, 

• próby szczelności, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST ogólnej. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka 

• PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

• PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

• PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

• PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

• PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

• PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

• PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

• PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

• PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe 

• PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

• PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 

10.2. Inne dokumenty 

• Katalog budownictwa 

• KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

• KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

• KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
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• Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” – 2003 r. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV-1989 r. – 
Roboty ziemne. 

• Wykonawcę obowiązują również wytyczne Urzędu Miasta w Płocku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


