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Pracownia Projektowa
HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
al. Stanistawa Jachowicza 17
09-402 Plock

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na rozbudowe sieci kanalizacji
deszczowej (ukiadu podczyszczajqcego) zlokalizowanej w Plocku przy
ul. Ignacego tukasiewicza.

W odpowiedzi na pismo ziozone w dniu 6.12.2021 r. w sprawie wydania warunkoéw
technicznych na rozbudowe kanalizacii deszczowej, Referat Polityki Przestrzennej Miasta
w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta informuje, ze:

1. przebudowe nalezy wykona¢ na odcinku od komory o rzednych 88.55/85.50 do studni
o rzednych 89.02/82.85 w nastepujacy _sposéb:
* ponizej istniejacych urzadzen podczyszczajacych zaprojektowad dodatkowy uktad
podczyszczajacy (separator oraz osadnik),
* powyzej istniejacych urzadzen podczyszczajacych zaprojektowaé by-pass celem
awaryjnego zrzutu wéd opadowych i roztopowych,
2. nalezy przebudowaé komore o rzednych 88.55/85.50 w taki sposdb aby mozliwe byio
podiaczenie istniejgcych i projektowanych kanatow;

3. kanalizacje deszczowg nalezy zaprojektowacd zgodnie z Wytycznymi do projektowénia,
realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przylaczy kanalizacji deszczowej w zakresie
zgodnosci z politykg planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Plock
zawartymi w Zarzadzeniu nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 czerwca
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2020 roku w sprawie: ,Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej

sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z polityka planowania
infrastruktury na terenie Gminy—Miastb Plock”, Zarzadzenie dostepne jest na stronie
internetowej https://nowybip.plock.eu.

4. w celu wyeliminowania zagrozent wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy

zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trase projektowanej
kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej Zespotu
usytuowania projektowanych sieci i uzbirojenia terenu w Urzedzie Miasta Plocka;

5. projekt techniczny projektowanej kanalizacji deszczowej uzgodnic w Referacie Polityki
Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta;

6. warunki techniczne wazne sg przez okres trzech lat od daty wydania.
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