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Opis techniczny.

do projektu przebudowy drogi nr 5285P Raszkoéw-Glogowa na odcinku dlugosci ok. 2000m
- doswietlenie przejazdu dla rowerow

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastepujagcymi materiatami :
- zlecenie Inwestora,
- podktad geodezyjny dla celéw projektowych,
- wizja lokalna terenu,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy i normy,
- warunki techniczne nr P/23/023645
- Wymagania Techniczne Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego — ,,Wytyczne Organizacji Bezpiecznego ruchu Pieszych — Wytyczne
Prawidtowego Os$wietlenia Przej$¢ dla pieszych,

Przedmiot inwestvcji

Przedmiotem inwestycji jest budowa do$wietlenia przejazdu dla roweréw w ciagu drogi
powiatowe] nr 5285P. Projektowana linia os$wietleniowa wykonana zostanie jako kablowa
1 przebiega¢ bedzie w granicach dziatki numer 61 ob. ew. 301706 _5.0004 Glogowa.

Dane techniczne podstawowe

Napigcie zasilania 1x230V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz
Projektowany kabel YAKXS4x25mm?2 (102,0m)

Wysokos¢ stupow proj. o§wietlenia przejs¢ dla pieszych  6,0m

Projektowane prace
1.) Szafka oswietleniowa.

Jako szafke oswietleniowg wykorzysta¢ obudowe z tworzywa termoutwardzalnego
o wymiarach 530x600x250mm (szer., wys., gi.) o IP min. 44. Szafke wyposazy¢ w zamek
na wktadke patentowa. Obudowe ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym z dodatkowym
kanatem kablowym o wysokosci ok. 260mm. W szafce zabudowane zostang zabezpieczenia
obwodow oraz uklad automatycznego zalaczania o$wietlenia. Jako sterownik zastosowaé cyfrowy
programator astronomiczny. Oprzewodowanie sterowania wykona¢ przewodami LgY lub DY
1,5mm?2. Oprzewodowanie obwodow pradowych wykona¢ z wykorzystaniem przewodow typu
LGY o przekroju 6mm2. Szyne PEN zabudowang w szafce uziemi¢. Uziemienie wykonac taczac
szyn¢ PEN z nowoprojektowanym uziomem pretowym 3/4" dlugo$ci dostosowanej do wymagane;j
rezystancji ktéra winna wynies¢ — R<10om. Miejsce posadowienia szafki zaznaczono na rysunku
nr 1 niniejszego opracowania. Doprowadzenie zasilania do szafki o$wietleniowej wykonaé z
projektowanego ztgcza pomiarowego, zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/23/023645. Ztacze
nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji. Ze wspomnianego zlacza pomiarowego,
zalicznikowo wyprowadzi¢ kabel YAKXS4x25mm2 w kierunku projektowanej szafki
oswietleniowej. W gruncie kabel zasilajacy szafke oswietleniowa ukltada¢ w rowie kablowym o
wymiarach 0,4x0,8m na glebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku, a po utozeniu przysypac go
kolejng 10cm warstwg piasku. Reszte wykopu uzupetnia¢ ziemig rodzimg. Szafke o$wietleniowa
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wykona¢ wedlug izgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku nr 1 niniejszego
opracowania.

2.) Projektowane zagospodarowanie terenu. Linia o$wietleniowa.

Projektowang lini¢ os$wietleniowa wykona¢ jako kablowg. Zasilanie wyprowadzié¢
z projektowanej szafki o$wietleniowej. Kabel uktada¢ w rowie kablowym o wymiarach 0,4x0,8m
na glebokosci 0,7m. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie koparka o szerokosci tyzki do 40,0cm.
Prace ziemne poprzedzi¢ przekopami probnymi w miejscach narazonych na mozliwos$¢ uszkodzenia
uzbrojenia istniejgcego. W miejscach szczegdlnego zageszczenia instalacji podziemnych, wykopy
wykona¢ recznie. Kabel w wykopie uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po utozeniu przysypaé
go kolejng 10cm warstwag piasku. Reszte wykopu uzupelia¢ warstwami ziemig rodzimag
zageszczajac ja mechanicznie z zachowaniem wskaznikéw zageszczenia gruntu. Na wysokosci
25cm od osi kabla uktada¢ foli¢ kablowg koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a takze przy
podejsciach do stupoéw zaktada¢ oznaczniki na ktorych zaznaczy¢: ,,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji
zasilajacej, trasa kabla (poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznaczac
zgodnie z normg N SEP-E-004. Na rysunkach podano dtugosci kabli migdzy ztagczami stupowymi.

Jako stupy os$wietleniowe zastosowaé stupy aluminiowe wkopywane w kolorze
naturalnym C-0, w dolnej czgsci (do wysokosci wneki stupowej) zabezpieczone elastomerem, o
przekroju kotowym zbieznym (stozkowym), o $rednicy wierzchotka 60mm, bez wysiegnikow, o
wysoko$ci montazu opraw 6,0m, z pokrywa wneki stupowej licujaca ze stupem (tworzaca jednolitg
powierzchni¢). W shupach, we wnekach shupowej zabudowac zlacza kablowe oswietleniowe
skrecane typu IZK wyposazone we wkladke topikowa typu DOIgl o wartosci 2A dla
zabezpieczenia oprawy. Od ztacza do oprawy prowadzi¢ przewod YKY 2x2,5mm?2 450/750V.

Zastosowa¢ ochron¢ przeciwporazeniowa dodatkowa. Wykona¢ uziemienie zyly PEN
kabla zasilajgcego w projektowanym stupie. Zastosowa¢ uziom szpilkowy z preta 3/4" o dlugosci
dostosowanej do wymaganej rezystancji. Zgodnie z normg N-SEP-E-001 na obszarze kota o
srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koncowego odcinka kazdej linii 1 jej odgatezien tak,
aby koniec linii lub odgat¢zienia znajdowat si¢ w tym kole, powinny znajdowac si¢ uziemienia o
wartosci wypadkowej rezystancji nie przekraczajacej Som, obliczonej przy uwzglednieniu jedynie
tych uziemien, ktorych rezystancja jest nie wigksza niz 30om. W shupie wykonaé potaczenie jego
konstrukcji odcinkiem przewodu typu LgY16mm?2 z zylg PEN kabla zasilajgcego.

Jako oprawy os$wietleniowe zastosowa¢ oprawy uliczne LED wyposazone w optyke
dedykowana do o$wietlania przej$¢ dla pieszych DPR1, o mocy 42,5W, o strumieniu $wietlnym
min. 6335Lm, o barwie 5700K, II klasa ochronnosci, wyposazona w system zarzadzania
o$wietleniem stosowanym w sieci o§wietleniowej na terenie gminy Raszkow z abonamentem na 10
lat, , o stopniu szczelnosci P66, stopniu odpornosci mechanicznej IK09, poziom ochrony
przeciwprzepigciowej — min. 6kV, klasa bezpieczenstwa — II, korpus wykonany
z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium, przystosowana do montazu bezposrednio na stupie.

Dla rozpatrywanego przejazdu dobrano i spelniono klas¢ o$wietleniowg PC4, co potwierdzaja
przeprowadzone obliczenia o§wietleniowe.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii o$wietleniowej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym stosowa¢ dwuscienne, karbowane rury ochronne o $rednicy 50mm
wykonane z PCV, oznaczone na rysunku - ,,D50”. Przy przej$ciach pod drogami lub podjazdami
stosowac rury ochronne sztywne do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych o $rednicy
110mm, oznaczone na rysunku - ,,S110” na glgbokosci okreslonej w uzgodnieniu wiasciciela terenu
(min. 1,2m). W przypadku nawierzchni utwardzonych przejscia wykona¢ met. przewiertu lub
przepychu zachowujac szczegodlng ostrozno$¢. Dla ochrony kabli istniejgcych stosowaé rury
dwudzielne PCV fi110.
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Po zakonczeniu prac teren przywrdci¢ do stanu poprzedniego. Na stupach nanie$é
W sposob trwaly oznaczenia w postaci numeru szafki o§wietleniowej oraz kolejnego numeru stupa.
Oznaczenia nanie$¢ na wysokos$ci 2,5m od ziemi. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych
na siec drenarskg lub inng infrastrukture nienaniesiong na podktad mapowy, nalezy ja zabezpieczy¢
i powiadomi¢ wilasciciela, a w razie uszkodzenia - bezwzglednie odtworzy¢ pod nadzorem
wiascicieli sieci 1 terenu.
Prace wykona¢ zgodnie z rysunkami numer 1-4.

Obszar oddzialywania obiektu.

Projektowana linia o$wietleniowa wykonana zostanie jako kablowa i przebiegad
bedzie w granicach dziatki numer 61 ob. ew. 301706 _5.0004 Gtogowa.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktorych
projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Podstawa prawna:
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
dz. u z2022r. poz. 1225,
- Prawo Budowlane dz. u. z 2021r. poz. 2351,
- Przepisy tech.-bud. dot. drog publicznych dz. u. z 2022r. poz. 1518,
- Norma o$wietleniowa EN 13201:2015

Warunki geotechniczne.

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. poz. 463, zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 1
ppkt ¢, warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste, a kategori¢ geotechniczng jako pierwsza.

Ochrona archeologiczna i konserwatorska.

Zgodnie z art. 32. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami — t. j. D.U. z dn.
28.11.2018r. poz 2187 — kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

- wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Ochrona Srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Projektowana inwestycja w zaden sposoéb nie spowoduje zagrozenia oraz
zanieczyszczenia Srodowiska 1 krajobrazu. Planowana budowa nie naruszy réwnowagi
przyrodniczej oraz nie utrudni prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.
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Ochrona od porazen pradem elektrvcznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano
1zolacje czesci czynnych, a jako ochrong dodatkowg samoczynne, dostatecznie szybkie wytaczanie .

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

Uwaga

1.Prace wykona¢ w oparciu o niniejsza dokumentacje stosujac si¢ bezwzglednie do zamieszczonych
w niej uzgodnien, decyzji i zgdd oraz zawartych w nich zapisow.

2.Wykonane o$wietlenie winno speilnia¢ obowigzujace przepisy oraz normy, w szczego6lnosci
norm¢ PN-EN 13201-2016.

3.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary energetyczne.

4.Stosowac wylacznie materialy dopuszczone do stosowania na terenie RP.

5.Stosujac zamienniki nie mozna ich zastosowa¢ bez przedstawienia certyfikatow i aprobat
technicznych potwierdzajagcych ich wlasciwosci techniczne. Zamiana opraw wymaga
przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych.
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Obliczenia oSwietleniowe.

przejazd dla roweréw Raszkéw-Glogowa

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

DIALUX
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przejazd dla roweréw Raszkow-Glogowa D | A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent P 425W
Nazwa artykutu Doprama 6335 Im
Wyposazenie
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
-2.400 m -5.000 m 6.000m

2400 m 5000 m 6.000 m
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przejazd dla roweréw Raszkow-Glogowa

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

o =l )
[Er

g

[=igrea)

DIALux
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przejazd dla roweréw Raszkow-Glogowa D | A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci

m

Emin. Emaks [} gz Indeks

przejscie, pt.pozioma 717 Ix 65.5 Ix 80.0 Ix 0.91 0.82
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

przejscie, ptpionowa 1 277 Ix 9.68 Ix 52.41x 0.35 0.18
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosé: 1.000 m

przejscie, ptpionowa 2 277 Ix 9.65 Ix 52.41x 0.35 0.18
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Punkty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks

pkt A1 23.11x
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokosc: 1.000 m

pkt B1 14.1 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysckos¢: 1.000 m

pkt €1 487 Ix

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

pkt D1 145 Ix

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokosc: 1.000 m

pkt E1 393 1x
Pionowe natezenie ocswietlenia

Rotacja: 180.0°, Wysokosé: 1.000 m

pkt F1 51.51x
Pionowe natezenie aswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

pkt A2 23.11x
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m




przejazd dla roweréw Raszkow-Glogowa

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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DIALux

Wihasciwosci Obliczono Indeks
pkt B2 141 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 0.0°, Wysokosc: 1.000 m

pkrC2 490 Ix CP9
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 0.0°, Wysokosé: 1.000 m

pkt D2 14.4 Ix CP10
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

pkt E2 39.31x cP11
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

pktF2 51.5Ix cP12

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokosé: 1.000 m

) Zewnatrz))




przejazd dla roweréw Raszkow-Glogowa

Teren 1 (Scena swietlna 1)

przejscie, pt.pozioma

[F[ra]

Whasciwosci

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

E

Emin

-16 -

Emaks

a1

DIALux

Indeks

przejscie, pkpozioma
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

71.7 Ix

65.5 Ix

80.0 Ix

0.91

0.82

bszar ruchu na z
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przejazd dla roweréw Raszkow-Glogowa

DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie, pt.pionowa 1

\H 7% | SR S o W e e %Haﬁgz

4_4 4%%\922%@% EEPEEe SEEBED
Wil Z7 145 34 31175

Whasciwoéci E Ermin Ermaks g gz Indeks
przejscie, phpionowa 1 277 Ix 9.68 Ix 52.41x 0.35 0.18
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUx (5.1.4 Standard (obszar ruchu na
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przejazd dla roweréw Raszkow-Glogowa D | A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie, pt.pionowa 2

qbal=gl=
EAD?
|
il

n
I
3¢
27

N &5 LI N M RN @
N:- ML jVJ| Ao b ek e
T Tl

[
: P —=
Whasciwoéci E Ermin Ermaks g gz Indeks
przejscie, phpionowa 2 277 Ix 9.65 Ix 52.41x 0.35 0.18

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 1.000 m
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Uzgodnienia.

STAROSTA Ostréw Wielkopolski, dnia 2023-04-28
OSTROWSKI

GGO0.6630.296.2023

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

ODPIS PROTOKOLU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.), w dniu 2023-04-28 zakorficzono narade
koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Powstancéw WIkp. 16
przeprowadzonej za pomoca aplikacji internetowej i.Narady.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Renata Siwak Kierownik PODGIK

o (}ﬁe_iin;zvﬁ;ko prrrzrewni:lrniczrar;:egnrﬁara;l;l) o T (Srt;ﬁn\.\'firskors;#ﬁzb;;ve prr;zrswo':iniczé_i:eg;nararﬂh -

I.  Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania GGO0.6630.296.2023
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowane] sieci

S Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej
uzbrojenia terenu

Polozenie projektowanej m. Glogowa, gm. Raszkow, pow. ostrowski,

sieci uzbrojenia terenu woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 61 ob. ew. 301706_5.0004
Gtogowa

Imie i nazwisko

oraz inne dane Zaklad Elektrolnstalacyjno-Handlowy "WIS" Jerzy Wozniak

identyfikujace 64-100 Leszno, ul. Francuska 61, Polska

wnioskodawce

Stronalz5
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II. Stanowiska uczestnikéw narady:

Podmioty witadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

QOznaczenie podmiotu oraz imie i
nazwisko osoby, ktdéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowiskoftresé uwagi

1,

Anco sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Audio Systems s. c. Operator sieci
MultiNET

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Energa-Operator SA Oddziat w
Ostrowie WIikp.

Piotr Wojciechowski

pozytywne z uwagami

ENERGA — OPERATOR SA ODDZIA: W KALISZU
REJON DYSTRYBUCJI W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM Uzgodniono lokalizacje
projektowanych obiektow w odniesieniu do istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej

Szczegdtowy przebieg kabli ustali¢ w terenie na
podstawie wykopow prébnych. Urzadzenia nadziemne
zinwentaryzowac w terenie. Szczegdlowe trasy kabli
abonenckich i przytaczy kablowych uzgodnic¢ z
wiascicielami. Przed przystapieniem do robat
budowlanych przebieg projektowanych urzadzen
uzgodnié¢ na roboczo w RD Ostréw Wielkopolski. W
miejscach bezposrednich zblizen i skrzyzowan z
infrastruktura kablowa prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po uprzednim
powiadomieniu RD Ostréw Wielkopolski. Na czas
wykonania robot (w szczegolnosci przy wykopach
szerszych niz 0,6m) wystepujace kable
elektroenergetyczne zabezpieczyé przed obsunieciem.
Kolizje i zblizenia wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami. Kolizje po wykonaniu podlegaja
odbiorowi przez RD Ostrow Wielkopolski. Zmiana trasy
lub lokalizacji projektowanych urzadzen podlega
ponownemu uzgodnieniu. Nie wyklucza sie
wystepowania w obrebie projektowanych urzadzen
niezinwentaryzowanych sieci elektroenergetycznych.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzysci przez ENERGA — OPERATOR SA w
efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych
powstalych podczas wykonywania robdt pokrywa
Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania.

Energa-Operator SA Odzial w Kaliszu

pozytywne hez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

G.EN. Operator Sp. z o0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Strona2z5
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6. |Gminny Zaklad Komunalny w pozytywne bez uwag
Sieroszewicach
Nalezycie zawiadomiony podmiot hie uczestniczyt w
naradzie
7. |Miejski Zarzad Drég w Ostrowie WIkp.  |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. [Netia SA z siedziba w Warszawie pozytywne bez uwag
Jerzy Urbanski Brak uwag
9. |Odolanowski Zakltad Komunalny Sp. z  |pozytywne bez uwag
0.0. W Raczycach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
10. |Operator Gazociagow Przesylowych pozytywne hez uwag
GAZ-SYSTEM SA Oddzial w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesolowski
11. |Orange Polska SA pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
12. |Ostrowski Zaktad Cieptowniczy nie dotyczy
Jerzy Kupczyk Nie dotyczy
13. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe w pozytywne bez uwag
Kaliszu sp. z 0.0.
Brak uwag
Patryk Kopczynski
14. |PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG w nie dotyczy
Odolanowie
Nie dotyczy
Tomasz Szymanski
15. |[PKN ORLEN SA Oddziat PGNIiG w pozytywne bez uwag
Zielonej Gorze
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
16. |PKP Cargo Tahor pozytywne hez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
17. |PKP Energetyka Obstuga sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
18. |PKP Polskie Linie Klejowe SA pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
19. |PKP TELKOL nie dotyczy
Tomasz Grupa Nie dotyczy

Strona3z5
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20. |Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. |pozytywne bez uwag
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
Brak uwag
Andrzej Pakuta
21. |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego w Ostrowie WIkp
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
22. |Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowie pozytywne bez uwag
Wielkopolskim
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
23. |Przedsiebiorstwo Promax Sp. j. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
24. |Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych  |pozytywne bez uwag
sp. z 0.0. w Gorzycach Wielkich
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
25. |Przedsiebiorstwo Wodociagow i nie dotyczy
Kanalizacji WODKAN SA
Nie dotyczy
Barbara Laskowska
26. |ROLKOM Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
27. |Wielobranzowe Przedsiebiorstwo nie dotyczy
Komunalne sp. z 0.0. w Skalmierzycach
Nie dotyczy
Katarzyna Rudowicz-Latajka
28. |Zaklad Gospodarki Komunalnej w pozytywne bez uwag
Raszkowie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
29. |Zakiad Ustug Komunalnych w pozytywne bez uwag
Odolanowie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
30. |Zaklad Ustug Komunalnych w pozytywne hez uwag
Przygodzicach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
31. |Zapnet Karol Zapart Sp. j. w nie dotyczy
Odolanowie
Nie dotyczy
Michat Kubiak

Woajt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wlasc

iwosci miejscowej:

Lp.

Oznaczenie organu oraz imie i hazwisko
osoby upowaznionej przez organ:

Stanowiskoftres¢ uwagi

1.

Gmina i Miasto Odolanow

Waldemar Sacher

nie dotyczy

Nie dotyczy

Stronad4z5
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UGiM Nowe Skalmierzyce

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot hie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Gminy i Miasta Raszkow

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Gminy Ostrow Wielkopolski

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Gminy Przygodzice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Gminy Sieroszewice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Gminy Sosnie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Miasta Ostrow Wielkopolski

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Anna Maria
Waligérska

III. Tresé protokotu uzgodniono z osobami,
srodkow komunikaciji elektroniczne;.

1V. Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy

ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca

Z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat

zlozony:

* nie zlozono****,
o Zozonro™™.

KAk,

niewlasciwe skresli¢

Protokolant narady koordynacyjnej

Elektronicznie podpisany przez
Anna Marla Waligérska
Data:2023.04 28 13:03:24 +02°00"

Z up. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Elektronicznie podpisany przez

Renata Anna Siwak Renata Anna Siwak
Data: 2023.04.28 14:56:05 +02'00"

Strona5z5
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zalacznik graficzny do uzgodnienia
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POWIATOWY ZARZAD DROG

Ostrow Wielkopolski, dnia 6 czerwca 2023 r.

PZD.6300.9.2023.6

Zaklad Elektroinstalacyjno - Handlowy
»Wis”

ul. Unii Europejskiej 3

64-100 Leszno

Sprawa: doswietlenia przejazdu dla rowerow.

W nawiazaniu do wniosku w sprawie lokalizacji linii kablowej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 5285P w m. Glogowa zwigzanej z realizacja inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi
nr 5285P Raszkow — Glogowa na odcinku dfugosci ok. 2000 m — doswietlenie przejazdu dla
rowerow”, Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim informuje, ze uzgadnia bez
uwag przedstawiony projekt.

Jednoczesnie informujemy, ze przed przystapieniem do realizacji ww. zadania nalezy

uzyskaé zatwierdzenie projektu czasowej organizacji na czas prowadzenia robot w pasie

L X/

drogowym.

Zatacznik:

uzgodniony projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.

Otrzymuja:
1. adresat

2. ala.

Sprawe prowadzi: Agnieszka Majczak, pok. 3, tel.: 62/735-51-66 wew. 14 w godz. 7.00 — 15.00
e-mail: zajpasdrog@pzd-ostrow.pl
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zalgcznik graficzny do uzgodnienia
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operator

Numer Pf23/023645 Vieiscowost Ostrow Data 19-04-2023

Wistkopalski

Tl =h

7.1

720

712

714

7.1.5

WARUNKI PRZYLACZENIA

LO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OFERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przytaczany obiekt:
Nazwa: odwietenis drogowe
Adres (Nr dzishki): Glogowa
gm. Raszkdw , dzialka numer 61
Grupa przlaczeniowa: Vi
Mot preylaczeniowa; 2.5 kW (1<4azowo)
Mieisce przylaczenia:
GPZ - Ostrow Pin [02005)
Linia 15 kV Linia Nr 05027 - Raszkdw [SN2-02005/27]
Stacja SN/nn Glogowa ZONTEX [21077]
Obwéd nn Glogowa (4 - BA) [NN2-21077/02;
Obizkt Obwéd [nN} Glogowa (4 - 84) [NN2-21077/02)
stup lii14
Migjsce dostarczania energii elekirycznaj:
- zaciski odgaleine na isthigjges] ini napowietrznej niskiego napigcia.
Rodzef przylacze; nagowieirzne
Zakres prac niezbgdnyeh do reallzec] przgtaczenia oraz wymagania w zakresie wysosakenia niezbednego do wsp6ipracy
Z 5leclq:
Zakres inwestydji realizowanych przer ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia YW i SN:
- nie datyczy.
Stacia transformatorowa:
- nie dotyezy.
Urzadzenia nn:
- podigezenie tymezasowe] nstatacii odbiorcze] do istniejgcaj /inif napowistrzna] nisklego naplecia na stanowisku slupowym nr
114 z zastosowaniem przewodu izolowanego fmin. przekrd] 4x25 mme AL
Wypasazenle urzgdzef, instalacii lub sisci, niezbedne do wepdipracy z siecia, do kidre} instalacie Iub skeci sq przylaczene:
- instatacig lub sieé przygotowat zgodnie 2 chowiazuigcymi przepisami w iym rownis2 w zakresie ochrony przeciwporageniows]
i przepied, do ustalone] granicy stron.
Zabezpieczenie siect przad zakidoariami elekirycznymi powodowanymi przez urzagzenia, instalacie lu sieci wnloskodawey:
- zainstalowsne urzadzenta i instalacje nie moga wprowadzac zaklocen do sieci rozdzisicze]. ObcigZenie nalezy roziaczyd
rownomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzes lub instalach mogacych wprewadzié zakidcenia do sied
razdzielczej nalezy zastesowaé odpewlednie urzqdzenia eliminujace wprowadzania zakibcen,
Dostosowanie przyiaczanych urzgdzen, instataci b sieci do systemdw slerowania dyspozytorskiege:
- nie dotyczy,
Demontaze:
- nie dotyezy.
Zakres inwestycjf realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- wybudowac instatacig cdbiorcza od miejsca przyfagzenia, doslosowang do mocy przylaczeniowe] zgodnie z chowlazijacymi
przepisami, wraz z migjscem na montaZ ukiadu pomiarows-rozliczeniowego oraz zabaznieczeniem przediicznkowym,
- zastosowat przewdd nepowietrzny izolowany ain. przekrs; 4x25 mmé AL,
Wymagany stopien skompensowanis mocy biernej:
fop QF 04
Qi 0
Wymagania dotyczace uikladu pomiarowc-rozliczeniowego | systemu pomiarowe-Tozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:
- uklad pomiarowe-roziczeniowy zabirdowad w tymezasowe] szafce pomiarowe] na terenie
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F

operatar

Fodmiotu Przyfgezanego,

Rodza i prad znamiohowy oFaz migisce usytuowania zabezpleczema przedicznikowego / giowneqga:

- wylacznlk instalacyjny nadmiarowa-pradowy o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w szafce pomiarowej.

Sposb pomizn: bezposredni

Rodzaf mierzonej energil: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty niecbecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczenioweqgo do systemdw zdalnega odczyty danych pomiarowych

- nie dotyczy.

Wymagania dodatkowe:

a}  Dla pomiaru posredniego iub pélposredriego, zastosowad odpowisdnie przekiadniki i listwe konwrolno-pomiarowa a w
obwodach widmych pomiaruy wykoraé zabezpieczenie obwodow napigsiowych ficznikow oraz optyszng sygnalizacie
zaniky napiecia.

B Dla poszezegéinych etapbw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do pabory mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by ostoniete | przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dia ukladow transmisit danych pomiarowych okredlone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieck
Dystrybucyjne ENERGA-OPERATOR SA

g) inng
- lios¢ pozostawionego miejsca w bezpesrednim sasiedziwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowat
w przysziosci jego bezpieczna skspioatacie (np. wymiane poszczegoinych slementaw),

-wszystkie elementy czlonu zasilajgceqo oraz osleny i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowago energll slekiryczne] musza by¢ przystosowans do oplombowania.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe: 1 systemows)

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b} Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 6 KA
Azeczywista wartnsé pradu zwarciowego oblieza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenis zasilania

Dotyczy sieci o napigeiu powyzsj 1kV:
a)  Spos6b pracy punktu neulralnege siec -

b)  Napiecie znamionowe siect - kY
c)  Prad zwarcia doziemnego . A

d}  Czas wylgszenia zwarcia doziemnego - 5

e} Moczwarciowa na szynach 15 kY . MVA

f)  Crzas wylarzenia zwarcia wislofazowego s

w slacji110M15 kV GPZ Ostrow Pin
Reecrywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projeldant na podstawie tocy zwarciowej.

g System othrony od porazed uziemienie ochranne

inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalac | sieci araz dopuszezalne graniczne parameiry ich pracy
Rodza| urzgdzeniafinstalacjilsieci Napiecle znam. [kV} Moc znam. (kW] Prad rozruchu [Al

Inne ustatenia:

Dotyczy projekl: budowlanego:

- nie dotyczy

Cotyczy wsptipracy auchowsf:

- nie dotyczy

Dolycry umowy o przylaczenie:

Zgodnie 7 faryfa dia energii elekiryozne] urzgdzenia, instalacis | sieci zaticzone do grupy praylaczeniowej VI sq preylgezane do
sieci na czas okreslony, lecz nie diuzszy niz 1 rok. Ninigjsze Warunki Przylaczenia chowiazufa od 15.12.2023 do $5.12.2024r.
inne wymagania:

- nie dotyczy.

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagenia olreSlone w obowigzujaeych przepisech dotyczacyeh




H
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operator

kempatybilnodei elektromagnetycznej.

Przy realizacil niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgliedrié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchy i Eksploatagi
Sieci Dystrybucyine] chowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy lakosciowe energil elektryaznej okresta Ruzporzadzenie Mimisira Gospodarki z dnia 4 majz 2007 roku (Dz.U, Nr 83
paz. 523 7 2007 1),

ENERGA-CPERATOR SA nie Zapewnia bezprzerwowsf dostawy energi da siedi elektroenargetyczne] dla ww. obiekty. Naiezy
liczyé sie z mozliwosriy przerw w dostawls energii elekirycznej, Bezprzerwowa dostews energii lektryczne} mozna Zapewnic
Jedynie poprzez zanstalowanie wiasnego 2ridla energh (rp. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po uprzednim
uzgodnieniu warurkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR 8A (ddzial w Kaliszu

Zawarcie Umowy o przytgozenie stancwi podstawe do rozpoczscia reaizaci prac projektowych i gudowlano-mantazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt urowy o przylaczenie stanowi zalgeanik do niniejszych warunkéw.

Dziatajae na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy 2 dnia 10 kwistnia 1997 roku — Prawo energatyczne (Bz. U, nr 54 poz, 348 z pozn.
Zim) W zwigzku Z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dris 7 Jipca 1694 roke (Dz. U. nr 89 poz. 414 7 poin. zm.) ENERGA-CPERATOR
SA odwiadeza, Ze zapewn) dostawe energll dla obieklu przyigczanege:

- po przylaczenii obiekh: do sieci elekiroenergetycznej na podstawie nirigjszych warunkéw przylaczenia oraz w cparciy o
urmowe o preylaczenie, faka zostanie zawara pomigdzy Podmiatem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR 84,

- o Zawarcit umowy o $wiadczenie uslug dystrybueji lub umowy kompleksowe).

Ninigjsze oswiadczenie jest odwiadczenfem w rozumieniu art 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawg hudowlang.

T

Tiialy & "&”";chze%
Orlowski Mercin Jé‘/';:;%i AR T
OPRACOWAL PZRTWIERDZIE

tel. 80 404 404

Otrzymuja; 1. Waioskodawca

2, ENERGA-OPERATOR SA Oddzia! w Kaliszu Rejon Dystrybui w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostréw Wislkopoisk!
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW P i e
1. (62) 767 23 21

W POZNANIU [cl./E':enx 262; 757 64 21

DELEGATURA W KALISZU hife/ | cantawlon gospl/

e-mail: kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

Ka. WA.5183.1571.2.2023 Kalisz, dn. 09.05.2023 r.

Zaklad Elektroinstalacyjno-Handlowy
» WiS”

ul. Unii Europejskiej 3

64-100 Leszno

W odpowiedzi na prosbe ztozona w dniu 11.04.2023 r. o opini¢ dla projektowanego o$wietlenia
w zwigzku z przebudowa drogi nr 5285P Raszkéw-Glogowa na odcinku o diugosci ok. 2000 m —
doswietlenie przejazdu dla rowerzystéw, gm. Raszkow, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, zgodnie z
zataczonym projektem zagospodarowania terenu, dla Inwestora: Os$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z
0.0. z/s w Kaliszu, Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdéw informuje, iz ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji poza stanowiskami archeologicznymi, nie istnieje koniecznos$é przeprowadzenia
badan archeologicznych.

Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) kto, w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymaé wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot; 2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych Srodkow, ten przedmiot i miejsce-jego
odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli

nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Vojewsdzki Urzan Qenrony Zabyts-

w Pozraniy .

Kierownik Deleg liszy
B2ty basts

Zalacznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu

s

Sprawg prowadzi: starsza inspektor Aleksandra Bacdorf, tel. 62 767 23 21 w. 34
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zalgcznik graficzny do uzgodnienia
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Leszno, 05.04.2023r

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego oswiadczam,
ze projekt budowlany opracowany dla:

Powiat Ostrowski
Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

Dotyczacy budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV na podstawie zadania pn.:

Przebudowa drogi nr 5285P Raszkow — Glogowa na odcinku dlugosci
ok. 2000m — doswietlenie przejazdu dla rowerzystow

zostal opracowany z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

upr. nr 877/86/Lo
WKP/IE/5729/01
spec. inst.-inz.
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Leszno, 05.04.2023r

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Kazimierz Pawlicki

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego o§wiadczam,
ze projekt budowlany opracowany dla:

Powiat Ostrowski
Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

Dotyczacy budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV na podstawie zadania pn.:

Przebudowa drogi nr 5285P Raszkow — Glogowa na odcinku diugosci
ok. 2000m — doswietlenie przejazdu dla rowerzystow

zostal opracowany z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym
podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyze;.

upr. nr 820/86/Lo
WKP/IE/3807/01
spec. inst.-inz.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Przebudowa drogi nr 5285P Raszkéw-Glogowa na odcinku dtugosci

ok. 2000m - doswietlenie przejazdu dla rowerzystow

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
m. Glogowa, gm. Raszkow, pow. ostrowski,

woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 61 ob. ew. 301706_5.0004 Glogowa

INWESTOR :
Powiat ostrowski, Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Staszica 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski

PROJEKTANT :
mgr inz. Jerzy WozZniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
64-100 Leszno

ul. Francuska 61

Leszno, 05.04.2023r
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CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w Zzakresie budowy sieci
elektroenergetycznej do 1kV na podstawie zadania pn. ., Przebudowa drogi nr 5285P
Raszkow-Glogowa na odcinku dlugosci ok. 2000m - doswietlenie przejazdu dla

rowerzystow”

L. Zakres robot instalacyjnych branzy elektryvcznej dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :
— szczegotowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym
- wizja lokalna w terenie
— wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewnetrznych
— wyznaczenie miejsca na sktadowanie materialow
- zwiezienie materialu
— zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robot elektrycznych.

2. Roboty montazowe:
- wykopy kablowe,
- wizja lokalna w terenie
- ukladanie kabli,
- montaz stupdw i opraw,
- wykonanie potaczen instalacji,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- regulacja i uruchomienie urzadzen,
- odbior techniczny,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

1l Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na terenie przewidywanym do budowy Kablowej linii o§wietleniowej wystepuje nastgpujaca
infrastruktura naziemna i1 podziemna:

- kablowa i napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napigcia,

- sie¢ wodno-kanalizacyjna,

- kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

- gazowa,

Ill Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy stwarzajace zagrozenie:
- roboty prowadzone w pasie drogowym zwigzane z prowadzeniem wykopow pod stupy
i lini¢ kablowa w szczegolnosci w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych

1V Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo pradowych,
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,
- zagrozenie przy robotach na wysokosci,
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- zagrozenia dotyczace pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy
czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robot

V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robdt instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznacé si¢ szczegdtowo z dokumentacja
budowlang, zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

- calos$¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania robdt nalezy zachowaé¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace
robot ziemnych 1 pracy na wysokos$ci ok. 3,5m nad ziemig, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowac wyroby 1 rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obslugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwu wynikajgcemu z
planowanej inwestycji w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie prowadzenia robot,

- prowadzenie robot wg obowigzujacych przepisow BHP,

- przestrzeganie postanowien zawartych w planie BIOZ sporzadzonego przez
kierownika budowy,

- zabezpieczenie statej facznosci 1 statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktécenia w
robotach budowlanych, zaktocenia ruchu drogowego na odcinku robo6t, usuwanie
kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru awarii, itp

Kierownik budowy zobowiagzany jest sporzadzi¢ plan BIOZ

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
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URZAD WOJEWODZKI
w Lesznle
WYDZIAL

Planowania Przestrzeanego

Urbanis{y&¥ehrchitektury

1 Nadzoru Budowianege

Nr

- DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 i§13 ust. 1 pkt.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenbweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) ..

urodzony(a) dnia .17

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

w specjalnosci .

w zakresie

(spec‘jahzacja zawodowa)

DN-14 11-84 22.000

W.A. Kr. 184-84 1. MA-BUA/I4 22.000 szt.

Obvywatel(ka)’

Gl ArchitekE _Wojewbdzki

- P | i
inz‘.ar/k%ldem Wakowski
F >
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1 ® P OLSKA
| £ B A

~
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MNE-WCL-QJG *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

‘do pelmenia ‘samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Li§13ust 1pkt .4

Na podstawie § .. 2. ust .Tpkt 1
rozporzadzenie Ministra C;Ospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia: 20 Imego. 1975 "r.

w sprawie samodzielnych\ funkcji technicznych w budo‘wm"rctwie‘(Dz. U. Nr 8, boz4'46).stwierdza

ITRZ PEWLICKI

(imie | nazwisko)

sie, ze: Obywatel(kai :

inzynier elektryk
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 3 .‘f‘”..’ I 1948 e T.W Rydzynie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji
————————————— p rojektantas e ———————————

(rodzaj funkeji)

instalacyjno- lnzy'nleryg nej em-mmmmmm—mm—eeme— e

(rodzﬂj specialnosei techniczno-budowalnej)

w specjalnosci ..

w zakresie .ﬂﬂinsﬁalagli.elaktryginveh mmmmemmmmommossmmoemTET

(SPC!‘:‘)'HLZZCJI zawodowa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LZG-1CB-3JE *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpinskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




