WBM INWESTYCJIE Michat Wasek

Ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa
NIP: 949-182-69-54, REGON: 145488414
e-mail: wasekm@poczta.fm

Tel. 504 046 410

Egzemplarz Nr 1

Przebudowa linii napowietrznej nN
oraz oswietlenia ulicznego

Nazwa i Rozbhiorka istniejacego mostu i 2 kltadek dla pieszych przez rzeke bez nazwy
adres w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa
zadania | powego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie
Usytuowa Dz. n Obreb Jednostka Gmina, Usvtek
nie ] ewidencyjny | ewidencyjna | powiat y
obiektu 142605 4 Mordy, Pas drogi
2022 nrAMordy | piordy-miasto | siedleck wojewodzkiej nr 698
Nazwa i Zarzagd Wojewoddztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa
adres Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,
| Inwestora | 00048 Warszawa
Jednostka | WBM Inwestycje Michat Wasek
projektowa | ul, Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa
Kategoria
obiektu ¥R
Imie i Nazwisko Stanowisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Mariusz Siudowski Projektant GT 4224/28/24/81 | elektryczna , A WLCCC} f/ }/f[
= '/‘"
Michat Siudowski Asystent . elektryczna | W bvood oed XU
: . =7 q—
Stanistaw Tomaszek Sprawdzajgcy | GPB.7342/50/98 | elektryczna | = -/ < |

Warszawa, pazdziernik 2019 r.



Warszawa, pazdziernik 2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ustep 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. nr 207/2003, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa branzy elektroenergetycznej, dla
zamierzenia budowlanego:
»Rozbiorka istniejacego mostu i dwoch kladek dla pieszych
przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy
w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698
i budowa nowego obiektu mostowego
wraz Z dojazdami w niezbednym zakresie”,

jest opracowana zgodnie obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i1 zostaje

wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy
PO S e acs o
O D
inz. Mariusz Siudowski mgr inz. Stanistaw Tomaszek
upr. Nr GT 4224/28/24/81 upr. Nr GPB.7342/50/98
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Sigdlee, dnis 25 wrzednia 1989 r.

OT, 42247 28 1 o4 /8

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA _ZAWODOWEGO

do peinienisa samodzielnych funkeji technicznych w budownictmisz

Na podstawie § 1% ust.q1 pkb 4 1lit. 4 rozporzadeenis
Ministra Gospodarki Terenowse] i Ochrony Srodowiska z dnis
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzislnych funkeji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/ stwierdza sie,

%e Obywatel MARIUSZ SIUDOWSKI, ingZynier elektryk, urodzony
dnia 22 czerwca 1951 r. w Bydgoszeszy, posiada praygotowsanie
zawodowe upowafniajace do wykonywenia semodzielnej PFunkeiji
projektanta w specjalnosei instalacyjno -~ ingynieryjnej

% zakresie instalacji elekitrycznych,

Obywatel MARIUSZ SIUDCWSKI jest upowaszniony do:

-~ sporggdzania yroje%ﬁgﬁ instalacji slektrycznych.

(i

Otrzymuje:

Ob, Mariusz Siudéﬁ%ﬁfLig/'
zam, Garwolin T
ul, Stacyjna 65/26
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAZ-L6V-BBE-7TW2 *

Pan MARIUSZ SIUDOWSKI o numerze ewidancyinym MAZ/IE/2319/01

adres zamieszkania ul. J. KORCZAKA 22, 08-400 GARWOLIN

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanepgo certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedipia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosich danych w niniejszym zaswiadczeniu meing sprawdzic 2a pomocg numeru weryfixacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie 1 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Z B A

INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RIM-NN6-RXI *

Pan STANISEAW TOMASZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4025/02

adres zamieszkania ul. KWIATOWA 16, MIETNE, 08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] epatrzone bezpiecznym podplsem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwaliflkowanego certyfikatu sa
rownowatne pod wizgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadeczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdaw
Budowniclwa.

Precite sy
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Wstep.

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejacego mostu i dwoch kiadek dla
pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842, w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 698 relacji Siedlce — Losice oraz budowa nowego obiektu
mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.

W ramach rozbiorki istniejacych obiektow i1 budowy nowego mostu, zostanie
usunigta kolizja istniejgcej sieci oswietlenia drogowego, sieci napowietrznej nN
z projektowanym obiektem.

W obszarze objetym planowana inwestycja, jest zlokalizowana napowietrzna
linia elektroenergetyczna nN, ktéra jest wlasnoscia PGE Dystrybucja S.A. Planowany
jest demontaz tej linii i budowa linii kablowych nN oraz oswietlenia ulicznego

Tematem niniejszego opracowania sg prace wynikajace z potrzeby usunigcia
kolizji istniejacej linii napowietrznej nN wraz z elementami o$wietlenia ulicznego. z
projektowanym obiektem mostowym.

W zakresie robot branzy elektroenergetycznej projektuje sig:

- demontaz istniejacej linii napowietrznej nN wraz z elementami oswiectlenia
ulicznego,

- budowe linii kablowej nN (wlasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.),

- budowe os$wietlenia ulicznego zasilanego linig kablowa nN (wlasno$¢ UMIG
Mordy).

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej stanowila umowa
Nr 777/ MZDW/12/2017/DI z dnia 27.12.2017 r., zawarta pomiedzy Wojewodztwem
Mazowieckim- Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg
przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa a firmg WBM Inwestycje Michal Wasek.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Zdziarskiej 837/7 lok.1, 03-289 Warszawa.
Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z nastepujacych pozycji
pis$miennictwa, norm, materiatow archiwalnych oraz decyzji i uzgodnien:
[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz.U. 2017
poz. 1332 z pdzZniejszymi zmianami).
[2]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz.U. 2017
poz. 1121 z pozniejszymi zmianami).
[3]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997
Nr 115 poz. 741 z pdzniejszymi zmianami).
[4]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z pdzniejszymi zmianami).
[5]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst ujednolicony
Dz.U. 22016 r. poz. 2134 z p6zniejszymi zmianami).
[6]. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst ujednolicony Dz.U. z 2017 r. poz. 1405).
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[7].

[8].

[9].

[10].

[11].

[12].

[13].

[14].

[15].

[16].

[17].

[18].

[19].

[22].

[23].
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr
2013 poz. 1397 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 r. poz.
1911 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92
poz. 881 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie MTBIiGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgsc
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgsc
4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgsé
5-52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa
dlugotrwala przewodow.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgsé
5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody polaczen ochronnych.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania  dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
o$wietlenia zewngtrznego.

PN-EN 13201 arkusze od 1 do 4. Os$wietlenie drog.
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[24].

[25].

[26].

[27].

[28].

[29].

[30].

[31].

[32].

[33].

[34].
[35].

G

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podloza gruntowego dla
przedmiotowego zadania. Warszawa, czerwiec 2018 r.

Uzgodnienie rozwigzan projektowych (pismo znak U-1-460.23.2017.10.M) z
dnia 16.01.2019 r., wydane przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w
Warszawie.

Decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko  dla  przedmiotowego  przedsigwzigcia oraz  okreSlajaca
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia (pismo
znak IN.6220.5.2018.1D) z dnia 05.09.2018 r., wydana przez Burmistrza Miasta
1 Gminy Mordy.

Decyzja nr 323/D/ZUZ/2019 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (pismo znak
LU.ZUZ.2.421.359.2018.1C z dnia 21.08.2019 r.)

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mordy
(znak pisma IN.6727.43.2018.ID) z dnia 17.07.2018 r., wydany przez
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci na naradzie koordynacyjnej
(znak sprawy NR G.6630.43.2019) z dnia 06.03.2019 r. w Starostwie
Powiatowym w Siedlcach.

Warunki usunigcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce (pismo nr RM/DS/10265/7662/0W/18)
z dnia 05.11.2018 r.

Akceptacja wydana przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa Rejon
Energetyczny Siedlce (pismo nr RM/DS/1310/1312/932/O0W/19) z dnia
12.02.2019 r.

Warunki przebudowy uktadu sterowania o$wietlenia ulicznego w m. Mordy
ul. Narutowicza (stacja ..Mordy Stadion™ nr 06-1503), wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce (pismo nr
RM/DS/1310/1312/933/OW/19) z dnia 12.02.2019 r.

Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Mordy dotyczace .uzgodnienia rozwiazan
projektowych w zakresie usunigcia kolizji istniejacej linii napowietrznej nN
pismo znak IN.7012.2.2019.KS) z dnia 25.01.2019 r.

Mapa do celow projektowych.

Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej oraz sieci oswietlenia drogowego na
obszarze inwestycji przeprowadzona przez projektanta w dniu 4.10.2018 r.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi

zmianami) — art. 28., przedmiotowe przedsigwzigcie wymaga pozwolenia na budowe.

1.3. Stan istniejacy sieci elektroenergetycznych.

Z projektowanym obiektem mostowym, po jego zachodniej stronie, koliduje

istniejaca napowietrzna nN, wilasnosci PGE Dystrybucja S.A., ktora jest wykonana
przewodami 4 x Al 25 + 25 mm?. Linia ta jest wyprowadzona z istniejacej stacji
transformatorowej typu STSa 20/250 ,,Stadion Mordy™ (Nr 06 1503).

Kolizja wystepuje na odcinku od stupa nr 1-6 do stupa nr 1-10.

PW Branza elekiroenergetyczna — Rozbidrka istniejqcego mostu i budowa nowego obiektu mostowego w m. Mordy.
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2. PRZEBUDOWA KOLIZJI LINIT NAPOWIETRZNEJ
Z PROJEKTOWANYM MOSTEM.

PW Branza elektroenergetyczna — Rozbiorka istniejgcego mostu i budowa nowego obiekiu mostowego w m. Mordy.
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2.1. Przebudowa kolizji linii napowietrznej nN z projektowanym mostem.

W zwigzku z rozbiérkg istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego,
projektuje sie usuniecie kolizji istniejacej linii napowietrznej nN z projektowanym
obiektem.

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. ,Warunkami usunigcia
kolizji” (Pismo Nr RM/DS./10265/7662/O0W/18 z dnia 5.11.2018 r.), usunigcie kolizji
bedzie polegalo na demontazu istniejacego odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV,
przebiegajacej w ciggu drogi wzdluz obiektu mostowego wraz z demontazem stupow
zelbetowych (na stanowiskach nr 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10) oraz przewodow
napowietrznych 4 x Al 25 + 25 mm”.

Materiaty z demontazu linii nalezy przekaza¢ do magazynu PGE Dystrybucja
S.A. w Rejonie Energetycznym Siedlce. Zdemontowane oprawy oswietleniowe nalezy
przekaza¢ do Urzedu Miasta w Mordach.

Po poludniowej stronie budowanego mostu, projektuje si¢ wymiang istniejacego
stupa nr 1-6 na shup typu K-12/12/E. Na stlupie nalezy zamontowaé¢ komplet
beziskiernikowych ogranicznikéw przepi¢¢ 4 x ASA BO 500/10 wraz z uziomem. Na
projektowanym shupie nalezy zamontowaé, uprzednio zdemontowang istniejaca
oprawe oswietleniowa LLED, na wysiggniku jednoramiennym ocynkowanym 1,5 m
(kat pochylenia 5°) oraz stupowym gniazdem bezpiecznikowym i bezpiecznikiem 4A.

Na nowym stupie, wykonane bedzie wlaczenie nowego odcinka kablowego
(wykonanego kablem typu YnAKXS 4x240 mm? SE ulozonym w rurze BE 110) do
istnicjacej sieci napowietrznej nN 0,4 kV z jednej strony, a z drugiej strony do zlgcza
kablowego typu ZK5+2TL nr ZK-1/1 (wg projektu opracowanego dla PGE
Dystrybucja S.A. przez ZELTECH). Kabel w ziemi (na jego przebiegu poza obiektem
mostowym) nalezy uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 na glgbokosci 0,7 m, na
10 cm warstwie piasku. Kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku 1 15 cm warstwa
gruntu rodzimego oraz przykry¢ folig znacznikowa koloru niebieskiego. Wykopy
nalezy zasypywac warstwami, stosujac zageszczanie gruntu.

Przy stupie oraz przy ziaczu kablowym nalezy pozostawia¢ zapasy kabla.

Projektowany odcinek linii kablowej bedzie przeprowadzony przez obiekt
mostowy, za pomocg przepustu rurowego DVK 160 mm pograzonego w strukturze
kapy chodnikowej mostu oraz w ziemi pod chodnikami, po obu stronach obiektu
mostowego. Rury ostonowe DVK 160 mm koloru niebieskiego, nalezy rowniez
uktada¢ w rowie kablowym, jako zabezpieczenie kabla, w miejscu skrzyzowania trasy
linii kablowej z elementami infrastruktury podziemnej oraz przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi instalacjami. Rury oslonowe powinny siggac¢ poza obiekty
krzyzowane na dhugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony oraz co najmniej 100 cm z
kazdej strony w przypadku wystepowania rowu odwadniajacego lub nasypu drogi.

Prace zwiazane z usuwaniem w/w kolizji nalezy przeprowadza¢ po uprzednim
zgloszeniu zamiaru ich wykonywania wlascicielowi linii, to jest PGE Dystrybucja
S.A., oraz pod jego nadzorem.

Projektowany stup kraficowy linii napowietrznej oraz trasa linii kablowej nN,
zlokalizowane zostang jak pokazano na czesci rysunkowej projektu.

PW Branza elektroenergetyczna — Rozbidrka istniejgcego mostu i budowa nowego obiektu mostowego w m. Mordy.
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2.2. Charakterystyka planowanych robot.

Urzadzenia demontowane:

Linia napowietrzna nN 0,4 kV -193 m
Stup zelbetowy ZN-10 wraz z oprawg oswietlenia drogowego - 5 kpl.

Urzadzenia projektowane:

Linia kablowa elektroenergetyczna nN 0,4 kV - 230 m
Sthup zelbetowy krancowy typu K-12/12/E z odgromnikami - 1 kpl.
Rura ostonowa DVK 160 m koloru niebieskiego - 119m

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z warunkami usunigcia kolizji, obowigzujacym systemem dodatkowe;j

ochrony od porazen bedzie TN-C. Jak napisano powyzej w pkt. 2.1., przy
projektowanym stupie nr 1-6 razem z kablami nalezy w jednym rowie uklada¢ uziom -
bednarke ocynkowang FeZn 30x4 mm. Do uziemienia nalezy podiaczy¢ ograniczniki
przepig¢ na stupie krancowym 1-6.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu

robot pomiarem.

2.4. Uwagi koncowe.

Nalezy uwzgledni¢ uwagi ZUDP.

Prace zwigzane z usuwaniem kolizji nalezy wykonaé, po uprzednim zgloszeniu
zamiaru ich wykonywania PGE Dystrybucja S.A., oraz pod jego nadzorem.
Elementy o$wietlenia ulicznego nalezy zamocowa¢ w sposdb nie powodujacy
zaklocen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej.

W poblizu istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie.

Zachowaé szczegblna ostrozno$¢ przy pracach w poblizu czynnych linii
napowietrznych lub kablowych linii SN i nN.

Zachowa¢ daleko posunigta ostrozno$¢, przy pracach w pasie drogowym.
Wybudowane linie kablowe oraz stup, nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyijnie.

Po wykonaniu prac nalezy teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego, zachowujac
obecne uksztattowanie terenu.

2.5. Zestawienie podstawowych materialow.

L.p Wyszczegdlnienie materialow Jedn. | Tloéé
1. | Shup typu K-12/12/E, z ogranicznikami 4 x ASA BO 500/10 i uziomem. | kpl. 1
2. |Kabel typu YnAKXS 4x240 mm” SE m | 230
3. | Rura ostonowa DVK 160 mm m 119
4. |Rura ostonowa BE 110 mm m 10
5. | Bednarka FeZn 30x4 mm m 50
6. | Folia kablowa, piasek, oznaczniki, itp. kpl. 1
PW Branza elektroenergetyczna — Rozbidrka istniejqcego mostu i budowa nowego obiektu mostowego w m. Mordy.




Zestawienie demontazowe linii Miejscowosé MORDY
napowietrznej nN 0,4 kV Gmina MORDY
Obiekt: Linia napowietrzna nN zasilana ze PGE Dystrybucja S.A.
stacji "Mordy Stadion" [06-1503] Rejon w Siedlcach
SLUPY PRZEWODY)| KONSTRUKCJE | OSPRZET
Zerdz b2 ¥
2zl 1s18B.lelal € a
= o | B[ | 21283 |8 |<8lE |9|B
| o 2 s | a |8 Nlap| Z |2 |EEIE Al 5| @
= a =] i3 N |o o | 3| 8 s |Z8le 2| = o
gl2] & |2 e ls|t [2|EE| 2|2 |8elag &<
[ & > 3 | &l8 S l¥al s | s (28|88 52| §
z | = e 5 ¢ | & |a CIET3| R | N |E0) om0 o
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 | 11 12| 13| 14| 15| 16
1-6 | ZN-10 2 1 5 1 1 1
50 | g
1-7 ZN-10 2 E 1 1 5 1 1 1
49 |
1-8 PP-10 1 = 1 1 5 1 1 1
48 | +
1-9 PP-10 1 o 1 1 2 1 1 il
4 | S
1-10| PP-10 1 W 1 1 5 1 1 1 1
<
T 193 2 3 5 15 | 10 5 5 5 1

Demontaz stanowisk stupowych nN:
typu ZN-10 - 2 szt.
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2.6. Informacja BIOZ.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
opracowana na podst. Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas robot zwigzanych z usuwaniem kolizji istniejgcej linii napowietrznej nN z
projektowanym obiektem mostowym, moga wystgpowac nastg¢pujace roboty
budowlano-instalacyjne, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowa ludzi:

e dowoz i roztadunek materiatow 1 urzadzen;

wykopy ponizej 0,5 m z bezpiecznym nachyleniem rozkopow;

montaz elementéw konstrukcji stupa kranicowego linii napowietrznej;

prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych napowietrznych lub kablowych;
prace wykonywane w poblizu drég publicznych;

roboty z wykorzystaniem dzwigow.

Dla w/w robot Kierownik Budowy jest zobowiazany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ ..Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP,
zawierajacy nastepujace informacje:

e plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdéw
komunikacyjnych,  granic  stref = ochronnych,  ogrodzenia, urzadzen
przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

e zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow realizacji;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji;

e informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajacych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, a pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Kierownik Budowy zobowiazany jest do:

e dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi;

e przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow;

e omowienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji.

Kierownik Budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

e ochrony osobistej pracownikom;

e przenos$nego sprzetu gasniczego;

e apteczki pierwszej pomocy;

e mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z Panstwowa
Straza Pozarna.
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27. Zalgczniki.

Siedice dnia 05.11.2018~

o PGE Dystrybucja S.A.
Sy Oddzial Warazawa

Rejon Energetyczny Siedice

08-110 Siedice, ul. Pilsudskiego 100/102

tel. 0-25 640-25-27 fax. 0-25 640-26-92

e-maii: re08.ow@pgedystrybucja.pl

Nr RM/DS/10265/7662/0W/18

Zarzgqd Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagieloniscka 26
03-719 Warszawa

WARUNKI USUNIECIA KOLIZH

Odpowiadajac na wniosek z dnia 19-10-2018r., nr RM/10265/0W/18 okreéla sie nastgpujace warunki przeniesienis
odtworzenia lub przebudowy urzadzeri elektroenergetycznych bedqcych wiasnoscia PGE Dystrybucia 5.4
kolidujgcych z prajektowang budowa: kolizia 2 zagospodarowaniem dzialki

1. Miejsce wystepuigce] kolizji: m. Mordy, ul. Narutowicza, dz. 2092 obreb 1, gm. Mordy.

2. Urzgdzenia wchodzace w kolizjg z projektowang inwestycja, bedace wiasnoécia Spoiki:
linia napowietrzna 4xAL25+25mm” od stupa nr 1-6 do stupa nr 1—1;%’ oraz przytacza napowietrzne , zasilanie ze stac

Mordy Stadion” [06-1503], system sieci TN-C. W7

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie ©
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa | wymogami dla tego typu urzgdzer or

celem, dla ktorego majg stuiyd. Przedmiotowe urzgdzenia elekiroenergetyczne sa stale wykorzystywane -«
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w punkeie 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku zawarcia ;
Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen. {projekt umowy w
wzory nr2a).

4. W celu usunigcia przewidywane] (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przeniest/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac , Wytyczne do budowy systemdw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

zdemontowaé kolidujacg z zagospodarowaniem dziatki linig ni,

2. oditworzyé linie nN kablem typu YAKXS 4x120mm’ na odcinku w migjscu nie kolidujacym »
zagospodarowaniem dzialki,

3. oditworzyé oswietlenie uliczne w porozumieniu z UGIM Mordy oraz przy koordynacji RE Siedice,

b) wykonat projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czeét dotyczacy budowy/przeniesienia
urzadzeri elektroenergetycznych, a takze przewidywac koniecznodé zabezpieczenia ciaglodci dostaw energh
elektrycznej: zgodnie z Wytycznymi Budowy Systeméw Elektroenergetycznych | Wymaganiami
Technicznymi Urzadzen Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 5.A.

¢} uzgodni¢ dokumentacje projektowa w PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Warszawa RE Siedlce

PGE Dystrybucja Spéika Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 254, wpisana do rejastru przedsigbiorctw prowadzonego przez 53¢ Resonowy
Lubiin-Wschod w Lubline z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946.-25-92.855, REGON; 060552840, Kapitai zakiatowy

9 723 424 160 zi w peini opfacony. Konto bankows: Bank PEKAD 5.A. /W, L Al J kle 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1414 001D 2850 5104,
www.pgedystrybucial

T i
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Siedlce dnia 05.11.2018r.

&
¥ PGE Dystrybucja S.A.
Ny Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Siedlce
08-110 Siedice, ul. Pitsudskiego 100/102

tel. 0-25 640-25-27 fax. 0-25 640-26-92
e-mail: re06.ow@pgedystrybucja.pl

Nr RM/DS/10265/7662/0W/18

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagieloniska 26
03-719 Warszawa

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

Odpowiadajac na wniosek z dnia 19-10-2018r., nr RM/10265/0W/18 okresla sie nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzenn elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujgcych z projektowang budowa: kolizja z zagospodarowaniem dziatki

1. Miejsce wystepujacej kolizji: m. Mordy, ul. Narutowicza, dz. 2092 obreb 1, gm. Mordy.

2. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycj, bedace wiasnoscig Spotki:
linia napowietrzna 4xAL25+25mm? od stupa nr 1-6 do stupa nr 1-12 oraz przylacza napowietrzne , zasilanie ze stacji
»Mordy Stadion” [06-1503], system sieci TN-C.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz
celem, dla ktérego majg stuzy¢é. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku zawarcia ze
Sp6tka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg
wzoru nr 2a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy systemow
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. zdemontowaé kolidujgca z zagospodarowaniem dziatki linie nN,

2. odtworzyé linie nN kablem typu YAKXS 4x120mm’ na odcinku w miejscu nie kolidujacym z
zagospodarowaniem dziatki,

b) wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes$¢ dotyczaca budowy/przeniesienia
urzadzen elektroenergetycznych, a takze przewidywac konieczno$c zabezpieczenia ciaggtosci dostaw energii
elektrycznej: zgodnie z Wytycznymi Budowy Systemdw Elektroenergetycznych i Wymaganiami
Technicznymi Urzgdzen Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

c¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Siedlce
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy:
9729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,

www.pgedystrybucja.pl
vl
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d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé¢ zgtoszenia, o ktérym
mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),

e) uzyskac zgody wiascicieli gruntow, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne, sporzadzone w
formie umaéw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzgdzenia zostang umieszczone na
nieruchomosci, ktérej wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by
zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wtiascicielem dziatki byto uwidocznione
usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) **Pozyskac tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

I. Nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integralng czescig aktu notarialnego
zawierajgcego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny
okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stfuzebnoscig przesytu, przy czym
akt notarialny zawierajgcy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen”,

Il. Decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang
w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane sg wytgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikow
ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka —
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

M. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania
z nieruchomosci, na ktdrych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o
art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

IV. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pdzn. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (tgcznie z wpisem w
stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow, dla ktéorych to mozliwe) przed

dokonaniem demontazu urzadzen.

g) przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczyé sie ze Spdtka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

5. Najpodzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub zapewni udzielenie
przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego
odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia
elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkag umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji oraz
zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym
zatgcznik do niniejszych Warunkow.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z zatgcznikiem
do niniejszych Warunkoéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach
elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www.pgedystrybucija.pl
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8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora,
iz zostat poinformowany przez Spoétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzgdzenia elektroenergetyczne,
ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasnos¢
Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spadtka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do
wiadomosci, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z
innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscia
Spotki z chwilg pofgczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spdtce do niezakldconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktdéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z
nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora,
iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora
ze srodkdw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spotce do niezaktoconego posiadania czeé¢ sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich
wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

: e Wystrybucja S.A,
: OddziaMWarszawa
.a{_l-.’i-eﬁf <o E::\;mczgy Siedlce ~
anr ]
raqdzen#lektroere

....................

opracowat “—zatwierdzi

*x wyhrac wtasciwe

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
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pinvstaciecki wol inazowisckis

INJO12.2.2019.X8 Mordy. dn. 25.01.2019 1.

WBM INWESTYCJE Michal Wysek
ul. Zidziarska 837/7 lok.1
03-289 Warszawsa

Odpowiadajac na pismo z dnia 17.01.2019 1. (18.01.2019 r. — data wplywu do
Urzedu) dotyezace uzgodnienia projekiu rozwigzan projektowych w zakresie usuniecia kolizji
istniejges) linii napowietrzngj nN z przebudowywanym obiektem mostowym w ni. Mordy
ramach zadania ., Rozbiorka istniejgecego obiekiu mostowego i 2 kladek dia pieszych przez rzeke
bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 1 budowe noweya
obicktu mostowegy wraz z dojazdami w niezbgdnym zakresie™ informuje. ze przedioZzon

projekt uzgadniam pozytywnie

Za zgodnodc zaprojektowanych rozwigzan z wlasciwymi pizepisami 1 normani oo

kompletnosé projekiu odpowiada jednostka projektowa.

Ponadio przesyiam charakterystykg latarni do zastosowania w  przedmiotowy

inwestveji. W celu przyblizenia typu latari prosimy o kontakt (25) 641 54 02 wew. 57

W zalgezeniu:

- projekt usunigeia kolizji — 1 ege.

- charakterystyka latarni uliczne]

PW Branza elekiroenergeiyczna — Rozbidrka istniejgeego mostu i budowa nowego obiekiu mostowego w m. Mordy.
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Siedlce, dn. 06.03.2019

STAROSTA SIEDLECKI
08-110 Siedlce
ul. Pitsudskiego 40

AOER P

Protokot z narady koordynacyjnej WV By
w sprawie NR G.6630.43.2019

|50
[SeSS
1
Fs

Na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2016 r. poz. 1629 )

Wnioskodawca: WBM Inwestycje Michat Wasek 03-289 Warszawa ul. Zdziarska 83Z/7lok 1
Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego ul. Jagielonska 26 03-719 Warszawa
Przedmiot narady: sie¢ odwodnienia, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektryczna eN, oswietlenie
lokalizacja: gm. Mordy obr . m. Mordy dz nr 2092

sposoéb przeprowadzenia narady: zebranie uczestnikdow narady koordynacyjnej, za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej

Data wptywu: 26.02 .2019r.
data narady: 06.03. 2019r.
Przewodniczacy narady: Danuta Kalicka - Inspektor Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

i Imie i nazwisko uczestnika
Oznaczenie Stanowiska uczestnikow narady uwagi i zalecenia Podpis
reprezentowanych
podmiotéw
Starostwo Powiatowe w Zgodnie z art.15.1 ustawy Prawo Geodezyjne i
1 Siedlcach Danuta Kalicka | kartograficzne —znaki geodezyjne, urzadzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronie
2 Hawe Telkom Sp.zo.0 | Uzgadniam bez uwag : brak kolizji/zblizen z Uzgodniono
Przemystaw Oliwa infrastrukturag HAWE TELEKOM elektronicznie
3 KBTO Sp. zo.0 Internet | Sie¢ Internet dla Mazowsza nie wystepuje Uzgodniono
dla Mazowsza elektronicznie
Pawet Przychodzien
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Sokotéw Podlaski, dnia 21 sierpnia 2019 r.
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Paiistwowe Gospodarstwo Wodne !
Wody Poliskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Sokolowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.421.359.2018.1C

e

S — WAL |

| ST

DECYZJA NR 323/D/2UZ/2019 & U\

Na podstawie art. 389 pkt 1, pkt 6 | pkt 9, w zwigzku art. 16 pkt 65 lit, a i lit. f, art. 393 ust. 4, art.
397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust, 6 i ust. 8 { art. 403 ust. 2 pkt 2 i pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z péin, zm.}, oraz art, 104 i 105 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. |. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdin. zm.}, po rozpatrzeniu
whiosku Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Likwidacje urzadzen wodnych tj. rozbiorke mostu i dwéch kladek dia
pieszych w km 10+464 rzeki Kanat Mordy z lokalizacjg obejmujaca dziatke nr 2092 w miejscowosci Mordy,
gmina Mordy, powiat siedlecki; 2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rzeki Kanat Mordy
w km 10+464 obiektow mostowych tj. mostu wraz z reprofilacjg koryta rzeki Kanat Mordy pod mostem oraz
w jego bezposrednim sasiedztwie z lokalizacjg obejmujaca dziatke nr 2092 w migjscowosci Mordy, gmina
Mordy, powiat siedlecki; 3. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace rzeki Kanal Mordy linii
oswietleniowej | energetycznej, umieszczonych w rurach ostonowych, ktére znajdujg sie w kapach
chodnikowych mostu; 4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rzeki Kanal Mordy w km
10+452 tymczasowej kladki dla pieszych z Iokalizacjg obejmujaca dziatkg nr 2092 w miejscowosci Mordy,
gmina Mordy, powiat siedlecki; 5. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce rzeki Kanat Mordy
w km 104472 rurociggow tj. linii teletechnicznej z lokalizacja obejmujaca dziatke nr 2092 w miejscowosci
Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki; 6. Wykonanie urzadzen wodnych tj. rowow drogowych, pieciu
wylotow, dwoch przepustdw  lokalizacia obejmuijacy dziatke nr 2092 w miejscowosci Mordy, gmina Mordy,
powiat siedlecki; 7. Ustugi wodne tj. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych ujetych w system
kanalizacji deszczowe] z terenu mostu i jego dojazdow poprzez dwa wyloty do rzeki Kanal Mordy
z lokalizacjq obejmujacy dziatke nr 2092 w miejscowosci Mardy, gmina Mordy, powiat siedlecki,

orzekam

1. Udzieli¢ Zarzadowi Woiewddztwa Mazowieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzgdzen
wodnych tj. rozbidrke mostu | dwoch kladek dla pieszych w km 10+464 rzeki Kanal Mordy z lokalizacja
obejmujacy dziatke nr 2092 w miejscowosci Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki o nastepujacych
parametrach:

a) Most do rozbidrki:
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- diugosc¢ catkowita (ze skrzydiami) ~ 15,81 m,

- szerokosc catkowita —- 8,39 m,

- rozpigtos¢ teoretyczna — 8,46 m,

- Swiatto poziome mostu — 7,95 m,

- szerokosé jezdni— 7,15 m,

- kat skrzyzowania osi podiuznej mostu wzgledem osi rzeki - 90°.
b) Kiadka dla pieszych do rozbidrki po stronie zachodniej:

- diugosc catkowita — 17,50 m,

- szerokost catkowita — 2,20 m,

- rozpigtost tearetyczna — 16,90 m.

¢} Kladka dla pieszych do rozbiérki po stronie wschodniej:

- diugoi€ catkowita— 17,50 m,

- szerokosc catkowita— 2,20 m,

- rozpietost teoretyczna — 16,90 m.

Lokalizacja rozbieranego mostu wraz 2z dwoma kiadkami okreélona za pomocg wspdirzednych
w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000: X — 5787056,71 Y — 7603651,66.

2. Udzieli¢ Zarzadowi Wojewddztwa Mazowieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez
wody powierzchniowe plynace rzeki Kanat Mordy w km 104464 obiektéw mostowych tj. mostu wraz
z reprofilacig koryta rzeki Kanat Mordy pod mostem oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie z lokalizacja
obejmujacy dziatke nr 2092 w miejscowosci Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki o nastepujgcych
parametrach:

a} Most nowy

- rozpigtosc teoretyczna mostu — 11,50 m,

- swiatto poziome mostu — 10,90 m,

- Swiatlo pionowe — min. 3,19 m,

- diugosé konstrukeji pomostu — 12,20 m,

- szerokosc catkowita pomostu — 16,40 m,

- szerokosc uzytkowa pomaostu — 16,40 m,

- pasy ruchu =2 x 3,00 m,

- szerokosé pomiedzy kraweznikami~ 8,00 m,

- szerokosE kapy chodnikowej od strony DW - 5,15 m,

- szerokosc kapy chodnikowsj od strony GW - 3,25 m,

- rzedna dna koryta rzeki na krawedzi mostu od strony GW - 153,30 m n.p.m.,
- minimalna rzgdna spodu konstrukeji mostu — 156,49 m n.p.m.,

- rzedna niwelety w $rodku rozpigtosci mostu — 157,335 m n.p.m.,

- lokalizacja nowego mostu okreslona za pomocy wspétrzednych w geodezyinym ukiadzie odniesienia
PL-ETRF2000: X -—5787056,71 Y~ 7603651,66.

Reprofilacje 1 umocnienie koryta rzeki Kanat Mordy zaprojektowano na dtugosci ok. 23,3 m tj.

w obrgbie mostu oraz stozka i skarp przylegajacych do obiektu wraz z darniowaniem | obsianiem

PW Branza elekiroenergetyczna — Rozbiorka istniejgcego mostu i budowa nowego obiekiu mostowego w m. Mordy.




-25 -

trawa. W obrebie dna, na skarpach koryta i na terenie zalewowym pod mostem zostang utoione
materace gabionowe gruboséci 25 ¢cm, oparte na palisadzie z kotkdw drewnianych @ 7-9 cm i diugoici
1,2m.

- poczatek reprofilacji i umocnienia koryta rzeki od strony wschodniej, okreslony za pomocy
wspolrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X -5787056,77 Y~ 7603660,58,

- koniec reprofilacji i umocnienia koryta rzeki od strony zachodniej, okreslony za pomoca
wspotrzednych w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000: X —5787056,62 Y—7603637,45.

3. Umorzyé postepowanie w czesci dotyczace] prowadzenia przez wody powierzchniowe plyngce rzeki
Kanat Mordy linii odwietleniowej | energetycznej, umieszczonych w rurach ostonowych, ktore znajduja

sie w kapach chodnikowych mostu,

4, Udzieli¢ Zarzadowi Wojewddztwa Mazowieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez
wody powierzchniowe plynace rzeki Kanal Mordy w km 10+452 tymczasowej kiadki dia pieszych
z lokalizacja obejmujacg dziatke nr 2092 w miejscowoséci Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki
o nastepujgcych parametrach:
a) Tymczasowa kiadka dla pieszych:
- szeroknsc kiadki w Swietle—2,0m,
- $wiatto poziome i pionowe — nie mniejsze od $wiatla istniejacego mostuy,
- 0§ przeciecia tymczasowej kladki z rzeka Kanat Mordy okreslona za pomocy wspofrzgdnych
w geodezyinym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X - 5787056,64 Y-—7603639,90.

5. Udzieli¢ Zarzadowi Wojewddztwa Mazowieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez
wody powierzchniowe plynace rzeki Kanal Mordy w km 10+472 rurociggéw tj, linii teletechniczne]
z lokalizacja obejmujacy dziatkg nr 2092 w miejscowosci Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki, na
nastepujagcych warunkach:

a) przejécie pod dnem rzeki Kanat Mordy metodg przewiertu sterowanego w rurze osionowej
odpornej na uszkodzenia, minimum 2,0 m pod istniejacym dnem rzeki.
Lokalizacja przejicia przez rzeke Kanal Mordy okreslona w geodezyjnym ukladzie odniesienia
PL-ETRF2000: X — 5787056,76 ¥ — 7603659,45. '

6. Udzielic Zarzadowi Wojewddztwa Mazowieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzen wodnych tj, rowéw drogowych, pieciu wylotéw, dwdch przepustéw z lokalizacja obejmujacy
dziatke nr 2092 w miejscowosci Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki, o nastgpujgcych parametrach:
a) Rowy drogowe:
la. réw drogowy po stronie poludniowo — zachodniej

- dtugoéc rowu — 41,07 m,

- szerokosc dna rowu — 0,5 m,

- nachylenie skarp -~ min. 1:1, max. 1:1,5,

- rzedne dna odcinkdéw rowow:
odcinek | — min. 155,865 m n.p.m. max. 155,87 m n.p.m.,
odcinek Il —min. 155,63 m n.p.m. max. 155,73 m n.p.m.,,
odcinek Ill—min. 153,30 m n.p.m. max. 154,04 m n.p.m.,

Padstwows Gospodarsiwe Wodns Wody Polshie

Zarrgd Zawnl w Sokolowie Podiask {. Rapk

ska 49 , 08-300 Sokalow Podiaski

tel 448 (35 781 28 58 | fake: +48 (257781 28 53 | e-maikl 17-sokolowpadiaskifwaody gov pl
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- lokalizacja okreslona za pomoca wspdirzednych w geodezyjnym ukiadzie odniesienia
PL-ETRF2000: poczatek rowu X —~5787014,64 Y —7603640,12,
koniec rown X —5787055,64 Y~ 7603640,84.
2a. réw drogowy po stronie péthocno — zachodnigj
- diugosc rowu — 41,89 m,
- szerokosé dna rowu —0,5 m,
- nachylenie skarp — min. 1:1, max. 1:1,5,
- rzedna dna rowu — min. 153,30 m n.p.m. max. 155,57 m n.p.m.
- lokalizacja okreslona za pomoca wspéirzednych w geodezyjnym ukladzie odniesienia
PL-ETRF2000: poczgtek rowu X-—-5787099,46 Y —7603640,14,
koniecrowu  X-—5787057,63 Y- 7603638,03.
b) Wyloty:
1b. wyloty po stronie potudniowo — zachodniej
- $rednica wylotow — 200 mm,
- rzedne wylotow:
wylot W1 - 156,02 m n.p.m.,
wylot W2 — 155,79 m n.p.m.
- lokalizacja wylotéw okreélona za pomocy wspéirzednych w geodezyjnym ukiadzie odniesienia
PL-ETRF2000:
wylot W1 X—5787015,91 Y —7603640,65,
wylot W2 X —-5787041,73 Y —7603641,73.
Zb. wyloty po stronie pélnocno ~ zachodniej
- $rednica wylotow ~ 200 mm,
- rzgdne wylotdw:
wylot W3 ~ 154,49 m n.p.m.,
wylot W4 —155,11 m n.p.m.,
wylot W5 - 155,72 m n.p.m.
- lokalizacja wylotéw okreslona za pomoca wspdtrzednych w geodezyjr;ym uktadzie odniesienia
PL-ETRF2000:
wylot W3 X-—-5787067,93 Y~ 7603638,43,
wylot W4 X - 5787083,34 Y —7603639,49,
wylot W5 X~ 5787098,66 Y~ 7603640,58.
c) Przepusty:
ic. przepust P1 pod wijazd na dziatke 2462
- $rednica przepustu ~ 400 mm,
- diugosE przepustu — 6,65 m,
- rzedna: wlot — 155,865 m n.p.m. wylot— 155,73 m n.p.m.,
- lokalizacja przepustu okreslona za pomocg wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL-ETRF2000: wlot X - 5787017,05 Y—7603640,18 wylot X —5787023,95 Y~ 7603640,53.

2c. przepust P2 po stronie potudniowo zachodnie]

Panstwowe Gospedarstws Wodne Wady Polskie
‘iz Podlaskim, ul. Rephoviska 49, OR-300 Sokoldw Podlaski

+A8 (25) 781 28 58 | faks: #48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokelowpodiaski@ wody gov.p

Zarzgd Ziewn] w Sokolk:
vl
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- drednica przepustu — 400 mm,

- dugosé przepustu—7,72 m,

- rzedna: wilot — 155,63 m n.p.m. wylot —-154,04 m n.p.m.,

- lokalizacja przepustu okreslona za pomoca wspotrzednych w geodezyjnym ukladzie odniesienia
PL-ETRF2000: wiot X ~5787042,86 ¥ - 7603640,80 wylot X —5787050,84 Y~ 7603640,86.

7. Udzieli¢ Zarzadowi Wojewddztwa Mazowieckiego, pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne tj.
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych ujetych w system kanalizacji deszczowe] z terenu
mostu i jego dojazdow poprzez dwa wyloty do rzeki Kanal Mordy z lokalizacjg obejmujgeg dziatkg nr
2092 w miejscowoici Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki, na nastepujgcych warunkach:

a) lloé¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych z czedei potudniowej nie bgdzie przekraczac:
QL mox = 0,0067 [m/s],
Q srednic = 380,79 [m3/rok],
Powierzchnia zlewni:
- rzeczywista 905,39 m?,
- zredukowana 632,34 m?,
Misjsce odprowadzania wod opadowych i roztopowych — do rzeki Kanat Mordy poprzez row.
Lokalizacja wylotu rowu vkreslona za pomocg wspdirzednych w geodezyjnym ukladzie odniesienia
PL-ETRF2000; X - 5787055,64 Y —7603640,84.
b) lloé¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych z czesci péinocnej nie bedzie przekraczac:
Q mex = 0,0142 [m?/s],
Q srednie = 805,14 [m/rok],
Powierzchnia zlewni:
- rzeczywista 1816,07 m?,
- zredukowana 1463,89 m?,
Miejsce odprowadzania wod opadowych i roztopowych — do rzeki Kanal Mordy poprzez row.
Lokalizacja wylotu rowu okreélona za pomoca wspotrzgdnych w geodezyinym ukladzie odniesienia
PL-ETRF2000: X — 5787057,63 Y~ 7603638,03.
c) Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach nie bgda przekraczaly:
- zawiesiny ogdine - 100 mg/|,
- weglowodory ropopochodne - 15 mg/l.

d) Pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne udziela sig do dnia 31.07.2048 roku.

8. Zchowigzac Wnioskodaweg do:

a) wykonania i likwidacji urzadzert wodnych oraz prowadzenia przez wody powierzchniowe plyngce
ohiektow mostowych, kiadki tymczasowej i przewodéw w rurociggach oslonowych zgodnie
z zatgczonym operatem wodnoprawnym.

b) ponoszenia kosztdw ewentualnych szkod w stosunku do osob trzecich z tytutu 2tej eksploatacji,

c) przeprowadzania minimum dwa razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych wody opadowe | roztopowe i zapisywania wynikGw w zeszycie eksploatacii,

d) usuniecia na wlasny koszt i pokrycia wyniklych strat w przypadku wystapienia szkdd w stosunku
do 0s6b trzecich oraz zaklécenia stosunkdw wodnych na dziatkach przylegajacych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Ziewni w Sokolowie Podiaskin, ul. Repke Sohkolow Podiask

tel: +4

1781 2858 | faks: +48 (25) 781 2858 | e-mail 223 owpodlaskiwody.gov pl
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9. Pozwolenle wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzed wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wilasnosci i uprawnieri 0s6b trzecich preystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

10. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli inwestor w ramach realizacji przedsigwziecia w zakresie drog
publicznych, linii kolejowyeh, linii preesylowych, lotnisk lub lgdowisk nie rozpoczal wykonywania
urzgdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzgdzen stato sie ostateczne.

11. Nieprzestrzeganie warunkéw okreslonych w niniejsze] decyzji spowoduje jej ograniczenie Jub cofniacie
bez odszkodowania, stosownie do art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Uzasadnienie

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego, w imieniu ktérego dziata na mocy udzielonego
pelnomocnictwa Pan Michat Wasek, zwrocit sie 2 wnioskiem do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Poiskie Zarzad Zlewni w Sokolowie Podlaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Likwidacjg urzadzen wodnych tj. rozbidrke mostu i dwéch kiadek dla pieszych w km 10+464 rzeki Kanat
Mordy z lokalizacjg obejmujacg dziatke nr 2092 w miejscowosci Maordy, gmina Mordy, powiat siedlecki:
2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rzeki Kanal Mordy w km 10+464 obiektow mostowych
tj. mostu wraz z reprofilacjg koryta rzeki Kanat Mordy pod mostem oraz w jego bezposrednim sgsiedrtwie
z lokalizacjy obejmujgca dziatke nr 2092 w miejscowosci Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki;
3. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rzeki Kanat Mordy linii oswietleniowej i energetycznej,
umieszczonych w rurach ostonowych, ktére znajduja sie w kapach chodnikowych mostu; 4. Prowadzenie
przez wody powierzchniowe plyngce rzeki Kanat Mordy w km 10+452 tymczasowej ktadki dla pieszych
z lokalizacjy obejmujaca dziatke nr 2092 w miejscowosci Mordy, gimind Mordy, powiat siedleck:;
5. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rzeki Kanal Mordy w km 10+472 rurociggow tj. linii
teletechnicznej z lokalizacjg obejmujacg dziatke nr 2092 w miejscowosci Mordy, gmina Mordy, powiat
siedlecki; 6. Wykonanie urzgdzent wodnych ti. rowdw drogowych, pieciu wylotéw, dwoch przepustow
z lokalizacjq obejmujaca dziatke nr 2092 w miejscowoici Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki; 7. Ustugi
wodne tj. odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych ujetych w system kanalizacji deszczowej 2 terenu
mostu i jego dojazddw poprzez dwa wyloty do rzeki Kanat Mordy z lokalizacja obejmujaca dziatke nr 2092
w miejscowosci Mordy, gmina Mordy, powiat siedlecki. Do wniosku zalgczono operat wodnoprawny, opis
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawicrajacy okreslen specjalistycznych, decyzje Burmistrza Miasta
i Gminy Mordy znak: IN.6220.5.2018.1D z dnia 05.08.2018 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dia przedsigwziecia, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mordy, uproszczony wypls z rejestru gruntdw, petnomocnictwo dla Pana Michala
Wasek,

Pismem z dnia 29.03.2019 r., znak LU.ZUZ.2.421.359.2018.iC Wnioskodawca zostat wezwany do
zloZenia wyjasnient oraz uzupetnier. W dniu 16.04.2019 r. wptynelo uzupetnienie na wezwanio. Po analizie
uzupetnienia Wnioskodawca pismem z dnia 27.05.2019 r. zostat powtérnie wezwany do zlozenia wyjasnien
i uzupelnien, gdyz zakres ztozonych wyjadnien nie spetniat wymogéw okreslonych w wezwaniu. W dniu
10.06.2019 r. wplynelo uzupetnienie na wezwanie,

12658 | faks: +68 {25) 781 858 | e-mail: 22-5
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Pismem z dnia 01 lipca 2019 r., znak: LU.ZUZ.2.421.359.2018.1C Dyrektor Zarzadu Ziewni
w Sokolowie Podlaskim zawiadomil Strony 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowe]
sprawie, mozliwoéci zapoznania sig ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnosnie
do skompletowanych materialéw i dokumentéw, czynigc tym samym zados¢ normie prawnej wynikajace]
z art. 10 Kpa.

Zgodnie z dyspozycja art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Sokotowie Podlaskim podat do publiczne] wiadomosdci informacje o wszczeciu postepowania
poprzez wywieszenie na tablicy ogloszent Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim, Urzedu Miasta i Gminy
Mordy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie,

Pisrnem z dnia 04 lipca 2019 1., znak: LU.ZUZ.2.421.355.2018.1C Wnioskodawca zostat wezwany do
wniesienia uzupelnienia optaty za wydanie pozwolen wodnoprawnych. W dniu 09 lipca 2019 r. do Zarzagdu
Zlewni w Sokolowie Podlaskim wplynelo potwierdzenia uzupeinienia opfaty za wydanie pozwolen
wodnoprawnych.

Wobec faktu, ze we wskazanym stronom terminie nie wplynety dodatkowe materiaty, dokonano
analizy catoksztattu akt sprawy, na podstawie ktérych ustalono nastgpujacy stan prawny.

Zgodnie z art, 16 pkt. 65 lit. a i lit. f ustawy Prawo wodne urzgdzeniami wodnymi sg urzadzenia lub
budowle sfuzgce do ksztattowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobow w tym m.in. rowy oraz
wyloty. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczgce
wykonania urzadzern wodnych — stosuje sig odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen. Przypadki, w kiérych wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne okresla art, 389 pkt 6 wymienione jest wykonywanie urzgdzen wodnych. Zgodnie z art. 389
pkt 9 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest rowniez na prowadzenie przez wody
powierzchniowe plyngce obiektow mostowych, rurociggow, przewoddw w rurociggach ostonowych lub
przepustéw, Odprowadzanie do wdd lub do urzadzert wodnych - wod opadowych lub roztopowych, ujgtych
w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowe] sluigce do odprowadzania opadow
atmosferycznych zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne zalicza sie do usiug wodnych, na ktdre
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne - art. 389 pkt 1. '

W ramach planowanego przedsigwzigeia zostang zlikwidowane i wykonane urzgdzenia wodne,
wykonany obiekt mostowy, tymczasowa kadka na rzece Kanal Mordy oraz przejscie linii teletechniczng]
pod dnem rzeki Kanal Mordy. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji przykanalikami
odprowadzane bedg do rowow przydroinych a nastgpnie do rzeki Kanal Mordy,

Wykonanie planowanej inwestycji nie narusza ustalert planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, ustalen planow ochrony i plandw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych, ustalen planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustaler planu przeciwdziatania skutkom suszy, wymagan ochrony
zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
wynikajacych z przepisow ustawy oraz przepisow odrgbnych.

Warunki odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substanc]i szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speinic

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Weody Polske

Zarrqd 2lewni w Sob sdtaskim, ul. Re wsha 49 08-

tel 4R (25) 781 22 58 | {ake: AR 125) 781 28 58 | e-mall: ri-sekoipwpodiaski @, ov pi
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przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wad opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz. U, z 2019 r. poz. 1311).

Whiosek w czesci dotyczy prowadzenia przez wody powierzchniowe plynace rzeki Kanat Mardy linii
oswietleniowe] | encrgetycznej, umieszczonych w rurach ostonowych, ktére znajduja sie w kapach
chodnikowych mostu. Kable sieci oswietleniowe] | elektryczne] prowadzone bedg w rurach ostonowych
umieszczonych w kapie chodnikowej, bedace] czeécig projektowanego mostu. Sieci umieszczone
w konstrukeji mostu, nie beda mialy wplywu na przeplyw wod rzeki Kanat Mordy, $wiatio mostu oraz
nienaruszalny przeptyw wéd. W zwigzku z powyiszym w mysl art. 389 pkt 9 Prawa wodnego, nie ma
podstaw do udzielania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace
rzeki Kanat Mordy linii oswietleniowej i energetycznej, umieszczonych w rurach ostonowych, ktdre znajdujs
sig w kapach chodnikowych mostu.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo sig bezprzedmiotowe
w catosci albo w czgsci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postepowania w catosci
albo w czesci,

UZycie przez ustawodawce w art. 105 § 1 Kpa terminu ,wydaje”, oznacza e w przypadku
bezprzedmiotowosci postepowania, wydanie decyzji 0 umorzeniu postepowania jest obligatoryine.

Zgodnie z art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9 ustawy Prawo wodne pozwolenie wadnoprawne wymagane
jest na ustugi wodne, wykonanie urzadzed wodnych oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe
plyngce obiektéw mostowych, rurociggéw, przewoddw w rurcciggach ostonowych lub przepustow. Po
przeanalizowaniu wniosku Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego, operatu wodnoprawnego wypeiniona
jest dyspozycia art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9 ustawy Prawo wodne, i zachodza uzasadnione podstawy do

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.,

Biorgc powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji,

Poucenia

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Dyrektara Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zgodnie
zart. 14 ust. & uslawy ¢ dnla 20 lipca 201/ r. Prawo wodne (t. j. Dz, U. 2 2018 r,, poz. 2268 2 péih. 2m.) za posrednictwem Dyrektora
Zarzgdu Zlewni w Sokolowle Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 1273 Kpa w trakcie biegu terminu do wnleslenia ndwotania strona moie zrzec s5ig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publiczne), ktdry wydal decyzje. Decyzja staje sie ostateczna | prawomocna z dnlem
dorgezenia organowi administragji publiczne] viwiadczenla o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig e stron
postepowania.

Zgodnie 2 art. 398 ust. 3 ustawy Prawo wodne, oplate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 6 x 217 24 uiszczono na
konto Regionainege Zarzadu Gospodarki Wodne] w Lublinie,

Panstwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie
Zarzgd Ziewni w Sokolowie Podiaskim, ul. Repkowska 45, 08-300 Sokoidw Podisski
tei: 48 {25]) /81 28 58 | taks: #48 (25) 78128 58 | e-maii: 2z-sokolowpodlaski@wody.gov pl .8
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Otrzymuja {ZPO):
1. Zarzad Wojewddztwa Mazowleckiego, w imieniu ktérego dziata petnomocnik Pan Michat Waselk,
2. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie,
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie,
4. Afa.

Do wiadomosch:
1. Nadzér Wodny w Siedicach.

Padstwowe Gospodarsiwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Ziewni w Sokolowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokoldw Podiaski
tel.: +48 (25) 781 28 538 | faks: +48 {25} 781 Z8 58 | e-mail 1z-sokolowpodiaski@waty.gov
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O Siedieed, vy mazowinekds Mordy, dnia 17.07.2018 1.

IN. 6727.43.2018.ID

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA MORDY zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej w Mordach

Nr XXX/137/05 z dnia 22 wrzeSnia 2005 r. ogloszong w Dzienniku Urz¢dowym
Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 244 poz. 7968 z dnia 2 listopada 2005 r.

Dzialka o nr ew.2092 poloZzona na terenie miasta Mordy lezy w strefic okreflonej
symbolem - KD-1 terenach drég publicznych klasy drogi gléwnej. Dany teren objety jest
strefg konserwatorska ,B” zachowanych eclementéw zabytkowych i strefg ochrony
obszardw o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Plan wyznacza strefe ochrony konserwatorskiej ,B" — ochrony zachowanych elementéw
zabytkowych obejmujgca historyczne rozplanowanie ulic wraz z zabudows, cmentarz
parafialny i cmentarz zydowski oraz teren wokot miyna przy ulicy Kosciuszki. W obrgbic
strefy , [B™:

1) ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania:

a) wymaga sie zachowania zasadniczych elementéw historycznego rozplanowania
poprzez utrzymanie istniejacej sieci drog, alei, szpalerow,

b) wymaga si¢ zachowania historycznych podziatow parcelacyjnych.

¢) zakazuje si¢ wytyczania nowych droég publicznych  wewnatrz  lerenow
funkcjonalnych,

d) dopuszcza sie realizacje nowej zabudowy w formie dostosowane] do historycznej
kompozycji przestrzennej w zakresie skali i bryly zabudowy, przy jednoczesnym
zalozeniu harmonijnego wspdlistnienia elementéw komporzycji historycznej i
wspdlczesnej,

e) =zakazuje sig stosowania dachéw jednospadowych, kopertowych 1 plaskich
stropodachdw, .

f) zakazuje si¢ nadbudowy obiektéw o skonczonej formie architektonicznej,

g) zaleca si¢ kablowy rodzaj sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

h) zaleca sig o$wietlenie latarniami stylowymi,

2) w strefie archeologicznej wyznaczonej na rysunku planu, planowanc zmiany w
zagospodarowaniu terenu i realizacja zamierzonych inwestycji moze nastypi¢ po
wykonaniu rozpoznania archeologicznego i ewentualnym wskazaniu zabytkow
archeologicznych

3) obowigzuje uzgadnianie wszelkich zamierzen inwestycyjnych przez stuzbe
konserwatorska na etapie zgloszenia zamiaru budowy 1 prowadzenia robot
budowlanych lub uzyskiwania pozwolenia na budowg zgodnie 2z przepisami
odrgbnymi.

Plan wyznacza strefe ochrony obszaréw o cennych walorach przyrodniczych 1
krajobrazowych. W strefie tej wprowadza sig nastgpujace ogélne zasady gospodarowania:
- zakazuje si¢c wprowadzania nowej zabudowy kubaturowcj,

0) zakazuje si¢ usuwania, niszczenia i uszkadzania: drzew i kizewdw, zadrzewien i
zakrzewien zwlaszcza w pasic nad cieckami wodnymi oraz zbiorowisk terenow
podmokiych,

1) nakazuje sig pozostawienie co najmniej 10 m od linii brzegowej wod jako obszaru nie
grodzonego,

PW Branza elekiroenergetyczna — Rozbiorka istniejqcego mostu i budowa nowego obiektu mostowego w m. Mordy.
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28. Rysunki.

E-1 Plan orientacyjny.

E-2 Przebudowa istniejacej linii napowietrznej nN kolidujacej z modernizowanym
obiektem mostowym.

E-3 Schemat przebudowy linii napowietrznej nN.

E-4 Lokalizacja rur ostonowych dla kabli w projektowanym obiekcie mostowym.

E-5 Lokalizacja rur ostonowych dla kabli w projektowanym obiekcie mostowym.
Przekrdj podtuzny.

E-6 Schemat zlacza kablowego typu ZK5+2TL nr ZK-1/1 (proj. W.Olszewski
ZELTECH) oraz projektowanej szafki SOK (wlasnos¢ UMiG Mordy).

E-7 Widok zlacza kablowego typu ZK5+2TL nr ZK-1/1 oraz szafki SOK (wlasnoéé
UMiG Mordy).

PW Branza elektroenergetyczna — Rozbidrka istniejgcego mostu i budowa nowego obiektu mostowego w m. Mordy.
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Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WEM Inwestycje Michal Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

\

Zadanie:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 15+842 DROGI WOJEWODZKIE) NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap:

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

100m

Nazwa PLAN ORIENTACYJNY

rysunku:

Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:
Projektant spec 1, 10.2019r.
elektryczna: MARIUSZ SIUDOWSKI GT 4224:'2@!2&!31, Ve )

Asystent spec ( ¥V
ot | MICHAL SuDOWSK! — e Siale:
Sprawdzajgcy spec g .
elektryczna: STANISEAW TOMASZEK GPB.7342{50_/_9§_/ ﬁq__q 1:50 00O

. g . \ 5 Nr rysunku:




/Za zgodnosc za//oie‘ktovvan/ch
rozwigzan zyasmwyml przepisami,
normami T wspotczesng wiedzg
techniczng odpowiada jednostka
projektowa

J( 08 228 ML [EO

Sprawdzono w zakresne zgodnosci z wydanymi
warunk / przebudowy F/y’//

"Stadion Mordy" Nr 06 150

ORES ) AL/ O (' E
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729 L2 éc?é/amg) .72 LT
AV o)
[ i Z uwagami:
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e M . s , ﬁ( ! & Hel S £ S H e ot oo Mariusz Kosieradzki
X0 I R 5 ojektowana wleana 'Sﬁ“e]ﬂGGQO siupa 16 Projektowany stupjoswietleniowy h=9m, z oprawg ;QEDs - Istniejacy stup 1-9 (ZN10) do demontazu ‘ = X
X0 OIIN X, - (ZN10) na stup K-12/12/ zoprawafLED /"stylowy", wlasnosf UM i Mordach J i 5\ Projektowany kabel zasilajgcy Zigcze ZK5+2TL nr ZK-1/1
N N “ = A ] - ¢ / oswietlenie uliczne YAKXS 5x35mm? s
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Tl et e LEGENDA s
Tl B e 3 e Istmelqca linia napow1etrzna N, : Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloiska 26, 03-719 Warscawa
IS T e A B , ~ tasion Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
—><—  Istniejaca linia napowietrzna nN do demontarzu, | = 193 m. L 4 R p.! ;fg:‘;f:}‘:ca: WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa
: = : R : N AR N s ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
————  Projekiowana linia kablowa nN YnAKXS 4x240mm SE, L& \ \ Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIE. NR 698 | BUDOWA NOWEGO
(wlasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.). [ N N 9 OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
: ey Etap: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Projektowane rury ostonowe uktadane w ziemii, : N : \ E T P :
" oraz w obiekcie mostowym w kapie chodnikowe, | = 119 m. 5 i :"yzﬁ‘,'f,fu: Przebud. istn. linii napow. nN kolidujacej z modern. obiektem mostowym.
By \ ; s . 3 : Data:
» Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy 10.2019r.
— Zigcze ZK5+2TL nr ZK-1/1 wg projektu ZELTECH i -
i | UWAGI | il MARIUSZ SIUDOWSKI T I 2V
3 el P Projektowany stup linii napowietrznej nN w miejscu istniejacego stupa - Projelkt przebudmvy.kolifji z lir'1iq napowietrzng nN, .skoordynowano ,w dniu 3.01.2019 . Heysiont MICHAL SIUDOWSKI T W 1:500
: nr 1-6. Stup typu K-12/12E z oprawg o$wietlenia drogowego LED oraz z projektem modernizacji sieci elektroenergetycznej w m. Mordy, ktérego autorem - ‘ —
beziskiernikowymi ogranicznikami przepie¢ 4xASA BO 500/10 jest p. Wojciech Olszewski (Zaktad Elektrotechniczny ZELTECH Stanistaw Przesmyck ) Sprawdzajacy STANISLAW TOMASZEK GPB.7342/50/98 —-"k’; Nr rysunku:
- System dodatkowej ochrony od porazen dla sieci: TT. SR Sl SR N E-2




Rura ostonowa DVK @160 mm, | =119 m,

umieszczona w strukturze obiekiu mostowego

oraz w ziemi po obu stronach mostu

Projektowany obiekt
mostowy

Projektowany kabel nN YNAKXS 4x240mm? SE

od stupa 1-6 do zlgcza ZK5+2TL nr ZK-1/1

Zigcze ZK5+2TL nr ZK-1/1 wg proj. ZELTECH

=210 m /230 m

Projektowana wymiana istn. stupa nr 1-6 //
na stup typu K-12/12/E + 4xASA BO 500/10 /

Diugo$¢ demontowane;j linii | = 193 m

Istniejaca linia nap. nN 4xAl 25 + 25mm?

|=49m

N S

=46 m

zasilana ze stacji "MORDY Stadion" (06-1503)

Istniejaca linia nap. nN do demontazu wraz ze

stupami i oprawami na odcinku od st. 1-6 do sl. 1-10

N N

Istniejgca linia nap. nN do demontazu

-9 1-10

wg projekiu ZELTECH

Zarzad Wojewddziwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

twestor: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawle, ul. Mazowlecka 14, 00-048 Warszana
;f;}gifﬂ‘:ca; WBM Inwesiycie Michal Wasek, ul. Zdziarska 83217 lok.1, 03-289 Warszawa
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KEADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 638 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa £ ¢ i
el Schemat przebudowy [inii napowietrznej nN.
Stanowisko: Imig | Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy 103%‘?:9 .
Projektant spec. 7 Z
clokiyazna | MARIUSZ SIUDOWSKI e sV
Asystent; MICHAL SIUDOWSKI — et
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_ - - E-3




Lokalizacja rur ostonowych dla kabli
elektrycznych w
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RURA OSLONOWA LINII KABLOWYCH NA
POFACZENIU OBIEKTU | CHODNIKA
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rura ostonowa linii kablowej @160 mm

UWAGA:
Prety zbrojenia kapy chodnikowej na przyczotku
kolidujgce z rurg ostonowa docigt i zespawac.
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Projektowany SOK

Proj YAKXS 4x240mm?

|
Proj. YAKXS 5x35 mm?
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____________________________________ -
1=220/235m = proj. stup 1-6
proj. 4xASA BO 500/10 K12M12/E
Proj Ru<10Q E
o), YPIOM Bva0 i Linia nN 0,4kV AL 4x25mm? i
- obw 1 ze st MORDY STADION 06-1503
+ AL2Z5mm? (08w-obw1 z SON/2) Ist. slup 1-5
Ruz N
_ Zarzad Wojewddziwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Inweetor: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
il WBM Inwestycie Michal Wase, Ul Zdziarska 8327 lo.1, 03-289 Warszawa
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KEADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIE) NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTROENERGETYGZNA
Nazwa Schemal Ziacza kablowego ypu ZKS+2TL nr ZK-111 (proj. W.Olszewski ZELTECH)
rysunku: oraz projektovane] szafki SOK (whasnos¢ UMIG Mordy)
Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy ngt?é r.
Projektant spec. "IL/;/\//
elekiryczna MARIUSZ SIUDOWSKI GT 4224!28!241’,51.__ - (.S‘k'a]a:
1
Asystent: MICHAE SIUDOWSK —  hwdo
Sprawdzajacy: | STANISLAW TOMASZEK GPB.7342/50/98 {—r Nr rysunku:
_ — S E-6
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WYKAZ URZADZEN:
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. Obudowa SSTN 53x84x320 - 1 szt.

. Obudowa SETN 26x84x320 - 2 szt.

. Fundament kablowy 53x320 - 1 szt.

. Fundament kablowy 26x320 - 2 szt.

. Rozlgeznik ARS 00 PRO 160A - 2 szt.
. Roztgcznik ARS 2 PRO 400A - 3 szt.

. Szyna pragdowa Cu 40x5 bielona - 3 szt.

8. Szyna "PE N" Al 40x5 - 2 szt

9. Tablica licznikowa TL 1F/3F = 2 szt

10. Wylgcznik nadpradowy - 2 szt.
11. Listwa zaciskowa LZ4x35 - 2 szt
12, V-klema - 3 szt.

13. Uchwyty kablowe UKU 7 - 3 szt.
14. Przewody 4xLg¥Y 16/RKLS32

da licznika, LZ - 2 kpl

Typ zigcza: ZK5+2TL

llo&é zlacz projektowanych wg typu: 1 szt
Nr zigcz projektowanych wg typu:

ZK-11 - ze st MORDY STADION 06-1503

Zarzad Wojewddziwa Mazowieckiego, ul. Jagiellofska 26, 03-719 Warszawa

e Mazowiscki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
il WM Inveslyc Michal Wasek, ul, Zdziarska 8327 k.1, 03-289 Warszava
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KEADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 164842 DROGI WOJEWODZKIES NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDANMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
I:rasi"r‘l’su Widok zlacza kablowego typu ZK5+2TL nr ZK-1 oraz szafki SOK (wlasn. UMIG Mordy)
Stanowisko: Imie | Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy 10_2?1&5 I
Frojektant spec. ACAN
clokirycena. | MARIUSZ SIUDOWSKI GT 4224/28/24/81 |~ Vi, Sl
Asystent: MICHAL SIUDOWSKI — y
Opracowano wg proj. W.Olszewskiego ZELTECH Sprawdzajgcy: STANISEAW TOMASZEK GPB.7342/50/98 = ﬁéf_. Nr rysunku:
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3. PRZEBUDOWA KOLIZJI ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA
ULICZNEGO Z PROJEKTOWANYM MOSTEM.

PW Branza elekiroenergetyczna — Rozbidrka istniejacego mostu i budowa nowego obiekiu mostowego w m. Mord).
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3.1. Przebudowa kolizji istniejgcego oSwietlenia ulicznego
z projektowanym mostem.

W zwiazku z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego,
projektuje si¢ usuniecie kolizji istniejacej sieci oSwietlenia drogowego
z projektowanym obiektem.

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. ,Warunkami przebudowy
ukladu sterowania oswietleni ulicznego w m. Mordy ul. Narutowicza. (stacja ,,Mordy
Stadion” nr [06-1503])”, ktore przestano w pismie Nr RM/DS./1310/1312/933/OW/19
z dnia 12.02.2019 r., usunigcie kolizji bgdzie polegalo na demontazu istniejacego
odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV, przebiegajacej w ciagu drogi wojewddzkiej
wzdluz obiektu mostowego, wraz z demontazem stupoéw zelbetowych, wysiggnikow
oraz opraw oswietlenia ulicznego. Materialy z demontazu nalezy przekazac¢
wlascicielom poszczegolnych sktadnikow majatku, to jest Urzedowi Miasta i Gminy
w Mordach oraz PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Siedlce.

3.2. Wprowadzenie.

Wraz z nastaniem zmroku nie konczy si¢ aktywnos$é wspolezesnego czlowieka.

To stwierdzenie prowadzi do potrzeby realizacji wlasciwego nocnego otoczenia

stosujac  odpowiednie oSwietlenie. Wlasciwe osSwietlenie stwarza poczucie

bezpieczenstwa, komfortu oraz nastroju, okreslajac jakos¢ tego otoczenia. Oswietlenie
czesto moze by¢ waznym sposobem wyrdznienia miejscowosci, zwigkszajac jej
szeroko rozumiang atrakcyjnosé dla przyjezdnych, w tym turystow.

Poczucie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi zalezy od:

e Rozpoznawania 0séb. Dla 0s6b poruszajacych si¢ nocg po drodze jest waznym, by
na czas identyfikowac osoby i ich intencje. Oswietlenie musi pozwoli¢ kierujgcemu
pojazdem a takze pieszemu, odebra¢ informacje wzrokowe z odpowiedniej
odleglosci. Musi by¢ zapewniony odpowiedni poziom oswietlenia na twarzy
czlowieka. ,

e Dostrzegania przeszkod. Zapewnienia dostrzegania przeszkod na chodnikach i
jezdni.

e Dobrej orientacji w terenie. Zdolnos¢ do rozpoznawania okolicy i orientowanie si¢
w przestrzeni. Dobra orientacja zwigksza poczucie bezpieczenstwa a przyjezdnym
jest konieczna dla przemieszczania si¢ w nieznanym terenie.

3.3. Dane elektroenergetyczne.

Moc zainstalowana projektowanego o$wietlenia ulicznego Pi=0,5 kW

Moc przytaczeniowa projektowanego o$wietlenia ulicznego Psz=0,5 kW

Napigcie zasilania sieci elektroenergetycznej Un =400/230 V
Wspotezynnik mocy tgo=04

System ochrony od porazen dla sieci zasilajacej: TT

PW Branza elekiroenergetyczna — Rozbidrka istniejqcego mostu i budowa nowego obiektu mostowego w m. Mordy.
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3.4. Zasilanie oswietlenia ulicznego i pomiar energii elektrycznej.

Dla zasilania oswietlenia ulicznego, projektuje si¢ montaz rozdzielnicy SOK.
Rozdzielnica SOK bedzie zlokalizowana obok zlacza ZKS5+2TL nr ZK-1/1,
usytuowanego w granicy dziatki 1-2088-1. Zlacze zostalo zaprojektowane przez p.
Wojciecha Olszewskiego (Zaktad Elektrotechniczny ZELTECH  Stanislaw
Przesmycki).

W w/w zlgczu przewidziano pole licznikowe dla celow zasilania o$wietlenia
ulicznego, w ktérym zamontowany bedzie 1-fazowy licznik energii elektrycznej oraz
zabezpieczenie Ib = 32A. Rozdzielnice SOK nalezy zasili¢ ze zlacza ZK-1/1 linig
kablowg wykonana kablem typu YAKXS 4x35 mm’.

Uziom dla projektowanej rozdzielnicy SOK - niezalezny od uziomu zlacza
kablowego nr ZK-1/1 - nalezy wykonac poprzez ulozenie w rowie kablowym bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4 mm.

Poniewaz zamontowane oprawy oswietleniowe nie beda mialy wigkszej mocy
niz oprawy, ktore beda zdemontowane, nie przewiduje si¢ zwiekszenia istniejacego
przydzialu mocy (istniejacy przydzial mocy dla oswietlenia ,,Mordy Stadion” nr ewid
PL ZEWD 1426001 05 Pp =6 kW).

3.5. Sterowanie oswietleniem.

Aparatura sterownicza zamontowana w projektowane] rozdzielnicy SOK.
sterowa¢ bedzie zalaczaniem opraw oswietleniowych. W rozdzielnicy SOK projektuje
sie¢ zamontowanie nastepujacej aparatury dla sterowania oswietleniem:

- rozlgcznik bezpiecznikowy typu RBK 00 25A,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu 3 x DEHN GUARD B+C,
- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S303 B20,

- zegar astronomiczny 24-264V AC/DC PCZ-524 F&F,

- stycznik SM 316 230-zr,

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 301 B-16.

3.6. Linia kablowa zasilajgca oSwietlenie uliczne.

Zasilanie oswietlenia ulicznego projektuje si¢ wykonaé linia kablowg 5-cio
zylowa, co umozliwi Urzedowi Miasta w Mordach w przysztosci, rozbudowe lub
modernizacje istniejacego oswietlenia.

Po potudniowej stronie budowanego mostu, projektuje si¢ wymiane istniejacego
stupa nr 1-6 na stup typu K-12/12/E (wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.). Na w/w stupie
projektuje si¢ zamontowanie oprawy oswietleniowej typu CUDDLE LED 96W 4000K
z optyka T2 (kod 222337/4/T2) wraz z wysiggnikiem jednoramiennym ocynkowanym
1=1,5m.

Na nowym shlupie nr 1-6, wykonane bedzie wlaczenie projektowanej linii
kablowej ,,08wietleniowej”, do istniejagcej sieci napowietrznej nN 0.4 kV
oswietleniowej. Z drugiej strony linia kablowa zasilajgca oswietlenie uliczne, bedzie
wprowadzona do projektowanej skrzynki zasilajaco-sterowniczej SOK.

Projektuje sig, ze linia kablowa zasilajaca o§wietlenie uliczne bedzie wykonana:
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- kablem typu YnAKXSzo 5x35 mm’ SE na odcinku przebiegajacym przez obiekt
mostowy,
- kablem typu YAKXS 5x35 mm” na pozostalej trasie poza obiektem mostowym.

Kabel w ziemi (na jego przebiegu poza obiektem mostowym) nalezy ukladac
zgodnie z normg PN-76/E-05125 na glebokosci 0,6 m, na 10 cm warstwie piasku.
Kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego oraz
przykry¢ folia znacznikowa koloru niebieskiego. Wykopy nalezy zasypywac
warstwami, stosujac zageszczanie gruntu.

Przy stupach o$wietleniowych, przy slupie krancowym oraz przy szafce SOK,
nalezy pozostawia¢ zapasy kabla.

Projektowany odcinek linii kablowej bedzie przeprowadzony przez obiekt
mostowy, za pomoca przepustu rurowego DVK 160 mm pograzonego w strukturze
kapy chodnikowej mostu oraz w ziemi pod chodnikami, po obu stronach obiektu
mostowego. Rury oslonowe DVK 160 mm koloru niebieskiego, nalezy réwniez
uktada¢ w rowie kablowym, jako zabezpieczenie kabla, w miejscu skrzyzowania trasy
linii kablowej z elementami infrastruktury podziemnej oraz przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi instalacjami. Rury ostonowe powinny sigga¢ poza obiekty
krzyzowane na dlugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony oraz co najmniej 100 cm z
kazdej strony w przypadku wystepowania rowu odwadniajacego lub nasypu drogi.

3.7. Stlupy oswietlenia ulicznego.

Przy drodze wojewddzkiej nr 698, w poblizu przebudowywanego obiektu
mostowego, projektuje si¢ montaz stupow oswietlenia drogowego o wysokosci 9 m
(,.stylowych” wedlug wyboru Urzedu Miasta w Mordach) z wysiggnikami
jednoramiennymi 1= 1,5 m oraz oprawami typu LED. Projektowane stupy zostang
przylaczone do projektowane;j linii kablowej nn 0,4 kV os$wietleniowe;j.

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Urzedu Miasta w Mordach, przy
projektowaniu rodzaju shupa oswietleniowego oraz oprawy oswietleniowej, oparlem
si¢ na Projekcie  Architektoniczno-Budowlanym  ,,Opracowanie  Projektow
Budowlanych na uksztaltowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ladu
przestrzennego w miejscowosci Mordy” czerwiec 2017, ktdrego autorem jest mgr inz.
Andrzej Bakiera.

Projektuje si¢ zamontowanie aluminiowych stupéw ROSA, anodowanych na kolor
INOX, o srednicy przy podstawie fi 176 mm, dwuelementowe o calkowitej wysokosci 9
m, z wysiegnikiem jednoramiennym o dlugosci | = 1,5 m oraz o kacie pochylenia 5°.
typu SAL-9 WL 1/1,5/3,25/5 z podstawa 400x300 mm, z rozstawem kotew 300x300
mm. W/w stupy nalezy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych ROSA typu B-
71, h = 1000 mm. We wngkach stupéw nalezy zamontowac zlacza stupowe ROSA typu
TB-11.

3.8. Oprawy oswietleniowe.

Biorac pod uwage aspekt ekonomiczny oraz wytyczne Urzedu Miasta
w Mordach przyjmuje, ze dla os$wietlenia drogi wojewodzkiej nr 698 nalezy
zamontowa¢ na w/w stupach oswietleniowych na wysiegnikach, oprawy ROSA typu
CUDDLE LED 96W 4000K z optykg T2 (kod 222337/4/T2).
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Jest to nowoczesna, trwala na uszkodzenia, wysokiej jakosci i energooszczedna —
a przy tym stosunkowo tania — oprawa oswietleniowa, wykonana z anodowanego
stopu aluminium, ze zrodlem $§wiatta w postaci 48 szt. diod LED o temperaturze
barwowej swiatla 4000K (biate), z ukladem optycznym z soczewkami z PMMA.
Projektowana oprawa posiada stopien ochrony IP66 dla czesci optycznej i dla ukladu
zasilajgcego. Zakres temperatur pracy oprawy wynosi od -40°C do +55°C,
natomiast przewidywany okres eksploatacji L80F20 wynosi 100 000 godzin. Oprawa
posiada mozliwos¢ podlaczenia do zewngtrznego systemu sterowania przez interfejs
DALI.

W zwiazku z tym, ze istniejace drzewa w wielu miejscach bardzo si¢ rozrosly,
nalezy wykonac¢ wycinke czesci galezi oraz korekte koron drzew tak, aby galezie nie
zastanialy montowanych opraw i nie powodowaly zmniejszenia efektywnosci
projektowanego oswietlenia.

W zadnym wypadku galezie nie powinny znajdowac si¢ przed lub pod oprawa
o$wietleniowa. Odlegto$¢ oprawy oswietleniowej od kazdego punktu korony drzewa,
mierzona w dowolnym kierunku, przy bezwietrznej pogodzie powinna wynosi¢ co
najmniej 1,0 m.

Odleglosci opraw os$wietleniowych od koron drzew, powinny by¢ ustalone na
podstawie aktualnych wymiaréw koron, z uwzglednieniem S5-letniego przyrostu
wiasciwego dla gatunku i siedliska drzewa. Odleglosci te nalezy powigkszyé co
najmniej o 1,0 m w przypadku zblizenia do drzew owocowych lub ozdobnych
podlegajacych przycinaniu, przy czym nalezy uwzgledni¢ dlugos¢ narzedzi
ogrodniczych.

3.9. Charakterystyka planowanych robdét.

Urzadzenia demontowane:

e Istn. szafka zasilajgco-sterownicza SON na stupie nr 1-10 - 1 kpl.

Urzadzenia projektowane:

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV - 246 m

Oprawa LED na wysiggniku na stupie krancowym nr 1-6 - 1 kpl.

Stup oswietlenia ulicznego h = 9 m, z wysiggnikiem

jednoramiennym 1= 1,5 m, ze ztaczem TB-11 i oprawa LED - 4 kpl.
e Szafa zasilajgco-sterownicza SOK - 1 kpl.
e Rura ostonowa DVK 160 m koloru niebieskiego - 121m

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z warunkami przylaczenia, obowiazujacym systemem dodatkowe;
ochrony od porazen bedzie TT. Jak napisano powyzej w pkt. 3.4., razem z linia
kablowg nalezy w jednym rowie uklada¢ uziom - bednark¢ ocynkowang FeZn 30x4
mm. Do uziemienia nalezy podtaczy¢ szyng¢ PE w rozdzielnicy SOK.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu
robot pomiarem.
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3.11. Uwagi koncowe.

Nalezy uwzgledni¢ uwagi ZUDP.

Prace zwigzane z usuwaniem w/w kolizji nalezy przeprowadzaé¢ po uprzednim
zawarciu stosownej umowy na przebudowe z wiascicielem linii, to jest z PGE
Dystrybucja S.A., oraz pod jego nadzorem.

Elementy os$wietlenia ulicznego nalezy zamocowaé w sposob nie powodujgcy
zaklécen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetyczne;.

Prace zwiazane z modernizacja oswietlenia ulicznego nalezy skoordynowaé z
przebudowa sieci nN zgodnie z warunkami usunigcia  kolizji nr
RM/DS./10265/7662/OW/18 z dnia 5.11.2018 r.

Budowg projektowanego oswietlenia ulicznego nalezy zglosi¢ do Urzedu Miasta w
Mordach. Wybudowane urzadzenia oswietlenia bgdace wlasnoscig Urzedu Miasta
Mordy, nalezy trwale oznaczy¢ opisem UG.

W poblizu istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy
wykonywacé recznie.

Zachowaé szczegb6lng ostroznoS¢ przy pracach w poblizu czynnych linii
napowietrznych lub kablowych lini1 SN 1 nN.

Prace zwigzane z korektg koron drzew nalezy skoordynowaé z robotami
elektrycznymi.

Zachowa¢ daleko posunieta ostroznosc, przy pracach w pasie drogowym.
Wybudowane linie kablowe oraz stupy, nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Po wykonaniu prac zwiazanych z modernizacja oswietlenia ulicznego, nalezy
zglosi¢ je do odbioru w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Siedlce,
albowiem przy odbiorze wymagana jest obecnos¢ pracownika RE Siedlce.

Po wykonaniu prac nalezy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego, zachowujac
obecne uksztaltowanie terenu.

3.12. Zestawienie podstawowych materialow.

L.p. Wyszczegolnienie materialow Jedn. | Tlogé
1. |Oprawa CUDDLE LED 96W 4000K T2 na stupie nr 1-6, na wysiggniku Kol |
ocynk. 1,5 m (kat pochylenia 5°), ze stupowym gn. bezpiecznikowym. Pl
2. | Shup typu SAL-9 WL 1/1,5/3,25/5, na fundamencie typu B-71, z oprawg kol 4
CUDDLE LED 96W 4000K T2 oraz zlaczem bezpiecznikowym TB-11 P
3. |Kabel typu YAKXS 4x35 mm® m 12
4. |Kabel typu YnAKXSzo 5x35 mm” SE m 56
5. |Kabel typu YAKXS 5x35 mm” m | 190
6. |Rura ostonowa DVK 160 mm m 121
7. |Rura ostonowa BE 110 mm m 10
8. |Przewod DY 2,5 mm’ m | 100
9. |Bednarka FeZn 30x4 mm m 50
10. | Rozdzielnica ,,SOK” kpl. 1
11. | Folia kablowa, piasek, oznaczniki, itp. kpl. 1

PW Branza elekiroenergetyczna — Rozbiorka istniejqcego mostu i budowa nowego obiekiu mostowego w m. Mordy.




-47 -

3.13. Informacja BIOZ.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

opracowana na podst. Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas robot zwigzanych z usuwaniem Kolizji istniejacego oswietlenia ulicznego

z projektowanym obiektem mostowym, moga wystgpowaé nastgpujace roboty
budowlano-instalacyjne, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowa ludzi:

dowdz i rozladunek materiatow i urzadzen;

wykopy ponizej 0,5 m z bezpiecznym nachyleniem rozkopow;

montaz elementéw konstrukcji stlupa oswietleniowego wraz z fundamentem
zelbetowym prefabrykowanym:;

prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych napowietrznych lub
kablowych;

prace wykonywane w poblizu drog publicznych;

roboty z wykorzystaniem dZzwigow.

Dla w/w robot Kierownik Budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy

sporzadzi¢ ,.Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP,
zawierajacy nastepujace informacje:

plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych ciggow
komunikacyjnych,  granic = stref = ochronnych, ogrodzenia,  urzadzen
przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow realizaci;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;
informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajacych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy, a pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do:

dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi;

przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow;

omowienia warunkow szczegoltowych i kolejnosci realizacji.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

ochrony osobistej pracownikom;

przenosnego sprzetu gasniczego;

apteczki pierwszej pomocy;

mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z Panstwowg
Strazg Pozarna.
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3.14. Zalaczniki.

— PGE Dystrybucja S.A,

v

el Oddrial Warszawa
. ng Rejun Energetyczny Siedice
08-110 Siedice, ul Pifsudskiago 100/102
S PETIE O S lel © {25) B40 25 27, fax: (25) 640 26 §2
PGE Dystrybucja 8.4 e-maii: redf.ow@pgedystiybucia pl Siedlce, dnia 12-02-2018r.

RM/DS/1310/1312/ 338 /ow/ 1

WBW INWESTYCIE Michal Wasek
ul. Zdziarska 837/7 lok. 1
03-289 Warszawa

Dotyczy: warunkéw przebudowy uldadu sterowania oswietlenia ulicznego oraz  askeceptacii
przebiegu trasy projektowane] linii kablowej niN w m, Mordy, ul. Narutowicza, gm, Mordy

W odpowiedzi na pisma z dnia 08.02.201%r. dot. w/w spraw, RE Siedice w zalgczeniu przesyia
wyltycime przebudowy ukdadu sterowania oswietlenia ulicznego oraz akceptacie (mapa) przebiegi
trasy projektowanej linii kablowe] nN w m. Mordy, ul. Narutowicza, gm. Mordy w celu daiszego
procedowania.

Z powazaniem,
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PGE Dystrybucja S.A.
/ﬂ Oddzial Warszawa

PGE Rejon Energetyczny Siedice
08-110 Siedlce, ul. Pilsudskiego 100/102
S tel.: (25) 640 25 27, fax: (25) 640 26 92
PGE D Dystrybucja S.A. e-mail: red6.ow@pgedystiybucja pl Siedlce, dnia 12-02-2019r.

RM/DS/1310/1312/‘{‘))’2) JOW/19

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagieloriska 26
03-719 Warszawa

Dotyczy: warunkdow przebudowy ukiadu sterowania oswietlenia ulicznego w m. Mordy, ul.
Narutowicza. (stacja ,Mordy Stadion” nr. [06-1503])

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2019r. dot. w/w sprawy, RE Siedlce informuje, przebudowa
sterowania oswietlenia moze by¢ wykonana na nastepujgcych warunkach:

1. Wybudowaé nowa szafke SOK w granicy dziatki 1-2088/1, szafe oswietlenia zasili¢ z proj.
ztacza kablowego ZK-1/1 (proj. modernizacji firmy ZELTECH — Mordy Gospoda). Ukfad sieci TT
2. Wozdtuz ul. Narutowicza projektowac linie kablowa YAKXS w/g obliczen projektowych.

3. Dla demontowanych urzadzen bedacych na majatku PGE Dystrybucja S.A. przeprowadzi¢ ich
likwidacje w RE Siedlce.

4, Istniejgcy przydziat mocy dla oswietlenia: Mordy Stadion, nr. ew. PL_ZEWD_ 1426001368_05
Pp=6kW (licznik 1-fazowy, 1b=32A). W przypadku zwigkszenia mocy UG wystapi do RE Siedlce
o przydziaft mocy i warunki przyfgczenia.

5. Granica stron: listwa zaciskowa za licznikiem w proj. ztgczu ZK-1/1 na dziatce 1-2088/1.

6. Prace zwigzane z modernizacjg oswietlenia ulicznego koordynowaé z przebudowsg sieci nN
zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr RM/DS/10265/7662/0W/18 z dnia 05.11.2018r.

7. Wybudowane urzadzenia o$wietlenia (bedgce wtasnoscig UG) trwale oznakowac opisem UG.

Lo

Zaktualizowa¢ umowe na dostawe energii.
9. Elementy oswietlenia drogowego nalezy zamocowac w sposéb nie powodujgcy zakidcen w

funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetyczne;j.
10. Po uzyskaniu wytycznych od UG Mordy odnosnie budowy zahczmkowej sieci kablowej

oswietlenia ulicznego, projekt uzgodni¢ w RE Siedlce (stan istniejgcy i projektowany).
11. Catkowity koszt przebudowy i opracowania dokumentacji ponosi Wnioskodawca.

12. Rozpoczecie prac po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji.

13. Po wykonaniu prac zwigzanych z modernizacjg oswietlenia ulicznego, zgtosi¢ do odbioru w RE
Siedlce (wymagana obecnos¢ przy odbiorze pracownika RE Siedlce).

14. Termin waznosci warunkéw ustala sie na 12 miesigce od daty ich wydania.

Z powazaniem,

PGE D 53“}‘buqa S.A.
"Oddz t Warszawa
etyczny Siedice

Do wiadomosci: Jyrektor
( Maria Bereska

1. Urzad Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilinskiego 9, 08-140 Mc)rdv.-
2. WBW INWESTYCIE Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok. 1, 03-289 Warszawa.

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lub'in, ul. Garbarske 21A, wpisena do rejesiru pr zedsjg) ,,q o u| ;r.agfc,c:,u&go

przez Szd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gogpodarczy pod nr KRS: 000034312 NP g 2::-9.; 855,
REGON: 060552840, Kapilal zakizcowy: @ 729 224 180 zl w pelri epigceny. Konlo bankowe: Bank PEKAO S.A. U‘WHLZH\«'? N .Jee a\‘mslm: ‘?‘ o
00-400 VWarszewa, Nr 40 1240 60716 1111 0010 2858 5194, www.pgedystrybucja.pl Kiero
/ Loy
// \ 1AZ) (. Jn
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IN.7012.2.2019.K8 Mordy, dn. 25.01.2019 +.

WEBM INWESTYCJE Michal Wasek
ul. Zdziarska 837/7 1ok.1
03-289 Warszawa

Odpowiadajae na pismo z dnia 17.01.2019 r. (18.01.2019 r. — data wphywu do
Lirzedu) dotyczace uzgodnienia projekiu rozwigzan projektowych w zakresie usuniecia kolizji
istniejacej linii napowietrzng] nN z przebudowywanym obiekiem mostowym w m. Mordy w
ramach zadania Rorbiorka istnicjacego obiektu mostowego i 2 kladek dla pieszych prrez rzeke
bez nazwy w micjscowoscl Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowe nowego
obicktu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie™ informuje, ze przedlozony

projeki uzgadniam pozytywnie.

Za zgodnosc zaprojeklowanych rozwigzan z wlasciwymi przepisami i normami orss

komplemodd projekiv odpowiada jednostka projektowa.

Ponadto przesylam charakterysiyke latarni do zastosowania w przedmiotows)

inwestycji. W celu przyblizenia typu latarni prosimy o kontakt (25) 641 54 (02 wew. 57

W zalgezemu:

- projekt usunigeia kolizji — 1 ege.

- charakterystyka latari uliczne]
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CUDDLE LED

- 54 -

Al

DALI

ROSA

Zastosowanie! mdostracly i drom: ekspresowe, drogi migjskie, rogl asedinwe

fwewnciizney, oigol peszyaly parking:

MontaZ: nawysiagniku 2 zakedczesien e60x100mm

Stopien ochrony: 1 40 dia czesci opivezng) 1 uklady Zasdegeeae

Material: siop alumirssm anotdawany

Kolor: incx / czarny

Uklad optyczny: saczewka 2 PRIMA, wwyriense maduly LED

Liezba diod: 24 dia 48W, S0 T2W, 48 dia S6W, 120W 144W

Zakres temperatur pracy: s 40°C do <5570 (dia 48 W0 0 W P2 WG w U0
ot 4070 do #4070 {dls 124 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L09F 10 - KO OO0 & LS 20 - 100 200 1y

CRI: >70 2lla SODOK, A000K; B0 ¢l 35008, 2 4

30K
Czestotliwosd napigcia zasilania; 55/60H2
Wspdlezynnik moey: 2055

Prad rozruchowy: 46A 7 250us dia 48W B0V, 720, 534 7 200ps dia 969, 120w 34

Opirawwa CUDDLE TED posiada mio2lwode pudlanzenia (e rewngl 2nego systary

stargwania poprzey it (g DAL (opojonsing chshugs snalogowene sy

) oo Hrad Termperata :'}'lff..ﬂ‘df—ri i wiaga

Ko Narvn Moc il cakowita CHZEWGGTENE BATGWa Swigginy ey
[EEEeY LED sotatla LED Edshoe et

222333/12..1 £ LED A8 a8 5o A Ik NBMAY G0Rem Bhy
222333139 CULDLE LED 4% amy 5EW FEOmA 7 astim IO 124N
222333/4)..1 ABW BEW CUP‘A 420K B A500m 13500 139w
222333/6/..") BUDBLE LET 48 48w 55W FO0mA SGEK § 4500 T700m HAEmAW
222334/1/..1 CUBOSLE LED 69 HUW ey £30mA Z70GK 8150m A Ti2iw i
22233473/ CULDLE LED GO iy (2 820mA 3505K & 3G0Im 780G:m N7 sL -
222334/47.." CUDBLELER 99 oUW 6% Bilma ADTK & BEOm Ba52n Gpzem? g
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222335/4/..1 CUE b ta i g A TR0 18300 Gz2m” ki
222335/6/..." CUBBLELLR 22 TN i 000 TH45Gm 133 5,022m° fkg
223371111 G e FUlesA THNK T4 100 12840m 1280mpwe O paSme Sikry
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CUDDLE LED ROSA

Moo Prad Temperatura Sraaven it Waua
HERD 10 <
kKad Nagvre Moo LED cotkowils  Drzowscema Barvewn iesiny Hiose oprasey
|edinstkowis
ORTANY neto
222341/34..0 CUGELE LED 144 144w 1540 1O0DMA 3600K 19 808m 18200 T 1mw kg
2223414470 CUDCLE LED 144 Rt 15449 FH00MA AG00K 22 500im GHG0Im TR G
- .

222341151,_,“ CULELE LED 144 144 184w 1000mA 000K 22 908y 20980Im 136hmaw
1) svmhul wybranego ukiadu optycinego np. 222333/6/T2 to oprawa {:UBDLE LED 48 50080 z uktadem optycznym T2
23 2o wezgiedu s kla ey doxiadngsc dind olerancia wanosd wnas 17 3%

2014 3w Tep 20t ERAE Dz Wz UE L 1708 07 2611 oG8 200W 125

214/307UE Dr GrzUE L 96 2

Dyrekuywy: 201 485/UE (D3 U UE L 05 2903 201, 53571

34, PR N ATNA T 2009, PH-EN SONN3 2 A

W celu sk d {adunky z ob y oprawy LED zainstal j na slupte 2 inlu dielekiryczinego (niepr dzgeeno) wymagane jest in jednego z ponizezych gran
{wigce] uﬂom'secil a slroﬁl&m’a piiwledzaloswistlenie-led)

- uziemienie funkejonalie
- oprawa LED z dodotkewym ukisd ezp acy

CUDDLE LED 48W. GOW, 72W CUDDLE LED Y6W, 120W, T44W

T

78 060 % 100

—

820 G.oem*
T2
Tn"'- o \,—Ia‘
F ‘sHJy =
1
i

3 36
CRIm ek efkim } erkim
——C0-C130  wwsT8Y: CIIO —CO-0I80  seeTHEL C2V0 —CO-CIB0  mes GO0 2270 aCDO1ED wne BB 1270

il cdriim )
CH-TIBG ---060- €270 s GO G100 san80- 5270
Oprawa CUDDLE LED standardowo posiada nastgpujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:

T,
0 do 100% mocy norminalne),

Dopuszezalna ilodé opraw CUDDLE LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wylgczniki nadpradowe MCB typu B fub C Bezpieczmiki tapikowe—typ qG i gL
Oprawa Typ (2A | 4A 1DA | 16A | 20A 254 Oprawa 24 an | BA 10A | 16A | 20A | 25A
T

Cuddie LED B 1 2 6 n 13 n 17 uuddie_'LEfJ 4 2 24 — 20 — .
A8, 60, 72W : 48,60, 72W

L c 1 a 6 " 18 22 28

Cuddie LED 2

ol o 1 1 5 8 12 i 6,190 T4 ) 1 3 9 15 19 24
F TN g 1 3 8 13116 (20

IEE Sy Paidad P
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Cowictieniowy

SAL-O Wt 1/1,5/3,2/5

PHmimprzy podsiawie

e i A G 4 a8 b

ROSA

Anadowanie: 10 kolorow, kazdy 2 modliwoscig wyblyszezania

Wykoriczenie: szfifowane aluminium, epeja 2abezpieszenia elastomerem w kolerze
stupa do wysokasci 350 mm (inna wysokose na 2yczenie klienta)

Montai oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem 860 o parametrac!
wagi | powierzchni nie przekraczajicych danych z 1abeli wytrzymalogciowe)

Typ stosowanych wysiggnikdw: wy tabell wiytrzymatosciowe)

Pakowanie: wickmina polipropylenowa

15

—
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23]

3

Bt

100
NE2Z
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Fundament betonowy B-71 ROSA

Przeznaczenie: SAL a146H, SAL 0 176, SAL 0 178K SAL n 1808
Kigsa betonu: wa Normy PNEN 206 - C25/30

Konce srubowe: coynkowans ogniowo
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N B-A 4632 2hakg
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3.15. Rysunki.

EO-1 Przebudowa istniejagcego oswietlenia ulicznego kolidujacego
z modernizowanym obiektem mostowym.
EO-2 Schemat przebudowy oswietlenia ulicznego.

PW Branza elektroenergetyczna — Rozbiorka istniejqcego mostu i budowa nowego obiekiv mostowego w m. Mordy.
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Istniejacy stup 1-9 do demontazu

Projektowany kabel zasilajacy
oswietlenie uliczne YAKXS 5x35mm?

Projektowany SOK

Istnigjacy stup 1-1Qwraz
z istniejgcym SON’ do demontaZ

LEGENDA

Demontaz istniejgcej linii napowietrznej nN
wraz z oprawami o$wietleniowymi.

Projektowana linia kablowa YAKXS 5x35mm?
zasilajgca o$wietlenie poza obiektem mostowym.

Projektowana linia kablowa YnAKXSzo 5x35mm? SE
zasilajgca oswietlenie na obiekcie mostowym.

Projektowany stup oswietleniowy typu SAL- Wt 1/1,5/3,25/5
(h=9m) z oprawg CUDDLE LED 96 4000K T2

Projektowane rury ostonowe DVK 160 uktadane w ziemii,
oraz w obiekcie mostowym w kapie chodnikowej.

Projektowana szafka o$wietleniowa SOK.
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rojekt przebudowy kolizji z linig napowietrzng nN, skoordynowano w dniu 3.01.2019 .
z projektem modernizacji sieci elektroenergetycznej w m. Mordy, ktérego autorem
jest p. Wojciech Olszewski (Zaktad Elektrotechniczny ZELTECH Stanistaw Przesmycki
- Projektowane o$wietlenie uliczne bedzie wtasnoscig UMIG Mordy.
- System dodatkowej ochrony od porazen dla sieci: TT.

: Zarzad Wojewbdzwa azowieckiego, ul Jagielonska 26, 03710 Warszawa
Lot Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
ey WBM Inwestycie Michat Wasek, ul. Zdziarska 83217 ok 1, 03-289 Warszawa
3 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU |2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
il Przebud. istn. o$w. ulicznego kolidujacego z modern. obiektem mostowym
Stanowisko: Imig i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy /1-03?)? 9 .
Projektant
giripald MARIUSZ SIUDOWSKI GT 422412802481 | /!4/\/ i
Asystent: MICHAL SIUDOWSK - ‘ =
Sprawdzajacy  |STANISLAW TOMASZEK GPB.7342/5Q98/(><%w Nr rysunku:
Rl B R == EO-A1




Rura ostonowa DVK 160 mm, | = 121 m,

umieszczona w strukturze obiektu mostowego
oraz w ziemi po obu stronach mostu

Proj. YAKXS 5x35mm?

Projektowany obiekt
mostowy

Projektowana szafa SOK zasilajgca oswietlenie

Na wymienionym stupie nr 1-6 (K-12/12/E)
zamontowac wysiegnik 1.5 m i oprawe LED

Istniejgca linia nap. nN 4xAl 25 + 25mm?

zasilana ze stacji "MORDY Stadion" (06-1503)

Nr1

\2—
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Proj. YnAKXSzo 5x35mm? SE
Proj. YAKXS 5x35mm?
Nr 4 v Nr 3 Nr 2
FL = '_9'— I’ \
I=50/56m \ =48754m I=48/54 m
Projektowany stup oswietlenia ulicznego h=8m
wysiegnik 1.5 m, oprawa LED
1-7 1-8 1-9
s > rs A > e He—r—%

Ztgcze ZK5+2TL nr ZK-1/1 wg projektu ZELTECH

I=5/12m

Istniejgca linia nap. nN do demontazu

wraz ze slupami i oprawami oswietl

Istniejgca linia nap. nN do demontazu

wraz ze stupami i oprawami oswietl

Istniejgca linia nap. nN do demontazu

wg projektu ZELTECH

Zarzad Wojewadztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

ot Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawis, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
poc n 1ol WBM Investycie Michal Wasek, ul. Zdziarska 83217 lok.1, 03-289 Warszawa
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 164842 DROGI WOJEWODZKIE) NR 638 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGD WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa -~ . i
s Schemal przebudowy o$wietlenia ulicznego.
Stanowisko: Imig i Nazwisko Nr. uprawnier Podpisy 1033‘% B
Projektant ] . P -
cloktyezna | MARIUSZ SIUDOWSK| oT42ummu1 | VL (uf ki
Asystent: MICHAL SIUDOWSKI —  phudett
Sprawdzajacy: | STANISLAW TOMASZEK GPB.T342/50/98 _‘:;{_27, Nr rysunku:
— —_— — = A | EO-2




