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Tematem niniejszego opracowania jest Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
dla przebudowy linii napowietrznej nN oraz o$wietlenia ulicznego. Przebudowa ta
zwigzana jest z inwestycja pod nazwa: ,, Rozbiorka istniejqcego mostu i dwéch
kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842, w
ciqgu drogi wojewodzkiej nr 698 relacji Siedlce — Losice oraz budowa nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.”.

Grupy robot wedlug CPV:

45314300-4 Kladzenie kabli.

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych.

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzgtu o$wietleniowego.
L. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z inwestycja polegajacq na przebudowie linii
napowietrznej nN oraz oswietlenia ulicznego w miejscowos$ci Mordy.

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejgcego mostu i dwaoch kladek dla
pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842, w ciggu drogi
wojewodzkie] nr 698 relacji Siedlce — Losice oraz budowa nowego obiektu
mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie. W ramach rozbiorki
istniejgcych obiektow i budowy nowego mostu, zostanie usunigta kolizja istniejacej
sieci o$wietlenia drogowego, sieci napowietrznej nN z projektowanym obiektem.

Z projektowanym obiektem mostowym, po jego zachodniej stronie, koliduje
istniejaca napowietrzna nN z oprawami os$wietlenia ulicznego, wlasnosci PGE
Dystrybucja S.A., ktéra jest wykonana przewodami 4 x Al 25 + 25 mm?. Linia ta jest
wyprowadzona z istniejgeej stacji transformatorowej typu STSa 20/250 ,,Stadion
Mordy™ (Nr 06 1503). Kolizja wystepuje na odcinku od stupa nr 1-6 do stupa nr 1-10.

Planowany jest demontaz tej linii napowietrznej i budowa linii kablowej nN, oraz
budowa oswietlenia ulicznego.

Tematem niniejszego opracowania sg prace wynikajace z potrzeby usuniecia
kolizji istniejacej linii napowietrznej nN wraz z elementami o$wietlenia ulicznego.
z projektowanym obiektem mostowym.

W zakresie robdt branzy elektroenergetycznej projektuje sig:

- demontaz istniejacej linii napowietrznej nN wraz z elementami oswietlenia
ulicznego,

- budoweg linii kablowej nN (wlasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.),

- budoweg o$wietlenia ulicznego zasilanego linig kablowa nN (wlasnos¢ UMIG
Mordy).

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1.
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1.3,

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
przebudowy linii elektroenergetycznej nN oraz o$wietlenia ulicznego w miejscowosci

Mordy.

W zakres prac wchodza:

- demontaz kolidujacego odcinka istniejacej linii napowietrznej nN wraz ze slupami
i oprawami oswietleniowymi,

- demontaz istniejacej szafki o§wietleniowej SON,

- montaz rozdzielnicy zasilajaco- sterowniczej o$wietleniowej SOK,

- montaz shupa krancowego typu K-12/12E wraz z odgromnikami i uziemieniem,

- ukladanie rury oslonowej DVK 160 mm na obiekcie mostowym oraz w ziemi,

- ukladanie rury ostonowej BE 110 mm na shupie,

- wykopanie i zasypanie rowow kablowych,

- wykonanie i zasypanie wykopéw pod fundamenty stupéw oswietleniowych,

- nasypanic warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ulozonym w rowie kablu,

- wykonanie przewiertu rurg ostonowa pod droga z nawierzchnig asfaltowa,

- ulozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym,

- ulozenie kabla w rowie kablowym,

- wcigganie kabla do rur ochronnych,

- wykonanic fundamentow pod stupy oswietleniowe,

- montaz slupow oswietleniowych na fundamentach,

- montaz opraw oswietleniowych,

- wykonanie uziomu,

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.
L,

1.4.6.

1.4.7.

Okreslenia podstawowe.

Elektroenergetyczna  linia  napowiefrzna - urzadzenie napowietrzne,
przeznaczone do przesylania energii elektrycznej, skladajace si¢ =z
przewodow, izolatorow, konstrukeji wsporezych i osprzetu.

Napigcie znamionowe linii U - napigcie mi¢dzyprzewodowe, na ktore linia
jest zbudowana.

Odleglos¢ pionowa - odleglosé migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.
Odleglosé pozioma - odleglo$é miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przesto - czg$¢ linii  napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi
konstrukcjami wsporczymi.

Zwis [ - odleglo$¢ pionowa migdzy przewodem a prostg laczacq punkty
zawieszenia przewodu w $rodku rozpigtosci przgsla.

Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpoSrednio lub za
pomoca fundamentu.

SST Branza elektroenergetyczna — Rozbidrka istniejqeego mostu i budowa nowego obiekiu mostowego w m. Mordy.



1.4.8. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza o wysokosci 8,0 m osadzona na
fundamencie, sluzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej.

1.4.9. Wpysiggnik - element konstrukcyjny montowany na wierzcholku slupa
oswietleniowego  sluzacy do zamocowania i ustawienia opraw
oswietleniowych w pozycji pracy.

1.4.10. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdzialu, filtracji i
przeksztalcania strumienia S$wietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatla
zawierajace wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i polgczenia z
instalacjq elektryczna.

1.4.11. Kabel - przewod wiclozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.12. Fundament - konstrukcja betonowa zaglgbiona w ziemi, shluzaca do
ustawienia masztu.

1.4.13. Skrzynka rozdzielcza - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajace instalacje oswietleniowe.

1.4.14. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli lacznie z osprzetem.
utozone na wspalnej trasie i laczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.15. Trasa kablowa - pas terenu w ktoérym ulozone sa jedna lub wigcej linii
kablowych.

1.4.16. Napigcie znamionowe linii - napigcic mie¢dzyprzewodowe na ktore linia
kablowa zostala zbudowana.

1.4.17. Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do laczenia i
zakonczenia kabli.

1.4.18. Skrzyiowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek
czesé rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa
jakakolwiek czgsc¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia podziemnego.

1.4.19. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dzialaniem luku elektrycznego.

2. MATERIALY.

2.1.  Ustoje i fundamenty stlupa linii napowietrznej.

Ustoje 1 fundamenty konstrukeji wsporczych powinny spelnia¢ wymagania PN-B-
03322 Zaleca si¢ stosowanie fundamentéw i elementéw ustojowych typowych
opracowanych przez BSPiE ,,Energoprojekt™.
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2.2. Konstrukeje wsporcze linii napowietrznej.

Konstrukcje  wsporcze napowietrznych linii  elektroenergetycznych — powinny
wytrzymywaé sily pochodzace od zawieszonych przewoddéw, uzbrojenia i parcia
wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materialu nic
przekraczaly dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla warunkow pracy
zakloceniowej lub montazowej - dopuszezalnych naprezen zwigkszonych.

Ogolne wymagania dotyczace konstrukeji wsporczych zawarte sg w PN-E-05100-1.
Stupy strunobetonowe wirowane powinny spelnia¢ wymagania PN-B-03265. Zaleca
sic stosowaniec slupow wykonanych z zerdzi typu E12/12 wg albumu BSiPE
,.Energoprojekt”.

2.3. Konstrukeje stalowe.

Konstrukcje stalowe powinny przenosi¢ obciazenia wynikajace z zawicszenia
przewoddw i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100. Zaleca si¢ stosowanic
elementéw stalowych zabezpieczonych przed korozja przez ocynkowanie na gorgco
zgodnie z PN-E-04500. Dla linii na stupach wirowanych typu E nalezy stosowac
konstrukcje z albumu opracowanego przez BSiPE ,,Energoprojekt™.

2.4.  Osprzet.

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii  napowietrznych
powinien spelnia¢ wymagania PN-E-06400. Osprze¢t powinien wykazywaé sig
wytrzymalosciq mechaniczng nie mniejsza niz czes¢ linii z ktéra wspolpracuje oraz
powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozj¢ zgodnie z PN-E-04500.
Czesei osprzetu przewodzace prad powinny by¢ wykonane z materialdw majacych
przewodno$¢ elektryczng zblizona do przewodnosci przewodow roboczych oraz
powinny mie¢ zapewniona dostatecznie duza powierzchni¢ styku i dokladnosc
polaczenia z przewodem lub innymi czg$ciami przewodzacymi prad, ponadto powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto
do budowy linii nalezy stosowa¢ osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania
strat energii.

2.5. Przewody.

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napigeia powinny byc
stosowane przewody z materialéw o dostatecznej wytrzymalosci na rozciaganie |
dostatecznej odpornosci na wplywy atmosferyczne i chemiczne. Nalezy zastosowac
przewody 4 x Al 25425 mm?’,

2.6. Odgromniki.

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe o napigciu
roboczym 0,5 kV i znamionowym pradzie wyladowczym 10 kA, to jest typu ASA BO
500/10.
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2.7. Bednarka.

Do wykonywania uzioméw tasmowych nalezy stosowa¢ bednarke ocynkowang
FeZn30x4 wg. PN-H-92325.

2.8. Piasek.

Piasck na ustoje fundamentowe dla slupéw wirowanych, na podsypke, ukladany pod i
nad kablem, powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.9. Cement,

Dla wykonania ustojow fundamentowych dla slupéw wirowanych zaleca sig
stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 spelniajgcy wymagania PN-B-30000.

2.10. Folia ostrzegawcza.

Folie ostrzegawcze nalezy stosowac w celu ostrzezenia przed znajdujacymi si¢ ponizej
kablami. Folia ostrzegawcza powinna by¢ folia kalandrowang z uplastycznionego
PCW o grubosci 0,5 + 0,6 mm spelniajaca wymagania BN-68/6353-03. Kolor folii dla
linii kablowych nN powinien by¢ niebieski.

2.10. Fundament pod slupy o$wietleniowe.

Fundamenty pod slupy os$wietleniowe powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji
Projektowej uwzgledniajacej parametry wytrzymalosciowe i warunki w jakich bedzie
pracowal. Projektuje si¢ fundament typu B-71 (ROSA) dla stupa h = 9,0 m.

Ogoblne wymagania dotyczace fundamentu wg PN-B-03322.

2.12. Rury na przepusty kablowe.

Rury na przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych o duzej
wytrzymalo$ci mechanicznej i chemicznej - rury z tworzyw sztucznych wg PN-C-
89205.

2.13. Shupy oswietleniowe.

Stupy o$wictleniowe powinny przenosi¢ sily wynikajace z obciazen urzadzeniami
o$wietleniowymi oraz od obcigzen uwzgledniajacych lokalizacje w  strefach
klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i PN-B-02013.

Dla o$wietlenia ulicznego projektuje si¢ zamontowanie aluminiowych stupéow ROSA.,
anodowanych na kolor INOX, o $rednicy przy podstawie fi 176 mm, dwuelementowe
o calkowitej wysokosci 9 m, z wysiggnikiem jednoramiennym o dlugosci =15 m
oraz o kacie pochylenia 5°, typu SAL-9 WL 1/1,5/3,25/5 z podstawg 400x300 mm, z
rozstawem kotew 300x300 mm. W/w slupy nalezy montowaé¢ na fundamentach
prefabrykowanych ROSA typu B-71, h = 1000 mm. We wngkach stupéw nalezy
zamontowac zlacza stupowe ROSA typu TB-11.

Stupy powinny posiada¢ jedng wngke z drzwiczkami stuzacg do montazu tabliczki
bezpiecznikowej i kontroli instalacji elekirycznej oraz powinny by¢é wyposazone w
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zacisk uziemiajacy. Drzwiczki powinny zapewni¢ ochron¢ wneki w stopniu 1P43
zgodnie z PN-E-08106.
Calos¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.14. Kable elektroenergetyczne nN.

Przy budowie linii kablowej energetycznej oraz linii kablowej o$wictleniowej nalezy
stosowa¢ kable zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Jezeli Dokumentacja nie
przewiduje inaczej to nalezy stosowac kable typu YAKXS wg PN-E-90401 o napicciu
znamionowym do 1 kV.

2.15. Osprzet kablowy.

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju, liczby zyl oraz warunkow wystepujacych w miejscach ich
zainstalowania.

2.16. Oprawy oswietleniowe.

Oprawa oswietleniowa dla projektowanego oswietlenia ulicznego, powinna braé pod
uwage aspekt ckonomiczny oraz wytyczne Urzedu Miasta w Mordach. Przyjmuje, ze
dla oswietlenia drogi wojewodzkiej nr 698 nalezy zamontowaé na w/w slupach
oswietleniowych na wysiggnikach, oprawy ROSA typu CUDDLE LED 96W 4000K
z optyka T2 (kod 222337/4/T2). Oprawa powinna charakteryzowac si¢ ograniczonym
szerokim rozsylem $wiatla i ptynna regulacja kata podniesienia w zakresie 0 +20°,

2.17. Zrodla $wiatla.

Zastosowane zrodla Swiatla LED powinny mie¢ moc zgodng z Dokumentacja
Projektows i spelnia¢ wymagania BN-85/3061-29 oraz emitowaé strumien $wietlny o
minimalnej wartosci 100 Im/W.

2.18. Tabliczka bezpiecznikowo — zaciskowa.

Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg

Projektows i posiadad¢ nastgpujace wyposazenie w:

- zaciski umozliwiajace podlaczenia 3 kabli o przekroju zyt do 35 mm?,

- zaciski dla przewodu zasilajacego oprawe do 4 mm’,

- zabezpieczenie oprawy (wylgczniki nadmiarowo pradowe lub podstawy
bezpiecznikowe z bezpiecznikami 2A, E-14 lub E27).

2.19. Przewody dla podlgczenie opraw oswietleniowych.

Przewody do polgczenia tabliczki bezpieccznikowej z oprawa, powinny spelniaé
wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowac¢ przewody o napigciu 750V, jednozylowe z
zylami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 1,5 mm? i izolacji polwinitowej.
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2.20. Wkladki bezpiecznikowe.

Wkladki bezpiecznikowe montowane we wngkach bezpiecznikowych shupow
o$wietleniowych powinny spelnia¢ wymagania PN-E-06160/10.

2.21. Odbior materialow na budowie.

Materialy dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, atesty.
certyfikaty 1 Swiadectwa gwarancyjne. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci
dotyczace jego przydatnosci lub jakosci, material taki nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

2.15. Skladowanie materialow na budowie.

Oprawy o$wietleniowe, tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, bezpieczniki i przewody
nalezy przechowywa¢ w suchych i zamykanych pomieszczeniach.

Slup energetyczny, stupy oswietleniowe, wysiggniki, fundamenty prefabrykowane,
rury na przepusty, bednarka ocynkowana, mogg by¢ skladowane na placu budowy w
miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Kabel powinien by¢ skladowany na bebnie. Bgben z kablem umieszcza¢ na
utwardzonym podlozu placu budowy.

Piasek skladowa¢ w pryzmach na placu budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzgtu i maszyn ktére gwarantujq
wlasciwg realizacj¢ robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

Wykonawea przystepujacy do budowy o$wietlenia powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nast¢gpujacych maszyn i sprzetu:

- zestaw wiertniczo-dzwigowy,

- ciggnik kolowy,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- spawarki transformatorowe;j,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy os$wictlenia powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowyladowczego,

- zuraw samochodowy.
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Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Wykopy pod stup linii napowietrznej nN.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej, oceny
warunkéw gruntowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu. Metoda wykonywania
wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznodci od ich wymiar6w, uksztaltowania
terenu, rodzaju gruntu oraz uzbrojenia terenu. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to wskazane, wykopy pod slupy i
fundamenty nalezy wykonywaé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu
samochodowym. Nalezy zwroci¢ uwagg aby nie byla naruszona naturalna struktura
gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-B-06050.

5.2. Montaz stupow linii napowietrznej nN.

Slupy nalezy montowaé¢ na podlozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W zaleznosci
od warunkow pracy i rodzaju , stupy w ich czgdci podziemnej nalezy wyposazy¢ w
belki ustojowe. Dla slupow, ktérych Dokumentacja Projektowa nie przewiduje belek
ustojowych, wykopy pod podziemne czgsci slupow nalezy wypelnia¢ pmsklem
stabilizowanym cementem marki 25 w proporcji 150 kg cementu na 1 m’ piasku
nienormowanego z dodatkiem wody (chudy beton klasy 7,5). W tym przypadku
otwory pod stupy powinny by¢ wiercone. Polaczenia stalowe elementow ustojowych
powinny by¢ chronione przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym
spelniajgcym wymagania BN-6114-32. Stawianie stupéw powinno odbywac sig¢ za
pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w ,Instrukcji
bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchylka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie
moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci slupa.

5.3. Montaz przewodow
5.3.1. Ogolne wymagania

Przewody podlegajace dzialaniu sily naciggu nalezy tak laczy¢ lub tak zawiesza¢ na
konstrukeji wsporczej, aby wytrzymalo$¢ zlacza lub miejsca uchwycenia przewodu
wynosila dla przewodow wielodrutowych co najmniej 90 % wytrzymalosci przewodu.
Zaleznie od funkcji, jaka spelnia konstrukcja wsporcza, oraz od jej wytrzymalosci
nalezy stosowaé zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe. Dopuszeza sig
stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed
montazem zwiekszonemu naprezeniu ze wzgledu na mozliwo$¢ powigkszenia zwisu
spowodowanego pelzaniem aluminium.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystgpieniu
znaczniejszej sily wzdluz przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukeji
wsporczej, przewdd przesunal si¢ w miejscu zawieszenia albo wyslizgnal z uchwytu
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lub aby umocowanie przewodu zerwalo sig, nie dopuszczajagc w ten sposdb do
skutkéw powstalej sily.

5.3.2. Rozpigtosci przesel

W zalezno$ci od strefy klimatycznej i przekroju przewodow, rozpigtosci przesel nic
mogg przekracza¢ wartosci podanych w katalogach opracowanych przez BSiPE
Energoprojekt.

5.3.3. Odleglosci przewodéw od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe przewoddéw elektroenergetycznych.
bedacych pod napigeiem, przy najwigkszym zwisie normalnym na calej dlugosci linii
napowietrznej z wyjatkiem przesel krzyzujacych drogi ladowe i wodne oraz obiekty,
od powierzchni ziemi powinny wynosié¢ 5,00 m.

5.4.  Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kolowymi.

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kolowymi
nalezy tak prowadzi¢ i wykonywaé, aby nie powodowaly przeszkod i trudnosci w
ruchu kolowym i pieszym oraz w nalezytym utrzymaniu drég i na warunkach
podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym.
Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegajace wzdluz pasoéw drogowych poza
obszarem zabudowanym, powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego.
odleglosci co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba ze zarzad drogi wyrazi zgode na
odstepstwo od tej zasady.

Nalezy tak wykonywa¢ skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z droga aby kat
skrzyzowania byl nie mniejszy niz 45°. Minimalna odleglo$¢ przewodow linii
napowietrznej pod napigciem od powierzchni drég publicznych przy najwigkszym
zwisie normalnym powinna wynosi¢ 6 m. W szczegdlnych wypadkach, np. na
drogach gdzie odbywa si¢ ruch pojazdéw ponadnormatywnych, zarzad drogowy moze
zwigkszy¢ minimalne odleglosci przewoddw od powierzchni drogi.

5.5. Tablice informacyjne.

Shupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwale znaki
lub tablice. Powinny by¢ wykonane wg. rysunkow zamieszczonych w typowych
katalogach i powinny zawiera¢ numer slupa oraz rok budowy linii.

5.6. Ochrona odgromowa.

Ochrong odgromowg napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napigcia

nalezy wykona¢ zgodnic z Zarzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki oraz

Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych.

Odgromniki nalezy instalowac:

- na krancach linii, oraz dodatkowo w takich miejscach aby na kazde 0,5 km
dlugosci linii wypadal jeden komplet odgromnikow,

- w miejscach przylgczania linii kablowych do linii napowietrzne;j,
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- na shlopach 2z przylaczem do budynkéw uzytecznosci publiczne] lub
przeznaczonych do gromadzenia materialow tatwopalnych i wybuchowych.
Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10 Q.

5.7. Dodatkowe uziemienie robocze

Dopuszczalna warto$¢ dodatkowego uziemienia roboczego nie powinna przekraczac
10Q). Uziemienia stupéw powinny odpowiadaé¢ Rozporzadzeniu Ministra Przemyslu z
dnia 26.11.90 r. Uziomy powinny by¢ wykonywane z pretow stalowych wg PN-H-
93200 i bednarki ocynkowanej wg PN-H-92325.

Wykopy pod uziomy nalezy zasypywa¢ 20 cm warstwami ubijanej ziemi. Stopien
zageszczenia ziemi jak dla zasypywanych slupéw. Wszystkie polaczenia spawane lub
srubowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.8. Demontaz linii napowietrznej nN.

5.8.1. Ogolne wymagania.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy
urzadzen demontowanych nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie
poprzedzajacym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow
urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i
uzyska¢ od niego zgod¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegolnych
przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu
(np. fundamenty) o ile uzyska na to zgode Inzyniera. Wszelkie wykopy zwigzane z
demontazem slupéw i fundamentéw powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu. Wykonawca
zobowigzany jest do nieodplatnego przekazania Zamawiajacemu wszystkich
materialow pochodzacych z demontazu do wskazanego przez niego miejsca.
Wykonawca powinien zglasza¢é do PGE Dystrybucja S.A. Rejonu Siedlce.
kazdorazowq potrzebe wylaczenia przebudowywanej linii.

5.8.2. Kolejnos¢ robét zwigzanych z przebudowq i demontazem linii.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to kolidujace napowietrzne

linie elektroenergetyczne nalezy przebudowywac zachowujac nastgpujacg kolejnosé

robot:

- wybudowanie nowego nie kolidujgcego z mostem odcinka linii kablowej,

- wylgczenie napigcia zasilajacego lini¢ przebudowywana,

- wykonanie podlaczenia nowego odcinka z istnicjgcym poza obszarem kolizji z
mostem,

- zdemontowanie Kkolizyjnego odcinka linii z odwiezieniem jej elementow do
magazynu,

- zalgczenie napigcia zasilajacego linig,

- uporzadkowanic terenu budowy.
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5.9.  Trasy linii kablowej nN i linii kablowej zasilajgcej oswietlenie uliczne.

Trasy linii kablowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Geodezyjng zatwierdzong
przez wlasciwe, co do rejonizacji, Zespoly Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
Tyczenie trasy linii kablowej powinien wykonywa¢ geodeta posiadajacy odpowiednie
uprawnienia,

5.10. Wykonanie rowéw kablowych.

Ich minimalna glgbokos¢ powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektowa. a
minimalna szerokos¢ 0,4 m.

5.11. Ukladanie kabla.

Ukladanie kabla nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-E-05125.

5.11.1. Ukladanie kabla w rowie kablowym.

Kabel nalezy uklada¢ na dnie rowu kablowego, jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10cm. Ulozony kabel nalezy przykryé warstwa
piasku grubosci 10 cm a nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmnicj
I5 em, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odleglosé folii od kabla
powinna wynosic¢ co najmniej 25 cm. Kazda 20 cm warstwe gruntu nalezy zaggszczac
ubijajac ja zageszczarka wibracyjna.

Kabel nalezy uklada¢ niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru i mozliwie szybkie zasypanie.

Odleglos¢ ulozenia kabla od pni istnicjacego zadrzewienia powinna wynosié co
najmniej 1,5 m, a w przypadku drzewostanu podlegajacego ochronie, odleglosé te
nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi wladzami terenowymi.

5.11.2. Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna byé nizsza niz 0°C.

Kabla podczas ukiadania nie nalezy sztucznie podgrzewad.

Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla, spowodowany przez sasiednie zrodla
ciepla, nie powinien przekraczaé¢ 5°C.

5.11.3. Zginanie kabli.

Przy ukladaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promief gigeia powinien by¢ mozliwie duzy i nie mniejszy niz jego 20-krotna
zewngtrzna Srednica w przypadku kabla o powloce polwinitowej.

5.11.4. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym.

W miejscu skrzyzowania kabla z drogami oraz z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy uklada¢ w rurach ochronnych o
srednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 10 cm i dlugosci co najmniej 2,0m.
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Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z wyzej wymienionym uzbrojeniem
terenu, nalezy zadbag¢, aby rura ochronna wystawala minimum 0,5 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

3.11.5. Ukladanie kabla w rurach ochronnych,

W jednej rurze moze byé ulozony tylko jeden kabel lub Jedna wielofazowa wigzka
kabli jednozylowych.

Wykonawca powinien zadbag, aby kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania
z rur ochronnych nie opieraly si¢ o krawedzie otwordw.

Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli z rur ochronnych powinny byé¢ uszczelnione
materialami wioknistymi, na przyklad sznurem konopnym lub pianka uszczelniajacq.

S.11.6. Ukladanie kabli na wiaduktach i mostach.

Kable na wiaduktach i mostach nalezy ukladaé w sposéb zapewniajacy:

- hienaruszalno$¢ konstrukeji i nie oslabienie wytrzymalo$ci mechanicznej obicktu,

- latwos¢ uktadania, montazu, kontrol; i napraw kabli,

- ochrong kabli przed uszkodzeniem mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z
naprawa i konserwacja obiektu,

- eliminacj¢ naprezen rozciggajacych powstajacych pod wplywem rozszerzalnosci
termicznej obiektu.

Nalezy unika¢ laczenia kabli na wiaduktach i mostach. W przypadku koniecznogcei

laczenia, mufy nalezy umieszezaé w studzienkach kablowych.

3.11.7. Zapas kabla.

Kabel w rowie powinien byé¢ ulozony faliScie z zapasem 1+3 % dhugoscei rowu.,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu.

Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie, z obu ich stronach, po 1 m zapasu kabla.

W przypadku wciagania kabla do przepustow pod drogami, zapas kabla powinien
wynosi¢ po 2,5 m z kazdej strony przepustu.

S.11.8. Oznaczenie linii kablowych.

Kabel ulozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w trwale
oznaczniki. Oznaczniki powinny byé rozmieszezone w odstgpach nie wigkszych niz
10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych.

Na oznaczniku nalezy umiedcié¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:

- symbol i numer ewidencyijny kabla,

- typ kabla i napigcie znamionowe,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

Trasa kabla ulozonego w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci i szerokosci oznaczona
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
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5.11.9. Odleglosci migdzy kablami ulozonymi w ziemi.

Kabel nalezy uklada¢ w sposob zapewniajacy utrzymanie minimalnych odleglosci
pomigdzy innymi urzgdzeniami podziemnymi zgodnie z PN-E-05125.

5.12. Budowa przepustow.

Projektowane odcinki linii kablowych beda przeprowadzone przez obiekt mostowy. za
pomocg przepustu rurowego DVK 160 mm pograzonego w strukturze kapy
chodnikowej mostu oraz w ziemi pod chodnikami, po obu stronach obiektu
mostowego. Rury oslonowe DVK 160 mm koloru niebieskiego, nalezy rowniez
uklada¢ w rowie kablowym, jako zabezpieczenie kabla, w miejscu skrzyzowania trasy
linii kablowej z elementami infrastruktury podziemnej oraz przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi instalacjami. Rury oslonowe powinny sigga¢ poza obiekty
krzyzowane na dlugos$¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony oraz co najmniej 100 cm z
kazdej strony w przypadku wystepowania rowu odwadniajacego lub nasypu drogi.
Rury ochronne w wykopie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie obok siebie.

5.13. Wprowadzenie kabla na slup linii napowietrznej nN.

Kabel nalezy mocowa¢ do slupa za pomoca uchwytéw wyposazonych w elastyczne
wkladki zabezpieczajace powloke kabla przed uszkodzeniem.

Kabel na slupie powinien byé zabezpieczony rurami przed uszkodzeniami
mechanicznymi do wysokos$ci co najmniej 3 m od ziemi.

5.14. Wykopy pod fundamenty slupéw oswietleniowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw pod fundamenty, Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia:

- lokalizacji,

- warunkow geologiczno-wodnych,

- uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci,
uksztaltowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Ich ewentualna obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem si¢ gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-83/8836-02.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposéb nie powodujacy naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050.

5.15. Wykonanie fundamentéw slupow oswietleniowych.

Wykonanie fundamentow slupéw oswietleniowych nalezy wykonaé zgodnie =z
wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu podanymi przez producenta stupa.
Nalezy zastosowa¢ fundamenty zelbetowe typu B-71 dla stupa h = 9,0 m.

Przed przystapieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gdrnej
powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca.
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Zasypywanie fundamentow gruntem warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ minimum 1,00,

5.16. Montaz stupéw oSwietleniowych.

Slup nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydana przez jego producenta.
Przed przystapieniem do ustawiania stupa na fundamencie, nalezy sprawdzié stan
powierzchni stykow elementéw mocujacych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢
czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczen. Podczas montazu, Wykonawca
powinien zadba¢, aby nie wystgpilo odksztalcenie lub zniszczenie poszczegdlnych
elementow.

Gwint stalowych srub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwg smaru charakteryzujacego
si¢ duzgq wytrzymaloscig na pelzanie i umozliwiajacego smarowanie na zimno lub
goraco. Smar powinien zapewni¢ ochrone gwintu przez okres nie krétszy niz 18 m-cy.
Nakretki mocujgcee stope slupa z fundamentem powinny by¢ dokrecane dwustadiowo
oraz zabezpieczone przed odkrgcaniem i przed korozja przez kapturki.

W miejscach, gdzie stykajg si¢ powierzchnie roznych metali, nalezy zastosowaé srodki
zabezpieczajace przed wystapieniem korozji galwaniczne;.

Stup nalezy tak ustawia¢ aby wnegka znajdowala si¢ od strony chodnika a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy, oraz nie powinna by¢
polozona nizej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.17. Montaz opraw oswietleniowych.

Kazda oprawe z lampg przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podlaczy¢ do sicci i
sprawdzic¢ jej dzialanie.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia
pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla IT i TIT strefy wiatrowe;.

5.18. Montaz przewodow.

Przewody zasilajace oprawy oSwietleniowe nalezy zacigga¢ do masztu i glowicy przed
zamontowaniem opraw.

Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy jednozylowe przewody.

Przy prowadzeniu kilku przewodow, nalezy je razem powiaza¢ w odstepach co jeden
metr, na calej dlugoscei odcinka luznego. Przewody pionowe w stupach o wysokosci
przekraczajacej 14 m, powinny by¢ dodatkowo mocowane do linki nosnej kotwionej w
dolnym i gérnym o odcinku masztu. Przewody laczace oprawy os$wictleniowe z
tabliczkami bezpiecznikowymi slupa powinny posiada¢ zyly miedziane o przekroju
nie mniejszym niz 1,5 mm?®,

5.19. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowq dodatkowg nalezy stosowaé Szybkie Wylqczanie
Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41 i p6zniejszq jej nowelizacja.

Wszystkie metalowe czgsci moggce znalez¢ si¢ pod napigciem w  warunkach
zakloceniowych, nalezy polgczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajagcym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopow. Po
zasypaniu fundamentéw lub slupow, nalezy sprawdzi¢ stopiefi zaggszczenia gruntu,
ktérego wartos¢ minimalna powinna wynosi¢ 0,95. Nadmiar gruntu powinien by¢
usuniety.

6.2. TFundament.

Nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w planic i rzedne posadowienia.

Dopuszczalne tolerancje wynosza:

- Poziom powierzchni fundamentu nie moze przekraczaé 1:5000.

- Wymiary gabarytowe fundamentu nie moga ré6zni¢ si¢ wigcej niz +2 cm od
wymiaréw projektowych.

- Ustawienie fundamentu w planie nie moze rézni¢ sie wigcej niz £10 em od
wymiarow podanych w projekcie.

6.3. Slup os$wietleniowy.

Jakos¢ uzytych materialéw do wykonania stupa os$wietleniowego, nalezy sprawdzaé na

zgodnos¢ ze specyfikacjq techniczng producenta.

Pomiar dlugosci masztu nalezy wykona¢ tasmg stalowa z dokladnoscia do 1 mm.

Dopuszczalne odchylki masztu sg nastepujgce:

- dlugo$¢ trzonu + 20 mm,

- odchylka prostoliniowosci nie wigksza niz 1/1000 jego dlugosci,

- odchylka skrgcenia przekroju poprzecznego nie wigksza niz 1/1000 jego dlugosci
lecz nie wigksza niz 10 mm,

- zewngtrzna Srednica kola opisujacego przekrdj poprzeczny masztu £1 mm,

- dlugo$¢ i szerokos¢ podstawy +1 mm.

Odchytka od pionu zmontowanego stupa nie moze przekroczy¢ wartosci obliczonej ze
WZOru:
r=h/300
gdzie: r— odchylka szczytu stupa od osi pionowej (pionu) w dowolnym kierunku,
w metrach,

6.4. Linia kablowa.

Podczas ukladania kabla i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace pomiary:

- glebokos¢ zakopania kabla,

grubos¢ podsypki kablowej nad i pod kablem,

odleglos¢ folii ochronnej od kabla,

stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Wszystkie pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane
wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w Dokumentacji
nie wigcej niz o 10%.
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6.5. Sprawdzenie cigglosci zyl kabla.

Sprawdzenie cigglodci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszezegdlne zyly nie majg przerw oraz
jezeli poszezegblne fazy na obu koncach linii sq oznaczone identyczne.

6.6.  Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napieciu nie
mni¢jszym niz 2,5 kV, dokonujgc odezytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartosci.

Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E-90303.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci
ulozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych a po jej zasypaniu.
sprawdzi¢ stopien zaggszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokosci ulozenia bednarki wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancii.
Otrzymane wyniki nic moga by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji
Projektowe;.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.8. Pomiar natg¢zenia oSwietlenia.

Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow.
pieszych i jakichkolwiek innych obiektow mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru.
Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w zlych
warunkach atmosferycznych.

Pomiary natgzenia nalezy wykonywac¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekeji katowej. Element $wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajgce dokladne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-E-02032.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi wyniki pomiaréw do zatwierdzenia.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla linii kablowych nN - metr,
- dla stupa oswietleniowego - komplet.
- dla stupa energetycznego - komplet.
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8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daly wynik
pozytywny.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy,

- koszt materialow,

- dostarczenie materialow,

- demontaz kolidujacego odcinka istniejacej linii napowietrznej nN wraz ze slupami
i oprawami oswietleniowymi,

- demontaz istniejacej szafki oswietleniowej SON,

- montaz rozdzielnicy zasilajaco- sterowniczej o$wietleniowej SOK,

- montaz slupa kraficowego typu K-12/12E wraz z odgromnikami i uziemieniem.

- ukladanie rury ostonowej DVK 160 mm na obiekcie mostowym oraz w ziemi,

- ukladanie rury oslonowej BE 110 mm na slupie,

- wykopanie i zasypanie rowu kablowego,

- ukladanie kabla,

- zabezpieczenie kabla na skrzyzowaniu z istnicjacym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu,

- wycinka galezi i korekta koron drzew kolidujacych z projektowanymi slupami
o$wietleniowymi,

- wykonanie fundamentéw dla stupow oswietleniowych,

- montaz stupéw oswietleniowych,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- wykonanie inwentaryzacji: przebiegu kabla pod ziemig i lokalizacji slupow,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- uporzadkowanie teren6w z odpadéw powstalych przy budowie oswietlenia,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru uzytkownika,

- inne prace niezbgdne do wykonania roboét zwigzanych z usunigciem kolizji
istniejacej linii nN z przebudowywanym obiektem mostowym,

Podstawe platno$ci stanowi wykonanie:

Urzadzenia demontowane:

e Linia napowietrzna nN 0,4 kV -193 m
e Slup zelbetowy ZN-10 wraz z oprawg o$wietlenia drogowego - 5kpl.
e Istn. szafka zasilajaco-sterownicza SON na stupie nr 1-10 - 1 kpl

Urzadzenia projektowane:

e Linia kablowa elektroenergetyczna nN 0,4 kV - 230 m
o Shup zelbetowy krancowy typu K-12/12/E z odgromnikami - 1 kpl.
® Rura ostonowa DVK 160 m koloru nicbieskiego - 240 m
o Linia kablowa o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV - 246 m
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e Oprawa LED na wysiggniku na stupie krancowym nr 1-6 - 1kpl.
o Stup oswietlenia ulicznego h = 9 m, z wysiegnikiem

jednoramiennym 1 = 1,5 m, ze zlagczem TB-11 i oprawa LED - 4 kpl.
e Szafa zasilajaco-sterownicza SOK - 1 kpl.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-E-02032

Oswietlenie drég publicznych.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-E-05125
PN-E-90401

PN-E-90184
PN-E-063 14

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napigcia znamionowe 0,6/1 kV.

Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

Elektryczne oprawy o$wictleniowe zewnetrzne.

PN-E-06305/00 Elekiryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczefstwo.Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanic odbiorcze.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

PN-E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe

PN-B-06250
PN-B-30000
PN-B-06050
PN-B-32250
PN-B-03200
PN-C-89205
PN-H-74219
PN-H-92325
BN-6774-04

BN-6774-01
BN-6112-28

na napigcie nie przekraczajace 0.6/1kV.

Beton zwykly

Cement portlandzki.

Roboty ziemne budowlane.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw,

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

Kit miniowy.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji wsporczych

BN-8836-02
BN-6353-03
BN-8932-01
BN-8872-01

o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. W skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogolne wymagania i badania.
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