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I. Opis techniczny




1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki istniejgcych obiektow (mostu i dwéch ktadek)
i budowy nowego mostu przez kanat Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 wraz z

dojazdami w niezbednym zakresie.

Projekt zaktada rozebranie istniejgcych obiektéw i budowe w ich miejsce catkowicie nowego
mostu zelbetowego o swietle poziomym i pionowym dostosowanym do wielkosci przeptywu
wody w kanale Mordy o prawdopodobienstwie wystgpienia 0,5%. Nowy most bedzie miat
no$nosé dostosowang do klasy drogi - klase A zgodnie z normg PN-85/S-10030 ,Obiekty
mostowe. Obcigzenia” oraz na klase wg Military Load Classification:

— 150 dla ruchu jednokierunkowego pojazddw gasiennicowych,

— 70 dla ruchu dwukierunkowego pojazdoéw gasiennicowych,

— 150 dla ruchu jednokierunkowego pojazdow kotowych,

— 70 dla ruchu dwukierunkowego pojazdow kotowych.

W ramach przedmiotowego zadania, usunieta zostanie kolizja planowanego nowego obiektu
mostowego i jego dojazdéw z linig napowietrzng. Projektuje sie demontaz istniejgcej linii
napowietrznej nN 0,4 kV i linii oswietleniowej wraz ze stupami zelbetowymi i oprawami
os$wietleniowymi. Szczegoétowe rozwigzania zwigzane z usunieciem kolizji linii napowietrznej i

stupow, zostaty opisane w odrebnej czesci opracowania.

Usunieta zostanie réwniez kolizja z istniejgcg siecig teletechniczng podwieszong do
konstrukgji ktadki znajdujacej sie po wschodniej stronie mostu. Szczegotowe rozwigzania

zwigzane z usunieciem kolizji zostaty opisane w odrebnej czesci opracowania.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | JEGO OTOCZENIA

Obecnie przeprawa ruchu drogowego oraz pieszego ponad rzeka Kanat Mordy odbywa sie
po istniejgcym moscie oraz dwoéch ktadkach usytuowanych po obu stronach obiektu.
Przeprawa krzyzuje sie z przeszkoda pod katem 90°. Obiekt wyposazony jest w bariery. Tuz
za koncem obiektu w strone dojazdu od strony Siedlec zaczyna sie tuk poziomy. Jezdnia na
moscie posiada nieznaczne pochylenie podiuzne od okoto 0,0- do 1%. Brak jakichkolwiek

danych o archiwalnej dokumentacji projektowe;.

2.1. Ustrdj niosacy

Most jest konstrukcjg jednoprzestowa o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej.
Konstrukcje niosgca przesta istniejgcego mostu stanowi 6 petnosciennych dzwigarow
zelbetowych w rozstawie ok. 1,56 m. Dzwigary wraz z ptyta pomostu stanowig monolityczng
catosé. Plyta pomostu pokryta jest nawierzchnig bitumiczng. Obiekt wyposazony jest w

bariery.



Istniejace ktadki znajdujg sie po obu stronach mostu. Posiadajg one drewniane pomosty
oparte na podktadach kolejowych umieszczone na stalowej konstrukcji nosnej. Przy
zewnetrznych krawedziach zamontowane sg balustrady ochronne. Pod pomostem obiektu
usytuowanego po stronie wschodniej mostu przeprowadzone sg rury zabezpieczajgce siec

teletechniczng oraz przebiega nieczynny miedziany kabel telekomunikacyjny.

2.2. Odwodnienie istniejacego mostu

Odwodnienie z poziomu nawierzchni jest powierzchniowe - woda odprowadzona jest
spadkami poza obiekt a dalej poprzez otwory wykonane pod kraweznikami na skarpy. Brak
jest sciekéw skarpowych. Woda opadowa z istniejgcych ktadek przenika bezposrednio przez

drewniany pomost.

2.3. Przyczélki oraz posadowienie

Przyczétki mostu sa petnoscienne, zelbetowe. Konstrukcje stalowe ramownicowe kiadek
posadowione s3 na betonowych fundamentach. Podpory ktadek wykonano z ksztattownikow

stalowych IPE oraz szyn kolejowych. Brak informacji odnosnie posadowienia mostu.

2.4. Dojazdy do mostu

Szeroko$¢ jezdni na dojazdach do mostu jest zmienna i wynosi od okoto 7,70 m na koricu
obiektu do okoto 9,40 m w miejscu dodatkowego pasa do skretu. Nawierzchnia na dojazdach
do mostu wykonana jest, podobnie jak na moscie, z betonu asfaltowego. Po obu stronach
mostu znajdujg sie chodniki, ktére igcza sie z istniejgcymi ktadkami. Plyty przejsciowe
prawdopodobnie nie wystepuja.

2.5. Otoczenie mostu

Wzdtuz skrzydetka po stronie pétnocno-zachodniej wykonany jest stozek skarpowy. Jest on
nieumocniony, porosniety trawg. Po stronie potudniowo-zachodniej znajduje sie skarpa, jest
ona nieumocniona. Od strony wschodniej obiektu znajduje sie wyprofilowana skarpa,
umochiona drobnowymiarowymi elementami betonowymi. Skarpa w tym miejscu potgczona
jest ze skarpg oddzielajacy istniejgcy staw od drogi. Przez konstrukcje tej skarpy przechodza
przepusty tgczace staw z Kanatem Mordy. Brak jest $ciekow skarpowych oraz schodow

skarpowych.

2.6. Koryto kanatu Mordy

Kanat Mordy jest to niewielka rzeka (dt. 16,66 km) w wojewddztwie mazowieckim, bedgca
prawym doptywem rzeki Liwiec. Jest ciekiem w wiekszosci uregulowanym. Przedmiotowa
rzeka nie stanowi jewp, ale znajduje sie w zlewni Narwi — od granicy parnstwa do ujscia

Biebrzy — ktdra jest jednolitg czescig wéd powierzchniowych o numerze: RW2000232668149
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(nazwa Liwiec do Starej Rzeki ze Starg Rzeka od doptywu z Kukawek). Jej status —

naturalna czes$¢ wod, o ztym stanie.

Wyznaczone cele srodowiskowe to osiggniecie dobrego stanu chemicznego i ekologicznego,

nie wskazano zadnych odstepstw od wyznaczonych celow.

Przedmiotowy most znajduje sie w km 10+464 Kanatu Mordy. Na odcinku gdzie

zlokalizowany jest most, spadek dna kanatu wynosi ok. 0,177%.

Wartosci charakteryzujgce Kanat Mordy w miejscu przecigcia z drogg wojewodzka nr 698:
- Powierzchnia zlewni Kanatu Mordy: 24,94 km2,

- Dlugosé cieku (Kanatu Mordy) wraz z suchg doling: 10,5 km.

Koryto kanatu na jej przewazajacej dtugosci ma ksztait zblizony do odwréconego trapezu,

jest nieregularne, nieumocnione. Nachylenie skarp koryta jest nieregularne.

Koryto kanatu w obrebie mostu jest drozne, woda ma mozliwos¢ swobodnego przeptywu. Od
strony gornej wody znajduje sie staw. Kanat Mordy potaczony jest ze stawem poprzez

istniejgcy przepust.

Koryto kanatu w obrebie mostu jest uksztattowane (ograniczone) zelbetowg ptytg. Poza
obiektem w strone dolnej wody jest drozne aczkolwiek miejscami rozmyte, nieuregulowane,

woda ma mozliwosé swobodnego przeptywu.

Koryto kanatu w bezposrednim sgsiedztwie mostu od strony DW ma szeroko$c okoto 3,5-4,0
m (dno) oraz okoto 7,5-8,5 m na wysokoséci skarp. Srednia gteboko$¢ koryta pod mostem w
trakcie pomiarow to ok. 30 cm. Pas kanatu Mordy na potgczeniu z pasem drogi wojewodzkiej

ma szerokosc okoto 7,0 m.

Po obu stronach koryta kanatu (str. dolnej wody) teren jest porosnigty drzewami i krzewami,

miejscami bardzo gesto, teren jest nierowny.

2.7. Urzadzenia obce

Do ktadki od strony wschodniej podwieszony jest przepust telekomunikacyjny oraz nieczynny

kabel miedziany.

Po stronie zachodniej w obrebie pasa drogowego, w odlegtosci ok.1,6 m od krawedzi
istniejgcej ktadki dla pieszych, przebiega napowietrzna linia elektryczna nN 0,4 kV wraz
z obwodem napowietrznym, zasilajgcym oprawy oswietleniowe, zamontowane na stupach

zelbetowych w/w linii.

Zgodnie z mapg do celéow projektowych, w obrebie istniejgcego obiektu przebiegajg rowniez

nastepujace urzadzenia obce:



- po stronie wschodniej w odlegtosci ok. 0,9 m od krawedzi istnigjacej ktadki znajduje
sie wylot kanalizacji (kd),

. po stronie zachodniej, w odlegtosci okoto 14,7 m od krawedzi istniejgcej ktadki,

przebiega sie¢ kanalizacyjna (ks),

. na dojezdzie do mostu od strony potnocnej, to jest od centrum miejscowosci Mordy,
w odlegtosci okoto 21,5 m od krawedzi istniejgcego mostu, nad pasem drogowym przebiega
linia energetyczna SN 15 kV.

2.8. Podstawowe parametry geometryczne istniejacego mostu i kladek

Geometrie mostu charakteryzuja nastepujace parametry:

- rozpietosé teoretyczna przesta: 8,46 m;
- catkowita szeroko$é mostu: 8,39 m;
- catkowita diugosc¢ 15,81 m;
- wysokoéc dzwigaréw zelbetowych 0,60 m;

- grubos¢ plyty pomostu wraz z konstrukcjg nawierzchni 0,37 m.

- Swiatto poziome: 7,95 m;

- Swiatto pionowe (maksymalne): ok. 2,80 m,

- najnizsza rzedna spodu konstrukgji 156,36 m n.p.m.
- szeroko$¢ jezdni: ~7.16 m.

Geometrie obu kladek charakteryzujg nastepujgce parametry:
- catkowita szerokos¢ pomostu: ~2,55 m;

- catkowita diugosc: ~17.55 m i ~17,90 1.

2.9. Ogolna ocena mostu i ktadek

Istniejace obiekty nie spetniajg obowiazujacych standardow i przepisow przewidzianych dla
drogi klasy G zaréwno w zakresie parametrow geometrycznych jak i nosnosci. Ponadto

obiekty sg wyeksploatowane z uwagi na czas, ktéry minat od ich budowy.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Jednostkg wykonujgcg badania terenowe oraz opracowujgcg ,Opinie geotechniczng oraz
dokumentacje badan podioza gruntowego”, ,Projekt geotechniczny” i ,Dokumentacje
geologiczno- inzynierskg” dla przedmiotowego zadania, byto Przedsiebiorstwo Geologiczno
Wiertnicze PAWLAK, ul. Wolbromska 7,03-680 Warszawa. Badania w terenie oraz

opracowania wykonane zostaty w maju- lipcu 2018 r.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA zawiera szczego6towe dane do zaprojektowania i

wykonania przedmiotowej inwestycji.



Podczas prac terenowych wykonano tacznie:

e 4 otwory geologiczno- inzynierskie gtebokosci 20,0.

e 2 sondowania statyczne CPT gtebokosci 20,01 22,0 m.

Na powierzchni terenu badan wystepujg grunty antropogeniczne (sktadajgce sie z piasku
drobnego i $redniego, gliny, gleby i gruzu ceglanego). Ponizej zalega kompleks gruntow
rzeczno- zastoiskowych. Wystepuja one w postaci przewarstwiajgcych sie wzajemnie glin,
glin piaszczystych i pylastych oraz pyléw, piaskéw pylastych, srednich i grubych oraz
pospotek, a takze organicznych gruntéw w postaci namutéw piaszczystych i gliniastych oraz
torfow. Na gtebokosci od 12,6 do 16,6 m p.p.t. zalega strop spoistych gruntéw morenowych
wyksztatconych w postaci gliny piaszczystej, gliny piaszczystej zwiezte] oraz miejscami
pospotki gliniastej. Warstwa ta nie zostata przewiercona do gtebokosci prowadzonego

rozpoznania, tj. do 20,0 m p.p.t.
Okreslenie parametréow geotechnicznych

Podziat na warstwy i podwarstwy zostat dokonany na podstawie litologii i stanu gruntow:

e Warstwa geotechniczna |. Warstwe te stanowig gleba oraz grunty antropogeniczne
sktadajgce sie z piasku drobnego oraz $redniego, gleby, gliny i gruzu ceglanego.
Warstwa ta posiada migzszos¢ od 2,3 do 2,9 m. Warstwa ta jest niejednorodna pod
wzgledem litologicznym i stanowig jg grunty nienosne. Warstwa ta nie nadaje sie jako

podtoze budowlane projektowanej inwestycji.

¢ Warstwa geotechniczna Il. Warstwe te stanowig grunty organiczne wyksztatcone w
postaci namutow piaszczystych i gliniastych oraz torféw. Grunty te wystepujg
bezposrednio pod warstwg nasypu oraz jako przewarstwienia w obrebie kompleksu
gruntow rzecznych. Migzszos¢ warstwy osigga do 3,7 m. Lokalnie grunty te
wystepujg takze na gtebokosci ok. 13 m p.p.t. Grunty organiczne sg gruntami

nieno$nymi i nie nadajg sie jako podtoze budowlane.

o Warstwa geotechniczna Ill. Warstwe te stanowig niespoiste grunty o genezie
rzecznej. Pod wzgledem litologicznym sa to piaski pylaste, srednie, grube oraz
pospotki. Migzszo$¢ warstwy osiaga maksymalnie 8,5 m. Na podstawie sondowan
sondg statyczng CPT stwierdzono, ze stopien zageszczenia niespoistych gruntow
rzecznych wynosi ID=0,40, co odpowiada stanowi srednio zageszczonemu.

Ze wzgledu na zmienno$¢ uziarnienia warstwe Il podzielono na podwarstwy:

llla- piaski pylaste, srednio zageszczone o stopniu zageszczenia 1D=0,40,



llib- piaski srednie, piaski $rednie z domieszka piasku gliniastego, piaski srednie z
domieszkg namutu, piaski grube z domieszkg zwiru, piaski grube przewarstwione

namutem, srednio zageszczone o stopniu zageszczenia ID=0,40,
llic- pospotki, srednio zageszczone o stopniu zageszczenia 1D=0,40,

e Warstwa geotechniczna IV. Warstwe te stanowig spoiste grunty rzeczno-
zastoiskowe wyksztatcone w postaci pytoéw, glin, glin pylastych z domieszka czesci
organicznych oraz glin piaszczystych. Miazszosé tych gruntéw lokalnie osigga 7,5 m.
Na podstawie sondowan sondg statyczng CPT stwierdzono, ze stopier plastycznosci
gruntow rzeczno- zastoiskowych wynosi IL=0,2-0,35 co odpowiada stanowi
twardoplastycznemu i plastycznemu. Ze wzgledu na zmiennos¢ uziarnienia oraz

stanu warstwe IV podzielono na podwarstwy:

IVa- pyly, gliny, gliny piaszczyste, plastyczne o wartosci stopnia plastycznosci
IL=0,35,

IVb- gliny pylaste z domieszka czesci organicznych, pyly, gliny piaszczyste,

twardoplastyczne o wartosci stopnia plastycznosci [L=0,20

e Warstwa geotechniczna V. Warstwe te stanowig spoiste grunty morenowe
wyksztatlcone w postaci glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych oraz
pospotek gliniastych. Strop tej warstwy znajduje sie na gtebokosci od ok. 12,6 do 15,0
m p.p.t. Warstwa nie zostata przewiercona do gtebokosci prowadzonego
rozpoznania, ti. do 20 m p.p.t. Na podstawie sondowan sondg statyczng CPT
stwierdzono, ze stopien plastycznosci gruntéw morenowych wynosi 1L=0,15-0,35, co
odpowiada stanowi twardoplastycznemu i plastycznemu. Zé wzgledu na zmiennosé

uziarnienia oraz stanu warstwe V podzielono na podwarstwy:
Va- gliny piaszczyste, plastyczne o wartosci stopnia plastycznosci IL=0,35,

Vb- gliny piaszczyste zwiezte, gliny piaszczyste zwiezte z domieszkg zwiru, gliny
piaszczyste przewarstwione zwirem, gliny piaszczyste z domieszkg zwiru i pospotki

gliniaste, twardoplastyczne o wartosci stopnia plastycznosci IL=0,15.

W miejscu lokalizacji inwestycji stwierdzone warunki gruntowo- wodne nalezy uznaé za
skomplikowane, a projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do trzeciej kategorii

geotechnicznej.

Ze wzgledu na znaczne obcigzenia uzytkowe, oraz wystgpujgce podtoze zaprojektowano

posadowienie posrednie nowego mostu, w postaci zelbetowych pali wierconych.



Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ obcigzenia probne pali. W trakcie wykonywania pali
nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole gruntéw podczas ich wiercenia. W przypadku
wystepowania w rejonie gruntéw nosnych warstw namutéw nalezy bezwzglednie wezwaé

nadzor autorski w celu weryfikacji zaprojektowanych pali.

Po wykonaniu robdt fundamentowych nalezy wykonaé odbidr podtoza gruntowego
zalegajgcego w poziomie posadowienia konstrukcji. Badania podioZza gruntowego powinny
zosta¢ wykonane przez uprawnionego geologa, ktéry wpisem do dziennika budowy powinien
potwierdzi¢ zgodnosé warunkéw geologiczno- inzynierskich z przyjetym modelem budowy

podtoza gruntowego.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektuje sie catkowitg rozbidrke istniejagcego mostu oraz dwoch ktadek oraz budowe
nowego mostu (0é przeciecia kanatu Mordy z osig jezdni drogi wojewodzkiej nr 698 nie
zmienia sie) wraz z korekta niwelety i nawierzchni dojazdéw w niezbednym zakresie. Nowy
most bedzie znacznie szerszy, przewiduje sie wykonanie pomigdzy pasami ruchu a
kraweznikami opasek w ktérych zostanie zlokalizowany system odwodnienia. Wykonane
zostang kapy chodnikowe na ktérych od strony zachodniej umieszczony bedzie chodnik dla
pieszych i pozostawiona rezerwa pod wykonanie w przysziosci sciezki rowerowej, natomiast

po stronie wschodniej chodnik dla pieszych.

Na dtugosci przebudowywanych dojazdéw do mostu planuje sie reprofilacje i umocnienie
poboczy oraz reprofilacie i poszerzenie skarp nasypu drogowego i rowow. W obrebie

dojazddw zostang wykonane chodniki.

Nowy most zaprojektowano na klase A zgodnie z norma PN-85/S-10030 ,Obiekty mostowe.
Obcigzenia”. Obiekt bedzie posiadat klase MLC 150 dla ruchu jednokierunkowego (zaréwno
dla pojazdéw gasiennicowych jak i kotowych) oraz MLC 70 dla ruchu dwukierunkowego

(zaréwno dla pojazdow gasiennicowych jak i kotowych) wg Military Load Classification.

Zaprojektowano reprofilacje i umocnienie koryta kanatu bezposrednio pod mostem oraz w
bezposrednim jego sasiedztwie. Catos¢ prac projektuje sig w granicach istniejgcego pasa

drogowego.

Nowy obiekt bedzie mostem jednoprzestowym, ptytowym, o zelbetowej konstrukcji
przyczotkow i ustroju nosnego. Ustréj nosny zaprojektowano z belek strunobetonowych typu
Kujan NG, zespolonych z ptytg zelbetowg gr. min. 12 cm. Nowy obiekt bedzie posadowiony
na zelbetowych palach wierconych srednicy @1000.
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W celu zwigkszenia bezpieczenstwa pieszych i zmotoryzowanych uzytkownikow, na moscie i
bezposrednich dojazdach, od strony dolnej wody zaprojektowano nowy chodnik dla pieszych
z pozostawiong rezerwa na wykonanie sciezki rowerowej, natomiast od strony gornej wody —
chodnik.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ warunkéw, wytycznych

wskazanych w decyzjach, opiniach wydanych przez organy administracyjne, gestoréw sieci.

Przed wdrozeniem czasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest dokonac, przy
udziale przedstawicieli zarzgdcow drég, ktorymi bedzie poprowadzony objazd, stosownej

videorejestracji, dokumentacji fotograficznej drég, ktére beda stanowic¢ objazd.

Przed przystgpieniem do robét (w tym robét rozbiérkowych) Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ specjalistyczny nadzér saperski, w zakresie sprawdzenia terenu pod kagtem
wystepowania tadunkéw wybuchowych. Nadzér saperski Wykonawca zobowigzany jest

réwniez zapewni¢ w trakcie wykonywania roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania sprawdzenia aktualnego usytuowania,
inwentaryzacji wszelkich urzadzen, instalacji podziemnych w rejonie robét poprzez
wykonanie przekopow kontrolnych, poprzez urzadzenia do ich wykrywania, uzyskania map,
stosownych informacji od witascicieli i gestoréw, itp. W miejscu skrzyzowan i zblizen z
istniejacy infrastrukturg podziemng prace wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci.

Przed przystapieniem do roboét nalezy dokonaé przegladu srodowiskowego terenu
objetego inwestycja. W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé wycinke drzew zgodnie z
decyzjg Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 05.02.2019 r. (znak pisma
IN.6131.1.77.2018.2019.ML) oraz dokona¢ transportu i przerhieszczenia pni drzew
gatunku wierzba zasiedlonych przez Pachnice Debowag zgodnie 2z decyzja
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 09.11.2018 r. (pismo
znak WSTS.6401.52.2018.MO). Prace powyzsze wykonywaé pod nadzorem
przyrodniczym. Nalezy réwniez sporzadzi¢ sprawozdanie z wykonania powyzszych

prac i ztozy¢ je do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegaé warunkow, wytycznych
wskazanych w decyzjach, opiniach wydanych przez organy administracyjne, gestoréw sieci

m.in.:

e W wypisie i wyrysie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Mordy (znak pisma IN.6727.43.2018.1D) z dnia 17.07.2018 r., wydanym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
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e W decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia oraz okreslajgce] Srodowiskowe
uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia (pismo znak IN.6220.5.2018.1D)
z dnia 05.09.2018 r., wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

e W pismie Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (znak pisma
DS.5135.30.2018.ZSA z  dnia 26.04.2018 r. oraz  znak pisma
DS.5135.30.1.2018.ZSA) z dnia 04.06.2018 r.)

s W pozostatych uzgodnieniach i wytycznych Gestoréw sieci.

4.1, Ustréj niosacy nowego mostu

Ustréj niosacy zaprojektowano z belek strunobetonowych typu Kujan NG, zespolonych z
plytg zelbetowg gr. min. 12 cm. Na warstwie nadbetonu zaprojektowano izolacje
termozgrzewalng gr. 0,5 cm (pod kapami chodnikowymi zaprojektowano wykonanie

dodatkowej 0,5 cm warstwy papy). Schemat statyczny obiektu to belka swobodnie podparta.

Na krawedziach ptyty zaprojektowano zelbetowe kapy chodnikowe, potaczone z plytg
nadbetonu za pomoca kotew talerzowych. Od strony zewnetrznej kapy chodnikowe bedg
zakonczone prefabrykowanymi gzymsami z polimerobetonu, a od strony jezdni kraweznikami
kamiennymi 18x20 cm, kotwionymi do kap chodnikowych, ustawionymi na podlewce z

zaprawy niskoskurczowej. Kotwy talerzowe nalezy wykonaé zgodnie z KDM karta nr CHOA4.

Na zewnetrznej krawedzi kap chodnikowych zaprojektowano balustrade od strony DW
wysokosci 1,2 m, a od strony GW wysokosci 1,10 m. Na kapach chodnikowych pomiedzy
chodnikiem a jezdnig zaprojektowano bariery ochronne. Przyjeto bariery o parametrach
H2/B/W2. :

Zamontowane bariery musza bezwzglednie spetniaé wymogi obowiazujgcych przepisow oraz
byé¢ zgodne z dokumentami dostarczanymi przez Producenta tj. m.in. deklaracjg wtasciwosci
uzytkowych, instrukcja montazu. Zaréwno zakotwienie do kap chodnikowych jak tez
zakotwienie w obrebie dojazdéw do obiektu musi by¢ zgodne z zaleceniami, instrukcjami
producenta. Wykonawca zobowigzany jest wiec po dokonaniu wyboru systemu konkretnego
Producenta do wykonania projektu technologicznego i uzgodnienia go z Inspektorem
Nadzoru. Projekt technologiczny powinien zawiera¢ réwniez rozwigzania w zakresie
kotwienia barier w obrebie dojazdéw, np. wykonanie odpowiednich fundamentow. Projekt
taki zostanie opracowany przez osobe uprawniona. Opisywane bariery ochronne oraz
balustrada zostang ocynkowane ogniowo zgodnie z normg PN-EN [ISO 1461. Na
powierzchni kap nalezy wykona¢ nawierzchnio-izolacje z zywic epoksydowych gr. minimum

5 mm.
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W kapie chodnikowej od strony dolnej wody przed betonowaniem nalezy umiescic
dwa przepusty rurowe o $rednicy 160 mm. Przepusty te postuza do przeprowadzenia
linii kablowych, a ich lokalizacja powinna by¢ zgodna z zatgcznikami rysunkowymi.
Nawierzchnie jezdni na plycie zaprojektowano z dwéch warstw — warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm oraz warstwy wigzgcej z AC 16 W PMB 25/55-
60 gr. 5 cm.

Nalezy zastosowaé belki typu Kujan NG, wykonane na podstawie katalogu Transprojekt-
Warszawa Sp. z 0.0. ,Mosty drogowe. Zespolone mosty ptytowe z belek strunobetonowych-
Warszawa, 2004".

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu technologicznego podparcia

tymczasowego belek prefabrykowanych oraz montazu belek prefabrykowanych.

Spad belek prefabrykowanych, powierzchnie boczne belek skrajnych oraz spod wspornika
nadbetonu nalezy zabezpieczy¢ warstwa powtoki hydrofobowe;.

Najnizszy punkt spodu ustroju niosgcego bedzie wyniesiony ponad spietrzong wode

miarodajng (o prawdopodobieristwie wystgpienia 0,5%) o okoto 1,47 m.

4.2. Odwodnienie nowego mostu

Woda z ptyty pomostu bedzie odprowadzana poprzez spadki poprzeczne nawierzchni jezdni
mostu do $ciekéw przykraweznikowych kamiennych (wg karty ODW14.0 KDM), wykonanych
w odpowiednim spadku podiuznym zgodnym z obowigzujgcymi przepisami a nastepnie do
wpustéw mostowych usytuowanych wzdtuz kraweznikéw po 3 sztuki z kazdej strony (wg
karty ODW7 KDM). Z wpustéw mostowych woda odprowadzana. bedzie poprzez system
kolektorow do najblizszych studni. Odwodnienie bezposrednich dojazddéw zaprojektowano
jako powierzchniowe. Woda za posrednictwem spadkow poprzecznych i podtuznych bedzie
sptywata do sciekow przykraweznikowych wykonanych z kostki betonowej i zlokalizowanych
w nich 10 wpustéw deszczowych. Nastepnie woda zbierana bedzie przez studzienki z
osadnikiem @600. Studzienki $ciekowe bedg potgczone miedzy sobg przykanalikami z
HDPE o $rednicy min. @200 utozonymi w spadku min. 0,5%. Ze studzienek, woda
przykanalikami bedzie odprowadzona do rowéw drogowych oraz przepustow
zlokalizowanych po zachodniej stronie drogi, skad nastepnie skierowana zostanie do Kanatu
Mordy. Przepusty $rednicy @400 bedg wykonane z rur okreslonych w SST. Odcinki rowow,
na ktérych przewidziano umocnienie, wykona¢ wg karty 01.36 KPED.

Rozmieszczenie i rzedne poszczegdlnych elementéw odwodnienia wskazano w czesci

rysunkowej.
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Wylot kolektoréw w obrebie rowéw bedzie takze umocniony poprzez wykonanie umocnienia
dna rowu oraz przeciwskarpy betonowymi ptytami chodnikowymi 50x50x 7cm na podsypce

cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 10cm, na diugosci 1,50m, wg karty 01.36 KPED.

Woda ktéra przeniknie przez warstwy nawierzchni asfaltowej na warstwe izolacyjng z papy
zostanie sprowadzona systemem drenazy polgczonych z sgczkami. |zolacje
termozgrzewalng w obrebie kap chodnikowych nalezy wykonac¢ w dwoch warstwach. Saczki
nalezy wykona¢ wg. KDM karta nr ODW11. kaczna ilos¢ sgczkéw bedzie wynosita 4 sztuk,
po 2 wzdiuz kazdego kraweznika. Rozstaw wpustéw i sgczkéw wskazano w czesci

rysunkowe;.

Drenaz zaprojektowano po obu stronach jezdni w osi odwodnienia ptyty wg zatgcznikow
rysunkowych. Dodatkowo drenaz zostanie utozony réwnolegle do osi przyczétka w odlegtosci
60 cm od lica korpusu przyczotka. W celu zebrania wody przedostajgcej sie przez kapy
chodnikowe oraz przez warstwy nawierzchni jezdni i przeprowadzenia jej do drenazu
utozonego w osi odwodnienia, nalezy takze utozy¢é o tej samej konstrukcji drenaz
bezposrednio pod kraweznikiem w formie odcinkéw przebiegajgcych prostopadle do osi

kraweznika.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu technologicznego odwodnienia
obejmujacego swym zakresem potaczenie wpustéw mostowych, sgczkoéow z kolektorami
odprowadzajacymi wode do studni i rowow, przejscie kolektorow przez $écianke zapleczng

przyczotkow, itp.

4.3. Przyczotki nowego mostu

Zaprojektowano petnoscienne przyczotki ze skrzydtami wiszgcymi. Gzymsy skrzydefek,
podobnie jak kapy chodnikowe na plycie pomostu, zostang od zewnatrz zakonczone

prefabrykowanymi deskami gzymsowymi z polimerobetonu.

Na diugosci skrzydetek zamocowane beda w kapie chodnikowej bariery ochronne o
parametrach takich jak dla barier zamocowanych na dtugosci ustroju niosgcego. Na kapach
w obrebie skrzydetek przyczotkdw zostanie wykonana, podobnie jak na kapach
chodnikowych w obrebie pityty pomostu, nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowych z
posypka piaskowg o grubosci tacznej min. 5mm. Powierzchnie wewnetrzne przyczotkéw oraz
powierzchnie zewnetrzne stale stykajgce sie z gruntem, nalezy zabezpieczyé poprzez
naniesienie trzykrotnej warstwy roztworéw asfaltowych na zimno (R+2P) z tym, ze
powierzchnie zewnetrzne nalezy zaizolowaé do poziomu 25 cm powyze] docelowej linii

umocnhienia gruntu przy przyczotku.
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Widoczne powierzchnie korpuséw przyczotkow i skrzydet nalezy zabezpieczy¢é warstwag
powtoki hydrofobowej. Przed betonowaniem przyczétkéw nalezy zamontowac stalowe

rury do przepuszczenia kolektoréw.

4.4, Posadowienie

Obiekt bedzie posadowiony posrednio na zelbetowych palach @1000 o diugosci L=14 m
wierconych w rurze obsadowej. Pod kazdg podporg zostanie wykonane 12 pali. Pale zostang
zwienczone zelbetowg tawg wykonang na warstwie betonu wyréwnawczego
(podkitadowego). Pale nalezy wykonaé do gtebokosci zgodnej z dokumentacjg rysunkowa.

Odkryte zbrojenie pali nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem taw fundamentowych.

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt probnego obcigzenia pali. Pale
przeznaczone do prébnych obcigzen Wykonawca wytypuje w porozumieniu z Projektantem.
Wykonawca opracuje takze we witasnym zakresie wyniki przeprowadzonych prébnych
obcigzen. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykopow np. poprzez wbicie
$cianek szczelnych. Wymiary wykopdw powinny zosta¢ dobrane zgodnie z normg PN-B-
06050. Powierzchnie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ poprzez naniesienie trzykrotnej

warstwy roztworéw asfaltowych na zimno (R+2P).

Aktualne posadowienie isthiejgcego mostu nie jest znane. Poniewaz projektowany obiekt ma
zblizong lokalizacje fundamentéw do obiektu istniejgcego, w przypadku stwierdzenia
podczas prac rozbidrkowych, Ze istniejgcy obiekt jest posadowiony na palach (drewnianych
badz zelbetowych), bedzie mozliwos¢ za zgodg Projektanta na wykorzystanie istniejgcych
pali znajdujacych sie w $wietle nowych fundamentow, jezeli stan techniczny odkrytych pali

bedzie pozwalat na ich dalsze wykorzystanie.

4.5. Lozyska

Zaprojektowano po 7 tozysk elastomerowych na kazde] podporze. tozyska zostana
zamontowane na wczesniej wykonanych ciosach podtozyskowych na przyczoétkach. Ciosy
podtozyskowe nalezy wykona¢ z betonu o klase wyzszg niz beton przyczotkow — czyli z
betonu klasy C35/45. Po rektyfikacji fozysk do wymaganej rzednej, nalezy wykonac
podlewke pod tozyska z zaprawy niskoskurczowej. Parametry tozysk znajdujg sie w czesci

rysunkowej.

4.6. Dylatacje

Na koncach ustroju niosacego na catej szerokosci jezdni zaprojektowano dylatacje
jednomodutowe o przesuwie 40 mm. W strefie kap chodnikowych dylatacje beda

wyposazone w blachy maskujgce.



Wykonawca zobowigzany jest wykonaé rysunki warsztatowe urzadzen dylatacyjnych,
uwzgledniajgcych réwniez usytuowanie rur ostonowych @160 mm umieszczonych w kapach

chodnikowych.

W kapach chodnikowych na dtugosci ustroju niosacyego nalezy wykonac dylatacje pozorng
w potowie rozpietosci i uszczelni¢ ja masg trwale plastyczng (np. Sikaflex). W tym celu

nalezy przecigé przed betonowaniem kap chodnikowych gérng siatke zbrojenia podiuznego.

Styk pomiedzy kraweznikiem mostowym a kapg chodnikowg oraz pomiedzy
prefabrykowanymi deskami gzymsowymi a kapg chodnikowg uszczelnic masg trwale
plastyczng (np. Sikaflex).

Na styku plyty przejéciowej i korpusu przyczoétka przewiduje sie wykonanie uszczelnienia za

pomocyg zalewki bitumicznej 2x10cm.

4.7. Plyty przejsciowe

W obrebie zasypki przyczétkdw zaprojektowano plyty przejsciowe, grubosci 30 cm i diugosci
L=4,0 m. Plyty zostang oparte z jednej strony na potce wyprofilowane] w korpusie
przyczotkow za posrednictwem dwdch warstw izolacji termozgrzewalnej i potgczone
przegubowo z korpusem. Spadek podiuzny piyt przejsciowych bedzie wynosit min. 10%.
Ptyty przejsciowe zostang utozone na 10 cm warstwie betonu wyréwnawczego. Na gérnej
powierzchni ptyt, na cafej ich szerokosci zostanie wykonany 1,0 m pasek izolacji z papy

termozgrzewalnej, stanowigcy przedtuzenie izolacji ptyty pomostu.

Powierzchnie zewnetrzne plyt, stale stykajace sie z gruntem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez

naniesienie trzykrotnej warstwy roztwordw asfaltowych na zimno (R+2P).
4.8. Dojazdy do obhiektu

Na dtugosci skrzydetek przyczotkéw zaprojektowano betonowe kapy ,ptywajace”, zespolone
z konstrukcjg tych skrzydetek i utozone na warstwie betonu wyréwnawczego. Na diugosci
kraweznikow na dojazdach, zaprojektowano chodniki z kostki betonowej grubosci 8 cm na 10
cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej. Zaprojektowano kraweznik uliczny 20x30 cm
uktadany na tawie betonowej z oporem wg dokumentacji rysunkowej. Spoiny kraweznika
nalezy uszczelni¢ masa trwale plastyczng (np. Sikaflex). Krawezniki nowoprojektowane beda
sie tgczyty z kraweznikami istniejgcymi. Betonowy krawegznik w migjscu projektowanego
zjazdu nalezy obnizy¢é zgodnie ze szczegotem wskazanym w czesci rysunkowej. Na
zakonczeniu chodnika od strony pin.- zach. nalezy wykonac¢ betonowy opornik. Nawierzchnie
chodnikow z kostki betonowej nalezy wykona¢ w spadkach poprzecznych zgodnych z

czescig rysunkowa.
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Na diugosci dojazdéw do mostu, gdzie zaprojektowano korekte niwelety drogi, zostanie
utozona nowa nawierzchnia bitumiczna sktadajgca sie z warstwy Scieralnej, warstwy
wigzgcej, warstwy podbudowy oraz warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5.
Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni na korygowanych dojazdach bedzie zmienny, na
dojezdzie od strony miasta Mordy daszkowy o wartosci 2% za wyjatkiem witgczenia do
istniejacej jezdni. Od strony Siedlec spadek bezposrednio przy moscie bedzie daszkowy o
wartoéci 2%, a dalej bedzie przechodzit w spadek jednostronny z uwagi na wystepowanie

tuku poziomego.

W obrebie dojazdow do obiektu zaprojektowano: warstwe Scieralng nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm, warstwe wigzacg z AC 16 W PMB
25/55-60 gr. 8 cm, warstwe podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 11 cm oraz
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 min. gr. 20 cm. W obrebie ptyt
przejsciowych warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 bedzie siegata wierzchu
plyty przejéciowej. Potaczenie istniejacej nawierzchni z nowo ukfadanymi warstwami na

dojazdach nalezy wykona¢ schodkowo uszczelniajac miejsce potgczenia.

Na dojazdach w obrebie inwestycji zostanie wykonane znaczne poszerzenie istniejgcego
nasypu drogowego. Zostang wyprofilowane skarpy poszerzonego nasypu drogowego i
umocnione poprzez darniowanie, humusowanie z obsianiem trawg. Na skarpach o

pochyleniu > od 1:1,5 zaprojektowano umocnienie w postaci geomaty antyerozyjne;.

Na dojazdach do mostu, zaprojektowano bariere ochronng o parametrach H2/B/\W2, ktéra
bedzie przedtuzeniem bariery na moscie. Z uwagi na nieznaczng diugos¢ obiektu
mostowego wraz ze skrzydetkami zaktada sie, ze na dojazdach do obiektu zostanie
zastosowany ten sam typ barier, co na obiekcie mostowym. W celu odpowiedniego
zakotwienia barier, po dokonaniu wyboru systemu konkretnego Producenta, nalezy wykonacé
projekt technologiczny przedstawiajgcy réwniez rozwigzania stosownych fundamentéw barier
poza obiektem mostowym.

Zamontowane bariery powinny bezwzglednie spetnia¢c wymogi obowigzujacych przepisow
oraz byé zgodne z dokumentami dostarczanymi przez Producenta tj. m.in. deklaracjg
wiasciwosci uzytkowych, instrukcjg montazu. Zaréwno zakotwienie do kap chodnikowych jak
tez zakotwienie w obrebie dojazdéw do obiekiu muszg byé zgodne z zaleceniami,
instrukcjami producenta. Na koricach barier bedg zastosowane odcinki zanikajgce o diugosci
min. 12,0 m od strony najazdowej i min. 8,0 m od strony wyjazdowej.

W obrebie dojazdéw nalezy wykonaé balustrady U-11a. Lokalizacja balustrad wskazana jest
w projekcie SOR oraz czesci rysunkowe;j.

Opisywane bariery i balustrady zostang ocynkowane ogniowo zgodnie z norma PN-EN ISO
1461.

17



W zwiazku z tym, ze szeroko$¢ nowego mostu bedzie znacznie wigksza od obiektu
istniejgcego, zostang na nowo uksztattowane skarpy drogowe, zostang wykonane réwniez

nowe rowy drogowe. Pochylenie i ksztatt rowéw wskazany zostat w czgsci rysunkowe;.

4.9. Otoczenie mostu.

Zaprojektowano dwa biegi (od strony dolnej wody) schodéw skarpowych z porecza. Schody
zostang wykonane z prefabrykowanych stopni betonowych (beton klasy min. C20/25) i
zabezpieczone z obu stron obrzezem betonowym 8x30cm. Schody zostang zabezpieczone
poreczg, ocynkowang ogniowo zgodnie z norma PN-EN ISO 1461. Schody nalezy wykonac
zgodnie z kartg SCHO2 KDM lub w inny sposo6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Stozek skarpowy po stronie pétnocno-zachodniej zostanie umocniony kostkg betonowg na
podsypce cementowo-piaskowej. Na skraju umocnienia stozka zostanie utozone obrzeze
betonowe. U podnéza stozka zostanie wykonany fundament oporowy 30x100 cm z betonu
klasy C25/30.

Koryto kanatu w obrebie mostu zostanie poddane reprofilacji i umocnione — w obrebie dna,
na skarpach koryta i na terenie zalewowym pod mostem zostang utozone materace
gabionowe gr. 25 cm, oparte na palisadzie z kotkéw drewnianych @7-9 cm i dt. 1,2 m.
Reprofilacje i umocnienie koryta kanatu zaprojektowano na dtugosci okoto 23,3 m, a wigc w
obrebie mostu oraz stozka i skarp przylegajagcych do obiektu. W celu dowigzania sie do
istniejgcych skarp, planuje sie wykonac ich reprofilacje wraz z humusowaniem i obsianiem
trawg. Powyzszy zakres i sposob umocnienia koryta kanatu przyjeto w sposéb optymalny dla
zabezpieczenia przed rozmyciem konstrukcji fundamentéw nowego mostu. Skarpy koryta
kanatu na umocnionym odcinku zostang wykonane z pochyleniem okoto 1:2. Palisada
drewniana z kotkéw jak wyzej zostanie takze wykonana na koncach umocnienia, od strony
DW. Prace zwigzane z reprofilacjg i umacnianiem Kkoryta kanam nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

4.10. Urzadzenia obce

W ramach przedmiotowego zadania, usunieta zostanie kolizja planowanego nowego obiektu
mostowego i jego dojazdow z linig napowietrzng. Projektuje sie demontaz istniejgcej linii
napowietrznej nN 0,4 kV i linii oswietleniowej wraz ze stupami zelbetowymi i oprawami
oswietleniowymi. Szczegotowe rozwigzania zwigzane z usunigciem kolizji linii napowietrznej

i stupéw, zostaly opisane w odrebnej czesci opracowania.

Usunieta zostanie rowniez kolizja z istniejgca siecig teletechniczng podwieszong do
konstrukcji ktadki znajdujacej sie po wschodniej stronie mostu. Szczegoétowe rozwigzania

zwigzane z usunieciem kolizji zostaly opisane w odrgbnej czgsci opracowania..

18



Przed przystapieniem do robét nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem wystapi¢ do Gestorow

sieci o sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami.

W trakcie wykonywania robét ziemnych, reprofilacji, umacniania koryta kanatu,
wykonywana robét rozbiérkowych, wykonywania posadowienia, wbijania Scianek
szczelnych, montazu stupkéw barier, itp. istnieje ryzyko kolizji z podziemna
infrastruktura. Przed rozpoczeciem robot nalezy zlokalizowaé szczegétowo przebieg
przewodéw a nastepnie w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy dokonaé¢ stosownych
korekt rozwigzan projektowych aby zachowaé bezpieczng odlegto$é od przewodoéw,

sieci.
4.11. Znaki pomiarowe

W celu umozliwienia statego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji, na obiekcie
zaprojektowano znaki pomiarowe (zgodnie z trescig § 298 ust. 2 rozporzadzenia MTIGM z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi
zmianami). Znaki zaprojektowano na bocznych powierzchniach korpuséw przyczéotkow (po 4

sztuki na przyczotek) oraz na ustroju niosacym, w osiach podpaér (tgcznie 4 sztuki).

W poblizu obiektu zaprojektowano staty znak wysokosciowy zlokalizowany w granicach pasa
drogowego. Znak ten zostanie powigzany ze znakami umocowanymi na obiekcie. Staty znak
wysokosciowy zostanie wykonany w ksztaicie ostrostupa prawidtowego czworokgtnego, z
betonu klasy min. C25/30, posadowiony ponizej poziomu przemarzania i nawigzany do
niwelacji panstwowej. Lokalizacje statego znaku wysokosciowego nalezy uzgodnic z

Inwestorem.

4.12. Kolorystyka obiektu

e gzymsy polimerobetonowe: RAL 6002 (ciemna zielen)

e przyczotki, powierzchnie boczne oraz poprzecznice ustroju niosacego: naturalny kolor
betonu

e nawierzchnio-izolacja na kapach chodnikowych i skrzydetkach: kolor szary (zblizony
do kostki betonowej)

e bariery ochronne, balustrady: naturalny kolor ocynku

4.13. Tymczasowa organizacja ruchu

Prace zwigzane z rozbiérkg obiektéw i wykonaniem nowego mostu bedg prowadzone przy
catkowitym wytgczeniu odcinka drogi DW 698 z ruchu publicznego. Ruch drogowy na czas
przebudowy zostanie przeprowadzony tymczasowym objazdem wykonanym wedtug
tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z oddzielnym opracowaniem. Wdrozenie,

utrzymanie i usuniecie tymczasowej organizacji ruchu nalezy do obowigzkéw Wykonawey.
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Ruch pieszy na czas trwania inwestycji zostanie poprowadzony tymczasowg ktadka dla
pieszych zlokalizowang tuz przy projektowanym obiekcie, od strony dolnej wody. Kiadka
powinna by¢ zlokalizowana w odlegtosci od krawedzi projektowanego mostu pozwalajgcej na
bezpieczne prowadzenie prac rozbidrkowych oraz prac zwigzanych z wykonaniem nowego
mostu. Tymczasowa ktadka dla pieszych powinna mie¢ szerokosé uzytkowa min. 1,5 m, a jej

Swiatto pionowe i poziome nie powinno by¢é mniejsze od Swiatta mostu istniejgcego.

Przejscie z poboczy na kladke powinno byé wykonane w sposéb ptynny i mie¢ utwardzong
nawierzchnie. Jednoczesnie nalezy zwrécié uwage na wszystkie wystepujace w poblizu
sieci, a wszelkie prace zwigzane z kladkg dla pieszych wykona¢ w sposéb gwarantujgcy

bezpieczenstwo i nie uszkodzenie tychze sieci.

Szczegdtowy projekt tymczasowej ktadki dla pieszych pozostawia sie do opracowania przez
Wykonawce robdt, ktéry moze zaproponowany projekt ktadki dostosowac do aktualnie
posiadanych materiatow i elementéw konstrukecyjnych. Projekt kiadki dla pieszych musi
zostaé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i/lub Zarzadce obiektu, musi by¢ takze

sporzadzony przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia projektowe.

Cata konstrukcja ktadki w planie musi by¢ usytuowana w granicach pasa drogowego. Prace

nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujgcy nie uszkodzenie wystepujacych urzgdzen obcych.

Wymagane parametry techniczne tymczasowej ktadki dla pieszych:
- Swiatto poziome: min. 7,95 m
- rzedna spodu konstrukeji ktadki: min. 156,36 m.n.p.m

- szerokos$c uzytkowa w $wietle balustrad: zgodnie z projektem czasowe] organizacji ruchu.

Prace zwigzane z wykonywanie tymczasowej kiadki dla pieszych nalezy prowadzié¢ w
sposob taki by nie uszkodzi¢ istniejacych sieci. Nalezy wiec dobra¢ réwniez

odpowiedni sposéb posadowienia kiadki.

4.14. Podstawowe parametry geometryczne nowego mostu:

e rozpietosc teoretyczna mostu: 11,50 m,

o Swiatlo poziome mostu: 10,90 m,

e Swiatlo pionowe: min. 3,18 m,

e diugosé konstrukcji pomostu: 12,20 m,

e szerokos¢ catkowita pomostu: 16,40 m,

e szerokos$¢ uzytkowa pomostu: 5,15 m+2%(0,5 m+3,5 m)+3,25 m=16,40 m,
e pasy ruchu: 2x3,50 m,

e szerokosc pomiedzy kraweznikami: 8,00 m

e szerokos¢ kapy chodnikowej od str. DW: 5,15 m,
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o szerokos¢ kapy chodnikowej od str. GW: 3,25 m,

e rzedna dna koryta kanatu na krawedzi mostu od str. GW: 153,30 m n.p.m.

e min. rzedna spodu konstrukcji mostu: 156,485 m n.p.m.
o rzedna niwelety w $rodku rozpietosci mostu: 187,335 mn.p-m.
e kat skrzyzowania osi obiektu z osig rzeki: 90°

e klasa obcigzenia wg PN-85/5-10030: A (50 ton)

e klasa obcigzenia wg MLC: 150 dla ruchu jednokierunkowego pojazdéw kotowych i
ggsiennicowych, 70 dla ruchu dwukierunkowego pojazdow kotowych i
gagsiennicowych.

e klasadrogi: G

4.15. Projektowane materialy:

e Stal zbrojeniowa: Alll-N  (BSt500S lub inna o nie gorszych
wiasciwosciach),

e Grodzice stalowe: S355J2G2

o Beton konstrukcyjny:
Element Klasa betonu Klasa ekspozyciji
konstrukcyjny wg PN-EN 206-1 Wg PN-EN 206-1
tawy fundamentowe C30/37 XC2+XA1
Przyczoétki C30/37 XC4+XD1+XF2
Ciosy podtozyskowe C35/45 XC4+XD1+XF2
Belki Kujan min. C40/50 XC4+XD1
Ptyta ustroju nosnego C30/37 XC4+XD1
Kapy chodnikowe C30/37 XC3+XF2
Plyty przejsciowe C25/30 XC2

e Beton schodow skarpowych: min. C20/25,

e Beton fundamentu oporowego stozkow: C25/30,
e Galanteria betonowa ($cieki skarpowe, wyloty przykanalikow):  C25/30
e Beton wyrownawczy: C12/15,

e Beton tawy z oporem pod kraweznik i opornik na dojazdach: C12/15.

5. PARAMETRY IDENTYFIKACYJNE | TECHNICZNE OBIEKTU

Ponizej podano tabele ,Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu" zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektéow mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numerow

nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582).
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Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu

1 Wojewddziwo mazowieckie
2 Powiat siedlecki
o |3 Gmina Mordy
= |4 Numer drogi 698, ul. Narutowicza
8 |5 Kategoria drogi droga wojewddzka
=& |8 Usytuowanie obiektu w ciggu drogi
£ :,E, £ \Wspoizarzgdca obiektu, Czesci kolejowej
=2 18 Wspotzarzadca obiektu, Czesci tramwajowe;
9 Lokalizacja, Kilometraz 16+927
10 Lokalizacja, Adres w systemie referencyjnym | a: | b: | &
11 Diugos¢ catkowita obiektu [m] 12,20
12 Szeroko$é catkowita obiektu [m] 16,40
13 Schemat statyczny obiektu i rozpietosci swobodnie podparty, |
teoretyczne przeset 11,50m
14 Liczba ciggéw przeset w jednym poziomie 1
15 Liczba poziomow przeset 1
16 Rozstaw podpér [m] 11,50
17 Liczba przeset 1
18 Liczba podpdr 2
19 Liczba fozysk 14
20 Liczba potgczen przegubowych 0
21 Szerokos¢ prawej jezdni/liczba pasow ruchu 7,00/2
[m/szt.]
22 Szerokosc lewej jezdni/liczba pasow ruchu -
[m/szt.]
23 Szerokosc catkowita chodnikéw i skrajnych 9,40
paséw bezpieczenstwa [m]
24 Szerokos¢ prawego chodnika lub prawego 3,78
& skrajnego pasa bezpieczenstwa [m]
'S 25 Szerokos$é¢ lewego chodnika lub lewego 5,65
o skrajnego pasa bezpieczenstwa [m]
% 26 Szeroko$c¢ pasa dzielgcego [ml/szerokosc -
i) wydzielonego torowiska/liczba toréw [m/szt.]
27 Jednolity Numer Inwentarzowy ,
28 Wysokos¢ skrajni na Drogowej bez ograniczen
29 obiekcie [m] Kolejowej
30 Strona/poziom Tramwajowe;j
31 Pieszej bez ograniczen
32 Szerokosé skrajni na Drogowej 7,00
33 obiekcie [m] Kolejowej
34 Strona/poziom Tramwajowej
35 Pieszej 2,00/ 1,50
36 Rok budowy Obiektu
Podpér
Przeset
37 Diugosc¢ objazdu [km]
38 Charakier zabytkowy Niezabytkowy
39 Informacja o celowej deformacji Nie
dzwigarow w czasie budowy
celem uzyskania okreslonych sit
wewnetrznych
o o 40 Autor projektu mgr inz. Michat Wasek
5 05 Nr uprawnien MAZ/0432/PWOM/10
8 i Przedmiot opracowania Rozbidrka istniejacego
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mostu i 2 ktadek dla
pieszych przez rzeke bez
nazwy w miejscowosci
Mordy w km 16+842 drogi
wojewddzkiej nr 698 i
budowa nowego obiektu
mostowego wraz z
dojazdami w niezbednym
zakresie, gm. Mordy, pow.
siedlecki, woj.
mazowieckie

42 Data zlecenia opracowania 27.12.2017 r.
43 Data odbioru opracowania
44 Pozwolenie wodnoprawne Decyzja nr
323/D/ZUZI2019 z dnia
21.08.2019 r. wydana
przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
45 Pozwolenie na budowe
46 Pozwolenie na uzytkowanie
47 Miejsce przechowywania operatu
kolaudacyjnego
48 Rodzaj przeszkody ciek
49 Nazwa przeszkody Kanat Mordy
50 Kilometraz wzdtuz przeszkody
51 Kat skrzyzowania osi podtuznej drogi z osig 90
przeszkody [°]
© 52 Wysoko$¢ skrajni pod Zeglownej
9 53 obiektem [m] Drogowej
5 54 Kolejowej
N 55 Tramwajowe]
o 56 Pieszej
57 Szeroko$¢ skrajni pod Zeglownej
58 obiektem [m] Drogowej
59 Kolejowej
60 Tramwajowej
61 Pieszej
62 Numer normy obcigzen PN-85/S-10030
63 Klasa obcigzen wg normy A
64 Nosnos¢ [kN] 500
65 Aktualna nosnoéé uzytkowa [kN]
66 Numer wojskowej klasy obcigzen wedtug Klasa obcigzenia wg MLC
standardoéw NATO - 150 dla ruchu
o jednokierunkowego
2 pojazddw gasiennicowych,
S - 70 dla  ruchu

dwukierunkowego
pojazdow gasiennicowych,
- 150 dla ruchu
jednokierunkowego
pojazdow kotowych,

- 70 dla ruchu
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dwukierunkowego
pojazdow kotowych

67 Numer jednakowych przeset

68 Strona/JNI

69 Poziom

70 Dlugosé catkowita przesta [m] 12,20

71 Szeroko$¢ catkowita przesta [m] 16,40

72 Trwatos¢ przesta trwate

73 Mobilnos¢ przesta

74 Schemat statyczny ustroju niosgcego swobodnie podparty

78 Rozpietos¢ teoretycznal rozpietosc w swietle 11,50/10,90

podpdr [m]

76 Diugos¢ wspornikéw [m]

77 Rozpietos¢ przesta zawieszonego [m]

78 Rodzaj konstrukcji dzwigaréw Plyta z belek
prefabrykowanych
zespolonych z betonem
(belki prefabrykowane
typu Kujan NG 12
zespolone z piytag)

© 79 Materiat konstrukcji dzwigarow beton sprezony

2 80 Liczba dzwigarow [szt.] 18

DE_ 81 Rodzaj konstrukcji pomostu brak wydzielonego
pomostu

82 Materiat konstrukcji pomostu

83 Urzadzenia Krawezniki mostowy, granitowy,

zabezpieczajgce i 20x18cm

84 kontrolne na obiekcie Bariery ochronne H2/B/W2

85 Ekrany

przeciwhatasowe

86 Ostony

przeciwporazeniowe

87 Balustrady tak

88 Repery po 4 szt. na korpusach
przyczotkdw oraz 4 szt. na
pomoscie, tgcznie 12
sztuk

89 Rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy
modyfikowany

90 Rodzaj izolacji pomostu Z papy zgrzewalnej

91 System odwodnienia wpustami i kolektorami
zbiorczymi

92 Numer przesta

93 Strona poszerzenia

§ 94 Szeroko$¢ poszerzen [m]

o 95 Rodzaj konstrukcji dzwigaréw

a 96 Materiat konstrukgji dzwigaréw

2 97 Rodzaj konstrukcji pomostu

o 98 Materiat konstrukeji pomostu

E 99 Potgczenie poszerzenia z przestem

@ 99%a Urzadzenia Krawezniki

o 99bh zabezpieczajace i Bariery ochronne

99¢c kontrolne na obiekcie Ekrany

przeciwhatasowe
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99d Ostony
przeciwporazeniowe
99%e Balustrady
99f Repery
100 Numer jednakowych podpér 1,2
101 Posadowienie i materiat fundamentéw pale wiercone @ 1000,
= beton zbrojony
2. 102 Konstrukcja korpusu podpory petnoscienna
g 103 Materiat korpusu podpory beton zbrojony
> 104 Trwato$é podpory Trwata
2 105 Wyposazenie podpory izbica brak
B 106 odbojnica brak
= 107 reper tak
108 wodowskaz brak
109 Plyta przejsciowa tak
c . | 110 Numer podpory
N2 [111 Posadowienie | materiat fundamentéw
o _‘é 112 Konstrukcja korpusu poszerzenia podpory
8« | 113 Materiat korpusu poszerzenia podpory
A [ 114 Potgczenie poszerzenia z podporg
115 Liczba schoddw w obiekcie [szt.]
116 Nazwa, numer schoddw
i Diugos¢ schodow [m]
118 Szeroko$¢ schoddw [m]
- 119 Schemat statyczny schodow
o 120 Rodzaj konstrukcji schodéw
S 121 Materiat konstrukcji schodow
@ 122 Rodzaj potgczenia z przestem
123 Liczba podpdr schoddw [szt.]
124 Posadowienie podpor schodow
125 Rodzaj konstrukcji podpdr schodow
126 Materiat podpér schoddw
127 Liczba pochylni w obiekcie [szt.]
128 Nazwa, numer pochylni
129 Dtugos¢ pochylni [m]
130 Szerokos$¢ pochylni [m]
& 131 Schemat statyczny pochyini
= 132 Liczba przeset pochylni [szt.]
%‘ 133 Rodzaj konstrukgji pochylni
2 134 Materiat konstrukcji pochylni
135 Sposdb potgczenia z przestem
136 Liczba podpér pochylni [szt.]
137 Posadowienie podpdr pochylni
138 Rodzaj konstrukcji podpor pochyini
139 Materiat podpér pochylni
140 Liczba i rodzaj tozysk na podporach przgset 1-7/elastomerowe
_Ec; 2-7/elastomerowe
) 141 Liczba i rodzaj tozysk w przestach
N 142 Liczba i rodzaj tozysk na podporach schodow
143 Liczba i rodzaj tozysk na podporach pochylni
N o | 144 Rodzaj urzadzen dylatacyjnych nad podporami | 1- modutowe
B, . % przeset 2- modutowe
%’ ® = 145 Rodzaj urzadzen dylatacyjnych w przestach
146 Rodzaj urzadzen dylatacyjnych na schodach
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147 Rodzaj urzadzen dylatacyjnych na pochylniach

148 Oswietleniowe tak

149 Gazowe

150 Telekomunikacyjne tak (w obrebie obiektu)
151 Energetyczne tak

152 Wodociggowe

153 Cieptownicze

Urzadzenia obce

154 Inne

6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

6.1. Kolejnos¢ robét rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robét rozbioérkowych, Wykonawca opracuje projekt technologiczny
rozbiorki istniejgcego mostu i kiadek dla pieszych wraz z harmonogramem robot

rozbidrkowych i uzyska jego akceptacje przez Inspektora Nadzoru.

Zamierzenia uproszczonego projektu technologicznego robot rozbiérkowych muszg byc
zgodne z podstawowymi zatozeniami niniejszego projekiu oraz z wymogami okreslonymi w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, zatgczonych do Projektu Wykonawczego

przedmiotowego zadania.

Podczas zatadunku i transportu materiatébw z rozbiérki oraz sprzetu budowlanego nalezy

przestrzegaé prawa w zakresie m.in. ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem robét w poblizu istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu, urzadzen obcych. Szczegdlowe wymagania opisano w czeéci 5
Projektu Budowlanego— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i oéhrony zdrowia na placu

budowy.

Projektuje sie calkowita rozbiorke istniejagcego mostu oraz ktadek dla pieszych w

nastepujgcym zakresie i kolejnosci robot:

1. oznakowanie robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

2. wykonanie tymczasowej ktadki dla pieszych,

3. zamkniecie mostu dla ruchu kotowego i kladek dla ruchu pieszego, wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu,

4. montaz projektowanego stupa kraricowego w linii napowietrznej nN 0,4 kV,
demontaz istniejacej linii napowietrznej nN 0,4 kV, wraz ze stupami zelbetowymi,

oprawami oswietleniowymi i przewodami,
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6. rozbidrke przepustu telekomunikacyjnego zainstalowanego pod ktadka dla pieszych,
oraz przebiegajgcego obok przepustu nieczynnego kabla telekomunikacyjnego
ziemnego,

7. rozebranie balustrad, barier oraz nawierzchni ptyt pomostu razem z jej podbudowa,

8. demontaz ustroju noénego: monolitycznego, ptytowego mostu oraz ktadek

9. demontaz umochienia skarp,

10. demontaz nawierzchni i podbudowy na dojazdach w zakresie zgodnym z projektem,

11. odkopanie przyczotkow,

12. rozebranie przyczotkéw oraz ich fundamentow,

13. rozbiérika umocnienia Kanatu Mordy.

Zakres robét rozbidrkowych oraz szacunkowe ilosci materiatdw  konstrukcyjnych

pochodzgcych z rozbiérki podano w czeéci rysunkowej, ze wskazaniem etapéw robot

rozbiérkowych obiektow.

6.2. Rozbidérka ustroju nosnego i pozostalych elementéw konstrukcyjnych obiektow

Ustréj niosgcy mostu jest swobodnie oparty na przyczétkach. W zwigzku z tym jego
rozbiérke mozna przeprowadzi¢ poprzez sukcesywne zdejmowanie kolejnych czesci ustroju,
wczeénie] podzielonego na pasma podiuzne, za pomocg np. pit tarczowych do betonu.
Wielkos¢ pasm podtuznych (ilos¢ i miejsca przecie¢ podtuznych ustroju nosnego)

Wykonawca powinien dobraé do rodzaju i wielkosci dzwigu jakim bedzie dysponowat.

Po rozcieciu ustroju noénego na pasma podiuzne, nalezy je kolejno zatadowac¢ za pomocag

dzwigu na srodki transportowe i przewiez¢ w miejsce utylizacji lub w miejsce sktadowania.

Elementy ustrojéw niosgcych ktadek nalezy rozbiera¢ w sposob dostosowany do rodzaju i
wielkosci dzwigu jakim bedzie dysponowat Wykonawca, a kolejnos¢ rozbiorek powinna by¢

ustalona w opracowanym projekcie technologicznym.

Pozostate elementy konstrukcyjne mostu i kfadek; korpusy podpdr i skrzydetka oraz
fundamenty, ze wzgledu na niewielkie gabaryty, nalezy rozebraé tradycyjnymi srodkami
przewidzianymi do rozbiérki betonu, takimi jak reczne mioty pneumatyczne oraz mioty i

kruszarki zmechanizowane.

6.3. Organizacja ruchu na czas robot

Rozbidrka istniejgcych obiektéw i budowa nowego mostu wykonywana bedzie jednoetapowo
z wytgczeniem obiektow z ruchu pieszego oraz kotowego. Szczegotowe dane odnosnie
organizacji ruchu na czas robot zawarte sg w projekcie tymczasowej organizacji ruchu,

bedgcym oddzielnym opracowaniem.
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6.4, Zapotrzebowanie na energie elektryczng

Przewiduje sie pobdr niezbednej energii elektrycznej z agregatow pradotworczych. Projekt

zaktada pobdr energii dla celow rozbiorki nie wigkszej niz o mocy 10 kW.

6.5. Zapotrzebowanie na wode do celéw budowy

Nalezy przewidzie¢ dowoz niezbednej wody do celéw rozbiorkowych beczkowozami z
wodociggu gminnego po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtadz gminy oraz
po ustaleniu zasad odptatnosci za pobdr wody. Szacunkowy pobor wody to okoto 2000 litréw

na dobe.

6.6. Oddzialywanie na srodowisko

Projektowane roboty zwigzane z rozbiérka obiektéw nie bedg miaty negatywnego wptywu na
Srodowisko. Materiaty z rozbidrki nie sg toksyczne i powinny by¢ wywiezione na sktadowisko
odpadéw. Do rozliczenia robét wykonawca powinien udokumentowac utylizacje materiatéw
pochodzgcych z rozbidrki zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw o ochronie

Srodowiska.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot rozbidrkowych winny posiada¢ Aprobaty

Techniczne IBDiIM i by¢ dopuszczone do stosowania przez wiadze sanitarne.

W trakcie rozbiérki istniejgcych obiektow i potem budowy nowego, moga wystapi¢ okresowe
ucigzliwosci dla otoczenia, spowodowane hatasem pracujgcych maszyn i $rodkéw
transportowych. Podczas rozbiorki bedzie miata miejsce emisja gazéw spalinowych z
pracujgcych maszyn, pytdw podczas prac ziemnych i rozbidrki betonu, lecz to w
nieznacznym stopniu odbiega od zanieczyszczen podczas normalne] eksploatacji

samochodami pasa drogowego.

7. PROJEKTY TECHNOLOGICZNE | WARSZTATOWE

W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania podstawowych

projektow technologicznych oraz warsztatowych, m.in.:

a) projektu technologicznego rozbidrek (mi. in. istniejacego mostu, ktadek oraz ich
posadowienia),

b) projektu technologicznego zabezpieczenia wykopdw przed naptywem wod
gruntowych podczas prac fundamentowych (Scianki szczelne, pompy szlamowe, itp.),

c) projektu prébnego obcigzenia pali,

d) opracowanie wynikéw probnych obcigzen pali,

e) projektu technologicznego podparcia tymczasowego belek prefabrykowanych,

f) projektu technologicznego montazu belek prefabrykowanych,
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g) projektow technologicznych montazu deskowan,

h) projektu warsztatowego barier ochronnych i balustrad,
i) projektu ktadki tymczasowej,

i) projektu technologicznego odwodnienia,

k) projektu warsztatowego urzadzen dylatacyjnych,

[) projektu technologicznego tymczasowego przepustu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia w/w projektow z Zamawiajgcym (Inspektorem

Nadzoru).
8. STOSOWANE MATERIALY

Podczas rozbiérki obiektéw i budowy nowego mostu, Wykonawca robét powinien stosowac
materiaty posiadajgce odpowiednie dokumenty dopuszczajace do odbioru i stosowania w
budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).

Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jakosé wbudowania odpowiada Wykonawca
robot. Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatow Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji wtasciwoéci uzytkowych na zgodnosé z Normg

lub aprobatg techniczna, Krajowg Ocena Techniczna.

Na zadanie Inwestora Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow,
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego producenta. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu

opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
(Inspektorowi Nadzoru) ,Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji
inwestycji, a w szczegolnosci odnosnie montazu prefabrykowanych belek typu Kujan NG

oraz wykonania pali fundamentowych.

Ewentualne nazwy firm produktow, rysunki elementow wyposazenia sugerujgce konkretnego
producenta, zamieszczone w dokumentacji, sg wytacznie miernikiem wymaganego
standardu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikébw o tych samych parametrach

technicznych.

Technologia robot oraz wymagania dotyczgce materiatow, sprzetu, transportu, obmiaréw,
badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robét, przedstawione zostang w Szczegotowych

Specyfikacjach Technicznych, zatgczonych do przedmiotowego Projektu Wykonawczego.
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9. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Materiaty pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do powtérnego wykorzystania lub
przetworzenia, takiej jak oznakowanie pionowe, destrukt powstaly z frezowania nawierzchni,
i inne wskazane przez Zamawiajgcego podczas rozbiodrki obiektu, stanowig witasnosc
Zamawiajgcego. Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca robdét na wilasny koszt,
zobowigzany jest do przetransportowania materiatdbw z rozbiorki na wskazane przez
Zamawiajacego sktadowisko, zlokalizowane w promieniu maks. 50 km od przedmiotowej

inwestycji.

Pozostate materiaty i gruz z rozbiérki, nienadajace sie do dalszego przetwarzania i/lub
wykorzystania, Wykonawca robot jest zobowigzany do zutylizowania we wasnym zakresie,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana rozbiérka mostu i ktadek oraz budowa nowego mostu wraz z korektg dojazdow
nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Wszystkie materiaty przewidziane do
wbudowania muszg posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych na zgodnos¢ z Normg lub
aprobatg techniczng, Krajowg Oceng Techniczng muszg by¢ takze dopuszczone do

stosowania przez Panstwowy Instytut Higieny.

Odpady powstajgce przy robotach rozbiérkowych, takie jak frezowana nawierzchnia
bitumiczna, nadajg sie do powtérnego wykorzystania i powinny by¢ odwiezione na

sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Elementy metalowe pochodzgce z rozbiorki powinny by¢ odwiezione do skfadnicy ztomu.
Odpady budowlane pochodzace z rozbiorki elementéw mostu i ktadek muszg byc

odwiezione na sktadowisko odpadow.

Opakowania pozostate po zuzyciu farb i zywic oraz inne odpady niebezpieczne muszg byé

utylizowane w zaktadach utylizacji posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Do dokumentacji odbiorowej nalezy dotgczy¢é dokumenty $wiadczgce o zagospodarowaniu

materiatow odpadowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

11. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt: — droga: kategoria XXV,
— most drogowy: kategoria XXVIII,

— sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna: kategoria XXVI.
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12. SUGEROWANA KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

zagospodarowanie placu budowy;

oznakowanie terenu budowy wraz z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu;

wykonanie kontroli saperskiej, przekopéw kontrolnych, inwentaryzacji urzadzen
obcych;

wycinka zieleni wraz z transportem i przemieszczeniem pni drzew gatunku wierzba
zasiedlonych przez Pachnice Debowa;

wykonanie tymczasowej ktadki dla pieszych

wytyczenie przez geodete trasy linii kablowych nn 0,4 kV;

montaz projektowanego stupa krancowego w linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z
oprawa oswietleniowg LED;

demontaz istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4 kV, wraz ze stupami zelbetowymi,
oprawami oswietleniowymi i przewodami;

usuniecie kolizji z siecig teletechniczng podwieszong do kfadki dla pieszych;

wykonanie robot rozbidrkowych elementéw wyposaZzenia oraz ustroju niosgcego
mostu i kladek;

rozbiorke nasypdéw w rejonie przyczotkow i wyburzenie elementow skrzydet oraz
korpusow podpdr wraz z ich umocnieniami;

zabezpieczenie $cian wykopu np. poprzez wykonanie scian szczelnych z grodzic;

wyburzenie istniejgcych fundamentow;,

wykonanie niezbednych wykopdw;

wykonanie pali;

wykonanie ,korka” betonowego;

wykonanie taw fundamentowych;

usuniecie tymczasowych scianek szczelnych;

wykonanie korpuséw przyczétkdw, skrzydetek;

wykonanie elementow odwodnienia (studzienek, kolektorow);

wykonanie zasypek do wysokosci wykonania ptyt przejéciowych;

wykonanie ptyt przejsciowych,;

uformowanie nasypow, stozkdw, rowdw oraz koryta i skarp kanatu Mordy wraz z
umocnieniem;

wykonanie przepustow;

montaz prefabrykowanych dzwigarow;

wykonanie zelbetowe] ptyty zespalajacej pomostu;

wykonanie izolacji wraz z elementami odwodnienia ptyty pomostu;

wykonanie zelbetowych kap chodnikowych;
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e wykonanie pozostatych elementow wyposazenia,
e wykonanie wykopow na gtebokos¢ do 0,8 m dla utozenia linii kablowej nN 0,4 kV;
e Ulozenie rur ostonowych oraz kabli w wykopach;
e posadowienie projektowanych stupéw oéwietlenia drogowego wraz z oprawami LED;
e montaz szafy o$wietleniowej zasilajgco-sterowniczej SON,;
e  zasypanie wykopow;
e pomiary i sprawdzenia linii kablowych nN 0,4 kV,
e wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni;
e ulozenie nawierzchni chodnikow;
e wykonanie roboét wykonczeniowych;
e darniowanie, humusowanie oraz obsianie trawa;
s zamontowanie elementéw bezpieczenstwa ruchu wraz z wykonaniem fundamentoéw
na dojazdach,;
e wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego;
e uprzatniecie placu budowy;
e wprowadzenie statej organizacji ruchu.;
e rozebranie tymczasowej ktadki.
Za prawidtowe opracowanie technologii, organizacje robét oraz kolejnos¢ wykonania prac

dla przedmiotowej inwestycji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy i Kierownicy robot.

13.INNE UWARUNKOWANIA

Nalezy powiadomi¢ Nadzor Autorski o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajacej od przyjetych
zatozen i rozwigzan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych szczegotach. Wszystkie wymagane
opracowania technologiczne, w tym dotyczgce rozbiorek nalezy opracowac i przedstawi¢ do
uzgodnienia/akceptacji nadzorowi inwestorskiemu pod katem zgodnosci z ztozeniami
projektowymi oraz oczekiwang jakoscig i bezpieczenstwem konstrukcji.

Poniewaz kifadka tymczasowa bedzie umiejscowiona w obrebie nowego stozka i skarpy,
roboty reprofilacyjne i wykonczeniowe stozka, skarpy, koryta cieku oraz rowdw, wylotu
przepustu nalezy wykonac po przetozeniu ruchu na nowo wykonany most i rozbiorce obiektu
tymczasowego. W tym celu nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ uzyskania warunkowej decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie, tzn. przed zakonczeniem wykonywania wszystkich prac.

at Wasek
“ﬁ./'éf% ( .- uu“i‘
Pt m
WE]

maqr inZ Nich

Uprawn

32




— ‘ r | '
]III ._Lr_ g o J.' 1 : b ;I = T
._.-_'lll rE -_-Il'l =1 '\_r‘._:_“._- |’ & |i 3¢
W { - r {l —--—-'L-_E a@g
= ,a,- = | cyl i ._a_'._n,-_,_:'_.l___ targt
A q W et L hoiiat
e | A , | I“ . ’
= m=—Ca0lomyje~_ 77 Lt W
TN AT e
e’ =1 o | ; E-’ '5-
] “:F
’ L By e
;:Al j "E‘ierfﬁiﬁﬁgfédnies:_ﬂ; .
j | -
_ll' ' I ‘ “x
lﬁ'?_u 1 = L_I T, e |
B —-ﬂ—;—lﬁ B é::—-—_ 4!
P | ) —
| /] e

lernaty ;

~ Plosodrza =y 1-| ! n )
b JRudnik | I

T el L

%"

|
z“—, -l ]{_;

= : !
=l B = 3
r

xw . o
G ﬂf['éff"’f SuchBdel N elki e e mgmy |
= Suchodaolek {il R ]
5y |1 Staretepki . 2 o=
VT Tl
f “I | l. I~ | ! Mo
3 | | ooV Mowe Lepki ppad B
ey *4 |32 Al7Ed v
L] " 4R . o
e Sk i o
= [ 1 e e O ]
o2 | el ) i 0205 1km ".——,=H
T~ |jeskw| |— Radinia '
. Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
;f;gck’tslﬂ(;ca: WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU |2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa PLAN ORIENTACYJNY
rysunku:
Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:
Glowny Projektant: | mgrinz. MICHAL WASEK MAZI0432/PWOMI10 /% | 12.2019r.
FroloKiantsPeC: | mgrinz. CEZARY WITAS Wa-33201 ( Skala:
— 4 1:5 000
Sprawdzajacy spec, . .
drogowa i mostowa| 9" N TOMASZ KORDJAK MAZ/0183/POOM/04 q ' Mloxl 1:50 000
Asystent spec. . .
3 e owa:| M0 1 PAWEL ARCZEVISK — | e v
o~ 50 100m | | Asystent spec. .
~ foystent mgr inz. MICHAL WASEK — |y 1




1 N eSS —_———— I oé ’ \
2 = 1-2461/1 :
I
- jjjijTPIqTrllT'LT[Tﬂ : PLAN SYTUACYJNY
2 2 e T T‘ T‘_P ‘I "
5 e & - SKALA 1:500
= = |
< & \ ‘—1 i
= = [L)
ge - I T S = 5
gg - l r l - N |__| |'
= b — o N — § — i
AN g = 7 |
8 N L
0 e \ ey j— 1)—24‘-6-2 b l
S ; L T Fole b o 3 !
-4 . I - 1-2088/1
N A annnRnRARND S|
™ Joniec wigganych z nawierzchnia) {/ S | ‘ ot ‘ ~ 1-2089/1 . e -
\I'QEI'CifHaCJ : Qbocza oraz rqwu | @[3 < 2 g l‘ — | <& koniec robét zwigzanygt] z nawierzchnia,
3;:9 i \ S ——— b 8“' - reprofilacjg skarp, pobgdza graz rowu
\.\. % I e Y A A A=t el s g s WA = g @‘ k ) T 1 T T o o — ':)

LT 5705 H ) i S TESE : By | LLLLTELL < i e vl e el L — !
. I A o7 ! _—== & = : S o “T1T1 N SEENEE P i > ARnRnnnG
- T ! — S e S 2SN w1y = ST . T 77
527 == '} FERTE E E B i Sy I ¢ 55 - : & ‘

751 I g |- =< TIRREE I 17 ~
=y 1-2002 [ -lg fre I mzfowmzcch — e — 7 -
) B ] I 4 }
4 ; 5165 15780 5 :
g O SRS i ! =5 -~ = =e= RV I ——O—— | z;i ~-57-5Ql_ ._:___,_—_.__:.'V_o_:___.—_h.z’_— i,’__—___—._‘i_
= A . . ATATE, e ee———— 15801
3 d . £ -
— g T — o W T RS . R | 50 ©
[ 1 = g ____________ 2466/4 : E\ { o = _—=— - g g =
Cas T 10 g b i s ~ 1-2465/
T T 177 YRR o] g s s e
i o T‘X _______ ~mpll V) o T o Y o istniejgca studnia teletechniczna
; Aé/\ fr ey ,—_1‘%:___\_ = h: Sy \ 2g g - miejsce wigczenia
e~ i [ /\ _____ o \ \ = g
istniejgca studnia teletechnicz aj ] //'\\, 4 Zﬂ \ N \\\ % 7 Y
- miejs@ wigczeria | L~ | = l. é_ gyl ©, g
S IE / ! N goa g s )
T % I - . H ) N \\ - B
L E1 i — LEGENDA: W\
C\\‘n I ,'_ ‘ - granica dziatek ' bar ‘ LS \\ g
=5 | :‘ - granica pasa drogowego N L balrlesgy ] X %
'g\L i\ ——————— - granica rob6t i granica oddziatywania inwestycji — " Proj. ggslrakty | ,\ \ \
@ = BT 1-2454/1 - numer dziatki = = = - pro}. siec elexiryczna L _ Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
iy : =y - proj. nawierzchfg bitumiczna — = — -pro. s;ec :)S:{Wletlenlowa || |Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
i 1 H R R —-O - o |
=] : \E—-j\ - proj. nawierzchgra chodnika z kostki brukowe; _‘)_ L. ﬁ:g: :i:g t:l:trgtlzhni —— i ;?g}gﬁf&}(:ca: WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 8327 lok.1, 03-289 Warszawa
| = - proj. nawierzcha epoksydowa chodnika | - prol studzienka teletechniczna J ROZBIORKAISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KEADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
A | | \/‘* - studzienka sciekowa = - sic: elekiryczna do likwidagii | Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16:+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
- “ - proj. kanalizacja deszczowa sieé teleterzhniczna do likwi éac’i OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
] ' e, SR u L - proj skarpy AN ) Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Nl X - drzewo do wycinki Nazwa PLAN SYTUACYINY
\ r—"\ rysunku:
“ \ — | Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:
. — 12.2019
\r" “ Gtowny Projektant: | mgrinz. MICHAL WASEK MAZ/0432/PWOM/10 % L ’
& ‘ Projek : .
z — Frofoktant spec- | mgrint. CEZARY WITAS w2t | ([, ] ses
o owazalRc) spec myrin. TONASZKORDUAK  [azorespoom| { lethol, | "5°
——————————— \ Asystent spec. - .
|| — e P owai| M 2 PAVEL ARCZEVISK — | e |nesen
| foystent speS. | mgrinz MICHAL WASEK — |y 2




WIDOK Z GORY

:

L 2,0% 2,0% Tl 1T, 3.0%b

4
\\\ o
o= — :
~_ \ 3
~—_ ~
o3
0k
© £
—] Q >
w am
o s =
) O o
X ©I oSN
c ey
£ §N g £
(] X O -
a >=o (VIR
o RN c 2
s Q S 2
2= AN 4.00 22
55 7 : o N
NS {/
Tw [ 10g0J NSaJyBZ 291UOoY
30 WA —
§8 KT YW RPN 7™ T | R ¥ T 1
\\\\\\ P | 2 1t R L
[} V/\ SRS S SaY Seme N /T TTTTTTTT ST IT T == ]
£ — gENTeerEphpipiplipiy i W, B L
@ o=zt ally H 3 HHd |-
P | 7 7 T il
© .m [0 i
o 3 Egl |
S0 F e HHH
© g - = H
| £ llze
N2 SR tans M b
=5 [llg<l
, $8 ||| :
> &) - N 3 plinlw — | N
[0] . ‘N | 2 © 4 o
-~ _— y ——
o o © | gigh c
0 m W - O W ] siinlln Nnv
o) L
32 o ~ Spiigiinl ginSnl B el iy Q
..m ~ % pintmby' Eminl ..n_l-w
- = 3 — N M/l N I heun T 0]
= g (o] ; >0 N /1 N b e
SES mo =2 Nl /1 N e | ©
N =2 ga M 4 N c
— ~ T 4 / \\\\\\\
3 0 — %.m = [« . I I N AR EpEnE .m
0.b|n o ~ C * .Z.m Y \\\\\\\\\\\\\\ -
ac 3 [} o D D \\\\\\ i | 72}
B2 LS C R | - 3 AR B N afiainiin] plinlin
2 o x [ = N ! | THUHHAMEHH
> 2} = O m..kl R \\\\\\\
206 ® X e —_— 2o 1O~ Al ey
= .— a D o > 0 O \\\\\\\ I
o m 1 [e) [N} Ny g >~ | IHHHHMHHH
X o X Q10 s S [ | VIHHHHHAA
w 8 = > X N > | | |HHHHEHH
S > =N X
z25L © 8 wL [}
O Q¢ S¢62 k)
nZ.v.I [0) >a'c N7
o m m W o <
a8 ocg —
N c o %
29 55 [ ™
[Sle) c O
2a 523 ' 2ER 3
2 Q> 60 & 2SN
S oo 9 3= <
30O ED w© ~ N < @)
2 EO S0 cC = o
c Q2 N} 7
.m_b,m K QT o P
8 o
eH = a2 S X
QG E ~ ~» .0 0 © E
c '\ O 1§ = Q=
O O N 05
= c [
c o X = 0O © W
c 22 — o s =
oT R = ° o ®
€ anWAv = o T N
Scw D =
o o
©
/ g
d p
S5 2
2
»n N
e ®©
> ~ C
................... s N N
e e |31 E i o o e e B T | e [ P ES S 2
Naig C .=
—~ — [CIN)
o [ O ©
S : 24
X 5 DR a 2z
— 0 =
®© o @
© = > o 2 0O
© ¢ i g £ER R
g g a 8w~
n 7 2 > e o
— 3L @ S/ 0
g c o X (0]
© & D ~ x 25
— m ()] ed
(eI € cC =
T o > = (o]
x € c o8
9 oo = °
o Qo = o
~ W_.m [0]
003 N ¥
o0 € [5)
S50 —_— | € ©
>a8°F ] 2 S
o c © o o 2 ®
c od $ > = Q c
g =z9 ke oo
c 03 o N ©c§
g2e s— | 2,0% 20% ___ o%%
S o @ Q
= 02
© O ©
|mna S o O O o N
N ° x O o
oS 2 o o o
o X R o 2 .
o X > - | v
c® T w 7 >,
I ' N3 ® %) \
S E S Sx oI I
oz 2 = S .
= © £
e o < Q > QS Ipti=is
S o c o o S g
— c O o) = N
W W. S o) B £ g N 1= E
© o . Q > o) 2 €
= = o © 0 ..ol.v =
et § % €3 29
ko) Y. Pl o c i 1
Akd o %1 nmu iz: Nl o S ° 2 H
£ a- e = 5 =2 I
(2] O = N » N -— -
N © W% % NI H ? N ]
SES B c $ HllHL i
O @ O x 2 ]|l g,
© = o 0w il = -
c > .0 Lﬁ Ay
T 2cQ gl iy o1 T o g = N pilE .
m m,m m | cee T 1 R ! 2| e Neteee s [} S —— - : X
e 7 O IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII T i BN i ’ N
c M X c H AR Y , : W
52368 R RN | £ |l <
0oR ¢ SRy =
€53 I R R e = + N
0O O RN —-— ¥ © >
Som O RS RN 5T - g 2
I N > C ©
3 N . 2 g \
H N o .9 m K + .W X
] cc = ™ © O 0 N,V,
i &5 & . 5 N g
Lo QO Yo} o £ (ce] ac
i % mm 3 A 29 < ~ 0 A
= © . RN AR RN = & )
NEZG AR 2 o | >3 SE LBy
5 ® > i w, et~ + O et = e - o e b B E e e S L--4F - |- -1 B
S OE¢c EERNARA NN AN = o _ - o _ -
205G g R T S & Mie 77 - ) A
REMW ISSSS m— \ @ \ . \ \ \ L | \
188: | % 3] P -l .
S 3
4 2 , ,
$:28% | W~ RN G
atn/_ltl = = f z e
c g2 I g N\ — 7 \ / | < Q
€5 DO B e ; _ | ezt
"~ B E i o/ - £
og EQ 5 Mo\ NEE-APS Ik - - N S S~
o >N = o c © X Y . |t - - (o
8225 \LN RN B oSOy T AR - F - 22 - _ - -2 E-- R -1 - -4 & - o5t
N Tp] m“ (0] N = an [l 3¢
O c @ M e O - o T 2
2 NGS5 N | » N A © el D
c=35% | > »n
L 2w == ,
c
cN©@
o a
S
>S5

dowigzanie umocnienia

A

157,385 S j i
=I==E=====m=l= — =
/ |
7
QNI

1-2462

|
K1
3 bd J
.m |% I * i
S S &
= ol
2 N
(4] - , <t
MAH_ ) = < da 0$ mostu N S | e Q@
< - QQ 7 I C HRIT ™~ N - A
v s & - Y $E - ~N 7 -
X >N 7 & € * /7]
gV L é A 5 5 a0
T faW = N 5 ‘5 525
mL s = e M U0 . _\.Cr:. A g‘ S >
= - OSNA L =@ : : n\ N | 2 SIS
mm QQQQQAH Q@Q 1 NL. wf\.r_- wm wm /m_r g 2 A )a
m @ QOQQQNI B <] ﬁ‘ WJ ol & wu“
& Z ‘e 4 N Y 2
< (a1 ﬁ N 16.4 .my S o %
|mw QQQ & HNUQQ( _v/ \JW >
2 = T 515 ) €32 3.25 =0
N & oA — O SO
SO |l 0 0 N 7
® (@0 ”W© ~ 3 Sl
® )=0: : o N a2 2 £
3 > 3 Res 1. @SN 2 R BRI S A B PR | N =S TN =l I =8 o
@ 2 5§55 % Sie! o - 1 .- i
m al-v. f— mu ~CH I\/O |/ - 7 w’ \I/ . \\ \! , Ay
2 7 s g8\ /X AT Sl R S| N
) o < N N |% : 7 ' Z N / N li N d
(2] o N..p & - A L\ -l _ - =, -
S 8 85 i/ VIR ) |
mw: q ...aw [ 7 !
- — —
o = c a s cl = > W | _
..I.O ..& ““ N rd = g N Pd I~ rd /, WQ m |/// |
L= 2 Vo O | A / B ] \ J _ / | Al E _ _
T & 3 | | N A . . / : < i
2E o \ | S/ S V A1 s w - s N
..&e Q0 "ot // = J.W L o
Q o c A HECWH - - - - = - - O I e |Wyw,|% =-4F--1---1-----
2 oE&E o© P\ o a P SESD
vo8 N P — 2N X0 Lo 83 To)
280 P 5 08 FT x2 S5
S =™ = o\ o> o c g o) 0
o . 3 ' 3 25 c'N P IRS ° )
08 3 _ @ Sa O o8 £ <t |
m.we o s o 4 X O (9] 2 o
o A | 77| m—— ol ® N >0 2
o aw Q N @ S
[V ©|c > o <
E oo ' JN © a X o 7
S oo ) N Tlo © >
=) ' ] e § N
Dl xc 9 + o
m v T lo n ﬁl ~ ,
— L =R ! o) ,
% \“1_ - , N ,$ )
o _“ il R N R ettt 1
[0} _“ _ 4 Rt || Al A
Q [ g g
a — g s
1] -T
LI}
' M PP
[ -
| ﬁ PIe oo
[ /g [oNe]
[~ N - T %M 33
£ 3 dAi o > =
z 3 A .mm g >
C a Booc H_ ' ©
X - - \ 4 am 0H
2 N % () 3 s 0 0 e
H ©
£t 5 30%. | | 82 _20% [120%,._ ¢
28— — il | 53 @
532 L 2N 53
®© - n £ 3.
1nm [ .wZ
~ - - Sm
— LR [2) >
o 3 Qo
} 8 £ i S 2
S © = N Wu.
= 0
0w > N
_ nlww ) §
3 ‘
» I
— / L]
] 1 >go
- 1l [ES S
"mq O 0T
S | = @© N ,nll.a|u
=~ ST H umd%
= © = | > .0
= 3 ! o= % 1 13E9
o >8 2 @ 59 o H] | ®
522 e} T 0. » © < - °
Q3 = SoF ! c | o
X . (2] c o | |
2E0 o ST e [ —| [
38 > T2 ~ 3.9 I
ym1 (L) On..l !
56% =3 DE S :
22T 3 ESE = | U | 2o
282 =2 o3t 83 HE e
O >0 L e = o X = iy ipSpEpk=Npuyssl
a5 ® S ® 859 c o lyigigigksRninlinl
2 =Q X ©¢ 55 S D © >£gO HHHHS HHH
~E o 288 O E @ } = O 5N LM H H A H ]
a2z 2ol T o0 | = o+ A A
520 =5 o= O — £ < o0 Inlininl Hnliz s
kO.T. >SnS |ym J \../ yS © D HEnEnE LT
c c = o cC C o .0 | izl Bzl
O 50 n|UO5 O O O - i N x N5 o Bilsizl 2einl
2% E >ac 28¢° ol T SN =) e AHHHE Y |
%b% S o< € o] \ X par.vd HHHH ® g A
N o < (&) 5 O N al-v ~ 2 o) [l H T~ & ()
NE o Z o N + \ o oS HHH S~ o
O O o o) / B cg FlH A r S — | (]
N2S  23% — \ © S -2 T H]
S~ o G €0 \ N L 3 / M s £ 1
oG © O O Qa O = B \\dm ]
3 o = AN 3 © 3
28 a Eow al®] c @) HHHH £ 4 - -
o 50O C | M = © N L e 20
2 > x - >
3 @© > 5 59 o i 32 i
22 < % |—| 2s g 0 FHEH 2 5
© O g g3 + 0 g 2 | e
C ® O [oX Q= [) LLl HiHBE A A H h
s 2 g8 8o 2 = L T
ko) Hplyipipiniglinl
n_lu mAv W;r | NS S HnlpEpEnl LML
c S
S 0 Qo - .0 giigl'vigliplpigigl i
= an ...nmm | n | L LT
g © 5% |1 2.000 i
g s HHb
5 IR 5 gt I AgRagage ]
JEE— N o LI H HHEHHH
S o pigiginlizl
E,M HHHHH
> L LY
\ m m w q iigingininin
Sz 53
§% 25
n - H
sy 58
9 > 2 T
¥ o) 5= THHHHH
17 T
g2 T
1 S N HHHHH]
“ o Iy
© jigigigininh
87 Igipiglininl

przepust @400

z wpustem zeliwnym klasy D400

studnia osadowa @600

studnia osadowa @600

prefabrykowany
wlot przepustu
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Data:
Skala:
1:100

Nr rysunku:

)
Ly

Podpisy

Wa-332/01

waziots3poomod| { Lesoho

e W R

Nr. uprawnien

W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO

OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

PROJEKT WYKONAWCZY

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
WIDOK Z GORY

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa

mgr inz. TOMASZ KORDJAK
mgr inz. PAWEL ARCZEWSK

mgr inz. CEZARY WITAS
mgr inz. MICHAL WASEK

Imie i Nazwisko

Gtowny Projektant: [mgrinz. MICHAL WASEK

Projektant spec.

drogowa:
drogowa i mostowa:
Asystent spec.

drogowa i mostowa;
drogowa:

Inwestor:

Jednostka
projektujgca:
Zadanie:

Nazwa

rysunku:
Stanowisko:
Sprawdzajgcy spec,
Asystent spec.

Etap:

w obrebie studni teletechnicznej
dostosowaé do gabarytéw studni

zakotwienie balustrady

jg sie w pasie drogi

siec teletechniczna
UWAGA:
Wszystkie prace znaj
wojewodzkie;.

umocnienie dowigzania
do istniejgcej skarpy

do istniejgcego wylotu przepustu
oraz wylotu kanalizacji deszczowej

umocnienie dowigzania
do istniejgcej skarpy

1-2466/16

studnia teletechniczna

> (14



poziq
dowigzanie istniejgcego
umochienia >/>F//>F//>§//>\//>F//>F

do istniejgcej

ok. 568

0,5cm
21,5cm
1lcm

nawierzchnioizolacja z zywic
kapa chodnikowa

PRZEKROJ POPRZECZNY

W 0Si mostu

2 x izolacja termozgrzewalna

12cm (skala|1:100)

55cm

ptyta nadbetonu (min)
belki prefabrykowane typu Kujan NG12

.

SIEDLCE

sy

MORDY

1640

ok. 169

granica pasa drogowego

X

[ SKarpy ]

oS

153

umocnienie dna oraz skarp rowu N/
| betonowymi ptytami chodnikowymi /%//
50x50x7cm na podsypce /f‘//’l

m terenu

7
TAASSSAAIs DISIISSISIIIS Y, T,

sl

725

93 25 150 200 20, 350 350

50 |, 50 | 50 200

schody skarpowe

umocnienie stozka kostkg £ POr¢cza

betonowg na podsypce
cementowo-piaskowej

N
N O

1 1 1
opaska

pas ruchu pas ruchu

chodnik

oS jezdni

rezerwa pod wykonanie
Sciezki rowerowej

9
ﬁarstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55
‘ewarstwa wigzgca z AC 16 W PMB 25/55-60
- . izolacja termozgrzewalna
)
P

4cm
5cm
0,5cm
12cm
55cm

balustrgda ptyta nadbetonu (min
/ wys. min 1,2m belki prefabrykowane typu Kujan NG1;

bariera ochrgnna -

3,0%

N

2.0% 157,335 2.0%

A\
N
Q\
~ )

AR

kraweznik kamienny 18x20cm
Sciek przykraweznikowy

kamienny
wpust mostowy zeliwny

T 1 ! !

opaska
19

chodnik

balustrada
wys. min 1,1m

- bariera ochronna

§ odwodnienia
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<] Kanat Mordy 154,545

kolektor owodnieniowy J
HDPE @150, i=2%

granica|pasa drogowego

umochnienie skarpy kostkg
betonowg na podsypce
cementowo-piaskowe]

poziom terenu

istniejgcego
S

robetonowy

dowigzanie
umocnienia

/" do istniejgcego

wylotu przepustu
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istniejgcy
wylot
przepustu

fundament oporowy umocnienia stozka
0 wym. 30x100cm

()
CAvaRyA % AR A =

1658

=

pale zelbetowe J/

@1000mm

umocnienie skarp i dna koryta rzeki oraz przestrzeni
podmostowej materacami gabionowymi

gr. 25cm, opartych na palisadzie z kotkow
drewnianych @&7-9cm, L=1,0m=1,20m

2330 - dlugos¢ umocnienia rzeki

istniejgcy wylot
kanalizacji deszczowej

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

projektujgca:
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KEADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa PRZEKROJ POPRZECZNY
rysunku:
Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:
Gtéwny Projektant: | mgr inz. MICHAL WASEK MAZI0432/PWOMI0 W 12.2019r.
Vav/q)
Projektant spec. -
Frojoxtan mgr inz. CEZARY WIITAS w2t | (] s
Sprawdzajgcy spec, . 1:50
G e oeg, Mot in2. TOMASZ KORDJAK | MAZI0183IPOONIOA (\Mﬁoyi
Hystem Spe. | marinz. PAWEL ARCZEWSK| — Nr rysunku:

drogowa i mostowa:

Asystent spec.
drogowa:

mgr inz. MICHAL WASEK

)
Lz

4




balustrada U-11a
wys. min. h=1,20m /" na schody skarpowe

furtka dla obstugi technicznej, _— MORDY

WIDOK Z BOKU

PRZEKROJ PODLUZNY

(skala 1:50) w osi jezdni
(skala 1:50)

R=2500
balustrada szczeblinkowa

SIEDLCE

jednomodutowa

wys. min. h=1,20m 2204
485 1220 485
527 1150 527
ﬁA / warstwa $cieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 warstwa scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55

warstwa wigzgca z AC 16 W PMB 25/55-60

warstwa wigzgca z AC 16 W PMB 25/55-60

izolacja termozgrzewalna

warstwa podbudowy z BA AC 22 P 35/50

ptyta nadbetonu (min)

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5

belki prefabrykowane typu Kujan NG12

ptyta przejsciowa dt. 4,0m

157,335

beton wyréwnawczy

umochnienie stozka kostkg
betonowg na podsypce

|

|
cementowo-piaskowe;j | | ’l

|

|

umocnienie wylotu kolektora —
na powierzchnii 50x50cm kostkg betonowg
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

umocnienie skarp drogowych na odcinku
o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5
za pomocg geomaty antyerozyjnej

—_

90 .

—
schody skarpowe rzedna wody miarodajnej kolektor odwodnieniowy } 3
Z poreczg 1090 z HDPE o spadku i=min. 2%
o))
445 N 200 200
155,01y’
— JE— I p—
10% N ; - N
— 154,30 Kanat Mordy 154,30 ]
7,2 '\‘9 SO

<kolektor odwad
adku i

z HDAE;@/SP

zasypka inzynierska

fundament oporowy umocnienia stozka

umocnienie dna oraz skarp rowu
betonowymi ptytami chodnikowymi
50x50x7cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

alisada z kotkow drewnianych
@7-9cm, L=1,20m

umochienie skarp i dna koryta rzeki oraz przestrzeni
podmostowej materacami gabionowymi

gr. 25cm, opartych na palisadzie z kotkow
drewnianych @7-9cm, L=1,20m

o wym. 30x100cm

WS¢

pale zelbetowe
@1000mm

tymczasowa
Scianka szczelna

DrNDr DrNDr?
DENDE DENDE
B & &

SO TOTT

N

2\

2

)¢

<

=min. 2%

ptyta przej$ciowa

studnia osadowa @600
z wpustem zeliwnym klasy D400

beton wyréwnawczy

Profil nr 1

157,31
0,30/ | nN(Gb)
0,60|| nN(Pd)
2,90 | nNN(H+Ps+c)
a40(| T
5,20{ | Nmg
6,20/ | Ps
7,00/ | P
8,10|| T
10,50| | G
14,50 | Gp
15,00( | P1T
16,60 | Gp
20,00 | Gpz+Z
137,51
UWAGI:

Profil nr 2
157,24
1,30 | NnN(H)
2,60/ | nN(H+Ps+c)
340(| G
450(| T
560(| Pr+Z
9,30 | Nmg
10,00( | T
12,50|| G
15,00( | 1T
16,20\ | Gpl//Z
20,00/ | Gpz+Z
137,24

Profil nr 3 Profil nr 4
156,78 157,20

0,20/ | nN(H)

0,80| | nN(Pd) 2,80| | NN(G+Pd)
2,30| | nN(H+Ps+c) 3,50/ | Nmg
3,80/ | Nmp

5,60( | Pr//Nmg

9,30|| Ps

10,50| | P1T 10,40( | Ps
11,40/ | Nmg 12,00/ | Ps+Pg
13,00/ | Nmp 12,60|| G

13,20/ | Nmg 13,20/ | Gp
13,60|| Pr+7 13,50( | Pog
14,00 | Po

18,00/ | Gp+Z

20,00/ | Gpz 20,00 | Gpz+Z
136,78 137,20

Lokalizacja otwordw geologiczno-inzynierskich zgodnie z dokumentacjg gelogiczna.

Dla przeprowadzenia kolektora odwodnieniowego HDPE (za przyczétkiem do

pierwszych studzienek), nalezy umiescic rury ostonowe stalowe o srednicy wew. min.
200mm i gr. Scianki min. 5mm.

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa PRZEKROJ PODLUZNY. WIDOK Z BOKU

rysunku:

Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy

Data:

Gtowny Projektant:

mr inz. MICHAL WASEK MAZ/0432/PWOM/10 %y/% 12.2019 1.

Projektant spec.
drogowa:

mgr inz. CEZARY WITAS Wa-332/01 ( /

N Skala:

Sprawdzajgcy spec,
drogowa i mostowa:

mgr inz. TOMASZ KORDJAK MAZI0183/POOM/04 ﬂﬁoﬁ(ﬂi 1:50

Asystent spec.
drogowa i mostowa:

mgr inz. PAWEL ARCZEWSK —

Nr rysunku:

Asystent spec.
drogowa:

y
mgr inz. MICHAL WASEK — W 5




165 o o]
$ g
- 2
- § qE)
< =
g S
: 3 E
X |3
Rzg%gOm 5|9 S|
| L=A.20m Sle 0|9 F=1500m
T1=2.10m T2=2.10m & |& 215 =15.00m
B=0.0pm 5|5 S | Er1=7.50m T2=7/50m
i1=0.4P% o | E B=0.02m
" o i2=0.70% o i1=-0.50%
= ~ 2| 2=0.50%
g 3 <
160 8 89 IR
] X[ > ; S| 2
& ga @ 38 83k oy =
5 o] S| ¥e N 8l &l & 3|&
@ Sl s S %58 3|5
Y Sl o N O NIF|S al-
<] T~ o |- 2 Sx|dlh &N
SIEDLCE L8 el AR o/ 4
—1 g @
20.429% 1 1i0.70% i240.50% =0.50%
= =13 03~ L=11.60M 7 /- 27, 7 L=4.82m “££9.14mM
7SS
— 7 // / // //
3 i 3
<t
> g8
= 5
3 155 5
S
L R=2500m
< ~ L=30.00m o
3 | oo T1=15.00m T2=15.00m 3
o & B=-0.04m RN
= Sirs ol 70, Qo
2| 7|9 i1=0.70% E3Es
=< 2w i2=-0.50% =&
2 3| Wid=247.64m
3 3 . 2 9 33
RZEDNE ISTNIEJACEJ NIWELETY ~ ~ ~ ~ ~ N
n n o o n nwn
e e e e e o
3 & 8 N RS
RZEDNE PROJEKTOWANEJ NIWELETY ~ ~ ~ ~ N
n o o n nw
; =y = = ——— =
WSk 2/10 S . 1=15. K\ \ T1=7.50 g
ELEMENTY PROJEKTOWANEJ NIWELETY \;,\’ gﬁ‘? S T2=15.00 %\ S N2=75
D R=\1500> R= 2500 2\
o
o o o o o QM
. S S S S S g
PIKIETAZ (LOKALNY) | 8 S g 3 2 g8
o o o o o —
+ + * * + H +
o o o o o Qo

Koniec opracowania

MORDY

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa - NIWELETA NA MOSCIE | DOJAZDACH

rysunku:

Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:

Gléwny Projektant: | mgrinz MICHAL WASEK MAZIO32PWOMI10 /W 12.2019r.

Projektant spec. o 1

drogowa: mgrinz. CEZARY WITAS Wa-332/01 ( / . Skala:

Sprawdzajgcy spec,
drogowa i mostowa

mgr inz. TOMASZ KORDJAK

MAZ/0183/POOM/04 ﬂﬂo{wx 1:100/1:1000

Asystent spec.
drogowa i mostowa:

mgrinz. PAWEL ARCZEWSK — Yy, Az

Asystent spec.
drogowa:

mgr inz. MICHAL WASEK — W

6




PLAN FUNDAMENTOW

@ (skala 1:100)
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1o} Lo
X & pale wiercone w rurze,obsadowej X
1000cm, dt. 14m (do spodu
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gl \ \G \ &, S 2 \ NG \ NG
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WSPOLRZEDNE PUNKTOW

CHARAKTERYSTYCZNYCH MOSTU

nr pkt.

wsp. X

wsp. y

5787048.9046

7603642.5161

5787052.5045

7603642.4931

5787052.6107

7603659.0727

5787049.0108

7603659.0958

5787050.7634

7603651.6940

5787060.8043

7603642.4399

5787064.4042

7603642.4168

5787064.5105

7603658.9965

5787060.9106

7603659.0195

5787062.6632

7603651.6177

5787056.7133

7603651.6558

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].
2. Wspotrzedne x,y okreslono w Panstwowym Ukfadzie
Wspoétrzednych Geodezyjnych 2000.

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa PLAN FUNDAMENTOW

rysunku:

Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:

Glowny Projektant: |mgrinz. MICHAL WASEK MAZIO432/PWOMH0 W 12.2019r.

Projektant spec. o /

g mgr in. CEZARY WITAS w2t | (] s

oy spec myr i TOMASZ KORDUAK  [azoraspoom | { eithol, | +2°°

Systent Spec. | marinz PAWEL ARCZEWSKI — Nr rysunku:

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:

mgr inz. MICHAL WASEK

)
e

7




WIDOK Z BOKU

1400 (S kala 120)

po wykonaniu pala
skué goérng powierzchnie

betonu gr. min. 20 cm

zarys fundamentu
80

1392 @spirala @12 skok co 12cm

\'S

100

- — .

4x300=1200 @5920 co 300cm

ukfadane
naprzemiennie

13x100:1300@4><14®12 co 100cm

025 L.=380cm 8szt.
380
| v

@@25 L=500cm 8szt.
500

PRZEKROJ A-A

(skala 1:20) (skala 1:20)

16 rura obsadowa 16

Y —NWAOLL
%&"\\,
@12 ﬁ//{l&\ "’l%\“w

N

\ = 3

SZCZEGOL.

Montaz blachy dociskowej
w podstawie kosza
(Skala 1:20)

beton wyréwnawczy

SZCZEGOL

Schemat rozmieszczenia spoin
zbrojenia gtbwnego
(Skala 1:20)

SZCZEGOL

Montaz elementéw dystansowych

rura obsadowa

99 @25 uktadane

naprzemiennie

N

NN N K

@20 L=161,5cm
2szt.

40

prety nr 7 przyspawac
do pretéow nr 5

Blacha 28x28x0,8cm
Poow=784cm? 1szt.

815

[e¢]
N

prety nr 7 przyspawac

28
foe)
N

28

do blachy nr 8

(skala 1:10)

@12 L=22cm
56szt.

~— spirala 15

\__ rura

obsadowa

SEor

(&)

prety dystansowe nr 4 nalezy rozmiescic
réwnomiernie po obwodzie (4 szt.)
w rozstawie pionowym co 100 cm
przyspawujgc do pretéw gtdéwnych

pret gtéwny

Objasnienie oznaczen uzytych
do wymiarowania spirali (nr 6)
oraz obreczy (nr 5):

- Dz - $rednica zewnetrzna

- DO - $rednica do osi

- Dw - $rednica wewnetrzna

@25 L=1200cm 16szt.
100 2 1200
L 120 L

PRZEKROJ B-B

¥ D-=86.4 ¥
¥ Do=85.2 0
L Dw=84.0 L
d Zd [
; N
-
——
—— N
———
— N
——
Ly,
—
Ly,
—
—
- ee—m——
———
——
——— ~
——— S
— —
———
Ly,
—
Ly,
—
Ly,
—
by
——
———
——
———
——
———
———
\ L

prety przyspawac
na odcinku 15cm
spoing pachwinowg
jednostronng
a=5mm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWE] DLA 1 PALA

L.p.

Srednica|Dtugosc| llos¢

Dtugos$¢ ogdlna [m]

AllIN Uwagi

[mm] [cm] | [szt]

$12 $20 $25

1 25 1200.0 | 16 - - 192.00
2 25 380.0 8 - - 30.40
3 25 500.0 8 - - 40.00
4 12 22.0 56 12.32 - -

5 20 272.0 6 - 16.32 -

6 12 31080.0f 1 310.80 - -

7 20 161.5 2 - 3.23 -

Dtugosé¢ stali wg $rednic [m]

323.12 | 19.55 | 262.40

Masa jednostkowa [kg/m]

0,888 | 2,466 | 3,854

Masa wg $rednic [kg]

286.93 | 48.21 |1011.29

Ogotem masa stali [kg]

1346.43

WYKAZ STALI KONSTRUKCYJINE]J DLA 1 PALA

Przekroj | llog¢ | Powierzchnia .
L.p. elementu | catkowita
[mm] | [szt] [m?] [ka] [ka]
8 [280x280x8| 1 0,0784 4,92 4,92

Masa Masa

UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny klasy C25/30.

2. Stal zbrojeniowa AllI-N lub inna o niegorszych
wiasciwosciach.

3. Stal konstrukcyjna S235 lub inna o niegorszych
wiasciwosciach.

4. Otulina zbrojenia gtdwnego a=8cm, spirali as=6,8cm.

5.  Wymiary podano w [cm].

6. Prety zwymiarowano w ich osiach.

7. Jezeli rysunek nie wskazuje srednicy giecia pretow to giecie
nalezy wykonaé z minimalnym dopuszczalnym promieniem
podanym w PN-EN 1992-2.

8. Prety o dlugosciach wiekszych niz handlowe faczy¢ zgodnie z
PN-EN 1992-2.

9. Wykaz zbrojenia nie uwzglednia zaktadoéw pretéw spirali nr 6.

10. Dla uzyskania dostatecznej sztywnosci kosza w czasie
montazu, wszystkie punkty styku pretéw gtéwnych z obreczag
nr 5 oraz minimum 30% punktow styku pretéow gtéwnych ze
spiralg nr 6 nalezy potgczy¢ przez spawanie.

11. Rura obsadowa jest wyciggana.

12. Przy innej grubosci rury obsadowej nalezy skorygowac

geometrie zbrojenia.

Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellofiska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

PROJEKT WYKONAWCZY

ZBROJENIE PALA FUNDAMENTOWEGO

Imie i Nazwisko

Nr. uprawnien

Podpisy Data:

mor inz. MICHAL WASEK

MAZ/0432/PWOM/10

W 12.2019rr.

mgr inz. CEZARY WITAS

Wa-332/01

ya)
( / Skala:
a 1:20

Zadanie:

Etap:
Zestawienie materiatéw dla 1 pala: Nazwa
Beton C25/30: V=11,00 m? rysunku:
Stal zbrojeniowa: M=1 346,43 kg Stanowisko:
Stal konstrukcyjna: M=4,92 kg

Gtéwny Projektant:
Zestawienie materiatéw dla 24 pali: Projektant spec.
Beton C25/30: V=264,00 m? drogowa:
Stal zbrojeniowa: M=32 314,32 kg Sprawdzajacy spec.
Stal konstrukcyjna: M=118,08 kg drogowa | mostowa:

mgr inz. TOMASZ KORDJAK

MAZ/0183/POOM/04

Asystent spec.
drogowa i mostowa:

mgr inz. PAWEL ARCZEWSKI

q%(ﬁ/.ox 1:10
Yy,

Nr rysunku:

drogowa:

Asystent spec.

mgr inz. MICHAL WASEK

oyt 8




LEGENDA:

. - fozysko state

<4—p - tozysko jednokierunkowo przesuwne

E’ - fozysko wielokierunkowo przesuwne

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

@ SCHEMAT LtOZYSKOWANIA @
(skala 1:100)
- -
(@) S (@)
3] D B
o) ) o)
o e o
~8 \8 ~8
[P A1 S B1 $
o
N
A2 B2
~__,SIEDLCE i}
N
m A3 B3
o
N
A4 ® B4 E
B X!
o$ jezdni |
o
N
m A5 B5 $
o
N
$ A6 B6 $
S MORDY
A7 B7
3
527 1 575 P 575 » 527
2204
. llos¢ Ux Uy Px Qy V(n) min | V(n) max | H(n) max
Typlozyska [szt.] [mm] [mm] [rad] [rad] [kN] [kN] [kN]
tozysko state 1 - - 0.001 0.004 250 1100 34
Lozysko jednokierunkowo 7 10 - 0.001 0.005 250 1100 34
przesuwne
LOZySkO wielokierunkowo 6 10 4 0.001 0.005 250 1100 _
przesuwne

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa SCHEMAT LOZYSKOWANIA

rysunku:

Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:

Gtowny Projektant: [mgrinz. MICHAL WASEK MAZI0432PWOMI0 W 12.2019r.

Projektant spec. - i

crogoua mgr inz. CEZARY WITAS w2t | (] s

oy spec myr i TOMASZ KORDUAK  [azoraspoom | { eithol, | +2°°

Systent Spec. | marinz PAWEL ARCZEWSKI — Nr rysunku:

drogowa i mostowa:

Asystent spec.
drogowa:

mgr inz. MICHAL WASEK

)
e

9




(skala 1:50)
1658
739 919
WIDOK Z PRZODU NA PRZYCZOLEK 1155 285 285 285 285 285 1155
A (skala 1:50)
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k§lektor owodnieniowy HDPE @150mmw \ § o 1618 § \ | kolektor owodniehiowy HDPE @150mm w §
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‘ 509 ¥ By/54.24 600 Kanat Mordy :> X 509 ‘ “ (skala 1:50) (skala 1:50)
&% ptyta przejSciowa L=4,0m 455 30 10
\ E S S - E / £ 911?;;2335 N z betonu klasy C25/30 A 15723 A 157 258 ng —
- ~ | A[153,235 S ’ 157.2 o™ B 157,26
B 157,25 ,
Bl153,24 NN
kolektor @150 N 10 © 2
w rurze ostonowej | N\ s —2o i} N~
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© 1 N K AN\ <
— — — — - ] @ mmli—— i R B ; £ 5
N N \:\\\\\ ¥ N o N
116.5 | 285 L 285 L 285 L 285 L 285 , 1165 K 5%
7 7 7 7 7 7 \\\\ NN N \\\\\ 8 © 0
1658 0 \WQ © =P 9 A
3 ° 00N 32 L2 <7 3 3 100 S
B Af pale wiercone w rurze obsadowej@1000cm, C DI \\&\Q &E\K M 105 | 22’2 N L 70 [40] 50 | 50 Rl ¥
dt. 14m (do spodu tawy fundamentowej) S : P> : 0 7 347 7 o
NN N N NN [oe) N
A 154,035 | ‘ o AR , s 0 o o 0
B 154.04 N 5% /\\ Q \/\ D 5% L 3 < 20 . © A 154,035
, , Y T 3 Lo A e o B13404
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(skala 1:50) 10 A153"35 S /// IS /// // 7 //////// 7 ///// /// o 52 ] ) A 153,235
40 =} 1538 A0 L BN s it > ” | 815324
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S o
259 840 439 beton wyréwnaWCZy /// T IO TS = T . ~ %
2 y SRERAESHRAY 400 SSRGS RN beton wyréwnawczy Qe =
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A — 7 V2 9’ N 360 7 VZOV
pale wiercone w rurze obsadowej @1000cm, T~ T
dt. 14m (d du t fund towe;j
it . L=40 m (do spodu tawy fundamentowe) \Z@wiercone w rurze obsadowej @1000cm,
~ /— skrzydio przyczotka piyla przejsclowa L=4,0m skrzydto przyczotka N dt. 14m (do spodu tawy fundamentowe;j)
AN
3 y \ WIDOK C-C
g g (Skala 150) UWAGI:
N 5 N 10 30 455 1. Wymiary podano w [cm].
= N 20) A 157,31 N A 157,285 2. Geodezyjny uktad wspotrzednych wysokosciowych - Kronsztadt 86.
% 1B 157,315 / B 157,305 3.  Wymiary i rzedne z oznaczeniem "A" dotyczg przyczotka od strony Siedlec, natomiast z
N 5 oznaczeniem "B" przyczoétka od strony Mord.
: ﬁg 4. Wszystkie krawedzie fazowa¢ skosem 2x2cm.
- Ql od 2 \m 5. Po dobraniu przez Wykonawce konkretnego typu tozysk i ostatecznym ustaleniu wymiaréw ciosow
o g ] L L ﬁ % Ry podiozyskowych (zgodnie z uwaga na rys. 14), nalezy zweryfikowac odlegtos¢ pomiedzy rurg
bol 40 | 40 o - tozysko T2 30 L30 ° o |5 ostonowg przejscia kolektora przez scianke zapleczng a ciosem podtozyskowym. W przypadku
B « © 1 !_%_\ 7 © 3 stwierdzenia, ze odlegto$¢ pomiedzy licem kolektora a licem przyczétka jest mniejsza niz 20 cm,
= - o~ S OT( 8‘ o « L - nalezy powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona korekty potozenia tozyska bgdz kolektora.
il g ® ¥ N & % 0 ;"; _ Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
- 3 1,40 | - S - S|z Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
3| S o o 3 g o 100 2 /‘g 2 e eriasa: WBM Inwestycie Michat Wasek, u. Zdzarska 83217 lok 1, 03-269 Warszawa
\'n N~ < -
~ LS M~ - 50 | 50 40 70 AL 242 AL 105 ROZBIGRKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
e o - 347 ?< Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
59 | 60 180 60 180 60 180 60 180 60 180 60 180 60 | 59 © A154,035 | . . 20 @ = OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAM! W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
pac B154.04 A 5% — el Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Q 20 1618 S 20 © Q ) 4 N N Nazwa .
-~ -~ A — To) L . GABARYTY PRZYCZOLKA
A 1658 0 130 100 130 0 S © rysunku:
773 A C A 153,235 S P Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:
B 153,24 g
h 4 Gtowny Projektant: | mgrinz. MICHAL WASEK MAZ/0432/PWOM/10 /% 12.2019r.
o . ya)
i < Projektant spec. inz. CEZARY WITAS
beton wyrownawczy -t e S drogowa: mgrinz. Wa-332/01 Skala:
2 KSR NGRS ARG - 4 X
klasy C12/15 ar. 40cm >\\{/\\///\\ NKREESAKIERE 400 APNKKGEDANG N\ Sprawdzajacy spec| .. . 1:50
y g A20 360 26 drogowa | mostowa{ M9 Mz TOMASZ KORDJAK MAZ/0183/POOM/04 (\,9104/.
KK N ] F— Asystent spec. L i
. | mgrin2. PAWEL ARCZEWSKI — e | ervsunk
pale wiercone w rurze obsadowej @1000cm, — drogowa i mostowar| "0
Asystent spec. 1 O

PRZEKROJ E-E

dt. 14m (do spodu tawy fundamentowej)

drogowa:

mgr inz. MICHAL WASEK

L2




WIDOK Z GORY

lokalizacja pretéw nr 1 A cala 1.20
SKala 1.
20 8 23 9 40 (skala 1:20) 729 ( )
&
o0} (o0}
* * - T - - -
° ° O’/ \ / \ / \
Q /i / /
] [ ] [Te]
—
x
. / \ / \ / 54@25 co 15cm @
o [}
< @ 9025 -
0 b . 48x15=720 75 :
N4
Q X s
s . o
@ ® [ ] [ J [ ] [ J [ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ ] [ J [ ] [ ] [ J [ ] ® [ ] [ ] ® [ ] [ J [ ] [ J [ ] [ ] [ ] [ J [ ] [ ] [ ] ® [ ] [ ] ® [ ] [ J [ ] [ J [ ] [ J ":8
. 216 ( 8 kY
S
O
o o . ¥ ¥ ¥ ¥ 0 ®F B B R R R R R M 0B N 0 X 0 0 B 0 B B R R R R R R R R R 0 R 0B 0N 0N 0 B B B B R R R R R B R B 0 §
] \ . 1 . 1 10 o 1o o o 0 1o 1 1o 1 3 1o 10 111 1. 1 1 17 1 ]| il
. 54020 1) IHEREG e S s Sr E S ARG e s EE S R i s AN RN RN RN SesaEsSs G s NN AN ©
co 15cm = IEEEg | EEEEEEEEEN/IFINEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEN EEEEEEEEEEN/ /N EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN I EENEEEEEEE/INIEEEEEEEEEEE 8
[ ]
RINEERN IR NNy nnnnnnrmmmnyinnmm @
[} o
: o S G o o e o oo
o 27016 o T o e e B e e B B B T ]
/ ‘ / ‘ / ‘ co 30cm 5 < B gl N EIIEE N E NI BN I S NI EE NI SN NI NN I EENI SN I AN EENI SN I SN NI BN AN (AN AN N I NI AN
20 |8135 \ 52@80 \ 7.5
/ \ / @ 54025 \ / \ @
o
. \ / \ / \ / @20 @
\ / \ / \ / zbrojenie pali
B B ~— _MHW_ A wg odrebnego rysunku
(skala|1:20) WIDOK OD CZOtA FUNDAMENTU
(skala 1:20)
UWAGI:
WYKAZ ZBROJENIA DLA FUNDAMENTU 1. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.
Ty T ] | Dlugose ., Diugosc ogolna [m] 2. Beton wyréwnawczy klasy C12/15.
416 @ L.p. Srednica DUgosc llos¢ AllIN Uwagi 3. Stal zbrojeniowa Alll-N lub inna o niegorszych wtasciwosciach.
24.5 21x15=315 205 [mm] [cm] [szt] 8 10 012 016 820 022 ®25 32 4. Minimalna otulina pretéw zbrojenia:
. - : - gléwnego 7cm,
1| 25 283 | 256 | - - - - - - | 72448 - - strzemion 5,5cm.
2 20 1637 58 _ _ _ _ 949.46 _ _ _ 5. Prety zwymiarowano w ich osiach.
6. Wymiary podano w [cm].
g a4 8 0 3 20 496.5 | 107 - - - - 531.26 - - - 7. Jezeli rysunek nie wsl_<az_uje $rednicy giecia pretow to giecie nalezy wykonaé z minimalnym
. 2 N 4 20 496 | 107 _ _ _ _ 53072 _ _ _ dopuszczalnylml promieniem pod'a_mym w PN-EN 1992-2. _
L 8. Prety o dlugosciach wiekszych niz handlowe tgczy¢ zgodnie z PN-EN 1992-2.
025 co 15cm @7 20016 ( 8 5 16 386 55 - - - |212.30| - - - - 9. Ostre krawedzie fazowa¢ skosem 2x2cm.
@ 243520 20 co 15cm 2 @ @16 L=386cm 55szt. 5 16 122 c6 69.44 10. Zbrojenie pala po skuciu do poziomu spodu tawy potgczyé ze zbrojeniem tawy.
L b 320 - i, - ; - i, - - 11. Oba fundamenty zazbroié w ten sam sposéb.
9135 21x15=315 13.59 g S N 7 16 442 ) - - - 35.36 - - - - 12. Wykaz zbrojenia nie uwzglednia zaktadow pretow.
216 @ /@ 216
co 60cm co 60cm —F 123 99.5 123 8 16 177 44 - - - 77.88 - - - -
. © @ 1235 N \arre/ 1235 == | Diugos¢ stali wg srednic [m] | 0 0 0 |394.98(2011.44] 0 |724.48| o
o ':‘:c’- @20 L=496,5cm 107szt. Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
z’ ol Masa jednostkowa [kg/m] 0395|0617 | 0,888 | 1,579 | 2,466 | 2,984 | 3,854 | 6,313 Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
N I 2020 L Masa wg Srednic [kg] 0.00 | 0.00 | 0.00 |623.67|4960.20| 0.00 |2792.15| 0.00 P WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa
— 2 A ;f;:l:tsjjkaia.
8 8 2 o Ogétem masa stali [kg] 8376.02 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
g 8 8 g i Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
Llf!) |.|(I7 50 0 a5 OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
@ 3 3 @ = 20 Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
16 co 30cm g - @ @20 L=496cm 107szt. Zestawienie materiatow dla 1 fundamentu: r““';fjvrfli‘u ZBROJENIE FUNDAMENTU PRZYCZOLKA
N 1 p Beton konstrukcyjny C30/37:  V=58,29 m? e
© -.1 o § ~ 6 @16 L=177cm 10 Beton wyréwnawczy C12/15:  V=27,16 m® Stanowisko: Imig i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:
44szt. i . - c
| \ % sz Stal zbrojeniowa: M=8 376,02 kg Gtowny Projektant: [ mgrinz. MICHAL WASEK MAZ/0432/PWOM/10 W 12.2019r.
3 & . - Zestawienie materiatéw dla 2 fundamentow: Z:ggeoﬁ?t spec. mgr inz. CEZARY WITAS Wa-332/01 ( / Skala:
9135 | 21x15=315 | 183.5/ 9 Q o o Beton konstrukcyjny C30/37:  V=116,58 m? — T g o0
— @ 516 Ledd2em Best Beton wyrownawczy C12/15: V=54 32 m? A opec | morinz. TOMASZKORDJAK | MAZID183IPOOMOA ﬂﬁoﬁol 1:20
b . @ 24020 @ Stal zbrojeniowa: M=16 752,04 kg Asystent spec. ) / ,
eton wyréwnawczy | | drogowa i mostowa:| M9" nz. PAWEL ARCZEWSKI — /% Nr rysunku:
. zbrojenie pala @20 co 15cm 342 g
C12/15 grubosci 20cm - _— — Asystent spec. . 1 1
i | wg odrebnego rysunku i | 20 drogowa: mgr inz. MICHAL. WASEK — W




= PRZEKROJ A-A
z z 107szt. @16 L=369,5cm
WIDOK NA KORPUS PRZYCZOLKA A o WIDOK NA KORPUS PRYCZOLKA (skala 1:20) i 10752
od stron ' d st trznej 2016 3 216 L=216
y zewnetrznej N~ od strony wewnetrznej 75157 y % cm
. N = 2/ 0 : 107szt.
(skala 1:20) — (skala 1:20) N ﬁ( 0 116
CD 0 L:l.o ﬁ s o %,
N o o)) 8 > R
16 N 10 10 &
- — Q. - — — A = z E 51 8
(1 - e — - Y— b o 25 © ©
] @2@16 14212 > @2916 8012 — ]
co 10cm — co 10cm ! N 3012
’ | g 3 o L
— — g 8
~ P 1
6012 o
3012 L - s o
{ @107@16 @ co 10cm 115 @c?é \% AR
18 4.5 04x15=1560 14 - s o | g
L 1 x| © 2 @16 L=127,5cm
107216 ( 1 | I I | I I I | 216 % 5Y62TE ] _ 0 @ S BAsat
- ' e ) g v " 4
3 RN — v 16 K
@ 19925 87.5
314 \ / 18x45=810 212 e @16 L=141,5cm
27szt.
17012 9912
8716
28012 @ co 10cm co 10cm e,
(od wewnatrz i od zewnatrz) 101.5
A
N © 3
g <2 * 212 : ) =
107216 N 5 @25 L=50cm @ @12 L=100cm
- 2 i 19szt. 32szt.
Sk
9912
s @moe | | | | | | s - o /ol
o 26x60=1560 o ' - 212 @ 0 NS .
K B / zbrojenie fundamentu o WYKAZ ZBROJENIA DLA KORPUSU PRZYCZOLKA
@12 co 60cm @ 2x26J12 wg rysunku zbrojenia e @ ] B
—_— —— — —_— —_— —_ —_— S fundamentu Srednica|Dtugos¢ | llos¢ .
11.5 14 — — — — — 145 0 . g . ” L.p. Uwagi
- ﬁ 107216 212 co 60cm — 18 ~ & IR [mm] | [cm] | [szt] | #12 | ¢16 | 25
104x15=1560
7 H 3 3 - 1 16 248 107 - 265.36 -
107016 / \ 2 16 369.5 | 107 - 395.37 -
15 14 — _L — — — — — — — — 107016 — — — — L — — — — 14 15 3 16 216 | 107 - 123112 -
zbrojenie © 104x15=1560 © 1
fundamentu wg — = N B 4 12 1602 | 66 [1057.32| - -
odrebnego rysunku 5 16 1702 8 - 136.16 -
6 16 1612 2 - 32.24 -
7 12 1275 | 54 | 68.85 - -
8 12 1415 | 27 | 38.21 - -
9 25 50 19 - - 9.50
10 12 100 32 32.00 - -
Dtugosé¢ stali wg $rednic [m] {1196.38/1060.25| 9.50
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 | 1,579 | 3,854
Masa wg srednic [kg] 1062.38|1674.13| 36.61
Ogotem masa stali [kq] 2773.12
- T — - T — Zestawienie materiatoéw dla 1 korpusu przyczétka:
Beton konstrukcyjny C30/37:  V=39,36 m?
Stal zbrojeniowa: M=2 773,12 kg
Zestawienie materiatéw dla 2 korpusow przyczotka:
Beton konstrukcyjny C30/37:  V=78,72 m?
Stal zbrojeniowa: M=5 546,24 kg
N~ N~ e ~— | P N~ . UWAGH:
1. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.
2. Stal zbrojeniowa Alll-N lub inna o niegorszych wtasciwosciach.
3. Minimalna otulina pretéw zbrojenia: Inwestor Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellofiska 26, 03-719 Warszawa
- gléwnego 7cm, nwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
—_— , preemion 58om. e taisa: WBM Inwestycie Michal Wasek, ul. Zdziarska 83217 ok 1, 03-269 Warszawa
@12 L=1602cm 66szt 5' V\;')?n)]ll azrv;y;‘?)?;(:]gav\;‘l([)cm]lc ostach. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
1602 ’ . . S, . L . .o . . Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
6. Jezeli rysunek nie wskazuje srednicy giecia pretéw to giecie nalezy wykonaé z
minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w PN-EN 1992-2. OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
®11£ 2'-:17020’“ 8szt. 7. Prety o dtugosciach wiekszych niz handlowe taczyé zgodnie z PN-EN 1992-2. Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
8. Ostre krawedzie fazowac skosem 2x2cm. NaZWi _ ZBROJENIE KORPUSU PRZYCZOLKA
9. Oba korpusy zazbroié w ten sam sposodb. rysunxu.
10. Prety kolidujgce z rurg ostonowg docigc¢ i zespawac. Stanowisko: Imig i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:
B 3 11. Wykaz zbrojenia nie uwzglednia zaktadéw pretow. - , _ . 12.2019 r.
12. Po dobraniu przez Wykonawce konkretnego typu tozysk i ostatecznym ustaleniu Glowny Projektant: | mgrinZ. MICHAL WASEK MAZI0432/PWOM/10 W
wymiarow cioséw podtozyskowych (zgodnie z uwagg na rys. 14), nalezy zweryfikowaé Projektant spec. mgr inz. CEZARY WITAS Wa-332/01 ( /
odlegtos$é pomiedzy rurg ostonowg przejscia kolektora przez $cianke zapleczng a ciosem grogov‘(;a' : i S1k_2'a:
@ 216 L=1612cm 2szt podiozyskowym. W przypadku stwierdzenia, ze odlegto$¢ pomiedzy licem kolektora a dfggszg?ﬁ?sf‘fﬁ:; mgr inz. TOMASZ KORDJAK MAZ/0183/POOM/04 ﬂ@oﬁo)(i 20
330 ' 520 D licem przyczotka jest mniejsza niz 20 cm, nalezy powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona Asystent spec — )
——— 0 5 ani ; : Jo | mgrinz. PAWEL ARCZEWSKI —_— Nr rysunku:
P 381 o 381 0 . korekty potozenia tozyska bgdz kolektora. drogowa i mostowa:
330 — 381 = 381 — Asystent spec. | ios \ICHAL WASEK — W 12

drogowa:




300cm S1:18szt. S2:18szt. S3:18szt. S4:18szt.
300

&=161cm S1:32szt. S2:32szt. S3:32szt. S4:32szt.
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4216 od
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b.5 3x15

4216 od
zewnatrz
45

N co 15cm

. 916 co 15¢cm
od wewnatrz
i od zewnatrz

16316 co 15¢cm
od wewnatrz
i od zewnatrz

3016
co 15cm

|

WIDOK Z BOKU

na skrzydto S1 (S2 odbicie lustrzane)

9016 od wewnatrz
916 od zewnatrz
8x15=120

(skala 1:20)
15

16016 od wewnatrz
1616 od zewnatrz
15x15=225

113

9916

@11@14

32016 @ 32016
dla S1 dla S2

31x15=465

zarys kapy
chodnikowej

WIDOK Z BOKU

na skrzydto S3 (S4 odbicie lustrzane)

16316 od wewnatrz
16016 od zewnatrz
15x15=225

(skala 1:20)

9716 od wewnatrz
916 od zewnatrz
8x15=120

12

AT

chodnikowej

32016 32016
dla S4 dla S3
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| 10x‘|5=150|
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=45

3x15

40316 od
zewnagtrz

416 od
wewnatrz

zbrojenie fundamentu
wg rysunku zbrojenia
fundamentu

7216 od
zewnatrz

7216 od
wewnatrz

@ 4316 0d '©
»
zewnagtrz
40316 od
wewnatrz

e 4016 od
zewnatrz
4216 od
wewnatrz

=5 | @ 4016

zbrojenie fawy j

fundamentowej wg
odrebnego rysunku

7016

WIDOK Z GORY

g\
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RZEKROJ B-B

dla skrzydta S1

chodnikowej

/—‘(316

12
==

=45
45<

3x15

11

zarys kapy
chodnikowej

PRZEKROJ B-B

dla skrzydta S2

&) /{11 11,9,

7.5

15

11

1=
=45

3x15

11

A E @4@16

|

50

Oznaczenia symboli skrzydet:

- S1 - skrzydio od strony Siedlec i dolnej wody
- S2 - skrzydto od strony Mord i dolnej wody

- S3 - skrzydto od strony Siedlec i gérnej wody
- S4 - skrzydto od strony Mord i gornej wody

zarys kapy
chodnikowej

7016 me@\

©
~
Q
<

L
N~

@os

PRZEKROJ A-A

12 3316 od wewnatrz
3016 od zewnatrz

@8@16
7x15

105

9016 co 15cm —

@ od wewnatrz

i od zewnatrz
16016 co 15cm

—@ od wewnatrz

i od zewnatrz

15 3016

co 15cm

]

32016
@IUb co 15cm

0
©
N

35.5-65.5 (sr. 50.5)

=45
416 od
zewnatrz
416 od
wewnatrz

=
&)

=45 15
4016 od
zewnatrz
4316 od
wewnatrz

15| 3x15

9 11119

6
11.5[ 6

45

3x15

(n

530,5cm
S1:3szt. S2:3szt. S3:3szt. S4:3szt.

240

@16 Ly,

B

@16 L=249,5cm
S1:4szt. S2:4szt. S3:4szt. S4:4szt.

199.5

@16 L=199,5cm
S1:4szt. S2:4szt. S3:4szt. S4:4szt.

50

199.5

@16 L,,=333cm
S1:7szt. S2:7szt. S3:7szt. S4:7szt.

[Te)
L \ 2
77
76 23
S o383k
X fleg ef
<:>9 2leg Q2
X~ N ~ 2
S @®
28016 co 45x45cm (16 \\
(o]
i o N ol
: g2 0 ST SE
PRZEKROJ A-A 3 N ISRy
dla skrzydta S3 dia skrzydta S4 > S TSN T3
(skala 1:20) (skala 1:20) zarys kapy °"> & ( ) ( )
9 11119 chodnikowej LT
11) 5216 5316 % N S
= \/‘ 4216 od @7@16 od 24216 od
L
zewnatrz zewnagtrz zewnagtrz
T t0) 4316 od 7016 od 4216 od
of of oL~ 40 | wewnatrz @ wewnatrz wewnatrz
b T = 4216 od
0| © © 6 U o © zewnatrz zbrojenie fundarr_len_tu
T Q Y ‘ . 5 Q 4016 od wg rysunku zbrojenia
|- ¥ w© ©w ~ wewnatrz fundamentu
X X a r X
@ ©° ¥
R 2
) v I
= _F= el B

38

105

215,5-350,5 (skok co 22,5cm)

716 L,,=283cm
S1:7szt. S2:7szt. S3:7szt. S4:7szt.

50

215,5-350,5 (skok co 22,5cm)

e @16 L,=383,75cm
S1:4szt. S2:4szt. S3:4szt. S4:4s7t.

300-367,5 (skok co 22,5cm)

@16 L,=333,75cm
S1:4szt. S2:4szt. S3:4szt. S4:4szt.

@16
utozenie preté\T/ nr2,3,4,56,7,8,9, 10, 11, 13, 14, 15 oraz zamiennie 1a, 1b, 1c lub 1d
016 (skala 1:20)
(57X Dere
9016 16016
84 8x15=120 15 15x15=225 113
84 8x15=120 15 15x15=225 113

2 )96 \

300-367,5 (skok co 22,5cm)

@ @16 L=521,5cm
S1:4szt. S2:4szt. S3:4szt. S4:4sz7t.

@ @16 L=351,5cm
S2:32szt.
36.5

106.5

@16 L=68cm
S1:49szt. S2:49szt.
S3:48szt. S4:48szt.

20

S4:32szt.

@16 L=307¢m @ @16 L=311,5cm YWAGI:
S3:32szt.

25

oV

32.5

99.5

@16 L,=471,5cm 4713

S1:11szt. S2:11szt. S3:9szt. S4:9szt.

4715

25

25

25
&

34

O WN

25

101

25

50

66

PN-EN 1992-2.

PN-EN 1992-2.

© 0o

50

. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.

. Stal zbrojeniowa AllI-N lub inna o niegorszych wiasciwosciach.

. Minimalna otulina pretéw zbrojenia 5cm.

. Prety zwymiarowano w ich osiach.

. Wymiary podano w [cm].

. Jezeli rysunek nie wskazuje Srednicy giecia pretéw to giecie nalezy
wykonac¢ z minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w

7. Prety o dlugosciach wiekszych niz handlowe tgczy¢ zgodnie z

. Ostre krawedzie fazowaé skosem 2x2cm.
. Wykaz zbrojenia nie uwzglednia zaktadow pretéw.

S1:9szt. S2:9szt.

16 L=193cm @ @16 L=186,5cm

S1:11szt. S2:11szt.
S3:11szt. S4:11szt.

61.5

50

S3:8szt. S4:8szt.

&
o5

61.5 50

WYKAZ ZBROJENIA DLA SKRZYDLA S1

Dtugosc¢
Lp Srednica | Dugos¢ | llog¢ |0golna [m]
L AllIN
[mm] [cm] [szt] 016
1a 16 347.0 32 111.04
2 16 300.0 18 54.00
3 16 161.0 32 51.562
4 16 249.5 4 9.98
5 16 199.5 4 7.98
6 16 333.0 7 23.31
7 16 283.0 7 19.81
8 16 383.75 4 15.35
9 16 333.75 4 13.35
10 16 521.5 4 20.86
11 16 471.5 11 51.87
12 16 391.0 6 23.46
13 16 193.0 11 21.23
14 16 186.5 9 16.79
15 16 530.5 3 15.92
16 16 68.0 49 33.32
Dtugos¢ stali wg srednic [m] 489.78
Masa jednostkowa [kg/m] 1,579
Masa wg $rednic [kg] 773.35
Ogoétem masa stali [kq] 773.35

WYKAZ ZBROJENIA DLA SKRZYDLA S2
Dtugosc¢
Lo Srednica | Dtugos¢ | llos¢ |0gdina [m]
L AllIN
[mm] [cm] [szt] ®16
1b 16 351.5 32 112.48
2 16 300.0 18 54.00
3 16 161.0 32 51.562
4 16 249.5 4 9.98
5 16 199.5 4 7.98
6 16 333.0 7 23.31
7 16 283.0 7 19.81
8 16 383.75 4 15.35
9 16 333.75 4 13.35
10 16 521.5 4 20.86
11 16 471.5 11 51.87
12 16 391.0 6 23.46
13 16 193.0 11 21.23
14 16 186.5 9 16.79
15 16 530.5 3 15.92
16 16 68.0 49 33.32
Dtugosé stali wg $rednic [m] 491.22
Masa jednostkowa [kg/m] 1,579
Masa wg $rednic [kg] 775.63
Ogotem masa stali [kq] 775.63

V=3,80 m?
M=773,35 kg

Zestawienie materiatow dla 1 skrzydta S1:
Beton C30/37:
Stal zbrojeniowa:

Zestawienie materiatow dla 1 skrzydta S2:

WYKAZ ZBROJENIA DLA SKRZYDLA S3

Dtugos¢
Lp Srednica| Diugos¢ | llog¢ |0goina [m]
L AllIN
[mm] [em] [szt] %16
1c 16 307.0 32 98.24
2 16 300.0 18 54.00
3 16 161.0 32 51.52
4 16 249.5 4 9.98
5 16 199.5 4 7.98
6 16 333.0 7 23.31
7 16 283.0 7 19.81
8 16 383.75 4 15.35
9 16 333.75 4 13.35
10 16 521.5 4 20.86
11 16 471.5 9 42.44
12 16 391.0 6 23.46
13 16 193.0 11 21.23
14 16 186.5 8 14.92
15 16 530.5 15.92
16 16 68.0 48 32.64
Dtugos¢ stali wg srednic [m] 465.00
Masa jednostkowa [kg/m] 1,579
Masa wg $rednic [kg] 734.23
Ogotem masa stali [kg] 734.23

Beton C30/37: V=3,80 m?

Stal zbrojeniowa: M=775,63 kg

WYKAZ ZBROJENIA DLA SKRZYDLA S4

Dtugos¢
Lp Srednica | Dugosc¢ | llog¢ |0gdlna [m]
L AllIN
[mm] [em] [szt] ?16

1d 16 311.5 32 99.68
2 16 300.0 18 54.00
3 16 161.0 32 51.52
4 16 2495 4 9.98
5 16 199.5 4 7.98
6 16 333.0 7 23.31
7 16 283.0 7 19.81
8 16 383.75 4 15.35
9 16 333.75 4 13.35
10 16 521.5 4 20.86
11 16 471.5 9 42.44
12 16 391.0 6 23.46
13 16 193.0 11 21.23
14 16 186.5 8 14.92
15 16 530.5 15.92
16 16 68.0 48 32.64
Dtugos¢ stali wg Srednic [m] 466.44
Masa jednostkowa [kg/m] 1,579
Masa wg $rednic [kg] 736.51
Ogotem masa stali [kg] 736.51

V=3,69 m?
M=735,23 kg

Zestawienie materiatow dla 1 skrzydta S3:
Beton C30/37:
Stal zbrojeniowa:

V=3,69 m?
M=736,51 kg

Zestawienie materiatow dla 1 skrzydta S1:
Beton C30/37:
Stal zbrojeniowa:

Zestawienie materiatéw dla wszystkich skrzydet:

Beton C30/37:

V=14,98 m*

Stal zbrojeniowa: M=3 017,72 kg

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellofiska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

Zadanie:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa
rysunku:

ZBROJENIE SKRZYDEL PRZYCZOLKA

Stanowisko:

Imie i Nazwisko

Nr. uprawnien Podpisy

Data:

Gtowny Projektant:

mgr inz. MICHAL WASEK

MAZI0432/PWOMHO W 122019

drogowa:

Projektant spec.

mgr inz. CEZARY WITAS

Wa-332/01 ( /

N Skala:

Sprawdzajgcy spec,
drogowa i mostowa;

mgrinz. TOMASZKORDJAK | MAZI0183/POOM/04 ﬂ@oﬁoj(i 1:20

Asystent spec.
drogowa i mostowa:

mgr inz. PAWEL ARCZEWSK —

Nr rysunku:

drogowa:

Asystent spec.

mgr inz. MICHAL WASEK

=l 7




PRZEKROJ B-B

(skala 1:10)

9310 co 5cm

11x5=55 @12@10 005?
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/@8610 co
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WIDOK Z GORY A-A

(skala 1:10)

%8@10 co 5cm

4
11010 co 5cm

B

45

60

ok. 5cm

53

50

@10 L=153cm
8szt.

0| NG 7350
—

0§

@10 L=87cm

57

51

50

@10 L=151cm

8szt.

[Le)

60

—

10.5

N O

@10 L=72cm

NN

38

@10 L=138cm
11szt.

0S

10.5

36

@10 L=136cm
11szt.

10.5

10

0S

0§

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 CIOSA
PODLOZYSKOWEGO ORAZ NADLOZYSKOWEGO

Lp. Srednica|Dlugos¢

llos¢

Dtugos¢ ogdlna [m]
AllIN

[mm] | [cm]

[szt.]

$10

Uwagi

10 153.0

8

12.24

10 151.0

8

12.08

10 138.0

11

15.18

10 136.0

11

14.96

10 87.0

9

7.83

OO~ W|IN |

10 72.0

12

8.64

Dtugosé¢ stali wg Srednic [m]

70.93

Masa jednostkowa [kg/m]

0,617

Masa wg srednic [kg]

43.76

Ogotem masa stali [kg]

43.76

Zestawienie materiatow dla 1 ciosa:

Beton C30/37:
Stal zbrojeniowa AllIN:

V=0,06 m?
M=43,76 kg

Zestawienie materiatow dla 14 ciosow:

Beton C30/37:
Stal zbrojeniowa AllIN:

UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.

2. Stal zbrojeniowa Alll-N lub inna o niegorszych
wihasdciwosciach.

2 e o

V=0,84 m?
M=612,64 kg

Otulina zbrojenia a=min. 8cm.
Wymiary podano w [cm].
Prety zwymiarowano w ich osiach.
Jezeli rysunek nie wskazuje Srednicy giecia pretow to giecie

nalezy wykonaé¢ z minimalnym dopuszczalnym promieniem

podanym w PN-EN 1992-2.
Ostre krawedzie fazowaé skosem 2x2cm.

~

8. Ostateczne wymiary ciosdw nalezy dostosowa¢ do
wybranego przez Wykonawce typu tozysk.

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

Zadanie:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa
rysunku:

ZBROJENIE CIOSOW PODLOZYSKOWYCH | NADLOZYSKOWYCH

Stanowisko:

Imie i Nazwisko

Nr. uprawnien

Podpisy

Gtéwny Projektant:

mgr inz. MICHAL WASEK

MAZ/0432/PWOM/10

e

Data:
12.2019r.

Projektant spec.
drogowa:

mgr inz. CEZARY WITAS

Wa-332/01 ( /

Sprawdzajgcy spec,
drogowa i mostowa:

mgr inz. TOMASZ KORDJAK

MAZI0183/POONI04 ﬂMoJL

Skala:
1:10

Asystent spec.

drogowa i mostowa:

mgr inz. PAWEL ARCZEWSKI

Asystent spec.
drogowa:

mgr inz. MICHAL WASEK

)
e

Nr rysunku:
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MORDY

ZESTAWIENIE BELEK KUJAN

TYP BELKI

ILOSC [szt.]

NG12

14

NG12W

NG12/590

25| 1170 |25
35 1150 |35
’ 1220 ’

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].
2. Geodezyjny uktad wspotrzednych wysokosciowych - Kronsztadt 86.

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

drogowa i mostowa:

Asystent spec.
drogowa:

mgr inz. MICHAL WASEK

)
]

Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa SCHEMAT USTAWIENIA BELEK

rysunku:

Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:

Gléwny Projektant: | mgrinz. MICHAL WASEK MAZIO432PWOM10 W 12.2019.

yav/4)

Projektant spec. -

Frooan mgr inz. CEZARY WITAS szt | (] ] sen

o opec | morinz. TOMASZKORDJAK | MAZI183IPOOMA ﬂﬂoﬁo)ﬁ 150

poystentspec. | mgrinz PAWEL ARCZEWSKI e NF rysunku:
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PRZEKROJ POPRZECZNY P RZESLOWY WYKAZ ZBROJENIA DLA NADBETONU PLYTY POMOSTU
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N o s ¥4 ’, // , ~~— | s Y e 5 s /// g // % | | — , /// — / ., / Z — g // " I~ | 4 &% Y L1 s >> | > 7Y // I~ L —1 // g / ¥V, 9
§ E o s 9y /F j /// 7 /F j E/// // /F\j f/ o /// Y/T/ // % q\\ (/T/ g ///7 ( T/ /// g a ( T//// // / /// /// /T j /// g /T j r v // T\j — v /[\\{ i 9 g% 7 Wf/j/ g // q\ ( T/ // X ( / A ( ., g D+ugoéésta|iwgérednic[m] 6126.37|1303.37 |2165.15| 515.62
© Z A 07 % y e v L A o . - Z s o ¥ NV A ‘ o 'y % XA ~
= i o Masa jednostkowa [kg/m] 0,617 | 0,888 | 1,579 | 3,854
‘ = @10 L=166,5cm
Lo | - i
5 / &< 3 220szt. Masa wg $rednic [kg] 3779.97|1157.39 |3418.77/1987.20
1 35\ % A @10 L=97cm |—— .
@/ C = \ } Kj& Y %gZSzt. Ogotem masa stali [kq] 10343.33
oo ol ella N @ 0 2ol el a @ o o el ol ellele@a e o lelale a @ o e a e oo ; F—
4 r . Zestawienie materiatéw dla
2x116| 3016 2x4016 3016 2x416 3016 2x3316 3016 2x5016 3016 2x4016 3016 2x4016 3016 2x416 3016 2x41 3016 2x4016 3016 2x4016 3016 2x4016 3016 2x5016 3016 2x3J216 3016 2x416 3016 2x4016 3016 2x4016 3016 2x4016 3016 |2x10016 g - . ~ nadbetonu plyty pomostu:
19 (13 13 [3x(90/7)=39| 13 13 [3x(90/7)=39| 13 13 13 13 x(90/7)=52 |13 13 [3x(90/7)=39| 13 13 |3x(90/7)=39| 13 13 [3x(90/7)=39| 13 13 |3x(90/7)=39| 13 13 [3x(90/7)=39| 13 13 |3x(90/7)=39| 13 13 [3x(90/7)=39| 13 13| 4x(90/7)=52 |13 13 13 13 [3x(90/7)=39| 13 13 |3x(90/7)=39| 13 13 [3x(90/7)=39| 13 13 |3x(90/7)=39| 13 13| 19 9 < © 20 Beton C30/37: V=88 33 m?
f\) i . 10
2x(90/7)=26 \ 2x(90/7)=26 2x(90/7)~26 / 2x(90/7)-~26\ 2x(90/7)=2 B\2X00726 | A 2x(90/7)=26 2x(90/7)=26 2x(90/7)=26 2x(90/7)=26 \ 2x(90/7)=26 2x(90/7)=26 2x(90/7)=26 2)&{9(9@)%26%6 2x(90/7)=26 2x(90/7)=26 2x(90/7)=26 2x(90/7)=26 \ 2x(90/7)=26 C o Stal zbrojeniowa:  M=10 343,33 kg
— 26
20 2x(90/7)=1581.5 2x123@10 17 26.5 UWAGI:
w .. ) 1. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.
Zbrojenie cioséw nadtozyskowych _ 6o @10 L=140cm 2. Stal zbrojeniowa AllI-N lub inna o niegorszych wtasciwosciach.
3315 wg rys nr 14 6 @25 L=1618,5cm 12szt. 0 492szt. 3. Minimalna otulina pretéw zbrojenia:
— =] 8L LIRS 3 523.5 - od dotu i gory - 3cm,
3815 3815 5115 ®—L - po bokach - 4cm.
3315 @ @25 L=1607cm 20szt. o ' 4. Prety zwymiarowano w ich osiach.
S 381.5 - 381.5 0 — 0 0 5. Wymiary podano w [cm].
332 3815 = 3815 N N 6. Jezeli rysunek nie wskazuje srednicy giecia pretéw to giecie nalezy
3315 @ @12 L=1607cm 40szt. 5115 335 wykona¢ z minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w
3 381.5 — 3815 % — 216 L=288cm PN-EN 1992-2.
332 3815 % = 3815 Wl DOK Z BO KU C C @16 L=244cm 280szt. 2 7. iﬁtéﬁ cii;gzoszmach wiekszych niz handlowe fgczy¢ zgodnie z
_ z . 2 z . > - 108szt. N, ) iy .
: PRZEKROJ PODLUZNY A-A PRZEKROJ PODLUZNY B-B 3 e e ® ; 8. Osire krawedze fazowat skosem 2x2c.
1 @ @10 S 122310 @10 Sy ) ore P %5\ —l 15 9. Kotwy talerzowe wykona¢ wedtug KDM karta nr CHO4.
5 g %‘ 6025 6010 co 15cm (skala 1:20) 121x10=1210 (skala 1:20) 6025 @N a 5 8912 s (skala 1:20) e e 10. Wykaz zbrojenia nie uwzglednia zaktaddw pretow.
" 2 L / A & co 10cm 4 11. Podniesienie wykonawcze dla przekroju w srodku rozpietosci belki
122010 7 ‘3 @ 110010 réwne 1,2cm.
B 4 EE—— —t S B S . T B . @ 80512 co 10cm co 10cm 12. Zbrojenie cioséw nadtozyskowych wg rys nr 14.
e @10 “ 1111 1111 2 2 2 2 st Zarzad Wojewsdztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellofska 26, 03-719 Warszawa
: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
- = Jednostka o ,
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ N N % $‘ projektujaca: WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 8327 lok.1, 03-289 Warszawa
_6 9' ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KL ADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
podlewka Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
@ 16 ) w1 OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
@ 2x31016 2010 @T @ @12 L=160cm @ @12 L=145cm @ @12 L=137cm Etap: PROJEKT WrKONAWCZY
30x33=990 (uktadane w otworach belek) 50 : 3 @ 12012 6312 156szt. 24szt. 48szL. Nazwa ZBROJENIE USTROJU NIOSACEGO
18 co 10cm 15 _15_ LB 15 | 15 | = :
omas Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:
0 0 s S o L - J Gtowny Projektant: | mgrinz. MICHAL WASEK MAZ/0432/PWOM/10 W 12.2019 .
@10 L=1210,5cm 178szt. =) = < < «® i Ll Profekiant Spec VaV/ A
12105 - drogowa: mgr inz. CEZARY WITAS Wa-332/01 ( / . Skala:
— 34 Sprawdzajgcy spec, - 1:20
310 IIOg,]OOgocm 53s7t. 49 drogowa | mostowa: mgr inz. TOMASZ KORDJAK MAZ/0183/POOM/04 {\,9'0410}[
@10 L=55cm @10 L=40cm @10 L=67cm Asystent spec. mar in2. PAWEL ARCZEWSKI _ /% NF rysunku:
@12 L=1210,5cm 10szt @ 156szt. @ 24s7t. 48s7t. irogc:we;lmostowa: 9
12105 55 40 67 oystemt sPeC- | mgrint. MCHAL WASEK — W 17




balustrada mocnowana za pomocg NA USTROJ U N I OSACYM st
kotew wklejanych chemicznie ° (skala 1:20) o alustrada mocnowana za pomocg
b jany 515 5 5 325  kotew wklejanych chemicznie I
4 491 20 S -§ 20 301 4
bariera mocnowana za pomoca 1% % bariera mocnowana za pomoca
kotew wklejanych chemicznie o o kotew wklejanych chemicznie
masa trwale plastyczna .
835 P 2{.) z rury ostonowe lini kablowych @160mm \ b 8 8 / _ N . . masa trwale plastyczna m
- . hnicizolaci . N masa trwale plastyczna masa trwale plastyczna A nawierzchnioizolacja gr.min Smm
35 izolacja termozgrzewalna x2 431 hawierzchnioizolacja gr.min Smm kraweznik kamienny 18x20cm Y 251 izolacja termozgrzewalna x2 25
0 Q 3.0%~_ | \ /éCiek przykraweznikowy kamienny\ \ —3.0% \ S‘.\
- <= = ) i 0
N (D/ @ \ 2 ,— wpust mostowy zeliwny —| N &
o N _ _ o _
3 -
0 P ' ' kotwa talerzowa 3
° A 7 T kotwa talerzowa LI IP KDM Kart L
4 wgKDM karta {2~ > wg arta 2
i s < g AL g A % % AV CHO4 co 1,0m
. v ] CHodco10m |\ (/] podiewka /7~ )
7 /// / ’ /// // /// /// // // s/,
/// P 7 7 /// 0 ///// ///
/////// % 7 ///// o ////// ////// g 7 7 / 7z 7 9 A2 ] '
LS AN % e g /// ISP e 9 N g / 0 ST 7S AN . /// gt s T ~ /// //// e,
gzyms - L < Ll s / ’ // // // // // // // ////// // /// // // /// / // /// // // // / // /// 7 // /// 1 // // //
polimerobetonowy ~ Ly RIS . _ gzyms
polimerobetonowy
balustrada mocnowana za pomoca ZA DYLATACJA balustrad
kotew wklejanych chemicznie ° (skala 1:20) 0 alustrada mocnowana za pomocg
j jany 515 5 5 325  kotew wklejanych chemicznie l
4 491 20 S -§ 20 301 4
bariera mocnowana za pomoca 1% % bariera mocnowana za pomoca
kotew wklejanych chemicznie o o kotew wklejanych chemicznie
trwale plast .
8;15asa rwaie p asZ);czna rury ostonowe lini kablowych @160mm i 8 8 i _ o . masa trwale plastyczna \
: nawierzchnioizolacja gr.min 5mm masa trwale plastyczna masa trwale plastyczna nawierzchnioizolacja gr.min Smm
' kraweznik kamienny 18x20cm %
o p v g 3,0% ﬂiek przykraweznikowy kamienny\ ) 3,0% a __ __ ___
a (D/ @ ‘ Hluwu Bl ‘ . 0 _ Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellofiska 26, 03-719 Warszawa
N © j N § Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
3| 1 N « T 0 — E < ~= o |orsoruea: WBM nwestycje Michal Wasek, u. Zdzirska 8327 lok.1, 03-289 Warszawa
(r;' - \\ 6 z\ To) © ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
N \ / NN c’; Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
Y - podlewka podiewka | : S OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
O\ Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
| gzyms L warstwa betonu wyréwnawczego warstwa betonu wyréwnawczego . Nazwa GABARYTY KAP CHODNIKOWYCH
polimerobetonowy ;Z@gf;rf:gzkggjﬁtw Klasy C12/15, gr. 25cm Klasy C12/15, gr. 25cm ng(;g’rzg'sezzsrszuy:f: oS rysunku:
wykona¢ na diugosci skrzydet wykona¢ na diugosci skrzydet polimerobetonowy Stanowisko: Imig i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy )
Data:
Glowny Projektant: | mgr inz. MICHAL WASEK MAZI0432/PWOM/10 /% 12.2019r.
Projektant spec. -
Frojoktan mgr inz. CEZARY WITAS w2t | (] s
Sprawdzaj | — 1:20
Grogona | mostona] MG . TOMASZ KORDJAK MAZ/0183/POOM/04 (\,90410)(1
poystentspec. | gy ing, PAWEL ARCZEWSKI — % Nr rysunku:

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:

mgr inz. MICHAL WASEK —

Ly

18




ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH

5

7012 -
S co 45cm 490312 gbra i 44212 dotem 10.5
46x10=460 W —
60.5
S

NA USTROJU NIOSACY

1a

(skala 1:20) .

o$ odwodnien

5

[, 27x10=270 co45cm|| || 5
60.5 60 60 60" | 60.5

11l
9.9 % o$ odwodnienia

ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH

ZA DYLATACJA

D

o (skala 1:20) o
C C
2 o
C
7012 - 3 g o
5 co 45cm 49012 gorg i 4412 dotem 10.5 5 s s 5 10.5 30012 gorg i dotem 40512 10.5
10/5 46x10=460 W \ 3 § / 27x10=270 co4scm|| ||l 5
60.5 / Y0 | R— 60 60 60 60 60.5 8 o 60.5 60 60 60" | 60.5
S &
T 3¢/12 | il
f@ 7/ \\ @14 @14 3@12% ol
o - - \ ) co 50cm co 50cm
b hd hd hd hd hd L 2 L 2 L v v e H ‘HHHH L - - . v ra v v : L 2 3 A4
1O O TT1__ N = T B Y == = R o DI
/ r -1 - Sl g 1o 1 2 2 s o Ji (e} fe) i NP PN B P e o o o 1o o
L % % D e My T , N
\ O
b @12 @12 @12 12 N\
N v,
\ co 15cm co 15cm co 15cm co 15cm
\ zbrojenie ze skrzydet @12 L=513cm 145szt zbrojenie ze skrzydet
wg odrebnego rysunku L‘E’l 484 wg odrebnego rysunku
@12 L=98cm 145szt. 1
@@12 L=1214cm 169szt . -
! <r-| |;f:- @ @12 L=397cm 1455zt
1214 [ = 3
! o _ |3 @ @12 L=42cm 79szt
1 — 368 ] = = - :
@ &9 L=479cm 328szt @12 L=3240m 290szt @ @14 L=50cm 84szt. @ @12 L fﬁcm 539szt. .
o 1 50 . —
§ k e -
[}

WYKAZ ZBROJENIA DLA KAP CHODNIKOWYCH
Lp. Srednica|Dtugos¢| llosc¢ Dlugoéiﬁlg’\?lna [m] Uwagi
[mm] [cm] [szt] 612 914
1 12 1214 | 169 |2051.66 -
2 12 479 323 [1547.17 -
3 12 513 145 | 743.85 -
4 12 324 290 | 939.60 -
5 14 50 84 - 42.00
6 12 68 539 | 366.52 -
7 12 42 79 33.18 -
8 12 98 145 | 142.10 -
9 12 397 145 | 575.65 -
Dtugosc¢ stali wg srednic [m] | 6399.73| 42.00
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 1,208
Masa wg $rednic [kg] 5682.96 | 50.74
Ogotem masa stali [kg] 5733.70
Zestawienie materiatow dla dwoch kap chodnikowych:
Beton konstrukcyjny C30/37 kap na ustroku niosgcym: V= 20,97 m?
Beton konstrukcyjny C30/37 kap za dylatacjami: V=17,45 m?
Beton wyréwnawczy C12/15 kap za dylatacjami: V=17,90 m?
Stal zbrojeniowa: M=5 733,70 kg

UWAGI:

NOoO Ok~ WNPE

8.
9.

(stosowa¢ na zakonczeniu kap co 10cm)

. Beton konstrukcyjny klasy C30/37.

. Beton wyréwnawczy klasy C12/15.

. Stal zbrojeniowa AllI-N lub inna o niegorszych wiasciwosciach.
. Minimalna otulina pretéw zbrojenia 3cm.
. Prety zwymiarowano w ich osiach.
. Wymiary podano w [cm].

. Jezeli rysunek nie wskazuje srednicy giecia pretdw to giecie nalezy wykonac z

minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w PN-EN 1992-2.

Prety o dlugosciach wiekszych niz handlowe tgczy¢ zgodnie z PN-EN 1992-2.
Kotwy talerzowe wykona¢ wedtug KDM karta nr CHO04.
10. Zabezpieczenie antykorozyjne marek: cynkowanie metodg ogniowg wg
PN-EN ISO 1461.
11. Wykaz zbrojenia nie uwzglednia zaktadow pretow.

Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellofiska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa ) ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH

rysunku:

Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:

Gtéwny Projektant: | mgrinz. MICHAL WASEK MAZ/0432/PWOM/10 W 12.2019r.

Vav/()

Projektant spec. -

crogone mgr inz. CEZARY WITAS w2t | ()] sn

oAy ee mornz TOMASZKORDUAK  |uazotsspoomus| { \es0hol, | +%°

Asystent spec. . i

e e owa M9 12 PAWEL ARCZEWSK| — |\ e |nrvsn

Asystent . s

foystent spec. | morinz MICHAL WASEK — |y} 19




PRZEKROJ PODLUZNY A-A

(skala 1:20)

EP

S

S L L=

g -

312
co 60x60cm

g -

= = L=

S L L=

S L L=

S S o
S
S
S

: M S
: S

@12

S

co 60x60cm

T

S

425

=375

28012 goéra
2816 dotem
25x15

5

B

5x60=300

57.5

400

9 56012 goéra

5616 dotem
55x15=825

42

30

@ @16 co 60cm

13x15=780

30

840

o

PRZEKROJ PODLUZNY A-A

(skala 1:20)

@ 6012 co 60cm

Zestawienie materiatéw dla 2 plyt przejsciowych:

masa trwale plastyczna 5x60=300 425
— @ 280512 5
/ S s 25x15=375 7.5
rurka PVC @50 papa termozgrzewalna
wypetniona piankg . L
e ——
109
@25 co 50cm . e
wg rysunku P v v v
rojenia przyczoétka o . r-l v ol —
~ ry o P o o CV)/ rl v v v \____ I
/ / . Q 2 r'Y ° o ﬂ L) ©
v o |,
/ o 4 P / L r ] 9 ° . 2
L Lo , / N ~ beton wyréwnawczy C12/15 n ©
m—/ OO N papa termozgrzewalna
N @16 T~
3 4
WO\ N 28016 co 15cm 5|
SRR AN 25x15=375 7.5
AN AN
N OO N U 400
N NN
o @12 L=427 5cm 56szt. WYKAZ ZBROJENIA DLA PLYTY PRZEJSCIOWE]
[ee)
— 390.5 . ) ‘. ., |Dlugos¢ ogdlna [m]
Sred Dtugos¢| llose .
L.p.|>rednica AllIN Uwagi
- [mm] [cm] [szt] ©$12 16
= 21 12 825 | 28 | 231.00 | -
@ @16 L=427,5cm 56szt -
2 16 825 28 - 231.00
390.5 o 3 12 427.5 56 239.40 -
g
- 4 16 4275 | 56 - 239.40
5 12 79 84 66.36 -
Zestawienie materiatow dla 1 ptyty przejsciowej: Dtugosc stali wg srednic [m] | 536.76 | 470.40
_ Beton konstrukcyjny C30/37:  V=10,13 m? Masa iednostkowa [ka/m 0.888 1579
@12 L=79cm Beton wyrownawczy C12/15: V=328 m? : tka/m] ’ ’
Stal zbrojeniowa: M=1 219,40 kg Masa wg $rednic [kg] 476.64 | 742.76
Ogotem masa stali [kg] 1219.40

Beton konstrukcyjny C30/37:  V=20,26 m?®

Beton wyréwnawczy C12/15: V=6,56 m? _ Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa

Stal zbrojeniowa: M=2 438,80 kg Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewadzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

OWAG o ioktuinsa: WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83217 lok.1, 03-289 Warszawa

m konstrukcyjny klasy C25/30 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

. < . Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO

2. Beton wyréwnawczy klasy C12/15.

2. Stal zbrojeniowa Alll-N lub inna o niegorszych wtasciwosciach. OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAM! W NIEZBEDNYW ZAKRESIE

3. Minimalna otulina pretéw zbrojenia 5cm. Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

4. Prety zwymiarowano w ich osiach. Nazwa GABARYTY | ZBROJENIE PLYTY PRZEJSCIOWE

5. Wymiary podano w [cm]. fysunku:

6. Jezeli rysunek nie wskazuje srednicy giecia pretéw to giecie nalezy Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:
wykona¢ z minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w :
PoLEN 100 Y EOP ymp podany Glowny Projektant: |mgrinz MICHAL WASEK MAZI0432/PWOMIH0 W 12.2019 1.

7. Prety o dtlugosciach wiekszych niz handlowe tgczyé zgodnie z Projektant spec. ., _ ( / f
PN-EN 1992.2. drogowa: | mgr inz. CEZARY WITAS Wa-332/01 . Skala:

8. Ostre krawedzie fazowa¢ skosem 2x2cm. iggﬁﬁ’ﬁ%’;gﬁg; mgr inz. TOMASZ KORDJAK MAZ/0183/POOMI04 (\,9.04/.0)([ 1:20

9. Obie ptyty zazbroi¢ w ten sam sposodb. Asystent spec. — ; )

10. Wykaz zbrojenia nie uwzglednia zaktaddéw pretow. drogowa i mostowa;| M9 M PAWEL ARCZEWSKI % NI rysunku:

foystent spec. | morinz MICHAL WASEK — |y 20




SCHEMAT FUNKCJONALNY URZADZEN WODNYCH

ROZWINIECIE POPRZECZNE ODWODNIENIA W PRZEKROJU PRZEZ ROWY ODWADNIAJACE
(skala 1:100)

SIEDLCE MORDY
—1 wpust mostowy saczek wpust mostowy sgczek S
STUDNIA S1 STUDNIAVSS 647 L 250 | 250 L 250 | 250 L 647 STPDNlA S5 STUDNIA S7
157,29 157 225 157,25 157,26 157,26 wpust mostowy h57 24 157,18
.. kolektor @150 z HDPE _ kolektor @150 z HDPE Flimy
studnia osadowa K. 615 min. 2,0% min. 2,0%
@600 tem zeli > 1. == =
Z wpustem zeliwnym studnia osadowa K155 9}\mil’\. 2,0% — — f min. 2,0%
kiasy D400 @600 z wpustem zeliwnym A ‘ Ef‘ﬂ(is‘s’g
, '> Klasy D400 wpust mostowy saczek } wpust mostowy sgczek F ok. 615 k. 155°94 )  lmax. 156,18
L Y 647 L 250 250 \ 250 250 ., Wpustmostowy 647 R '!—_l
XA

STUDNIA S2 i 0‘

Q\
157,225W S K m
N4 kolektor @200 z HDPE

157,26 157,26 N \
ez NZs, \ g57.24
kolektor @200 z HDPE N\\7

studnia osadowa @600

z wpustem zeliwnym

klasy D400
7,32

g STUDNIA S9

]

l!l ax. 156,32 kolektor @200 z HDPE
) \

157,32
STUDNIA S10

o % min. 2.0% kolektor @150 z HDPE N\ — I
% 156,20 kolektor @200 z HDPE s 91\1(0'6"“,” 621;3 2 HDPE — [ n 200 Ok 155 1) I‘
' min. 2,0% min. 2,0% ’ '
STUDNIA S4 R 155.95 ! | \ | ¢ = ok. 155,94 | | kolektor @200 z HDPE
kolektor @200 z HDPE K —— kolektor @150 z HDPE i — — . L
2, ¥ L . ok. 615 0k.155,79 o L_.
I__I przepust @400 % f% prefabrykowany fundament oporowy umocnienia ] (/3;\/ STUDNIA S6 I__l 1
ﬁ — ¥ y : N\, wylot przepustu stozka o wym. 30x100cm olektor @200 z HDPE }/ Z \ ez 3 || AN N
1 1" 9 " W, 7, nl Tz 0 ! N NN
— 154,545 154,545 ok.40% 1 5 % T ok, 4.0% ¢
SR T E— ) L= £ Y ok 1556 ok. 185 iy 10% 154,30 Kanat|Mordy 154,30 10% yhokig 1o —=___ « 15434 & . // Ny ok 15445 SRR
A min. 2,0% |: S S S e s Q4 s STITT 0/\//>/ TERTRERIIY TR 7 ”\/A LR
/ _I;, 1" U,y " J'? \,'L 7 7% A” WA R I "
ok. 66% "' ok.1791 ok.125 Ok 772 153.30 & ok. 559 4 ok. 1548 " ok. 1536 ‘ 75 ‘
‘ -
ok. 179 ' K. 17% 17
prelt)z-ltbr)r/;gmé;rtll): M prefabrykowany prefabrykowanyx [ 1 — &5 — [ 1 o )
wylot przep wylot przepustu wylot przepustu N umocnienie wylotu kolektora umocnienie dna rowu oraz przeciwskarpy
kostka betonowa na chudym w poblizu wylotu sc_leku na dtugosci 1,50m
il At ok. 500 200 ok. 471 == 77 "7 77" betonie na powierzchni 50x50cm betonowymi ptytami chodnikowymi 50x50x7cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
umocnienie dna oraz skarp rowu umocnienie skarp i dna koryta rzeki
betonowymi ptytami chodnikowymi oraz przestrzeni podmostowej materacami
50x50x7cm na podsypce gabionowymi gr. 25cm opartymi na palisadzie
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm z kotkéw drewnianych
UWAGI:

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW ODWODNIENIA

(skala 1:500)

Kanat Mordy
réw drogowy po stronie potydniowo-zachodniej P réw drogowy po stronie pétnocno-zachodniej
przepust P1—] wylot W2
wylot W1 — a2 T TTT Ty ' nm
studnia S2
\ studnia S4 -przepust P2 wylot W3 |
— SIEDLCE - - i .
studnia Sﬁstudnia S8 studnia S10
studnia St ' studnia S3 MORDY J
studnia S5 studnia S7__| " -studnia S9
D O T T T [ TT T\

Wskazane na rysunku rzedne wpustow oznaczajg
rzedne jezdni w miejscu wystepowania wpustéw. Kratki
wpustow nalezy odpowiednio obnizy¢ zgodnie z kartg

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:

mgr inz. MICHAL WASEK

ODW14.0 KDM.
_ Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
o ioktainsa: WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83217 lok.1, 03-289 Warszawa
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIE NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa ) SCHEMAT ODWODNIENIA
rysunku:
Stanowisko: Imig i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:
Gtéwny Projektant: | mgrinz. MICHAL WASEK MAZ/0432/PWOM/10 % 12.2019r.
Frojoiant spec- | mgrinz. CEZARY WITAS ot | (1] Stal:
oAy bec Imornz TOMASZKORDUAK |uazots3poomts | { les0hol, | 200
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PRZEKROJ POPRZECZNY

PRZEZ FUNDAMENT OPOROWY

(skala 1:20)
30
@10 L=250cm 20 10] 210 co30cm
Zfliszt. i
3575 S
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0 I S
> & ;. 8 —
1
n L
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™
Q
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21 e
7 7
fundament oporowy z C25/30
| 50 L \L=8,23m
@ beton wyréwnawczy C12/15
gr. 20cm
WYKAZ ZBROJENIA DLA FUNDAMENTU
STOZKA
Dtugos¢
. . Dt iy <« |0golna [m] UWAGI:
L.p. Srednica) DUgost| llose AllIN Uwagi 1. Beton konstrukcyjny klasy C25/30.
2. Beton wyréwnawczy klasy C12/15.
[mm] | [em] | [szf] 910 2. Stal zbrojeniowa AllI-N lub inna o niegorszych
1 10 250 28 70.00 wiasciwosciach.
3. Minimalna otulina pretéw zbrojenia 5cm.
2| 10 813 o 73.17 4. Prety zwymiarowano w ich osiach.
Diugo$¢ stali wg $rednic [m] | 143.17 5. Wymiary podano w [cm].
: 6. Jezeli rysunek nie wskazuje Srednicy giecia pretow to
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617 giecie nalezy wykona¢ z minimalnym dopuszczalnym
. . promieniem podanym w PN-EN 1992-2.
Masa wg srednic [kg] 88.34 7. Prety o dtugosciach wigkszych niz handlowe tgczy¢
Ogdtem masa stali [kg] 88.34 zgodnie z PN-EN 1992-2.

— ) 8. Ostre krawedzie fazowaé skosem 2x2cm.
Zestawienie materiatow dla 1 fundamentu stozka: 9. Wykaz zbrojenia nie uwzglednia zaktadow pretow.
Beton konstrukcyjny C25/30:  V=2,43 m?

Beton wyréwnawczy C12/15:  V=0,82 m®
Stal zbrojeniowa: M=88,34 kg
_ Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Jednostka

projektujaca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

drogowa i mostowa:

Asystent spec.

drogowa:

myr inz. MICHAL WASEK

)
oy

Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa FUNDAMENT OPOROWY STOZKA

rysunku:
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Projektant spec. . 1
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WIDOK Z GORY

(skala 1:100)
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Staty znak wysokosciowy

Znak wysokosciowy na obiekcie

wg PN-ISO 4463-2:2001

wg PN-1SO 4463-2:2001

(rys.A.15)

skala 1:20
25

g

20

|

(rys.A.13)

skala 1:5

N

100

60

UWAGI:

/
36)
i

© 13(20)

) N
RN RN\
&\ ANNANNNAN

1. Znaki wysokosciowe na obiekcie oraz staty znak wysokosciowy obiektu nalezy
wykonac¢ zgodnie z PN-ISO 4463-2:2001 (rys.A.13 oraz A.15) oraz zgodnie z §298.1
Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735 z p6zn. zm.).

2. Lgcznie nalezy wykonac 12szt. znakéw wysokosciowych na obiekcie oraz 1 szt.
znakow statych poza obiektem. Znaki pomiarowe nalezy dowigzac¢ do statego znaku

wysokosciowego, z kolei state
niwelacji panstwowe;.

znaki wysokosciowe powinny by¢ dowigzane do

3. Lokalizacje statego znaku wysokosciowego ustali¢ na etapie budowy z Inwestorem.

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16:+842 DROGI WOJEWGDZKIES NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa . SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ZNAKOW POMIAROWYCH

rysunku:

Stanowisko: Imig i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:

Gtowny Projektant: [mgrinz. MICHAL WASEK MAZI0432PWOMI0 W 12.2019r.

romonar PeC |mgrinz. CEZARY WITAS wasot | (JU] ] S

Sprawdzaj | P 1:20
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SZCZEGOL
RURA OSEONOWA LINII KABLOWYCH NA
POt ACZENIU OBIEKTU | CHODNIKA

(skala 1:20)
kapa chodnikowa nawierzchnia chodnil
na diugosci skrzydet 80 z kostki brukowej
il
N\ N\ E() A\ \\
N NN NN a NN //V

: M podsypka

cementowo-piaskowa|

10
TN
min. 70

L warstwa betonu wyréwnawczego )
klasy C12/15, gr. 25cm P
(na dlugosci skrzydet)

rura ostonowa linii kablowej @160mm

UWAGA:
Prety zbrojenia kapy chodnikowej na przyczotku
kolidujgce z rurg ostonowg docigé¢ i zespawac.

SZCZEGOL
DYLATACJA POZORNA KORPUSU

PRZYCZOtKA

(skala 1:5)

tasma dylatacyjna
wbetonowywana

100

N
N

kit trwale ,&/ ‘
plastyczny

SZCZEGOL
SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI BRUKOWEJ

NA DOJAZDACH DO MOSTU

(skala 1:20)

nawierzchnia chodnika
z kostki brukowej gr. 8 cm A
na podsypce cem.-piaskowej

nawierzchnia
/ bitumiczna jezdni

kraweznik betonowy 20x30x100 cm 15 ‘ 25 Sciek przykrawezpikowy z kostki brukowej - 8 cm
na fawie betonowej z oporem ‘ podsypka cem.-piaskowa - 3 cm
wg KPED rys. 03.11 podbudowa z kruszywa tamanego - 15 cm

SZCZEGOL
SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI BRUKOWEJ

NA DOJAZDACH DO MOSTU
W MIEJSCU ZJAZDU DO DZIALKI NR 2462

(skala 1:20)

nawierzchnia chodnika 8
z kostki brukowej gr. 8 cm , 20 , 20 /7 nawierzchnia
na podsypce cem.-piaskowej bitumiczna jezdni

kraweznik betonowy 20x30x100 cm 15| 25 sciek przykraweznikowy z kostki brukowej - 8 cm
na tawie betonowej z oporem ‘ podsypka cem.-piaskowa - 3 cm
wg KPED rys. 03.11 podbudowa z kruszywa tamanego - 15 cm

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa SZCZEGOLY

rysunku:

Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:

Gtowny Projektant: | mgr inz. MICHAL WASEK MAZ/0432/PWOM/0 W 12.2019r.

g’:glgeokvgzﬁt SPEC | mgrinz. CEZARY WITAS Wa-330/01 ( / Skala:

drogowa i mostowa:

. i 1:20
Sprawdzajacy spec, mgr inz. TOMASZ KORDJAK MAZ/0183/POOM/04 qv\ﬂoﬁoj(i 15

Asystent spec. - ]
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PRZEKROJ POPRZECZNY
Z WIDOKIEM NA POLUDNIOWY PRZYCZOLEK

I I
| skala 1:50 |
| nawierzchnia bitumiczna |
| warstwa ochronna |

62 izolacja bitumiczna | 62
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Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
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rysunku:
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ MOST

skala 1:50
1581
55 295 8 35 795 358 295 55
N
|
N~
™
B LT T T,y T T T T T __—____T—'_ = r — T —. "4~ L &z .7 '____"__.__'_ - = ramr ||
) |' el Cay ...-4 PR o L4 d':-.__4'.‘..4'."‘._<l-'___ g T .
"4 '—.—'_—‘. D L S as < 8 .' ’ R . 4'-.. 4'.'4. ) .4/—.—.f;_-|4"
.4 da Do < < s —_— L L N L] ] 4 a . . N --_.4‘ . . e
ok ot s " 1 o R 4w g oA
- N - . . b a <4 . y . AN . . Lol T . ad ca Ty T, .
. P \ e S a - RER'Y A 4 el R / a LA Tia
o, e e oA e 21 180 21 200 21 200 21 180 21 Ca A el g :
' N DA T L I T A
. 4 A . . . a N 4 . . . . a Do
Loe S N . 5 . A . a4 . <. P /. 4. 4 4 h
zasypKa przyczdtka NI AR S 4y - T 7. . “zasypka przyogotka
S ‘._ PR R '4. . A - 4 A ."1_. a- oG e
. . \ <a a . . /a4 . 08 A
| . BRI ._‘\ O ST e 5 . < 444 ,_.._ & 4 |
owa R T K
R A Ve S N T e R T e
. . < N4 - -4 A /. < N
- <4 ‘.-<‘€' .. . o 5 l‘ fd Y P
. N 3 A e, .4 o - -4
| N LS Z F S - Tl e |
4 TN e . a : T
AN Y a . 4 o _4_.4: 4 ale .
. o . a”. . a,” Ll
| NN Kanat Mordy AR |
LI R o T .
LA 7 S s 7 % 7 2SS S S RS
| e - i I A i Y A i i e e A,
A % % . T
\ s . s
‘a* " // .
- s .
7/
7 7,
777 77 v
. LSS SIS,
zaktadany ksztatt podpory

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

drogowa i mostowa:

Asystent spec.
drogowa:

mgr inz. MICHAL WASEK

)
e

Inwestor: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
s ioisea: WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83217 lok.1, 03-289 Warszawa
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY
Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa INWENTARYZACJA. PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ MOST
rysunku:
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WIDOK Z BOKU

NA KLADKE OD STRONY ZACHODNIEJ
skala 1:50
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Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazw: INWENTARYZACJA. WIDOK Z BOKU NA KLADKE OD STRONY ZACHODNIEJ

rysunku:

Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:

Gtowny Projektant: [mgrinz. MICHAL WASEK MAZI0432PWOMI0 W 12.2019r.

Projektant spec. — 1

Froleant spec- | mgrint. CEZARY WITAS et | (] S

Sprawdzajgcy spec,
drogowa i mostowa;

mgr inz. TOMASZ KORDJAK MAZI0183/POOM/04 ﬂ@oﬁo)(i 1:50

Asystent spec.

drogowa i mostowa:

mgr inz. PAWEL ARCZEWSK — e | wvsunk

Asystent spec.
drogowa:

mgr inz. MICHAL WASEK — W 28
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WIDOK Z BOKU

skala 1:50
[
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NA KLADKE OD STRONY WSCHODNIEJ
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Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

Zadanie: W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

r“;zﬁvnv:u_ INWENTARYZAC.JA. WIDOK Z BOKU NA KLADKE 0D STRONY WSCHODNIE

Stanowisko: Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:

Gléwny Projektant: | mgrinz. MICHAL WASEK MAZIO32PWOM10 W 12.2019r.

Projektant spec. - i

ropoua mgr inz. CEZARY WITAS vt | (] ] sen

oIy spec Imgrine. TOMASZ KORDUAK  [wazoreapoom | { lesthol, | 1%

Systent Spec. | marinz PAWEL ARCZEWSKI — Nr rysunku:

drogowa i mostowa:

Asystent spec.
drogowa:

mgr inz. MICHAL WASEK
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PROJEKT ROZBIORKI ISTNIEJACEGO MOSTU |

ETAP |

DWOCH KtADEK DLA PIESZYCH

(skala 1:100)

ﬂ

ETAP |

Q
Sledlce

N
\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\

Kanat &ordy

/,/\,/,, 7
/,\ /0 TN AN
Y [& AN

ol

7 7
(Al /.//

B 7
[/

. 7
S,

ETAP Il

7 7 7 7
Pl i

e

manal Mord

R R R
|

- ok. 30 mb

U

/U

mostu - ok. 3900 kg

Kanat &ordy

-0ok. 30 mb

e
7

’

=/
S,

Kanat Mordy

ETAP IlI

N
V) .// WA LI

© N @M

Rozbidrka balustrad kltadek po obu stronach mostu

Rozbidrka drewnianych konstrukcji pomostu
ktadek po obu stronach mostu - ok. 95 m?
Rozbiodrka stalowych konstrukcji ustrojéw
niosgcych oraz podpdr ktadek po obu stronach

Rozbiodrka stalowych barier ochronnych na moscie
Rozbidrka nawierzchni jezdni mostu - 62 m?
Rozbidrka ustroju niosgcego mostu - ok. 39 m®

Rozbiorka przyczotkow i skrzydetek mostu
wraz z posadowieniem - ok. 76 m*

Rozbidrka umocnienia koryta kanatu - ok. 150 m?

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektujgca:

WBM Inwestycje Michat Wasek, ul. Zdziarska 83Z/7 lok.1, 03-289 Warszawa

Zadanie:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU | 2 KLADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKE BEZ NAZWY

W MIEJSCOWOSCI MORDY W KM 16+842 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 | BUDOWA NOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Etap:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa

7 7
iy

rysunku:

PROJEKT ROZBIORKI ISTNIEJACEGO MOSTU | DWOCH KLADEK DLA PIESZYCH

Stanowisko:

Imie i Nazwisko Nr. uprawnien Podpisy Data:

Gtéwny Projektant:

mgr inz. MICHAL WASEK

MAZI0432/PWOMIO W 12.2019 .

Projektant spec.

Uwaga:

mgr inz. CEZARY WITAS

Wa-332/01 ( /

Powyzej podano szacunkowy zakres i obmiar robot.
Niezaleznie od sytuacji stwierdzonej w terenie,

Wykonawca jest zobowigzany dokonac rozbiorki

drogowa i mostowa:

drogowa: Skala:
Serawdzaiacy spec] g i TOASZ KORDIAK | MAZIOT83IPOONIDA ﬂaoﬁo}ﬁ 1100
Systent Spec. | marinz PAWEL ARCZEWSKI — Nr rysunku:

wszystkich elementow istniejgcych obiektdw. Asystent spec.

drogowa:

2o 5

mgr inz. MICHAL WASEK




