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D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci
Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania og6lne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi
w spisie tresci Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

(1) Dlugo$¢ mostu - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami ptyty pomostu mierzona w poziomie.

(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

(3) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia po jego zakonczeniu.

(4) Dziennik budowy - zarejestrowany i opatrzony pieczgcia whasciwego urzedu, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem..

(5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktorego
uprawnienia i obowigzki w stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robot okreslono w dokumentach
przetargowych.

(6) Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

(7) Kierownik budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

(8) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielagcymi
jezdnie.

(9) Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego i pieszego.

(10) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

(11) Korpus kolejowy - nasyp lub ta czeS¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong nasypu i skarpami
rOWOw.

(12) Kosztorys ofertowy — wyceniony na podstawie kalkulacji jednostkowych kompletny rachunek ilo§ciowy.
(13) Ksiega obmiarow - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarowej podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
(14) Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robot.

(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(16) Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej lub kolejowej i
ruchu pieszego.

(18) Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi toru lub
obiektu mostowego.

(19) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

(21) Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,

(22) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z przeprowadzeniem budowy,

(23) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
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(24) Przedsiewzigecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

(25) Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego

(26) Przedmiar robo6t - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegodtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

(27) Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienia w realizacji zadania
inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

(28) Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyf, komor itp.

(29) Rachunek ilosciowy - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

(30) Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

(31) Roboty - wszelkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub ulatwiajace realizacje, w tym rowniez dostarczenie
robocizny, materiatow i sprzetu.

(32) Rozpiegtosé teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami przgsta mostowego).

(33) Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wodg.

(34) Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

(35) Specyfikacja techniczna - zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania
robot, ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cz¢s¢ dokumentéw przetargowych.

(36) Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia robot.

(37) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robot, na
warunkach okre$lonych w dokumentach przetargowych, Zamawiajacy przyjal, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

(38) Zamawiajacy - kazdy podmiot udzielajacy zamoéwienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 10
czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych - ( Zalacznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 3
lipca 1998 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zamoéwieniach publicznych (Dz.U. Nr 119 z
1998r., poz. 773; zm. Dz.U. Nr 160 z 1998r., poz. 1063), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych ustawa z
dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o zamoéwieniach publicznych (Dz. U. Nr 45, poz. 437).

(39) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetniania funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub kolejowej i jej elementow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Warunki ogdlne.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekazuje protokolarnie Wykonawcy teren budowy w calosci lub w takich fragmentach, ktore
sg niezbedne do realizacji zadania wraz z ewentualnymi uzgodnieniami.

1.5.3. Przekazanie dokumentéw budowy.

Zamawiajgcy, przed rozpoczeciem robot, przekazuje Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacja projektowa
wykonawcza bedzie przekazana Wykonawcy w 2 egzemplarzach po zawarciu umowy na roboty.

Koszty dokumentacji powykonawczej sg ujete w kosztach jednostkowych poszczegdlnych rodzajow robdt. Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej moga by¢ wprowadzone po pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego
Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagaja ponadto uzgodnienia Projektanta. Istotne zmiany w
realizowanych robotach w stosunku do dokumentacji projektowej wymagaja zmiany warunkow pozwolenia na
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia nastgpujacych dokumentacji uzupehiajacych we wlasnym zakresie:

- projekt organizacji terenu budowy i harmonogramu robét,

- projekt oznakowania miejsca robot,
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- dokumentacj¢ powykonawczg z operatami geodezyjnymi.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie znajdujacej si¢ w dokumentacji informacji o
zagrozeniach,

- projektu technologicznego rozbidrek (mi. in. istniejacego mostu, ktadek oraz ich posadowienia),

- projekt technologiczny zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod gruntowych podczas prac
fundamentowych ($cianki szczelne, pompy szlamowe, itp.),

- projektu probnego obcigzenia pali,

- opracowanie wynikéw probnych obcigzen pali,

- projektu technologicznego deskowan,

- projektu technologicznego podparcia i montazu belek prefabrykowanych,

- projektu warsztatowego barier i balustrad,

- projektu ktadki tymczasowe;j,

- projektu technologicznego odwodnienia i tymczasowego przepustu,

- projektu warsztatowego urzadzen dylatacyjnych.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami okre§lonymi we wilasciwych specyfikacjach.

Cechy materiatow i1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementéw Robot nie znajdowaly sie w
przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petlni zgodne z dokumentacja lub specyfikacjami powinny
zostac¢ odrzucone.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie wigzace dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajacego, sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwick wymaganie wystepujace w jednym z
tych elementow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci wymiary okres$lone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wedtug skali
rysunku, a poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane pod wzgledem wazno$ci w nastgpujacej
kolejnosci, od najbardziej waznych:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek wyraznych blgdow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej albo w Specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub
braki, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Zamawiajacy wprowadzi lub spowoduje
wprowadzenie niezbgednych zmian lub uzupetnien.

1.5.5. Obowigzki Wykonawcy.

1.5.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementéw w
planie i w przekrojach na wszystkich etapach roboét, oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia wraz z
petna obstuga geodezyjna inwestycji.

1.5.5.2. Wykonawca opracowuje i przedklada do akceptacji Zamawiajacemu:
- kompleksowy program realizacji robot,
- program zapewnienia jakosci (PZJ).

1.5.5.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w zadawalajagcym stanie
i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robot plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materialow, konstrukeji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca:

- umieszcza na placu budowy tablice zawierajaca informacje o budowie. Tres¢ i forma informacji — zgodnie z
obowiazujacymi przepisami

- dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0sob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty
wraz z zapewnieniem ich obstugi i dozorcow.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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1.5.5.5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad ochrony $§rodowiska na terenu budowy
i poza jego obrebem. W szczegdlno$ci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych 1 gleby pylami, paliwem, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.

1.5.5.6. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania zlecanych mu prac oraz odpowiednio
przeszkolonych pracownikow, w szczegdlnosci w zakresie BHP przy czynnych torach z trakcja elektryczng.

1.5.5.7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, przygotowanymi
do budowy materiatami i zdemontowanymi elementami przeznaczonymi do ponownego wbudowania oraz
zgromadzonym na terenu budowy sprz¢tem w okresie od przejgcia placu budowy do odbioru koncowego
robot.

1.5.5.8. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej.

1.5.5.9. Roboty bedzie wykonywal w sposdb niepowodujacy uszkodzen elementéw mostu niepodlegajacych
pracom budowlanym. W przypadku uszkodzenia tych elementéw, koszt ich odtworzenia obciaza w catosci
Wykonawcg.

1.5.5.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng, Wykonawca
ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajacego i wiladze konserwatorskie, a roboty przerwaé do czasu dalszych
decyzji.

1.5.5.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé wszystkich wytycznych wskazanych w opiniach, decyzjach,
uzgodnieniach uzyskanych dla przedmiotowego zadania.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
okreslonymi w SST i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jakosci (PZJ), zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédha uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania lub wydobywania, wymagane
swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spetniaty wymagania SST i uzgodnione przez IBDM.

Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robot, przed zlozeniem do Zamawiajacego
powinny by¢ pozytywnie zaopiniowane przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja Zzrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze i uzgodnieniami z wtadzami terenowymi i wlascicielami.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materialéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje¢ wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

- Zamawiajacy bedzie miatl wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwos$¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg 1 uzgodnione z wtadzami terenowymi i Wtascicielem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Dobor sprzegtu do wykonania rob6t przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jako$é robot okreslong w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Dobor sprzgtu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajacego.

W PZJ szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na dobor sprzgtu do:

- wykonania robo6t fundamentowych,

- wytwarzania betonow,

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi zapewniaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Sprzet, bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i pelnej gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, kiedy jest to wymagane.

Jezeli postanowienia okreslonych SST przewiduja wariantowe uzycie sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane przez Zamawiajacego i muszg zosta¢ usuni¢te, w terminie przez niego wyznaczonym, z
Terenu Budowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogodlne.

Dobor srodkow transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajacego. W PZJ szczegdlna
uwagg nalezy zwréci¢ na dobor srodkdéw transportu do:

- przewozu betonu towarowego z wytworni do miejsca wbudowania,

- przewozu srodkéw chemicznych, paliw, cementu luzem - $rodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie
specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robodt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu musi
zapewni¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i wskazaniach
Zamawiajgcego, i zakonczenie ich w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Ograniczenia obciazenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatow po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie
wiasciwych urzgdow na uzycie pojazdow o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdow uzyje,
wowczas poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty naprawy szkody, jesli taka szkoda
powstanie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogoélne.

Wszystkie roboty objete dokumentami przetargowymi powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST dla poszczegbdlnych rodzajow robot oraz z poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw 1 rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt winno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci: wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenia dokumentacji badan i pomiarow oraz protokotu odbioru.

5.2. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastgpujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy,

- ksiggi obmiarow,

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakos$ciowych wbudowanych materiatow i elementow konstrukcyjnych,

- dokumentéw pomiardéw cech geometrycznych,

- protoko6tow odbioréw robot.

- Plan BIOZ

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

5.2.1. Dziennik budowy.

Jest to, zarejestrowany i opatrzony pieczecig whasciwego urzedu, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialtych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na
biezaco 1 chronologicznie w odniesieniu do wystgpujacych na budowie przypadkéw wymagajacych
odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w dat¢ i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dodatkowo przyshuguje:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy,
ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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5.2.2. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonywane sa okresowe wyliczenia i zestawienia
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z SST i Rachunkiem Ilo§ciowym.

Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy. Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot.
Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami SST i
Zamawiajacego odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawia zamierzony sposob  wykonania robot, mozliwosci kadrowe, techniczne i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z projektem, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W szczegolnoscei program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

- opis organizacji wykonania rob6t, w tym: terminy, sposob prowadzenia robot, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robdt, zasady bhp,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych i opisem
wyposazenia w mechanizmy do sterowania oraz urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $srodkéw transportu (rodzaje i ilosé),

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

- wykaz zespotéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materiatdw, sprawdzania i cechowania
sprzg¢tu oraz podczas prowadzenia robot,

- opis postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom SST.

6.1.2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materiatow migdzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatow odpowiedniej ich jakosci,

- przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatow, ktore zagwarantuja zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do planowanych robét,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielkosci i czgstotliwosci) aby mogta by¢ zapewniona
rytmiczno$¢ produkcji,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczgciem robot takiej ilosci materiatdéw dla danego asortymentu
robo6t, aby mozna bylo opracowac recepty mieszanek na reprezentatywnych probkach tych materiatow.
Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, wymaganiami SST i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego PZJ.

Ogodlne wymagania dot. kontroli jako$ci materiatow, sprzgtu i transportu podane zostaty w p. 2, 3 1 4.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajacego, oraz IBDM.

Wykonawca, przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, powiadomi Zamawiajagcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzania, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy zapewniona mu bedzie wszelka,
potrzebna do tego pomoc.

6.3. Koszty badan kontrolnych.

Koszty badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostana uznane przez Zamawiajacego za niewiarygodne,
wowczas moze on zazada¢ powtdrzenia badan. W przypadku, jesli badania sprawdzajace potwierdza
zastrzezenia Zamawiajacego, koszt ich obcigza Wykonawceg, a zakwestionowany materiat lub wykonane
roboty bedg uwazane za nieprzyjete.

Jesli wyniki przedstawione przez Wykonawce potwierdzg si¢ i spelnia wymagania SST, wowczas koszty tych
badan ponosi Zamawiajacy.

6.4. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.
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Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie pomiaru robdt, zostanie dostarczony przez
Wykonawce. Jezeli sprzgt lub urzadzenia wymagaja badan atestujacych, wykonawca jest zobowigzany do ich
aktualizacji 1 przedktadania Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
prowadzenia robot. Za stan i sprawno$¢ sprzetu geodezyjnego odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robdt i wbudowanych
materialow.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaru.

Obmiar robo6t obejmuje roboty ujete w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sa w jednostkach wedlug SST i Rachunku Ilosciowego. Prace pomiarowe do obmiaru powinny by¢
wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

7.2. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
7.3. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem

7.4. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ich objetosci powinny by¢é uzupelnione szkicami
zamieszczonymi w ksiedze obmiaru lub dotaczonymi do niej w formie zatgcznikow.

7.5. Obmiar rob6t ziemnych powinien by¢ wykonany metoda pomiaru przekrojow poprzecznych, przy czym:
- m® wykopu oznacza objetoéé gruntu mierzong w stanie rodzimym,
- m® nasypu oznacza objeto$é wbudowanego w nasyp materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Podzial odbiorow.

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub
ulegaja zakryciu.

8.1.2. Odbidr czegsciowy.
Jest to ocena ilosci i jakoSci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony, odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny wymieniony w dokumentach przetargowych, wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Odbiodr ostateczny
Jest to ocena iloéci i jakosci cato$ci wykonanych robot, wehodzacych w zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr pogwarancyjny.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robot.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowsg i SST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigge obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow i elementéw konstrukcyjnych, z aprobata IBDM

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- operat kolaudacyjny.

- operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
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- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode
Zamawiajacego na dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot.

8.3.1. Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacja projektowa i SST sa badania i
pomiary wykonywane zardwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu Robdt oraz ogledziny podczas
dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawa do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium
i obstuge geodezyjna.

8.4. Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspektorowi
Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny (koncowg kalkulacj¢ kosztow).

8.5. Inspektor Nadzoru, po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosei operatu kolaudacyjnego, potwierdza
Wykonawcy jego przyjecie i przedktada operat Zamawiajacemu.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje Odbierajacy, powotany przez Zamawiajacego z udziatem Uzytkownika.
Jako$¢ i ilos¢ zakonczonych robdt Odbierajacy stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i
pomiarow wymienionych w p. 8.3. i na podstawie oceny wizualnej. Odbierajacy sprawdza zgodno$¢ wykonania
robdt z Dokumentacja Projektowa i SST.

8.7. Jezeli Odbierajacy stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji
Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji, lecz niec ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu,
wowczas dokonuje potracen jak za wady trwale.

8.8. Jezeli Odbierajacy stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i
SST, woéwczas wylacza te roboty z odbioru.

9.WARUNKI PLATNOSCL.

9.1. Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Rachunku Ilosciowego.

9.2. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania
sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone w p. 9 Specyfikacji Technicznej dla tej roboty i w Dokumentacji
Projektowej.

9.3. Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizn¢ bezposrednia, warto§¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty ogélne
budowy i koszty zarzadu, zysk zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

9.4. Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.5. Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w wycenionym Rachunki Ilosciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.6. Stawka jednostkowa winna obejmowac sporzadzenie dokumentacji uzupehiajacej wymienionej w p.1.5.1.

9.7. Do stawek jednostkowych nalezy wliczy¢ koszty zasilania budowy (energia, woda) oraz koszty organizacji
placu budowy.
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10. ROWNOWAZNOSC STANDARDOW I PRZEPISOW.

Gdziekolwick w dokumentach przetargowych powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja:
materialy, sprzgt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty — beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego albo uzupelionego wydania norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy przywotano normy lub przepisy krajowe lub odnoszace si¢ do innego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane Inne standardy zapewniajace jako§¢ réwna lub wyzsza od jakosci wymaganej przez
okreslone standardy. Zbiory, zaproponowanych przez Wykonawce, przepisOw zostang uznane za zaakceptowane
pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z IBDiM.

PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D-01.01.01. OBSLUGA GEODEZYJNA OBIEKTU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace obstugi geodezyjnej w zwigzku z
rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke¢ bez nazwy w miejscowosci Mordy w km
16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym
zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy odtworzeniu trasy i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe na nowo-budowanym obiekcie mostowym,

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe na dojazdach do mostu,

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysoko$ciowe zwigzane z urzgdzeniami obcymi oraz pozostalymi robotami
zwigzanymi z inwestycja,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu, jego dojazdéw oraz pozostatych robdt zwigzanych z
Inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja Projektows.
Uprawniony geodeta - 0soba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawe z dnia
17.05.1989 r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pozniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii,
upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
dotyczacych realizacji zamdwienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktow wysoko$ciowych wg zasad
niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dtugosei 0,5 + 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gltdéwnych oraz roboczych punktow wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwiazane z wytyczeniem oraz okre§leniem wysokosciowym
powyzszych elementdéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu rob6t (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do wyznaczania punktow gtownych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu gléwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikoéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktdw pomocniczych. Maksymalna odleglo$¢ miedzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy
powinna wynosi¢ 500 m. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt. Rzedne reperow roboczych
nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km,
stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Os$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 5 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjno wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wicksze niz 3 cm. Rzedne niwelety osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni, nasypdw i wykopow na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi jezdni, nasypow 1 wykopow nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robét sa:

- 1km dla odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych,

- 1kpl dla wykonania inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Odbior robdt zwiazanych z wyznaczeniem osi trasy nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
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- wyznaczenie punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie punktéw w planie i wysokosciowo wg Dokumentacji Projektowe;j,

- weryfikacja rzednych podanych w Dokumentacji Projektowej z rzednymi pomierzonymi w terenie,

- ewentualna aktualizacja rzednych wysoko$ciowych podanych w Dokumentacji Projektowe;j,

- wyznaczenie wspotrzednych, rzednych obiektéw na podstawie danych z Dokumentacji Projektowej,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 ~ Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 ~ Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 =~ Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK — 1983.

Instrukcja techniczna G-4 ~ Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.
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D-01.02.01. USUNIECIE KRZEWOW I DRZEW

1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewoéw zwigzanych z rozbidrka istniejacego mostu i 2
kladek dla pieszych przez rzeke¢ bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewoddzkiej nr
698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow.
siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem drzew i
krzewow, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

14 OKkreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

15 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Nie wystepuja.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania robot zwiazanych z usuni¢ciem drzew i krzewow nalezy stosowac:

— pily mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciaggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5 WYKONANIE ROBOT

51 Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewéw i kapr.

Wycinka krzewéw i drzew obejmowaé powinna jedynie te drzewa i krzewy, ktore zostaly wskazane do
usunig¢cia w inwentaryzacji zieleni oraz te drzewa i krzewy dla ktérych zostalo uzyskane zezwolenie na wycinke.
Pozostate drzewa i krzewy w obrebie roboét nalezy poddaé ochronie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi wskazanymi w inwentaryzacji zieleni.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ z warunkami wskazanymi w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz pozostatych decyzjach i opiniach. Nalezy bezwglednie przestrzega¢ wskazanych w tych
dokumentach zalecen, wytycznych.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewoéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy, zasypanie dolow oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke¢ drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie rgbnym, ustalonym
przez Nadzor Inwestorski.

Drewno z wycinki drzew i krzewow pozostaje wlasno$cig Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy.
W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypoéw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na glebokosci do 60
cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro$linno$¢, ktéora ma by¢é zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wladze.

53 Usunigcie drzew i krzewéw

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, m.in. przepisami
BHP.

Pnie drzew i krzewdw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny byé wykarczowane, za wyjatkiem
nastgpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypoéw - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzgdna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu.
Powyzsze odstgpstwo od ogodlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggscic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

54 Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kor¢ drzewng za pomocg specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usuni¢tej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.
Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunicte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inspektora Nadzoru, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu o grubos$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona.
Pozostalosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewéw

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia ros§linnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew, krzewow i karp jest:

dla drzew - sztuka (szt.),

dla krzewow - metr kwadratowy (m2).

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

wycigcie 1 wykarczowanie drzew, krzewow,

wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gat¢zi na kor¢ drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

zasypanie dotow,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

ochrone, zabezpieczenie drzew i krzewdw w obrebie prac (nie przeznaczonych do wycinki).

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace zdjecia warstwy humusu i darniny w
zwiazku z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci
Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu i darniny na odktad, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, Dokumentacja Projektowa oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepu;ja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
Do wykonania robo6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nienadajacej si¢ do powtornego
uzycia nalezy stosowac:
— Roéwniarki i spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy
stosowac:
— noze do cigcia darniny wedtug zasad okre§lonych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob niepowodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Teren pod budoweg drogi w pasie roboét ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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5.2. Zdjgcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzZniejszego uzycia przy umachianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowié
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjgcie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywaé¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cig¢ w regularne, prostokatne
pasy o szerokos$ci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna
wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie
darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro$lin darnin¢ nalezy sktadowaé
w warstwach trawg do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawg do
gory i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.
Darnin¢ nienadajaca si¢ do powtornego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek
lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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D-01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH I INZYNIERSKICH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
rozbidérkowych obiektow inzynierskich oraz elementow im towarzyszacych w ramach z rozbiérki istniejacego
mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzek¢ bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi
wojewodzkiej nr 698 i budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm.
Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja rozbiorke obiektow budowlanych i inzynierskich w
zwiazku z rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu i obejmuja:

- demontaz istniejgcych barier na moscie,

- rozbidrka nawierzchni jezdni na moscie,

- rozbidrka podbudowy wraz z izolacja na moscie,

- rozbidrka zelbetowego UStroju niosacego mostu,

- rozbidrka skrzydelek przyczotkow,

- rozbidrka korpusow przyczotkow,

- rozbidrka taw fundamentowych przyczotkoéw i koryta kanatu,

- usunigcie istniejacych pali, $cianek szczlnych, itp.,

- rozbidrka ktadek dla pieszych.
Ztom stalowy oraz gruz betonowy, co do ktérego Inwestor nie zglosi koniecznoéci odtransportowania na jego
plac sktadowy, bedg stanowity wiasno$¢ Wykonawcy, ktory na wlasny koszt zbierze je z miejsca budowy oraz
przetransportuje na sktadowisko odpadow zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013
poz. 21). W wyniku rozbiorki istniejacego mostu nie powstang odpady niebezpieczne w rozumieniu ww.
Ustawy.
Inspektor Nadzoru moze wskaza¢ materiaty, ktore Wykonawca przetransportuje i ztozy na sktadowisku
wskazanym przez Zamawiajacego (np. bariery i balustrady stalowe, destrukt asfaltowy lub inne materiaty
nadajace si¢ do powtornego zastosowania).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami, Dokumentacjg Projektowa oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych nalezy stosowac:
- spycharki,
- ltadowarki,
- nozyce tngce, miazdzace na wysi¢gniku hydraulicznym na podwoziu samojezdnym,
- dzwigi (zurawie samochodowe lub samobiezne) o udzwigu do 10 Mg,
- dzwigi (zurawie samochodowe lub samobiezne) o udzwigu do 500 Mg,
- maszyny samobiezne z roznorodnym oprzyrzadowaniem do burzenia duzych elementow betonowych,
- sprezarki,
- koparki,

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 21



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

- mioty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami,
- pily do cigcia betonu na duza glebokose,
- wiertnice do odwiertow rdzeniowych,
- ekrany, daszki zabezpieczajace przed odtamkami,
- narzedzia elektryczne lub pneumatyczne.
W razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.
Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu. Wybor $rodka transportu zalezy od
odleglosci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé projekt technologiczny rozbiorek i
uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ nadzor saperski pod katem
wystgpowania niewybuchow.
Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia terenu
rozbidrki i terenu przylegtego tj.

- ogrodzi¢ teren oraz odpowiednio oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

- zlokalizowane w poblizu obiektu drzewa, latarnie lub stupy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych nalezy wykonac przekopy probne w celu doktadnej lokalizacji lub
lokalizacji niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

5.2. Demontaz porgczy (balustrad) i barier
Demontaz poreczy (balustrad) i barier przeprowadzi¢ recznie z uzyciem palnikow acetylenowych lub pit do
cigcia metalu.

5.3. Demontaz elementéw betonowych

Betonowe i zelbetowe elementy rozebra¢ specjalistycznymi maszynami samobieznymi wyposazonymi w
réznorodne oprzyrzadowanie do burzenia lub miotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach. Ciecie
zbrojenia rgcznie z uzyciem palnikéw acetylenowych lub pit do cigcia metalu. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w
sposob, ktory nie wplynie na duze ograniczenia ruchu pojazdow.

W przypadku wystepowania ucigzliwo$ci zwigzanej z pyleniem Wykonawca zastosuje $rodki zapobiegawcze
(np. ekrany, kurtyny, zraszanie wodg).

5.4. Transport materialow z rozbiorki

Materialty rozbidérkowe po posortowaniu nalezy przewiez¢ samochodami samowytadowczymi na sktadowisko
Wykonawcy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska i gospodarki odpadami. Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy przewiez¢ na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontroli jako$ci robdt podlega zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa oraz ustaleniami
Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostki obmiaru robot jak w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— przygotowanie projektu technologicznego,

— prace przygotowawcze

— montaz i demontaz rusztowan podpierajacych i pomocniczych,

— rozbiorke poszczegolnych asortymentow,

— demontaz istniejacych barier i balustrad,

— rozbiorka nawierzchni jezdni na moscie,

— rozbiorka podbudowy i izolacji na moscie,

— rozbidrka zelbetowego ustroju niosagcego mostu,

— rozbiorka skrzydetek przyczotkow,

— rozbiorka korpuséw przyczotkow,

— rozbiodrka taw fundamentowych przyczotkow i umocnienia koryta kanatu,

— usunigcie istniejacych pali, Scinek szczelnych, itp.,

— rozbiorka istniejacych ktadek.

— montaz i demontaz ekrandéw zabezpieczajacych przed uderzeniem odtamkow z rozbiorki,

— ograniczenie lub zapobieganie pyleniu podczas rozbiorki betonu,

— zaladunek i odtransportowanie materiatdw odpadowych pochodzacych z rozbidrki na sktadowisko

Wykonawcy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
— zaladunek i odtransportowanie materiatbw do ponownego wykorzystania pochodzacych z rozbiorki
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. 2 1972 r. Nr 13 poz. 93, ze zmianami)

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbidérkowych.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rozbiorki
elementéw drog i ulic w zwiazku z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez
nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu
mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidorkowych i obejmuja:
- demontaz stupkéw hektometrowych,
- demontaz istniejacego oznakowania pionowego rozbieranego mostu oraz przebudowywanych
dojazdow,
- rozbidrka balustrad i pozostatych elementow zgodnie z projektem SOR,
- frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- rozebranie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy, gr. srednia okoto 20cm,
- rozbidrka istniejacego chodnika.

Frezowiny i gruz, co do ktérych Inwestor nie zgtosi konieczno$ci odtransportowania na jego plac sktadowy,
beda stanowily wlasno$¢ Wykonawcy, ktory na wlasny koszt zbierze je z miejsca budowy oraz przetransportuje
na sktadowisko odpadéw zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). W
wyniku rozbiorki istniejacego mostu nie powstang odpady niebezpieczne w rozumieniu ww. Ustawy.

Inspektor Nadzoru moze wskaza¢ materialy, ktére Wykonawca przetransportuje i ztozy na sktadowisku
wskazanym przez Zamawiajacego (np. frezowany i gruz nadajacy si¢ do powtdrnego zastosowania,
demontowane oznakowanie pionowe).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
»Wymagania og6lne”.

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno- kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okreslong gtgbokosc.

1.4.2. Frezarka drogowa — maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Roboty zwiazane z rozbiorka elementéw drog i ulic beda wykonywane mechanicznie i r¢cznie. Wykonawca
powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzgtem:
— spycharki,
— zrywarka do nawierzchni,
— ladowarki,
— samochody ci¢zarowe,
— frezarki do nawierzchni bitumicznej,

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (warstwy bitumiczne i podbudowy thuczniowe) nalezy
uzy¢ zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

3.2. Do wykonania frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac frezarki drogowe
umozliwiajace frezowanie na zimno na okreslong glgboko$¢ z doktadnoscia do 5 mm.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Wymagania rownosci okreslono w punkcie 5 niniejszej
ST.

Szerokos$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu roboét. Przy lokalnych naprawach
szerokos$¢ begbna bedzie dostosowana do szeroko$ci powierzchni skrawanej nawierzchni. Przy frezowaniu catej
jezdni szerokosci bgbna skrawajacego powinna by¢ co najmniej réwna 2000 mm.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg by¢ wyposazone w system odpylania.
Wydajno$¢ frezarek powinna zapewnia¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w kontrakcie, przy jak
najmniejszym zakloceniu w ruchu.

Wykonawca moze uzy¢ tylko frezarki zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Do uzyskania akceptacji
sprzetu  Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek
watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracj¢ pracy frezarki, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

Materiaty uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drég i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowac
zgodnie z ,,Instrukcja oznakowani robo6t prowadzonych w pasie drogowym” stanowigcg zat. nr 1 do zarzadzenia
Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnegtrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.

5.2.3. Rozbidrka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy tluczniowej i podbudowy z kruszywa tamanego.
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zrywarkg. Material uzyskany z rozbiorki warstwy bitumicznej nie powinien
by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania z innymi materiatami rozbidérkowymi.

5.2.4. Rozbidrka warstwy bitumicznej przez frezowanie.
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glgbokosci i szerokos$ci oraz pochylen zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.
Nierownosci sfrezowania powierzchni mierzona tata zgodnie z BN-68/8931-04, przy uzyciu klina pomiarowego
o szeroko$ci 40 mm powinny wynosi¢ nie wiecej niz 8§ mm.
Jezeli ruch drogowy bedzie dopuszczony po sfrezowanej czgsci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa muszg by¢ spetnione nastgpujace warunki:
a) nalezy usung¢ sfrezowany materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych pasoéw ruchu, wysokos¢ podtuznych, pionowych krawedzi nie
moze przekracza¢ 40 mm,
C) pionowe krawedzie poprzeczne na zakonczenie dna roboczego powinny mie¢ klinowo $cigte
krawedzie.
Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gteboko$¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej z doktadnos$cig £ 5
mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontroli podlega sposob wykonania robot rozbiérkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robot jak w Przedmiarze Robot.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkow rozbiorek,
- oznakowanie robot,
- demontaz stupkéw hektometrowych,
- demontaz istniejagcego oznakowania pionowego rozbieranego mostu oraz przebudowywanych
dojazdow,
- rozbidrka balustrad i pozostatych elementow zgodnie z projektem SOR,
- rozbiodrka istniejacego chodnika,
- frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- rozebranie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy, gr. $rednia okoto 20cm,
- zaladunek i odtransportowanie materialow rozbiérkowych na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich
utylizacja,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1 do zarzadzania Ministrow

Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.
Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zmechanizowanych robdt ziemnych
zwigzanych z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci
Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wykonanie:

- projektu technologicznego zabezpieczenia wykopow przed naplywem wod gruntowych podczas prac
fundamentowych (Scianki szczelne, pompy szlamowe, itp.)

- odkopanie istniejacych przyczotkow do poziomu posadowienia, tacznie z wykonaniem wykopu w nasypie
drogowym pod plyty przejsciowe - na odktad i czgsciowo z odwozem,

- wykop pod fundament oporowy stozkow - utylizacja urobku,

- reprofilacja skarp i dna koryta rzeki w obrebie mostu - utylizacja urobku.

Urobek ziemny sktadowany bedzie na odktadzie z przeznaczeniem na zreprofilowanie i poszerzenie nasypow
drogowych w obrebie dojazdéw do mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Glebokos¢ wykopu- odlegtos¢ miedzy terenem a osig Koryta gruntowego w wykopie mierzona w Kierunku

pionowym.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Nie wystepuja.
3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonania robot ziemnych bedzie wykorzystany sprzet jak nizej:
- koparki podsigbierne lub przedsigbierne,

4. TRANSPORT.

Do transportu urobku ziemnego mozna uzy¢ samochodéw samowytadowczych lub ciagnikow z przyczepami
wywrotnymi.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Ukopany grunt powinien by¢
niezwlocznie przetransportowany czg¢sciowo na odktad oraz czgsciowo na wysypisko na odlegtos¢ do 10km.
Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz innych materiatow do budowy

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu technologicznego
zabezpieczenia wykopoéw przed naptywem wod gruntowych podczas prac fundamentowych (Scianki szczelne,
pompy szlamowe, itp.)

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technologicznym oraz obowigzujacymi przepisami, m.in. w
zakresie BHP.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny by¢
wykonywane w takim okresie, zeby mozna po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegltego do wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne".

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonywania rob6t ziemnych.
Sprawdzenie jako$ci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z normg PN-68/B-06050 — Roboty ziemne
budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podiozu.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg
-1 m?® wykonania wykopow,
Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Obmiaru ilo$ciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m® w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych, ktory jest dokonywany

na podstawie wynikow pomiarow i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ sie za 1 m® wykopu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, z oceng jako$ci robét i na podstawie
wynikow pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 m® wykopu obejmuje:

- wykonanie projektu technologicznego zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod gruntowych podczas
prac fundamentowych (Scianki szczelne, pompy szlamowe, itp.)

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- sprowadzenie sprzg¢tu do wykonania robot,

- odspojenie gruntu ze sktadowaniem na odktad,

- profilowanie dna i skarp wykopow,

- prace zabezpieczajace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 28



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PowpE

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 29



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

D-02.02.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zwiazanych z
zasypaniem wykopow i wykonaniem nasypéw w zwigzku z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla
pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnoséci majace na celu:
- zasypanie taw fundamentowych gruntem z odktadu,
- reprofilacja skarp i poboczy na dojazdach gruntem z odktadu,
- reprofilacja skarp i poboczy na dojazdach gruntem z dowozu,
- wykonanie stozkow przyczotkow - gruntem z dowozu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAL.

Do zasypania wykopow nalezy stosowaé grunty pochodzace z wykopu po stwierdzeniu jego przydatnosci do
wbudowania. Przydatno$¢ gruntu do wbudowania nalezy okresli¢ z norma PN-S-02205

W przypadku gdy grunt z rozkopu nie b¢dzie nadawat si¢ do ponownego wbudowania w miejsce rozkopu, zasyp
rozkopu nalezy wykonaé¢ gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

W trakcie zasypywania fundamentu posadowionego na gruncie spoistym, nalezy dobra¢ tak grunt do zasypki aby
nie dopusci¢ do powstania tzw. ,,soczewki wodnej” w obrebie zasypki, tj. zastosowaé materiat uniemozliwiajgcy
stagnowanie wody bezposrednio w podstawie fundamnetu.

Miejsce dokopu powinno zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera, po przedstawieniu badan przydatno$ci gruntu
przez Wykonawce.

Dopuszcza si¢ okreslanie wskaznika filtracji na podstawie uziarnienia gruntu metodami empirycznymi, a w
przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi.

Goérne 0,5 -metrowe warstwy nasypu nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
roznoziarnisto$ci U nie mniejszym niz 5 i wskazniku wodoprzepuszczalno$ci K nie mniejszym od 8 m/dobe.
Jesli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, to wszelkie takie czesSci nasypu zostang
przez Wykonawce usunigte na jego koszt i wykonane powtdrnie z gruntdw o odpowiednich wlasciwosciach.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu naturalnego zalegania (w miejscu ukopu) - w
czasie odspajania, jak i w czasie transportu, wbudowania i zageszczania.

Do robot ziemnych mogg by¢ uzyte nastepujace sprzety:

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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- koparki samochodowe lub gasiennicowe,

- zageszczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,

- sprzet do spryskiwania woda.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Wykonawca do transportu urobku ziemnego zapewni samochody samowyladowcze lub ciagniki kolowe z
przyczepami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady budowania nasypow.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zweryfikowa¢ wskaznik zageszczenia podloza. Wskaznik zageszczenia
podtoza w 0,5 -metrowej warstwie gruntu rodzimego, na ktorym bedzie wznoszony nasyp, nie moze by¢
mniejszy od 0,97. Jezeli wskaznik ten jest mniejszy niz 0,97 podloze nalezy dogescic.
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego okreslonego w
dokumentacji technicznej.
Nasypy nalezy wznosi¢ warstwami o rownej grubosci, dobranej w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczenia. Warstwy nie powinny by¢ jednak grubsze niz 30cm.
Uktadanie kolejnej warstwy mozna rozpoczaé dopiero po stwierdzeniu prawidlowego zagegszczenia warstwy
poprzedniej. Wilgotnos¢ zaggszczanego podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +2%.
Nalezy doswiadczalnie okresli¢ grubos¢ warstwy i ilos¢ przejs¢ maszyny zaggszczajacej w celu wyznaczenia
kombinacji tych elementow pozwalajacej uzyska¢ wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1,00 dla warstw
lezacych ponizej 1,20 m od niwelety robot ziemnych i nie mniejszy niz 1,03 dla warstw lezacych do 1,2 m od tej
niwelety.
Wskaznik zaggszczenia gruntéw pod mostem i na stozkach powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
Kazda warstwa po roztozeniu powinna by¢ jak najszybciej zaggszczona. Warstwy nalezy zaggszczaé od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Wykonawca winien zapewni¢ stala kontrolg laboratoryjna i pomiary zageszczenia gruntow.
Przy wykonywaniu nasypdw obowigzuja nastepujace wymagania:
- szeroko$¢ korony drogi moze si¢ r6zni¢ od przewidzianej w dokumentacji projektowej o 10 cm,
- krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman,
- rzedne robot ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga przekracza¢ + 1,0 cmi - 3,0 cm,
- pochylenia skarp nasypow nie moga si¢ roézni¢ od projektowanych o wigcej niz 10% ich warto$ci

wyrazonej tangensem kata nachylenia,
- wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania nie moze si¢ rézni¢ o wigeej niz 2% od wilgotnosci optymalne;j,
- wybrzuszenia i wklgénigcia skarp nie mogg by¢ wigksze niz 10 cm przy pomiarze tatg dlugosci 3 m.

Spos6b badania wskaznika zageszczenia wg BN-77/8931-12. Za zgodg Inzyniera dopuszcza si¢ inne badania
rownowzne jak np. badanie za pomocg plyty dynamicznej, badanie sonda dynamiczng.

Trudno dostgpne miejsca moga zosta¢ wykonane za pomoca gruntu stabilizowanego cementem.

Obiekty obsypywane obustronnie: sztywne konstrukcje jak tuki, ramy, skrzynie oraz $ciany i podpory azurowe
wtopione w nasyp powinny by¢ obsypywane i zageszczane rownomiernie z obu stron.

Rdznica poziomdéw zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczaé 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione
obliczeniami statycznymi. Specjalne zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ podczas obsypywania wylotow
przepustow o kacie skrzyzowania z nasypem drogowym mniejszym od 60stopni.

Dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika IS wg BN-77/8931-12, za
zgodg Inzyniera, zageszczenie gruntu mozna réwniez bada¢ za pomoca obcigzenia ptytg o $rednicy co najmniej
300 mm, oznaczajac wskaznik odksztalcenia IO rowny stosunkowi modutow odksztalcenia wtérnego E2 do
pierwotnego E1 wg zatgcznika B do normy PN-S-02205.

Wartos¢ wskaznika odksztalcenia Io nie powinna by¢ wigksza od 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0
i 2,5 przy wymaganej warto$ci [s<1,0, przy czym minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia

E2 nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205:1998.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu przewidzianego do zasypania wykopow.
Badania powinny zosta¢ przeprowadzone dla kazdej nowej partii gruntu, jednak nie rzadziej niz 3 probki na
obiekt oraz 500 m3

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej SST i w dokumentacji projektowe;j.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zaggszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszej SST i w dokumentacji projektowej.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidtowosci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,

- badania zaggszczenia nasypu,

- pomiary ksztaltu nasypu.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

- prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o rdéznych wlasciwosciach w nasypie,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnos$ci przy zagegszczaniu.

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci wskaznika
zageszczenia Is. Oznaczenie to powinno by¢ przeprowadzone wg BN-77/8931-12.

Zageszcezenie nalezy kontrolowaé dla kazdej warstwy, nie rzadziej niz 3 probki na 500m3 wbudowywanego
gruntu.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt ziemnych wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow kontrolnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia poszezegdlnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowos¢ wykonania skarp,

- szeroko$¢ korony nasypu.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m® faktycznie wykonanego i odebranego nasypu. Objetoéé faktycznie
wykonanych nasypoéw bedzie mierzona w m® na podstawie wykonanych przez wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru przekrojow poprzecznych robot ziemnych.

8. ODBIOR KONCOWY.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" w zakresie odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne, przy uwzglgdnieniu dopuszczalnych tolerancji
okreslonych w pkt.5, wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli
cho¢ jeden z pomiarow dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami
kontraktu i poleca doprowadzenie robdt do zgodnosci z wymaganiami. Na podstawie wynikoOw pomiaréw nalezy
sporzadzié protokot odbioru koncowego robot.

9. PLATNOSC.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostang optacone wg ceny jednostkowej za 1 m? nasypu obejmujace;:
- sprowadzenie niezbednego sprzetu do wykonania robot ziemnych,

- prace pomiarowe,

- ukop i transport urobku do miejsca wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami,

- zaggszczenie poszczegolnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpieczen miejsca robot,

- niezbedne badania

-uprzatnienie terenu robot.

Powyzsze roboty obejmuja réwniez wyprofilowanie skarp dokopu, rekultywacje dokopu, odwodnienie terenu
robot oraz przeprowadzenie wymaganych w SST pomiaréw i badan.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 32



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-S-02205

. BN-77/8931-12

. PN-88/B-04481.

. PN-B-02480

. PN-B-03020

. PN-B-020481

. PN-B-04452

. PN-B-04481

. PN-B-06050

9. Instrukcja badania podtoza gruntowego, IBDIM

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

O~NO O, WNDN P
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D-03.02.01. WYKONANIE PRZYKANALIKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace przykanalikéw ¢200mm
odprowadzajacych wode ze studzienek Sciekowych wykonanych w zwiazku z rozbiorka istniejacego mostu i 2
kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr
698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow.
siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:
- wykonanie z HDPE przykanalikow @200mm odprowadzajacych wodg ze studzienek $ciekowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, Dokumentacja Projektowa oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Materiat do wykonania przykanalika.
- rura ©¥200 mm wykonana z HDPE.

3.SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i bezpieczenstwa zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw rurowych

Elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujagcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Transport i sktadowanie materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania robot.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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Miejsca pozyskania elementoéw przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.
Transport materiatdw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
Sktadowanie:
— rury kanalizacyjne mozna sktadowaé a przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spetniajac wymagani
norm odnosnie pozycji sktadowania,

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania przykanalikow
Projektowana trasa przebiegu powinna by¢ trwale i widocznie oznakowaé w terenie za pomocg kotkow
osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym”. W miejscach,
gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu
(a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopow pod przykanaliki.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu budowanego kanatlu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego re¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2+5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala
si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy przy udziale
Inspektora Nadzoru sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji
Projektowej. Wykop nalezy wykonaé o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy
drewnianej lub metalowej. Napotkanie w obrgbie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢
wedlug wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

5.2.4.  Wykonanie przykanalikow.

Nalezy bezwglednie przestrzega¢ spadkow przykanalika oraz max. rzednych posadowienia wskazanych w
dokumentacji. W trakcie robot montazowych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych ‘Warunkéw technicznych
rob6t budowlano-montazowych cz I1. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Do rob6t montazowych przystapi¢ po starannym r¢cznym przygotowaniu podloza, wykonaniu podsypek
piaszczystych. Szczegdlna uwage zwroci¢é na prawidlowe zalozenie uszczelek ztaczy kielichowych, oraz
wykonanie uszczelnien przej$¢ przez Sciany studzienek. Przykanaliki nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa pod wzglgdem spadkow, trasy, dlugosci oraz kata wiaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robot.
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostka obmiaru jest:
- 1 mb — dla przykanalika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty objete niniejszg
SST podlegajg odbiorom czgsciowym w trakcie robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania w/w robét obejmuje:
— transport i skladowanie materialow niezbgednych do wykonania robot,

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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— oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

— wyznaczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe miejsc wykonywania poszczegolnych elementow przykanalika,
— wykonanie wykopow,

— umocnienie $cian wykopu,

— przygotowanie podtoza,

— odwodnienie wykopow,

— wykonanie przykanalikow,

— wykonanie préby szczelnosci przykanalikow,

— zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopow,
— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

— przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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D-03.02.02. WYKONANIE STUDZIENEK $SCIEKOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace ulicznych studzienek $ciekowych w
zwiazku z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci
Mordy w km 16+842 drogi wojewo6dzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie studzienek
$ciekowych z rur zelbetowych (lub innego matriatu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzotu i/lub Inwestora)
@600mm z osadnikiem i odprowadzeniem wody do przykanalika, w obrebie dojazdow do nowo-budowanego
mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, Dokumentacja Projektowa oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2.2. Materiat do wykonania studzienki.
- rura zelbetowa @600 mm z betonu kl. min. B20, lub z innego materiatu, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzotu i/lub Inwestora,
- beton kl. B15 na podktad pod studzienki,
- zaprawa cementowo — piaskowa,
- wpust zeliwny D400.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia niegwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Przewidywany sprzet do uzycia:
- sprezarka pneumatyczna z mtotem wyburzeniowym.
- dzwig samochodowy 4 t.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6Ine” pkt 4.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

5.2. Wykonanie robot.

Studzienke $ciekowa montowac nalezy w gotowym wykopie na podktadzie z betonu kl. B15 gr. 15cm. Utozy¢
nalezy w pierwszej kolejnoéci osadnik z dnem a nastgpnie pozostate elementy studzienki. Do studzienki nalezy
podiaczy¢ przykanalik z rur HDPE o $rednicy @200mm.

5.3. lzolacje.
Zewngtrzne powierzchnie studni betonowych nalezy zaizolowaé roztworami asfaltowymi na zimno w trzech
warstwach — R + 2P — zgodnie z M.15.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robot.
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest Iszt studzienki Sciekowej o okreslonej wysokosci na podstawie Dokumentacii
Projektowej i pomiaru w terenie oraz 1 szt. wpustu drogowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty obje¢te niniejsza
SST podlegaja odbiorom czgsciowym w trakcie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Platno$¢ za 1 szt. wykonania studzienki oraz wpustu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci
wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania studzienki $ciekowej obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji (w tym takze zakup i dostarczenie wszystkich

materiatow),

- wbudowanie materiatow,

- podiaczenie przykanalikow i uszczelnienie potaczen,

- zaizolowanie studzienki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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D-03.03.01. PRZEPUSTY SREDNICY 400MM

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustow (pod zjazdem i skarpa) w ramach rozbiorki istniejgcego mostu i 2
kladek dla pieszych przez rzek¢ bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr
698 i budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow.
siedlecki, woj. mazowieckie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
przepustow pod zjazdem i pod skarpa, rurowych betonowych o s$rednicy 40 cm na tawie zZwirowej wraz z
wylotami prefabrykowanymi.

OKkreslenia podstawowe

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody
pod nasypami zjazdow i skarp.

Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych, zelbetowych lub z
materiatu GRP.

Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur, obj¢tych niniejsza
ST, sa:

- prefabrykaty rurowe,

- prefabrykowane wyloty,

- materiaty na law¢ zwirowa.

Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki wymiarow
prefabrykatow powinny odpowiadaé¢ PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci
po pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych gleboko$é nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Dopuszcza si¢ zastosowanie alternatywne przepustow z materiatu GRP.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Rodzaj (wytrzymato$¢) prefabrykatow rurowych nalezy dobra¢ do naziomu i obcigzen jakim przepusty beda
poddane.

Prefabrykaty wyloty
Prefabrykaty wyloty powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30. Kat skosu wylotéw powiien by¢
dostosowany do skosu skarp. Typ wylotow nalezy dobra¢ do zasosowanego rodzaju prefabrykatu rurowego.

Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spelnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

3.SPRZET

Sprzet do wykonania przepustéow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustow powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek, sprz¢tu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw do budowy przepustow pod zjazdami podano w SST ,,Przepusty pod korong drogi”.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

- innych robot podanych w dokumentacji projektowej i ST.

Wykop

Sposéb wykonywania robot ziemnych pod fundamenty wylotéw i lawe fundamentowg powinien byé
dostosowany do wielkosci przepustu, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop nalezy
wykonywac w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przepustu.

Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana:

- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami OST D-04.04.01 ,,Podbudowa
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,

Dopuszczalne odchylki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:

- dla wymiarow w planie £ 5 cm, dla rzednych wierzchu fawy + 2 cm.

Ukladanie prefabrykatéw rurowych i prefabrykowanych wylotéw

Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych i wylotow nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy
wypelni¢ zaprawa cementowa wg pkt 2 i uszczelni¢ materiatem wg pkt 2 zaakceptowanym przez Inzyniera.
Powierzchnie elementow betonowych, ktore po zasypaniu znajdg si¢ pod ziemia, nalezy zagruntowac przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi

metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Ksztalt §cianek powinien odpowiada¢ zarysowi (w rzucie z gory) zawartemu w dokumentacji techniczne;.
Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda | wg PN-B-04481 [2] z tolerancjg -
20%, +10%. Wskaznik zaggszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i
SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolg jako$ci robdt nalezy wykona¢ zgodnie z SST ,,Przepusty pod korong drogi” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu wraz z prefabrykowanymi wylotami

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

- wykonanie taw fundamentowych,

- montaz konstrukcji przepustu,

- montaz prefabrykowanych wylotow,

- wykonanie izolacji,

— wykonanie zasypki i zaggszczenie,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw
budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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4.  PN-B-06253
wod gruntowych
PN-B-06712
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-24622

9.  PN-B-32250
10. PN-C-96177
11. PN-D-95017
12.  PN-D-96000
13. PN-S-96012

cementem.

14. BN-88/6731-08
15. BN-79/6751-01
16. BN-88/6751-03
17. BN-68/6753-04

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku agresywnych

Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego

Cement. Transport i przechowywanie

Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno$ciowych

18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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D-04.02.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach rozbiérki istniejagcego mostu i 2
kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr
698 i budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbe¢dnym zakresie, gm. Mordy, pow.
siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu podbudowy i obejmuja
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na:

- dojazdach do budowanego mostu, gr. 20cm i gr. zmiennej bezposrednio nad ptytami przejSciowymi,.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakow,
ziaren zwiru wigkszych od 8 mm lub odpadéw przemystowych (np. zuzli pomiedziowych, wielkopiecowych,
stalowniczych), ktore posiadaja Aprobaty Techniczne, Wykonawca uzyska na ich zastosowanie zgode lokalnych
wiadz zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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stabilizacji mechanicznej

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy  wykonywane metoda
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
1 -2 w polu dobrego uziarnienia okreslonym na rysunku 1.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L.p. | Wiasciwosci Jednostka Krusz}.lw.o famane | Zuzel Badanie wg normy
(poza zuzlem wielko-
wielkopiecowym ) | piecowy
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz
0,075 mm % (m/m) |2-10 2-10 PN-B-06714-15
2 Zawarto$¢ nadziarna % (m/m) |<5 <5 PN-B-06714-15
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m) | <35 - PN-B-06714-16
4 Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych % (m/m) |<1 <1 PN-B-04481
5 Wskaznik piaskowy po piecio-
krotnym zageszczeniu metodg 11
wg PN-B-04481 30-70 - BN-64/8931-01
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita po petnej
liczbie obrotow % (m/m) | <35 <40 PN-B-06714-42
b) wskaznik réwnomiernosci
$cierania (Scieralno$¢ czegsciowa
po 1/5 pelnej liczby obrotow w
stosunku do $cieralnosci pelnej) % <30 <30 PN-B-06714-42
7 Nasigkliwo$¢ % (m/m) |<3 <6 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po
25 cyklach zamrazania w wodzie | % (m/m) |<5 <5 PN-B-06714-19
9 Rozpad krzemianowy i Zelazawy PN-B-06714-37
tacznie % (m/m) |- <1 PN-B-06714-39

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” punkt 3.

3.3. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg; mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej; (mozna dostarcza¢ mieszanke
o optymalnym uziarnieniu bezposrednio z kamieniotomu po akceptacji Inspektora Nadzoru)
e rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
e walcOw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi wzmocnione podioze
stabilizowane cementem i przed przystgpieniem do robot musi by¢ odebrana zgodnie z ST D.04.05.01. Dla
odcinkéw gdzie podnoszona bedzie niweleta, podtoze stanowi istniejgca warstwa bitumiczna, ktéra powinna by¢
oczyszczona i skropiona emulsjg $redniorozpadowsa zgodnie z D-03.04.01

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwac z przekruszenia w kamieniolomie. Ze wzglgdu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnoéci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci 20cm(w miejscach wystgpowania plyt przejSciowych warstwa
podbudowy jest odpowiednio zwigkszona). Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. Kruszywo podczas zaggszczania
powinno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalng pracg walcow w celu uzyskania zaggszczenia i nos$nosci . Dla
odcinkéw wyréwnania podbudowy wg. D.04.08.05 goérna powierzchni¢ zaggszczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy zaklinowaé mieszankg mineralno-asfaltowa 0/16 wg. D-04.08.01.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczace zageszczenia i nosnosci

Wymagane cechy podbudowy

Kategoria Ruchu Modut odksztalcenia mierzony ptyta o
Miarodajne ugigcie sprezyste pod kotem* | $rednicy 30 cm
[mm] [MPa]
40 kN 50 kN E; =)

KR 5-6 <110 <1,20 >100 > 180

KR 3-4 <1,25 <1,40 >80 > 140

KR 2 <1,40 <1,60 > 60 >120

*) obcigzenie kota 40 kN nalezy stosowa¢ dla konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR1 — KR2 a 50 kN dla
ruchu KR3 — KR6. Badanie to jest miarg jednorodnosci odcinka.

Wskaznik odksztatcenia I, powinien wynosié¢ < 2,2.

Gdzie:

lo — wskaznik odksztalcenia bedacy miarg zageszczenia warstwy okreslany wg metody opisanej w PN-S-

02205:1998 zalacznik B

E
lo= —*

Ey

E1 — pierwotny modut odksztatcenia okreslany wg metody opisanej w PN-S-02205:1998 zatgcznik B
E2 — wtorny modut odksztalcenia okreslany wg metody opisanej W PN-S-02205:1998 zalacznik B

Ei2=

3xAp

x D

4 x As

Ap — r6znica naciskow z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — $rednica ptyty [mm]
Zakres obcigzenia koncowego dla modutu pierwotnego i wtérnego wynosi 0.45 MPa
Um - ugigcie sprezyste miarodajne pomierzone wg BN-70/8931-06 i obliczone wg ponizszego wzoru
Um = U+ 2.0x [k
Uis — $rednia warto$¢ ugigcia sprezystego na badanym odcinku

k — odchylenie standardowe

/Zn:(Uki—Uks’) 2

V(n-1)2

Ui — pojedynczy wynik pomiaru

n — ilo§¢ pomiaréw na badanym odcinku (dtugos¢ badanego (odbieranego) odcinka musi by¢ tak
dobrana, zeby zawsze byto n > 30)

Uwaga: dla odcinkéw podbudowy zaklinowanych mieszanka mineralno-asfaltowa nalezy wykonaé
jedynie pomiary ugie¢ a wyniki muszg by¢ zgodne z tabl. 2.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe¢ do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaro6w

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba

badan na dziennej

dziatce roboczej

Lp. | Wyszczegolnienie badan Maksymalna dlugosé odcinka

przypadajaca na 1 badanie (jezdnia)

1 [Uziarnienie mieszanki 1 500 mb

2 | Wskaznik odksztalcenia, modutly
odksztatcenia 2 250 mb

3 | Ugigcie sprezyste 10 50 mb/pas ruchu

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, [ przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1 badanie
punkt 2.3.2 pelne na 2 miesigce wykonywania warstwy z jednego

rodzaju kruszywa (zrodia)

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Zageszczenie i nosno$¢ podbudowy oraz ocena jednorodnosci odcinka

Zageszczenie 1 nosnos¢ podbudowy nalezy bada¢ wg zasad podanych w punkcie 5.4 niniejszych specyfikacji a
uzyskane parametry musza by¢ zgodne z warto§ciami okre§lonymi w tablicy 2 i p. 5.4. Wyniki badania ugi¢é
musza by¢ zgodne z wymaganiami Tablicy 2 i p. 5.4. Dla odcinkéw wyroéwnania podbudowy zaklinowanej
mieszanka mineralno-asfaltowa nalezy badac¢ tylko ugiecia. Wyniki musza by¢ zgodne z Tablica 2.

6.3.4. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2. Probki do
badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardéw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10razy na 1l km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe co 10 m, w trzech punktach w przekroju poprzecznym

dla kazdej jezdni (obie krawedzie i o§) — przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektor Nadzorowi do akceptacji propozycje miejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw

6 Uksztattowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach glownych tukow poziomych.

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. | Wielko$¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szeroko$¢ warstwy cm +10/-5
2 Nieréwnos$ci podtuzne lub porzeczne mierzone
tatg 4 m zgodnie z normg BN-68/8931-04 mm 12
3 Spadki poprzeczne % +0,5
4 Rze¢dne wysokoéciowe cm 0/-2
5 Uksztaltowanie osi w planie cm +5
6 Grubo$¢ warstwy % +10

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktéore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i
powtdrnie zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peilng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne
zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos$¢,
zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupelione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyrownane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy lub u giecie dla odcinkéw wyrdownania podbudowy, bedzie mniejsza od wymaganej
to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez
Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowsg jest 1m?® (metr sze$cienny) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 9.
Cena wykonania 1 m® podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-32250
PN-S-06102
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
PN-S-02205

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Oznaczanie sktadu ziarnowego

Oznaczanie ksztaltu ziarn

Oznaczanie nasigkliwos$ci

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Oznaczanie rozpadu zelazawego

Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

Roboty ziemne (zalacznik B)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.02.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO (wg WT-1i WT-2)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ramach rozbioérki istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych
przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowy nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
przedmiarem robot. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb
budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
punkt 8.4.1.5.

Podbudowg z betonu asfaltowego mozna wykonywac¢ dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okreslenie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w
tablicy 1.

Zakres robot i rodzaj mieszanki zgodnie z przedmiarem robot oraz dokumentacja projektows.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . : ; 1)
ruchu Mieszanki o wymiarze DY, mm
KR 1-2 AC16P, AC22P

KR 3-4 AC16P, AC22P, AC32P

KR 5-6 AC16P, AC22P, AC32P

D Podziat ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podloze.

1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktory moze by¢ utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na
najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujacg sig.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktdrego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypekniacz — kruszywo, ktorego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany
— kruszywo, ktoére sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.
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1.4.14. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB —  polimeroasfalt,

D —  gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d -~ dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD —  wlasciwo$¢ uzytkowa nie okre$lana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI —  (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownoéci,

MOP -~ miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprdocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 - KR2 AC16P, AC22P 50/70 -

KR3 - KR4 AC16P, AC22P, 35/50, 50/70, PMB 25/55-60
AC32P wielorodzajowy-35/50, 50/70

KR5 - KR6 AC16P, AC22P, 35/5, 50/70, PMB 25/55-60
AC32P wielorodzajowy-35/50, 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. | Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70 | 35/50

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50

2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 240
nie mniej niz

4 Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, | % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub | % m/m | PN-EN 12607-1[31] | 0,5 0,5
przyrost),
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie | % PN-EN 1426 [21] 50 53
mnigj niz

7 Temperatura migknienia po starzeniu, | °C PN-EN 1427 [22] 48 52
nie mniej niz
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WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawarto$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] | 2,2 2,2
nie wiecej niz

9 Wzrost temp. micknienia po starzeniu, | °C PN-EN 1427 [22] 9 8
nie wiecej niz

10 | Temperatura tamliwoéci Fraassa, nie | °C PN-EN 12593 [29] -8 -5
wigcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunek asfaltu
modyfikowanego

V\éﬁgzgvmee Wiasciwos mfj?rﬂz itelfg‘o polimerami (PMB)
P 25/55 — 60
wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich Penetracja i i
temperaturach W 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm | 25-55 3
eksploatacyjnych
Konsystencja w Temperatura
wysokich temp. -mperat PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
. mig¢knienia
neksploatacyjnych
Sita rozciagania )
(mata predkosé EH_EH ig?gg {23} J/iem2 >2w5°C 3
rozciggania)
. Sita rozciggania W
Kohezja o . 2 PN-EN 13587 [53] a
5°C quzq predkosc PN-EN 13703 [57] J/iem2 NPD 0
rozciggania)
Wahadlo Vialit =\ p\ EN 13588 [54] | Jem2 | NPD? 0
(metoda uderzenia)
Stato$¢ konsystencji | Zmiana masy % >0,5 3
(Odpornos¢ na Pozostata penetracja | PN-EN 1426 [21] % >40 3
starzenie wg PN-EN | Wzrost temperatury o
12607-1 lub -3 [31] | micknienia PN-EN 1427 [22] C <8 3
Inne whasciwosci Temperatura zaptonu | PN-EN 1SO 2592 [63] | °C >235 3
Temperatura PN-EN 12593 [29] °C <-12 6
famliwosci
y;%rot SPreZySty W | pNLEN 13398 [51] % > 50 5
Nawrot sprezysty w a
10°C NPD 0
. .| PN-EN 14023 [59] . b
Zakres plastycznoS$ci punkt 5.1.9 C TBR 1
Stabilnos¢
magazynowania. PN-EN 13399 [52] oC <5 2
Wymagania R(f)Znic.a t.emperatur PN-EN 1427 [22]
dodatkowe migknienia
Stabilnos¢
magazynowania. EHEH 1‘31329[2[5]2] 0,1 mm | NPD? 0
Roznica penetracji
Spadek temperatury
migknienia po PN-EN 12607-1 [31] oC TBR® 1
starzeniu wg PN-EN | PN-EN 1427 [22]
12607-1 lub -3 [31]
Nawrot sprezysty w
25°C po starzeniu wg | PN-EN 12607-1 [31] o > 50 4
PN-EN 12607-1 lub - | PN-EN 13398 [51] 0 =
3[31]
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Nawrot sprezysty w
10°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub -
3[31]

2 NPD — No Performance Determined (wtasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

NPD? 0

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujagcym temperature z doktadnosciag + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny spetniaé
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 4, 5, 6, 6a, 7.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ réowne,
utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, mozna zastosowa¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢
przyczepno$ci okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okre§lonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatdéw lub polaczenie
warstwy asfaltowe] z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub j3 ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdbw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okres§lonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1
tablica 2 i tablica 3.

Emulsje asfaltowg mozna skladowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzgt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania

ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  ukladarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢c w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz W zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie be¢da korodowaly pod wptywem emulsji i nie beda powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zalezno$ci od
postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac¢ tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na
mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 6.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 7, 8, 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]

Wihasciwosé AC16P AC22P AC16P AC22P AC32P

KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6 KR3-KR-6

Wymiar sita #, [mm] | od do od do od do od do od do
45 - - - - - - - - 100 | -
315 - - 100 | - - - 100 | - 90 100
22,4 100 | - 90 100 100 | - 90 100 65 90
16 90 100 65 93 90 100 65 90 - -
11,2 70 92 - - 65 85 - - - -
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8 50 85 42 72 76 42 68 33 53
2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40
0,125 5 13 5 13 4 12 4 12 4 12
0,063 4 10 4 10 20 |8 4 8 3 7
Zawarto$¢ lepiszcza, | Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin4,0 Bmin3,8 Bmin3,6
minimum¥)

réwnania:

*)Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okre$lona przy zatozonej gesto$ci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pd), to do wyznaczenia

minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wedlug

2,650
a=—

Ad

Tablica 7. Wymagane wi. mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
e g zageszczania Metoda i warunki
Wiasciwosé wg PN-EN badania AC16P AC22P
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], Vmin 4.0 Vmin 4,0
przestrzeni 2x50 uderzen | p. 4 Vmax 80 Vmax 8,0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], VFBmin 50 VFBmin 50
wypehione lepiszczem 2x50 uderzen | p.5 VFBmin 74 VFBmin 74
Zawartos¢ wolnych -
przestrzeni w mieszance C.l.2,ub|jan|}a, PN-EN 12697-8 [33], VMAnmin1a | VMAmin 14
. - 2x50 uderzen | p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
o L - rzechowywanie w
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, P ot
wody %35 uderzen 40°C z JeQnym cyklem | ITSR7o ITSR7o
zamrazania,
3 badanie w 25°C

9 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

Tablica 8. Wymagane wi. mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki AC22P
Wihasciwose zageszczania wg PN- | Metoda i warunki badania AC16P AC32P
EN 13108-20 [48]
Zawartosc_wolnych C.1.3,ujt>1janle, 2x75 PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin 4,0 Vin 4,0
przestrzeni uderzen Vimax 7,0 Vmax 7,0
Odpornos¢ na C.1.20, walowanie, PN-EN 1.2697_22 [38], metoda WTSarR 1,0 WTSarR1,0
deformacie trwate @ | P98-P100 B w powietrzu, PN-EN 13108- | pory L | PRD AR ek
20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornpsc na C.l.l,u’bljame, 2x35 pr.zechowywanle w 40 C . ITSR7 ISR
dziatanie wody uderzen z jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C ")

3 Grubo$é ptyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm.
b) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zat.1.

Tablica 9. Wymagane wt.

mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
e zageszczania . . . AC22P

Wrhasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16P AC32P
13108-20 [48]

Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, _ i Vmin 4,0 Vmin 4,0

przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmax 7.0 Vmax 7,0
C.1.20 PN-EN 12697-22 [38], metoda B

Odpornosc¢ na 'a}' élni w powietrzu, WTSaIR0,6 WTSaIR0,6

deformacije trwate & | MaoWane, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 | PRDawrdekiar | PRDAIR dekiar
P98-P100 000 cykli
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PN-EN 12697-12 [35],

Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z jednym
dziatanie wody 2x35 uderzen | cyklem zamrazania,

badanie w 25°C P

A Grubos¢ ptyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm

b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zat.1.

ITSR7o ITSR7o

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn 1 urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature whasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 10. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w

wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rOwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sobg deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wtasciwosci objetosciowe)
z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich sktadu:

- zawarto$¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawarto$¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

- zawarto$¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego
powinno by¢ na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i nos$ne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, rowne i bez kolein,

—  suche

Maksymalne nieréownosci podioza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar tatg 4-
metrowa lub réwnowazng metoda)

Maksymalna nierownos$¢

Klasa drogi | Element nawierzchni podtoza pod warstwe
podbudowy [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i
A! Sl . 12
wylaczania
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 12
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wytaczania,
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postojowe, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza 12
Z LD Pasy ruchu 15

Jezeli nieréwnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze.

Rzegdne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usungé, a powstate w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o wlasciwosciach zblizonych do materiatu
podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatlem, np. zalewami drogowymi wedlug PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i
w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobraé mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zaladowac
na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny
celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania podbudowy.
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego), przed utozeniem
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tablicy 12.

Tablica 12. Zalecane ilo$ci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Ukladana warstwa Podloze pod warstwe asfaltowa Ilo$¢ pozostatego

asfaltowa lepiszcza [kg/m2 ]
Podbudowa ttuczniowa 0,7-1,0
Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7

Podbudowa z betonu

stabilizowanego mechanicznie
asfaltowego

Podbudowa z chudego betonu lub 0,3-05Y
gruntu stabilizowanego spoiwem 0,7-1,0%

1 zalecana emulsja o pH >4
2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania
membrany poprawiajacej polaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie rgczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. $Scieki uliczne) oraz
przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 5.7.

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank¢ mineralno-asfaltows asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperatur¢ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokoéci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniem do robdt | w czasie robot
Warstwa podbudowy 0 +5

Rodzaj robot

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Whasciwosci warstwy AC

Typ | wymiar Projek’t,owana Wskaznik Zawartoéé_wolnych
mieszanki grubos¢ warstwy zaggszezenia [%)] przestrzeni w
technologicznej [cm] warstwie [%(v/V)]

ACI16P, KR1+KR2 5,0+ 14,0 >98 4,5+9,0

AC22P, KR1+KR2 7,0+ 14,0 >98 4,5+9,0

ACI16P, KR3+KR6 5,0+ 14,0 >98 4,5 +8,0

AC22P, KR3+KR6 7,0+ 14,0 >98 4,5 8,0

AC32P, KR3+KR6 9,0 +14,0 >98 4,5 +8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgezne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci,
deklaracje¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
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—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy

jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do

uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) speiniaja wymagania

okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng staranno$cig i w

wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do

wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usuna¢.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze

zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze

przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiagzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz iloéci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rbwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speilniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa - )

11 Uziarnienie

12 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ?

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownosé

24 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$é wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wtasciwosci przeciwposlizgowe

3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czeSciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgSciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
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nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzglgdniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czegsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysé
przemawia wynik badania.

6.4. Wlasciwos$ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Uwagi ogolne

Wriasciwosci mieszanki nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci
podane w tablicy 16.

W wypadku okreslania ilo$ci materiatu na powierzchnig i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyjac za podstawe caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki czg¢$ciowe. Odcinek
czg¢éciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czgSciowego obowigzuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czeSciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyltki grubo$ci warstwy oraz ilo$ci materialu na okreslonej powierzchni, [%)]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP
Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wicksza niz
6000 m2 lub <10
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia
wieksza niz 1000 m2 lub

2. — maly odcinek budowy <10

Niezaleznie od $redniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubo$¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie
moze byé mniejsza od projektowanej grubosci o wigeej niz 2,5 cm.

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedhug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni , nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne
podane w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
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Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podhuznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac
wysokos$¢ przeswitu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
réwnos¢ podluzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz + 5 cm.

Rzgdne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny byé
zgodne z dokumentacja projektows z dopuszczalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.
ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyzglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP).
Obmiar nie powinien zawiera¢ innych robot niz wykazanych w dokumentacji projektowej ujetych w
przedmiarze robot z wyjatkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie mogg stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowg ujetg w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzgtu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka préobnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
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— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowag krawedzi urzadzen obcych i krawegznikow,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3a przekazywane
Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robodt
tymeczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

Wymagania ogoélne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiagzane z badaniami materialdw wystepujacych w niniejszej

1.  D-M-00.00.00
10.2. Normy

ST)

2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4, PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6.  PN-EN933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9.  PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11.  PN-EN 933-10
12.  PN-EN 1097-2
13.  PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15.  PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19.  PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla
i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wilasciwoséci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocg wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wilasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych
czgstek — Badania bigkitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamisto$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych — Cze¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
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21,
22,

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588

gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwato$ci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czg¢$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czg¢$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czg$¢ 11: Okreslenie powiazania pomi¢dzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czgs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehiajagcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

Wypehiacze ztgczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypehiacze ztaczy i zalewy — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19

64.

65.

66.

listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarzadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.4. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997

67.

68.
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE LEPISZCZEM WARSTW KONSTRUKCYJNYCH I
BITUMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oczyszczenia i
skropienia warstw konstrukcyjnych w zwiazku z rozbioérka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez
rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr 698 i budowa nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy oczyszczaniu i skrapianiu warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuja:

a) przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa tfamanego na dojazdach do mostu,

b) przygotowanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na dojazdach do mostu,

C) przygotowanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na ptycie pomostu i dojazdach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaj materiatu

Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedlug zasad niniejszej Specyfikacji jest —
szybkorozpadowa kationowa emulsja niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsje K1-65. Liczbg 65
oznaczaja przecigtng zawarto$¢ asfaltu w emulsji.

Wtasciwosci drogowe emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny speinia¢ wymagania podane w
ponizszej tablicy.

Oznaczenia Klasa
Badanie wlasciwosci Szybkorozpadowa

K165 Metoda badan wg
Zawartosc lepiszcza, % 63-67 punkt 5.2
Lepko$¢ wg Englera, °E >6 punkt 5.4
Jednorodnosé, % & 0,63 mm <0,10 punkt 5.6
Jednorodno$é, % & 0,16 mm <0,25 punkt 5.6
Sedymentacja, % <5,0 punkt 5.8
Przyczepnos¢ do kruszywa, % >85 punkt 5.9
Indeks rozpadu, g/100g <90 punkt 5.10

Metody badan podano w punktach jw. opisane sg w Informacjach, Instrukcjach — Zeszycie N 60 Serii;
‘Informacje i Instrukcje’ wydanym przed IBDiM — Warszawa 1999 pt. ,,Drogowe kationowe emulsje asfaltowe
EmA-99”.

Wskaznik pH emulsji kationowej do skrapiania podfoza zawierajacego cement jako spoiwo powinien by¢
wigkszy od 4,0.

2.2. Sktadowanie emulsji

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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Maksymalny czas, temperatur¢ oraz sposob sktadowania emulsji, po ktéorym nie traci ona swoich parametréw
jakosciowych powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi przez Producenta.

Zaleca si¢ jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczat dwoch tygodni od daty produkcji.
Stosowana emulsja musi posiada¢ Aprobate Techniczna.

3.SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t, Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzgtem:
a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach,
b) rampa rozpryskowa emulsji do rozktadarki, zamontowana tuz przed §limakiem rozktadarki,
c) szczotkami mechanicznymi i kompresorem.

4. TRANSPORT

Emulsje na budowg nalezy przewozi¢ w samochodach. Cysterny winny by¢ podzielone przegrodami na komory
o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterna uzywana do transportu emulsji nie moze by¢ uzywana do przewozu innych lepiszczy.

Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych, ktore na skrzyni tadunkowej powinny byé
ustawione, rownomiernie na catej powierzchni i zabezpieczone przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni

Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna zostaé
oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacj¢ t¢ nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki mechanicznej lup
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

5.2.2. Skropienie badz zagruntowanie powierzchni
Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsj¢ szybkorozpadowa K1-65 podgrzana do temperatury okoto 70°C.
Zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla réznych rodzajow warstw:

— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem -0,3+0,5
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -0,5+0,7,
— podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej -0,3+0,5,
—  warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej -0,1+0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmnie;j;

— 8,0 godzin w przypadku stosowania powyzej 1,0 kg/m? emuls;ji,

— 2,0 godzin w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji,

- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,2 + 0,5 kg/m? emulsji.

Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadarkg wyposazong w rampe skrapiajaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolna zasada kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

6.2. Kontrole i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadza¢ probne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okre§lenia wymagane;j ilosci lepiszcza w  zaleznosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1. Badanie doktadnosci spryskania podtoza

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Nalezy przeprowadzi¢ Kontrole ilo$ci
rozktadanego lepiszcza na odcinku probnym wg metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczenie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa’’.

6.4. Badania sprawdzajace
Laboratorium Inspektora Nadzoru bedzie prowadzita badania sprawdzajace z czestotliwoscig okreslong przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m? powierzchni oczyszczonej i skropionej. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano
w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogo6lne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Cena jednostkowa wykonywania rob6t obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza na budowe
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen
- oczyszczenie i skropienie poszczegolnych warstw,
- przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zeszyt Nr 60 serii: ,Informacje i Instrukcje” IBDiIM — Warszawa 1999 — ,Warunki techniczne; rogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.

Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane przez GDDP do
stosowania pismem GDDP — 5.a. — 551/5/92 z dnia 03.02.1992.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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D-05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA (wg WT-1 i
WT-2)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego w ramach rozbiérki
istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842
drogi wojewddzkiej nr 698 i budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym
zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 [65] z mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. Warstweg Scieralng z betonu
asfaltowego mozna wykonywac dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okreslenie kategorii  ruchu podano
w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Zakres robot i rodzaj mieszanki zgodnie z przedmiarem robdt oraz dokumentacjg projektowa.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze DY, mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S

KR 3-4 AC8S, AC11S

KR 5-6 AC8S, AC11S 2)

D Podziat ze wzgledu na wymiar najwickszego Kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.01. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.1.02. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.1.03. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.1.04. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu
na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.1.05. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagtym lub
nieciggltym tworzy strukturg wzajemnie klinujaca sie.

1.1.06. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.1.07. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-
IBDiM [68].

1.1.08. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.1.09. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.1.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wieksza cze$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.1.11. Pyl-kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.1.12. Wypehiacz — kruszywo, ktorego wicksza czgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypekliacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.1.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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1.1.14. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.1.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS  —beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D — gérny wymiar sita (przy okres$laniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD  — wlasciwo$¢ ubytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslac),

TBR  —do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI — (International Roughness Index) mi¢dzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP  — miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowac¢ inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACSS, ACSS, 50/70, 70/100
AC11S Wielorodzajowy 50/70 -
KR3 - KR4 AC8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55

Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KR5 — KR6 ACS8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 5/80-55
PMB 5/80-65

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Rodzaj asfaltu

Lp. | Wiasciwosci Metoda badania 50/70 20/100
1 2 i 3 4 5
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm [ PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz | °C PN-EN 22592 [62] 230 230
4 Zawarto$¢ sktadnikow % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
rozpuszczalnych, nie mniej niz
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek
lub przyrost), nie wigcej niz % m/m [ PN-EN 12607-1[31] | 0,5 0,8
6 Pozostata penetracja po starzeniu, % PN-EN 1426 [21] 50 46
nie mniej niz
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7 Temperatura migknienia po °C PN-EN 1427 [22] 48 45
starzeniu, nie_mniej niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz | % PN-EN 12606-1[30] | 2,2 2,2

9 Wzrost temp. mieknienia po °C PN-EN 1427 [22] 9 9
starzeniu, nie wiecej niz

10 | Temperatura famliwos$ci Fraassa, °C PN-EN 12593 [29] -8 -10
nie wiecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych

Wymaganie e . Jed- | polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé Metoda badania nostka | 45780 — 55 1580 —FE
wymaganie | klasa [ wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja w 01
posrednich temp. Penetracja w 25°C PN-EN 1426 [21] m,m 45-80 4 45-80 4
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich temp. Temperatura migknienia PN-EN 1427 [22] | °C >55 7 > 65 5
eksploatacyjnych
Sita rozciggania (mata PN-EN 13589 [55] 2 o o
predkosé rozciagania) PN-EN 13703 [57] | Jom® | Z1W3°C 14 | =2w5°C |3
. Sita rozciggania w 5°C (duza | PN-EN 13587 [53] 2 a a
Kohezja predkosé rozciagania) PN-EN 13703 [57] | /cm® | NPD 0 NPD 0
Wahadto Vialit (metoda 2 a a
uderzenia) PN-EN 13588 [54] | J/cm4 | NPD 0 NPD 0
i 0,
Statos$¢ konsystencji Zmiana masy Al =05 205 3
(Odpornos¢ na Pozostala penetracja PN-EN 1426 [21] | % > 60 >60
starzenie wg PN-EN Wzrost tem
peratury ) o
12607-1 1ub -3 [31] | ik nienia PN-EN 1427 [22] | °C <8 2 <8 2
Inne wiasciwosci Temperatura zaptonu [P6N3iEN IS0 2592 °C >235 3 >235 3
Temperatura famliwosci PN-EN 12593 [29] | °C <-12 <-15 7
: Nawrot sprezysty W 25°C PN-EN 13398 >50 >70 3
Wymagania - - S
dodatkowe Nawr6t sprezysty w 10°C [51] % NPD2 0 NPD2 0
. PN-EN 14023 [59] | . b b
Zakres plastyczno$ci Punkt 5.1.9 C TBR 1 TBR 1
Stabilno$¢ magazynowa-nia. i
Roéznica temperatur gmgm 5339[2[2]2 ] °C <5 2 <5 2
migknienia
Stabilno$¢ magazynowa-nia. | PN-EN 13399 [52] | 0,1 a 0 a 0
Réznica penetracji PN-EN 1426 [21] | mm | NPD NPD
) Spadek tem- peratury mig- PN-EN 12607-1
Wymagania knienia po starzeniu wg [31] °C TBRP 1 TBRP 1
dodatkowe PN-EN 12607 -1 lub -3[31] | PN-EN 1427 [22]
Nawro6t spre-zysty w 25°C
po starzeniu wg PN-EN >50 4 >60 3
12607-1 lub - 3 [31] PN-EN 12607-1
- 5 = [31] %
Nawrdt spre-zysty w 10°C PN-EN 13398 [51]
po starzeniu wg PN-EN a 0 a 0
12607-1 lub - 3[31] NPD NPD
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8 NPD — No Performance Determined (wlasciwo$é uzytkowa nie okreslana) b TBR - ToBe Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujacym temperaturg z doktadnoscia = 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltoéw roéznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spetniaé
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione.

Sktadowanie wypelniacza powinno sie odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos$¢ przyczepnosci okreslong wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réwnym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia réznych materialow lub polaczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okres§lonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PNEN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztgczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwa $cieralng) nalezy stosowac kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
ze sprzetu  dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzetdrobny.

4. TRANSPOSRT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie 0grzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehiacz nalezy przewozi¢ W sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone W przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi W zaleznos$ci od
postepu robot.  Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona
przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikoéw  uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (ACS5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach 6i 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8,9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
$cieralnej dla ruchu  KR1-KR2 [65]

e Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosce ACES ACES ACTTS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
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11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90

2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum’™) | Bminso Bhins.s Brmins 6

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Scieralnej dla ruchu  KR3-KR6 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
ACS8S AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do od do

16 - - 100 -

11,2 100 - 90 100

8 90 100 60 90

5,6 60 80 - -

2 40 55 35 50

0,125 8 22 8 20

0,063 5 12,0 5 11,0

Zawartoé lepiszcza, minimum™) Bins 6 Bunins a2

*) Minimalna zawartosé lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pg), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza podana wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotezynnik o
wedtug rownania: a = 2,650/ pq

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR1 +~ KR2
[65]

Warunki

Wiadciwodé zaggszczania Metod_a i warunki AC5S ACSS AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]

fv?lvnifg’fc C.1.2,ubijanie, | PN-EN12697-8[33], | Vamno | Vo | Viminto

przestrzeni 2x50 uderzen p. 4 Vinaxao Vinaxao Vinaxa0

WO'an‘i’gfftrze“'e C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], | VFBuins | VFBrins | VFBuins

Tg)}%zczem 2x50 uderzen p.5 VFBings | VFBuings | VFBuings

Zawarto$¢ o

wolnych s oo | PIENAZOTE 8L vMA e | WMAs | VM A

przestrzeni .

PN-EN 12697-12 [35],

Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w

dziataniewody ? | 2x35 uderzen 40°C z jednym cyklem ITSRe0 ITSRe0 TSRs

zamrazania,

a) Ujednolicong procedurg badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zat. 1.
Tablica 9. Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR3 + KR4
[65]

Warunki zageszczania
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 | Metoda i warunki badania | AC8S AC11S
[48]
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Zawarto$¢ wolnych C.1.2,ubijanie, 2x50
Srrestrzeni e PN-EN 12697-8 [33], P-4 | Vininzo Vinwt | Viinzo Vinasa
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda
Odpornosé na ) w.a}.ow:cmie B w powietrzu, PN-EN WTSairos0 | WTSaR050
deformacje trwale Pes-P10o ’ 13108-20,k]|).[1.6j60°C, PRDardexiar | PRDairdektar
10 000 cykli [38
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, 2x35 | przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody uderzen jednym cyklem zamrazania, 90 9%

badanie w 25°C K

Y Grubos¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
g Ujednolicong procedure badania odporno$ci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zat. 1.

Tablica 10. Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR5 +~ KR6
[65]

Warunki zaggszczania

Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 | Metoda i warunki badania | AC8S AC11S
[48]
Zawarto$é wolnych C.1.2,ubijanie, Vinin2,0 Vimin2,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxa Vimaxa
PN-EN 12697-22, metoda
Odporno$¢ na C.1.20, watowanie, B w powietrzu, PN-EN WTSairo30 | WTSar030
deformacje trwale & Pos-P100 13108-20, D.1.6,60°C, PRDarrdexiar | PRDaIRdektar

10 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],

Odporno$é na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania,

badanie w 25°C 0)

ITSRq, ITSRq,

¥ Grubosé plyty: AC8, ACLL 40mm.
) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zat. 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na gorgco W otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wlasciwag do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie

powinna by¢ wyzsza 0 wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 11. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180

Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
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PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wiasciwosci objgtosciowe)
z zachowaniem braku réznic ~ w ich wta$ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze (warstwa wyrownawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i no$ne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, roéwne i bez kolein, suche.
Wymagana réwno$¢ podluzna jest okreSlona W rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nierownosci nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierownosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-
metrowg lub  réownowazna metoda)

Maksymalna nierownos¢ podtoza

Klasadrogi | Element nawierzchni pod warstwe Scieralna [mm]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i

A 'S GP wylaczania 6

Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza | 8

Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i wylaczania,
postojowe, jezdnie ¥acznic, utwardzone pobocza

Z L D Pasy ruchu 9

G

Jezeli nierownosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrdéwnac podtoze.

Rzgdne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungc.

Nierownosci podtoza (W tym powierzchnie istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtozu taty z materialu 0 mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usungé, a powstate w ten sposob ubytki wypeti¢ materiatem 0 witasciwosciach zblizonych do materiatu
podstawowego (np. wypemi¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna
by¢ wocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmegczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sie
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub  aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci
Inspektora Nadzoru proby technologicznej, ktéora ma na celu sprawdzenie zgodnosci wilasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z receptg roboczg i
w cyklu automatycznym produkowaé¢ mieszankg. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.
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Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na
samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metods okreslona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje 0 wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia
odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé¢ do wykonania warstwy
Scieralne;.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Potgczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i ich
wspolpracy W przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz  zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed utozeniem warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego powinno byé wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?,
przy czym:

—  zaleca si¢ stosowac emulsje modyfikowana polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobraé¢ z uwzglgdnieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wicksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po
ulozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach  usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywacé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7. Temperatura podtoza pod rozktadang warstwg nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.  Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperaturg¢ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokoéci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniem do rob6t | w czasie robot
Warstwa $cieralna 0 grubosci>3cm | O +5

Warstwa $cieralna 0 grubosci<3cm | +5 +10

Rodzaj robot

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane tablicy 14.

Tablica 14. Wiasciwosci warstwy AC
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Typ i wymiar Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych

mieszanki grubos$¢ warstwy sageszezenia [%] przestrzeni w
technologicznej [cm] warstwie [%(v/V)]

AC5S, KR1-KR2 [2,0+4,0 > 98 1,5+4,0

AC8S, KR1-KR2 [25+45 > 98 1,5+4,0

AC11S, KR1-KR2 | 3,0=5,0 > 98 1,5+4,0

AC8S, KR3-KR6 [ 2,5+4,5 > 98 3,0+5,0

AC11S, KR3-KR6 | 3,0=5,0 > 98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbhudowywana rozktadarka wyposazong w uktad utomatycznego
sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu  dopuszcza si¢ wbudowywanie r¢czne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie 0 oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate  techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogélne Badania dzielg si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakosé
materiatdow  budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikoéw, lepiszczy i materialow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze
zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

Mieszanka mineralno asfaltowa

-uziarnienie

-zawarto$¢ lepiszcza

-temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

-ggstos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki

Warunki technologizne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
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[36]).

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
Wykonana warstwa

- wykaz ilo$ci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy
- wskaznik zageszczenia

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnosci podiuznej wyrazonej wskaznikiem IRI oraz rowno$¢ poprzeczna warstwy asfaltowej (zgodnie
z pkt. 6.4.2.5)

- wlasciwosci przeciwposlizgowe SRT (zgodnie z pkt. 6.4.2.6)

- pomiar szerokosci warstwy

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

Pozytywne wyniki powyzszych badan Wykonawcy sa podstawa odbioru.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okre$lone w
kontrakcie.

Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Zamawiajacy W obecnosci Inspektora
Nadzoru oraz Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa "

11 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura micknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestos¢ | zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia )

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni )

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

! do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Powyzsze badania kontrolne nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku wykonania badan zgodnie z pkt. 6.3.2.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspolnie 0 miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
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nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé
przemawia wynik badania.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszankamineralno-asfaltowa

Wriasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania
probek pobranych z - wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materialu ha
okreslong powierzchnig¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci
podane w tablicy 16.

W wypadku okreslania ilo$ci materialu na powierzchnie i $redniej warto$ci grubosci warstwy z reguty nalezy
przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek
czeSciowy powinien zawiera¢ c0 najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg te
same wymagania jak do odcinka budowy.  Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng
wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablical6. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz 6.4.2.2.
1000 m? lub Wskaz
— warstwa écieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m? <10 nik
Zagesze
2. — maty odcinek budowy lub <15 zenia
— warstwa $cieralna, iloé¢ wicksza niz 50 kg/m? warstw
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25 y
3 wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z opdznieniem, Zaggsz
wartos$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do goérnej warstwy czenie
nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1 + 15% wykon
anej

warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia Oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢
warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wilasciwos$ci. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne
kreslone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadkipoprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, Z tolerancjg + 0,5%.
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6.4.2.5. Rowno$¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej i réwnosci poprzecznej nawierzchni nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami
RMIIR z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych,jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne I ich usytuowanie.

Pomiary rownoéci podtuznej nalezy wykonywaé w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny roéwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy A,S,GP oraz G nalezy stosowaé metode
pomiaru umozliwiajgca obliczanie wskaznika réwnosci IRl [mm/m]. Warto$¢ IRI. Warto$¢ IRI nalezy wyznaczad
z krokiem pomiarowym co 50 m. Dtugo$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m.
Do oceny rownosci podluznej odcinka nawierzchni ustala si¢ minimalng liczbg wskaznikéw IRI rowng 5. W
przypadku odbioru robdt na kroétkich odcinkach nawierzchni, ktérych catkowita dlugos¢ jest mniejsza niz 250 m,
dopuszcza si¢ wyznaczanie wskaznikow IRI z krokiem mniejszym niz 50 m, przy czym nalezy ustala¢ maksymalng
mozliwg dtugos¢ kroku pomiarowego, z uwzglgdnieniem minimalnej wymaganej liczby wskaznikow IRI rownej 5.
Wymagana réwnos$¢ podiuzna jest okre§lona przez dopuszczalng wartos¢ $rednig wynikéw pomiaru IRISr oraz
dopuszczalng warto§¢ maksymalng pojedynczego wyniku pomiaru IRImax, ktérych nie mozna przekroczy¢ na
dtugosci ocenianego odcinka nawierzchni . Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci IRl warstwy $cieralnej
przy odbiorze nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 17
zgodnej z RMIIR.

Tablica 17. Wartosci dopuszczalne przy odbiorze warstwy $cieralnej metoda profilometryczna:

Dopuszczalne odbiorcze wartosci wskaznikow dla
Klasa drogi Element nawierzchni zadanego zakresu dlugosci odcinka drogi [mm/m]
IRIsr™ IRImax
1 2 3 4
Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,
wlaczenia i wylgczenia 13 2.4
A, S, GP gezeia | wylgezema,
jezdnie facznic
Jezdnie MOP,
utwardzone pobocza 15 2.7
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wiaczenia i
. ) 1,7 34
G wylaczenia, postojowe,
jezdnie tacznic
Utwardzone pobocza 2,0 3,8

* w przypadku: — odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitej dlugosci mniejszej niz 500 m, — odbioru
robot polegajacych na uloZeniu na istniejacej nawierzchni jedynie warstwy Scieralnej (niezaleznie od diugosci
odcinka robét), dopuszczalng wartos¢ IRISr wg tabeli nalezy zwigkszy¢ o 0,2 mm/m

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IRl warstwy Scieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 18. Badanie wykonuje si¢ wedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 18. Dopuszczalne wartoéci wskaznika rownosci podtuznej IRl warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci wskaznika IR
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
A'S wlaczania i wylaczania -
GP Jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone | _ 37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania
G i wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic, <46
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni
drog klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.
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Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metode z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody roéwnowaznej uzyciu taty i klina, umozliwiajaca wyznaczenie
odchylenia rénosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako
najwicksza odleglo$¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tata (o dlugo$ci 2 m) a zarejestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rOwna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerancja +15%. Warto§¢ odchylenia rownos$ci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m.
W miejscach niedostgpnych dla profilografu pomiar rownosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykonac z
uzyciem taty i klina. Dlugos¢ faty w pomiarze rownoS$ci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢
wykonywany, w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5
m. Wymagane wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla tabela 19
zgodna z rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne:

Tablica 19. Warto$ci dopuszczalne odchyleh rowno$ci poprzecznej przy odbiorze warstwy:

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen rownosci
Klasa drogi Element nawierzchni poprzecznej warstwy [mm]

$cieralna wigzaca podbudowa

1 2 3 4 5

Pasy ruchu
zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, wlaczenia 4 6 9
A, S GP i wylaczenia, jezdnie
tacznic

Jezdnie MOP,
utwardzone pobocza

Pasy ruchu
zasadnicze,
dodatkowe, wlaczenia

G i wylaczenia,
postojowe, jezdnie
tacznic

Utwardzone pobocza 9 12 15

Wszystkie pasy ruchu
i powierzchnie
przeznaczone do 9 12 15
ruchu i postoju
pojazdow

L, D, place,
parkingi

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni
drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 20. Badanie wykonuje si¢
wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 20. Dopuszczalne wartoéci odchylen réwnos$ci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartosci  odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A 'S wlaczania i wylaczania
GP Jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone | <8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania
G i wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic, <8
utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiasciwosciprzeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas powinien by¢
okreslony wspolczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.
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Pomiar wykonuje si¢ urzadzeniem o pelnej blokadzie kota nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej
woda w ilosci 0,5 I/m2 , a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny na warto$¢ przy 100% poslizgu opony
testowej rowkowane;j (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 — zalecanej przez Swiatowa Organizacje Drogowa (PIARC)
— lub innej wiarygodnej metody rownowaznej, jesli dysponuje si¢ sprawdzong zaleznoscia korelacyjna
umozliwiajaca przeliczenie wynikdw pomiardw na wartosci uzyskiwane zestawem o pelnej blokadzie kota. Jesli
Laboratorium wykonujace badanie dysponuje sprawdzong zalezno$cig koleracyjna nalezy ja przedstawi¢ do
Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji, w innym wypadku badania beda uznane jako wykonane niezgodnie z
RMIiR. Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, na czystej nawierzchni.
Badanie nalezy wykona¢ przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowego oraz powtornie w okresie od 4
do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtorne nalezy wykona¢ w $ladzie kota. Jezeli
warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opo6znieniem. Uzyskane wartoéci wspolczynnika tarcia nalezy
rejestrowaé z dokladnoscia do trzech miejsc po przecinku. Miarg wlasciwosci przeciwposlizgowych jest
miarodajny wspolczynnik tarcia. Za miarodajny wspoétczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznice wartosci $redniej E(m)
i odchylenia standardowego D : E(m) - D. Wyniki podaje si¢ z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.
Dlugos¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m, a liczba pomiaréw nie mniejsza
niz 10. Odcinek konicowy o dlugosci mniejszej niz 500 m nalezy oceniaé tacznie z odcinkiem poprzedzajacym lub
w przypadku inwestycji o calkowitej dlugosci wykonywanej nawierzchni mniejszej niz 500m, badanie nalezy
wykonaé¢ z minimalng ilo$cig 10 pomiaréw co mozna dokonaé np. przez wykonywanie pomiarow ,,na zaktad” (w
kazdym przejezdzie pojazdu blokada kota w innej lokalizacji).

Minimalne wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane przy odbiorze oraz w okresie od 4
do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sag podane w Tablicy 21 zgodne z wymaganiami w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Tablica 21. Minimalne warto$ci miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchni dla konkretnej predkosci
zablokowanej opony wzgledem nawierzchni:

* warto$¢ wymagania dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé pomiaréow z predkoscia 90
km/h,
** warto$ci wymagan dla odcinkoéw nawierzchni, na ktoérych nie mozna wykona¢ pomiardéw z predkoscia 60

Minimalna warto$¢ miarodajnego wspolczynnika tarcia
. Element przy predkosci i zablokowanej opony wzgledem
Klasa drogi nawierzchni nawierzchni
30km/h 60km/h 90km/h
1 2 3 4 5
Pasy ruchu
zasadnicze,
awaryjne, - 0,49" 0,44
dodatkowe,
AS awaryjne
Pasy wylaczania i
wlaczania, jezdnie 0,55** 0,51 -
Tacznic
Pasy ruchu, pasy
GP. G dodat.kowe, jezdnie 0,51%* 0,41 i
lacznic, utwardzone
pobocza
km/h.”

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz
podane w tablicy 22. W wypadku badan na krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do
skrzyzowan poszczegédlne wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 22. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu
gwarancyjnego
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Miarodajny wspotczynnik tarcia
. ) . przy predkosci zablokowanej
Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgledem nawierzehni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S Pasy: wiaczania | wytgczania, jezdnie > 0.44 i
tacznic -
GP.G.Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone > 0,36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz+5 cm.

Rzedne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows z dopuszczalng tolerancja+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie 0si w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o +£5 cm.
Ztacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spegkan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).
Obmiar nie powinien zawiera¢ innych robot niz wykazanych w dokumentacji projektowej ujetych w
przedmiarze robot z wyjatkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkows zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposodb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialéw wyst¢pujacych w niniejszej ST)

10.2. Normy

2. PN-EN196-21
3. PN-EN459-2
4.  PN-EN932-3
5. PN-EN933-1
6. PN-EN933-3
7. PN-EN933-4
8.  PN-EN933-5
9. PN-EN933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i
w cemencie

Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wiasciwosei
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
narozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
i jamistosci
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D-05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA 1
WYROWNAWCZA (wg WT-1i WT-2)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy wiazacej i wyré6wnawczej z betonu asfaltowego w ramach
rozbiorki istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km
16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym
zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwe wiazacg | wyrownawczg z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drog kategorii ruchu od
KR1 do KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Zakres robot i rodzaj mieszanki zgodnie z przedmiarem robdt oraz dokumentacja projektowa.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D, mm

KR 1-2 AC11W 2, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-6 AC16W, AC22W

D Podziat ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza sie AC11 do warstwy wyréownawczej do Kategorii ruchu KR1+KR6 przy spelnieniu wymagan jak
w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zaleznosci od KR.

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.1.2. Warstwa wigzagca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng a podbudows.

1.1.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.1.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.1.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.1.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagtym lub
niecigglym tworzy strukturg wzajemnie klinujaca sig.

1.1.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony W procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.1.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-1BDiM [68].

1.1.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.1.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mmorazd > 2 mm.

1.1.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren 0 wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.1.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.1.13. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypeltniacz mieszany
— kruszywo, ktore sklada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.1.14.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.
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1.1.15.Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami  podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.1.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,

jednak nie jest do tego zobowigzany),
MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowac¢ inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 - KR2 AC11W, AC16W | 50/70 -

35/50, 50/70,
KR3 - KR4 AC16W, AC22W | wielorodzajowy 35/50, PMB 25/55-60
50/70

KR5 — KR6 AC16W, AC22W | 35/50, wielorodzajowy PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

e : Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwoscei Metoda badania 35/70 50/70
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm [ PN-EN 1426 [21] 35+50 | 5070
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 | 46+54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz | °C PN-EN 22592 [62] 240 230
4 Zawarto$¢ sktadnikow % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
rozpuszczalnych, nie mniej niz
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek | % m/m | PN-EN 12607-1 [31] | 0,5 0,5
lub przyrost), nie wigcej niz
6 Pozostata penetracja po starzeniu, % PN-EN 1426 [21] 53 50
nie mniej niz
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7 Temperatura migknienia po °C PN-EN 1427 [22] 52 48
starzeniu, nie_mniej niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz | % PN-EN 12606-1[30] | 2,2 2,2

9 Wzrost temp. mieknienia po °C PN-EN 1427 [22] 9 9
starzeniu, nie wiecej niz

10 | Temperatura famliwos$ci Fraassa, °C PN-EN 12593 [29] -5 -8
nie wiecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59

Gatunki asfaltow

) modyfikowanych
V\é)(;rs]::\?v%r:/:/i Whasciwosé Metoda badania i%i;ka polimerami (PMB)
P 55/55 — 60

wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w 01
posrednich temp. Penetracja w 25°C PN-EN 1426 [21] rr;m 25-55 3
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich temp. Temperatura migknienia PN-EN 1427 [22] | °C > 60 6
neksploatacyjnych
Sita rozciagania (mata PN-EN 13589 [55] 2 o
predkoéé rozciagania) PN-EN 13703 [57] | Y/em” | 22 W5°C | 3
. Sita rozciggania w 5°C (duza | PN-EN 13587 [53] 2 a
Kohezja predkosé rozciagania) PN-EN 13703 [57] | Y/cm” | NPD 0
Wahadto Vialit (metoda 2 a
uderzenia) PN-EN 13588 [54] | J/cm4 | NPD 0
1 0
Statos¢ konsystencji Zmiana masy % 205
(Odpornos¢ na Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21] | % >40
starzenie wg PN-EN Wzrost tem
peratury i o
12607-11ub-3 [31] | 1 icynienia PN-EN 1427 [22] | °C <8 3
Inne wiasciwosci Temperatura zaptonu FGl\éiEN IS0 2592 °C >235 3
Temperatura famliwosci PN-EN 12593 [29] | °C <-12
Nawrot sprezysty W 25°C PN-EN 13398 % >50
Nawr6t sprezysty w 10°C [51] ’ NPD2 0
L PN-EN 14023 [59] | ., b
Zakres plastycznosci Punkt 5.1.9 C TBR 1
Stabilno$¢ magazynowania.
o PN-EN 13399 [52] | .
R(?le;llll(;a tgmperatur PN-EN 1427 [22] C <5 2
Wymagania migknienia
dodatkowe Stabilno$¢ magazynowania. | PN-EN 13399 [52] | 0,1 a 0
Wymagania Réznica penetracji PN-EN 1426 [21] | mm | NPD
dodatkowe Spadek tem- peratury mie- | PN-EN 12607-1
knienia po starzeniu wg [31] °C TBRP 1
PN-EN 12607 -1 lub -3[31] | PN-EN 1427 [22]
Nawrot spre-zysty w 25°C
po starzeniu wg PN-EN ) >50 4
12607-1 lub - 3 [31] PN-EN 12607-1
Nawrot spro-zysty w 10°C | o) %
awrot spre-zysty PN-EN 13398 [51]
po starzeniu wg PN-EN a 0
12607-1 lub - 3[31] NPD
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2NPD — No Performance Determined (wtasciwos¢ uzytkowa nie okre$lana),

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie  asfaltu ~ drogowego  powinno  si¢  odbywa¢ w  zbiornikach,  wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé
automatyczny system grzewczy z tolerancja = 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu. Polimeroasfalt powinien by¢
magazynowany w zbiorniku wyposazonym W System grzewczy posredni z termostatem kontrolujacym
temperatur¢ z doktadnoscia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca si¢ bezposrednie
zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej | wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i§ WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa
powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 8, 9, 10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi byé rowne,
utwardzone i odwodnione. Skfadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnos$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN  12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w roéznym czasie oraz spoin stanowigcych pofgczenia réznych materiatéw lub potaczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okre$lonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN- EN 14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztgczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw Kkonstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwg S$cieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt

5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
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- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie 0grzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehiacz nalezy przewozi¢c W sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeklniacz ~ luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wptywem emulsji i nie beda powodowatly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone W przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi W zaleznosci od
postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona
przed ostygnicciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach 5i 6.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 6, 7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyrdwnawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
224 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
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8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3,0] 80 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawarto$¢ lepiszcza,
minimum*) P Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2

) Minimalna zawartosé lepiszcza jest okreSlona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m?. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartes¢ nalezy pomnozyé
przez wspotczynnik a wedhug rownania: a = 2,650/ pg

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyrownawczej, dla

ruchu KR1 +~ KR2 [65]

Warunki
e aa zageszczania WQ . . .
Whasciwosé PNLEN 13108-20 Metoda i warunki badania AC11W AC16W
[48]
Zawarto$¢ wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Viin30 Viinzo
przestrzeni 2x50 uderzen p.4 V max 6.0 Vmax 6,0
&V;;anﬁ)rjees”ze”'e C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8[33], | VFBuines | VFBminco
IeplSZCZem ZXSO uderzeﬁ p 5 VFBI‘T‘Iin 80 VFBmin 80
Zawarto$¢ wolnych N
. C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33],
przestrzeni w x50 udgrzeﬁ 0.5 [33] VMAin1s | VMAgin 14
mieszance mineralnej '
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35uderzen jednym cyklem zamrazania, 80 g0
3 badanie w 25°C

3 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

Tablica 7. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyréwnawczej,
dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Whasciwosé AT | Metoda i warunki badania AC16W | AC22W
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vimin,0 Vimin4,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 7,0 Vinax 7,0
Odpornos¢ na C.1.20, . PN-EN 12697-22, metoda B WTSaro3 WTSaR03
deformacje trwale a) walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD AR o PRDArgen
Pos-P100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] ¢ ¢
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITS ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, 80 8
badanie w 25°C ?

9 Grubosé plyty: AC16, AC22 60mm.

b Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] W zatgczniku 1.

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyrownawczej, dla

ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwosé ZAgESZCZANA | Motoda | warunki badania AC16P AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, i i Vinin 4,0 Vinin4,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 7,0 Vinax 7,0
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2 C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B
Odporno$¢ na - . ' WTSaro,15 WTSaro,15
deformacje trwate ¥ walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, | pppy - e | PRDARekia
Pos-Pi10o D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, ITSRs0 ITSReo
badanie w 25°C "

3 Grubos¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na gorgco W otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikoéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadno$cig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55- 60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperaturg wtasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza 0 wigcej niz
30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wiasciwos$ci objetosciowe)
z zachowaniem braku r6znic ~ w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wiazacg lub wyrownawcza z betonu asfaltowego
powinno by¢ na catej powierzchni:

ustabilizowane i nosne,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

wyprofilowane, rowne i bez kolein,

— suche.

Wymagana rownos$¢ podluzna jest okre§lona W rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci
nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierownosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg
4-metrowg lub  réwnowazng metoda)

Maksymalna nierownosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwg
wiazaca [mm]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 9

A'S, GP . .
wlaczania | wylaczania
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Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlgczania i
G wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic, 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierownos$ci sg wicksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownaé podtoze.

Rzg¢dne wysoko$ciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Nieréwnosci podtoza (W tym powierzchni¢ istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtozu taty z materialu 0 mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usungé, apowstate W ten sposob ubytki wypeli¢ materiatem 0 wtasciwo$ciach zblizonych do materiatu
podstawowego (np. wypehi¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna
by¢ w ocenie  wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.
Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spgkan poprzecznych zaleca
si¢ stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykéw wedhug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci
Inspektora Nadzoru proby technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta
roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszank¢. D0 badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé
na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje 0 wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia

odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatbw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy.
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru technologii
wbudowania i zaggszczania 0raz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Potgczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i

ich wspétpracy W przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wiazacej z betonu

asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?,

przy czym:

— zaleca si¢ stosowa¢ emulsje modyfikowana polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wiegkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktore po
ulozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz
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przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang ha rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.415.7. Temperatura podtoza pod rozktadana warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.  Mieszanke¢ mineralno-asfaltows asfaltows nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperatur¢ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstwy wiazacej lub
wyrdéwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do rob6t | w czasie robot

Warstwa wiazaca 0 +5
Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Rodzaj robot

Wtasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wilasciwos$ci warstwy AC

. . Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Tﬁiés\gg:llliar grubojs'é warstwy zageszcezenia przestrzeni w war}s/twie
technologicznej [cm] [%] [9(viV)]
AC11W, KR1+KR2 4,0+10,0 >98 35+7,0
AC16W, KR1+KR2 5,0+10,0 >98 35+7,0
AC16W, KR3+KR6 5,0+10,0 >98 45+8,0
AC22W, KR3+KR6 7,0+10,0 >98 4,5+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarkg wyposazong w uklad
automatycznego sterowania  grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie 2z dokumentacjg
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie¢ wbhudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o0 oznakowaniu materiatu znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B, -certyfikat
zgodnosdci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow
itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
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Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne Badania dzielg si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy

jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow

do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja

wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoécia i w

wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku

do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze

zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze

przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakos$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone
w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na
miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *

11 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

14 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

21 Wskaznik zaggszczenia 2

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnose

2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
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a)

do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m?
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikoéw badan Kkontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspdlnie 0 miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czeSciowych ocenianego  odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czgéciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Kkontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysé
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszankamineralno-asfaltowa

Wriasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie
badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo$¢ wbudowanego materiatu
na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac¢ od projektu o wartosci
podane w tablicy 14.

W wypadku okreslania ilosci materiatlu na powierzchnie i $redniej wartoSci grubosci warstwy z reguly
nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki
czesciowe. Odcinek czgéciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka
czeSciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki gruboséci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A — Srednia z wielu 0znaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz

6000 m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wigksza niz 1000 m? lub
2. — maty odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest ukladana z
opoznieniem, warto$§¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; W pierwszym etapie
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do Iacznej
grubos$ci warstw etapu 1 + 15%
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6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszezenie  wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-
EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w tablicy
12.

6.4.2.4. Spadkipoprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg = 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podluznej warstwy wigzacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réownowaznej uzyciu taty i klina,
mierzac wysoko$¢ przeswitu W polowie dhlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana rownos$¢ podluzna jest okreSlona W rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina.
Pomiar nalezy wykonywa¢ w Kkierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ ro6zni¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz+5 cm.

Rzedne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja £ 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiarow nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie 0si w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o +£5 cm.
Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwiazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

Obmiar nie powinien zawiera¢ innych robot niz wykazanych w dokumentacji projektowej ujetych w
przedmiarze robot, z wyjatkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy
do roszczen 0 dodatkowa zapflate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
Podstawa platnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podioza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltows krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zageszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigcie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 uUsuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow wystepujacych w niniejszej ST)

2. PN-EN196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow,
w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan
4. PN-EN932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
petrograficznego
5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
przesiewania
6. PN-EN933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu
wskaznika ptaskosci
7. PN-EN933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu
8. PN-EN933-5 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie
0 powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena
Wskaznik przeptywu kruszywa
10. PN-EN933-9 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
biekitem metylenowym
11. PN-EN933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie
i jamistosci
14. PN-EN1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4:
przestrzeni suchego, zaggszczonego wypetniacza
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15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5:
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren
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D-05.04.01. NAWIERZCHNIA Z ZYWIC EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej w ramach rozbiorki istniejacego mostu i 2 kladek dla
pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr 698 i budowy
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z materiatow
nawierzchniowych na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na powierzchniach betonowych
bez zastosowania izolacji. Zakres Robot obejmuje wykonanie nawierzchni gr. min. 5mm na powierzchni kap
chodnikowych.

Dodatkowo niniejsza ST obejmuje takze uszczelnienie i wzmocnienie styku pomiedzy kraweznikiem
mostowym, a betonem kap chodnikowych za pomoca tasmy z tworzywa sztucznego, uszczelnienie dylatacji
pozornych w kapach chodnikowych za pomocg masy typu np. Sikaflex.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST
DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, normami oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.1. Nawierzchnia

Materiat nawierzchniowy powinien by¢ chemoutwardzalny na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu. Musi

nadawac¢ si¢ do uktadania na powierzchniach z betonu. Materiat ten po utwardzeniu winien posiada¢ nastgpujace

cechy:

—  gestos¢ okoto 1,2kg/dm3,

— graniczna odksztalcalno$¢ powodujaca pekanie ponad 25%,

—  naprezenie rozciaggajace - ponad 6MPa,

— $cieralno$¢ badana na tarczy Bohmego < 2,5 mm,

— wskaznik ograniczenia chtonnosci wody > 90%,

— mieé odporno$¢ na wplywy atmosferyczne (deszcz, $nieg, mroz, promieniowanie UV)

— odporno$¢ na dziatanie $srodkow odladzajacych,

—  wlasciwosci elastyczne w temperaturze od -20 do + 60 °C

—  przyczepno$¢ do podloza betonowego: wartos¢ srednia > 2,0 MPa, warto$¢ pojedynczego wyniku
>1,5MPa.

Jako wypelniacz nalezy stosowaé suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1+0,3 mm do warstwy szpachli i

0,4+0,7 mm do warstwy nawierzchni.

Grubos$¢ warstwy nawierzchni powinna wynosi¢ nie mniej niz 3,0 mm dla lekkiego ruchu pieszego i 5,0 mm dla

intensywnego ruchu pieszego.

Dobér materialu nawierzchniowego podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Stosowa¢ mozna tylko taki

material, dla ktérego Wykonawca przedstawi aktualna Aprobate¢ Techniczng wydana przez IBDM, atest

producenta oraz Karty Techniczne stosowanych materiatow.
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2.2. Tadma z tworzywa sztucznego
Nalezy zastosowac tasme w formie siatki o oczkach max. 10x10mm i szerokosci 15cm. Tasma nie powinna mie¢
grubosci wigkszej niz 2mm. Ta§ma powinna uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.3. Klej epoksydowy do przyklejenia tasmy
Nalezy zastosowa¢ klej posiadajacy wszelkie wymagane aprobaty techniczne oraz akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.
2.4. Masa do uszczelnienia dylatacji pozornych
Nalezy zastosowa¢ material dopuszczony do stosowania w budownictwie, posiadajacy wymagane aprobaty,
dokumenty, przeznaczony do uszczelnienia dylatacji pozornych.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okreSlonym w instrukcji wykonania nawierzchni
opracowanej przez producenta. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Transport materialdw chemicznych w szczelnych, oryginalnych opakowaniach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Powloki izolacyjno-nawierzchniowe uktada si¢ na podtozu betonowym pozbawionym mleczka cementowego,

luznych niezwigzanych sktadnikéw, odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, réwnym i gladkim.

Usuwanie mleczka cementowego z powierzchni betonu nalezy wykonaé przez obrobke strumieniowo-$cierng lub

hydropiaskowanie. Oczyszczong powierzchni¢ odpyla si¢ odkurzaczem przemystowym lub sprezonym

powietrzem.

Kryteria oceny jakos$ci podtoza betonowego sa nastepujace :

- wytrzymato$¢ na S$ciskanie roOwna co najmniej wytrzymalosci gwarantowanej betonu 30 MPa / dla
konstrukcji nowych/ lub 25 MPa / dla konstrukcji odbudowywanych /,

- wytrzymatos$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 nie mniej niz 2,0 MPa,

- podtoze suche — beton w stanie powietrzno suchym, bez §ladow wilgoci i zaciemnien, o wilgotnosci < 4 %,
(chyba Ze w systemie sa materiaty gruntujagce na wilgotny lub §wiezy beton),

- podioze czyste — powierzchnia wolna od luznych frakcji, pylow, plam oleju, smaréow i innych
zanieczyszczen w ocenie wizualnej,

- podioze gtadkie — lokalne nierdwnosci i zaglgbienia powierzchni betonu nie przekraczaja = 1,0 mm,

- szorstko$¢ podtoza badana wypetnienia piaskiem nie powinna przekraczac¢ 1,0 mm.

Nieréwnosci podtoza przekraczajace podane warto$ci dopuszczalne nalezy naprawia¢ zaprawami PC lub PCC.

Rysy wystepujace w podtozu nalezy iniektowac. Podloze po przygotowaniu podlega odbiorowi Inspektora

Nadzoru z wpisem do dziennika budowy. W pierwszym etapie podtoze nalezy zagruntowa¢ s$rodkami

firmowymi na bazie zywic. Lepsza metodg jest szpachlowanie podtoza zywica gruntujaca z dodatkiem kruszywa

kwarcowego 0,1 do 0,3 mm.

5.2. Przygotowanie materiatu nawierzchniowego do uktadania

Krotko przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszaé, za pomocg mieszadta z napgdem elektrycznym, sktadniki
materiatu nawierzchniowego. Wazne jest §ciste przestrzeganie proporcji sktadnikéw oraz czasu przydatnosci do
stosowania. W przypadku zywic, do ktorych dodaje sie utwardzacze reakcja wigzania rozpoczyna sie
natychmiast po wymieszaniu. W celu zwigkszenia odpornosci na $cieranie nawierzchni oraz nadania jej
wlasciwosci antyposlizgowych do wykonania powlok uzywane sa piaski kwarcowe (wymagania jak dla klasy 6-
tej wg BN-80/6811-01). Piasek dozuje si¢ porcjami podczas procesu mieszania lub posypuje utozong warstwe do
jej wysycenia.

5.3. Wykonanie izolacjo-nawierzchni

Roboty zwiazane z wykonaniem izolacjo- nawierzchni powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy
lub pod nadzorem przedstawiciela producenta. Nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ zalecen technologicznych
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okreslonych przez wytworce materiatow, zawartych w Kartach Technicznych. Ma to decydujacy wptyw na

trwato$¢ wykonanych powtok, a takze na odpornos¢ korozyjng obiektu.

Izolacjo- nawierzchnie z materialtow chemoutwardzalnych wykonywane sg zwykle z trzech warstw :

- warstwy gruntujagcej —nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim lub warstwy szpachli nanoszonej paca
stalowa wcierajac w podtoze

- warstwy podstawowej — nanoszonej watkiem malarskim, szpachlg zebatg lub gumowg gracg (warstwe
nanosi si¢ jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grubosci)

- warstwy zamykajacej —nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim (warstwa zamykajaca moze by¢
jednoczesnie warstwg barwna)

Zuzycie zywicy do warstwy szpachli ok. 0,60 kg/m? i kruszywa o uziarnieniu 0,1 do 0,3 mm, 0,60 do 1,20

kg/m>.

Zuzycie zywicy do warstw nawierzchniowych powinno wynosi¢ minimum 0,80 kg/m?/mm, tak aby nie dopuscié

do wykonywania warstwy z samego kruszywa. Dopuszczenie izolacjo — nawierzchni do ruchu moze nastapi¢ po

catkowitym utwardzeniu.

Podlewki pod bariery, barieroporgcze, balustrady, stupy oswietleniowe i ekrany akustyczne nalezy przykry¢

materiatem nawierzchniowym.

Na taczeniu kraweznika i betonu kapy nawierzchni¢ nalezy wzmocni¢ matg zbrojeniowa zapobiegajaca

powstawaniu pegknieé i rys w nawierzchni (pasmo szerokoséci 10-15¢m). Mata musi by¢ zgodna z Systemem

producenta nawierzchni.

5.4. Ulozenie tasmy z tworzywa sztucznego

Tasme szerokos$ci 15cm nalezy uktada¢ miedzy kraweznikiem a betonem kapy chodnikowej przed uktadaniem
nawierzchnio-izolacji. Tasmg nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i deformowaniem przyklejajac ja do
powierzchni kraweznika i kapy chodnikowej klejem epoksydowym.

5.5. Uszczelnienia dylatacji pozornych
Uszczelnienie nalezy wykonaé po oczyszczeniu szczeliny. Wymagania dla warunkéw atmosferycznych, podtoza
do aplikacji i sposobu wykonania- wedtug kart materiatowych Producenta.

5.6. Warunki atmosferyczne wykonywania robot

Prace zwigzane z wykonywaniem izolacjo- nawierzchni nalezy wykonywaé¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie w temperaturach powyzej 10°C do 30°C. Wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekracza¢ 75%.Podloze na ktorym jest uktadana izolacjo —nawierzchnia powinno mie¢
temperature o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy w danej temperaturze otoczenia. To zapobiega skraplaniu
si¢ pary wodnej na powierzchniach. Nie nalezy prowadzi¢ prac w czasie silnego wiatru, opadéw deszczu,
bezposrednio przed opadami lub przed okresem spadku temperatury ponizej minimalnej sieciowania zywic. W
przypadku konieczno$ci wykonywania robot w niesprzyjajacych warunkach pogodowych, nalezy je wykonywaé
pod namiotami klimatyzowanymi w catlym okresie uktadania zywic i ich dojrzewania. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wymagan producenta odno$nie temperatury powietrza, podloza oraz wilgotno$ci powietrza i
podtoza w czasie prowadzonych robot.

5.7. Warunki BHP

Podczas pracy nalezy stosowac si¢ do przepiséw i wskazoéwek podawanych przez producenta. Nie wolno zblizaé
si¢ z otwartym ogniem ani prowadzi¢ robot spawalniczych.

UWAGA: Stosowane do wykonywania izolacjo- nawierzchni zywice chemoutwardzalne zawierajg czesto
substancje lotne nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogg gromadzi¢
si¢ w stezeniach powodujacych zatrucie pracownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Mozna stosowac tylko material na ktory uzyskano Aprobate Techniczng wydang przez IBDM oraz atest

wytworcy.

Kontrolg jakos$ci robot przeprowadza si¢ na wszystkich etapach wykonawstwa i obejmuje ona:

- kontrolg jakosci materiatow

- kontrol¢ wykonywania roboét i zuzycia materialow

- badania wykonanej izolacjo —nawierzchni i zgodnosci wykonanej powtoki z wymaganiami projektu, kartami
technicznymi i specyfikacja techniczna

6.1. Kontrola jakosci materiatow
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Przed zastosowaniem materialéw sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ dostarczonego materialu z zamowieniem ( numer produktu ),

- stan opakowan materialow,

- warunki przechowywania materiatow,

- data produkcji i data przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnikow ocenia si¢ wyglad materiatdéw. Na Zzadanie inwestora wykonawca powinien
przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatbw wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego przez
producenta.

6.2. Kontrola wykonywania robét i zuzycia materiatow

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dzienne protokoty, w ktérych podaje si¢ informacje o

warunkach atmosferycznych zgodnie z pkt.5.4 ST, stanie uzywanych materiatow zgodnie z pkt.6.1 ST,

parametrach technologicznych wbudowywanych materialow oraz ich ilo$ci.

Kontrola wykonania robot obejmuje:

- badanie przygotowania podtoza zgodnie z pkt.5.1 ST, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

- kontrole wykonania warstwy gruntujacej na bazie zywic. Prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ sucha i lekko blyszczaca. Posypka piaskowa powinna by¢é mocno przyklejona do zywicy i czgsciowo w
nig wtopiona. Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ prowadzona na biezgco przez
sprawdzenie ilosci zuzytych materiatow.

- kontrolg wykonania izolacjo- nawierzchni ( warstwy podstawowej i zamykajacej ). Podczas wykonywania
warstw nalezy sprawdzi¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikow, zachowanie czasu mieszania,
odstepoéw czasowych pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw, sposéb wykonania i grubo$¢ naktadanej
izolacjo- nawierzchni (przez kontrolg zuzycia materiatu w kg/m?) i wyglad zewnetrzny powierzchni powtoki
(jednorodny bez splynieg¢ i sfaldowan o jednolitej barwie z rdwnomiernie roztozong mocno wklejong
posypka uszorstniajaca).

6.3. Badania wykonanej izolacjo- nawierzchni i zgodno$ci powtoki z wymaganiami

Badania kontrolne obejmuja caly proces zabezpieczenia powierzchni od robdt przygotowawczych przez etapy

realizacji robot, az do badan kontrolnych.

Po wykonaniu nawierzchni ocenie podlega :

- wyglad zabezpieczenia ( bez pegcherzy, zarysowan, powierzchni otwartej lub uszkodzonej warstwie
zamykajacej, bez smug, szwow roboczych i sfaldowan, posypka powinna by¢ réwnomierna, mocno
przyklejona do podtoza,
barwa jednolita zgodna z wyspecyfikowana ),

- rowno$¢ nawierzchni ( mierzona tatg dlugosci 2,0m, dopuszezalny prze§wit pod tatg 1,0 mm),

- grubos¢ nawierzchni ( tolerancja w stosunku do projektu —0,5 mm, +1,0 mm),

- przyczepno$¢ systemu do podloza ( mierzona metoda niszczacg “pull-off ” : warto§¢ srednia > 2,0 MPa
warto$¢ pojedynczego odczytu > 1,5 MPa )

Badanie przyczepnosci do podtoza powinno by¢ wykonane w dwoch polach losowo wybranych przez nadzor dla

powierzchni < 1000m2. Na kazdym polu nalezy wykona¢ badania w pigciu punktach pomiarowych. Na

obiektach wigkszych nalezy doda¢ jedno pole pomiarowe na kazde 1000 m? powierzchni. Badanie wykonuje si¢

metoda odrywowa metalowych krazkow o $rednicy 50 mm naklejonych na powierzchni, mierzac sile zrywajaca i

warto$¢ przyczepno$ci specjalnym aparatem. Po naklejeniu krazka powtoke nacina si¢ na calej grubosci do

podtoza na gh.1,0 do 3,0 mm, koronkg o $rednicy rownej $rednicy krazka. Srednia warto$é przyczepnosci nie
powinna by¢ mniejsza od wyspecyfikowanej. Protokot z badan jest zalacznikiem do materiatdéw odbiorowych.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatow, zachowujac

wymagania techniczne odnos$nie ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchnio-izolacji o spoiwie
epoksydowo—poliuretanowym na kapach chodnikowych gr. min. 5mm, 1mb ulozonej tasmy z tworzywa
sztucznego i 1mb uszczelnienia dylatacji pozornych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt. 8. Na podstawie wynikow

przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru Robot koncowych. Jezeli wszystkie
badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane Roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
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cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z ST i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.
Platnosci podlega powierzchnia (m?) wykonanej i odebranej izolacjo —nawierzchni o grubosci zgodnej z
projektem.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji

- przygotowanie podtoza,

- wypehienie szczelin kitem elastycznym,

- wzmocnienie matg styku kraweznika i betonu kapy,

- ulozenie nawierzchni i jej pielggnacja,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie badan i pomiarow.

Platnosci podlega takze 1mb wykonanej i odebranej tasmy uszczelniajacej z tworzywa Sztucznego oraz
uszczelnienia dylatacji pozornych w kapach chodnikowych zgodnych z projektem.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji

- przygotowanie podioza,

- wzmocnienie taémg styku kraweznika i betonu kapy chodnikowej,

- uszczelnienie dylatacji pozornej,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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D-06.01.02. UMOCNIENIE SKARP NASYPU PRZEZ HUMUSOWANIE | DARNIOWANIE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia skarp drogowych przez
humusowanie i darniowanie, w ramach rozbiérki istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez
nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowy nowego obiektu
mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez darniowanie oraz umocnieniem skarp nasypu drogowego przy
obiekcie oraz skarp koryta kanatu w gore i w dot mostu za pomoca geomaty (geosiatki) mocowanej do nasypu,
wraz z obsianiem trawg i jej pozniejsza pielegnacja.

1.4 Podstawowe okreslenia

Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwiazanej korzeniami roslinnosci trawiastej.
Darniowanie - pokrycie darning skarpy w taki sposob, aby darnina w sposob trwaty zwigzata si¢ z podtozem
systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje si¢ na ptask. Pasami poziomymi, uktadanymi w
rzedach réwnoleglych z przewigzaniem szczelin pomigdzy poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w krate
(krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45°. ograniczajacych powierzchnie
skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0m, ktére wypetnia si¢ ziemia roslinng i zasiewa trawa.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czg¢sci organicznych.

Humusowanie — zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczanie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczaniem.

Szpilki do darniny — szpilki z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego $rednicy 1,5 — 2,5cm, diugosci 0,2 —
0,3m.

Przedstawiciel zamawiajgcego — osoba upowazniona przez zamawiajacego.

Dziennik obmiarow - wewnetrzny dokument prowadzony przez Wykonawce a opiniowany przez
przedstawiciela zamawiajacego, stuzacy do prowadzenia na biezaco obmiaréw w celu rozliczenia robot
kosztorysem powykonawczym.

2. MATERIALY

2.1 Darnina

Cigcie darniny nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub tasmy wycictej
darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim beda uktadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6
do 10 cm. Wycieta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana. Darning, jezeli nie jest od razu
wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie wiekszag niz 1 m.
Utozone stosy winny by¢é utrzymywane w stanie wilgothym w warunkach zabezpieczajacych darnine przed
zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.2 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wigekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wigc do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadaja sie do tego specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci.
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2.4 Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z galezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5cm, a ditugos¢ od 20 do
30cm.

2.5 Szpilki do przybijania geomaty (geosiatki)

Nalezy stosowac szpilki z drutu $rednicy min. @6 i dtugosci zaglebionej w gruncie min. 80cm. Szpilki powinny
mie¢ u gory wygiety hak, do zaczepienia geosiatki. Drut na szpilki powinien odpowiada¢ wymaganiom
M.12.01.02 ,,Zbrojenie betonu stalg klasy A-II i/lub wyzszej”.

2.6 Geomata (geosiatka)

Do powierzchniowego umocnienia skarp o pochyleniu wigkszym niz 1:1,5 nalezy zastosowaé geomate
(geosiatke) wyprodukowang z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) lub innego materiatu, posiadajaca aprobate
techniczng wydang przez uprawniona jednostke.

Zastosowana geomata (geosiatka) powinna mie¢ charakterystyke zgodna z aprobata techniczng oraz
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST oraz powinna zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do naprawy darniowania powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu
obstugiwanego recznie jak topaty, miotki, zbiorniki z wodg, drewniane ubijaki itp.

4. TRANSPORT

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem
si¢ ziemi roslinnej i odkryciem korzonkow trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

Szpilki, paliki, pale i kiszke faszynows mozna dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniem.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem koparek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Geosiatke mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych przed
nadmiernym ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania si¢ w srodku transportowym,
chemikaliami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢, rozcia¢ lub ja zanieczysci¢, z uwzglednieniem zalecen
producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zdjecie darniny

Zdjeta darnina jest przeznaczong do umocnienia nasypu, darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywaé¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Fragmenty darniny przeznaczonej do zdjecia okresli przedstawiciel Zamawiajacego.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy ciag¢ w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna
wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie
darniny, to nalezy ja magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowac
w warstwach trawa do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do
gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.
Darnine nie nadajacg sie do powtdrnego wykorzystania Wykonawca robot zutylizuje we wlasnym zakresie
chyba, Zamawiajacy wyrazi che¢ jej zatrzymania, wtedy Wykonawca odwiezie ja we wskazane miejsce.

5.2 Humusowanie

Przed utozeniem darniny nalezy nasyp (skarpe) pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej. Roboty te znajduja sie¢ w
przedmiarach, dotyczacych wykonywania robot ziemnych.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.

Warstwa humusu powinna sigga¢ poza gorna krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubos¢ pokrycia ziemia roslinna powinna wynosi¢ 10 cm po zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonaé¢ rowki
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poziome lub pod katem 300 do 450 o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe
ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ i lekko zagesci¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne.

5.3 Darniowanie

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwa ziemi urodzajne;.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach popotudniowych przez okres
od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce darh przed wysychaniem, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Darn uklada sie pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element
zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny
powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gtebokosé¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktada¢ tak, aby
Scisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstale szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio
przycigtymi kawatkami darniny. Utozona darning nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od
strony korzeni przylegata scisle do podtoza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, ptaty
darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m3 i nie mniej niz 2 szt. na ptat.

5.4. Umocnienie powierzchni skarp przy obiekcie geomatg (geosiatka)

Utozenie geomaty (geosiatki) na skarpie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a
w przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciagu.

Z powierzchni skarpy nalezy usungé przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie geomaty (geosiatki) , np.
gafezie, korzenie, gruz, ostre ziarna thucznia, grudy, bryly gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna
by¢ wyrownana, zwlaszcza nalezy wypehié¢ zaglebienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.
Rozpakowanie dostarczonej na plac budowy geomaty (geosiatki) powinno nastepowaé pojedynczo,
bezposrednio przed uktadaniem na przygotowanym podtozu gruntowym.

Geomaty (geosiatki) na skarpach uktada si¢ recznie, ewentualnie z wykorzystaniem prostych narzedzi
pomocniczych. Po utozeniu geosiatki na powierzchni umacnianej skarpy, w celu zachowania odpowiedniej je
struktury, nalezy przymocowac ja do gruntu.

Mocowania nalezy dokona¢ np. szpilkami z drutu @6 w rozstawie 30x30cm.

Po ulozeniu geosiatki umocnienia nalezy przykry¢ humusem i darning zgodnie z p. 5.3. W miejscach gdzie
darnina zostanie uszkodzona lub si¢ nie przyjmie, zasia¢ trawe.

5.5 Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu darniowania, powierzchnie skarp nalezy obsia¢ trawg a nastgpnie prowadzi¢ jej pielegnacje, tak
aby nie dopusci¢ do porostu chwastow i/lub braku wzrostu trawy.

Do robot wykonczeniowych nalezg tez prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny i kontrola jakosci humusowania.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST.

6.2 Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych szczelin i
obsunie¢, czy poszczegolne platy darniny nie wyrdzniajg sie barwg charakteryzujaca jej nieprzydatnosé oraz czy
szpilki nie wystaja ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ szczelno$é¢ przylegania poszczegolnych ptatow darniny do siebie i do
powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robot jest:

- m2 (metr kwadratowy) - powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie, umocnienie darnina, obsianie
trawa,

- m2 (metr kwadratowy) - powierzchni skarp umocnionych przez geomate (geosiatke).
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Obmiary wpisuje sie do dziennika obmiarow.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami przedstawiciela zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 darniowania i ewentualnego umocnienia obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materiatow,

— wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
- obsianie trawg wraz z jej pielegnacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST) D-M-00.00.00 Wymagania ogélne.
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny.
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D-06.01.03. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW I SCIEKOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem umocnienia powierzchni skarp i sciekow w zwiazku z rozbiérka istniejacego
mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi
wojewodzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm.
Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem skarp i

$ciekow na budowanym obiekcie i obejmuja:

— wykonanie umocnienia glowicy prz wylocie przykanalika kostka betonowa wraz z umocnieniem dna rowu
oraz przeciwskarpy betonowymi ptytami chodnikowymi 50x50x 7cm na podsypce cementowo- piaskowej
1:4 grubosci 10cm,.

— umocnienie dna rowu oraz skarp betonowymi ptytami chodnikowymi 50x50x7cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania og6lne”.

2.2. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

Piasek 0 k=10 — 15 m/dobe i k=20 m/dobg

2.3. Cement
Cement portlandzki klasy 32,5 N powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1: 2002.

2.4. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien rowow i $ciekOw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14504 i PN-B-14501.

2.5.

Kostka betonowa zgodna z D.08.02.01 oraz plyty chodnikowe wykonane z betonu minimum C25/30 zgodne z
norma PN-EN 1339 z wyszczegolnieniem nastgpujacych parametrow :

- Klasa wytrzymatosci na zginanie — klasa,,3” oznaczenie ,,U”,

- Odporno$¢ na zamrazanie i rozmrazanie z udzialem soli Klasa ,,3” oznaczenie ,,D”,

- Klasa odpornosci na $cieranie — klasa ,,4” oznaczenie ,,I”

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w prefabrykatach nie powinna by¢ wigksza niz 5%.
2.6. Beton
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Nalezy stosowa¢ do prefabrykatow beton klasy B30 oraz B35 — wymagania jak w PN-B-06250.
3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzgt do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

— rowniarek,

— lekkich dzwigoéw, podnosnikéw,

— walcow gladkich i zebrowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

— plyt ubijajacych,

— samochody transportowe samowytadowcze,
— siekiery i pity do drewna.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Re.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie umocnienia.

Podtoze powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is > 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke
cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is 2 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadac¢
z zachowaniem spadkow i rzednych skarp i rowow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Spoiny pomiedzy kostka, ptytami nalezy wypetnié¢ zaprawag cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywac
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z ST, oraz dokumentacja
projektowa.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie/na skarpie - zgodnego z pkt 5.2,
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— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

— odchylenia linii umocnienia/rowu w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,

— réwnosci gornej powierzehni rowu/skarpy - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tata 2 m - 1 cm,
— doktadno$ci wymaganego wypehienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru robot jest:

- 1m2 umocnienia glowicy wylotu przykanalika kostka betonowa, umocnienia dna rowu oraz przeciwskarpy
betonowymi ptytami chodnikowymi 50x50x 7cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania $cieku skarpowego i umocnienia jego wylotu oraz $cieku podchodnikowego obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ulozenie prefabrykatow,

— wykonanie i pielggnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-EN-197-1:2002. Cement.Cze$¢ I:Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-1104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec

PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i
mieszanka

PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-2074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowlokning. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementoéw
powszechnego uzytku.

PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-P-5012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

PN-EN 1338 Betonowe plyty brukowe
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PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe
PN-B-11210 Kamien tamany
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne materialy

1. Materiaty reklamowe producentow.
2. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego w ramach
rozbiorki istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke¢ bez nazwy w miejscowosci Mordy w km
16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym
zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciaglych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zalezno$ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome moga mie¢ znaczenie prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.
1.4.2. Znaki podluzne - linie rownoleglte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciagle, segregacyjne lub krawegdziowe, — podwojne: ciagte
z przerywanymi, ciagte lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznosci opuszczenia
pasa, na ktorym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki stuzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystow
w poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progéw zwalniajacych.
1.4.5. Znaki uzupelniajace - znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujace w postaci
symboli, napisow, linii przystankowych, stanowisk i pasow postojowych, powierzchni wytaczonych z ruchu oraz
symboli znakow pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny posiadaé wiasciwosci
odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne

i chemoutwardzalne naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzona na mokro.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm do
3,5 mm. Naleza do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ 5 mm.

1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o roznym ksztalcie, wielkoSci
i wysoko$¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odblysnikow, ktore odbijaja padajace z boku oswietlenie w celu
ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy moze sktadac si¢
z jednej lub kilku integralnie zwigzanych ze sobg czg¢sci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany
w nawierzchni¢ drogi. Cze$¢ odblaskowa moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze si¢ zginaé¢ lub nie. Element
ten moze by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.10. Kulki szklane — material w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do posypywania lub
narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania
widzialno$ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wiazki $wiatla pojazdu w kierunku
kierowcy. Kulki szklane sg takze sktadnikami materiatow grubowarstwowych.

1.4.11. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do
zapewnienia wlasnoéci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drog, stosowane samo lub
w mieszaninie z kulkami szklanymi.
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1.4.12. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym zakonczyl sie czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary wlasciwosci oznakowania nalezy wykonywac od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

1.4.13. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie zéttej, ktorego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesi¢cy lub do czasu zakonczenia robot.

1.4.14. Powyzsze i pozostate okre$lenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki postawione
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowana (np. dla kulek szklanych [3, 3a]
i punktowych elementow odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wej$cia w zycie rozporzadzenia [14] nie mogg by¢é zmieniane
lecz zachowuja wazno$¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu
znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng.

Powyzsze zasady nalezy stosowac takze do oznakowan tymczasowych wykonywanych materialami o barwie
z0ltej.

2.3. Badanie materialow, ktérych jakos$¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci jego lub
Inspektora, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okre§lonym w aprobacie

technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9].

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zadaé od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do poziomego znakowania
dr6g byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty
napis zawierajacy:

— nazwg i adres producenta,

— date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

—  masg netto,

— numer partii i date produkc;ji,

— informacjg, ze wyrob posiada aprobate techniczng IBDiM 1i jej numer,
— nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [8],

— znak budowlany ,,.B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,,CE” wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury [11],
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— informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

— ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczace materialow podano w punkcie 2.6, a szczegétowe wymagania okre§lone sa
w Warunkach technicznych POD-97 [9].

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania drég

2.6.1. Materialy do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa
grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle produkty zawierajace ciata state
zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktore moga
wystgpowaé w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wtasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatdw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslaja
aprobaty techniczne.

2.6.2. Materialy do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace
naktadanie ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno
oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymi, mieszanymi ze soba
w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ z uzyciem odpowiedniego sprzgtu.
Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktorej spojnosé zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci
blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ si¢ podgrzewac do stopienia i aplikowac rgcznie
lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spdjna warstwe przez ochltodzenie.

Wtasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okreslaja aprobaty techniczne.

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki
$wiatla wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac si¢ wspotczynnikiem zalamania powyzej 1,50, wykazywaé odpornosé
na wodg, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
$rednicy réwnej i wiekszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac¢ stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE”.

2.6.4. Material uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien sktada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci
antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 um.
Potrzeba stosowania materiatu uszorstniajacego powinna by¢ okreslona w STWIORB. Konieczno$¢ jego uzycia
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT > 50.
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Material uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materialem
uszorstniajacym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;.

2.6.5. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnie
ptytka z materiatu wytrzymujacego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawierajaca element odblaskowy
umieszczony w ten sposob, aby zapewnial widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opadow deszczu wg PN-EN
1463-1:2000 [5, 5a].

Nalezy zastosowa¢ PEO szklane z pelnym korpusem o geometrii 3600 oraz zwykle punktowe elementy
odblaskowe (z plastikowym korpusem).

Nie mieszcza si¢ one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5], cho¢ spehniaja t¢ sama funkcje co typowe
punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkujg pojazdy w nocy w czasie suchej i mokrej pogody.

Wiasciwosci i wymagania dotyczace punktowych elementdw odblaskowych okreSlone s3 w normie
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich aprobatach technicznych.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzane;j
przez pojazdy.

2.6.6. Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochron¢ warunkéw pracy i Srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi
i powodujacych skazenie §rodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialty do oznakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé stalos¢ swoich wihasciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi¢ecy sktadowania w warunkach okreslonych
przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog nalezy przechowywac¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opaddéw i w temperaturze, dla:

— farb wodorozcienczalnych od 50C do 400C,

farb rozpuszczalnikowych od -50C do 250C,

—  pozostatych materiatéw - ponizej 400C.

w

.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zalezno$ci od zakresu robot, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastegpujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora:

szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz
—  szczotek recznych,

— frezarek,

—  sprezarek,

—  malowarek,

— ukfadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

—  sprzetu do badan, okreslonego w STWIORB.
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Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia jako$¢, ilos¢ i1 wydajnos¢ malowarek Iub uktadarek
proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Przew6z materialow do poziomego znakowania drég

Materialty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych szczelnosc,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwos$ci materiatéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normg PN-O-79252 [2]. W przypadku materialow niebezpiecznych opakowania powinny by¢
oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy transportowac
zgodnie z postanowieniami umowy mi¢dzynarodowej [13] dla transportu drogowego materiatow palnych, klasy
3, oraz szczegdtowymi zaleceniami zawartymi w Karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta.
Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.
Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5. Nowe i
odnowione nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu muszg by¢ oznakowane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejow 1 innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzgtu wymienionego w STWIORB i
zaakceptowanego przez Inspektora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujac si¢
do ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
[7], STWIORB i wskazaniach Inspektora.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwata farbg, np. farb¢ silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek
i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mata kreska poprzeczna.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajgco czytelne i zgodne
z Dokumentacja Projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.5. Wykonanie oznakowania drogi

5.5.1. Dostarczenie materialow i spelnienie zalecen producenta materialéw
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Materialty do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STWIORB, producenta oraz
wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materialami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow, a w przypadku ich braku lub
niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Oznakowanie cienkowarstwowe nalezy wykonaé jako
wierzchnig warstwe dla oznakowania grubowarstwowego-wibroakustycznego.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 minut
do uzyskania petnej jednorodno$ci. Przed lub w czasie napelniania zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢
farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaé¢ do malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na dnie
opakowania nie daje si¢ catkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.

Farbe nalezy naktada¢ rownomierng warstwa o grubosci ustalonej w STWIORB, zachowujac wymiary i ostro$é
krawedzi. Grubos$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. Ilo§¢ farby zuzyta w czasie prac, okre§lona przez
srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ r6zni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz 0 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatlem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych
prac, wielko$¢, wydajnos¢ i jakos$¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj¢ dotyczaca
rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniosek Wykonawcy.

5.5.3. Wykonanie oznakowania drogi materialami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow, a w przypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naklada¢ réwnomierna warstwa o grubosci uzgodnionej z Inspektorem, zachowujac
wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowac przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce metalowej, podktadanej na drodze malowarki. Ilo§¢ materiatu zuzyta w czasie prac,
okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ rozni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.
W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wigksze prace (linie krawedziowe,
segregacyjne na diugich odcinkach drog) powinny byé wykonywane przy uzyciu urzadzen samojezdnych
Z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatlem uszorstniajacym.
W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnos¢ i jako$¢ sprzetu nalezy dostosowaé do ich zakresu
i rozmiaru. Decyzj¢ dotyczaca rodzaju sprzgtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor na
whniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nalezy przed aplikacja usunaé warstwe
powierzchniowa betonu metoda frezowania, $rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowaé pozostatosci
mleczka cementowego i uszorstni¢ powierzchnie. Po usunicciu warstwy powierzchniowej betonu, nalezy
powierzchnie znakowang umy¢ woda pod cisnieniem oraz zagruntowaé $rodkiem wskazanym przez producenta
masy (podktad, grunt, primer) w ilosci przez niego podane;.

5.5.3.1. Termoutwardzalne wibroakustyczne (baretki)

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen
samojezdnych z automatycznym podzialem linii. W przypadku mniejszych prac, wielkos$¢, wydajnos¢ i jakos¢
sprzgtu nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru.

Oznakowanie termoutwardzalne typu ,baretki” to linia przerywana o wymiarach linia/przerwa wynoszacych
50/50 mm o grubosci 3mm. Gesto utozone baretki daja z perspektywy pojazdu jadacego wzdhuz linii ztudzenie
linii ciaglej, natomiast widziane z boku stanowig lini¢ przerywang. Linia tego rodzaju daje nie tylko efekt
doskonatej widzialnosci na drodze nawet w warunkach nocnych opadéw atmosferycznych (odblaskowe baretki
wystajg ponad powstajacy film wody), ale takze rowniez daje w razie najechania przez pojazdy dodatkowy efekt
akustyczny wyraznie slyszalny przez kierowce. Ten rodzaj oznakowania doskonale nadaje si¢ do oznakowania
linii krawedziowych, gdyz w razie nadmiernego zblizenia si¢ pojazdu do krawedzi jezdni kierowca jest o tym
fakcie informowany. Jednocze$nie pomimo zastosowania oznakowania grubowarstwowego nie zachodzi
niebezpieczenstwo niewtasciwego odwodnienia nawierzchni w trakcie opadéw atmosferycznych.

5.5.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich braku
lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
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Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwracaé szczegdlnag uwage na
staranne mocowanie elementow do podloza, od czego zalezy trwato$¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmieniaé ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwos¢ uzyskania roéznej jego
przyczepno$ci do nawierzchni i do materiatow, z ktorych wykonano punktowe elementy odblaskowe.

Wiasciwosci i wymagania dotyczace punktowych elementéw odblaskowych okreslone s3 w normie
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich aprobatach technicznych.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzane;j
przez pojazdy.

5.5.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy zottej nalezy stosowaé materiaty latwe do usunigcia po
zakonczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca si¢ uzupeli¢ punktowymi
elementami odblaskowymi z odbty$nikami takze barwy zotte;j.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatdéw odblaskowych. Do jego wykonania nalezy
stosowac: farby, taSmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza si¢
wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robot nawierzchniowych oznakowanie to po
ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa $cieralng nawierzchni.
Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre$lenia wtasciwoséci oznakowania drog w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okresla si¢ kilkoma parametrami reprezentujagcymi rézne aspekty wiasciwosei
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Badania wstgpne, dla ktorych okreslono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy
wykonywac¢ po okresie, od 3 do 6 miesigcy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla
materiatdow o trwalosci dhuzszej niz 1 rok.

Barwa zo6tta dotyczy tylko oznakowan tymczasowych, ktore takze powinny by¢ kontrolowane. Inne barwy
oznakowan niz biala i zoéita nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia [7].

6.3.1.2. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji 8 i barwa oznakowania wyrazona
wspotrzednymi chromatycznosci.

Warto$¢ wspolczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy:

— bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

—  zbttej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Warto$¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania
oznakowania, barwy:
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— Dbialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,

—  7z06ftej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspolrzedne chromatycznosci x iy,
ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane
w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznos$ci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biale X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
., X 0,443 0,545 0,465 0,389
Oznakowanie zolte klasa Y1 y 0.399 0.455 0.535 0.431
., X 0,494 0,545 0,465 0,427
Oznakowanie zolte klasa Y2 y 0.427 0.455 0.535 0,483
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345
Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038

0,38

0,37 AN

0,36

0,35

0,34

0,33

0,32

0,31
N

0,3 . u . 1 . . ;
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Rys. 1. Wspotrzedne chromatycznosci x,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys.2. Wspdtrzedne chromatycznos$cei x,y dla barwy zo6ttej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw bialej, zoltej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania

Pomiar wspotczynnika luminancji B moze by¢ zastapiony pomiarem wspolczynnika luminancji w $§wietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9].

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢ wspotczynnik
luminancji w §wietle rozproszonym Qd.

Wartos¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi¢ dla
oznakowania §wiezego, barwy:

—  biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
—  biatej, co najmniej 160 med m-2 Ix-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

—  7zbttej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1), klasa Q2,
Warto$¢ wspotczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania,
W ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:

—  bialej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
—  Dbialej, co najmniej 130 med m-2 Ix-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

—  z6ltej, co najmniej 80 med m-2 Ix-1, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy

Za miar¢ widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, okreslany wedtug PN-EN
1436:2000 [4] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
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Warto$¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciagu 14 - 30 dni
po wykonaniu, barwy:

— bialej, na drogach o predkosci > 100 km/h Iub o natgzeniu ruchu > 2 500 pojazdoéw rzeczywistych na dobe na
pas,co najmniej 250 med m-2 Ix-1, klasa R4/5,

— bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 mecd m-2 Ix-1, klasa R4,

—  z6Mtej tymezasowej, co najmniej 150 med m-2 Ix-1, klasa R3,
Warto$¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciagu od 2 do 6 miesigcy po
wykonaniu, barwy:

— bialej, na drogach o predkosci > 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na
pas,co najmniej 200 med m-2 Ix-1, klasa R4,

—  Dbialej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 med m-2 Ix-1, klasa R3

—  z0ttej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1, klasa R2.
Warto$¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu,

barwy:

— Dbialej, na drogach o predkosei > 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych na dobe na
pas,co najmniej 150 med m-2 Ix-1, klasa R3,

—  bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 med m-2 Ix-1, klasa R2,

—  z6ttej tymczasowej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1, klasa R2.

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchniach
niejednorodnych mozna wyjatkowo, tylko na drogach okreslonych w tablicy 5, dopusci¢ warto$¢ wspotczynnika
odblasku RL = 70 mcd m-2 Ix-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesigca
po wykonaniu.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest ustalenie w STWIORB wyzszych klas wymagan wg
PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Warto$¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym)
i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu,

barwy:
—  bialej, co najmniej 50 med m-2 Ix-1, klasa RW3,

—  w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 Ix-1, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taSmami w postaci np. poprzecznych
wygarbien (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniu cigglym z naniesionymi wygarbieniami moze by¢ wykonywane tylko
metoda dynamiczng. Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy albo obciazony duzym btedem.
Wykonywanie pomiaréw odblaskowosci na pozostatych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego
niecalkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wigkszym btgdem niz na
oznakowaniach pelnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nalezy przyja¢ jako dopuszczalne wartosci
wspotczynnika odblasku o 20 % nizsze od przyjetych w STWIORB.

6.3.1.4. Szorstko$¢ oznakowania

Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9]. Warto$§¢ SRT symuluje warunki, w ktorych
pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokada két przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si¢, aby warto$¢ wskaznika szorstko$ci SRT wynosita na oznakowaniu:

— W ciagu calego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Uzyskanie wigkszej szorstkosci oznakowania, wiaze si¢ z zastosowaniem kruszywa przeciwposlizgowego
samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Nalezy przy tym wzia¢ pod uwagg
jednoczesne obnizenie wartosci wspotczynnika luminancji i wspotczynnika odblasku.

Szorstkos¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj wzrasta
w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagac¢ wyzszej jego wartosci na starcie, a nizszej
w okresie gwarancji.
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Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstko$ci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taSmami. Pomiar na oznakowaniu
strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi
elementami odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.

UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostal nazwany PTV (Polishing Test
Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprz¢t do jego wykonania sg identyczne z przyjetymi
w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowan poziomych.

6.3.1.5. Trwatos$¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [9] powinna wynosi¢ po 12-miesi¢ecznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej
6.

Taka metoda oceny znajduje szczegélnie zastosowanie do oceny przydatno$ci materiatow do poziomego
oznakowania drog.

W stosunku do materiatdéw grubowarstwowych i tadém ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach,
gdy w oznakowaniu pojawiaja si¢ przetarcia do nawierzchni. Do oceny materialow strukturalnych, o niecigglym
pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje sie.

W celach kontrolnych trwatos$¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania wymagan widocznosci
w dzien, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schnigcia oznakowania (wzglednie czas do przejezdno$ci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uplywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie
moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych.
Metoda oznaczenia czasu schnigcia znajduje sie w POD-97 [9].

6.3.1.7. Grubos$¢ oznakowania

Grubos$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢ dla:

- oznakowania grubowarstwowego konkretng grubo$¢ uzgodniong przez Wykonawce z Inspektorem
[zaakceptowanej przez Inspektora/),

- punktowych elementow odblaskowych umieszczanych na czg$ci jezdnej drogi, co najwyzej 15 mm,
a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w Dokumentacji Projektowej, co najwyzej 25 mm.

Wymagania te nie obowiazuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie sa

wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez oceng wizualng.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego i grubowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materialu cienkowarstwowego i grubowarstwowego

przeprowadza przed rozpoczgciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie,

nastgpujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualng ocene stanu materialu, w zakresie jego jednorodnos$ci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkosci farby, wg POD-97 [9],
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnigcia, wg POD-97 [9],
- wizualng ocen¢ rownomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i zalacznikiem
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],

- wizualng ocene rownomiernos$ci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [9].
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Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébka, jednoznacznie oznakowang, na blasze (300 x 250
X 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor moze zleci¢
wykonanie badan:

—  widzialno$ci w nocy,
—  widzialnoéci w dzien,
—  szorstkosci,

— odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug PN-EN 1436 i metod
okreslonych w Warunkach technicznych POD-97 [9]. Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

W przypadku koniecznosci wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalnej

predkosci > 100 km/h nalezy ograniczy¢ je do linii krawedziowych zewnetrznych w przypadku wykonywania

pomiaréw aparatami recznymi, ze wzgledu na bezpieczenstwo wykonujacych pomiary.

Pomiary wspotczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawedziowych wewnetrznych, na otwartych do

ruchu odcinkach drég o dopuszczalnej predkosci > 100 km/h , a takze na liniach podluznych oznakowan

z wygarbieniami, nalezy wykonywaé przy uzyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie

i wykonujgcego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspodtczynnika odblaskowosci i wspotczynnikéw luminancji aparatami

recznymi czgstotliwo$¢ pomiardow nalezy dostosowa¢ do dlugosci badanego odcinka, zgodnie z tablicg 2.

W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykona¢ po 5 odczytow wspdtczynnika odblasku i po 3 odczyty

wspolczynnikéw luminancji w odlegtosci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czestotliwo$é pomiaréw wspotczynnikoéw odblaskowosci i luminancji aparatami recznymi

Lp. Dhugo$¢ odcinka, km Czestotliwo$¢ pomiaréw, co najmniej Minimalna ilo§¢ pomiaréw
1 od0do3 0d 0,1 do 0,5 km 3-6

2 od 3-do 10 co 1 km 11

3 od 10 do 20 co 2 km 11

4 od 20 do 30 co 3 km 11

5 powyzej 30 €0 4 km >11

Wartos¢ wskaznika szorstko$ci zaleca si¢ oznaczy¢ w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementéow
odblaskowych

Wykonawca wykonujac oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych przeprowadza, co najmniej
raz dziennie nastepujace badania:

—  sprawdzenie oznakowania opakowan,

—  wizualng oceng stanu elementow, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,
—  temperatury powietrza i nawierzchni,

—  pomiaru czasu oddania do ruchu,

— wizualng oceng liniowosci i kierunkowosci przyklejenia elementow,

— rownomiernosci przyklejenia elementoéw na catej dtugoéci linii,

— zgodnosci wykonania oznakowania z Dokumentacja Projektowa i zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].

Protokot z przeprowadzonych badan Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inspektor moze zleci¢ wykonanie

badan widzialno$ci w nocy, na probkach zdjetych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodno$¢

z wymaganiami podanymi w STWIORB lub aprobacie technicznej, wykonanych wedlug metod okre§lonych w

PN-EN 1463-1[5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9]. Je$li wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢

wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialow i oznakowan

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiatow. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla

oznakowan na drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o natgzeniu ruchu > 2 500

pojazdow rzeczywistych na dobe na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na

pozostatych drogach.
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Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow
Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
Zawartosc¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania
rozpuszczalnikow organicznych % (m/m) <25
1 |rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8
benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
Wtasciwosci kulek szklanych
2 | wspodtezynnik zatamania Swiatta - >15
zawartos$¢ kulek z defektami % 20
Okres statoSci wlasciwosci materialow do znakowania przy _
3 . miesigce >6
sktadowaniu

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na autostradach, drogach ekspresowych oraz na
drogach o predkosci > 100 km/h lub o nat¢zeniu ruchu > 2 500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Klasa
Wspotczynnik odblasku RL dla oznako-wania nowego (w

1 ciagu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
biatej mcd m-2 Ix-1 > 250 R4/5
z6ltej tymczasowej mcd m-2 Ix-1 > 150 R3
Wspotczynnik odblasku RL dla oznako-wania suchego w

5 okresie od 1 do 6 miesi¢ecy po wykonaniu, barwy:
biatej mcd m-2 Ix-1 >200 R4
z6ltej mcd m-2 Ix-1 > 100 R2

3 Wspg'%czynnik odblasku RL dla pzngko-wania suchego od 7 med m-2 Ix-1 > 150 R3
miesigca po wykonaniu barwy biatej
Wspotczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego

4 | strukturalnego oznako-wania wilgotnego od 14 do 30 dnia| mcd m-2 Ix-1 > 50 RW3
po wykonaniu, barwy bialej
Wspotczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego

5 |strukturalnego oznako-wania wilgotnego po 30 dniu od| mcd m-2 Ix-1 >35 RW2
wykonania, barwy biatej
Wspotczynnik luminancji 3 dla oznakowa-nia nowego (od
14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:

6 | biatej na nawierzchni asfaltowej - > 0,40 B3
biatej na nawierzchni betonowe;j - > 0,50 B4
z6ltej - >0,30 B2
Wspoétczynnik  luminancji dla  oznakowa-nia
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:

7 | - bialej na nawierzchni asfaltowe;j - >0,30 B2
- biatej na nawierzchni betonowej - > 0,40 B3
- 76ttej - >0,20 Bl
Wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do ) dla oznakowania nowego w ciggu od

8 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
bialej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 Ix-1 >130 Q3
biatej na nawierzchni betonowej mcd m-2 Ix-1 > 160 Q4
7olte] med m-2 Ix-1 > 100 Q2
Wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania eksploatowanego
wciggu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od

9 [wykonania, barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 Ix-1 > 100 Q2
biatej na nawierzchni betonowej mcd m-2 Ix-1 > 130 Q3
z0ttej mcd m-2 Ix-1 >80 Q1
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Lp. Wiasciwoéé Jednostka Wymagania Klasa
10 [ Szorstkos$¢ oznakowania eksploatowanego wskaznik SRT > 45 S1
11 ngioéc’ oznakowania cienkowarstwo-wego po 12 skala LCPC > 6 i
miesigcach:
Czas schnigcia materiatu na nawierzchni
12 | w dzien h <1 -
W nocy h <2 -

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowanh na pozostatych drogach nie wymienionych w tablicy

4
Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Klasa
1 | Wspdtczynnik odblasku R. dla oznako-wania nowego (w
ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
— Dbiale;j,
— z6ltej tymczasowej med m2 Ixt > 200 R4
mecd m2 Ix? > 150 R3
2 |Wspétczynnik  odblasku R dla  oznako-wania
eksploatowanego od 2 do 6 miesigcy po wykonaniu, barwy:
— Dbiale;j,
- 26l med m? Ix? > 150 R3
mcd m2 Ix? > 100 R2
3 Wspgiczynmk odblasku R, dla gzngko-wanla suchego od 7 med m?2 Ix > 100 R?
miesigca po wykonaniu barwy biatej
4 | Wspotezynnik odblasku R dla grubowarstwowego
strukturalnego oznako-wania wilgotnego od 14 do 30 dnia| mcd m2 Ix? > 50 RW3
po wykonaniu, barwy biatej
5 |[Wspoétczynnik odblasku Ry dla grubowarstwowego
strukturalnego oznako-wania wilgotnego po 30 dniu od| mcd m? Ix? >35 RW2
wykonania, barwy biatej
6 | Wspolczynnik luminancji B dla oznakowa-nia nowego (od
14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowe;j,
— Dbialej na nawierzchni betonowe;j, } > 0.40 B3
- >0,30 B2
7 | Wspotczynnik  luminancji 3 dla  oznakowa-nia
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:
- bialej
- 76ltej ) > 0,30 B2
- >0,20 Bl

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 126




WBM Inwestycje Michat Wqgsek

SST

Lp. Whasciwosé Jednostka Wymagania Klasa
8 | Wspdtczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania nowego w ciggu od
14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
— Dbialej na nawierzchni asfaltowej
— bialej na nawierzchni betonowej
‘ mcd m2 Ix! >130 Q3
—  70Mtej
med m2 Ix? > 160 Q4
mcd m2 Ix? > 100 Q2
9 | Wspdlczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do ) dla oznakowania eksploatowanego w
ciggu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,
barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowe;j
— bialej na nawierzchni betonowej
— bltej med m2 Ix? > 100 Q2
mecd m? Ixt > 130 Q3
mcd m?2 Ix? >80 Q1
10 [ Szorstkos¢ oznakowania eksploatowanego wskaznik
SRT >45 S1
11 | Trwalo$¢ oznakowania cienkowarstwo-wego po 12
miesigcach: skala LCPC 56 i
12 | Czas schnigcia materialu na nawierzchni
— wdzien h <1 -
— W nocy h <2 -
6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektowsa i zatacznikiem
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:

szeroko$¢ linii moze roznic¢ si¢ od wymaganej o =5 mm,

dtugos$é linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wicksza co najwyzej o 150 mm,

dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z

10 kolejnych cykli o wiecej niz = 50 mm dtugosci wymagane;j,

dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchylki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dtugos$ci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy
doktadnie usung¢ zbgdne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

1.2

Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowan lub kpl. (komplet) umieszczonych punktowych elementow odblaskowych i pozostatych elementéw
wymienionych w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robot, moze
by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
—  przedznakowaniu,
—  frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materialem grubowarstwowym,

—  usunieciu istniejacego oznakowania poziomego.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikow pomiaréw
i badan jakosciowych okre§lonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé¢ po uplywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegaja cechy
oznakowania okreslone niniejszym STWIORB na podstawie badan wykonanych przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m? oznakowania poziomego obejmuije:
—  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkc;ji,
—  przygotowanie materiatlow,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie podioza (nawierzchni),

—  przedznakowanie,

— naniesienie powloki znakdéw na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa,

—  ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

— uporzadkowanie terenu,

— wszystkie inne czynnosci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i1 znakowanie. Wymagania

podstawowe

3. PN-EN 1423:2000, Materiaty do poziomego oznakowania droég Materialy do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Materialy do posypywania. Kulki

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 128



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

1423:2001/A1:2005 szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)

PN-EN 1436:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drog

PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego

1436:2000/A1:2005 oznakowania drog (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe
Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu

PN-EN 1463- Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe

1:2000/A1:2005 Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)

PN-EN 1871:2003  Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czg$¢ 4: Metoda pomiaru

2004(U) opordw poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta

PN-EN 12802:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Laboratoryjne metody
indentyfikacyjne

10.2. Przepisy zwiazane i inne dokumenty

6.

10.

11.

12.
13.

Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdétowe warunki
techniczne dla znakoéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych (RID/ADR)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-07.01.02. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru urzadzen, oznakowania pionowego
w ramach rozbiorki istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci
Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Zgodne z projektem SOR.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sktada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji
WSpOorczeyj.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniona krawedzig, na ktorej w sposob trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapewniajacymi jako$¢ i trwato$¢ wykonanego
znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze¢$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong
treScia, wykonang technikg druku sitowego, wyklejana z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak ktorego lico wykonane jest z materiatow zwyktych (lico nie
wykazuje whasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak ktorego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materialu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiggniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i stalych dziatajacych na konstrukcje i
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrodlo swiatlta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy oswietlony - znak, ktorego lico jest oswietlane Zrodlem $wiatlta umieszczonym na
zewnatrz znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi¢cy od daty
produkcji.

1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesigce
od daty produkciji.

1.4.11. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt.2.
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2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadaé¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,,B” i wystawiong przez siebie deklaracje
zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [30]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakow
drogowych powinny posiadaé¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje
zgodnosci wystawiona przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach [31], podano szczegdétowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw
pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
—  z betonu wykonywanego "na mokro" klasy C16/20,

— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 206-1:2000 [7].

2.3.1. Cement
Do betonu powinien by¢ uzywany cement powszechnego uzytku klasy co najmniej 32,5 spetniajacy wymagania
normy PN-EN 197-1.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu fundamentéw powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

2.3.3. Woda

Do betonu fundamentéw nalezy uzy¢ wody pitnej, wodociagowej. Woda ta nie wymaga badan, o ktorych mowa
w normie PN-EN 1008:2004.

Dopuszcza si¢ uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze zrodet podziemnych, jezeli:

—  spelnia wymagania PN-EN 1008:2004.
2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, lub
wskazania Inspektora. Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 934-2.

W betonie niezbrojonym zaleca si¢ stosowa¢ domieszki napowietrzajace, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastyczniajace lub uptynniajace.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca
wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[21], a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi propozycje konstrukcji dostosowanej do wymiardw, znakoéw i tablic,
sktadajacych si¢ z:

—  shupka pojedynczego lub stupkdw i elementéw poziomych,
—  lacznikdéw do mocowania elementéw konstrukcji lub sposobu potaczen spawanych,
—  polaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem

Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposOb gwarantujacy stabilne i
prawidtowe ustawienie W pasie drogowym.

Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione s3 od powierzchni montowanych znakoéw i tablic oraz od ilosci i
sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, gdzie
wystepuje szczegolne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcja wsporcza, usytuowanie i jej dobor
wymagaja oddzielnych rozwiazan projektowych speiajacych warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikow drog.
W takich przypadkach nalezy stosowaé konstrukcje zabezpieczajgce bierne bezpieczenstwo kategorii HE,
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zgodne z PN-EN 12 767:2003 [13]. Wymaganiom w/w normy powinny odpowiada¢ bramy zaprojektowane pod
znaki E-2b i podpory pod znaki E-1, E-14 na tacznicach i DK78.

Wyréznia sig trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:
— pochtaniajaca energi¢ w wysokim stopniu (HE),

— pochtaniajaca energi¢ w niskim stopniu (LE),

— nie pochtaniajaca energii (NE).

2.4.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998 [22], PN-84/H-74220 [22] lub innej normy
zaakceptowanej przez Inspektora.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierowno$ci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konice rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:
— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka = 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
cigcie i z dopuszcezalng odchyltka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci
rury.

Do wykonania stlupkéw nalezy uzy¢ stupkow stalowych ocynkowanych ogniowo dla znakéw drogowych
spetniajacych wymagania PN-EN 12767:2003 [14].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej obowiazany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci
znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sg wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementéw mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkow znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementow, shuzacych do zamocowania znakoéw do innych obiektow lub
konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakow
drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji
wsporczej. Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

2.5. Tarcza znaku
Nalezy stosowac tarcze do znakow typu mate, Srednie i duze.

2.5.1. Trwalo$¢ materialow na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonczenia
znaku, musza wykazywaé pelna odpornos¢ na oddziatywanie $wiatlta, zmian temperatury, wplywy
atmosferyczne 1 wystepujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) — przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwoérce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢ trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne
dla znaku. a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
) instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
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Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego ma by¢:

— blachy ocynkowanej ogniowo wg PN-EN 10327:2005(U) [5] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U)
[13].

Znaki i tablice powinny spetniaé nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakow i tarcz znakow drogowych

. Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN-12899-1:2005 [21]
Wytrzymatosé na
obcigZenie silg kN m-2 20,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymalosé na KN >
L . 20,50 PL2

obcigienie skupione
Chwilowe
odksztalcenie mm/m <25 TDB4
zginajqce

<0,02 TDT1
Chwilowe ., <0,11 TDT3
odksztalcenie skretne stopten - M <0,57 TDT5

<115 TDT6*
Odksztalcenie trwale mm/.m, lub 20 % odksztalcenia chwilowego -

stopien - m
Zabezpieczona, krawed? tloczona,
Rodzaj krawedzi i zaginana, prasowana lub E2
znaku zabezpieczona profilem
krawedziowym

Przewiercanie lica i Lico znaku nie moze by¢ P3
znaku przewiercone z Zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klas¢ TDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klase TDTI dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach
wysiegnikowych

2.5.4. Tarcza znaku z blachy ocynkowanej

Tarcza znaku z blachy ocynkowanej ma mie¢ grubo$¢ co najmniej 1,5 mm.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakéw powinny spetniaé takze nastgpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwoéjne gigcie o
promieniu gigcia nie wigkszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgieé, pofatdowan i otworéw montazowych.
Dopuszczalna nierdwnos$¢ wynosi 1 mm/m,

— podwojna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywnic
tarcz¢ znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spelnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montazu do konstrukeji wsporczej. Dopuszcza si¢ maksymalne odksztalcenie trwate do 20
% odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrgcanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami
chemicznymi oraz powloka lakiernicza o grubosci min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub potmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywac zgodnie z PN-
88/C-81523 [27] oraz PN-76/C-81521 [26] w zakresie odporno$ci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m? powinny spelia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:
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— narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [31] nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

— laczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakoéw wielkogabarytowych) wzdhuz poziomej lub
pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaly przesuniecia i przeswity w
miejscach ich faczenia.

— powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaly przesunigcia i prze$§wity w miejscach ich
laczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcz¢ znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki wielko$ci okreslonej w projekcie SOR. Nalezy stosowad
oznakowanie pionowe z folii odblaskowej typu 1, z wyjatkiem znakow D-6, ktore powinny by¢ wykonane z folii
odblaskowej typu 2. Nie dopuszcza si¢ stosowania folii o okresie trwalo$ci ponizej 7 lat do znakow statych.
Zastosowana folia musi by¢ zgodna z projektem SOR.

Widocznoé¢, barwa 1 odblaskowo$¢ znakéw winna spelnia¢ wymagania Szczegdélowych Warunkéw
Technicznych dla znakéw drogowych pionowych i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r — D.U. z 2003r Nr 220 poz. 2181).

Minimalna poczatkowa warto$¢ wspotczynnika odblasku R’(cd-1x-1m-2 ) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedurg zawarta w CIE No.54 [35], uzywajac standardowego iluminanta A, powinna spehniaé
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie powinien by¢
mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakow z folig typu 2, zgodnie z publikacja CIE No 39.2
[34]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spelnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku oswietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspolrzgdne
chromatycznosci i wspotczynnik luminancji B powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica2. Wymagania dla wspotczynnika luminancji B i wspohrzednych chromatycznosci x, y oraz
wspolczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 | Wspotczynnik  odblasku R>  (kat cd/m?Ix typ 1 typ 2
o$wietlenia 5°, kat obserwacji 0,33°) dla
folii:
- biatej
S g
- czerwonej = =
- Zie|onej >10 > 25
- niebieskiej 27 > 21
- brazowe;j >2 > 14
- pomaranczowe;j >0,6 > 8
- szarej >20 > 65

>30 > 90

2 Wspolezynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspélrzedne chromatycznosci x, y *) dla
folii: B>0,27
- bialej $>0,35 B>0,16
- 70Mtej p=0.27 B>0,03
- czerwonej B >0,05 8>0,03
- zielonej B>0,04 ’
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Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
- niebieskiej p>0,01 p=>0,01
- brazowej 0,09 >3 >0,03 0,09 >3 > 0,03
- pomaraficzowej B>0,17 B=0,14
- Szare) 0,18 > >0,12 0,18 > >0,12

*) wspotrzedne chromatycznosci X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspotrzedne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspotrzgdne chromatycznosci punktow naroznych wyznaczajacych
Barwa folii pole barwy
(zrédlo $wiatta Des, geometria pomiaru 45/0 °©)
1 2 3 4

. X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biata

y 0,355 0,305 0,325 0,375

. B X 0,522 0,470 0,427 0,465

Z0kta typ 1 folii y 0,477 0,440 0,483 0,534

o .. X 0,545 0,487 0,427 0,465

Z6lta typ 2 folii y 0,454 0,423 0,483 0,534

Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655

y 0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137

y 0,171 0,220 0,160 0,038

Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026

y 0,703 0,409 0,362 0,399

Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558

y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomaraficzowa X 0,610 0,535 0,506 0,570

y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335

y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakoS$ciowe znaku odblaskowego
2.6.2.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie §ruba mikrometryczng:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,5 mm wynosi - 0,14 mm.

2.6.2.2 Tolerancje wymiarowe dla grubo$ci powlok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi +15 nm. Sprawdzenie

wg PN-EN 1SO 2808:2000 [1].

2.6.2.3 Tolerancje wymiarowe dla plaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie

szczelinomierzem.
2.6.2.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

-~ wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m? podane w opisach szczegélowych zalgcznika nr 1 [31]

sg nalezy powigkszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej £ 5 mm.
2.6.2.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza + 1,5 mm,
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— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania wynosza + 2 mm,

—  kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) musza by¢ rowne z doktadnoscia w kazdym kierunku do
1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystgpowac
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym
kierunku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza
si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokoéci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10
cm. Na catkowitej dhugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wickszej niz 0,8 mm i
dlugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztalcajg tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ roéwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz pig¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz
o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm? kazde - w liczbie nie wickszej niz 8 na kazdym z fragmentow
powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wtaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcac tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztalcenia znak
musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem,
ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci okre§lonych ponize;j.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji
zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgigciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

2.6.3. Obowiazujacy system oceny zgodnoSci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30]
wyrob, ktory posiada aprobate techniczng moze byé wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnos$ci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng i oznakowat
wyrob budowlany zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [33] oceny zgodnos$ci wyrobu z
aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujac system 1.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementdow konstrukcji
wsporczych znakéw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp, powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow. Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielko$ci wyrobow.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej STWIORB.

Odpowiedzialno$¢ za wady materialdow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Prefabrykaty nalezy uklada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm migdzy podiozem
a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materialow dziatajacych korodujaco
i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3.SPRZET
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3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, zatadunku i wytadunku materiatow, mozna stosowac:
—  koparki kotowe np. 0,15 m® lub koparki gasienicowe np. 0,25 m®

— ewentualnie wiertnice do wykonywania dotow pod stupki w gruncie zwigztym

—  betoniarki przewozne do wykonywania fundamentoéw betonowych "na mokro"

— $rodki transportu materialéw * przewozne zbiorniki do wody

—  sprzet spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 4.
4.2. Przewo6z materialéw do pionowego oznakowania drog

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakow, powinny by¢ przewozone srodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na
srodkach transportu powinni by¢ symetryczne.

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty przemieszczaniu i w
sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyc¢:

— lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

—  wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.
Punkty stabilizujace miejsce ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania
i odbioru robot istniata mozliwos$¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentoéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do giebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inspektora. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowos$ci), wykonywane z betonu ,,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-S-02205:1998.

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacja projektowa, STWIORB lub wskazaniami Inspektora. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed
naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia + 2 cm.
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypehic¢ do spodu fundamentu
betonem. Plaszczyzny boczne fundamentoéw stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja
asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym
zaggszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, lub wskazaniami Inspektora.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchylka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,
— odchylka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £ 2 cm,

— odchylka w odlegloéci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecej niz + 5 c¢cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z
zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach [31].

5.5. Wykonanie spawanych zlacz elementéw metalowych
Ztacza spawane elementow metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011:1978 [25].

Wytrzymato$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ 19 - 32 MPa. Odchytki wvmiardéw spoin nie powinny
przekracza¢ +- 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i +- 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep w zlaczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 2.

Tablica 2.
Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica spoiny 15

Porowatosé spoiny 3,0

Krater w spoinie 15

Wrklesniecie lica spoiny 15

Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0

Réznica wysokosci sasiednich wglebien i wypuklosci lica spoiny 3,0

Inspektor moze dopusci¢ wady wigksze niz podane w tablicy, jesli uzna, ze nie maja one zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakow tablicowych bocznych o powierzchni wigkszej od 4,5 m2, gdy wystepuje
mozliwos¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd - musza by¢ zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzgdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB lub wskazaniami Inspektora. Podobne zabezpieczenie nalezy
stosowa¢ w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wiekszym stopniu zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikow pojazdow, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub Inspektor.

5.6.2. Latwo zrywalne zlacza konstrukcji wsporczej
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W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca sie¢ stosowanie tatwo
zrywalnych lub tatwo roztaczalnych przekrojow, ztaczy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej konstrukeji,
umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig terenu.

W szczegdlnoscei - zaleca si¢ stosowanie takich przekrojow, zlaczy lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych
nie ostonigtych barierami ochronnymi, ktére znajduja si¢ na obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego
(ostrza rozgalezien drog tacznikowych, zewnetrzna strona tukow drogi itp.).

Latwo zrywalne lub tatwo rozltgczalne ztacza, przekroje lub przeguby powinny byé tak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporcza po zerwaniu nie przewracat si¢ na jezdni¢. Wysoko$¢ czesci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po odtaczeniu gornej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25
m.

5.6.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przyleglego - przez konstrukcje
WSpOrcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposdb ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow pojazdow
samochodowych oraz innych uzytkownikow drogi i terenu do niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na
znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) umieszczanych na dwoch stupach lub podporach - odleglosé
migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez
pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wickszej liczby stupow niz dwa - odlegto§¢ migdzy
nimi moze by¢ mniejsza.

5.6.5. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane
jest, by goérna czgs¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byla nad te
powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukceji wsporczych, znajdujacych si¢ poza
korong drogi, gorna cz¢$¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wigeej niz 0,15 m.

5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szara neutralng z tym, ze dopuszcza si¢
barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej
barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.

5.7. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub
obrot.

Materiat i sposdb wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzegdzi, odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepuja czeste przypadku dewastacji znakdéw, zaleca si¢ stosowanie
elementdéw ztgcznych o konstrukeji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajgcej ich roztaczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywaé pelng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych
warunkach kolizji. W szczegdlnosci - zaden z segmentow lub elementdéw tarczy nie moze si¢ od niej odlaczy¢
W sposob powodujacy narazanie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkodg.

Nie dopuszcza si¢ do zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

5.8. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejona na rewersie naklejke zawierajaca nastgpujace informacje:

— numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [21],

—  klasy istotnych wiasciwosci wyrobu,
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— miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

— nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,

—  znak budowlany ,,B”,
— numer aprobaty technicznej IBDiM,
— numer certyfikatu zgodnos$ci i numer jednostki certyfikujace;.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odleglosci widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie byta wicksza niz 30 cm2 . Czytelno$¢ i trwato§¢ cechy na tylnej stronie
tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwalosci znaku. Naklejke nalezy wykonaé z folii
nieodblaskowe;j.

5.9. Ustawienie tablic prowadzacych

Tablice prowadzace U-3a, nalezy ustawi¢ w miejscach wyznaczonych w Dokumentacji projektowej zgodnie ze
wskazaniami Producenta.

5.10. Ustawienie tablic rozdzielajacych

Tablice rozdzielajace U-4a nalezy ustawi¢ w miejscach wyznaczonych w Dokumentacji projektowej zgodnie ze
wskazaniami Producenta.

5.11. Ustawienie oslon zabezpieczajacych w postaci wielosegmentowej

Ostony zabezpieczajace U-15a nalezy ustawi¢ w miejscach wyznaczonych w Dokumentacji projektowej zgodnie
ze wskazaniami Producenta.

5.12. Ustawienie $wiatel ostrzegawczych tworzacych efekt fali Swietlnej

Swiatla ostrzegawcze tworzace efekt fali $wietlnej, zasilane z baterii stonecznych nalezy wykonaé zgodnie
z Dokumentacja projektowa i zaleceniami Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania materialow do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydang przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow dostarczonych przez
producentow
Lp. [ Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan

Powierzchni¢ zbada¢ nieuzbrojonym
od 5 do 10 badan | okiem. Do ew. sprawdzenia glebokosci

Sprawdzenie

! powierzchni z Wybranych’ wad qzyé ,dOStQpny.Ch r.larzqui . Wyniki badan
losowo elementow | (np. liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, . ,
w kazdej mikrometrow itp.) powinny by¢ z_gO(_ine
dostarczonej partii | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi z Wyumnalg;nzlaml
2 Sprawdzenie wyrobow liczacej | przyrzadami pomiarowymi lub P
wymiaréw do 1000 elementow | sprawdzianami

(np. linialami, przymiarami itp.)
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W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robdét

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

—  zgodno$¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos$c
zamocowania znakow),

—  zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardéw, zgodnie z punktem 2 i 5,
—  prawidlowo$¢ wykonania wykopoéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
—  poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

—  poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych zlacz elementoéw konstrukcji wsporczych:

—  przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy faczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczys$ci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiardw,

— ogledziny zlaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do
4 razy; do pomiardéw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

— w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [24],

— zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny by¢é naprawione
powtornym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. " Wymagania og6lne" pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sa:

—  szt. (sztuka) dla znakow konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

— 1 kpl. dla pozostatych elementéw wynikajacych z projektu SOR.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i normami, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny
Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikow pomiarow
i badan jakosciowych okre§lonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w dokumentach
kontraktowych.

8.4. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbidr
jest mozliwy po spetieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia ogélne dotyczace platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9
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9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 szt. znaku wraz z konstrukcjg wsporczg obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkc;i,

wykonanie fundamentow,

zakup, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

zakup i zamocowanie tarcz znakow drogowych,

przeprowadzenie pomiarow i badan zgodnie ze specyfikacja techniczna,
uporzadkowanie terenu,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 kpl. dla pozostatych elementéw wynikajacych z projektu SOR

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-ENISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki.

2. PN-EN ISO 2360:2006  Powloki nieprzewodzace na podlozu niemagnetycznym przewodzacym

10.

11.

12.

13.

14.

15.
18.
19.
20.

21.

elektrycznos¢. Pomiar grubosci powtok. Metoda amplitudowa pradéw wirowych.

PN-EN ISO 2178:1998  Powloki na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powlok. Metoda
magnetyczna.

PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej
solance.

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskostopowej powlekane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno.Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw produkcji betonu.

PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe).Wymaganie i badanie.

PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace
powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.

PN-EN 10292:2003 Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo w sposob
ciggly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i
metody badan.

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg . Wymagania i badania

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN-12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Czgs$¢ 1: Znaki state
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22.
23.
24,
25.
26.

27.
28.

29.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

PN-H-84023/07:1981 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojow no$nych

PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporno$ci powloki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solnej

PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo w

Al1:2004/A1:2005(U) sposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania

i metody badan

10.2. Inne dokumenty

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach —
zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

Zalaczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No.39.21983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku definicja i
pomiary)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
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D-07.03.01. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z tymczasowa organizacja ruchu na czas rozbiorki istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych
przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowy nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem tymczasowego
oznakowania strefy robot, jego utrzymaniem i demontazem. Ruch samochodowy oraz pieszy na moscie i
ktadkach zostanie wstrzymamy. Ruch samochodowy zostanie pokierowany tymczasowym objazdem zgodnie z
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. Ruch pieszych bedzie puszczony przez tymczasowa kladke dla
pieszych, zamontowang obok budowanego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Tablice znakéw drogowych, stupki do znakéw drogowych, tablice informacyjne, tablice kierujace, zastawy
drogowe, $wiatla blyskowe.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogo6lne", pkt 3.
Sprze¢t uzywany do montazu znakoéw i urzadzen zabezpieczajacych powinien mieé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania oznakowania powinny odbywac sig¢
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wytyczne wykonawstwa robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5. Oznakowanie
prowadzonych robét i tras objazdowych powinno by¢ wykonywane wylacznie na podstawie zatwierdzonego
projektu tymczasowej organizacji ruchu. Swiatta na zestawach drogowych powinny by¢ zasilane pradem o
napigciu max. 25 V i $wieci¢ si¢ od zmierzchu do $witu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystosci
powietrza. Znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej II — giej generacji.

Roboty powinny zosta¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogo6lne", pkt 6.
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Kontroli podlegaja: zamocowanie i ustawienie slupkdéw wraz z montazem wszystkich elementow znakow i
tablic.

7. OBMIAR ROBOT
Ryczatt.
8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw kontroli wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru robot. Jezeli wszystkie badania
daly wyniki dodatnie, oznakowanie strefy robot nalezy uznaé¢ za wykonany zgodnie z SST i dokumentacja
techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z
wymaganiami i zglosi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ ryczattem za wykonane roboty.

W sktad ceny ryczattowej wchodzi:

- dostarczenie znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- wbudowanie i rozebranie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- biezace utrzymywanie oznakowania w trakcie robot z uzupetnianiem zniszczonych lub
uszkodzonych elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie rozdziatu, zal. nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z 6 czerwca 1990 r. ( poz. 184 ).

Instrukcja 0 znakach drogowych pionowych, zat. nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.
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D-07.05.01. BARIERY OCHRONNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustawienia
stalowych barier ochronnych w zwigzku z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke
bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu
mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem stalowych

barier ochronnych skrajnych na dojazdach do budowanego mostu oraz wykonaniem zakonczen powyzszych

barier i obejmuja:

e whicie barier- odcinki poczatkowe i koncowe, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ubytkéw transportowych i w miejscach taczen (wg zalecen
producenta)

1.4. Okreslenia podstawowe

Stalowa bariera ochronna - bariera ochronna, ktorej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana ze
stali profilowanej tasmy stalowe;.

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego.
Bariera dzielaca — bariera ochronna umieszczona na pasie dzielgcym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dzielagcym, przeciwdziatajaca przejechaniu pojazdu na druga jezdnig.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Bariery ochronne

Nalezy stosowac bariery 0 parametrach okreslonych w dokumentacji. Producenta materiatow nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Materialty powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1317 oraz aktualnymi
przepisami dotyczacymi drogowych obiektow inzynierskich. Bariera powinna posiada¢ parametry zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do wbijania stupkow bariery ochronnej np. wibromtoty. Powyzszy sprzet
powinien uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru i zabezpiecza¢ wbijane stupki przed uszkodzeniem.

4. TRANSPORT

Elementy barier ochronnych stalowych oraz panele mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania
si¢ 1 uszkodzenia podczas transportu, wg zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST. D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materialow na miejsce wbudowania
Warunki zakupu i transportu elementéw barier ochronnych stalowych opisano w punktach 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie odcinkow wykonania barier ochronnych
Wyznaczenie odcinkow (miejsc) ustawienia stalowych barier ochronnych nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.3. Osadzenie i zmontowanie stalowych barier ochronnych
Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja (zaleceniami) producenta barier. Na barierach nalezy
zamontowac¢ stupki prowadzace (pachotki) zgodnie z ,,Instrukcja o znakach pionowych”.

Przed wykonaniem prac nalezy ustali¢ czy nie zachodzi kolizja z urzadzeniami podziemnymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontroli podlega zgodno$¢ usytuowania barier ochronnych  z Dokumentacja Projektowa oraz
,,Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych”.

6.2. Kontroli podlega zgodno$¢ zmontowania barier z instrukcja producenta.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) ustawionych stalowych barier ochronnych.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— transport elementdéw barier ochronnych na miejsce wbudowania,

—  wytyczenie odcinkdéw ustawienia barier wraz z miejscami osadzenia stupkow,

— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

—  whbicie stupkow barier ochronnych,

— montaz ta§my profilowej oraz innych elementow bariery,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan, oczyszczenie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Technologia i ogdlne kryteria metod badan.

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace drogg. Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody
badan barier ochronnych.

PN-EN 1317-5+A1 Systemy ograniczajace droge. Wymagania w odniesieniu do wyrobow i1 ocena zgodnosci
dotyczgca systemow powstrzymujgcych pojazd.

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa. Wymagania i badania.

10.2. Inne
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKIiA, kwiecien 2010.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 147



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

D-08.01.01. OPORNIK DROGOWY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z ustawieniem ulicznych opornikéw drowych na dojazdach w ramach rozbiorki istniejacego mostu
i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowo$ci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr
698 i budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbe¢dnym zakresie, gm. Mordy, pow.
siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu opornikow drogowych
betonowych i obejmuja:

- ustawienie opornikéw drogowych betonowych 12x25cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0go6lne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.4.1. Opornik drogowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzilenia powierzchni znajdujacych si¢ na
tym samym poziomie lub na roéznych poziomach stosowany jako oddzielenie pomigdzy powierzchniamu
poddanymi ré6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéoremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okres§lonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Lawa - betonowa warstwa nosna shuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.4. Opor - beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

1.4.5. Podsypka - warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona bezposrednio na tawie.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdw z dokumentacjg projektowa Materialty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu opornikoéw na tawach nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

— oporniki betonowe o szerokosci 12 cm, wysoko$ci 25 cm i dtugosci 100 cm,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

—wodg, — beton C12/15 do wykonania tawy.

2.2.3. Oporniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec opornikow
Oporniki betonowe mogg mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
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— opornik moze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r6znych betonow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na
catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna miec
minimalng grubo$¢ 4 mm),
— skosne krawedzie opornika powyzej 2 mm powinny by¢ okreSlone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
— opornik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiardw nominalnych krawegznika); zalecana dlugos$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zlagczem wynosi
1000 mm,
— powierzchnia opornika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrobce chemicznej,
— plaszczyzny czotowe opornikéw powinny by¢ uksztattowane w sposob utatwiajacy ukladanie lub ryglowanie
— krawezniki lub oporniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste
— rozroznia si¢ dwa typy kraweznikow
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na ré6znych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec opornikow
Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym dla przedmiotowej inwestycji okresla PNEN 1340
[5] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania Wobec kraweznika lub opornika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania
W warunkach kontaktu z solq odladzajgcq w warunkach mrozu

Zatacznik
L.p. Cecha PN-EN Wymagania
1340
1. Ksztalt i wymiary
Warto$ci dopuszczalnych Dhugosé: + 1%, >4 mm i < 10 mm
11 odchytek od wymiarow c Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
' nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
doktadnoscia do milimetra - dla innych czgéci: £ 5%, >3 mm, < 10 mm
Dopuszczalne odchyiki od
ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
12 dlugosci pomiarowe;j c
' 300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
5 Odpornpsc_ na zamrazame/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ érednia < 1,0 kg/m? , przy
.1 | rozmrazanie z udzialem D . . . 2
soli odladzajacych czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
Charakterystyczna | Kazdy pojedynczy
. I Klasa o ]
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F wytrzymatodei 3 wytrzymato$¢, wynik, MPa
vy MPa 6,0 > 48
, Trwaloéé ze wzgledu na KrawF;Zniki maja zadawalajch trwatos$¢ (wytrzymato$¢) jesli
3 . F spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
wytrzymatos$¢ . ..
normalnej konserwacji
Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
szerokiej Sciernej, | Bohmego, wg zat.
Klasa odpornosci | wg zal. G normy — | H normy —
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie GiH badanie badanie
podstawowe alternatywne
< 18000 mm?®
4 <20 mm /5000 mm?
25 Odpornos¢ na poslizg/ | a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
' poslizgniecie i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
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b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

¢) trwalo$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadawalajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czgsci nie zostato odstonigte kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

3. Aspekty wizualne

J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i

odpryskow,

3.1 | Wyglad b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne.

a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

¢) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

3.3 | Zabarwienie J odbiorce,

¢) réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.2.3.3. Sktadowanie opornikow

Oporniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Oporniki betonowe nalezy
uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm,
dhugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci opornika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zaprawy

Nalezy stosowaé nastgpujace materialy zgodne z dokumentacja projektowa: a) na podsypke cementowo-
piaskowa i do zaprawy — mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do
bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod kraweznik i opornik nalezy stosowac, dla beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.3. Sprzgt stosowany do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Oporniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Oporniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Oporniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a géorna
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.
Wyprodukowana mieszanke betonowa przeznaczong do wykonania lawy betonowej nalezy dostarcza¢ na
budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania opornikéw nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Podtoze pod tawe bedzie zgodne z rysunkami w Dokumentacji Projektowej. Koryto pod tawe powinno by¢
wykonane i zaggszczone - wskaznik zaggszczenia dna koryta powinien wynosi¢ co najmniej 1,00 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy betonowe;j i ustawienie opornika

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Szalunki z desek grub. 25-32 mm, powinny by¢
wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-
06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonywane co 50 m i wypehiane bitumiczng masa zalewowa. Na
wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg i przy sznurach ustawi¢ oporniki
betonowe do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na zlaczach opornikow po doktadnym
oczyszczeniu wypehié zaprawg cementowg, po czym zatrze¢ na gltadko powierzchni¢ stykow. Szeroko$é¢ spoin
nie powinna by¢ wigksza od 1 cm. Co kazde 50 m szczeliny powinny by¢ wypetnione masg zalewows.

W miejscu znacznej réznicy poziomow opornik nalezy ustawia¢ pionowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
— wykona¢ wlasne badania witasciwo$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w punkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne opornikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego opornikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materialdéw stosowanych przy ustawianiu opornikéw betonowych powinny obejmowaé
wilasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza: - dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej, - dla szerokosci + 10% szerokosci
projektowanej,
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€) réwno$¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomigdzy gorng powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia opornikow

Przy ustawianiu kraweznikow i opornikodw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii opornikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego opornika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny opornika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego opornika,

¢) rowno$¢ gornej powierzchni opornikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
opornika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorna powierzchnia i przylozona ltata nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
glebokose.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST nalezy rozebrac i wykonaé prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika lub opornika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m opornika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

—wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw lub opornikow z wypeklieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.0golne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2. D-05.03.04a Wypehianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

5. PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
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N-88/B-06250 Beton zwykty

N-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

N-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
N-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.3.Inne dokumenty

14. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

6.P
7.P
8.P
9.P
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D-08.01.02 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace ustawienia kraweznikéw betonowych na drodze/ulicy w ramach rozbiorki istniejacego
mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi
wojewodzkiej nr 698 i budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm.
Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Lawa ( fundament ) — warstwa nosna z betonu stuzaca do umocowania kraw¢znika i przenoszaca
obcigzenia kraweznika na podloze gruntowe.

1.4.2 Podsypka — warstwa utozona na podtozu majaca za zadanie wyréwnanie réznic w wysokosci kraweznika.
1.4.3 Kraweznik — prefabrykowana belka betonowa ograniczajgca chodnik dla pieszych od jezdni

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 1.

15. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogodlne", pkt L
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora.

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikow.
2.2.1. Krawezniki betonowe.

Do produkcji kraweznikéw betonowych nalezy stosowaé wylacznie takie materiaty, ktorych przydatnosé¢ do
zastosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wlasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci
stosowanych materialdéw producent powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkc;ji.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowaé krawezniki betonowe o wymiarach 20x30x100.

Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w Tabeli
1.

Kazda partia dostarczonych na budowe¢ kraweznikow powinna posiada¢ atest producenta
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Tabela 1. Wymagania wobec kraweznikéw betonowych zgodnie z PN-EN 1340

Lp. Cecha | Zatacznik | Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od
zadeklarowanych wymiaréw Maksymalna Maksymalna
. (o . Dopuszczalna . .
kraweznika (réznica pomiedzy . dodatnia ujemna
. . . tolerancja
wynikami pomiaréw tego samego [w %] odchytka odchytka
1.1 kraweznika nie powinna C ? [w mm] [w mm]
przekracza¢ 5 mm)*
Dtugos¢ +/- 1 +10 -4
Powierzchnia +/- 3 +5 -3
Pozostate czesci +/- 5 +10 -3
Odchytki piaslfo.su i Rofalowama Maksymalna odchytka [w mm]
przy dtugosci pomiarowej
1.2 300 mm C +/- 1,5
400 mm +/- 2,0
500 mm +/- 2,5
800 mm +/- 4,0
Grubos¢ warstwy Scieralnej
1.3 (dotyczy kraweznikéw C Minimum 10 mm, mierzona w gérnej czesci
dwuwarstwowych)
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
» Wytrzymatoéé na zginanie* i Charakterystyczna wgt(r)zl\y/llr::bsc nie mniejszy niz
(KLASA 3, OZNACZENIE U) Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 4,8 MPa
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej Sciernej,
- Odpornoéé na $cieranie GiH wg zat. G normy Bdhmego,
’ (KLASA 4, OZNACZENIE 1) badanie wg zat. H normy —
podstawowe badanie alternatywne
<18 000 mm3
<20
mm /5000 mm2
3 Odpornos¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tacznie)
Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu [w kg/m2 ]
31 rozmrazanie z udziatem soli D Sredni Maksymalny
’ odladzajgcej
(KLASA 3, OZNACZENIE D) < 1,0 kg/m2 <1,5 kg/m2
32 Nasiakliwos¢ % masy E Wartos¢ srednia dla kazc.i.ego kraweznika nie wieksze
niz5 %
4 Aspekty wizualne
Wymaganie dotyczgce warstwy wierzchniej
Rysy (poza
drobnymi
przytarciami . Niedopuszczalne
4.1 Wyglad J transportowymi)
widoczne ,,gotym
okiem”)
Rozwarstwienia
w kraweznikach Niedopuszczalne
dwuwarstwowych

Krawezniki mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni na podlozu wyrdwnanym i odwodnionym , w pozycji
wbudowania.
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2.2.2. Beton na lawe fundamentows.

Beton na tawe¢ fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ klasy minimum C12/15.

Beton powinien by¢ zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.
Kruszywo do betonu powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12620

2.2.3. Cement.

Cement do betonu i zapraw powinien spelnia¢ wymagania norm PN-EN 197-1; PN- B 19707

2.24. Piasek.

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

Piasek $rednio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej na tawie fundamentowej
powinien spetnia¢ wymagania normy BN-87/6774-04.

2.2.5.  Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrddet watpliwych i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-32250.

Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.
2.2.6. Bitumiczna masa zalewowa.
Bitumiczna masa zalewowa powinna spetnia¢ wymagania normy BN-74/6771-04.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2 Sprzet do ustawiania kraweznikow
Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow moga by¢é wykonywane recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1, Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D —M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport kraweznikéw betonowych.

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Krawezniki nalezy uktadaé na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem mechanicznym, a gorna
warstwa nie powinna wystawaé poza §ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie koryta pod lawe.

Wykop pod tawe nalezy wykonaé zgodnie z PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

Wymiary koryta powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik oraz do gtebokosci i
usytuowania kraweznika w planie.

Koryto moze by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie w sposob nienaruszajacy struktur naturalnej koryta.
Dno koryta powinno by¢ rowne i w razie potrzeby dogeszczone.

52 Wykonanie lawy pod kraweznik.

Lawy betonowe nalezy wykonywaé w szalowaniu, beton C 12/15, wg KPED-I, karta wg. Zat. Nr 1 KPED —
03.10.

Beton utozony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony i wyréwnany, zgodnie z ~ warunkami normy PN-
63/B-6251. Co 50 m nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypehlione bitumiczng masg zalewowa
odpowiadajgcg wymaganiom normy BN- 74/6771/04.
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53 Ustawienie kraweznikow.

Na wykonanie tawy betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4
grubo$ci 5 cm po zaggszczeniu.

Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac 1 cm.

Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawa cementowsg wg PN-90/B-014501.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

Po wykonaniu, spoiny nalezy pielegnowa¢ woda.

Spoiny migdzy kraweznikami nad szczeling dylatacyjng tawy fundamentowej nalezy

wypelni¢ masg zalewow3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.0cena kraweznikow.
Oceng prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt2 nalezy wykonywaé dla kazdej
partii  dostarczonej na budowe.
Ilo$¢ ocenianych elementow zalezy od ilosci partii i powinna by¢ zgodna z warunkami podanymi w
tab.3 normy BN-80/6775-03.01.
Na wniosek Inzyniera moga by¢ wykonane dodatkowe badania cech krawgznikoéw objetych badaniami
petnymi.

6.3. Sprawdzenie przygotowania koryta.
Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.1
6.4. Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja, dopuszczalna tolerancja + 1
cm na kazde 100 m,
- wysokos¢ (grubo$¢) taw z tolerancja = 10% wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),
- szeroko$¢ gornej powierzchni taw z tolerancja = 20% szerokosci projektowanej ( w 2 punktach na
100 m)- tolerancja przeswitu < 1 cm,
- odchylenie linii faw od projektowanego kierunku — tolerancja + 2 cm na 100 m law,
- sprawdzenie wytrzymatosci na S$ciskanie betonu uzytego do wykonania taw na probkach
sze$ciennych o boku 15 cm, wg PN-88/B-06250.
Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznika.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii krawgznika w planie — max odchylenie moze wynosi¢ 1 ¢cm na kazde 100 m,

- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej — tolerancja += 1 cm
na kazde 100 m badanego kraweznika.

- Roéwnosé gornej powierzchni kraweznika sprawdzana przez przylozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m krawgznika trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig krawegznika a
przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm .

- Doktadnos$¢ wypetnienia spoin — wymagane wypelnienie catkowite (na kazde 10 m)

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny, mozna uznaé, ze kraweznik zostal ustawiony
prawidlowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m ustawionego kraweznika betonowego, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i obmiaru w terenie.
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8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikoéw laboratoryjnych materiatdw, kontroli jako$ci robot, obmiaru
w terenie i stwierdzeniu zgodno$ci wykonania tych robot z Dokumentacja Projektowa i niniejsza SST.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Platno$¢ za 1 m ustawionego kraweznika betonowego nalezy przyjmowac zgodni z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych roboét na podstawi pomiarow i badan  laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy wykona¢ ( zgodnie z przedmiarem ), Kraweznika na
tawie betonowej z oporem.
Cena wykonania I m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie lawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypehienie spoin krawgznikoéw zaprawa,
— ew. zalanie spoin masg zalewowa,
— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ogolne specyfikacje techniczne

STWIORB D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2.  Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwyktly
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tfamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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D-08.02.01. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
chodnikowych z kostki betonowej w zwigzku z rozbiérka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez
rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
chodnika z chodnikowej kostki betonowej gr. 8cm na 10cm warstwie suchego betonu wyrownawczego klasy
B10 (C8/10).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Betonowa kostka chodnikowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowana. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M.00.00.00
“Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka chodnikowa — wymagania.

Do produkcji betonowych kostek chodnikowych nalezy stosowa¢ wylacznie takie materiaty, ktorych
przydatnos¢ do zastosowania zostala ustalona pod wzgledem ich wlasciwosci uzytkowych. Wymagania
dotyczace przydatnosci stosowanych materialdow producent powinien podawaé w dokumentacji kontroli
produkcji

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ brukowej kostki o grubosci 8cm, gat. 1. Wymagania techniczne stawiane
betonowym kostkom brukowym, okresla norma PN-EN 1338 w spos6b przedstawiony w tablicy 1

Tabela 1. Wymagania wobec betonowych kostek chodnikowych zgodnie z PN-EN 1338

Lp. Cecha | Zatacznik | Wymaganie

1 Ksztatt i wymiary

Rdznica pomiedzy dwoma

Dtugos¢ Szerokos¢ Grubosc pomiarami grubosci, tej
+2 +2 +3 samej

kostki, powinna by¢ < 3mm

Dopuszczalne odchytki w mm od
1.1 | zadeklarowanych wymiaréw kostki, C
grubosci < 100 mm

Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > wypuktosé wklestosé
1.2 | 300 mm), przy dtugosci pomiarowej C
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie Ubytek masy po badaniu: wartosé¢ srednia < 1,0 kg/m2,
2.1 z udziatem soli odladzajacych D przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

(KLASA 3, OZNAKOWANIE D)

Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien

2.2 . F , S L
roztupywaniu wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Nasigkliwos¢ % masy E Wartosc srednia < 5,0%
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej
o ) Sciernej,
24 Odpornos¢ na Scieranie GiH wg zat. G normy Béhmego,
(KLASA 4, OZNACZENIE 1) badanie wg zat. H normy —
podstawowe badanie alternatywne
<20 mm <18 000 mm3
/5 000 mm?2

a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowac¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzagdem do badania tarcia)

2.5 Odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie |

3 Aspekty wizualne
a)gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskéw,
3.1 Wyglad J b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

2.3 Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) napodsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spelniajagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody

odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

b) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 a),

€) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypetnienia gomej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, — do wypelnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy
stosowac wilgotna mieszank¢ cementowopiaskowa 1:8 z materialow spetniajacych wymagania wg 2.3 b)

lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4. Beton wyrownawczy klasy C8/10.
Jako warstwe wyrownujgcg pod kostke betonowg nalezy zastosowa¢ suchy beton klasy C8/10.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania chodnika z kostki chodnikowej.

Mate powierzchnie chodnika z kostki chodnikowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada
si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ulozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek chodnikowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogo6lne wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki chodnikowej mozna
wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym Korycie.

5.3. Podbudowa.
Na podbudowe nalezy stosowac suchy beton klasy B10 (C8/10) gr. 10cm.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek chodnikowych

Z uwagi na r6znorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podbudowa i nasyp pod chodnikiem moze ulec dogeszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek chodnikowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek chodnikowych h nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypeknienia i zamie$¢ nawierzchnig¢. Chodnik z
wypekieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.
Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek chodnikowych posiada
aprobatg techniczng.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podioza.
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:
- 0 szerokosci do 3 m: +1 cm,
- o szeroko$ci powyzej 3 m: £2 cm,
- szeroko$ci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podbudowy z suchego betonu klasy B10.
Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek chodnikowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika.

6.5.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.5.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ +3 cm.

6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy z suchego betonu klasy B10 (C8/10),
- ulozenie kostki chodnikowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-06712 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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D-08.05.06 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w zwigzku z rozbidrky istniejacego mostu i 2 kladek dla
pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) obejmuje wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem, kontrola i odbiorem:

a) $cieku ulicznego z kostki betonowej o wym. 8x10x10cm szerokosci 28cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4, grubos$ci 3cm oparty na weze$niej wykonanej podbudowie z kruszywa tamanego, w lokalizacjach zgodnych
z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wszystkie okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” p.2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami do wykonania $ciekow s3:

- kostka betonowa 8x10cm wymagania zgodnie z STWIORB D-08.02.01
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zgodnie z STWIORB D-08.02.01

- zaprawa do wypelnienia szczelin 1:2,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa i zaprawa
Podsypka cementowo-piaskowa oraz zaprawa cementowo-piaskowa zgodnie z STWIORB D-08.01.02 i D-
08.02.01

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wybdr sprzetu do wykonania robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spelnienia wymagan jakosciowych
Robot i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do
Robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.4.

4.2. Transport materialéw

Wybdr sposobu transportu i wybor srodkow transportu naleza do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem ze
transport wyrobOw oraz materialdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie mogg powodowac
zanieczyszczenia (materiatdéw i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposoéb zgodny z instrukcjg producenta i w stanie zabezpieczonym przez
producenta.

Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajagcego wymagania okre$lone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach w zaleznosci od
srodka transportu i wytrzymalosci palety. Rozmieszczenie materialu powinno umozliwiaé uzycie sprzgtu
mechanicznego do roztadunku.

Do transportu materiatéw sypkich nalezy uzywacé srodkow transportu zabezpieczajacych przed ich zabrudzeniem
zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p.5. Wykonawca
przygotuje Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ $cieku oraz lokalizacje pozostatych elementow,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podtoze pod $ciekami i1 innymi elementami powinno zosta¢ zaggszczone
do wskaznika zageszczenia Is > 1,00.

5.3. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé¢ z zachowaniem spadku podluznego i rzednych $cieku zgodnie z
dokumentacja projektowa lub STWiORB.

Do wykonania $cieku ulicznego wchodzi wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3cm oraz
ustawienie na zageszczonej podsypce kostek betonowych o wym. 8x10x10cm i wypetnieniem szczelin zaprawa
cementowo-piaskowa.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementow Scieku.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego elementéw betonowych S$cieku nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania roboét

Ustawienie kraweznika, utozenie kostki kamiennej

- zgodnie z STWIORB D-08.01.02 oraz STWiORB D-08.02.01.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg robot zwigzanych z wykonaniem $cieku jest:
- mb (metr biezacy) o szerokosci zgodnej z dokumentacja rysunkowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB podlegaja rozbiorce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jako$¢ Robot jest
niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku ulicznego z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie podsypki cem-piaskowej,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacj¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

10.2. Inne dokumenty
STWIORB D-08.01.02, D-08.02.01
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M-11.03.02. WYKONANIE PALI WIERCONYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pali wierconych
wielkosrednicowych formowanych w gruncie przy realizacji posadowienia projektowanych podpor, w ramach
rozbiorki istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzek¢ bez nazwy w miejscowosci Mordy w km
16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym
zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem pali fundamentowych wielko$rednicowych, formowanych w gruncie w celu
posadowienia projektowanych podpor. Do robot objetych specyfikacja nalezy w szczegolnoscei:
» wykonanie i rozebranie pomostow roboczych dla wiertnicy,
» wykonanie pali wierconych o $rednicy ®1000 mm, pionowych, o dtugosci okreslonej
w dokumentacji projektowej,

» wykonanie obcigzenia probnego.

Przyjeto, ze pale beda wykonywane w rurach ostonowych wyciaganych, chyba ze Inzynier ze wzglgdu
na warunki gruntowo-wodne zdecyduje o innym sposobie zabezpieczenia stateczno$ci otworu.

14. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SSTWiORB s3 zgodne z normami podanymi w D-00.00.00
»Wymagania og6élne” [1], pkt 1.
1.5. Okreslenia dodatkowe
1.5.1. Pal — smukty element konstrukcyjny w gruncie przeznaczony do przenoszenia obcigzen.

1.5.2. Pal wiercony — pal formowany, z rurg ostonowa lub bez niej, przez wykopanie lub wywiercenie otworu w
gruncie i wypetnienie go betonem lub zelbetem.

1.5.3. Pale fundamentowe - pale pracujace w fundamencie konstrukc;ji,

1.5.4. Badanie cigglo$ci pala - badanie pala wykonywane w celu sprawdzenia jako$ci materiatu oraz geometrii
pala.

1.5.5. Glowica pala — gorna cze¢$¢ pala, taczaca go z konstrukcja zwienczajaca.

1.5.6. Zawiesina — mieszanina bentonitu aktywowanego lub itu i wody oraz ewentualnie dodatkow
chemicznych.

1.5.7. Pal prébny — pal wykonany w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej obiektu w celu zbadania
jego nosnosci lub wyprébowania metody budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot
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Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00
»Wymagania ogo6lne” [1] pkt 2.

2.2, Zgodnos$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zrédta dostawy materiatéw powinny byé uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem robot,
udokumentowane i nie nalezy ich zmienia¢ bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera.

2.3. Materialy stosowane przy wykonywaniu pali wierconych wielko$rednicowych

Do wykonania pali wierconych wielkosrednicowych, formowanych w gruncie nalezy stosowaé
nast¢pujace materialy:

= Deton klasy B30 (C25/30),

= stal zbrojeniowg A-I1IN,

= stal ksztaltowa A-I,

* materialy do zabezpieczenia stateczno$ci otworu.

2.4. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa - C25/30. Zgodnie wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 [10] i PN-B/06265:2004 [22] parametry betonu pali fundamentowych powinny odpowiada¢
klasie ekspozycji XC2.

54.1. Skladniki mieszanki betonowej
Cement

Cement zastosowany w betonie pala powinien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2002 [6] oraz PN-EN
1536 [9].

Kruszywo
Kruszywo zgodne z PN-EN-12620+A1 [14] powinno spelnia¢ nastepujgce wymagania:

= uziarnienie kruszywa oznaczone wg PN-EN 933-1 powinno spetnia¢ wymagania odpowiednio do
jego wymiaréw d/D podane w PN-EN-12620 [14] ,, Tablica 2- Podstawowe wymagania dotyczace
uziarnienia”,

= gbérny wymiar ziarna wg PN-EN 933-1[16] nie moze przekracza¢ mniejszej z warto$ci: 32 mm oraz
Y odleglosci w $wietle pretow podituznych (w celu uzyskania lepszej urabialnosci mieszanki
betonowej zaleca si¢ stosowanie kruszywa o uziarnieniu do 16 mm),

= zawarto$¢ pytow oznaczana wg PN-EN 933-1 [16]:
- w kruszywie grubym wymagania jak dla kategorii f15
- w kruszywie drobnym wymagania jak dla kategorii f3

= ksztalt ziaren (wskaznik ksztaltu) oznaczony wg PN-EN 933-4 [17] - dopuszczalna kategoria Slao
jednak zawarto$¢ ziaren nieforemnych potwierdzona badaniami nie wigksza niz 25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych oznaczona wg PN-EN 1744-1 [18] — barwa jasniejsza od
wzorcowej,
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» reaktywno$¢ alkaliczna z cementem oznaczona zgodnie z PN-B-06714-34 [20] — nie wywotujaca
zwigkszenia wymiar6w liniowych ponad 0,1%.

Jezeli beton ma by¢ ukladany podwodnie (przez rur¢ wlewowa) jako kruszywo grube zaleca si¢
stosowanie kruszywa otoczakowego. Kruszywo zmarznigte nalezy podgrzac, aby do mieszanki nie dostaty si¢
bryty lodu albo szron.

Woda

Woda do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008 [21]. Woda moze by¢ schtodzona lub
zastgpiona do 50% jej masy przez kawalki lodu w celu chtodzenia §wiezego betonu w wysokich temperaturach
zewnetrznych.

Dodatki i domieszKki

W celu uzyskania wiasciwosci betonu wymaganych podczas jego ukladania mozna stosowac
nastepujace domieszki:

= redukujace ilo$¢ wody/plastyfikatory,

=  wysokoredukujace ilo$¢ wody/superplastyfikatory,

=  opbzniajace wigzanie.

Dodatki i domieszki moga by¢ uzywane w celu:

= uzyskania duzej plastycznosci,

= uniknigcia wydzielania si¢ mleczka cementowego, rakow i segregacji, ktora moze byé
spowodowana duza zawarto$cig wody,

= przedhuzenia urabialno$ci potrzebnej ze wzgledu na czas uktadania,

= dostosowanie do przerw w procesie uktadania mieszanki.

Dodatki i domieszki powinny by¢ stosowane zgodnie z ich dokumentacjami dopuszczeniowymi
(aprobatami technicznymi, normami, instrukcjami producentéw), gdyz niewlasciwe ich uzycie moze obnizy¢
wiasciwos$ci betonu.

5.4.2. Mieszanka betonowa i beton

Beton w palach powinien spetni¢ wymagania dla danej klasy podane w specyfikacji SSTWiIORB M-
13.01.00 [3] z zastrzezeniami:

a) ilo§¢ cementu nie powinna byé mniejsza niz 325 kg/m® dla betonu uktadanego na sucho i 375
kg/m? dla betonu uktadanego pod woda,

b) wskaznik wodno-cementowy < 0,60,

c) zawartos¢ frakcji drobnych ponizej 0,125 mm (wlaczajac cement) dla kruszywa grubego
0 $rednicy ziarna D > 8 mm powinna by¢ co najmniej réwna 400 kg/m?, a dla kruszywa grubego o
D < 8 mm co najmniej réwna 450 kg/m®,

d) konsystencj¢ mieszanki betonowej nalezy dostosowa¢ do metody jej ukladania, pomiar spadku
konsystencji mieszanki betonowej w funkcji czasu oraz poczatek i koniec czasu wigzania, a takze
jej urabialno$¢ nalezy ustali¢ empirycznie na etapie opracowania i zatwierdzania recepty
betonowej - orientacyjne wartosci opadu stozka wynosza:

= dla betonu uktadanego na sucho — opad stozka 130 mm < H < 180 mm,

= dla betonu uktadanego pod woda przez rur¢ wlewowa (metoda kontraktor) lub betonu
pompowanego H > 160 mm,

= dla betonu ukladanego pod woda przez rur¢ wlewowa (metoda kontraktor) w cieczy
stabilizujacej H > 180 mm,
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e) ilo§¢ srodkéw plastyfikujacych i opdzniajagcych wigzanie nalezy tak dobraé, aby poczatek czasu
wigzania cementu rozpoczat si¢ po wbudowaniu mieszanki w pal i wyciagnieciu rur obsadowych,
tj. po okresie min. 3 godzin,

f)  wodoszczelnoé¢ betonu powinna wynosi¢ co najmniej W8,
g) zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna przekraczac 2%,
h) nie wymaga si¢ badania mrozoodpornosci betonu,

i) nie wymaga si¢ badania nasigkliwosci betonu.

2.5. Szkielet zbrojeniowy

Szkielet zbrojeniowy powinien sktada¢ si¢ z pretow podtuznych, uzwojenia lub strzemion, pier§cieni
usztywniajacych nadajacych szkieletowi sztywno$¢ przestrzenng oraz elementdw zapewniajacych otuling
zbrojenia zgoda z dokumentacja projektowg. Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ przygotowany w odcinkach nie
krotszych niz 5 m.

Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ zabezpieczony przed utrata ksztaltu w czasie transportu,
sktadowania iumieszczania w otworze. Klasa stali zbrojeniowej powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowsg. Zastosowana stal powinna spetnia¢ wymagania podane w SSTWiORB M-12.01.02.[2]

Elementy dystansowe stosowane w celu zapewnienia otuliny i osiowego ustawienia szkieletu powinny
by¢ wykonane z trwatych materiatow, ktore nie beda powodowac korozji, ani odtupywania otulenia betonowego.
W przypadku otwordw nierurowanych nalezy stosowaé elementy o duzej powierzchni i odpowiednim ksztalcie,
aby nie powodowaty obrywow gruntu ze $cian otworu podczas wstawiania zbrojenia.

Elementy dystansowe powinny mie¢ takie wymiary, aby $rednica zewnetrzna okrggu utworzonego
przez nie byla o 2 cm mniejsza od $rednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

2.6. Rura oslonowa

Rury ostonowe stosowane do zabezpieczenia otworu powinny umozliwia¢ bezpieczne ich zaglebianie i
nastgpnie wyciagnigcie podczas lub po betonowaniu pala:

* rury powinny by¢ cylindryczne i bez znaczacych odksztatcen podhuznych lub wzdhuz $rednicy,
powinny zapewni¢ jednolity przekroj pala na catej jego dtugosci,

* rury ostonowe nalezy tak zaprojektowaé, aby wytrzymaty ci$nienie zewnetrzne oraz sity zaglebiania
i wyciagania,

* rury oslonowe nie powinny mie¢ wewnatrz wystgpow, ani przywartego betonu,

» polaczenia rur powinny umozliwia¢ przeniesienie sit podluznych i momentéw skregcajacych bez
znacznych odksztatcen,

= jezeli ostrze tnace rury wystaje poza dolng krawedz rury, to wystep ten powinien by¢ jak
najmniejszy, lecz wystarczajacy do bezpiecznego zaglebiania i wyciggania rury.

2.7. Ciecze stabilizujace otwory

Jezeli Wykonawca zdecyduje o zastosowaniu cieczy stabilizujgcej otwory, to powinna ona spetniac
wymagania normy PN-EN 1536 [9].

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1], pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania pali wierconych

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 170



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

Przystepujac  do wykonywania pali wierconych wielko$rednicowych, Wykonawca powinien
dysponowaé nast¢pujacym sprzetem:
* wiertnica z oprzyrzadowaniem — W tym do wybierania gruntu nawodnionego wybierakiem
kubtowym,
* urzadzeniem do pograzania rur,
» pompg do podawania betonu i leja z rurami.

Nalezy stosowaé sprzet, ktory zapewni wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg. Czesci
zamienne i sprzgt rezerwowy powinny by¢ zapewnione w takiej ilosci, aby zagwarantowana byta ciagto$¢ robot
nawet w wypadku awarii.

Narzedzia wiercace nalezy dostosowaé¢ do warunkéw gruntowych i wodnych, nie powinny one
powodowac naruszenia gruntu wokoét otworu i ponizej jego dna. W gruntach spoistych nie zaleca si¢ stosowania
urzagdzen wibracyjnych. Ksztalt i wymiary narz¢dzia wiercacego w czasie jego wyciggania z OtwWoru W pozycji
zamknigtej powinny umozliwiaé przeplyw cieczy wypelniajacej otwor. Powierzchnia przeptywu przy wierceniu
swidrem kubtowym powinna by¢ nie mniejsza niz 15% przekroju otworu.

Sprzet uzywany do wykonania pali musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Jednoczesnie z wykonywaniem pali, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia kontroli
poprawnosci wykonywanych robdt. Do tego celu powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet:

= niwelator,

= poziomica,

» tadma miernicza o dlugosci dostosowanej do wymiarow pali,

» Urzadzenia do pobierania probek gruntu,

= gsprzgt umozliwiajacym kontrolg dna otworu pala,

= penetrometrem (kieszonkowy) PP i/lub $cinarka.

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Do transportu mieszanki betonowe;j i stali zbrojeniowej nalezy stosowa¢ odpowiednio zasady podane w
SSTWIORB M.13.01.00 [3] i SSTWIORB M.12.01.02 [2].

Transport sprzetu do formowania pali powinien by¢ wykonywany zestawami transportowymi
niskopodwoziowymi.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 5.
5.2. Dodatkowa dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone w zgodnosci z dokumentacjg projektows. Wszystkie
uzasadnione odstgpstwa od zatozen projektowych musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Projektanta i
potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. Przed wykonywaniem robot objetych niniejsza specyfikacja
Wykonawca musi opracowaé projekt technologiczny palowania, ktéry bedzie zawierat w szczegdlnosci:

a)  sposOb zapewnienia stateczno$ci otworow,

b) plan drog technologicznych i ewentualnych pomostow roboczych,

C) sposob dostosowania robdt palowych do istniejgcych warunkow terenowych (np. rozmiary,

granice placu budowy, topografia, pochylenie terenu, dojazdy, ograniczenia),

d) okreslenie wpltywu robot palowych na sgsiednie konstrukcje i sposOb zabezpieczenia tych

konstrukceji przed uszkodzeniem, jesli to okaze si¢ konieczne,
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e) okre$lenie ograniczen srodowiskowych (hatas, drgania, zanieczyszczenia) i sposob dostosowania
si¢ do tych ograniczen.

Dokumentacja technologiczna robot palowych powinna by¢ wykonana na podstawie dokumentacji
projektowej dostarczonej przez projektanta i zawierajace;j:

a) plan urzadzen i instalacji podziemnych, istniejacych fundamentéw itp. oraz w razie potrzeby
szczegblowe wymagania dotyczace zabezpieczen i sprawdzania w czasie robot rzeczywistego
polozenia urzadzen,

b) rozpoznanie podtoza, obejmujace jego budowe geologiczng, poziomy wystepowania i poziomy
piezometryczne wod  gruntowych, parametry geotechniczne warstw gruntu, dane
0 przewidywanych przeszkodach w podlozu oraz oceng agresywnosci srodowiska pali,

c) projekt konstrukcyjny palowania podajacy wymagane cechy materialow pali, zaglebienia pali,
wartosci parametrow geotechnicznych, zaglebienie pali w warstwe no$ng, niezbedny udzwig
osiowy i boczny oraz dopuszczalne przemieszczenia pala i fundamentu.

Projekt technologiczny palowania podlega akceptacji Inzyniera. Projekt sprawdzenia no$nosci pali

(prébnego obcigzenia pala) w terenie jest przedmiotem odrebnej specyfikacji techniczne;.

Pale powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. W przypadku
stwierdzenia istotnych niezgodno$ci warunkoéw geotechnicznych z podanymi w dokumentacji projektowej,
nalezy odpowiednio dostosowac liczbe i wymiary pali, w uzgodnieniu z projektantem i Inzynierem. Skutki
usterek zagrazajacych bezpieczenstwu budowli nalezy usuwa¢ na podstawie dodatkowego projektu wzmocnienia
konstrukciji.

Jezeli przed osiagni¢ciem projektowanego poziomu posadowienia pal napotka przeszkodg niemozliwg
do przewiercenia, to nalezy przeanalizowa¢ projekt w uzgodnieniu z Projektantem i Inzynierem, uwzgledniajac
wszystkie dane o przeszkodzie. W takim przypadku moga by¢ konieczne dodatkowe lub zastepcze pale o
rownowaznych parametrach.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejagcego posadowienia (tfawy,
pale). W przypadku kolizji Wykonawca przedstawi rozwiazanie do akceptacji Projektanta.

5.3. Zasady wykonania robot

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem robdt objetych niniejsza Specyfikacja musza by¢
prowadzone w oparciu od przygotowana dokumentacje projektowa. Podstawowe czynnosci w ramach
omawianych rob6t obejmuja:

= roboty przygotowawcze,

= roboty wiertnicze,

= roboty zbrojarskie,

= roboty betonowe,

* roboty wykonczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze

Czynnosci ktore nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji projektowej, przed przystapieniem do
realizacji robdt objetych niniejszg Specyfikacja:

= Przygotowanie platformy roboczej, dojazdow,

= wyznaczenie osi pali - punkty wyznaczajace osie pali powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposob
trwaly; osie pali wykonywanych w wodzie nalezy wyznaczy¢ przez podanie domiar6w co najmniej
do trzech punktow statych, oznaczonych w sposob trwaly; szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci
pomiarowych nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowej;

= ustalenie materiatéw niezbgdnych do wykonania robot,

= okreslenie kolejnosci, sposobu i terminu wykonania robot.

5.5. Roboty wiertnicze

5.5.1. Wykonanie otworu
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Sposdb wiercenia i zabezpieczenia statecznosci $cian otworu, dostosowany do warunkéw terenowych,
gruntowych i wodnych, powinien wynika¢ z dokumentacji technologicznej opracowanej przez Wykonawcg.

Wykonawca stwierdzaé bedzie na biezaco zgodno$¢ wydobywanego urobku z dokumentacja
geologiczng. Zgodno$¢ profilu geologicznego zostanie potwierdzona w metryce pala wielko$rednicowego przez
osobe posiadajacag uprawnienia geologiczne.

W gruntach spoistych bez przewarstwien wodonosnych dopuszcza si¢ wiercenie otworu bez
zabezpieczenia statecznosci, pod warunkiem wykonania nierurowanej czesci otworu i uformowania w niej pala
w czasie nie dluzszym niz 12 godzin. W gruntach niezapewniajacych statecznosci nieostonigtych §cian otworu
stosuje si¢ zabezpieczenie go rurami, zawiesing lub nadcisnieniem wody.

Goérny odcinek otworu nierurowanego na dlugosci co najmniej 1,5 m od powierzchni terenu powinien
by¢ zabezpieczony rurg. Wiercenie otworu nierurowanego powinno przebiega¢ w sposob ciagly. Przymusowa
przerwa organizacyjna nie powinna by¢ dtuzsza niz 12 godzin.

Uwaga: wiercenia powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia nieznanych na etapie projektowania przeszkod terenowych lub niezinwentaryzowanych urzadzen
infrastruktury.

5.5.2. Rurowanie otworu

Rure nalezy wprowadza¢é w grunt urzadzeniami wymuszajacymi jej pograzanie (glowica pokretna,
urzadzenia wibracyjne). W gruntach spoistych nie nalezy uzywaé urzadzen wibracyjnych. W gruntach spoistych
co najmniej twardoplastycznych nie wymaga si¢ wyprzedzania dna otworu ostrzem rury. W pozostalych
gruntach ostrze rury powinno wyprzedza¢ o co najmniej 50 cm narzedzie wiercace, zas poziom wody w otworze
powinien by¢ wyzszy od piezometrycznego poziomu wody gruntowej o min. 2 m.

W celu zabezpieczenia gornej powierzchni wykopu oraz niedopuszczenia do przedostawania sie¢ gruntu
do otworu, rura ostonowa powinna wystawa¢ 1,0 m powyzej rzednej poczatkowe;.

Wyciaganych rur ostonowych nie nalezy zaglebia¢é we wstepnie wywierconych otworach
zabezpieczonych cieczami stabilizujacymi, je$li nie zostang zastosowane specjalne $rodki zapobiegajace
zanieczyszczeniu betonu przez t¢ ciecz.

5.6. Przygotowanie dna otworu do formowania pala

Glebokos¢ otworu powinna by¢ zgodna z projektowang, w innym przypadku konieczna jest opinia
projektanta na temat dalszego wykonywania robét.

Formowanie pala nalezy rozpocza¢ bezposrednio po zakonczeniu wiercenia otworu. W przypadku, gdy
nie stosuje si¢ zabezpieczenia $cian otworu zawiesing lub woda (wiercenie na sucho) wnetrze otworu powinno
by¢ suche. Jezeli uktadanie mieszanki betonowej w otworze nie rozpocznie si¢ w ciaggu 3 godzin od zakonczenia
wiercenia, nalezy bezposrednio przed formowaniem pala poglebi¢ otwor o 0,5 m.

W przypadku posadowienia podstawy pala w gruntach spoistych do wykonania ostatniego odcinka
otworu o glebokosci minimum 0,5 m nalezy zastosowaé §wider kubtowy. Dno otworu nie moze mie¢ naruszone;j
struktury.

Przed przystapieniem do umieszczania zbrojenia w otworze Wykonawca musi si¢ upewnié, czy otwor
jest oczyszczony z luznego, zsuni¢tego czy wypartego przez ostone materiatu. Odbioru otworu pala po
wykonaniu musi dokona¢ Inzynier i potwierdzi¢ to wpisem do dziennika budowy.

Poszerzenie podstawy pala uksztattowanej w postaci stozka zbieznego ku goérze mozna wykonywaé
tylko w otworach suchych, w gruntach nie wymagajacych zabezpieczenia statecznosci otworu.

5.7. Wykonanie i montaz zbrojenia
5.7.1. Zbrojenie glowne

Zbrojenie nalezy konstruowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10042 [8],
uwzgledniajac szczegdtowe warunki podane w PN-EN 1536 [9].

Pale powinny by¢ zbrojone na catej dtugosci. Umieszczenie zbrojenia pala w otworze nie moze
spowodowac jego uszkodzenia.
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Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ przygotowany w odcinkach nie krétszych od 5,0 m i nie dtuzszych
niz 12 m. Potaczenia powinny by¢é sytuowane poza strefa duzych momentow zginajacych. Zaklady pretow
podluznych powinny by¢ rozmieszczone mijankowo i powinny by¢ spawane. Pretow zbrojenia nie nalezy
spawa¢ na zgieciach lub w ich poblizu. Zgrzewanie punktowe jest dopuszczalne, z zachowaniem wymagan
wyszczegblnionych w normie lub aprobacie technicznej dla zastosowanej stali. Dodatkowo zaleca sig, aby 3
prety byly potaczone przez skrgcanie zaciskami linowymi.

Potaczenie odcinkéw szkieletu powinno zapewniaé ciaglo$¢ jego pracy. Nie nalezy wykonywaé hakow
na koncach pretow.

Dlugos$¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-91/S-10042, lecz nie powinna by¢ mniejsza
niz:

» dla pretow gladkich $ciskanych — 30 d, rozciaganych — 50 d,

= dla pretow zebrowanych $ciskanych — 25 d, rozciagganych — 40 d.

W otworach wypehionych zawiesing dtugos$¢ polaczenia na zaktad pretow gladkich nie powinna by¢
mniejsza niz 40 $rednic pretow.

Montaz szkieletow zbrojeniowych powinien odbywaé si¢ za pomoca wciagarki linowej wiertnicy lub
niezaleznym zurawiem. Zbrojenie nalezy dostarczy¢é w zasieg wiertnicy. Jezeli szkielet zbrojeniowy jest dtugi i
zostal dostarczony w kilku czgsciach, ich taczenie powinno nastgpowaé w trakcie opuszczania do otworu. Po
wstawieniu do otworu dolny segment nalezy podwiesi¢ (np. na rurze ostonowej), nadstawi¢ drugi segment i
polaczy¢ prety gornego i dolnego zbrojenia jak wyzej.

5.7.2. Zbrojenie poprzeczne

Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ laczony w sposob sztywny, tak aby nie wystapily jego
odksztatcenia podczas betonowania pala Potaczenie pretow podluznych ze zbrojeniem poprzecznym nalezy
wykona¢ z uzyciem drutu, zaciskow lub spawania. Potaczenie pretow podtuznych ze spiralg lub strzemionami
powinno by¢ wykonywane co najmniej w 33 % stykow.

Pierécienie usztywniajace powinny by¢ umieszczone w odstepach nie wigkszych niz 300 cm lecz nie
powinno by¢ ich mniej niz 3 sztuki na dhugosci pala.

Nalezy unika¢ nadmiernej koncentracji zbrojenia poprzecznego i pomocniczego, utrudniajacego
rozptywanie mieszanki betonowej.

5.7.3. Elementy dystansowe

Aby zachowa¢ wymagang otuling, nalezy przymocowac do szkieletu zbrojeniowego pala elementy
dystansowe, ktore spowoduja wilasciwe potozenie w otworze. Elementy dystansowe nalezy rozmieszczaé
symetrycznie na obwodzie szkieletu zbrojeniowego przyjmujac:

* co najmniej 3 elementy na kazdym poziomie,

= w odstepach nie wickszych niz 3 m,

=  wystarczajacy odstep od wewngtrznej powierzchni rury lub $ciany otworu pala, aby umozliwié
wstawienie bez uszkodzen $cian otworu.

Podczas opuszczania zbrojenia nalezy stale kontrolowaé, czy elementy dystansowe zapewniaja
wlasciwa otuling i osiowe usytuowanie szkieletu w otworze.

5.7.4. Wbudowywanie zbrojenia

Nadawanie ksztattu pretom zbrojeniowym powinno odbywaé si¢ w warunkach podwyzszonych
temperatur. Nie nalezy wygina¢ zbrojenia w temperaturze nizszej niz 50°C. Temperatura podgrzanego zbrojenia
nie powinna przekracza¢ 1000°C.

Szkielet zbrojenia nalezy ustawia¢ w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej odlegtosci od $cian
otworu i zabezpieczy¢ przed przesunigciem w trakcie betonowania przez zawieszenie lub podparcie. Zbrojenie
nalezy wstawia¢ jak najszybciej po oczyszczeniu otworu pala. Wstawienie zbrojenia powinno zapewnia¢ jego
potozenie w osi pala oraz zachowanie wlasciwego otulenia betonem na calej dlugosci. Podczas betonowania
nalezy utrzymywac zbrojenie na wlasciwym poziomie, aby zapewni¢ przewidziang dtugos¢ pretow wystajacych
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ponad glowica pala. Poziom goérnego konca szkieletu po betonowaniu powinien odpowiadaé projektowanej
rzednej z maksymalnych z odchyleniem + 15 cm.

5.8. Betonowanie pala

Przed rozpoczgciem betonowania Wykonawca musi si¢ upewnic, ze otwor jest oczyszczony z luznego,
zsunigtego materiatu — urobku gruntowego. Przygotowanie otworu do uktadania mieszanki podlega akceptacji
Inzyniera. Betonowanie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu pomp do betonu.

Wykonawca musi zapewni¢ taka plynno$¢ dostaw betonu, aby mozliwe bylo zabetonowanie pala w
trakcie jednej nieprzerwanej operacji. Betonowanie pala nalezy rozpocza zaraz po zakonczeniu wiercenia
otworu, tzn. nie poézniej niz w trzy godziny po zakonczeniu wiercenia i prowadzi¢ bez dluzszych przerw
pomigdzy poszczegdlnymi operacjami technologicznymi. Wydtuzenie czasu budowy sprzyja szkodliwemu
dziataniu na grunt atmosfery oraz powoduje rozprezanie o§rodka gruntowego, co zmniejsza no$nos¢ pala. Przy
dhuzszych przerwach nalezy ponownie oczy$ci¢ dno otworu i ponownie uzyska¢ zgod¢ Inzyniera na
betonowanie.

Jezeli uktadanie mieszanki rozpocznie si¢ po uptywie 3 godzin od zakonczenia wiercenia, ale przed
uplywem 12 godzin, to nalezy przed betonowaniem poglebi¢ otwér o 0,5 m ze zwigkszeniem wcisnigcia rury
ostonowej o taka samg glebokosé, gdy w otworze nie zostal umieszczony szkielet zbrojeniowy. Jezeli po
zakonczeniu wiercenia pala do jego betonowania uptywa wigcej niz 12 godzin, to nie nalezy umieszczad
zbrojenia w otworze pala. W takim przypadku nalezy bezposrednio przed umieszczeniem zbrojenia poglebic
otwor o 0,75 m z rownoczesnym wcisnieciem rury. Gdy taka sytuacja jest przewidywana, to nalezy przerwac
wiercenia na poziomie minimum 0,75 m ponad poziom stopy pala i dokona¢ wiercenia maksymalnie 3 godziny
przed jego betonowaniem.

Predko$é¢ ukladania mieszanki betonowej powinna wynosié¢ co najmniej 4 m%/godz., za§ betonowanie
pala powinno trwaé¢ nie dluzej niz 4 godz. Czas transportu mieszanki i predko$¢ betonowania sg podstawa
ustalenia niezbednej ilosci srodkdéw opodzniajacych wigzanie i klasyfikujacych w recepcie betonowej. Sposob
uktadania mieszanki betonowej powinien zapobiec jej zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz zapewnic
dobre zespolenie betonu z gruntem. W otworach suchych mieszanke wprowadza si¢ przez rurg, w otworach
wypetnionych wodg lub zawiesing uktada si¢ metoda kontraktor.

Po zakonczeniu betonowania z otworu nalezy usungé zanieczyszczong wierzchnig warstwe betonu.

5.8.1. Betonowanie w suchym otworze

Nie nalezy stosowaé betonowania na sucho, jezeli na dnie otworu pala stoi woda. Sprawdzenie
obecnosci wody nalezy wykona¢ bezposrednio przed betonowaniem. Jezeli zostanie stwierdzona obecno$é¢
wody, to nalezy wykona¢ betonowanie podwodne.

Betonowanie nalezy tak wykonaé, aby unikngé segregacji mieszanki. Beton powinien by¢ skierowany
pionowo na $rodek otworu, za pomoca leja potaczonego z odcinkiem rury, w taki sposob, aby beton nie uderzat
w zbrojenie, ani o $ciany otworu. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,5 m od
powierzchni, na ktorg spada.

Wewnetrzna $rednica rury do betonowania powinna by¢ nie mniejsza niz 8-krotno$¢ najwickszego
wymiaru kruszywa.

5.8.2. Betonowanie metoda kontraktor

W przypadku betonowania metoda ,.kontraktor” mieszanke betonowa nalezy uktada¢ za pomoca rury o
wewngtrznej $rednicy co najmniej 20 cm i nie mniej niz 20% S$rednicy otworu i co najmniej 8-Krotnosé
najwigkszego wymiaru kruszywa. Najwigksza zewngtrzna $rednica rury wlewowej, jak i jej polaczen nie
powinna by¢ wigksza niz:

= 0,35-krotnos¢ srednicy pala lub wewngetrznej $rednicy rury ostonowe;j,
= 0,6-krotno$¢ wewnetrznej szeroko$ci szkieletu zbrojeniowego pala.
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Gorny koniec rury powinien by¢ wyposazony w lej samowytadowczy do przyjmowania §wiezego
betonu, zapobiegajacy rozlewaniu si¢ mieszanki. Lej zsypowy oraz rura powinny by¢ na catej dlugosci
wodoszczelne i wolne od zanieczyszczen

Rure wlewowa nalezy przed uzyciem dokladnie oczys$ci¢ z przywartego betonu lub zaprawy.

Dolny koniec rury powinien by¢ prostopadty do jej osi i w momencie rozpoczecia betonowania
powinien siega¢ do dna pala. Rura powinna mie¢ mozliwo$¢ swobodnego poruszania si¢ wewnatrz szkieletu
zbrojeniowego. Przed rozpoczeciem betonowania nalezy wlozy¢ do rury korek z odpowiedniego materiatu (pitka
z tworzywa sztucznego), aby zapobiec mieszaniu betonu z ciecza w rurze wlewowej. Gdy rura kontraktor
wypehi sie w cato$ci mieszankg betonowa nalezy energicznie unie$¢ ja do gory o okoto 10-20cm co spowoduje
wyptyni¢cie mieszanki z rury. Nalezy nastepnie szybko kontynuowac betonowanie, by wypetni¢ cala podstawe
pala. Podczas dalszego betonowania nalezy stopniowo wyciaga¢ rur¢ wlewowa w miar¢ podnoszenia si¢ betonu
w otworze.

Rura powinna by¢ zanurzona w ulozonej mieszance betonowej nie mniej niz 1,5 m i nie wigcej niz 4,0
m i nie nalezy jej wyciaga¢ z betonu przed zakonczeniem betonowania pala. Po zakonczeniu betonowania rura
wlewowa nie powinna by¢ wyciagana zbyt szybko, gdyz powstajace ssanie moze powodowaé defekty pala.

5.9. Wyciaganie rur ostonowych

Wyciaganie rur nalezy wykonywa¢ sukcesywnie w miar¢ zapelnienia otworu mieszanka betonowa.
Rury obsadowe powinny by¢ wyciagane, kiedy mieszanka betonowa ma jeszcze dostateczng urabialno$¢ tak, aby
shup betonu w palu nie zostal przerwany. W trakcie wyciggania rury powinna ona by¢ utrzymywana rownolegle
w stosunku do osi pala.

Wysokos¢ stupa mieszanki betonowej w rurze powinna by¢ taka, aby zabezpieczyla przed
przedostaniem si¢ do otworu wody gruntowej. Nie powinno doj$§¢ do zmniejszenia przekroju pala ani
zanieczyszczenia mieszanki.

W trakcie wyciggania rury ostonowej (w czasie betonowania) nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» gspdd rury ostonowej powinien by¢ co najmniej 1,5 m ponizej poziomu mieszanki betonowej

w otworze pala,
* rur¢ wyciaga¢ urzadzeniem wywierajacym na nig sity w sposob statyczny; w trakcie wyciggania
rury nalezy co najmniej jeden raz na kazdy 1 m wyciaganej rury ponownie j3 zagtebi¢ na 0,2 m.

5.10. Wykonczenie glowic pali

Jezeli koncowy poziom betonowania jest ponizej poziomu roboczego, to §wiezy beton powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem od gory przez:

= zabetonowanie powyzej poziomu wyrownania gtowicy,
* wypelnienie pustego otworu odpowiednim materiatem.

Glowice pali nalezy betonowac¢ do takiej wysokosci, aby po skuciu zanieczyszczonego betonu mozliwe
byto wlasciwe potaczenie pala z fundamentem, zgodnie z dokumentacja projektowa. Wysokos$¢ pala
przeznaczona do skucia powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm tak, aby glowice mozna bylo wyrownaé na
poziomie 5,0 -6,0 cm nad spodem tawy fundamentowej. W okresie temperatur nizszych niz 3°C nalezy
zabezpieczy¢ glowice przed mrozem.

Jezeli fundament bedzie wykonany w terminie pozniejszym, zbrojenie wystajace z glowicy pala
powinno by¢ zabezpieczone przed korozja, a wykopy fundamentowe zasypane. Po usunigciu zasypki nalezy
usung¢ uszkodzong warstwe betonu, a odkryta w ten sposdéb powierzchni¢ betonu, jak rowniez wystajace
zbrojenie, nalezy naprawic¢. Naprawiona powierzchnia betonu i zbrojenie podlegaja akceptacji Inzyniera.

Wyrownanie glowicy pala nalezy wykonaé dopiero, gdy beton uzyskat odpowiednia wytrzymatosc. Z
wierzchu pala nalezy usunaé caly beton zanieczyszczony lub o jako$ci nizszej niz wymagana, az do odstoniecia
zdrowego betonu na catej powierzchni przekroju pala.

W trakcie usuwania gornej warstwy betonu, Wykonawca powinien unika¢ wstrzasow i czynnikow
mogacych spowodowaé uszkodzenie reszty pala. Spekany lub w jakikolwiek inny sposob uszkodzony beton
powinien zosta¢ catkowicie usuniety, a glowica pala naprawiona tak, aby na projektowanej rzednej polaczenia
pala z fundamentem otrzymac pelny przekroj zdrowego betonu. Prety zbrojenia, kotwiace pal w fundamencie,

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 176



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

réwniez podlegaja oczyszczeniu z betonu i gruntu. Nalezy zwrédci¢ uwage na wiasciwg dlugos¢ kotwienia
pretow, zgodng z zalozeniami dokumentacji projektowe;.

5.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa Do robdt wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkowe.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed rozpoczeciem budowy
6.2.1. Wyznaczenie osi pali

Wyznaczenie osi pali przed rozpoczeciem robdt powinno by¢ potwierdzone w formie operatu
geodezyjnego, podlegajacego zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.2. Warunki terenowe

Sprawdzenie warunkéw terenowych nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot na zgodnosé z
dokumentacja projektowa dostarczona przez Projektanta, wg pkt. 5.2. W przypadku uzasadnionych przestanek
napotkania niezinwentaryzowanych urzadzen infrastruktury lub urzadzen, co do lokalizacji ktérych sa
uzasadnione watpliwosci roboty wiertnicze nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cia, aby unikna¢ kolizji z
urzadzeniem i jego zniszczenia. W razie uzasadnionych przestanek napotkania niezinwentaryzowanych urzadzen
lub instalacji, otwory do glgbokosci 1,20 m powinny by¢ wykonywane rgcznie.

W przypadku zaistniatej kolizji nalezy niezwlocznie powiadomié Inzyniera i, jesli Inzynier uzna to za
konieczne Projektanta, celem podjecia dalszych czynnosci (np. przeprojektowania pala).

Przed rozpoczeciem robot nalezy réwniez skontrolowac rzgdne poziomu roboczego na zgodno$é z
dokumentacja projektowa oraz jego wyrownanie i stabilno$¢ przed wprowadzeniem maszyn roboczych.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie jako$ci materialow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

= uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodno$¢ materiatow z wymaganiami
pkt. 2 niniejszej specyfikaciji,

» wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
w SSTWIORB M-13.01.00 [3] i M-12.01.02 [2], pkt. 6, z uwzglednieniem wymagan podanych w
pkt.2 niniejszej SSTWIORB.

6.3.2. Sprawdzenie podloza gruntowego

Sprawdzenie podtoza gruntowego polega na pordwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych
z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej. Dla wszystkich pali nalezy przeprowadza¢ makroskopowsg
ocen¢ wydobywanego urobku zgodnie z PN-88/B-04481 [5] oraz badanie stanu gruntu.

W przypadku, gdy powyzsze badania wykaza istotne réznice w stosunku do parametréw podloza
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ Inzyniera i przerwac roboty do
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czasu, kiedy Inzynier wyda instrukcje co do dalszego postgpowania. Na tym etapie nalezy obliczy¢ nosnosé
podioza gruntowego oraz wykona¢ ewentualne zmiany w dokumentacji.

Sposob szczegbtowego sprawdzania podtoza powinien by¢ dostosowany do warunkéw gruntowych. Z
kazdej przewierconej warstwy, lecz nie rzadziej niz co 2 m, nalezy pobra¢ probke gruntu o naturalnym
uziarnieniu (NU), zgodnie z PN-88/B-04481 [5]. Probki poddaje si¢ badaniom makroskopowym jak wyzej i
przechowuje do czasu odbioru koncowego robot palowych.

Przy posadowieniu podstawy pala w gruncie spoistym nalezy dodatkowo wyznaczy¢é wytrzymato$é
gruntu przy szybkim S$cinaniu, np. za pomoca sondy z koncoéwka krzyzakowa lub na probkach NNS
(bezposrednio po ich pobraniu) przyrzadami polowymi zgodnie z PN-74/B-04452 [5], ewentualnie
W laboratorium. Do badan nalezy pobra¢ 3 probki NNS z podioza podstawy. W gruntach niespoistych i mato
spoistych stan podloza podstawy nalezy sprawdza¢ w przypadku wystapienia obwatéw w otworze, uptynnienia
dna itp. Sprawdzenie polega na wykonaniu np. sondowania udarowego na glebokos$¢ rowng co najmniej $rednicy
podstawy pala.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu

W trakcie robot nalezy kontrolowac:
» usytuowanie pala przed poczatkiem i po wykonaniu wiercenia,
= gleboko$¢ otworu — pomiar ciggty,
= zaglebienie rury ostonowej -pomiar ciggly,
= zaglebienie pala (zakonczenie wiercenia) — pomiar dla kazdego pala,
= oczyszczenie podstawy (przy uzyciu chwytaka, przez sondowanie i ogledziny) - dla kazdego pala,
= obecnos$¢ wody na dnie (taSmg miernicza, przez ogledziny) — dla kazdego pala.

6.3.4. Sprawdzenie wbudowania zbrojenia

Wykonanie kazdego szkicletu zbrojeniowego nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Nalezy skontrolowaé wbudowanie kazdego szkieletu za pomoca niwelacji i pomiard6w i usungé
ewentualne odchytki wbudowania.

Nalezy réwniez skontrolowaé ewentualne wbudowanie rurek do prze$wietlenia ultradzwigkowego,
urzadzen pomiarowych. Kontrola obejmuje sprawdzenie potozenia, glgbokosci, potaczenia ze szkieletem,
ochrony podczas wbudowywania i betonowania.

Odbidr zbrojenia powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

6.3.5. Sprawdzenie formowania pala

Kontrola formowania pala obejmuje:

a) sprawdzenie rury wlewowej do betonowania:

» dla kazdej rury przed wstawieniem nalezy sprawdzi¢ czysto$¢, gltadkosé, gladkos¢ od strony
wewnetrzne;j,

» dla kazdego kompletu rur i kazdego rozmiaru pala nalezy zmierzy¢ S$rednice wewnetrzng na
zgodno$¢ z wymiarem kruszywa i wymiary zewngtrzne w aspekcie swobodnego przesuwu rury w
szkielecie zbrojeniowym,

= dla kazdego zestawu rur nalezy skontrolowa¢ dtugosci odcinkow,

= dla kazdego pala w sposob ciagly nalezy mierzy¢ glteboko$¢ zanurzenia rury wlewowej na poczatku
iw czasie betonowania i demontazu rury,

= dla kazdego pala na poczatku betonowania nalezy skontrolowa¢ oddzielenie betonu od cieczy w
rurze wlewowej,

b) sprawdzenie uktadania mieszanki betonowej
= sprawdzenie czy poziom dolnej krawedzi rury ostonowej znajduje si¢ 1,5 m ponizej poziomu
mieszanki betonowej w otworze (przez poréwnanie poziomu betonu i dtugosci rury ostonowej) —
kontrola ciagta,
= sprawdzenie poziomu betonowania przez pomiar gtebokosci — dla kazdego pala,
= sprawdzenie objgtosci zuzytego betonu z teoretyczng objetoscig betonu — dla kazdego pala,

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 178



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

= kontrola glowicy przez ogledziny w celu wykrycia nadmiaru wyplywu wody — dla kazdego pala.

Poziom mieszanki betonowej nalezy sprawdzaé z zatozong doktadnoscia =+ 10 cm przy uzyciu
wycechowanej linki lub taSmy z obcigznikiem. Wymiary i masa obciaznika powinny by¢ takie, aby w mieszance
betonowej pozostat na jej powierzchni. Pomierzone wartosci glebokosci i objetosci mieszanki betonowej nalezy
niezwlocznie zaznaczy¢ na wykresie i porownac z teoretyczng zalezno$ciag migdzy glebokoscia 1 objgtoscia
mieszanki betonowej.

Poziomy nalezy sprawdza¢ co najmniej raz po kazdej wlanej porcji mieszanki albo przed
podciagnigciem rury ostonowej i po jej podciagnigciu.

Mieszanke betonowg nalezy kontrolowac:

a) Na wezle betoniarskim zgodnie z Zaktadows Kontrolag Produkeji wg PN-EN 206-1[10], przy czym z
kazdego zarobu prébnego nalezy pobraé co najmniej po 6 probek szesciennych lub walcowych, po dwie
do zbadania po 7 i 28 dniach oraz dwie do zachowania jako rezerwowe do ewentualnych dalszych
sprawdzen, az beda znane wyniki badan po 28 dniach i beton zostanie zaakceptowany. Dodawanie
wody do przygotowanej mieszanki jest zabronione, z wyjatkiem przypadku, gdy jest to wymagane w
celu umozliwienia poprawy mieszania dodatkéw i domieszek bezposrednio przed betonowaniem.
Nalezy zachowa¢ zaprojektowany wskaznik wodno-cementowy.

b) w warunkach budowy zgodnie z PN-EN 1536[9] oraz SSTWiIiORB M.13.01.00.3] - wyniki badan
powinny by¢ zgodne z pkt.2 niniejszej] SSTWiORB, przy czym probki betonu do badan wytrzymatosci
na $ciskanie nalezy pobieraé¢ na budowie nastepujaco:

» jedng seri¢ z kazdego z trzech pierwszych pali na obiekcie,

* jedng seri¢ z kazdych nastgpnych pigciu pali (z 15 pali, jezeli objetos¢ betonu w jednym palu nie
przekracza 4 m3),

= dwie dodatkowe serie po przerwie w robotach dluzszej niz 7 dni,

* jedng serie z kazdych 75 m? betonu ulozonego w ciggu jednego dnia.

Minimalna liczba probek walcowych lub szesciennych w serii wynosi cztery. Jezeli beton jest
produkowany w ramach ciggltego certyfikowania systemu zapewnienia jako$ci, to Inzynier moze ustali¢ inne
wymagania dotyczace pobierania probek betonu na budowie. Inzynier moze tez zadecydowaé o dodatkowym
pobieraniu probek i badaniu wytrzymatos$ci na $ciskanie.

Probki nalezy przygotowac, przechowywac 1 bada¢ zgodnie z normami PN-EN 12350-1 [11] oraz PN-
EN 12390-2 [12] i PN-EN 12390-3 [13]. Ocena wytrzymatosci powinna by¢ przeprowadzona wg Specyfikacji
M-13.01.00 [3] pkt.6.

Konsystencj¢ mieszanki betonowej nalezy bada¢ na zgodno$s¢ wg PN-EN 12350-2 [15] dla kazdego
betonowozu (w przypadku dostawy betonowozami) lub dla kazdych 10 m® mieszanki.

Nalezy zachowaé pelng dokumentacje wszystkich badan betonu. Wyniki badan nalezy odnotowaé w
metryce betonowania.

6.4. Badania po wykonaniu robot

Sprawdzenie pali po ich wykonaniu polega na poréwnaniu wykonanych roboét z zalozeniami
projektowymi na podstawie: metryk pali, inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysoko$ciowej glowic pali,
wynikéw badan betonow, swiadectw jako$ci materiatdw, pali, badan ciaglosci pali.

Skutki usterek zagrazajacych bezpieczenstwu konstrukcji nalezy usuwaé na podstawie dodatkowego
projektu wzmocnienia konstrukcji wykonanego przez Wykonawce na jego koszt.

Dopuszczalne odchylenia potozenia pala sg nastgpujace:

= polozenie w planie pali pionowych, mierzone w poziomie roboczym: 0,1xD
= odchylenie katowe pali pionowych: i < 0,02 (0,02 m/m), gdzie i to tangens kata odchylenia
pomiedzy projektowang a rzeczywistg osig pala.
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Inzynier moze przyjaé ostrzejsze dopuszczalne odchylenia potozenia pala. W powyzszym przypadku
dopuszczalne odchytki wykonania robot nalezy uzgodni¢ przed rozpoczgciem robot.

W przypadku fundamentéw jednorzedowych dopuszczalne odchylenia potozenia pala powinny zostaé
zaostrzone i wynosic:

» usytuowanie w planie 0,04 d,
= odchylenie pala od pionu 1:100.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw pala nalezy przyjmowaé nastepujgco:

* rzgdna podstawy pala -10 cm, +10 cm,
» J$rednica pala - 2.cm, + bez ograniczenia,
= Srednica poszerzonej podstawy pala -5cm, +15 cm,
* rzedna glowicy pala -5¢cm, +5cm,
= grubo$¢ otuliny -1lcm.
6.5. Badania specjalne

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia kontroli ciggtosci kazdego z pali wierconych. Badanie
przeprowadza jednostka naukowo-badawcza niezalezna od Wykonawcy. Badanie musi pozwala¢ oceni¢ jakos$¢
wykonania trzonu pala: jego dlugo$¢, ewentualne uszkodzenia, przewezenia i poszerzenia trzonu oraz
przyblizong glgbokos¢ ich wystgpienia, a takze oszacowac jako$¢ wbudowanego betonu.

Badanie ciagtosci pala mozna przeprowadzi¢ z zastosowaniem pomiaru wtasciwosci akustycznych lub
charakterystyk przebiegu fali w celu wykrycia mozliwych defektow materiatu pala. Metoda kontroli musi zosta¢
zaakceptowana przez Inzyniera.

Badanie ciaglosci pala metoda fali dzwigkowej mozna przeprowadzi¢ po uptywie minimum 7 dni od
daty wykonania pala, w dodatniej temperaturze otoczenia, przy braku opadow atmosferycznych.

Punkty badawcze powinny by¢ przygotowane na glowicy pala skutej do rzednej projektowej. Gtowica
powinna by¢ odkuta do betonu o zakladanej wytrzymalosci i oczyszczona. Punkt badawcze powinny by¢
usytuowane mozliwie blisko osi pala.

6.6. Sprawdzenie no$nosci pala
Sprawdzenie nosnosci pala (probne obciazenie pala) jest przedmiotem odrebnej specyfikacii.
7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla SSTWiIORB M-11.03.02 sa:
= szt (sztuka) wykonanego pala danej $rednicy i dlugosci wraz ze szkieletem zrojeniowym,
wykonaniem platformy roboczej wraz z dojazdami

8. Odbior robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt. 8.

8.2. Przeprowadzenie odbioru
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiORB, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Podstawg dokonania odbioru sg nastepujace dokumenty:

= dziennik budowy,

= dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

= uzasadnienie dokonywanych zmian,

» dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowywanych materiatow,

= pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy wykonania okreslonych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami zawartymi w SSTWiORB oraz wyrazenie
zgody na przystapienie Wykonawcy do realizacji kolejnej fazy robot.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, podlegajace odbiorom:
= wykonanie otworu,
= wykonanie szkieletu zbrojeniowego,
= usytuowanie szkieletu zbrojeniowego w otworze,
= ulozenie mieszanki betonowej w otworze.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne* [1] oraz
niniejszej SSTWiORB.
9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SSTWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa robot objetych niniejsza specyfikacja obejmuje:

= prace przygotowawcze i pomiarowe,

= wykonanie projektu technologicznego palowania,

= wykonanie inwentaryzacji istniejacego posadowienia,

=  wykonanie droég dojazdowych,

= wykonanie platformy roboczej,

= wyznaczenie osi pala,

= zakup lub wypozyczenie sprzetu i dostarczenie sprzetu na plac budowy,

= dostarczenie potrzebnych materiatow i innych $rodkow produke;ji,

= wykonanie otworu wiertniczego do zadanej glebokosci z zastosowaniem stalowej rury
ostonowe;j,

" oczyszczeni wngtrza,

= wykonanie szkieletu zbrojeniowego (zakres robdt wg SSTWiORB M-12.01.02)
i umieszczenie go w otworze,

= zabetonowanie pala z réwnoleglym wycigganiem rury ostonowej (wykonanie robot
betoniarskich wg SSTWiIORB M.13.01.00.),

= rozkucie gornej czesci pala,

=  wyrownanie powierzchni gérne;j,

= oczyszczenie, przycigeie i uformowanie wystajacego zbrojenia zgodnie z dokumentacja
projektowa,

= oczyszczenie sprzetu i miejsca robot,

= odwiezienie urobku z odwiertu na wskazane przez Inzyniera miejsce i uformowanie odktadu,

= przeprowadzenie badan wg pkt.6 niniejszej SSTWiORB,

= prowadzenie metryki pala wielkosrednicowego wg zataczonego wzoru,
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= montaz, demontaz i przemieszczenie w obrebie budowy wiertnicy i urzadzen towarzyszacych,
= usuni¢cie sprzgtu z placu budowy.

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SSTWiORB obejmuje rowniez roboty tymczasowe, ktore
sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych.

Cena obejmuje réwniez staly monitoring warunkéw gruntowo-wodnych i poréwnywanie ich
z warunkami przyjetymi w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie wykonania robdt do tych warunkow. W
cen¢ wlicza si¢ takze usunigcie wszelkich kolizji, powstatych w trakcie wiercenia pala (wynikajacych np. z
napotkania zinwentaryzowanych lub niezinwentaryzowanych w dokumentacji projektowej urzadzen
infrastruktury lub wszelkich innych przeszkod).

10. Przepisy zwiazane
10.1. Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

[1] SSTWIORB D-00.00.00. Wymagania ogélne;
[2] SSTWIORB M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalg klasy AIII-N;
[3] SSTWIORB M-13.01.00. Beton konstrukcyjny;

10.2. Normy

[4]: PN-B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania;

[5]: PN-B-04481 Badanie probek gruntu;

[6]: PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku;

[71: PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢$¢ 2. Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢,  znakowanie
i etykietowanie;

[8]: PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

[9]: PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale
wiercone;

[10]:  PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

[11]:  PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Pobieranie probek;
[12]:  PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie I pielggnacja probek do badan

wytrzymato§ciowych;
[13]:  PN-EN 12390-3 Badania betonu. Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania;
[14]:  PN-EN 12620+Al Kruszywa do betonu;

[15]:  PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg
opadu stozka;

[16]: PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania;

[17]:  PN-EN933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie
ksztattu ziaren — wskaznik ksztattu;

[18]:  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna;

[19]: PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Oznaczenie ggstosci ziaren i nasigkliwosci;
[20]:  PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci

alkalicznej;
[21]: PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow;
[22]:  PN-B-06265 Krajowe uzupetienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Czg¢s¢ 1:

Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢;
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ZALACZNIK NR 1

METRYKA PALA WIELKOSREDNICOWEGONT ...............

Dane pala:

Srednica pala: ............coovvviieeeieiiee e,

Srednica podstawy pala: ........................

Dhugos€ pala: .......oooiiiiiii i,

Dane materialowe:

cm; Rzednaterenu: ............coooeeiiiinne.. m n.p.m.
cm; Gleboko$¢ odwiertu: .............coveeeennn. m
m; Projektowane obcigzenie: .................. MN

Projektowana Klasa DetonU: .........c.oitiniiiiii it
/133 {0 15 11
Klasa 1 Znak Staliz ....o.eineie e

Parametry wiercenia:

Wiercenie: poczatek - dnia: ... godzina: ...,

koniec - dnia: ... godzina: ...,
01T 0 oI 1S3 (1<) 11
Sposob zabezpieczenia StAtECZNOSCI: ... .u.tuu ettt ettt ettt et

Parametry rurowania:

Glebokos$¢ rurowania: ..........coevininnnn.n. m;
Dhugo$¢ wbudowanej rury: ..................... m;

Parametry betonowania:

Gesto$C zawiesiny: ....o.o.evvevvvveniinennnnnn. g/ml

Betonowanie:  poczatek - dnia: ..o, g0dzina: ........ooeiiiiiii
koniec - dnia: .........coooiiiii godzina: ..........cocoeiiiiii,
SPOSOD DELONMOWANIA: ... .ottt et ettt et ettt et et et e e e et eaeeas

TloSE betonu ......oovvvvviiii i,

Profil geotechniczny:

Glebokos¢
(od —do)
[m]

Miazszos¢
warstw

[m]

Rodzaj
gruntu

Glegbokos¢
zwierciadla wody
gruntowej

Stan
gruntu

Brygadzista (mistrz) robot palowych: ...... ..o

Inspektor nadzoru (kontroli JAKOSCI): «....vuneninie i

Data: ..o

Kierownik budowy: ..............coooiiiii
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M.11.03.06. Prébne obciazenie pala o zalozonej sile nacisku

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
probnego obcigzenia pali o zatozonej sile nacisku w ramach rozbiérki istniejacego mostu i 2 kladek dla
pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr 698 i budowy
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezb¢dnym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu probnego obcigzenia pali o zatozonej
sile nacisku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. Qmax - maksymalne obcigzenie wciskajace pal uzyskane w probnym obcigzeniu, kN

1.4.2. Qr - obcigzenie obliczeniowe dzialajace na pal przystosowane do sprawdzenia Stanu granicznego
nosnosci, kN.

14.3. Q"max - maksymalne obcigzeniec wyciagajace pal uzyskane w probnym

obcigzeniu, KN.

1.4.4. Nt - obliczeniowa no$nos¢ pala wciskanego, kKNm

1.45. Nw - obliczeniowa no$nos¢ pala wycigganego, kN

1.4.6. Hn - warto$¢ charakterystyczna sity poziome;.

1.4.7. Hmax - maksymalne obcigzenie poziome pala uzyskane w probnym obcigzeniu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Probnego
Obcigzenia przygotowang przez Wykonawce, ST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu Robot wedlug zasad niniejszych ST sa : stal profilowa - na
konstrukcje urzadzenia do probnego obciazenia zgodnie z normami PN-M-93000 i PN-H-92120.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 3.

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego do realizacji Robot zgodnie z zalozong technologia.

3.1 Probne obcigzenie pali nalezy wykona¢ wywierajac nacisk na pal przy pomocy lewara (podno$nika)
hydraulicznego lub ich zestawu o no$nosci okre$lonej w Projekcie probnego obciazenia.
3.2 Pomiary osiadan obcigzonego pala wykonuje si¢ przy pomocy czujnikow mechanicznych lub czujnikow

elektrycznych. Pomiary niwelacyjne wykona¢ niwelatorami precyzyjnymi.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 4.

4.1. Zastosowane materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

5. Wykonanie Rob6t
Ogolne warunki wykonania Robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 5.
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Probne obcigzenie pali oraz analize i opracowanie wynikow wykonuje jednostka badawcza niezalezna od
Wykonawcy. Jednostka ta podlega akceptacji przez Nadzor. Jednostka naukowo-badawcza zakwalifikowana jest
przez Ministerstwa Infrastruktury (uprzednio MTiGM) do badan budowli mostowych in situ.

5.1. Projekt prébnego obciazenia pala
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Probnego
Obcigzenia
Projekt prébnego obcigzenia winien zawieraé:
- wyniki badaf geotechnicznych projektowych i uzupetniajacych podtoza w rejonie palowania,
- warto$ci maksymalnych obcigzen obliczeniowych pali,
- projektowane warto$ci obcigzen probnych,
- przemieszczenia dopuszczalne fundamentu na palach (ze wzgledu na rodzaj konstrukcji i warunki jej
eksploataciji),
- konstrukcje urzadzenia do przeprowadzenia probnego obciazenia pali.
- opis uchwycenia gtowic pali w fundamencie lub w konstrukcji budowli,
- okreslenie pali przeznaczonych do probnego obcigzenia,
- sposo6b zakotwienia,
- obliczenie wielkosci osiadan od zatozonej sity,
SpPosob przeprowadzenia probnego obcigzenia.
W przypadku wykonywania pali budowanego obiektu jako pali kotwigcych Projekt probnego obcigzenia pali
powinien by¢ wykonany przed przystgpieniem do Robdt palowych i winien przewidywaé ew. wydluzenie pali
kotwiacych (wyciaganych). Projekt probnego obciazenia pali winien by¢ przedstawiony przez Wykonawce
obiektu mostowego do akceptacji Inzynierowi po uzgodnieniu go przez Projektanta konstrukcji obiektu
mostowego.

5.2. WartoSci obciazen prébnych
Jesli nie podano inaczej w Dokumentacji Projektowej, probne obcigzenia wciskajace nalezy projektowaé na sity
roéwne poéttora krotnej wartosci nosnosci pala.

5.3. Zasady okreSlenia liczby i wyboru miejsca pali prébnie obciazonych

Liczba pali probnie obcigzonych powinna by¢ okreslona w Projekcie probnego obcigzenia pali zgodnie z PN-B-
02482. Jezeli dokumentacja projektowa nic stanowi inaczej to probnemu obcigzeniu nalezy poddac:

- conajmniej 2 pale, gdy w sktad fundamentu wchodzi co najmniej 100 pali nosnych,

- conajmniej | pal na kazde rozpoczete dalsze 100 pali nosnych,

- dlaréznych warunkéw gruntowych (réznych stref) co najmnie;j 1 pal dla kazdej strefy.

We wszystkich przypadkach probnemu obcigzeniu nalezy poddawaé pale w miejscach o najniekorzystniejszych
warunkach gruntowych.

Inzynier zadecyduje o ilosci pali przeznaczonych do badania.

5.4. Terminy przeprowadzenia probnych obciazen pali
Probne obcigzenie pali wykonywanych w gruncie mozna przeprowadzi¢ po uptywie 30 dni od ich wykonania.

5.5. Prace przygotowawcze i wymagania wstepne

Roboty zwigzane z przeprowadzeniem probnego obcigzenia nalezy wykonywaé zgodnie z Projektem probnego
obcigzenia. Urzadzenie do sprawdzenia nosnosci pali powinno by¢ tak ustawione, zeby badany pal byt
obcigzony osiowo. Po ustawieniu urzadzen obcigzajacych i urzadzen pomiarowych, miejsce probnego
obcigzenia nie powinno by¢ narazone na wplyw wstrzasow pochodzacych od ruchu pojazdéw i maszyn
pracujacych w poblizu. Zaleca si¢, aby obcigzenie pala probnego bylo wykonane za pomocg sitownikow
hydraulicznych. Nalezy przy tym zapewni¢ trwalo$¢ kazdorazowego stopnia obciazenia. Przy stosowaniu Kilku
sitownikoéw powinny by¢ one podtaczone do jednej pompy. Elementy kotwiace powinny by¢ umieszczone w
miejscu, gdzie nie beda miaty negatywnego wplywu na badany pal. Odlegto$¢ podpor belki, na ktérej opiera si¢
czujnik od osi pala obcigzonego powinna wynosi¢ co najmniej 3,5D.

5.6. Dokumentacja badan nos$nosci pali w terenie
Dokumentacja badan no$nosci pali winna zawierac:

a) plan sytuacyjny z naniesiong siatka palowania i z zaznaczeniem pali probnie obcigzonych oraz
naniesiong siatkg badawczych otwor6w wiertniczych i sondowan,

b) przekroje geotechniczne z naniesionym potozeniem badanych pali i rzednymi ich glowic i podstaw,

c) opis techniczny budowli i poszczegodlnych badanych pali,

d) dziennik wykonywania pali w gruncie z metrykami pali, dla kazdego badanego pala,
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e) zestawienie wynikoéw pomiaréw wstepnych, obejmujacych rzedne glowicy pala przed przystapieniem
do obciazen probnych, rzedne zaczepienia sity poziomej i wskazanie czujnikow (poczatkowe),

f) protokét probnego obcigzenia pali z opisem przebiegu probnego obcigzenia zawierajacy godzing
rozpoczgcia i zakonczenia badania wraz z opisem wazniejszych wydarzen podczas badania,

0) dziennik osiadania pala,

h) wykres zalezno$ci osiadania (podnoszenia, przesunigcia) pala od wielkosci obciazenia.

5.7. Prébne obciazenie pali weiskanych

Obcigzenie pala powinno wzrasta¢ stopniami (1/8-1/12) Nt, przy czym stopni tych nie powinno by¢ mniej niz
10. Obciazenia nalezy kontynuowa¢ do uzyskania granicznej nos$nosci pala lub wartosci sily Qmax podanej w
Projekcie probnego obcigzenia. Odczyty osiadan notowaé co 10 min. Jezeli osiadanie przy danym obcigzeniu
trwa dluzej niz 1 h, wowczas odstgpy czasu miedzy dalszymi odczytami mozna przyjmowaé dtuzsze niz 10 min.
Przed kazdym powigkszeniem obcigzenia nalezy zaczekaé¢ az do zakonczenia osiadania pala od obcigzenia
poprzedniego. Zakonczenie osiadan mozna przyja¢ umownie w chwili gdy $redni przyrost osiadania w dwoch
kolejnych okresach 10 minutowych jest nie wigkszy niz 0,05 mm. W czasie prowadzenia obcigzen dopuszczalne
sa przerwy polegajace na zupelnym odcigzeniu pala, przy czym przerwa nie powinna trwac¢ dtuzej niz 1 dobe. Po
przerwie obcigzenie pala mozna podnies¢ do tego obcigzenia, przy ktorym nastgpita przerwa. Po osiagnieciu
obcigzenia rownego Qr pal nalezy odcigzy¢ oraz zanotowac jego trwate osiadanie. Trwale osiadanie pala nalezy
réwniez zanotowac po zakonczeniu badania.

5.8. Wykorzystanie pali prébnie obciazonych
Pale probnie obcigzone i kotwiace moga by¢ wykorzystane do przenoszenia obcigzen z budowli w nastepujacych
wysokos$ciach ich obciagzen obliczeniowych:
a) pale wciskane
- 100%, jezeli przy probnym obciazeniu pala napr¢zenia w jego materiale nie przekroczylty 60%
naprezen niszczacych,
- jako nieno$ne nalezy uznac¢ pale gdy ww. napr¢zenia przekraczajg 60% naprezen niszczacych,
b) pale kotwiace
- 100% - przy kontroli przemieszczen glowicy pala kotwigcego i jej uniesieniu do 5 mm,
- 80% - gdy nic prowadzi si¢ kontroli przemieszczen pala kotwigcego.

5.9. Analiza wynikow
Po wykonaniu probnego obcigzenia pali nalezy dokonac analizy wynikow i oceni¢ przydatno$é i jakosé
wykonywanych pali.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogoélne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt 6

6.1. Kontrola jako$ci Robot polega na zgodnosci z Projektem probnego obcigzenia pod wzglgdem:
jakos$ci uzytych materiatow,

- jakos$ci uzytego sprzetu do wywotania sit, jakosci sprzetu pomiarowego,

- prawidtowosci przeprowadzenia probnego obcigzenia,

- prawidtowosci przeprowadzenia pomiarow.

6.2. Wypehienie ,,protokétu probnego obcigzenia pala" wg PN-B-02483.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest wykonanie probnego obcigzenia 1 szt. (sztuka) pala okreslonej $rednicy o zatozonej
sile nacisku.

8. Odbiér Robét

8.1. Odbidr czg$ciowy i warunkowy jak w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt 8
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9. Podstawa platnosci
Ogodlng ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- dostarczenie uzgodnionego projektu technicznego proébnego obcigzenia pali,

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- dostarczenie urzadzenia do przeprowadzenia probnego obcigzenia oraz sitownikow,

- montaz urzadzenia do przeprowadzenia probnego obcigzenia oraz montaz silownikéw wraz z
przemieszczeniem po placu budowy i p6zniejszym demontazem,

- wykonanie probnego obcigzenia pali.

- odwiezienie urzadzenia do probnego obciazenia oraz odwiezienie sitownikow

- analiz¢ i opracowanie wynikow.

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty koordynacji dziatan, obstugi geodezyjnej oraz koszty

ewentualnych pomostéw roboczych do obstugi pomiaréw jak réwniez ewentualne wydtuzenie pali obiektu w

przypadku, gdy zostaly wyznaczone na pale kotwigce probnego obcigzenia. Wykonanie samego pala nie jest

uwzglednione w cenie jednostkowej probnego obcigzenia i nalezy go wyceni¢ wg ST M.11.03.02.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentow na palach.

2. PN-B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania.

3. PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na gorgco.
4. PN-H-92120  Stal walcowa. Blachy gruba i uniwersalna.

5. PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone.

10.2. Inne dokumenty
6. "Wytyczne techniczne projektowania pali wielkosrednicowych w obiektach mostowych", Instytut Badawczy
Drog i Mostow, Warszawa 1993 r.
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M-11.07.01. SCIANKA SZCZELNA STALOWA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonaniem $cianki szczelnej stalowej (np. typu G-62) w zwigzku z rozbiérka istniejacego mostu i 2 kladek
dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewéddzkiej nr 698 i
budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezb¢dnym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki,
woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem $cianki
szczelnej dla zabezpieczenia wykopow dla budowy obiektow mostowych i obejmuja:
 dla budowy mostu:
—  wykonanie projektu technologicznego §cianek szczelnych,
—  wprowadzenie w  grunt grodzic  okre$lonej dlugosci - metodami zapewniajacymi
bezpieczenstwo pobliskich budowli i urzadzen,
—  rozparcie, zakotwienie $cianki szczelnej — w zakresie wykonania rozparcia wykopoéw pod oczepy
pali wierconych,
—  wyciagnigcie grodzic o okres§lonej dlugosci,
—  ogledzin budowli, instalacji pod katem stanu technicznego,
— monitorowanie drgan w sgsiedztwie placu budowy, wywolywanych pograzaniem $cianki
szczelnej, - gleboko$é pograzania $cianek szczelnych niezbedna dla wykonania wykopow pod

oczepy zelbetowe na glowice pali — nie glebsza,
—  przekopdw kontrolnych,
—  zabezpieczenia urzadzen podziemnych — wykopy po wykonaniu pali fundamentowych,

—  wykonanie odwodnienia stref tymczasowo bezodptywowych za $ciankg szczelna,
—  przygotowania terenu pod wykonanie robot,

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ST sg zgodne z aktualng norma i z definicjami podanymi w ST "Wymagania
og6lne" lub/i w ogdlnych warunkach kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz ST ,,Wymagania og6lne” lub ogdlnymi warunkami kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Grodzice ze stali.
Grodzice G-62, GZ-4 ze stali zgodnie z PN-H-93433 lub inne wynikajace z projektu technologicznego i
zaakceptowane przez Inzyniera.

Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudnozmywalng farba ich gabaryty, numer partii i dat¢ produkc;ji.
Stal powinna spetnia¢ wymagania norm PN-M-84018 i PN-EN 10025-:2005.

2.2. Stezenia.
Na elementy rozparcia stosowac profile walcowane ze stali np. ceowniki lub dwuteowniki.

2.3. Stezenia.
Kotwy gruntowe, stalowe, stalowe profile walcowane, prety, ptaskowniki.
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2.4. Uszczelnienia zamkow grodzic.

Dla grodzic przeznaczonych do prac ponizej zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé firmowe
uszczelnienia zamkéw grodzic. Uszczelnienia powinny by¢ dopasowane do uzytego przez Wykonawce typu
grodzic.

2.5. Geowtoknina, geotkanina separacyjna.
Dowolna geowldknina, geotkanina separacyjna.

Do wykonania prac mozna zastosowaé inne materiaty wskazane w projekcie technologicznym podpisanym przez
osobe posiadajaca stosowne uprawnienia.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianki szczelnej powinien mie¢ do dyspozycji nastgpujacy
sprzet:

e sprzet do wprowadzania w grunt grodzic oraz ich wyciaganie,

e  Zuraw samochodowy

e spawarki elektryczne

4. TRANSPORT

Transport grodzic powinien odbywaé si¢ po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach
dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spelniaé¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:
e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
e zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
e  kontrolg zatadunku i wytadunku.
Grodzice nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-EN 12063:2001 PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji:

- Projekt tymczasowych S$cianek szczelnych i ewentualnej konstrukcji rozporowej, zakotwienia. Projekt
powinien zawiera¢ czes¢ opisows, rysunkowa, i obliczenia statyczne. Konstrukcje S$cianek szczelnych moga
by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcow posiadajacych odpowiednie do zakresu robot doswiadczenie.
Elementy drugorz¢dne konstrukcji $cianek szczelnych moga by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia na zasadach okre$lonych w Specyfikacjach Technicznych dotyczacej wykonywania
konstrukcji stalowych.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem S$cianek szczelnych powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod realizacj¢ robot.

Sposéb wykonania dojazd do miejsca robot powinien zawiera¢ ,,Projekt organizacji robdt" opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku wystgpowania w najblizszym sasiedztwie robot budowli i instalacji mogacych ulec uszkodzeniu w
trakcie zaglebiania elementéw $cianek szczelnych, nalezy wykonaé przed przystagpieniem do robot, ogledziny
tych budowli i instalacji pod katem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu Wykonawca
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powotuje Komisj¢ z udzialem Inzyniera, ktorej zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin, zlecenie ewentualnych
badan lub ekspertyz oraz sporzadzenie ,,Protokétu z ogledzin". Protokoét powinien by¢ potwierdzony przez
wiascicieli budowli i instalacji oraz zaakceptowany przez Inzyniera. W celu potwierdzenia przebiegu
uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego oraz stwierdzenia, czy w rejonie robot
nie wystgpuje uzbrojenie podziemne nie uwidocznione na planach sytuacyjnych, przed przystapieniem do
zaglebiania elementoéw S$cianki szczelnej nalezy wykonaé przekopy kontrolne w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie prowadzonych robot nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do wykonywania $cianek szczelnych, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania $cianek szczelnych nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

- wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,

- wyznaczeniem punktow charakterystycznych,

- wykonaniem reperéw wysoko$ciowych,

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gornej krawedzi §cianki szczelne;.

W przypadku pograzania Scianek w bezposrednim sasiedztwie kabli energoelektrycznych lub innych
urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne potwierdzajace dokladna lokalizacje kolizji,
kable odlaczy¢ od Zrédla zasilania, roboty te nalezy wykonywaé pod nadzorem wlasciciela linii kablowej.
Po wykonaniu $cianki wykona¢ pomiary elektryczne potwierdzajace bezpieczenstwo robot.

5.4. Probne zaglebianie elementow $cianki szczelnej.

Przed rozpoczgciem zasadniczych robot zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych nalezy wykona¢ probne
zagtebienie kilku elementow $cianki szczelnej w celu:

- okres$lenia najbardziej efektywnej metody zaglebiania grodzic,

- okreslenia wplywu sposobu zagl¢biania grodzic na mozliwo$¢ wystapienia uszkodzen w sgsiadujacych
budowlach i urzadzeniach

- okre$lenie mozliwos$ci osiagnigcia zaktadanego w dokumentacji projektowej poziomu podstawy grodzic,

- okreslenie poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w trakcie
zaglebiania grodzic,

- okreslenia mozliwo$ci osiagnigcia pionowej nosnosci $cianki zatozonej w projekcie (dla $cianek szczelnych
pehiacych rolg przyczotkow) przez pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie probnego obcigzenia grodzic.

5.5. Zasady wykonywania $cianki szczelne;j.

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami norm PN-EN
12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé i stasowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglgbiania.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,,.Dziennik wbijania", w ktorym nalezy
zawrzed:

- dane odno$nie sposobu zaglebiania elementow $cianki w trakcie zaglgbiania probnego,

- dane odnos$nie zaglebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zagt¢biania probnego,

- wnioski z zaglebiania probnego i wybor sposobu zaglebiania,

- 0g0lna charakterystyke urzadzenia do zaglebiania elementdéw $cianek szczelnych,

- szkic usytuowania elementdw Scianki szczelne;j,

- dane odno$nie zaglebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zagtebiania.

Podczas zagl¢biania elementéw S$cianki szczelnej nalezy regularnie kontrolowaé stan techniczny budowli i
instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych robot.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 190



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

5.6. Wykonanie elementéw dodatkowych.

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, $ciagi itp.) powinny by¢ zgodne z Projektem tymczasowych
$cianek szczelnych i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz ST dotyczacej wykonywania
konstrukcji stalowych.

Technologia kotwienia $cianek szczelnych musi umozliwiaé¢ etapowanie robdt i odzysk Scianki szczelnej.
Inzynier moze zezwoli¢ na zastosowanie metod utatwiajacych wbicie §cianek szczelnych w trudnych warunkach
gruntowych. Stosowanie tych metod musi by¢ poprzedzone sprawdzeniem obliczeniowym no$nosci i
statecznosci $cianki szczelnej.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposob odwodnienia tymczasowego wykopow
fundamentowych dla wykonania oczepéw na palach przy zabitej Sciance szczelnej. Odwodnienie wykona¢ w
trakcie budowy.

Tolerancje wykonywania $cianek szczelnych

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu $cianek szczelnych wynosza:
+ 50 mm — dla polozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do $cianki,
+ 250 mm - dla poziomu zaglebienia,

+ 1 % - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

5.7. Wyciagnigcie grodzic.
Po wykonaniu roboét przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nalezy wyciagnaé grodzice (w miejscach
gdzie przewidziano w Dokumentacji Projektowej) i odwiez¢ je na sktadowisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania $cianek szczelnych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektows
oraz wymaganiami podanymi w normach PN-EN 12063:2001 i PN-89/S-10050, Specyfikacja Techniczng (ST)
dotyczaca wykonywania konstrukcji stalowych oraz niniejszej ST.

Kontrola powinna byé¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego mig¢dzy innymi podziat
obiektu na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe okreslenie zakresu, celu kontroli i czgstotliwosci
badan.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Ocena poszczegodlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Zakres kontroli i badan:

6.1.1. Materiaty.

Materialy stosowane do wykonania $cianek szczelnych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiatly powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.1.2. Wykonawstwo $cianek szczelnych.

Wykonanie $cianek szczelnych i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej ST.

W  zakresie  konstrukcji  dodatkowych  dopuszczalne  odchytki  wymiarowe powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w ST dotyczacej

wykonywania konstrukcji stalowych.

Kontrole przed wykonywaniem $cianek szczelnych:

- kontrola przygotowania terenu robot,

- kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sasiednich budowli i instalacji,

- kontrolg prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi S$cianek szczelnych oraz punktow
charakterystycznych,

- kontrola sposobu transportu i magazynowania elementow $cianek szczelnych.
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- kontrola zabezpieczenia sasiadujacych urzadzen obcych,

6.1.3. Kontrole podczas probnego zagltebiania elementoéw $cianki szczelnej:

- kontrole urzadzen do zagl¢biania elementow $cianki w zakresie stanu technicznego oraz wlasciwego doboru
urzadzen do zakresu planowanych robot,

- kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu grodzic),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sgsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar
drgan),

- kontrola sposobu zaglebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odno$nie
osiggniecia zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

- kontrola sposobu zaglebiania grodzic w zakresie mozliwo$ci uzyskania zalozen projektowych odnosnie
osiggniecia zakladanej nosnosci pionowej Scianki szczelnej (dla $cianek szczelnych peliacych rolg
przyczotkow) przez pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie probnego obciazenia,

- kontrolg poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w

trakcie zaglebiania grodzic,

- kontrola sgsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu probnego zaglebiania, w zakresie
powstania uszkodzen lub mozliwosci powstania uszkodzen w trakcie zaglebiania wigkszej ilosci grodzic (m.in.
pomiar drgan).

6.1.4. Kontrole podczas zaglebiania $cianek szczelnych:

- kontrole urzadzen do zaglebiania elementéw $Scianki w zakresie stanu technicznego oraz wtasciwego doboru
urzadzen do zakresu planowanych robot,

- kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu kilku
grodzic),

kontrola sposobu zaglgbiania grodzic w zakresie wptywu na sgsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar Ogolne
zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

6.2. Wymagania og6lne.

- drgan),

- kontrola sposobu zaglebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnosnie osiagnigcia
zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

- kontrola sposobu zagltebiania grodzic w zakresie uzyskania zalozen projektowych odno$nie osiagnigcia
zaktadanej no$nosci pionowej $cianki szczelnej (dla Scianek szczelnych pelnigcych role przyczotkow) przez
pomiar wpedu kijku grodzic,

- kontrola kolejnosci wykonania $cianek szczelnych zgodnie z harmonogramem,

- kontrola wykonania i zamocowania elementow prowadzacych,

- kontrola pionowosci zaglebiania elementéw $cianki szczelnej,

- kontrola wykonania elementéw dodatkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

- kontrola przygotowania powierzchni stalowych $cianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego w
zakresie zgodnym z dokumentacja projektowa,

- kontrola szczelnosci $cianki (brak napltywu wody),

- kontrola $cianki szczelnej w zakresie doktadnosci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchytek,

- kontrola sgsiednich budowli i instalacji, w trakcie zaglebiania elementow $cianki szczelnej i po wykonaniu
scianek szczelnych, w zakresie powstania uszkodzen spowodowanych zaglebianiem elementéw S$cianek
szczelnych.

6.3. Kontrola wykonania kotew i rozpor:
- kontrola no$nosci i sity sprezenia kotew,
- kontrola zgodnos$ci rozpér i kotew z Projektem tymczasowych $cianek szczelnych,
Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest przez Inzyniera wpisem
do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" p. 7 lub/i ogélnych warunkach kontraktu.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosta obmiarows jest metr kwadratowy (m?) wykonanej $cianki szczelngj.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Podstawa dokonania oceny ilosci i
jakosci robot sg nastgpujace dane i dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
— dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktéorym wykonywane byly roboty
fundamentowe,
—  Dziennik Budowy,
—  Dziennik wykonania §cianki szczelnej.

9. PODSTAWA PLATWNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:
Cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie projektu technologicznego,

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robot,

- wykonanie przekopéw kontrolnych,

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu rob6t) ogledzin, badan i ekspertyz budowli i instalacji
wystepujacych w najblizszym sasiedztwie mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie zaglebiania elementow $cianek
szczelnych,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- opracowanie ,,Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem,

- wykonanie probnego zaglebiania elementéw Scianek szczelnych w zakresie przewidzianym w niniejszej
Specyfikacji Technicznej lub okre§lonym przez Inzyniera,

- wykonanie ram prowadzacych,

- zaglebienie i wyciagniecie elementow Scianek szczelnych w zakresie przewidzianym dokumentacji
projektowej,

- koszt dodatkowych robdt utatwiajacych zaglgbienie elementow Scianek szczelnych w trudnych warunkach
gruntowych,

- montaz uszczelnien zamkow grodzic,

- pomiary elektryczne $cianki przy kablu elektroenergetycznym,

- wykonanie i montaz elementéw dodatkowych, st¢zen i kotwienia,

- zabezpieczenie geowlokning (geotkaning) strefy styku $cianki z przyczotkami,

- usuniecie ewentualnych usterek $cianki szczelnej,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej lub zleconych przez
Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca robot.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robot, powstate trakcie lub po
wykonaniu $cianek szczelnych Wykonawca begdzie usuwat na wtasny koszt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentow palowych.
PN-H-93433 Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco. Grodzice G 62.
PN-H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i transport.
PN-92/H-01106 Stal. Ogolne warunki techniczne dostaw wyrobow.

PN-M-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymaltosci. Gatunki.
PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goragco. Wymiary.

PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnoleglo$cienne IPE walcowane na gorgco.

PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cz¢$é 1: Ogodlne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2005 (U) Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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M-12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-II i/lub WYZSZEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru zbrojenia
betonu stala klasy A-1I i wyzszej w zwiazku z rozbidrka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez
rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg
klasy A-I1 i wyzszej elementow budowanego mostu i obejmuja:
zakup, transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygigcie, przyciecie i taczenie pretow,

- zbrojenie pali fundamentowych,

- zbrojenie taw fundamentowych,

- Zzbrojenie korpusow przyczotkoéw i ciosow podtozyskowych,

- Zzbrojenie skrzydetek przyczotkow,

- zbrojenie nadbetonu ptyty i poprzecznic,

- zbrojenie kap chodnikowych,

-~ Zzbrojenie ptyt przejsciowych,

- zbrojenie fundamentéw oporowych stozkow,

- montaz kotew talerzowych ptyty pomostu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Prety do zbrojenia betonu
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal okragla klasy A-II i klas wyzszych o §rednicy 8+32 mm.

2.1.1. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragle, zebrowane ze stali klasy A-11IN gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM
nr AT/2001-04-1115) o nastgpujacych parametrach:

—  $rednica preta w mm 8+ 32,

—  granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 500,

—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550,

—  wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490,

—  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375.

—  wydluzenie (min) A5 w % 10,
zginanie do kata 600 brak peknigé i rys w ztaczu.

Prety oqugle zebrowane ze stali klasy A-I11 gatunku 34GS wg PN-H-84023/06 0 nastegpujacych parametrach:

$rednica prgta w mm 6+32,

—  Qranica plastyczno$ci Re (min) w MPa 410,

—  wytrzymalos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 590,

—  wytrzymalos$¢ charakterystyczna w MPa 410,

—  wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 340.
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—  wydhuzenie (min) A5 w % 16,
—  zginanie do kata 90° brak peknieé i rys w ztgczu.
Prety oqugk: zebrowane ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b wg PN-H-84023/06 0 nastgpujacych parametrach:
$rednica preta w mm 6+32,

—  granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 355,

—  wytrzymalos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490,

—  wytrzymalos$¢ charakterystyczna w MPa 355,

—  Wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 295.

—  wydhuzenie (min) A5 w % 20,

—  zginanie do kata 180° brak pegknieé i rys w ztaczu.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢é zgodne z wymaganiami PN-S-10042, PN-H-84023/06,
PN-H-84018, PN-H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww.
Polskimi normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiada¢ Aprobate Techniczng [lub
europejska aprobate techniczng], potwierdzajaca mozliwo$¢ zastosowania pretow do zbrojenia betonu w
obiektach mostowych oraz deklaracje zgodnosci.

Nowe gatunki stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez wladze administracyjne na
podstawie wynikow badan wykonanych przez upowazniong jednostke naukowo-badawcza, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

Zastosowanie stali innych gatunkow niz okreslono w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

System zbrojenia odginanego zbudowany jest z perforowanej szyny oraz ostony wykonanej z twardej folii PCV,
w ktorej zamknigte jest zbrojenie. Po rozdeskowaniu ostong nalezy oderwaé, odkry¢ i odgiaé zbrojenie.

2.1.2. Wymagania przy odbiorze
Wytworca stali winien dolaczy¢ atest hutniczy, w ktorym ma by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 z podaniem Klasy stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- masa partii,
rodzaj obrobki cieplnej.
Na przyWIeSZkaCh metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie dla kazdej
wigzki) musza znajdowacé si¢ nastepujace informacje:
- znak wytworcy,
- srednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrobki cieplne;j,
Kazda wiazka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejna.
Nie ma konieczno$ci badania stali zbrojeniowej speiniajacej wymagania PN-S-10042 (z potwierdzeniem
certyfikatem zgodnosci) lub posiadajacej Aprobate techniczng (z potwierdzeniem deklaracjg zgodnosci).
W przypadku stali o nieznanych wlasciwos$ciach nalezy wykona¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie granicy plastyczno$ci wg PN-EN 10002-1:2004,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wg PN-EN 10002-1:2004,
- udarnos$¢ — w przypadku przewidywanego spawania w niskich temperaturach,
Do badania nalezy pobra¢ minimum 5 probek z kazdej partii zgodnie z PN-EN 10002-1:2004. Jakos¢ pretow
nalezy ocenia¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pr¢téw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.3. Materialy spawalnicze
Nalezy stosowa¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali faczonych pretow zbrojeniowych,

2.4. Podktadki dystansowe
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Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy iz tworzyw
sztucznych. Wiasciwosci betonu przektadek dystansowych nie moga byé gorsze niz wiasciwosci betonu w
konstrukcji.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszeza sig stosowanie przektadek dystansowych
z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.5. Kotwy talerzowe

Kotwy talerzowe (ocynkowane metoda ogniowa) nalezy wykona¢ wg KDM karta nr CHO4.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastgpujacy sprzet:
- gietarki,
- prostowarki,
- mnozyce do cigcia pretow
- wiertarki r¢czne lub stacjonarne do betonu wraz z oprzyrzadowaniem,
- lekki zuraw samochodowy,
- sprzet do transportu pomocniczego.
Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ulozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-H-01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-S-10042.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja od odksztalcen i
zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nienarazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze
by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmrazaé strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choc¢by
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji
zbrojenia, powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wickszych
odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i wyciggarek.

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatlow. Prety ucina si¢ z doktadno$cia
do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy, Dopuszcza sie rOwniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

Giecie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-S-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywaé odgigcia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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Wydhuzenia pretow [cm] powstate podczas ich odginania o dany kat

Srednica preta Kat odgiecia
W mm 45° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0
Minimalne §rednice trzpieni uzywane przy wykonywaniu hakow zbrojenia
Srednica preta Stal gtadka Stal zebrowana
zaginanego [mm] | migkka Rak [ 400 400 < Rak 11500 Rak > 500
Rak = 240 [MPa] [MPa] [MPa]
[MPa]
d<10 do=3d do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do = 4d do=4d do=5d do = 5d
20<d<28 do = 5d do = 6d do=7d do = 8d
d>28 - d,=8d - -

Wewnetrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna by¢ nie
mniejsza niz 5d dla stali A-I i nie mniejsza niz 10d dla stali A-1l. W miejscach zagie¢ i zalaman elementow
konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac
$rednice zagigcia rowna co najmniej 20d.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstale podczas wyginania.

Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow moga byc¢
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ migkkim
drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan.

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutdw w postaci petlic. Metoda ta moze by¢ szczegolnie stosowana w przypadku
zastosowania stali klasy A-IIIN lub A-IIL. Nie zaleca si¢ taczenia pretow z ww. stali przez spawanie, gdyz bez
zastosowania specjalnej technologii spawania ztacza takie moga by¢ kruche.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie przed zabetonowaniem powinno by¢ skontrolowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Montaz zbrojenia plyt nalezy wykonywaé¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) lub na prefabrykacie
Wg naznaczonego rozstawu pretow. Montaz zbrojenia fundamentéw (przyczotkdéw) wykonaé na podbetonie. Dla
zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie
podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysoko$ci §$cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podkladek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na podwojny krzyz
wyzarzonym drutem wiazatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o
$rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm).
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Do zbrojenia betonu nalezy stosowa¢ stal spawalng. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne
otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.

Stal wbudowywana w zbrojenie powinna spetnia¢ wymagania punktu 2 i punktu 5.2.1. niniejszej specyfikacji.
Stan powierzchni wktadek stalowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed wbudowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej jak i
zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Rozstaw zbrojenia i §rednice powinny by¢ zgodne z PN-S-10042.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego, jezeli
dokumentacja projektowa nie wskazuje inaczej, powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

0,05m - dla zbrojenia gtéwnego lekkich podpor i pali,

0,04 m - dla strzemion lekkich podpor i pali,

0,03m - dla zbrojenia gléwnego dzwigardw,

0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Chodzenie i transportowanie materiatdow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne.

5.2.2.1. Laczenie pretdw za pomocg spawania.
W mostach drogowych dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretow:
- czotowe, elektryczne, oporowe,

- nakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,
- nakladkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

- czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czolowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

- zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
Nie nalezy spawac pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz —5°C.
Po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ zastosowanie stali 0 wyzszej
wytrzymatos$ci np. klasy A-I1l lub A-11IN. Nie zaleca si¢ taczenia pretow z ww. stali przez spawanie, gdyz bez
zastosowania specjalnej technologii spawania ztacza takie sa kruche.

5.2.2.2. Laczenie pretow na zaktad bez spawania.
Dopuszcza si¢ tgczenie na zaktad bez spawania (wiagzanie drutem) pojedynczych pretow prostych, pretow z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic. Dhugosci zakladow w potaczeniach zbrojenia
nalezy oblicza¢ w zalezno$ci od ilosci taczonych pretdéw w przekroju oraz ich wymaganej dtugos$ci kotwienia wg
normy PN-S-10042 p.12.8..
Dopuszczalny procent pretow taczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wickszy niz:

—  dla pretow zebrowanych ~ 50%,

—  dla pretow gladkich 25%.
W jednym przekroju mozna laczy¢ na zaklad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego,
niepracujacego. Odlegtos¢ w §wietle pretow taczonych w jednym przekroju nie powinna by¢é mniejsza niz 2d i
niz 20mm.

5.2.2.3. Kotwienie pretow.
Rodzaje i dlugosci kotwienia pretow w betonie w zaleznos$ci od rodzaju stali i klasy betonu nalezy oblicza¢ wg
normy PN-S-10042 p. 12.6.
Minimalne dtugos$ci kotwienia pretow prostych bez hakoéw przyjmuje sie:
—  dla pretow ghadkich $ciskanych — 30 d
—  dla pretow zebrowanych $ciskanych — 25 d
—  dla pretow ghadkich rozcigganych — 50 d
—  dla pretow zebrowanych rozcigganych — 40 d
Minimalne dtugosci kotwienia pretow klasy A-I przed hakami i odgigciami przyjmuje si¢:
—  dla pretow Sciskanych — 20 d
—  dla pretéw rozciaganych ze stali kl. A-1-30d
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Minimalne dlugosci kotwienia pretéw klasy A-II przed hakami i odgigciami przyjmuje si¢:
—  dla pretéw $ciskanych — 20 d
—  dla pretow rozcigganych — 25 d

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.1. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania.
Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i fakt
ten potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego
zbrojenia z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi normami.
Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:
—  $rednice i ilo$¢ pretow,
—  rozstaw pretow,
—  rozstaw strzemion,
— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,
—  dhlugosc pretow,
—  polozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwien pretow,
—  wielko$¢ otulin zewngtrznych,
—  gatunek stali,
—  powiazanie (polaczenia) zbrojenia miedzy soba,
—  pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania.
Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru rowniez po betonowaniu przy
uzyciu przyrzadéw magnetycznych.
Dopuszczalne tolerancje:
—  r0znice w rozstawie migdzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczac¢ + 0,5 cm,
—  r6znice w rozstawie migdzy pretami gtownymi w plytach nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm,
—  rozstaw strzemion wzdtuz belek nie powinien r6ézni¢ si¢ wiecej niz = 2,0 cm,
—  odchylenie od przewidzianego nachylenia wzgl¢dem poziomu nie powinno przekraczac 3%,
—  roznice dlugosci pretow, potozenie miejsc konczenia pretow lub odgie¢ nie moga przekraczaé +
5,0 cm.
—  roznica w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz = 0,5 cm,
—  otuliny zewngtrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z tolerancja
dodatnig 0,5 cm,
—  liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekraczac
20% wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawcg robot, niezaleznie od
dokonanych uprzednio odbiorow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 kg wykonanego zbrojenia betonu stalg 1 sztuka dla zamontowanych kotew
talerzowych.

Przyjmuje si¢ laczng dlugo$¢ pretow poszczegélnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar
jednostkowy kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST D-M.00.00.0 "Wymagania ogdlne".
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Cena wykonania robo6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  transport i sktadowanie materiatow,
—  oczyszczenie i wyprostowanie pretow,
—  montaz i demontaz rusztowan,
—  wygigcie, przycigcie i taczenie pretow (na styk lub na zaktad, koszt stali w zakladzie),
—  montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego lub spawania wraz z jego stabilizacja oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,
—  zakup, dostarczenie i montaz ocynkowanych kotew talerzowych,
—  oczyszczenie terenu robot,
—  montaz szyn zbrojenia odginanego,
—  usunigcie niepotrzebnych materialéw poza Plac Budowy,
—  wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
i badania.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.

PN-H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93000 Stal wegglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na gorgco.

PN-H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10025-2:2005 (U) Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10080:2005 (U)  Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-I1SO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-I1SO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999

PN-EN 1SO 7438:2002 Metale Proba zginania.

PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu -- Metody badan - Czg$¢ 1: Prety, walcowka i
drut do zbrojenia betonu.

PN-EN ISO 15630-2:2004 Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu - Metody badan - Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki do
zbrojenia.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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M-13.01.00. BETON
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci
Mordy w km 16+842 drogi wojewo6dzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt betonowych i dotycza
Specyfikacji Technicznych:

- ST M.13.01.01,

- ST M.13.01.03,

- ST M.13.01.05,

- ST M.13.01.08.

W dokumentacji projektowej okreslono wymagane klasy ekspozycji jakie musi spetnia¢ beton poszczegdlnych
elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton — material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje whasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2. Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skladniki betonu, ktore s3 jeszcze w Stanie
umozliwiajagcym zageszczenie wybrang metoda.

1.4.3. Beton stwardniaty — beton, ktory jest w stanie statym i ktory osiggnat pewien stopien wytrzymato$ci

1.4.4. Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m?, ale nie przekraczajacej 2600
kg/md.

1.4.5. Domieszka — sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do
masy cementu w celu modyfikacji wlasciwos$ci mieszanki betonowej lub stwardniatego betonu.

1.4.7. Dodatek — drobnoziarnisty sktadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wilasciwosci
mieszanki betonowej lub stwardniatego betonu.

1.4.8. Kruszywo — ziarnisty material mineralny odpowiedni do stosowanego betonu. Kruszywa moga by¢
naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materialu wczesniej uzytego w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Cement (spoiwo hydrauliczne) drobnozmielony materiat nicorganiczny, ktory po zmieszaniu z wodg daje
zaczyn, wiazacy 1 twardniejacy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw, zachowujacy po stwardnieniu
wytrzymato$¢ oraz twardo$¢ takze pod woda

1.4.10. Efektywna zawarto$¢ wody — roznica migdzy catkowita zawartoscia a iloscig zaabsorbowang przez
kruszywo

1.4.11. Wspotczynnik woda cement (w/c) — stosunek efektywnej zawartosci masy wody do zawarto§ci masy
cementu w mieszance betonowej.

1.4.12. Wytrzymato$¢ charakterystyczna — warto$¢ wytrzymato$ci, ponizej ktorej moze znalez¢ sie 5% populacji
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.
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1.4.13. Klasy wytrzymatosci betonu, okre$lane (wg PN EN 206-1:2003) na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysoko$ci
300 mm (fek cyi)lub na probkach szeéciennych o boku 150 mm (fek cube)

Minimalna wytrzymato$¢
wg wg charakterystyczna oznaczana
PN-EN 206-1:2003 PN-B/88-06250 na probkach sze$ciennych
150%150 mm
S C8/10 B10 10
g2S5E2S C12/15 B15 15
@ » © C16/20 B20 20
C20/25 B25 25
> C25/30 B30 30
= B35 35
= C30/37 37
5 B40 40
é C35/45 B45 45
s C40/50 B50 50
o C45/55 B55 55
@ C50/60 B60 60
i wyzsze iwyzsze | L.

UWAGA: W przypadkach specjalnych, mozna przyjmowaé poziomy wytrzymalosci posrednie wzgledem
podanych w tablicy, o ile jest to dopuszczone przez odpowiednia norme¢ dotyczaca
projektowania (zgodnie z PN EN 206-1:2003)

1.4.14. Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu
mostowego. Rusztowania dzieli si¢ na: robocze, montazowe i niosace.

1.4.15. Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia cigzaru sprzetu i ludzi.

1.4.16. Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji z
gotowych elementow oraz ci¢zaru sprzgtu i ludzi.

1.4.17. Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego oraz od cigzaru sprzetu i ludzi, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej no$nosci.

1.4.18. Specyfikacja — koncowe zestawienie udokumentowanych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania lub sktadu betonu, podane producentowi

1.4.19. Ocena zgodnosci — systematyczne badania stopnia, w jakim wyrob spetnia wyspecyfikowane wymagania
1.4.20. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi hormami.

1.4.21. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ponizsze wymagania oparto w wiekszosci na polskich normach: PN-S-10040:1999 i PN-EN 206-1:2003
(bedacej tlumaczeniem europejskiej normy EN 206-1:2000) lub na polskiej normie PN-B/88-06250
(wycofanej).

W przypadku zastapienia PN normami PN-EN badania materialow do produkcji betonu oraz
wykonanego betonu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami PN-EN. Dopuszcza si¢ na zadanie
Inspektora Nadzoru wykonanie badan zgodnie z wycofanymi PN.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

UWAGA: Ponizsza specyfikacja ma charakter ogélny i dotyczy calosci robét betonowych.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych ST sa:
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2.1. Drewno na deskowania i rusztowania

2.1.1. Drewno tartaczne
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D-95017.

2.1.2. Tarcica iglasta
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-D-96000.

2.1.3. Tarcica liSciasta
Tarcica lisciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowan, jak kliny, klocki itp, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-D-96002.

2.2. Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan skladanych sa elementami zinwentaryzowanymi. Odbior tych
elementéw powinien by¢ dokonany przez wytworni¢ przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
—  rur bez szwu wg PN-H-74219,
—  ksztaltownikéw wg PN-H-93000,
—  blach grubych i uniwersalnych wg PN-H-92120.

2.3. Sktadniki betonu przeznaczonego do budowy obiektéw mostowych.

2.3.1. Cement
Do betondw mostowych nalezy stosowaé cement portlandzki CEM niskoalkaliczny (czysty bez dodatkow) wg
PN-EN 197-1:2002. Do betonu klasy B25 dopuszcza si¢ stosowanie cementu klasy CEM 32,5; do betonu klasy
B30, B35 lub B40 nalezy stosowa¢ cement minimalnej klasy CEM42,5 N-HSR/Na; do betonu klasy B45 i
wigkszej nalezy stosowa¢ cement minimalnej klasy CEMS52,5 N-HSR/Na.. Cementy te musza spetnia
wymagania okre§lone w Aprobatach technicznych (IBDiM-u).
Dopuszcza si¢ stosowanie innego rodzaju cementu wg PN-EN 197-1:2002 pod warunkiem spetnienia wymagan
okreslonych w PN-S-10040:1999
Wymaga sie¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

—  zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) - C3S — 50 do 60% masy,

—  zawarto$¢ glinianu trojwapnia - C3A - do 7% masy,

—  zawarto$¢ C4AF + 2xC3A nie wigksza niz 20% masy.

—  zawarto$¢ alkaliow - do 0,6%, a maksymalnie do 0,9% masy pod warunkiem stosowania

kruszywa niereaktywnego.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wymaganym w ST, a wyniki ocenione wg
PN-EN 197-1:2002 oraz PN-EN 197-2:2002. Pobieranie probek do badan wg PN-EN 196:7:1997.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek, w iloSci wickszej niz 20%, nie dajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Nalezy kazdorazowo przeprowadzié¢ kontrolg cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej,
obejmujaca:

—  oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

—  0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996,

—  sprawdzenie istnienia grudek (zbrylen) w cemencie nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.
Transport i przechowanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-EN 197-1:2002.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé
$wiadectwo jakos$ci (deklaracje zgodnosci - atest) wraz z wynikami prob.
Silosy mozna napetia¢ dopiero po opréznieniu z poprzedniej partii cementu.
W przypadku gdy:

—  czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadajg PN-EN 197-1:2002,

—  cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002,

—  okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002,
obowiazuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1:1996.
W przypadku otrzymania pozytywnych wynikoéw powyzszego badania Inspektor Nadzoru moze dopuscic
cement do stosowania.

2.3.2. Kruszywa do betonu

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 204



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Ocene przydatnosci kruszywa do betonu przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 12620:2002 [lub PN-B-06712
"Kruszywa mineralne do betonu zwyktego"].

Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym
podiozu w taki sposob, aby nie ulegly zanieczyszczeniu i nie mieszaty sig.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniatly wykonanie wszystkich potrzebnych badan i nie
zaktocaly rytmu budowy.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrddel nalezy spowodowaé, aby udzial tych
kruszyw byt jednakowy dla calej konstrukcji betonowe;j.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Do betonéw klasy B30 i wyzszych nalezy stosowaé grysy granitowe, bazaltowe lub zinnych skal
zbadanych przez uprawniona jednostk¢ o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.

Powinny one odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

—  zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1% masy wg PN-B-06714/13,

—  zawarto$¢ pytdw pochodzenia itowego - do 0,5% masy wg PN-B-06714/12,

—  zawarto$¢ ziaren nieforemnych to jest wydtuzonych i ptaskich - do 20% wg PN-B-06714/16 lub
wg PN-EN 933-4:2002,

—  wskaznik rozkruszenia dla gryséw bazaltowych - do 8%, dla grysow granitowych i innych — do
16%.

—  nasigkliwo$¢ - do 1,2 wg PN-B-06714/18 (lub PN-EN 1097-6:2002),

—  mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej wg PN-78/B-06714/19 - do 2% (albo wymagania wg
PN-EN 1367-1:2002),

—  mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg PN-B-11112:1996) - do 10%,

—  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1% (lub oznaczenie wg PN-92/B-06714/16 - powinna
spetnia¢ wymagania odpowiadajgce 0 stopniowej reaktywnosci alkalicznej - albo wymagania wg
PN-EN 933-4:2002),

—  zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1% wg PN-78/B-06714/28,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25% wg PN-76/B-06714/12,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-
78/B-06714/26 lub wymagania wg PN-EN 1744-1:2000.

Do betonéw klasy B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm. Zwir powinien
spelnia¢ wymagania dla kruszywa marki 30 wg normy PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwyktego"
[lub PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.] - dla cementu klasy 32,5 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto mrozoodporno$¢ zwiru badana zmodyfikowang metodg bezposredniag wg
PN-B-11112:1996 ogranicza si¢ do 10% (albo wymagania wg PN-EN 933-4:2002)

W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto$¢
podziarna nie przekraczata 5% a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

—  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

—  3/4 odlegltosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Stosowanie ziaren o wickszych wymiarach jest mozliwe pod warunkiem do$wiadczalnego sprawdzenia
urabialnosci mieszanki betonowej w warunkach wykonywania konstruke;ji i za zgoda Inspektora Nadzoru.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane na budowie badaniom niepelnym obejmujgcym:

—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15 lub wg PN-EN 933-1:2002,

—  oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych (tj. ptaskich i wydtuzonych) wg PN-B-06714/16 lub
wg PN-EN 933-4:2002,

—  o0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-B-06714/13,

—  oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,

—  oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-B-06714/48.

Krzywa uziarnienia kruszywa grubego powinna zawiera¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w PN-S-
10040:1999.

W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712 (lub
PN-EN 12620:2004) uzycie takie kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np: przez plukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
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Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/17 lub wg PN-EN 1097-5:2002
dla korygowania recepty roboczej betonu.

Nalezy zobowigza¢ dostawcow do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw badan pelnych wg PN-B-
06712 [lub PN-EN 12620:2004] oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. Partia kruszywa nie moze by¢ wigksza niz
500 Mg.

2.3.2.2. Kruszywo drobne

Do betondéw zaleca si¢ stosowaé kruszywo drobne gatunku I (o uziarnieniu do 2 mm) w postaci piasku
pochodzenia rzecznego lub kompozycji piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, kruszywo to
powinno by¢ tak dobrane w stosunku do kruszywa grubego, by krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa
miescita si¢ w podanych krzywych granicznych wg PN-S-10040:1999

Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna by¢ zawarta w granicach:

— do0,25mm 14-19 %,

— do0,50 mm 33 -48 %,

- do1,00mm 57-76 %.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—  zawarto$¢ pytéw mineralnych - nie wigeej niz 1,5% wg PN-B-06714/13,

—  zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2% wg PN-78/B-06714/28,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25% wg PN-76/B-06714/12,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-
B-06714-26,

—  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-91/B-06714/34 nie wywolujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%.(lub oznaczenie wg PN-92/B-06714/16 - powinna
spelnia¢ wymagania odpowiadajace 0 stopniowej reaktywnos$ci alkalicznej - albo wymagania wg
PN-EN 933-4:2002)

—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15 lub wymagania wg PN-EN 933-1:2002,

—  oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-B-06714/13,

—  oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,

—  oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych), lub wg
PN-B-06714/48.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/17 lub PN-EN 1097-5:2002 dla
korygowania recepty roboczej betonu.

Nalezy zobowigza¢ dostawcow do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan pelnych wg PN-B-
06712 [lub PN-EN 12620:2004] oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. Partia kruszywa nie moze by¢ wigksza niz
500 Mg.

2.3.2.3. Uziarnienie kruszywa

UWAGA: Dla betonéow klasy B35 i wyzszych nalezy ustali¢ doswiadczalnie uziarnienie kruszywa.
Wymaganie dla nich mogg by¢ ostrzejsze niz okreslone ponizej.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stala

kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwosci zaréwno swiezego betonu

(wytrzymatos$¢, przepuszczalnosé, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnic¢

uzyskanie maksymalnej szczelnos$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielanie mleczka

cementowego.

Kruszywo powinno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku

oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5 %. Poszczegdlne frakcje nie mogg zawiera uziarnienia przynaleznego

do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15 % i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilo$ci

przekraczajacej 10 % calego sktadu frakcji.

Do betonu klasy B25 i B30 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach

podanych na wykresach i wedlug tabeli podanych ponize;.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa wg PN-S-10040:1999
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. Przechodzi przez sito (%
Bok oczka sita (mm) Kruszywo d?) 16 mm o) Kruszywo do 31,5 mm
0,25 3do8 2do8
0,50 7 do 20 5do 18
1,00 12 do 32 8 do 28
2,00 21 do42 14 do 37
4,00 36 do56 23 do47
8,00 60 do 76 38 do 62
16,00 100 62 do 80
31,5 100

Zalecane krzywe uziarnienia kruszywa do betonu 0+31,5 mm
wg PN-S-10040:1999
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszankg kazdej czgséci konstrukcji
przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.3.3. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej [PN-B-
32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw"].
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Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia badan. Nalezy
pobierac ja ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociagowe;j.
W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzac biezaca kontrolg zgodnie z PN-EN 1008-1:2004
[PN-B-32250]:

—  zabarwienie - nie powinna wykazywac,

—  zapach - nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,

—  zawiesina - nie powinna zawiera¢ grudek i ktaczkow,

—  pH - co najmniej 6 przy badaniu papierkiem wskaznikowym.

2.3.4. Dodatki i domieszki do betonu

Nie dopuszcza si¢ stosowania do betondéw mostowych dodatkéw w postaci popiotow lotnych, maczek

mineralnych itp. (za wyjatkiem pytow krzemionkowych dopuszczonych Aprobata techniczng do takiego

stosowania).

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki.

— uplastyczniajace — w celu umozliwienia pompowania mieszanki i utatwienia zaggszczania,

—  uplynniajace (superplastyfikatory) - w celu umozliwienia pompowania mieszanki,

—  opodzniajace wigzanie — w celu umozliwienia uktadania mieszanki betonowej w okresie wysokich
temperatur bez obawy wigzania przed ulozeniem i zageszczeniem,

—  przyspieszajace wigzanie (mrozochronne) — tylko w przypadku konieczno$ci przyspieszenia
wigzania z powodu przewidywanego obnizenia temperatury,

—  przyspieszajace poczatkowy przyrost wytrzymatosci — w przypadku konieczno$ci przyspieszenia
rozebrania deskowania,

—  napowietrzajace,

—  uszczelniajace,

—  reduktory skurczu, szczegOlnie do betonow przeznaczonych na plyty mostowe i kapy
chodnikowe. Przy ich stosowaniu zalecane sg technologie domieszek do betonu serii ViscoCrete,

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek chemicznych o dzialaniu kompleksowym, tzw. napowietrzajaco-

uplastyczniajacych i przysSpieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiadaé¢ Aprobaty techniczne, wydane przez instytucje

upowaznione wymienione w znowelizowanym Prawie Budowlanym oraz atest producenta.

Przed zastosowaniem betonu z dodatkami w konstrukcji obiektu nalezy sprawdzié¢ ich skutecznos$¢ dla

racjonalnego ustalenia recepty mieszanki betonowej.

Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ oddziatywanie domieszek uplastyczniajacych na cement stosowany na

budowie.

Beton z domieszka uplastyczniajgca musi by¢ zbadany na mrozoodporno$é, wytrzymatosé i szczelnosc.

Ilos¢ domieszki uplastyczniajacej nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak objgtos¢ powietrza w zaggszczonej

mieszance betonowej wynosita jak w PN-B/88-06250:

Zastosowanie dodatku napowietrzajagcego nie powinno obnizy¢ wytrzymato$ci betonu na $ciskanie wigcej niz o

10 % w stosunku do betonu bez dodatkow.

UWAGA: Betony klas wyzszych niz B35 wykonuje si¢ na podstawie specjalnych receptur

opracowywanych indywidualnie. Zaleca si¢ stosowanie do nich dodatkéw opézniajacych
czas wiazania oraz uplastyczniajacych, ktore ulatwiajq transport, ukladanie i zageszczanie.
Dodatki nie moga wplywa¢ na obnizenie wytrzymalos$ci betonu.
Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan laboratoryjnych poszczegélnych
skladnikéw i prébek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwig jej
korekte, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty

3. SPRZET

3.1. Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozona technologia.

3.2. Przygotowanie mieszanki betonowej - wytwoérnia mieszanek betonowych

a) Lokalizacja wytworni

Wytwérnia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania, tak aby modc przetransportowac¢ mieszanke w
ciggu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zakldca¢ warunkéw ochrony S$rodowiska, tj.
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powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod i wywolywac hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli.
Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz. Skladowiska materiatow
powinny by¢ utwardzone, materialy zabezpieczone przed mozliwoscia mieszania si¢ poszczegdlnych rodzajow i
frakcji. Wytwornia powinna posiadaé doprowadzona energi¢ elektryczna i wode. Nalezy przewidzie¢
pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowaé miejsce na gromadzenie odpadow. Wykonawca
musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcj¢ sanitarng i wladze ochrony
srodowiska.

b) Rodzaj wytworni

Betoniarnia powinna posiada¢ peilne wyposazenie gwarantujagce wilasciwa jako$¢ wytwarzanej mieszanki
betonowej. Wezet betoniarski musi spetnia¢ nastgpujace warunki: - minimalna pojemnos$¢ zasypowa betoniarki:
1000 | (dm?®), - dozowanie wagowe cementu z doktadno$cia: + 3%, - dozowanie wagowe kruszywa z
doktadnoscia: + 3%, - dozowanie wody moze by¢ objetosciowe przy pomocy objetosciomierza przeplywowego
z doktadno$cia 2%, - musi istnie¢ mozliwo$¢ dozowania dwoch rodzajow kruszyw, - dozatory musza miec
aktualne $wiadectwo legalizacji, - mieszanie sktadnikow musi si¢ odbywa¢ w betoniarce o wymuszonym
dziataniu. Zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

c) Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoly i urzadzenia betoniarni majace wplyw na jakos¢
produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokdtem podpisanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Czynno$ci te beda cyklicznie powtarzane co 2500 Mg
wyprodukowanej mieszanki. Produkcja moze by¢ realizowana w okresie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika,
przy temperaturze otoczenia powyzej 5 °C. Ewentualne odstepstwo od tego warunku, moze nastapi¢ po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw atmosferycznych tj.
temperatury powyzej 5 °C, nie wystgpowania przymrozkoéw oraz przy bezdeszczowej pogodzie. Produkcja moze
si¢ odbywac¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie
i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ na budowie wtasne laboratorium lub tez
za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Inspektora Nadzoru bedzie
dysponowat wilasnym laboratorium lub tez bedzie wykorzystywat laboratorium Wykonawcy, uczestniczac w
badaniach. Roboczy sktad mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na bazie receptury
laboratoryjnej. Nalezy umiesci¢ go na tablicy w widocznym miejscu dla operatora. Czas mieszania sktadnikow
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie, w zaleznosci od skladu i wymaganej konsystencji produkowanej
mieszanki oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Rusztowania i deskowania

Transport poziomy elementow.

Spos6b zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na $rodki
transportu powinien zapewniac ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ fadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem.

Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania st¢zen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygicte.

Podnoszone elementy powinny byé zabezpieczone przed odksztalceniem, na przyklad przez zastosowanie
podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia, zalania wodg i
gromadzenia si¢ wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementdw w stosy pionowe nalezy
stosowac odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementdéw przed
odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowaé odstgpy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie
elementow.

Przy sktadowaniu elementow w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowa
kontrolg elementow, zwracajac szczegdlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.

4.2. Materiaty do betonu
Cement luzem przewozony samochodami - cementowozami z urzadzeniami do przesypywania.
Pozostale materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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4.3. Beton przeznaczony do pompowania
Transport mieszanki betonowej nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu.
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie moze by¢ dluzszy niz:
— 90 min. - przy temperaturze otoczenia do + 15 °C,
— 70 min. - przy temperaturze otoczenia do + 20 °C,
— 30 min. - przy temperaturze otoczenia do + 30 °C.
Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robdt
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robot oraz
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

5.2.1. Oczyszczenie rejonu robot

5.2.2. Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wg wymagan WP-
D, DP-31 i PN-M-48090:1996.

Wykonanie deskowan powinno uwzglgdniaé podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzalka konstrukeji,
ugi¢ciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru ulozonego betonu. Wielkosci te podane powinny by¢ w
Dokumentacji Projektowe;.

Deskowanie 1 zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i
zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajacych warunkom PN-B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.

Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Mozna stosowaé deskowania metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkow winny mie¢ grubo$¢ zapewniajac im nieodksztatcalnos$é. Lby $rub i nitow powinny by¢ zaglebione.
Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ sztywne potaczenie szalunkow i mozliwo$¢ ich usuniecia
bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdza, thuszczem i innymi zanieczyszczeniami.
Wngetrze szalunkéw powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktdry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu.

Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w
zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, by ich czes¢ pozostajaca w
betonie odlegta byta od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetniac
zaprawg cementowa 1:2, a zewngtrzne czg¢sci (50 mm) winny by¢ wypekione korkami (walce) z polimerobetonu
lub tworzyw sztucznych wklejonymi na zywice epoksydows. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod kagtem 45° za pomocg listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te musza by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukc;ji.

Deskowania belek i rozpigtosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzalkg robocza skierowang w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugigcia tych belek przy obciagzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg
betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidlowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrol¢ techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.
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Podpory rusztowan narazone na uderzenie pojazdéw nalezy zabezpieczy¢ nieodksztatcalnymi barierami
betonowymi lub stalowymi.

Rusztowania nad jezdnig nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem pojazdu przekraczajacego skrajni¢ rusztowania.
Odlegto$¢ rusztowania od napowietrznej linii energetycznej.

W przypadku, gdy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwos$¢ zetknigcia stalowego elementu rusztowania
z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wylaczone.

W przypadku, gdy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem cze$ci montowanej konstrukcji
mostowej moga dotykaé przewodow elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
uniemozliwiajgce zetkniecie przewodow z konstrukcja oraz zabezpieczenie eliminujace réznice potencjatow.
Dostep do rusztowan.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

Pomosty rusztowan.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysokosci co najmniej 1.10 m
i z kraweznikami wysokosci 0,15m.

Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej
UWAGA: Betony klas wyzszych niz B35 wykonuje si¢ na podstawie specjalnych receptur. Recepture
betonu nalezy opracowac¢ indywidualnie z uwzglednieniem zastosowanego cementu oraz
kruszywa. W trakcie wykonywania mieszanki oraz jej wbudowywania nalezy przestrzegaé
wszystkich zalecen jednostki, ktéra opracowala recepture.
Wymaganie dotyczace wykonania i skladu mieszanki betonowej klasy wyzszej niz B35
moga by¢ ostrzejsze niz okreslone ponizej.
Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan laboratoryjnych poszczegélnych
skladnikéw i prébek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwia jej
korekte, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty
Sktad mieszanki betonowej przeznaczonej do transportu pompowo-rurowego zaleca si¢ ustala¢ metoda
obliczeniowo - doswiadczalng w celu okre$lenia $ciSle wymaganych wskaznikéw konsystencji. W celu
polepszenia wlasciwo$ci mieszanek betonowych zaleca si¢ stosowanie domieszek wg punktu 2.3.4 niniejszej ST.
Wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie pompy. Przed
przewidywanym pompowaniem betonu nalezy pompowalno$¢ mieszanki w warunkach budowy.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej, $rednie wymagane wytrzymatosci na S$ciskanie betonu
poszczegolnych klas nalezy przyjmowac nie wigksze niz 1,3 Ry°.
Wartos$¢ stosunku w/c nie moze by¢ wyzsza niz 0,5 (zalecane 0,45). Maksymalne ilosci cementu, w zaleznosci
od klasy betonu sg nastgpujace:
— 400 kg/m? dla betonow klasy B25 i B30,
— 450 kg/m3 dla betonoéw klasy B35 i wyzszych.
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru.
Uziarnienie kruszywa w mieszance betonowej powinno by¢ tak dobrane by zapewni¢ optymalng $cisto$¢ stosu
okruchowego, a zaprojektowana krzywa przesiewu miescila si¢ w krzywych granicznych podanych powyze;j.
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnieniu kruszywa nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
—  stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
—  zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbedna urabialno$¢ przy zaggszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczac¢ 37 % - przy
kruszywie grubym do 31,5 mm oraz 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.
Konsystencja mieszanek pompowalnych przed dodaniem superplastyfikatora_powinna by¢ plastyczna k3,
sprawdzana opadem stozka winna wynosi¢ 2,0 + 5,0 cm (badania wg PN-EN 12350-2:2001), a aparatem Ve-Be
7 + 13 sekund (badania wg PN-B-06250 lub wg PN-EN 12350-3:2001).
Przy podawaniu mieszanki za pomocg pomp nalezy przejsciowo dostosowac pltynnos¢ mieszanki, uptynniajac ja
za pomoca odpowiednich domieszek.
Konsystencja mieszanki po dodaniu superplastyfikatora w ilo$ci 1,5% badana opadem stozka wynosi¢ od 9 cm
do 15 cm. Ponadto zaleca si¢, by konsystencj¢ mierzona poprzez rozptyw (badania wg PN-EN 12350-5:2001) i
zageszczalno$é (badania wg PN-EN 12350-4:2001) wynosita odpowiednio:

—  rozptyw od 46 do 52 cm,

—  zageszczezalno$é od 1,01 do 1,05.
Zaleca si¢ nastepujace ilosci zaprawy:

— 500 - 550 dm?® - przy ziarnach kruszywa do 16 mm,
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— 450 - 500 dm?3 - przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm,
Dozowanie skladnikow do mieszanki powinno by¢ zgodne z receptura robocza, uwzgledniajaca aktualne
zawilgocenie kruszywa. Wszystkie sktadniki mieszanki nalezy dozowaé wylacznie wagowo z doktadnoscia:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa,

— 1% - superplastyfikator przy dozowaniu wagowym lub objetosciowym.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Sktadniki dozuje si¢ w nastgpujacej kolejnosci: kruszywo kolejno od najgrubszego do najdrobniejszego, 2/3
wody zarobowej, cement, dodatek uptynniacza, pozostatg ilos¢ wody.
Czas mieszania sktadnikow powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie w zalezno$ci od skladu i wymaganej
urabialnosci mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.

5.2.4. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie
barier ochronnych, saczki itp., oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme¢ stalowa srodkiem
adhezyjnym, oraz wykona¢ montaz zbrojenia wraz z zapewnieniem wilasciwych grubosci otulin dzigki
odpowiednim przektadkom dystansowym. Nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ zbrojenia — czy nie nastapi przesuni¢cie
podczas betonowania.

5.2.5. Utozenie mieszanki betonowej i pielggnacja betonu

Kolejno$¢ i sposdb betonowania poszczegélnych elementéw musi odbywaé si¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru, projekt
technologiczny sposobu betonowania elementéw wraz z Programem Zapewnienia Jakosci. Projekt technologii
betonowania nalezy uzgodni¢ z Projektantem obiektu mostowego.

Utozenie mieszanki betonowej, jej zaggszczenie 1 pielggnacja zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opracowaniem "Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych" - zat. do
zarzadzenia GDDP.

Wykonanie elementdéw na mokro winno odpowiadaé normom PN-S-10040:1999 ,Obickty mostowe.
Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania.” oraz PN-B-06251 "Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania techniczne".

Nalezy unika¢ przerw w betonowaniu w konstrukcjach, ktére powinny by¢ betonowane w sposob ciagly. W
przypadku przerwy w betonowaniu trwajacej ponad 2 h, wznowienie betonowania moze nastapi¢ po
przygotowaniu szorstkiej powierzchni stykowej na betonie starym oraz po oczyszczeniu i nawilzeniu tej
powierzchni. Lokalizacje przekrojow oraz zbrojenie w strefie przerw nalezy wykona¢ wg PN-S-10040:1999.
Betonowanie konstrukcji wykonywaé wylgcznie w nie nizszej niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15,0 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak konieczne jest w tym wypadku
uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru oraz stosowanie mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej
uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta do uzyskanie przez beton wytrzymalosci
co najmniej 15,0 MPa. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia technologie
prowadzenia robo6t betonowych w obnizonych temperaturach czyli ponizej+ 5°C.

Mieszanke betonowsg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierna warstwa na catej powierzchni i nie mozna jej
zrzucaé z wysokos$ci wigkszej niz 0,50 m. Dobor metody zageszcezania, jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest
od rodzaju konstrukcji i grubosci ukladanej mieszanki betonowej. Sposdb zageszczania powinien byc
uwzgledniony w dokumentacji technologicznej.

Mieszanke betonowg nalezy zageszcza¢ za pomocg wibratorow wglebnych o czestotliwosci co najmniej 6000
drgan/min. Srednice butaw wibratoréw nie powinny by¢ wigksze niz 0,65 rozstawu zbrojenia. Bulawe
wibratorow nalezy zaglebia¢ na 5+8 cm. Kolejne miejsca powinny by¢ oddalone od siebie od 0,3 m do 0,7 m.
Wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane w elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostepie
oraz 2,0 m przy dwustronnym.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i nadmiernym
obciazaniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, powtokami ochronnymi z mikrowoskow (wymagana Aprobata techniczna IBDiM) -
szczegolnie na powierzchniach narazonych na silne odparowanie wody i przesuszanie przez wiatr,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzenie. Sposob
pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementdw i winien by¢
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kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien przedstawié

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,,projekt pielggnacji betonu”.

UWAGA: W przypadku zastosowanie w elementach obiektu mostowego betonu klas wyzszych niz B35 -
o bardzo wysokiej wytrzymaloSci sposéb ukladania, zageszczania oraz pielegnacji betonu
powinien by¢ okreslony w Projekcie technologicznym betonowania elementow.

5.2.6. Rozbiorka deskowania i rusztowania
Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjac dla betonow
mostowych nastepujace czasy rozformowania:
—  dnialbo Ri15 > 10 MPa dla usunigcia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow,
— 6 dni albo Ri15 > 15 MPa dla usunigcia bocznych deskowan filaréw i przyczotkow stupowych lub
scianowych.
Usunigcie krazyn, rusztowan i podpér podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wezesniej niz po
uplywie:
- 7.dnilub Ri15 > 20 MPa dla plyt pomostu o rozpigtosci do 3.0 m,
- 14 dni lub Rr15 > 25 MPa dla ptyt pomostu i elementéw pomostu o rozpigtosci do 6.0 m oraz §cianek i
plyty goérnej dzwigaréw skrzynkowych,
- 28 dni dla elementow pomostu o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych przeset.
Uwaga: Rois jest to Srednia gwarantowana wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie badana na kostkach
szeSciennych o boku 15 cm.
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowiazujacym kryterium jest wytrzymatos$¢ betonu.
Gdy nie ma mozliwo$ci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie
przyjac do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:
a) 1,5 - dla temperatury $redniej te = +10°C,
b) 2,0 - dla temperatury $redniej ti, = + 5°C,
c) 3,0 - dla temperatury $redniej ti = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem
chtodéw wytrzymato$ei co najmniej Rr1s = 15 MPa).
Temperaturg $rednig dobowa oblicza¢ ze wzoru
te = (7 + tiz + 2tn)/4
Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego usunigcia
wigkszej liczby podpdr. Przy rozpigtosci przeset wigkszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych,
kolejno$¢ usuwania podpér okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robot.
Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.1. Rusztowania i deskowania
Rusztowania.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
a) rozstaw szeregdw ram rusztowaniowych £15 cm,
b)  rozstaw podluznic i poprzecznic £20 cm,
€) rzedne oczepow +2 cm, -1 cm,
d) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wiecej niz 20 cm
e)  przekroje poprzeczne elementow +15%,
f)  wychylenie jarzm lub ram z plaszczyzny pionowej 1,0% wysokosci, lecz nie wigcej niz £10 cm,
g) wielko$¢ podniesienia wykonawczego 10% wartosci obliczeniowej.
Dopuszczalne odchylki przy posadowieniu na klatkach z podktadow moga wynosi¢:
a) dopuszczalne odchylenia w rozstawie poszczegdlnych podkladow +5 cm,
b) dopuszczalne odchylenie w potozeniu $rodka podstawy klatki +10 cm.
Dopuszczalne odchyltki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach drewnianych:
a) dopuszczalne odchylenia w rownomiernym rozstawie poszczego6lnych belek rusztu =10 cm,
b) dopuszczalne odchylenia w potozeniu $rodka cigzko$ci rusztu w stosunku do potozenia
wypadkowej £10 cm.
Deskowania.
Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-B-06251 oraz PN-S-10040:1999.
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Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na prostoliniowo$¢ czesci pionowych, ktére przenosza zasadnicze obcigzenie
pionowe.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:
—  rozstaw zeber deskowan % 0,5 % 1 nie wigcej niz 2,0 cm,
—  roznice grubosci desek jednego elementu deskowania + 0,2 cm,
—  odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny + 0,1 %,
— odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % wysokosci §ciany i nie wigcej niz 0,5 cm,
—  prostoliniowos$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dlugosci + 0,1 %,
—  odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny + 0,1 %,
—  wybrzuszenie powierzchni deskowania + 0,2 cm, na odcinku 3,0 m,
—  wymiary $wiatta elementu betonowego:
- 0,2 % wysoko$ci i nie wigcej niz —0,5 cm,
+ 0,5 % wysokosci i nie wigcej niz +2,0 cm,
- 0,2 % grubosci (szerokosci) i nie wigeej niz —0,2 cm,
+ 0,5 % grubosci (szerokos$ci) i nie wigcej niz + 0,5 cm.
Polaczenia na Sruby.
Otwory na $ruby w dostarczonych elementach powinny by¢é wykonane o $rednicy o 1 mm wigkszej od
nominalnej $rednicy trzpienia $ruby.
Dopuszczalne odchytki powinny wynosic:
- 1,0 mm - dla otwor6éw o $rednicy nominalnej do 20 mm,
- 1,5 mm - dla otworéw o $rednicy nominalnej powyzej 20 mm.
Ponadto powinny by¢ spelnione nastepujace wymagania:
a) owalno$¢ otworu, tj. réznica pomigdzy najwigksza i najmniejszg $rednica, nie powinna
przekraczaé 5% nominalnej $rednicy otworu oraz 1 mm,
b)  sko$no$¢ otworu nie moze przekraczaé¢ 3% grubosci faczonych elementoéw oraz 2 mm.
Inne rodzaje polaczen gwarantujace wytrzymatosc i statecznos$¢ rusztowan moga by¢ stosowane pod warunkiem
zatwierdzenia przez odpowiednie wladze.
Badania rusztowan w czasie ich eksploatacji.
W okresie eksploatacji rusztowan nalezy dokonywaé okresowe badania techniczne celem stwierdzenia, czy
praca na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie wptynety na pogorszenie stanu rusztowan i nie
zagrazaja bezpieczenstwu oraz nie wplywaja na jako$¢ konstrukcji mostowej montowanej na rusztowaniach.
Badania takie nalezy wykonywac szczegoélnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wod, ktore zalaly dolng
czes$¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw sktadanych itp.
Badania przeprowadza Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawca.

6.2. Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania system kontroli

wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien byé zgodny z przedmiotowymi

normami i z "Zasadami wykonania i odbioru betonu klas B30 i B35 podawanego systemem pompowo-rurowym
przeznaczonego na obiekty mostowe", jak nizej.

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-S-10040:1999

,,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania” oraz PN-88/B-06250

"Beton zwykty”.

UWAGA: Betony klas wyzszych niz B35 wykonuje si¢ na podstawie specjalnych receptur
opracowywanych indywidualnie. Projektant mieszanki betonowej moze okresli¢
dodatkowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci betonu. Nalezy zwréci¢ szczegdlna
uwage na badanie jako$ci zastosowanych materialdéw oraz przestrzegania czasow
poszczegdlnych etapow robot od momentu wykonania mieszanki betonowej do jej
wbudowania i zageszczenia.

Podczas kontroli jakoS$ci robdt nalezy zwroci¢ uwage na dodatkowe wymagania okreslone
w Projektach technologicznych betonowania elementéw.

6.2.1. Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania mieszanki betonowej co najmniej 2
razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca si¢ sprawdzanie konsystencji metoda opadu stozka.
Kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze S$rodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie
przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka temperaturg
otoczenia.
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Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm wg metody stozka opadowego.
Korygowanie konsystencji mieszanki betonowej dopuszcza si¢ wylacznie poprzez zmiang zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego, ewentualnie za zgoda Inspektora Nadzoru
poprzez zmiang zawartos$ci procentowej superplastyfikatora.

6.2.2. Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymalosci betonu na §ciskanie nalezy pobraé prébki o liczbie okres§lonej w planie
kontroli jakosci, w iloSci nie mniejszej niz:

- 6 probek na partie betonu lub element przy objetosci do 50 m®.

- 12 prébek na element przy objetosci powyzej 50 m®.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okre$lona na probkach kontrolnych
150x150x150 mm spelnia wymagania normy PN-88/B-06250.
Przygotowanie i badanie probek zgodnie z PN-EN 12390-2:2001 ,, Badania betonu.. Czes¢ 2: Wykonywanie i
pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych” oraz PN-EN 12390-3:2002 ,, Badania betonu. Czesé 3:
Wytrzymalosé na sciskanie probek do badania”.
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ brane 2 serie
probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1 [PN-EN 206-1:2003]. Probki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla
kazdego wykonywanego odrgbnie segmentu plyty pomostu. Probki powinny byé¢ pobierane komisyjnie z
udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Pobieranie probek
zgodnie z PN-EN 12390-2:2001. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokoétem pobrania
winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika rob6t, gwarantujacymi ich
autentycznos¢.
Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedna
dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 [lub PN-EN 12390-2:2001].
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia,
wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogag
by¢ przyjete za podstawe rozliczania robét pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymaloéci gwarantowanej Rp® na
ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego rodzaju i klasy betonu nie bedzie nizsza niz wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny byé¢ poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw
betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maksymalnie 30 kg stali/m® betonu - przynajmniej

10% probek,

- betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20% préobek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie R,® otrzymana dla kazdego rodzaju i klasy betonu
w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od klasy przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na
rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii,
niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor Nadzoru moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymaé betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan.
Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma si¢ warto§¢ wytrzymalosci
gwarantowanej na $ciskanie po 28 dniach Ry,® nie nizszg niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot.
Jezeli probki pobierane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne
to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy danej klasie.
W uzasadnionych wypadkach nie spelnienia warunku wytrzymatosci po 28 dniach dojrzewania betonu,
dopuszcza si¢ spetienie tego warunku po 90 dniach. Badania takie i ich uznanie wymaga zgody Inspektora
Nadzoru na pi$mie.
Jesli jednak rowniez z tych badan otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatos$ci gwarantowanej na $ciskanie po 28 dniach
Ru® nizszg niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj
koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéow, ktore
zaproponowane przez Wykonawce musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru — w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce.
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Badania wytrzymatosci betonu przeprowadzi¢ i wyniki ocenia¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

6.2.3. Nasigkliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu skladu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania i na
kazde polecenie Inspektora Nadzoru.

Zaleca si¢ badanie nasigkliwos$ci na betonie wycigtym z konstrukcji, ktorg przeprowadza si¢ co najmniej na 3
probkach z wybranych losowo miejsc konstrukcji reprezentujacych jako$¢ innego betonu, po 28 dniach
dojrzewania (badanie wg normy PN-88/B-06250).

Nasiakliwo$¢ dla betonow klasy B40 i wiekszej < 4%, dla betonéw klasy ponizej B40 < 5%.

6.2.4. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornoéci przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania oraz na kazde polecenie
Inspektora Nadzoru. Zaleca si¢ rowniez badanie na probkach wycigtych z konstrukeji, dla ktorych poleca si¢
stosowanie badania wg metody przyspieszonej (badanie wg normy PN-88/B-06250).
Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12 regularnych probkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z norma
PN-88/B-06250. W metodzie przy$pieszonej badanie przeprowadza si¢ na 6 probkach po 28 dniach.
Wymagany stopien mrozoodpornos$ci betonu F150 jest osiagnicty, jesli po przeprowadzeniu badania dla 150
cykli zamarzania i rozmarzania:
a) w przypadku badania metoda zwykta:
- probka nie wykazuje peknigé,
- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%.
b) w przypadku badania metodg przyspieszona:
- probka nie wykazuje pekniec,
- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszezen, odtamkoéw i odpryskow nie przekracza w zadnej
probee wartosei 0,05 cm®/cm?,

6.2.5. Przepuszczalno$¢ wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
po zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania oraz na kazde polecenie Inspektora Nadzoru.
Kazde badanie przeprowadza si¢ na 6 regularnych probkach o wymiarach 150x150x150 mm (dopuszcza sig
probki o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i 0 minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm). Probki
przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiagniety, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8 MPa
w czterech probach na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06250, nie stwierdza si¢ oznak przesigkania
wody.

6.2.6. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ciSnieniowa podczas
projektowania jej sktadu.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowg wg PN-88/B-06250 lub PN-EN
12350-7:2001 nie powinna przekraczac:
— 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych, powiekszonej o napowietrzenie
wynikajgce ze stosowania domieszek do betonu zgonie z PN-EN 934-2.

6.2.7. Dokumentacja badan

Na Wykonawcy robot spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtlasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami" oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla elementéw obiektow mostowych
Dlugos¢ rys nie powinna przekraczac:
—  dlarys w kierunku dlugosci - podwojnej szerokosci i nie wigeej niz 1 m,
— dlarys poprzecznych - potowy szerokosci i nie wiecej niz 0,5 m.
Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 1 cm, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej $ciany.
Dopuszcza si¢ rysy skurczowe przy rozwarciu nie wigkszym niz 0,2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® betonu wymaganej klasy elementéw konstrukcji mostu.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8.1. Rusztowania i deskowania

Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowan stalowych z elementéw sktadanych polegaja na
stwierdzeniu zgodnosci konstrukcji rusztowan z wymaganiami technicznymi podanymi w normie i ewentualnie
z dodatkowymi wymaganiami podanymi w zaméwieniu dla poszczegdlnych konstrukcji mostowych.

8.2. Wykonana konstrukcja betonowa
Nalezy sprawdzi¢ podczas odbioru kryteria wymienione w punkcie 6 ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  transport materialdow niezb¢dnych do wykonania roboét,
—  opracowanie receptury betonu,
—  opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementow,
— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,
—  montaz i demontaz barier zabezpieczajacych rusztowanie przed uderzeniem pojazdow,
—  oczyszczenie gruntu podtoza - deskowania,
— wykonanie rusztowania i deskowania wg ww. Projektu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru,
—  przygotowanie mieszanki betonowej,
—  ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu wraz z zaggszczeniem,
—  pielegnacja betonu,
—  rozebranie deskowania i rusztowania,
—  usunigcie materiatdéw rozbidrkowych poza pas drogowy,
— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji.
Wykonanie i montaz uzbrojenia uwzglgdniony jest oddzielnie.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatlowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacje i okreslenie §rodowisk.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ogolne zasady ochrony.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$é 1: Ogolne warunki

techniczne dostawy
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PN-EN 10025-2:2005 (U)
PN-M-48090:1996

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-97005/01
PN-D-97005/19
PN-B-06242

PN-B-06243
PN-B-06244
PN-EN 934-2:1999
PN-88/B-06250

PN-EN 206-1:2003
PN-63/B-06251

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy mostow. Wymagania i
badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Sklejka. Podziat, terminologia oraz pomiar wad.

Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajace. Wymagania i badania
oddziatywania na beton.

Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniajace i uptynniajace. Wymagania i
badania oddzialywania na beton.

Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania
oddziatywania na beton.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

Beton zwykly.

Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350-1:2001
PN-EN 12350-2:2001
PN-EN 12350-3:2001
PN-EN 12350-4:2001

Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka
Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania
stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czg$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do

badania i form

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004

PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2002
PN-EN 12390-7:2001

Badania betonu.. Czg¢s¢ 2: Wykonywanie 1 pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek do badania.

Badania betonu. Cze¢$¢ 7: Gestosé betonu

PN-EN 12390-7:2001/AC:2004

PN-EN 12504-1:2001

PN-EN 12504-2:2002

Badania betonu w konstrukcjach. Czg¢s¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymalosci na $ciskanie

Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby
odbicia

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-21:1996

PN-EN 196-21/Ak:1996

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-B-06712

PN-EN 12620:2004
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statos$ci objgtosci

Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie; uzupetnienie krajowe dotyczace aparatury do oznaczania CO>
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

Cement. Ocena zgodnosci

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztaltu
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PN-EN 933-8:2001

PN-77/B-06714/17
PN-EN 1097-5:2002

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1097-6:2002

PN-78/B-06714/19
PN-EN 1367-1:2001

PN-78/B-06714/20
PN-EN 1367-2:2001

PN-78/B-06714/26

PN-EN 1744-1:2000
PN-91/B-06714/34
PN-88/B-06714/48
PN-B-32250

PN-EN 1008-1:2004

PN-B-11112:1996
PN-B-11112:1996/A1:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiagkliwosci.

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstoSci
ziaren i nasigkliwoSci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia.
Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Oznaczanie mrozoodpornosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda krystalizacji
Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci  zanieczyszczen
organicznych.

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen w postaci grudek gliny.
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych
(Zmiana Azl).

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

UWAGA: Normy wpisane kursywa sa normami wycofanymi lub zastgpionymi przez PKN. Ze wzgledu
na brak kompleksowego podejscia do norm dotyczacych badania betonu i jego sktadnikéw oraz mozliwosci
narzedziowych laboratoriow wg nowych norm z serii PN-EN w niniejszej ST przedstawiono metody badania wg
starych norm PN (wycofanych lub zastapionych). Inspektor Nadzoru moze zazada¢ postugiwania si¢ nowymi
normami serii PN-EN. Wymagac¢ to moze w niektorych przypadkach innej metodologii badan.
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M.13.01.01. BETON FUNDAMENTOW KLASY B30, B35 W DESKOWANIU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z betonowaniem taw fundamentowych oraz fundamentow oporowych stozkéw skarpowych w
ramach rozbiorki istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke¢ bez nazwy w miejscowosci Mordy
w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwigzanych z betonowaniem
fundamentoéw obiektu mostowego i obejmuja:
- wykonanie tawy fundamentowej z betonu klasy B37 (C30/37)
- wykonanie fundamentu oporowego stozka z betonu klasy B30 (C25/30).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych Specyfikaciji jest:
2.1. Beton klasy B30, B35 - wymagania wedtug PN-B-06250 oraz ST M.13.01.00.
2.2. Deskowanie - wymagania wedtug ST M.13.01.00.
3.SPRZET
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w ST M.13.01.00.
4. TRANSPORT

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczgcymi wykonywania betonow do
konstrukcji mostowych™ - GDDP oraz ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Reczne oczyszczenie podioza.
5.2.2. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.13.01.00. W przypadku zastosowania jako zabezpieczenia $cian
wykopu stalowej $cianki szczelnej traconej mozna jg wykorzystaé jako deskowanie.
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5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.

UWAGA: Betony Klas wyzszych niz B35 wykonuje si¢ na podstawie specjalnych receptur

opracowywanych indywidualnie. Zaleca si¢ stosowanie do nich dodatkéw opézniajacych
czas wiazania oraz uplastyczniajacych, ktore ulatwiaja transport, ukladanie i zageszczanie.
Dodatki nie moga wplywa¢ na obnizenie wytrzymalosci betonu.
Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan laboratoryjnych poszczegdélnych
skladnikéw i prébek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwia jej
korekte, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty

5.2.4. Wykonanie odsadzek przyczotkow

Fundamenty wykona¢ po ufozeniu podbetonu (korka betonowego), montazu zbrojenia i wbiciu grodzic
stalowych. Utozenie mieszanki betonowej, jej zageszczenie i pielegnacja zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opracowaniem "Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych" - zat. do
zarzadzenia GDDP oraz ST M.13.01.00.

W masywnych fundamentach mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wgltebnymi.

Beton winien by¢ starannie pielegnowany zgodnie z PN-B-06251 i ST M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.1. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakoS$ci robét polega na zgodnosci z Dokumentacja Projektowej pod wzgledem:
- jakosci uzytych materiatow,
- wykonania robot betoniarskich.

Kontrolg jako$ci robét przeprowadzi¢ zgodnie ze ST M.13.01.00.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
Dopuszczalne odchylki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
dla odsadzek przyczétkow:
- odsadzka w planie + 5 cm,
- rzgdne wierzchu tawy + 2 cm,
- plaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu = 2 cm.
Peknigcia elementdéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne
pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Dlugo$¢ rys nie powinna przekraczaé 1 m i nie wiecej niz:
- dlarys w kierunku dlugosci - podwojnej szerokosci,
- dlarys poprzecznych - potowy szerokosci.
Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 1 c¢m, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniego elementu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr sze$cienny) betonu wykonanych elementéw podpor.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie i montaz deskowania,

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 221



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

- koszt deskowania traconego,

- wytworzenie mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej klasy, w nawilzonym deskowaniu wraz z zaggszczeniem,

- pielggnacja betonu,

- rozbiorke deskowania,

- wykonanie projektu technologicznego zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod
gruntowych podczas prac fundamentowych ($cianki szczelne, igtofiltry, pompy szlamowe, itp.),

- zabezpieczenie wykopow przed naplywem wod gruntowych podczas prac fundamentowych
(Scianki szczelne, iglofiltry, pompy szlamowe, itp.),

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-B-06250 Beton zwyktly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. - zal. do zarzadzenia
GDDP.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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M-13.01.03. BETON PODPOR KLASY B30, B35 W DESKOWANIU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z betonowaniem elementow podpér W ramach rozbiorki istniejagcego mostu i 2 kladek dla
pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr 698 i budowy
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt betonowych i obejmuja:
— wykonanie korpusow przyczotkéw z betonu klasy B35 (C30/37),
—  wykonanie skrzydetek przyczotkéw z betonu klasy B35 (C30/37)
—  wykonanie dylatacji pozornych zgodnie z dokumentacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00

"Wymagania ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu rob6t wedhug zasad niniejszych Specyfikacji jest:

2.1. Beton klasy B30, B35 - wymagania wedtug PN-B-06250 oraz ST M.13.01.00.

2.2. Deskowanie - wymagania wedtug ST M.13.01.00.

2.3. Dylatacje pozorne. Materialy w postaci tasmy dylatacyjnej wbetonowywanej, styropianu, kitu trwale
plastycznego muszg odpowiadaé wskazaniom dokumentacji projektowej. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny zosta¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie z przeznaczeniem do tego zakresu robot.

3. SPRZET

Sprzet powinien spetniaé wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. TRANSPORT

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betondéw do
konstrukcji mostowych™ - GDDP oraz ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Reczne oczyszczenie podioza.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.13.01.00.

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.

UWAGA: Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan laboratoryjnych poszczegélnych
skladnikéw i prébek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, ktore umozliwig jej
korekte, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej.

5.2.4. Ukladanie i pielegnacja mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do wykonania elementéw podpér Wykonawca winien opracowaé Projekt technologiczny

betonowania, uwzgledniajacy okreslona w Dokumentacji Projektowej kolejno$¢ betonowania i fazowania robot

oraz metody pielegnacji betonu ograniczajace skurcz.

Po wykonaniu deskowania nalezy zmontowac¢ zbrojenie betonowanych elementow.

Przed betonowaniem nalezy zamontowaé rur stalowe do przeprowadzenia kolektora przez $cianke

zapleczna przyczotkow.

W elementach podpor mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami

wglebnymi. Gorng powierzchnie wyréwnaé z projektowanym spadkiem.

Przy betonowaniu korpusow podpor oraz wysokich $cian przyczotkéw do transportu betonu powinno si¢ uzywaé

rynien lub lejow zsypowych. Wysokos$¢, z ktorej spada mieszanka nie powinna wynosi¢ wigcej niz 0,5 m.

Mieszanke betonowa mozna transportowaé za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za

pomoca leja zsypowego do 8,0 m.

W elementach masywnych predkos¢ podawania (wbudowywania) mieszanki betonowej nalezy tak dobraé, aby

w wyniku reakcji wigzania temperatura elementu nie wzrosta nadmiernie i nie spowodowata pegkania elementow.

Elementy te nalezy rowniez pielggnowac odpowiednio w czasie dojrzewania. Opdznienie czasu wigzania betonu

mozna osiaggnaé poprzez zastosowanie odpowiednich domieszek opodzniajacych do betonu zgodnie z punktem

2.3.4. ST M.13.01.00.

W elementach podpér mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za

posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi.

Beton winien by¢ starannie pielegnowany zgodnie z PN-B-06251 i ST M.13.01.00.

5.2.5.  Wykonanie dylatacji pozornych. Rozmiesczenie, dlugo$¢, parametry dylatacji wskazane sg w
dokumentacji projektowej. Wbudowanie tasmy czy tez uszczelnienie powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Prducentow materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Podczas kontroli jakosci robdt nalezy zwrédci¢c uwage na dodatkowe wymagania dotyczace kontroli jakosci
betonu okre§lone w Projektach technologicznych betonowania elementéw oraz w projekcie mieszanki
betonowej.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na badanie jakoSci zastosowanych materiatow oraz przestrzegania czasow
poszczegolnych etapdw robot od momentu wykonania mieszanki betonowej do jej wbudowania i zageszczenia.

6.1. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci robét polega na zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowej pod wzgledem:
—  jako$ci uzytych materiatow,
—  wykonania robot betoniarskich.

Kontrole jakosci robot przeprowadzi¢ zgodnie ze ST M.13.01.00.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
dla elementow podpoér niemasywnych:
odchylenie od pionu nie wigcej niz + 0,5 % wysokosci, lecz nie wigcej niz 2 cm,
—  wymiary zewngtrzne = 1 cm,
—  usytuowanie w planie nie wigcej niz+ 1 cm,
—  rzedne gornej plaszczyzny podpory + 0,5 cm.
Peknigcia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne
pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Dlugos¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wigcej niz:
— dlarys w kierunku dlugosci - podwdjnej szerokosci,
— dlarys poprzecznych - potowy szerokosci.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 1 cm, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniego elementu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m® (metr szescienny) betonu wykonanych elementéw podpér wraz z dylatacjami
pozornymi.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  transport i skladowanie materiatow niezb¢dnych do wykonania robét,

—  oczyszczenie podtoza,

—  opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementow

—  opracowanie receptury betonu

— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania

—  wykonanie i montaz rusztowania i deskowania,

—  wytworzenie mieszanki betonowej,

—  ulozenie mieszanki betonowej klasy, w nawilzonym deskowaniu wraz z zaggszczeniem,

—  pielggnacja betonu,

— wykonanie dylatacji pozornych,

—  rozbiorke rusztowania i deskowania,

—  usunigcie materiatdéw rozbiérkowych poza pas drogowy,

—  wykonanie niezbednych badan i pomiaré6w wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. - zal. do zarzgdzenia
GDDP.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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M-13.01.05. BETON USTROJU NIOSACEGO KLASY B30, B35, B40, B45 W DESKOWANIU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z betonowaniem elementow ustroju nosnego W ramach rozbiorki istniejacego mostu i 2 kladek dla
pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr 698 i budowy
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbe¢dnym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwigzanych z betonowaniem
elementoéw ustroju no$nego obiektow mostowych i obejmuja:

— wykonanie nadbetonu ptyty i poprzecznic z betonu klasy B35 (C30/37) w deskowaniu,

—  wykonanie ciosow podtozyskowych z betonu klasy B45 (C35/45) w deskowaniu

— wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy B35 (C30/37) w deskowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton — material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2. Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m®, ale nie przekraczajacej 2600
kg/mé,

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszych Specyfikacji jest:

2.1. Beton klasy B30, B35, B40, B45 - wymagania wedtug PN-B-06250 oraz ST M.13.01.00.

2.2. Cement.

Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.

Do innych betonow — do wykonanie kap i ptyty pomostu zaleca si¢ dodanie specjalnych dodatkéw obnizajacych
do minimum skurcz betonu.

2.4, Deskowanie - wymagania wedtug ST M.13.01.00.

3. SPRZET

Sprzet powinien spelnia¢ wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. TRANSPORT

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonéw do
konstrukcji mostowych™ - GDDP oraz ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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5.1. Ogolne warunki wykonania robot
0Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Reczne oczyszczenie podtoza.
5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.13.01.00

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.

UWAGA: Betony klas wyzszych niz B35 wykonuje si¢ na podstawie specjalnych receptur

opracowywanych indywidualnie. Zaleca si¢ stosowanie do nich dodatkéw opézniajacych
czas wigzania oraz uplastyczniajacych, ktore ulatwiaja transport, ukladanie i zageszczanie.
Dodatki nie moga wplywa¢ na obnizenie wytrzymalosci betonu.
Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan laboratoryjnych poszczegolnych
skladnikéw i probek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwia jej
korekte, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty

5.2.4. Ukladanie i pielegnacja mieszanki betonowej w ptycie pomostu
Dokumentacja Projektowa zawiera schematy betonowania oraz miejsca podparcia konstrukcji na czas
betonowania. Przed przystapieniem do wykonania plyty pomostu Wykonawca winien opracowaé Projekt
technologiczny betonowania ptyty pomostu, uwzgledniajacy okreslona w Dokumentacji Projektowej kolejno$¢
betonowania i fazowanie rob6t oraz metody pielegnacji betonu ograniczajace skurcz.
Projekt technologiczny betonowania powinien zawiera¢ dodatkowo ponizsze czeSci:

—  projekt drog dojazdowych,

—  projekt rusztowan podpierajacych,

—  projekt drog technologicznych,

—  projekt betonowania uwzgledniajacego ustawienie pomp podajacych beton i sposob dojazdu

betonowozow,

—  harmonogram betonowania ptyty pomostu.
Ww. Projekt technologiczny nalezy opracowa¢ w porozumieniu z Projektantem obiektu oraz przedstawi¢ do
uzgodnienia Inspektorowi Nadzoru. Zatozona kolejno$¢ betonowania poszczegdlnych odcinkow plyty ma wpltyw
na ugiecia i no$no$¢ konstrukeji ustroju no$nego obiektu mostowego.
Betonowanie ptyty pomostu mozna rozpoczaé po zmontowaniu i scaleniu calkowitym konstrukcji stalowej
obiektu, wykonaniu stezen montazowych oraz po wykonaniu deskowania i zmontowaniu zbrojenia
betonowanych elementow — przy zatozonym schemacie podparcia konstrukcji stalowej. W celu zabezpieczenia
robot, na dolnych pasach dzwigarow nalezy wykonac szczelny drewniany pomost roboczy.
W ptytach mieszanke¢ betonowa uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. Mieszanke mozna
zageszcezaé  belkami-tatami  wibracyjnymi, a tam gdzie nie mozna ich przemie$ci¢ - wibratorami
powierzchniowymi. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekracza¢ 25 cm, a w plytach zbrojonych
gora i dotem 12 cm. W takich wypadkach nalezy stosowaé¢ wibratory wgiebne i dodatkowo na powierzchni taty.
Plyta zelbetowa bedzie zespolona z dzwigarami stalowymi za pomocg tacznikow.
Beton ptyty bedzie podtozem pod izolacje zgrzewalna, beton chodnikéw — kap pod nawierzchnio - izolacje
cienkowarstwowa.

Utozenie mieszanki betonowej, jej zageszczenie i pielggnacja zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz ST
M.13.01.00.

5.2.6. Wykonanie elementdéw ustroju no$nego — kap chodnikowych

Ulozenie mieszanki betonowej, jej zageszczenie i pielegnacja zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz ST
M.13.01.00.

W kapach chodnikowych mieszanke betonowa uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
Mieszanke mozna zaggszcza¢ wibratorami wglebnymi, belkami-tatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie mozna ich
przemiesci¢ - wibratorami powierzchniowymi. Grubo$¢ zaggszczanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 25 cm, a
w plytach zbrojonych goéra i dolem 12 cm. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ wibratory wglebne i
dodatkowo na powierzchni faty. Gora kap chodnikowych bedzie podtozem pod nawierzchnio-izolacje na bazie
zywic epoksydowo-poliuretanowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.1. Kontrola jakosci robot:

Kontrola jako$ci robdt polega na zgodnosci z Dokumentacja Projektowej pod wzgledem:
—  jakoSci uzytych materiatow,
—  wykonania robot betoniarskich.

Kontrole jakosci robdt przeprowadzi¢ zgodnie ze ST M.13.01.00.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
dla kap chodnikowych, gzymsow itp.:

—  grubos¢ ptyty +0,5% i —0,2% lecz nie wigcej niz + 0,5 cm,

—  usytuowanie w planie +0,2% lecz nie wigcej niz + 2 cm,

- rzgdne £ 0,5 cm.
dla elementow ustroju nosnego:

—  dhugosé przesta + 2,0 cm,

— 0§ podtuzna w planie & 2,0 cm,

—  grubos¢ ptyty pomostu +0,5% i —0,2% lecz nie wigcej niz £ 0,5 cm,

—  usytuowanie w planie +0,2% lecz nie wigcej niz + 2,0 cm,

—  rzedne £ 0,5 cm.
Pekniecia elementdéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne
pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Dhugos¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m. i nie wigcej niz:

—  dlarys w kierunku dtugosci - podwojnej szerokosci,
— dlarys poprzecznych - potowy szerokosci.

Rysy nie spelniajagce powyzszych warunkoéw nalezy zainiektowaé materiatami posiadajagcymi Aprobate
Techniczna IBDiM.
Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bgdzie nie mniejsza niz 1 cm, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniego elementu.
Pustki, raki i wykruszyny nalezy naprawi¢ materiatami posiadajagcymi Aprobate Techniczng IBDiM. Sposob
naprawy powinien zapewni¢ wtasciwe podtoze pod izolacje ptyty pomostu wg wymagan M.15.02.01.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® (metr sze$cienny) betonu wykonanych elementow.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  transport i sktadowanie materiatow niezb¢dnych do wykonania robot,

—  opracowanie receptury betonu,

—  opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementow,

— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

—  oczyszczenie podioza,

— wykonanie i montaz deskowania, pomostu roboczego, schodni,

—  wytworzenie mieszanki betonowej,

—  ulozenie mieszanki betonowej, w nawilzonym deskowaniu wraz z zaggszczeniem,

—  pielggnacja betonu,

—  ewentualng iniekcje rys i naprawy wad powierzchniowych,

—  rozbidrke rusztowania i deskowania,

—  wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 6: Gestosé

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
ci$nieniowe

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu.. Czg¢s¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatoSciowych.

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania.

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cz¢$¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-7:2001/AC:2004

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby
odbicia

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

PN-EN 12504-3:2005 (U) Badania betonu w konstrukcjach. Czgs¢ 3: Oznaczanie sity odrywania

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004

PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéow do konstrukcji mostowych. - zal. do zarzadzenia
GDDP.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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M-13.01.08. BETON PLYT PRZEJSCIOWYCH KLASY B30, B35
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z betonowaniem plyt przejsciowych w ramach rozbiérki istniejacego mostu i 2 kladek dla
pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowy
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem ptyt
przejsciowych dla budowanego obiektu i obejmuja:
—  wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy B30 (C25/30) (w deskowaniu),
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszych Specyfikacji jest:
2.1. Beton klasy B30, B35 - wymagania wedtug PN-B-06250 oraz ST M.13.01.00.
2.2. Deskowanie winno spetnia¢ wymagania ST M.13.01.00.
3. SPRZET
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w ST M.13.01.00.
4. TRANSPORT

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonow do
konstrukcji mostowych" - GDDP oraz ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Reczne oczyszczenie podtoza.

5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.13.01.00.

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.

5.2.4. Utozenie mieszanki betonowej w ptytach przejsciowych

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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Plyty przejsciowe wykona¢ po utozeniu podbetonu i montazu zbrojenia. Utozenie mieszanki betonowej jej
zageszczenie 1 pielggnacja zgodnie z ST M.13.01.00.

W plytach mieszankg betonowa uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. Mieszanke mozna
zageszeza¢  belkami-tatami  wibracyjnymi, a tam gdzie nie mozna ich przemie$ci¢ - wibratorami
powierzchniowymi. Grubo$¢ zaggszczanej warstwy nie powinna przekracza¢ 25 cm, a w plytach zbrojonych
gora i dotem 12 cm. W takich wypadkach nalezy stosowac wibratory wgtebne i dodatkowo na powierzchni faty.
Ostatni przejazd tata z wytaczonym silnikiem. Gora ptyty begdzie podtozem pod izolacje.

Beton winien by¢ starannie pielegnowany zgodnie z PN-B-06251 i ST M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na zgodnosci z Dokumentacjg Projektowej pod wzgledem:
—  jakos$ci uzytych materiatow,
—  wykonania robdt betoniarskich.

Kontrolg jakosci robot przeprowadzi¢ zgodnie ze ST M.13.01.00.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
dla ptyt przejsciowych:
—  dhlugos¢ oraz szeroko$¢ = 2 cm,
— 0§ podhuzna w planie + 2,0 cm,
—  grubos$¢ plyty £ 0,5 cm,
—  usytuowanie w planie + 2 cm,
—  rzedne = 1,0 cm.
Peknigcia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne
pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Dlugos¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wigcej niz:
—  dlarys w kierunku dtugosci - podwdjnej szerokosci,
— dlarys poprzecznych - potowy szerokosci.
Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 1 cm, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniego elementu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m® (metr szescienny) betonu wykonanych elementéw ptyt przejsciowych.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,

—  oczyszczenie podioza,

—  wykonanie i montaz deskowania,

—  wytworzenie mieszanki betonowej,

—  ulozenie mieszanki betonowej, w nawilzonym deskowaniu wraz z zaggszczeniem,

—  pielggnacja betonu,

—  rozbiorke deskowania,

—  wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢s¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. - zal. do zarzadzenia
GDDP.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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M-13.02.01. BETON KLASY PONIZEJ B25 BEZ DESKOWANIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu oraz robot betonowych
z betonu klasy ponizej B25 bez deskowania zwiazanych z rozbidrka istniejacego mostu i 2 kladek dla
pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielggnacji
betonu klasy B15 (C12/15) jako:

—  beton wyréwnawczy pod tawy fundamentowe,

—  beton wyréwnawczy pod ptyty przejsciowe,

—  beton wyréwnawczy pod kapy chodnikowe,

—  Dbeton wyréwnawczy pod fundament oporowy stozkow skarpowych,

—  beton wyréwnawczy pod studzienki osadnikowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegolnie z normg PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z norma PN-88/B-06250 - ,,Beton zwykty”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki ogblne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j.
2.2.1. Cement.

a). Rodzaje cementu.
Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszcza si¢ stosowanie cementdw z domieszkami.

b). Opakowanie.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementowozy Wwyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowywania cementu oraz przystosowane do
plombowania wsypow i wysypow.

¢). Swiadectwo jako$ci cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
oceniane wg normy PN-88/B-30000.

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci. Producent
cementu ( lub stacja przesypowa ) powinien potwierdzi¢ wykonanie kontroli odbiorczej oraz zakwalifikowanie
cementu do wysyltki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym wyraznej sygnatury zawierajacej nazwe i
oznaczenie cementu oraz potwierdzenie kontroli z podaniem numeru ewidencyjnego cementowni ( stacji
przesypowej) i podpisem odpowiedzialnego pracownika kontroli jakosci.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 233



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

d). Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki cementowej nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ obejmujaca:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w
wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu. Cement
nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo.

2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betonu klasy B 15 mozna uzy¢ zwiru o maksymalnym wymiarze ziarna nieprzekraczajacym 31,5 mm.

Zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki ,,15” w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich sktadzie
ziarnowym ogranicza si¢ zawarto$¢ podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto§¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym
powinna wynosic:

- do 0,25 mm - 14-19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57-75 %.

2.2.2.4. Zawarto$¢ pytow i zanieczyszczen.
W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponize;j:
Dopuszczalna zawartosc:
kruszywo grube  kruszywo drobne

- pyly mineralne - do1% do1,5%
- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0,25 %
- zanieczyszczenia organiczne - *) *)

- ziarna nieforemne - do 20 % -

- grudki gliny 0% 0%

*) w ilo$ci niedajacej barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

2.2.2.5. Magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow.

2.2.2.6. Uziarnienie kruszywa.
Do betonéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie¢ w granicach
jak nizej:

Graniczne uziarnienie Kkruszywa.

Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (%)
kruszywo do 16 mm,  kruszywo do 31,5 mm

0,25 3-8 2-8

0,50 7-20 5-18

1,00 12 -32 8-28

2,00 21-42 14 - 37

4,00 36 - 56 23 -47

8,00 60 - 76 38-62

16,00 100 62 - 80

31,50 - 100

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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Roznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w zestawieniu:

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %
zawarto$¢ poszczegolnych frakcji powyzej 5 mm. 20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.
Wode zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociaggéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda wodociggowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.3. Sktad mieszanki betonowe;j.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250:
a). warto$¢ stosunku ¢/w ma by¢ zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

b). ilo§¢ cementu nie mniejsza niz wg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

3. SPRZET
Zgodnie z pkt. 3wg M.13.01.00.

4. TRANSPORT

Zgodnie z pkt. 4 wg M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z pkt. 5 wg M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowe;j i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Kontroli podlegaja nastgpujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku.
Réznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekraczac:

- +- 20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,

- +- 1 cm opadu stozka, przy konsystencji plastyczne;j.

6.2.3. Sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie ( klasy betonu ).

W celu sprawdzenia wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie ( klasy betonu ) nalezy pobra¢ probki o licznos$ci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m3 betonu,

1 probke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania,

a nastgpnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania
probek pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatoé¢ okreslona na probkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia nastgpujace warunki:

a). przy liczbie kontrolowanych probek - n mniejszej niz 15
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Ry >0 % R, [1]
gdzie: R, .. - najmniejsza warto$¢ wytrzymato$ci w badanej serii ztozonej z n probek,
a - wspoétczynnik zalezny od liczby probek n wg tabeli,

G iy
R, - wytrzymalo$¢ gwarantowana.

Liczba prébek n wspoélezynnik o
od3do4 1,15
od5do8 1,10
od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli
spelnione sg nastepujace warunki [2] i [3].

G
Ri min > Rb [2]
oraz
G
R > 12R) [3]
gdzie:
R - $rednia wartos¢ wytrzymatosci badane;j serii probek obliczona wg wzoru:
1
R= - R, [4]
n
gdzie:

R, - wytrzymato$¢ poszezeg6lnych probek.
b). przy liczbie kontrolowanych probek n rownej lub wigkszej niz 15 zamiast warunku [1] lub
potaczonych warunkéw [2] i [3] obowigzuje nastepujacy warunek [S]:
R-164s > R° [5]
w ktorym:
R - $rednia warto§¢ wg wzoru [4]
S - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii probek n wg wzoru:

1 n
S =V e *Y (R, - R)" [6]
n-1 i=1
W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wigksze od wartosci 0,2 R, gdzie
R obliczono wg wzoru [4] zaleca si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci.
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sa spetnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowac do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢c mozna dodatkowe badania
wytrzymato$ci betonu na probkach wycigtych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace
wytrzymato$ci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.
Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie.

6.2.4. Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych, przewidzianych norma
PN-88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.5. Zestawienie wszystkich badan dla betonu.
- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru jest 1m® wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne". Roboty objete niniejsza
specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest wykonywany na
podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny wizualnej.

8.1. Odbiory czesciowe.

Odbiorom czegsciowym podlegaja:
- materialy zuzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo i woda zarobowa),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa.

8.2. Odbiory ostateczne.

Na podstawie badan podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje si¢ odbioréw koncowych wykonanych
elementow. Odbiory te nalezy potwierdzi¢ protokotami odbioru, zawierajacymi wyniki wszystkich niezbednych
badan lub odpowiednie atesty. Dokumenty te nalezy skompletowac i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ za 1m® betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robdt, na
podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania,

- wbudowanie betonu,

- pielegnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania,

- niezbedne ubytki i odpady materiatowe,

- niezbe¢dne zabezpieczenia strefy robot,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkow i usunigcie ich poza pas drogowy.

- wykonanie wszystkich niezbednych badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100.  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

1.

2. PN-88/B-04300.
3. PN-90/B-06240.
4. PN-88/B-06250.
5. PN-63/B-06251.
6. PN-74/B-06261.

Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.
Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie

7. PN-74/B-06262.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymato$ci betonu na $Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

8. PN-86/B-06712.

9. PN-76/B-06714/00.
10.PN-76/B-06714/10.
11.PN-76/B-06714/12.
12.PN-78/B-06714/13.
13.PN-91/B-06714/15.
14 PN-78/B-06714/16.
15.PN-77/B-06714/18.
16.PN-91/B-06714/34.
17.PN-88/B-30000.
18.PN-88/B-32250.
19.PN-77/S-10040.
20.PN-91/S-10042.
21.BN-88/6731-08.
22.BN-84/6774-02.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkaliczne;.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
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M-13.03.01. MONTAZ PREFABRYKOWANYCH DESEK GZYMSOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
prefabrykowanych gzymsow z polimerobetonu w zwiazku z rozbidrka istniejacego mostu i 2 kladek dla
pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr 698 i budowg
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg montazu prefabrykowanych gzymsow z betonu i obejmuja:
- montaz gzymsowych prefabrykowanych z betonu polimerowego o wymiarach: dlugos¢ okoto 1,0m,
grubos¢ 4cm i wysoko$¢ 60cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu montazu plyt przejsciowych wedtug zasad niniejszych ST sa:
2.1. Prefabrykaty betonowe z polimerobetonu.

2.1.1. Prefabrykaty gzymsow z polimerobetonu o wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
Prefabrykaty powinny posiada¢ Aprobatg techniczng. Diugos¢ elementu typowego gzymsu 998mm. Wysokos¢
prefabrykowanych gzymsoéw powinna wynosi¢ 600mm a grubos¢ 40mm.

2.2. Beton do wykonania prefabrykatow.
Beton na bazie kruszywa naturalnego lub tamanego ze spoiwem syntetycznym - sktadniki powinny spetnia¢
wymagania Aprobaty technicznej.

2.3. Stal do zbrojenia prefabrykatow
Stal do zbrojenia prefabrykatow klasy A-IIIN powinna spelnia¢ wymagania ST M.12.01.02.
Prety wychodzace z prefabrykatéw — do zakotwienia w betonie kapy chodnikowej wykonac ze stali nierdzewnej.

2.4 Masa spoinowa

Masa spoinowa szczelna, np. sikaflex, wodoodporna, trwale plastyczna, poliuretanowa - do wypehienia spoin
pomigdzy prefabrykatami polimerobetonowymi gzymsow. Zastosowana masa musi posiada¢ Aprobate
techniczna.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do montazu prefabrykatow powinien mie¢ do dyspozycji nastgpujacy sprzet:
lekki zuraw samobiezny samochodowy
—  betoniarka do wykonania zaprawy oraz mieszarki do mieszania gotowych zapraw.
—  sprzet do rgcznego wypehienia szczelin,
—  sprzet do transportu pomocniczego,
—  rusztowania i pomosty robocze,
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—  sprzet pomiarowy.
4. TRANSPORT

Transport prefabrykatow zelbetowych moze odbywac sie dostepnymi pojazdami z uwzglednieniem wymiarow i
cigzaru prefabrykatow akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

W czasie transportu prefabrykaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem - dotyczy to w szczegdlnosci czeséci
licowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Przygotowanie do montazu prefabrykatow

Przed montazem prefabrykatow Wykonawca wspolnie z Inspektorem Nadzoru winien sprawdzi¢ ich wymiary i
jakos¢ wykonania. Prefabrykaty niezgodne z Dokumentacja Projektowa nalezy zdyskwalifikowaé i usuna¢ z
placu budowy.

Przed montazem prefabrykatéw nalezy oczyscié je z zanieczyszczen.

W trakcie montazu nalezy w sposob ciagly kontrolowaé prawidtowos$¢ montazu prefabrykatéw (ich lokalizacje i
poziom) metodami geodezyjnymi.

5.2.2. Montaz prefabrykatow gzymsow

Montaz prefabrykatow powinien si¢ odbywaé¢ wedtug Dokumentacji Projektowe;.

Prefabrykaty gzymsowe montowac po zbrojenia zabetonowaniu plyt pomostow obiektow.

Prefabrykaty montowac na rusztowaniach.

Prety wystajace z prefabrykatow zamocowaé do zbrojenia plyty ustroju nosnego w sposdb zapewniajacy
niezmienno$¢ potozenia prefabrykatéw w trakcie uktadania betonu ptyty.

W trakcie montazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe potozenie kolejnych prefabrykatow, ich
pionowos¢, ustawienie na wlasciwej wysokos$ci oraz zachowanie plaszczyzny licowej. Migdzy prefabrykatami
zachowa¢ odstep Smm.

W miejscach dylatacji i wspornikéw masztow latarni prefabrykaty nalezy docia¢ na wymagang dtugosc¢ i ksztatt.
Szczeling miedzy prefabrykatem, a ptyta pomostu zadeskowaé przed betonowaniem.

Szczeliny pionowe miedzy prefabrykatami wypetni¢ kitem poliuretanowym. W wiekszych szczelinach
zastosowa¢ walek polietylenowy.

Styk prefabrykatow z polimerobetonu i wierzchu betonu kapy chodnikowej nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym, poliuretanowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
6.1. Elementy prefabrykowane

6.1.1. Wymagania ogolne

Powierzchnia elementéw prefabrykowanych powinna by¢ gladka, a nier6wno$ci oraz ubytki nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylek wymiarow wedtug PN-S-10040.

Wytrzymato$¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowiada¢ zalozonej w Dokumentacji Projektowej klasie
betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla wykonanych prefabrykatéw wynosza:

—  na dhugosci +5 mm,
—  na szerokosci +3 mm,
—  na grubosci +2mm.

6.1.2. Prefabrykaty gzymsow
Po zamontowaniu prefabrykatow nalezy sprawdzi¢ ich potozenie w planie oraz ptaszczyznie pionowej. Kolejne
prefabrykaty powinny licowac¢ si¢ ze soba.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe zamontowanych prefabrykatow gzymsoéw wynosza:

—  pochylenie nie wi¢cej niz 0,5%,
—  usytuowanie w planie +0,5 cm,
—  rzegdne +0,5 cm.

—  przesunig¢cie pomigdzy kolejnymi prefabrykatami wysokosciowe lub w plaszczyznie pionowe;j
nie wiecej niz 0,2 cm,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m zamontowanych prefabrykatow betonowych gzymsu,
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8.1. Wykonanie odbiorow.
Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny.

8.2. Ocena wynikow badan
Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan nalezy ustali¢, czy konstrukcja mostowa wykonana jest
zgodnie z norma.
W szczegolnosei nalezy ustalic:

a) czy stwierdzone odchylki od Dokumentacji Projektowej przekraczaja warto$ci dopuszczalne,

b) rodzaje i liczbe usterek oraz mozliwoéci ich usunigcia,

c) wplyw stwierdzonych odchytek i usterek na uzytkowg warto$¢ obiektu.
W przypadku, gdy chociaz jeden wynik badania wykaze niezgodno$¢ z wymaganiami, cato$¢ lub czgs¢ robot
nalezy uzna¢ za niezgodne z norma.
Roboty wykonane niezgodnie z normg nie moga by¢ przyjete. W przypadku takim sposob dalszego
postepowania nalezy ustali¢ komisyjnie.
Wyniki badan wraz z ich oceng powinny zosta¢ uj¢te w formie protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla montazu prefabrykatow polimerobetonowych gzymsow
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji,
—  zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem i ubezpieczeniem
placu budowy,
—  transport materialdw przewidzianych do wykonania robét,
—  montaz prefabrykatow betonowych gzymsu wykonanych z polimerobetonu,
—  zamocowanie prefabrykatbw do zbrojenia oraz ich stabilizacja i zabezpieczenie przed
przesuwaniem podczas betonowania plyty ustroju nosnego,
—  ciecie i dopasowywanie prefabrykatow,
—  montaz i demontaz rusztowan, pomostow,
—  uszczelnienie szczeliny pomig¢dzy prefabrykatami,
- wypelnienie spoin masa trwale plastyczna pomigdzy prefabrykatami gzymsowymi i migdzy
prefabrykatem gzymsowym, a betonem kapy chodnikowej,
—  uporzadkowanie miejsca robot,
—  wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek.
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PN-B-11205:1996 Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i oktadzina stopni.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania ikryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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M.13.03.02 MONTAZ PREFABRYKOWANYCH BELEK SPREZONYCH

1. WSTEP
1.1  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(SSTWIORB)

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z z rozbiérka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci
Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6ét (SSTWiIORB) jest stosowana jako
dokument kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem prefabrykowanych belek sprezonych dla drogowych obiektéw inzynierskich.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych SSTWiORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
SSTWIiORB D-M.00.00.00 - "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedtug zasad niniejszych SSTWIORB sa:
2.1.1. Belki prefabrykowane betonowe sprezone.
Belki prefabrykowane betonowe sprezone - powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-10040:1999
Belki nalezy wykona¢ na podstawie katalogu:

ZESPOLONE MOSTY PLYTOWE Z BELEK STRUNOBETONOWY CH, Warszawa 2004, Biuro Projektowo
— Badawcze Drog i Mostow Transprojekt — Warszawa Sp. Z 0.0., ul. Rydygiera 8 bud. 3A, 01-793 Warszawa. W
przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci proponowanego przez Wykonawce do zastosowania materiatu z wyzej
wymienionym katalogiem Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Inzyniera, a wbudowanie takiego
materiatu bedzie mozliwe jedynie po akceptacji Projektanta.
Elementy nalezy wykonac¢ z betonu o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej.
2.1.2. Materiat na uszczelnieni migdzy belkami.

Szczeliny migdzy belkami w przestach nalezy przed zabetonowaniem nadbetonu uszczelni¢. Sposob
uszczelnienia Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inzynierowi. Wykonawca moze zastosowac taka metode
zakrycia szczelin, aby uzyskac¢ estetyczny wyglad potaczen w spodzie ptyty pomostu.

3.SPRZET

Montaz prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ zurawiem samochodowym lub innym sprzetem
specjalistycznym o dobranym do ci¢zaru belek i warunkéw montazu udzwigu, ktory uzyskat akceptacje
InZyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Belki prefabrykowane

e  Prefabrykaty przy transporcie i montazu wolno podnosi¢ tylko za uchwyty wbetonowane na koncach
belek. Podczas przestawiania elementow, ich transportu, montazu i ponownego ustawienia niedopuszczalne sa
uderzenia i wstrzasy mogace spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenia krawedzi; nalezy zwroci¢ szczegodlna
uwage na zabezpieczenie wystajacego zbrojenia przed pogigciem.
Prefabrykaty mozna transportowaé po rozformowaniu i osiggnigciu 100% wytrzymatosci projektowej jego
betonu.
Podczas sktadowania nalezy przestrzegaé nastgpujacych warunkow:

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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— skladowanie elementéw na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury ponizej 0’c jest
dopuszczalne tylko po osiagnigciu przez beton peinej wytrzymatosci

— podczas sktadowania belka powinna by¢ podparta na krawedziakach drewnianych podiozonych tak, aby nie
wywola¢ w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej momentow zginajacych; punkty
podparcia powinny by¢ okre§lone na podstawie dokumentacji projektowej,

— w miejscu podparcia ptaszczyzna powinna przylega¢ do krawedziaka drewnianego na catej szerokosci,

— belki powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej, niedopuszczalne jest ustawienie belki w pozycji pochytej
poprzecznie z powodu mozliwosci przewrdcenia i zniszczenia belki. Nalezy zapewni¢ statecznos¢ belki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia wytworce prefabrykatow (Wytwornig). Przed
przystapieniem do produkcji prefabrykatow, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia Program
Zapewnienia Jako$ci wykonania prefabrykatow w Wytworni.

Kazdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Nalezy go cechowac¢ w sposob
czytelny i trwaly w gornej czgsci srodnika belki na jednym z koncow. Cecha powinna zawiera¢ znak Wytworni,
symbol obiektu, numer prefabrykatu.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny podparcia i montazu
belek prefabrykowanych i projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty. Dokumentacja ta powinna zawieraé¢ PZJ, projekt konstrukcji tymczasowych podpor i
innych obiektow pomocniczych oraz projekt technologii i organizacji montazu wraz z uzasadnieniem dobranego
sprzgtu montazowego (dobor udzwigu i wysiegu dzwigu montazowego do gabarytow i cigzaru belek,
ewentualnie trawersy i potozenia prefabrykatu). Odbiorowi podlegaja takze podpory tymczasowe.

5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Transport prefabrykatu z wytworni na budowe.

Zasady transportu podano w punkcie 4 niniejszych SSTWIORB. Belki na budowie nalezy zlozy¢
W miejscu wskazanym przez InZyniera na réwnym podlozu i na podkladkach drewnianych z kantowek.
Ilos¢ warstw skladowania belek prefabrykowanych powinna by¢ podana w projekcie montazu.

5.2.2. Montaz prefabrykatow

Montaz prefabrykatow powinien sie odbywaé¢ wedtug projektu technologicznego i organizacji montazu (pkt 5.1).
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu montazowego i stan belek. Zbrojenie
wykonane w celu wspdtpracy belki z nadbetonem powinno by¢ wyprostowane i oczyszczone. Z powierzchni
stykajacych si¢ w zespoleniu z ptyta pomostu nalezy oczys$ci¢ powierzchnig styku.

Przy montazu belek szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe oparcie belek na podporach —
tymczasowych i stalych; odlegtos¢ podparcia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. W przypadku
oparcia na poprzecznicach przed utozeniem belek nalezy wykona¢ podlewke z zaprawy niskoskurczowej pod
belki na wykonanym pierwszym etapie poprzecznic.

Poszczegodlne belki nalezy uktadaé¢ w rozstawie wzgledem siebie zgodnym z Rysunkami.

Przed przystapieniem do betonowania plyty pomostu, powierzchnie prefabrykatow na ktorych bedzie uktadany
nadbeton jak rowniez powierzchnie deskowania, nalezy oczysci¢ woda pod cisnieniem lub spr¢zonym
powietrzem i ewentualnie dodatkowo zwilzy¢ woda.

Styki miedzy belkami nalezy uszczelni¢, aby zapobiec wyciekaniu mleczka cementowego podczas
betonowania, zapewnié estetyczny wyglad polaczen w spodzie ptyty pomostu. Powierzchni¢ prefabrykatow
stykajaca si¢ z nadbetonem nalezy przed betonowaniem oczysci¢ i zwilzy¢ woda.

Nalezy wykona¢ podparcie tymczasowe belek na czas wykonania poprzecznic i ptyty. Wykonanwca
powinien na wlasny koszt przygotowac projekt technologiczny podparcia, sporzadzony przez osobe posiadajaca
uprawnienia projektowe. Prace zwigzane z podparciem tymczasowym wliczone jest w cen¢ montazu belek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli robot podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.1. Elementy prefabrykowane
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6.1.1. Wymagania ogdlne.

Powierzchnia elementdéw prefabrykowanych powinna by¢ gtadka, a nierowno$ci oraz ubytki nie powinny

przekracza¢ ponizszych odchylek:

- +0,5% i -0,2% w odniesieniu do wysokosci dzwigara, lecz nie wigcej niz 5 mm,

- +0,4% i -0,2% w odniesieniu do szerokosci dzwigara, lecz nie wigcej niz 5 mm,

—  £0,1% dtugosci, lecz nie wigcej niz 40 mm,

— £0,1% odchylenia od prostoliniowosci dzwigara w odniesieniu do dtugosci, lecz nie wigeej niz 40 mm w
plaszczyznie pionowej lub poziome;.

Peknigcia i rysy na powierzchni elementow z betonu sprezonego sa niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczone w elementach zelbetowych sa dopuszczalne pod warunkiem spelnienia
wymagan PN-S-10040:1999.

Pustki, raki i wykruszenia betonu w elementach prefabrykowanych sa dopuszczalne w granicach podanych
w PN-S-10040 dla elementéw zelbetowych.

Wytrzymato$¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowiada¢ zatozonej w Dokumentacji Projektowej klasie
betonu.

Materialy przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich atestbw oraz Aprobat
technicznych, kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii
materiatow przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materialdow dokonanej przez
Inzyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Dla kazdej belki Producent powinien dolaczy¢ swiadectwo jakosci wydane na podstawie ponizszych
dokumentow:

—  protokotow badan jakosci kruszywa, cementu i wody
—  receptur mieszanki betonowej
—  atestow materiatOw: cementu, stali
—  dziennika spre¢zania kabli
6.2. Doktadno$¢ montazu

Montaz prefabrykatow powinien odbywac si¢ wedtug projektu montazu, ktoéry powinien by¢ sktadowsa
czescig Dokumentacji Projektowe;.

Doktadno§¢ montazu elementéow prefabrykowanych powinna byé¢ zgodna z wymaganiami wg ponizszej
tablicy.

p Lo Przesunigcie elementu w poziomie
. rzesunigete w stosunku do projektu (mm)
Rodzaj elementu elementu T KierunkG 7 KierunkG
w pionie (mm
P (mm) poprzecznym podtuznym
Dzwigary gtowne i oczepy +15 +10 +10

Réznice strzatek krzywizny dzwigaréw glownych montowanych w tym samym przesle, mierzone w
plaszczyznie pionowej, nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylek przesunigcia w pionie.
6.3. Sprawdzenie elementow prefabrykowanych polega na kontroli:
a) ogolnego wygladu prefabrykatow,
b)  wytrzymato$ci betonu w prefabrykacie,
c) warto$ci odchytek wymiarow i poréwnanie ich z dopuszczalnymi.
6.4. Ustr6j niosacy z betonu sprezonego.
Ustrdj niosagcy z betonu sprezonego i cato$¢ budowli betonowanej na miejscu powinny odpowiadac
warunkom dopuszczalnych odchytek wymiarow wg PN-S-10040:1999.
6.5. Sprawdzenie montazu prefabrykatow.
Sprawdzenie montazu prefabrykatow nalezy wykona¢ powszechnie przyjetymi metodami pomiarow
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne btgdy pomiaru nie mogg przekraczaé:
—  przesunigcie elementu w pionie w przgsle = 15 mm,
—  przesunigcie elementu w pionie na podporze = 10 mm,
—  przesunigcie elementu w poziomie + 10 mm.
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6.6. Sprawdzenie warunkéw transportu i sktadowania.
Sprawdzenie warunkow transportu i sktadowania polega na sprawdzeniu zgodnosci z zasadami przyjetymi w
Dokumentacji Projektowej, PZJ, projektach technologicznych Wykonawcy oraz SSTWIORB.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SSTWiORB D-M.00.0.00 "Wymagania ogdlne".
Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Czynno$¢ odbioru winna by¢
udokumentowana odpowiednim protokétem zgodnie z przyjetymi w SSTWIORB D-M.00.00.00. zasadami.
8.2. Ocena wynikow badan.
Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan nalezy ustali¢, czy konstrukcja mostowa wykonana jest
zgodnie z norma.
W szczegolnosci nalezy ustalic:
a) czy stwierdzone odchylki od projektu przekraczajg wartosci dopuszczalne,
b) rodzaje i liczbe usterek oraz mozliwoéci ich usunigcia,
c) wplyw stwierdzonych odchytek i usterek na uzytkowa warto$¢ obiektu.
W przypadku, gdy chociaz jeden wynik badania wykaze niezgodno$¢ z wymaganiami, calo$¢ lub czgsc
rob6t nalezy uznad za niezgodne z norma.
Roboty wykonane niezgodnie z norma nie mogg by¢ przyjete. W przypadku takim sposob dalszego
postepowania nalezy ustali¢ komisyjnie.
Wyniki badan wraz z ich oceng powinny zosta¢ ujete w formie protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- zakup materiatow, dostarczenie i eksploatacje niezbgdnych czynnikéw produkcji,
- wykonanie lub zakup oraz dostarczenie prefabrykatéw na budowe,
- wykonanie wymaganych projektow i programow robot,
- wykonanie robot pomocniczych (rusztowania, pomosty robocze, drogi dojazdowe i montazowe),
- montaz prefabrykatow wraz z wykonaniem tymczasowego podparcia belek na ich koncach oraz
niezbgdnych pomiaréw,
- wykonywanie badan kontrolnych i gromadzenie dokumentacji z badan i pomiaréw,
- oczyszczenie stanowiska pracy.
W cenie jednostkowej wyliczonej dla montazu prefabrykatow betonowych winny by¢ ujgte rowniez
koszty badan kontrolnych i sporzadzenie wszystkich wymaganych dokumentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania
i badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI WODNEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08.2000 r.)

Pozostale jak w SSTWiIORB M.13.01.00.
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nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 245



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

M-15.01.01. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONANA NA ZIMNO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
bitumicznej wykonywanej na zimno w zwigzku z rozbiérka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez
rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewéddzkiej nr 698 i budowa nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zaizolowania odstonigtych powierzchni betonowych, stale
stykajacych si¢ z gruntem:

- izolacja ptyt przejsciowych,

- izolacja taw fundamentéw oporowych stozkow,

- izolacja taw fundamentowych i fragmentow przyczotkow stale stykajacych sie z gruntem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. -
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementow betonowych wedlug zasad
niniejszych ST sa nastgpujace materialy izolacyjne:

- materiat izolacyjny epoksydowo-bitumiczny,
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z PN lub z waznymi "Aprobatami
technicznymi IBDiM" badz posiada¢ wazny znak CE.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot (izolacji) winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

3. SPRZET
Roboty wykonane bgda recznie.
4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatdw srodkami transportu.
Nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. - "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Ogodlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacj¢ przeciwwodng nalezy uktada¢ na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym od
plam olejowych i pylu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca si¢ aby
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beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podloza w czasie uktadania izolacji powinna by¢
wyzsza od 5°C i nizsza od 35°C.

Jezeli nie jest mozliwe spetnienie ww. warunkow dopuszcza si¢ zastosowanie specjalnych materiatow (zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Zagruntowanie podtoza
Powierzchnie betonowe nalezy przed gruntowaniem odpowiednio przygotowac, po usuni¢ciu nacieckow mleczka
cementowego powierzchna betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona. Ubytki betonu nalezy wypetnié
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu posiadajagcymi Aprobate techniczna.
Podloze betonowe nalezy gruntowaé firmowymi roztworami asfaltowymi lub innymi zalecanymi przez
producentéw materiatdéw hydroizolacyjnych. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni
nalezy uzy¢ roztwordow depresyjnych szybkorozpadajacych np. asfaltowej emulsji kationowe;j. Jest to jednak
przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
Podtoze betonowe powinno mie¢ wytrzymatosc:
a) na Sciskanie, okreslong zgodnie z Polska Norma nie mniejszg niz:
- wytrzymalto$¢ gwarantowana wynikajaca z przyjetej klasy betonu — w konstrukcjach nowych
b) naodrywanie:
- nie mniejsza niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych
- nie mniejszg niz 1,0 MPa — w konstrukcjach istniejacych.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac¢ nastgpujace zasady:

- nalezy gruntowac¢ podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, zuzywajac
tyle $rodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchilonaé tak, aby na powierzchni nie
pozostata powloka z warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 1/m? (do 0,45 1/m?),

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych
(odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gléwnie weglowodorow
aromatycznych),

- przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to
sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dtonia (niezattuszczong lub
zakurzong) gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest
juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia roztworéw gruntujacych jest zréznicowany w zaleznos$ci
od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw i warunkow wysychania w wigkszo$ci przypadkoéw
wynosi on 15 do 120 minut,

- w pierwszej kolejnos$ci nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych.

5.2.3. Wykonanie izolacji

Izolacje asfaltowe na zimno nalezy uktada¢ na podkladach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg
PN-B-24620:1998, emulsja asfaltowa wg PN-B-24002:1997 lub $rodkiem do gruntowania na bazie syntetykow,
po wyschnieciu powloki gruntowej. Wystepowania ztuszczen, spgkanych pecherzy 1 itp. wad jest
niedopuszczalne.

Powierzchni¢ nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym podtozu. Zuzycie materiatu
okoto 1,0 /m? dla jednej warstwy. £gczna grubo$é warstw izolacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm.

Nalezy dbac, aby lepik asfaltowy miat odpowiednig lepkos$¢ przez caly czas smarowania zgodnie z instrukcja
Producenta lub PN-B-24620:1998.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne"

6.1. Kontrola jako$ci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej

Kontrolg jakosci rob6t przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawuja:
—  Inspektor Nadzoru,
—  Wykonawca,.
—  shuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i o§rodki badawcze.

6.2. Zakres kontroli jako$ci
Zakres kontroli jakoéci sprawdzamy za pomoca badan laboratoryjnych.
a) jakos$¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,
b) jako$¢ materiatow do gruntowania i izolowania na zimno powierzchni betonowej wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobacie Techniczne;j,
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€) jako$¢ materialow warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiatéw i mas
bitumicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? wykonanej izolacji bitumicznej powierzchni elementéw betonowych
stykajacych si¢ z gruntem.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne"
Odbiorom roboét podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem izolacji:
- przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie warstwy izolacji,
- warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki wokot izolowanych powierzchni.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Czynno$¢ odbioru winna by¢
wykonana i udokumentowana odpowiednim protokétem zgodnie z przyjetymi w ST D-M.00.00.00. zasadami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przed izolowaniem,
- zagruntowanie powierzchni,
- ulozeniem zbrojenia z siatki tworzywowej (gdzie przewidziano)
- dwukrotne posmarowanie powierzchni materiatem do izolacji na zimno,
- uporzadkowanie miejsca robot i usunigcie pozostatych materiatow poza pas drogowy,
- wykonanie niezbednych pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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M-15.02.01. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONANA NA GORACO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji z
materiatdéw hydroizolacyjno-termozgrzewalnych dla rozbiorki istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych
przez rzeke bez nazwy w miejscowos$ci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowy nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot izolacyjnych na obiektach mostowych i

obejmuja:

- ulozenie izolacji poziomej na plycie pomostu z materiatow hydroizolacyjno - termozgrzewalnych gr.

0,5cm z oczyszczeniem, przygotowaniem i zagruntowaniem podtoza,

- ulozenie drugiej warstwy izolacji poziomej na plycie pomostu pod kapami chodnikowymi z materiatéw
hydroizolacyjno - termozgrzewalnych gr. 0,5cm z oczyszczeniem i przygotowaniem,

- wykonanie izolacji ptyty przejSciowej z materialow j.w.,

- wykonanie izolacji pod ptyty przejsciowe — dwie warstwy z materiatlow j.w. o tacznej gr. 1,0cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

Nalezy stosowaé firmowe systemy izolacji przeciwwilgociowych przeznaczone do hydroizolacji obiektow
inzynierskich sktadajace si¢ z materiatu do gruntowania, papy termozgrzewalnej oraz - jezeli wchodzi w sktad
systemu - odpowiedniej warstwy nawierzchni spetniajacej rolg warstwy doszczelniajace;.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wyboru minimum 2 systemy hydroizolacji spetniajace
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedhig zasad niniejszych ST s3:

2.1. Papa zgrzewalna

Wybbr konkretnej izolacji lub catego systemu hydroizolacyjnego dokonany zostanie przez Inspektora Nadzoru
sposrod przedstawionych przez Wykonawce materiatow, (spelniajacych wymagania okre§lone w Dokumentacji
Projektowej). Zastosowany material musi posiada¢ Aprobate techniczng. Dostarczone materialy musza by¢
zaopatrzone przez Producenta w deklaracj¢ zgodnosci (atest) potwierdzajace cechy materialow. Dopuszcza si¢
stosowanie materialow nieposiadajacych ww. dokumentow po wyrazeniu zgody Inspektora Nadzoru i pod
$cistym nadzorem IBDiM.

Nalezy stosowaé pape zgrzewalng, ktora nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.

Podstawowe wymagania dotyczace papy zgrzewalnej:

Nalezy stosowac polimeroasfaltowg papg termozgrzewalng z osnowa z widkniny lub tkaniny technicznej
przesyconej i obustronnie powleczong polimeroasfaltem. Obie strony przed sklejeniem powinny by¢
zabezpieczone posypka mineralng o odpowiedniej granulacji lub folia.

Ponizej podano wymagania wg Zeszytu Nr 68 — IBDiM Warszawa 2005 r.
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Tablica 1
Wymagana warto$¢ wobec
Lp. Wiasciwosci JZ?Q; p?;;;T:ggi;?é;ox\;yfzhorair}e Metoda badan wedtug
Jednowarstwowe | Dwuwarstwowe
1 Wyglad zewnetrzny - Spetnia Y PN-B-04615:1990 p.
2.4
2 Dlugos¢ arkusza cm L+1,0%L?2 PN-B-04615:1990 p.
2.4
3 Szerokos¢ arkusza cm S+2,0%S? PN-B-04615:1990 p.
2.4
4 Grubos¢ arkusza Procedura badawcza
mm >507 >3,0 IBDiM Nr PB-TM-02
5 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod | mm Procedura badawcza
0snowa >2,0 >12 IBDiM Nr PB-TM-03
6 Gigtkos¢ —5°C/ 30 mm - Spetnia PN-B-04615:1990 p.
2.8
Przesigkliwo$¢ ¥ PN-B-04615:1990 p.
7 - wgPN MPa >0,5 29.3
- wg IBDIM MPa >0,5 Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-04
Nasigkliwosc¢ % <05 PN-B-04615:1990 p.
8
2.10
Sita zrywajaca przy rozcigganiu
9 - wzdtuz arkusza N > 800 > 400 PN-B-04615:1990 p.
- w poprzek arkusza N > 800 > 400 2.13
Wydtuzenie przy zerwaniu °
10 - wzdtuz arkusza % > 30 PN-B-04615:1990 p.
- w poprzek arkusza % > 130 214
Sita zrywajaca przy rozdzieraniu ¥
11 - wzdhuz arkusza N > 150 >50 Procedura badawcza
- W poprzek arkusza wg PN N > 150 > 50 IBDiM Nr PB-TM-05
Przyczepnoéé do podtoza 5 © Procedura badawcza
- metoda ,,pull-off” MPa >04 IBDiM Nr PB-TM-06
12
Procedura badawcza
- metoda ,.$cinania” N > 500 IBDiM Nr PB-TM-22
Odpornos¢ na dziatanie Spehia
13 |podwyzszonej temperatury, - PN-B-04615:1990 p. 2,
100 °C, 2 h, 3

1) Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pgcherzy, zataman i o rownych krawedziach. Polimeroasfaltowa papa
powinna mie¢ rownomiernie roztozong powloke i posypke. Niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate przy
rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy

2) L — dlugosc¢ arkusza papy wg Producenta

3) S - szeroko$¢ arkusza papy wg Producenta

4) Oznaczenie przesigkliwo$ci nalezy wykonywa¢ wedlug jednej z metod. Wyniki obu metod sg rownowazne

5) Oznaczenie nalezy wykonywa¢ w temperaturze (20+2) °C

6) Oznaczenie przyczepnosci do podtoza nalezy wykonywac jedng z metod.

7) Wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Wymagania wg Zalecen IBDiM z 2000 r. oraz z 2005

Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi by¢ odporna na temperatur¢ uktadanej warstwy wiazacej z asfaltu
twardolanego (190+200°C)

2.2. Papa zgrzewalna - na warstwe¢ ochronng oraz izolacj¢ zwykla

Na warstwe ochronng pod kapami chodnikow zastosowaé pape zgrzewalng budowlang o grubosci minimum 3
mm lub papg asfaltowa zwykla.

Do potozenia izolacji na daszku zastosowa¢ pape zgrzewalna budowlang o grubosci minimum 4 mm.
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2.3. Materiaty do gruntowania betonu

Do gruntowania powierzchni betonu nalezy stosowaé materialty zalecone przez Producenta materialu
termozgrzewalnego. Materialy stosowane do przygotowania powierzchni, gruntowania i zaizolowania stanowia
zestaw zapewniajacy trwalosc¢ i szczelnos¢ wykonywanej izolacji.

Stosowane materialy do gruntowania - zywica epoksydowa wchodzaca w sktad zestawu hydroizolacyjnego,

2.4. Materiaty do naprawy powierzchni betonu

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w budownictwie mostowym, a uzycie ich
powinno by¢ zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania podanymi przez Producentow.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ Aprobaty techniczne. Dostarczone materialy musza by¢
zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajace cechy materiatow.

2.5. Warunki sktadowania
a) materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
b) materiat nie powinien by¢ sktadowany w temperaturze przekraczajacej 25°C.
C) nie nalezy przechowywac rolek w pozycji poziomej - powinny by¢ ustawione pionowo.
d) szczegdtowe wymagania dotyczgce sktadowania stosowanych materiatow podaja Instrukcje
Producentow.

3.SPRZET
Wykonawca przystgpujacy do wykonania izolacji powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

3.1. Palnik propan-butan (o szerokosci rolki papy izolacyjnej) z urzadzeniem stuzagcym do odwijania materiatu
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania.

3.2. Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.

3.3. Sprzgt pomocniczy:
- waleczki zabkowane szerokos$ci 7 cm do dociskania stykow arkuszy i taczka z kotem ogumionym
wypelniona kamieniami o masie ok. 50 kg,
- noze do cigcia papy,
- W razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
reczne i elektryczne dmuchawy goracego powietrza.
Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony we wlasciwej ilosci i by¢ sprawny.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rOwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Podczas transportu nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
Izolacje nalezy utozy¢ na ptycie ustroju no$nego, oraz pod posadzka przejscia podziemnego

5.2.1. Ogolne warunki prowadzenia robdt izolacyjnych

Izolacje przeciwwodna nalezy uktada¢ na podlozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym od
plam olejowych i1 pylu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca si¢ aby
beton byt co najmniej 28 dniowy.

Temperatura powietrza i podloza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i nizsza od 35°C.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wigksza niz 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania
izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak nieodpowiednia
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym
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stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji
tylko na ostonigtej powierzchni.

5.2.2. Przygotowanie podtoza pod izolacje
Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utoZzenia
izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inspektora Nadzoru na pisemny wniosek w formie wpisu do Dziennika Budowy.
Prawidtowo przygotowane podloze powinno spetia¢ nastgpujace warunki:
podioze powinno by¢ réwne tzn. szczelina pomigdzy powierzchnig ptyty a tata dlugosci 4 m
przytozona na statym spadku nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm przy spadku powyzej 1.5%
lub 5 mm przy spadku mniejszym niz 1.5%,

- podoze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wigkszych niz 3 mm i wglebien glebszych niz 2
mm przy czym nierowno$ci nie moga mie¢ ostrych krawedzi,

- wszystkie krawedzie wypukte i wklgste musza byé wyokraglone promieniem 5 cm lub
ztagodzone skosem 3x3 cm o pochyleniu 45°. Krawedzie wkleste moga by¢ wypelnione zaprawa
cementowg 1:3,

- mleczko cementowe wystgpujace na izolowanej powierzchni nalezy usunaé przez jej
groszkowanie lub hydropiaskowanie,

- wypukle nieréwnosci nalezy skué lub zeszlifowaé szlifierkg do lastriko tak aby nie odstonié
wktadek zbrojenia,

- podtoze powinno by¢ suche.

Podloze betonowe powinno mie¢ wytrzymatosc:

a) na Sciskanie, okre$long zgodnie z Polska Norma nie mniejszg niz:

- wytrzymalo$¢ gwarantowang wynikajaca z przyjetej klasy betonu —w konstrukcjach nowych

b) naodrywanie:

- nie mniejsza niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg specjalnie
opracowanych metod uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastgpujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypehi¢ betonem klasy B30
lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu posiadajgcymi Aprobate
techniczng. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby byly zblizone do pionowych.

- lokalne nierdwnosci podloza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetnicé
bezskurczowsg zaprawa,

- powierzchnie z nierowno$ciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowa¢ szlifierka

5.2.3. Oczyszczenie podtoza
Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pyhu i
zatluszczen:
-~ luzne frakcje i pyly nalezy usunaé¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego, a W ostatecznosci przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny,
- zatluszczenia nalezy usunaé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.2.4. Zagruntowanie podloza

Podloze betonowe nalezy gruntowaé zywicami epoksydowymi lub firmowymi roztworami asfaltowymi
zalecanymi przez Producentéw materiatow hydroizolacyjnych (Primer).

Srodki do gruntowania podfoza moga stanowi¢ element zestawu do izolacji konstrukcji mostowych i Producent
nie dopuszcza wowczas stosowania innych srodkéw. Wykonawca winien przed zastosowaniem konkretnego
srodka do gruntowania podtoza betonowego uzyskac akceptacj¢ Producenta izolacji lub jego przedstawiciela.
Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowac nastepujace zasady:

- nalezy gruntowa¢ podloze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,

- beton w gruntowanym podtozu powinien by¢ co najmniej 14 dni, zaleca si¢ aby byt to beton 28
dniowy,

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, uzywajac takg ilos¢
srodka gruntujacego, jaka jest podana w instrukcji Producenta,

- SposoOb gruntowania, powierzchni¢ ktéra mozna zagruntowac jednorazowo oraz czas jej przydatnosci
do potozenia materiatu termozgrzewalnego - zgodnie z zaleceniami Producenta izolacji. Nie nalezy
gruntowac zbyt duzej powierzchni "na zapas" z uwagi na mozliwos$¢ obnizenia przyczepnosci izolacji
do podiloza oraz konieczno$¢ oczyszczenia zagruntowanego podioza z pylu, $mieci i innych
zanieczyszczen.

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ w sposob okre§lony w Instrukcji stosowania.
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- przed ulozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po zagruntowanych
powierzchniach.

Dodatkowe zalecenia w przypadku gruntowania materiatami bitumicznymi:

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, uzywajac tyle
srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchiona¢ tak, aby na powierzchni nie pozostala
powtoka z warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 1/m?,

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciagu najblizszych 8
godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne
obnizenie przyczepnosci izolacji do podloza. Przy stosowaniu $rodkéw gruntujacych
wolnorozpadowych 1 wolnoschngcych dopuszcza si¢ gruntowanie podloza z 12 godzinnym
wyprzedzeniem. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchni¢ aby nie
ulegla uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia przyklejania izolacji nie
powinno uptyna¢ wiecej niz 24 godziny.

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkow gruntujacych
(odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtdéwnie weglowodoréw aromatycznych).

- przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to
sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czysta dionia (niezattuszczong lub
zakurzong) gdy dlon nie przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz
dostatecznie suchy. Czas schnigcia zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4 - 6 godzin i
jest uzalezniony od temperatury otoczenia.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych.

UWAGA: Producent materialu izolacyjnego moze wymagac, aby do gruntowania betonu uzy¢ zywic
epoksydowych wchodzacych w sktad zestawu do hydroizolacji konstrukcji mostowych.

5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materialow oraz prace przygotowawcze
Na placu budowy powinien znajdowac¢ si¢ materiat izolacyjny potrzebny na jedna zmiang robocza.
Nalezy sprawdzi¢ czy:

- przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zalamany,
popgkany czy ma odpowiednig grubo$é i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowe;j
lub Aprobaty technicznej,

- przektadka antyadhezyjna daje si¢ tatwo odklejac,

Nalezy uzywaé wylacznie izolacji nieuszkodzonych, o nieprzekroczonym okresie gwarancji i dobrej jakosci.
Materiat uszkodzony nalezy usunac¢ z placu budowy.

5.2.6. Wykonanie izolacji

5.2.6.1. Uktadanie izolacji przy krawedziach i przy wpustach.

Przed ulozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac.

W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ naroze wklgste i wypukte oraz miejsca przy wpustach i sagczkach
wyklejajac je dodatkowymi arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do izolowanej
powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm. Zaktad czotowy migdzy koncami rolek winien
wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczegodlnie dokladnie wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie
naciagajac przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajace powinny doktadnie przylega¢ do podtoza
bez fald i zalaman (marszczen) materiatu izolacyjnego.

5.2.6.2. Uktadanie izolacji

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w gore. Celem uniknigcia
nalozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy cato$¢ dtugosci rolki na przemian z potowa jej dlugosci.
Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika, a catg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem
obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce porgczowej) nalezy wykonaé przy
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm. (potowa szerokosci rolki). Nalezy szczegodlnie doktadnie wkleja¢ izolacje we
wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie naciggajac przyklejanego materialu. Wszystkie arkusze
uszczelniajace powinny doktadnie przylega¢ do podtoza bez fatd i zataman (marszczen) materiatu izolacyjnego.
Przed przyklejeniem pasa papy nalezy rozwina¢ rolke, usunac z niej foli¢ polietylenowa zapobiegajaca sklejaniu
si¢ papy na rolce i zwing¢ ponownie na sztywny walek. Nastgpnie nalezy stopniowo rozwija¢ pap¢ z rolki
ogrzewajac ja palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu z rownoczesnym doklejaniem do podioza przez
dociskanie gumowym watkiem o szerokosci 30+50 cm wagi 30+50 kg.

Arkusze uktadaé na zaktad 7+10 cm.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 253



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

Styki oraz konce arkuszy papy nalezy dodatkowo nadtopi¢ palnikiem z géry i starannie dociska¢ drewniang
packa.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podlozem jest wyplywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegtos¢ ok. 1-2 cm
oraz na calej dhugosci podgrzewanej rolki. Po nalozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozyé
nawierzchni¢ asfaltowa.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw po utozonej izolacji.

5.2.7. Usuwanie uszkodzen i bledow utozenia izolacji
Podczas uktadania izolacji moga wystapi¢ nastgpujace jej uszkodzenia:
- przebicie lub przecigcie,
- zamkniete pecherze powietrza,
- zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,
- zalamania i faldy.
Usuwanie uszkodzen:
- w przypadku przebicia, przecigcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzyé¢, przetrze¢ czysta szmata zwilzona benzyna ekstrakcyjng i nakleic taty z
tego samego materiatu. Lata powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywaé uszkodzenie z
15 centymetrowym zapasem. Latg, a zwlaszcza jej krawgdzie nalezy starannie docisnaé do
podtoza recznym walkiem.
- w przypadku zamknigcia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ ja ostrym narzedziem,
starannie wycisna¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposob jak wyzej,
- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleic tate,
- w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy ja przeciac i rozprostowac lub
wyciac, a nastepnie naklei¢ w tym miejscu tate,
- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materialow samoprzylepnych nalezy usuwaé wg
indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.2.8. Warstwa ochronna izolacji
Na izolacji pod projektowanymi kapami chodnikowymi nalezy potozy¢ pape zgrzewalng zwykla o grubosci
minimum 3 mm. Zadaniem tej warstwy jest ochrona izolacji przed uszkodzeniem podczas ukladania zbrojenia.

5.2.9. Izolacja stykow dylatacji przyczotkow, scian oporowych §cianki zaplecznej przyczotkow.

Na tylnej $cianie przyczotkdow i murdéw oporowych wiaduktu przyklei¢ na calej wysokosci paski z papy
zgrzewalnej o szerokosci 33 cm. Nie nalezy przykleja¢ paskow papy na dylatacjach przekrytych od strony
gruntu zewnetrzng ta§ma izolacyjna.

Scianke zapleczna wraz z potka pod plyte przejsciowa nalezy zabezpieczy¢ izolacja termozgrzewalng. Na potce
plyty przejsciowej naklei¢ 2 warstwy izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.1. Zakres kontroli jakos$ci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych:
a) jako$¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,
b) jako$¢ materiatow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach technicznych,
c) jako$¢ materiatow hydroizolacyjnych,
d) jako$¢ materialow warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materialow i mas
bitumicznych.

6.2. Sprawdzenie rzeczywistych warunkow wykonania rob6t hydroizolacyjnych.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robdt hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materiatdéw hydroizolacyjnych z

wymaganiami podanymi w Aprobacie technicznej.

6.4. Zakres kontroli jako$ci wykonywanej izolacji
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a) stan podioza pod izolacje wg 5.2.3.,

b)  stan podtoza pod izolacj¢ po zagruntowaniu,

c) doktadno$¢ przyklejenia izolacji do podtoza i poszczegodlnych warstw. Powierzchnie nieprzyklejone
nie moga przekraczac¢ 10%,

d) doktadno$¢ wykonania izolacji w narozach i przy wpustach.

e) jako$¢ napraw bledoéw izolacji.

f)  Przeprowadzenie badania izolacji na odrywanie — zgodnie z punktem 2
- w temperaturze otoczenia +22°C - nie mniejsza niz 0,4 MPa,
- w temperaturze otoczenia +82°C - nie mniejsza niz 0,7 MPa,

6.5. Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badan
Dokumentowanie wynikdw pomiaréw i badan zgodnie z ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? wykonanej izolacji.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport niezbednych materiatéw do wykonania robot,
- wyrownanie ewentualnych nieréwnosci podtoza,
- oczyszczenie powierzchni betonu,
- zagruntowanie podloza zywicami epoksydowymi (ewentualnie emulsjg asfaltows),
- ulozenie izolacji poziomej na ptycie pomostu z materiatdéw hydroizolacyjno - termozgrzewalnych gr.
0,5cm z oczyszczeniem, przygotowaniem i zagruntowaniem podtoza,
- ulozenie drugiej warstwy izolacji poziomej na plycie pomostu pod kapami chodnikowymi z
materiatow hydroizolacyjno - termozgrzewalnych gr. 0,5cm z oczyszczeniem i przygotowaniem,
- wykonanie izolacji ptyty przejSciowej z materiatow j.w.,
- wykonanie izolacji korpusu przyczotka pod belkami prefabrykowanymi oraz pod ptyty przejsciowe —
dwie warstwy z materialow j.w. o tacznej gr. 1,0cm.
- naprawe ewentualnych uszkodzen,
- uporzadkowanie miejsca robot,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-10260 I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- Technologie robot utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990 r.

- Instrukcja Producenta uktadania izolacji zgrzewalnej w jezyku polskim oraz Aprobata techniczna

- Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych — Zeszyt 68 - IBDiM, Warszawa 2005 r.

- Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatow zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych - Zeszyt 32 - IBDiM, Warszawa 1991 r.
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- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

- Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa 1990 r.
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M-16.01.01. WPUSTY ODWADNIAJACE
11. Wstep
11.1.Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (zwanej dalej SSTWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem odwodnienia zwigzanych z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke
bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewoddzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu
mostowego wraz z dojazdami w niezbe¢dnym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

11.2. Zakres stosowania SSTWiIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w podpunkcie 1.1.

11.3. Zakres rob6t objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
i odbiorem odwodnienia ustroju niosacego obiektu inzynierskiego za pomoca wpustow zeliwnych min. @ 150,
z odprowadzeniem pionowym.

11.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wpust odwadniajacy — urzadzenie instalowane w celu odprowadzenia wody deszczowej z nawierzchni
obiektu oraz z izolacji.

1.4.2. Wpust zeliwny — wpust odwadniajacy, ktorego korpus wykonano z zeliwa.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 1.4.

11.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Nalezy stosowa¢ materialy, ktore sa oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z Ustawa o wyrobach
budowlanych.[21].

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy montazu wpustu w ustroju niosagcym obiektu inzynierskiego nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
—  wpust zeliwny,

—  materialy uszczelniajace.

2.2.3. Wpusty zeliwne

Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych z obiektow mostowych, w tym wpustow, powinny by¢ wykonane i
montowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [14].
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Nalezy stosowaé wpusty, dla ktérych producent gwarantuje okres uzytkowania nie krotszy niz 25 lat. Nalezy
zastosowa¢ wpusty bezkielichowe, tgczone z rurami kanalizacyjnymi za pomoca tulei spinajacych ze stali
nierdzewnej i elastycznych pierscieni uszczelniajacych.

Konstrukcja wpustu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i SSTWiORB.

Wpusty powinny by¢é wyposazone w:

—  wyjmowany osadnik na zanieczyszczenia ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej,

—  kratki $ciekowe (ruszt) z ryglowaniem o przekroju przeptywu nie mniejszym niz 500 cm2, o pretach kratki
umieszczonych prostopadle do osi podtuznej obicktu i o przeswicie kratek na powierzchniach
przeznaczonych do ruchu:

—  pieszych — nie wigkszym niz 20 mm,

—  pojazddéw — nie wickszym niz 36 mm,

Wpusty powinny by¢ zabezpieczone przed wyjmowaniem przez osoby postronne bez specjalistycznego sprzetu.

W przypadku wpustow z kratkami o przekroju przeptywu nie spelniajacym powyzszych wymagan dopuszcza si¢

ich zastosowanie pod warunkiem umieszczenia obok siebie dwoch wpustow, rozmieszczonych w odlegltosciach

gwarantujacych ich prawidlowe osadzenie w ptycie pomostu,

—  rur¢ odplywowg od $rednicy zgodnej z ustaleniami dokumentacji projektowej, ale nie mniejszej niz
150 mm.

Wpusty powinny by¢ wykonywane w klasie obcigzenia D400 wg PN-EN 124:2000 [3].

Konstrukcja wpustu powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego o wytrzymatosci na rozcigganie Rm> 200 MPa wg

PN-EN 1561-2000 [2].

Wpusty powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie np. pokryte warstwg lakieru asfaltowego.

Zeliwne wpusty podworzowe powinny spetnia¢ wymagania:

—  wpust po pelnym obcigzeniu badawczym wg PN-EN 124:2000 [3] nie powinien wykazywac¢ zmian (nie
powinien ulec zniszczeniu ani wykazywaé uszkodzen w postaci peknigé, zarysowan, odlaman lub
odpryskow),

—  tolerancja wymiaréw elementéw wpustu:

a) dla érednicy rury odptywowej & 150 mm: 2 mm wg PN-EN 877:2002 [4],
b) dlainnych wymiaréw: kl CT 12 wg PN-1SO 8062:1997 [5].
Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy stosowa¢ wpusty z odprowadzeniem pionowym.

2.2.4. Uszczelnienie wokot wpustu

Do uszczelnienia styku miedzy wpustem i ptyta zelbetowa nalezy stosowac:
a) elastyczng taSme uszczelniajaca,

b) mase zalewowa.

Ad a) Do uszczelnienia stykoéw wpustow z masa zalewowa oraz masy zalewowej z plyta zelbetowa nalezy
stosowa¢ ta§me topliwg elastomerowo-asfaltowa o odpowiedniej szerokosci i grubosci ok. 10 mm. Materiat
powinien charakteryzowac si¢ duza elastycznosciag w szerokim zakresie temperatur (nie powinien stawac si¢
kruchy w temperaturze -30°C, a w podwyzszonych temperaturach — do 100°C, nie powinien sptywaé ze szczelin
pionowych), powinien wykazywaé¢ bardzo dobrg przyczepno$¢ do uszczelnianych elementéw po odpowiednim
zagruntowaniu powierzchni. Material powinien ponadto wykazywaé odporno$é na roztwory soli mineralnych,
kwasoéw 1zasad organicznych oraz posiada¢ dobra odporno$¢ na starzenie si¢ w warunkach eksploatacji
i niezmienng przyczepnos$¢ do krawedzi szczelin.

Ad b) Do wypehienia szczeliny wokdt wpustu nalezy zastosowaé asfaltowg lub asfaltowo-kauczukowo masg
zalewowa, z dodatkiem plastyfikatorow. Masa zalewowa powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla masy zalewowej

Lp. | Wiadciwosci Jednostki Wymagania | Metoda badania wg
1 Penetracja w temperaturze 25°C 0,1 mm 70 +120 PN-EN 1426:2001[7]
2 Temperatura migknienia wg PiK °C >80 PN-EN1427:2001 [8]
3 Sptywnos¢ w temp. 60°, w czasie 30 PN-B-24005:1997[9]
min pod katem 15° mm <30 Procedura IBDIiM
PB/TN-2/1[15]
4 Mrozooporno$¢ (upadek 4 kul z wys. | sztuk min. 3 kule | Procedura IBDIiM
250 cm w temp. -20°C) cale PB/TN-2/3 [16]
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Przy wyborze masy zalewowej nalezy zwrdci¢ uwageg, aby przeznaczona ona byla do wypetniania szczelin
zadanej szerokosci.
Jezeli Inzynier wyrazi zgodg, szczeling wokot wpustu mozna wypetni¢ asfaltem lanym.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™[1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wpusty nalezy montowacé recznie.
Do wykonania warstwy uszczelniajacej Wykonawca powinien dysponowa¢ naczyniem do podgrzewania masy
zalewowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™[1], pkt 4.
4.2. Transport i przechowywanie materiatow

4.2.1. Transport i przechowywanie wpustow

Wszystkie Zeliwne elementy wpustow powinny by¢ pakowane w jednostki tadunkowe na paletach. Na kazdej
jednostce tadunkowej powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastgpujace dane:

—  nazwg i adres producenta,

—  oznaczenie CE lub B,

—  datg produkcji,

—  liczbe sztuk,

—  informacje o uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej lub nr normy.

Kraty i korpus wpustéw powinny mie¢ nastgpujace znaki:

—  znak klasy z powotaniem na norme¢ PN-EN 124:2000 [3]

—  nazwe i/lub znak identyfikacyjny producenta oraz miejsce wytworzenia, ktore moga by¢ zawarte w kodzie
—  znak jednostki certyfikujacej.

Oznakowania powinny by¢ widoczne po zainstalowaniu wyrobu, czytelne i trwate.

Wszystkie elementy wpustow mostowych nalezy przechowywaé na utwardzonym podiozu, pod zadaszeniem.
Wpusty powinny by¢ uktadane wg poszczegdlnych rodzajow w sposdb zapewniajacy stateczno$é oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych rodzajow.

Wszystkie zeliwne elementy wpustow, pakowane jak wyzej, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportowymi zabezpieczajac je przed przesuni¢ciem lub uszkodzeniem.

4.2.2. Transport i przechowywanie materiatow uszczelniajacych

Masg zalewowa oraz tasme uszczelniajaca nalezy transportowac i przechowywaé w oryginalnych opakowaniach
producenta. Opakowania powinny by¢ uktadane na paletach, a palety zabezpieczone przed deszczem i
promieniami ultrafioletowymi.

Do kazdej partii wyrobu powinna by¢ zatgczona informacja producenta zawierajaca dane:

—  nazwe produktu,

—  oznakowanie CE lub B,

—  nazwg i adres producenta,

—  date produkg;ji,

—  waznosc¢ produktu,

—  pojemnos$¢ lub mas¢ opakowania,

—  zakres i warunki stosowania,

—  warunki magazynowania,

—  zasady zachowania bezpieczenstwa,

— informacje, ze wyrob posiada aprobatg techniczng lub nr PN.
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Palet nie powinno si¢ spietrza¢. Transport materiatow moze si¢ odbywaé¢ dowolnym $rodkiem przewozowym z
zachowaniem warunkow przechowywania okreslonymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™[1], pkt 5.

Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robot oraz Program zapewnienia Jakosci dla Robot (PZJdR) uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty. W Projekcie Technologii i Organizacji Robdt Wykonawca migdzy innymi
zawrze Projekt wykonawczy odwodnienia.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SSTWiORB.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

-~ roboty przygotowawcze,

—  osadzenie wpustu w plycie pomostu,

—  wykonanie uszczelnienia wokol wpustu,

—  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

— ustali¢ doktadng lokalizacje wpustu,

—  ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Osadzenie wpustu w ptycie pomostu

Wpusty powinny znajdowaé si¢ w plaszczyznie nawierzchni, przy czym, dopuszczalne jest obnizenie kratek

sciekowych wpustéw nie wigcej niz o 1 cm.

Montaz wpustu nalezy wykona¢ w nastepujacych fazach:

—  Wpust nalezy osadzi¢ w prefabrykatach zelbetowych, we wczesniej przygotowanych otworach, przed
betonowaniem plyty ustroju niosgcego. W tym celu nalezy (jesli to konieczne) odpowiednio odgiaé prety
zbrojenia ptyty. Wpust nalezy ustawi¢ we wlasciwym potozeniu pod kontrolg geodezyjna.

—  Bezposrednio przed wylaniem plyty zelbetowej, nad wpustem nalezy zamontowac sztywng skrzynke
drewniang, zabezpieczong przed przesunigciem podczas ukladania betonu. Skrzynka powinna by¢
przykryta pokrywa, aby w trakcie robot do rury spustowej nie dostal si¢ mieszanka betonowa. Skrzynki
drewnianej mocowanej nad wpustem nie wolno przybija¢ do podtoza gwozdziami. Po wykonaniu plyty
zelbetowej skrzynke zabezpieczajaca wpust nalezy usunaé,

—  Zamontowac kratke i osadnik.

5.5. Uszczelnienie szczelin wokot wpustu

Szczeliny wokot gornej czeSci wpustu nalezy wypeli¢ masg uszczelniajaca wg pkt. 2.2.4 po uprzednim
zatozeniu elastomerowo-asfaltowej tasmy topliwej (wg pkt. 2.2.4) na styku wpustu z masg zalewowa oraz masy
zalewowej z ptyta zelbetows.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot wykonczeniowych naleza
prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos$¢ materiatdéw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkt. 2 lub przez Inzyniera,

—  sprawdzi¢ cechy zewnegtrzne wpustow (sprawdzenie wygladu zewnetrznego wpustoéw nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocen¢ uszkodzen na powierzchni poszczegdlnych elementow
oraz kompletno$ci wpustu).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie zamontowania wpustu przed wylaniem ptyty pomostu

Nalezy sprawdzi¢ czy wpust jest odpowiednio ustabilizowany, tak aby nie ulegal przesunicciu w trakcie
betonowania ptyty. Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia wpustu polega na niwelacyjnym i sytuacyjnym
sprawdzeniu potozenia elementu. Badania nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, taSmy stalowej oraz ogledzin
zewnetrznych. Dopuszczalna odchytka rzednej wpustu w stosunku do projektowanej wynosi +3 mm.
Dopuszczalna odchytka potozenia wpustu w planie wynosi 5 mm.

6.3.2. Sprawdzenie uszczelnienia wokot wpustu

Nalezy skontrolowa¢ wykonanie uszczelnienia wokot wpustu — taSmy uszczelniajgce powinny by¢ przyklejone
na catej grubosci uszczelnianej krawedzi, a masa zalewowa powinna by¢ uksztattowana ze spadkiem zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

6.3.4. Sprawdzenie sprawnosci odwodnienia

Sprawdzenie sprawnosci odwodnienia za pomoca wpustow polega na stwierdzeniu za pomoca ogledzin czy

woda z plyty pomostu w catosci jest odprowadzana przez system wpustow, czy nie ma przeciekow wody obok

rur odptywowych. Nalezy sprawdzié, czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zagraza konstrukcji

podpor lub nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosacego.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

—  prowizorycznie zatka¢ rur¢ w przekroju gornego wlotu,

— nad wpustem umiesci¢ szczelne i szczelnie przylegajace do podioza otwarte cylindryczne naczynie
0 wysokosci 0,12 m i o $rednicy 0,40 m,

—  naczynie wypeti¢ wodg do wysokos$ci 0,10 m,

—  wode utrzymywac przez 24 h.

Za pozytywny wynik proby nalezy uzna¢ nie obnizenie si¢ poziomu wody w naczyniu. W przypadku

wystapienia przeciekow, nalezy wyjasni¢ przyczyny nieszczelnosci, usunaé usterki i ponownie wykonac probe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla M-16.01.01. jest 1 szt. (sztuka) wpustu o okreslonej Srednicy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt.8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  osadzenie wpustu,

—  montaz osadnika,

—  naklejenie tasm uszczelniajacych.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne [1] oraz niniejszej
SSTWIORB.

8.3. Odbidr ostateczny

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dalty wyniki pozytywne.

Podstawa dokonania odbioru sg nastepujace dokumenty:

—  Dziennik Budowy

— dokumentacja projektowa i projekt wykonawczy z naniesionymi na nich zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i uzasadnienie dokonania zmian

—  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

—  pisemne stwierdzenia przez Inzyniera w dzienniku budowy wykonania okreslonych robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami zawartymi w SSTWiORB oraz wyrazenie zgody na
przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1], pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa M-16.01.01. wykonania wpustu mostowego obejmuje:

—  zakup, transport i skladowanie wpustu,

—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,

—  biezaca kontrole geodezyjna

—  dostarczenie Projektu Technologii i Organizacji Robo6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci dla Robot
(PZJdR)

—  dostarczenie materiatdw i pozostalych niezbednych czynnikow produkcji,

—  przygotowanie do montazu,

—  montaz poszczeg6lnych elementow,

—  regulacja wysokosciowa wpustu,

—  zalozenie taSmy uszczelniajacej,

—  zalanie masg uszczelniajgca wneki uformowanej wokot wpustu,

—  wykonanie badan przewidzianych w pkt. 6,

—  szkice powykonawcze,

—  uporzadkowanie miejsca robot.

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza SSTWiORB obejmuje roéwniez:

—  roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (SSTWiORB)

1. D-00.00.00 Wymagania og6lne
10.2. Normy
2. PN-EN 1561:2000 Odlewnictwo. Zeliwo szare
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©No o

©

11.

12.
13.

PN-EN 124:2000 Zakonczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 877:2002 Rury i ksztaltki z zeliwa, zlacza 1 elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci

PN-ISO 8062:1997 Odlewy — System tolerancji wymiarowych i naddatkow na obrobke skrawaniem

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla

PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury micknienia. Metoda
Pierscien i Kula

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-EN 933-1:2008 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw-Oznaczanie skladu ziarnowego.

Metoda przesiewania
PN-EN 13395-2:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie urabialno$ci-Czg¢$¢2: Badanie ptynnosci zaczynu lub zaprawy
PN-EN 196-1:2005(U)  Metody badania cementu-Czgs$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow

10.3. Inne dokumenty

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. nr 63, poz. 735
Procedura badawcza IBDiM PB/TN-2/1 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Sptywnosc¢

Procedura badawcza IBDiM PB/TN-2/3 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporno$¢ na zamrazanie
Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 - Badanie skurczu i pgeznienia zapraw modyfikowanych
Procedura badawcza IBDiM nr SO-3. Badanie mrozoodpornosci zapraw modyfikowanych

Instrukcja ITB 194-Wytyczne badania cech mechanicznych betonu na prébkach wykonanych w formach,
Warszawa 1976

Procedura IBDIM Nr SO-1. Badanie wspolczynnika liniowej rozszerzalno$ci cieplnej dla zapraw
modyfikowanych

Ustawa z dnia 16.1V.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z dnia 30.1V.2004r.)

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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M-16.01.02 KOLEKTOR
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (st)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace rur kanalizacyjnych
odprowadzajacych wode¢ od wylotu wpustéw zainstalowanych w obiekcie inzynierskim projektowanym w
zwiagzku z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci
Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania st

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem odprowadzenia
wody z obiektu mostowego przy pomocy rur z tworzywa sztucznego o $rednicy 150mm, rur stalowych do
przeprowadzenia kolektoréw umieszczonych w §ciance zaplecznej przyczotkow (siegajacych do pierwszych
studzienek) oraz przygotowaniem projektu technologicznego odwodnienia.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogoélne”, pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 2.
2.2. Rury spustowe

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowac rury z HDPE.

Wszystkie elementy systemu odwodnienia powinny naleze¢ do jednego systemu, dla ktérego Wykonawca
przedstawi Aprobatg Techniczng.

Zastosowane rury i ksztattki powinny z powinny spetnia¢é wymagania PN-EN 1519-1:2002. Rury powinny by¢
odporne na promieniowanie UV. Zastosowane urzadzenia odwadniajace dostgpne (zewngtrzne) powinny miec
trwato$¢ co najmniej 40 lat.

Srednice i dtugos¢ rur spustowych musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. System odwodnienia mostu
konkretnego producenta, jaki zaproponuje Wykonawca, powinien zapewni¢ kompensacje kolektoréw zbiorczych
pod mostem, w zakresie obliczonych przemieszczen podtuznych ustroju nosnego mostu.

Srednica rur stalowych do przeprowadzenia kolektoréw przez $cianke zapleczna przyczotkow (siggajacych do
pierwszych studzienek) musi by¢ odpowiednio wigksza od $rednicy kolektora, wymiar wewnetrzny min.$p200 i
gr. Scianki min. 5mm. Na dlugo$ci min. 10 cm od lica $cianki zaplecznej rure stalowg nalezy od wewnatrz
zabepieczy¢ antykorozyjnie, zgodnie z systemem wskazanym w SST M-20.01.10. Przestrzen przy przejsciu
przez $cianke zapleczng nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Dobér typu rur natapi w projekcie
technologicznym odwodnienia.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robdt. Roboty montazowe powinny by¢
przeprowadzone recznie.

Zastosowany sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie rur

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny sie odbywaé w taki sposdb, aby zachowaé
ich dobry stan techniczny.
Rury powinny by¢ transportowane w opakowaniu (np. pojemniki siatkowe, palety itp.). Na czas transportu rury
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Ksztaltki powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowanie producenta. Kazda dostawa powinna mie¢ etykiete
zawierajacg co najmniej:

- nazwe i znak producenta

- 0znaczenie

- date produkcji

- liczbg rur lub ksztaltek
Transport rur powinien odbywac si¢ tak, aby ich powierzchnia byta zawsze czysta. Rury powinny by¢ tadowane
na $rodki transportu w taki sposob, aby nie byly poddawane nadmiernym napre¢zeniom, deformacjom lub
uszkodzeniom. Rury nalezy transportowaé w polozeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy
zachowacé ostroznos¢, aby rury nie zostaty uszkodzone. Rury nie powinny by¢ przeciagane, lecz przenoszone.
Rury i ksztattki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczajacych przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 5.
Wykonawca dostarczy projekt technologiczny odwodnienia wraz z projektem organizacji robot.
W projekcie tym nalezy przedstawic:
- szczegoty rozwigzania odwodnienia obiektu,
- szczegbly dotyczace rur stalowych do przeprowadzenia kolektora przez $cianke zapleczng
przyczotkow,
- metod¢ montazu, pomoSty robocze,
- zagadnienia BHP i bezpieczenstwo w trakcie prowadzenia robot.

5.2. Montaz rur

5.2.1. Zalecenia ogolne

Roboty wykonywac nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, projektem technologicznym odwodnienia oraz
wytycznymi producenta systemu. Nalezy pamieta¢ o montazu rur stalowych ostonowych do przeprowadzenia
kolektora przez $cianke zapleczng przyczotkow przed dokonaniem ich betonowania (siegajgcych do pierwszych
studzienek).

5.2.2. Polaczenia wpustow z rurami spustowymi

Potaczenie zeliwnego wpustu mostowego z rurg odwadniajagca winno zapewnia¢ pelna szczelno$¢, tak by
uniemozliwi¢ wyplyw wody obok rury i zamakanie konstrukcji obiektu mostowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.
6.2. Kontrola materiatow

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz powolanymi normami, atestami producentéw i
wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszej ST.

6.4. Kontrola wbudowania rur

Sprawdza si¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i rysunkami roboczymi i ST. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z pkt. 5.

Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne wszystkich
elementéw i poréwnania z projektem odwodnienia oraz zapisami w Dzienniku Budowy. Sprawdzenie rur
odwadniajacych obejmuje kontrolg tolerancji ustawienia, prawidtowosci potaczen wg niniejszej Specyfikacji
oraz droznosci rur.

Po zakonczeniu robdt sprawdza si¢ szczelno$¢ wbudowanego systemu odwadniajagcego na podstawie
szczegdlowego przegladu dokonanego w trakcie intensywnych opadow atmosferycznych.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania catego odwodnienia nalezy wykona¢ wg ST M.16.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) rury z HDPE danej $rednicy na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie. W cenie jednostkowej kolektora nalezy uwzgledni¢ rowniez rury stalowe do
przeprowadzenia kolektora przez $cianke zapleczna przyczotkow siegajace do pierwszych studzienek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Odbiodr robot jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiardow, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ obejmuje wykonanie robot wraz z przygotowaniem projektu technologicznego odwodnienia
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 1519-1:2002 ,Systemy przewodow rurowych =z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i $ciekow (o niskiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 1: wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

10.2. Inne

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr

63, z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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M-16.01.03. SACZKI I DRENAZ IZOLACJI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru saczkow
odwodnienia izolacji oraz drenéw w zwiazku z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez
rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania sagczkow odwodnienia izolacji na budowanym
obiekcie i obejmuja:
a) montaz sgczkOw prostych, odwadniajgcych (z rurkg odwadniajacg) zgodnie z karta nr ODW11
KDM,
b) wykonanie drenazu podluznego w warstwie wiazaco-ochronnej nawierzchni z geowtdkniny i
kruszywa 4+6 mm otoczonego zywica epoksydowa (lub inny typ drenu zaakceptowany przez
Inzyniera), wzdhiz osi odwodnienia oraz drenu poprzecznego przed dylatacja i drenu
poprzecznego pod kraweznikiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Wybdr konkretnego rodzaju sgczkow dokonany zostanie przez Inspektora Nadzoru spos$rod przedstawionych
przez Wykonawce materiatow. Zastosowany materiat musi by¢ zgodny z PN lub posiadaé Aprobate techniczna.

2.1. Saczek

Zatozono wykonanie sagczkow zgodnie z karta nr ODW11 KDM.

2.1/a. Saczek z tworzywa sztucznego (z 30% zawartosciag wtokna szklanego), odpornego na temperature 230°C -
sktadajacy sie z lejka oraz sitka. Saczek nalezy przedtuzy¢ rurka z tworzywa sztucznego o $rednicy ¢ 50 mm. lub
alternatywnie:

2.1/b. Saczek z blachy 3x200x200 wg PN-H-92128 i rury ¢ 38/3,2 (3,8) wg PN-H-74242 oraz sitko z blachy
1x150x150 mm. Wszystkie elementy saczka wykonac¢ ze stali nierdzewne;j.

Saczek nalezy wilaczy¢é w kolektor za pomoca elastycznego tacznika wg zalecen producenta systemu rur
kolektora.

2.2. Warstwa drenazowa
Drenaz podtuzny i poprzeczny oraz warstwa drenazowa przy saczkach z zastosowaniem nastepujacych
materiatow:
- grys4+6 mm
- zywica epoksydowa,
- utwardzacz
- geowloknina filtracyjna,
Uzyte materiaty musza posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci (atest) producenta.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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2.3. Dren poprzeczny pod kraweznikiem
Dren poprzeczny pod kraweznikiem nalezy wykonac z potrojnie ztozonej geowldkniny filtracyjne;.

Jako drenaz mozna zastosowac inny materiat spetniajacy obowigzujace przepisy po akceptacji Inzyniera.
3.SPRZET

Roboty zwigzane z montazem saczkéw wykonane beda recznie przy pomocy lekkich narzedzi.
Sprz¢t uzywany do montazu sgczkdéw musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do zamontowania saczkéw powinny odbywac si¢
tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Osadzenie saczkow w plycie przesta.

W budowanym obiekcie wykona¢ osadzenie saczka w deskowaniu przed betonowaniem plyty przesta
(rownocze$nie z montazem zbrojenia betonu ptyty) — w rozstawie zgodnym z Dokumentacja Projektowa

W trakcie osadzenia saczka nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ jego wysokosci i W planie oraz zastabilizowac, aby
w trakcie betonowania nie zmienit swojego potozenia. Po wykonaniu ptyty i ulozeniu izolacji saczek przykry¢
sitkiem. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby izolacja zachodzita na kotnierz sgczka (aby woda z izolacji wptywata do
saczka).

Wierzch kotnierza saczka zamontowa¢ 10mm ponizej powierzchni plyty pomostu.

Etap I zamontowania saczka

e  Saczek nalezy umiejscowi¢ przed betonowaniem plyty pamigtajac 0 dobrym ustabilizowaniu by w
czasie betonowania i wibrowania nie zmienil swego polozenia. Wylot z saczka nalezy przedhuzy¢
typowa rurka z tworzywa sztucznego o srednicy ¢ 50 mm. Rurke zamocowaé na wylotowej rurce
lejka "na wcisk" po uprzednim posmarowaniu zywica epoksydows.

e  Osadzi¢ wlot saczka jak to pokazano na rysunku przekroju poprzecznego obiektu mostowego.

e  Wode z sgczka wprowadzi¢ za pomocg elastycznej rury (tacznika) do kolektora wg Dokumentacji
Projektowej. Sgczki, ktore nie sg wigczane do kolektora zaznaczono w Dokumentacji Projektowej z
odpowiednig adnotacja.

Etap Il zamontowania saczka.

e  sprawdzenie droznosci rurki spustowej z tworzywa sztucznego ¢ 50 mm i usunigcie zanieczyszczen,
po zagruntowaniu powierzchni plyty i wykonaniu jej izolacji:

e  wyrownanie powierzchni izolacji do poziomu gornej powierzchni kotnierza sgczka i zatozenie izolacji
w obrebie sgczkow na kotnierz saczkow-by woda z izolacji wptywata do saczkow.

e  montaz sitka po utozeniu izolacji.

5.2.2. Wykonanie warstwy drenazowe;j.
Po ulozeniu izolacji wykona¢ montaz sitka i nastgpnie utozy¢ warstwe drenazowa. Przed wykonaniem warstwy
nalezy:
a) przygotowac grysy, tj.:
—  rozsiac, by nie zawieraty ziaren spoza frakcji 8-16 mm,
—  przeptuka¢ woda w celu usunigcia pytow,
- wysuszy¢,
—  przechowaé w szczelnym pojemniku,
b)  wycechowac objetosci robocze garnka i garnuszka,
c) oczysci¢ przestrzen wokot saczka do wypetnienia grysem.
Wykonanie warstwy drenazowej wokot saczka polega na:

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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—  odmierzeniu potrzebnej ilosci gryséw, mozliwej do jednorazowego wymieszania np. 2 dm? oraz
zywicy w stosunku objetosciowym 50 czesci kruszywa do 1 czgécei zywicy,
—  odmierzeniu potrzebnej ilosci utwardzacza, np. w stosunku 10:1,60 cm?® zywicy i6cm?®
utwardzacza i doktadnym wymieszaniu zywicy z utwardzaczem,
—  wymieszaniu kruszywa z zywica zawierajaca utwardzacz tak, aby powierzchnia ziaren byta
pokryta zywica,
—  wypelnieniu przestrzeni wokol saczka grysami otoczonymi zywicg i ich lekkim zaggszczeniu
lopatka
Mieszanie zywicy z utwardzaczem oraz otaczanie gryséw i ich wbudowywanie, nalezy wykonywa¢ w sposob
zorganizowany, bez przerw, poniewaz czas zuzycia zywicy jest ograniczony w zaleznosci od temperatury
otoczenia.

5.2.3. Wykonanie drenazu poprzecznego i podtuznego.

Wzdtuz saczkow wykonaé drenaz podhuzny, przed dylatacjami drenaz poprzeczny z grysu otaczanego zywica
epoksydowa. Drenaz wykonaé w warstwie wiazacej nawierzchni. Przygotowanie grysu otoczonego zywica
zgodnie z punktem 5.2.2. Zadaniem drenazu poprzecznego jest niedopuszczenie doptywu wody do urzadzenia
dylatacyjnego.

Dren poprzeczny pod kraweznikiem nalezy utozy¢ przed ustawieniem kraweznika. Dren nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem mleczkiem cementowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.1. Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie poszczegdlnych etapow robot.

6.2. Zakres kontroli jakos$ci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych.
a) jako$¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,
b)  uziarnienie grysow,
Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robdt z projektem
Z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych
(odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
- rzedne gory saczka +0mm -3 mm,
- lokalizacja w planie +10 mm,
- grubos¢ drenazu +3mm.
- szeroko$¢ drenazu + 10 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka wykonanego saczka pionowego, 1m drenu podtuznego lub poprzecznego pod
nawierzchnig, drenu poprzecznego pod kraweznikiem i uwzglednia wszystkie elementy sktadowe robot.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Cena robdt obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  transport materialow przewidzianych do wykonania robot,
—  osadzenie sgczka w deskowaniu plyty z wyregulowaniem wysokosci i usytuowania w planie,
—  uszczelnienie saczka,
—  montaz sitka,
—  wypelnienie warstwa drenazowa,

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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—  wykonanie drenu podtuznego wzdtuz saczkdéw z grysu otaczanego zywica epoksydowa,

—  polaczenie saczka pionowego z kolektorem,

—  wykonanie drenu poprzecznego (przed dylatacja) z grysu otaczanego zywicg epoksydowa,

— wykonanie drenu poprzecznego pod kraweznikiem,

—  uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

—  przeprowadzenie niezbe¢dnych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozj¢ i zaroodporne.
PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozje¢ i zaroodporne;.

Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDiM Zaktad Technologii
Nawierzchni.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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M.16.01.08. KAMIENNY SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru $ciekéw przykraweznikowych w
zwigzku z wykonaniem rob6t mostowych w zwiazku z rozbidrka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych
przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowg nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu $ciekow przykrawgznikowych z
elementéw kamiennych na drogowych obiektach inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do wykonania $ciekéw przykrawgznikowych nalezy stosowaé zgodnie z KDM ODW 14.0 nastgpujace

materiaty:

a) oktadzina stopnia z granitu pitowanego o wymiarach 990x70x50 mm, spetniajagca wymagania PN-B-11205

b) oktadzina stopnia z granitu pitowanego o wymiarach 990x200x200 mm, spelniajaca wymagania PN-B-11205

c¢) zaprawa niskoskurczowa o spoiwie cementowym o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 30 MPa.
Uzyta zaprawa musi mie¢ Aprobat¢ Techniczng wydang przez IBDiM

d) elastyczna ta§ma uszczelniajaca, posiadajaca Aprobat¢ Techniczng wydana przez IBDiM,

e) kit poliuretanowy jednosktadnikowy spetniajacy wymagania podane ST M.19.01.01 oraz posiadajacy
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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pkt 3. Roboty zwigzane z wykonaniem S$ciekéw przykraweznikowych wykonywaé
recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne", pkt 4.

Do transportu prefabrykatow stosowaé samochody skrzyniowe, zabezpieczajac materiat przed przesuwaniem i
uszkodzeniem.

Zaprawy niskoskurczowe mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, tak, aby nie spowodowac¢ utraty ich
wiasciwosci i nalezy sktadowac¢ w warunkach $cisle okreslonych przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne", pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace
wszystkie

warunki w jakich beda wykonywane §cieki przykraweznikowe.

5.1. Ustawienie $ciekow przykraweznikowych

Do wykonania $ciekow przykraweznikowych nalezy przystapi¢c po ustawieniu kraweznikow, a przed
wykonaniem nawierzchni na obiekcie.

Elementy kamienne $cieku przykrawgznikowego nalezy ustawiaé na zaprawie niskoskurczowej. Ustawienie
scieku przykraweznikowego winno uwzglednia¢ poprawki na trwale ugigcie konstrukcji pod cigzarem
nawierzchni oraz powinno by¢ zgodne z projektowana niweleta dna $cieku. Ostateczna grubo$¢ podlewki pod
sciekiem powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Szczeliny migdzy elementami oktadzin oraz migdzy elementami oktadzin i kraweznikami nalezy wypehic
zaprawg niskoskurczowa. Co 3-5 m szczeliny poprzeczne pomig¢dzy elementami nalezy uszczelnia¢ kitem
poliuretanowym W celu uszczelnienia szczeliny mi¢dzy elementami $cieku i nawierzchnig nalezy tasme z kitu
naklei¢ na zagruntowang powierzchni¢ styku bezposrednio przed uktadaniem warstwy $cieralnej nawierzchni.
Muszg by¢ przy tym zachowane rezimy: odpowiednich warunkéw atmosferycznych (brak opadéw i temperatura
otoczenia powyzej +10°C), czystosci 1 suchosci powierzchni styku. Pozostawienie odkrytej tasmy na dhuzej niz
24 godziny jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne", pkt 6.
6.1. Kontrola jako$ci materialow

Whbudowane materiaty powinny spelnia¢ wymagania podane w p.2. I.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robét

W trakcie wykonywania Robét nalezy sprawdzi¢:

wykonanie $Scieku:

a) niweleta $cieku, ktora moze rozni¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 0,1% dla kazdego odcinka pochylenia
przy zachowaniu mnmilanego spadku okre$lonego w przepisach,

b) réwnos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach, ktora moze wykazywac
przeswit nie wigkszy niz 0,5 cm pomigdzy powierzchnig $Scieku a tata czterometrowa,

¢) wypekienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,

d) nie dopuszcza si¢ progéw migdzy kolejnymi oktadzinami.

7. OBMIAR

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkL 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest | m wykonanego $cieku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 7. Odbidr robot polega na
sprawdzeniu ilo$ci i zgodno$ci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST, oraz bezposrednim sprawdzeniu rownosci spadkow, wypelnienia spoin i wizualnej ocenie
wykonanych robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

- wyznaczenie linii prowadzacej $cieku,

- wykonanie podtoza z zaprawy niskoskurczowe;j,

- ustawienie elementéw kamiennych $cieku przykraweznikowego,

- wypehienie szczelin zaprawa niskoskurczowa,

- przygotowanie powierzchni pod przyklejenie tasmy elastycznej wraz z jej przyklejeniem do $cieku od strony
nawierzchni,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-11205 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i oktadzina stopni.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkow
technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Katalog Detali Mostowych - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 2002 .
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M.17.01.02 EOZYSKA ELASTOMEROWE

1. WSTEP

1.1  PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (SSTWIORB)

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci

Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (SSTWiORB) jest stosowana jako
dokument kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem lozysk elastomerowych dla drogowych obiektéw inzynierskich.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Lozysko - konstrukcja, ktorej zadaniem jest przeniesienie sit z przgsta lub belki na podporg, umozliwiajaca
jednoczesnie obroty przekrojow podporowych przgsta lub belki i, ewentualnie, przemieszczenia przesta lub belki
w plaszczyznie podparcia.

1.4.2. Lozysko nieprzesuwne - tozysko uniemozliwiajace przemieszczenia przesta w ptaszczyznie podparcia.
1.4.3. Lozysko przesuwne - tozysko umozliwiajace przemieszczenia przgsta w plaszezyznie podparcia, w
jednym lub wielu kierunkach.

1.4.4. Lozysko elastomerowe odksztatcalne - tozysko wykonane z réznych odmian gumy (np. neoprenu) lub
innych polimeréw (np. poliuretanu), uzbrojonych lub nieuzbrojonych blachami stalowymi.

1.4.5. Lozysko elastomerowe §lizgowe - tozysko elastomerowe odksztatcalne przesuwne wykonane z bloku
elastomeru pokrytego PTFE, po ktérym moze si¢ $lizga¢ polerowana ptyta stalowa.

1.4.6. Politetrafluoroetylen (PTFE) - tworzywo sztuczne, fluorowgglowe, o bardzo matym wspotczynniku tarcia.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych SSTWiORB sa

2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

2.1.1. Zgodno$¢ materiatdéw z dokumentacja projektowa
Dla wszystkich zastosowanych materiatdéw Wykonawca przedstawi Polska Norme lub aktualng
aprobatg techniczng wydang przez IBDiM.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi za§wiadczenia producenta, potwierdzajace spetnienie przez
zastosowane tozyska wymaganych wtasciwosci oraz trwato$ci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.

2.1.2. Materiaty do wykonania tozysk
2.1.2.1. Blachy stalowe zbrojenia tozysk elastomerowych

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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Blachy wewngtrzne zbrojenia powinny by¢ wykonane ze stali podwyzszonej wytrzymatosci lub
réwnowaznej, ktorej wydtuzenie as >18%. Blachy zewng¢trzne zbrojenia moga by¢ wykonane ze stali zwyklej
jakosci, ktorej wydluzenie as >18%. Stal powinna spelnia¢ wymagania Polskiej Normy lub aprobaty techniczne;.

Minimalna grubos¢ blach wewnetrznych zbrojenia powinna wynosi¢ 2 mm. Blachy wewngtrzne
powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Nalezy stosowac¢ tylko takie metody wycinania blach, ktore nie daja
skaz, zadzioréw i szorstkich krawedzi. Jezeli warstwy wewngtrzne elastomeru majg grubo$é < 8 mm to
minimalna grubo$¢ blach zewnetrznych powinna wynosi¢ 15 mm, a w przypadku warstw grubszych 20 mm.
2.1.2.2. Elastomer

Elastomer stosowany do wyrobu tozysk powinien by¢ wyprodukowany z kauczuku naturalnego,
chloroprenowego ewentualnie z poliuretanu. Zawarto$¢ kauczuku naturalnego lub chloroprenowego w
mieszance powinna wynosi¢ co najmniej:

—  60% w tozyskach, ktorych G=0,7 MPa,
55% w tozyskach, ktorych G=0,9 MPa,

—  50% w lozyskach, ktorych G=1,15 MPa,

gdzie G - modut odksztatcenia postaciowego.

Elastomery na bazie kauczuku powinny mie¢ twardo$¢ od 50°Sh A do 70° Sh A, na bazie poliuretanow
twardos¢ od 60° Sh A do 80° Sh A. Twardo$¢ powinna by¢ okreslona wg metody Shore’a A zgodnie z PN-80/C-
04238.

Zaleca si¢ stosowac do tozysk elastomer o twardo$ci (60+£5)°Sh A, zapewniajacy modut odksztatcenia
postaciowego G=(0,9 + 0,15) MPa.

Do produkc;ji tozysk nie mozna stosowac zadnych odpadow gumowych lub gumy z odzysku.

Elastomer powinien charakteryzowac si¢ dobra odpornos$cig na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, ozonu, promieniowania ultrafioletowego, olejow, smaru, benzyny, soli oraz ekstremalnych
temperatur, w ktorych eksploatowane jest tozysko (od -35° C do +50°C).

Parametry fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardo$ci 60° Sh A powinny spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardosci 60° Sh A

Lp. Cecha Wedhlug normy Jednostka Kauczuk Poliuretan
1 | Modut odksztalcenia PN-93/C-04210 MPa 0,9+0,15 1,2+0,15
postaciowego
2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie: MPa
- probki formowane >16 >20
_ pmbk,l Wyehane : PN-93/C-04205 =14 =18
3 | Wydhuzenie przy zerwaniu: %
- probki formowane >425 >300
- probki wycinane >375 >250
4 Odksztatcenie trwate po PN-80/C-04246, <15
24 h w temp. 70°C PN-54/C-04253 % >_301) <10
PN-80/C-04290 -
5 | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie PN-86/C-04254 kN/m 10 20
gy
6 | Odpornos¢ na starzenie:
maksymalna zmiana warto$ci
pierwotnej: PN-82/C-04216
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—  twardos¢

—  wytrzymatos$¢ na
rozciaganie

—  wydluzenie przy
zerwaniu

°Sh A

%
%

+5(+10)Y

+15
125

Odpornos¢ ozonowa:
wydtuzenie 30% przez
96 h w temp. (40+2)°C,
stezenie 100 pphm

(25 pphm)®

PN-85/C-05015

bez rys

bez rys

1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego

W przypadku elastomeréw o innych dopuszczalnych twardosciach, wymagania sg te same, z wyjatkiem
minimalnego wydtuzenia przy zerwaniu oraz minimalnej wytrzymatosci na rozdzieranie. Wymagania wobec
tych cech podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wydtuzenie i wytrzymalo$¢ na rozdzieranie elastomerow o twardosci réznej od 60° Sh A

Lp. Cecha Wedlug normy Jednostka Twardo$¢ elastomeru °Sh A
50+5 7045
1 | Wydluzenie przy
zerwaniu: PN-93/C-04205 %
- probki formowane >450 >300
- probki wycinane >400 >250
2 | Wytrzymatos$¢ na PN-86/C-04254 kN/m >7 >12
rozdzieranie >51 >10Y

1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego

2.1.2.3. Politetrafluoroetylen (PTFE)
PTFE, z ktorego sa wykonane arkusze elementéw $lizgowych, powinien by¢ materialem czystym, bez
wypehiaczy, wczesniej nie przerabianym. Nie dopuszcza si¢ materiatu regenerowanego. PTFE powinien

spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec PTFE

Lp. Cecha Wymagania normy Jednostka Wartos¢
1 | Gestosé PN-92/C-89035 glem? od 2,14
do 2,20
2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie PN-81/C-89034 MPa >29
3 | Wydluzenie przy zerwaniu % >300
4 | Twardos¢ PN-80/C-04238 °Sh D >65
2.1.2.4. Kleje

wytrzymato$¢ ztacza nie mniejszg niz stabszego z taczonych materiatow.

Kleje do taczenia elastomeru ze stalg lub PTFE ze stalg lub elastomerem powinny zapewniac

W przypadku PTFE nalezy stosowac tylko kleje termoutwardzalne. Kleje do przyklejania PTFE do plyt
stalowych powinny zapewni¢ przyczepno$¢ o minimalnej wytrzymalosci na odrywanie 5 N/mm szerokosci
skleiny - w przypadku badan doraznych oraz 4 N/mm szerokosci skleiny - w przypadku badan dlugotrwatych.

Kleje do elastomeru powinny dawaé wytrzymato$¢ skleiny migdzy elastomerem a blachg stalowa,
réwng co najmniej 7 N/mm szerokos$ci skleiny wg PN-86/C-04254.

Kleje powinny by¢ odporne na dziatanie smarow, czynnikow atmosferycznych i biologicznych oraz

temperatury, w ktorej eksploatowane bedzie tozysko.

2.1.3. Lozyska elastomerowe
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Nalezy stosowa¢ tozyska elastomerowe, dla ktorych producent gwarantuje okres uzytkowania nie
kroétszy niz 20 lat.

Zastosowane tozyska powinny mie¢ powierzchni¢ gwarantujacg przy obcigzeniu osiowym napre¢zenia
dociskowe:

- dla powierzchni tozysk nie wigkszych niz 1200 cm? - nie mniejsze niz 3 MPa,
- dla powierzchni lozysk wigkszych niz 1200 cm?- nie mniejsze niz 5 MPa.

Przy naciskach mniejszych niz okreslono powyzej, tozyska powinny by¢ wyposazone w elementy
kotwiace, przy czym nad tozyskami nie dopuszcza si¢ naprezen rozciagajacych od obciazen przekazanych przez
lozysko na podpore. Bolce lub $ruby kotwigce powinny by¢ typu odpornego na drgania.

Zastosowane tozyska powinny zapewnia¢ poziome przemieszczenia i obroty elementdw podpieranych,
przy dopuszczalnym kacie odksztalcenia postaciowego ¢ = 0,7 dobranych grubosci warstw elastomeru. W
przypadku, gdy odksztatcalno$¢ tozyska nie spelnia powyzszego wymagania, tozysko powinno by¢ zaopatrzone
w urzadzenie §lizgowe, zapewniajace przemieszczenia w okreslonych kierunkach, regulowane odpowiednimi
prowadnicami.

Wszystkie odstonigte elementy stalowe powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z Polska Norma.

Lozyska po wykonaniu powinny by¢ trwale oznakowane przez podanie nazwy producenta (lub nazwy
handlowej) oraz numeru seryjnego i roku produkcji. Numer seryjny powinien by¢ niepowtarzalny, aby
umozliwié¢ w razie potrzeby przesledzenie zapisow kontrolnych w procesie produkcyjnym. Numer seryjny
powinien by¢ takze widoczny po ustawieniu tozyska na podporze. Gérna powierzchnia tozyska powinna by¢
wyraznie oznakowana, a na niej zaznaczone: wielkos¢ i kierunek projektowanego przemieszczenia oraz osie
shuzace do ustawienia tozyska na podporze (nie dotyczy to tozysk elastomerowych bez stalowych ptyt
dociskowych).

2.1.3.1. Ptaskie poduszki lub tasmy niezbrojone

Lozyska w ksztalcie ptaskich poduszek powinny by¢ formowane w jednym odcinku lub moga stanowié
pojedynczy element wycigty z wczesniej formowanych tasm lub ptyt. Wycigcie powinno dawac gladka
powierzchni¢ bez uszkodzen termicznych elastomeru.

2.1.3.2. Lozyska zbrojone

Lozyska zbrojone powinny by¢ formowane w postaci jednego elementu, pod ci$nieniem i w
podwyzszonej temperaturze - w przypadku elastomerdow chloroprenowych lub elementu odlewanego
grawitacyjnie - w przypadku poliuretanow. Blachy zbrojenia powinny by¢ catkowicie otulone elastomerem.
Minimalna odlegto$¢ miedzy stalowymi blachami uzbrojenia, a krawedzig boczng tozyska powinna wynosic 4
mm.

2.1.3.3. Przektadki dystansowe w formach
W przypadku stosowania przektadek dystansowych zapewniajacych wtasciwy odstep blach stalowych
oraz ich otuliny zewngtrznej, powinny one spetnia¢ nastgpujace warunki:

- §rednica otworu pozostawionego na powierzchni tozyska nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm,

- krawedz otworu nie powinna znajdowac si¢ blizej niz 10 mm od krawedzi blachy uzbrojenia,

- powierzchnia przekroju otworéw powinna by¢ mozliwie minimalna, w zadnym przypadku ich catkowita
powierzchnia nie moze przekracza¢ 3% Sciskanej powierzchni tozyska.

2.1.3.4. Klejenie elastomeru
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Plyty stalowe przed klejeniem powinny by¢ pozbawione wszelkich zanieczyszczen, ktore nalezy usungé
sposobem mechanicznym lub chemicznym. Sklejenie zachodzi podczas procesu wulkanizacji.

2.1.3.5. Uchwyty montazowe
Lozyska powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie uchwyty do ich przenoszenia.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do przygotowania i utozenia zaprawy niskoskurczowej jako podlewki pod tozysko Wykonawca
powinien dysponowa¢ szalunkami do zaprawy, mieszalnikiem wolnoobrotowym, paca, szpachlg lub innym
narzedziem do nakladania zaprawy ewentualnie aparaturg do wlewania lub tloczenia zaprawy samorozlewnej
pod tozysko z odpowiednim jej odpowietrzaniem.

Przewiduje si¢ reczne ustawianie tozysk. W przypadku zastosowania tozysk kotwionych konieczne sg
wiertarki do betonu do wywiercenia otworéw na sworznie kotwigce.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. PRZENOSZENIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE LOZYSK

Podczas przenoszenia, transportu i przechowywania tozyska powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone od
uszkodzen mechanicznych, nadmiernej temperatury, opadéw atmosferycznych, zanieczyszczen i innych
szkodliwych czynnikéw. Poza tym tozyska gumowe powinny by¢ przechowywane zgodnie z zasadami normy
PN-75/C-94099.

Lozyska powinny by¢ pakowane w szczelne skrzynki, z ochrong elementow tozysk przed wzajemnym
obcieraniem, a takze wstrzasami i uderzeniami. Transport tozysk powinien odbywac si¢ w krytych wagonach
kolejowych lub pod plandeka w skrzyniach samochodow cigzarowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Lozyska przed ustawieniem na podporach powinny by¢ chronione przed uszkodzeniem.

Materiaty do wykonania podlewek powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z
wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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5.2. MONTAZ LOZYSK

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza betonowego do montazu lozyska,
utozenie podlewki,

montaz tozyska

roboty wykonczeniowe.

agrwdpE

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot nalezy:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Lozyska ruchome powinny by¢ ustawione w ten sposob, aby potozenie neutralne zajmowaly w
temperaturze otoczenia +10°C i w przypadku obciazenia przesta potowa obcigzenia ruchomego przyjetego w
dokumentacji projektowej. Przed ustawieniem tozyska nalezy sprawdzi¢ czy temperatura konstrukcji przesta w
czasie montazu tozyska miesci si¢ w zakresie tolerancji przewidzianych w dokumentacji projektowej w stosunku
do temperatury +10°C.

Lozyska powinny by¢ ustawiane na podporach z uwzglgdnieniem oznaczen na wierzchu tozyska.
Pierwsze tozysko powinno zosta¢ ustawione w obecnosci przedstawiciela producenta tozysk lub upowaznionego
przez niego przedstawiciela.

W celu wymiany tozysk nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podniesienia ustroju niosacego mostu, np. za
pomoca niszy podporowych. Ustawienie tozysk bez zapewnienia splywu wody z tozyska i z niszy podporowe;j
jest niedozwolone.

5.5. USTAWIANIE LOZYSK

Lozyska powinny by¢ ustawiane na posredniczacych warstwach zaprawy, ktore stuza jako warstwy
wyroéwnawcze 1 poziomujgce. Tylko tozyska elastomerowe bez zewnetrznych ptyt stalowych, mozna ustawia¢
bezposrednio na powierzchni podpory. Powierzchnia ta powinna by¢ czysta, sucha gtadka i pozioma z
dopuszczalnymi odchytkami podanymi w pkcie 3.4.

Podlewke mozna wykonac:

a) przez ulozenie gesto plastycznej zaprawy w formie stozka i opuszczenie na nig tozyska w ten sposob, ze
nadmiar zaprawy bedzie wycisnigty na wszystkich jego bokach,
b) przez wlewanie lub ttoczenie zaprawy samorozlewnej z odpowiednim jej odpowietrzaniem.

Sposdb b) powinien by¢ stosowany w przypadku tozysk z kotwami lub sworzniami czolowo spawanymi do
dolnej plyty tozyska. Przed wykonaniem podlewki, tozysko nalezy ustawi¢ w projektowanym potozeniu za
pomocg klinéw lub innych podktadek. Niedopuszczalne jest pozostawienie sztywnych elementow pod
lozyskiem. Po osiagnigciu przez zaprawe wymaganej wytrzymatosci, sztywne kliny i podktadki powinny by¢
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usunigte. Nalezy stosowa¢ podktadki i kliny z materiatow $cisliwych. Do tego celu nie nadajg si¢ elastomery,
gdyz sa materialami niescisliwymi.

Lozyska powinny by¢ podsadzane na calej swej powierzchni. Po ich ustawieniu nie powinno by¢ pod
nimi pustek lub twardszych miejsc. Materiat do wykonania podlewki powinien przenosi¢ przewidziane
obcigzenia bez uszkodzen. Powierzchnie pod podlewki powinny by¢ przygotowywane odpowiednio do rodzaju
stosowanej zaprawy, zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy. Gorna powierzchnia kazdej podlewki poza
lozyskiem powinna mie¢ spadki na zewnatrz tozyska.

Podlewki powinny by¢ wykonane z niskoskurczowej zaprawy cementowej, zywicowej lub cementowo-
zywicowej. Przed przystapieniem do wykonania podlewki, beton ciosu podtozyskowego powinien by¢ nasycony
woda, aby unikngé¢ potem jej odsaczania z zaprawy. Nadmiar wody powstaty na powierzchni po wylaniu
zaprawy, powinien by¢ usuniety. Jezeli stosowana jest zaprawa na bazie zywicy, to chemiczne wlasciwosci
zywicy oraz stosunek zywicy do wypelniaczy powinny by¢ dobrane w ten sposob, aby uzyska¢ zadowalajaca
konsystencje i czas wigzania, zapewniajacy prawidlowe ustawienie lozyska w warunkach budowy. Jezeli
zaprawa na bazie zywicy ma by¢ w bezposrednim kontakcie z tozyskiem, to nalezy sprawdzi¢ doswiadczalnie jej
obojetnos$¢ chemiczng wobec materiatu tozyska oraz wspotczynnik tarcia.

Deskowania do zaprawy nie nalezy usuwa¢ wczesniej nim zwigze zaprawa. Musi by¢ ono jednak
usuniete w chwili wlaczenia tozyska do wspotpracy z konstrukcja niosaca. Usuwanie deskowania przez jego
wypalanie jest niedopuszczalne.

W przypadku tozysk kotwionych, otwory na sworznie kotwigce powinny by¢ wiercone i rozwiercane.
Srednica otworéw na bolce do kotwienia powinna byé o 2 mm wigksza niz nominalna $rednica bolca w
przypadku mocowania tozysk do elementow stalowych badz prefabrykatow betonowych oraz o 3 mm wigksza,
w przypadku betonu wylewanego na budowie.

5.6. OPUSZCZANIE KONSTRUKCIJI PRZESEA NA LOZYSKA

Opuszczanie konstrukeji przesta na tozyska Moze to nastapi¢ dopiero po osiagnigciu przez podsadzke
wymaganej wytrzymatosci.

Wszystkie elementy sztywne, przeszkadzajace swobodnym ruchom tozyska powinny by¢ usunigte.

Konstrukcje przgset betonowanych na miejscu moga by¢ wylewane bezposrednio nad gérng
powierzchnig tozyska, po jego wlasciwym ustawieniu. W tym przypadku powierzchnia tozyska oraz przesta
powinny by¢ w bezposrednim kontakcie, bez zadnych warstw oddzielajacych. Boczne powierzchnie tozysk
powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem ich masg betonowa. W tym celu tozyska mozna ostoni¢ ptytami
styropianowymi lub miekkimi ptytami pilsniowymi nasyconymi bitumem i uszczelnionymi gipsem.

W przypadku przesel prefabrykowanych lub stalowych, nalezy przewidzie¢ podktadki wyréwnawcze,
zapewniajgce rownomiernos¢ docisku migdzy konstrukcjg przesta a gérng powierzchnig tozyska.

Jezeli jest konieczna korekta rzgdnych posadowienia tozyska, to powinna by¢ ona przeprowadzona
metoda tloczenia lub podbijania dolnej ptyty tozyska przy uzyciu zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W D-M.00.00.00 "WYMAGANIA
OGOLNE".
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6.2. BADANIA MATERIALOW

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokdty z badan tozysk w wytworni itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

b) ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie
2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania materiatow na tozyska
6.2.1.1. Blachy stalowe zbrojenia tozysk

Sprawdzenie materialow polega na ustaleniu ich zgodnos$ci z wymaganiami pktu 2.1.2.1 na podstawie
analizy dostarczonych atestow hutniczych.

6.2.1.2. Elastomer
Warunki ogdlne badan whasciwosci elastomeréw obowiazuja wg PN-81/C-04200.

Elastomer powinien spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.1.2.2, przy czym badanie odpornosci
ozonowej wymagane jest tylko w przypadku zastosowania nowego elastomeru. Pozostale badania
wyszczegolnione w tablicach 1 i 2 powinny by¢ wykonywane zarowno w przypadku zastosowania nowego
elastomeru, jak w przypadku kazdej partii tozysk.

Badania elastomeru powinny by¢ przeprowadzone na specjalnie formowanych probkach. Gdyby
wymagane byto przeprowadzenie badan na probkach wycietych z gotowych tozysk, to probki te nalezy pobierad
nastgpujaco:

— probki do wyznaczania twardosci, wytrzymatosci na rozciaganie 1 wydtuzenie przy zerwaniu, odpornosci na
starzenie, odporno$ci ozonowej, powinny by¢ pobierane w ten sposob, aby jedna z dwoch wigkszych
powierzchni probki stanowita czg$¢ zewnetrznej powierzchni tozyska,

— probki do wyznaczania odksztalcenia trwatego przy $ciskaniu powinny by¢ pobierane z obszaru potozonego
jak najblizej $rodka tozyska,

— probki wyciete z gotowych tozysk powinny spelnia¢ wszystkie wymagania podane w tablicach 11 2.

— Z gotowych tozysk nie mozna uzyska¢ probek do badania modutu odksztalcenia postaciowego.
— Modut ten otrzymuje si¢ badajac kompletne tozyska metoda podang w normie PN-S-10060:1998, pkt 6.2.5.3.

6.2.1.3. PTFE

Probki do badan wycigte z arkusza PTFE powinny by¢ badane w temperaturze (23+2)°C. Gestos¢
nalezy okresla¢ jako $rednia z 3 probek. Wytrzymato$¢ na rozciaganie i wydtuzenie powinny by¢ okreslone na 5
probkach. Grubosé probki powinna wynosi¢ (2+0,2) mm, a szybkos¢ wydhuzenia 50 mm/min. Badanie twardos$ci
nalezy przeprowadza¢ na co najmniej 3 probkach, dokonujac pomiaru przynajmniej w 10 miejscach (nie mniej
jednak niz w 3 miejscach na jednej probee). Grubos¢ probki do badan twardosci powinna wynosi¢ co najmniej
4,5 mm. Pozostate warunki badan okre$laja normy wymienione w tablicy 3.

6.2.1.4. Kleje

Wytrzymato$¢ klejéw powinna by¢ okreslona wg PN-69/C-89300 [16], PN-69/C-89301 i PN-69/C-
89302. Badanie wytrzymatosci kleju termoutwardzalnego na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-
69/C-89301 na co najmniej 6 probkach niestarzonych.
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6.2.2. Tolerancje i odchytki wymiarow tozysk elastomerowych i ich elementow

Sprawdzenie wymiardw i ksztattu poszczegdlnych czgsci tozysk nalezy wykonywaé za pomoca
przyrzadoéw pomiarowych (przymiaru stalowego, szablonéw, cyrkla, promieniomierza, katownikow, liniatu,
szczelinomierzy, suwmiarki, §ruby mikrometrycznej itp.), zapewniajacych doktadnos¢ jak w punktach ponize;j.
6.2.2.1. Odchytki wymiarow zewnetrznych

Wymiary zewngtrzne tozysk kompletnych powinny zachowa¢ odchylenia podane w tablicy 4.

Tablica 4. Odchytki wymiaréw zewngtrznych tozysk

Odchytki, mm
Rodzaj tozyska wymiaréw w planie wysokosci

Elastomerowe do wysokosci 100mm +4 +2
-2

Elastomerowe o wysokosci od 100 mm do 150 mm +4 +3
-2

Elastomerowe o wysokos$ci powyzej 150 mm +4 +4
-2

Wysokos¢ catkowita tozyska wyznaczana jest jako $rednia arytmetyczna z pomiarow w 4 jego narozach oraz w
osi.

6.2.2.2. Odchytki grubosci elastomerowych warstw wewnetrznych i zewnetrznych

Grubos$¢ warstw elastomeru jest wyznaczana jako $rednia arytmetyczna z pomiaré6w w 4 punktach
najwigkszej powierzchni tozyska. Punktami tymi sg naroza - w przypadku tozysk prostokatnych, naroza
kwadratu wpisanego w okrag - w przypadku tozysk okragtych.

Odchylki grubosci warstw wewnetrznych powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Odchytki grubosci elastomerowych warstw wewnetrznych

Projektowana Grubo$¢ rzeczywista
Lp. | grubo$¢ warstw ,,t”, $rednia ,,tér”, w dowolnym Uwagi
mm mm punkcie, mm
1 t<6 (1£0,15)t (1£0,15)tér
6<t<12 (1£0,12)t lub 0,9 (1£0,12)tsr lub 0,9 decyduje warto$¢ wigksza
3 12<t (1+0,10)t lub 1,5 (10,10)tér lub 1,5 decyduje wartos¢ wigksza

Grubo$¢ gornej i dolnej warstwy zewnetrznej w tozyskach elastomerowych uzbrojonych powinna
wynosi¢ minimum 2,5 mm. W przypadku warstw grubszych niz 2,5 mm, obowigzuja odchytki jak w tablicy 7.

6.2.2.3. Odchytki wymiarowe blach w planie

Dopuszczalne odchytki wymiaréw blach w planie wynoszg: +2 mm, -1 mm. Wielkos$¢ szczeliny
okreslonej sposobem podanym w pkcie 3.2.2.4 nie powinna przekracza¢ 1% przekatnej (Srednicy) lub 1,5 mm
(decyduje wartos¢ wigksza).

6.2.2.4. Ptasko$¢ powierzchni obcigzonej tozyska

Ptaskos¢ okreslana jest przez pomiar szczeliny migdzy spodem poziomnicy, przytozonej wzdtuz
przekatnej lub srednicy powierzchni obcigzonej tozyska a ta powierzchnia. Szczelina ta nie moze przekraczac
0,3% przekatnej ($rednicy) lub 1,5 mm (decyduje wigksza warto$¢). W przypadku powierzchni wypuklej nalezy
sprawdzi¢, czy szczeliny na obu koncach poziomnicy sa réwne i spelniaja powyzsze odchytki.
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6.2.3. Badania tozysk kompletnych
Badania tozysk kompletnych powinny by¢ wykonane w wytworni i powinny obejmowac:

—  badania prototypow, w celu sprawdzenia zgodnosci ich z projektem,

— badania podczas produkcji, w celu sprawdzenia, czy zostaly uzyte wlasciwe materiaty i procedury
technologiczne,

—  badania odbiorcze, w celu potwierdzenia, ze tozyska spetniaja wymagania Polskiej Normy lub aprobaty
technicznej; podczas tych badan moga by¢ wykorzystane wyniki badan prototypoéw i badan wykonywanych
podczas produkcji.

Nalezy wykona¢ przynajmniej jedna pelng seri¢ badan kompletnych na trzech elementach wybranych
losowo z objetosci produkcyjnej okoto 1500 dem®.

Badanie wlasciwosci kompletnych tozysk elastomerowych nalezy prowadzi¢ w temperaturze (23+£2)°C,
chyba ze stanowig inaczej warunki poszczegdlnych rodzajéw badan. Na powierzchniach zewnetrznych tozysk
elastomerowych nie powinno by¢ widocznych statych uszkodzen w wyniku jednokrotnego ich obcigzenia
obcigzeniem odpowiadajgcym stanowi granicznemu uzytkowania lub stanowi granicznemu no$nosci.

Wymagane badania elastomerowych tozysk kompletnych zostaly wyszczegolnione i opisane w PN-S-
10060:1998, pkt 3.2.5.3.

6.2.4. Protokot z badan
Z badan tozysk powinien by¢ sporzadzony protokol, ktory powinien zawierac:
—  opis tozyska i jego numer identyfikacyjny
—  wymiary tozyska poddanego badaniom,
—  atesty materiatowe,
—  daty i czas trwania badan,
—  uwagi o stanie tozyska po badaniu,
—  fotografie z badan,
—  wyniki pomiaru wszystkich odksztatcen, przemieszczen i obcigzen,
—  wymiary elementéw sktadowych tozyska po badaniu,
—  powolanie na odpowiednie normy.

6.2.5. Kontrola po dostarczeniu tozysk na budowg
Na budowie, przed wbudowaniem tozyska nalezy skontrolowac i opisac stan tozyska, szczegolng uwage
ZWwracajac na:
— widoczne uszkodzenia,
—  czysto$¢ powierzchni zewngtrznych,
—  zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
— oznakowanie na gornej powierzchni tozyska i na tabliczce znamionowej (oznaczenie kierunkow x iy )
— opakowanie.

6.3. KONTROLA USYTUOWANIA OTWOROW DO KOTWIENIA PLYT £LOZYSKOWYCH
Polozenie osi otwordw do kotwienia powinno spelnia¢ odchytki wg PN-88/M-85030.

6.4. KONTROLA POWIERZCHNI BETONOWYCH POD LOZYSKIEM

Powierzchnie betonowe do bezposredniego ustawiania na nich tozysk elastomerowych, na ptaskiej
powierzchni zajetej przez tozysko, nie powinny odbiegaé od ptaszczyzny poziomej o wigcej niz 0,3% - w
przypadku oparcia na tozysku belek prefabrykowanych lub stalowych oraz 1% - w przypadku przgset
betonowanych bezposrednio na tozysku.
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Tolerancje poziomu osadzenia dwoch lub wigcej tozysk na tej samej podporze powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

6.5. KONTROLA USTAWIENIA LOZYSK

Odchylenie ustawienia tozysk w planie w stosunku do projektowanego, w przypadku konstrukcji
niosgcych betonowanych na mokro nie powinno przekracza¢ 5 mm, a w przypadku pozostatych konstrukcji 2
mm w stosunku do rzeczywistego polozenia konstrukcji po zmontowaniu.

Lozyska powinny by¢ ustawione w ten sposob, ze polozenie ich osi nie powinno odbiega¢ wiecej niz +
3 mm od projektowanego potozenia. Poziom jednego tozyska lub $rednie poziomy kilku lozysk na dowolne;j
podporze powinny miesci¢ si¢ w odchylce £ 0,0001 sumy dlugosci sasiednich przeset belki ciaglej, ale nie
powinny przekracza¢ £ 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie od plaszczyzny poziomej wynosi 1:200 w dowolnym kierunku.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. fozyska o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.
Cena jednostkowa montazu nowego tozyska obejmuje:
= prace przygotowawcze i pomiarowe,
= opracowanie projektu montazu tozysk, w tym rysunkow roboczych ciosow podtozyskowych
w dostosowaniu do gabarytow dobranych tozysk
= dostarczenie materiatlow i wszystkich pozostatych $rodkow produkcji
=  wykonanie niezb¢dnych rusztowan roboczych,
=  przygotowanie powierzchni ciosu do obsadzenia tozyska,
= ustawienie klinow,
=  montaz kotew,
= wstepne ustawienie, rektyfikacja i zakotwienie tozyska,
=  podsadzanie tozyska
= zabezpieczenie tozyska na czas robot betonowych,
=  montaz rurek odwadniajacych nisze podtozyskowa, tam gdzie to przewiduje dokumentacja projektowa,
= rozbidrke rusztowan,
= oczyszczenie stanowiska,
=  wykonanie badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-93/C-04210 Guma i elastomery plastyczne - Oznaczanie modutu przy $ciskaniu oraz wytrzymatosci
potaczenia z ptytkami z materiatdéw sztywnych - Metoda $cinania czterech powierzchni

PN-93/C-04205 Guma - Oznaczanie wlasciwosci wytrzymatosciowych przy rozciaganiu
PN-80/C-04246 Guma - Oznaczanie relaksacji naprezenia przy $Sciskaniu w podwyzszonej temperaturze
PN-54/C-04253 Guma - Oznaczanie odksztatcenia przy Sciskaniu.

PN-80/C-04290 Guma - Oznaczanie trwatego odksztalcenia przy $ciskaniu

PN-86/C-04254 Guma - Oznaczanie wytrzymatos$ci na rozdzieranie
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PN-82/C-04216

PN-85/C-05015

PN-92/C-89035

PN-81/C-89034

PN-80/C-04238
PN-88/M-85030
PN-81/C-04200
PN-S-10060:1998
PN-69/C-89300
PN-69/C-89301

PN-69/C-89302

Guma - Oznaczanie odpornosci na przyspieszone starzenie w powietrzu o podwyzszonej
temperaturze za pomoca zmian wlasciwosci fizycznych

Guma - Oznaczanie odpornosci na dziatanie ozonu w warunkach wydtuzen statycznych
Tworzywa sztuczne - Metody oznaczanie gestosci i gestosci wzglednej tworzyw
nieporowatych

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym
rozciaganiu.

Guma - Oznaczanie twardos$ci metoda Shore’a.

Kotki - Wymagania i badania.

Guma - Ogoblne wytyczne wykonywania badan wiasciwosci fizycznych.
Obiekty mostowe. Lozyska. Wymagania i metody badan.

Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymatos$ci na §cinanie.

Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymatosci na odrywanie.

Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymatos$ci na oddzieranie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
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M-18.01.01 URZADZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanej dalej SSTWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
urzagdzen dylatacyjnych szczelnych w ramach rozbiorki istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez
rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewdédzkiej nr 698 i budowy nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem montazu urzadzen dylatacyjnych szczelnych i obejmuja montaz dylatacji modutowej na krawedzi
nasypu drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Szczelina dylatacyjna, przerwa dylatacyjna — szczelina wykonana celowo w obiekcie mostowym, ktora
umozliwia kompensowanie odksztalcen elementéw konstrukcyjnych wywotanych: zmianami temperatury,
dziataniem obcigzen ruchomych, procesami reologicznymi elementéw konstrukcyjnych obiektu, itp.

1.4.2. Urzadzenie dylatacyjne — urzadzenie wbudowane w strefie szczeliny dylatacyjnej, umozliwiajace
swobodne przemieszczenia krawedzi szczeliny dylatacyjnej oraz niezaktécony ruch pojazdow lub osdb przez te
przerwe w konstrukcji.

1.4.3. Modulowe urzadzenie dylatacyjne — urzadzenie dylatacyjne zbudowane w postaci wewngtrznie
geometrycznie zmiennego uktadu pretow. Beleczki wbudowane w plaszczyznie jezdni moga by¢ oparte na
belkach trawersowych. Przemieszczenia krawedzi szczeliny dylatacyjnej sa kompensowane przez zmiang
odlegtosci migdzy beleczkami wbudowanymi w plaszczyznie jezdni. System sterowania geometrig rusztu
zapewnia, ze odlegtosci w swietle migdzy beleczkami jezdni sg jednakowe podczas pracy urzadzenia. Catkowite
przemieszczenie w szczelinie dylatacyjnej jest dzielone na przemieszczenia kilku modutow, z ktorych kazdy
umozliwia przemieszczenia o tej samej wielkosci.

1.4.4. Przemieszczenie nominalne - maksymalny zakres zmiany potozenia wzgledem siebie skrajnych
elementow urzadzenia dylatacyjnego, ktory zapewnia mu optymalne warunki eksploatacji i zaktadang trwatosc.

1.4.5. Temperatura montazu - temperatura konstrukcji obiektu mostowego podczas montazu obiektu
mostowego lub jego elementdw, np. urzadzenia dylatacyjnego.

1.4.6. Wodoszczelne urzadzenie dylatacyjne - urzadzenie dylatacyjne, ktore uniemozliwia wptywanie wody
Z jezdni i chodnikdéw w glab szczeliny dylatacyjne;.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt. 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” [1] pkt. 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materialdw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Wymagania ogolne

Nalezy stosowaé urzadzenia dylatacyjne, dla ktdrych gwarantowany okres uzytkowania jest nie krétszy niz 20

lat, przy czym przez pojgcia ,,gwarantowany okres uzytkowania” nie nalezy rozumie¢ jako gwarancji danej przez

producenta czy Wykonawce, lecz jako wymog zastosowania takich materiatow, rozwigzan i jakos$ci wykonania,

ktore zapewnia bezawaryjny okres eksploatacji przy normalnych warunkach uzytkowania i zapewnieniu

odpowiedniego poziomu utrzymania.

Nalezy stosowaé urzadzenia dylatacyjne, ktore sa oznakowane CE lub znakiem budowlanym $wiadczacym o

zgodnosci z aprobata techniczng wydang przez IBDiM.

Urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ wykonane i montowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [25] oraz zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczacymi doboru mostowych

urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru”, Zatacznik do Zarzadzenia Nr 4 Generalnego Dyrektora

Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r. [16].

Urzadzenie powinno by¢ przystosowane do eksploatacji w warunkach ruchu pieszego, rowerowego oraz

pojazdéw wyjatkowych — karetek pogotowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem [15] zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pomocg urzadzenia dylatacyjnego

powinno zapewnic:

—  szczelno$¢ potaczenia,

—  réwnos¢ nawierzchni,

—  swobode odksztatcenia ustroju no$nego obiektu,

—  zblizone warunki ruchu dla koét pojazdow w obrebie nawierzchni i dylatacji,

—  odpowiednig ostong szczelin.

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno byc¢ nieprzerwane na catej szerokosci pomostu.

Nalezy stosowaé urzadzenia dylatacyjne zamocowane w konstrukcji obiektu mostowego. Urzadzenia te

powinny:

—  zapewnia¢ wymagany przesuw,

—  przebiega¢ w sposob ciagly na catej szerokosci pomostu,

—  by¢ zamocowane za pomocg Srub lub kotew we wnekach uformowanych w konstrukcji obiektu,
zapewniajacych przenoszenie sit od dynamicznych oddziatywan kot pojazdow,

—  charakteryzowac si¢ fatwoscig napraw wykonywanych z gory

—  By¢ wyposazone w samoklinujace si¢ wktadki neoprenowe.

Poza tym urzadzenia dylatacyjne musza spelnia¢ warunki:

—  stalowe profile dylatacyjne powinny by¢ wykonane w technologii pozwalajacej na uniknigcie spoin
podtuznych w obrgbie szczeliny do mocowania wktadki elastomerowej

—  urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ standardowo wyposazone w ,,blachy fartuchowe” stanowiace tracone
deskowanie szczeliny dylatacyjnej

—  by¢ wyposazone w wierzchnia blache kryjaca,

— urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ standardowo wyposazone w ostony przerwy dylatacyjnej gzymsow.
Ostony muszg by¢ zamocowane w sposdb umozliwiajgcy swobodna prace urzadzenia dylatacyjnego.

Dylatacje nad tozyskiem stalym powinny mie¢ wmontowany system uciaglenia nawierzchni.

Przedstawiajac Inzynierowi do akceptacji wybrane urzadzenie dylatacyjne Wykonawca powinien przedstawié

liste miejsc w naszym rejonie klimatycznym (Polska i panstwa z nig graniczace), gdzie urzadzenie tego samego

typu wykonane przez tego samego producenta prawidlowo funkcjonuje od 3 lat. Brak mozliwosci takiego

wskazania wymaga pozytywnej opinii IBDiM dotyczacej wbudowania urzadzenia.

2.2.3. Stosowane materialy

Przy montazu urzadzen dylatacyjnych modutowych w ustroju niosgcym obiektu inzynierskiego nalezy stosowaé
nastepujace materiaty:

—  urzadzenie dylatacyjne,
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—  elementy kotwiace,
—  materiaty wypelniajace wngke dylatacyjna.
—  Materialy uszczelniajace

2.2.4. Konstrukcja urzadzenia dylatacyjnego

Nalezy zastosowaé¢ modutowe urzadzenia dylatacyjne szczelne mocowane w konstrukcji obiektu mostowego.
Zastosowane urzadzenie dylatacyjne powinno by¢ wodoszczelne.

Nalezy stosowaé urzadzenie jednomodutowe o przesuwie zgodnym z dokumentacjg projektowa - +/-40mm.
Urzadzenia jednomodutowe powinny skladaé si¢ z dwoch skrajnych stalowych beleczek (prowadnic)
zakotwionych na krawedziach konstrukcji mostowej utrzymujacych jeden elastomerowy profil uszczelniajacy.

Przemieszczenie nominalne jednego modutu powinno by¢ ograniczone do 40 mm.

Urzadzenie dylatacyjne powinno by¢ kotwione w konstrukcji obiektu za pomoca kotew w postaci petli, Srub,
blach itp. stanowiacych integralne czgsci urzadzenia.

W skiad urzagdzenia dylatacyjnego powinny wchodzi¢ rowniez blachy ryflowane zabezpieczajace szczeliny
dylatacyjne na chodniku i w gzymsach, szerokosci min. 0,5cm, zakotwiona do konstrukcji kap. Blachg ostonowa
w obrebie kraweznikow nalezy wygia¢ do dotu, zgodnie z ksztattem tych kraweznikow.

Wszystkie elementy dylatacji (stalowe beleczki, elementy podpierajace, profile uszczelniajace, elementy
kotwiace, blachy zabezpieczajace i inne) powinny by¢ przedmiotem PN lub aprobaty technicznej wydanej dla
urzadzenia dylatacyjnego, ktora powinna okre$la¢é wymagania materialowe dla poszczegélnych elementéw
urzadzenia.

2.2.5. Wymagania dla elastomeru stosowanego do produkcji elementéw uszczelniajacych
Wymagania dla elastomeru stosowanego do produkcji elementéw uszczelniajacych dla modutowych urzadzen
dylatacyjnych podano w Aprobacie Technicznej IBDiIM konkretnego urzadzenia dylatacyjnego.

2.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy metalowe urzadzenia dylatacyjnego, z wyjatkiem elementéw zakotwien stykajacych si¢ z betonem,
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
lub powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przy pomocy zwyklych metod stosowanych przy zabezpieczaniu
konstrukcji mostow stalowych. Nalezy przy tym przestrzega¢ wymagan podanych w Aprobacie Technicznej
IBDiM konkretnego urzadzenia dylatacyjnego. Rodzaj zastosowanej powtoki, liczba i grubos¢ naniesionych
warstw powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym urzadzenia dostarczonym przez Wykonawce.
Materiaty, z ktérych wykonana zostanie powloka antykorozyjna powinny by¢ wykonane zgodnie z odrgbna PN
lub mie¢ Aprobate Techniczng IBDiM lub Rekomendacj¢ Techniczng IBDiM.

2.2.7. Wypehienie szczeliny dylatacyjnej i uszczelnienie migdzy urzadzeniem dylatacyjnym i ptyta zelbetowa
Jezeli projekt urzadzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, beton stosowany do wypehienia strefy zakotwienia
urzagdzenia dylatacyjnego powinien odpowiada¢ wymogom podanym w SSTWiORB M-13.01.00 [2]. Klasa
betonu uzywanego do wypehienia stref zakotwien urzadzen dylatacyjnych nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu
plyty pomostu.

Zbrojenie przerwy dylatacyjnej powinno by¢ wykonane ze stali speiniajacej wymagania SSTWiORB M-
12.01.02 [3]. Klasa stali powinna by¢ zgodna z projektem urzadzenia dylatacyjnego. Srednica, klasa stali,
dlugosci i rozstawy pretow wychodzacych z plyty ustroju niosgcego w rejonie wngki dylatacyjnej powinny by¢
okreslone przez producenta urzadzenia dylatacyjnego w projekcie urzadzenia, natomiast powinny by¢ one
montowane razem ze zbrojeniem plyty i objete odrebna specyfikacja dotyczaca robdt zbrojeniowych.
Uszczelnienia szczeliny migdzy urzadzeniem dylatacyjnym i plyta zelbetowa nalezy wykonaé z elastycznej
masy zalewowej na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimeréw, wypetniaczy oraz substancji
powierzchniowo-czynnych, stanowigcg lepiszcze wypeknienia.

Nalezy stosowa¢ mase zalewowsa o wlasciwosciach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla masy zalewowej

Lp. | Wiasciwo$é Jedn. Wymagania Metoda badan wg
1 Temperatura migknienia wg PiK °C > 60 PN-EN 1427:2001 [5]
2 Penetracja w temperaturze 25 °C 0,1 mm <90 PN-EN 1426:2001 [6]
3 Penetracja dynamiczna w 0,1 mm <120 Procedura IBDiM
temperaturze 35°C TWm-32/98 [14]
4 Sptywnos¢ w temperaturze 60°C mm <5 PN-B 24005:1997 [7]
Procedura Nr PB/TN-2/1
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5 Nawrot sprezysty w temperaturze % >80 PN-EN 13398[8]
25°C
6 Temperatura tamliwos$ci wg Fraassa | °C Badanie PN-EN 12593[9]
identyfikacyjne
7 Analiza w podczerwieni - Badanie PN-EN 1767:2002[10]
identyfikacyjne | Procedura PW

Do gruntowania podioza przed wylaniem masy zalewowej nalezy stosowa roztwor spelniajacy wymagania
podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla roztworu asfaltowego

Lp. | Wiasciwo$é Jednostka | Wymagania Metoda badan wg
1 Wyglad zewngtrzny - Jednorodna przezroczysta ciecz PN-B-24620:1998[11]
i konsystencja robocza barwy jasnozobttej bez widocznych
zanieczyszczen.

W temp. (23+2)° tatwo si¢
rozprowadza na plytce szklanej
tworzac powloke bez pecherzy

2 Lepkos¢ (czas wyptywu, | S <100 PN-EN ISO
kubek wyptywowy ISO & 2431:1999[12]
4 mm)
3 Zdolnos¢ wysychania h <3,0 PB/TM-1/10
4 Zawarto$¢ wody %(m/m) <0,5 PN-EN ISO
9029:2005[13]
5 Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002/[10]
Procedura PQ
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta urzadzenia dylatacyjnego i podlega akceptacji
InZyniera.

Wykonawca przystepujacy do montazu urzadzenia dylatacyjnego powinien mieé do dyspozycji nastepujacy
sprzet:
—  spawarki,

—  pily do cigcia metalu,

—  szlifierki reczne,

—  lekki zuraw samochodowy,

—  sprezarke powietrza z filtrem przeciwolejowym,

—  sprzet do wykonania mieszanki betonowej wg SSTWIORB M-13.01.00 [2],
- sprzet do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiatlow
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Urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ przetransportowane na plac budowy przez producenta lub przez
Wykonawce robot zwigzanych z montazem. Urzadzenia lub ich elementy powinny by¢ pakowane w oryginalne
opakowania producenta.

Urzadzenia dylatacyjne moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, jednak w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Przenoszenie zblokowanej dylatacji w trakcie transportu i montazu, o ile
instrukcja producenta nie podaje inaczej, powinno odbywac si¢ za pomoca odpowiedniej belki trawersowej o
dtugosci rownej co najmniej dtugosci dylatacji.

Na kazdym urzadzeniu dylatacyjnym nalezy umiesci¢ trwalg etykiete zawierajaca nastepujace dane:

—  nazwe i adres producenta,

—  oznaczenie urzadzenia dylatacyjnego,

—  nazwg obiektu, na ktérym ma by¢ zamontowane urzadzenie dylatacyjne,

—  znak budowlany.

—  typiliczb¢ modutow, liczbe oznaczajaca nominalne przemieszczenie urzadzenia,

—  numer Aprobaty Technicznej IBDiM oraz numer Certyfikatu Zgodnosci lub znak CE.

—  Nazweg jednostki certyfikujacej, ktora brata udzial w ocenie zgodnosci.

Etykieta zawierajaca powyzsze informacje powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby umieszczone na niej
informacje zachowaty czytelno$¢ stosowanie do warunkow sktadowania i transportu.

Urzadzenia nalezy przechowywaé w oryginalnym opakowaniu producenta na utwardzonym podtozu i W sposob
zabezpieczony przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, w magazynach zamknietych w sposob wskazany przez
producenta. Nalezy uktadac¢ je w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne™[1], pkt 5.

Urzadzenia dylatacyjne nalezy wbudowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiORB i wymaganiami
Zatgcznika do Zarzadzenia nr 4 GDDKIiA z 24.01.2007 ,,Zalecenia dotyczace doboru urzadzen dylatacyjnych
oraz ich wbudowania i odbioru” GDDKiA Warszawa, 2007[16].

Aby wbudowa¢ urzadzenie dylatacyjne Wykonawca musi uzyskac zgode¢ Inzyniera.

5.2. Projekt urzadzenia dylatacyjnego i jego montazu

5.2.1. Zasady ogolne

Urzadzenie dylatacyjne powinno by¢ wykonane dla $cisle okreslonego obiektu mostowego. Zamontowanie
urzadzenia dylatacyjnego w innym obiekcie niz ten, dla ktorego zostato ono zaprojektowane oraz wprowadzenie
do niego zmian konstrukcyjnych i przerobek bez pisemnej zgody producenta jest niedopuszczalne.

Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji: Projekt Warsztatowy
uwzgledniajacy rowniez przejscie rur ostonowych @160 mm umieszczonych w kapach chodnikowych. Projekt
Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci dla Robot (PZJAR) uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

W Projekcie Technologii i Organizacji Robot Wykonawca zawrze:

-projekt urzadzenia dylatacyjnego

-harmonogramy wbudowania

-projekty ewentualnych pomostow i podestéw roboczych

-0pis prac przygotowawczych

-zagadnienia bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa ruchu w trakcie prowadzenia robot

-projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego

Projekt urzadzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w uzgodnieniu z Inzynierem, na koszt Wykonawcy.
Projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego wykonuje Wykonawca na wilasny koszt, w uzgodnieniu z
producentem urzadzenia dylatacyjnego.

5.2.2. Projekt urzadzenia dylatacyjnego

Projekt urzadzenia dylatacyjnego powinien by¢ wykonywany dla $cisle okreslonego obiektu mostowego. Projekt

urzadzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez producenta na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych obiektu

dostarczonych przez Wykonawcg i obejmujacych:

—  przekroj poprzeczny obiektu w strefie dylatacji oraz przekrdj poprzeczny uwzgledniajacy przejscie rur
ostonowych 3160 mm umieszczonych w kapach chodnikowych,
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—  rzedne niwelety oraz charakterystycznych punktow w strefie dylatacji,

—  dane o rozwigzaniach konstrukcyjnych krawedzi przesta i przyczotka w strefie dylatacji,

—  w pelni zwymiarowane przekroje.

Projekt urzadzenia dylatacyjnego ma obejmowac calg szerokos¢ obiektu mostowego.

W przypadku urzadzen jednomodutowych goérna krawedz beleczki skrajnej powinna pokrywaé si¢ z
nawierzchnia, co zabezpiecza szczeling dylatacyjng przed zbieraniem si¢ w niej zanieczyszczen oraz umozliwia
tatwy dostep do wktadki elastomerowej w celu jej ewentualnej wymiany.

Tymczasowe blokady urzadzenia dylatacyjnego powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby nie ingerowaty
w powloke docelowego zabezpieczenia antykorozyjnego urzadzenia. W szczegolnosci blokady nie moga by¢
spawane do gtowek beleczek skrajnych.

Projekt urzadzenia dylatacyjnego powinien zawierac:

—  opis techniczny i technologiczny wykonania urzadzenia dylatacyjnego,

—  przekroj podtuzny i przekroje poprzeczne urzadzenia,

—  rysunki szczegotowe elementow takich jak profile dylatacyjne, trawersy, kotwy, blachy ostonowye, blachy
fartuchowe itp.)

—  ksztalt w planie wngki dylatacyjnej oraz wymiary wneki dylatacyjne;j,

—  klasg betonu we wngce dylatacyjnej,

—  plan rzednych stabilizacji profili,

—  rozmieszczenie, ksztalt i srednice, klasg stali pretow kotwigcych, w tym pretow wyprowadzonych z ustroju
niosgcego oraz szczegdly mocowania do ustroju niosacego,

—  sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych urzadzenia dylatacyjnego,

—  szczegoly zakonczenia izolacji przeciwwodnej plyty pomostu oraz nawierzchni asfaltowej przy urzadzeniu
dylatacyjnym,

—  dane techniczne odnos$nie stali i spoin oraz rozwarcia profili w dostosowaniu do temperatury montazu,

—  sposob odwodnienia i uszczelnienia strefy dylatacyjnej,

—  szczegoly urzadzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekroju poprzecznego obiektu,

—  informacj¢ o ustawieniu fabrycznym rozwarto$ci urzadzenia dylatacyjnego.

Projekt urzadzenia dylatacyjnego w zakresie rozmieszczenia, ksztattu i srednic pretéw kotwiacych powinien byé

sprawdzony przez Inzyniera na zgodno§¢ z dokumentacja projektowa i w razie watpliwosci uzgodniony z

projektantem obiektu mostowego.

5.2.3. Projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego

Projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego powinien okreslaé:

—  spos6b mocowania urzagdzenia w ptycie ustroju niosgcego i $ciance przyczotka,

—  wymagania odno$nie montazu urzadzenia dylatacyjnego zgodnie z instrukcja producenta,

—  kolejno$¢ robot montazowych,

—  sposOb wykonania potgczenia urzadzenia dylatacyjnego z nawierzchnig — uszczelnienie styku.

5.3. Zasady wykonywania rob6t

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie wneki dylatacyjnej,

—  montaz urzadzenia dylatacyjnego,

—  zabetonowanie wneki dylatacyjnej,

—  roboty wykonczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTWIORB lub wskazan

Inzyniera:

—  ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,

—  okresli¢ kolejno$e, sposob i termin wykonania robot.

Przed przystapieniem do montazu urzadzenia dylatacyjnego Wykonawca powinien sprawdzi¢ jego kompletnos¢:

a) w przypadku, gdy urzadzenie dostarczane jest w czeSciach — montujgc je probnie z poszczegdlnych
elementéw
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b) w przypadku, gdy urzadzenie dostarczane jest przez producenta w cato$ci — nalezy sprawdzi¢ jego
kompletnos$¢ i poprawnos$¢ zmontowania.

5.5. Przygotowanie wneki dylatacyjnej

Wngeki pozostawione w betonie w celu zakotwienia urzadzenia dylatacyjnego powinny mie¢ ksztatt i wymiary

zgodne z projektem urzadzenia dylatacyjnego.

Zbrojenie wyprowadzone z konstrukcji, a takze dodatkowe zbrojenie zakotwien powinny by¢ zgodne

z projektem urzadzenia dylatacyjnego. Nalezy sprawdzi¢ wystapienie ewentualnej kolizji montowanego

urzadzenia z istniejagcym zbrojeniem.

Przygotowanie wnek dylatacyjnych dla zamocowania urzadzen dylatacyjnych obejmuje nastepujace czynnosci:

—  deskowanie wneki na urzadzenie dylatacyjne,

—  ulozenie zbrojenia, w tym pretow kotwigcych urzadzenie dylatacyjne do ptyty pomostu. Srednice pretow
kotwigcych 1 ich rozstaw okresli producent urzadzenia dylatacyjnego w projekcie urzadzenia
dylatacyjnego,

—  zabetonowanie koncowych odcinkéw plyty pomostu w rejonie dylatacji tak, aby uzyskaé przerwe
dylatacyjna o szerokosci okreslonej przez producenta urzadzenia,

—  oczyszczenie wngki dylatacyjnej przed przystagpieniem do montazu urzadzenia dylatacyjnego.

5.6. Montaz urzadzenia dylatacyjnego

Montaz urzadzenia dylatacyjnego nalezy powierzy¢ firmie, ktdra jest producentem urzadzenia dylatacyjnego lub
autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wybor firmy montujacej urzadzenie dylatacyjne podlega
akceptacji Inzyniera. Dokonywanie zmian w urzadzeniu dylatacyjnym bez uzgodnienia z producentem jest
niedopuszczalne.

W czasie montazu modutowego urzadzenia dylatacyjnego w obiekcie zespolonym nalezy wykonaé nastgpujace
operacje techniczne oraz spetni¢ nastepujace wymagania technologiczne:

a) Zmierzy¢ i zanotowa¢ w protokole montazu lub dzienniku budowy wyniki pomiaréw nastepujacych

wielkoSci:

o temperatury konstrukcji, w ktorej dokonano montazu,

o  szerokosci ustawienia urzadzenia dylatacyjnego w poziomie,

o  wysokosci urzadzenia dylatacyjnego w pionie w stosunku do projektowanej niwelety drogi.

o  Szeroko$¢ przeswitu miedzy skrajnymi profilami stalowymi

Pomiar temperatury nalezy wykona¢ za pomocg termometru o doktadnoéci odczytu +1°C. Przed

dokonaniem pomiaru termometr powinien by¢ umieszczony w cCieniu bezposrednio przy obiekcie

mostowym przez co najmniej 30 minut.

Uwaga: Regulacje urzadzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozwarcia do temperatury montazu

nalezy wykona¢ w wytworni, przewidujac warto$¢ temperatury w harmonogramowym terminie robo6t. Jesli

temperatura montazu jest inna niz przewidziana na podstawie harmonogramu, poziome ustawienie
rozwarto$ci urzadzenia nalezy dostosowa¢ do pomierzonej lub prognozowanej krotkoterminowo
temperatury montazu. Regulacja rozwarto$ci urzadzenia musi si¢ odbywac pod nadzorem producenta.

b)  Oczysci¢ przestrzen wnek pozostawionych w konstrukcji obiektu mostowego z wszelkich zanieczyszczen
oraz opiaskowaé powierzchnie istniejacego betonu we wngkach

€) Sprawdzi¢ rozwarcie urzadzenia dylatacyjnego w dowigzaniu do przewidywanej temperatury montazu,

d) Ustawi¢ urzadzenie dylatacyjne we wnekach:

—  przy uzyciu dzwigu urzadzenie dylatacyjne nalezy umiesci¢ nad wneka dylatacyjng w celu kontroli
mozliwosci ulozenia dylatacji i wyeliminowania ryzyka kolizji kotew z istniejacym zbrojeniem
obiektu. W przypadku wystgpienia kolizji konieczne jest usuni¢cie przez Wykonawce kolidujacego
zbrojenia, w porozumieniu z projektantem,

— gdy nie wystgpuja kolizje, nalezy umies$ci¢ urzadzenie dylatacyjne we wnegce dylatacyjnej na
podparciach tymczasowych umozliwiajgcych regulacje usytuowania wysoko$ciowego urzadzenia,

—  po ustawieniu dylatacji na podparciach nalezy przystapi¢ do jej regulacji geodezyjnej na wysokos¢,
w planie (na dlugo$¢ i szeroko$¢) oraz wzgledem osi szczeliny dylatacyjnej. O$ dylatacji musi
pokrywac si¢ z osia szczeliny dylatacyjnej. Geodeta powinien skontrolowa¢ doktadno$é pionowego
potozenia urzadzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety w oparciu o rz¢dne w
punktach charakterystycznych naniesione w dokumentacji projektowej (projekcie urzadzenia
dylatacyjnego). Ustawianie urzadzenia dylatacyjnego powinno zakonczy¢ si¢ spisaniem przez geodete
operatu geodezyjnego bedacym potwierdzeniem prawidlowosci ustawienia urzadzenia,

—  przed wbudowaniem urzadzenia nalezy skontrolowaé¢ doktadno$¢ poziomego ustawienia rozwartosci
dylatacji,
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€)

9)

h)

)

Sprawdzi¢ doktadno$¢ pionowego i poziomego ustawienia urzadzenia dylatacyjnego w stosunku do
projektowanej niwelety na obiekcie mostowym:

Pomiary pionowego i poziomego potozenia urzadzenia dylatacyjnego nalezy wykona¢ w co najmniej 3
punktach pomiarowych, usytuowanych w osi jezdni i linii gzymsow. Blad pionowego i poziomego
ustawienia urzadzenia dylatacyjnego w zadnym punkcie nie moze przekroczy¢ wartosci + 2 mm,
Zamontowaé zbrojenie taczace elementy kotwiace urzadzenia dylatacyjnego ze zbrojeniem konstrukcji
obiektu mostowego. Po dokladnym ustawieniu dylatacji w planic i w pionie nalezy przystagpi¢ do jej
zastabilizowania poprzez przyspawanie jej kotew do istniejagcego zbrojenia we wnece dylatacyjnej. W
przypadku urzadzen jednomodulowych dopuszczalne jest spawanie kotew do zbrojenia po obu stronach
szczeliny dylatacyjnej. W przypadku urzadzen wiclomodutowych do zbrojenia mozna spawaé kotwy tylko
od strony przyczotka (wzglednie ustroju nosnego o mniejszej odleglosci od punktu stalego) natomiast od
drugiej strony urzadzenie nalezy zastabilizowaé w sposoéb umozliwiajacy kompensacje odksztalcenia
ustroju no$nego obiektu (potaczenie umozliwiajace przesuw w plaszczyznie poziomej).

Bezposrednio przed zabetonowaniem zakotwien oczys$ci¢ wneki za pomocg sprezonego powietrza z pytow,
luznych frakcji, wody na powierzchni betonu i innych zanieczyszczen,

Roboty betoniarskie nalezy wykonaé¢ zgodnie z SSTWiORB M-13.01.00 [2]. Zabetonowanie zakotwien
urzadzenia dylatacyjnego powinno by¢ wykonanie starannie. Niedopuszczalne sg raki i niedoggszczenia
betonu oraz pustki powietrzne i niedolania w tej strefie. Aby nie dopusci¢ do powstania rakow prety
zbrojeniowe w strefie przydylatacyjnej przebiegajace rownolegle nie powinny si¢ stykaé¢, aby miedzy prety
moégt wptyna¢ beton oraz miedzy prety mozna bylo wlozy¢ butawe wibracyjng. Dlatego miedzy pretami
nalezy pozostawi¢ zawsze nieco wolnej przestrzeni w celu wlozenia bulawy wibracyjnej, tak aby nigdzie w
zakotwieniu trzy prety nie lezaly obok siebie stykajac sie.

Beton przeznaczony do zabetonowania zakotwien urzadzen dylatacyjnych powinien spetnia¢ wymagania
podane w Aprobacie IBDiM urzadzenia dylatacyjnego. W razie ich braku nalezy stosowaé wymagania
podane w Tablicy 10 ,,Zalecen dotyczacych doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich
wbudowania i odbioru” [16].

blokady utrzymujgce urzadzenie dylatacyjne w czasie betonowania nalezy zwolni¢ okoto 2-4 godziny po
zabetonowaniu zakotwien, w zaleznosci od warunkow betonowania i zgodnie z zaleceniami Producenta
urzadzenia.

wykona¢ odwodnienie i nawierzchnioizolacj¢ w rejonie urzadzenia dylatacyjnego i uszczelnienie stykow
Nawierzchnioizolacja przy urzadzeniach dylatacyjnych powinna by¢ wykonana ze szczego6lng starannoscia.
Niedopuszczalne sa wszelkie zabrudzenia. Do uktadania nawierzchnioizolacji na obiekcie mostowym
w strefie przydylatacyjnej mozna przystapi¢ po okresie 14 dni wigzania betonu.

Uszczelnienie miedzy urzadzeniem dylatacyjnym i plyta zelbetowa nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
Producenta urzadzenia dylatacyjnego, np. w postaci elastomerowo-asfaltowej tasmy topliwej uktadanej na
krawedzi urzadzenia dylatacyjnego lub wykonujac uszczelnienie z masy zalewowej wg pkt. 2.2.7. o
szerokosci 10 cm.

Nawierzchnioizolacja powinna by¢ utozona od 0 do 3 mm powyzej urzadzenia dylatacyjnego.
Odwodnienie strefy dylatacyjnej nalezy wykonac za pomocg drenow.

Niezaleznie od powyzszych wymagan, roboty powinny by¢ wykonane §ci$le z wymaganiami Producenta
urzadzenia dylatacyjnego, zwracajac Szczegolng uwage na oczyszczenie podioza i jego wilgotno$¢ oraz na
wymagane warunki temperaturowe i pogodowe podczas wykonywania robot.

nalezy sporzadzi¢ protokét montazu urzadzenia dylatacyjnego z zanotowang temperaturg montazu
urzadzenia.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robot wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00 [1] ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do zamontowania.
Kontrola wykonania warsztatowego w wytworni spoczywa na producencie. Protokoty kontroli materiatéw i
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catego urzadzenia oraz odbioru w wytwdrni powinny by¢ dostarczone na budowe lacznie z urzadzeniem
dylatacyjnym.

Kontrola przy odbiorze urzadzenia dylatacyjnego po transporcie na budow¢ powinna obejmowac:

a)sprawdzenie protokotow kontroli i odbioru w wytworni

b)ogledziny zewnetrzne poszczegdlnych czgsci dylatacji

c)sprawdzenie kompletnosci dostarczanej dylatacji

Poza tym przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(oznaczenie znakiem budowlanym na podstawie deklaracji zgodnosci i certyfikatu zgodno$ci z Aprobata
Techniczng IBDiM, protokoly kontroli i odbioru w wytwoérni), potwierdzajace zgodno$¢ materiatow
z wymaganiami punktu 2 niniejszej specyfikacji,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne urzadzenia dylatacyjnego (sprawdzenie wygladu zewnetrznego urzadzenia
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocen¢ uszkodzen na powierzchni poszczegdlnych
elementoéw oraz kompletnosci urzadzenia).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrola w czasie robo6t obejmuje:

—  wykonanie wnek dylatacyjnych w konstrukceji ptyty pomostu. Nalezy sprawdzi¢ ksztatt i wymiary wneki,
czy powierzchnia wneki jest nalezycie oczyszczona, rozstaw, §rednice i oczyszczenie pretow kotwiacych,

—  sprawdzenie jako$ci wykonania urzadzenia dylatacyjnego na podstawie projektu urzadzenia, PN, aprobaty
technicznej i certyfikatu jakosci producenta, nalezy zanotowaé temperature powietrza zmierzong w czasie
wbudowywania urzadzenia dylatacyjnego,

—  wykonanie regulacji ustawienia wysokos$ciowego urzadzenia dylatacyjnego — nalezy sprawdzi¢ doktadno$é
pionowego ustawienia urzadzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety ptyty. Pomiary
pionowego potozenia urzadzenia dylatacyjnego nalezy wykona¢ w co najmniej 3 punktach pomiarowych.
Blad wysokosciowego ustawienia urzadzenia dylatacyjnego w zadnym punkcie nie moze przekroczy¢
wartos$ci £ 2 mm,

—  sprawdzenie rozwarcia urzadzenia dylatacyjnego w dowiazaniu do przewidywanej temperatury montazu;
pomiar szerokos$ci ustawienia urzadzenia dylatacyjnego nalezy wykona¢ trzech punktach pomiarowych
usytuowanych w osi jezdni i w liniach gzymsoéw z obu stron urzadzenia dylatacyjnego — btad poziomego
ustawienia rozwarcia urzadzenia dylatacyjnego w zadnym punkcie nie powinien przekroczy¢ £ 2 mm w
odniesieniu do ustawienia teoretycznego obliczonego dla temperatury montazu,

—  sprawdzenie zamontowania blach ostonowych i blach wyciszajacych na zgodno$¢ z projektem urzadzenia
dylatacyjnego,

—  sprawdzenie poziomu warstwy nawierzchnioizolacji w sasiedztwie urzadzenia dylatacyjnego-
nawierzchnioizolacji powinna by¢ utozona od 0 do 3 mm powyzej urzadzenia dylatacyjnego,

—  jako$¢ stali zbrojeniowe]j w strefach zakotwien, betonu i sposdb wypehienia strefy zakotwien wg punktow
2 i 5 niniejszej SSTWIORB,

—  zwolnienie blokad urzadzenia dylatacyjnego,

—  wykonanie nawierzchnioizolacji w sasiedztwie dylatacji na zgodnosc¢ z pkt. 5.6,

—  sprawdzenie odwodnienia i uszczelnienia w strefie urzadzenia dylatacyjnego na zgodnos¢ z projektem
urzadzenia dylatacyjnego,

Ogledziny urzadzen dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ réwniez na i po probnym obcigzeniu. Nalezy

sprawdzic¢:

a) wlasciwe przyleganie poszczeg6lnych czeséci urzadzenia

b) ewentualne wystgpienie rys, peknie¢ lub innych uszkodzen

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (m) dylatacji modutowej o danym przesuwie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt. 8.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  przygotowanie wneki dylatacyjnej,

—  ulozenie pretow kotwiagcych,

—  wykonanie wypetnienia z betonu,

— wykonanie uszczelnienia i odwodnienia w rejonie dylatacji.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne® [1] oraz niniejszej
SSTWIORB.

8.3. Odbior ostateczny

Odbidér robdt dokonuje sie protokolarnie na podstawie ogledzin, badan materialow, deklaracji zgodnosci
przedstawionych przez producenta orz protokotow odbioru stwierdzajacych poprawnos¢ montazu
(przedstawionych przez Wykonawceg). Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SSTWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daly wyniki pozytywne. W przeciwnym przypadku Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do
zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej i SSTWIORB, a nastgpnie przestawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa M.18.01.01. obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  biezaca obstuge geodezyjna,

—  oznakowanie robot,

—  dostarczenie materiatow i wszystkich pozostatych niezbednych srodkéw produkeji,

—  dostarczenie Projektu Warsztatowego, Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jakosci dla Robot, w tym projektu urzadzenia dylatacyjnego i projektu montazu urzadzenia
dylatacyjnego,

—  wykonanie wneki dylatacyjnej w konstrukeji ptyty pomostu,

—  ulozenie zbrojenia we wngce dylatacyjnej,

—  zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw urzadzenia dylatacyjnego,

—  montaz urzadzenia dylatacyjnego,

— wyregulowanie rozwarcia urzadzenia dylatacyjnego, jezeli jego fabryczne ustawienie odbiega od
warunkéw montazu,

—  dostarczenie i montaz oston bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymsow,

—  montaz blach wyciszajacych, tam gdzie sg przewidziane,

—  zabetonowanie stref zakotwien,

—  wykonanie uszczelnienia strefy dylatacyjnej,

—  szkice powykonawcze,

—  wykonanie badan i pomiarow,

—  oczyszczenie terenu robot.

Cena wykonania robot okreslonych niniejszag SSTWiORB obejmuje réwniez:
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— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Specyfikacje techniczne (SSTWiORB)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne

2. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny

3. M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-11IN

10.2. Normy

5. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty naftowe — Oznaczanie temperatury migknienia —
Metoda Pierscien i Kula

6. PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty naftowe — Oznaczanie penetracji igta

7. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

8. PN-EN 13398:2005 Asfalty i lepiszcze asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

9. PN-EN 12593:2007 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury amliwos$ci
metodg Fraassa

10. PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Analiza w podczerwieni

11. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

12 PN-EN 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkow
wyplywowych

13 PN-EN 1SO 9029:2005 Ropa naftowa - Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna

10.3.  Inne dokumenty

14 Procedura IBDiIM — TWm-32/98- Badanie penetracji igta.
15.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 63, poz. 735)

16.  ,Zalecenia dotyczace doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru”,
Zatacznik do Zarzadzenia Nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia
2007 r.

17.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999, poz.
430)
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M-18.02.01. ZALEWKI BITUMICZNE W SZCZELINACH DYLATACYJNYCH.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
zalewek bitumicznych w zwiazku z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez
nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu
mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych,
polegajacych na wykonaniu:
—  zalewki bitumicznej na styku gzymsu z kapa chodnikowg o wymiarach 2x3cm,
—  zalewki bitumicznej na styku kraweznika z kapa chodnikowa o wymiarach 2x3cm,
—  zalewki bitumicznej na krawedz miedzy koncem plyty pomostu a ptyta przejsciowa,
Do uszczelnienia ww. szczelin dopuszcza si¢ zastosowac zamiennie kit trwale plastyczny, np. Sikaflex.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Masa zalewowa - elastyczna masa bazujaca na substancjach bitumicznych - stanowi lepiszcze wypehienia.
Srodek gruntujacy - substancja spetniajaca role spoiwa materiatu konstrukcji i nawierzchni z wypehieniem.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Materiat do wykonania zalewki w szczeliny dylatacyjne.
Nalezy zastosowa¢ elastyczng zalewke bitumiczng wykonana na goraco, lub kit trwale plastyczny (np. Sikaflex).
Materiat na zalewke powinien posiada¢ Aprobatg Techniczng IBDiM.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 3. Do wykonania
dylatacji nalezy uzy¢ sprzet uzgodniony z producentem dylatacji i z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i bezpieczenstwa, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogdélne", pkt 4. Do transportu nalezy uzy¢
dowolnych $rodkéw transportu uzgodnionych z producentem i Inspektorem Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.
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Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5. Roboty zwigzane z
wykonaniem dylatacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem i instrukcjami producenta. Dylatacja winna by¢
dostosowana swoimi wymiarami do okre$lonej w Dokumentacji Projektowej dlugosci konstrukeji podlegajacej
zmianom termicznym

5.2. Przygotowanie koryta do wykonania wypeknienia.
Koryto nalezy osuszy¢é przez przedmuchanie goracym spr¢zonym powietrzem. Sciany koryta nalezy
posmarowac¢ cienkg warstwa gruntujaca.

5.3. Warunki atmosferyczne.
Wypehienie bitumiczne dylatacji masa mozna wykonywa¢ w temperaturach otoczenia powyzej 0°C w dni

bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypetien w temperaturze do -50C, pod warunkiem starannego
wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymywania masy zalewowej w gornym dopuszczalnym zakresie temperatur.

5.4. Przygotowanie materiatow.

Masa zalewowa powinna by¢ nagrzana do temperatury 170 - 190 °Ci wymieszana w celu uzyskania jednakowej
temperatury. Przed przystgpieniem do wykonywania wypelnienia masa w kotle powinna by¢ wymieszana w
celu wyréwnania temperatury. Temperatur¢ masy nalezy sprawdzi¢ termometrem zewngtrznym w rdznej
odlegtosci od $cian kotta.

5.5. Wykonanie wypelnienia szczeliny zalewka bitumiczna.
Masg bitumiczng, rozgrzana do temperatury okreslonej w pkt 5.4, nalezy natychmiast wlewa¢ w szczeliny, zeby
nie dopusci¢ do nadmiernego jej wystygnigcia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych powinno by¢ wykonane zgodnie z:

- rozwigzaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentow,

- wymaganiami dotyczacymi szczelin dylatacyjnych, maksymalnych, minimalnych i montazowych, geometrii
uktadu podanymi na rysunkach roboczych,

- wstepnymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru przekry¢ dylatacyjnych w nawierzchni,
wydanymi przez IBDiM - TW 01092/W-33,

- Aprobatg Techniczna, wydang przez IBDiM dla danego typu dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1m zalewki bitumicznej o okreSlonych w Dokumentacji Projektowej parametrach
jako$ciowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny wizualnej. Gorna powierzchnia zalewki powinna
by¢ rownolegta do powierzchni chodnika.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ 1m wykonania zalewki bitumicznej nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci
wykonanych roboét na podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa roboty zwiazane z wykonaniem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych
obejmuje wykonanie zalewek bitumicznych o wymiarach i dlugosci okresSlonej w przedmiarze. Podstawa
platnosci jest przyjecie przez Inspektora Nadzoru wykonanych robot, potwierdzone w protokole odbioru
ostatecznego.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostawe¢ 1 magazynowanie materiatdw i wyrobow potrzebnych do wykonania robét,
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- wykonanie robét podstawowych i wszystkich towarzyszacych, wynikajacych z warunkow
realizacji rozwigzania konstrukcji w/g projektu i atestow producenta,

- niezbedne badania i pomiary,

- ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/C-04132
PN-73/C-04021
PN-84/C-04134
PN-90/C-04004

Przetwory naftowe. Pomiar ciagliwosci asfaltow.

Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury migknienia asfaltow metoda "Pierscienia i kuli".
Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gestosci.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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M-19.01.01. KRAWEZNIK MOSTOWY TYPU A
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustawienia
kraweznika kamiennego w zwiazku z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez
nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu
mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ustawienia krawe¢znika mostowego na tawie na budowanym
obiekcie i obejmuja:
a) ustawienie kraweznika kamiennego 20x18 cm na podlewce zaprawy niskoskurczoweyj,
b) osadzenie w krawezniku kotew z pretow zbrojeniowych @14 na zywice epoksydowa,
C) wykonanie uszczelnienia masg zalewowa na styku miedzy kraweznikiem i nawierzchnig z
betonu asfaltowego o wymiarach 2x4cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu roboét zwigzanych z ustawieniem kraweznika mostowego wedtug
zasad niniejszych ST sa:

2.1. Kraweznik mostowy kamienny o wymiarach 18x20 cm (h=18cm) - wymagania jak w PN-B-11213: 1997
klasy 1.

2.2. Podlewka pod kraweznik z zaprawy niskoskurczowej

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, mozna stosowal zaprawe o wiasciwosciach podanych
ponizej.

Nalezy stosowaé zaprawe przygotowana w wytworni i dostarczona na budowe¢ w postaci proszku, gotowa do
uzycia po rozmieszaniu z wodg w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna by¢ przez producenta
przewidziana do stosowania na podlewki i grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa.

Swieza zaprawa powinna mie¢ konsytencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500, a czas zachowania jej
wiasciwos$ci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotyczace zaprawy na podleewke podano
w ablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. | Wlasciowsci Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg

1 | Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach MPa >9 PN-85/B-04500

2 | Wytrzymato$¢ na éciskanie po 28 dniach | MPa >45 PN-85/B-04500

3 | Wytrzymalo$¢ na odrywanie od podtoza Procedura badawcza IBDIiM
- wartos¢ srednia MPa >2.0 nr PB-TM-X3
- wartos$¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5

4 | Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %0 <1,0 Procedura badawcza IBDIiM

nr TWm-31/97
5 | Pecznienie po okresie twardnienia 90 dni | %o <03 Procedura badawcza IBDiM
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nr TWm-31/97
6 | Mrozoodpornos¢ badana w 2% roztworze Procedura badawcza IBDIiM
soli (NaCl) po 150 cyklach nr SO-3
- ubytek masy % <5
- wytrzymato$¢ na zginanie % <20
- wytrzymatos¢ na $ciskanie % <20
7 | Wytrzymalo$¢ na odrywanie od podtoza | MPa >1,5 Procedura badawcza IBDIiM
po badaniu mrozoodpornosci nr PB-TM-X3

Osadzenie kraweznikow na zaprawie wymaga wykonania drenazy za kraweznikami od strony chodnika i
odprowadzenia z niego wody za pomoca drenéw poprzecznych do systemu odwodnienia obiektu. Wykonanie
drendéw podtuznych za krawgznikiem i poprzecznych pod kraweznikiem jest przedmiotem M.16.01.03.

2.3. Elastyczna tasma uszczelniajaca topliwa pod wptywem ciepta nawierzchni bitumicznej.

Do uszczelnienia styku nawierzchni asfaltowej z kraweznikiem mozna stosowac samoprzylepna tasme z asfaltu
modyfikowanego polimerem wraz z wypelniaczem i dodatkami. Tasma powinna by¢ przeznaczona do
uszczelniania stykow w nawierzchniach drogowych wykonywanych na goraco (temp. Ukfadania rzedu od 140°C
do 250°C). Materiat taSmy powinien charakteryzowa¢ si¢ duza elastyczno$cig w szerokim zakresie temperatur
(nie powinien stawac si¢ kruchy w temp. -30°C, a w podwyzszonych temp. — do 100°C, nie powinien sptywac ze
szczelin pionowych), powinien wykazywaé bardzo dobra przyczepno$¢ do uszczelnianych elementow
(betonowych, kamiennych i asfaltowych). Material powinien ponadto wykazywac¢ odporno$¢ na roztwory soli
mineralnych, kwasow i1 zasad organicznych oraz posiadaé dobrg odporno$¢ na starzenie si¢ w warunkach
eksploatacji i niezmienng przyczepno$¢ do krawedzi szczelin.

Jezeli dokumentacja projektowa ani SST nie podaja inaczej, mozna stosowaé tasm¢ o wlasciwosciach podanych
w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla asfaltowej ta§my uszczelniajacej

Lp. | Wiasciowsci Jednostka | Wymagania Metoda badan wg

1 | Penetracja stozkiem w 25°C 0,1mm 0d 40do 70 PN-EN 13880-2:2004 (U)
2 | Temperatura migknienia wg PiK °C >90 PN-EN 1427:2001
3 | Mrozoodporno$é¢ (upadek kuli z 2,5 m, | - min. 3 kule cate PB/TN-2/3

temperatura -20°C)
4 | Wydluzenie taSmy w szczelinie, w | mm >40 PB/TN-2/4

temperaturze -20°C
5 | Rodzaj zerwania taSmy w szczelinie, | - Brak zerwania PB/TN-2/5

w temperaturze -20°C przy wydluzeniu

4,0mm

2.4. Prety ¢ 16 mm do kotwienia kraweznikéw w kapie. Wymagania dla kotwy zgodnie z M.12.01.02.

2.5. Klej epoksydowy lub zaprawa epoksydowa do osadzenia pretow ¢ 16 mm w kraweznikach, dla ktorej
Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Zastosowana zywica powinn by¢ materiatem
twardniejagcym bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wlasciwosci mechaniczne i mie¢ bardzo dobrg przyczepnosé
do betonu i kamienia. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewiduja inaczej, mozna zastosowac zywice,
ktéra ma nastgpujace wiasciwosci:

- wytrzymato$¢ na éciskanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temp. +20°C) > 90 N/mm?,

- wytrzymato$¢ na zginanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodg, w temp. +20°C) > 44 N/mm?,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temp. +20°C) > 25 N/mm?,

- przyczepno$é do podtoza (po utwardzeniu pod wodg, w temp. +20°C) 2,5+ 3,5 N/mm? (zniszczenie betonu).

3.SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznika wykonywane beda recznie przy uzyciu narz¢dzi brukarskich.
Wiercenie otworéw w kraweznikach wykona¢ wiertarkami udarowymi.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.
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4.2. Transport kraweznikow kamiennych

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rOwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, na podktadach drewnianych, rzedami, dlugoscia w kierunku jazdy s$rodka
transportowego. Powierzchnie obrobione zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Suche zaprawy nalezy skladowa¢ w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach, w suchych i zadaszonych pomieszczeniach, ktore nadaja si¢ do przechowywania
cementu. Maksymalny czas sktadowania zaprawy powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzytsa¢ z ustalen podanych w nieniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykoanniu rob6t obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie podlewki pod kraweznik,

- wykonanie drenazu za i pod kraweznikiem,

- wklejenie kotew,

- montaz kraweznikow,

- wypelnienie spoin,

- robity wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora
Nadzoru:

- ustali¢ lokalizacj¢ robot,

- ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

- oczysci¢ podtoze (powierzchnig izolacji),

- ustali¢ materiaty niezbg¢dne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykoannia robot.

5.2.1. Wykonanie podlewki podkraweznik.

Kraweznik nalezy ustawi¢ na zaprawie bezskurczowej, wykonanej wg punktu 2.2. nieniejszej SST. Ulozenie
podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elementow oporowych z listew lub plyt, miedzy ktore wlewa si¢
materiat podlewki. Material podlewki nalezy uktadaé z niewielkim nadmiarem na zeznaczne doggszczenie
mieszanki w czasie jej uderzenia podstawg kraweznika. Ustawienei kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na
trwate ugiecie konstrukceji pod ciezarem nawierzchni. Ostateczna grubo$¢ podlewki pod kraweznikiem powinna
by¢ zgodna z dokumenacja projektowa.

Powierzchnia izolacji, na ktorej uktada si¢ zaprawe powinna by¢ czysta, wolna od luznych frakcji i pytow, kurzu
i oleju.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé zalecanych przez producenta proporcji mieszania suchej
zaprawy z wodg zarobow3 spetniajagcg wymagania PN-En 1008:2004 oraz przepiséw bhp:

- podczas pracy nalezy stosowac buty, rekawice i okulary ochronne,

- jakiekolwiek zanieczyszczenia skéry lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.

Zaprawe nalezy uktada¢ warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozong zaprawe nalezy
chroni¢ przed dziataniem wody przez pierwsze 8h zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.2. Przygotowanie kraweznikow kamiennych
Przed ustawieniem w krawgznikach nalezy nawierci¢ otwory (2 szt./1 m) i osadzi¢ w nich na zaprawe
epoksydowa prety stalowe ¢ 16 mm.
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5.2.3. Wypehienie szczelin pomiedzy kraweznikami
Szczeliny migdzy kraweznikami powinny by¢ wypetnione kitem poliuretanowym (lub inng masa plastyczna
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, a ponadto z tytu uszczelnione np. taSma samoprzylepna.

5.2.4. Wypelnienie szczelin na styku kraweznikow i nawierzchni.

Szczeling migdzy kraweznikiem i warstwa $cieralng nawierzchni nalezy uszczelni¢ tasma asfaltowa. Tasmy nie
nalezy stosowa¢ w trakcie opaddéw atmosferycznych i temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C. Powierzchnia
uszczelniania powinna bby¢ sucha, odpylona i odtluszczona. Wbudowanie tasmy polega na jej rozwinigciu z
kregu wzdluz krawedzi kraweznika i odcieciu odpowiedniej dlugosci odcinka. Nastepnie nalezy ja przykleic,
strong z klejem do powierzchni uszczelnianej, dociskajac poprzez papier przekltadkowy. Zaleca si¢ przyklejenie
taSmy tak, aby jej gorna krawedz wystawata okoto Smm ponad nawierzchni¢. Po przyklejeniu tasmy nalezy
zerwac papier przekladkowy. Wystajaca krawedz tasmy musi by¢ przywatowana podczas zageszczania warstwy
$cieralnej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
6.1. Kontroli jakosci robot podlegajg uzyte materiaty - wymagania jak w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Zakres kontroli jakos$ci
Kontrola jakos$ci robot obejmuje zgodno$¢é wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowsa i ustaleniami ST.
Dopuszczalne tolerancje w ustawieniu kraweznika podano w punkcie 5.2.1.

6.3. Kontroli podlegaja:
- podlewka pod krawezniki,
- r6wnos$¢ powierzchni gornej i lica po ustawieniu,
- styki pomigdzy sasiednimi odcinkami kraweznikow,
- wykonanie uszczelnienia za i przed kraweznikiem.

6.4. Dopuszczalne tolerancje

- rzgdna gory tawy pod kraweznik - + 1,0 cm;

- szeroko$¢ tawy pod kraweznik - + 2,0 cm

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikoéw w poziomie od linii projektowanej wynosi £ 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika;

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomigdzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozona tata nie moze przekraczac¢ 1 cm,

- odchylenia linii krawegznikow w poziomie od linii projektowanej - + 0,5 cm;

- rzedna gory kraweznika - = 0,5 cm;

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot jest 1 m ustawionego kraweznika mostowego oraz 1 m uszczelnionego styku

kraweznika z nawierzchnig jezdni.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze
—  transport materialow niezb¢dnych do wykonania robot,

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 303



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

—  przygotowanie kraweznikdw — nawiercenie od strony "wewngtrznej" otworéw dla osadzenia
pretow, docigcie kraweznikow,

— osadzenie na klej epoksydowy w kraweznikach od strony "wewngtrznej" pretow,

—  wyznaczenie linii prowadzacej,

—  przygotowanie materiatu na podlewke,
—  wykonanie podlewki z zaprawy niskoskurczowej,
—  ustawienie kraweznika kamiennego wraz z jego regulacja,

—  uszczelnienie stykow miedzy kraweznikami masg plastyczng (kitem poliuretanowym),

—  uszczelnienie od tytu stykow kraweznikow tasma,

—  pielggnacja podtoza,

—  ochrona $wiezo ustawionego kraweznika przed uszkodzeniem, ubytkami i opadami,

— wykonanie odpowiedniej szczeliny i wykonanie uszczelnienia bitumicznym materiatem trwale
elastycznym miedzy kraweznikiem, a nawierzchnig bitumiczna,

—  przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

- PN-B-11213:1997
- PN-B-11113:1996

- PN-B-11112:1996
- PN-B-24005:1997
- PN-EN 12591: 2004

10.2. Inne

Materialy kamienne. Elementy kamienne. Krawezniki uliczne mostowe i drogowe.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
naturalny.

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

Asfaltowa masa zalewowa

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

- Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDiM Zaktad Technologii

Nawierzchni.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

- Instrukcje Producenta uzytych materiatdéw oraz odpowiednie Aprobaty techniczne

- Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporno$¢ na zamrazanie.

- Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie.

- Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania.

- Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosci powloki (lub wyprawy) ochronnej do
betonu — Metoda ,,pull-off”.

- Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pgcznienia zapraw modyfikowanych.

- Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 — Badanie mrozoodpornosci zapraw modyfikowanych.
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M-19.01.02. BARIERA OCHRONNA MOSTOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem i montazem bariery ochronnej w zwigzku z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych
przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa nowego
obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj.
mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczg SST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu:

e wykonanie projektu technologicznego zawierajacego rowniez rozwigzania w zakresie kotwienia barier
w obrebie dojazdow, m.in. wykonanie odpowiednich fundamentow
e montaz bariery ochronnej H2/B/W2 o wysokosci wskazanej w dokumentacji projektowej,
o wykonanie kotew wklejanych do zakotwienia bariery,
e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ubytkow transportowych i w miejscach taczen (wg zalecen
producenta)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00. " Wymagania Ogoélne ".

Bariera zabezpieczajaca — System powstrzymujacy instalowany wzdtuz drogi lub na srodkowym pasie dzielacym
drogg.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00 "
Wymagania Ogoélne".

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00
»Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Nalezy stosowaé bariery spelniajace wymogi obowigzujacych przepisow. Materialy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 1317. Zamontowane bariery bezwzglednie powinny by¢ zgodne z dokumentami
dostarczanymi przez Producenta tj. m.in. deklaracja wlasciwosci uzytkowych, instrukcja montazu. Zaré6wno
zakotwienie do kap chodnikowych jak tez zakotwienie w obrgbie dojazdow do obiektu musza by¢ zgodne z
zaleceniami, instrukcjami producenta.

Z uwagi na nieznaczng dtugo$¢ obiektu mostowego wraz ze skrzydetkami zaktada si¢, ze na dojazdach do
obiektu zostanie zastosowany ten sam typ barier co na obiekcie mostowym. W celu odpowiedniego zakotwienia
barier, po dokonaniu wyboru systemu konkretnego Producenta, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt
technologiczny przedstawiajagcy réwniez rozwigzania stosownych fundamentow barier poza obiektem
mostowym. Projekt ten powinien zosta¢ wykonany przez osob¢ uprawniong.

2.1. Bariery zabezpieczajace

Stosuje si¢ bariery zabezpieczajace wraz z zakotwieniem, o parametrach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Zastosowane barieroporecze musza spelnia¢ nastgpujace wymagania: H2/B/W2 i by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 1317.

2.2. Zaprawa niskoskurczowa
Zaprawa niskoskurczowa o spoiwie cementowym, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniej niz 35 MPa.
Produkt gotowy, stosowac¢ tylko z wazng Aprobatg Techniczng IBDiM.
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2.3. Kotwy wklejane
Do zakotwienia barieroporeczy do konstrukcji mostu nalezy stosowaé systemowe kotwy wklejane kotwione do
stwardniatego betonu zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1317.

2.4. Beton na fundamenty bariery
Beton stosowany na fundamenty bariery poza obiektem powinien by¢ zgodny z wymaganiami wskazanymi w
projekcie technologicznym.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Program Zapewnienia Jako$ci i harmonogram
Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda montowane barieroporgcze. Barierporgcze nalezy
wykonywa¢ na obiekcie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1317.

5.1. Bariery ochronne.

Montaz barier na obiektach nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1317 oraz zaleceniami Producenta
wybranego systemu barier. Wybor systemu barier podlega akceptacji Inspektora Nadzoru. Prowadnice bariery
powinny by¢ umieszczone réwnoleglte do kraweznika. Sposdb laczenia segmentéw prowadnicy bariery nalezy
wykonac tak, aby nie przettoczony koniec prowadnicy zwrocony byt w kierunku ruchu pojazdéw. Stupki bariery
powinny by¢ ustawione pionowo.

Nalezy zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ montazu odcinkoéw dylatacyjnych bariery. Otwory montazowe w tasmach
profilowych i pasach profilowych tych odcinkow powinny umozliwia¢ przesuwy nie mniejsze niz
przemieszczenia ustroju nosnego.

Montaz barier poza obiektem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1317 oraz zaleceniami
Producenta wybranego systemu barier i projektem technologicznym . Bariery nalezy zamontowaé do
fundamentu. Rozwigzanie w zakresie fundamentu zostanie przedstawione w projekcie technologicznym
przygotowanym przez Wykonawce.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Barieroporgcze powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe o grubosci powtoki
wg PN-EN ISO 1461, co najmniej o grubosci 85mm. Ubytki powloki i uszkodzenia podczas montazu, nie
dyskwalifikujace elementow, nalezy naprawia¢ na budowie przez cynkowanie natryskowe lub malowanie
zestawem farb wysokocynkowych z duza zawartos$cig czgsci statych. Barieroporgcz nalezy pomalowaé zgodnie z
kolorystykg okreslong w Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6 oraz w normie
PN-EN 1317.

Sprawdzeniu podlegaja prawidlowos¢ ustawienia i zamocowania bariery.

Dopuszczalne odchytki musza by¢ zgodne z zaleceniami Producenta. W przypadku braku wskazanych odchytek,
dopuszczalna odchytka od prawidlowego przebiegu bariery wynosi 1,0 cm na dlugosci 8,0 m. Sprawdzeniu
podlega réwniez rodzaj kotew, $§rub i1 podktadek, wyposazenie w elementy odblaskowe oraz jakos¢
zabezpieczenia antykorozyjnego. Sprawdzeniu podlega réwniez wlasciwe przymocowanie stupkow bareiery za
pomocg systemowych kotew wklejanych.
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Ocenie podlega ciaglo$¢, wyglad i grubos¢ powloki cynku. Grubo$¢ wg PN-EN ISO 1461 mierzy si¢
grubosciomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi zgodnie z EN 1SO 2178 i ISO 2808.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1m (metr) wykonanej i zmontowanej bariery wraz z fundamentami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Odbiorom czg¢sciowym podlegaja:

opracowanie projektu technologicznego zawierajacego m.in. rozwigzanie w zakresie fundamentow,
wykonanie funfamentéw poza obiektem,

dostarczone na budowe elementy stalowe bariery,

montaz bariery,

ochrona antykorozyjna.

Odbior koncowy zakonczony winien by¢ spisaniem protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

Cena jednostkowa zamontowania 1m barieroporeczy wraz z zakotwieniami uwzglednia:
— skfadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.,
— przygotowanie Robot i ich wyznaczenie,
— opracowanie projektu technologicznego zawierajacego m.in. rozwigzanie w zakresie fundamentow,
— wykonanie funfamentéw poza obiektem,
— ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie bariery,
— wykonanie podlewki z zaprawy niskoskurczowej,
— montaz kotew wklejanych,
— ochrong antykorozyjna,
— przeprowadzenie badan i pomiarow,
— oczyszczenie i uporzadkowanie miejsca Robot.
W cenie jednostkowej mieszczg si¢ rowniez ubytki i odpady.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1317-1:2001 Systemy ograniczajace droge. Czes$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan.
PN-EN 1317-2:2001 Systemy ograniczajace droge. Cze¢$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

PN-EN 1317-3:2003 Systemy ograniczajace droge. Cze¢$¢ 3: Klasy dzialania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych.

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych -- Warunki techniczne
dostawy.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023.01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali o podwyzszonej
wytrzymatosci.

PN-EN 499 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do rgcznego spawania
lukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.
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M-19.01.04 BALUSTRADY STALOWE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(SSTWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem balustrad
stalowych w zwiazku z rozbiérky istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w
miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowg nowego obiektu mostowego wraz
z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB majg zastosowanie przy wykonywaniu i montazu balustrad
stalowych na obiekcie mostowym, w obrebie skrzydetek oraz balustrad U-11a na dojsciach do obiektu
Zastosowano balustradg szczeblinkowa, o wysokosci h=1,10m i h=1,20m. Paramtery balustrady U-11a na
dojsciach do obiektu zgodne z projektem SOR.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i D-00.00.00
»Wymagania ogo6lne”[1], pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne[1], pkt 1.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SSTWIiORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”[1], pkt 2.

Balustrade¢ na obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows. Balustrade U—11a na doj$ciach do
obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem Statej Organizacji Ruchu.

Nalezy stosowa¢ materialy, ktore sa oznakowane CE Iub B, dla ktorych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, Norma Zharmonizowana, aprobata techniczng wydang przez IBDiM lub europejska
aprobatg techniczng. Nalezy zastosowac jedynie balustrade, ktora begdzie spetnia¢ wymagania obowiazujacych
przepisow.

2.2. Materialy do wykonania balustrady stalowej

Balustrada powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa. Profile powinny by¢ wykonane ze stali
S235, spetniajacej wymagania PN-EN 10025-1 [7], prety ze stali A-IIIN, spetniajgcej wymagania SSTWiIORB
M-12.01.02 [2].

e 2.2.1. Elementy balustrady szczeblinkowej zgodnie z KDM.

2.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych
Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny by¢ przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 [5] w taki sposob, aby zapewni¢ trwato$¢ powtoki
przez okres co najmniej 25 lat. Prety kotwiace powinny by¢ ocynkowane do 5 cm ponizej zakotwienia w
betonie. Elementy powinny by¢ ocynkowane w wytworni.
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Dodatkowo balustrady powinny by¢ pomalowane zgodnie z wymaganiami jak dla konstrukcji ocynkowanych
ogniowo. Kolor powloki nawierzchniowej balustrad szczeblinkowych powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

2.2.3. Zaprawa niskoskurczowa

Do uszczelniania podstaw stupkdéw nalezy stosowaé zaprawg przygotowywana w wytworni i dostarczang na
budowg w postaci proszku, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda w odpowiedniej proporcji. Zastosowana
zaprawa powinna by¢ przez producenta przewidziana do stosowania na podlewki 0 grubosci zgodnej
z dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. | Wlasciwosci Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg
1 2 3 4 5
1 Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach MPa >9 PN-85/B-04500 [8]
2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa >35 PN-85/B-04500 [8]
3 Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza Procedura badawcza
- wartos¢ $rednia MPa >2,0 IBDiM nr PB-TM-X3 [10]
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5
4 Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %o <1,0 Procedura badawcza
IBDIM nr TWm-31/97 [11]
5 P¢cznienie po okresie twardnienia 90 dni %o <0,3 Procedura badawcza
IBDIM nr TWm-31/97 [11]
6 Mrozoodpornos$¢ badana w 2% roztworze Procedura badawcza
soli (NaCl) po 150 cyklach IBDiM Nr SO-3 [12]
- ubytek masy % <5
- wytrzymato$¢ na zginanie % <20
- wytrzymato$¢ na Sciskanie % <20
7 Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza po Procedura badawcza
badaniu mrozoodporno$¢ MPa >1,5 IBDiM nr PB-TM-X3 [10]
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”[1], pkt 3.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robdt zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Rodzaj sprzgtu

3.2.1. Sprzet do wykonania balustrady

Do wykonania i montazu balustrady Wykonawca powinien dysponowac co najmniej sprzetem:
—  spawarka,

—  sprzetem do prostowania balustrady,

—  wiertarka,

—  sprzetem do malowania rgcznego lub natryskowego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 4.

4.2. Sktadowanie i transport segmentow balustrady

Elementy dtuzsze balustrad mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu

wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i polaczeniowe nalezy
sktadowa¢ w pojemnikach handlowych producenta.
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Transport segmentow balustrady moze si¢ odbywaé dowolnymi $rodkami transportu. Elementy nie powinny
wystawaé poza gabaryt srodka transportu. W warsztacie nalezy wykona¢ odcinki balustrady dtugosci do 4,0m.
W czasie transportu nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie zostata uszkodzona powloka antykorozyjna.

Podzestawy balustrady na czas transportu nalezy stezy¢ np. za pomocg pretow & 10 przyspawanych spoinami
punktowymi. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach handlowych
producenta.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

4.3. Transport i przechowywanie zaprawy niskoskurczowej

Zaprawe niskoskurczowa w stanie suchym nalezy sktadowa¢ w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach,
w suchych i zadaszonych pomieszczeniach, ktore nadaja si¢ do przechowywania cementu. Maksymalny czas
sktadowania zaprawy powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca dane:
—  nazwg¢ wyrobu,

—  nazwg rodzaju i odmiany zaprawy,

—  nazwg i adres producenta,

—  date produkc;ji,

—  masg netto,

—  trwalos¢,

— informacj¢ o proporcji sktadnikéw,

—  Znak CE lub B, nr aprobaty technicznej lub nr PN.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™[1], pkt 5.

Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci dla Robot (PZJdR) uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty. W Projekcie Technologii i Organizacji Robot Wykonawca zawrze opis
szczegblowych uwarunkowan montazu balustrad, projekty ewentualnych pomostéw i podestow roboczych,
harmonogram wbudowania, opis prac przygotowawczych, zagadnienia bezpieczenstwa pracy oraz
bezpieczenstwa ruchu w trakcie prowadzenia robdt, a takze rysunki warsztatowe balustrad.

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SSTWiORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,

—  montaz balustrady,

—  roboty wykonczeniowe.

5.3. Montaz balustrady stalowej

Po wykonywaniu betonowaniaa i osiggni¢ciu odpowiedniej wytrzymato$ci oraz wilgotnosci przez beton nalezy
przystapi¢ do montazu shupka. Do montazu nalezy uzy¢ kotew wskazanych przez Producenta balustrad lub
innych ktore bedg dedykowane do tego typu prac na obiektach mostowych, a wiec odpornych réwniez na
obcigzenia dynamiczne. Poziom podstawy stupka nalezy ustali¢ za pomocg nakretek umieszczonych na blachach
podstawy shupka. Pod podstawa nalezy wykona¢ podlewke z zaprawy niskoskurczowej wg pkt. 2.2.3.
Powierzchni¢ podlewki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie materialem zastosowanym do ochrony gornej
powierzchni zabudowy chodnikowej wg SSTWiIORB M.15.04.01[3].

W balustradach nalezy wykona¢ dylatacje w miejscu dylatacji ustroju niosacego.

5.4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
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Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementéw stalowych zgodnie z wymogami
normy PN-EN ISO 1461:2000 [5], zostanie wykonane w Wytworni. W Wytworni nalezy tez natozyé dwie
pierwsze warstwy powloki malarskiej. Na placu budowy, przed przystapieniem do spawania nalezy usunagc
powloke cynku i farby z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementow nalezy w miejscu spawow
uzupetni¢ ubytki ochrony antykorozyjnej przez r¢czne natozenie kilku warstw farby cynkowej i powtoki
malarskiej, az do uzyskania o 30 um wigcej niz grubo$¢ pierwotnej powtoki. Nalezy rowniez uzupetié ubytki
powloki cynkowej powstate w czasie transportu i montazu, zgodnie z zaleceniami Inzyniera. Nastgpnie nalezy
nalozy¢ warstwe¢ nawierzchniowa powtoki.

5.5. Balustrada U-11 a na dojsciach do obiektu.
Balustrada musi spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow w zakresie urzadzen brd. Wykonanie
balustrady obejmuje rowniez wykonanie fundamentow.

56. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatow z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

—  ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w
pkt 2 lub przez Inzyniera,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementow balustrady (sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementow
balustrady nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocen¢ uszkodzen na powierzchni
poszczegodlnych elementow oraz kompletnosci balustrady).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania balustrady

Sprawdzeniu podlegaja prostoliniowos¢ 1 prawidlowos¢ wykonania i zamocowania balustrady oraz

prawidtowo$¢ ochrony antykorozyjne;.

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania balustrady z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow:

Dopuszczalne odchytki montazu balustrad wynosza:

—  odchylenie stupka od pionu + 0,5%

—  odchytka w odleglosci ustawienia stupka w planie £ 0,5 cm

—  odchytka odlegtosci migdzy stupkami + 1,0 cm

—  odchyltka od prostoliniowosci wykonanej balustrady 0,5%

c) styk stupka z powierzchnig betonu chodnika, ktory powinien by¢ szczelny, a uszczelnienie uformowane
tak aby odptyw wody byl na zewnatrz.

d) prawidtowo$¢ ochrony antykorozyjne;.

Ochrone antykorozyjng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2000 [5]. Ocenie podlega cigglose,

wyglad 1 grubo$¢ powloki cynku. Grubo$¢ mierzy si¢ grubo$ciomierzami magnetycznymi zgodnie z EN ISO

2178 [9].

Powloke malarskg nalezy kontrolowa¢ wg SSTWiORB M-14.02.01[4].
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) balustrady szczeblinkowej montowanej do kap chodnikowej oraz
balustrady U-11a na dojsciach do obiektu wraz z fundamentami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt.8.

Odbior robot jest dokonywany na podstawie wynikow pomiardw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé
za wykonane zgodnie z wymaganiami SSTWiORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié
roboty do zgodnosci i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér dokonuje si¢ protokolarnie na podstawie ogledzin, badan materialow, deklaracji zgodnosci
przedstawionych przez producenta oraz protokolow odbioru stwierdzajacych poprawnos¢ montazu. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. W przeciwnym
wypadku Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz SSTWIORB i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m montazu balustrady szczeblinkowej na obiekcie i balustrady U-11a na dojsciach do obiektu 0 danej
wysokoS$ci obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci dla Robot
(PZJdR), w tym rysunkow warsztatowych balustrad
—  biezaca obshugg geodezyjna,
—  dostarczenie wszystkich materiatow i pozostalych srodkéw produkcji,
—  montaz kotew do zbrojenia ptyty,
—  montaz stalowych elementdéw balustrady szczeblinkowej wraz z elementami dylatacyjnymi,
—  wykonanie fudamentéw pod balustrady na dojsciach do obiektu,
—  zabezpieczenie antykorozyjne stalowej balustrady,
—  wykonanie badan wg pkt. 6,
—  szkice powykonawcze,
—  uporzadkowanie terenu.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, jak rowniez wykonanie
i rozbidrke niezbednych zabezpieczen robot, rusztowan i pomostow roboczych.
Cena wykonania robot okreslonych niniejszag SSTWiORB obejmuje réwniez:
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—  roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SSTWiORB)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne”

2. M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-11IN

3. M-15.04.01 Nawierzchnioizolacja z zywic

4. M-14.02.01 Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni konstrukcji stalowej

10.2. Normy

5. PN-ENISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniows.

6. PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
0 podwyzszonej wytrzymatosci.

7.  PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Ogodlne
warunki techniczne dostawy

8.  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

9. PN-ENISO 2178 Powloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym - Pomiar grubosci powtok-

Metoda magnetyczna
10.3. Inne dokumenty

10. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnos$ci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do
betonu — Metoda ,,pull-off”

11. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

12. Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 — Badanie mrozoodpornosci zapraw modyfikowanych
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M-20.01.01. WYKONANIE ZASYPKI PRZYCZOLKOW MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zasypywaniem wykopow za §$cianami przyczotkow w zwiazku z rozbidrka istniejacego
mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi
wojewodzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm.
Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zasypywaniem
przestrzeni za $cianami przyczotka mieszanka zwirowo-piaskowa wraz z zaggszczeniem zasypki i obejmuja:

- przygotowanie mieszanki zwirowo-piaskowej wraz z transportem na budowe;

- cze$ciowe (partiami) zasypywanie warstwami do 30 cm wraz zageszczeniem;

- zageszczenie zasypki do uzyskania stopnia zageszczenia Ip = 1,0.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako wykonanych robot i ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows
oraz SST. Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.2.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiadow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Do zasypywania przyczotkéw, murdow oporowych oraz budowy stozkow wykopoéw/nasypoéw nalezy stosowac
materialy niewysadzinowe zwiry, pospotki lub piaski co najmniej §redniozoaniste.

Mieszanki badz grunty powinny charakteryzowac sie:

- katem tarcia wewnetrznego nie mniejszym niz 35 stopni

- wskaznikiem réznoziarnistosci co najmniej 5

- wskazniku filtracji wekszym niz 8m/dobe

Ponadto stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania przydatno$ci okreslone wg PN-S-02205.

Dopuszcza si¢ okreslanie wskaznika filtracji na podstawie uziarnienia gruntu metodami empirycznymi, a w
przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zasypki za przyczotkiem Wykonawca powinien dysponowaé
sprawnym technicznie sprzetem do wykonania robot ziemnych, tj.:

- koparka,

- spycharka,

- ubijaki mechaniczne;

- zageszczarki wibracyjne (mate walce);

- samochody samowytadowcze.
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Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu

Materiat nalezy przewozi¢ typowym transportem samochodowym do robét ziemnych. Przy ruchu pod drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.2. Zakres wykonania rob6t
Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie zasypki za przyczotkami pod utozenie plyt przejsciowych.

5.3. Opis wykonania robot

Przed przystapieniem do robot nalezy zweryfikowac¢ wskaznik zaggszczenia podloza, oczysci¢ przestrzen za
przyczétkiem z odpadkow, wykona¢ odwodnienie za przyczotkiem oraz wykonaé stopnie w istniejagcym nasypie
celem uzyskania lepszego ztaczenia warstw gruntu.

Nasyp bezposrednio za przyczotkami nalezy wznosi¢ warstwami z mieszanki zwirowo-piaskowej o grubosci 20
cm, zageszczanej do stopnia zageszczenia conajmniej 1,0 do poziomu odpowiednio wg PT. Po wykonaniu
zasypki do poziomu ptyt przejsciowych nalezy ja doktadnie wyprofilowa¢ i uksztattowaé¢ w spadku okoto 10% w
kierunku dojazdow, zgodnie ze spadkiem ptyt przejsciowych. oraz ewentualnie dogesci¢. Gorng warstwe zaypki
(bezposrednio pod ptytami przejsciowymi) nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,03.
Kazda warstwa po rozlozeniu powinna by¢ jak najszybciej zageszczona. Warstwy nalezy zaggszczaé od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Sposob badania wskaznika zageszczenia wg BN-77/8931-12. Za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ inne badania
rownowzne jak np. badanie za pomocg plyty dynamicznej, badanie sonda dynamiczna.

Trudno dostgpne miejsca moga zosta¢ wykonane za pomocg gruntu stabilizowanego cementem.

Obiekty obsypywane obustronnie: sztywne konstrukcje jak tuki, ramy, skrzynie oraz $ciany i podpory azurowe
wtopione w nasyp powinny by¢ obsypywane i zaggszczane rownomiernie z obu stron.

Roéznica poziomoéw zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione
obliczeniami statycznymi. Specjalne zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ podczas obsypywania wylotow
przepustow o kacie skrzyzowania z nasypem drogowym mniejszym od 60stopni.

Dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika IS wg BN-77/8931-12, za
zgoda Inzyniera, zageszczenie gruntu mozna réwniez bada¢ za pomocg obcigzenia ptyta o Srednicy co najmniej
300 mm, oznaczajac wskaznik odksztalcenia 10 réwny stosunkowi modutéw odksztalcenia wtornego E2 do
pierwotnego E1 wg zatacznika B do normy PN-S-02205.

Warto$¢ wskaznika odksztalcenia Io nie powinna by¢ wigksza od 2,2 przy wymaganej wartosci 1s>1,0 1 2,5 przy
wymaganej wartosci 1s<1,0, przy czym minimalne warto$ci wtornego modulu odksztalcenia E2 nalezy
przyjmowaé wg PN-S-02205:1998.

6. KONTROLA JAKOACI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako ci robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu przewidzianego do zasypania wykopow.
Badania powinny zosta¢ przeprowadzone dla kazdej nowej partii gruntu, jednak nie rzadziej niz 3 probki na
obiekt oraz 500 m3.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w
niniejszej SST i w dokumentacji projektowe;.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

- badania zaggszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

Zageszezenie nalezy kontrolowaé dla kazdej warstwy, nie rzadziej niz 3 prébki na 500m3 wbudowywanego
gruntu.

Wyniki kontroli zageszczenia robot ziemnych wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia poszczegdlnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrolg:

- prawidtowo$¢ wykonania skarp,

- szeroko$¢ korony nasypu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest 1 metr szescienny (Im3 ) wykonanej zasypki z z mieszanki zwirowo-piaskowe;.
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowi¢
podstawy do roszczen o dodatkowsa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt.8. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

9. PODSTAWY PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonanej zasypki obejmuje:

- przygotowanie materialu zasypowego, przeniesienie, sortowanie, plukanie i ewentualnie mieszanie
poszczegolnych asortymentow w okreslonych proporcjach,

- wykonanie zasypki jak podano w pkt.5.3,

- odpowiednie zageszczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-5-02205

. BN-77/8931-12
. PN-88/B-04481.
. PN-B-02480

. PN-B-03020

. PN-B-020481

. PN-B-04452

. PN-B-04481

. PN-B-06050

O~NO O WNDN B

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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9. Instrukcja badania podtoza gruntowego, IBDiM

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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M-20.01.05. UMOCNIENIE STOZKOW PRZYCZOLKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia stozkéw nasypu i skarp
zwigzanych z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke¢ bez nazwy w miejscowosci
Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia
stozkdéw nasypu i skarp obrukiem na podsypce cementowo- piaskowej przy przyczotkach mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z normg PN-88/B-06250 - ,,Beton zwykty”.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane do umocnienia.

- prefabrykowane elementy drobnowymiarowe- kostka betonowa grubosci 8cm
- obrzeze betonowe stosowane na koncach umocnienia,

- podsypka cementowo- piaskowa,

- zaprawa cementowo - piaskowa 1 : 2 ciekta,

- piasek wg BN-87/6774-04,

- woda spelniajgcg wymagania PN-88/B-32250.

Wymagania dla kostki okreslono w SST D-08.02.01

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt 3.
Do zaggszczenia podloza i podsypki piaskowej nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zaggszczarek. Pozostate roboty
wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT.

Warunki ogblne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.
Przewozone elementy betonowe powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogdlne wykonania robot.
Warunki ogolne wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza pod umocnienie.
Podloze pod wykonanie podsypki powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane do wilasciwej rzgdnej oraz
zageszczone. Wskaznik zageszczenia IS nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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5.3. Wykonanie podsypki.
Na uprzednio przygotowanym podiozu nalezy wykonaé podsypke z suchego betonu C8/10 grubosci 10cm.
Goérna powierzchnia podsypki powinna by¢ wyprofilowana do wymaganego pochylenia skarp stozkow zgodnie z
Dokumentacja projektows.

5.4. Wykonanie umocnienia powierzchni stozkow.

Umochnienie elementami betonowymi nalezy rozpoczaé¢ od dotu opierajac pierwsze elementy na fundamencie
betonowym. Elementy po utozeniu nalezy dobi¢ tarankiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12kg. Spoiny
pomiedzy elementami powinny by¢ wypelnione ciekla zaprawg cementowo - piaskowa 1: 2.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego oczyszczenia nawierzchni z
wszelkich zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.
Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jako$ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Prowadzenie kontroli jakoSci.

Nalezy wykonaé nastepujace badania i sprawdzenia:

- prawidlowo$¢ zageszczenia podtoza Is >- 0,97,

- zgodnos¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- grubos$¢ wykonanej podsypki,

- rowno$¢ powierzchni umocnienia,

- doktadno$¢ ubicia nawierzchni,

- prawidtowo$¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo - piaskowsg,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnos$¢ wbudowanych materiatléw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m? wykonanego umocnienia stozka, skarp wraz z obrzezem betonowym na koncu umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiarow dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie rob6t do zgodno$ci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatdéw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyroéwnanie i doggszczenie podloza,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie umocnienia stozkow z kostki,

- spoinowanie umocnienia,

- 0czyszCzenie miejsca pracy,

- kontrolg jakos$ci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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M-20.01.10. SCHODY SKARPOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru schodow
skarpowych z porecza w zwiazku z rozbidrka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez
nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu
mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania schodow skarpowych z porecza przy obiekcie
mostowym i obejmuja:

— przygotowanie podloza i wykonanie tawy zwirowej cementowej oraz fundamentow z betonu klasy B30,

— montaz prefabrykowanych schodéw skarpowych, ograniczonych obrzezem chodnikowym,

— montaz porgczy z rur na schodach, przytwierdzonych do przyczotka.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru (Kierownika Projektu).

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw skarpowych wedhug zasad niniejszych ST s3:

2.1. Prefabrykaty zelbetowe stopni z betonu klasy B30 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F 150 —
wymagania jak w ST D.08.01.01 dla opornikow,

2.2. Prefabrykowane obrzeza z betonu klasy B30 o wodoszczelno$ci W8 i mrozoodpornoéei F 150 — wymagania
jak w ST D.08.01.01 dla opornikow,

2.3. Bloki fundamentowe poreczy, wykonane z betonu klasy B30, zgodnie z ST M.13.01.08 ,,Beton ptyt
przejSciowych klasy B30, B35”.

2.4. Cement - wymagania jak w PN-EN 197-1:2002.
2.5. Piasek - wymagania jak w PN-B-11113:1996.
2.6. Zwir na podbudowe - wymagania jak w PN-B-11111:1996.

2.7. Beton klasy B15 korek betonowy, wykonany zgodnie z ST M.13.02.01 ,,Beton klasy ponizej B25 bez
deskowania”.

2.7. Porecz schodéw wykonana z rur konstrukcyjnych srednicy @35/4 ze stali klasy R35 lub odpowiedniej.
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez natozenie:

- powtoka podktadowa gr. 100pm,

- migdzywarstwy gr. 100pm,

- powtloki nawierzchniowej gr. 80um.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 320



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

3. SPRZET

Roboty beda wykonane r¢cznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rOwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, na podktadach drewnianych, rzedami, dlugoscia w kierunku jazdy s$rodka
transportowego obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Powierzchnie
zewnetrzne ochroni¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetlny drzewne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podloza - nalezy wyrdéwnaé skarpe nasypu do wymaganych rzednych zuwzglednieniem
poprawki na ewentualne osiadanie podtoza. Na tak przygotowanym podtozu wykonaé tawe zwirowo-cementowg
w proporcji 1:4 o grubos$ci minimum 15cm.

5.2.2. Wykonanie schodow betonowych
Schody prefabrykowane uktadaé¢ po utozeniu tawy zwirowo-cementowej.

5.2.3. Montaz porgczy.

Wzdtuz schodow skarpowych zamontowaé porgcz z rur stalowych. Porgcze nalezy przytwierdzi¢ do
przyczotkow zgodnie z dokumentacja oraz obowiazujacymi przepisami. Porgcz nalezy przed montazem
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z punktem 2.7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"

6.1. Sprawdzeniu podlegaja poszczegodlne fazy wykonawstwa:
—  roboty betonowe kontrola jak w ST M.13.01.00.
—  przygotowanie podtoza zgodnie z PN-B-06050:1998,
—  wykonanie fawy zwirowej lub cementowo-piaskowej,
—  uktadanie obrzezy chodnikowych i kontrola ich ustawienia w planie,
—  roboty zbrojarskie kontrola jak w ST M.12.01.02.

6.2. Dopuszczalne odchylki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
— 12 % - dla wskaznika zageszczenia podtoza — wymagane minimum 0,97
— 12 cm - dla rzednych podioza,
—  x1cm - dlarzgdnych schodow,
— 12 cm - dla potozenia schodéw w planie,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Jednostka obmiaru robot jest metr biezacy schodow, na ktory si¢ sktadaja:
- prefabrykowane schody skarpowe z betonu klasy min. B25,

- obrzeza betonowe 80x300x750,

- fawa cementowo-zwirowa 1:4 pod schody skarpowe,

- podsypka zwirowo cementowa pod schody skarpowe,

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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- porecz schodow skarpowych wraz z kotwieniem,
- zabezpieczenie antykorozyjne poreczy schodéw skarpowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- transport materialéw niezb¢dnych do wykonania roboét,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie fawy cementowo-zwirowej grubo$ci minimum 15 cm,

- wykonanie dolnego korka betonowego na mokro z betonu klasy B15,

- wykonanie prefabrykownych schodéow skarpowych

- montaz poreczy z rur (zabezpieczonej antykorozyjnie — wg. punktu 2.7.),

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania wiasciwoscei, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-111113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych - piasek naturalny.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodnosci
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M-20.01.11. UMOCNIENIE KORYTA RZEKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia koryta rzeki w zwiazku z
rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke¢ bez nazwy w miejscowosci Mordy w km
16+842 drogi wojewddzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym
zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacj i
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem skarp,
brzegdéw i dna kanatu i obejmuja:

- umocnienie materiacami gabionowymi gr. min. 25cm;

- zbezpieczenie konca umocnienia w korycie kanatu i materacy gabionowych kotkami faszynowymi @7-9 i dt.
1.2m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.4.1. Kamien famany
Kamien obrobiony w ksztalcie nieregularnym i ostrych krawedziach.

1.4.2. Materac gabionowy
Prostopadtoscienny kosz wykonany z podwojnie skrgconej siatki stalowe;.

1.4.3. Koryto cieku
Naturalnie lub sztucznie wyksztalcony w gruncie wykop ograniczony skarpami.

1.4.4. Plotek faszynowy
Opaska brzegowa lub poprzeczna — umocnienie podnéza skarpy koryta cieku wykonane z kiszek faszynowych
przytwierdzonych palikami drewnianymi.

1.45. Kisza faszynowa
Wigzka §wiezo $cietej faszyny odpowiednio powigzanej o ksztatcie podtuznego walca.

1.5. Ogolne wymagania rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M 00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowoéw i $ciekéw objetymi niniejszg ST sa:
e Materace z siatki stalowej 0 wymiarach 250x100x25 cm;
e kamien tamany lub otoczaki, srednicy 100-200 mm;
e  kiszka faszynowa;
e plotek faszynowy.
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2.3. Wykonanie materacy

Materace wykonane sa z podwojnie skrecanej siatki stalowej galwanizowanej cynkiem lub cynkiem i aluminium
z opcjonalnym dodatkowym pokryciem z PCV. Gabiony dostarcza si¢ na budowe catkowicie gotowe i ztozone
na plask na czas transportu. W miejscu wbudowania wypetnia si¢ je otoczakami, kamieniami tamanymi lub
innym kruszywem. Siatki produkuje si¢ i formuje w elementy skrzyn lub walcow metodami przemystowymi.
Kosze, walce i materace r6znig si¢ migdzy sobg ksztaltem (wysokoscia, dlugoscia i szerokoscia).

2.4. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszarow polozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy przeprowadzaé
przy uagyciu specjalnych ptugdéw i krojéw. Platy lub tasmy wycictej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim
beda uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm. Wycigta darnina powinna by¢
w krétkim czasie wbudowana. Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktadaé warstwami w stosy,
strong porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem.

2.5. Faszynada z wikliny

Dwuletnie pedy wierzbowe o $rednicy zaleznie od gatunku 1,5-3,0 cm. Nalezy stosowa¢ gatunki wierzb, ktorych
pedy wypuszczaja korzenie na catej dtugosci pedu stykajacego si¢ z gruntem. Paliki drewniane o przekroju @7-9
cm i dlugosci 120 cm wraz z klamrami do przeciagniecia stalowego hartowanego drutu o $rednicy @ 2mm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

ubijakow o recznym prowadzeniu,

wibratoréw samobieSnych;

plyt ubijajacych;

siekiery i pity do drewna.

4. TRANSPORT

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 4.

1.4. Transport materiatow

6.2.1. Transport kamienia tamanego
Do transportu kamienia lamanego stosowa¢ samochody skrzyniowe, zabezpieczajac material przed
przesuwaniem.

6.2.2. Transport wikliny
Swieza wikling mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu z zabezpieczeniem przed utratg znacznej ilosci
wilgoci.

6.2.3. Tansport darniny
Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed obsypaniem

sie ziemi ro$linnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

1.1. Ogélne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 5..

1.2. Zakres wykonywanych robot.
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Zakres robot obejmuje:

e umocnienie za pomocg materacy gabionowych gr. min. 25cm

e zabezpieczenie materacy gabionowych kotkami faszynowymi @7-9 i dt. 1,2m.
W trakcie robdt przestrzega¢ zalecen ogdlnych podanych w ST D-M.00.00.00. oraz Dokumentacji Projektowej
oraz polecen Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Pierwsza czynnos$cia jest wykonanie wysciotki z wikliny pod
materace siatkowo-kamienne (gabiony). Po dokonaniu odbioru podbudowy mozna przystapi¢ do uktadania
materacy gabionowych. Materace gabionowe nalezy wypeli¢ kamieniami o $rednicy 100-200 mm. Kamienie
powinny by¢ uzyskane ze skat twardych, nie zwietrzatych. Nast¢pnie nalezy zaszy¢ wieko materaca zszywarka
reczng. Umocnienia skarp nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 6. Kontrola polega na
sprawdzeniu wykonania umocnienia podnéza skarp drogi pod wzgledem jakosci i zgodnosci z dokumentacja
projektowa i normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

- umocnienie za pomocg materacy gabionowych gr. min. 25cm — m?,

- zabezpieczenie konca umocnienia w korycie kanatu i materacy gabionowych kotkami faszynowymi @7-9 i dt.
1,2m —mb,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za wykonang i odebrang liczbe m? umocnieniamateracami ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  prace pomiarowe,

utozenie materacy gabionowych,

wypelnienie koszy kamieniami,

zaszycie wieka koszy,

zabezpieczenie kotkami faszynowymi,

kontrole prawidlowos$ci wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14504 Zaprawa cementowa.
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe.

Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

Begemann Schiechtl: ,,InZynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym”, Arkady, W-wa 1999
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M-20.01.13. POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych elementow betonowych w zwiazku z rozbiorka istniejacego
mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi
wojewodzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm.
Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z zabezpieczeniem

antykorozyjnym betonu na budowanym moscie i obejmuja:

—  oczyszczenie 1 przygotowanie powierzchni betonu podpér i ustroju nosnego pod zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez piaskowanie,

—  pokrycie ustroju niosacego i powierzchni podpor warstwa powtoki hydrofobowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ochrona powierzchniowa betonu - zwickszenie odpornosci konstrukcji betonowej na dziatanie srodowisk
agresywnych, przez odcigcie lub ograniczenie dostgpu srodowiska agresywnego do powierzchni konstrukeji.

1.4.2. Hydrofobizacja - obnizenie zwilzalnosci przez wode powierzchni betonu; uzyskiwana jest przez
nanoszenie roztworow lub emulsji odpowiednich substancji tworzacych warstewki hydrofobowe
(hydrofobowos¢ - cecha pewnych makroczasteczek i czasteczek koloidalnych polegajaca na braku tendencji do
gromadzenia na swej powierzchni czasteczek wody).

1.4.3. Karbonatyzacja betonu - proces powstawania weglanow pod wptywem dziatania dwutlenku wegla i
wilgoci; karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia, powoduje jednakze redukcje pH
betonu, przez co nastgpuje jego zobojetnienie i ustaje jego zdolno$¢ do pasywacji stali zbrojeniowej, a W
konsekwencji wystepuje korozja pretow znajdujacych si¢ w strefie betonu skarbonatyzowanego (pH<11).

1.4.4. Pole referencyjne - wybrany i oznaczony, dostepny fragment powierzchni konstrukcji stuzacy za wzorzec
do ustalenia minimalnego, mozliwego do przyjecia poziomu wykonania prac powierzchniowego zabezpieczenia,
sprawdzenia czy podane przez producenta lub Wykonawce dane sg prawidtowe i zgodne z wymaganiami oraz
umozliwienia oceny wlasciwosci prawidtowo wykonanego zabezpieczenia w dowolnym czasie po zakonczeniu
prac.

1.4.5. Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktorej na powierzchni elementu pojawiaja sie kropelki wody
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub
wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.

1.4.6. PC (Polymer-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowym.
1.4.7. PCC (Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.

1.4.8. Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktore po wniknigciu w glab

betonu i spolimeryzowaniu wptywaja korzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne, wyr6znia sig tu:

— hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekte, penetrujace
beton, tworzace powtoki na Sciankach porow,

— impregnaty wypelniajace pory - wyroby ciekle penetrujace pory w betonie, tworzace materiat staly.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne  wymagania  dotyczace  materiatow, ich  pozyskiwania 1  skladowania,  podano
w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Za sprawdzenie przydatnosci materialtdow oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed
przystapieniem do wbudowania materiatbw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z Polskg Norma lub w przypadku jej braku z aprobatg
techniczng IBDiM lub europejska aprobatg techniczna.

2.2. Okreslenie materialow

Wybdr materialéw do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu powinien nastagpi¢ na podstawie projektu

roboczego zabezpieczenia antykorozyjnego przygotowanego przez Wykonawce.

Projekt roboczy powinny zawiera¢ co najmnie;j:

— podziat konstrukcji na elementy o r6znym oddziatywaniu czynnikéw korozyjnych, uwzgledniajacy charakter
pracy poszczegoélnych elementdw, mozliwosci ich zarysowania, obcigzenia zewngetrzne, oddziatywania
mechaniczne, wpltywy zmian temperatury i wilgotnosci powietrza, warunki odwodnienia i wysychania,
wymagajace wykonania réznych powlok zabezpieczajacych, z podaniem powierzchni wymagajacej
zabezpieczenia poszczegdlnym rodzajem powtoki,

— okreslenie agresywnos$ci §rodowiska, w jakim beda eksploatowane poszczegoélne elementy konstrukcji
mostowej wg PN-B-03264:2001,

— okreslenie wymaganych parametrow technicznych zabezpieczenia powierzchniowego,

— dobdr odpowiednich materiatéw na poszczegodlne elementy systemu zabezpieczajacego, ilos¢ i grubosé
warstw, w aspekcie mozliwosci spelnienia okreslonych wczesniej warunkéw technicznych i
technologicznych,

— sposob aplikacji materiatu,

2.3. Ogodlne wymagania dla wykonanych powtok lub wypraw

Wykonana powloka lub wyprawa powinna:

— redukowac¢ nasigkliwo$¢ powierzchniowa betonu: wskaznik ograniczenia chtonnosci wody wg Procedury
IBDiM PB-TM-X5 powinien > 30%,

— redukowa¢ wchtanianie substancji szkodliwych,

— zwicksza¢ odpornos¢ na mréz i mglg solna: powloka lub wyprawa po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg
Procedury IBDiM PO-2 nie powinna wykazywa¢ zmian ani uszkodzen (brak rys, pecherzy, peknigé,
zhuszcezen czy odspojenia),

— hamowa¢ dyfuzje CO2 (zabezpiecza¢ otuling zbrojenia przed karbonatyzacja): opér dyfuzyjny dla CO2
badany wg procedury ITB LO-4 powinien > 50 m (badania nie wymaga si¢ dla powierzchni zabezpieczanych
preparatami hydrofobowymi i impregnatami wypetniajacymi pory),

— nie hamowa¢ dyfuzji pary wodnej (,,oddychanie betonu”): opor dyfuzji dla pary wodnej wg Procedury 1TB
LO-4 powinien < 4 m. Dopuszcza si¢ stosowanie ochrony powierzchniowej wykonanej za pomocg powtok,
badz wypraw z podwyzszong zdolno$cig pokrywania zarysowan stanowigcych opdr dla dyfuzji pary wodnej,
pod warunkiem zapewnienia mozliwo$ci odprowadzenia pary wodnej z betonu, tj. w szczegolno$ci poprzez
niewykonanie powtoki ze wszystkich stron elementu.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania ochrony powierzchniowej, ktora:

— zamyka rysy na powierzchniach elementéw znajdujacych sie od spodu konstrukcji; w szczegolnosci powtok
ochronnych lub wypraw z mozliwosciag pokrywania zarysowan nie nalezy stosowaé jako zabezpieczenie
powierzchniowe konstrukcji spr¢zonych ze wzgledu na brak mozliwos$ci kontroli ewentualnych zarysowan,

— uniemozliwia zaobserwowanie ewentualnego pojawienia si¢ zarysowan oraz obserwacji propagacji rys
istniejacych.

2.4. Material Scierny

Piasek kopalniany ostrokrawdziowy lub rzeczny, suchy, pozbawiony gliny i innych zanieczyszczen. Ziarna
piasku powinny posiada¢ wymiar od 2-3,5mm, a wic moga by¢ wiksze od ziaren materiatu do czyszczenia stali,
ktorych wymiar waha sie od 0,8 do 2mm.

2.5. Rodzaje ochrony powierzchniowej betonu

2.5.1. Jako ochrong powierzchniowa betonu mozna stosowac¢ w szczegdlnosci:
a) hydrofobizacje powierzchni - nasgczenie stwardniatego betonu cieczami o malej lepkosci lub gazami, ktore
wnikajac w beton, powoduja zmian¢ niektérych jego cech fizykochemicznych (hydrofobizacja
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powierzchniowa), lub dodawanie preparatow chemicznych do $wiezego betonu lub zaprawy w celu
zwigkszenia ich odpornosci na wode¢ (hydrofobizacja objetosciowa),

b) powloki malarskie (grubosci 0,1-1,0 mm) - warstwy z wyrobéw malarskich ciektych lub uptynnionych na
odpowiednio przygotowane podtoze technikami malarskimi,

€) powloki grubowarstwowe (grubo$¢ 1,0-2,0 mm) - warstwy z cieklych wyrobow zywicznych lub
komponentow zywicznych, tworzace odporne chemiczne, szczelne warstwy, naktadane na podloze recznie
lub przez natrysk,

d) wyprawy (grubo$¢ 1,0-10 mm) - warstwy z kompozytow zywicznych, mineralnych lub mineralno-
zywicznych o konsystencji plastycznej, naktadanych na podtoze technikami specjalnymi np.: murarskimi,

2.5.2. Impregnaty hydrofobowe

Jako materiaty hydrofobowe mozna stosowac:

— roztwory zywicy silikonowej w rozpuszczalniku organicznym bez dodatkéw lub z dodatkiem np. $rodka
grzybobodjczego,

— roztwory zywic metylosilikonowych w rozpuszczalniku organicznym,

— emulsje wodne olejow silikonowych.

Preparaty hydrofobowe powinny:

— charakteryzowac si¢ niska lepkoscig i niewielkim napigciem powierzchniowym, dzigki czemu moga glgboko
przenika¢ w pory betonu,

— nie tworzy¢ na zabezpieczanej powierzchni betonu powtoki,

— nie zmienia¢ wygladu betonu,

— nie pokrywac¢ zarysowan,

— tworzy¢ skuteczne zabezpieczenie betonu w warunkach dziatania wilgoci i srodowisk gazowych o $rednim
stopniu agresywnosci.

Preparaty te mozna nanosi¢ na powierzchnie betonu o zapewnionym odplywie wody, w strefie rozpylen mgty

solnej oraz jako hydrofobizacje podtoza przy innych metodach ochrony powierzchniowej, m.in. na powierzchnie

zewnetrzne i spodnie belek podporgczowych i wspornikéw chodnikowych, $ciany przyczotkow wraz z niszami

lozyskowymi, $ciany i spody ustrojow nosnych $ciskanych (np. mosty lukowe) narazonych na oddzialywanie

mgty solnej (np. pod wiaduktami nad drogami) itp. Nie nalezy stosowaé tej metody zabezpieczenia na

elementach zarysowanych.

Impregnaty wypelniajace pory

Impregnaty wypelniajace pory maja na celu nasycenie betonu preparatami o niskiej lepkosci. Impregnaty te po

wniknieciu w glab podloza betonowego wypetniaja jego pory, co wplywa korzystnie na cechy fizyczne i

chemiczne zabezpieczanego materiatu. Do tego rodzaju impregnacji mozna stosowa¢ metakrylan metylu.

Zastosowane impregnaty wypelniajace pory powinny:

— zwigksza¢ wytrzymatos¢ warstwy przypowierzchniowej na odrywanie o 0k.20%,

— zmniejszaé nasigkliwos¢ warstwy przypowierzchniowej o okoto 30%,

— zmniejszac $cieralno$¢ powierzchni betonu,

— zwigksza¢ odporno$¢ na uderzenia,

— zmniejszaé pylenie,

— przy zastosowaniu materiatdéw zawierajgcych migrujace inhibitory korozji - utrudnia¢ lub powstrzymywaé
proces korozji stali zbrojeniowej w betonie.

— nie powinny pokrywac¢ zarysowan.

2.5.3. Powtloki bez zdolnosci pokrywania rys
Cienkowarstwowe powloki bez zdolnosci pokrywania rys, do grubosci 0,3 mm, wykonane sg dyspersjami
polimerowymi, kopolimerami, poliuretanami, zywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami zywic
epoksydowych.
Wymagania dla powloki:
— nie powinna pokrywac rys,
— wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9] powinna wynosi¢:

- warto$¢ srednia > 0,8 MPa,

- warto$¢ minimalna 0,5 MPa,
— przyczepno$¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9] powinna

wynosi¢: - warto$¢ §rednia > 0,6 MPa.

Powloki te nalezy stosowaé na zewngtrzne powierzchnie konstrukcji w strefie stosowania S$rodkow
odladzajacych, o gwarantowanym odptywie wody, nie narazone na zarysowanie.
Powtoki z minimalng zdolnoscia pokrywania zarysowan
2.4.4. Powloki z minimalng zdolno$ciag pokrywania zarysowan sa powlokami grubosci powyzej 0,3 mm,
wykonanymi dyspersjami polimerowymi .
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Powtoka powinna:
— pokrywac rysy o rozwartosci do 0,15 mm wg Procedury ITB nr 211,
— mie¢ wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:
- warto$¢ srednig > 1,0 MPa,
- warto$¢ minimalna 0,6 MPa,
— mie¢ przyczepnos¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3: -
warto$¢ srednig > 0,8 MPa.
Powtloki te mozna stosowac na zewnetrzne powierzchnie konstrukcji betonowych w strefie stosowania §rodkow
odladzajacych o gwarantowanym odptywie wody, zagrozone zarysowaniem do 0,15mm.
Powtloki z podwyzszong zdolno$cia pokrywania zarysowan na powierzchniach nie obcigzonych ruchem

2.5.5. Powloki z podwyzszong zdolno$cia pokrywania zarysowan na powierzchniach nie obcigzonych ruchem
powinny by¢ grubosci minimum 1,0 mm i powinny by¢ wykonane poliuretanami (PU), dwukomponentowymi
polimetakrylanami metylu (2-k PMMA) lub modyfikacjami zywic epoksydowych (EP).
Powtloka powinna:
— pokrywac rysy o rozwartosci do 0,30 mm wg Procedury ITB nr 211 (wydluzenie wzgledne powtloki przy
rozcigganiu w temp. -20°C - min.25%),
— mie¢ wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:
na powierzchniach nie obcigzonych ruchem:
- wartos$¢ $rednig > 1,3 MPa,
- warto$¢ minimalng 0,8 MPa,
— mie¢ przyczepnos¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 -
warto$¢ $rednig > 1,0 MPa.
Zewnetrzne powierzchnie konstrukcji betonowych w  strefie stosowania $rodkéw odladzajacych o
gwarantowanym odptywie wody, zagrozone zarysowaniem do 0,3mm.

2.5.6. Wyprawy
Wyprawy ochronne sg warstwami o grubo$ci powyzej 2 mm naktadanymi na podtoze betonowe technika
malarska, tynkarska lub natryskowa. Do wykonania wypraw ochronnych mozna stosowac:
— zaprawy cementowe z dodatkami uszczelniajacymi,
— zaprawy cementowo-polimerowe,
— zaprawy zywiczne (otrzymywane z zywic stanowiacych spoiwo i odpowiednio dobranych wypehiaczy,
takich jak maczki i piaski mineralne).
Wymagania dla wypraw bez zdolnosci pokrywania zarysowan:
— wytrzymalo$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:
na powierzchniach nie obciazonych ruchem:
- warto$¢ srednia > 1,2 MPa,
- warto$¢ minimalna 1,0 MPa,
— przyczepno$é do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3: - wartos¢
srednia > 0,6 MPa.
Wymagania dla wypraw z minimalng zdolnoscia pokrywania zarysowan:
— wytrzymalo$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:
na powierzchniach nie obciazonych ruchem:
- warto$¢ srednia > 1,5 MPa,
- warto$¢ minimalna 1,0 MPa,
— przyczepnos¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3: - warto$¢
srednia > 0,8 MPa,
— pokrywanie zarysowania do 0,15 mm wg procedury ITB nr 211.
Wymagania dla wypraw z podwyzszong zdolno$cig pokrywania zarysowan:
wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:
na powierzchniach nie obcigzonych ruchem:
- warto$¢ srednia > 1,5 MPa,
- warto$¢ minimalna 1,0 MPa,
— przyczepnos¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3: - warto$¢
$rednia > 1,0 MPa,
— pokrywanie rysy o rozwartosci do 0,30 mm wg Procedury ITB nr 211 (wydtuzenie wzglgdne powtoki przy
rozcigganiu w temp. -20°C - min.25%).

3.SPRZET
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzgt do wykonania robot
Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ niezbgdny sprzgt do wykonywania robot, zgodnie z przyjeta technologia
i kartami technicznymi materiatdw oraz konieczny, podstawowy sprzgt laboratoryjny do kontroli procesu
technologicznego i wykonanych prac.
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdowac si¢ sprzet do przygotowania powierzchni betonowej, np.:
—  miotki,
— szczotki stalowe rgczne i obrotowe,
— szlifierki lub wiertarki do napedu szczotek obrotowych,
— aparatura doczyszczenia strumieniowo-§ciernego (piaskownica, sprezarka o wydajnosci 10 m3/h),
— odkurzacz,
— sprezarka §rubowa,
— sprzet do ewentualnej naprawy powierzchni - szpachle do naktadania zapraw naprawczych, sprzet do iniekcji
rys.
Do naktadania powlok i wypraw mozna stosowac:
— naczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiatu,
— mieszadto wolnoobrotowe do wymieszania sktadnikéw w przypadku preparatow kilkusktadnikowych,
— pedzle,
—  walki,
— sprzet do natrysku pneumatycznego,
— sprzet do natrysku hydrodynamicznego,
— sprzet tynkarski.
Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania robdt podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.
Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki atmosferyczne, a podczas robdt posiadaé do
dyspozycji:
—  wilgotno$ciomierz,
—  termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Wykonawca powinien tez dysponowaé sprz¢tem laboratoryjnym do wykonania badan wytrzymato$ci
podtoza oraz jakosci powlok (przyczepnosci, grubosci) wg odpowiednich norm przedmiotowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Materialy do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny byé pakowane w oryginalne opakowania

producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca dane:

— nazwge i adres producenta,

— nazwg¢ wyrobu,

— O0znaczenie,

— date produkcji,

— masg netto,

— termin przydatnosci do uzycia,

— informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,

— informacj¢ o proporcji mieszania,

— sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych §rodkow ostroznosci,
bhp i ochrony $rodowiska.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chlodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie

zamknigtych opakowaniach, z dala od zrodet ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je

przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materialy nalezy transportowa¢ krytymi srodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Ochrona powierzchniowa betonu powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza betonowego,

- nalozenie powloki,

- roboty wykofczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

Do Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostow
roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia robot.

5.4. Pole referencyjne

Przed przystgpieniem do prac zabezpieczajacych na obiekcie Wykonawca, w obecnoSci przedstawicicla
Inspektora Nadzoru przygotowuje pole referencyjne ochrony powierzchniowej. Wykonanie pola referencyjnego
ma na celu:

—  okreslenie wszystkich parametréw ochrony powierzchniowej betonu,

—  oceng przydatnos$ci proponowanych materiatow, technologii,

—  oceng efektow wykonania robot.

Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiatdw z grupy zapraw, nalezy wykonac
kontrole¢ wykonywania prac obejmujaca sprawdzenie, na min. 3 probkach, beleczkach 4x4x16 cm, gestosci
objetosciowej oraz wytrzymato$ci na $ciskanie zgodnie z normg PN-B-04500:1985. Uzyskane wyniki powinny
spetnia¢ wymagania zgodnie z przedmiotowymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe do oceny, czy wykonane na danym elemencie zabezpieczenie
powierzchniowe wykazuje zalozone wtasciwosci, czy jest zgodne z wymaganiami projektowymi i wymaganiami
producenta materiatow.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiega¢ uzgodnionymi w protokole ustalen
(przyktad protokotu w zalacznikul) materiatami i zgodnie z zalozong technologia. Prace rozpoczynaja si¢ od
przygotowania podtoza przez wykonanie poszczegolnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego. W trakcie
wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrolg wykonania robot, a Inspektor Nadzoru
badania odbiorcze ochrony powierzchniowej betonu.

Pole referencyjne nalezy przygotowaé oddzielnie na kazdym elemencie zabezpieczanym okreSlonym rodzajem
zabezpieczenia powierzchniowego. Liczbe i wielko$¢ powierzchni referencyjnych oraz sposob ich oznaczenia
powinien okresli¢ Inspektor Nadzoru.

Wszystkie uzgodnienia, wynikajace z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie robot, powinny zostaé
zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu (przyktad protokolu w zalaczniku 1), a
wyniki badan zataczone do dokumentacji budowy.

5.5. Warunki atmosferyczne

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

— jezeli producent materiatdéw nie podaje inaczej, to prace malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze
nie nizszej niz +5°C (dla wyrobow epoksydowych +8°C) i wyzszej o min. 3°C od temperatury punktu rosy
przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 80%. (Tabelg podajaca temperature punktu rosy dla podtoza w
zalezno$ci od wilgotno$ci wzglednej powietrza zamieszczono w zalaczniku 6). Nie wolno malowaé
powierzchni konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materialow stosowanych w
ujemnych temperaturach),

— niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas ztej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle
oraz przy pojawiajacej si¢ na powierzchni betonu rosie.

Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zobowiazany jest kontrolowaé¢ wilgotnos¢ podloza oraz

temperatur¢ powietrza i podloza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach

technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy
wykonywa¢ co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiarow warunkow klimatycznych

Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot. Przyktad protokotu podano w zataczniku 4B.
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5.6. Przygotowanie podtoza

5.6.1. Warunki ogo6lne

Bez wzglgdu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podtoze betonowe wymaga specjalnych
przygotowan. Wiasciwe oczyszczenie betonu ma decydujace znaczenie dla trwalosci i jakosci stosowanych
zabezpieczen. Przygotowanie podtoza ma na celu zapewnienie warunkéow do wlasciwego zastosowania
materiatu lub ochrony powierzchniowe;.

Podloze betonowe, na ktérym stosuje si¢ ochrong powierzchniowa, powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pylow, olejow i tluszczow, a takze oczyszczone z odstajacych grudek
zwigzanego betonu, skorodowanych, luznych czgsci betonu, starych powtok ochronnych i innych elementow
pogarszajacych przyczepnos¢. W przypadku impregnacji betonu preparatami zwigkszajacymi wytrzymato$§¢
podioza nalezy zwrdci¢ uwage na stan podloza (bez rys, spekan). Przygotowane podloze powinno mieé
odpowiednia szorstkos$¢.

5.6.2. Sposoby przygotowania podtoza

Prace przygotowawcze polegajace na oczyszczeniu betonu nalezy wykonywaé metodami, ktore nie naruszajg
materiatu konstrukcyjnego. Z catej izolowanej powierzchni nalezy usunaé¢ mleczko cementowe. Niezwiazane
czeSci betonu mozna odbi¢ miotkami, a cale powierzchnie oczysci¢ metoda strumieniowo-$cierng (np.
piaskowanie, §rutowanie, hydropiaskowanie). Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem
przemystowym lub przez zdmuchnie¢cie pytu sprezonym powietrzem (sprezarki Srubowe). Miejsca zatluszczone
nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawcze polegajace
na usuni¢ciu wszystkich czgéci luznych nalezy dostosowa¢ do przewidywanych materiatdw naprawczych,
zgodnie z kartami technicznymi.

W przypadku drobnych nieréwnosci (o glebokosci do 0,5 cm) podtoze betonowe nalezy wyréwnaé szpachloéwka
typu PCC kompatybilng do stosowanej powtloki, zgodnie z zasadami podanymi w ,Katalog zabezpieczen
powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich. Zatacznik do Zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzesnia 2003.” . Rysy wystepujace w podtozu betonowym powinny by¢
zainiektowane. Gdy beton jest uszkodzony, skarbonatyzowany na glebokosci rownej lub wigkszej niz grubo$é
otuliny zbrojenia, albo zawiera substancje chemiczne o stgzeniu przekraczajacym dopuszczalne normy, nalezy
go usuna¢ lub zneutralizowac substancje szkodliwe, a nastgpnie naprawic, np. zaprawami typu PCC.

Czas oczekiwania pomiedzy wykonaniem elementu betonowego lub jego naprawieniem, a wykonaniem powtoki
ochronnej jest zalezny od wykonywanych prac na elemencie (np. betonowanie, naprawa zaprawami PCC) i
stosowanych materiatlow. Czas ten nalezy przyjmowa¢ wg danych podawanych w kartach technicznych
stosowanych materiatow.

5.6.3. Wymagania dla podtoza pod ochron¢ powierzchni betonowe;j

Jezeli producent materialu nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materialu, przygotowane

podtoze powinno mie¢:

— wytrzymato$¢ na $ciskanie podloza betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektow  nie
mniejszg niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

— wytrzymato$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidlowo przygotowanego podioza
betonowego:

- warto$¢ $rednia >1,5 MPa,

- warto§¢ minimalng 1,0 MPa.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymato$ci na odrywanie betonu w podlozu na kazde 25 m2
powierzchni oczyszczonego podltoza, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu,

— podioze suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladow wilgoci. W przypadku
impregnacji podtoze betonowe wymaga doktadnego wysuszenia, tak aby usunaé¢ wode z porow i zwigkszy¢
skuteczno$¢ takiego zabezpieczenia. Jezeli producent tak zaleca, dla materialow stosowanych na mokre
podtoze powierzchnia betonu powinna by¢ matowo-wilgotna,

— temperature podtoza betonowego nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o 3°K od
punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C, chyba ze producent podaje inne wymagania,

— szorstko$¢ przygotowanej powierzchni betonu okreslona metoda wypetnienia piaskiem nie przekraczajaca
1,0 mm. Przebieg pomiaru szorstko$ci:

Na poziomg powierzchni¢ betonu nalezy wsypa¢ odmierzony w menzurce piasek kwarcowy o uziarnieniu
0,1-0,5 mm, w ilosci 251lub 50 cm3 (w zaleznosci od spodziewanej szorstkosci) i rozprowadzi¢ go
drewnianym krazkiem o $rednicy 50 mm i grubosci 10 mm ruchami kolistymi do wyrownania z
powierzchnia. Nalezy dazy¢, aby wypelnienie piaskiem bylo maksymalnie zblizone do ksztaltu kota.
Nastepnie nalezy pomierzy¢ srednice¢ kota w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, a z otrzymanych
wynikow obliczy warto§¢ $rednia. Parametrem charakteryzujacym szorstko§¢ powierzchni betonu jest

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 333



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

wartos¢ ,,s”, ktéra jest usredniong glebokoscia nierdéwnosci na jego powierzchni. Szorstkos¢ nalezy okresli¢
ze wzoru: s = 40 V/n d2 (mm), gdzie: V — obj¢tos¢ piasku w (cm3), d — $rednica kota w (cm). Warto$¢ ,,s”
nalezy podawac¢ z doktadnosciag do 0,1 mm,

— podtoze czyste — powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pylow, plam, olejéw, smaréw i innych
zanieczyszczen; ocen¢g czystosci podtoza wykonuje si¢ wizualnie,

— podtoze gtadkie i rowne — lokalne nierdwnosci i zaglgbienia powierzchni betonu nie powinny przekraczaé +
1 mm. Szczeliny pomigdzy powierzchnig podloza a tata o dtugosci 4 m ulozong na betonie nie powinny
przekracza 3 mm, pomiar réwnosci podloza wykonuje si¢ mierzgc cechowanym klinem przeswity pod
aluminiowg tatg o dlugosci 4 m utozona na badanej powierzchni.

5.7. Przygotowanie materiatow

Przed przystgpieniem do przygotowania materialdow nalezy sprawdzi¢ stan opakowan i termin przydatnosci do

stosowania. Z kontroli jako$ci materiatdéw do ochrony powierzchniowej (w tym materiatlu gruntujacego, jesli

wystepuje w systemie) Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

Jezeli producent materialu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materialty nalezy przygotowac do

aplikacji, w spos6b podany w dalszym ciagu:

a) materialy jednosktadnikowe (takie jak farby i wigkszo$¢ impregnatow) dostarczane w formie gotowej do
uzycia. W przypadku stosowania farb nalezy:

— otworzy¢ pojemnik, sprawdzi¢ obecno$¢ kozucha na powierzchni farby, a nastgpnie oceni¢ jego rodzaj;
w przypadku stwierdzenia obecnosci kozucha nalezy go mozliwie doktadnie odtaczy¢ od Scianek
opakowania i usungé; w razie potrzeby przez odsaczenie na sicie o nominalnej $rednicy otwordéw 125
pm,

— sprawdzi¢ obecno$¢ osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - material zawierajacy twardy osad nie
nadaje si¢ do stosowania,

— gdy wystepuje migkki osad zawarto$¢ pojemnika nalezy dobrze wymieszaé, aby ujednorodni¢ farbe
stosujac mieszadlo wolnoobrotowe; podczas przygotowywania farby nalezy w miar¢ mozliwos$ci unikac
jej napowietrzenia; przed uzyciem farba powinna pozbawiona pgcherzykow powietrza,

— w przypadku stosowania impregnatow jednoskladnikowych wskazane jest wymieszanie ich
bezposrednio przed zastosowaniem. Przed uzyciem material powinien by¢ pozbawiony pecherzykow
powietrza.

b) materialy dwusktadnikowe ze sktadnikami A i B konfekcjonowane w odpowiednich proporcjach
fabrycznie; gotowy do uzycia produkt uzyskuje si¢ przez doktadne wymieszanie sktadnikéw A i B; mieszac
nalezy mieszadtem wolnoobrotowym okoto 3-4 min.; po wymieszaniu - bezposrednio przed
zastosowaniem, material powinien stanowi¢ jednorodnag mieszaning, bez widocznych smug i pecherzykow
powietrza. Materialy dwusktadnikowe typu sucha zaprawa i ptyn zarobowy (np.: w przypadku niektdrych
materiatdw do wykonywania wypraw ochronnych) nalezy przygotowywaé zgodnie z zaleceniami
producenta- dotyczy to przede wszystkim przyjecia wtasciwych proporcji mieszania suchej zaprawy i ptynu
zarobowego; po polaczeniu sktadnikéw nalezy je miesza¢ mieszadlem wolnoobrotowym okoto 3-4 min, az
do uzyskania jednorodnej konsystencji.

5.8. Naktadanie powtok

5.8.1. Warunki ogolne

Roboty powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i
bezwzglednie przestrzega zalecen technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te
zawarte sa w kartach technicznych materiatow i opracowane przez jego producenta. Kazdy z materiatow
przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoja specyfike stosowania i dla kazdego materialu
mozna okres§li¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkow pogodowych, warunkow przygotowania i
wilgotnoéci podtoza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen
technologicznych producenta materiatu ma decydujacy wplyw na trwato$¢ wykonywanych powtok.

Jezeli producent nie podaje inaczej powltoki i wyprawy mozna naktada¢ co najmniej po 14 dniach dojrzewania
betonu.

Przy nanoszeniu materiatow do zabezpieczen powierzchniowych betonu nalezy zwrdci¢ uwage na grubosé
nanoszonej powtoki lub wyprawy, uwzgledniajac szorstkos¢ podtoza okreslong
w pkt 5.6.3.

Z wykonania rob6t Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

5.8.2. Metody naktadania powtok i wypraw
W zaleznoéci od rodzaju materiatdw i wielko$ci zabezpieczanej powierzchni mozna stosowa¢ metody
naktadania:
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— metode polewania powierzchni,

— malowanie pedzlem,

— malowanie watkiem,

— malowanie natryskiem pneumatycznym,

— natryskiem hydrodynamicznym,

— metodg¢ tynkarska.

Metoda aplikacji powtoki lub wyprawy powinna zosta¢ okreSlona w projekcie roboczym po wyborze
konkretnego materialu. Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej, przy stosowaniu poszczegdlnych metod
naktadania powtok i wypraw nalezy stosowac si¢ do zasad i ograniczen podanych w dalszym ciagu.

5.8.2.1. Metoda polewania powierzchni betonowej

Metode te stosuje si¢ tylko do impregnacji betonowych powierzchni poziomych. Przeznaczona do
zabezpieczenia powierzchni¢ betonowa nalezy obficie pola¢ impregnatem. Przy szybkim wnikaniu materiatu w
glab betonu czynnos¢ t¢ nalezy powtorzy¢ az do catkowitego nasycenia podtoza.

5.8.2.2. Malowanie powierzchni betonowych pedzlem

Metode t¢ mozna stosowaé do wykonywania impregnacji, powtok ochronnych i niektérych rodzajéow wypraw.

Materiaty malarskie nanoszone pgdzlem powinny:

— stosunkowo wolno schna¢ na powietrzu,

— ze wzgledu na bezposredni kontakt malujacego z materialem malarskim by¢ bez rozpuszczalnikéw -
dyspersji wodnych.

Powierzchnie nalezy malowaé cienka, rownomierng warstwa wyrobu, krzyzowo, bez przerw i zaciekow. Nalezy

dazy¢ do otrzymania powtok o mozliwie jednakowej grubo$ci na catej malowanej powierzchni.

Aby nie dopusci¢ do powstania zaciekdw przy malowaniu pe;dzlem powierzchni pionowych nalezy:
prowadzi¢ pedzel z materiatem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwigkszajac nacisk,

— nanosi¢ pedzlem material malarski w ten sposéb, aby sgsiednie pasma nieznacznie nachodzity na siebie; w
miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pedzla,

— po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym wykonaé druga warstwe malujac
powierzchni¢ betonowa pedzlem w kierunku poziomym; prace te nalezy rozpoczynaé od lewej strony
naciskajac do§¢ mocno pedzel, aby nanoszony materiat mogt si¢ dobrze rozprowadzic,

— ponownie malowang powierzchni¢ przeciagnac pedzlem (przy lekkim jego docisku) - od géry do dotu,

— w ostatnim etapie pomalowa¢ powierzchni¢ betonu pedzlem prowadzonym od dotu do gory.

Przy malowaniu pedzlem uzyskuje si¢ gorsze walory estetyczne, niz w przypadku stosowania innych technik

malowania, dlatego nie zaleca si¢ tej metody w przypadku stawiania wysokich wymagan estetycznych w

stosunku do danej powierzchni betonowej.

5.8.2.3. Malowanie powierzchni watkiem

Metode t¢ mozna stosowa¢ do wykonywania powlok ochronnych i niektoérych rodzajow wypraw. Metoda ta nie
powinna by¢ stosowana do gruntowania podlozy, dlatego ze (w przeciwienstwie do pedzla) nie pozwala na
doktadne wtarcie materialu malarskiego w pory i drobne nierdwnosci podtoza betonowego. Moze to wptywaé
niekorzystnie na przyczepnos$¢ gruntu do podtoza betonowego, a tym samym na zmniejszenie przyczepnosci
catej powtoki do betonu.

Malowanie powierzchni betonowej watkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika z zamocowang w
nim siatkg, ktora pozwala odcisng¢ nadmiar materiatlu malarskiego. Malowanie watkiem polega na nanoszeniu
réwnoleglych - nieznacznie zachodzacych na siebie pasm farby. Po pomalowaniu powierzchni betonowej w
jednym kierunku, nalezy malowa¢ w kierunku do niego prostopadtym- malowanie krzyzowe. Nanoszenie pasm
farby za pomoca watka nie musi odbywac si¢ w kierunku pionowym i poziomym. W praktyce dobre rezultaty
mozna uzyska¢ przy prowadzeniu watka w kierunkach ukos$nych np. pod katem 45° do pionu i w kierunku
prostopadlym do niego.

5.8.2.4. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materialu malarskiego pod wptywem strumienia

sprezonego powietrza. Metod¢ t¢ mozna stosowaé¢ do wykonywania impregnacji, powtok ochronnych i

niektorych wypraw.

Przed przystapieniem do malowania podloza betonowego natryskiem pneumatycznym nalezy spetnic

nastgpujace warunki wstepne:

— wilasciwie dobra¢ pistolet natryskowy - uwzgledniajac wymagang w danych warunkach wydajnosé
malowania oraz rodzaj stosowanego materialu do powierzchniowej ochrony betonu,

— doktadnie sprawdzi¢ podiaczenie pistoletow natryskowych, regulatora ci$nienia i sprezarki,
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— przygotowaé material malarski - przez rozcienczenie do wlasciwej lepkosci roboczej, jezeli stosowany
materiat tego wymaga i dobre wymieszanie,

— ustali¢ dla danych warunkoéw parametry malowania, takie jak - wydajno$¢ wyplywu materiatu malarskiego
przez dysze, warto$¢ cisnienia powietrza rozpylajacego oraz szeroko$¢ strumienia natrysku.

Podczas malowania metodg natrysku pneumatycznego nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— odleglos¢ pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna by¢ stata i wynosié¢ 0,15-0,2 m (chyba zZe
producent materialu zaleca inaczej),

— pistolet podczas natrysku (o ile to mozliwe) powinien by¢ ustawiony prostopadle do malowanej powierzchni,

— malowanie nalezy rozpoczyna¢ od miejsc trudno dostepnych (narozy, wnek itp.)

— pistolet nalezy przesuwaé z taka predkoscia, aby uzyskiwaé rowno pokryta materiatem malarskim
powierzchni¢ betonu,

— duze powierzchnie pionowe nalezy zamalowywac¢ pasmami w kierunku od gory do dotu,

— natrysk nalezy prowadzi¢ rownolegtymi pasmami zachodzacymi na siebie w ok. 50%,

— metody tej nie nalezy stosowa¢ do gruntowania podloza betonowego, poniewaz nie zapewnia mozliwosci
doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory i nierdéwnosci podtoza betonowego.

5.8.2.5. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materiatu malarskiego nastepuje w wyniku jego
bardzo szybkiego przeptywu przez specjalng dysze rozpylajaca. Metodg t¢ stosuje si¢ przede wszystkim do
wykonywania powtok ochronnych.

Metoda natrysku hydrodynamicznego mozna nanosi¢ wigkszo$¢ materiatow malarskich, ktére sa przeznaczone
do natrysku pneumatycznego. Nie mozna ta metoda nanosi¢ materialdow malarskich z wypeliaczami
wioknistymi. Rowniez metoda ta jest ograniczona w przypadku materialdw chemoutwardzalnych, o krotkim
czasie zachowania wlasciwosci roboczych. Metoda ta natomiast nadaje si¢ do malowania materiatami o
wysokiej gesto$ci. Natryskiem hydrodynamicznym nie nalezy gruntowaé powierzchni - metoda nie zapewnia
mozliwo$ci doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza betonowego.

5.9. Pielggnacja powloki lub wyprawy

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem,
a takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C przez czas
okreslony przez producenta materiatu w kartach technicznych.

5.10. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych, oryginalnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz
+25°C.

Transport i sktadowanie materiatdéw na bazie zywic syntetycznych powinny odpowiada¢ ogoélnym wymaganiom,
jak dla materiatdow toksycznych i tatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowaé
skazenia srodowiska.

Resztek materiatéw pozostatych w pojemnikach i po umyciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewa¢ do
kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatbw Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i poddac¢ utylizacji.
Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegélnie w przypadku
materiatdw nanoszonych metoda natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdéw wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatow z wymaganiami pktu 2,

—  ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
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Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét wykonania ochrony powierzchniowej, w
ktorym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materiatow,
parametrach technologicznych wbudowania materiatdw, ilosci zastosowanych materialow oraz wyniki badan
wykonanych powtlok.

6.3. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrolg¢ wytwarzania materialdow prowadzi producent w ramach nadzoru wewngtrznego. Za sprawdzenie
przydatnosci materialow oraz jako$ci wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materiatdéw nastepuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i
sprawdzeniu ich na zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci danej partii materialu z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, a takze karte techniczng materiatu. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi aktualne
wyniki badan materialdéw wykonanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

nr produktu,

stan opakowan materiatu,

warunki przechowywania materiatu,

date produkcji i date przydatnos$ci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad i klarownos¢, a w
przypadku farb sprawdzi¢ obecno$¢ kozucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513. Z kontroli jakoSci materiatow
powinien zosta¢ sporzadzony protokot.

6.4. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan podtoza, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkcie 5.6. Z przygotowania podloza zostanie sporzadzony
protokot.

6.5. Kontrola wykonania zabezpieczenia

6.5.1. Kontrola przygotowania materialow i naktadania powlok

Podczas przygotowywania materiatow do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikow,
zachowania czasu mieszania sktadnikow. Nalezy tez kontrolowa¢ zachowanie czasu nakladania materialow i
odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.5.2. Badanie wykonanej powtoki lub wyprawy

6.5.2.1. Ocena wizualna powlok i wypraw

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego obejmuje wzrokowa oceng stanu catej powtoki lub wyprawy wg wymagan

podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Ocena wizualna jako$ci powtok i wypraw ochronnych

Lp. | Cecha powtoki Wymagania

1 Polysk jednolity na catej powierzchni

2 Barwa jednolita na calej powierzchni,
zgodna ze wzorcem

3 Zmigknienie powtoki niedopuszczalne

4 Ubytki niedopuszczalne

5 Chropowatos¢ niedopuszczalna - w przypadku
gladkich powlok

6 Kratery dopuszczalna o charakterze uktu¢ szpilki

7 Zacieki niedopuszczalne

8 Marszczenie si¢ wymalowania niedopuszczalne

9 Rysy i peknigcia niedopuszczalne

10 | Pecherze niedopuszczalne

11 | Odspajanie si¢ powloki lub wyprawy niedopuszczalne

Cata powierzchnia betonu powinna by¢ doktadnie pokryta materialem ochronnym.

6.5.2.2. Sprawdzenie powierzchni hydrofobizowanych

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

str. 337



WBM Inwestycje Michal Wgsek SST

Sprawdzenie skuteczno$ci impregnacji za pomoca impregnatow hydrofobowych nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny wizualne stanu wykonanej powloki jw. oraz zachowania si¢ wody na jej powierzchni poziome;j, jak
podano ponizej.

Na kazdych 10 m2 zabezpieczanej poziomej powierzchni nalezy wykona¢ test sprawdzajacy skutecznosc
wykonania impregnacji. Test sprawdzajacy polega na rozlaniu na wybranej powierzchni niewielkiej ilosci wody.
Miejsce to nalezy zabezpieczy¢ przed parowaniem wody np. za pomocg naczynia szklanego. Oceng skutecznosci
impregnacji przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Ocena skuteczno$ci impregnacji za pomocg impregnatow

Lp. | Ocena skutecznosci | Sposob kontroli
impregnacji
1 Bardzo dobra krople wody* nie wsigkaja w podloze betonowe ponad dobe
2 Dobra krople wody* nie wsigkaja w podtoze betonowe co najmniej 2 h
3 Staba krople wsiakaja* w podtoze po 1 h

*) zabezpieczone przed parowaniem naczyniem szklanym

6.5.2.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania impregnacji za pomocg impregnatow wypetniajacych pory

Sprawdzenie jakosci wykonania impregnacji za pomoca impregnatéw wypetniajacych pory obejmuje kontrole:

a) szczelnosci impregnowanego podtoza,

b) wzmocnienie warstwy przypowierzchniowej betonu wykonuje sie w sposob podany w dalszym ciaggu:

— na kazdych 50 m2 zabezpieczanej powierzchni nalezy wykonac test sprawdzajacy szczelno$¢ impregnowanej
powierzchni. W wybranych punktach zabezpieczonej powierzchni nalezy przyklei¢ szklane rurki o $rednicy
70£10 mm i wysokosci 60 £5 mm. Rurki nalezy przyklei¢ klejem epoksydowym. Potaczenie rurki z
powierzchnig betonowg powinno by¢ szczelne. Nastepnie rurki napeinia si¢ woda do wysokosci 5 cm i
przykrywa ptytkami szklanymi. Badanie to prowadzi si¢ przez 24 h. Oceng skuteczno$ci impregnacji jest
poroéwnanie nasiakliwosci powierzchniowej betonu (w tych samych miejscach) przed i po impregnacji.
Nasigkliwo$¢ ta powinna zmniejszy¢ si¢ o min. 30%,

— na kazdych 50 m2 impregnowanej powierzchni nalezy wykonaé badanie betonu na odrywanie metoda ,,pull-
of” w warstwie przypowierzchniowej (naci¢cie betonu na glebokosé¢ 3 mm), wg procedury IBDIM PB-TM-
X3. Oceng skutecznosci impregnacji jest pordwnanie wytrzymato$ci na odrywanie betonu przed impregnacja
i po impregnacji (przy tej samej glebokos$ci nacigcia). Proby na odrywanie (przed i po impregnacji) powinny
by¢ przeprowadzane w miejscach oddalonych od siebie nie wigcej niz 30 cm. Wzmocnienie podloza
betonowego okreslane wytrzymatoscig na odrywanie powinno wynosi¢ nie mniej niz 20%.

6.5.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza betonowego

Badanie przyczepnosci powltok lub wypraw ochronnych na poditozu betonowym nalezy przeprowadzi¢ na

obiekcie wg nastepujacych zasad:

a) metoda jako$ciowa polegajaca na ostukiwaniu stalowym milotkiem o masie 250 g w wybranych przez
Inspektora Nadzoru miejscach. W przypadku zlej przyczepnosci powtoki do podtoza przy ostukiwaniu
wystepuje specyficzny ghuchy dzwigk,

b) metods iloSciowa polegajaca na okresleniu sity potrzebnej do oderwania nacigtego wycinka powtoki od
podtoza za pomoca przyklejonego stempla metalowego o $rednicy & 50 mm zgodnie z normg PN-EN
1542:2000. Do przyklejania stempla metalowego do powtoki nalezy dobra¢ klej spetniajacy nastgpujace
wymagania:

— $wiezo natozony klej nie moze oddziatywac niszczaco na powtoke,
— po stwardnieniu kleju, naprezenia zrywajace polaczenia: klej-stempel metalowy i klej-powtoka powinny
by¢ wicksze niz napr¢zenia zrywajace potaczenie: beton-powloka.
Nalezy wykona¢ co najmniej 1 0znaczenie na 25 m2 przy czym nie mniej ni 5 oznaczen dla elementu.
Miejsca pomiarowe powinien wskaza¢ Inspektor Nadzoru. Warto$ci powinny spetnia¢ wymagania dla
powtoki lub wyprawy podane w pkcie 2.4. Jezeli warto§¢ pojedynczego pomiaru jest nizsza od wartosci
podanych w pkcie 2.4 wowczas nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar obok, w miejscu rowniez wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spelni warunek minimalnej
wytrzymato$ci na odrywanie i rownoczesnie warto$¢ §rednia ze wszystkich pomiaréw nie bgdzie nizsza od
warto$ci Sredniej okreslonej w pkcie 2.4 dla danego rodzaju powtoki lub wyprawy, to mozna uznaé, ze
warunek wytrzymalo$ci na odrywanie zostat spetniony. Istotny jest rowniez sposdb zniszczenia w miejscu
badania przyczepnosci. Za poprawny nalezy przyja¢ kazdy sposdb zniszczenia typu adhezyjnego,
kohezyjnego lub adhezyjno-kohezyjnego oprocz zniszczenia w warstwie kleju (lub na styku kleju ze
stemplem lub na styku kleju z powtoka).

6.5.2.5. Grubo$¢ powloki

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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Sprawdzenie grubosci powlok nalezy wykonywa¢ metodami niszczacymi lub nieniszczacymi wg norm
przedmiotowych z doktadnoscia do 0,1 mm wykonujac 1 pomiar na 25 m2 powloki, lecz nie mniej niz 5
pomiarow na jednym elemencie. Grubo$¢ powlok mozna mierzy¢ np. na probkach pobranych przy badaniach ich
przyczepno$ci do podtoza betonowego. Uzyskane wyniki nalezy porowna¢ do grubosci minimalnej i
maksymalnej okreslonej w aprobacie technicznej. Jezeli jeden z pomiaréw jest mniejszy niz grubos¢ minimalna
lub wigkszy niz grubo$¢ maksymalna, to nalezy wykona¢ pomiar dodatkowy w odlegtosci ok. 1 m. Jezeli ten
drugi pomiar bedzie miescit si¢ w okre§lonych granicach to nalezy uznaé, ze ogolna grubo§é¢ powtoki spenia
wymagania. Grubo$¢ powltoki powinna by¢ zgodna z gruboscia zaktadang z dopuszczalnym odchyleniem + 20%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg drenazu jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Odbiorowi podlega:
a) materiat do powlekania,
b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia,
¢) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:
- oceny wizualnej,
- pomiaru grubosci,
- pomiaru wytrzymatoséci na oderwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport materialéw niezb¢dnych do wykonania robét,

- wykonanie kompleksowego projektu zabezpieczenia antykorozyjnego,

- oczyszczenie podioza,

- przygotowanie powierzchni betonu do powierzchniowego zabezpieczenia,

- przygotowanie materiatdw przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia betonu,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan roboczych,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- impregnowanie podtoza,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 21513 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowywanie probek do badan.

Procedura IBDIM Nr Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonnos$ci wody

PB-TM-X5

Procedura IBDiM PO-2 Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania

Procedura ITB LO-4 Oznaczanie przepuszczalnosci pary wodnej przez powtoki malarskie, bitumiczne i z

tworzyw sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznych i papy
Procedura IBDiIM TM- Badanie przyczepnos$ci powtoki ochronnej do betonu metodg ,,pull-off”
X3
Procedura ITB nr 211 Wymagania techniczne i metody badan zapraw plastycznych oraz warunki odbioru

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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pocienionych wypraw z zapraw plastycznych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz.

735)

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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M-20.01.14. ZNAKI WYSOKOSCIOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
znakoéw wysokosciowych w zwiagzku z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez
nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewédzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu
mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacj i
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem znakow
wysokosciowych, a zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materialom i wykonywanej pracy. Niniejsza
ST obejmuje:

- montaz znakow pomiarowych na obiekcie,

- wykonanie statego znaku wysokosciowego w poblizu obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Znak wysoko$ciowy — znak pomiarowy stuzacy do oceny prawidtowej pracy obiektu inzynierskiego,
mocowany w konstrukcji i powiazany ze znakiem statym.

Znak wysoko$ciowy staly — znak pomiarowy posadowiony w niewielkiej odlegtosci od obiektu i powigzany ze
znakami mocowanymi w konstrukcji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja
D-M 00.00.00 Wymagania Ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania robot

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. Wymagania Ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, OST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza z naniesionymi punktami wysokosciowymi (reperami).

2. MATERIALY

- znaki wysokos$ciowe z aluminium lub stali kutej (nierdzewnej lub ocynkowanej). Zastosowane znaki musza
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru,
- materialy do wytworzenia znaku statego z betonu B30 wg ST M.13.01.08.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00. 00 Wymagania ogdlne pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 5.

Znaki wysoko$ciowe rozmiesci¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Rzedne znakdéw $ciennych oraz doktadne
usytuowanie znaku statego nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Znaki osadza¢ w konstrukcji w otworach wierconych. Znaki osadza¢ zgodnie z PN-1SO 4463-2:2001.

Dla wykonywania okresowych pomiaréw odksztalcen wykona¢ staly znak wysokosciowy (reper).

Staly znak wysokosciowy wykona¢ w ksztalcie ostrostupa $wigtego i posadowi¢ na gruncie rodzinnym ponizej
poziomu przemarzania, przy obiekcie, w granicach pasa drogowego. Znak staly dowigza¢ do niwelacji
panstwowe;.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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Po wykonaniu nalezy dokona¢ pomiaréw znakow wysokosciowych i wysokosciowych statych i zestawi¢ je w
formie tabelarycznej w formie dokumentacji inwentaryzujacej punkty pomiarowo-kontrolne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 6.

6.1. Kontrola materialow
Znaki wysoko$ciowe nie powinny wykazywa¢ widocznych gotym okiem uszkodzen zewngtrznych.

6.2. Kontrola wykonanych robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rozmieszczenia znakéw wysokosciowych z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka (szt.) wykonanego i odebranego punktu pomiarowo — kontrolnego
zamontowanego na obiekcie oraz 1 sztuka (szt.) wykonanego i odebranego stalego znaku wysokosciowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 8. Na podstawie wynikow
badan nalezy sporzgdzié protokoty odbioru robdt ostatecznych.

8.1. Odbidér wykonanych robot

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami nom i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.2. Odbidr gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1. Odbior wykonanych robot.

Odbidr gwarancyjny powinien odbywat si¢ na zasadach przegladu szczegdtowego przeprowadzonego zgodnie z
»lnstrukcja przeprowadzania przegladow drogowych obiektow inzynierskich” stanowigcg zatgcznik do
Zarzadzenia Nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku z
uwzglednieniem wymagan zawartych w umowie migdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Odbioru gwarancyjnego Roboét dokona Komisja odbiorowa poprzez spisanie pogwarancyjnego protokotu
odbioru robo6t z wyszczegdlnieniem usterek i \vad stwierdzonych w procesie odbioru. Protokét z odbioru z
wyznaczonym terminem usuni¢cia usterek nalezy niezwlocznie przekaza¢ Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania og6lne”

Cena jednostkowa za wykonanie 1 szt.znaku pomiarowego na obiekcie oraz statego znaku wysokosciowego:

* opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

» wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

* zapewnienie niezbednych czynnikéw produke;ji,

* zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

* prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi punktami wysoko$ciowymi
(reperami),

» zaktadanie punktu (reperu) potrzebnego do wykonywania okresowych pomiarow odksztatcen,

* opracowanie dokumentacji inwentaryzujacej punkty pomiarowo-kontrolne.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie - Tyczenie i pomiar - Cele i stanowiska pomiarowe

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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M.20.01.18. TYMCZASOWA KLADKA DLA PIESZYCH.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tymczasowej ktadki dla pieszych na
czas rozbiorki istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke¢ bez nazwy w miejscowosci Mordy w
km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w
niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i demontazem
tymczasowej ktadki dla pieszych, usytuowanej obok budowanego mostu i obejmuja swoim zakresem m.in.:

- projekt tymczasowej ktadki,

- uzyskanie niezbednych zezwolen, decyzji,

- montaz i demontaz stalowych belek dwuteowych na przgsto ktadki,

- montaz i demontaz drewnianego poktadu ktadki,

- montaz i demontaz drewnianych poreczy,

- montaz i demontaz drogowych ptyt typu MON,

- montaz i demontaz podpdr tymczasowych ktadki.

Materiat na ktadke jest wlasnoscia Wykonawcey, ktory wyceni jego czgsciowe uzycie w trakcie uzytkowania.
Wyzej wymienione elementy konstrukcyjne kitadki stanowig jedynie propozycje. Szczegdlowy projekt
tymczasowej ktadki dla pieszych pozostawia si¢ do opracowania Wykonawcy robét, ktéry moze zaproponowany
projekt ktadki dostosowac do aktualnie posiadanych materiatow i elementow konstrukcyjnych. Projekt ktadki
dla pieszych musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i/lub Zarzadcg obiektu i spelnia¢ wymagane
parametry techniczne podane w opisie technicznym projektu wykonawczego. Tymczasowa ktadka powinna mie¢
szerokos$¢ uzytkowa min. 1,5 m, a jej konstrukcja nie powinna ograniczaé §wiatla istniejacego mostu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania ktadki:

- elementy stalowe, dwuteowniki, katowniki, gwozdzie, klatki PRK h=1,5m
- elementy drewniane: bale, krawedziaki.

- elementy zelbetowe: drogowe plyty

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 3.
Wykonawca robot powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem i narz¢dziami pracy:

- dzwig min. 6 t,

- pita tarczowa i pity spalinowe tancuchowe,

- narzedzia: topaty, miotki, siekiery.

Sprzgt uzywany do montazu powinien mie¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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4. TRANSPORT.

Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw do wykonania ktadki powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Prace zwigzane z wykonywanie tymczasowej kladki dla pieszych nalezy prowadzi¢ w sposob taki by nie
uszkodzi¢ istniejacych sieci, m.in. sieci elektrycznej i teletechnicznej. Nalezy wiec dobra¢ rowniez odpowiedni
sposob posadowienia ktadki

Ogdlne wytyczne wykonawstwa robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.

Wykonanie robot przy wykonaniu i demontazu tymczasowej kladki dla pieszych powinno przebiega¢ w
nastgpujacy sposob:

- wyrownanie podfoza,

- ulozenie drogowych plyt typu MON,

- montaz podpdr tymczasowych ktadki z klatek PRK,

- ulozenie konstrukcji nosnej ze stalowych dzwigaréw dwuteowych stezonych poprzecznicami,

- ulozenie poktadu drewnianego,

- zamocowanie poreczy drewnianych.

Ktadka po zakonczeniu robdt zostanie zdemontowana

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt. 6.
W czasie wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do kontrolowania jakosci prowadzonych robot.
Inspektor dokonuje wizualnej oceny wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest ryczatt za cato$¢ robot i kosztow.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikow kontroli wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru robot.

Jezeli wyniki kontroli sa pozytywne, kladke nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z SST i dokumentacja
techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i zgtosi¢ do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

W sktad ceny wchodzi:

- opracowanie szczegdtowego projektu wykonawczego kladki, ktéry musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru i/lub Inwestora,

- uzyskanie niezbednych zezwolen, decyzji,

- dostarczenie niezb¢dnych urzadzen oraz elementéw stalowych i drewnianych,

- wbudowanie i rozebranie ktadki,

- biezagce utrzymywanie ktadki w trakcie robdt z uzupelianiem zniszczonych lub uszkodzonych elementow,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych TRANSPROJEKT Warszawa.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie
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M-20.02.03. POMPOWANIE WODY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z pomopowaniem wody z wykopu podczas budowy podpdr oraz wykonaniem tymczasowego
przepustu w zwigzku z rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w
miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz
z dojazdami w niezbednym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu pompowanie

wody i obejmuja:

- pompowanie wody z wykopu — przed wykonaniem betonu wyrownawczego (korka betonowego) oraz w czasie
montazu deskowania, zbrojenia oraz betonowania taw fundamentowych,

- wykonanie tymczasowego przepustu dla zapewnienia przeptywu wody w Kanale Mordy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowych poje¢ niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Rury stalowe lub z tworzyw sztucznych_do budowy rurociaggéw odprowadzajacych wode¢ poza teren
wykopow.

2.2. Rury stalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych. Material i $rednicya dostosowana zostanie przez
Wykonawcg do obcigzen oraz ilo$ci wody przeptywajacej przez kanat.

3.SPRZET

Pompowanie wody prowadzi¢ pompami elektrycznymi lub spalinowymi o wydajnosci odpowiedniej do ilosci
naptywajacej wody. Sprzgt powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Do wykonania tymczasowego przepustu nalezy zastosowac sprzet przystosowany do warunkoéw terenowych,
cigzaru przepustu oraz innych stosowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Sprzet 1 materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy go ustawia¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

Po wykonaniu wykopu bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podbetonu nalezy przystapi¢ do
odpompowania wody z wykopu. nastgpnie po obnizeniu zwierciadla wody nalezy w naroznikach wykonac¢
studnie, w ktorych bgdzie zbierata si¢ woda.

W celu odprowadzenia wody poza teren prowadzonych robot nalezy wykona¢ rurociag stalowy lub z tworzyw
sztucznych.

Rozbiorka istniejacego mostu i 2 kladek dla pieszych przez rzeke bez nazwy w miejscowosci Mordy w km 16+842 drogi wojewodzkiej nr 698 i budowa
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Niezwtocznie po odpowiednim odwodnieniu dna wykopu i po jego odebraniu przez Inzyniera nalezy przystapi¢
do wykonania podbetonu (korka betonowego) zgodnie z ST M.13.02.01. Technologia prowadzonych robot
powinna by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

Pompowanie wody prowadzi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do rozluznienia dna.

Po wykonaniu robot przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nalezy rozebra¢ elementy odwodnienia.
Materiat, $rednice, dlugo$¢ przepustu tymczasowego Wykonawca okresli do przewidzianego sposobu
prowadzenia robot. Montaz tymczasowego przepustu wraz z wykonaniem robdt ziemnych nalezy wykonaé
sprzgtem i w sposob dobrany do warunkow terenowych, cigzaru przepustu oraz innych stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

6.1. Kontroli jakosci robot podlega jako$¢ uzytych materialow zgodnie z wymaganiami niniejszej ST.
6.2. Kontroli podlega zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

6.3. W czasie prowadzenia robot w wykopie nalezy kontrolowa¢ w sposob ciagly naptyw wody do wykopu i
poziom zwierciadta wody, stan przepustu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest ryczalt za pompowanie wody w trakcie prowadzenia robdt fundamentowych obejmujacy
wykonanie dotow odwadniajacych i utozenie rurociggéw oraz wykonanie tymczasowego przepustu.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D - M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D - M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena wykonania robo6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport materialow niezbgdnych do wykonania roboét,
- montaz rurociagow,
- wykonanie studzienek drenazowych,
- pompowanie wody z wykopu i ze studzienek odwadniajacych,
- kontrola poziomu wody w wykopie,
- rozebranie rurociagu,
- uporzadkowanie miejsca wykonania robot,
- montaz, demontaz tymczasowego przepustu wraz z robotami ziemnymi,
- wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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