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PARTER:
WIATROLAP 7,20rr?
KANCELARIA 14,70m
POKOJ 20,60m?
WIATROLAP 1,30m"
PRALNIA 2,70m"
KORYTARZ 7,90t
LAZIENKA 2,80m’
KUCHNIA 17,300
POM. GOSPODARCZE 7,00m’
POM. GOSPODARCZE 5,10m
SKIAD OPALU 6,20m*
KOTLOWNIA 4,90m
GARAZ 13,400
POKOJ 17,90m’

RAZEM 129,00nt
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— tacznik p/t IP20 10A/250V jednobiegunowy
— tacznik p/t P20 10A/250V Swiecznikowy
— tacznik p/t IP20 10A/250V schodowy

— tacznik p/t P20 10A/250V krzyzowy

__ Oprawa typu TORINO LED 600x600 PAR-S
45W 5790m 4000K P20,
prod. PFX Lighting lub réwnowaine;
montaz nastropowy

Oprawa typu FINESTRA Q LED 307x307 OPAL
18W 2020im 4000K IP20

prod. PFX Lighting lub réwnowazne;

montaz nastropowy

Oprawa typu MODENA MINI LED OPAL

10W 1120im £000K IS4

prod. PFX Lighting lub réwnowaine;
montaz nascienny, W miejscu istniejacej

AW1
=2 — Oprawa awaryjna typu EXIT S ECO th AT 1W 170lm IP65 CNBOP;

monta nastropowy
AW2
= — Oprawa awaryjna typu EXIT S ECO th AT 2W 270lm P65 CNBOP;

zenie w uktad grzejny z HTR-25; monta nascienny

!”ﬂ% = Piktogram ewakuacyjny - wyznaczenie kierunku ewakuacji
=) déwietleni lione przez oprawe ewakuacyjny

v felFlk

montaz nascienny

— Projektowana tablica gtdwna czesei kancelarii
Istniejaca tablica licznikowa
— Istniejca tablica pozostatej czesci budynku - bez zmian

— (Gniazdo pojedyncze p/t, 16A/250V, IP20

2]_ Gniazda pojedyncze p/t we wspélnej ramce {2-krotnoSE ramkil,

T 1A/I50V, P20
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