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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla zadan, ktore bedg realizowane w budynku gtéwnym (bud. A) Wojewddzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, potozonej w Bydgoszczy przy
ul. Kujawskiej 4, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem rejestru A/992 —
remont dachu oraz montaz klimatyzatoréw w 5 pomieszczeniach

»Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy
funkcjonowania organu panstwowej inspekcji
sanitarnej”

Nazwa zadania:

Adres obiektu: ul. Kujawska 4, Bydgoszcz
Wojewoddztwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: BYDGOSZCZ

Gmina: Miasto Bydgoszcz
Jednostka ewidencyjna: | WMG.1.74100/86/07/T
Obreb: 0107

Dziafki nr ewidencyjny: | dz.nr 77

WSSE w Bydgoszczy,
85-031 Bydgoszcz,
ul. Kujawska 4

Zamawiajgcy:

Imie i nazwisko os6b opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy

P.W. CZEMAR
Wykonawca: 85-096 Bydgoszcz

ul. Kurpinnskiego 9
PINSKISY P.W. Czemar

nr upr. 198/71

do sporzadzania projektéw budowlanych architektonicznych

mgr inz. arch. wszelkich obiektéw budowlanych, projektéw budowlanych
. konstrukcyjnych z wyjatkiem projektow budowlanych o
Maria Slosecka skomplikowanej konstrukgji, projektow instalacyjnych i

urzadzen sanitarnych z wyjagtkiem skomplikowanych
instalacji i urzadzen sanitarnych

nr upr. KUP/0076/PWQOS/15
L. do projektowania i kierowania w specjalnosci
mgr Inz. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Czestaw Trzos cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Bydgoszcz, czerwiec 2022
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Przedmiot zamoéwienia wedtug kodéw CPV:

Grupy robét:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod realizacje prac remontowo-budowlanych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71200000-0 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

Klasy robét:
45000000-7 - Roboty budowlane

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45232460-4 - Roboty sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 - R6zne ustugi inzynieryjne

Kategorie robét:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45.21.50.00-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urzadzeh elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45.33.0.000 - Hydraulika i roboty sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
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SPIS ZAtACZNIKOW DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO DLA ZADANIA
.REMONT ORAZ DOPOSAZENIE W SPRZET W CELU POPRAWY FUNKCJONOWANIA
ORGANU PANSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ”

Mapa zasadnicza skala 1:500 nr geodezyjny dziatki: 77, obreb 0107;
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Inwentaryzacja zdjeciowa;

Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa — czes$¢ graficzna:

- Rys nr 1. Rzut piwnicy

- Rys nr 2. Rzut parteru

- Rys nr 3. Rzut | pietra

- Rys nr 4. Rzut |l pietra

- Rys nr 5. Rzut dachu

PN
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Zamawiajgcym;

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454);

e Obowigzujgce Prawo budowlane i PN — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz.U. z 2021 r. poz.
2351 ze zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1213 ze
zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062).

e PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 13790:2008 - Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia

e ustalenia z Zamawiajgcym;

e obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

UWAGA :
Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy nie stanowi koncepcji projektowej. Jest on
ramowym opisem celow i zasad rozwigzan projektowych wraz z rekomendacjami

Zamawiajgcego dotyczgcymi poszczegodlnych zagadnien. Stuzy do ustalenia planowanych
kosztow robot budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny
ofertowej - stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje
zadania obejmujgcego wykonanie wszelkich robot remontowo-budowlanych, instalacyjnych,
odbiorowych wraz z rozruchem technologicznym, i przekazaniem wykonanych instalacji
klimatyzacyjnych w wybranych pieciu pomieszczeniach budynku ,A” do uzytkowania.
Wykonawca w ramach wykonywania dokumentacji projektowej zobowigzany jest
uszczegotowi¢ rozwigzania lub zaproponowac inne niz w Programie, jesli dzieki tym dziataniom
osiggniete mogg zostac korzysci dla jakosci oraz poprawy walorow uzytkowych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian.

Il. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest:
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- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowe
wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami dla zadania pod nazwg ,,Remont oraz
doposazenie w sprzet w celu poprawy funkcjonowania organu panstwowej inspekcji
sanitarnej”;

- wykonanie rob6t remontowych potaci dachowej i instalacyjnych towarzyszgcych w zakresie
przebudowy/rozbudowy uktadu klimatyzacji dla wybranych pieciu pomieszczen bez uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie budynku ,A” o trzech kondygnacjach naziemnych z
podpiwniczeniem, w miejscowosci Bydgoszcz, przy ul. Kujawska 4, oznaczony literg A,
zlokalizowany na dziatce nr ewid. 77.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje nastepujace elementy w zakresie koniecznym do wykonania
zadania:

e oOpracowanie w imieniu Zamawiajgcego projektu technicznego wraz z uzyskaniem
wynikajgcych z przepiséw,: opinii, zgdd, ekspertyz technicznych i uzgodnien,;

e wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, BHP oraz planu BIOZ;

e opracowanie projektow technicznych/wykonawczych branzowych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

e opracowanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robaot,

e wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych wraz z wyposazaniem wybranych
pomieszczen w instalacje klimatyzacyjng na podstawie powyzszych projektow;

e wymiana wyprowadzonych ponad dach elementéw wentylacyjnej,

e wymiana instalacji odgromowej,

e zapewnienia kierownictwa dla przedmiotowych robét remontowych;

e prowadzenia nadzoru autorskiego przez okres trwania rob6t remontowych;

e opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

a/ Szczegotowy zakres prac planowanych do wykonania w ramach remontu dachu:

1) demontaz poszycia dachowego z papy wraz z odeskowaniem i obrobkg blacharskg
dachu budynku ,A”,

2) demontaz dwoch zamaskowanych wytazéw dachowych oraz odtworzenie jednego z
nich,

3) demontaz skorodowanego odcinka wentylacji DN300 ze Sciany potudniowej,

4) oczyszczenie elementow konstrukcyjnych wiezby ze szczagtkdw organicznych, kurzu,
pytu i gruzu,

5) wymiana i naprawa uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych wiezby budynku (np.
murtaty),

6) impregnacja (dezynsekcja) elementéw konstrukcyjnych wiezby budynku,

7) impregnacja przeciwpozarowa elementdéw konstrukcyjnych wiezby budynku,

8) wykonanie nowego deskowania wiezby budynku,

9) wymiana okien dachowych,

10) wymiana kratownic (zabezpieczen dachowych) nad ww. oknami,
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11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)
19)

nadmurowanie ogniomurkdow na wysoko$¢ przewyzszenia projektowanej warstwy
docieplenia dachu,

wykonanie nowego poszycia powierzchni dachu,

wymiana obrobek blacharskich wraz z systemem odprowadzania wod opadowych
(rynny, rury spustowe),

naprawa/przebudowa kominéw z zastosowaniem czap zabezpieczajgcych piony
przed zalewaniem, wraz z zabezpieczeniem otworow kominowych przed ptakami,
wykonanie zabezpieczenh bhp (zabezpieczenia alpinistyczne),

wymiana systemu ochrony odgromowej,

wymiana i odtworzenie pozostatych elementéw wystajgcych z potaci dachu (stalowe
wywiewniki powietrza DN100)

odtworzenie i umocowanie rur wywietrzakow DN110,

wymiana wentylatoréw dachowych.

b/ Szczegdétowy zakres prac planowanych do wykonania w zakresie montazu pieciu
klimatyzatorow w wybranych pomieszczeniach:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

wykonanie instalacji klimatyzacji wraz 2z instalacjg odprowadzenia skroplin,
w tym dostawe i montaz pieciu jednostek wewnetrznych,

dostawa i montaz niezbednej ilosci jednostek zewnetrznych o mocy zapewniajgcej
sprawne dziatanie klimatyzacji,

zabezpieczenia powierzchni przed zanieczyszczeniem,

bruzdowania w przegrodach budowlanych,

doprowadzenia zasilania i sterowania do urzadzen,

dostosowania lub dobudowania obwodu zasilania do zamontowanych jednostek
bedacych przedmiotem zamdwienia,

uruchomienie oraz oddanie do uzytku instalacji zgodnie z wymaganiami oraz
szkolenie wybranej grupy pracownikbw na poszczegolnych kondygnacjach,
z funkcji eksploatacyjnych zamontowanych urzgdzen,

Wykonanie wszystkich ww. prac oraz tych, ktére nie zostaly wykazane, a sg konieczne i
niezbedne do prawidtowego funkcjonowania zadania.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ powinna opracowanie branz:

Ww.

architektonicznej,
konstrukcyjne;j,
sanitarnej,
elektrycznej i akp.

dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora (Zamawiajgcego),
przedstawionymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktéry opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji oraz innymi przepisami
wyszczegoélnionymi w niniejszym opracowaniu.
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Przedmiotowy obiekt swojg formg i trescig winien uwzglednia¢ charakter i funkcje opisane w
programie, w sposob spojny urbanistycznie i architektonicznie wpisac¢ sie w otaczajgcy teren
oraz spetnia¢ wymogi wspoétczesnej wiedzy technicznej i standardow uzytkowych.

Projektujgc budynek nalezy dgzy¢ do zapewnienia czytelnosci catego uktadu poprzez logiczne i
funkcjonalne rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw wyposazenia technicznego.

Ze wzgledu na sagsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, przy projektowaniu inwestycji oraz
planowaniu organizacji placu budowy i wykonywaniu robdét budowlanych nalezy
zminimalizowac stopien ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien z Zamawiajgcym na etapie projektowania,
wykonawstwa, harmonogramu wykonania poszczegoélnych prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie inwestycji.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

Realizacja zadania pn. ,Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy
funkcjonowania organu panstwowej inspekcji sanitarnej” rozumiana jest jako wykonanie
wszelkich  niezbednych prac projektowych, wykonanie rob6t budowlanych, stanu
wykonczeniowego, doprowadzenie niezbednych mediow oraz wyposazenie obiektu w
podstawowe wyposazenie niezbedne do jego funkcjonowania.

Planowana zadanie obejmuje przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych potaci dachowe;j
w budynku ,A” potgczony z odbudowg wytazu dachowego i wymiang okien dachowych, a takze
instalacyjnych zwigzanych z:

- wymiane instalacji odgromowej,

- wymiang wyeksploatowanych wywietrzakoéw dachowych,

- wymianie wentylatorow dachowych,

- montazu klimatyzacji w pieciu wybranych pomieszczeniach.
Przedmiotowy zakres robét remontowych zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.77, obreb

0107, ktorej wtascicielem jest Skarb Panstwa - Wojewddzka Stacja Sanitarno—Epidemiologiczna
w Bydgoszczy.

Obiekt zaliczony do obiektow ZL 11l (kategorii zagrozenia ludzi)
Budynek Niski (N)
Powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 1485,32 m?

Dla nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym 77 potozonej w Bydgoszczy, w obrebie
ewidencyjnym 0107, przy ul. Kujawskiej 4 obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszcz, fragment obszaru urbanistycznego ograniczony ulicami:
Podgorna, Ugory, Solskiego, Kujawskg oraz skarpg potudniowg w granicach okreslonych na
rysunku plany ( pow. 35 ha ) zwany dalej planem ,SZWEDEROWO-NOWODWORSKA”,
zatwierdzony uchwatg nr LXVI/1264/06 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2006 r.
Zatgcznik nr 1a oraz wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunkébw zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszcz — zatgcznik nr 1/1a i 1/1b.

Zgodnie z rysunkiem miejscowego planu dziatka ewidencyjna o numerze 77 potozona jest w
terenie urbanistycznym oznaczonym symbolem A29UA.



WSSE - Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy funkcjonowania organu inspekcji sanitarnej

Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkdbw zagospodarowania przestrzennego miasta
Bydgoszcz teren na ktérym posadowiono budynek ,A” znajduje sie w granicach strefy ,B”
ochrony konserwatorskiej. Obszar podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych
elementéw istniejgcej substancji o wartosciach kulturowych oraz charakteru iskali nowej
zabudowy.

Ustalenia planu miejscowego w zakresie terenu o symbolu A29UA (teren przy ul. Kujawskiej i
Zbozowego Rynku) dotyczgce przedmiotowej dziatki (wybrane punkty § 34 ww. uchwaty):

Przeznaczenie terenu oraz zasady jego zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe- tereny zabudowy ustugowej: ustugi administraciji,
2) przeznaczenie uzupetniajgce — nie okresla sie.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) dopuszcza sie ustugi o charakterze nieucigzliwym,
2) wymagany wysoki standard architektoniczny elewacji eksponowanych od strony terenéw
komunikacji publicznej,
3) istniejgce budynki przeznaczone sg do zachowania, dopuszcza sie rozbudowe.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1) Obowigzuje zagospodarowanie zielenig terendw, ktére nie sg uzytkowane jako
powierzchnie utwardzone.

Wymagania wynikajgce z ksztaltowania powierzchni publicznych:

1) Urzadzenia techniczne, obiekty matej architektury i zielen nie mogg powodowac istotnych
ograniczen w komunikacji kotowej, rowerowej i pieszej oraz nie mogg kolidowac z
sieciami i urzgdzeniami podziemnymi,

2) Obowigzuje zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych na budynkach, ogrodzeniach i
jako obiektow wolnostojgcych.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:
1) Wszelkie prace zwigzane z budynkiem frontowym przy ul. Kujawskiej 4 wymagajg
zezwolenia wiasciwego konserwatora zabytkow.

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Wysokos$¢ zabudowy od dwdch do trzech kondygnacji przy zachowaniu maksymailnej
wysokosci zabudowy: 15 m,

2) Obowigzujg dachy strome, dopuszcza sie dachy mansardowe lub o innej geometrii, a
takze w formie taraséw z elementami zieleni,

3) Maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub
terenu: 30%,

4) Minimalna zwarta powierzchnia zagospodarowania zielenig w stosunku do powierzchni
dziafki lub terenu: 40%,
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5) Wymagane zabezpieczenie miejsc parkingowych w granicy dziatki, w ilosci min. 30
miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni uzytkowe;.

Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy:
1) Obowigzuje zakaz realizacji gospodarczych i garazy wolno stojgcych i w formie
przybudodwek,
2) Obowigzuje zakaz sytuowania obiektéw tymczasowych,
3) Obowigzuje zakaz zabudowy skarpy.

Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
1) Obowigzuje zakaz wtérnego podziatu dziatki nr 77 z wyjgtkiem wydzielenia z niej czesci
potozonej pod budynkiem przy ul. Kujawskiej 2 i scalania z dziatkg nr 76.
Ustalenia obstugi komunikacyjnej:
1) Obstuga komunikacyjna z ulicy Kujawskiej poza granicami planu.

Wykaz pomieszczen w pkt 1.4.a

Budynek ,A” podczas realizacji prac remontowych musi by¢ dostepny dla oséb z
niepetnosprawnosciami oraz zgodny z koncepcjg uniwersalnego projektowania. W ramach
realizacji wspomnianych prac remontowych muszg zostaC zastosowane mechanizmy
uwzgledniajgce potrzeby wszystkich uzytkownikédw zgodne =z zasadami projektowania
uniwersalnego. Koncepcja projektowania uniwersalnego oparta jest na oSmiu regutach:

— uzytecznosc¢ dla oséb o réznej sprawnosci,

— elastycznos¢ w uzytkowaniu,

— proste i intuicyjne uzytkowanie,

— czytelna informacja,

— tolerancja na btedy,

— wygodne uzytkowanie bez wysitku,

— wielkosc i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania,

— percepcja rownosci.

Wybrane pomieszczania budynku ,A” nalezy wyposazyé we wspomniang wczeséniej instalacje
klimatyzacji niezbedng do jego funkcjonowania w tym:
— zewnetrzne i wewnetrzne jednostki klimatyzacji,
— instalacje technologiczng tgczgca zewnetrzne i wewnetrzne jednostki,
— instalacje kanalizacyjng do odprowadzania skroplin,
— instalacje elektryczng i akp zgodnie z warunkami technicznymi.

UWAGA!

Zapotrzebowania na energie elektryczng nalezy zweryfikowa¢ po ostatecznym doborze
urzgdzen.

Inne istotne informacje o dzialce nr 77:
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Miasto: Bydgoszcz
Przeznaczenie i sposob zagospodarowania dziatki: teren ustug administracyjnych
Powierzchnia terenu / dziatki 77: 5 200 m?

Dziatka nr: 77

Obreb: 0107

Jednostka ewidencyjna: WMG.I.74100/86/07/T
Jednostka rejestracyjna G.77

Identyfikator dziatki : ID DZ: 046101_1.0107.77
Powierzchnia zabudowy: 522,42 m?

Powierzchnia uzytkowa: 1 485,32 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Wysokosc¢ budynku: 11,86 m

Kubatura budynku: 7 414,13 m®

ZAKRES REALIZACJI PRAC REMONTOWYCH OBEJMUJE W SZCZEGOLNOSCI:

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskania pozwolenia na
budowe wraz z wszelkimi niezbednymi zezwoleniami, uzgodnieniami, opiniami koniecznymi

do realizacji przedsiewziecia:

e opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany remontu potaci
dachowej budynku ,A” (wg. wytycznych aktualnego Rozporzgdzenia) wraz z
uzyskaniem wynikajgcych z przepiséw, w imieniu Zamawiajgcego: zezwolen,
uzgodnien, opinii, ekspertyz technicznych;

e wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, BHP oraz planu BIOZ;

e opracowanie projektu technicznego/wykonawczego dla montazu klimatyzacji
wybranych pieciu pomieszczeniach budynku ,A” wraz z kosztorysem inwestorskim oraz

przedmiarem robat;

e wykonanie prac poprzedzajgcych oraz wykonanie niezbednych zabezpieczen

wynikajgcych z planu organizacji robot;
e zapewnienia kierownictwa budowy;
e prowadzenia nadzoru autorskiego przez okres trwania inwestyciji.

DOKUMENTACJA POWINNA OBEJMOWAC PROJEKTY WYKONAWCZE W BRANZACH:

e architektoniczno-konstrukcyjnej,

e sanitarnej,

e elektrycznej,

¢ inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentac;ji.
e opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robaot;

e specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych;

WYMAGANA FORMA | TRESC DOKUMENTACJI:

Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru

obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.
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Wymagana forma i tres¢ dokumentacji:

Dokumentacje nalezy opracowa¢ z duzym uszczegodtowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem uzytych materiatbw, parametrow technicznych i standardéw wykonczenia.
Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ petng akceptacje zastosowanych rozwigzan
technicznych i technologicznych przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja winna zawiera¢:

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia (np. stolarki okiennej, itp.), rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu,
urzgdzenia,

- rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (loS¢ w tonach),
informacje na temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robét - plan ,bioz” (art. 21 a
ust. 3 prawa budowlanego).

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczgwszy od uzyskania niezbednych
dokumentow, niezbednych ekspertyz, zgdd, uzgodnien warunkéw realizacji, ponosi
Wykonawca.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym
przed przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbior dokumentacji nastgpi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego. Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed wszystkimi
instytucjami - do czasu zakonczenia realizacji powierzonego zakresu robdét i dokonania
ostatecznego ich odbioru.

REALIZACJA ROBOT: wykonanie rob6t remontowych budowlano-montazowo-instalacyjnych;

W celu wykonania ustugi remontowej w siedzibie WSSE w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4
nalezy dokonac szeregu dziatan i robét budowlanych, w tym:

a. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
e wykonanie prac poprzedzajgcych tj. rozbiorki, demontaze i stosowne uzupetnienia oraz
wykonanie niezbednych zabezpieczenh wynikajgcych z planu organizacji robét,
e wykonanie zabezpieczen na elewacji wschodniej metodg alpinistyczna.
e Demontaz ww. zabezpieczen po zakonczeniu prac budowlanych.

b. ROBOTY BUDOWLANE:
e demontaz poszycia dachu;
e demontaz opierzen, rynien i rur spadowych;
e demontaz zabezpieczen ( tj. kratownic stalowych i oston z poliweglanu );

12
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e demontaz jednego dwoch zamaskowanych wytazéw dachowych;

e demontaz wywietrzakow dachowych;

e odtworzenie jednego dwdéch zamaskowanych wytazéw dachowych;

e wykona¢ roboty izolacyjne (izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, termiczne,
paroizolacje);

e wymiana stolarki okiennej z uwzglednieniem sterowania elektrycznego,

¢ roboty tynkarskie odtworzeniowe i naprawcze scian konstrukcyjnych i kominow;

e wykonanie robo6t dachowych naprawczych, adaptacyjnych i odtworzeniowych,

e montaz powtok zabezpieczajgcych i ochronnych dla dachu i przewodow kominowych;

e wykonanie otwordow instalacyjnych i montazu przepustéw w stropach i w sScianach
wynikajgcych z projektu klimatyzacji;

e wykonanie otworow instalacyjnych i montazu przepustow w stropach i w Scianach
wynikajgcych z odtworzenia instalacji odgromowej;

e wykonanie robot budowlanych oraz wykonczeniowych potaci dachowej.

c. ROBOTY SANITARNE, w szczegoélnosci:

instalacje odprowadzania skroplin dla klimatyzaciji,

roboty instalacyjne wewnetrzne i zewnetrzne ( technologia klimatyzacji fgczgca jednostki

zewnetrzne z wewnetrznymi;

e instalacja klimatyzatoréw w pieciu wybranych pomieszczeniach;

¢ instalacja wentylacji wywiewnej ( remont + odtworzenie w potaci dachowej wywietrzakéw
DN 110);

e wymiana trzech wentylatoréw dachowych wraz z przebudowg kanatéw wentylacyjnych
DN200+250 oraz wymiang podstaw dachowych tychze wentylatorow dachowych;

d. ROBOTY ELEKTRYCZNE, w szczegolnosci:

e rozbudowa wewnetrznej linii zasilajgcej w budynku dla potrzeb zasilenia urzgdzen
klimatyzacji w wybranych pieciu pomieszczeniach;

e przebudowa wewnetrznej linii zasilajgcej w budynku dla potrzeb zasilenia trzech
wentylatorow dachowych;

e montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,

e instalacja niskoprgdowa sterowania klimatyzacja,

¢ instalacja uziemienia, instalacji odgromowa,

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedsiewziecie obejmuje w szczegolnosci:
a/ zakres prac do wykonania w ramach remontu dachu:
1) demontaz poszycia dachowego wraz z odeskowaniem i obrobkg blacharskg dachu
budynku oraz poszycia,
2) demontaz uszkodzonych odcinkdéw grawitacyjnej instalacji wywiewnej,
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3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)
14)

oczyszczenie elementdéw konstrukcyjnych wiezby ze szczatkdw organicznych, kurzu,
pytu i gruzu,

wymiana i haprawa uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych wiezby budynku (np.
murtaty),

impregnacja (dezynsekcja) elementow konstrukcyjnych wiezby budynku,

impregnacja przeciwpozarowa elementow konstrukcyjnych wiezby budynku,
wykonanie nowego deskowania wiezby budynku,

montaz okien dachowych,

wykonanie nowego poszycia powierzchni dachu,

wymiana obrobek blacharskich wraz z systemem odprowadzania wod opadowych
(rynny, rury spustowe),

naprawa/przebudowa kominéw z zastosowaniem czap zabezpieczajgcych piony
przed zalewaniem, wraz z zabezpieczeniem otworow kominowych przed ptakami,
wykonanie zabezpieczenh bhp (zabezpieczenia alpinistyczne),

wymiana systemu ochrony odgromowej,

wymiana pozostatych elementow wystajgcych 2z potaci dachu w liczbie
odpowiadajgcej inwentaryzacji przeprowadzonej dla potrzeb opracowania projektu
remontu dachu,

15) odtworzenie i umocowanie rur wywietrzakow elewacyjnych DN110 na $cianie

potudniowej,

16) wymiana trzech wentylatoréw dachowych wraz z podstawami i obrébkami dekarskimi,
b/ zakres prac dla montazu klimatyzatoréw w wybranych pieciu pomieszczeniach:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

8)

wykonanie instalacji klimatyzacji wraz 2z instalacjg odprowadzenia skroplin,
w tym dostawe i montaz 5 jednostek wewnetrznych,

dostawa i montaz niezbednej ilosci jednostek zewnetrznych o mocy zapewniajgce;j
sprawne dziatanie klimatyzaciji,

zabezpieczenia powierzchni przed zanieczyszczeniem,

bruzdowania w przegrodach budowlanych,

doprowadzenia zasilania i sterowania do urzgdzen,

dostosowania lub dobudowania obwodu zasilania do zamontowanych jednostek
bedacych przedmiotem zamdwienia,

uruchomienie oraz oddanie do uzytku instalacji zgodnie z wymaganiami oraz
szkolenie wybranych pracownikow z funkcji uzytkowania i eksploatacji zamontowanych
urzadzen,

wykonanie wszystkich ww. prac oraz tych, ktére nie =zostaly wykazane,
a sg konieczne i niezbedne do prawidtowego funkcjonowania zabudowanych
urzadzen i instalacji,

Zadanie bedzie realizowane na terenie, ktory obejmuje dziatke ewidencyjng nr 77, obreb: 0107
Teren stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa - Wojewddzka Stacja Sanitarno—Epidemiologiczna w
Bydgoszczy.

Rejon lokalizacji inwestycji to zabudowa miejska z zespotami zabudowy ustug administracji,
ustug oswiaty, ustug handlu, ustugowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z
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dachami ptaskimi i spadzistymi, tereny urzgdzen energetycznych, gazowych, cieptowniczych,
tereny urzadzen transportu samochodowego, tereny parkingbw i garazy, tereny drog
publicznych (ulice o klasie: L i D , w tym ciggi pieszo-jezdne ), tereny urzgdzen
wodociggowych. Zabudowe uzupetniajgcg na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy
jednorodzinnej  stanowig ustugi o charakterze nieucigzliwym, realizowane wytgcznie w
gabarytach przeznaczenia podstawowego.

Wschodnig granice dziatki, na ktorej bedzie realizowany remont stanowi ulica Kujawska.
Z planowang inwestycjg bezposrednio od poétnocy sgsiaduje budynek mieszkalny. Od potudnia
teren objety niniejszym opracowaniem graniczy z budynkami wielorodzinnymi, a od zachodu z
posesjami posadowionymi przy ulicach Jagiellonska i Wiatrakowa.

Obszar dziatki nr ewid. 77 jest zabudowany budynkami WSSE w Bydgoszczy. Dziatka
wyposazona jest w niezbedng infrastrukture techniczng tzn. przylgcza: wodociggowe,
elektryczne, odprowadzenia sciekdw do kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Gtdwne wejscie na
teren bedgcy przedmiotem planowanego remontu znajduje sie od strony wschodniej.

Planowany remont nalezy zorganizowa¢ przy zachowaniu odlegtosci normowych
przedmiotowego budynku oznaczonych symbolem ,A” od granic sagsiadujgcych dziatek
budowlanych z uwzglednieniem przepisow wynikajgcych z innych ustaw i rozporzgdzen oraz
zachowania uzasadnionych interesow o0so6b trzecich obejmujgcg w szczegdlnosci ochrone
przed pozbawieniem:
« dostepu do drogi publicznej
+ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tgcznosci, a takze doptywu sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi
+ ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
+ zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Dziatka nr 77 z budynkiem ,A” posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, poprzez
istniejgcg droge dojazdowg we wschodniej stronie dziatki ( ul. Kujawskiej 4 ).

Przy projektowaniu i przygotowaniu remontu nalezy dgzy¢ do zachowania istniejgcego stanu
Srodowiska, zwtaszcza zieleni. Wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych
mozliwe jest wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
remontu.

W oparciu o przeprowadzong dla potrzeb programu funkcjonalno — uzytkowego analize
przestrzenng i funkcjonalng obiektu, przyjeto podstawowe dane techniczne charakteryzujgce
planowany remont:

- ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych: 3

- ksztatt dachu: ptaski;

- kat nachylenia dachu: ok. 10 %

— powierzchnia uzytkowa: 1 485,32 m?
- powierzchnia zabudowy: 522,42 m?
- kubatura: 7414,13 m®
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Stwierdza sie, iz planowany projekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieC moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Teren objety opracowaniem ujeto w strefie ochrony konserwatorskiej ( nr rejestru A/992 ).
Teren opracowania jest potozony poza terenem gérniczym.

Dziatka nr 77 obreb: 0107, na ktorej realizowane bedzie zadanie obejmujgce remont oraz
doposazenie w sprzet budynku ,A” w celu poprawy funkcjonalnosci organu panstwowej
inspekcji sanitarnej w Bydgoszczy, jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszcz, fragment obszaru urbanistycznego A29UA w rejonie
SZWEDEROWO-NOWOTORUNSKA, zatwierdzony uchwatg nr LXV1/1264/06 Rady Miejskiej w
Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006r.
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Zdjecie terenu z oznaczeniem miejsca planowanego remontu

Zamawiajgcy ma szczegodlne wymagania co do zakresu i formy dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454) .

Podstawowymi zadaniami Wykonawcy umowy typu ,zaprojektuj i wybuduj” jest
obowigzek realizacji prac projektowych i budowlanych w zakresie objetym umowa,
uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien zgodnych z polskim prawem,
przygotowanie wymaganej dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi polskimi
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regulacjami. Koszt tej dziatalnosci ponosi Wykonawca ww. prac. W ramach powyzszego

Wykonawca ponosi takze koszty sporzgdzenia wszelkiej dokumentacji uzupetniajgce;j,

ktéra okaze sie niezbedna do wykonania robot.

Wszelkie opracowania projektowe muszg by¢ zgodne z zapisami obowigzujgcego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wszelkie opracowania projektowe nalezy przedktada¢ do uzgodnienia lub/i zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego. Terminy uzgodnien zgodnie 2z warunkami kontraktu.

Dokumentacja przekazywana Zamawiajgcemu musi by¢ dostarczona w wersji papierowej

i elektronicznej. Projekty branzowe nalezy oprawi¢ w teczki, a kompletng dokumentacje

nalezy umiesci¢ w sztywnej oprawie.

Podstawg do projektowania sg wymagania okreslone w PFU, konsultacje z

Zamawiajgcym oraz warunki techniczne do projektowania.

Podczas opracowywania dokumentacji dla przedmiotowych prac remontowych nalezy

uwzgledni¢ wszelkie opinie oraz zalecenia wynikajgcych z wczesniej przeprowadzonych

dziatan.

Sporzagdzona dokumentacja winna zawieraC wymagane obowigzujgcymi przepisami

projekty budowlane wraz z opisami i rysunkami, warunkami i wytycznymi do petnej

realizacji robot.

Projekty muszg by¢ sporzadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiednich specjalnosciach oraz bedgce cztonkami odpowiednich izb

samorzgdu zawodowego.

Autorzy projektow (projektanci) zobowigzani sg do opracowania projektow budowlanych

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

wymaganiami ustawy prawa budowlanego, przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz zapewni¢ sprawdzenie projektéw pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym

techniczno-budowlanymi.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraC wszystkie wystepujgce branze budowlane

planowanego zadania inwestycyjnego, opracowane na poziomie projektéw budowlanych

i projektow wykonawczych. Wystepujgce specjalnosci:

a) architektoniczna;

b) konstrukcyjno-budowlana;

c) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen sanitarnych: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

d) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i kompleksowych
niskoprgdowych,

Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzen rozwigzan projektowych oraz uzgodnien

m.in. z:

a) Zamawiajgcym,

b) innymi instytucjami i organami, dla ktorych konieczno$¢ dokonania uzgodnien
wystgpi w trakcie prac projektowych.

Wraz z dokumentacjg Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajgcemu

oSwiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa,
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obowigzujacymi przepisami i w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc;

e Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do zawartych w
nich projektéw, obejmujgce prawa do rozporzgdzania nimi.

1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE BUDYNKU

Celem remontu jest remont oraz doposazenie w sprzet budynku ,A” w celu poprawy
funkcjonowania organu panstwowej inspekcji sanitarnej w Bydgoszczy.

Przedsiewziecie planowane jest na dziatce nr geodezyjny: 77, ulica Kujawska 4, obreb 0107
jako budynek murowany w technologii tradycyjnej, o trzech kondygnacjach naziemnych z
podpiwniczeniem, nakryty dachem ptaskim.

Budynek usytuowany jest we wschodniej czesci dziafki i graniczy z ul. Kujawskg . Gtéwne
wejscie na teren posesji oddalone jest od drogi publicznej o 30 m.

Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 522,42 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 1 485,32 m?
KUBATURA BRUTTO: 7 414,13 m®
DLUGOSC ELEWACJI WSCHODNIEJ: 28 m
WYSOKOSC ELEWACJI: 11,86 m

Proponowane rozwigzania powinny uwzgledniaé mozliwe do zastosowania rozwigzania
energooszczedne, a takze w minimalnym stopniu oddziatujgce na srodowisko naturalne.

Dodatkowe uwarunkowania techniczne

Na dachu nalezy przewidzie¢ posadowienie konstrukcji nosnych pod:

- montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji dla wybranych pieciu pomieszczen,

- przebudowe jednostek zewnetrznych funkcjonujgcych dla potrzeb zapewnienia klimatyzacji
serwerowni,

- wymiane podstaw dachowych dla trzech wentylatorow,

- wyprowadzenie przepustow dla instalacji technologicznych i instalacji odgromowych.

Technologia ogdina

Wszelkie czynnoéci w ramach realizacji prac remontowych winny odpowiada¢ wymaganiom
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065) oraz innym przepisom
szczegotowym i odrebnym. Obiekt musi spetnia¢ wymagania higieniczno - sanitarne,
przeciwpozarowe, BHP i ergonomii.

Gospodarka odpadami

Odpady komunalne zbierane do zbiornikdw (kontenery), ktére ustawione sg w wydzielonej
strefie dziatki.
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14 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE BUDYNKU

Ukfad funkcjonalno - przestrzenny zgodnie z zatgczonymi rysunkami poglagdowymi koncepcji
architektonicznej

Koncepcja wtasciwosci funkcjonalno-przestrzennych

Budynek zaprojektowano w formie bryty o rzucie w ksztalcie litery ,U” o urozmaiconym wyrazie
architektonicznym. Budynek obejmuje pomieszczenia:

- Piwnica:
a/ pomieszczenie elektrycznej rozdzielni gtdbwnej,
b/ pomieszczenia magazynowe,
c/ pomieszczenia serwerowni,
d/ pomieszczenie wezta cieplnego,
e/ inne pomieszczenia techniczne i serwisowe,
f/ korytarz z drogg ewakuacyjna.

- Parter
a/ pomieszczenia administracyjne,
b/ pokoje dyrekcji
c/ kadry,
d/ ksiegowos¢,
e/ ciggi komunikacyjne + winda.

- Pierwsze pietro
a/ laboratoria
b/ ciggi komunikacyjne + winda.

- Drugie pietro
a/ pomieszczenia administraciji,
b/ laboratoria.
c/ ciggi komunikacyjne + winda.

Obiekt posiada toalety z przeznaczeniem do uzytkowania wytgcznie przez pracownikow.
Budynek nie jest wyposazony w toalety ogdlnodostepne. W budynku nie wydysponowano
jakichkolwiek pomieszczenh do celdéw mieszkalnych/bytowych. Budynek nie posiada
pomieszczen przeznaczonych dla tzw. infrastruktury interwencji kryzysowe;j.

Na dachu budynku w ramach planowanego remontu przewiduje sie usytuowanie zewnetrznych
urzadzeh klimatyzacyjnych z przeznaczeniem chtodzenia pieciu wybranych pomieszczeniach
(dot. pom nr: A22, A23, A24, A24a, A25) .

Wszystkie elementy ujete w programie funkcjonalno - uzytkowym wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami i wyposazeniem nalezy zaprojektowaC i wykona¢ w sposob zapewniajgcy
spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania,
warunkéw sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
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hatasem i drganiami, oszczednosci energii oraz warunkow uzytkowych zgodnych =z
przeznaczeniem obiektu w szczegodlnosci w zakresie:

— zaopatrzenia energie elektryczng, usuwanie skroplin z klimatyzacji, wody opadowej i
odpadow,

— mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

— zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

a) Powierzchnia uzytkowa pomieszczen, w ktérych przewidziano montaz klimatyzacji
oraz ich funkcje:

Nr.pom. NAZWA POMIESZCZENIA POWIEszcaHNIA
[ M/ m3]
| PIETRO

A22 |Pomieszczenie laboratoryjne 40/143,2
A23 |Pomieszczenie laboratoryjne 21/75/18
A24 | Pomieszczenie laboratoryjne 29/103,82

A24a |Pomieszczenie laboratoryjne 10/35,6
A25 |Pomieszczenie laboratoryjne 30/107,4
SUMA 130/465,4

Usredniona wysokos¢ pomieszczen: 3,58 m

Dopuszcza sie przekroczenie parametréw projektowanych pomieszczen o ¥10%. Przekroczenie
przyjetych parametrow mozliwe jest kazdorazowo po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.

Inne wymagania w zakresie ilosci zatrudnionych pracownikéw zgodnie =z
zapotrzebowaniem - ostatecznie do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

ZALECENIA

Wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej ma obowigzek uzgodnienia
z Zamawiajgcym ostatecznej koncepciji projektowanych rozwigzan.

Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ uzgodnionej koncepcji z Prawem Budowlanym,
warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innymi
przepisami okreslajgcych zasady tworzenia pomieszczen o narzuconej przez Zamawiajgcego
funkciji.
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2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

Ogdlne wymagania wykonania i odbioru dokumentac;ji projektowej.
Dla potrzeb realizacji zadania zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowo-
kosztorysowa.

Zamawiajgcy oczekuje, ze podstawg dokumentacji projektowej bedzie niniejszy Program
Funkcjonalno - Uzytkowy. Niezbedna dokumentacja uzupetniajgca (np.: inwentaryzacije,
ekspertyzy, opinie techniczne, uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw o ile zaistnieje
taka potrzeba) zastanie sporzgdzona przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wszystkie materiaty i urzadzenia do planowanej zabudowy muszg spetnia¢ Polskie
Normy lub Europejskie i odpowiadac specyfikacjom UIC lub posiadac krajowg deklaracje
zgodnosci (oswiadczenie producenta) z Polskg Normg lub aprobatg techniczng;

Wyroby budowlane i urzagdzenia stosowane w trakcie wykonywania robé6t budowlanych,
muszg spetniaé wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze =zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje
zgodnosci. Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong
trwatos¢ nie krotszg niz 15 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania muszg
zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 10 lat. Wymagany minimalny okres
gwarancji na przedmiot zamodwienia w zakresie robot budowlanych wynosi 24 miesigce.
Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji Wykonana zapewnit usuniecie
wad, usterek i awarii w terminach ustalonych zapisami umowy;

Zdemontowane materiaty i odpady budowlane powstate w wyniku prac rozbiorkowych
oraz demontazu instalacji, Wykonawca zobowigzany jest segregowac¢ i wywozi¢ poza
teren budowy. Wszelkie koszty zwigzane z transportem oraz utylizacjg ponosi
Wykonawca. Wykonawca musi réwniez  dokonywaé utylizacji  materiatow
niewykorzystanych, uznanych za odpady;

Ewentualne materiaty z rozbiorki, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania
Wykonawca powinien przenies¢ lub zagospodarowa¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Pozostate materiaty utylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia niezbedne do realizacji
roboét, a takze pokryje optaty zwigzane z uzyskaniem niezbednych uzgodnien;
Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy robot nieodptatny dostep do mediéw ( tj. do energii
elektrycznej, wody, kanalizacji ) i mozliwo$s¢ doraznego korzystania z pomieszczen
sanitarnych.

Wykonawca bedzie odpowiadat za szkody powstate z jego winy w czasie prowadzenia
robot;

Etapy realizacji inwestycji

Etap | — projektowanie
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Zakres zadan Projektanta obejmuje m.in.:

opracowanie wielobranzowej dokumentaciji projektowej dla budynku, doborem urzgdzen
technicznych  zwigzanych  funkcjonowanie klimatyzacji w wybranych pieciu
pomieszczeniach, zapewniajgcych  mozliwos¢ uzytkowania zgodnie z ich
przeznaczeniem,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien wymaganych do rozpoczecia remontu oraz
niezbednych do rzetelnego, prawidtowego opracowania ww. dokumentacji.

Etap Il — realizacja remontu

Zakres zadan Wykonawcy robét budowlanych obejmuje m.in.:

2141

wykonanie prac remontowych ,pod klucz”,

zapewnienie kierowania budowg (kierownik robot budowlanych, kierownik robét
branzowych) zgodnie z Prawem budowlanym i wymaganiami Zamawiajgcego,
ubezpieczenie terenu budowy w zwigzku z robotami budowlanymi od odpowiedzialnosci
cywilnej lub przedtozenie polisy CO firmy w zakresie odpowiadajgcym co do zakresu i
wartosci planowanego remontu.

Zakres obowigzkow Projektanta obejmuje m.in.:

sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji,

wykonywanie korekt do dokumentacji projektowej ( w zwigzku z rekojmig za wady
fizyczne ) oraz sporzgdzenia ewentualnej dokumentacji zamienne;.

Zakres poprzedzajacy projektowanie

Przed rozpoczeciem prac projektowych, po zawarciu umowy nalezy:

a)

b)
c)

21.2

wykonac¢ bilans potrzeb zasilania w energie elektryczng dla potrzeb funkcjonowania
klimatyzacji w wybranych pieciu pomieszczeniach;

ustali¢ trasy utozenia instalacji technologicznej, elektrycznych, akp;

ustali¢ trasy utozenia przewoddw odprowadzajgcych skropliny z klimatyzatoréw dla
wybranych pieciu lokalizaciji;

Wymagania dla wykonania dokumentaciji projektowej

Dokumentacja projektowo—kosztorysowa powinna zawierac:

a) projekt budowlany i techniczny (wykonawczy) z uwzglednieniem wymaganych branz,
b) projekty branzowe muszg zawiera¢ rozwigzania umozliwiajgce usuniecie badz

c)

przebudowg w niezbednym zakresie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem lub
innymi elementami wyposazenia technicznego,

przedmiar robo6t z uwzglednieniem wymogdéw Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wg Dz. U. z 2021 r. poz. 2454
(przedmiar powinien zawiera¢ wszystkie szczegotowe wyliczenia),
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d)

e)

)
9)
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kosztorys inwestorski z uwzglednieniem wymogéw Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym wg Dz. U. z 2021 poz. 2458 (dla kazdej branzy osobno),
specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych z uwzglednieniem
wymogow Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,

wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia branzowe, opinie i
uzgodnienia niezbedne do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji.

Wymagania odbioru dokumentacji projektowej

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru zamodowienia:

a)

b)

f)

a)

h)

Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona m.in. zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454).

Zastosowane w dokumentacji projektowej materiaty winny odpowiada¢c wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), oraz
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.1213
ze zm.).

Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie wszelkie uzgodnienia dla projektow
branzowych oraz materiaty potrzebne do wykonania zaméwienia.

Zakres dokumentacji zostanie dostosowany do specyfiki i charakteru uzytkowania
budynku ,A” oraz stopnia skomplikowania robo6t budowlanych.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym zaproponowane rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, instalacyjne, projekty koncepcyjne oraz uzyska dla nich akceptacje w
zakresie przyjetych rozwigzan.

Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego
o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzaniach projektowych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych
rozwigzan w trakcie prowadzonych prac projektowych.

Wszystkie czesci dokumentacji realizowane dla potrzeb planowanego remontu winny
by¢ wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
majg stuzyc.

Dokumentacja projektowa winna zawieraC wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody w zakresie wynikajgcym
z przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet
przedmiotu zamdwienia.

Opracowania projektowe i opisowe, okreslajgce przedmiot zamdwienia, w szczegdlnosci
rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robdét winny by¢ wzajemnie spdjne i
skoordynowane pod wzgledem technicznym.
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j) Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w petnej problematyce, uwzgledniac
wszystkie wymagania i warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty
uzytecznosci publicznej okreslone obowigzujgcymi przepisami i normami, w
szczegolnosci w zakresie dostosowania do wymagan ochrony p.poz., sanitarno-
higienicznych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy oraz winna by¢ wykonana zgodnie z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz wymogami Zamawiajgcego.

k) Dokumentacja projektowa przedtozona przez Wykonawce musi zawieraé wszystkie
niezbedne opracowania, w tym np. inwentaryzacje, projekt instalacji klimatyzaciji,
przektadki uzbrojenia kolidujgcego z planowana zabudowg i inne opracowania
konieczne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien.

) W przypadku, gdy z uzyskanych opinii i uzgodnien bedzie wynikata koniecznos¢
dokonania zmian w dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania tych
zmian przed przekazaniem dokumentacji Zamawiajgcemu.

m) Dokumentacja bedzie wykonana w wersji papierowej w ilosci egzemplarzy szt. 3 oraz w
jednej wersji elektronicznej ( format PDF ). Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot
nalezy przekazac takze w wersji edytowalnej w formacie *xIs oraz *doc. Dokumenty w
wers;ji elektronicznej zostang dostarczone na ptytach CD lub DVD (w 1 egz.).

21.4 Ogoélne wymagania wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca robot budowlanych jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg
Projektowa, przekazang Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz poleceniami o0s6b wyznaczonych przez
Zamawiajgcego do sprawowania Nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy Roboét nalezy przed przystgpieniem do wykonania remontu
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu, harmonogramu realizacji prac.
Szczegotowe wymagania okreslac bedzie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, ktéra bedzie elementem prac projektowych. STWIOR i wszystkie inne elementy
sktadowe dokumentacji projektowej przed zastosowaniem bedg podlega¢ ocenie i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ uwagi do wszystkich
opracowan sktadajgcych sie na dokumentacje projektowg do czasu jej zatwierdzenia, a
Wykonawca/Projektant zobowigzany jest je uwzglednié.

Inspektor Nadzoru zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy zgodnie i zakresie obowigzujgcych przepiséw Prawa budowlanego.

21.5 0Ogélne wymagania wykonania robét budowlanych

Wykonanie robét musi realizowaé zadanie zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowg, zatwierdzong przez
Zamawiajgcego Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
Zgtoszeniem robot budowlanych, wiedzg techniczng, sztukg budowlang.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z wyzej wymieniong
dokumentacjg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Polecenia stuzbowe Zamawiajgcego bedg
wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdét. Szczegdtowe wymagania zostang okre$lone w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

21.6 Wymagania dotyczace placu budowy
2.1.6.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Wykonawcy i
Kierownikowi Robét plac budowy. Wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe
niezbedne do wykonania prac objetych Umowg wraz z uzgodnieniami prawnymi znajdujg sie w
zakresie obowigzkéw i kosztéw Wykonawcy.

Kierownik Robot, kazdorazowo na pisemng prosbe Zamawiajgcego zobowigzany jest
udostepni¢ wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowg. Uszkodzenie
lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2.1.6.2 Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat podczas realizacji prac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, itp. ( jezeli na podstawie warunkow technicznych bedzie istniata taka potrzeba ).
Koszt zabezpieczenia miejsca realizacji prac nie podlega odrebnej zaptacie i bedzie wigczony
w cene okreslong umowa.

Wykonawca odpowiada za gromadzone/przechowywane na terenie miejsca realizowanych prac
wyroby budowlane we wilasnym zakresie. Wykonywanie wszelkich prac budowlanych musi
zapewnic:

e zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami i zawilgoceniem,
e zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunkow przechowywania
wyrobéw budowlanych.

Zamawiajgcy wskaze teren, na ktorym bedzie mozliwe umiejscowienie tymczasowych
kontenerdw technicznych. Do miejsca realizacji prac bedzie zapewniony dojazd drogowy przez
istniejgce ciggi komunikacyjne. Ponadto Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkty korzystania z
mediow ( a zwlaszcza poboru wody oraz energii elektrycznej ).

2.1.6.3 Ogoine wymagania w zakresie wykonania robét
a) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie
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podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisOw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie to tych wymogéw, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje warsztatéw, laboratoriow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
« drog i przestrzeni uzytkowanych zlokalizowanych poza miejscem/terenem realizacji prac,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekow wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

b) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty uzyte do robét,
bedg mialy aprobate techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

c) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdéw, instalacji, urzgdzeh znajdujgcych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie obiektéw sgsiadujgcych i podziemnych
instalacji i urzadzen przed ich uszkodzeniem w czasie trwania remontu. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i
naziemnych oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego, wiascicieli posesji sgsiednich oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia takich robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
lub urzadzen, Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i wtadze lokalne oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych powstate w
wyniku prowadzonych przez niego robot.

d) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, sprzet i odziez dla ochrony zycia, zdrowia oséb zatrudnionych przy realizaciji
remontu oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanym ,Planem BIOZ” przed rozpoczeciem robét.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét, od daty rozpoczecia robdét do chwili podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu Odbioru Koncowego tych robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego tak, aby przekazane obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robot, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca musi rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

e) Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

f) Sprzet, transport

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé urzgdzenia sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robét nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania
maszyn i urzgdzehn innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac¢ Srodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewozenia materiatbw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
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transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

2.1.6.4 Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow dotyczgcych
doboru materiatbw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robot w celu
uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatdw. Co najmniej na tydzien przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatow, odpowiednie Swiadectwa badan oraz probki
do zatwierdzenia przez stuzby Zamawiajgcego. Cechy materiatdbw muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w PFU, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét - zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Szczegotowe wymagania zostang okreslone w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zatwierdzanej przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu gdy bedg potrzebne do
robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkoéw atmosferycznych,
zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie miejsca realizacji robét lub poza ich obrysem lub w
innych przestrzeniach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z miejsca
realizacji prac, bgdz ztozone w przestrzeni wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli projekt lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej z wyprzedzeniem na siedem dni roboczych i uzyska stosowng zgode
Zamawiajgcego na te zmiane. Akceptacja Zamawiajgcego bedzie poprzedzona opinig
Projektanta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

2.1.6.5 Przepisy prawne i normy zwiazanie z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania prawne
okreslone w ustawie: Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), innych ustaw i
rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ma
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obowigzek wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w PFU. Jesli
ktorykolwiek z cytowanych dokumentow ulegt aktualizacji nalezy wzig¢ pod uwage jego
aktualizacie. W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje najnowsze
wydanie cytowanej normy.

2.1.6.6 Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ realizowanych przez siebie Robét, a zwlaszcza za .
sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
prawidtowe wykonanie robot, zgodne z wymaganiami umownymi.
Celem kontroli jakosci Robo6t bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz Robé6t. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Technicznej. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, mozna dopusci¢
do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z

kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i

dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku

wyrobéw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze;.

2.1.6.7 Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem dla planowanych robét, prowadzonym
przez osoby odpowiedzialne za ich realizacje z wpisami dokonywanymi na biezgco, zaréwno
dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonhczenia rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiorki). Zapisy do dziennika budowy bedag
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane
przez zarowno Wykonawce, jak i Zamawiajgcego. W szczegdlnosci w dzienniku budowy
powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez Wykonawce miejsca realizacji prac;
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- dzien dostarczenia/zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robaot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6ot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
Zamawiajgcemu ustuge. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi. Zamawiajacy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany informowaé wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego o
problemach technicznych. Informacja powinna zosta¢ przestana rowniez drogg faksowg lub
pocztg elektroniczng do jednostki projektujgcej. Kierownik robét lub Zamawiajgcy sg
zobowigzani informowacé projektanta/projektantow z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, o
planowanym nadzorze autorskim dla kazdej z poszczegolnych branz.

b) Inne istotne dokumenty budowy

« Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

- Zgtoszenie realizacji prac;

+ Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;

« Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy | porozumienia
cywilnoprawne;

« Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

+  Protokoty odbioru robdét,

+  Opinie ekspertéw i konsultantow;

- Korespondencja dotyczgca budowy.

c) Przechowywanie dokumentéw
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Wszystkie istotne dokumenty zwigzane z realizacjg prac bedg przechowywane na placu
budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Dokumenty zagubione lub uszkodzone bedag
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
dotyczgce planowanego remontu bedg stale dostepne do wglagdu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

2.1.6.8 Odbior robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot Zamawiajgcy moze
przewidzie¢ ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegolnosci:

+ Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg projektowa.

- Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projekcie.

- Jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac.

« Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

Odbiér czesciowy robét budowlanych

Odbiory czesciowe bedg zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Po zakonhczeniu
wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz powiadamia o gotowosci Zamawiajgcego.
Dokonanie odbioru czesciowego zostanie stwierdzone protokotem odbioru czesciowego robot
sporzgdzonym przez Wykonawce i poswiadczonym podpisem Zamawiajgcego lub
wyznaczonego przez niego przedstawiciela, w ktérym wyszczegdlnione zostang roboty
wykonane w danym okresie rozliczeniowym. W celu dokonania odbioru czesciowego
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- oswiadczenie kierownika robot, ze roboty objete odbiorem czesciowym zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez
projektanta, dotyczgcg robot objetych odbiorem czesciowym,
- atesty, deklaracje i/lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne na uzyte materiaty i
urzadzenia,
« wyniki préb i badan, zaktualizowany harmonogram robét, jezeli wystgpity opdznienia lub
zmiany w realizacji robot.
Odbidr czesciowy nie stanowi o spetnieniu swiadczenia, bowiem roboty objete przedmiotem
umowy mogqg zosta¢ przyjete wytgcznie w catosci i wytgcznie w formie protokotu odbioru
koncowego catosci robaot.

Odbiér koricowy
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W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje odbiorowg i powykonawczg pozwalajgcg na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy (1 egz. papierowy + 1 egz. wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD )
obejmujgcg w szczegdlnosci:
- Atesty, deklaracje i/lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, swiadectwa sanitarne
na uzyte materiaty i urzgdzenia,

«  Wyniki préb i badan, protokoty odbiorow technicznych oraz decyzje Urzedu Dozoru
Technicznego o ich dopuszczeniu do eksploataciji, o ile sg wymagane,

+ Instrukcje uzytkowania i eksploatacji urzgdzeh wbudowanych w budynku ,A”,
Dokumentacje z przeprowadzonych rozruchdéw urzadzen i systeméw technologicznych

Po zatwierdzeniu (w formie pisemnej) przez Zamawiajgcego dokumentacji, o ktérej mowa
wyzej, Wykonawca zgtosi pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia w siedzibie Zamawiajgcego kompletnej,
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela,
dokumentacji, o ktérej mowa wyzej w 1 egz. (wersja papierowa i elektroniczna) do dnia odbioru
koncowego robo6t budowlanych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét budowlanych w ciggu 5 dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych
robot do odbioru.

3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO - OPIS ZALOZEN INWESTYCJI ORAZ MATERIALY
KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE

Po wykonaniu remontu budynek ,,A” nadal bedzie petnit funkcje siedziby WSSE w Bydgoszczy i
wykorzystywany bedzie do dziatan biurowych/administracyjnych.

Oddziatywanie budynku ,A” po zakornczonym remoncie nie powinno powodowaé pogorszenia
stanu srodowiska lub zagrozenia zycia albo zdrowia ludzi.

Przyjete rozwigzania projektowe, a takze organizacja pracy i dobor sprzetu muszg zapewnic
zminimalizowanie ucigzliwosci przyjetego procesu technologicznego dla $rodowiska
naturalnego. Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ w czasie wykonywania opracowan
projektowych i robot wszelkie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

3.1 BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA | URBANISTYKA

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub Europejskim lub
posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci (oswiadczenie producenta) z Polskg Normg czy tez
aprobatg techniczng. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i
przepisami BHP. Wszystkie elementy powinny spetniaC wymagania odpornosci ogniowej.
Konieczne jest spetnienie wymogow ochrony ppoz.

Dla remontowanego budynku ,A” obowigzuje kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1.
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Kategoria budynku: XVI.

Planowane prace remontowe na dachu nie zmieniajg sposobu uzytkowania budynku.

Wymagania architektoniczne:

Wysoki standard wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego z uzyciem materiatow
chronionych architektonicznie jak i nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach estetycznych
i uzytkowych, tatwych w utrzymaniu czystosci;

Wszystkie elementy powinny spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej;

Wymagania konstrukcyjne:

Wszystkie przegrody powinny zosta¢ zaprojektowane w sposob minimalizujgcy zaktocenia
akustyczne pochodzgce z przestrzeni komunikacji ogolne;j.

Ze wzgledu na spadek dachu ptaskiego w kierunku dziedzihca nie wymaga on spetnienia
specjalnych wymogdw konserwatorskich.

Stropodach poddac¢ ogledzinom po zdjeciu powtok ochronnych i deskowania pofaci.
Powyzsze ma na celu sprawdzenie czy elementy konstrukcji drewnianej nie ulegty
uszkodzeniu mechanicznemu, biologicznemu lub grzybicznemu W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowos$ci w zaleznosci od stwierdzenia stopnia uszkodzen nalezy dane elementy
naprawi¢ lub wymieni¢ zapewniajgce takg samg nosnos¢. W szczegolnych warunkach
dokonac obliczen konstrukcyjnych w celu wzmocnienia stropodachu i przywrocenia waloréw
technicznych oraz cieplnych wg obowigzujgcych norm. Demontaz poszycia dachowego
obejmuje obrdbki blacharskie i deskowanie.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac farbg przeciwpozarowsq.

Na wyremontowanej konstrukcji nalezy potozy¢ nowe deskowanie, paroizolacje oraz
ocieplenie tgcznie z papa termozgrzewalng.

Przed przystgpieniem do remontu opierzeni nalezy uwzgledni¢ naprawy i nadmurowanie
ogniomurkow.

Przy wszystkich kominach uwzgledni¢ niezbedne naprawy oraz montaz zabezpieczenie
otworow kominowych przed ptakami

Przewiduje si¢ nastepujgce rozwigzania architektoniczne i materiatowe po modernizacji:

Dach ptaski — nachylenie dachu okoto 10 %

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana, z elementami konstrukcyjnymi drewnianymi (
rok wybudowania 1904 ),

Wytaz dachowy - Odbudowa jednego z dwdch obecnie zaslepionych,

Potaciowe okna dachowe lub alternatywnie zastosowane swietliki rurowe Fi-60 ( np. firmy
maxiSolar )

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

przeciwwodne: 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna;
paraizolacja : folia polietylenowa , jednowarstwowa wykonana z LDPE o grubosci 0,2 mm
w kolorze zoitym ( przejrzysta ), transparentna ( nie stosowac zadnej folii budowlanej ).
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Termoizolacje spetniajgce aktualne wspodtczynniki:

— dachu: minimum styropian EPS 200 gr 20 cm, o wspotczynniku przewodnosci U=0,040
W/m2*K lub réwnowazng warstwg wetny mineralnej

Stolarka okienna:

— stolarka okienna zewnetrzna drewniana lub plastikowa, antywtamaniowa z napedami
elektrycznymi [o wspétczynniku U=0,9W/(m2*K) lub nizszym];

— okna potaciowe do dachow ptaskich o kgcie nachylenia 2+15 ° ( np. firmy FAKRO )

— kolor stolarki do uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw i Zamawiajgcym;

— szklenia o szczegodlnych parametrach niskoemisyjnych do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

Wykonczenia wewnetrzne:

Wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe powinny posiadac¢ stosowne atesty, a takze:

— starannie wykonane tynki gipsowe Ilub cementowo - wapienne, drobnoziarniste,
wykanczane gtadzig gipsowg, malowane farbami akrylowymi szorowalnymi;

— malowanie $cian i sufitow — dyspersyjnymi farbami akrylowymi w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem, stosowane farby winny odpowiada¢ postanowieniom aktualnej normy (PN-C-
81914:1998 oraz BN-84/6115-05), powinny charakteryzowaé sie podwyzszong
zmywalnoscig;

— wszystkie materiaty wykonczeniowe - wykohczenie przy zastosowaniu materiatow
(posiadajgcych atest) umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje;

Sufity:

Kolor: biaty
Pomieszczenia zwykte:
— tynk strukturalny pokryty dyspersyjna farba akrylowa, p6tmat,
— sufit podwieszany z ptyt g-k, montowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili
CD 60 ( dot. obrébek okien dachowych ).

Sciany:
Kolory: ciepte pastelowe np.: odcienie bezowe.

Pomieszczenia zwykte:
— farba akrylowa do pomieszczen suchych: dyspersyjna farba, pétmat, tatwo zmywalna

Wykonczenia zewnetrzne:

— kraty ozdobne stalowe w ramach stalowych mocowaé do elewacji oraz na konstrukciji
stalowej na dachu budynku ( dot. zastosowania okien zwyktych );

— obrobki ze stali ocynkowanej o gramaturze 0,55 mm, powlekanej w kolorze do uzgodnienia
z Zamawiajgcym i konserwatorem zabytkow;

— rynny i rury spustowe: stalowe, ocynkowane.
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Prace projektowe oraz roboty budowlane wewnatrz budynku dotyczg wybranych pomieszczen
budynku, w ktérych planowane sg roboty remontowe.

Prace te nalezy wykonywaé w sezonie letnim, aby nadmiar wody opadowej z potaci dachowe;j i
w glebie mogt w tatwiejszy sposdb wyparowac co utatwi i przyspieszy prace.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub Europejskim i
specyfikaciom UIC lub posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci (oswiadczenie producenta) z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z
instrukcjami producenta i przepisami BHP.

3.2 BRANZA SANITARNA

W branzy sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ grawitacyjng instalacje odprowadzania skroplin z
klimatyzacji. W przypadku zasyfonowan tej instalacji stosowa¢ pompki kondensatu.

Elementy odpowietrzen instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach planowanego remontu dachu
podlegajg przebudowie poprzez wymiane zuzytych/wyeksploatowanych elementéw
wyposazenia. W przypadku stwierdzenia ztego stanu tych elementow nalezy je odtwarzaé z
materiatdw rodzimych, a sposéb odtwarzania uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow i
Zamawiajgcym.

Wentylacja

Instalacja wewnetrzna wentylacji budynku ,A” nie jest objeta remontem. Wentylacja
klimatyzowanych pomieszczen odbywaé sie bedzie wytgcznie za posrednictwem kanatow
grawitacyjnych wykonanych z cegly ceramicznej oraz za posrednictwem istniejgcych lub
odtwarzanych przewoddw.

Miejscowe odtworzenie kanatow wentylacyjnych zrealizowa¢ wg obowigzujgcych norm,
przepisow Prawa budowlanego oraz wytycznych konserwatora zabytkéow i Zamawiajgcego.

Instalacja klimatyzacji

Urzadzenia dla wybranych pieciu pomieszczen nalezy dobra¢ w oparciu o bilans cieplny
pomieszczen dla okresu letniego. Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego, w
okresie letnim, nie powinna przekracza¢ +(24 + 26)°C. Przewody prowadzone na zewnetrz
budynku zabezpieczyé przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Zapewni¢
odprowadzenie skroplin od jednostek wewnetrznych grawitacyjnie lub je$li bedzie potrzeba
poprzez pompki skroplin.

Parametry instalacji bedg dostosowane do potrzeb eksploatacyjnych budynku w stanie
docelowym ( po dociepleniu i naprawie potaci dachowej ).

3.3 BRANZA ELEKTRYCZNA

Montujgc na dachu zewnetrzne jednostki dla uktadu klimatyzaciji pieciu wybranych pomieszczen
nalezy uwzglednic¢ takie ich rozmieszczenie, by te w przysziosci nie kolidowaty z mozliwoscig
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zabudowy instalacji PV. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz przepustow umozliwiajgcych
wyprowadzenie i zainstalowanie wymaganego okablowania dla ukfadu fotowoltaicznego.

3.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W KWESTIl WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Elementéw technicznego wyposazenia budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym po
opracowaniu i zatwierdzeniu projektéw remontu dachu i montazu instalacji klimatyzacji dla
wybranych pieciu pomieszczen. Podobnie rzecz sie ma z kwestig ewentualnej wymiany
wentylatorow dachowych wraz z ich miejscem posadowienia i zasilaniem
elektroenergetycznym.

Elementy wywietrzakéw dachowych, podstaw wentylatoréw, czy tez mocowanie instalacji
odgromowej nalezy osadzi¢ w sposob gwarantujgcy ich funkcjonalnos¢ oraz uszczelni¢ zgodnie
z wytycznymi konserwatora zabytkéw i Zamawiajgcego.

Kolorystyke oraz typy wszystkich urzadzenh i elementdw wyposazenia technicznego nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym i Konserwatorem Zabytkéw.

3.5 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW
EKONOMICZNYCH

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonaniu robét budowlanych stosowac¢ wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spetniajg wymagania polskich
przepisow prawa. Wymaga sie, aby zastosowane materiaty spetniaty co najmniej standardy
jakosciowe i wytrzymatos$ciowe dla materiatdw obecnych na rynku polskim. Wybor rozwigzan
materiatowych powinien by¢ skonsultowany z Zamawiajgcym.

Projekt nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce rozwigzan
budowlanych. Nalezy zastosowaé materiaty energooszczedne i zapewniajgce wiasciwg
eksploatacje energooszczedng obiektu.

3.6 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

e Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki: urzgdzenie placu budowy w
zakresie niezbednym do wykonywania prac i wykorzystania wspolnych instalacji bedzie
ustalane i z Zamawiajgcym zasad zachowania bezpieczenstwa uzytkowania oraz
okreslenia warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie budynku ,A” oraz
poza nim uczestnikdw procesu budowlanego, jak i oséb postronnych.

e Wykonawca powinien przekazac plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegoblnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w
ciggu 3 dni roboczych od rozpoczecia prac.

e Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy, instalacji placu budowy, pomieszczen
warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikbw na odpady, usuwania smieci i
odpaddw, organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej,
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wody, kanalizacji i innych instalacji, wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych.
usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy, zapewnienia
bezkolizyjnego wykonania robdét, zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia.

e Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi: sporzgdzenie informacji o planie BIOZ,
bariery na obrzezach rusztowan, znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, prowizoryczne
zamkniecia otworow w stropach i konstrukcji, pasy zabezpieczajgce dla o0so6b
pracujgcych na wysokosciach, porecze zabezpieczajgce przed upadkiem, wewnetrzne
drabiny, schody i pomosty.

e Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

e Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in.
w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), oraz Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620, 1669 z pozniejszymi zmianami).

e Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

e Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

e Dla prowadzenia robot i bezpiecznego kierowania nimi zaktada sie staty pobyt kierownika
robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

e Przystepujgc do prac personel musi byé trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji
psychicznej ifizycznej, ubrany we witasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng, w
zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

e Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia roboét
budowlanych.

Podstawe do odbioru robdét stanowi m.in.:
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e Zgtoszenie przez Wykonawce mozliwos¢ odbioru etapu prac poprzez wpis do dziennika
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

e Potwierdzenie Inzyniera o zgodnosci zakresu wykonania w odniesieniu do PFU lub
zmian zakresu wtasciwego wykonania technicznego, ktére zostaty wczesniej uzgodnione
i zatwierdzone.

e Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

e Podczas odbioru weryfikacji podlegaja: wyglad elementu i ptaszczyzn, pionowos¢
wykonania, krawedzie, narozniki, styki ptaszczyzn.

e Powierzchnie elementéw powinny by¢ wykonane estetycznie i powinny zgadzac sie
z dokumentacjg techniczng.

Koncowego odbioru dokona komisja, ktora zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty przeprowadzi ocene jakosci na podstawie
przygotowanych dokumentéow, wynikdow badan i pomiaréw, zweryfikuje stan wizualny oraz
zgodnosci wykonania robot z PFU. Celem odbioru jest formalna ocena realnego wykonania
robét w odniesieniu do jakosci i wartosci oraz ich ilosci. W przypadku dopatrzenia sie przez
komisje nieprawidtowosci w jako$¢ wykonywanych robot oraz stwierdzeniu, ze nie rzutuje to
znaczgco na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja zweryfikuje i oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan, ktore zostaty zatozone w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu badan przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokonac
konhcowego odbioru technicznego.

Podczas odbioru koncowego Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje projektowg, ktdéra bedzie uwzgledniata naniesione na niej zmiany w
trakcie wykonywania robot

e Dokumenty, ktére bedg dotyczyty jakosci materiatow. Takim zbiorem informacji sg
Swiadectwa jakosci, ktére sg wydawane przez dostawcow materiatow.

e Protokoty, w ktorych znajdg sie zapisy o wszystkich czesciowych odbiorach
technicznych.

e Protokoty przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji.

3.5.1 Przepisy okreslajace wykonywanie robét rozbiorkowych
e WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB
e Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
e Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
¢ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
e Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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3.5.2 Normy umozliwiajace wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

PN-EN-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego uzytku - Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci (Zmiana 1).

PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne
PN-91/B-06714.34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne.

PN-76/B-06714.12  Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie @ zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci pytow
mineralnych.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC) PN-EN 933-1:2000 Badania
geometrycznych wifasciwosci kruszyw - Oznaczanie skltadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 12350-2; Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg
opadu stozka.

PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg
Vebe.

PN-EN 12350-4; Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metodag
oznaczania stopnia zageszczalnosci.

PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodag
stolika rozptywowego.

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza.
Metody cisnieniowe.

Normy umozliwiajgce wykonanie naprawy i zabezpieczenie betonu

Instrukcje producenta preparatow zabezpieczajgcych

PN-EN 132504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie
nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia.
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3.5.3 Normy umozliwiajace wykonanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-6:
Wytrzymatos¢ i statecznos¢ konstrukcji powtokowych

PN-EN 1SO 16120-1:2013 Walcéwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji
drutu - Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-EN ISO 4014:2011 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki. - PN-EN ISO
2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

3.5.4 Normy umozliwiajace wykonanie robét murowych

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie -- Podstawowe zasady oceny i
okreslania

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancie w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci - PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

3.55 Normy umozliwiajagce wykonanie izolacji p-wilgociowych, cieplnych oraz p-dzwigkowych

(akustycznych)

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanejl

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych - PN-B-27621:1998
Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;j
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa - PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Okreslanie krétkotrwatej nasigkliwosci wodg metodg
czesciowego zanurzenia.

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie nasigkliwosci
wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu.

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie absorpcji
wody przy dtugotrwatej dyfuzji.

3.5.6 Normy umozliwiajace wykonanie tynkowania i oktadzin $ciennych

PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno. - PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN  13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych -- Czes¢ 1: Tynki zewnetrzne.

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje,
wymagania i metody badan -- Czesc 2: Tynki zewnetrzne.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje,
wymagania i metody badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne.

PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki
odbioru.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

3.5.7 Normy umozliwiajace wykonanie posadzek

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

PrPN-prEN 15163 Maszyny i urzgdzenia do wydobycia i przerobki surowcéw skalnych -
Bezpieczenstwo - Wymagania dotyczgce pit linowych diamentowych.

PN-67/B-04113 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci ttucznia kamiennego na
miazdzenie

PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosc)

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokotowe zewnetrzne
PN-B-11205:1996 Materiatly kamienne. Elementy kamienne - stopnie monolityczne
i okfadzina stopni

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne - piyty posadzkowe
zewnetrzne i wewnetrzne

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe

3.5.8 Normy umozliwiajace wykonanie robét malarskich

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

3.5.9 Normy umozliwiajace wykonanie stolarki otworowej

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

3.5.10 Normy umozliwiajace wykonanie $cian i sufitow z ptyt g-k oraz hpl

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancie w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine
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PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia
PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;j
elementow budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja. (Tylko rozdziaty A 1.1; A.2; A 3;
A 4 z zatgcznika A).

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

3.5.11 Normy umozliwiajace wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i oddymiania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej

PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421Parametry 03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze
PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku na stanowiskach pracy i
ogolne wymagania dotyczgce przeprowadzenia pomiaréw

PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokagtnym. Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymato$ci i szczelnosci

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkoéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdinej

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badah i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzgdzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych
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PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12236:2002 Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymatosciowe wieszakow
przewodow

PN-EN 12238:2002 Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne
I wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgadzen wentylacyjnych koncowych o statym i
zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 13030:2002 Wentylacja w budynkach — Elementy koncowe - Badanie
wiasciwosci krat zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewoddw elastycznych

PN-EN 13181:2002 Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe — badanie wiasciwosci
krat zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 Wentylacja budynkow. Wymagania dotyczgce przyrzadéw do
pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny — zasady wykonywania
i 0znaczenia

PN-76/B-03420 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania. przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia rzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci
PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody
badan

PN ISO 5221 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza
w przewodzie.

PN-IEC335-1:1994 Bezpieczenstwo elektryczne przyrzadow do uzytku domowego i
podobnego. Wymagania ogdlne

PN -93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.
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3.5.12 Normy umozliwiajace wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chtodniczej

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo - Wezly cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieptownictwo - Wezly cieptownicze — Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe
PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Glowice zaworow
przelotowych

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ztgczki do grzejnikéw
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia.

3.513 Normy przy projektowaniu instalacji elektrycznych

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Cze$¢ 1-2:
Zasady ogolne Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzgdzen piorunochronnych.

PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogodine.
PN-89/E-05003.03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2004 - Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-IEC/TS61312-3 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce urzgdzen do ograniczania przepie¢ (SPD)
PN-93E-08390/51 — Systemy transmisji alarmu. Ogélne wymagania dotyczgce urzadzen;
BN-84/8984-10 — Instalacje wnetrzowe — ogdlne wymagania.
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. CZESC INFORMACYJNA

1. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

1.1. Dokumenty i informacje potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw. Bedg to m. in.:
niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia w zakresie zgodnym z zapisami Prawa
budowlanego.

1.2. Oswiadczenia zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowacC przedmiot zamowienia spetniajgc w szczegolnosci
wymagania:

— Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm. z
przepisami wykonawczymi do Ustawy);

— Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. 2021 poz. 1129
ze zm. oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy);

— Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z
pozniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy);

— Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021
r. poz. 710 z pozniejszymi zmianami);

— Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami
wykonawczymi do Ustawy);

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.
oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy);

— Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2021 r. poz .1213 ze
zm.);

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.
1065);
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz.
1686);

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109 poz.719 z 2010 r.);

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz.1098 ze
zmianami wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy);

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 124,
Poz. 1030);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzed$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.)
wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990);

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 214);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420
ze zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
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jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311);

— Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014, Poz.112, zatgcznik tabela
1);

— Innych ustaw i rozporzadzen, przepiséow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.4. Inne posiadane informacje i dokumenty
Zamawiajacy informuje, ze dysponuje nastepujgcymi dokumentami:

e prawem do dysponowania nieruchomosci,
e Wwypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek ,,A” jest objety ochrong konserwatorskg oraz widnieje w gminnej ewidencji
zabytkow ( wykaz obszardow i obiektow wpisanych do rejestru zabytkow wojewodztwa
KUJAWSKO-POMORSKIEGO marzec 2015, poz. 165 (str. 6 ) A992 z dnia 17.11.1991.

Httpb://bip.um.bydgoszcz.pl/attachments/downloond/619
Zamawiajgcy nie posiada raportow, opinii i ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska, a takze
pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci, dla miejsca przewidzianego na
realizacje prac remontowych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania lub pozyskania
powyzszych dokumentdéw, jesli bedzie to konieczne do wykonania przedmiotu zamodwienia.
Dziatka nr 77, obreb 0107, na ktérej realizowane bedzie zadanie jest objeta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Nowodworska, miasta Bydgoszcz, w
rejonie ulic Kujawska - Zbozowy Rynek, zatwierdzony uchwatg nr LXVI/1264/06 Rady Miasta
Bydgoszcz z dnia 29 marca 2006 r.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacja
zamowienia:

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

uzgodnienia wymagane prawem, ekspertyzy, opinie, ewentualne odstepstwa;

projekt budowlany;

projekt techniczny;

kosztorysy inwestorskie;

przedmiary robot;

specyfikacje techniczne robdt;

dokumentacje powykonawczg;

wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w
formacie PDF oraz w wersji edytowalne;j.
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1. KOPIA MAPY

Nazwa inwestycji:

sanitarnej”

»Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy
funkcjonowania organu panstwowej inspekcji

Adres obiektu:

ul. Kujawska 4, Bydgoszcz

Wojewodztwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: BYDGOSzZCzZ

Gmina: Miasto Bydgoszcz
Jednostka ewidencyjna: | WMG.1.74100/86/07/T
Obreb: 0107

Dziafki nr ewidencyjny: | dz. nr 77

Zamawiajgcy:

Wojewddzka Stacja Sanitarno —
Epidemiologiczng w Bydgoszczy,
85-031 Bydgoszcz,
ul. Kujawska 4

Imie i nazwisko osoby

opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy:

Wykonawca:

P.W. CZEMAR
85-096 Bydgoszcz
ul. Kurpinskiego 9

s

P.W. Czemar

mgr inz. arch.
Maria Slosecka

nr upr. 198/71
do sporzadzania projektow budowlanych architektonicznych
wszelkich obiektow budowlanych, projektéw budowlanych
konstrukcyjnych z wyjatkiem projektéw budowlanych o
skomplikowanej konstrukcji, projektéw instalacyjnych i
urzgdzen sanitarnych z wyjgtkiem skomplikowanych
instalacji i urzgdzen sanitarnych

mgr inz.
Czestaw Trzos

Nr upr. KUP/0076/PWOS/15
do projektowania i kierowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen

Bydgoszcz, czerwiec 2022
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Mapa terenu — rzut budynkow WSSE przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy z ich dodatkowym
oznaczeniem wraz z infrastrukturg uzbrojenia podziemnego
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2.WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nazwa inwestycji:

sanitarnej”

»Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy
funkcjonowania organu panstwowej inspekcji

Adres obiektu:

ul. Kujawska 4, Bydgoszcz

Wojewddztwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: BYDGOSzZCZ
Gmina: Miasto Bydgoszcz

Jednostka ewidencyjna: | WMG.1.74100/86/07/T

Obreb:

0107

Dziafki nr ewidencyjny: | dz. nr 77

Zamawiajgcy:

Wojewddzka Stacja Sanitarno —
Epidemiologiczng w Bydgoszczy,
85-031 Bydgoszcz,
ul. Kujawska 4

Imie i nazwisko osoby

opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy:

Wykonawca:

P.W. CZEMAR
85-096 Bydgoszcz
ul. Kurpinskiego 9

s

P.W. Czemar

mgr inz. arch.
Maria Slosecka

nr upr. 198/71
do sporzadzania projektow budowlanych architektonicznych
wszelkich obiektow budowlanych, projektéw budowlanych
konstrukcyjnych z wyjatkiem projektéw budowlanych o
skomplikowanej konstrukcji, projektow instalacyjnych i
urzgdzen sanitarnych z wyjgtkiem skomplikowanych
instalacji i urzgdzen sanitarnych

mgr inz.
Czestaw Trzos

Nr upr. KUP/0076/PWOS/15
do projektowania i kierowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen

Bydgoszcz, czerwiec 2022
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BYDGOSZCZY
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Uchwata nr LXVII11264106 Rady Miasta Bydgoszczy z
dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

»Szwederowo-Nowodworska” w Bydgoszczy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r., Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.
1087) uchwala sie, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

§1.1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonego uchwatg nr XLVII980I05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27
kwietnia 2005 r., uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Szwederowo w
Bydgoszczy ograniczony ulicami: Podgdrng, Ugory, Solskiego, Kujawska oraz skarpg potudniowg, w granicach
okreslonych na rysunku planu (pow. 35 ha), zwany dalej planem ,,Szwederowo - Nowodworska”.

2. Integralne czesci uchwaty stanowia:

1) rysunek planu w skali 1 : 1000, jako zatgcznik nr 1a oraz wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, jako zatgcznik nr 111ai 111b;

2) rozstrzygniecie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako zatgcznik nr 2;

3) rozstrzygniecie 0 sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych, jako zatgcznik nr 3.

§2.1. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumiec plan, o ktérym mowa w § 1 ust. 1;

2) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Miasta Bydgoszczy, stanowigcg ustalenia
planu;

3) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu wykonany na mapie w skali 1: 1000,
stanowigcy zalgcznik do niniejszej uchwaty, na ktérym przedstawiono ustalenia planu w formie
graficznej;

4) adaptacji istniejgcych budynkéw - nalezy przez to rozumie¢ zgody na ich przebudowy, modernizacje,
remonty i rozbudowy, pod warunkiem zachowania przy rozbudowie okreslonych na rysunku planu linii
zabudowy. W przypadku wymiany budynku obiekt nalezy sytuowaé zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy. Adaptowac obiekt tzn. przystosowaé go w innym celu niz bylo jego pierwotne
przeznaczenie;

5) dachu pfaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach, o dwéch lub wiecej ptaszczyznach spadku,
nachylonych pod katem nie wiekszym niz 159;

6) dachu stromym — nalezy przez to rozumie¢ dach pochyty, o dwéch lub wiecej ptaszczyznach spadku,
nachylonych pod katem wiekszym niz 159;

7) liczbie kondygnaciji - nalezy przez to rozumieé liczbe kondygnacji nadziemnych budynku tj. przyziemie
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

budynku - parter, pietro, poddasze uzytkowe z wyjatkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy
nieuzytkowych;

linii rozgraniczajgcej - nalezy przez to rozumieé linie ciggtg na rysunku planu, rozdzielajgca obszar
planu na czesci o réznych funkcjach lub réznych zasadach i warunkach zagospodarowania;
nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, w ktérej moze by¢ umieszczona
Sciana frontowa budynku (z wyjatkiem takich elementéw architektonicznych, jak schody zewnetrzne,
pochylnie, balkony, wykusze, gzymsy, okapy dachu oraz inne detale wystroju architektonicznego), bez
mozliwosci jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajgcej ulicy;

obowigzujgcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec¢ linie, przy ktérej obowigzkowo nalezy
usytuowac¢ $ciane frontowg budynku (z wyjgtkiem ocieplenia budynku oraz takich elementéw
architektonicznych, jakschody zewnetrzne, pochylnie, balkony, wykusze, gzymsy, okapy dachu, inne
detale wystroju architektonicznego), bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajgcej ulicy;
nieucigzliwym charakterze ustug — rozumie sie przez to dziatalno$é, ktéra nie powoduje ucigzliwosci
dla srodowiska oraz oséb trzecich, a w szczegdélnosci hatasu, wibracji, zakiécen elektrycznych,
promieniowania, a takze zanieczyszczen powietrza, wody i gleby. Na terenach tych obowigzuje zakaz
lokalizowania dziatalnosci produkcyjno — ustugowej zaliczanej przepisami szczegolnymi do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko;

zorganizowanej dziatalno$ci inwestycyjnej — nalezy przez to rozumieC dziatalno$¢ inwestycyjng
realizowang w oparciu o projekt zagospodarowania terenu stanowigcy fragment koncepcji zabudowy
obejmujgcej caty obszar wskazany w planie, przy czym inwestycja moze by¢ realizowana w etapach
przez jednego lub wiecej inwestorow; kolejne etapy mogg by¢ realizowane w oparciu o nowa
koncepcje zagospodarowania przedmiotowego terenu z uwzglednieniem stanu istniejgcego i
wydanych decyzji administracyjnych;

powierzchni zabudowy — to powierzchnia budynku liczona po obrysie zewnetrznym muréw
parteru w stanie wykonczonym, bez uwzglednienia okapéw potaci dachowych;

procencie zabudowy — okresla wielko$¢ (wyrazong w procentach) powierzchni zabudowy w obrysie
zewnetrznym murow parteru w stosunku do powierzchni dziatki lub obszaru objetego inwestycjg;
przestrzeni publicznej — nalezy przez to rozumie¢ tereny ogoélnodostepne, stuzgce ogotowi
uzytkownikéw danego terenu lub dziatki, do ktorych zaliczy¢ mozna tereny zagospodarowane zielenia,
place, parkingi, dojscia do obiektow a takze tereny komunikacji publicznej, potozone w granicach
opracowania niniejszego planu;

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ okreslong funkcje, ktéra powinna przewazac
na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi i jest okre$lona symbolem oraz tekstem
planu;

przeznaczeniu uzupetniajgcym (dopuszczalnym, towarzyszgcym) - nalezy przez to rozumie¢ okreslong
dla terenu funkcje inng niz podstawowa, ktéra uzupetnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i
nie jest z nim sprzeczna;

stawce procentowej — nalezy przez to rozumie¢ jednorazowg optate okreslong w stosunku procentowym
do wzrostu wartosci nieruchomosci, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

zabudowie wielorodzinnej - nalezy przez to rozumieé budynek mieszkalny zawierajgcy wiecej niz dwa
mieszkania lub zespdt takich budynkéw wraz z urzadzeniami zwigzanymi z ich obstugg oraz
zielenig i rekreacjg przydomowa;

reklamie wielkoformatowej — nalezy przez to rozumie¢ reklame na nosniku o wymiarach wiekszych niz
100x60 cm, umieszczong na budynku, ogrodzeniu lub wolnostojacg;

strefie ,B” ochrony konserwatorskiej — nalezy przez to rozumiec¢ strefe obejmujgca obszary ze
znacznym udziatem elementéw historycznie uksztaltowanej struktury przestrzennej o wartosciach
kulturowych, do ktérych zaliczyé mozna tereny zwartej zabudowy $rédmiejskiej, pochodzgcej z
okresu rozwoju miasta w kohcu XVIII w., w XIX i XX w. oraz obszary zwartych zespotéw jednolitej
stylistycznie zabudowy historycznych przedmiesc¢;

2. Pojecia i okreslenia uzyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyzej, nalezy rozumie¢ zgodnie z

ogolnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

1)
2)

§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obstugi i zagospodarowania terenu nastepuje w
oparciu o:

oznaczenia graficzne planu, okreslone w rozdziale 2 uchwaty i na rysunku planu;
ustalenia planu, okreslone w rozdziatach 3, 4 i 5 uchwaty;
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1)
2)

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

N —
—

oL

2. Ustalenia tekstowe planu zapisane sg w ukladzie:

ustalen ogdlnych obowigzujgcych na catym obszarze planu;

ustalen szczegotowych indywidualnych dla kazdego terenu oznaczonego symbolem liczbowo — literowym;
3. Ustalenia ogdlne zapisane sa w nastepujacej formie:

przeznaczenie terenu;

zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;

zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej;

wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;

parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

granice i sposoby zagospodarowania terenu i obiektéw podlegajgcych ochronie ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych;

szczego6towe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci;

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji i infrastruktury technicznej;

sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu;

obszary rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej, a takze obszaréw
wymagajgcych przeksztatcen i rekultywaciji;

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny stuzgce organizacji imprez masowych;

szczegoblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;

wysoko$¢ stawki procentowej stuzgcej naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci;

4, Ustalenia szczegétowe zapisane sg w formie wynikajgcej ze specyfiki poszczegdlnych terendw.

Rozdziat 2

Oznaczenia graficzne planu

§ 4. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami:

granica obszaru objetego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania -
Scisle okreslone;
nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw nowych i rozbudowywanych;
obowigzujgce linie zabudowy dla budynkéw nowych i rozbudowywanych;
kierunki gtéwnych ciggéw pieszych;
symbole liczbowo - literowe terendw o0 roznym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania:
a) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
U —tereny ustug,
UA — tereny ustug administraciji,
UO —tereny ustug oswiaty,
UH —tereny ustug handlu,
ZP — tereny zieleni urzgdzonej,
KS... —tereny urzgdzen transportu samochodowego,
- p — parkingdw,
- g —garazy,
E - tereny urzadzen elektroenergetycznych,
G - tereny urzgdzen gazowniczych,
C —teren urzgdzen cieptowniczych,
W — teren urzgdzen wodociggowych,
KD... — tereny drég publicznych
- KDL —ulice lokalne,
- KDD — ulice dojazdowe,

—_—— ===
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- KDX — ulice dojazdowe - ciggi pieszo — jezdne;
2. Nastepujgce oznaczenia graficzne zawarte na rysunku nie s3 obowigzujgcymi ustaleniami
stanowig elementy informacyjne:

1) projektowany uktad drogowy;
2) ciag pieszy tzw. ,Sciezka gérska” poza granicami planu.

planu,
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Rozdziat 3
Ogdlne ustalenia planu

§ 5. 1. Ustalenia ogdlne obowigzujg dla wszystkich terenéw w granicach obszaru objetego planem o ile ustalenia

szczegotowe nie stanowig inacze;j.

2. Przeznaczenie terenéw:

1) w granicach planu wyznacza sig tereny:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy ustugowej,
) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy ustugowej,
e) tereny ustug,

f) tereny ustug administracji,

g) tereny ustug oswiaty,

h) tereny ustug handlu,

i) tereny zieleni urzadzone;j,

j) tereny urzgdzen transportu samochodowego, tereny parkingow i garazy,
k) tereny urzadzen elektroenergetycznych,

[) tereny urzadzen gazowniczych,

m)teren urzgdzen cieptowniczych,

n) tereny drog publicznych ulice o klasach: L i D, w tym ciagi pieszo-jezdne,
0) teren urzadzen wodociggowych;

2) obowigzuje zakaz lokalizacji funkcji sprzecznych z przeznaczeniem terenu;
3) zakazuje sie lokalizacji funkcji produkcyjnych i ustugowych mogacych powodowac state lub okresowe

1)

2)
3)

ucigzliwosci dla otoczenia, w tym wymagajgce obstugi transportem o duzym tonazu i duzej
czestotliwosci dojazdéw.

3. Ustala sie ogolne zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

zabudowa projektowana winna by¢ harmonijnie powigzana z otoczeniem (w zakresie skali i proporcji
obiektéw, ksztattu dachdéw, rodzaju i kolorystyki zastosowanych materiatdbw wykonczeniowych
elewaciji i pokrycia dachowego);

wymagany wysoki standard estetyczny i architektoniczny formy i elewacji budynkdw;

obowigzuje zakaz realizacji budynkéw gospodarczych, tymczasowych oraz garazy wolno stojgcych,
chyba ze szczegd6towe ustalenia planu niniejszej uchwaty stanowig inaczej;

4) reklamy, szyldy i tablice informacyjne:

a) dopuszcza sie lokalizowanie szyldow mocowanych prostopadle do elewacji frontowej, o
charakterze dostosowanym do wystroju elewacji, zawierajgcych wizerunek oddajacy charakter
ustug,

b) ustala sie wymog sporzadzania projektu reklamy, szyldu i tablicy informacyjnej jako integralnej
czesci projektu budowlanego,

C) ustala sie zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynkéw w sposob zmieniajgcy lub
zakrywajgcy elementy wystroju architektonicznego, np.: kolumny, pilastry, obramowania
portali
i okien, balustrady, gzymsy i zwienczenia, ptyciny i kompozycje sztukatorskie, potacie dachowe itp.;

5) na terenach zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy jednorodzinnej dopuszcza sie jako
przeznaczenie uzupetniajgce ustugi o charakterze nieucigzliwym, realizowane wylgcznie w gabarytach
przeznaczenia podstawowego.

4. Ustala sie ogélne zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

obowigzuje ochrona istniejgcego, drzewostanu i krzewdw, utrzymanie zieleni w pasach drogowych
oraz lokalizacja wszelkich obiektéw kubaturowych poza zasiegiem koron drzew;

obowigzuje rewitalizacja istniejgcych form zieleni;

obowigzuje zakaz lokalizacji funkcji powodujgcych ucigzliwoéci dla srodowiska, a zwlaszcza hatas,
wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby oraz odpady, okreslonych odrebnymi przepisami z
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zakresu ochrony srodowiska;

4) ucigzliwosc¢ obiektow wywotana funkcjami ustugowymi nie moze przekracza¢ granic lokalizacji (wlasnosci);

5) nakaz stosowania przegrod izolacyjnych — wymagana podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna
budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Solskiego;

6) wzdtuz granic terenéw parkingowych o chtonnosci powyzej 20 stanowisk obowigzuje nakaz realizaciji
zieleni izolacyjnej;

7) w pasach drogowych dopuszcza sie lokalizacje zieleni wysokiej, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
jej utrzymania;

8) dla zgrupowania miejsc postojowych nalezy odprowadzi¢ wody opadowe z powierzchni parkingu
poprzez urzgdzenia oczyszczajgce do systemu kanalizacji deszczowej lub studni chionnych wod
deszczowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegdlnych;

9) dla zgrupowania miejsc postojowych w iloSci dziesieciu i wiecej stanowisk nalezy zadrzewi¢ teren w
pro- porcjach jedno drzewo na 5 stanowisk.

5. Ustala sie ogolne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;j:

1) zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy
teren objety planem znajduje sie w granicach strefy ,B” ochrony konserwatorskiej; obszar podlega
rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementéw istniejgcej substancji o wartosciach
kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy;

2) opiniowane przez wtasciwego konserwatora zabytkow winny by¢ przebudowy obiektéw zabytkowych,
lokalizacje nowych obiektoéw, korekty uktadu przestrzennego, prace ziemne (w zakresie archeologii) w
tym inwestycje liniowe oraz rewaloryzacja zieleni;

3) na rysunku planu oznaczono obiekty objete ochrong konserwatorskg w ramach wpisu do gminnej
ewidencji zabytkéw i rejestru zabytkdw, wskazane do zachowania — wymagane sg remonty
konserwatorskie z zachowaniem Iub odtworzeniem pierwotnego pokrycia dachéw, detal
architektonicznych, stolarki, tynkow;

4) zabudowa uzupetniajgca na wolnych dziatkach w rejonach (pierzejach ulic) z zachowang zabudowag
historyczng winna by¢ dostosowana gabarytami do sgsiedniej, posiada¢ wysokie walory
architektoniczne nawigzujgce do historycznej zabudowy dzielnicy i by¢ z nig zharmonizowana;

5) wskazane jest podniesienie walorow architektonicznych wspétczesnej zabudowy w kierunku
dostosowania do wartosciowej zabudowy historycznej oraz uporzgdkowanie zapleczy dziatek, z
zachowaniem wartosciowej zabudowy historycznej i likwidacja bezwartosciowej;

6) wskazane jest uporzadkowanie terenu skarpy potudniowej z remontem schodoéw i Sciezek,
opracowanie trasy spacerowej z punktami widokowymi.

6. Ustala sie ogdélne wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) w zagospodarowaniu terenéw obowigzuje nakaz uwzglednienia wskazanych na rysunku planu
gtdwnych ciggéw pieszych, zapewnienia ich ciggtosci i potaczen w formie niezabudowanej z
elementami zieleni urzgdzonej i matej architektury;

2) nakaz stosowania azurowych ogrodzen wzdtuz frontéw dziatek.

7. Ustala sie ogdlne parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) usytuowanie nowych budynkéw z zachowaniem linii zabudowy okre$lonej na rysunku planu;

2) istniejgce budynki lub ich czesci nie spetniajgce warunkéw ustalen dotyczgcych linii zabudowy
dopuszcza sie do zachowania bez prawa rozbudowy i nadbudowy;

3) wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu podane zostaly w Rozdziale 4
— Szczegotowe ustalenia planu;

4) kolorystyka budynkéw — pastelowe barwy dla elewacji wszystkich budynkow istniejgcych i
projektowanych.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terendéw i obiektéw podlegajgcych ochronie ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych — na terenie objetym opracowaniem planu miejscowego nie wystepujg
tereny i obiekty podlegajgce ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

9. Ustala sie ogolne zasady i warunki scalania oraz podziatu nieruchomosci:

1) powierzchnia dziatki przeznaczonej pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng wolno stojgca,
blizniaczg powinna wynosi¢ nie mniej niz 500 m?, chyba Ze ustalenia szczegétowe stanowig inaczej;

2) dopuszcza sie tgczenie dziatek lub ich czesci w wieksze dziatki budowlane w celu realizacji
jednej inwestycij;
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3) dopuszcza sie podziaty geodezyjne dziatek i terendw wedtug zasad ustalen szczegétowych;

4) wyklucza sie podziaty wtérne wymagajgce wydzielenia drég publicznych nie wyznaczonych na
rysunku planu;

5) dopuszcza sie podziat terenu zabudowy wielorodzinnej na dziatki budowlane wynikajgcy
Z zagospodarowania terenu przynaleznego do poszczegdinych budynkéw, o ile ustalenia szczegétowe
nie stanowig inaczej.

10. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy — obowigzuje zakaz lokalizacji wiecej niz jednego budynku na wydzielonych dziatkach
budowlanych przeznaczonych w planie na cele funkcji mieszkaniowych.

11. Ustala sie ogdlne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikaciji:

1) wskazniki miejsc postojowych podane zostaty w Rozdziale 4 — Szczegétowe ustalenia planu;

2) na ulicach lokalnych i dojazdowych dopuszcza sie¢ wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu;

3) dopuszcza sie wyznaczenie miejsc postojowych zwigzanych z obstugg osiedla;

4) dopuszcza sie zachowanie istniejgcej i wprowadzenie nowej zieleni przyulicznej nie kolidujacej z
sieciami infrastruktury technicznej;

5) dopuszcza sie lokalizacje nowych i utrzymanie dotychczasowych sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej w terenach przeznaczonych w liniach rozgraniczajgcych pod drogi.

12. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza sie zachowanie istniejgcych i lokalizacje nowych sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,
nie zwigzanych bezposrednio z obstugg terenow;

2) dopuszcza sie przebudowe istniejgcej sieci infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z gestorami sieci;

3) ustala sie wyposazenie terendw w sieci i urzadzenia: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, odprowadzenia sciekow sanitarnych, odprowadzenia wod opadowych, na
warunkach okreslonych przez gestora sieci;

4) zaopatrzenie w wode:

a) zaopatrzenie w wode z istniejgcych magistral wodociggowych Il strefy cisnienia
zlokalizowanych w ulicach Ugory — Nowa - Sieroca — Kujawska oraz Lenartowicza i
Chotoniewskiego, poprzez istniejgcg i projektowang sieC rozdzielczg zlokalizowang w ulicach
przylegtych, na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

b) sie¢ wodociggowag rozdzielczg projektowaé w ciggach komunikacyjnych ogdélnodostepnych,
z zachowaniem uktaddw pierscieniowych,

c) ustala sie adaptacje istniejgcych studni — awaryjnej i publicznej - z mozliwoscig wkomponowania ich
w zagospodarowanie terenu, z zachowaniem przepisow szczegdlnych,

d) ustala sie adaptacje istniejacych urzgdzen sieci wodociggowej z mozliwoscia wkomponowania
ich w zagospodarowanie terenu, z zachowaniem przepisow szczegdinych;

5) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych:
a) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do zlewni kolektora ,A” i podkolektoréow ,A1” i ,A2”
z odprowadzeniem na oczyszczalnie ,Kapusciska”, poprzez istniejgcg i projektowang sie¢
kanalizacyjng zlokalizowang w ulicach przylegtych, zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,
b) kanalizacje sanitarng projektowa¢ w uktadzie rozdzielczym, w ciggach komunikacyjnych
ogolnodostepnych;

6) odprowadzenie $ciekéw deszczowych:
a) odprowadzenie $ciekdéw deszczowych kolektorem K.14 i K.15 z odprowadzeniem do rzeki Brdy,
poprzez istniejgce i projektowane kanaly deszczowe zlokalizowane w ulicach przylegtych, na
warunkach gestora sieci,

b) w zlewni kolektoréw pietrowych, nalezy bezwzglednie oddzieli¢ kanaty deszczowe od Sciekowych
poprzez zatozenie pokryw miedzykanatowych,

c) Scieki deszczowe ujete w systemy kanalizacyjne pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonych,
powinny by¢ podczyszczane na terenie dziatki inwestora, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi,

d) wskazane jest, aby wody opadowe z dachéw odprowadzane byty na teren z mozliwoscig
catkowitego wchtoniecia w grunt lub wykorzystania do drugorzednych celéw uzytkowych,
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e) ze wzgledu na przecigzenie kolektoréow K.14 i K.15 na terenie zlewni nie mozna dopusci¢ do
zwiekszenia wspoiczynnikdw splywu powyzej wartosci przyjetych w opracowaniu Studium
programowo
— przestrzenne kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy”. W przypadku , doszczelniania” zlewni ( duze
powierzchnie utwardzone, parkingi, duze powierzchnie zadaszone), powyzej zatozonych wspétczynnikéw
sptywu Inwestor zobowigzany jest do retencjonowania wéd deszczowych w granicach swojego terenu, w
ilosciach zapewniajgcych odptyw do kanatéw jak dla zatozonych wspdtczynnikéw sptywu oraz zgodnie z
warunkami technicznymi gestora sieci,

f) kanalizacje deszczowag projektowaé w uktadzie rozdzielczym, w ciggach komunikacyjnych
ogolnodostepnych;

7) zaopatrzenie w gaz:

a) zasilanie w gaz istniejgcg i projektowang siecia gazowg $redniego i niskiego cisnienia w
powigzaniu z istniejgcg siecig gazowg zlokalizowang w ulicach przylegtych, zgodnie z warunkami
technicznymi gestora sieci,

b) istnieje mozliwo$¢ wykorzystania gazu dla celéw grzewczych,

c) ustala sie adaptacje istniejgcej stacji redukcyjnej gazu 11° SG ,Nowa”, z mozliwoscig modernizaciji
zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci;

8) zaopatrzenie w ciepto:

a) zaopatrzenie w ciepto z magistrali cieptowniczej relacji ul. Solskiego — Gackowskiego oraz ul.
Lenartowicza — Waty Jagiellohskie oraz z sieci rozdzielczych, po ich rozbudowie, zgodnie z
warunkami technicznymi gestora sieci,

b) dopuszcza sie wykorzystanie innych zrédet energii cieplnej takich jak gaz, energie elektryczng lub
inne paliwa ekologiczne, z zachowaniem normatywnych wartosci emisji spalin do atmosfery
okreslonych w przepisach szczegdlnych;

9) zaopatrzenie w energie elektryczna:

a) adaptuje sie przebieg napowietrznej linii wysokiego napiecia 110 kV relacji GPZ Rupienica — GPZ
Btonie, przebiegajgcej w poétnocnej czesci opracowania planu; wprowadza sie orientacyjng strefe
ograniczonego uzytkowania po 18 m od osi linii w obie strony; dopuszcza sie mozliwos¢ zmniejszenia
tej strefy w stosunku do nowo wznoszonych budynkéw mieszkalnych po uprzednim wykonaniu
pomiarow lub obliczen natezenia pola elektromagnetycznego i spetnieniu wymagan dotyczgcych
dopuszczalnych wartosci natezenia tego pola, zawartych w przepisach szczegélnych,

b) ustala sie adaptacje istniejgcych stacji transformatorowych i kablowych linii sredniego napiecia
zlokalizowanych na obszarze opracowania; dopuszcza sie mozliwos¢ przebudowy linii niskiego
napiecia na warunkach gestora sieci,

c) wyznacza sie lokalizacje jednej projektowanej stacji transformatorowej wolnostojgcej na
geodezyjnie wydzielonej dziatce o wymiarach 7x7,5 m z dostepem do drogi publicznej na terenie
jednostki A 27 U; dla zasilania stacji wybudowac linie kablowe $redniego napiecia,

d) zasilanie w energie elektryczng obiektow adaptowanych z istniejgcych linii napowietrzno-kablowych
niskiego napiecia,

e) zasilanie obiektéw przewidzianych do realizacji z istniejgcych i projektowanych linii niskiego
napiecia wyprowadzonych ze stacji transformatorowych zlokalizowanych na obszarze opracowania,

f) istniejgce sieci elektroenergetyczne wykorzystywane dla zasilania projektowanych obiektow nalezy
dostosowac do zwiekszonego poboru mocy,

g) zasilanie istniejacych obiektow, ktére nie majg okreslonego szczegdtowego sposobu zasilania
pozostawia sie bez zmian;

10) gospodarka odpadami statymi:
a) odpady komunalne, po wczesniejszej segregacii, nalezy wywozi¢ na miejskie sktadowisko odpadow
— KUO Bydgoszcz,
b) pozostate odpady unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi;

11) telekomunikacja:
a) poditaczenie do telefonii stacjonarnej, poprzez istniejgcg i projektowang kanalizacje teletechniczng
na warunkach okreslonych przez wybranego gestora sieci,
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b) zabrania sie budowy napowietrznych linii telefonicznych, a istniejace docelowo przewidzie¢ do
skablowania,

c) w zakresie telefonii komérkowej istnieje mozliwo$¢ budowy nowych stacji bazowych telefonii
komaérkowych na obiektach ustugowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.

13. Ustala sie ogdlne zasady tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenu:
1) obowigzuje zakaz realizacji wszelkich obiektéw, w tym roéwniez tymczasowych, na terenach
przeznaczonych do realizacji celéw publicznych;
2) w obszarach, dla ktoérych niniejszy plan ustala inne przeznaczenie terenu niz dotychczasowe
istniejgce, obowigzujg nastepujgce warunki tymczasowego zagospodarowania:
a) dopuszcza sie realizacje obiektéw tymczasowych nie zwigzanych trwale z gruntem niezbednych
do dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu,
b) istniejgce budynki i ogrodzenia mogg by¢ uzytkowane w sposéb dotychczasowy z prawem do
biezgcej konserwacji,
c) obowigzuje zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynkow,
d) do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza sie utrzymanie istniejgcego zagospodarowania lub
zagospodarowania terenu zielenig urzgdzona.

14. Wysokosci stawek procentowych stuzgcych naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci:
1) naterenach przeznaczonych dla realizacji celéw publicznych — 0 %;
2) naterenach przeznaczonych dla realizacji celéw niepublicznych — 30%.

15. W obszarze planu nie wyznacza sie obszarow rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury
technicznej, a takze obszaréw wymagajgcych przeksztatcen i rekultywacji.

16. W obszarze planu nie wyznacza sie terenéw stuzgcych organizacji imprez masowych.

17. Tereny dla realizacji celéw publicznych to obszary oznaczone symbolami:

1) A16KDL, A23KDL, A36KDL, A45KDL, A50KDW, A54KDD, A62KDL, A87KDL, A95KDL, A53KSp,
AB1KSp, AB4KSp, ABIKSp - drogi, tereny drég publicznych;

2) ABKDX, A34KDX, A76KDX, A104KDX — tereny drdg publicznych - ciggi pieszo-jezdne;

3) A74G - teren urzadzen gazowniczych — stacja redukcyjna gazu;

4) A56C - teren urzgdzeh cieptowniczych;

5) Al4E, A17E, A38E, A41E, A4A7E, AS8E, A83E - tereny urzgdzen elektroenergetycznych - stacje
transformatorowe;

6) A3UO, A31UO, A40UO, A67UO - tereny szkot publicznych, przedszkoli  publicznych,
pogotowia opiekunczego;

7) A29UA —tereny ustug administracji;

8) AS5ZP, A7ZP, A19ZP, A21ZP, A25ZP, A73ZPIUS, A80ZP, A86ZP, A91ZPIUS - tereny zieleni
urzadzonej oraz zieleni i sportu;

9) A13W, A103W - tereny urzadzen wodociggowych.
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Rozdziat 4

Szczegotowe ustalenia planu

§ 34. Dlaterenu oznaczonego symbolem A29UA ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu oraz zasady jego zagospodarowania:
a) przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy ustugowej: ustugi administracji,
b) przeznaczenie uzupetniajgce — nie okresla sie;
2) Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) dopuszcza sie ustugi o charakterze nieucigzliwym,
b) wymagany wysoki standard architektoniczny elewacji eksponowanych od strony terenow
komunikaciji publicznej,
c) istniejgce budynki przeznacza sie do zachowania, dopuszcza sie rozbudowe;

3) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowigzuje zagospodarowanie
zielenig terendw, ktére nie sg uzytkowane jako powierzchnie utwardzone;

4) Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

a) urzgdzenia techniczne, obiekty matej architektury i zielen nie mogg powodowac istotnych
ograniczen w komunikacji kotowej, rowerowej i pieszej oraz nie mogg kolidowa¢ z sieciami i
urzadzeniami podziemnymi,

b) obowigzuje zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych na budynkach, ogrodzeniach i jako obiektow
wolnostojgcych;

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej:
wszelkie prace zwigzane z budynkiem frontowym przy ul. Kujawskiej 4 wymagajg zezwolenia wtasciwego
konserwatora zabytkdw;

6) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) ustala sie wysoko$¢ zabudowy od dwdéch do trzech kondygnacji przy zachowaniu maksymalnej
wysokosci zabudowy — 15m,

b) obowigzujg dachy strome, dopuszcza sie dachy mansardowe lub o innej geometrii, a takze w
formie tarasow z elementami zieleni,

c) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu - 30%,

d) minimalna zwarta powierzchnia zagospodarowania zielenig urzgdzong w stosunku do powierzchni
dziatki lub terenu - 40%,

€) wymagane zabezpieczenie miejsc parkingowych w granicach dziatki, w ilosci min. 30 miejsc
postojowych na 1000 m? powierzchni uzytkowej;

7) Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

a) obowigzuje zakaz realizacji gospodarczych i garazy wolno stojgcych i w formie przybudowek,

b) obowigzuje zakaz sytuowania obiektow tymczasowych,

C) obowigzuje zakaz zabudowy skarpy;

8) Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: obowigzuje zakaz wtérnego podziatu dziatki nr
77 z wyjatkiem wydzielenia z niej cze$ci potozonej pod budynkiem przy ul. Kujawskiej 2 i scalenia z dziatkg
nr76,;

9) Ustalenia obstugi komunikacyjnej: obstuga komunikacyjna z ulicy Kujawskiej poza granicami planu.
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3. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA

Nazwa inwestycji:

,Remont oraz doposazenie w sprzet w celu
poprawy funkcjonowania organu panstwowej
inspekcji sanitarnej”

Adres obiektu:

ul. Kujawska 4, Bydgoszcz

Wojewodztwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: BYDGOSzZCZzZ
Gmina: Miasto Bydgoszcz

Jednostka ewidencyjna: WMG.I1.74100/86/07/T

Obreb:

0107

Dziatki nr ewidencyjny:

dz.nr 77

Zamawiajacy:

Wojewoddzka Stacja Sanitarno —
Epidemiologiczng w Bydgoszczy,
85-031 Bydgoszcz,
ul. Kujawska 4

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy:

Wykonawca:

P.W. CZEMAR
85-096 Bydgoszcz
ul. Kurpinskiego 9

ua

P.W. Czemar

mgr inz. arch.
Maria Slosecka

nr upr. 198/71
do sporzadzania projektéw budowlanych

architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
projektéow budowlanych konstrukcyjnych z wyjgtkiem
projektéw budowlanych o skomplikowanej konstrukciji,

projektoéw instalacyjnych i urzadzen sanitarnych z

wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzen

sanitarnych

mgr inzZ.
Czestaw Trzos

nr upr. KUP/0076/PWOS/15
do projektowania i kierowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen

Bydgoszcz, czerwiec 2022
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Zdjecie terenu — widok na elewacje potnocng budynku WSSE w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4
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Zdjecie terenu — widok na elewacje potnocng od strony dziedzihica budynku WSSE w Bydgoszczy przy
ul. Kujawskiej 4

__. TS

o L

Zdjecie terenu —\ idok na elewaje zachodniq budynk SE w Bydoszczyprzy ul. Kujawskiej 4
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ewacji budynku WSSE w Bydgoszczy przy |. Kujawskiej 4 z kierunku
potnocno-wschodniego

| e T —

Zdjecie terenu — widok e

Zdjecie terenu — widok a elewécje wschodni_a budynku WSSE w Bydgoszczy przy ul.
Kujawskiej 4 — Wejscie gtbwne do budynku

str. 69



WSSE - Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy funkcjonowania organu inspekcji sanitarnej

4. PROJEKT REMONTU DACHU

Nazwa inwestycji:

sanitarnej”

»Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy
funkcjonowania organu

panstwowej inspekcji

Adres obiektu:

ul. Kujawska 4, Bydgoszcz

Wojewoddztwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: BYDGOSzCz

Gmina: Miasto Bydgoszcz
Jednostka ewidencyjna: WMG.1.74100/86/07/T
Obreb: 0107

Dziafki nr ewidencyjny: 77

Zamawiajgcy:

Wojewoddzka Stacja Sanitarno —
Epidemiologiczng w Bydgoszczy,
85-031 Bydgoszcz,
ul. Kujawska 4

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy:

Wykonawca:

P.W. CZEMAR
85-096 Bydgoszcz
ul. Kurpinskiego 9

ua

P.W. Czemar

mgr inz. arch.
Maria Slosecka

nr upr. 198/71
do sporzadzania projektéw budowlanych

architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
projektéw budowlanych konstrukcyjnych z wyjatkiem
projektéow budowlanych o skomplikowanej konstrukc;ji,

projektow instalacyjnych i urzadzen sanitarnych z

wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzagdzen

sanitarnych

mgr inz.
Czestaw Trzos

nr upr. KUP/0076/PWQOS/15
do projektowania i kierowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen

Bydgoszcz, czerwiec 2022
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

Czemar
Czestaw Trzos

>

85-096 Bydgoszcz, ul. Kurpinskiego 9
tel. (052) 340 12 12, fax (052) 32 32 351

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT REMONT DACHU | MONTAZ 5 KLIMATYZATOROW W
BUDYNKU ,,A”

OBIEKT Budynek uzytecznosci publicznej ( kategoria: XVI)
ul. Kujawska 4 , 85 — 031 Bydgoszcz;

ADRES
dz.nr.ew. 77 ; obreb 0107 ; jedn. ewid. Bydgoszcz

INWESTOR Wojewoddzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w
Bydgoszczy

ADRES ul. Kujawska 4 , 85 — 031 Bydgoszcz

BRANZA Architektoniczna

mgr inz. Arch. Maria Andrzejewska-Slosecka
PROJEKTANT upr. bud.: 198/71 Bg

specjalnosc: architektoniczna

SPRAWDZAJACY | M9r inz. Katarzyna Kempa-Wawrzonkoska

upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr 7/ KPOKK/2018

DATA SPORZADZENIA EGZEMPLARZ

15.06.2022 . 1
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SPIS TRESCI DO PROJEKTU

|.  DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU....ccooioiiieiieeeeieieieeceeeeeeteeeee e en e 75
1. OPIS TECHNICZNY ...ooiuiiieieeeeeeeeeete ettt ee et ee et e st te et et eneeteaeeaeteesstenneanee e, 93
lIl. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......c.cccoveveeriereennne, 99
IV. INNE MATERIALY INFORMACYJNE | UZUPEENIAJACE DO PROJEKTU.........cocucueee 103
V. OBROBKI BLACHARSKIE | TERMOMODERNIZACYJNE DACHOW PLASKICH........... 104
VI. OGOLNE WYTYCZNE DO WYK. IZOL. PRZECIWWODNYCH DACHU PtASKIEGO.... 109
VII. OKNA DO DACHOW PEASKICH..........coeviieeeeieteeeeee e, 124
VIII.PLASKIE DACHY — SPOSOBY DOSWIETLANIA .....coovvveieeieeeeeteeeee e, 125
IX. OKNA WYLAZOWE DO PLASKICH DACHOW .........ooviieeceeeeeeee e 132
X, SWIETLIKI RUROWE .......ocvieieeeeceeeeeetete ettt sttt et sseaeteesstens e etennaens 136
XI. CZESC RYSUNKOWA .....cooiiieiieeeeeeete e tee ettt s ettt n st se et enstenssaete s eaeens 144
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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIA

PROJEKTANTOW | OSOB SPRAWDZAJACYCH
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7
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Maria ANDRZEJEWSKA-SLOSECKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéel architektonicznej i w zakresle posiadanych uprawnien nr 198/71,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0137,

Czionek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswladczenia: 30-07-2021 r, Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0137-AB72-CF64-YAC2-78BB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzid podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publiczrym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

str. 74



WSSE - Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy funkcjonowania organu inspekcji sanitarnej

PABZTDIUM
WOIEWODZKIR] RADY NARODOWEJ Bydgoszes, doia | _ToJa 1971 .

WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYEI 1 ARGHITEKTURY

W BYDGOSZECZY

Ne ewid, uprawn. 198/71 Bs

et sov————

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. § i art. 20 wst. 1 ustawy z dnia 31 stycania
1961 r. — prawo budowlane (Ds. Urs. or 7, poz. 46) oraz § 29 § §..5 uatadl pktail
rozporzgdzenia Prrewodniczqeege Komitetu Budownictwa Urbanistyki | Architektury z dnia
10 wreefnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os0b wykonujacych funkcje techni-
czne w budownictwie powszechnym (Dz. Ust. nr 53, poz. 266). .

b, Andrzejewska - Slosecka Maria Krystyna

magiater insynier architekt -

urodzony dnia 22 CZeTwea 1942 r. Bydgoszez

~ etlrzgpmnje
w specjalnodei _&_rc_hﬁéktomrczml >
uprawnienia. budowlane do. . SPOX2adzania projektéw budowlanyck
architektonicsnych wszelkich obiektdw budowlanych,
projektdéw budowlanych kenstrukeyineh =z wyiatkiem

projektéw obiektéw budowlanych o pkomplikowanej konstrue

keji ojekt i s
2 wyjgtldem skomplikowanych ingtalacii i urzadzesf
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|ZBA ARCHITEKTOW

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/25/18 Bydgoszez, dnla 8 czerwea 2018«
L.dz. 81/KPOKK/18

DECYZJA nr 7/KPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inZzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwiazku z art. 12, ant. 13 oraz art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1894 r, Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r, poz. 1332, ze zm.), zgodnie z arl. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257, ze zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Kempa-Wawrzonkoska
urodzona w dniu 25 czerwca 1985 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowg
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

samodzielne] funkcli technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
| sprawowanie nadzoru autorsklego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

83103 Bydgoszcz, wl. Niedtwiedels 7/1, tel/fax (52) 345 36 46, c-mail sk somoskaisbanluichidn gl
NIP: 967-11-35.269, Regan 01 74466395-00114, Konto: PKO BP S A. | O/Centrum w Bydgosaczy oe 54 1020 1462 0000 7502 0019
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada I[zby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Katarzyna Anna KEMPA-WAWRZONKOSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjainodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7 /KPOKK /2018,

jest wpisana na listg cotonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0338.

Crionek czynny od: 12-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2021 r. Bydgoszez,
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowe] Rady [zby Architektow RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

KP-0338-62E4-3F26-9644-584A

Dane zawarte w ninkejszym zadwiadczeniu maina sprawdzic podajac rrwarlrﬂkacl,'jny
zatwiadczenia w publicznym senwisie internetowym Tzby Architekibdw: wew.izbaarchibaktow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio 7 wiadciwg Okregowa 1zbg Architektdw BP.
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Bydgoszcz 15.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt dla zadania pt:
REMONT DACHU | MONTAZ 5 KLIMATYZATOROW W BUDYNKU ,,A”

sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej

ZAMAWIAJACY:
Wojewoddzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Bydgoszczy

86-031 Bydgoszcz; ul. Kujawska 4

Dane personalne: Projektantanci

Imie i nazwisko: mgr inz. arch Maria mgr inz. Katarzyna

¢ ) Andrzejewska-Slosecka Kempa-Wawrzonkoska
Specjalnosé: Architektura Architektura
Numer uprawnien: 198/71 Bg 7/KPOKK/2018
Numgr CZ”fOnkOWSkI Izby KP-0137 KP-0338
Architektow:
Podpis:

Bydgoszcz, 15.06

2022 .
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn:

Budowa instalacji klimatyzacji dla potrzeb pigciu wybranych pomieszczen w budynku administracyjnym
oznaczonym literg ,,A” na terenie WSSE w Bydgoszczy

Inwestor: Wojewoddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Kujawska 4
85 — 031 Bydgoszcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dane
Projektanta Sprawdzajacego Projektant

personalne:
Imie i

) Czestaw Trzos Tomasz Gac Grzegorz Dyrka
nazwisko:
Specjalnosé: Instalacyjna Instalacyjna Instalacyjno-inzynieryjna
Numer

. KUP/0076/PWOS/15 KUP/0051/P0OS/11 WBPP-N3-7210/136/82

uprawnien:
Numer
Icz;°“k°“’5ki KUP/IS/0089/15 KUP/IS/0115/11 KUP/IE/0464/04
zby

Budownictwa:

Podpisy
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NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-08-10

DSW/ORZ/600/4168/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6Zn. zm.),

CZESLAW TRZOS
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 17.06.2015 r., sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/15, KUPOIIB/KK-0055-0050/15
‘ uprawnienia budowlane numer: KUP/0076/PWOS/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3728/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA, NADZORU BUDOWLANEGO
GLOWNY SPECJALISTA W DEPKBIAM

Aleksandra Marchlewska-Dudek
uja:
Pan Czestaw Trzos
ul. Kurpinskiego 9
85-096 Bydgoszcz
2. Okrggowa Izba IB
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AVQ-8GI-3Gl *

Pan Czestaw Trzos o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0089/15

adres zamieszkania ul. (N 85-436 Bydgoszcz _

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2011-07-19
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3527/11
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

TOMASZ GAC
magister inZzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 r., sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0008/11
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: KUP/0051/POOS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre$lonym w powyzszej decyzji

zostal w‘pisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3276/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyz;ji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
1 .XPan Tomasz Gac
-l Leéna 4
89-502 Raciaz
2. Okrggowa Izba IB
3. ala
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— B FOLSEKA
e
._iir'frl\%l I B A

e INZYNIEROW

—---:--'E-:Tir EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O 1P wney i Oy

EUP-MBT-¥2H-I71 *

Pan Tomasz Gac o numerze ewidencyjmym KUPRS/0115/11

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
Wy magane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

HNinigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Iafwisdcrenie zostalo wygenerocwane elekbroniconie | opatrzone  bezpiecerym  podpisem  elelftroniczrgm
weryfikowarym przy pomocy wainego bealfikowanego certyfikatu w dniu 2001-08-16 11:11-15 roku preez:

Benata Stasrak, Proesodniczyoy Rady Kujawsko-Pomorsioe] Okregowej Izby Indynierdw Budosmictaa.

Zpodnie #r 5wt 1 estawy T dia 38 wissinia 2000 oo podgice ekdtronicesyes (D2 UL 2008 Mr 130 poz 14500 dang w postaci
bk ORI | OpEIThnE Dapeecivys podpsen alironicemgm waryThomasys prly pomocy wadmeio bwabflbreatags cemyfikenu &5
it e 2] et i & bootiedead ey GhobiorT GiOR 00 a0 e POOSISIe WAINHOR I .|

* iy Ty popramnoicl damych o sinssspm dabwiadcm niu modna sprrmdid 2 possody numseru wanyTiopisego s teiadcsesia na
stroeis Pokkia] |2ty iedyed it S cwmiacDwe whvns 28 00 pll haly koiaknujge sig @ Diores wizd cha Olrgpooss] Rby ik ndw BuSowsicie.

Eva
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Ne WBPP-N3-7210/136/82 deplikset

......................

DECYZIJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienic sameodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawte §2. USEs 2 Dkb 2,5 uste2,87 |13 um 1 phe. 4. e LG

rozporzqdzenie Ministre' Gospoderkl Terenowe| | Ochrony Sradowitka, = dnle 20 lutege 1975 r,
w sprawle semodzlelnych funks]i techniczaych w budownictwle (Dx U, Nr 8, poz. 46 stwlerdza

slg, te:

Obywatel{ke) .....oovunnns GPZEGORZ JAN DIRXA ... Crreanans reaans PPN
JSoohalk elektiomechantk .. i G

................................ R o Dt T

urodzony(a) dala ...... 15 : lutego ........ 19. 53 o W oo Bydgoszozy, cssusuies

peslada przygotowenle rawodowe upowainicjgee do wykonywanla samodzielne] funke|l

projektanta, kierownika budb'y;g_ irebég

............ DI e I R I

instalacyjno-1nzynierydaed .. .. . cecciiemer

w specjabnodel ...l S0 Arrery A o
w zakresle .o fuavaluajl eLEKETPORUION . oussnirmmvaves sy
Obywatel(ka) .. vvvevurrans Grzegoeran D7r"a ............. jest upowainiony(a) do:

1/ sporzadzaaia projektéw instelacji elektryczaych o powszechaie
zpanych rozwigzapiach keastrukcyjoych i schematach techmioczaych

2/ kierowanie, nadzorowania i koantrolowanis budowy i robot, kierowa-
nia 1 kontrelowesnis wytwarzania elemeantdw konstrukcji instalacji
oraz oceniania i badanie stanu teschaiczaego w zzkresjie instalacji
eleztryczayeh o powszechaie znsaych rozwigzsniach komstrukeyjoych.

Orygicel decyzji o stwierdzeaiu przygctowania zzwodowego
podsisaz z upowazniepiz Viojewody Gréwny Architekt Wojewédztwa,
Dyrezior Biura egr iani, arch., Jerzy Winiecki. Pieczeg okragta
z Godlem Paidstwa i nspisexr w otoku: Wojewoda Zydgoski.

Dupliket decyzji wysvawioco ne podstewie dozureatdw posieds-
£yeca w ercaiwuz Urzedu Wojewddzzlego w Dydsoszezy.

W
fany Loy taewia ‘%;Zg674

%ih';&."fﬁ" /
/’ - L ’(441,(
‘\’.“__

mgr k. arah, Jersy Wivieckn Zr
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POLSKA
I I B A

e
™ .
= INZYNIEROW

\\
I
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenylikacyjnym:

KUP-NLY-MH7-YSQL *

Pan GRZEGORZ DYRKA o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0464/04

adres zamieszkania ul. SKROMMNA 5/126, 85-684 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy @ dnia 18 wrreinia 2001 r. o podpisie elektronicenym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicenej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicanym werylikowanym prry pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowakne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatreonym podpisami wiasnargcenymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym tadwiadczeniu mokna sprawdzid za pomoca numeru werylikacyjnego radwiadczenia na

stronie Polskie] 1zby Inzynierdw Budownictwa www._piib.ong.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiziciwej Okregowej 1zby Inkyniendw
Budownictwa.

Bydgoszcz, 15.06.2022 r.
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elementow konstrukcji oraz ocenienia i
badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektrycznych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych

TEMAT REMONT DACHU | MONTAZ 5 KLIMATYZATOROW W
BUDYNKU ,,A”
OBIEKT Budynek uzytecznosci publicznej ( kategoria: XVI)
ul. Kujawska 4 , 85 — 031 Bydgoszcz ;
ADRES
dz.nr.ew. 77 ; obreb 0107 ; jedn. ewid. Bydgoszcz
Wojewodzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w
INWESTOR
Bydgoszczy
ADRES ul. Kujawska 4 , 85 — 031 Bydgoszcz
Zakres Funkcja Imi¢ i nazwisko, specjalnosé i nr Data .
. . . : Podpis
opracowania projektanta uprawnien budowlanych opracowania
mgr inz. Arch. Maria Andrzejewska-
PROJEKTANT Slosecka 15.06.2022
upr. bud.: 198/71 Bg
ARCHITEKTURA specjalnos$é: architektoniczna
mgr inz. Katarzyna Kempa-
SPRAWDZAJACY Wawrzonkoska 15.06.2022
upr. do proj. bez ograniczen w specj.
architektonicznej nr 7/KPOKK/2018
mgr inz. Czestaw Trzos
nr upr. KUP/0076/PWQOS/15
PROJEKTANT do projektowania i kierowania w 15.06.2022
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych,
INSTALACJE wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
SANITARNE i kanalizacyjnych bez ograniczeh
mgr inz. Tomasz Gac
KUP/0051/POS/11
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1)

2)

3)

CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakresu catego
zamierzenia.

Remont dachu i montaz klimatyzatorow w budynku , A” Wojewoddzkiej Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4

ZAMAWIAJACY:
Wojewoddzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowanych przeznaczonych do rozbiorki.

Obszar objety niniejszym remontem zlokalizowany jest na terenie dziatki nr Ew. 77,
obreb 0107 w Bydgoszczy.

Na przedmiotowej dzialce znajduje sie budynek biurowy ww. stacji sktadajacy sie z
pieciu czesci, od A do E.

Utwardzona powierzchnia: drogi, chodniki, parkingi, i niezbedna infrastruktura
techniczna.

Budynek ,,A” objety niniejszym remontem jest obiektem trzykondygnacyjnym ,
podpiwniczonym z brytg w ksztatcie litery ,,U” wybudowanym w 1904r.

Przedmiotowa dziatka ujeta zostala w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na podstawie Uchwaly nr LXXII/1264/06 Rady Miasta Bydgoszcz z
dnia 29 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,SZWEDEROWO-NOWODWORSKA”, oznaczona symbolem A29UA z
przeznaczeniem na tereny ustug administraciji.

Na przedmiotowej dziatce nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiorki.
Zagospodarowanie terenu nie jest objete niniejszym remontem.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

c) Uktad komunikacyjny:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

d) Sposoéb dostepu do drogi publicznej:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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4)

5)

6)

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

f) Uksztaltowanie terenu i ukifad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Zestawienie:

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o0 powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony:

Nie dotyczy
b) Powierzchnia drog, parkingdw, placoéw i chodnikow.

Nie dotyczy
c) Powierzchni biologicznie czynnej:

Nie dotyczy

d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Nie dotyczy

Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktdow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Przedmiotowy budynek ,,A” wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr rejestru
A/992 i zgodnie z § 34 ust. 5 ww. planu zagospodarowania przestrzennego prace
zwigzane z nim wymagajg zezwolenia konserwatora.

c) Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatce lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w Renicach terenu gorniczego:
Przedmiotowa nieruchomosé¢ nie znajduje sie¢ w granicach terenu goérniczego

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie dotyczy.

Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi:
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7)

8)

Nie dotyczy.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego Ilub robot budowlanych:
Nie dotyczy.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
Przedmiotem jest remont dachu budynku ,,A” biurowego usytuowanego na terenie
dziatki nr 77 obreb 0107 w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4.

Projektowany remont nie spowoduje:
- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
- pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw,
- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub
ucigzliwosci dla terenéw s3asiednich.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr Ew. 77 , obreb 0107
w Bydgoszczy.

Wyznaczenie obszaru oddzialywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
ust. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu
nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 ust. 20
Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane ( warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ), ale takze przepisy dotyczace miedzy innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktéore w mysl art. 87, ust. 2
Konstytucji RP sa zrédiem powszechnie obowigzujagcego prawa na obszarze
dzialania organow, ktore je ustanowity.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenie inwestora;

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzn.
Zmianami);

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690 z pézn. zmianami);

e obowigzujgce i zalecane normy panstwowe;

e dane katalogowe urzadzen i armatury;

2) Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu REMONT DACHU | MONTAZ 5
KLIMATYZATOROW W BUDYNKU ,A” wraz z wymiang stolarki okiennej. Obiekt zlokalizowany jest w
Bydgoszczy przy ulicy Kujawskiej 4. Obiekt budowlany opisany literg ,A” jest jednym z obiektéw
kompleksu na terenie Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
Budynek ,A” zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej czesci dziatki nr 77 frontem do ul.
Kujawskiej ( ksztatt litery ,U” ) oraz jest potgczony ze strony zachodniej z budynkiem ,E i C”.
Budynek uzytkowany jest jako biurowy. Projektowane prace remontowe na dachu nie zmieniajg
sposobu uzytkowania budynku.

Zamierzenie budowlane:

Projektuje sie remont remontu dachu i montaz 5 klimatyzatoréow w budynku ,A” wraz z
wymiang stolarki okiennej  Projekt nie wprowadza zmiany w powierzchni, kubaturze oraz
wprowadza zmiany w instalacjach budynku.

3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Budynek ,A” jest obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, zrealizowany metodg
tradycyjng. Forma architektoniczna bez zmian dla stanu istniejgcego. Sciany budynku
wykonane zostaly w technologii murowanej natomiast Sciany zewnetrzne sg scianami
jednowarstwowymi z cegty ceramicznej petne;j.

Przedmiotowa dziatka nr 77 jest ujeta w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na podstawie uchwaty nr LXVI/1264/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29
marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-
Nowodworska” w Bydgoszczy i oznaczona jest symbolem A29UA z przeznaczeniem na tereny
ustug administracji.
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Kategorie obiektow budowlanych opisane zostaty na podstawie zapisow w

obowigzujgcym prawie budowlanym. Budynek Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bydgoszczy, ktérego dotyczy niniejszy projekt stanowi obiekt w XVI kategorii obiektéw
budowlanych.

Podstawowe dane budynku:

5)

6)

7

8)

9)

e Powierzchnia zabudowy: 425,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 1455,00 m?
e Kubatura budynku: 4786,00 m3
e Liczba kondygnaciji: 3

o Wysokos¢ budynku: 11,86 m

e Parametry budynku bez zmian do stanu istniejgcego

Inne dane niz wskazane wczesniej, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Parametry budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Nie dotyczy
W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczba lokali
mieszkalnych i uzytkowych:

Nie dotyczy

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych:

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
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10) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania , w
szczegollnosci jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

e) Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

f) Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje
wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

11) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegoblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt.22 ustawy z dnia 20 luty 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii ( Dz. U. z 2020r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503
), oraz pompy ciepta, okreslaja:

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
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b)

e)

Dostepne nosniki energii:

- zweryfikowaé obcigzenia wynikajgce z potrzeb energetycznych generowanych przez
uktad pieciu klimatyzatorow;

- W razie potrzeby przeprocedowaC z dostawcg energii elektrycznej zwigekszenie
zapotrzebowania na energie elektryczng w sposob adekwatny do rzeczywistych
warunkow obcigzenia;

- opracowa¢ rozwigzania dla przebudowy uktadu zasilania energetycznego
klimatyzatorow obstugujacych serwerownig;

- opracowac rozwigzania dla potrzeb wymiany wentylatorow dachowych;

- rozwazy¢ wartosci obcigzenia jakie wygeneruje ewentualne zasilenie sitownikow
okien dachowych;

- opracowac rozwigzania dla odbudowy instalacji odgromowej na potaci dachowe;j
budynku A w zwigzku jej z planowanym remontem i dociepleniem.

Wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
Nie dotyczy

Obliczenie  optymalizacyjno-poréwnawcze dla  wybranych  systeméw
zaopatrzenia w energie:
Nie dotyczy

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Nie dotyczy

12) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujag temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie
z § 135 ust. 7+10 i § 147 szt. 5+7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019r. poz 1065 oraz z 2020r. poz 1608 ):

13)I

Nie dotyczy

nformacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

a)

Projektowane elementy wyposazenia budowlano-instalacyjneqo:

W ramach remontu dachu nalezy go ociepli¢ oraz wykona¢ montaz pieciu
klimatyzatorow.

Izolacje

Cieptochronne

- Docieplenie stropodachu — Styropianem EPS200 grubosci 20 cm o wspoétczynniku
przewodnosci 0,040 (W/m#*K);
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- Izolacja rur wywiewnych, wyprowadzonych ponad dach wetng mineralng miekkg o
gestosci 20 kg/m?;

Przeciwwodne

- 2 X papa asfaltowa termozgrzewalna

Paraizolacja

- Folia polietylenowa jednowarstwowa wykonana z LDPE o grubosci 0,20 mm
najczesciej w kolorze zéttym, transparentna ( przezroczysta) ,

- Nie stosowac czarnej folii budowlane;j
b) Obrébki blacharskie
- Blacha ocynkowana o grubosci 0,55 mm
c) Okna
- Okna potaciowe dla budynkéw ptaskich o kacie nachylenia 2+15 ° i wspotczynniku
przenikania nie wiekszym jak 0,90 (W/m#*K) np. firmy FAKRO o wymiarach:

c.1/ 75 x 150 cm - szt. 2
c.2/ 65 x 150 cm — szt.1

14) Opis robét zwigzanych ze zleconym remontem dachu.

a) Demontaz poszycia dachowego wraz z deskowaniem i obrébkg blacharskg dachu w celu
stwierdzenia czy elementy konstrukcji drewnianej nie ulegly uszkodzeniom mechanicznym,
biologicznym i grzybiczym.

b) W przypadku stwierdzenia uszkodzen w zaleznosci od stopnia uszkodzenia nalezy
uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢ na elementy zapewniajgce takg samg nosnos¢.

c/ Na wyremontowanej konstrukcji nalezy potozy¢ nowe deskowanie, paraizolacje oraz
ocieplenie tgcznie z papg termozgrzewalng.

d/ Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac farbg przeciwpozarowg ( np. firmy
FOBOS).

e/ Wymiana okien potaciowych wraz z konstrukcjg zabezpieczajgcag w ilosci szt. 3.

f/ Nalezy odtworzy¢ wytgczony z uzytkowania wytaz dachowy umozliwiajgcy bezposredni
dostep do potaci dachowej budynku ,A”.

g/ Wymiana przepustow dachowych do istniejgcej klimatyzacji wraz z przebudowg ukfadu
technologicznego trzech jednostek zewnetrznych ( dot. klimatyzatoréw serwerowni ).

h/ Naprawa okapu od strony ul. Kujawskiej dlugosci ok. 28mb wraz z nadmurowaniem
ogniomurka na wysokos¢ 20 cm ( tj. na wysokos$¢ wymagang dla ocieplenia dachu )

i/ Naprawa i nadmurowanie ogniomurka od strony potudniowej ( dach $ciany prostopadtej do ul.
Kujawskiej ) na dtugosci sciany 28 mb.
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i/ Wymiana wyeksploatowanych wentylatoréw dachowych wraz z podmiang podstaw i
wydtuzeniem kanatéw o 20 cm.

k/ Wymiana wyeksploatowanych wywietrzakow dachowych.

I/ Naprawa kominéw wraz z czapami oraz zabezpieczenie otworow kominowych przed ptakami.
1/ Ustawienie pieciu dodatkowych jednostek zewnetrznych klimatyzacji na dachu:

- Pojedyncze : na wspornikach z rusztu stalowego profilu cynkowanego typu , T, L, lub C”, jak
najblizej murtaty by zapewnic roztozenie obcigzenia na dwoch sgsiednich krokwiach.

- Grupowe: podobnie jak wyzej na konstrukcji z rusztu stalowym stalowego cynkowanego by
zapewnic roztozenie obcigzenia N+1 krokwi ( N — liczba krokwi )

m/ Montaz systemu ochrony odgromowej w miejscu prowadzenia zwoddw uziemienia warstwg
termoizolacji szer. 25 cm wykonac z wetny mineralnej niepalne;j.

n/ Wykonanie przejs¢ i przepustow przez Sciany i stropy wg potrzeb wynikajgcych z montazu
instalacji technologicznych klimatyzaciji jak i instalacji elektrycznych i akp.

15) Naprawa rynien i rur spustowych

Naprawy i odtworzenia rynien i rur spadowych realizowac po trasie ich obecnego utozenia z
uwzglednieniem dystansu wynikajgcego z utozenia warstw izolacji termicznej dachu.

16) Dane dotyczace ochrony przeciwporazeniowej — stosownie do zakresu projektu.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

17) Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 Ustawy , lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérej mowa w art. 6a ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2020r. poz. 961 ), z pdzniejszymi
zmianami.

Nie dotyczy
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: REMONT DACHU | MONTAZ PIECIU KLIMATYZATOROW W BUDYNKU ,,A”
ADRES: 85-031 BYDGOSZCZ UL. KUJAWSKA 4

ZAMAWIAJACY: WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W BYDGOSZCZY PRZY UL. KUJAWSKIEJ 4
STUDIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPRACOWALA: mgr inz. Arch. Maria Slosecka

ul. Hrubieszowska 16

85-363 Bydgoszcz

Bydgoszcz dnia 15.06.2022
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1. Opis ogodlny

Opracowaniem niniejszego dokumentu jest objety budynek uzytecznosci publicznej w
Bydgoszczy przy u. Kujawskiej 4.

Zakres zadania: remont dachu i montaz 5 klimatyzatorow w budynku ,A” Wojewodzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych prac

Zadanie obejmuje przeprowadzenie remontu dachu, w ramach ktérego przewiduje sie
wykonanie robot:

Demontaz poszycia dachowego wraz z deskowaniem

Naprawe uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych

Wykonanie nowego poszycia dachu

Podmurowanie i naprawy opierzeni murkéw ogniowych

Naprawa kominow

Wykonanie przepustéw pod montaz instalacji elektrycznych

Wykonanie przepustow pod montaz instalacji technologicznych klimatyzac;ji

Wymiana i doszczelnienie istniejgcych przepustéw dachowych

9. Wymiana stolarki okiennej

10.Odbudowa wytazu dachowego

11.Ocieplenie dachu

12.Odnowienie gzymsu na dachu

13. Wymian wyeksploatowanych wywietrzakéw dachowych

14.Docieplenie przewodow wentylacji wywiewnej na dachu

15.Wymiana przepustéw dachowych

16. Wymiana wentylatorow wraz z podstawami dachowymi

17.Przebudowa/rozbudowa instalacji elektrycznej do istniejgcych i nowych jednostek
zewnetrznych klimatyzacji

18.Przebudowa potgczona z wymiana instalacji odgromowe]

19. Wymiana rynien i rur spadowych

20.Wymiana obrébek blacharskich ( dot. opierzenia dachu )

21.Wykonanie konstrukcji stalowych pod jednostki zewnetrzne klimatyzaciji

22.Wymiana konstrukcji stalowej pod istniejgcymi ( zewnetrznymi ) jednostkami

klimatyzacji

©NOOhWDNPE

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

W czasie realizacji robot osoby realizujgce zadanie bedg narazone na wystepowanie
nastepujgcych zagrozen :

1. Upadek z wysokosci,
2. Porazenie prgdem elektrycznym,
3. Uderzenie przez spadajgce przedmioty.
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Przy odpowiednim zabezpieczeniu stanowiska pracy zagrozenia nie powinny
przekraczaC poziomu akceptowalnego. Zagrozenia zwigzane z narazeniem na hatas i
wibracje sg zagrozeniami chorobowymi, pozostate zagrozeniami wypadkowymi.

Ad.1

Na upadek z wysokosci bedg narazeni pracownicy podczas wymiany obrobek
blacharskich, wymiany stolarki okiennej, a takze przy wykonywaniu prac metodg
alpinistyczng oraz na drabinach i rusztowaniach.

Ad.2

Na porazenie prgdem narazeni sg pracownicy w czasie montazu instalacji elektrycznej
zewnetrznej i wewnagtrz budynku, osoby przeprowadzajgce pomiary 1 badania
powykonawcze, obstugujgca elektronarzedzia oraz inne osoby uzytkujgce urzadzenia
elektryczne.

Ad.3

Na uderzenia przez spadajgce przedmioty narazeni sg przede wszystkim pracownicy
wykonujgcy prace w strefie niebezpiecznej wykonywania robdt przy montazu i
demontazu rusztowania, wymianie obrébek blacharskich i stolarki okienne;.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

W czasie realizacji zadania bedg wykonywane prace wysokosciowe, ktére nalezy
zaliczy¢ do prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac, podczas ktérych pracownicy bedg narazeni
na upadek z wysokosci ( prace wymienione w pkt. 3, Adl ), kierownik budowy
zobowigzany jest zapozna¢ pracownikow z zasadami bezpiecznego wykonywania robét,
srodkami ochrony zbiorowej i indywidualnej, ktore bezwzglednie nalezy stosowac.

W czasie instruktazu nalezy zapoznac pracownikdw z kolejnoscig wykonywania prac,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad wykonywaniem prac, przy ktérych pracownicy narazeni sg na
upadek z wysokosci powinni sprawowaC wyznaczeni przez kierownika budowy
brygadzisci. Potwierdzenie odbycia szkolenia pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
w sposéb ustalony u danego wykonawcy.

5. Wskazanie srodkéw technicznych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robé6t budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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W czasie realizacji inwestycji pracownicy nie bedg wykonywac prac w strefie szczegolnego
zagrozenia.

Osoby pracujgce bedg przebywac w strefie niebezpiecznej w czasie wykonywania montazu,
demontazu i wykonywania prac na rusztowaniach przysciennych i drabinach.

Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac tasmami bezpieczenstwa.

W czasie realizacji zadania nie wolno organizowaé stanowiska pracy w strefach
niebezpiecznych.

W czasie realizacji zadania nie wolno zastawia¢ drég i przej$¢ ewakuacyjnych, tak by
umozliwi¢ szybkie opuszczenie strefy zagrozenia pozarem przez osoby realizujgce
inwestycje.

6. Dla zakresu robét objetych niniejszym projektem kierujacy robotami
budowlanymi jest zobowigzany sporzadzi¢ plan ,,BIOZ”
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V. INNE MATERIALY | INFORMACJE UZUPELNIAJACE
DO PROJEKTU

Nazwa zamierzenia

REMONT DACHU | MONTAZ 5 KLIMATYZATOROW W

budowlanego BUDYNKU ,,A”

Typ obiektu Budynek uzytecznosci publicznej ( kategoria: XVI)

Nazwa jednostki ewid. Bydgoszcz

Nazwa i nr Obr. Ewid. 0107

Nr ewidencyjny dziatki dz.nr.ew. 77

ZAMAWIAJACY Wojewodzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w
Bydgoszczy

ADRES ul. Kujawska 4 , 85 — 031 Bydgoszcz
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V. OBROBKI BALCHARSKIE | TERMOIZOLACYJNE
DACHOW PLASKICH - WZORY ROZWIAZAN
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8. SCIANA SZCZYTOWA WYSOKA
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deska ufatwiajgeca obrobka blacharska ocieplenie sciany
przymocowanie obrobki  sSciany attykowej attykowej
blacharskiej

sciana

attykowa

rynna

obrobka

blacharska
(pas

nacEynnowy) spadek
uformowany
hak rynnowy przez klinowe
zamocowany plyty z welny
do drewnianej 1 — ocieplenie mineralnej
belki dachu

papa wywinieta na sciane do wysokosci 15 cm
(przy nizszych Scianach attykowych papg, w tym papg
paroizolacyjng, wywija sig az na gorng czgsc sciany)

Rozwigzania przedstawione na rysunkach wyzej zamieszczonych obrazujg sposoby dla
efektywnego dobrania izolacji termicznej pod wzgledem jej warto$ci cieplnych przy poprawnym
utozeniu wyklucza pojawienie sie w konstrukcji mostkéw termicznych, a wiec niekorzystnego
Zjawiska kondensacji wody wewngtrz stropodachu.
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VI. Ogolne wytyczne do wykonania izolacji
przeciwwodnych dachu ptaskiego

Skutecznos¢ dziatania izolacji przeciwwodnych w konstrukcji kazdego rodzaju dachu jest
sprawg zasadniczg. Ich zte funkcjonowanie prowadzi do pogorszenia stanu technicznego
tej czesci budynku, a w efekcie jest przyczyng strat materialnych. Podjete dzialania
remontowe majg na celu wyeliminowanie prawdopodobienstwo wystapienia przeciekoéw
wody i degradacji chronionej architektonicznie konstrukcji wiezby dachu budynku ,,A”.

Niniejszy opis jest zespotem wytycznych do wykonania przewidzianych projektem prac
remontowych, ktére w sposaéb istotny rzutujg na przyszte utrzymanie tego fragmentu budynku.
branzowych.

% \

o s
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kala 1:20
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impreg fata di
nawierzchniowa papa
zgrzewalna
p Ppapa zg
Kkiin styropianowy laminowany
papa - 10x10 cm
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« papa zgrzewalna

« fiizelina ochronna .
. izolacyjna plyta styrop
« paroizolacja

« blacha trapezowa

Rys. 1. Przyktady utozenia warstw systemu izolacji cieplno-przeciwwodnej na ogniomurkéw dachu ptaskiego
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Funkcje izolacji przeciwwodnej

Izolacja przeciwwodna jest ptaski element konstrukcji chronigcym dach przed wodg opadowg, ktory
sktada sie z wodoszczelnej warstwy rozpostartej na catej powierzchni dachu. Jest ona w tym zadaniu
rozszerzona o rozwigzania potgczen, elementy wykonczeniowe jak i elementy przenikajgce.

Jej podstawowe zadanie to zapobieganie przedostawaniu sie wody opadowej do chronionej budynku w
naturalnych warunkach uzytkowych. Przy typowych dla klimatu uwarunkowaniach pogodowych izolacja
przeciwwodna powinna spetnia¢ swojg funkcje niezaleznie od rodzajow zastosowanych materiatow,
liczby warstw, sposobow rozmieszczenia i zastosowanych technologii instalaciji.

Podejmowane dziatania remontowe — stosownie do potrzeb konstrukcyjnych — muszg obejmowac w
szczegolnosci wykorzystanie materiatbw oraz ich kombinacje, ktére w typowych warunkach
klimatycznych winny zapewni¢ dlugotrwale uzytkowanie ( tj. odporne na zmienne oddziatywania
czynnikow termicznych, mechanicznych i chemicznych wystepujgcych w roznej kolejnosci).

Oddziatywanie czynnikéw zewnetrznych

Uktadane powtoki ochronne dla potaci dachowej powinny jg zabezpieczy¢ na oddziatywanie
takich czynnikow zewnetrznych, jak: wilgo¢, temperatura, oddziatywania mechaniczne, wptywy
fotochemiczne, promieniowania cieplnego oraz czynniki powodujgce naturalne starzenie
(potgczone i zmienne oddziatywania ciepta, tlenu, wilgoci, promieniowania UV, ozonu).

pokrycie — papa
(ukfadana wielowarstwowo)

termoizolacja

paroizoalcja

wafstwa spadkowa

Rys. 2 Przyktady utozenia warstw systemu izolacji cieplno-przeciwwodnej dachu

Dobierajgc materiaty dla realizacji remontu szczegélng uwage nalezy zwrdci¢é na oddziatywanie takich
czynnikdw jak emisja i odktadanie sie pyldow, zanieczyszczen, glonéw i prochnicy, ktére wraz z
pozostajgcymi na izolacji przeciwwodnej zastoiskami wody opadowej mogg powodowaé powstawanie
narosli, a ponadto stanowig pozywke dla odktadajgcych sie nasion lotnych i pytkéw, bo te mogag
kietkowac i ukorzenia¢ sie, a w ten sposéb uszkadzac izolacje przeciwwodng dachu i stanowi¢ pozywke
dla bakterii i drobnoustrojow.

Wilgoé¢, ktéra wnika w struktury dachu, zasadniczo przyjmuje trzy formy: opadu, wilgotnosci budowlanej i
uzytkowej. Moze mie¢ ona wptyw na wiasciwosci konstrukcji dachu: zmieni¢ je, pogorszy¢, a nawet
zupetnie zniszczy¢. Moze tez zniszczy¢ przylegajace do nich warstwy i materiaty .
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Wahania temperatury na pokryciu dachowym oraz r6znice temperatur obecnych wewnatrz i na zewnatrz
powierzchni dachu oddziatujg na jego konstrukcje budowlang: izolacje przeciwwodng dachu,
przestrzenie wewnagtrzstropowe najwyzszej kondygnacji i dachu. Wahania dtugofalowe wystepujg wraz
ze zmiang poér roku i w ciggu doby, a ponadto wystepujg tez szoki termiczne majgce charakter
krotkotrwaty (letni grad, zatamania pogodowe). Zmiany termiczne mogg powodowac szkodliwe
deformacje materiatow i czesci budowlanych.

Wzgledy konstrukcyjne

Dla potrzeb realizacji remontu przedmiotowego dachu ptaskiego nalezy przyjaé wystepowanie
nast¢pujgcych warstw , ktore odpowiedzialne sg za wlasciwe dziatanie systemu izolacji przeciwwodnej:

- konstrukcji nosnej/podtoza,

- warstwy (powtoki) impregnujace;j,

- warstwy wyrownawczej (rozdzielajgcej i wyrownujgcej),

- paroizolacji,

- termoizolacji,

- przestrzeni wyrdéwnujgcej ciSnienie pary wodnej/przestrzeni wentylowanej/warstwy rozdzielajgcej,

- izolacji przeciwwodnej dachu,

- zabezpieczeh pokrycia/ochrony powierzchni/obcigzen dodatkowych/powierzchni uzytkowe;.

s

AN

— A

Klin, g, styropianowy

Pokrycie papowe
f

Il

---------------------------------

Rysunek 3 - Obrazuje efektywne dobranie izolacji termicznej pod wzgledem jej wartosci cieplnych, ktéra
przy poprawnym utozeniu wyklucza pojawienie sie w konstrukcji mostkéw termicznych, a wiec
niekorzystnego zjawiska kondensacji wody wewngtrz dachu.

Warunki, ktére musza by¢ spetnione przez podtoza wszelkich konstrukcji dachéw, by ich funkcjonowanie

byto bezpieczne, to:

- wykluczenie na powierzchniach przeznaczonych pod izolacje przeciwwodng dachu usterek i wad
majgcych wptyw na konstrukcje,

- tolerowanie dopuszczalnych wartosci w okreslonym przedziale zgodnie z przepisami krajowymi,

- przestrzeganie stanu ciggtosci i technologicznej czystosci powierzchni przed potozeniem izolacji (bez
ciat obcych i zanieczyszczen),

- zachowywanie przerw dylatacyjnych,

- poprawnie rozlokowany system odprowadzenia wod opadowych: umieszczenie na dachu w
najnizszych miejscach powierzchni przeznaczonych do odprowadzania wody odptywdéw dachowych,

- przestrzeganie odpowiednich nachyleh wewnetrznych koryt i zachowanie spadkéw w konstrukcji o
wartosciach co najmniej 2% (~1°), a przy mniejszych katach nachylenia zastosowanie specjalnych
srodkéw zmniejszajgcych ryzyko zwigzane z gromadzeniem sie zastoisk wodnych.
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Podkresla sie konieczno$¢ pozostawienia odpowiednich szczelin dylatacyjnych przy podporach.
Poruszanie sie na takich powierzchniach i dopuszczalne obcigzenia dozwolone sg dopiero po oddaniu
ich przez kierownictwo budowy. Nie powinno ich sie jednak obcigzaé dynamicznie ani punktowo, a
stawianie ciezaréw skupionych dozwolone jest jedynie po roziozeniu ich nacisku na wieksze
powierzchnie z uzyciem podktadéw rozprowadzajgcych.

Przy deskowaniach ich wymiarowanie powinno by¢ zgodne z zaleceniami Eurokodu 5 ,Projektowanie
konstrukcji drewnianych” (opracowanego przez komitet techniczny CEN/TC 250 zajmujacy sie
eurokodami konstrukcyjnymi) i wytycznymi konserwatora zabytkéw. W przypadku deskowania z
drewna litego i materiatbw drewnopochodnych muszg by¢ spetnione wymagania krajowe. Wytyczne
precyzujg niektére dopuszczalne wartosci metryczne (np. przyjeto wartos¢ 22 mm dla minimalnej
grubosci deskowania przy tgczeniu materiatéw za pomocag gwozdzi, przedziat 80—160 mm szerokosci dla
zastosowanych desek, dopuszczalng dtugosé 2,5 m dla krawedzi ptyt wykonanych z materiatéw
drewnopochodnych itp.), a ponadto okreslajg wtasciwosci szczelin na ztgczach krawedziowych.

Te elementy sktadowe konstrukcji dachu stabilizujg jakos¢ powierzchni jego konstrukcji nosnych. Na
nich spoczywajg wyzsze warstwy, ktére nie mogg ulec uszkodzeniom i muszg dziata¢ poprawnie.

Paroizolacja — jej zadaniem jest zapobieganie szkodliwemu wptywowi rozprzestrzeniania sie pary
wodnej na warstwy dachu oraz blokowanie dostepu powietrza z wnetrza budynku do wyzej potozonych
warstw dachu. Dobiera sie jg na podstawie znajomosci réznic temperatur na zewnatrz i wewnatrz
budynku, narazenia na wilgo¢ spowodowang planowang eksploatacjg pomieszczenh znajdujgcych sie
pod stropodachem, a takze innych warunkéw budowlanych). Wytyczne dopuszczajg stosowanie do tego
celu zgrzewanych pap bitumicznych, w tym takze z aluminiowymi tadmami i osnowg szklang,
ewentualnie z tworzyw sztucznych (tkaniny, widkna), pasm bitumicznych z izolacjg przeciwwodng,
dachowych pap bitumicznych z widknami szklanymi oraz paroizolacji z folii PE, miekkiego PVC itp.
Sposoby tagczenia i inne uwarunkowania przy montazu wynikajg ze szczegolnych wtasciwosci uzytych
materiatow.

Termoizolacja stropodachu - jako istotna czes¢ izolacji cieplnej budynku musi ograniczac¢ utrate ciepta
i oddziatywanie wahan termicznych miedzy srodowiskiem zewnetrznym i wewnetrznym w tej strefie
budynku (oszczedzanie energii), minimalizowa¢ ryzyko uszkodzen w konstrukcji dachu uwarunkowane
zmianami termicznymi (deformacje, ponadnormatywne naprezenia i pekniecia), a w pofgczeniu z
paroizolacjg chroni¢ konstrukcje dachu przed wykraplaniem sie niedopuszczalnej ilosci wody
kondensacyjnej. Musi ponadto pozwala¢ na stworzenie we wnetrzu budynku wtasciwego mikroklimatu .
Warstwy termoizolacji muszg by¢é wystarczajgco odporne termicznie, trwate, zachowywaé swoj ksztatt
bez wzgledu na wahania temperatury, a ponadto by¢é odporne na nacisk stép i zachowywaé state

wymiary.

Termoizolacja musi spetnia¢ uwarunkowania wykonawcze dotyczgce rdéznego rodzaju materiatdw
termoizolacyjnych, uwzgledniajgce ich specyfike materiatowg wplywajgcg takze na tgczenie z innymi
materiatami budowlanymi, metodologie uktadania adekwatng do rodzaju podtoza, sposoby odwadniania i
niektore inne wskazania. Okreslenie wartosci cieplnych dla izolacji termicznej oraz oczekiwane na nig
obcigzenia okresla projekt.

Przestrzen wyréwnujgca cisnienie pary i/lub warstwe rozdzielajgcg zdefiniowano jako spdjng warstwe
powietrza pod izolacjg przeciwwodng, winny zapewniC rozprowadzanie i zmniejszanie miejscowego
cis$nienia pary wodnej powstajgcej z miejscowej lub dostajgcej sie z zewnatrz wilgoci podczas ocieplenia.
Ponadto powinna umozliwi¢ ruchliwo$¢ wewnetrznej izolacji przeciwwodnej wynikajgcej ze zmian
cieplno-wilgotnosciowych oraz zmniejszyC przenoszenie ruchow i naprezen z warstw lezgcych ponizej.
Catos$c¢ prac realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

Izolacja przeciwwodna.

Wytyczne wskazujg wykonywanie tej warstwy z uzyciem pap bitumicznych (rozumianych takze jako
polimero-bitumicznych), membran z tworzyw sztucznych (rozumianych réwniez jako kauczukowe) oraz
ptynnych folii, a takze mozliwosci potgczeh wspomnianych pap i membran. Informacje o sposobach
uktadania izolacji przeciwwodnych z ich udziatem zawierajg tylko wybrane najwazniejsze zalecenia,
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ktére sg uniwersalne dla montazu kazdego systemu ochrony przeciwwodnej na dachu. Przy tgczeniu
pap/membran zwraca sie uwage na wymog zachowania dla nich minimalnej (optymalnej) szerokosci
zaktaddéw oraz na sposob postepowania przy dachach o nachyleniu ponizej 2%.

Papy bitumiczne oraz ich potgczenia z membranami powinny by¢ kfadzione wielowarstwowo, natomiast
membrany z reguly jednowarstwowo. Podczas wykonywania prac montazowych z izolacjami
przeciwwodnymi zwraca sie uwage na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa wykonania potgczen
sgsiadujgcych paséw pap/membran, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz na
zapewnienie wystarczajgcej odpornosci na warunki atmosferyczne, co dokonuje sie przez okreslone
zabiegi technologiczne adekwatne do rodzaju dachu. Membrany w potgczeniu z papami muszg sie
skleja¢ z bitumami trwale i bez ograniczen. W katalogach wyroboéw producentéw zamieszczone sg
informacje o rodzajach membran nadajgcych sie do takiego typu tgczen z bitumami.

Podczas realizacji robdt wszelkie szczegéty wykonawcze dotyczgce realizacji remontu ( np.
zabezpieczenia pokrycia i powierzchni uzytkowych rozumiane jako przeciwdziatanie wahaniom
termicznym i stanowigce dodatkowg ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, bezposrednim
nastonecznieniem oraz zwiekszajgce trwatosc¢ izolacji przeciwwodnej ), ktére muszg by¢ uwzgledniane w
trakcie rob6t dachowych nalezy konsultowac z Zamawiajgcym i konserwatorem zabytkow..

Wymagane jest, by podczas realizacji prac remontowych uwzgledniano statyczne wymagania
konstrukcyjne oraz rozwigzania zapewniajgce skuteczne odprowadzanie wody oddziatujgcej na izolacje
przeciwwodng za pomocg takich sposobodw, jak zaplanowanie nachylenia odptywu wody, utozenie pasm
zgodnie z kierunkiem tego nachylenia lub potozenie warstw odsgczajgcych. Wytyczne przedstawiajg
najwazniejsze zalecenia wykonawcze dla rozwigzan systemowych wybranych technologii.

Techniki montazu izolacji przeciwwodnych

Dla potrzeb realizacji remontu nalezy uwzglednia¢ wskazéwki, wytyczne techniczne i technologiczne
ksztattowane przez producentéw i dystrybutoréw dla wybranych materiatow.

Sklejanie — klejenie catopowierzchniowe (w procesie wylewania i klejenia na gorgco lub na zimno, w
procesie zgrzewania przez nadtapianie palnikiem, przez nanoszenie szczotkg dekarskg i samoprzylepne
sklejanie na zimno), klejenie czesciowopowierzchniowe (punktowe lub przerywane liniowo mocowanie
materiatu na podkfadzie).

taczenie — chemiczne (z uzyciem rozmigkczacza), termiczne (zgrzewanie gorgcym powietrzem,
wulkanizacja), zgrzewanie (dielektryczne, gorgcym klinem) oraz stosowanie tasm uszczelniajgcych,
mechaniczne.

Jakos¢ prac przy montazu izolacji powinna by¢é na biezgco kontrolowana i w zaleznosci od potrzeb
podejmowane muszg by¢ odpowiednie czynnosci. Wytyczne zawierajg katalog rozwigzan stosowanych
dla dachéw o nachyleniach potaci powyzej 5% (~3°), w szczegdlnosci przy ich ekspozycjach
wystawionych na dziatanie termiczne stonca i promieni UV.

Detale pokrycia dachowego

Dla realizacji poziomych konstrukcji warstw stropodachu waznymi jego fragmentami sg wszelkie
pofgczenia z elementami pionowymi, wykohczeniami krawedzi dachowych, potgczenia z elementami
przenikajgcymi przez konstrukcje dachu oraz szczelinami dylatacyjnymi i przepustami. Realizacja robot
musi zaktada¢ fachowe wykonanie przedmiotowych szczegétéw z uwzglednieniem takiej konstrukcji,
ktora by w eksploatacji byta dostepna do sprawdzenia stanu technicznego i konserwacji oraz
wodoszczelna az do swoich gérnych zakohczen, a przy tym odporna na obcigzenia termiczne,
mechaniczne i atmosferyczne.
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Problem ten dotyczy potaczen z elementami na state zwigzanymi z podtozem (potgczenia sztywne) oraz
podlegajacymi réznego rodzaju przemieszczeniom wzgledem podkiadu (potgczenia ruchome). Aby
wykluczyé w sferach potgczenh przecigzenia sitami rozciggajgcymi, poprzecznymi i $cinajgcymi, nalezy
zawsze unikac¢ sztywnych potgczen izolacji z elementami budowlanymi, ktére sg od siebie statycznie
oddzielone.

W miare mozliwosci potagczenia i elementy wykonczeniowe powinny by¢ wykonane z materiatéw takich
samych, co izolacja przeciwwodna. Wytyczne ustanowione dla realizacji prac inwestycyjnych i
remontowych przedstawiajg wazniejsze szczegdty rozwigzania potgczen izolacji przeciwwodnych z
najczesciej spotykanymi pionowymi elementami budowlanymi (przypadki okapow, potgczen =z
otynkowanymi strefami attyk, szczelin dylatacyjnych, obrébek blacharskich w potgczeniu z
papami/membranami, potgczen stolarki okiennej oraz potgczen przy elementach przenikajgcych
Swietlikow, rur wywiewnych, podpdr, masztow antenowych i zakotwiczen, elementéw wykohczeniowych
krawedzi dachu — obrébek zabezpieczajgcych jego krawedzie, nakryw, szczelin dylatacyjnych,
systemow odwodnien potaci dachowych, otworéw spustowych oraz uksztattowania okapow dachowych
przy rynnach).

Konserwacja, pielegnacja, naprawy

Po wykonaniu remontu nalezy zwréci¢é uwage na koniecznos$¢ utrzymania izolacji przeciwwodnej w
nalezytym stanie technicznym, co wymaga okresowego jej sprawdzania i w razie koniecznosci
wykonywania prac konserwacyjnych i pielegnacyjnych. Ich zakres zalezy od odpornos$ci izolacji na
starzenie, co zalezy gtéwnie od jakosci i rodzaju zabezpieczenia powierzchni dachu.

Dobrym rozwigzaniem tego problemu jest zawarcie specjalnej umowy na prace konserwacyjne, ktére
obejma takie czynnosci, jak: zaleznie od intensywnosci cykliczne usuwanie zanieczyszczen i roslin
mogacych zatykaé instalacje odwadniajgce i wytwarza¢ na powierzchni dachu humus, sprawdzanie
stanu technicznego wszelkich potgczen poziomych i pionowych, odpowiednie zabiegi antykorozyjne
czesci metalowych i oston podatnych na rdze, renowacje uszkodzen, wyrdwnywanie wywianego zwiru

itp.

Ich czestotliwos¢ uzalezniona jest od takich czynnikow, jak: kat nachylenia potaci dachowej, obcigzenia
termiczne, mechaniczne, chemiczne, biologiczne i pozostate wptywy srodowiska stanowigce obcigzenie
dla izolacji przeciwwodnej dachu oraz zwigzane z tym procesy starzenia. Dziatanie to powinno
uwzglednia¢ postepowanie w zakresie ewentualnych napraw i renowacji w przypadku pojawienia sie
wymienionych wczeséniej rodzajéw uszkodzen izolacji przeciwwodnych.
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Informacje konhcowe

Przyklady rozwigzania pokry¢ dachowych dla dachu ptaskiego z elementami ré6znego uzbrojenia

ROZWIAZANIA POKRY C DACHOWY CH
Rys. 3_1A Renowacja starych pokry¢ dachowych -
ukiad optymalny - poltgczenie polaci z attyka N1 EDR YOU

TECHND
C

FLIM STYROPLAMNOWY 200100 M=
GRUNT BITUMICZHY ————
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EACZMIK MIOA TOP PV200 55
MECHAN IS ZNY PRIMAGLAS G200 54
USICTELNIENSE MIDA FIX BA SE
BITUMICZINE MDA REMONT SUPER
——GRUMT BITUMEZNY
—S5T ARE BITU MICZHE
Y POHRYCIE
DACHOWE

— IEHIEJAC A,
ZANWILGDCONA
TERMOLICLACTA
EETHIEACA
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ChAUCH CANR,

\x

*,f #,'L|

WIWAGE Al dkuleeni wartylowss 1108 pory S papowe nalety rawmias
W nim obtwory o min irednicy 90 mm oo 1 m Polazane wydsy corwiazane
sloaupm 5 oo stk niewsgkszych niz 500 memn

Pokryde ednovarstwowe T zostosowaniem papy nowierzchmiowe] MIDA REMONT SUPER na
starym, eciplomm pokryciu dachowen pokrytym gruntem blumiczrym, Do obdbki detali
wwkorzyslano paps podilado wy PRIMAGLAS G200 54 omz paps nawearzchniowy
WIDATOP PV25D 55
Element siczegdiowy - polcoenie polaci T attyl

TechnoMICOL POLSKASP. 2 0.0
ul, Gen. L. Ckulickiego 7/9 05-500 Piasacano
www technonicol pl
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ROZWIAZANIA POKRYC DACHOWYCH
Rys. 3_8A Renowacja starych pokryé dachowych
- uklad optymalny -

TECHNO

obrébka rury N FOR YOU
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e ,.-/"'x-'/"’ ] ,f-".-f"/.,-"’f/"' J,""
.J,f/ A, /_:-/ o J_ " o

Pokrycie pmdnovwarsinwe we Z zasioso wan kem papy nawerzchniowei MIDAREMONT SUPER na
starym odepionym pokryciu dachowym pobrdym gruntem bifumiczrym. Obrdbka detali wykonana za
pomocy papy podkiad owej PRIM AGLAS G200 S4 oz papy nawserzchniowej M IDA TOP PV250 55.

Element szczegilowy - obrobla rury

TechnoMICOL POLSKASP. Z0.0.
ul. Gen. L. Okulickiego 779 05-500 Piaseczno

www techmonicol pl
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ROZWIAZANIA POKRYC DACHOWYCH
Rys. 1.2.2.2 3 System dwuwarstwowy mocowany
mechanicznie - ukiad optymalny -
wpust dachowy
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lub FYE PAV200 552 EKV na podiou z blachy trapezowe], pokrytym paroizola ga BITALIBIT 5 b
folig PE, docieplonym weina mineming
E lement szczegitowy - wpust dac howy

Mr raportu klasyfikacyjnego Broof (T 1: 1623 21 2Z00MP z dnia 9.08.2012 r. oraz
1910M11Z00NP z dmia 1.12.2011 1.

TechaaNICOL POLSKA SP.Z2 0.0.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piassczno
wiwrw technamicol. pl
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ROZWIAZANIA POKRY C DACHOWY CH

Rys. 1.2.2.2 12 System dwuwarstwowy mocowany HE
mechanicznie - ukiad optymalny -

wyprowadzenie kabli elektrycznych

MV FOR YOU

USIECZEL NEMNE BITUMICEINE
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Elesmuent srcregiiowy - wprowads enie kabli elekdrycmych

Mr raportu Hasyfilacynego Broof f'-l"q'l: 1623 2M1HZ00NP z dnia 9.08. 2012 r, oraz
19101 1/Z200MP z dnia 1.12.2011 r.

TechnoMICOL POLSKASP. Z 0.0
ul. Gen. L. Okubickiago 7/ 05-500 Piaseczno
www technonicol pl
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ROZWIAZANIA POKRY C DACHOWYCH

TECHNO
Rys. 1.2.2.2_11 System dwuwarstwowy mocowany [l INEET
mechanicznie - ukiad optymalny -

kominek wentylacyjny

M1 FOR YO

WENTYLAG Y INEGD
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Pokrpce dwuvanivows 2 zagosswanien papy podikisdowe)j MIDA FIX BASE lub PRIMAGLAS
G200 54 oraz papy nawierzchaiowaj MIDA TOP FWZS0 55, MIDATOP PWV200 55, MIDATOP PV
4 lub PYE PV200 552 EXV na podicdu z bla chy trapezowed poirytym pamézolads BITALIBIT £ lub
folin PE, dodeplornym weing minesalng
Element smeregiiowy - kominek wentylacyjey

Mr raportu klasyfikacyne go Broof {T1 1623 2/12/Z00NP z dnia 9 08 2012 r. oraz
19101 1Z00NP z dnia 1.12.2011 1.

TechnoNICOL POLSKA SP. 2 0.0.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Plasecano
wivw technonicol pl
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ROZWIAZANIA POKRYC DACHOWY CH o

Rys. 1.2.1.1_9 System dwuwarstwowy mocowany

mechanicznie - uklad optymalny -
obrabka gorgcej rury

M1 FDR YOU

USICTELMEME BITUM ICINE
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100100 MM

LWAGE b inirmaing wiysoiodd sbusdeaywiynes 300 mm
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SE2 EKV fia 2agruntavanym podiofu = bebonu, pekndymn pamizalads BITALIBIT S lub ks PE,
doceplonym stympianem
Element szczegilowy - obrobla gomes] rury

Mr raportu Masyhkacymego Broof (T1: 1623 2M12Z00NP z dna 908 2012 . oraz
1910M1/Z00NP z dnia 1122011 r.

TechnoMICOL POLSKA SP. £ 0.0
ul. Gen. L. Okulickiego 78 05-500 Piasscmo
wenw technonscol. pl
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ROZWIAZANIA POKRY C DACHOWY CH TECHNO
Rys. 1.2.1.1_10 System dwuwarstwowy mocowany
mechanicznie - uklad optymalny -

obrabka swietlika
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Paokrycie deuvarstvowe £ msosowaniem papy podidadowe] PRIMAGLAS G200 54 oraz papy
nawesrzchniows MIDATOP PA250 S5, WIDA TOP PY200 S5, MIDA TOP PS4 lub PYE PW200
552 EKV na mgrumlowanym podiodu z baloni, pokrytymn paroizolecs BITALIBIT 5 kb flig PE,
deciepicnym stymoplanem
Element szczegobowy - obibla Sedetika

Mr raportu kiasyfikacyjnego Broof (T 1k 1623 212/Z00MP z dnia 9.08.2012r, oraz
19101 1/Z00NF 2 dnia 112201171,

TechnoMICOL POLSKA SP. £ 0.0
ul, Gen. L. Qlulickege 79 05-500 Paseczno
www technonical pl
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VIl. OKNA DO PLASKICH DACHOW

PRZYKLADY ROZWIAZAN | ZASTOSOWAN

Okna do ptaskich dachow pozwala zaaranzowac przestrzeh pod dachem o nachyleniu od 0 do 15 stopni
oraz wypei¢ budynek $swiezym powietrzem i $wiattem naturalnym. Dostepny jest szeroki wybor
produktow — od okien statych (nieotwieranych) po okna sterowane elektrycznie.

BUDOWA OKNA DACHOWEGO

o o0S$cieznica okna do dachow ptaskich wykonana jest z wielokomorowych profili PVC, czesciowo
wyprodukowanych z surowca przetworzonego.

o wnetrze profili wypetnione jest materiatem termoizolacyjnym (polistyrenem), co dodatkowo
poprawia parametry produktu.

o wewnetrzna powierzchnia oscieznicy jest biata (RAL 9010 - profile PVC produkowane sg z
regranulatu na bazie stabilizatora wapienno-cynkowego, a nie otowianego ).

o tworzywo, z ktérego wykonane sg profile charakteryzuje sie duzg odpornoscig na dziatanie
kwasow oraz bardzo matg chtonnoscig wilgoci, dlatego okno moze by¢ stosowane w kazdym
pomieszczeniu.

o dodatkowe profile dociskajgce materiat pokryciowy pod okapem oscieznicy, utatwiajg
wykonczenie potgczenia Swietlika z pokryciem dachu.

Sitownik w oknach otwieranych elektrycznie umieszczony jest w skrzydle, co wplywa pozytywnie na
zywotnos$¢ sitownika i elementow sterowania, zwiekszajgc jego bezawaryjnosc.

W wersji elektrycznej okna (DEF, DEC) posiadajg detektor deszczu, ktéry automatycznie uruchamia
funkcje zamykania otwartego skrzydta w czasie pojawienia sie opadow.

Propozycja rozwigzanh dostepna pod adresem:
https://www.fakro.pl/okna-do-dachow-plaskich/charakterystyka/

Okna do ptaskich dachéw dostepne sg nie tylko w zestawie z klasyczng koputg, lecz takze w wersji z
ptaskim modutem szklanym oraz sferycznym modutem z wygietg szyba.
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VIIl. PLASKIE DACHY — SPOSOBY DOSWIETLANIA

Okna do dachéw ptaskich sg projektowane i wykonane z najwyzszej jakosci materiatow, z
zastosowaniem innowacyjnych rozwigzan i z wielkg dbatoscig o estetyke. Bardzo dobre parametry
termoizolacyjne, duza ilos¢ naturalnego sSwiatta, mozliwo$¢ przewietrzenia, tatwosé obstugi okien i
szeroka oferta akcesoriow sprawia, ze sg to produkty zapewniajgce peten komfort uzytkowania
pomieszczen pod ptaskim dachem.

Wyrézniamy trzy typy okien:

1/ Okna do dachéw ptaskich typu F

TYP F z nowatorskim pakietem szybowym

Okno do dachéw ptaskich typu F to nowoczesne spojrzenie na produkt. Charakteryzuje sie bardzo
dobrymi parametrami termoizolacyjnymi oraz nowoczesnym wyglagdem. Budowa oscieznicy jest taka jak
okien z koputg. Gtdwng roznice stanowi pakiet szybowy, kitoéry wykonany jest z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii wklejania szyb zapewniajgc wysokg trwato$¢ okna i estetyczny wyglad.

Okna D_F w wersiji ColourLine
Innowacyjne okna do dachéw ptaskich D_F ColourLine pozwalajg na dopasowanie koloru wykonczenia
okien do stylistyki istniejgcego dachu.

Szeroki wybdér barw sposrod palety RAL Classic pozwala na dostosowanie koloru okna do
indywidualnych potrzeb. Aluminiowy profil okna D_F sg wykonczone w kolorze RAL 9005 (czarny).

Autonomiczne okno DEF Solar zasilane jest energiag stoneczng poprzez specjalny panel PV,
dzigki czemu nie wymaga podtaczenia do instalacji elektrycznej w obiekcie. Zintegrowany z
baterig panel PV umozliwia prace nawet w pochmurne dni. Sprawdzona konstrukcja zapewnia
doskonate parametry uzytkowe oraz wysokg estetyke. Wygodna obstuga z uzyciem bezprzewodowego
systemu Z-Wave za pomocg pilota. Pilot sprzedawany jest oddzielnie.

Pakiety szybowe
Okna dostepne sg z dwoma pakietami szybowymi:

Okno z energooszczednym, trzyszybowym pakietem DU6 o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego
okna U=0,70 W/m2K, wg EN 14351-1.

Okno z czteroszybowym pakietem DU8 o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna U=0,64
W/m2K, wg EN 14351-1.Pozwala to na stosowanie tych okien w budownictwie pasywnym.

Pakiet szybowy mocowany jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wklejania szyb,
zapewniajgc wysokg trwatos¢ i estetyczny wyglad. Zewnetrzna, odbijajgca promieniowanie stoneczne
szyba refleksyjna jest hartowana, a wewnetrzna antywtamaniowa klasy P2A. W przypadku pekniecia
szyby wewnetrznej, kawatki szkta nie tworzg zagrozenia, poniewaz pozostajg na folii.
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Doskonata izolacyjnos$¢ akustyczna

Okno do dachéw ptaskich DEF z dwukomorowym pakietem szybowym DUG6 zostato przebadane pod
katem izolacyjnosci akustycznej podczas silnych opadow deszczu. Uzyskany wynik, L,=36 [dB]*
potwierdza wysoki poziom odpornosci na przenikanie odgtoséw deszczu, dlatego okno to doskonale
sprawdza sie w miejscach, gdzie spokdj i cisza sg ,mile widziane”.

* zgodnie z normg ISO 10140-1/A2:2014; wynik dotyczy rowniez okien: DXF DU6, DMF DU6, DXF
SECURE (PK) DU6, DMF SECURE (PK) DU6, DRF DU6

Akcesoria

Konstrukcja okna umozliwia montaz zarowno akcesoriow wewnetrznych jak i zewnetrznych. Markiza
zewnetrzna zabezpiecza przed nagrzaniem pomieszczenia, a akcesoria wewnetrzne chronig przed
ostrym swiattem stonecznym i stanowig element dekoracyjny.

Kat montazu

Okno do ptaskiego dachu typu F przeznaczone jest do dachow o kacie nachylenia od 2-15 stopni. Przy
zastosowaniu ramy XRD/A mozliwy jest montaz na dach ptaskich dla kata 0 stopni.

Dostepne rozmiary

Oproécz standardowych wielkosci, okno typu F moze by¢ wykonane w dowolnym rozmiarze (w zakresie
od 60x60 + 120x220cm). Pozwala to na wymiane istniejgcych naswietli, czesto o niestandardowych
wymiarach, ktére nie spetniajg obecnych wymagan termoizolacyjnych.

Okna do dachéw pfaskich typu F posiadajg bardzo wysokg klase B reakcji na ogien zgodnie z norma
PN-EN 14351-1. Klasa ta swiadczy o niskim rozprzestrzenianiu ognia przez ten produkt.

https://www.fakro.pl/okna-do-dachow-plaskich/typ-f/

2/ Okna do dachéw ptaskich typu C

7\

TYP C z pakietem szybowym i koputg

Okno do ptfaskich dachéw typu C standardowo wyposazone jest w antywtamaniowy pakiet szybowy
P2. W przypadku pekniecia szyby kawatki szkta nie tworzg zagrozenia lecz pozostajg na folii. Pakiet
szybowy P2 wraz z innowacyjnym i zgtoszonym do opatentowania systemem montazu koputy,
utrudniajgcym jej demontaz, zwieksza ochrone antywtamaniowg. Koputa wykonana jest z wytrzymatego
poliweglanu. Charakteryzuje sie duzg odpornoscia na uderzenia oraz dziatanie czynnikow
atmosferycznych takich jak deszcz czy grad. Specjalne powloki na zewnetrznej i wewnetrznej
powierzchni czaszy zabezpieczajg przed dziataniem promieniowania UV.

Pakiety szybowe

Okno oferowane jest z dwoma pakietami szybowymi. Koputa moze by¢ transparentna D_C -C lub
matowa D_C — M.

Okno z antywtamaniowym pakietem szybowym P2 o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego
okna U=1,2 W/m°K wg. EN 12567-2. Jest to 0 14% lepszy wynik od konkurencyjnych rozwigzan.
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Okno z czteroszybowym pakietem U8(VSG) o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna U=0,72
W/m?K, wg. EN 12567-2,(U=0,55 W/m?K wg. EN 1873 dla rozmiaru 120x120 cm). Umozliwia to
stosowanie tych okien w budownictwie pasywnym.

Izolacyjnos¢ akustyczna

Okno do dachow ptaskich DEC-C P2 z jednokomorowym pakietem szybowym P2 zostato przebadane
pod kagtem izolacyjnosci akustycznej podczas silnych opaddéw deszczu. Uzyskany wynik, Lix=45,6 [dB]*
potwierdza wysoki poziom odpornosci na przenikanie odgtosow deszczu.

* zgodnie z normg ISO 10140-1/A2:2014; wynik dotyczy réowniez okien: DXC-C P2, DXC-M P2, DXC-C
P4 Secure, DXC-M P4 Secure, DMC-C P2, DMC-M P2, DMC-C P4 Secure, DMC-M P4 Secure, DEC-M
P2, DEC-M P4,

Akcesoria

Konstrukcja okna umozliwia montaz zaréwno akcesoriow wewnetrznych jak i zewnetrznych. Zgtoszony
do opatentowania system profili zapewnia montaz markizy pod koputg Swietlika, co zabezpiecza jg przed
uszkodzeniami powstatymi np. w wyniku dziatania silnego wiatru.

Kat montazu
Okno do ptaskiego dachu typu C przeznaczone jest do dachéw o kacie nachylenia od 0-15 stopni.

Dostepne rozmiary

Szeroka gama rozmiarow dostosowana zostata do standardéw naswietli ptaskich dachow, dzieki temu
mozliwa jest rowniez wymiana istniejgcego naswietla na nowe okno.

https://www.fakro.pl/okna-do-dachow-plaskich/typ-c/

3/ Okna do dachéw ptaskich typu G - z ptaskim segmentem szklanym

M

TYP G z segmentem szklanym

Linia okien D_G to ciekawa propozycja doswietlenia pomieszczenia pod ptaskim dachem oraz
nowatorskie spojrzenie na design. Produkty stanowig potgczenie innowacyjnego wygladu okien typu F
nagrodzonego Red Dot Design Award 2016 i konstrukcji okien typu C. Rozwigzania D_G sg
zaawansowane pod wzgledem technicznym, dlatego tez posiadajg jedne z najlepszych parametréw
termoizolacyjnych na rynku. Aluminiowy profil okna D_G jest wykonczony w kolorze RAL 9005 (czarny).

Pakiety szybowe

Okna oferowane sg z bezpiecznym pakietem szybowym P2 posiadajgcym wewnetrzng szybe
laminowang w klasie P2A zapewniajgcg bezpieczehstwo uzytkowania i chronigcg przed odtamkami
szkfa w przypadku uszkodzenia. Opcjonalnie dostepny jest pakiet antywtamaniowy P4 z laminatem w
klasie P4A.
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Izolacyjnos¢ akustyczna

Okno do dachéw ptaskich DEG z jednokomorowym pakietem szybowym P2 zostato przebadane pod
katem izolacyjnosci akustycznej podczas silnych opadéw deszczu. Uzyskany wynik, Lix=42,1 [dB]*
potwierdza wysoki poziom odpornosci na przenikanie odgtoséw deszczu.

* zgodnie z normg ISO 10140-1/A2:2014; wynik dotyczy rowniez okien: DXG P2, DXG P4, DMG P2,
DMG P4, DEG P4.

Akcesoria
Konstrukcja okien umozliwia montaz akcesoriow wewnetrznych i zewnetrznych.

Kat montazu

Dzieki zgtoszonemu do opatentowania sposobowi odprowadzania wody opadowej z powierzchni okna,
montaz mozliwy jest na dachu o spadku juz od 5° do 15° dla rozmiaréw 140x140 i 120x220. Przy
zastosowaniu ramy XRD/A mozliwy jest montaz na dach ptaskich dla kata 0°.

Dostepne rozmiary
Okna dostepne sg w rozmiarach od 60x60 do 120x220; takze w rozmiarach nietypowych z tego zakresu.
https://www.fakro.pl/okna-do-dachow-plaskich/typ-g/

Zdjecie — Przyktad zabudowy okna dachowego
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Okna D_F Secure, D_C Secure

Okna do dachow ptaskich Secure to specjalne okna w antywlamaniowych wersjach. Okna posiadajg
szereg rozwigzan wptywajacych na podwyzszenie bezpieczehstwa antywlamaniowego produktéw.
Zaréwno okna typu F (DMF DUG6 Secure, DXF DUG Secure) jak i okna typu C (DXC P4 Secure, DMC P4
Secure) spetniajg europejskg 2 klase antywtamaniowg RC 2 wg EN 1627.

CHARAKTERYSTYKA:

e o0Scieznica okna do dachow ptaskich wykonana jest z wielokomorowych profili PVC wypetnionych
materiatem termoizolacyjnym. Dzieki specjalnie zaprojektowanym ksztattom profili okna do
ptaskich dachow charakteryzujg sie do 16% wiekszg powierzchnig przeszklenia w stosunku do
konkurencyjnych rozwigzan;okno do ptaskiego dachu typu C przeznaczone jest do dachéw o
kacie nachylenia od 0-15 stopni, natomiast okno do ptaskiego dachu typu F przeznaczone jest do
dachéw o kacie nachylenia od 2-15 stopni. Okna mogg by¢ osadzone na podstawie XRD o
wysokosci 15cm, ktéra pozwala na podniesienie okna, umozliwiajgc montaz np. na zielonym
dachu. Mozna potgczy¢ maksymalnie dwie podstawy XRD lub trzy podstawy XRD/W;

e konstrukcja okna umozliwia montaz zaréwno akcesoriow wewnetrznych jak i zewnetrznych.
Markiza zewnetrzna zabezpiecza przed nagrzaniem pomieszczenia, a akcesoria wewnetrzne
chronig przed ostrym swiattem stonecznym i stanowig element dekoracyjny;

e gwarancja: 10 lat na okna.

Pakiety szybowe w oknach typu F

Zewnetrzna, odbijajgca promieniowanie stoneczne szyba refleksyjna jest hartowana, a wewnetrzna
antywtamaniowa klasy P4A. W przypadku pekniecia szyby wewnetrznej, kawatki szkta nie tworzg
zagrozenia, poniewaz pozostajg na foli. Okno w wersji Secure z energooszczednym pakietem
szybowym DU6 z wewnetrzng szybg antywtamaniowg klasy P4A. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla
catego okna Uw=0,70 W/m?K, wg EN 14351-1.

Pakiety szybowe w oknach typu C

Okno w wersji Secure z energooszczednym pakietem szybowym P4 z wewnetrzng szybag
antywlamaniowg klasy P4A. Wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=1,2 W/m°K, wg EN
12567-2. Koputa moze by¢ transparentna D_C -C lub matowa D_C-M.

Okna Secure dostepne sg w wersjach:

e DMF Secure / DMC Secure — otwierane recznie za pomocg drazka ZSD, (drgzek znajduje sie w
zestawie, a uchylenie skrzydta wynosi 30cm ).
e DXF Secure / DXC Secure — nieotwierane.

Przyktad zastosowan i szersza gama informacji dostepny pod adresem:
https://www.fakro.pl/okna-do-dachow-plaskich/secure/
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GLOWNE ZALETY OKIEN DO DACHOW PLASKICH

Dzieki odpowiedniej budowie, okna FAKRO do dachoéw ptaskich gwarantujg bardzo wysokie parametry
termoizolacyjne. Okna dostepne sg z jedno, dwu lub trzykomorowymi pakietami szybowymi, a w oknach
typu C zastosowana jest dodatkowo koputa.

Okno typu F dostepne jest z czteroszybowym, pasywnym pakietem DU8. Wspodtczynnik przenikania
ciepta dla tego okna U,=0,64 W/m°K, wg. EN 12567-2 co pozwala na stosowanie go w budynkach
energooszczednych i pasywnych.

Okno typu C z czteroszybowym, pasywnym pakietem U8 (VSG) charakteryzuje sie wspoétczynnikiem
przenikania ciepta U=0,55 W/m?K wg normy EN1873 (dla rozmiaru 120 x120 cm). Jest to doskonaty
parametr odnoszgcy sie do catego okna (oscieznica wraz ze skrzydtem i koputg). Zastosowanie tego
typu pakietow gwarantuje oszczednosC¢ energii cieplnej i nizsze rachunki za ogrzewanie podczas
chtodnych dni.

Wysokie bezpieczenstwo

Okna do dachow ptaskich DMF DU6 Secure i DXF DU6 Secure oraz DMC P4 Secure i DXC P4
Secure spetniajg europejskg 2 klase antywtamaniowg RC 2 wg EN 1627. Poza tym okna do dachéw
ptaskich charakteryzujg sie réwniez najwyzszg klasg odpornosci na uderzenie SB1200 wg EN 1873.

Klasa odpornosci na uderzenie dla okien:

DMF DUG6 to Klasa 5 - 950 mm wg EN 14351-1

DXF DU6G to Klasa 5 - 950 mm wg EN 14351-1
Montaz tego typu okien w dachach ptaskich znacznie zwieksza bezpieczenstwo uzytkowe i
antywlamaniowe budynku.

Duza ilo$¢ naturalnego swiatta

Zadaniem okna jest dostarczanie naturalnego Swiatta do wnetrz pod ptaskim dachem. Dzieki specjalnie
zaprojektowanym ksztattom profili skrzydet i oscieznic, okna do ptaskich dachéw charakteryzujg sie do
16% wiekszg powierzchnig przeszklenia w stosunku do konkurencyjnych rozwigzan. Dzieki takiemu
rozwigzaniu wnetrze pod ptaskim dachem jest petne naturalnego sSwiatfa.

Niestandardowe rozmiary

Oprécz standardowych rozmiaréw, okno typu F moze by¢ wykonane w niestandardowej wielkosci (w
zakresie 60x60cm - 120x220cm). Normy termoizolacyjnosci budynkéw zostaty znacznie podniesione, a
stare naswietla w pfaskich dachach nie spetniajg obecnych wymagan w tym zakresie. Mozliwos¢
przygotowania okna typu F pod dokfadny, czesto nietypowy wymiar pozwala na tatwg wymiane
istniejgcych naswietli i poprawe parametréw termoizolacyjnych catego budynku. Skorzystanie z takiej
mozliwosci to duza elastyczno$¢ podczas projektowania obiektow lub w trakcie przeprowadzania
remontéw budynkow.

Akcesoria i sterowanie

Montaz odpowiednich akcesoriéw wewnetrznych jak i zewnetrznych podnosi funkcjonalnos¢ i estetyke
okien w stropodachu. Markizy chronig wnetrze przed nagrzewaniem, a akcesoria wewnetrzne chronig
przed ostrym Swiattem stonecznym i dodatkowo dekorujg wnetrze.

W wersji elektrycznej okna do dachu ptaskiego sterowane sg za pomoca pilota (sprzedawany oddzielnie)
w bezprzewodowym  systemie Z-Wave. Sitownik umieszczony jest w skrzydle, co ogranicza
niekorzystne oddziatywanie warunkéw atmosferycznych zwigekszajgc jego zywotnosc i bezawaryjnosé.
Dodatkowo okna posiadajg detektor deszczu, ktéry podczas opaddéw automatycznie uruchamia funkcje
zamykanie skrzydta.
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Okno do dachéw ptaskich — przykiad VELUX CVP - obstugiwane elektrycznie, z
oscieznicg z PCW i podwdjna szyba

Doskonale ttumi hatas powodowany deszczem, gradem lub innymi czynnikami zewnetrznymi.
Perfekcyjne potgczenie zaizolowanej ramy z PCW oraz podwdjnej, energooszczednej szyby
zapobiega ucieczce ciepta przez okno i pomaga utrzymac idealny domowy mikroklimat. .
Prawie wcale nie wymaga konserwaciji, poniewaz jest wykonane z materiatdw wysokiej jakosci,
w tym z PCW i lakierowanej oktadziny aluminiowe;.

Okno do dachéw ptaskich — przyktad VELUX CSP - trwale, z automatycznym systemem
oddymiania

Jest to okno przeznaczone do ptaskiego dachu, ktory powinien przepuszczac swiatto dzienne

i oddymiac¢ pomieszczenie.

W razie pozaru otwiera sie automatycznie i skutecznie odprowadza dym, nadmiar ciepta i szkodliwe
gazy.

Miesci sie w klasie odpornosci ogniowej AA.

Zostato przetestowane zgodnie z normg EN ISO 12101-2 i otrzymato certyfikat zgodnosci z tg
norma.

Przyktad zastosowan i szersza gama informacji dostepny pod adresem:

https://oknadachowepro.pl/okna-dachowe/okna-do-plaskich-dachow#!?sortOrder=ASC
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IX. OKNA WYLAZOWE DO PLASKICH DACHOW

Przykiadowe rozwigzania

Rozwiazanie wg propozycji firmy OKPOL PGM Al 120x120

PRZEKROJ OKNA: A
PGC A1 £
8 o
m‘!
" } wymiar otworu w dachu [mm] X x Y '4 _ E
s;-_?}:-:;%‘mq' wymiar gabarytowy okna [mm] W x H = 10,'5’5‘2*‘5':“
:'. e ,9 ¥ e ‘,':.,
= =<| : 1

3 POZYCJE OTWARCIA PAKIET SZYBOWY

RTOWANA -6 mm
AMINOWANA - KLASA P2A

WIELOKOMOROWE PROFILE PVC'W KOLORZE BIAEYM
ODPORNE 1 E NIKOW ATMOSFERYCZNYCH
WYPEENION NOWA

ELEMENTY OBLACHOWANIA ZEWNETRZNEGO

KOLOR RAL 7022

KAT MONTAZU 2°-15°
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‘Hw

i

WYMIARY STANDARDOWE
i chwors rdasowege: ssarkodd x wysokods ol 60x90™ 90x90 90120 100x100™ 100x150" 120x120"
bl ramiss 0P 05P 06P o7P 08P 09P

*Parametr Urc - wspétczynnik przenikalnosci ciepinej wg normy PL EN 1873 oraz norm EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2.
e oly w karcie g jnej j na www.okpol.pl oraz w punktach sprzedazy.
*** Dostepne wkrétce.
**#¢ W czasie niskich temperatur, posrednia pozycja otwarcia moze zanikac na skutek zmniejszonej rozpreznosci gazu.

YINe) &P

Przyktad zastosowan i szersza gama informaciji dostepny pod adresem:
https://e-oknadachowe.pl/pl/p/Okno-wylazowe-do-plaskiego-dachu-OKPOL-PGM-A1-120x120/2857
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Okna wytazowe do dachow ptaskich DRC, DRF, DRG - Przyktad wg FAKRO

Okna wylazowe termoizolacyjne DR_to kolejne produkty poszerzajgce oferte rozwigzan do dachow
ptaskich. Oprocz doswietlenia posiadajg dodatkowg ceche uzytkowg zapewniajgc wygodne i bezpieczne
wyjécie na ptaski dach. Zastosowane w wylazie specjalne zawiasy oraz funkcjonalny system otwierania
pozwalajg na tatwe otwarcie skrzydta do 80° w oknach w rozmiarach 90x90 i 100x100, natomiast w
rozmiarach 90x120 i 120x120 otwiera sie do kgta 60°. Sprezyny gazowe utatwiajg obstuge skrzydta oraz
stabilnie utrzymujg go w pozycji otwartej chronigc przed przypadkowym zamknieciem. Dodatkowo wytazy
majg zwiekszone bezpieczenstwo uzytkowe poprzez zastosowanie antyposlizgowych naktadek na profilach

wytazu.

Okna dostepne sg w wersjach:

¢ DRC - okno wytazowe do dachéw ptaskich z koputg, wyposazone w pakiet szybowy P2, ktory
charakteryzuje sie bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi. Koputa moze byc¢ transparentna
D_C -Club matowa D_C — M.

¢ DRF - okno wytazowe do dachow ptaskich bez koputy, wyposazone w pakiet szybowy DU6, ktory
charakteryzuje sie bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi.

e DRG - Okno wytazowe do ptaskich dachow z segmentem szklanym i antywtamaniowym pakietem
szybowym P2.

Konstrukcja wiekszosci dostepnych na rynku okien wytazowych do dachéw ptaskich gwarantuje zachowanie
wysokich parametrow mechanicznych. Nowoczesne wzornictwo sprawia, ze nie r6znig sie one od typowych
okien do dachoéw ptaskich i mozna w nich stosowac¢ akcesoria wewnetrzne i zewnetrzne, analogicznie jak do
okien do dachow ptaskich.

Charakterystyka:

e oscieznica okna do dachow ptaskich wykonana jest z wielokomorowych profili PVC wypetnionych
materiatem termoizolacyjnym. Dzieki specjalnie zaprojektowanym ksztattom profili okna do ptaskich
dachow charakteryzujg sie do 16% wiekszg powierzchnig przeszklenia w stosunku do
konkurencyjnych rozwigzan;

e okno wytazowe do ptaskiego dachu typu C przeznaczone jest do dachéw o kacie nachylenia od 0-15
stopni, a okno wytazowe do ptaskiego dachu typu F przeznaczone jest do dachéw o kacie nachylenia
od 2-15 stopni oraz przy zastosowaniu ramy XRD/A mozliwy jest montaz na dach ptaskich dla kata 0
stopni;

e okna moga by¢ osadzone na dodatkowej podstawie XRD/W o wysokosci 15 cm, ktéra pozwala na
podniesienie okna, umozliwiajgc jego montaz np. na zielonym dachu. Mozna potgczy¢é maksymalnie
trzy podstawy XRD/W;

e konstrukcja okna umozliwia montaz zaréwno akcesoriow wewnetrznych jak i zewnetrznych. Markiza
zewnetrzna zabezpiecza przed nagrzaniem pomieszczenia, a akcesoria wewnetrzne chronig przed
ostrym Swiattem stonecznym i stanowig element dekoracyjny;

e wylazy z zewnatrz nie réznig sie od typowych okien do dachow ptaskich serii D_G;

e bardzo dobra termoizolacyjno$¢, Uw okna DRG wynosi 1,00 W/m2K;

e mozliwos¢ swobodnego otwarcia skrzydta do 80° (dla rozmiaréw 90x120 i 120x120 maksymalny kat
otwarcia wynosi 65°).
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do okna DR_ pasujg dodatki manualne wewnetrzne i/lub solarne zewnetrzne;
okno dostepne réwniez z koputg matowg DRC-M;

opcjonalnie mozna zamoéwi¢ DRF DU8 (U,=0,69W/m?*K);

gwarancja: 10 lat na okna.

Okno wytazowe do dachéw ptaskich VELUX CXP - obstugiwane recznie, z oscieznica z
PCW i podwdjna szyba

Doskonale nadaje sie na wyjscie ewakuacyjne przez ptaski dach.

Rama z PCW ogranicza wymagania dotyczgce konserwacji i zapewnia wspaniatg izolacje.

Jest dostepne w trzech rozmiarach.

Podwdjna szyba z laminowang szybg wewnetrzng zwigksza bezpieczenstwo uzytkowania.
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X. SWIETLIKI RUROWE

Przykiady rozwigzan

Swietlik rurowy jest nowoczesnym urzgdzeniem dostarczajgcym na odlegtosé
naturalne, dzienne swiatto do pomieszczen, w ktorych nie mozna zainstalowac
okien lub jest ich zbyt mato. Dzieki takiemu rozwigzaniu mozna dostarczyc¢
Swiatto dzienne tam gdzie do tej pory byto to niemozliwe.

Swietlik rurowy jest idealny do o$wietlania i do$wietlania $wiattem naturalnym:

- piwnic,

- warsztatow,

- korytarzy,

- fazienek,

- kuchni,

- garderab,

- magazynow,

- basenow,

- ciggow komunikacyjnych,

- biur,

- sal w szkole,

- holi, swietlic,

- innych pomieszczen uzytecznosci publiczne;.
Szczegdlnie zalecane jest stosowanie Swietlika w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, tj. nad stanowiskami pracy,

w pracowniach komputerowych oraz we wszystkich innych pomieszczeniach,
w ktorych szczegdlnie intensywnie uzywamy naszego wzroku.

Swietlik rurowy np. marki maxiSolar® pozwala jak najdiuzej cieszyé sie
z naturalnego Swiatta dziennego, przez co uzywanie Swiatta sztucznego
ograniczy¢ mozna do niezbednego minimum.

str. 134



WSSE - Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy funkcjonowania organu inspekcji sanitarnej

SPECYFIKACJA MECHANICZNA
swietlika rurowego maxiSolar®LUX grand
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biate tworzywo termoplastyczna
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DETAL A

. kopuia

. mocowanie koputy
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) wkret mocowania koputly
_ rama dachowa
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w uszczelce
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SPECYFIKACJA MECHANICZNA
swietlika rurowego maxiSolar®LUX big
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http://www.maxisolar.pl/index.php?spid=9&IDg=3
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DETAL A
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SPECYFIKACJA MECHANICZNA PODSTAWY OCIEPLONEJ

A
o
o
N
L
T e
¥
4 V-4 .
- 7
Mﬂﬂﬂmﬂiﬂﬂﬂﬂiﬂﬁﬂﬂﬂwmm
%1 A
« B .
Dimm) Awm) | Birom) | HA (mm) | H2(mm)| H3(mm)
250 | 330 | 590 | 150 | 400 -
350 | 360 | 620 | 150 | 400 | 550
550 | 590 | 850 | 150 | 400 -
850 | 860 (1120 | 150 | 400 -

str. 139



WSSE - Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy funkcjonowania organu inspekcji sanitarnej

T
il

str. 140



WSSE - Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy funkcjonowania organu inspekcji sanitarnej

PRZYKLADY ZASTOSOWAN SWIETLIKOW RURUOWYCH
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XIl. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow dla poszczegdélnych kondygnaciji bud. ,,A”:

a) Rys nr 1. Rzut piwnicy
b) Rys nr 2. Rzut parteru
c) Rys nr 3. Rzut | pietra
d) Rys nr 4. Rzut Il pietra
e) Rys nr 5. Rzut dachu
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RYS NR 1 - RZUT PIWNICY BUDYNKU ,A”

str. 143



t w celu poprawy funkcjonowania organu inspekcji sanitarnej

Zenie w sprze

WSSE - Remont oraz doposa

[ [oze]

[ [0z 9z] [

Joosy| |

Josze] [ zewhioy Joozg] |

Too'Ly]

|wnuojeioge[ wiio |

|wnuoeloge| g0 | _>:>Nmams_ _ 9/L0

[elexunwoM| 110 | _oo uizebey,

| e |

[wnmisosv[or/iof

yaufzebey | z/Lo

o

\
/

Kalumid Inzy v dauhpng

+ B)ysmelny ‘|n
20zs06pAg 1 £0-G8
euzoifojoiwapidg oulejiues eloels exzpomalopn

=

1emso ‘Bey [£1/10

TL

[ozzy] |

[ogg] |

[osg]|[

|wnuojesoge[1zro|

[ Jorsg]
[ Auizeben [1inol

”A”

RYS NR 2 - RZUT PARTERU BUDYNKU

str. 144



WSSE - Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy funkcjonowania organu inspekcji sanitarnej

S|

amoiniad | v/

Ia

)

I
I

1

]
5 ¢

I
=

==

T

T

o

I«N.FV

Joral

[ [og 0l

[ Jog e

[ | CER|

Joggg]

[ozzy]

amoiniad | €

[eRexunwon| ziL

[ePexunwon| 1L

[emoiniad [1zn |[ emoiniad oz |[ emoniad [6bn |

niayed inzy v yauApng

¥ eysmelny ‘|n|
zozsobpAg 1 £0-G8
euzolbojoiwapidg oulejiues eloe}s exzpomalopn

amoiniad | v/l

0Z'9
elejIuNwWwoy | GLiL

....‘-T

”A”

RYS NR 3 - RZUT PIERWSZEGO PIETRA BUDYNKU

str. 145



WSSE - Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy funkcjonowania organu inspekcji sanitarnej

-

e

~

—

G 4] Wﬂmm_v
S
amoiniad | o
M
]
1_ d {
| ~ ”
| N r_ |
momaa |z | :./\ ; !:.HHHIJ%
B JQ/\_,E] - ]
Il 7
(1 m
—
L |
[ Jogwh | [ogor [ G| I |GERE|
[Cemang g | e [EReyunwoy | 7z [Elenunwoy [ £2iz | |wnuoiesoged| zzz |

YN

Al

Jofeus yeukpng)

eljdld | Izd v 3suApng

¥ eysmelny n

20z500pAg 1 £0-G8

euzolbojoiwapidg ocwejues eloels exzpomalopn

|
“_

potys g | ¥HE

—

epeyunWoy | 0272

, Tor6] |, i
|wnuoiesoge| 1zz | i
|

T
]

EIUEDET | 92

g’k

WEUES d | L1E

[‘weues d [e1e

E[LJEZS

059
6L

”A”

RYS NR 4 - RZUT PIERWSZEGO PIETRA BUDYNKU

str. 146



t w celu poprawy funkcjonowania organu inspekcji sanitarnej

Zenie w sprze

: amoanig o
_ a¢] B —

! amoinia d | 8L/E
[ ez
amoinia d | piiE

amounig d
e 23
oo 4 Teve C
!
amoinig d | ZHE

— o] m%__/\mm BB A B S

amoinig 'd | al/E

=

Adfgiupst waukpho

<

ot

amoInig 4 | 0Z/E

amoinig 'd | LE/E

| i o

E 4 =

oLy
dsob d [ ZzZiE

[ [ora] | _3.2_ [ _3 m_._ W W QMM_
i amoinia d | i | [amoinig 4 [zere| [emoing 4 | ree BMOING d | 0
[ Joooy M _
L

0L%

[__om [eze]

0gv
‘dsofd | valE

amoinig 4 | o

[eRmnon e

oo

[ [ogai] | 0z9] | [GEED
[ amoinigd | o | [pumasamiss] we | [Ehexunwoy| ge |

elpId TINZy Y auhpng

¥ exsmelny |n
zozs06pAg 1L£0-G8
euzolbojoiwapidg oulejues eloelg exzpomalopn

WSSE - Remont oraz doposa

str. 147




WSSE - Remont oraz doposazenie w sprzet w celu poprawy funkcjonowania organu inspekcji sanitarnej

RYS NR 5 - RZUT DACHU BUDYNKU ,A”
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