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CZESC TECHNICZNA

1. Wstep

Opracowanie niniejsze jest opisem technicznym do zgloszenia budowy sieci oswietlenia
zewnetrznego w Bieruniu przy ul. Groblanej na dziatkach nr 147 oraz nr 139. Oswietlenie
realizowane bedzie w ramach przebudowy infrastruktury drogowej.
Uwaga: Roboty budowlane obejmujg wylacznie urzgdzenia stuzace do oswietlenia drogi. W zwigzku
z powyziszym nie ma potrzeby budowy kanatu technologicznego (art. 39. ust. 6ba pkt. 3 Ustawy z
dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych).
Projektowany odcinek linii oswietleniowej bedzie zasilany z istniejacej latarni przy ul. Majowej.

2. Podstawy opracowania
Podstawa opracowania projektu byty nastepujace dokumenty:
- Zlecenie inwestora;
- uzgodnienie z zarzadcg drogi — Gming Bierun
- uzgodnienia z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu (narada koordynacyjna);
- aktualne przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje w swoimi zakresie nastepujace elementy:
- budowe linii kablowych nN o$wietlenia zewnetrznego;
- posadowienie stupdw oswietleniowych;
- zabudowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach;
- ochrone przeciwporazeniowg;

4. Stan istniejgcy
Na chwile obecng ul. Groblana jest czesciowo oswietlona.

5. Stan projektowany

Zasilanie sieci oswietlenia zewnetrznego odbywac sie bedzie z istniejacej latarni zlokalizowanej
na dziatce nr 147 w poblizu budynku nr 17 przy ul. Majowej.
Linia kablowa zostanie wprowadzona do stupa oswietleniowego i podtgczona do zaciskéw 1ZK
(konstrukcja zaciskéw umozliwia podtgczenie dodatkowego kabla).

5.1. Linie kablowe oswietlenia ulic, uktadanie kabli

Projektuje sig utozenie linii kablowych typu Na2XY-J 4x35. Wiekszos¢ trasy linii kablowej zostanie
wykonana wykopem otwartym. Przejscia w poprzek drogi oraz pod wjazdami nalezy wykonaé
metoda bezwykopowa — przewiertem sterowanym lub przeciskiem.
Dopuszcza sie wykonanie pozostatej czesci trasy linii kablowej lub jej fragmentéw réwniez metoda
bezwykopowa.
W miejscach gdzie prace wykonywane beda metoda wykopu otwartego, gtebokos¢ wykopéw nie
przekroczy 0,7m. Jezeli grunt bedzie zawierat znaczne ilosci gruzu i kamieni kabel nalezy ukfadaé na
warstwie podsypki z piasku — 10 cm , a nastepnie zasypa¢ 10 cm piasku. Po zasypaniu kabla ziemia
rodzima — (warstwa 15 cm) nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o szer. min. 40 cm, a nastepnie
zasypac warstwa ziemi rodzimej bez kamieni, gruzu itp.
W przypadku kiedy grunt nie bedzie zanieczyszczony gruzem , kamieniami lub innymi odpadami
budowlanymi, warstwy piasku mozna zastgpi¢ przesianym gruntem rodzimym.



Przy zasypywaniu ziemie nalezy zageszcza¢ warstwowo. Pozostaty nadmiar ziemi i gruzu nalezy
wywiez¢ na wysypisko odpadéw komunalnych.
Linia kablowa na catej diugosci bedzie uktadana w rurze ochronnej — karbowanej koloru
niebieskiego DVK-110.
W miejscach, w ktérych linia uktadana bedzie wykopem otwartym na wjazdach do posesji rure DVK-
110 nalezy utozy¢ w dodatkowej rurze ochronnej SRS-160.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
W miejscach prowadzenia linii kablowej w chodniku powierzchnie nalezy odtworzyé wykorzystujac
istniejgca kostke betonowa. W miejscach prowadzenia prac w trawniku teren nalezy oczysci¢ z
kamieni lub gruzu, uzupetni¢ humusem, a nastepnie zasiaé¢ trawe. Ponadto odtworzyé nalezy
wszystkie warstwy rowu wzdtuz ktérego prowadzona jest linia kablowa nN.

Na projektowanych odcinkach linii kablowej (we wnekach stupéw oswietleniowych oraz na
$rodku przesta — na rurze ochronnej) nalezy umiesci¢ oznacznik zawierajacy nastepujacy opis:

linia kablowa Na2XY-J 4x35
relacji: stup nr - stup nr
UM Bierun

20..r

5.2. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie zabudowe stupdéw oswietleniowych o wysokoséci 6m, bez szwu cylindrycznych,
aluminiowych, anodowanych na kolor naturalny CO. Stupy nalezy posadowié¢ na fundamentach
prefabrykowanych dedykowanych dla rodzaju stupa.
Oprawy nalezy zabudowa¢ na wysiegnikach aluminiowych anodowanych na kolor naturalny CO o
dtugosci od 0,5m do 1,5m, wysokosci 1m oraz kacie nachylenia 5. We wnekach stupowych nalezy
zabudowac ztacza kablowe stupowe: ztacze bezpiecznikowe, ztgcze fazowe oraz ztacze zerowe.

Po zabudowie opraw i wysiegnikéw stupy nalezy ponumerowa¢ oraz umieéci¢ na nich naklejki
samoprzylepne z napisem "Zakaz umieszczania ogloszen i ulotek - art. 63a Kodeks wykroczen" w
kolorze pomaranczowym.

5.3. Oprawy oswietleniowe

W porozumienie z Inwestorem dobrano oprawy LED o0 mocy 50W 32LED 500mA 4000K.
Zaprojektowane stupy oraz oprawy o$wietleniowe zgodne sg ze ,Standardami projektowania oraz
wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierus.

6. Parametry fotometryczne
Wszystkie parametry fotometryczne zostaty spetnione.
Obliczenia fotometryczne zawarto w projekcie technicznym.

7. Ochrona przeciwporaZeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
TN-C zgodnie z normg N-SEP-E 001. Zaprojektowane oprawy oraz ztacza IZK wykonane sg w |l klasie
ochronnosci.

Stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemié - wypadkowa warto$¢ uziemienia instalacji R <
5,0Q2.
Uziemienie nalezy wykonac za pomocg uziomu powierzchniowego — bednarki ocynkowanej FeZn
30x4 uktadanej na dnie wykopu w gruncie rodzimym, pomiedzy stupami.
Potaczenie bednarki oraz konstrukcji stupa (zacisku uziemiajacego w stupie) nalezy wykona¢ za
pomoca linki Ly-10, ktdra nalezy pofaczyc¢ z uziomem powierzchniowym za pomocy ztacza



krzyzowego (z przektadka Cu/Fe). Ztacze nalezy owina¢ tasma denso lub pomalowaé masg
asfaltowa.

8. Uwagi koricowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954;
Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo
europejsky aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s3 takie wyroby
budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oéwiadczenie, ie
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.



CZESC PRAWNA - UZGODNIENIA



b % GK.6853,117.2022.KR Bierus, dnia 18 listopada 2022 r.

Pracownia Projektowa Omega-Projekt
A. Cywiniski, K. Baron Spétka Jawna

.! : ul. Topolowa 1
43-100 Tychy

dotyczy: uzgodnienia linli kablowej nN Na2XY-J 4x35 na potrzeby zasilania oéwietlenia
ulicznego wraz z projektowanymi stupami oswietlenia ulicznego przy ul. Groblanej
(Inwestor: Gmina Bierun, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun).

Odnoszac sie do wniosku z dnia 20.10.2022 r. (sygnatura: 5953), ztoZonego przez
Pana Artura Cywiriskiego (Pracownia Projektowa Omega-Projekt, A. Cywiriski,
K. Baron Spétka Jawna, ul. Topolowa 1, 43-100 Tychy), w sprawie uzgodnienia trasy
projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego w Bieruniu przy ul. Groblanej w Bieruniu
informuje, e uzgadniam trase projektowanej finii kablowej nN Na2Xy-J 4x35
wraz z projektowanymi stupami ojwietlenia ulicznego w Bieruniu przy ul. Grobalnej,
zgodnie z zaftgczonym do wniosku planem sytuacyjnym z zaznaczonym przebiegiem
trasy stanowigcym integralng cze$€ niniejszego pisma, pod warunkiem:

1. Projektowang linie kablowa nN w poprzek drogi oraz pod zjazdami bezwzglednie
wybudowa¢ metodg bezwykopows, poprowadzi¢ w rurze ochronnej o odpowiednie]
wytrzymatosci.

2. W 2wigzku z koniecznoécig prowadzenia kabli | przewodéw zasilajgcych oswietlenie
w skarpach rowdw melioracyjnych — po zakoriczeniu robét przywréci¢ stan skarp
i rowdw do stanu pierwotnego. W trakcie wykonywania prac instalacyjnych - prace
prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy droino$é rowdw dla przeplywu wody.
W miejscach, w ktérych kable i przewody przebiega¢ beda w poprzek osi rowu ~
kable i przewody zabezpieczyé rurg ochronng o odpowiednio dobranej
wytrzymatosci,

Jednoczesnie informuje, Ze wyratam zgode na utoZenie linii kablowej
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 147 i 139, bedacych wiasnoscia Gminy
Bierun.

Ponadto informujeg, ze akceptuje miejsce zasilania projektowanego odwietlenia
ulicznego przy ul. Groblanej z istniejgcego stupa oiwietleniowego przy ul. Majowe).

Z wyrazami szacunku

Otrzymuig:

1. Wnioskodawca

2.  Wydziat Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego w Bieruniu
3. afaGK

Urzad Miejski w Bieruniu tel. + 48 32 708 09 10
ul. Rynek 14, Bieruri 43-150 fax: +48 32 216 47 77
www.bierun.pl e-mail; urzad@um.bierun.pl
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4 Katowice, 17 grudnia 2001 r.
WOJEWODA SLASKI AG I1.4/20/7131-1-2/731/01

DECYZJA NR 731/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura CYWINSKIEGO na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie
pozytywnej oceny zegzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisjg
egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan mgr inz. Artur CYWINSKI
ur. dnia 30 czerwca 1970 r. w Tychach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania budowg i robotami budowlanymi w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetyczny

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana przez Wojewode
Slqskiggo Zarzadzeniem nr 160/89 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Artura
CYWINSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Elektrycznym na kierunku
elektrotechnika w zakresie specjalnoSci: elektroenergetyka oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posSrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja: .
1. Pan Artur CYWINSKI

ul. Edukacji 86/52, 43-100 Tychy R 0 -
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - al'{"
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa e Tt

3. ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-562-54M-6C7 *

Pan Artur Cywinski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8780/03

adres zamieszkania ul. tabedzia 66, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. 3. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynierow
Budownictwa.




Starosta Bierurisko-Ledzinski
43-155 Bierun, ul. $w. Kingi 1

Znak sprawy: G-G0.6630.261.2022

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
zakonczonej w dniu 22.11.2022 r.

ODPIS

G-G0.6630.261.2022

Bierun, dn. 23.11.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Projekt sieci oswietlenia ulicznego

Lokalizacja:

Bierun ul. Groblana

Whioskodawca:

BARON KRZYSZTOF
ul. Pisarka 94, 43-180 Orzesze

Inwestor:

GMINA BIERUN
rynek Rynek 14, 43-150 Bieruni

Projektant:

KRZYSZTOF BARON Inne upr.: budowlane: 725/01

Przewodniczacy:

Bozena Gradzka

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

10.11.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imig i nazwisko uczestnika

Bieruiskie Przedsigbiorstwo
Inzynierii Komunalnej Sp. z
0.0.

ul. Jagielly 13, 43-155 Bierun
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

E-SBL.NET SP. z 0.0.
ul. Fredry 6, 43-143 Ledziny
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gmina Bierui
ul. Rynek 14, 43-150 Bierus
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gornoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggow Spotka Akcyjna
0Oddziat Eksploatacji Sieci
Mikotow

Wojewdédzka 19, 40-026

Uzgodniono bez uwag

Stanowisko pozytywne

Jacek Ptaszny

Dokument wygenerowat(a): Bozena Gradzka, dn. 23-11-2022 10:36:54

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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Katowice
elektroniczny

5 | Gornodlaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggéw Spétka Akcyjna
Przepompownia Urbanowice
elektroniczny

G-G0.6630.701.2022

Uczestnik nieobecny na naradzie

6 | ORANGE Polska Hurt
| Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT Wydziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
| Obstugi Klienta Katowice
| ul. Francuska 101, 40-507

| Katowice
| elektroniczny
|
7 | Paiistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzér

| Wodny w Bieruniu
| ul. Warszawska 168, 43-155
| Bieruri Nowy

| elektroniczny

Uczestnik niecbecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Marek Sygut

& | POLSKA GRUPA GORNICZA
S.A. Oddziat KWK Piast-
Ziemowit Ruch Ziemowit
43-143 Ledziny, ul. Pokoju 4

elektroniczny

9 Polska Spétka Gazownictwa

| sp. 2 0.0, Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu

[ ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800
| Zabrze

| elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

10 | Polska Spétka Gazownictwa
| sp. 2 0.0. Oddzial Zaktad
| Gazowniczy w Zabrzu
| Gazownia w Tychach
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11 | Powiatowy Zarzad Drég w
Bieruniu

ul. Warszawska 168, 43-155
Bierur

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12 | Przedsiebiorstwo Ustug
Wodociggowych HKW Sp. z
0.0. z siedzibg w Dabrowie
Gorniczej

ul. Gotonoska 138a, 42-523
Dabrowa Goérnicza
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

| 13 | Rejonowe Przedsigbiorstwo
[ Wodociagéw i Kanalizacji w
Tychach Spétka Akcyjna

ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Trasa uzgodniona. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od wodociagu
oraz zglosi¢ nadzér.

14 | TAURON DYSTRYBUCIA S.A.

Pokument wygenerowal(a): Bozena Gradzka, dn. 23-11-2022 10:36:54

Stanowisko pozytywne

Bogdan Duda

Dariusz Maleniki

L1

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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G-G0.6630.261.2022

ODDZIAL W GLIWICACH Uzgadnia sie z uwaga, Zze prace w poblizu naszych urzgdzen

ul. Portowa 14A, 34-102 podziemnych nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi
Gliwice normami. Wskazane jest, ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i
elektroniczny mienia, by przed przystapieniem do prac wystapi¢ do Tauron

Dystrybucja S.A. o nadz6r branzowy. Zblizenia i skrzyzowania nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

15 | Weglokoks Energia NSE Sp. z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. Brzeszcze

ul. Mickiewicza 2, 32-620
Brzeszcze

elektroniczny

BARON KRZYSZTOF
Whnioskodawca

Tre$¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowainienia
Bozena Gradzka

Signed by /
Podpisano przez:

Bozena Anna
Gradzka

.....................................

Padprs przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktdére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z2020r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowal{a): Bozena Gradzka, dn. 23-11-2022 10:36:54
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Bożena Grądzka


POLSKA GRUPA

GORNICZA
73/DITMG/MGK/157/1/KB/300/2022 Bierun dnia, 25 pazdziernika 2022.
Pracownia Projektowa
Omega — Projekt
A.Cywiiiski, K.Baron s.j. \

ul. Topolowa 1
43-100 Tychy |

Informacja o warunkach geologiczno — gérniczych nr 15712022

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.10.2022. w sprawie informacji 0 warunkach geologiczno —

gomiczych dla inwestycji pn: budowa o§wietlenia ulicznego zlokalizowanej w Bieruniu przy ul.
Groblanej

Inwestorem jest: Gmina Bierui
Informujg ze:
1. Nieruchomo$¢ polozona jest na terenie gémiczym KWK Piast-Ziemowit, w rejonie

w ktérym do 2040 roku planuje si¢ eksploatacje gérnicza poktadéw wegla kamiennego
oddziatywujaca na ww. teren planowanej inwestycji.

2. W wyniku dotychczasowej eksploatacji gérniczej nie wystepujg zagrozenia dla projektovane;j
inwestyciji. (esti wystepujq nalezy je wymieni¢ np. aktywne strefy uskokowe?, zroby plytkiej eksploatacy¥, szyby
i szybiki, deformacje nieciggle, podwyzszany poziom wid gruntowych itp.)

3. W okresie obowigzywania koncesji ti. do 2040 roku prognozuje si¢ wystgpienie

nastgpujgcych wplywéw od projektowanej dzialalnosci gérniczej na powierzchnie terenu

w miejscu planowanej inwestycji budowlane;: d

ze wzgledu na wskazniki deformacji: € i T prognozuje sie wystapienie pierwszej i

drugiej kategorii terenu gérniczego" (wg zatgcznika mapowego nr 1),

— prognozowane obniZenia terenu mogg wynie$é¢ Wmax = 1.0 m

— istnieje mozliwosé wystapienia wstrzaséw pochodzenia gomiczego® wywolujacych
przyspieszenia drgafi powierzchni o intensywnosci drgan odpowiadajacych II stopniowi
w Goérniczej Skali Intensywnoéci Drgafi GSIS — 2017% — przy maksymalnej prognozowanej
predkosei drganh poziomych gruntu 25 mm/s, maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu
drgan poziomych gruntu 600 mm/s?,

Polska Grupa Gémicza spélia akecyina : 40-039 Katowice, ul. Powstaricow 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschéd
w Katowicach Wydziat VIII Gospodanczy pod numerem KRS 0000709363 » NIP: 634-283-47-28 « REGON: 360615984

*T: +4832757 2211« F: + 4832 555453 o E: centrala@pag.pl » W: www.pga.pl » Wysokodt kapitatu zakladowego, callowide wplaconego:
3916718 300,00 zt « BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 o nr rejestrowy BDO 000014704

Oddziat KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieru, ul. Granitowa 16, Ruch Piast tel. (32) 717 70 00, fax: (32) 717 70 82, (32) 717 70
83, e-mall: piast@pag.pl, Ruch Ziemowit tel. (32) 716 70 00, fax: (32) 716 75 04, e-mail: Ziemowit@pgg.pl, REGON: 360615984-00189



— stosunki wodne mogg ulec zmianie — istnieje mozliwo$é podniesienia si¢ zwierciadla

wody gruntowej,
~ nie wystapig inne czynniki stanowiace zagrozenie dla rozpatrywanej nieruchomosci.

4. W rejonie rozpatrywanej nieruchomoéci nie wystepuja ztoza innych kopalin

5. Niniejsza informacja wydana wedlug stanu wiedzy na dzien 25.10.2022. nie zastgpuje
uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 707 z p6in. zm.).

Informacja zachowuje wainos¢ przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.

Uwagi:

~ na stronie internetowej Polskiej Grupy Gorniczej S.A. w zakladce (Pozostala dzialalnosé /
Likwidacja szkéd gdrniczych) zamieszczona jest ,Informacja dla Inwestoréw dotyczgca
podstawowych  zasad sporzgdzania kosztorysow réinicowych ustalajgcych  wysokosé
odszkodowani z tytulu zwrotu kosztéw zabezpieczen pried wplywami eksploatacji gérniczej”.

Mierniczy Gérniczy Kierownik Ruchu Zakladu Gérniczego

d
ds. Mterniczo-Gedlogicanych

) k
upr. mierniczy gérniczy

............................................
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SKALA 1:500

Wojewddztwo: ?I?skie

Powiat: bierufisko—Iédzifiski

Jednostka ewidencyjna: 241401_1 Bierufi
Obréb: 241401_1.0003 Bijosowice
Wykonawca: P.W. Jotte s.c.

Nr ID:  G—G0.6640.1811.2022

Kierownik pracy geodezyjnej. mgr iné. Jacek Té&ycki, nr upr
Uk?ad wspd?rzédnych prostok?tnych p?askich: "2000/6”
Uk?ad wysoko?ciowy: PL—EVRF2007—-NH

Nazwa Obiektu: Bierufi ul. Groblana

Mapé opracowa?: mgr iné. Jacek Tésycki, 19.10.2022r.

Wykonawca:
P.W. JOTTE s.c. GEODETA UPRAWNIONY
Nr. upr. zaw. 16627

ul.Balicka 100 lok.41,30—149 Krakdow U 0 .
tel. /fax 012 626—59-34 mgr iné. Jacek Tédycki

tel. 0602—-722-772, 0—601-546—-284

REGON 357194269 NIP 678—-27-83—-952 "u.:

Nie ustalano obci?éefi zwi?zanych ze s?uéebno?ci? gruntow.

Nie wszystkie dane ewidencyjne wykazane na niniejszej mapie
spe?niaj? wymagania dok?adno?ciowe okre?lone w przepisach.
Nie wyklucza sié wystépowania urz?dzefi podziemnych,

ktére nie zosta?y wcze?niej zinwentaryzowane.

Na obszarze opracowania wystépuje MPZP.

Na obszarze opracowania wystepuj?
z ostatnich 3 lat.

Po?wiadczam, ée niniejszy dokument zosta? opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze?nie informujé, ée jestem
?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?oéenie fa?szywego o?wiadczenia.

Identyfikator zg?oszenia prac geodezyjrych G—-G0.6640.1811.2022

zaw. 16627

Granice nieruchomo?ci przyjéto zgodnie z map? ewidencji gruntdéw i budynkdw.

projekty zatwierdzone przez ZUDP

9{,9822 SPueby geodezyjnej, ktdry otrzyma? Starosta Bierufisko—L&dzifiski
Wykonawca prac geodezyjnych P.W. JOTTE s.c.
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r iné. Jacek Té&7ycki

Imié i nazwisko oraz nr uprawniefi mg
Nr-uprawniefi 1662

zawodowych kierownika prac

At T Y

Szkic lokalizacyjny

&, . jur—g& R
 ———— —— T E—— J—
e ST DL e
[T A R A s i e i 1 A
M‘ﬂﬂﬁﬂﬂgmmmﬂu@M@EumﬂuﬂﬁmuuuMLﬁi

PR — T
P T LI
//

b ——

R
- ——
e
- ——
==

LEGENDA

L1 &
— — — — PROJ. LINA KABLOWA nN Na2XY-J 4x35

P—5m

LEGENDA ISTN. SIECI:

eANN —— — ISTNIEJACE SIECI ELEKTRYCZNE KABLOWE

wA

kd — ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA
ks — ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
— ISTNIEJACAY GAZOCIAG
—<—0—>— — ISINIEJACE SIECI ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE

~ PROJ. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO

W RURZE OCHRONNEJ

— PROJ. LINIA KABLOWA nN Na2XY-J 4x35
W RURZE OCHRONNEJ UKLADANA PRZEWIERTEM LUB PRZECISKIEM

GRANICA PASA DROGOWEGO
DZIALKI OBJETE WNIOSKIEM

— ISTNIEJACY WODOCIAG
— ISTNIEJACA LINIA TELEFONICZNA

TYTUL RYSUNKU:

6.125.31.02.4.4 6.125.31.03.3.3
A [T
e = = SO el 6125310721, o ——-——-— Zakres aktualizacji mapy
M I'/ Tres¢ aktualnego MPZP: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
e 17— Linia rozgraniczaj?ca
' : . PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
s il e.125‘31.o7.\4\‘ 6.125.31.08.1.3 Nieprzekraczalna linia zabudowy TEMAT:
'-]_“{:_‘:ﬁ:ka Hlerig 2 Obowi?zuj?ce linia Zobudowy BUDOWA ODCINKA SIECI OSWIEI-LENIA ULICZNEGO
258'm \ |
U Oznaczenie terenu OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
612531.07.42 |  6125.31.08.3.1 BIERUN UL. GROBLANA
e PROJEKTANT: | DR INZ. A. CYWINSKI PODPIS
i e NR UPRAW. |731/01
§ e sy DATA: 11/22 SKALA: 1:500 Rys. 1b




SZCZEGOL NR 1 WIDOK StLUPA

SZCZEGOL NR 2 WIDOK OPRAWY

- |[Ch
o O

g5 |

@146

10

6 000

A00

600

SZCZEGOL NR 3b WIDOK WYSIEGNIKA

1000

1000
1180

2xM12x12 A2
DIN9G16-90°

2XM12x12 A2 | |
DIN916-90°

e o

2 P
= o7 | P =
ml L [ 1 L

N

(LATARNIE L2-L5)
SZCZEGOL NR 4 WIDOK FUNDAMENTU

| 500 =
360
-"'_______.l_ll i - P
e |
/ |
J
( [
(8]
-
ol o
o0
2xM12x12 A2 ~
DING16-90°
2XM12%12 A2
-1 DIN916-90° =
,/ G Fa
3[ / |
~L@r P 1
7261 !
|_|
O76

19mm
koszulka
termokurczliwa
320 ) M18x28 35
Jl_'_ﬂL + gl—m—” } .
FD
o
) |
[=1—
e % 3
o
100 2 )
]/ 1
7] 180 [
o
bl
/ T
/ @70
r’!
J
/ Technologiczna warstwa
niesprasowanego hetonu

(LATARNIE L1; L6-L21)

TYTUL RYSUNKU:

WIDOK  SLUPOW

WIDOKI SLUPA DLA UL. GROBLANEJ

TEMAT: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
BUDOWA ODCINKA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
BIERUN UL. GROBLANA
PROJEKTANT: dr inz. Artur Cywinski PODPIS:
NR UPR.: 731/01
DATA: SKALA: NR RYS.:
11.2022




