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1. Podstawa prawna opracowania

Ponizsza dokumentacja na zadanie inwestycyjne zostata sporzadzona na
podstawie:

- umowa nr. ZG.271.57.2023 z Nadlesnictwem Baligrdd ul. Bieszczadzka 15,
38-606 Baligrod

- mapa w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- wytyczne przedstawicieli Inwestora

- obowigzujgce Polskie Normy, Przepisy Prawa Budowlanego i rozporzadzenia
wtasciwych ministréw a w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane. Dz. U. 2000 Nr 106
p0z.1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U
2002 Nr. 120 poz. 1133,z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie . Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Dz. U. 2002 Nr 151 poz 1256 z
pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej znaki towarowe,
materiaty i urzadzenia nalezy rozumieé¢ jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych i standardéw jakosciowych. Znaki firmowe
producentow oraz nazwy i symbole wymienionych produktéw w dokumentacji
projektowej, zostaty podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia
ich charakterystyki.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw (wyrobow) i urzadzen
rownowaznych tj. o jakosSci nie gorszej niz opisane w dokumentacji
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projektowej, zgodnie z art. 29 ustawy w odniesieniu do materiatéw, urzadzen i
wyrobow.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac
niezbednie, wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi
europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy produktow.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest remont istniejgcych zbiornikdw na wode w Szkoétce
Lesnej Gérzanka, ktére majg za zadanie zapewnienie odpowiedniej ilosci wody
do celéw nawodnieniowych oraz ochrony antyprzymrozkowe;.

Istniejgcy stary zbiornik retencyjny ziemny wykorzystywany do nawadniania
roslin na kwaterach produkcyjnych jest nieszczelny, nieutrzymujacy
minimalnego poziomu wody, ktéry pozwalatby prawidtowo prowadzié
gospodarke na szkotce. Brak wody w zbiorniku jest szczegdlnie ucigzliwy w
przypadku dfugotrwatej suszy i wrecz niebezpieczny dla prawidtowej
gospodarki w szkétce w okresie wystepowania wiosennych przymrozkdw, kiedy
to woda wykorzystywana jest do nawadniania antyprzymrozkowego.

Istniejgcy zbiornik z blachy falistej posiada uszkodzony gérny ring blach co grozi
osunieciem wkfadu uszczelniajgcego i rozszczelnieniem zbiornika.

3. Przewidywany stan zagospodarowania Szkotki Lesnej Gorzanka

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie Nadles$nictwa Baligrod
podlegajacego pod Dyrekcje Laséw Panstwowych w miejscowosci Gérzanka ,
gmina Solina

W ramach opracowania projektuje sie remont:

- istniejgcego zbiornika ziemnego,

- istniejgcego zbiornika z blachy falistej srednica 12,75m wysokos¢ 4,64m

Wszystkie wymienione prace majg na celu remont istniejgcych zbiornikdw na
wode. Nie bedg miaty one wptywu na zagospodarowanie terenu, a takze nie
wykraczajg poza obreb szkoétki. Nie zmieniajg dotychczasowego uktadu
komunikacyjnego jak i granic dziatki.
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4. Opis remontu zbiornikow
4.1. Zbiornik z blachy falistej

Zbiorniki z blachy falistej umozliwiajg gromadzenie wody do celéw
nawodnieniowych i zapewniajg utrzymanie odpowiedniej rezerwy wody.

W ramach remontu istniejgcego zbiornika z blachy falistej o wymiarach
Srednica 12,75 i wysokos$¢ 4,64m projektuje sie wymiane :
e gobrnego ringu blach - nowa blacha o grubosci min. 0,8-1mm,
galwanizowana Z275GD wraz ze srubami, podktadkami i nakretkami
e wktadu uszczelniajgcego — nowy wktad uszczelniajgcy ENPEX FPP
0,75mm , gramatura 682 gr/m? ( +/- 5% )z prefabrykowanym wyjsciem
w dnie na rure PE @200
e pokrywy antyglonowej — montaz nowej pokrywy antyglonowej
ptywajgcej wraz z obcigznikami - typu ENPI Airfloat

W ramach projektu przewiduje sie demontaz starego wktadu uszczelniajgcego
,pokrywy antyglonowej, gdérnego ringu blach zbiornika. Nastepnie nalezy
zamontowaé nowe blachy oraz wktad uszczelniajgcy. Po napetnieniu zbiornika
wodg oraz sprawdzeniu szczelnosci nalezy zamontowa¢ nowg pokrywe
antyglonowg ptywajaca ( typ airfloat bez stelazu) wraz z obcigznikami.

Rys.2. Zdjecie istniejgcego zbiornika z blachy
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4.2. Zbiornik ziemny

W ramach remontu zbiornika ziemnego projektuje sie nastepujgce prace
ziemne:
e odmulenie i wyczyszczenie dna zbiornika wraz z wywozem urobku.
e formowanie skarp zbiornika — zdjecie darni i wyréwnanie skarp wraz z
wywozem urobku
e wyspanie dna zbiornika piaskiem— grubos¢ 10cm
e formowanie i zageszczenie dna zbiornika

Ze wzgledu na konieczno$¢ oszczednego gospodarowania wodg, dno i skarpy
zbiornika zlokalizowanego na przepuszczalnych gruntach, nalezy uszczelnié¢
specjalng folig PEHD o grubosci 1,5mm. Folia PE-HD jest odporna na
dziatanie czynnikdw zewnetrznych, jak promienie stoneczne i niskie
temperatury. Geomembrana zostanie roztozona na geowtdkninie ochronnej o
gramaturze 120g/m?2.

Zakotwienie folii na koronie nasypow uzyska sie przez utozenie jej i zasypanie
w wykopie o gtebokosci 50cm i szerokosci 20cm

Folie nalezy uktadac i tgczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy zwrdcié
baczng uwage na szczelne potaczenie rurociggdéw z folig w miejscu potaczenia
z rurociggami ( istniejgce rurociagi zostaty zaznaczone na mapie) oraz na
staranne usuniecie ostrych przedmiotéw (kamienie, korzenie) z podtoza przed
utozeniem geowtdkniny ochronnej i foli.

W celu umozliwienia ewentualne zejscia do zbiornika w celu przeprowadzenia
prac serwisowych projektuje sie montaz drabiny wykonanej ze stali
nierdzewnej -1 szt ( lokalizacja zejscia do zbiornika zostata przedstawiana na
zatgczniku nr.1- mapa) .

Parametry zbiornika,
Wymiary dna — ok. 40m x 20,5m
Srednia gteboko$¢ zbiornika — ok. 2 m
Szerokos$¢ umocnionej korony - 1,5 m
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Rys.2. Zdjecie istniejgcego zbiornika ziemnego
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawa Budowlanego (Dz.
U.2019 po0z.1186 ze zmianami)

Niniejszym oswiadczam ze projekt:
»Remont zbiornikdw na Szkétce Lesnej Gérzanka”
opracowany na rzecz Inwestora:
Nadlesnictwo Baligréd
Kakolewo, ul. Bieszczadzka 15
38-606 Baligrod
zostat opracowany z zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Kamil Wiczk
Koszalin,28.08.2020
Upr. Bud. ZAP/0223/P0O0S/13



