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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na dziatce nr 335/1 potozonej w miejscowosci
Zimnowoda, gmina Borek Wielkopolski.

Projektuje sie wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, w sktad boiska wielofunkcyjnego wchodzg :
boisko do pitki recznej, boisko do pitki siatkowej, boisko do koszykéwki oraz boisko

do tenisa. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dzialce.

Zestawienie powierzchni i wymiaréw gabarytowych:
- powierzchnia zabudowy 1056,00 m2

- dlugosé 44,00 m

- szerokos¢ 24,00 m
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1 Element Boisko wielofunkcyjne
1 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
na gtebokosci 20°'cm
ChodniK o SRABBRANTYATO i 48,824000
RAZEM:: 1 209,074000|m2 1209,074
2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci. Pogbienie do 50 cm.
e ARIOIMOS 8
Oz 08 ODO: oo
e T209074 1209074000
RAZEM:: 1 209,074000|m2 1209,074
3 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. gruntKategorii -1V e
Wyliczenie I0SCi rOD0t:
11209.074 1209,074000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 209,074000|m2 1209,074
4 KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy
PO ZAgeSZCZENIUT0TOM
Oz 08 ODO: oo
e T209074 1209074000
RAZEM:: 1 209,074000|m2 1209,074
5 KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy
1°cm zageszczenia. Pogrubienie do $redno 43 cm (min 19 cm do 67 max), 1s=0,98
e OO oo e
Oz 08 OO, oo oo
Boisko . (e40%157(440415) 1160250000
RAZEM:: 1 160,250000|m2 1 160,250
5 KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy
1°cm zageszczenia. Pogrubienie do $redno 37 cm
Krotno§¢=27
Chodnik . @asssamzo 48,824000
RAZEM 48,824000|m2 48,824
40
............................................................................................................................................................... ;1056,000000
RAZEM:: 1 056,000000|m2 1 056,000
41 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15 cm, warstwa dolna z
kruszywa tamanego o frakcji 31,5 - 63 mm
R=0955 M=1,000 S=1000 oo
. 1056,000000
RAZEM:: 1 056,000000|m2 1 056,000
7 KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw famanych warstwa gérna grubos¢ warstwy 5°'cm, warstwa gérna z
kruszywa tamanego o frakcji 5- 31,5 mm i warstwa z kruszywa o frakgji 0,075 - 5,0 mm
R=0,855 M= 1000 8 2 000 e
fosB000 1056,000000
RAZEM:: 1 056,000000|m2 1 056,000
9 KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i utozenie nawierzchni z elastycznej warstwy nosnej gr 3,5 cm.
01/0101/01 Parametry nawierzchni podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robst.
| 1056,000000
RAZEM:: 1 056,000000|m2 1 056,000
10 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i utozenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z liniami
01/0101/01  _ |boisk. Parametry nawierzehni podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Wyliczenie I0SCi rOD0t:
:1056,000000
RAZEM:: 1 056,000000|m2 1 056,000
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11 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po
ZAgQSZCZONIU B CM e
............................................................................................................................................................... i 43080000
RAZEM:: 112,240000/m2 112,240
12 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy. Pogrubienie do 5 cm
o Krotnose=2
Wyliczenie ilosci robot:
2240 112,240000
RAZEM:: 112,240000|m2 112,240
13  |KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce
............................. cementowo-piaskowej.
Wyliczenie flosci robOt:
1112.240 112,240000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  112,240000/m2 112,240
14 |KNR 231/401/4_[Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii IV~~~
Wedzchodnika T laabsia 7 giass 55450000
RAZEM 55,490000|m 55,490
15
............................................................................................................................................................ : 8,400000
RAZEM:: 19,889400/m3 19,889
16 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa.
Wokofopaski o ((@450°2+4250°2) 140,000000
RAZEM:: 331,490000/m 331,490
17 |KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi z odktadu (po korytowaniu) wraz z
(1) przemieszczeniem nadmiaru
13,750000
RAZEM:: 158,125000|m3 158,125
2 Element Kosze do koszykowki
18 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10'm,
e KBEBGOTIA GEUNEU Il e
Wyliczenie H08Ci rODG: e
Wykop pod fundamenty 080810742 . 5120000
RAZEM 5,120000|m3 5,120
19 |KNR 202/203/3 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 2,5°m3, beton podawany pompa, beton C20/25
)
Wyliczenie flosci robSt:
5120 5,120000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 5,120000/m3 5,120
20 |KNR 223/309/8 |Osadzenie elementow stalowych, tuleja do stojaka do koszykowki
1
w R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 4,000
21 |KNR 223/310/4 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) stupkéw regulowanych, stojak stalowy , tablica
plexi do koszykéwki 180x105 ,dt.wysiegnika 1,6m, jednostupowy, kosz uchylny sprezynowy,
siatka do kosza
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
3 Element Siatka do siatkowki
22 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m,
e dKAYEGOTE grUNtU e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Wykop pod fundamenty 0870810272 2,560000
RAZEM:: 2,560000/m3 2,560
23 |KNR 202/203/3 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 2,5°'m3, beton podawany pompg, beton C20/25
@)
Wyliozenie ilosoirobOt:
B0 2,560000
RAZEM 2,560000|m3 2,560
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24 |KNR 223/309/8 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleja do stojaka do siatkdwki wraz z pokrywkg (komplet -
(1) na dwa stupki)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
25 |KNR 223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) stupkéw, Stupki wolnostojace, aluminiowe do
siatkowki z regulacjg wysokosci zawieszenia siatki; 2 ostony; - przekréj owalny 120x100mm,
z siatkg (komplet - dwa stupki z siatkg)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
4 Element Siatka do tenisa ziemnego
26 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10'm,
............................. kategoriagruntu lll
Wyliczenie iloscirobot:
Wykop pod fundamenty 08081022 2,560000
RAZEM 2,560000|m3 2,560
27 |KNR 202/203/3 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 2,5'm3, beton podawany pompa, beton C20/25
2)
Wyllczenie flodairobgt,
260 2,560000
RAZEM:: 2,560000|m3 2,560
28 |KNR 223/309/8 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleja do stojaka do tenisa wraz z pokrywkg (komplet - na
(1) dwa stupki)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
29 |KNR 223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) stupkéw, Stupki wolnostojgce, aluminiowe do
tenisa ziemnego; 2 ostony; - przekréj owalny 120x100mm, z siatkg (komplet - dwa stupki z
siatk:
R= (?,)955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
5 Element Bramki do pitki recznej
30 |KNR201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$é do 10'm,
............................. kategoriagruntu lll
Wyliczenie iloscirobot:
Wykop pod fundamenty 080,814,022 2,560000
RAZEM:: 2,560000|m3 2,560
31 |KNR 202/203/3 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 2,5'm3, beton podawany pompg, beton C20/25
"""""" 2,560000
RAZEM:: 2,560000|m3 2,560
32 |KNR 223/309/5 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
33 |KNR223/310/6 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) bramek, bramki stalowe z siatkg do pitki recznej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
6 |Element Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
34 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$é do 10'm,
kategoria gruntu Ill
Wykop pod fundamenty :0,6070,60%0,80*46 : 13,248000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 13,248000|m3 13,248
35 |KNR Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwyktego B-15 o objetosci: ponad 0,5 do 1,0 m3
20202080202 | T
Wyliczenie lloscirobot:
3 13,248000
RAZEM 13,248000|m3 13,248
36 |KNR 225/307/4 |Analogia. Dostawa i montaz pitkochwytéw z siatki polipropylenowej na stupkach stalowych,
wysokos¢ 4,0 m. Siatka bezweziowa 8x8 cm grubos¢ splotu 5 mm, linka napinajgca stalowa w
|ostonie PCV
N 1 2T 1 560000000
RAZEM 560,000000|m2 560,000
7  |Element Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego
37 |KNR231/401/4 |[Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii ll-IV
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 44,000000
44,000000|m 44,000
38
: 2,640000
2,640000|m3 2,640
39 |KNR 231/606/3 |Odwodnienie liniowe z wkasnym spadkiem dna z klasg obcigzenia A15, ruszt w poprzeczne
mostki ze stali ocynkowane m 44,000
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8 Element Kanaty rurowe
375 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,15,
............................. glebokosc do 3 m, kategoriagruntu Il
yliczenie loSCi TOD Ot e
Kanlizacja grawitacyjna 1820106015 73,800000
RAZEM:: 73,800000|m3 73,800
376 |KNNR 4/1411/1 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich, grubosé 10cm "
yliczenie loSCi TOD Ot e
Kanlizacja grawitacyjna :82,0*0,60%0,10 4,920000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,920000|m3 4,920
377 |KNNR 4/1411/2 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiai6w sypkich, grubosé 15 cm. Obsypanie rury 200
o 9,840000
RAZEM:: 9,840000/m3 9,840
378 |KNNR 4/1411/4 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiai6w sypkich, grubosé 30 cm. Nasypanie pisku narury
yliczenie loSCi rOD Ot e
Kanlizacja grawitacyjna :182,0"0,6070,30 14,760000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,760000|m3 14,760
379 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1,5 m,
e KEEBGOTIA QU LN e
Wyliczenie l0SCi OOt e
... 73800-4920-9840-14760  44,280000
RAZEM 44,280000|m3 44,280
380 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200°'mm m 82,000
381 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe dn 600 mm - Wtaz zeliwny typ lekki + rura teleskopowa
218/517/2 szt 2,000
KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi’1000'mm, gtebokos¢
(1) 3'm. Odstojnik piasku. szt 1,000
KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1000"'mm, dodatek za
(1) kazde 0,5°'m gtebokosci ponad 3'm 0.5m -4,000
385 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Wigczenie w istniejgcg studzienke
01/0101/01 kpl 1,000
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