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- budowa boiska wielofunkcyjnego

- Ufwardzenia projektowane

— | - granica dziati

| - powierzchnia biologicznie czynna

- istniejace pojemniki na Smieci

Uwagal

- instalacja kanalizacji deszczowej

Niniejszy projekt zagospodarowania sporzgdzony zostat na zeskanowanym
elektronicznie oryginale mapy zasadniczej do celow projektowych.
Kopia oryginatu mapy w zatgczniku.

lestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlodenie fatszywych oswiadezan,
Cswiadczam, te operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku
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Nr. oraz data sporzgdienia dokumentu Protokot nr 1 z dnia 27.10.2021

zawierajgcego wynik pozytywne|

weryfikacy

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien lakub Golinski nr.upr. 22718

rawodowych kierownika prac

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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OPIS DO PROJEKTU
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

INWESTOR: GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
UL. RYNEK 1
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
OBIEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES BUDOWY: DZ. NR 335/1

ZIMNOWODA
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENI POWIERZCHNI

1. Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie nr 7 na dzialce nr 335/1 potozone

w miejscowosci Zimnowoda, gmina Borek Wielkopolski.

Projektuje sie wykonanie nastepujacych obiektow:

- Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, w sktad boiska wielofunkcyjnego
wchodza; boisko do pitki recznej, boisko do pitki siatkowej, boisko do koszykowki oraz
boisko do tenisa. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez odwodnienie liniowe do
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na niniejszej dziatce.

- Pitkochwytow wysokosci 4,0 m kazdy.

2. Zestawienie powierzchni i wymiardw gabarytowych boiska wielofunkcyjneqo:

-powierzchnia zabudowy - boisko wielofunkcyjne oraz utwardzenia 1171,35 m
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w tym utwardzenia 115,35 m?

-dtugos¢ boiska 4400 m
-szeroko$¢ boiska 24,00 m
W szczegolnosci:
§ Boisko do siatkowki 9,00x18,00 = 162,00 m?
§ Boisko do koszykdowki 15,10%22,00 = 332,20 m?
§ Boisko do pitki recznej 20,00x40,00 = 800,00 m2
§ Boisko do tenisa 10,97x23,77 = 260,76 m?

Wyposazenie sportowe:

Wyposazenie do pitki koszykowej:

Obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy — 2 sztuki;

Tablica do koszykdwki epoksydowa o wymiarach 105x180 cm — 2 sztuki;
Mechanizm regulacji wysokosci — 2 sztuki;

Konstrukcja do koszykowki jednostupowa — 2 sztuki

Wyposazenie do pitki siatkowe;:

siatka wraz ze stupkami do siatkdwki aluminiowymi, wielofunkcyjnymi — 2 sztuki;
Wyposazenie do pitki recznej:

2 bramki stalowe do pitki recznej (3x2m);

Wyposazenie do gry w tenisa:

1 komplet — siatka wraz ze stupkami do tenisa.

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach.

3.

Nawierzchnia tartanowa:

Charakterystyka nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje sie warstwe

przepuszczalng dla wody i warstwe stabilizujgcg typu ET o grubosci min. 35 mm. Nastepnie

warstwe gr. 11 mm z granulatu SBR i lepiszcza pu, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka

granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2 mm. Kolor nawierzchni ceglasto-czerwony na

catej powierzchni boiska.

Wymagania:

parametr wartos¢ wymagana wg normy
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PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa 204

Wydtuzenie podczas zerwania, % =40

Opor poslizgu, PTV:
- na sucho 80+110
- na mokro 55+110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalno$¢ wody, mm/h =150

Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletyczne))

Odpornos¢ na kolce:

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % <20

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, % <20

Odpornos¢ po przy$pieszonym starzeniu:

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie, N/mm? 204

- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, % =40

- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44

- odpornosc¢ na kolce:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow, MPa >0,4
- spadek wytrzymato$ci po dziataniu kolcow, % <20
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcow, % | =40
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu | < 20

kolcow, %

Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4

- Zzmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:
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- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50

- hawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6

- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6

- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, % > 85

- pitka tenisowa, % > 85

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
@ Wyniki badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujace w UE

parametry nawierzchni pu)
@ Wyniki badan na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne —
zawarto$¢ zwigzkow chemicznych)
@ Wyniki badan WWA z okresleniem k. 1
@ - Atest higieniczny PZH
@ Karta techniczna potwierdzona przez producenta
Celem weryfikacji wtasciwo$ci i parametrow technicznych proponowanych przez Oferentow
nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z ofertg dokumentow wyzej
opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé

zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq by¢ sktadane).

Poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa ET :

Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-
gumowych lub nawierzchni z trawy sztucznej o grubo$ci warstwy 35 mm — wersja podstawowa.
Wymaga podbudowy przepuszczalne] z kruszywa. Jest alternatywg podbudowy
asfaltobetonowej lub betonowej. Duzg zaletq jej jest przepuszczalnos¢ dla wody .

System ten objety jest aprobatg ITB nr AT-15- 4953/2001.

Wykonanie elastycznej warstwy nosne;.
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Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego
0 Srednicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, potaczonego lepiszczem PUR, jednosktadnikowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR)

W mikserze.

Przyblizone zuzycie poszczegolnych produktow na 1 m? przy grubo$ci ET 35 mm

granulat gumowy 1-5 mm wraz ze Scierem gumowym 11,50 kg

kruszywo kwarcowe 2-5 mm 29,00 kg

lepiszcze PUR 2,30 kg
Uwagi ogoine:

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkow
pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczegolnych materiatow
opisanych w oryginalnych kartach technicznych systeméw i produktow.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, uktadana na podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym o typu ET.

Nawierzchnia SP jest bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, 13 mm,
0 zwartej strukturze, mata gumowa, wykonywana na miejscu instalacji przez maszyne + natrysk
PU. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow
konkurencji technicznych zawodow, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacii
ruchowe.

Podbudowa

Elastyczna podbudowa ET uktadana na kruszywach, odpowiednio wyprofilowana spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz

2 mm.

Wykonanie warstwy nos$nej - ,.elastycznej”

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas

poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze .
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Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,5 mm w odpowiednim stosunku wagowym. Czynno$¢ tg wykonuje sie
w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na
warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki).

4. Pitkochwyty:

Zaprojektowano stupy pitkochwytow o wysokosci h=4,0 m wykonanych z rury stalowej o profilu
zamknietym z RK 80x80x2mm, malowany proszkowo na kolor zielony. Siatka ostonowa,
bezweztowa z polipropylenu o oczkach 8x8 cm, grubos¢ siatki 5mm. Kolor siatki zielony.

Stupy pitkochwytu nalezy osadzi¢ w stopach betonowych z betonu C20/25 o wymiarach
60x60x80 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm . Zaslepka PCV 80x80mm wciskana w gorng
czesc¢ stupka.

5. Chodnik oraz opaska wokot boiska wielofunkcyjneqo:

Zaprojektowano chodnik - dojscie o szerokosci 1,5 m do boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
z kostki brukowej koloru szarego. Grubo$¢ kostki brukowej 6¢cm .
Przekroj przez warstwy konstrukcyjne:

- kostka betonowa brukowa — barwa szara gr. 6 cm;

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm;

- podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr. 10 cm.
Nawierzchnie obustronnie ograniczona betonowymi obrzezami 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 10 cm.
Opaska wokot boiska wielofunkcyjnego:
Zaprojektowano opaske o szerokosci 0,5 m wokot boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
z kostki brukowej koloru szarego. Grubo$¢ kostki brukowej 6¢cm.
Przekroj przez warstwy konstrukcyjne:

- kostka betonowa brukowa — barwa szara gr. 6 cm;

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm;

- podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 grubos¢ odczytac z przekroju A-A oraz

B-B.
- istniejacy grunt.

6. Odwodnienie boiska:

10
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Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano poprzez odwodnienie liniowe.
Scieki deszczowe z odwodnienia liniowego doprowadzié do istniejacej przytacza — studni
deszczowej. Rury przytaczeniowe wykonac jako PCV-U klasy S ( SDR34, SN8).

VIIl.  UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC si¢ z projektantem przed
przystapieniem do robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosdci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

OPRACOWAL.:

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

Jarocin, ul, Korwaliowa 2, tel. 502 223 854
uprawniony projektant | kierownik budowy w specjalnosc
konstrukcyino-budowlans] bez ograniczen
upr. nr WEP/OOS0PWORI0E6

11
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
635-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES BUDOWY

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, ZIMNOWODA DZ. NR 335 /1

TYTUE RYSUNKU RZUT BOISK
BRANZA Architekturo DATA SKALA . NR
PROJEKTU | konstrukejo WYKONANIA 112021 rvsunku |12 100 | Rysumy
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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124.10

istniejgcy teren

124.70

istniejgcy teren

50

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm

poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 35 mm

PRZEKROJ B-B

kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 6 cm

podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm

podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr.33cm

istniejgcy grunt

g warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego, E
< _SMH_S Wmﬁo.:oﬂm brukowa " barwa me_.m gr. 6 cm kruszywo ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% <
podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm frakcji 0,075 - 5,0 mm
M podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr.31cm warstwa gorna z kruszywa famanego o frakcji 5- 31,5 mm gr. 8cm .M.
S istniejacy grunt warstwa dolna z kruszywa famanego o frakcji 31,5 - 63mm gr. 15 cm 9
= geowtdknina separacyjno-filtracyjna B
podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr.21-33 cm
8, 50 Istniejacy grunt BOISKO WIELOFUNKCYJNE —4400 ﬁ 50 j

warstwg natryskowg poliuretanu
nalezy pokry¢ rowniez kraweznik

[ =
o
by
o
S

warstwg natryskowg poliuretanu
nalezy pokry¢ réwniez kraweznik

1124.10
|

istniejacy teren

nasyp z piasku pylastego prochniczego

kraweznik 8x30x100cm
tawa betonowa z betonu C16/ 20 gr. 18 cm
podsypka cementowo-piaksowa gr.10cm

124.40

PRZEKROJ A-A

m nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm £
Mm poliuretanowa elastyczna warstwa podkladowa gr. 35 mm AO.f,
2 kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 6 cm warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego, = | |kostka betonowa brukowa - barwa szara gr. 6 cm
£ | |podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm kruszywo ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% 2| |podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm
2 | |podbudowa z piasku zaggszczonego do 1s=0,98 gr.31cm frakcji 0,075 - 5,0 mm S | |podbudowa z piasku zageszczonego do Is=0,98 gr.80cm
S | |Istniejacy grunt warstwa gorna z kruszywa famanego o frakcji 5- 31,5 mm gr. 8cm £ | [istniejacy grunt
warstwa dolna z kruszywa famanego o frakcji 31,5 - 63mm gr. 15 cm
geowldknina separacyjno- ]
podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr.19-67 cm warstwa natryskowg poliuretanu
istniejacy grunt nalezy pokry¢ rowniez kraweznik
8 50 BOISKO WIELOFUNKCYJNE —2400 16, 50 |8 413.5 |
i | warstwg natryskowg poliuretanu K i trawa naturalna |
nalezy pokry¢ rowniez kraweznik W 124.00 korytko odwadniajace 41 warstwa wegetacyjna gr. 15 cm

o
Yo}

nasyp z piasku pylastego prochniczego ~
gruzu betonowego i kamieni

kraweznik 8x30x100cm
tawa betonowa z betonu C16/ 20 gr. 18 cm
podsypka cementowo-piaksowa gr.10cm

podbudowa z piasku zageszczonego

Y

kraweznik 8x30x100cm ‘
tawa betonowa z betonu C16/ 20 gr. 18 cm
podsypka cementowo-piaksowa gr.10cm

do 1s=0,98 gr.84-35 cm
123.60

o

kraweznik 8x30x100cm
tawa betonowa z betonu C16/ 20 gr. 18 cm
podsypka cementowo-piaksowa gr.10cm

_ gruzu betonowego i kamieni

124.20

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
635-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES BUDOWY

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, ZIMNOWODA DZ. NR 335/1

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ A—A , PRZEKROJ B-B

BRANZA
PROJEKTU

Architektura DATA
i konstrukecja WYKONANIA

11.2021

SKALA
RYSUNKU

—_

. NR
:950 RYSUNKU

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

Jaracin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawnienia do projektowania i kierowania

robotami  budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

upr. nr WKP/0060/PWOK/06

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

ZASLEPKA PCV 80x80mm SLUP STALOWY O PROFILU ZAMKNIETYM 2mm, SLUP STALOWY O PROFILU ZAMKNIETYM 2mm,
%S\QWF»Z‘» w QQEIS OwaQ ﬁexme mm MALOWANY PROSZKOWO, KOLOR ZIELONY ﬁ?&c mm MALOWANY PROSZKOWO, KOLOR ZIELONY
SLUPKA |
S.:.} OSLONOWA, BEZWEZLOWA
vot%moviumzc O OCZKACH
*8cm, GRUBOSC SIATKI 5mm
OLOR ZIELONY
g 3
()
[e)
[ b [ 4 [ N
30, 250 L 250 , L 250 L 250 ,
£ 1 7 1 1 7
O @] O O O O
, 60 |, 190 L 60 190 L s0 |, | L 60 190 L 60 | 189.5 L 60 |,
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Stopa fundamentowa z betonu C20 /25 o wym.
60x60x80cm

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
635-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA BOREK_WIELKOPOLSK]
OBIEKT BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ADRES BUDOWY 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, ZIMNOWODA DZ. NR 335 /1
TYTUE RYSUNKU WIDOK PIFKOCHWYTU H—4,0m
BRANZA Architektura DATA SKALA . \R
PROJEKTU | i konstrukcjo WYKONANIA 112021 rvsunku |1590 | mysuwy | 9
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jaracin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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900 900 |

300 *

min. 50 cm max. 100 cm

093 d 294.5 294.5 099

900

)
O
0@
._.C_um,._m AN _UO—A_N<<<>V N>_<_QZ._.O<<>Zm LINIE SZEROKOSCI 5 cm DLA POLA GRY W PItK
W PODBUDOWIE; DO MONTAZU StUPKOW SATOWA KOLOR zﬁmam_mmx_ :
montaz wg. zalecen producenta A
Mm | @@ Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
E INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
§ @) OBIEKT BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJUNEGO
3_3 mo cm max ‘_OO cm ADRES BUDOWY 65—-3810 BOREK WIELKOPOLSKI, ZIMNOWODA DZ. NR wu@\é
TYTUE RYSUNKU GLOWNE BOISKO DO SIATKOWKI
BRANZA .>828§c8 DATA 11,2021 SKALA s_ @O NR
PROJEKTU i konstrukcja WYKONANIA ' RYSUNKU * RYSUNKU

AUTOR PROJEKTU

\_ mec 7 PROJEKTANT

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jaracin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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Il
I
,N, \ BRAMKA STALOWA Z SIATKA
\ Y\ 3,0x2,0x1,0m
\ TULEJE (Z POKRYWA) ZAMONTOWANE
\ W PODBUDOWNE; DO MONTAZU BRAMEK
\ montaz wg. Nm_m%s producenta
\ \
/ \. LINIE Mmeo_Aowo._ 5 cm DLA POLA GRY W PItKE
\ N RECZNA KOLOR ZOLTY
\ N
\ Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
// TN~ 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
N INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
. OBIEKT BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
AN ADRES BUDOWY 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, ZIMNOWODA DZ. NR 335/1
S
S TYTUE RYSUNKU BOISKO DO PIEKI RECZNEJ
> BRANZA Architektura DATA SKALA . NR
= — PROJEKTU i konstrukcjo WYKONANIA 112021 rvsunku |12 100 | Rysum
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jaracin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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LINIE SZEROKOSCI 5 cm DLA POLA GRY W
TENIS KOLOR NIEBIESKI

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski

65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO

ADRES BUDOWY

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, ZIMNOWODA DZ. NR 335 /1

TYTUL RYSUNKU

BOISKO DO TENISA

BRANZA Architektura DATA SKALA . NR
PROJEKTU i konstrukcja WYKONANIA 112021 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU 6
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jaracin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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LINIE SZEROKOSCI 5 cm DLA POLA GRY W PILKE
KOSZYKOWA KOLOR BIALY

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
635-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO

ADRES BUDOWY

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, ZIMNOWODA DZ. NR 335 /1

TYTUL RYSUNKU

BOISKO DO KOSZYKOWKI

BRANZA Architektura DATA SKALA . NR
PROJEKTU i konstrukcja WYKONANIA 112021 RYSUNKU 1:100

RYSUNKU

~

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jaracin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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ROZPORKA DOLNA

rura stalowa 935mm
cynkowana galwanicznie

ROZPORKA DOLNA

ROZPORKA DOLNA

PROFIL RK80x80

TULEJA H=500mm

FUNDAMENT BETON C20/25

n

100

TN

ODWODNIENIE ZWIR

50
60

10

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

Bramki do pitki recznej 3x2 m stalowe, cynkowane ogniowo,
wykonane z profilu 80x80mm, z fukami sktadanymi.

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
635-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

Q rura stalowa @35mm rura stalowa @35mm
- cynkowana galwanicznie cynkowana galwanicznie
FUNDAMENT BETON C20/25 FUNDAMENT BETON C20/25
PROFIL RK80x80 PROFIL RK80x80
o LINIA BOISKA
i
PROFIL RK80x80
PROFIL RK80x80 PROFIL RK80x80

()
o
~N

TULEJA H=500mm TULEJA H=500mm

FUNDAMENT BETON C20/25 ROZPORKA DOLNA FUNDAMENT BETON C 20/24

(T T T I [T AT [ T T T TN TR [T T T
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
o [e]
o © v o
[€e) (<=}
of El
ODWODNIENIE 2ZWIR ODWODNIENIE 2ZWIR

INWESTOR GMINA BOREK_WIELKOPOLSK]
OBIEKT BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ADRES BUDOWY 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, ZIMNOWODA DZ. NR 335 /1
TYTUE RYSUNKU BRAMKA DO PItKI REC/ZNEJ
BRANZA Architektura DATA SKALA . \R
PROJEKTU | i konstrukcjo WYKONANIA 112021 rvsunku |12 100 ] vy | 8
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT

mgr inz, KRZYSZTOF KOWALSKI

Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeri

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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60.5 | 59 | 60.9
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TABLICA Z TWORZYWA
160 |
Yo}
=
SLUP O REGULOWANEJ
WYSOKOSCI . o . o
stojak z RK 100x100x3 -mﬁo_.m_A do koszykowki jednostupowy z regulacjg wysokosci
wysieg 160 cm,;
- wykonany z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3mm;
- cynkowany ogniowo;
- przeznaczony do betonowania na state lub montowania w
tulei;
- zgodny z normg PN-EN 1270:2006
TULEJA 120*120*800mm
i
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA : : : .
Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
3 S INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
FUNDAMENT BETON C20/25 - ° -l 5 OBIEKT BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO
= = ADRES BUDOWY 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, ZIMNOWODA DZ. NR 335 /1
TYTUE RYSUNKU KOSZ DO KOSZYKOWKI
BRANZA Architektura DATA SKALA . NR
PROJEKTU i konstrukcja WYKONANIA 12021 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU 9
— —t — —t AUTOR PROJEKTU
& & PROJEKTANT
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
ODWODNIENIE ZWIR 32 7 12 7 56 Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 864
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

7 60

budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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g z
g 3
> o [}
& N 5
g 8 2
S 8 S ®
m m P g
3 g g g
1:100 £ £ 5 H
s S 3 2
2 s g g
g i ) 2
£ £ ) K
POZIOM POROWNAWCZY 115 m n.p.m. & 2 Z 2
_NNm_UZ> TERENU 123,61 123,60 123,60 124,21
RZEDNA OSI RUROCIAGU 122,60 122,53 123,18 123,31
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU 8 & g 8
& 0,
SPADKI / DLUGOSCI 0,90% 76,15m 5,0% 2,60m
MATERIAL / SREDNICA PVC - U 200 SN8 PVC - U 200 SN8
ODLEGLOSCI 76,15 m 2,60m
HEKTOMETRY (s3)
LEGENDA:
— . . Instalacja kanalizacji deszczowej
CHARAKT. PUNKTY KAN. SAN. ZEWN. S1 S2 S3
RZEDNA TERENU ISTN. 123,60(123,60) 123,60
RZEDNA DNA KANALU 122,501123,09( 123,21

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES BUDOWY 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, ZIMNOWODA DZ. NR 335/1

TYTUL RYSUNKU PROFIL PODEUZNY KANALIZACJ DESZCZOWEJ
BRANZA Instalacj DATA SKALA . NR

PROUEKTU | Sanitorne 7 WYKONANIA 7 2021 7 RYSUNKU T._oo 7 RYSUNKU 7 10

AUTOR PROJEKTU

FROJEKTANT

mgrin. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwallows 2, tel. 502 22 864
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