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UWAGI:

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU W ZALEZNOSCI OD

JEGO GLEBOKOSCI:

GLEBOKOSC WYKOPU G (m)

MIN SZEROKOSC WYKOPU (m

G < 1,00 nie jest wymagana
1,00 < G < 1,75 0,80
1,75 < G < 4,00 0,90

G > 4,00 1,00

MINIMALNA PRZESTRZEN ROBOCZA MIEDZY SCIANKA RURY
A SCIANA WYKOPU LUB JEGO SZALUNKIEM:

SREDNICA NOMINALNA RURY Q'ONBgVC'ELEPjOSC PRZESTRZENI
DN < 350 0.25 m
350 < DN < 700 0.35 m
700 < DN < 1200 0.45 m
DN > 1200 0.50 m

Zasypka piaskowa (grunt rodzimy
niespoisty lub dowozony)

Zasypka goérna, piaskowo-zwirowa,
grubos$¢ 200mm

Obsypka zasadnicza, piaskowo-

zwirowa, grubos¢ w zaleznosci
od $rednicy rury

Podsypka piaskowo-zwirowa,

grubos$¢ 100mm
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Prierc’)j przéz wykop

Skala: 1:20

Grunt rodzimy

Uwaga:
Zatozone rzedne istniejgcych przewoddéw mogg byc¢

nieprawdziwe.
Sprawdzenia nalezy dokonaé podczas robét tj.odkopaé
rurociagi i dostosowaé dane do rzednych faktycznych.

UWAGI:

1. RZEDNE WEAZOW STUDZIENEK DOSOSOWAC DO ISTNIEJACYCH
RZEDNYCH TERENU W MIEJSCACH ICH LOKALIZACJ. W PRZYPADKU
GDY ODBIEGAJA ONE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE NALEZY PODNIESG
RZEDNA WEAZU DO ISTNIEJACEJ RZEDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI
STUDZIENKI.

2. W MIEJSCU LOKALIZACJ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
PODZIEMNEGO NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAG
PRZEKOPY PROBNE, CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA | ZABEZPIECZNIA
(RZEDNA POSADOWIENIA, SREDNICA, MATERIAL) W REJONIE
UZBROJENIA NALEZY PROWADZIC ROBOTY RECZNIE.

PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJl ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZY(
ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIACYMI INTEGRALNA CZESG
DOKUMENTACJI. ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO

W DOKUMENTACJ ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKLADANIA. PONIEWAZ
W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
MOZE ODBIEGAC OD RZEDNEJ PRZYJETEJ W PROJEKCIE W ZWIAZKU

Z TYM NALEZY PO OK. 2m Z KAZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA WYKONAC WYKOP RECZNIE.

3. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE
KOLIDUJE Z KANALEM OBJETYM PROJEKTEM, NALEZY JE PRZELOZYC.
ROZWIAZANIE PRZELOZENIA UZBROJENIA KOLIDUJACEGO NALEZY
UZGODNIC Z WEASCICIELEM SIECI.

4. PROFILE NALEZY ROZPATRYWAC Z PLANAMI SYTUACYJINO
WYSOKOSCIOWYMI.

5. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC W OKRESIE SUCHYM.
6. STUDNIE ZLOKALIZOWANE NA TERENACH ZIELONYCH NALEZY
WYNIESE 0,30 cm PONAD RZEDNA TERENU.

7. JAKO PODLOZE POD RUROCIAG NALEZY ZASTOSOWAC
PODBUDOWE, PIASKOWO — ZWIROWA ZAGESZCZONA

DO 95% W SKALI PROCTORA. RUROCIAG MUSI BYC ULOZONY NA
PODSYPCE, KT6RA ZAPEWNI MU JEDNORODNE PODPARCIE NA CALEJ
DLUGOSCI. ABY SPEENILA ONE TE FUNKCJE, POWINNA MIEC 100mm
GRUBOSCI. MATERIAL. PODSYPKI NALEZY ROZGARNAC ROWNO NA
CALEJ SZEROKOCI WYKOPU | WYRGWNAC ODPOWIEDNIO Z WYMAGANYM
SPADKIEM RUROCIAGU. PODSYPKE NALEZY WYKONAC Z GRUNTU
SYPKIEGO O UZIARNIENIU DO 16MM | ZAGESCIC DO WSKAZNIKA
ZAGESZCZENIA IS WIEKSZEGO OD 0,97. OBSYPKA KANALU POWINNA
MIEC GRUBOSC 500mm NAD LICO RURY, NALEZY JA ZAGESCIC DO
95% W SKALI PROCTORA. OBSYPKE NALEZY WYKONAC Z MATERIALU
O PARAMETRACH TAKICH JAK PODSYPKI. ZASYP KANALU POWINNIEN
ZOSTAC DOKONANY PIASKIEM ZAGESZCZONYM WARSTWAMI DO 95%

W SKALI PROCTORA. NA TERENACH ZIELONYCH DOPUSZCZA SIE
ZAGESZCZENIE GRUNTU DO 89% W SKALI PROCTORA.

8. PRZEJSCIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH PRZEZ PRZESZKODY
TERENOWE, POWINNY PRZEBIEGAC MOZLIWIE NAJKROTSZA DROGA
MOZLIWIE POD KATEM PROSTYM W STOSUNKU DO PRZESZKODY.

9. SKRZYZOWANIE PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH Z INNYMI
PRZEWODAMI PODZIEMNYMI UZBROJENIA TERENU, NIE POWINNO
NARUSZAC BEZPIECZENSTWA POSADOWIENIA TYCH PRZEWODOW.

10.  DLA STUDNI ZLOKILIZOWANYCH W MIEJSCACH NARAZONYCH

NA RUCH KOLOWY CIEZKI ZASTOSOWAG WEAZ SZCZELNE KLASY D400.
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EKOWATER Sp. z 0.0.
Al. Jerozolimskie 93
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88-420 Rogowo

ROZBUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW O PRZEPUSTOWOSCI 600m3 W ROGOWIE, GM. ROGOWO
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