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Profil podłużny rurociągu 2 ścieku dowożonego. Ob. nr 1- ob. nr 3.

Uprawnienia

Data podpisu Podpis

Uprawnienia

Data podpisu PodpisProjektował

Tytuł rysunku

Nazwa i adres Inwestycji

Nazwa Inwestora

Branża Etap projektu Nr rysunkuArkusz/Arkuszy

PW 1 / 1

Realizacja

2022

Skala

T34

Gmina Rogowo

ul. Kościelna 8

88-420 Rogowo

ROZBUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 600m3 W ROGOWIE, GM. ROGOWO

EKOWATER Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 93

02-001 Warszawa

Sprawdził

mgr inż. Marta Nowak

KUP/0071/POOS/15

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Wojciech Kabaciński

KUP/0173/PWOS/09

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

KWIECIEŃ

2022r.

KWIECIEŃ

2022r.

sanitarna 1:

100

1

:200

49,5 %

PE100_SDR17_sz

110×6,6

0,0 %

34,9 %

kostka

trawnik

kostka

Podsypka piaskowo-żwirowa,

grubość 100mm

Zasypka górna, piaskowo-żwirowa,

grubość 200mm

Obsypka zasadnicza, piaskowo-

żwirowa, grubość w zależności

od średnicy rury

Przerój przez wykop

       Skala: 1:20

Grunt rodzimy

           Uwaga:

Założone rzędne istniejących przewodów mogą być

nieprawdziwe.

Sprawdzenia  należy dokonać podczas robót tj.odkopać

rurociągi i dostosować dane do rzędnych faktycznych.

Zasypka piaskowa (grunt rodzimy

niespoisty lub dowożony)


