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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

55T-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY J PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP,

1.1. Przedmiot Szezegolowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbjoru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
dla zadania podanego w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.,

Szeregolowa Specyfikacja techniczna (8ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
2. wszystkimi czynnodciami umozliwiajgeymi i majacymi na celu odtworzeric w terenie przebiegu tragy
drogowej oraz polozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokodciowych wehodza:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyinego i wysokosciowego punktéw glownych osi trasy i
punktow wysokodciowych, uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowyeh (reperow roboezych), wyznaczenie przekrojow
poprzecznych, zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odiworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych.

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczemia osi obieklu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszezeniem, oznakowanie
w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie ysytuowania obiektu
(kontur, podpory, punkty),

14.  Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania opone” pkt 1.5,

2.MATERIALY.

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow.,

Ogolne wymagania dotyezace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w 571 -00.00.00
»Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2.Rodzaje materialéw,

Do uirwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowad pale drewniane z gwoZdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosei okoto 0,50 metra,

Pale drewnianc umieszczone poza granica robdt ziemmych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ §rednice od 0,15 do 0,20 m i ddugoséé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugoscr okoto 0,30 m, a dla punkiéw utrwalanych w istniejacej nawierzehni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dlugosei od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki" powinny mieé dhugosé okolo 0,50 m i przekréj prostokatny.



3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w 8T -00.60.00 » Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet pomiarowy.

Do odtwotzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokodciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzgt:
teodolity Tub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyezki,

laty, tasmy stalowe, szpilki.

Spreet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punkiow wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosei pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotycziee transportu.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w 3T -00.00.00 »Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport sprzgtu i materiatow.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Ogélne zasady wykonania robdét.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w 8T -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5,2, Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnic z obowigzujgcym Instrukcjami GUGIK (od
1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien przejac od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspohrzedne punkidw gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary peodezyine niczbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Pracc pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje 1
uprawiienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usunigte na
koszt Zamawiajgeego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projekiowej sa zgodne
2 r7eczywislymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, e rzeczywiste rzedne terenu istotnie
ré7nig si¢ od rzednych okredlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostany wykonane na koszt Zamawiajgeego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, 2e roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawey, nie moga byé rozpoczete preed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posérednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakeeptowane przez Inzyniera.

Wykaonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasic trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przckazane preez Zamawiajgeego zostang zniszezone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeczne
do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacjt robot naleza
do obowigzkdéw Wykonawcey.



5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granic robdt ziemnych. Maksymalna odleglosé pomiedzy punktami glownymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysokodciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtosc migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie pfaskim powinna
wynosi¢ 500 metrdw, natomiast w terenie falistym i pérskim powinna byé odpowiednio Zmuiejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery roboeze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
eatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych
w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka dokladnodcia, aby sredni biad niwelacyi
po wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych,

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
Jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;,

5.4.Odtworzenie osi trasy.

Tyczenic osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sicci poligonizacji panstwowe;j albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacii projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglodci
zalezne] od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunka do dokumentacii projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dia autostrad i drog ekspresowyvch lub § em dla pozostatych drog.
Rzgdne miwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyd z dokladnodcia do 1 em w stosunku
do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materialéw wymienionych w pkt 2.2. Usuniceie pali
z osi trasy jest dopuszezalne tylko wéwezas, gdy Wykonawea robodt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszezonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powicrzchni terenu (okreglenie granicy robét), zgodnie z dokumentacig projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypaw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoezne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
gigbszych niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania
ferenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosé ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢  wykonanie nasypow i wykopéw
o ksztalcie zgodnym z dokumentacia projektows.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych.

Dla kazdego z obiektdw mostowych nalezy wyznaczyé jego polozenie w terenie poprzez: wytyczenic
osi obiektu, wytyczenie punktéw okreslajgcych usytiowanie (kontur) obiektu, w szezepdlnodei
przyczotkow i filaréw mostow i wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktdw dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis odpowiednic)
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiekiow.

Polozenie obiektu w planie nalezy okredli¢ z dokladnogeia okredlona w punkcie 5.4.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Qgodlne zasady kontroli jakoéci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych,

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzié wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytyeznych GUGIK
(1.2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1.0gédlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w 8T -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwiazanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscia obmiaru robot mostowych.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1, Opdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2.85poséb odbioru robdt.

Odbior robot zwiazanych z odiworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, kiore Wykonawca

przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00.00.00 ., Wymagania ogalne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 km wykonania robot obejmuje: sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy
i punktéw wysokosciowych, uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie
dodatkowych punktéw wysoko$ciowych, wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie ulatwiajgee
odszukanie i ewentualne odiworzenie.

Platnoé¢ robol zwigzanych z wyznaczeniem obiekiéw mostowych jest ujgta w koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE,

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978. Instrukcja techniczna G-2.
Wysokogciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983. Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne
i wysokosciowe, GUGIK 1979, Wytyezne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,
Wytyezne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S85T-01.02.02
PLANTOWANIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem robét plantowanie terenu.

1.2 Zakres stosowania SST. Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako
dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

L3 Okreslenia podstawowe. Roboty ktérych dotyczy ninejsza SST obejmuja wszystkie
czynnosci  dotyczace: — plantowania i wyréwnania powierzehni przy wykonanych
nawierzchniach,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w 8T - 00, 00.00

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w  ST-00.00.00 ~Wymagania ogélne™pkt.2
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnodé z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Roboty pomiarowe dia potrzeb
robdt oraz wszelkie koszty z tym zwiazane obcigZaja Wykonawce i powinny by¢ wliczone w ceng
UmOWng.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.2

2.1 Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypow wg zasad niniejszej
55T, sa:
— grunt 7 odkiadu,

2.1.1. Grunt z odkladu

Do wyréwnania powierzchni skarp nalezy uiyé ziemig roélinng zdjets z pasa robot ziemnych i

sktadowang zgodnie z ST-00.00.00

* ziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczgeiem robdt budowlanych i
Zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosc,

« ziemia poxyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona Jub zanieczyszczona chemicznie zostala
wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

2.3. Skladowanie
Zgodnie z 8T - 00.00.00 ,,Warunki ogdlne” pkt, 2



3. SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu,
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST~ 00.00.00 ,,Wymagania ogoinepkt.3

3.2  Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot nalezy stosowac:
- fadowarki,

4. TRANSPORT.

4.1 Ogéne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 8T- 00.00.00 ,,Wymagania ogdine™pkt.4

4,2 Transport sprzetu i materialéw.

Transport gruntu moze byé wykonany dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora.

W trakeic zatadunku gruntu Wykonawca powinien usungé z gruntu zanieczyszezenia obce -
korzenie, kamienie itp.

5.  WYKONANIE ROBOT,

5,1 Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.5

5.2, Zakres wykonania robot

5.2.1. Plantowanie

Wykonawoa wyréwna skarpy nasypéw ziemiq » odkladu zachowujac nachylenie skarp zgodnie
z dokumentacjs. Wyréwnywanie gruntem z odkfadu powinno by¢ wykonywane od dolne;
krawedzi skarpy prowadzone w gorg. Warstwe zien roslinnej nalezy lekko zaggscic.

Do wyrdéwnania bgdzie uzyta ziemia urodzajna, uprzednio zdjeta z pasa przewidzianego pod
nasypy i ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

6.1 Ogélne zasady kontroli jakesci robét.
Ogolne zasady kontroli jakogei robot podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2 Kontrola jakeSci prac.

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu rownoscei i stanu zapgszezdnia
wbudowanego materialu

9.  OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogéline zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w 8T- 00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt.7.



7.2  Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest:
- 1 m2 (metr kwadratowy) wyplantowane] powierzchm skarp,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST- 00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt. 8

8.2  Sposéb odbioru robét. Roboty zanikajace

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w 8T - 00.00.00

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne.

Roboty zanikajace nie wystgpuja.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Placi sig za rzeczywidcie wykonang i odebrana ilosé robét.
Cena 1 m2 umoenienia skarp przez humusowanie z obsianiem obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie humusu,
- whudowanie humusu,
- kontrole prawidtowosci wykonania rob

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania ibadania przy
odbiorze

PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP. |
1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techuicznej (SST).

Przedmiotem n/n Szczegblowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem liniowyeh robét ziemnych dla zadania podanego w ST

-(0.00.00 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.1,

1.2.Zakres stosowania 88T,
Szczegdiowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rohot objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacii drag i obejmuja:

a8) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),

b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. VI-X),

¢} pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) budowe nasypéw drogowych.

}.4.Okresienia podstawowe.

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruniu naturalnego lub z gruniy
antropogenicznego spelniajgea warunki statecznosei 1 odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta czgsé wykopu, kiéra jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowdéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub giebokos$é wykopu - réznica rzedne terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyzmaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokodd jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.

1.4.7, Nasyp niebudowlany — czeéd istniejacego nasypu, stanowigcego zwatowisko Iub wysypisko
grustéw nieprzydatnych do wykonania nasypu,

1,4.8. Wykop plytki - wykop, ktérego gigboko#¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.%. Wykop sredni - wykop, ktérego glebokoéé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.10. Wykop gleboki - wykop, kidrego elehokosé przekracza 3 m.

1.4.11. Material zasypowy — material stosowany do wykonania nasypu

1.4.12. Grant nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreglony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.13. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujy zmian objelodci ani nie rozpadajg si pod dzialaniem wody destylowane]; majg
wyltrzymatosc na écigskanie Re ponad 0,2 MPa; wymaga uzyola stodkéw wybuchowych atbo narzedzi
prieumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.14. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa robdt
drogowych,

1.4.15. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.16. Odkiad - miejsce whbudowania lub skladowanis (odwiczienia) gruntéw pozyskanych
w czasic wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac



zwigzanych z trasg drogowg.
1.4.17. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszezeniu

w optymalnej wilgotmosei kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu,
1.4.18. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkodé charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu,
okredlona wg wzonu

2d

L# ———

ds

gdzie:

pd -gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, zgednie 2 BN-77/8931-12 [9], Mg/m*)
pas -maksymalna ggstosé objetodeiowa szkielety gruntowego przy wilgotnodci optymalne], z%m:lnie
7 PN- B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszezenia gruntu w robolach ziemnych, (Mg/m?),

1.4.19. Wskaznik réznoziamnistodci - wielkodé charakleryzujgca zaggszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

= 60
U=
d10
gdzie:
dep - érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dig - érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, {(mm).

1.4.20. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoéé charakteryzujaca stan zapgszczenia gruntu,
okredlona wg wzoru:

gdzie:
E; -modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-8- 02205:1998 [4],
E; -modul odksztaleenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-8- 02205:1998 [4].

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami
i 2 definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

2. MATERIALY (GRUNTY).
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 8T 00.00.00
» Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podzial grunibw,



Podziad gruntow pod wzpledem wysadzinowoéei podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzial gruméw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-8-(2205 [4]

Ly. | Wyszczep Jed- { Grupy gruntow
Glnienie
whadciwod of ;:[33! Niewysadzinowe Witpliwe Wysadzinowe
1
1 |Rodzgj FUMose - piasek mafo wysadzinowe
grumtu niegliniasty pylasty ~ glina plasz-  czystazwiezla,
Zwir — zwietrzelina glina zwigzla, glina pylasta
pospolka gliniasta zwigela ,
piasek gruby — TNOSZ — 1}, it piaszczys-ty, it pylasty
piasek sredni gliniasty bardzo wysadzinowe
piasek drobny - EWiT — piasek gliniasty
zel nierozpadowy gliniasty = pyi. pyl piasz-czysty
— pospotka - ghina piasz- czysta, glina,
gliniasta glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawarlosé
czgstek %
£ . 0,075 <15 od 15 do 30 =30
mm <3 od 3 do 10 > 10
£ 0,02
mm
3 | Kapilarnos
¢  hiemajm <10 *LO =10
Hip
4 | Wskaznik
plaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP

2.3.Zasady wykorzystania pruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé preez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdw.

Grunty przydaine do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wowezas,
gdy stanowia nadmiar objgtosci robét ziemnyceh i za zezwoleniem Inspektors |

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetodei robdt
ziemnych, zostaly za zpody Inzyniera wywiezione prrez Wykonawee poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosel gruntéw przydatnych ze Zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nicprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odklad. Zapewnienic terenéw na odkiad nalezy do obowiazkow Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono fego inaczej w kontrakcie. Inspektor moze nakazaé pozostaw enie na terenie budowy
gruntow, kiérych czasowa niepizydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnogei,

3. SPRZET.

Wykonawea przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sic mozliwoscis
korzystania z pastgpujacego sprzetu do:



— odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.},

~ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruniow {spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacii itp.),

— trapsportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tagmociggi itp.),

— sprzgtu zaggszezajacego (walce, nbijaki, plyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT.

Wybér $rodkow transportowych oraz melod transporta powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialn), jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglodei transportu.
Wydajnodé srodkéw transportowych powinna by¢ pomadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i whudowania gruntu (materiaju).

Zwiekszenie odleglogei transportu ponad wartodcl zatwierdzons nie moze by¢ podstawy roszezen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwieckszone odleglosci nie zostaly
wezeénie] zaakceptoware na pi$mie przez InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nic powinny byé
wigksze niz £ 10 cm, Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych rohdt ziernych nie meize
przekraczaé + 1 em i-3 em,

Szerokosé korpusu nie moze réznié sie od szerokosel projeklowane) o wigeej niz. 4 10 om, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyrainych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sig od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci wyrazone]
tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nierGwnosci na powierzehni skarp nie powinna przekraczac
10 cm przy pomiarze latg 3-metrows, albo powinny by spelnione inne wymagania dotyczgce
réwnodci, wynikajgce z¢ sposobu umocnienia powierzehni.

W grumtach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzehni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnodel skarp, powinny byé okre§lone w dokumentacji projektowsj i S5T.

5.1.0dwodnienia pasa robét ziemeyeh.

Niezaleznie od budowy urzadzes, stanowigcych clementy systeméw odwadnigjgcych, ujgtych w
dokumentacji projekiowej,

Wykonawea powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wid gruniowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpicczyd
grunty przed przewilgoceniem | nawodnieniern. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypéw, aby powierzehniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania tobit spadki,
zapewniajgqce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawey, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnogé, Wykonawca ma obowigzek usunigeia tych gruntéw j zastgpienia ich
gruniami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplal ze strony Zamawiajgeego
za te czynnosel, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw natvralnych i urzadzent odwadniajgeych musi byd
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5 2.0dwodnicnie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robdt ziemnych., Wykonanie wykopdw powinno postgpowaé w kierunku podnoszema sig
niwelety.

W czasic robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umoZzliwiajgee szybki odplyw wdd z wykopu.

O ile w dokumentacii projektowej nic zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien



by¢ mniejszy niz 4% w przypadky gruntow spoistych i nie muigjszy niz 2% w przypadku grumtéw
niespoistych. Naleky uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoged i sposobu odspajania grantdéw oraz
termindw wykonywania innych robét na spehnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia
wykopu w czasie posiepu robdt ziemnych.

Zyodia wody, odsfonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wady
opadowe | gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robéi ziemnych,

5.3.Rowy.

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie 2z dokumentacjs projckiows 1 8587
Szerokos¢ dna i glgbokosé rowu nie mogg réznid sic od wymiaréw projektowanych ¢ wiecej niz £ 5
em. Dokdadnodé wykonania skarp rowéw powinna byé zgodna z okreslong dla skarp wykopow w ST
02.01.01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania i pomisry w czasie wykenywania robdt ziemnych

6.2.Sprawdzenie odwodnieniz
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnodei 2z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz 7z dokumentacjs projektows.
Szezepolng uwage nalezy zwrocié na:
— wlasciwe yj¢cie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wiadciwe ujgeie 1 odprowadzenie wysiekéw wodnych,
6.3. Czestotliwos€ oraz zakres badan i pomisréw

Czgstotliwose oraz zakres badarn i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwost oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna cz¢stotliwosé badan i pomiardw
1 |Pomiar szerokodel korpusu Pomiar {a$ma, szablonem, lata o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomiicg Jub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokoéci dna rowdw prostych, w punktach pldwnych tuky, co 100 m na hakach o R *
100 mco 50 mna dukach o R < 100 m
3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w migjscach, kidre budza watpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pormiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni

korpusu
16 | Pomiar réwnosei skarp ]
7 | Pomiar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m oraz w

Powierzchni korpusu lub dna rowu | punktach watpliwych

§ | Badanie zaggszezenia gruntu Wskaznik zageszezenia okreélaé dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadzic] niz raz na kazde 500 m® nasypu

6.4. Szerokes¢ korpusu ziemnego

Szerokosé korpusu ziemnego nie moze roznic sig od szerokosei projektowanej o wigeej niz 4+ 10 em,
6.5, Szerokosé dna rowdw

Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznic sig od szerokodei projektowanej o wigcej niz & 5 o,

6.6. Rz¢dne korony korpusn ziemnego




Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga réznié sig od rz¢dnych projektowanych o wiecej niz -3
cin Jub +]1 cm.

6.7. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nic moze téznié si¢ od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% wartoded
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.8. Rownosc korony korpusu

Nieréwnosei powierzehni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie mopy przekraczad 3 om.
6.9.Réwnose skarp

Nierownodci skarp, mierzone lala 3-metrowa, nie mogg przekraczac £ 10 cm.

Spadek podhizny korony korpusu lub dna rowu

$padek podluzny powierzehni korpusu ziemnego Tub dna rowy, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 em.

Zageszezenie gruntu

Wskaznik zageszezenia gruntu okreélony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien byé zgodny z
zatozonym dla edpowiedniej kategorii ruchu.

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jedli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane hib zastosowane, 10
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wladciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, kidre wykazujg wigksze odchylenia cech od okresionych w punktach 51 6
specyfikacii powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcee na jego koszt,
Na pisemne wystgpienic Wykonawey, Inzynier moze uznac wade¢ za nie majgca zasadniczego wplywu
na cechy cksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wiclko$¢ potrgeen za obnizong jakose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robdét ziemnych

Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych,

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodaie z dokumentacia projektows, 35T 1 wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00.00,00 ,,Wymagania ogdine™ pki
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy
1, PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreglenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntdw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budow]ane. Badania probek gruntow
3, PN-B-04493:1560 Grunty budowlane. Oaczanie kapilarnosel biemej
4. PN-5-(12205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymaganta 1 badania
5 PN-18010318:1993 Geotekstylia - Terminologia
3 PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Ozpaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  moduty
odksztalcenta nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plyta
9 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu

1.2. Inne dokamenty



Wykonanie i odbiér robdét ziemnych dia drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1975,
strukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDIDP, Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsziywmyceh, IRDIM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podioza grunfowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002,






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

SST - 02.01.01
ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1.Frzedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Techniczne) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem liniowych robét ziemnych dla zadania podanego w
5T -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.1,
L.2.Zakres stosowania 8§ST.
Szczegttowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeza zasad prowadzenia robét ziemnych
zgodnych zDdokumentacja Projekiows, a w szezegdinosei
- wykonanie wykopow w gruncie zwiazanych z usunigciem warstwy gruntéw
nienosnych podczasbudowy;
wykonanie wykopdw za §cianami przyczétkéw istniejacego mostu,
- roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie zwiazane 7 rozbidrkg nasypow drogi;
1.4.0kreslenis podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST -00.00.00 pkt. 1.

1.5.0gdlne wymagania dotyezgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 pkt. 1.
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zpodno$é z
Dokumentacja Projektowa, SST, normami i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY.

2.1, Grunty.

Materiat wystgpujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podioze
nawierzehni. Zgodnie 7 Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsetywnych
[12] powinien charakieryzowaé si¢ grupg nosnosci Gi. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano
do innej grupy noénosci, nalezy podioze doprowadzié do grupy nosnoéei G zpodnie z dokumentacja
projektowa i 88T.

2.2.Materialy do zabezpieczania wykopow.

Stosowane materialy to ksztaltowniki stalowe uzywane do budowy scianek szezelnych
wg notmy PN-86/H-93433.01,

3. SPRZET
3.1.0géloe wymagania dotyczyee sprzetu.
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okredlono w ST 00.00.00 pkt.3.

3.2. Stosowany sprzet.
Sprz¢t do wykonania wykopéw i do wykonania scianek szezelnych podlega akceptacji Inzyniera.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w 8T 00.00.00 pkt. 4.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Zasady prowadzenija robdt

Ogodlne zasady prowadzenia robt podano w ST 00.00.00 pkt. 5.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzet, wynikajacych z nieprawidtowepo uksztaltowania
skarp wykopu, ich podcigeia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy
ich wymicszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InZyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢  bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe
skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia i nosnosci gruntu
Zageszezenic gruntu w wykopach i micjscach zerowych robot ziemnych powinno speiniad
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszezenia (ls), podanego w
tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia w wykopach i miejscach zerowych
robdt ziemnych

) Minimalna wartosc I dla:

Strefa korpu i

refa korpusu Autostrad | drog mnych drog

ekspresowych kategoria kategoria

ruchukKR3-{ ruchukR1-
KR6 KR2

Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na glebokodci od 20 do 50 cm od

powierzchni robdt ziemnych 1.00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaZnika
zageszczenia, to przed wlozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogegéeic do wartodel I,
podanych w tablicy 1.

Jezeli warto§ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byC osiggnigte przez
bezposrednie zageszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac §rodki w celu ulepszenia gruntu
podloza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskazmka zageszezenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okre§lone w SST, proponuje Wykonawea 1 przedstawia do
akceptacii Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzié nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtomego moduty odksztalcenia Ez zgodnie z PN-02205:1998

5.3.0dwodnieniec wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnicnie w catym okresie
trwania robot ziemnych., Wykonanie wykopéw powimno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig
niwelety.

W cyasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhumy i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacy
projcktowe] nic zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnodci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow



wykonywania innych rob6t na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowepo odwodnienia
wykopu w ¢zasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot ziempych.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o tle grubodé warstwy gruntu
(nadkladu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza sig po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlana. Moze odbywac sig jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, kidrenic spowoduja uszkodzeni powierzchni korpusu,

Naprawa uszkodzef powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw cbeigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéei robét podano w ST 00.00.00 pkt. 6.
Wykonawca jest zobowrazany prowadzié aktualng dokumentacje prac.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreglonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlagciwoscl,

b) zapewnienie statecznosei skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakoficzeniu,

d) dokladnoéé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

¢) zaggszezenie gomej strefy korpusu w wykopie wedhug wymagasi okreslonych w pkt 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00.00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarows
Jednostky obmiarows jest m? (metr szedcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00.00 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST -00.00.00 » Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Zakres czynnodci objetych ceng jednostkowa podano w 8T -00.00.00.

10. PZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podzial i opis gruntdw
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-5-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obcigzenie plytg

8. BN-77/8931-12 Oznaczenic wskanika zageszezenia gruntu

o B Lo b



10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978,

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i polsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBIHM, Warszawa 2002,



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
8ST-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
FODLOZA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zapeszczaniem podloza dla zadania podanego w
ST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.1,
1.2, Zakres Stusowania SST.
Szczepblowa Specyfikacja techniczna (S8T1) stanowi  dokument przetargowy i kontrakiowy
przy zlecaniu jrealizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3, Zakres Robét Objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace prowadzenia robot przy
wykonywaniu koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza na przebudowywane} drodze
wewngirae; i obgimuje:
wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowsniem i zapeszczaniem podioza w gruntach kat, 111,
glgbokos¢ koryta ~ 20 em.
Uwagpa:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte sa w SST 02.01.01.

2. MATERIALY.
Nie wystepujs.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
=~ réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszern; Inzynier moze
dopuscié wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcOw statycznych, wibracyjnych Jub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiadciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT.,
Przemieszozanic sprzetu cigzkiego powinno odbywag sie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1, Zasady ogdlne.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza
dopiero po zakoficzeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia
i instalacii urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawea powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych 7 wykonaniem warstw nawierzchni.



Wezeéniejsze przystapicnic do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszezenia podioza
i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznic za zgoda InZyniera,
w korzystnych warankach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zag¢szczonym podtozu nie moze odbywad sig ruch
hudowlany, niczwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2, Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztsttowania koryta w planie 1 profilu powinny byé wezednie]
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwneleglych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany preez InZyniera. Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie szourkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz
co 10 melrdéw.

Rodzaj spreetu, & w szezegdlnodei jego moc nalezy dostosowat do rodzaju gruntu, w Kktérym
prowadzone s roboty i do trudnosci jego odspojenta.

Korylo mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokodé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany preez Inzymera.

Grumt odspojony W czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Inzynieta.

Profilowanie i 2ageszezenie podloza nalezy wykonaé zgodnie 2 zasadami okreélonymi w pkt, 8.3.
5.3. Profilowanic podloza.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powirmo byé oczyszezone ze wszelkich
zanieczyszezen. Nalezy usungé bloto 1 grant, ktory uleg! nadmiememu nawilgoceni.

Po oczyszezeniu powierzchni podioza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istnicjace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, 0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne
podloza,

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiogu
przewidzianym do profilowania Wykonawea powinien spulchnié podtoze na glgbokodc co najmniej
10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujgce dla gobmej strefy korpusu, w
ilodci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié warstwe
do uzyskania wartodci wskaznika zageszezenia, okreslonych w tablicy wp.8.5.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowepo
grunty, to przed przystapieniem do profilowania oczyszezonego podtoza jego powierzehnig nalezy
doggscié 3-4 przejéciami drednicgo walca stalowego, gladkiego lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

5.4. Zapeszezanie podioza,

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalexzy przystapié do jego doggszezenia przez watowanic.
Jakickolwiek nieréwnosdei powstale przy zageszezanin powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg
w spostb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszezenie podloza nalezy kontrolowac wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonei
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I Jub II). Wiskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalng wartoé¢ wskaznika zapgszcezenia podano w tablicy p.8.5.

Wilgotnoéé gruntu podiaza przy zageszezeniv me powinna rounié sie od wilgotnodel optymalne]
o wiecej niZ (wg PN-3-02205: 1998):

«  w gruntach niespoistych £2,0%,

+  w gruntach mato i §rednio spoistych + 0% 1 -2%.

5.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podioza.



Minimalne warlosei wskaZnika zapeszczenia podioza (Ig)

Strefa korpusu Minimalna warto$é Ig
- Ruch KR 3 Ruch KR 1-2
Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1.00 1.00
Na glebokoéed od 20 do 50 ¢m od powierzchni 1.00 0.97
robdt ziemnych lub terenu

Ruch KR3 wysigpuje na drodze glownej, na drogach bocznych ruch KR2, natomiast na zjazdach ruch
KRI1.

Jezeli po wykonaniu robét zwizzanych z profilowaniem { zageszezeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach | Wykonawea nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw nawierzehni, to powinien
on zabezpicezy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

Jezeli wyprofilowane i zaggszezone podloze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odezekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie 2leci wykonanie niezbednych NApraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zanjedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona
on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogolne",
6.1. Ogélne zasady kontroli jakodei robét.

W czasie rob6t Wykonawea powinien prowadzié systemafyczne badania kontrolne
w zakresie | z czgstotliwodeia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach ninicjszej specyfikacii,

Lp. Wyszczegdlnienie Czestottiwose badan
badaf - )
Minimalna liczba badari na Maksymaina powierzchnia (m?)
dziennej dzialce robovzej preypadajaca na jedno badanie
i Szerokoid, plebokodt | Z czestotliwosciy gwarantujseg spelnienie wymagan preyodbiorze,
' potozenie koryta okreglonych w p.6.2
5 Ukszialtawanie .
. ; - jw.
pionowe osi koryta :
Zageszozenie,
3. wilgotnodé  munty - 1 500
badanie wskaznika
zageszezenia

W przypadku wystapienia miejsc watpliwych nalezy wykonaé dodatkowe badaniezageszezenia.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszezenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe
ze wzglgdu na gruboziamiste uziarnienie materialu tworzacego podioze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na melodzie obciazen plytowych. Nalezy okredlié pierwotnyi widrny modul
odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931.-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu
odkszialcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wiérny modut odksztatcenia powinien wynosié 100 dla
kategorii ruchu KR1 i KR2 oraz 120 dla KR3.

Minimalny modul odksztaleenia mierzony przy wrycin phty o srednicy 30 om  jak
w PN-8-02205: 1998 str. 13 rys.4.

Badania piyta 30 cm wykonanego koryla gruniowego nalesy przeprowadzié nic rzadzicj nizl taz

na 3000 m?'.



Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane przcz Wykonawee zgodnie z wymaganmami norm,
na koszt Wykonawcey.
6.2, Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza,

6.2.1. Zageszezenie podloza,
Zageszezenie podioza nalezy kontrolowad wg punktu 5.4 16.1.
t.2.2, Cechy geometryczne.

6.2.2.1.  Réwnosd

Nieréwnoséei profilowanego 1 zaggszezonego podioza nalezy mierzy¢ lata, co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierdwnoscel poprzeczne nalezy mierzy¢ lata, co najmniej 10 razy na 1 km.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocq 4-metrowej laty 1 poziomicy, co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach glownych hukéw poziomych: na poczatku i koneu
kazdej krzywei przejéciowej oraz na poczgtku, w Srodku i na koncu kazdego tuku kolowego.

Spadki poprzeczne podioza powinny byd zgodne z Dokurnentacia Projekiows z tolerancjg #(0.5%,
6.2.23.  Glebokosé koryta i rzedne dna.

(Hlebokoéc korytairzedne nalezy sprawdzac co 20 m w osi jezdni i najej krawgdziach, a na odecinkach
krzywoliniowych co 10 m.

Réznice pomiedzy rzeduymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczac +0 cm
i-2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta.

Uksztahowanie osi koryta nalesy sprawdza¢ w punktach gtownych trasy i w innych dodatkowych
punklach, rozmieszezonych nie rzadziej niz co 100 m.

0% w planie nie moze hy¢ przesuni¢ta w stosunku do 0st projektowane]j o wigeej niz 3 cm.

6.2.2.5, Szeroko§é koryta,

Szerokosé koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokost korvta nic moze roznié sig od szerokosel projektowanej o wigeej niz +10 ¢cm oraz -3 om.
6.2.2.6. Zasady postepowania z edcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych.
Wszystkie powierzehnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometryeznych od okreslonych
w punkeie 6.2.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokodci, co najmnig) 10 cm,
wyrownanie i powtdme zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszezalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 wykonanego i odebranego koryla gruntowego zgodnie

z Dokumentacja Projektows i pomiarem w terenie.
Ogolne wymagania dotyczace obmiary podano w 5T 00.00.00. "Wymagania ogélne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robat podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogolne",

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonywarny jest na zasadach odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanic ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace plamodei podano w ST 00.00.00, "Wymagania ogolne".

Platnodé za m2 wykonanego koryta gramtowego zgodnie z obmiarem 1 oceny jakogci robdt

przyimowaé na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryinych.

Zgodnie 2 Dokumentacja Projektows nalezy wykonac:

- wykonanie koryta mechanicznie wiaz z profilowaniem i zageszezeniem podloZza w gruntach kat.
11, gtgbokoéé koryta ~ 20 cm,

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podioza,



ZARCSZCZENIL,

ulrzymanie koryia hub podioza,

preeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w szezegdlowe
specyfikacii technicznej,

oznakowarnie robdt,

dogeszczenie 1 ulepszenie podloza,

. PRZEPISY ZWIAZANE,

PN-8-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe, Podzial, narwa i okredlenia, PN-B-
04481:1998. Grunty budowlane, Badaniz probek gruniu.

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenia, moduln odksztalcenia nawierzchni
podatnych | podloza przez obeigienie plyta.

BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie prabek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnodel nawierzchni pantografem i fata.
BN-70/8931-05 - Oznaczenia wskaZnika noédnodci grunty, jako podioza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S5T-04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE I WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej (S8T).

Przedmiotem niniejszej szczepdlowej specyfikacji techniczmej (88T) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z oczyszczeniens skropieniem emulsja asfaltowa warstw
nawierzchni dla zadania ,Przebudowa odcinka drogi wewngtrzng] ul. Kolonia w miejscowosei
Zakrzow Turawski".

1.2. Zakres stosowania SST,

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.].

1.3. Zakres robét objetych SST.

1.3.1. Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg do wykonania oczyszczenia
1 skropicnia emulsjg nastepujacych warstw nawierzchni:

- warstwy nie bitumiczne,

- warstwy bitumiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe,

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w Specyfikacii Technicznej ST-00.00.00 »Wymagania ogdlne” punkt 1.

2. MATERJALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 »Wymagania ogélne” punkt 2. Do
wykonania skropienia stosuje si¢ nastepujace emulsje kationowe:

- emulsja szybkorozpadowa K1-65,

— emulsja sredniorozpadowa K-2.

Wymagane wlasciwodei emulsji asfaltowych przedstawiono w tablicy 1. Tablica . Wymagane
wiasciwosci asfaltowych emulsji kationowych

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosei Emulsja szybkorozpadowa K1-65
1. Zawartos¢ asfaltu, % 63-67

2. Lepkos¢ we Englera, °F = 6

3 Lepkosé wg BTA, 5 -

4. Jednorodnodé @ 0,063 mm, % < 0,10
5. Jednorodno$é @ 0,016 mm, % < 0,25

6. Sedymentacja, % 5,0

7. Przyczepnos¢ do kruszywa, % >85

8. Indeks rozpadu, g/100g < 90

Czas skladowania emulsji nie powinien przekraczaé dwéch tygodni. Emulsjg nalezy skladowaé w
temperaturze powyzej 3°C,

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 »Wymagania og6lne” punkt 3.

3.1. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni,

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé szezotki mechaniczne, sprezarki, samochodowe
beczki z woda wyposazone w pompy cisnieniowe, szczotki reczne oraz inny sprzgt zatwierdzony przeyz
Inzyniera,

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni,



Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy stosowac skrapiarki wyposazone w urzgdzenia pomiarowe
pozwalajace na kontrole i regulacje temperatury, ciénienia, obrotdw pompy dozujace] lepiszoze,
predkogci jazdy skrapiarki oraz ilosci rozkladanego lepiszeza. Zbiomnik na lepiszcze powinien by¢
izolowany termicznie. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozkiadanie lepiszcza 2 tolerancja £10%
w stosunku do ilogci zatozonej, od 0,2 Vn2 do 2,0 /m2. Dodatkowo skrapiarka powinna byc
wyposazona w lancg do recznego sprysku emulsji.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.
Transport emulsjii powinien odbywaé sig¢ w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki
i zbiomiki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste 1 nie zawiera  resziek innych lepiszczy.
Rodzaj §rodka transportu i odleglosé powinny by¢ uzgodnione z producentem emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ punkt
5.
5.1. Oczyszezenie warstw nawierzchai,
Oczyszczenic polega na usunieciu luZnego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szeczotek
mechanicznych, a w razie potreeby wody pod ciénicniem. W micjscach trudno dostgpnych nalezy
uzywaé szczotek recznych. Zanieczyszezenia stwardniale nie dajace si¢ usuna¢ mechanicznie, nalezy
usungé recznie przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed
skropieniem, nawierzchnig mozna oczyscié sprezonym powictrzem.
5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni.
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie moZna rozpoczac
po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzynicra.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi probne skropicnie w celu okreélenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki, wymagane]j ilogci lepiszcza w zaleznodci od rodzaju
i stany warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacie Inzyniera.
Skropienie nalezy wykona¢ réwnomiernie, w miejscach trudno dostgpnych oraz przy mieregularnym
uksztatowaniu drogi w planie dopuszcza sig reczne spryskiwanpie przy uzyciu lancy. Wykonane
skropienie nawierzchni nalezy pozostawié przez okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i
odparowania wody.
Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi :

—  dla warstwy gruntujacej z emulsji Sredniorozpadowej— 24 godziny,

— dla warstwy sczepnej z emulsji szybkorozpadowej— od 4 do 8 godzin.
Do czasu ukladania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropiong
powierzchnig, dopuszczajac tylko miezbedny ruch budowlany (samochody dowozace material
niczbedny do wykonania nastgpnej warstwy).
W zalesnodci od rodzaju spryskiwanej warstwy nalezy stosowa odpowiedni typ emulsji w
ilogciach podanych ponize).
Rodzaje emulsji i ilosei (kg/m2) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji. Warstwa, na ktdry emulsja
jest nanoszona emulsja szybkorozpadowa K.1-65 Podbudowa z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa 7 betonu agfaltowego 0,3-0,5 Warstwa wigzaca 0,1-0,3
5.3, Warunki atmosferyczne prowadzenia robét.
Wykonywanie skropienia powinno odbywa  sig, gdy podloze jest suche i wolne od stojacej wody jub
lodu, Minimalna temperatura powiettza powinna byla wyzsza od +5°C. Zabrania si¢ wykonywania
skropicnia w czasie opadéw deszezu oraz silnego wiatru (n > 35 km/godz.). Prowadzenie robot
w okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody InZyniera.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w 8T 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrole i badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzil probne skropienic w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilodei lepiszeza
w zaleznos$ei od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.

6.3.1. Sprawdzenie jakosci lepiszeza,

Ocena jakodci lepiszeza uzytego do wytworzenia emulsji, do skropicnia warstw nawierzchni powinna
by oparta na wystawionych przez producenta $wiadectwach zgodnodei z PN-EN 12591:2002.
W przypadku braku éwiadectwa zgodnosci, Wykonawca powinien przedstawié wiaspe badania.
Wykonawca ma obowiazek kontrolowaé dla kazdej dostawy emulsji asfaltowe]j barwa, jednorodnosé,
lepkosé oraz indeks rozpadu.

6.3.2. Sprawdzenie oczyszcezenia.

Ocena oczyszezenia warstwy konstrukeyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosei wykonania.
6.3.3. Sprawdzenie jednorodnoéci skropienia.

Jednorodnos¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrolg iloei rozkladanego lepiszeza zaleca sic
przeprowadzi¢ w oparciu o pomiar ilosci asfaliu  pozostajacego po  rozpadzie emulsjt
i odparowaniu wody przypadajacy na jednostke powierzchni,

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot pedano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukeyjnej i skropionej
odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowe].

8. ODBIOR WARSTWY,

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru warstwy podano w 8T D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” punkt
8.

Wykonane odeinki warstwy sa zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, wynikow
badan laboratoryjnych i ewentualnic innych szczegdlowych polecen Inzynicra. W przypadku
stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosei podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.
Cena | m2 oczyszczenia i skropienia warstwy obejmuje;
- PTAcE pomiarowe | przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostawa materiatow,
— oczyszezenie podioza,
— wykonanie polaczenia miedzywarstwowego,
~ przeprowadzenie pomiar6w i badas laboratoryjnych,
— inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio z oczyszezeniem warstwy oraz wykonaniem
skropienia emulsja warstw konstrukcyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 12591:2002 Asfalty i lepiszcea drogowe. Specyfikacje asfaltow drogowych,
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt 60 IBDIM, 1999,






SZCERGOLOWA SPRECYFIKACIA TROHR VCENA

ST -04.04.02

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

I WETEP,

1% Prredmiot Szezegblowef Speeyfikacii Techniczuej (85T,

Praoedmiotemy nimdejszep specyfikacii lechniczne) sy wymagania dotyezace wykonania padbudowy »
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznio dla zadania podanego w ST -00,00.00  Wymapania
opoine” pkt 1.1,

1.2, Aakires Stosowania 887,

Szevegdlows Speeylkacia  techniczna  (88T)  stanowi  dokument preefargowy 2
kontraktowy  prazy  zlecaniu i vealizacii vobdt wymienionych w punkeie 1.1,

1.3 Lakres Robdt Ohjetyeh 88T,

Ustalenia zawarle w niniejsze] specylikacii obeimuis wymagania dotvezace wykonania
padbudowy

2 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznic.

2. MATERIALY.

Materialem do wykonania padbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicic
powimno by¢ kruszywe famanc, uzyskane w wyniku przekruszenia surowea skalnego lub
kamicni marzutowyeh 1 otoczakdw albo ziaren rwiru wi ckezych od & mm,

kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszezes obeyel i baz domieszek pliny.

24 Cgdine wymagania dotyezgee materialéw.
Ogdlne wymagania  dotyczace materialéw, ich pezyskiwania 1 skladowania, podano
w 5T 00.00.00 . Wymagania ogdine™ pkt 2.

2.2Rodzaje materialdw,
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w 8571 dotyezacych poszezepdlnych rodzajow nodbuddw:

55T-04.04.02 Podbudows z kruszywa famaneeo stabilizowane v mechanicenie,
23 Wymagania dia materialdw.
230, Uziarnienie lkruszywa,

Do wykonania dolnej podbudowy  zasadniczej nalezy zastosowac kruszywo  lamane
mesortowanego o uziamieniu Cogs 0 - 63mm o grubosei 20 cm PO zageszezeniv,

Do wykonania gomej podbudowy  zasadnicze nalezy zastosowad kruszywo lamane
nicsortowanego o vziarnieniu Cogs 0 - 31,5mm o grubadei 10 cm po zageszezeniu,



Krzywa uzinrnienia kruszywa, okredlona wedtug PN-LN 933-] powinaa lezed migdzy Krzywymi
aranicmymi pol dobrego uziarnicnia podanymi na rysunku 1,
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Rysunck 1. Pole dobrego uzismicnia Keuszyw przeznaczonych g podbudowy  wykonywane
metoda stabilizaci mechaniczoc
1.2 kruszvwo na podbudowe zasadniczs (porng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowy 1-3
kruszywo na podbudows pomocniczy (dolniy warstwe)
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.52, Wiadehwosel kruszywa,
Kruszywa powinny spelaiaé wymagania okreslone w tablicy 1.
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233 Materiaty do ulepszanis whadciwaiel kruszyw,
Do ulepszania wiasciwosel kruszy w stosuje sie:

cement porttandeki wg PN-EN 197-1
waphno wg PN-EEN 459-1

~ popioly lotne wg PN-5-96035

zuzel pranutowany wg PN-EN 13055.1.

Dopuszeza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednveh efektow
ulepszamia kruszywa i po zaakeeplowaniv przez Inzyniera.

Rodza) i ilos¢ dodatku ulepszajgcepo nalezy prayimowaé zpodnie z PN-8-06102.

2.3.4, Waoda

Nalezy stosowad wade wg PN-EN 1008,

SPREET.
Wykonawes przystgpujgey do wykonania podbudowy 2 kruszyw famanych  stabilizowanych
mechanicanie powinien wykazad sig mozliwosels korzystania 2 nastepujacego spraetu:

a)

b)
)

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgee wode, Micszarki
powinny zapewnic wytworzenie jednorodne mieszanki o wilgotnogei optymalnej,

réwniarek albo ukladarek do rozlkdadania micszanki,

waleaw  ogumionyeh 1 stalowych  wibracyinyeh  fub stetyczntyeh  do zageszezania
Womiejscach trudno dostgpnych powinny byé stosowane zageszezark plytowe,  ubijaki
mechaniczne fub mate walce wibracvine.



TRANSPORT,

Kruszywa  mona  przewozd dowolnymi  Srodkami  wansporiu w o warunkach
sabezpicezajacych je  przed  vanicezyszezeniem, zmiescaniem 7, innvmi - materiatami,
nadmiernym  wysuszeniemn | zawilgoceniem,

Transport powinien odbywat sig zgodme z 2 wymaganiami norm prrednmiotowyeh,

WYKONANIE ROBOT,
5.4, Ogdlne zasady wykonania robat,
Ogoine zasady wykonania robdt pedano w 5T 00.00.00 ,, Wymagania opdtne”™ pkt 5.
43, Prrvgotowanie podloza,
Padiore pod podbudewe powinno spelniad wymagania okreslone w S51-04.01.01 L0V wWraz
z profilowaniem 1 zageszezemen podloza™ 1 §5T-02.00.00 Roboly zienne™.
Padbudowa powinna byé ulozona na podfozu zapewniajgeym nieprzemkanic drobnyeh czastek
gruntu do podbudowy. Waranek niej wrzenikania nalezy sprawdzic wzorem:
s
dg5: 5 (1)
w kidrym:
Dhs wwvniiar boku oczka st przez ktdre przechodzi 15% ziarm warshwy podhudowy  fub
warstwy odsgezaiace. w mitimetrach,
dys - wymiar hoku oczka sita. przez kiore przechodei §5% ziam grunt podioza. swmilimetrach.
Jezeli warunek (1) nic moze by¢ spelniony, nafezy na podiozu wlozyc warstwe odeinajacy fub
adpowicdnio dobrang geowldkning, Ochronne wigdciwosel geowldkniny, przeciw pr.fuﬂl“mm
drobnych ezastek grantu, wyznacza si¢ z warunku:
el 0
Gagz 1.2 (N
w kiorym: '
deg - wymiar hoku oczka site. przez kiore pracchodzs 50 % ziam gruntu podioza. w mitimetrach,
¢y ey Srednica pordw geowldkniny odpowiadajaca wymiarem frakaji gruntu zatrzymujaca
sic na geowlakninie w ilogel 90% (m/m); wartodd parametru O powinng byé podawang pracz

producenta geowidkniy.
Patiki lub szpilki do prawidlowego  ukszialtowania  podbudowy wwinny  byé  weresnie)
1 1 h )

pl 2N ROTOWHNE.

atiki fub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogf 1w rzedach rownoleglych do ost drogi, lub
w inny sposoh zaakceptowany przev, InZyniera,
Rozmicszezenic paiikdw lub szpilek powinne wmozliwiaé naciagnicere sznurkéw Tub hinek
do wylyezenin robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3, Wytwareanie mieszanki kruszywa,

Migszanke kruszywa o $cidle okreslonym uziarieniu 1 wilpotiosc optytialne: nale?y wytwarzad
w mieszarkach pwarantujgeyeh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wrgledu na konicernose
zapewnienia  Jednorodnosel  mie dopuszeza  si¢  wytwarzania  nuicszanki  przes. micszanic
poszezegainych  frakepi na drodee. Micszanka po wyprodukowaniv powinna by¢ od raza
pansportowana na miejsce whudowsnia w taki sposob, aby nie ulepla  rozsegregowaniu
1 wysychaniu.

5.4 Whudowywanie § zageszezanie micszanki

Micszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosed, takiey, aby je]
ostateczna arubodé po zageszezeniu byla rdwna gruboel projekiowane]. Grubosd ]mud\ NC7
ukiadanej warstwy nie moze przekraczac . 20 ¢m po zageszezeniv. Warstwa podbudowy powinna byd
rovlozona w sposoh zapewniajacy osiggniceie wymaganych spadkow i rzcdnveh wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sklada sic z wigee] niz jednej warstwy kruszywa, 1o kazda warstwa powina byd
wyproftlowana i /RRCSZCZONG 7 zachowanicm wymaganych spadkow
i rzednyel wysokosciowyeh. Rozpoczeeie budowy kazde] nastg spnej warstwy moze nastgpic po



adbiorze poprzednic] warstwy praez Inzyniera.

Wilgetnode mieszanki krusaywa podezas zapeszezania powinia odpowiadaé wilgotosel optymalne],
okreglong] wedlug proby  Proctors, zgodnie 2 PN-B-04481 (metoda ). Material nadmiermic
nawilpocony, powinien zostad OBUSZONY DPrEez. mieszanic 1 napowictrzanie. Jeseh wilgotnodd
micszanki kruszywa jest nizsza od optymalngj o 20% jej wartodel, micszanka powinna byé zwilzona
okreflong ilodeiy wody | rownomiernie wymieszang, W przypadki, gdy wilgotnodc mieszanki
kruszywa jest wyzeza od optymalne] o 10% jey wartoged, mieszanke nalezy osuszyd.

Wskaznik  zageszezenia podbudowy wp BN-77/8931-12 powinient  odpowiadaé prayjetemu
poziomow! wskainika nognodei podbudowy wp tablicy 1, Ip. 11

I35 Uirgymanie pedhudowy.

Podbudowa po wykonaniu, z przed wlozeniem nastepnef warstwy, powinna byé ulrzyimywang
w dobrym stanie, Jezeli Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zgody brdynicra, gotowy podbudowe
do ruchu budowlanego, (v jest obowigzany naprawic  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,
spowodowane przes ten vuch. Koszt napraw wyniktyeh z niewladeiwepo wirzymania podbudavwy
obeigiz Wykonawee rabot.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1, Cpdine pasady kantrolf jakofei rohét.
Cgalne zasady kontroli jukodel robdt podano w 8T 00.00.00 « Wymagania ogélne” pki 6,

.2, Badania praed preyaigpieniem do robét.

Pracd preystapieniom do robdt Wykenawea powinien wykonad badania kruszyw przeznaczonyeh do
wykonania robét§ przedstawic wyniki tych badan Inzynicrowi w cely akoe placii materialow, Badania
te powinny obejmowad wszystkic wlaseiwosdei okredlone w pkt 2.3 mnlejsze) S8

6.3, Badania w ezasie rohde,
§.3.1. Crestatliwodd avaz zakres hadwh | pomiardw

Crestottiwosc oraz zakres badas podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwodé  oraz  zakres badan  przy  budowic podbudowy v kruszyw
stabiltzowanych mechanicznie

CrrestotlwosE badan
o ) Maksymalna powierzehnia
Minimalna liczba padbudowy pravpadaigea
L. Wysrezegdhicnie badai na dzienncj na Jadno badanie (m?)
hadan dzialce roboczej
] Umarnienie mieszanki
2 Wilzotnose nreszanki 2 600
X A B T e o am . . “
3 ZRZESFCLONio wWarstwy 10 probek na 140000 m?
4 Badanic whisciwodei dla kazdej partit kruszywa i pray kazdej zmianie
I»:rt.tsz_\:«wa wi tah, 1, kruszywa
pkr232




6.3.2. Vriarnienic mieseanki,

Uziamienic mieszanki powinne byé zeodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3, Probki nalezy
pobicrad w sposob lasowy, z rozlozone] warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badahy powinny
by¢ na biezaco preekazywane Inzynierowi,

¢G.3.3. Wilgotnoedd micszanki
Wilgomosé micszankl powinna odpowiadad wilgotmodei optymalnej, okreslone) wedtug proby

474

Praclora. zpodnic z PN-B-04481 (1] (metoda 1D, z toleranc)g +10% -20%.
Wilpotnode nafezy okredlic wedlug PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zagosrerenie podbudowy.

Zagpszezenic Kazde] warstwy powinno odbywat sic az do osiggnigeis wymaganego wskaznika
ZAGESACIOD .

Zaoeszezenie  podbudowy nalezy  sprawdzaé wediug AN-77/8931-120 W przyvpadku,  gdy
mzeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglede na grubeziarniste kruszywo, Kontrele
zageszezenia Dalezy oprzeé na metodzic obelyzen piytowyeh, wg BN-04/8931-02 1 mie rzadzicj niz
paz na 5000 e, tub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowenej mechaniczme nalezy uznal za prawidiowe, pdy stosunck
wiornego modulu 22 do pierwotnega moduty odkszateenia £ jest nie wickszy od 2.2 dla kaidej
warstwy konstrukeyjnet podbudowy.

£y ¢22
6.3.5. Wiasciwosel krusgywi

Radunia kruszywa powinny obeimowaé oceng wszysikich wiaseiwodel okyeslonyeh wpki 232,
Probki do badunt pelinych powinny hyé pobicrane prees Wykonawee w sposch Josowy w aheenosed

Inzyniers,

Otk Wimnagania dofyezgee cech geametryeznyeh podbudowy,
G.4.7. Crestoliwedd oraz zakres pomiardw.

Crestottiwode oz zakres pomiariw dotvergeyeh cech geometryeznyeh podbudowy  podane

w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwose  oraz  zakres  pomiardw wykonane  padbudowy v Kruszywa

stahilizowanego mechanicmnic

L. Wyszeregonienie badan i Minimalna ¢zestotlivodd pomiardw
puimiarow n N
l Srerokodd podbudowy [0 razy nu | kim
) - e w ospesob cigely planografem albo co 200 m fatg na
2 [idwnose podluzna o S :
kazdym pasic ruchu )
3 Renwnasé popiaecang [ razy na b km
4 Spadki popreccens®! 0 razy na | km
3 Rzedne wysokodeiowe co 100 m
6 Uksztaltowanic osi w planie®! o 1 m
7 Cirubost podbudowy Podezas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzistee robocec, lecz nie rzadzie]
niz raz na 400 m”
Preed odbioren:
. w 3 punkigch. teer nie rzadzici niz raz ng 2000 et
8 Nodnosd podbudowy:
- modul odksaaleenia co nagmiio] wodwoch preekrojach na Rezde 1000'm
- udiecic spresyste co najimnic] w20 punktach ng kazde 1000 m

) Dodatkowe porniary spadkow poprzecanych i ukstattowania osi w planie nalezy wykonad
w panktach glownyeh fukow poziomych.



G.d4.2, srerokodé podhudowy.

Szerokode podbudowy nie moze régmié sie od szerokosged projektowane; o wigee] wiz +10 om,
-5 om. Na jezdniach bez krawginikow szerokodé podbudowy powinng byd wicksza od szerokose:
warstwy wyzey lezgee) o co najmniej 25 em.

G.4.3, Héwnosd podbudowy,
Nierdwnosel poprzeczne podbudowy nalezy mierzydé demetrowy fatg lub planografem, zeodnie

7 BBN- 68/8931-04,
Nierdwnosel podbudowy nie mogy przekraczad:
- 10 mm dla podbudowy zasadnicze],
- 20mm dla podbudowy pomocnicze.
G4, Spadki popreecene podbudowy.
spadki poprzeczne podbudowy na prostych | iukach powi nny bvé zgodoe 7 dekumentacis
breefargows { przekid poprzeczny drdg) z toferanciy 0.5 %.
6.4.5. Rzgdre wysokogeiowe podbudowy.
Raznice pomigdzy rzednymi wysckosciowymi podbudowy | rzednymi projektowsnymi e
pawinny przekraczad -+ 1 em, -2 e,
&.4.6. Uksztaltowanie osi pedhodoewy { ulepszonego podivia,
0$ podbudowy w planie nic moze by¢ przesuniets w stosunku do osi projektowane] o wigee] niz
5om,
6.4.7. Giruboéd podbudowy | ulepsronege podivia
Grubosc podbudowy nie meze sie réunié od grubosdel projektowanej o Wigee} nii
dla podbudowy zasadnicze) + 10%,

dla podbudewy pomocnicze; +10%, -15%.
5. Zasady postepowsnia o wadhivie wykonanymi edeinkami podbud oWy,
6.5.1 Niewlatciwe ceely geometryezne podhudowy,

Wszysikie  powierzehnie  podbudowy, ktare wykazaja wigksze odehvlenia od okreslonych
wpuikeie 6.4, ninfejszej SST, powinny byé naprawione przez spulchniente Tub zerwane do
glehokosel o najmniel 10 om, wyrdwnane | powtdric zageszezone. Dodanie nowega materiaiu bev,
spulchniema wykonanej warstwy jest niedopuszezaine.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mmigisza od szerokosed prajekiowane] o wiece] niz 5 om i nie
zapewnia podpareia warstwom wyzej lezacym, 1o Wykonawea powinien na wiasny kosz poszerzyd
padbudowe przez, spulchnienje warstwy na pelng prubedé do pofowy szerokodei pasa yuchu,
dolozenie materialu 1 powtdme zageszezenie.

6.5.2 Niewladciwa gruhodé padbudowy.

Na wszystkich powierzehniach wadliwyeh pod wzgledem gruboscel, Wykonawcea wykona naprawe
podbudowy. Powierzehnie powinny by¢ naprawione przez spulehnicnie fub wybranie Warstwy na
adpowiednry glebokodd, zgodnie 2 decyzig Inspelkiora Nadzora, uzupeinione nowym materialem
o adpowiednich whasciwodciach, wyrdwnane i ponownie za LESZCZONE,

Roboty te Wykonawcea wykona na wiasny koszt, Po wykonaniu tych rohot nastapi ponowny pomiar
iocena pruboder warstwy, wedlug wyzej podanyceh zasad, na koszt Wykonawcey,

0.5.3 Niewladciwa nodnogé podbudowy,

lezeli nosnose podbudowy bedzie mnieisza od wymagane], to Wykonawea wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nognosei, zalocone prees Ingyniera,

Kosely tyeh dodatkowych robét poniesie Wykonawea podbudowy 1ylko wiedy, pdy zanizenic nodnodei
podbudowy wyniklo 7 niewlageiwego wykonania robét praez Wykanawee podbudowy,

7. OBMIAR ROBOT,

7.1 Qgdlne zasady ohmiaru robdt,

Ogolne zasady obmiaru rohdt podane w ST 00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 7,

7.2 Jednostlea obmiarowa.

lednostka - obmiwrowa  jest m® (metr kwadratowy)  wykenanej 1 odebrancj podbudowy
2 kruszywa famancgo stabilizowancgo mechanicznic,




&,
{id

ODRBIGR ROBOT.
biory robot hedy dokonywane po ich zakonezeniu, Odbiory polepad bedy na ocenie tlodei

i jakosel wykonanych robat, Roboty wenaje sig za zpodne z dokumentacja projektows, S8T
i wymaganiami fpzynicra. jezell wszystkie pomiary 1 badanis v zachowanmem toleranci! wg pkt 6

dal

vowyniki pozyiywne,

Badaniz prey odbiorze ohejma oceng wizualng wygladu zewngirznego 1 jednorodnodei. grubose
oraz rownodel wykonane] nawierzehnt,

W

przypadku stwierdzenia zlej jakoser robot, Wykonawea usunie wady woterminic ustalonym praez

Zamawiajgeego,

9,
9.1
O

FODSTAWA PLATNOSCL
Ogdine ustalenia dotycryee podstawy platnoden
alne ustalenia dotyezaee podstawy platnodel podano w ST 00.00.00 . Wymagania ogolne™ pki 9.

9.7 Cena jednosthki ehmiarowej
Cena wykonunia 1 m” podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowinego mechanicznic obejmuje:

1,
A1R

prace pormiarowe 1 roboty praygolowawese,
oznakowanme robat,

sprawdzenic § ewentualng naprawg podloza,
prevgotowanic mieszanki z kyuszywa,
dostarczenic micszanki na micisce whudowania,
rozlosenic mieszanki,

sapeszezenic rozlozone] micszank,

utrzymanie podbudowy w ezasic robot,
wezvstkie pozostale nodmki cenotworezc,

PREEPISY ZWIAZARE,
i Narniy.
PNGR-04481  Grunty budowlane. Badania probek prontu,
PN-L3-007 1412 Kruszvwa mincralne. Bodania. Oznsczanie zawartodel zanicczyszezen
cheyeh,

PNENO33-1:2000  Radania peometryeznych wladciwodel kruszyw - Ovnacrame skladu
viarnowego - Metoda przesiewania.

P-EN 933-4 Badania geometryezmych wladeiwoset kruszyw -- Czgse 4 (renaczanic ksxiaktu
wiarm - Wakaznik ksztaltu

PN-EN 1097-5Badania mechanicanyeh i fivyeznyveh wladciwodel kruszyw -- Crgsc 5 Ounseranic
zawariogel wody przez suszenic w suszarce 7 wentylacjy.

PNEN 10976 Badania mechanicenyeh 1 fizveznych wiadeiwodel kraszyw - Crgsé 61 Oznacrzanie
pestoser ziarn | nasigkliwosel.

PNLEN 1367-1Badania whidciwosel cieplnyeh | odpornoget kruszyw na dztadanic czynnikédw
atmosleryeznych — Czedé 1 Oumaczanic mrozeodpornosel,

PNLIN | 744- 1 Radania chemicenyeh wlasciwodel kruszyw -~ Analiza chemiczna,
PN-13-06714-37 K ruszywa mineralne. Badaniz. Oznaczanic rozpadu krzemianowego,
PN-EN 1097-2Badenia mechanicznyeh 1 lzyezayeh wlaseiwosel kruszyw - Cugsc 2 Metody
oznaczania odparnodel na rozdrabnianie,

DNL3-06731 Zuzel wiclkepiecowy kawatkowy. Kruszywo budowtane 1 dropowe, Badun
techniczne,

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznyeh 1 powierzchpiowych utrwalen stosowanych
ma drogach, lothiskach i innych powierschniach preeznaczonych do rachu

PNGEN 197-1 Cemert - Cresé 1 Sklad, wymagania § kryteria zgodnosel dotyezaee cementéw
powszechnego uzyth

PIN-EN 130551 Kruszywa lekkie - Crzedd 10 Kruseywa lekkie do betomu, zaprawy
i rzadkic] zaprawy.

PN-FN 459-1 Wapno budowlane - Czedé 1 Definicje, wymagania i kryteria zeodnosel.

PRGEN 1008 Waoda zarobowa do  betenu - Speeyfikacin pobierania  probek,  hadanie



1 ocena preydatnosel wody zarohowe) do betonu, w tym wody odzyskance] 2 procesdw produke
botomy,

PN-5-06102 Drogi samochodowe, Fodbudowy z kruszyw stabilizowanyeh
1'ﬂc*<‘h'-mi<‘?r'1ie

PN-5-96023  Konstrukeje drogowe. Podbudowa T nawierzehnia 7 tucsnis kammicnnego.
]:’]”‘J--.‘;‘a—90( 35 Popioly atne.

IIN-84/6774.02 Kruszywo mineralve. Kruszvwe kamienne famane do nawierzehni,
drogowych,

PN-EN 933-8 Badania peometryezayeh whagciwose kruszyw - Czesd 80 Ocepa zawariode
drobnych cagstek - Badanje wskaznika piaskowego.

BN-64/8031-02 Drogi samochodowe,  Oznaczanic  modulu  odkszialeenia
nawierzchni podatnyeh i padloza przez obeigzenic plvta.
BN-GE/R931.04 Dirogl samochodowe. Pomiar rédwiodel nawiorzehnd planografem 1 Jata.
BN-7(0/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugied podatnych ugicciomierzem bekowym.
BN-77/8931-12 Ounaczanic wskanika zageszezenia srunty.

L2 Inne dokumenty,

Katalog typowyeh konstrukefi nawlerzehnt podatnyeh i pédsztyvwnyeh, IRDIM ~ Warszawa 1997,
Mieszanki niczwigzane do drdg krajowych WT-4 2010 Wyinagania Techniczne.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHKICZNA
ST~ 08.01.02

KRAWEZNIK] BETONOWR

1. WETEP

1.1. Pracdmiot S5

Przedmiotem ninicjszej szezepélowej specyfikacii lechniczne] SS8T s§ wymagania dotyczace
wykonania 1 odbiors robdt zwigzanych z ustewieniem kraweanikéw betonowych wraz z
wykonaniem faw,

1.2. Zakres stosowsnia S8T

SzezegOlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokument przetargowy i kontraktowy pray secaniu
1 realizacii zadania:

1.3, Zakres robot objetych 887

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia rohét zwigzanych 2z
wykonaniem i odbiorem ustawienia krawgznikéw betonowych typu ulicznego 1 typu drogowego
(wiopionych) na tawach betonowych, Zwirowych, Huczniowych,

1.4, Okreslenia podstawowe

1AL, Kraweinik betonowy — prefabrykat betonowy, przexmaczony do oddziclenia powierzchni
znajduigeych si¢ na tym samym poziomie lub na roznych poziomach stosowany:

&) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualne],
b) jako kanaly adplywowe, oddzielnie fub w polaczeniv 2 innymi kraweznikami,
¢) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi ré2nym rodzajom ruchn drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalpy — wymiay kraweznika okredlony w celu jepo wykonania, ktéremu
powinien odpowiadad wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszezalych odchylek.

1.4.3. Pozosiale okreslenia podstawowe s zgodne 2 obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,, Wymagania ogone” pkt 1.4,

1.5. Ogdline wymapgania dotyczyce robét

(Qgdine wymagania dotyczace robdt podano w 8T-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialiw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 2.



2.2. Materialy do wykounsania robdt

2.2.1, Zpodnosé materialéw z dokumentaciy projektows

Materialy do wykonania robot powinny byé¢ 2podne z ustaleniami dokumentac]i projekiowe) lub
55T,

2.2.2. Stosowane materialy

Pray ustawianin kraweznikow na lawach mozna stosowad nastgpujgee matcrialy:

krawezniki betonowe,

piasck na podsypke 1 do zapraw,
cement do podsypki 1 do zapraw,
wodg,

materialy do wykonania lawy.

2.2.3, Krawezniki beionowe

2.2.3.1. Wymagzania ogdlne wobec krawginilw

Kraweiniki betonowe moga miec nastgpujace cechy charakterystyczne:

kraweznik moze byé produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) 7z réumych hetondw zastosowanych w warstwie konstrukeyine] oraz w warstwie écicralng]
(klora na calej powierzehni deklarowanej przez producenta jako powierzehnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubosé 4 mm),

skosne krawedzie kraweganike powyie] 2 mm powinny byé okreslone juko lazowane, z

wymiarami deklarowanymi przez producenta, '

kraweznik moze micé profile funkcjopalne ¥/lub dekoracyjne (ktorych mie pwzglednia sie przy
okreélaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dlegosc prostego odeinka krawgzmka
wraz z¢ zigezem wynest 1000 min,

powierzehnia krawgznika moze by obrabiana, poddana dodatkowej obrobee lub obrébee

chemiczne),

plaszezyzny czolowe kraweznikdw mogy byd proste hub uksziallowane w sposdb ulatwiajacy

ukladanie tub ryglowanie (przykiady w zal. 1),

krawezniki lukowe moga by¢ wykonane jako wypukie lub wklgsle (przyklady w zat. 2),

rozrdznia sie dwa typy kraweznikéw (przyklady w zal, 3):

a) uliczne, do oddzielenis powierzchni zngjdujacych sie na roznyeh poziomach {np. jezdni i
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzehni znajdujacych sie na tym samym pozitmie (np. jezdni |
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techiniczne wobee krawginikow

Wymagania techniczne stewiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340w sposdb
przedstawiony w lablicy 1,

Tablica 1. Wymagania wobee krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowsania w

warunkach kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp Cecha Zalge ' Wymagania
. znik |
]| Ksztalti wymiary

1.1 | Warlodci C Dlugodé: & 1%, 2 4 mm 1 = 10 mm

dopuszezalnyeh Inne wymiary z wyjatkiem promenia:




odchylek od - dla powierzchni: 4: 3%, > 3 mm, < 5 mm,
wynHarow - nomi- - dla innych czgdel: 4 5%, > 3mm, <10 mm
nalnych, 7
dokiadnodely  do
mimetea
1.2 | Dopuszezalne C
odchylki od
plaskosei i
prostoliniowedcd, + 1,5 mm
dla dhigoger & 2.0 mm
pomiarowej = 2,5 mm
300 mm 44,0 mm
400 mm
500 mm
800mm | | e
2| Wiasciwoscel fizyezne i mechaniczne
2.1 | Odpornosé na| D | Ubyick masy po badaniu; warlodé drednia = 1,0 ke/m?, przy
zamyazanie/ czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5 kp/m?
rozmrazanie Z
udziatem s0li
_ odladzajgcych o
2.2 { Wytrzymalosd na F Klasa Charakterystyezna Kazdy pojedynczy
zginanie (Klasa Wyltz, wyltzymalodc, MPa wynik, MPa
wytrzymatosci ] 3.5 =28
ustalona w P4 5,0 = 4,0
dokumentacit 3 6,0 > 4.8
projekiowej Jub
przez Inzyniera) .
2.3 | Trwalose e F ! Krawezniki majq zadawalajaca trwalose {(wytrzymalosc)
wigledu na jesli speinione sq wymagania pkiu 2.2 oraz poddawane 58
wytrzymatogé normalnej konserwacii 3 . N
2.4 ) Odpornosé na| GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Scieranic '
(Klasa odpornosei Klas | szerokiej Bthmego,
ustalona w a | sclernej, wg wg zal. H nonmy - badanie
dokumentacji odpo zal. G alternatywne
projektowej  fub I- normy —
przez Inzynicra) nogcei badanie
podstawow
T, c
i Nie okresla Nie okresa sig
3 sie £ 20000 mm*/5000 mm?
4 =23 mm | = 18000 mm¥/5000 mm?
220 mm
2.5 | Odpornosd na I a) jesli péma  powicrzchnia kraweinika nie byla
poslizg/ szlifowana i/fub polerowana — zadawalajgea odpornose,
podlizgniccie b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania  wartoscl
odpormodel na podlizg/poslizgnigeie ~ nalezy zadekla-
rowa¢ minimaing jej wartodé pomierzong wy zal, ) nomey
{(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),




£) trwatosé odpemodci na poslizg/podhizgnigeic w nor-
malnyeh warankach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajgca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
whadciwego vlrzymywania i gdy na znaczng) czedel mic
zostalo odsloniete kruszywo podlegajgee intensywnemu

polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne i

3.1 | Wyglad I a) powierzehnia krawgznika nie powinna mieé rys i
odpryskow,

b) nic dopuszeza 5i¢ rozwarstwied w o krawginikach
dwuwarstwowych

) ewentualne wykwity nie sg iwazane za istotne
3.2 | Tekstura } a) krawganiki z powlerzehnia o specjalne) {eksturze —
praducent powinien okreglié rodzaj tekstury,

b) tekstura  powinna by¢ pordwnana 2z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przew
odhioreg,

¢) rogmice wo jednolitodel  tekstury,  spowodowane
nicuniknionymi zmianami we wladciwoscl surowedw i
warunkow twardnienia, nic $a Uwazanc za 1stotne

3.3 | Zabarwienie h) a) barwiona moze byé warstwa éeieralna Jub caly element,
b} zaharwienic powinno byé poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zalwierdzonymi przez
odbiorce,
c) réznice w jednolitodel zabarwienia, spowedowane

pleunikiionymi  zmianami  wlasciwodcl  surowcow  lub
warankow dojrzewania betonu, nic sg ywazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powictzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 {np. przy nawierzehniach wewngtrzaych, nie narazonych na kontakt # solg odladzajgea).
wymagania wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowat do ustalen PN-EN 1340.

2.2.3,3. Skladowanie kraweinikow

Krawgzniki betonowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typéw, Todzajow, ksztaltéw, cech fizyeznych | mechanicznych, wielkodel, wyglgdu ip.

Krawezniki betonowe nalery ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych o
wymiarach: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugosci min. 5 cm wiekszej od szerokodel kraweimika.

2.2.4. Matcrirly na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacia projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalczy stosowacd nastepujgee materialy:
a} na podsypke plaskows
- pinsek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 hub 3,
~ piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobny granulowana (0,075+4) mm albo miat ((+4)
mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112
b) na podsypke cementowo-piaskowg 1 do zapraw
- mieszanke cementu 1 piasku: z piasku naturalnego speniajacego wymagania dla gatusku 1 we
PN-B-11113, cementu 32,5 spelniajgecgo wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany ]
odpowiadajace] wymaganiom PN-88/B-32250. Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonegs do
bezposredniego whbudowania po dostarcxeniu na hudowe, powinno odbywad si¢ na podiozu



rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniv kruszywa przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innvini materialan kamiennymsi,
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowas, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymezasowo B15 1 B10 we
PN-88/B-06250,

b) fawy Zwirowej - zwir odpowiadajgey wymaganiom PN-B-11111,

¢) lawy Huemiowej - tuczen odpowiadajaey wymaganiom PN-B-11112.

226, Masa zalewowa,

Bitumiczng masa zalewowy uszezelnié kraweznik najazdowy od nawierzehni asfaltowej zgodnie z
projcktem,

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczgee sprzety

Opolne wymagania dotyezace spragtu podano w §7-00.00.00 - Wymagania ogdlne”™ pkt 3.
3.2, Sprzgt do wykonania robat

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowantu:

- beloniarck do wytwarzania betonu | zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow plytowych, ubijakow rgeznych lub mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlae wymaganis dotyczgee transportu
Ogolne wymagania dotyczace transporte podano w §T-00.00.00 »Wymagania ogdine” pki 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonewe moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na srodkach transportowyeh  w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sie | uszkodzeniami w czasie
ransporty, @ géma warstwa nie powinna wystawaé poza éciany rodka transportowego wiecej n
1/3 wysokosel tej warstwy,

4.3. Transport pozostatych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych 2 BN-88/6731-08.

Kruszywa moZna przewozid¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach rabezpieczajacych je
przed zanieczyszezemiem i zmieszaniem 7 innymi materialami. Podesas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpylenien.

Mas¢ zalewows nalezy pakowad w bebny blaszane Jub beczki. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.



5 WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonanis robof
Ogdlne zasady wykonania robot podano w §1-00.00.00 ,,Wymagania ngélne™ pki 5.
.2, Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentaciz projektowg 1 83T, W przypadku
braku wystarczajaeych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w nimejsze] speeylikacyi oraz z
informacii podanych w zalgcznikach,

Podstawowe czynnosei przy wykonywaniu robdt obejmujy:

1. roboty przygotowaweze,

wykonanie lawy,

ustawicnie kraweimikow,

wypcinienic spoin,

roboty wykonezeniowe.

L N T |

5.3. Roboty preygotowaweze

Przed preystapieniem do robot nalezy, na podstawic dokumentacii projektowej, S8T lub wkazan

Inzymiesa:

- ustali¢ lokalizagjg robdt,

— ustali¢ dane niezbedne do  srczegolowego wytyczenia  robdt  oraz  uslalema  danych
wysokosgciowych,

- usunaé przeszkady, np. shupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

— ustalié materiaty niezbedne do wykonaria robot,

~ pkredlie koleinode, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Wykenanic lawy

5.4.1, Koryto pod bawg

Wymiary wykopu, slanowiscego koryto pod lawe, powinny odpowiadac¢ wymiarom lawy w plamie z

uwzglednicniem w szerokodei dna wykopu ew. kons{rukejl szalunku.

Wskaznik zapeszezenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmnicj 0,97

wedlug noermaine] metody Proctora.

§.4.2, Lawa Zwirows

Lawe zwirowg o wysokodei do 10 em wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryla Zwirem

i zageszezenic go, polewajae woda.
Lawy o wysokodel powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannic zaggszezajge

poszezegolne warstwy.

5.4.3, Lawa tluczniows

Fawe nalezy wykonywaé preez zasypanie wykopu koryta tuczniem.

Thiczen nalezy starannie ubié polewajge wodg. Gomg powicrzehnie lawy thiczniowe] nalezy
wyrdwnaé klificem i ostateeznie zageseic,

Przy grubosci warstwy tlucznia w iawie wynoszace] powyzej 10 cm nalezy lawe wykonac
dwuwarstwowo, starannie zageszczajge poszezegdlne warstwy,

5.4.4, L.awa betonowa

J.awe belonowg zwykla w gruntach spoistych wykonuje sig bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy slosowaé szalowanie.



Lawe betonowy z oporem wykonuje sie w szalowaniu, Beton rozdcielony w szalowaniu lub
bezpodrednio w korycie powinien hyé wyrownywany warstwami, Betonowanie law nalexy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szezeliny
dylatacyjne wypclnione bitumiezna masg zalewows,

5.5. Ustawienie kraweinikow betonowych

53,10 Zasady usiawiania kraweinikow

Swiatto (odleplosé gémej powierzehni krawesnika od jezdni) powinno byé zgedne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadiu braku takich ustales powinno wynosic od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjatkowyeh (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie™ dcieku) moze byé zmnicjszone do 6
cm Jub zwigkszone do 16 cm.

Lewngirzna Sclana krawginika od strony chodnika powinna byé po ustawienin keaweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thiczniem lub miejscowym gruniem przepuszezalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikéw na lawic #wirowei lub tuczniowe
: 3] 4

Ustawianie kraweznikéw na tawie zwirowej i thiczniowej powinno byé wykonywane na podsypee z
piasku o grubosci warstwy od 3 do 3 em po zageszezeniu.,

3.5 Ustawienie krawgznikéw nz lawie betonowej

Uslawianic kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sig na podsypee x piasku fub na podsypee
cemertowo-piaskewe o grubosel 3 do 5 em po zageszezeniu,

3.54. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweinikéw nie powinny przekraczaé szerokodei 1 em. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygolowang w stosunku 1:2. Zalewanic spoin
kraweinikGw zaprawy cementowo-piaskows stosuje si¢ wylacznie do krawgznikéw ustawionych na
lawie betonowej.

Spoiny krawemikow przed zalaniem zapraws nalezy oczyScié | zmyé wodg. Dla zabezpieczenia
przed wplywarmi temperatury krawezniki ustawione na podsypee cementowo-piaskowej 1 o spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masy zalewows nad szezeling dylatacyina
Yawy.

5.6, Roboty wykoiczeniowe

Roboly wykoficzeniowe powirny byé zpodne 7 dokumentacja projekiowa 1 887, Do robét
wykoficzeniowych nalezy prace zwigzane 7z dostosowaniem wykonanych robét do istaiejacych
warankow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elemeniow czasowo usunietych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Opélne zasady kontroli jakesci robot
Ogdlne zasady kontrali jakodci robét podano w §T-00.00.00 - Wymagania ogdlne” pki 6.
6.2. Badania preed przystapieniem do robdt

Przed praysigpieniem do robét Wykonawea powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosel, deklaracie zgodnoged, ew. hadania materialéw wykonane przez
dostaweow 11p.),



— ew. wykonaé wlasne badania wiladciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robo,
okreslone w pkeie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne krawgzaikow.
Wsrystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowd do akeeplaci.
Sprawdzenic wyglady zewnglrznepao kraweznikow nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacyceh na powierzchrrach 1 krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Radania pozostatyeh materialow stosowanych przy ustawianiu krawesnikow betonowyeh powinny
abejmowaé wlasciwosed, okredlone w normach podanych dla edpowiednich materialow w pkt, 2.
6.3. Badania w czasie robéd
6.3.1. Sprawdzenie koryla pod tawg
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszozenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancia dla szeroko$el wykopu wynosi 2 em. Zaggszezenic podloza powinno byé zgedne z pkt
54.1.
6.3.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegajy:
1) zgodnodé profilu podduznego gormcej powierzehni law z dokumentacig projektows.
Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgoduy projekiowang niwelety.
Dopuszezalne odchylenia mogyg wynosié + 1 cm na kazde 100 m tawy,
b} wymiary taw.
Wymiary law nalezy sprawdzié w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 1 Jawy.
Tolerancie wymiardw wynoszg:
- dlo wysokosei % 10% wysokogel projektowaney,
- dla szerokodel % 10% szerokosdel projekiowanej,
¢) réwnodé gorne powierzchni faw,
Rownoéé pornej powierzehni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde
100 tm lawy, rzymetrowe Jaty. Przeswit pomigdzy gomg powierzchnig fawy 1 praylozong 1atg nie
moie przekraczad 1 cm,
d) zageszezenie law 2 Kruszyw.
Zageszezenie law bada sig w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lob piasku nie
moga wykazywac éladu urzadzenia zaggszezajgcego.
Fawy z thucznia, badane proba wyjecia poszezegolnych ziam thuczma, nic powinny pozwalac na
wyjecic ziarna ziawy,
&) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku,
Dopuszezalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cmna
kazde 100 m wykonanej lawy.

6.3.3, Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzac:

) dopuszezalne odchylenia linii krawgZnikow w poziomie od finil projektowanej, kidre wynos) £ 1
om na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszezalne odchylenie niwelety géimej plaszezyzny krawegznika od niwelety projekiowane],
ktére wynosi # 1 em na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢} rownosé gérnej powierzchni krawgznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punkiach na
kazde 100 m krawesinika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomigdzy gorng powierzchniy
kraweznika i przylozona latg nie moze przekraczad 1 cm,

d) dokladnoéé wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrdw. Spoiny muszg byé wypelnione catkowicie
na peina glebokosd.



7. OBMIAR ROBOT

7.1, Qgdlne zasady obmiary robat
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w §7-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarows jest m (metr) ustawionego krawesnika.
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ggalne zasady odbiore robét

Ogolne zasady odbiors robdt podano w $T-00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Iniynicra,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

§.2. Odbior robdt zanikajacyel i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajaeych i ulepajacych zakryciu podlegaja:
- wykenanie koryta pod tawe,
wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robdt pawinien byé zgodny z wymaganiami pktu.8.2 §T-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”
oraz niniejsze] S5

9, PODSTAWA PEATNOSCI

4.1, Ogdlne ustalenia dotyezgee podstawy platnoée;
Ogdlnc ustalenia dotyczyce podstawy platnodei podanos ST-00.00.00 « Wymagania ogdlne” pki 9.
%.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena ustawienia I m krawgznika obejmuje:

— pracc pomiarowe i roboty przygotowaweze,

- oznakowanic robdt,

— przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiaiow i sprzetu,

- wykonanie koryta pod tawe,

~ wykonanie lawy z ewentualnym wykonaniem szalunky i zalaniem szczelin dylatacvinych,

- wykonanie podsypki,
- ustawicnie kraweznikdw z wypclnieniem spoin | zalaniem  szezelin wediug  wymagan

dokumentacji projektowej, 88T i specyfikacii technicme;,
- przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w speeylikacii technicinej,
- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okregionych niniejszg SST obejmuje:
roboty lymezasowe, ktdre sq potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu 1 sg usuwane po wykonaniu rohdt podstawowych,

- prace towarzyszace, kiore sa niezbedne do wykonania robt podstawowych, niezaliczane do robét
tymezasowych, jak geodezyine wytyczenie rohot iid.



10. PREEPISY ZWIAZANE

10.1. CGpalne speeyfikacie techniczne ((I8T)

1. D-M-00.00.00
2. 1-05.03 .04z

10.2. Normy
3, PN-EN 197-1:2002

4. PN-IIN 206-1:2003

5. PN-EN 1340:2004
i PN-EN
1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250

7. PN-63/B-06151

5. PN-B3-11111:1996

9, PN-B-11112:1996
10, PN-B-11113:1996
11, PMN-88/B-32250

BN-88/6731-08
10.3. Inne dokumenty
1

3

Lad

Wymagania ogdlne
Wypctnianie szezelin w nawierzchm z betonu
cementowego

Cement. Czeéc 1 Sklad. wymagania i kryleria
zgodnodei dolyczaee comeptu powszechnego
uzytku

Reton. Czeéd 10 Wymagania, wiadciwodced,
produkeja 1 zgodnosdt

Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody
badah

Reton zwykly

Roboty betonowe 1 zelbetowe

Kruszywa myineralne. Kruszywa naturaine do
nawierzchni drogowych. Zwir 1 micszanka
Kruszywa mineralne. Kroszywo lamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine de
nawierzehni drogowych. Piasek

Materialy budowlane. Woda do betondw 1
Zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Katalog szezegdlow drogowyceh ulic, placow i parkdw migjskich,

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1957



ZALACZNIKI
ZALACLINIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

i1 Przyklad ksztattu kraweinika przeznaczonego do ryvglowania

Iz Iy
L v

Omaczepia: Y S X~ 3mm i Zy £ Zx — 3 mm, X minhmum: > 1/5 41> 20 nim,
X maximuin: £ 1/3 b1 £70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancia dla X i Zx -1, +2 mm,
Tolerancja dla Y § Zy - 2, 11 mm, L - Diugosé elementu kraweznika, W - Szerokosé
elementu kraweznika

1.2. Przykiad welebienia Jub weigeia powierzehni czolowej w doinej czedci kraweznika

Oznaczenia: T - Wysokos¢ elementu kraweznika, h - wysokogé wglebienia lub wejecia, W --
szerokosc elementu kraweznika, L - dlugoéé clementu kraweznika, - diugosc

welebienia hub weiccia
ZALACINIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [S])

a} wklestego b)Y wypuklego



(ymaczenia: 1 - Kraweznik, 2 -- Jezdnia, 3 - Diugose, 4 - Promien, 5 - Kanal aodplywowy

LALACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO 1 DROGOWEGO
(wo BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlanc z betonu. Elementy nawicrzchni drég, uiic,
parkingdw 1 lorowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznege

b) Kraweznik typu drogowego

1) \c:‘m B AT
n .'1 il
W L3 i
b UFX I
JuF
iy % !
- 1 * b | ek

Przykiadowe wymiary krawesmikdw

Typ " Wymiary kraweznikow, cm
mlgraWc-,:zni.ka ] b h c | d r
Uliceny 20 20 min. 3 min. 17
10 13 Lomax.7 | max. 15 Ho
3] 20
Drogowy | 100 i2 25 1.0
10 | 28

ZALACINIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg|13])



a) Krawgznik typu ulicznego 20 x  b) Kraweznik wypu ulicznego 15 x 30

30 e CIT}
na tawie betonowej z oporem na fawie betonowej zwykle]
fem /] fem)
gty

S
[ =3
[l

)
[Ta)

&

[Ta]

B

Y. kveweinik, typ cigiki 20630x100 1. krawegznik, typ uliczuy 15x30x%100

em o
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z beionu B0 3. fawa z betonu B1¢

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x  d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30

30 cm na tawie Zwirowej om
" fem} na fawie tluczniowej
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25 em na lawie #zwirowej Iub 30 em na lawie betonowej
Hucziowe]
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1. kraweznik, typ  drogowy

15%30x100 em
2, podsypka cem -piaskowa 1:4
3. fawa 7 betonu B10

h) Kraweznik typu ulicznego, 2o
scickiem  betonowym, na fawic
beionowe;
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o (alternatywne)
_Kraweznik 1 a | b | ¢
betonowy | 20 {25120 15
X
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15 {20151 16
X
I '30
1. krawgznik, typ uliczny

15(20)x30x100 cm
2. dciek hetonowy
3. podsypka cem.-piaskowa 1:4
4 lawa z betonu B10



SZECEEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
S5T-08.02.062
NAWIERZCHNIA 2 KOSTKY BEFONOWEY

{. WSTEP
1. Preedmior 88T

Przedmiotem  niniejszej szezegolowej specyfikaci technicznei (S8T) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawicrzehni z betonowej kosiki brukawef.

L2, Lakres stosowsnia 88T

Ninigjsza szczegolowa specylikacia techniczna stanowi czgsc dokumentdw przetarpowych prazy
«lecaniu t realizaci robdl wymienionych w pkt. 1.1,

LA Zakres vebdt objetych 887

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyezg zasad prowadzenia robot awigzanyeh z wykonanien
i odbiorem nawierzehni z betonowej kostki brukowe;,

L4, Ghreslenia podstawowe

L4.E Betonows kostka brukowa - prefabrykowany clement budowlany, pricznaczony do budowy
warstwy  Seieralne] nawicrzehni, wykonany metods wibroprasowsnia z betonu  niczbrojonego
niebarwionego lub barwioncgzo, jedno- lub dwuwarstwowego, charakleryzujacy sie ksztaliem, kidry
umaozliwia wzajemne przystswanie elementéw,

142, Kraweinik - prosty lub tukowy clement budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakieryzujaey sig statym lub zmiennym przekrojem poprzeczaym i dugoseig nie wieksza niz 1.0 m.
148 Obrzese - element budowlany, oddzielajgey nawierzehnie chodnikow § cigadw pieszych od
terenow nie przeziaczonych do komunikaci,

L44.  Spoina - odstgp pomigdzy preylegaigeymi clementami {(kostkami} wypelniony okreglonymi
materiatami wypelniajacy i,

LAS. Pozostale okredlenta podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i 7 definicjami podanymi w 5T -00.00.00 «Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,

1.5, Ogélue wymagania dotyczgee robét

Ogdlne wymagania dotyezgee robdt padano w ST -00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkr 1.5,

4. MATERIALY

2.1 Ogpdlne wymagania dotyczgee materiatow

Ogolne wymagania dotyczgee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podane w ST-00,00,00
»Wymagania ondlne” pkt 2.

1.2, Betonowa kostka brukowa

.21, Stosowane materialy

Nalezy stosawaé nastgpujace rodzaje kostek betonowyceh:

- betonowy kostke brukowsy — typu Eko kolor szary pr. 6x20%20 em z betonu wibroprasowanego,
fazowang lub bez fazy — zpodnie = dokumentacjg projektows. Na wykofczenia powierzehnt mozna
stosowad betonowy kostke brukows — kwadrat gr. 8cm.



3.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Retonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techmiczng, wydang przez uprawniong jednostke
{Instytut Baduwery Drog 1 Mostow),
Retonowa kostka brukows powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie echnicznej, a
w przypadku braku wystarczajaeych  ustalen, powinna mie¢ charskierystyki okredlone przez
odpowiednic procedury badawcze 1BDIM, zgodne z nonizszymi wskazaniami:
1Y ksztahi § wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez prodocenta, z dopuszezalnymi
odehyikami od wymiardw:
—  dlugosc i szerokosc +/- 3,0 mm,
- grubodé +/-5.0 mn,
wytrzymalogé na eiskanie powinna by¢ nie maiejsza niz:
~ 50 MPa, dla klasy ,.507,

2} mrozoodpornodd: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl {ub 150
eyklach zamraZania i rozmrazania metodg zwykly, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastgpujiace
warunki:

probki nie powinny wykazywac peknied i zarysowas powierzehnt heowyeh,

fgezna masa ubytkéw betonu wpostaci zniszezonyeh naroznikdw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna preekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzvmalodel na deiskanie w stosunku do probek nie zampazanveh nie powinnod

byd wigksze niz 20%,
3y nasigkliwosd, nie powinna przekraczac 5%,
4Y  deleralnosé, sprawdzana na tarcey Bochmego, okredlona straty wysokosei, nie powinna przekraczad

wartodel:
3.5 mm, dfa klasy .,50",
5) szorsthosé, okredlona wakaznikiem szorstkoser SRT (Skid Resistance Tester) powierzehni

licowe] gorne], sprawdzona wahadiem angielskim, powvinna wyposic nie mniejniz 30 jednostek SRE
0)  wyglad zewngtezny: powigrzehnie elementow nic powinny mice rys, peknigd i ubytkow betonu,
krawedzie elementow powinny byé réwne. a tekstora ¢ kolor powierzehni leowe) powinny by
jednorodne. Dopuskezalne wady wvolady zewnetrzaego | osszkodzenia powierzehni e powinny
przekraczad wartodel podanych w tablicy 1.

{Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postacy bialych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznyeh wystgpujgeych w betonie podezas jepo wigzania i twardnienia: naloty te powoli
znikaig w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszezalne wady wygladu zewnetrznego betonowe] kostki brokowej

Lp. Winsctwoscl Wymagania
gatunck 1 antunek 2
| Stan powierschni licowe]: T

- dekstura Jjednoradna w danej partii jednorodna w dangj partii

- rvsy i spekania niedopuszezalne niedopuszezalng

- kolor wedlug katalogu jednolity dla danej panii dopuszezalne réenice w
producenta vdcienin lego sumego kolory
przebarwienia dopuszezalne aiekontrastowe | dopuszezaine kontrastowe

przebarwienia na pojedynczejkostee | preebarwienis lego samego
koloru ra pojedynceze] kostee

- plamy, zabrudzenia niedopuszezalne niedopuszeralne
niczmywalne woda
naledy wapienne dopuszezalne dopuszozalne

-2

Usakodzenia powicrzehni
hocanyeh:




dopuseczalna Hezbaw ) 2 2

kostee

dopuszezalng wielkosd 30 mm s 10 ann 30 mm x 20 mm

{dlugodd i srerokodd) .
3 [Bzezerby 1uszkodzenia nicdopuszezalne niedopuszezatne

krawedzi | narozy preylicowych
g Y prey A

4 1 Uszkodezenia krawedzi

pionowych

- dopuszezalng Hezba w 2 2
kostee
dopuszezalng wictkosé 20 mm X 6 mm N mm x 10 mm

{dugondd | plebokosid)

2213 Skladowanic kostek

Eostke zaleca si¢ pakowad na paletach. Palety z kostka mogg byvé skiadowane na otwarte] precstrzeni,
prey czyim podloze powinno byé wyrdwnane i odwodnione.

2.3, Materialy va podsypke { de wypelnienia spoin oraz szezelin w naswierzehn

Na podsypke cementowo-piaskows pod nawierzehnio nalezy stosowaé mieszanke cementy | piasku w
stosunku B4 z piasku naturalnego spelniajaceso wymagania dla gatunkul wg PN-B-11113:]996,
cementu powszechnego uzyiky spelmiajgecgo wymagania PN-B- 19701:1997 | wody odmiany |
odpowiadajaee] wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/13- 32250,

Do wypelniania spoin w nawierzehni nalezy stosowaé piasck.,

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé si¢ na podlozu rédwnym, utwardzonym | dobrze odwodnionym, przy
zabezpicczeniu kruszywa przed zantecayszezenion | zmieszaniom # imymi naterialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

2.4, Kraweiniki | obreeis

Pa obramowania nawietzchni z kostek nalezy stosowaé:

- kraweiniki i obrzeza betonowe wy PN-EN [340:2005 tub posiadajacego aprobate techniczna,
Krawezniki i obrzeza mogg byé ustawiane na:

- fawach betonowyeh,  spelniajacych wymagania  wg  SST-08.01.01 Kraweiniki betonowe,

S8T-08.03.04 Obrzeza betonowe.

Kraweiniki § obrzeza mogg byé preechowywane na skledowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, odmian i wiclkodel, Nalezy uklada¢ je zzastosowaniem podkfadek 1 przekladek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny byé skiadowane i przechowywane wg 2.3,

2,5, Materialy do pudbudowy elofonej pod nawierzchnig » betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalanci w dokumentacjj projektowey, powinny odpowiadaé wymaganiom
wiasciwej 88T lub innym dokumentom zaakceptowanyin przez Inspekiora nadzory,

& SPRZET

LI Gpdlne wymagania dotyczyee spreciu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00,00 »Wymagania ogélne” pkt 3,
3.2. Sprzet do wykonaniz nawierzehni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sig

a}  reeznie, zwlaszeza na malych powierzchniach,

b)  mechanicanic przy zastosowaniv urzadzen nkladajgeych (ukladarek), skfadajgeych sie 7 wézka i
chwytaka sterowanego hydrauticznie, sluzacego do preenoszenta 7 palely warstwy kostek na micjsce
tch wozenta; urzgdzenic o, po skonczonym ukdadaniv kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku
w szezelmy, zamocowanymi do chwytaka szezotkami,

Do prayeiania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngee (np. prayeinarki, szhifierki z tarezz).
Do zageszczania nawierzehni z kostki nalezy stosowaé zageszezarki wibracyjne (plytowe) z wykhudzing
elastomerows, chronigee kostki przed éeierantem | wykruszaniem narogy,

Sprzxt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien adpowiadad wyinasanion: wiséeiwveh



SST, wymienionyeh w pkeie 5.4 fub maym dokumentom {normorm PH 3 BN, wytyeznym 1BLM).
Do wytwarzania podsypki cementowo-plaskowe} i zapraw palezy stosowad betoniarki.

4, TRANSPORT

4.1, OQgélne wymagania dofyczges transporti

Ogolne wymagania dotyczqee transportu podaso w 57 -00L00.00 , Wymagania opdine™pkt 4.
4.2, Teansport materialéw do wykonania nawierzehnt

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paketach - dowolnymi srodkami transportowymni po
osiggniceiu przee beton wytrzymatodel na sciskanie co najmnig 15 MPa. Kostki w trakeie transportu
powinny by¢ zubezpieczone przed przemieszezaniem sie i uszkodzeniem.

Jako érodki transporty wewngtrzzakladowego kostek na srodki transportu zewngtrznego mogy sfuzyé
wozki widlowe, ktérymi mozna dokonad zaladunku palet. Do zafadunku palet na srodki transportu
mozna wykorzystywaé rownics diwigl samochodowe.

Palety transporlowe powinny byé spinane tagmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieezajgeymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportil. Na jedne] palecie zaleca sig ukladad do 10 warstw
kustek (zaleznic ad grubodei § ksztaltu), tak aby masa palety # kostkami wyniosila od 1200 kg do 1700
kg, Pozadune jest, aby palety z Rostkami byly wysylane do adbrorcy svodkiem  transportu
samochodowego wyposazonym w diwig do za- T rozladunku.

Krawezniki § obrzeia moega by¢ prrewolone dowolnymi gredkani trapsportowymi. Krawezniki
hetonowe nalezy ukdadaé w pozyeji pionowej z nachyleniem w kigrunku jazdy. Krawezniki 1 obrecia
powinny by¢ zabezpieczone preed przemisszczanicm sie 1 uszkodzeniem w czasie transporty,
Kruszywa mezng pezeworzié dowolinym srodkjom transportu, w wartinkach zabezpteczaaeyeh je preed
Zomieczyszezeniem | zmieszaniom z innymi materinfami. Podezas transporty kruszywa powinny byd
zabezpicczone przed wysypaniem, a kruszywo drabne - preed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Materialy do podbudowy powisny by przewozene w sposob odpowiadajaey wymaganiom wladciwe
S5,

. WYKONARIE ROBOT

8.1, Ogélne zasady wykonania robot

Quolne zasady wykonaaia robot podano w 51 -00.00.00 - Wymagania opdlnepkt 5.
&%, Podiofei koryio

Grunty podoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne 1 nosne  oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoeeniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnic v dokumeniacjg projektowy,
Korvto pod podbudowe tub nawicrzchnie powinno byé wyprofifowane zoodnie z projektowanymi
spadkami oraz pravgotowane zgodnie z wymaganiami 851 -04.01.01  Korylo wraz 2 profilowaniem |
zageszezaniem podioza”™
Koryto musi mied skuteczne odwodnienie, zgodne z dokwmentacis projektows
.3, Konstrukeja nawiersehnt
Konstrukeja nawierzchni powinna byé zgodra z dokumentaciy projekiowy lub 55T.
Konstrukeja nawierzehni obgimuje iozenie warstwy Scieralng 2 hetonowei kostki brukowe] na
podsypee cementowo-piaskowej oraz podbudowse,
Podstawowe cyynnogel przy wykonywaniu nawierzehni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowe) 1 wypetnieniem spom zapraws cementowo- plaskowg, obejmujg:
1. wykonani¢ podbudowy,
2. wykonanic obramowania pawierzchni (2 kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekdw),

przygotowanie i rozdcicleate podsypk cementowo-piaskowe;,
ulozenie kostek v ublciom,
wypelnicnie szezelin piaskien,
7. pieleppacje nawierzehini | oddanie jej do ruchin.

L =

5.4. Podbudowa
Radzaj podbudowy przewidziang) do wykonania pod warstwa betonowei kostki brukowej powinien by¢
zpodny 2 dokementacjy projektows.



A5 Obramowante pawierzehni

Raodzaj obramowania nawicrzchni powinien by zpodny z dokumentacjy projektows lub §8T.
Materialy do wykonania obramowat powinny odpowiadad wymaganiom okredlonymw pkt, 2.4,
Ustawianie krawgznikow i obrzezy powimio by¢ zgodne # wymagantami zawartymi w 88T -08.01.01
Krawezniki | S§T-08.03.01 Obrzeza betonowe,

Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawiad preed przystapieniom do ukiadania nawierzehni # kostki. Proed
ich ustawieniem, pozgdane jest wokenie pojedynczeso regdu kostek w celu ustalenia szerokoded
nawierzehni 1 prawidlowej lokatizacji kraweinikow lub obrzezy,

5.6. Podsypla

Rodzaj podsypki 1 jej grubodé powinny byé zgodne z dokumentacjy projektows lub
58T,
Grubost podsypki powinna wynosic po zapeszezenin 3 cnt, 4 wymagania dla
materialow na podsypke powinny byé zgodne z pkt. 2.3, Dopuszezalne odehylki od zaprojektowane;
grubodet podsypki nie powinny preckraczad /- | em.
Podsypke cementowo-piaskows praygotownje siv w betonfarkach, a nastepnie rozéeiela sie na
uprzednio zwilzonej pedbudowie, przy zachowaniu:

- wspolezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalodel na sciskanic nie mniejszef niz Ry = 10 MPu, Rag = 14 MPa.
W prakiyce, wilgotnoéé ukladanej podsypki powinna byé taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywala sig i nic bylo na dloni $ladow wady, & po naciinigeiu palcami podsypka
rozsypywala sie. Rozdeielenie podsypki cementowo-piaskowej powinne  wyprzedzaé  ukladanie
nawierzehni z kostek od 3 do 4 m. Rozfeielona podsypka powinna by wyprofilowana i zageszezona
w stanie wilgotnym, lekki walteami {np. recznymi) lub zageszezarkami wibracyjuymi.
Jestt podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe] to po zawalowaniu nawicrzchni
nalezy ja pola¢ wodg wtakiej ilodei, aby woda zwilzyla caly prubodé podsypki. Rozécielenie podsypki
z suchej zaprawy maze wvprzedzad ukladanie nawierzehni z kostek o okolo 20 .
Cafkowite ubicie nawierzchni i wypelnienic spoin zaprawy musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementt w podsypee,

5.7. Ukbadanic nawierzehnt z hetonowych kostek brukowych

87.1. Ustalenic ksztadtn, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukiadania

Kszialt, wymiary, harwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 ovaz desed ich ukladania
(przykiady podano w zal. 2) powinny by¢ zgodne 7 dokumentacja projektows lub 88T, a w praypadku
braku wystarczajgeych ustalen Wykonawea przedilada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
inspektorowi nadzoru.

8.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzehni z kostki na podsypee cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszeza sie wykonanie nawiorzehni jesti w ciggu dnia
temperatura vtrzymuje sig wopranicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sy
preymrozki kostkg nalezy zabezpicezy¢ materialami o ziym przewodnictwic ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzehni z kostek

Warstwa nawierzehni z kostki powinna byé wykonana z clementéw o jednakowej grubodei, Na
wigkszym fragmencie robdt zaloca sig stosowaé kostki dostarczane w tej samej partii materiau, w kidre]
niedopuszezalne sg rézne odeienic wybranepo koloru kostki.

Ukiadanie kostki mozna wykonywacd recznic lub mechanicznie.

Ukiadanie reezne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszyeh powierzchniach, zwlaszeza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymapajacych kompozycji kolorystyczne] vkladanych deseni oraz roznych
wymiardw i Kaziahdw kosiek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechanicane zaleca si¢ wykonywaé na duzyeh povwderzchniach o prostyr ksztaleie, tak aby
ukladarka mogla przenosi¢ 2z palety warstwe ksziafick na miejsee wh wloZenia z wymagang
dokiadnosciy. Koestka do ukfadania mechaniczneso nie moze mied duzych odehytek wymiarowyeh
nrusi by¢ adpowiednio przygotowana przez producenta, t. ulozona na palecic w odpowiedni wzér, bez.
dofozenia potéwek § dziewigiek, przy czym kardawarstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobrym piaskiem, by kestki nie praywieraly do sicble, Ukladanic mechanicmne zawsze musi



by¢ wsparte pracy brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja fuki, dokladu)y kostki w okolicach
studzienek 1 kraweznikow.

Kostke uktada sie okolo 1.5 em wyiej od projekiowanej miwclety. ponlewas po procesie ubijania
podsypka zagesecza sie.

Bowierzehnia kostek polozonych obok urzadzed infrastroktury techniczne) (np. studzienek, wiazow igp.)
powinna trwale wystawad od 3 mm do 5 mm powyiei powlerzehni tyeh urzadzen oraz od 3 mn do 16
mm powyiej korylek sciekowych (Scickow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywad elemoenty
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majaeyeh wszystkie krawgdzie rdwne
i odpowiednio fazowane. W przypadka potrzeby ksztaltek onietypowych wymiarach, wolnig przestrzen
uzupelnia sig kostkg cigta, preycinang na budowiespecjalnymi narzgdziami ingeymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng drialkg roboczy nawierzehni na podsypee cementowo-plaskowej zaleca sie zakonezyc
prowizoryeznie okolo péimetrowym pasem nawierzehni na podsypee piaskowe] w celun wylworzenia
opory d¢la ubicia kostki ulozone] na stale. Przed dalszym wznowicniem robdt, prowizoryczni
nlozonz nawicrzchnie na podsypee piaskowej nalezy rozebrad i nsungdé wraz z podsypka.

& 9.4, Ubicie nawicrzehni z kostek

Ubicie nawicizehni nalery preeprowadzic za pomocy 7zageszezirki wibracyjne] (plytowej} 7 ostong z
tworzywa sziucznego. Do ubicia nawierzehni mic wolno wzvwad walca,

tbijanie nawierzehni nalezy prowadzié od krawedzi powierzehni w kierunku jej $rodkai jednoczesic
w kietunku poprzecznym ksztaftek. Ewentoalne nierownose powierzchniowe moga byé zlikwidowane
przez, ubijanic w Kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawicrzehini wizystkie kosthi uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienté nakosthi cale,
£7.5 Spoiay

Syerokogé spoin pomigdzy betonowyni kostkan: brakowymi powinaa wynosic od 3 mm do 5 man

W przypadku stosowania prostopadiodeiennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osic spoin pomiedzy
dhuzszymi bokari tyeh kostel tworzyly 2 0sig dropi kgt 45°, & wierzcholek viworzonego kita prostego
pomiedzy spoinami mial Kierunck odwrotny do kierunku spadku podluznego aawierzchni.

P utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeinié piaskien.

Wypetnienic spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy pisku i wntecenin go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polanit wody - wmiceeniu papki piaskowe] szezotkami weplednic rozgarniaczkami z
piorami gumowymi.

&, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

§.1. Ogdlne zasady kontrodi jakogei rabat

Oedlne zasady kontroli jakoser robot podano w ST -00.00.00 . Wymagania oadlne™ pkt 6.
£.2, Badania proed preysigpienien: do robdt

Przed przystapicniem do robot Wykonawea powinien uzyshad:
—  wzakresic betonowej kostki brukowe] aprobate techmiczng
- cenylikat zgodnodel Jub deklaracie zpodnodel dostawey oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku Zgdama ich przez Inspektora nadzoru,
~ wyniki sprawdzenia przez Wykonaweg cech zewngteznych kostek wg pkt. 2227,
w zakresie inmych materialdw
- sprawdzenic  przez  Wykonawee cech  zewngtrznych materialow  prefabrykowanyeh
{(kraweznikow, obrzezy),
ew. badania wiasciwosel kruszyw, piasku, cementy, wody itp. okreslone w normach, kiore
budzg watpliwosel Inspektora nadzoru,
Wszvsikie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawea przedstawia Inspekiorowi nadzore do akeeptagt,

6.3, Badania w czasie robat
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosdel § wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznyceh polega na
stwicrdzeniu 7podnodel z Dokumentacja Projektowy oraz pkt. 5.2, ninigjszej 557,
6.3.2. Sprawdeenic wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowodel  wykonaniz nawierzelni 7 betonowyeh  kostek  brukowyeh polepa na
siwicrdzenin zgodnodet wykosania 7 Dokumentacjy Projektowy i wymaganiami wg pkt. 5.3 n/n 857
« pomierzenio szerokodet spoin,



~ sprawdzente prawidlowodel ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosel wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayjety dosen (wzér) i kolor nawierzchnt jest zachowany,
6.4. Badania wykonanyeh robdt
Zakres badari | pomiardw wykonanej nawicrzchni 7 betonowej kosiki brukowejpodano w
lablicy 2.

Tabhica 2. Badania 1 pamiary po ukoficzeniu budowy nawicrzehni
b YT

Wyszezegdlnicnie badan | pomiardw

Sposib sprawdeenty

Sprawdzenie wygladu zewnetriego
nawierzehni, kraweznikow, obrzesy,
seick dw

Wizualne sprawdzenie jednorognoset wyalydu,
prawidiowodel desenia, kolordw kostek, spekan, plam,
delormacii, wykruszen, spoin i szereln

Badanie poloZenia osi nawierzehni w
planie

Geodezyine sprawdzenie polozenia osi co 25 m | w
punkiach charakierystycanych {dopuszezalne
preesunigcia wg tab, 2, In, 5b)

Rredne wysakosciowe, rownase
podiuzna i poprzecana, spadki
popriecrng i szerokodd

Co 25 m i we wszystkich punklasch
charakterystycanych (we metod i dopuszezainych
warlosei podanych w tab. 2, Ip. od Sc do 3g)

Rozmieszezenie 1 szerokoéé spoin i

We pkin 3.515.7.5

szezelin w nawierzehni, pomiedzy
krawggnikami, obrzezami, scickami
oraz wypelnienie spoin i szezelin

7. OBMIAR ROBOT
Ogone zasady obmizry robot podane w §T -00.00.00 ~Wyimagania ogolne pkt. 7.

Tednostkg obmiarowsy jest m?® (metr kwadratowy) wykonane] nawierzchni z betonowej kostki bruk owe,
lednostki obmisrowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni betonowej  kostki brukowe
{podbudowa, obramowanije itp.) sa vstalone w odpowiednich 857,

& ODBRYOR ROBOT

Qgdlne zasady odbioru robot podano w 8T -00.00.00 - Wymagania ogélne” pkt, §.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zpodnie 7 dokumentacjy  projektowsy, S8T 1 wymaganiami
Inspektora nadzory, jeieli wszystkie pomisry i badania z zachowanjemtolerancii wedhug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.
Cdbiorowt robdt zanikajacych 1 nlegajycych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
----- ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie law (podsypek) pod krawezniki, ohrzeza,
scieki,wykonanic podsypki pod nawierzchnie,
Qdbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8 ST -00.00.00 . Wymagania ogdine”
oraz ninigjsze] ST,

8. PODSTAWA PEATNOSCH
Ogaolne ustalenia dotyczgee podstawy platnodei podano w ST {0.00.00,, Wymagania ogolne™ pkt
4,
Cena wykonania | m? nawierzehni z betonowej kostki brukowej obejimuje:prace pomiarowe i roboty
PrEYEClOWAWCRE,
- ornakowanie rohot,
przygotowanie podiois | wykonanie koryta,dostarczenie materialéw | sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztalty, koloru i desenia kostek, plozenie i ubjeie kostek,
wypetnienic spain, pielegnacie nawierzchni,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganyeh w ninigjsze] specyfikacji
techniczne],odwiezienie sprzetu,
Cena wykonania U m? nawierzchni z betonowe) kostki briukowej nie oheimuje robat towarzyszgeych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore sg ujete w mych pozycjach kossorysowyeh,
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. PREEPISY ZWIAZANE

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do  pawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych: piasck

Materfaly  kamienne.  Elementy
uficzne, mostowe [ drogowe
Cement, Cement powszeehnego uzytku, Skiad, wymaganiai ocena
zeodnode

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transpart | preechowywanie

kamienne;  krawgrniki

Prefabrykaty budowlane 2 betonu, Elementy nawierzchni
drog, whic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kravwgzniki |
obrzeza

Drogi samochodowe, Oznaczenic wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe, Pomiar  rownoscl  nawicrzehn
planogralem 1 iatg.

Prefabrykaty budowlane 7 betomi. Tiementy nawicezehng
drog, vlic, parkingdw 1 torowisk tramwajowyeh, Kraweintki
obrzess

Dyogi samochodowe. Oznaczenic wskaznika piaskowego

Drogl  samochodowe, Pomiar  rownosci  nawierzehni
planogratem i tata,



SECZEGOLOWA SPECYRIKACIA TECHNICZNA
SST—0%8.03.01
OBRZEZA BETONQOWE

I WETERP
i, Freedmciot S8T
Przedmioiem niniejszef SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru obrzezy betonowych

bz Zakres stosowanis 88T
Szezegotowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana Jako dokument kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji
robGl wymienionyeh wp. 1.1,

E3. Zakres rabdt ehjetyeh 88T

SST obejmuje wszystkic roboly zwiazane z wykonaniem, kontroly 1 odbiorers obrzezy betonowych o
wymiarach 8x3(x100¢m na podsypee cementowo- piaskowej o gr. Sem wp zakresu podancgoe w przedmiarze
robot,

t4,  Okreslenia podstawowe

4.1, (brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednosteonnie Jub
dwustronnie ciggikomunikacyjne od terendw nie preezsaczonyeh dla kom urnikacji,

B2 Pozostale okreskenia podstawowe - zgodnie z obowiazujacymi adpotwviednimi polskimi normami
definicjamipadanymt w §7-00.00.00, "Wymagania agdlae”.

LA Ogdine wymagania dotyczgee robde

Wykonawea robdt jest edpowiedzialny za Jjakod wykonanyeh robét oraz ich zpoddnost 2 Dokumentaca
Projektowa, 58T oraz zaleceniami inspektora Nadzory, (gdlne wymagania dotyezgee rohdt podano w §T-
00.00.00. "Wymagania ogolne”,

2 MATERIALY

Lt Ggdlne wymagania dotyezgee materialdw

Opdine wymagania dotyczace materialow podane w $T-00.00.00. "Wymagania ogaine”

Wszystiie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze drédet uzgodnionych i zatwicrdzonych
przez, TnspektoraNadzoru, Zrodia materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawee z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robdt nie pdzniej niz 3 tvgodnie,

Do kazdej iodei jednorazowo wysylanepgo materialu (obrzezy betonowych, cemenmu, piasku) dolgezony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawic przeprowadzonych badad.

21 Gbrzeia betonowe
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymniarach §x30cm- beton klasy C25/30 (B-30).
Wymiary nominalne powinny byé zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami S8,

"Lp | Badana ceéchy ’ Wymagania wp, PN-TN 1341
I Lihigosd 1% nie munef iz (-4mm) i nie WiGCE] niz (+10mm)
e, = + - o = £y T 0 it 0 iy
2 Wymiary powierzehni za £3% nie mnie) mi (-Imm) 1 nie wigcel iz (£5mm)

wyigtkiem proniienia

3 T Pozostale wymidry 3% nic mniej niz (-3mm) 1iiie wigee] 117 (F10mm)

4 | Plaskosé T prosiolmiowoid Pugosc pomiarowa W | Dopuszezalia odehyika plaskose; ]
- - __prostoliniowosct w mm
300 ’ BRI
00 N I
T500 ‘ 2.5
RO £10




Wymagania techniczne wobec obrzezy betonowyeh, rpodaie z PN-EN 1340 przedstowia tablica 1.

Tablica |

1'}/?-l Cecha o [ Zalgeznik | TUWymagaia T
WhiscTwosti fizycane i mechaniczne B
U1 Qdpornosé na zamrazanic/ i Ubviek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/me.
rozmrazanie 2 uwdziglem przy czym zadenpojedynezy wynik = 1.5 kp/m”
solt odladzajacych
2] Wytrzymalo§é na zginanie i DHa klasy 2 kazdy pojedvaczy wynik
(K lasawytrzymalosded =5.0MPala klasy 3 kazdy pojedynczy
ustatona w dokunentag wynik =6, 0MPa
projekiowej lub
przez Inspekiora Nadzori) _
T Trwalode ze  wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajaeq trwadosc (wytrzymalosd)
wytrzyinatosé Jesli spelnione sy
ey L ul "Wy . . - 17" "
wymagania punktu 2.3 oraz poddawane sq normalngj
konserwaei
7 Nastaklwost Warlode srednia = 5,0 %
57 Odparnced na scieranic GiH Odporost przy pomiarze na farczy
K lnsa szerokic] deiernej, H(?hﬂfﬁ?!};{(h
- sl OInormy wy zal. H normy
Lot wyr zal Gnormy - " v
odpornasel & ‘1 L hadanie
badame glternatywne
podstawowe S
q =230 mm = ROGO T 75000
min?
T Ve G i T T e
& 1 OdpornosC na poshizg/ ] a) jedli gdrna powierzchinia krawgznika me byl
poslizgniecie szlifowana i/fub pelerowana
— zadawalajges odpomose,
b) Jesh wyjalkowo wymaga si¢ podania
wartoscl odpornosel na poshiza/poslizgnicele -
nalezy zadektarowad minimalng jej wartose
pormierzong wy zad, I normy (wahadtowym preyrzagdem do
badania tureia), _
ey trwatosd odpornesel na poshzg/poslizgnigese w
normalnyeh warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadawalajgea me caly okres uzytkowania.pod
warunkicn wlagciwego utrzyinywania | gdy na znacznei
czesei nie zostalo odsloniete kraszywo podlegajgee
- IMENSVWHIEm Y polerowaniu,
Aspekty wizualne
T Wyelad J apowicrzehnia Krawgziika nie powinna miec rys i
odpryskow,
b} nie dopuszeza sic rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych cwentualne wykwily nie s uwalane za
istotne

Obszeza naledy skiadowad w pozycji ustawiania, Skladowanie obrzezy powinne by zorganizowane w sposob
chroniaey material przed jego uszkodzenien mechanicznym | preed wplywem ewentualnych, szkodhiwych
czynnikow zewnetrznych na beton,

Y
3.1

4.
4.1

4.2.

SPREET

Ogbine wymagania dotyczyee sprigiu
Opolne wymagania dotyezgee sprzetu podano w ST-00.00,00, "Wymagania ogolne” . Roboty mozna
wykonywal reczaic przy pomocy drobnego spraglu.

TRANSPORT

Qudlne wymaganin datyezgee transporty ‘
Ogdine wymagania dotyczgee fransportu podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogdne”,

Wymagania dotveegee fransporly




Betonowe obrzeza powinny by przewozone dowolnymi érodkami transporiv po osiggigeiu przey beton
wytrzymatodel minimum 0,7 wytrzymatoic) projektowe].  Obrzeze  powinny  byé zabezpieczone
preed  przemieszezeniem  sigi uszkodzeniami w ezasie transportu.

Transport cementu powinien byé zgodny 7 BN-88/6731.08.

Kruszywa moina przewozié dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajaeych je przed
zanicczyszezeniomi zmieszaniom z innymi materialami. Podezas transporty kruszywa powinay  byé
zibezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - preed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine wymagania dotyczgee wykanania robt
Ogolne wymagania dotyezgee wykonania robot podano w ST-00.00.00, "Wymagania ogdine”,

Qznakowanie robdt prowadzonych w pasic drogowym nalezy wykonad zgodnie 2 Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastrukiuryz dnia 3 lipea 2003r w sprawie szezegdlowych warunkdw technicznych dia znakéw i svgnalow
drogowych araz uregdzed bezpieczenistwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszezania na drogach poz
2181 Dziennik Ustaw Nr 220 2 dnia 23 prudsia 2003r Zataeznik 3 1 4,

8.2 Wykananie koryia gruntowego (wykopi)
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymisrom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by
wyprofilowanei zaggszezone, Wskainik zageszezenia min. 0,97 wedtug normalne] metody Proctora.

5% Vstawienie aobrzeky

Ustawienic obrzezy wykonudje si¢ na podsypee cementowo-piaskowe] o arubosei warstwy Sem po
ZageszezZeniy,

Wysokoéd obrzeza nad nawierzchnia od strony ¢iggu komunikacyinego powinno wynosié 2+Som. Niweleta
obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niwelets cigpu komunikacyjnego, Tyina sciana obrveza
powinoa byé po ustawieniv obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem przepuszezalnym.
Material, ktorym zostanie obsypana tylna sciana obrzesa ralezy ubjé,

spoiny nalezy wypelnié piaskiem frednio ub drobnoziarmistym.
] : YWY f 3

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1.  Ogdine wymaganis dotyeesee kontroli jakodci robit
Ogodlne wymagania dotyezgee kontroli jakosei rabdét podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogding” .

6.2.  Kontrels przed preystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien:

- uzyskac wymagane dokumenty, dopuszezajgce wyroby birdowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracie vgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez
dostawedw itp.),

- sprawdzic cechy zewnetrzne obrzedy,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawea praedstawia Inspektorowi Nadzoru do akeeptacii,
sprawdzenic wypladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzié na podstawic ogledzin elementu
przez pomiari oceng uszkodzen wystgpujgcych na powierzchniach i krawgdziach elementu zpodnie z
wymaganiami podanymi w pkt.2.2. Badania odbioreze obrzezy betonowych zgodnie z SST D-08.01.01.
punkt 6.3,

6.3.  Badaniz w ezasie robdt
W czasie robdt nalesy sprawdzi¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke - zgodnic z wymaganiami pkt 5.2,
b} podsypki cepentowo- piaskowej zgodnie z p. 5.3,
¢} ustawienia betonowego obrzeia chodnikowego - zpodnic 2 p.5.3, prey dopuszezalnych odehyleniach:
binii obrzeza w planie, ktére moze wyinosi¢ +/- 2em na kazde 100m dtugndei ubrzeza,
niwelety gormnej plaszezymy obrzezs , ktore moze wynosi¢ +/-Tem na kazde 1000 dlugodei obrzeza,
wypetnicnia spoin,
d) absypanie zewnetrzne] eiany obrzeia.



7. OBMIAR ROBOT
7.0 Ogdlne zasady obmiare robdt
Opdlne zasady sbmiary robdt podano w §T-00.00.00¢ ,, Wymagania ogolne™,

13 Jednostha obmiarawa
Jednostkg obmiarowa jest | m (metr) wykonanego obrzeza belonowego &x30cm na podsypee cementowo-

piaskowejgrubosct Sem.

8. ODBIORRORBOT

8.5 Ogdlne wyntagania dotyczgee adbiovu robat

Ogdlne wymagama dotyczgee adbioru robat podano w $T-00.00.00. ,,Wymagania ogélne™.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacia Projcktowa, SST I wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jefeliwszysikie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne,

9, PONSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyezgee podstawy platnosed
Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnoged podano w $T-00.00.00 ,Wymagania ogolne™,

5.2  Cena jednosthi obmiarowe]
Cena jednostkowa stanowi ceng udredniong dla preyjetepo sposobu wykonania 1 obeymuje:
- prace pontiarowe i roboty praygotowawce,
- aznakowaiie robat | jego utrZymanie,
- koszt zapewnienia niezbgdnych srodkow produkeii,
zakup, dostargenie | skiadowanie materinddw,
- wykonanie koryia § zageszezenie jego dna,
- wykonanie podsypki cemenlowo-piaskowej
- ustawienie obrzezy na podsypee,
- wypeinienie spous,
pielegnacja i ochrona obrzezy w czasie robat,
““““ przeprowadzenic pomiarow | hadat laborstosvinyeh, wymaganyel w SS8T, w tym dodatkowo
zleconyeh przexzinspektora Nadzoru,
koszly zwigzane 7 plrzymatiem c2ystose na preyvlegaeych drogach,
uporzgdkowanic miejsca prowadzonych robd,
wykonanie innych czynnodel niezbednych do realizacii robdt objeiyveh ninicjszg 58T i zgodnych
z Dokwmentaciy Projektowg 1 551,

16, PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340/ PN-EN 1340/AC  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania 1 ocena
preydatnodci wody zarobowef do betonu, w tym wody odzyskane z procesdw produkeji betonu
PR-EN-197-1 Cement. Credé 10 Skiad, wymaganiz { kryteria zgodnosei dot. cementu powszechneno
stosowania, 'N-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PLEN 13242 Kruszywa do niczwigzanyeh 1 zwigzanych hiydraubicanic materialow stosowanych w

ohiektachbudowlanych i budownictwie drogowym

BN-80/6775-03/01 Prefabrvkaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drog, ulic, parkingow i
torowisk ramwajowyeh. Wepdlne wymagania 1 badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehmi drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych, Krawezniks i obrzeza.

PN-B-10021! Prefabrykaty budowlane z betonu, Metody pomiart cech geometryernych



SECZEGOLOWA SPECYRIKACIA TECHNICZNA

85T-10.02.01

LZABEZPIRCZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH 1
TELETECHNICZINYCH

1. WSTEP

LY Przedmiot 85T

Przedmiotem ninigjszej speeyfikacii lechniczne] sy wymagania dofyczgee wykonania i odbiorurahét
zwigzanych z zabezpieczeniem kabli energetycanych prey pracach drogowych dla zadama podanego w
ST -00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 1.1.

1.2, Zakres stosowania 88T
Szezegolowa specyfikacja lechniczna stanowi dokument preetargowy 1 kontrakiowy prey zlecanin
i realizaci robol opisanych w punkeie 1,1, 8T 00.00.00.

1.3. Zakres robot objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych =
zakladaniem rur ochronnych dla kabli energetycznych, telekomunikacyjnych , itp. przy pracach
drogowych.

1.4. Gkredienia podstawowe

141, Kabel - przewdd wiclozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mopgaey pracowaé pod i nad ziemia,

1.4.2. Linia kablowa - kabel wiclozylowy lub wigzka kabli jednozytowyeh w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych polaczonych réwnolegle, lyeznie
zosprzgtem, ulozone na wspllnej trasie i lgczace zaciski tych samych dwéch wrzadzen
elektrycznych jedno Jub wielofazowych.

1.4.3. Trasa kablowa - kabel wiclozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno Tub wielozylowych wlozone na wspolne trasie i
taczacezaciski dwach urzadzen elektryeznych jedno Jub wiclofazowych.

1.4.4. Frzepust kablowy- rury ochronne - konstrukcja o przekroju okrgglym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechamcznymi, chemicznymi i dzialaniem luku
elektrycznego.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzenianu
mechaniczrymi, chemicznymi i dziataniem pozary, dzialanicm luku elekiryeznego.

2 MATERIALY

2.1. Przepusty kablowe-rury ochronne
Przepusty kablowe powinny byé wykonane 7 materialéw nicpalnych, 7 tworzyw srtucznych hub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanic fuku elektrycamego.
Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznic wyirzymale na dzialajgce na
nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny byé gladkie kub powleczonc warstwg wygladzaiacy ich
powierzehnie dlautatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rar HDPE o nastepujacych whasciwodciach:

- gestosé nie mniejsza niz 0,942 g/em’

wspétezynnik ptynigeia 0,15-0,50 g/10min. dla masy ohcigzajacej 2,16 kg i



ternperatury 190°C wy 180 1133,
- modut sprezystogei 800+1200 MPa,
- wspdlezynnik termicznej rozszerzainosel liniowej: o=l S+2,081077 1C,
termperaturowy zakres stosowania: 300C-+757C,
wydluzenie w punkeie zerwania =800%.
- odpornoéé na wigkszod¢ kwasow  alkaliow,
Rury powinny odpowiadat wymaganiom normy 15O 9001; 2000 oraz zgodne 7 PN-EN 50086~
2-4.Rodzaj rury zgodnie z dokumentacjg projekiows
Rury na pizepusty kablowe nalezy przechowywaé  na utwardzonym  placa, W
nienastonecznionychmigjscach zabezpicezonych przed ich wszkodzeniem.

2.2, Folia kalandrowana z uplastycznioncgo PCY

Polia kalandrowana z uplastveznionego PCV koloru nichieskiego dia kabli NN 1 czerwonego dia
Jabli SN zgodna z PN-EN 60674-3-4 DO 6:20021:

2.3. Piasek

Piasck stosowany przy ukiadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunka ,,3%,

2.4, Skladowanic materiatow

Materialy powinny by¢ przechowywane zgodnic z zaleceniami producentow w pomieszezeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu. Na placu budowy nalezy przechowywaé materialy
w migjscu wyznaczonym 7y przekazaniu placu budowy w sposdb  zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zabezpicczonych przed opadami atmosferycznymi | bezposrednim dzialaniem

stohca.
1. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiepo sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot, zardwno w migjscu tych robdt, jak lez
przy wykonywaniu czynnoéei pomoeniezych oraz W crasic {ransporiy, zaladunku 1 wyladunku
materialow, sprzgtu itp.

Sprzgt wrywany przez Wykonaweg powinien uzyskac akceplacie Inkyniera,

Liczba i wydajnodé sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnic z zasadami
okreglonymi w dokumentacii projektowej, 55T 1 wskazaniach InZyniera w termimic
przewidzianym kontrakiem,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgee transportu.

Opdine wymagania dotyczace ransportu powinny odpowiadaé chowigzujgeym przepisom:
NOTIGOITL,

4.2. Transport materialow i elementéw,

Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszezaniem i ukiadane
zgodnie 7 warunkami transportu podanymi przez ich producenta w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniom.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogalne zasady wykonania robét pedano w 871 00.00.00 "Wymagania ogolne". p. 5.

5.2. Wykopy pod rury ochronne-przepusty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgadnodel rzednyceh terenn z danymi w dokumentacji projektowse] oraz oceny warankow
grontowych.

Meloda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalernodel od glebokodci
wykopu, ukszialtowania terenu oraz rodzaju gruniu. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych rgeznie. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jedne] strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgey ich statecznost. .



Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalne] struktury dna wykopu. Wykop
pownien byé zpodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami InspektoraNadzoru,

W celu zabezpieczenia wykopy przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzechnig terenu wyprofilowad ze spadkiem unozliwiajgeym latwy odplyw wody poza
terenprzylegajacy do wykopu,

Zasypanie nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczysuczen (np. daminy, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubogel od 15 do 20 om i zageszozal
ubijakami recznymi fub zaggszezarky wibrecyjna. . Zaggszezenie nalezy wykonywaé w iaki
sposobaby nie spowodowaé uszkodzen rury oslonowej.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajagcy po zasypaniu , nalezy rozplantowad w poblizu lub
odwieZd na miejsce wskazane w SST lub przez Inspekiora Nadzory,

5.3. Ukladanic rur ochronnych

Rury dia kabli SN uklada¢ w wykopie na glebokodei 90cm na 10 cm podsypee piasku, Na rory
nalczy nasypa¢ min. 10cm piasku, Nad kablem (ok. 25-30cm) nalezy vkiadaé folic kolorn
CZErWOnego.

Rury dla kabli NN uklada¢ w wykopie na glehokosel 80cm na 10 em podsypee piasku. Na ruyy
nalezy nasypaé min. 10cm piasku. Nad kablem (ok. 25-30cm) nalezy ukladaé folie koloru
niebieskiego.

Pod drogami rury ukladaé na glebokosci 1,2m.

Wypelnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze byé wykonane z materialu dostepnego na
miejscy, przy cxym nie powinien on zawierad wigcej niz 10% materiahy frakeji 100-150mn;,
Przy wejseiach kabli do nowo projektowanych rrzepustéw nalezy umiedeid opaski kablowe.
Tredé opaski winna zawierad: znak uzytkownika, rok wozenia, ormaczenie kabla, oraz numer
ewideneyiny lini,

Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem, co najmniej 0,]%. Bezpodrednio przed montazemt rur
wykonanych z polietylenu nalezy je chronié przed nadmiernym nagrzaniem promieniami
stonecznymi.

Rury dzielone powinny byé ulozone w gruncie tak, aby zamki enajdowaly sie w pozycy
poziome;,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOTY
0.1, Cgoloe zasady kantroli jakoSei Robdét
Wykonawea jest odpowicdzialny za pelna kontrole jakosci robdt, materialéw i urzadzen.
Wykonawea zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jakosei robdt na terenie
ipoza placem budowy,
Kontrole jakodei robdt w czasic ich realizacii nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami
zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systeméw technicznych.
Wszystkie badania i pomiary bgdy przeprowadzane przez jednostki posiadajace odpowiednic
uprawnienia.
6.2. Szezegllowe zasady kontroli Robot.
Powykonaniu kazdej 2 nizej wymienionych odrebnych catogei robét nalezy sprawdzic zgodnosé
ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz skontrolowad
pOPrawnost montazu
6.3, Wykopy
Lokalizacja, wymiary | zahezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektows.
Po zasypaniu nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszezenia gruntu wg p. 5.1 oraz sprawdziésposdh
usunigeia nadmiaru gruntu z wykopu,
6.4. Rura ochronns
W czasie wykonywania i po zakoficzeniu rob6t nalezy przeprowadzié nastgpujgcepomiary:
+ glebokoéd zakopania rary,
+ gleboko$é podsypki piaskowej pod i nad rura,

adleglodt folii ochronnej od kabla,



przed zasypaniem kabla nalezy wykonaé badanie cigpiogel zyl oraz pomiar rezystancji

izolacy
. prawidlowo$t umiejscowienia § oznakowania opasek kablowyceh,
. sprawdzic siopier zageszezenia  gronte nad  kablem, rozplantowanie ziemi 1

upotzadkowania lerenu,
6.5. Zasady postepowania z wadliwic wykopanymi clementami robdt
Wezystkie materialy nic spelniajgee wymagan ustalonych w odpowiednich punktach S&T
zostangprzez Inspekiora nadzoru odrzucone.
Wezystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanawich S87 zostang rozebrane
iponownic wykonane na koszt Wykonawey.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest metr Tury ochronnej - przepusii,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiows i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolesuncji wg pki 6 daly wyniki
pozytywne,

8.1, Gdbior robol zanikajgeyeh i ulegajacych zakrycin

Odbiorowi robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryciv podlegaja:
wykopy.

- ulogenie rury ochronnej 2 wykonaniem podsypki pod i nad nig,

. wlozenie opasek kablowych,
wozenic folii..

9. PODSTAWA FLATNOSCY
Cena 1 m wozenia rury ochronnej obejmuje edpowiednio:
wyznaczenie robot w terenie,
. dostarczenie materiatow,
. wykopy pod rary ochronne,
. wykonanic podsypki i obsypli,
. zatozenie 1 oznakowanie opasek kablowych,
zasypanie rur, zaggszezenie gruniu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru grunty,
. badanie cigglogcei #yl oraz pomiar rezystancji izolacji,
. wyréwnanic podloza i uporzadkowanic terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-8-02205:1999F Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 1979:20020 Systemy przewodéw rurowych 1 rur estonowyceh z tworzywsztucznych.
Rury 7 tworzyw termoplastycznych o $ciankach sirukluralnych ukszlattowanych spiralnie.
Oznaczanic wytrzymalodel spoiny na rozeigganie.
PN-EN 60674-3-4 DO 6:2002E Folie 7 tworzyw sziucznych do celow elekirycznych, Cegst 3-4
do 3-6. Wymagania techniczne dla poszezegdlnych materiatow. W ymagania dlafolii
polimidowych do celéw elektrycznych



SEZCEEGOLOWA SPECYFIKACIA TEC HNICZNA

S8T-10.03.03

REGUELACIA WYSOKQSCIOWA POKRYW STUDNI | SKRZYNEK
LAAWOQROWYCH

. WSTEP
LI Preedmiot S8T
Przedmiotem niniejszej Specytikacii Technicznej sg wymagania dotvezace wykonania 1 odbiorurabit
dotyczgeych wyregulowania elementéw ulic dla zadania podanego w 8T -00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 1.1,
L2. Zakres stosowania 88T
Szezepotowa specyiikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
irealizacji robot wymienionych w $T-00.00.00 ., ogéine” punkeie 1.1,
1.3 Zakres rohét objetych 88T
Ustalenia zawarte w ninigjsze specyfikacii dotyeza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem regulacji wysokodciowsj:
whazdw studni kanalizacii sanitarnej, w iym wymiang wlazdw studni na whazy klasy D-400 w
obudowie betonowej (typu naprawezego) dia studni w nawierzehn jezdni/zjazdu/zatoki
postojowej,
wiazdw studni kanalizac)i sunitarne], w tym wymiane whazow studni na wlazy klasy 1-400 dla
studni poza nawierzehniz jezdni/zjuzdu/zatoki postojowei,
pokryw studni telekomunikacyinych, w tym wyhnang ramy/pokrywy studni w nawierzehni
sciezki (typ ciczki B125),
skrzynek zawordw/zasuw wody/gaz,
1.4, Ckredlenia podstawowe
L4.1. Komin whizowy - szyb polaczeniowy komory roboczej 2 powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejécia obstugi do komory robocze.
L.4.2. Plyta preykrycia studeienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza,
t4S Whaz kanalowy - clement zeliwny przeznaczony do preykiycia podzienmnych studzienek
vewizyjrych lub komér kanatizacyinych, umozliwiajgey dostep do urzadzen kanalizacyjnyeh.
14.4.  Whpaust deszezowy - urzgdzenie do odbiory dcickew opadowych, splywajacych do kanaly
zutwardzonych powierzehni terenu.
145, Studnia kablows - pomieszezenia podziemne whudowane miedzy ciapi kanalizacji
kablowej w celu umozhiwienia weiggania, montazu i konserwacii kabli,
1.4.6.  Skrrynka asuw i zaworéw — obudowa zawordw i zasuw gazowych 1 wodociggowych,
L.4.7.  Porostale okredlenia podstawowe s zpodne 7 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w 8T -06.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.4,
L5.Qgdlne wymagania dotyezgee robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w 8T -00.00.00 — "Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIAEY

2.1. Grgbine wymagania dotvezace materialow

Warunki ogdlne stosowania materizlow podano w 8T -00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 2.Mogy

by¢ stosowane wyroby produceméw krajowych | zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie Instytuty Badaweze, Wykonawea uzyska przed zastosowanicm

wyrobu akeeptacie Inzyniera.

2.2 Cement

Nalezy stosowad cementy powszechnego uzytkur portlandzki CEM T klasy 32.5N, cement



portiandzki wicloskladnikowy CEM 1T klasy 32,5 N, cament hutiiczy CEM [H klagy 32.5 N. cement
pucolanowy CEM IV Jklasy 32,5 N wedtug PN~ EN 197-1 2012,
2.3, Beton
Beton hydrotechniczny C 12/151 C 16/20
2.4, Wada
Do wytwarzania micszanki betonowe] jak 1 do piciegnacyi wykonanej podbudowy natezy stosowad
wode odpowladajacy wymaganiom normy PN-EN 1008, Bez badan laboratoryinych nozna
stosowad wodociagowa wode pitng,
2.5, Kruszywao
Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowad:
Kruszywa odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 Sruszywa do zaprawy
o wykonania zapraw kruszywa odpowiadajgee wymaganiom normy PN-EN 132424A1:2010
JKuszywa do niezwigzanyeh i zwigzanych hydraulicznie materialdw stosowanych w obiektach
hudowlanyceh i budownictwice drogowym”™
2.6, Dreski
Deski wavie do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych. Deslo powinny by¢ klasy HL
grubogel 18-25 mm, powinny by¢ proste i nic powvKizy wiane,
2.7, Whary kanatowe
Wiazy kanalowe nalezy stosowad jako:
whazy zeliwne typu cigzkiego klasy D-400 odpowiadajqee wymaganiom PN-EN 124-2:2015-
07/Ap] umicszezane w korpusic drogi.

2.8, Stopuic ziazowe
Stapnic zlazowe zeliwne odpowiadajgee wymaganiom PN-EN 131012005,

2.9, Kregi hetonaowe prefabrykowane
Do regulacji wysokodciowe] studzienck kanalizacyinych nalesy stosowa prefabrykowane krgg:
hetonowe o Srednicy zalezne] od srednicy repulowanej studnd, wysokodel 50 em. 2 betonu klasy
min, C2(/25.
1.10. Pierdcienie Zelbetowe prefabrykowane
Pieréeienic zelbetowe prefabrvkowane powinny by¢ wykonane 7z betonu wibrowanego klasy
16/20 zbrojonego stalyg 5105,
2.11. Plyty ietbetowe prefabrykowane
Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosc min. 11 em i by¢ wykanane 7 betonu
wibrowanego klasy min, C16/20 zbrojonego stalg StO%5,
3.12. Plyty Zelbetowe prefabrykowane stadni telekom,
Rama i pokrywa studzienki kablowej wersja cigzka Bi25 - zwienczeme/praykryeie studni, Rama
cigzka jest to cloment stalowy lub zeliwny, obetonowany, kiory stanowi czesc preykryea studni.
Rame umieszeza sig na korpusic studni - najezgseic] poprzer osadzenie je) na zaprawie
betonowel. Do ramy ciezkiej wklada sig pokrywe ciczky prostokatng (z wywietrznikiem),

3. SPRZET

31, Qpdlune wymagania dotyczaee spragtu

Warunki ogdlne stosowania sprzgtu podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprret do wykonanis regulaci studni i skrzynek

Reeulacie wysokosciows studzienck, skrzynek zawordw w dronuje sie wosnosdb recyny.
& J& W) } ¢ i &



Wykonawea przystepujacy do wykonania repulacji studni i skraynek powinien wykazad sic
mozliwoseis korzystamia z nastepujgeego spretu:
- kopaick,
waggszezarek plytowych wibracyjnych,
ubijakdw recznych 1 mechanicznych,
- miotoéw prnewmatyeznych, pit mechamcanych do robét rozbiorkowych,
zurawi samochodowych o udzwigu do 4,0 ton.

4. TRANSPORT
Warunki ogolne stosawania transportu podano w T -00,00.00 "Wymagania ogdine” pkt 4.
4.1. Mieszanks betonawa
Transport mieszanki betonowej (w tym waronki 1 czas transporte) do miejsca jej ukladania nie
powinicn powodowag:
segregacii skladnikdw,

- vmiany skladu mieszanki,

- Zanleczyszezenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgee] granice okrestong w wymaganiachtechnologicznych,
Transport mieszanki betonowe] powinien odhywaé samochodami samowyladowezymi. Srogk
transportu powinny umozliwiaé przewdz mieszanki betonowej do migjsca joj whudowania bez
zimiany konsystencii, segregacii skladnikow, zanieczyszezenia mieszanki przed rozpocrzeciem
twardnicnia.

4.2. Transport elementdw

Transport elementéw (whazy. kregl, pokrywy, skrzynki zawordw, plerscienic dystansowe 1 inne)
moze sie odbywac dowolnymi drodkami transportowymi w warenkach zabezpieczajaeych fe przed
uszkodzeniami,

Cement workowany mozna przewozié dowolnymi grodkami transportu, w sposdb zabezpicezony
przed zawilgoceniem. Kruszywo moma przeworzié dowolnynit érodkami transporta w warunkach
zaberpieczajgeyeh  je  przed  zanieczyszczenieny, smieszaniem 2 innymi  materialami i
zawilgoceniem.

Wada moze by¢ dostarezana wodociggiem tub przewodnymi zhiornikami wody,

Transport mieszanki betonowej powinien odbywad samochodami samowyladowezymi. Srodki

{ransportu powinny umozliwiaé przewdsz mieszanki betonowej do miejsca jej whudowania bez

zmiany konsystencji, sepregacyi skladnikéw, zanieczyszezenia mieszanki j przed rozpoczgciem

twardnicnia,

Materiat z rozbidrki mozna przewozié dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBGT
5.1 Wymaganis ogilne
Ogblne warunki wykonania robét podano w Speeytikacji Techniczng) ST-00.00.00" Wymagania
ogolne” pkt 5.
3.2. Reguiacia skrvynek zawordw/rasuw gazowych, wodoeiagowyeh
Regulacja skrzynek zawordw polega na:
- rozebraniu nawierzehni wokél skrzynki zawor,
- demontazo skrzynki,
- przedivzeniu lub skréceniu klucza wraz z obudows,
- montazu prefabrykowanej podstawy pod skrzynke wraz z regulacja wysokodciows,
- motttazu skrzynki.

5.3 Regulseiz wysokodelows studni kanalizaeyinych.

Regulacju wysokosciows studni kanalizacyjnyeh polega na:
- rozbidree nawierzchni wokal studni,



e

demontazu wiazu zeliwnego cigzkiego,

derontazu plyly pokrywowe) zelbetowe,

obeigeiu komina studni (do 0,50 m) lub uzupelnienu kregow (do 0,50 m),
montazu plyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej),

montazu zwezk: betenowe],

montazy kwadratowe] plyty zelbetowej prefabrykowane,

montazu whazu zeliwnego (2 demontazu) na zaprawie szy bkowiazace).

& 4. Regulacja wysokosciowa wpustdw Sciekowyeh.

Repulacia wysoloseiowa wpustéw sciekowych polega na:
roybigree nawierzehmi wok o wpustu,

demontazu wpustu zeliwnego,

cw. demontazu plericienia odciazajgeego | phyty posrednie,
ew. wymiany krgpy studni (do 0.50 m) Jub weupeinieniv krggow (do 0,50 m),
montazu pierfcienia odeigzajacego i plyty posrednie] (uprzednio zdemontowanej ),
wymiany/uzapeinieniu plyty posrednie,

montaza wpustu zeliwnego (z demontazu) na zaprawie szybkowigzaed).

5.5, Regufacja wysokobeiowa studzicnel teletechniczryeh,

Regulacja wysokodciowa studzienek teletechnicamych polega na:

demomazu wiazu studzienki,

ohcieeiu scianck studzienki przy obniZeniu wysokosel,

. wykonaniu deskowania i dobetonowaniu §eianek studzienki do wym agane]
wysokogel 7 wykonaniem czgded stropowej z hetonu CT6/20. przy podwyzszeniu
wysokose studzienki,

. montazem nowej ramy i pokrywy, wtym typu ciezkiego. we potrzeb,

ponownym montazu whazu studzienki,

4 ¢ Hohoty rochidrkowe

Mechaniczne 1 reczne odkucic nawierzehni wokél wzgdzen. Zebranie i odrzucenie na bok gruzu.
Demontaz skrzynki zaworu, whazu kanalizacyjnego lub teletechnicznego.

5,7, Wykonanie deskowania

Deskowanic powinno  zapewniaé sztywnosc i niezmiennosé ukladu oraz bezpleczenstwo
konstrukeji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umazliwigjgey latwy jego montaz
i demontaz. Przed wypelnieniem masg betonows deskowarnic powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluezy¢ wycick zaprawy betonowe), moziiwose rmicksziatcenia lub odehylen w betonowe
konstrakeji.

5.8, Wynwareanie micszanki betonowej

Micszanke betonu o deidle okreslonym skladvzic zawartym w recepeie laboratoryjne) nalezy
wylwarza¢ w micszarkach zapewniajacych clgglosc produkejl | gwarantujacych otrzymanie

jednorodne) mieszanki.

Micszanka po wyprodukaowania pewinna by¢ od razu transportowani na migjsee whudowania, w
sposob zabezpicczony przed segregacyy i nadmiernym wysychaniem.

5.9, Topuseeralne tolerancie wykonania regulacji wysekosciowej urzadzen eheyeh

Wysokosciowe usytuowanie regulowanych urzadzen winno zapewnié polozenic wlazdw, pokryw,
skrzynek zasuwowych w poziomic nawferzchni, w ktorey sg zlokalizowane.

Dopuszeza sie odchylenia réwnosel powierzeh whudowanych elementéw 1 preylegajacej do
nich nawierzchni nicprzekraczajace dopuszezalnych odchyled réwnoscl podiuine) i poprzeczng
dla tej nawierzchni,

Do oceny réwnodei podiuznef 1 poprzeczne} nalezy stosowacd metode 7 wykorzystaniem laty 4-



metrowej 1 klina lub metody rownowazne vzyein faty i klina,
Dopuszezalne tolerancie wykonania regulacyi wysokosciowe) winnty spetniad wymagama;

- dla nawierzehni bitumicznej wg 8T 12-05.03.05.,

- dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej we 8T [3-05.03.23

- dla chodnika z kostkd brukowej betonowej wy 87 D-08.02.02.,

- dopuszezalne tolerancje wykonania regulacji wysokosciowej mie mogg przekraczac 5 mm.
510, Regulascia pienows kratek studni | obunddw zawordw
Rozebranme istniejgeej nawierzehni oraz wykopy woké! regulowanego elementu nalezy wykonaé
reeznie. Dla studzienck  kanalizacji sanitarnej nalezy dostosowaé ich wysokodé poprzez,
zamontowanic pierScieni dystansowych repulujzcych wpusty uliczne lub pokrywy kanaléw do
prajektowancjrzednej jezdni. W przypadku obudéw zawordw, zasuw 1 nawicrtek adeinajgeyeh na
siec] wodociggowe] nalezy wyregulowaé wysokosé obuddw teleskopowych 7 trzpicntanmi do
aaworow. W przypadku stalych obudéw zaworéw nalezy zakres i sposab wykonania uzgodnié z
inspekiorem nadzoru. W przypadka studni telekomunikacying] nalezy repulacie wykonaé
wykouujge mur z bloczkow betonowych jub w inny sposob uzgodniony « Inzynierem.

6, KONTROLA JAKOQSCEI ROBOT
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w 871 - 00.00.00 "Wymagania Ogélne” pkt 6,

6.2.  Kontrolz, pomiary i badania w czasic robét

Wykonawea jest zobowigzany do stalgj i systematycane) kontroli prowadzonych robédt w zakresie §
z czestotliwoscly okreslong w nintejszej $87T 4 zaakceptowana przez Inzyniera.

W szezegiinosel kontrola powinna ebejmowaé sprawdzenic rzgdnych pokryw whazowych.

6.3, Badania preed prrystapientens do rabét

Prred przystapreniem do robot Wykonawea powinien:

----- uryskaé wymagane dokummenty, dopuszeyajgce wyrohy budowlane de obrotu i powszechnegs
stosowania (conyfikaty zgodnosed, deklaracje zgodnosei, ew. badania materiakow wykonane praez
dostawedw fp.),
ew. wykonad wlasne badania wlaseiwodel materiaiéw preeznaczonyeh do wykonania rabat,

- sprawdzid cochy zewnetrzne elementdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badzan Wykonawea przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.4. Badania w czasie robdt

Badania i pomiary wyregulowanych przykryé urzadzen obeych preeprowadza sie dla
wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia skrzynek 1 wlazéw.

Sprawdzenie wykonania deskowania polega na sprawdzeniu jego szczelnosed j wymiarGw.
Sprawdzenie osadzenia urzadzen obcych polega na sprawdzeniu rzgdnych  posadowienia
skrzynek zawordw i pokeyw wlazowych, oraz ich stabilnogei { nie moga ulegaé drganiom
podczas ruchu pojazdow).

Rzedne skrzynek zawordw i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane 7 dokladnoseiz okreslong
wpkt. 5.9.

6.5. CGcens wynikdw badan

Wszystkie materialy muszy spelniaé wymagania podane w punkcie 2.
Wiszystkie elementy robot, kidre wykazujy odstgpstwa od postanowien 8T powinny zostac
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawey.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00.06 "Wymagania ogolne” pkt 7.Obmiaru robat
dokonuje sie na budowie w sziukach regulowanyceh elementow.

% ODBIOR ROBOT



Opolne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 8.

Odbiar ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakotezeniu robt na podstawic wynikéw
pomiardw i badan jakodeio wych,

Odbior pogwarancyiny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obicktu dokonanej przez
Zamawidjacero pray udziale Wykonawey.

9, PODETAWA PLATNGSC)
Wymagania ogoine dotyczace podstawy platnodel podano w 8T -(KL0O0.00 "Wymagania ogolne”
pkt 9.
Cena ohejmuje:
- dostarczenie materistow,
- regulacia wysokodeiows istnicjgeych elementéw jexdni do projektowanc] niwelety drogi.

16, PRZEPISY ZWIAZLANE

Marmy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-TN12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN32424A1:2010  Kruszywa do niezwvigzanych i zwigzanych hydraulicznie materatow
stosowanyeh w obiektach budowlanych i budownictwie drogowymn

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemae, Wymagania i badania

PN-EN 197-1:2012 Cement, Czedé 1: Sklad, wymagania @ Kryteria zgodnosel dotyczace
cementu powszechnego uzytko

HIN-R8/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanic

PNLEN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speeyiikacja pobierania prébek, badanie i
acena przydatnosel wody zarohowei do betonu, w tym wady odzyskane |

PN-EN2064 A 1:2016-12 Beton - Wymagania, wladciwoscl, produkeja i zgodnodc
PN-EN124-1:2015-07/ Apl  Zwiehczenia wpustdw Seickowyeh 1 studzienck whzowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 5 kolowego - Czgsé 1 Delnicje, klasyfikacia, ogdlne zasady
projektowania, whageiwosci uzylkewe i metody badan

PN-EN124-2:2015-07/ Apl  Zwichczenia wpustow scickowyeh 1 studzienek wlarowych do
nawicrzehni dla ruchu pieszego 1 kolowego - Czgét 2; Zwienczenia wpustow scickowyceh i
studzienek wiazowych wykonane z zehwa

PN-N124-3;2015-07/ Apl Zwienczenia wpusidw delekowyceh i studzienck whazowych do
nawierzelmi dla ruchu pieszego 1 kolowego - Czedé 3 Zwiehczenia wpustow seickowyeh 1
studzienck wlowych wykonane ze stali fub stopdw aluminium

PN-EN124-4:2015-07/Apl Zwichczenia wpustow sciekowyeh | studzienck wilazowych do
nawierzehni dla ruchu pieszego i kolowego - Credé 41 Zwienczenia wpustdw scickowyceh i
studzienek wiazowyeh wykonane z betonu zbrojonego stala

PN-EN124-5:2015-07/Apl  Zwieficzenia wpustow scickowych 1 studaienek  wlazowych do
nawijerzehni dla ruchu picszego 1 kolowego - Czgic 30 Zwichezenia wpustow scickowych i
studzienek whizowyeh wykonane z materiatéw kompozytowych

PN-EN124.6:2015-07/Ap1 Zwicnezenia wpustdw scickowyceh 1 studzienck whazowych do
nawicrzehni dla ruchu picszego 1 kolowego - Czedd 6: Zwieniczenia wpustow scickowych
studzienck wiazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PI£) lub nieplastyfikowanego
polichtorku winylu (FVC-UT)

PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosal



