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SPECYFIKACJA ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
DO LESNICZOWKI JAZDROWO NA TERENIE CZESC| DZIALKI 217/3, OBREB
JAZDROWO (0003), GMINA SEPOLNO KRAJENSKIE

Warunkami prawidlowego odbioru robot w asortymencie BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO
LESNICZOWKI JAZDROWO NA TERENIE CZESCI DZIALKI 217/3, OBREB JAZDROWO (0003), GMINA

SEPOLNO KRAJENSKIE jest sprawdzenie wykonywanych robét polegajacych na:

1. Mechaniczne profilowanie i zageszczanie pod warstwy konstrukceyjne nawierzchni w
ramach robét ziemnych:

- uformowanie korpusu drogi na wymagane;j
- zaggszezenie wyprofilowanego podloza drogi walcem wibracyjnym. Zageszczanie nalezy wykony-
wac sukcesywnie pomiedzy poszczegdlnymi przejazdami réwniarki,
- spadki poprzeczne podloza po wykonaniu profilowania z zageszczeniem musza miescié sie
w granicach 2%
- spadki podtuzne wyznacza istniejgca niweleta (nawiazanie do krawedzi zjazdu istniejacego i bramy
wjazdowej)
- uporzadkowanie pasa drogi — usunigcie korzeni .kamieni, itp.

2. Wykonanie podbudowy drogi z gruzobetonu frakcji 0/63mm:
- dowo6z materiatu na budowe drogi,
- rozscielenie gruzobetonu na zgdang szerokosé i grubosé
- wyréwnanie podbudowy z nadaniem wymaganych spadkow oraz ostateczne zageszczenie walcem
wibracyjnym,
- parametry podbudowy:
e szerokosci 3,5 m zgodne z przekrojami poprzecznymi, odchytka +/- 3em -
e grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15,0cm zgodna z przekrojami konstrukcyjnymi oraz opi-
sem, max odchyltka grubosci +/- 5 %.
e gruzobeton frakcji 0/63mm
e spadki poprzeczne 2%.

3. Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3:
- dowo6z materiatu na budowe drogi,
- utozenie geokraty komérkowej z HDPE (plaster miodu) 50x250x350mm lub zblizonych, wytrzy-
matos¢ min. 20kN/m
- rozscielenie C90/3 na zadana szerokos¢ i grubosé
- wyréwnanie nawierzchni z nadaniem wymaganych spadkéw oraz ostateczne zageszczenie walcem
wibracyjnym,
- parametry nawierzchni:
e szerokosci 5.0m zgodne z przekrojami poprzecznymi, odchytka +/- 3cm
® grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 12em zgodna z przekrojami konstrukcyjnymi oraz opisem,
max odchyltka grubosci +/- 5 %,
e C90/3 frakcji 0/31,5 mm
e spadki poprzeczne 2%. poboczy 6%

Warunkiem podstawowym jakosci zaggszezenia poszezegélnych warstw drogi jest uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia:

- dla podloza pod warstwy konstrukeyjne zblizonego do Is= 0,98 (min. 2 pomiary)
- dla warstwy nawierzchni i podbudowy Is= 1,0 (min. 2 pomiary)



Rozliczenie ilosciowe materialu uzytego na budowe drogi musi byé zgodne z zalaczona
dokumentacjg techniczng i zestawieniem materialéow wynikajacym z Kosztorysu. Zamawiajacy
moze dokonywa¢ sprawdzania zaawansowania robét oraz jakosci zastosowanych materialow,
natomiast wykonawca zobowiazany jest do poniesienia kosztow zwigzanych z wykonaniem
badan materialéw w przypadku negatywnych wynikéw badan jak réwniez badan zwigzanych
z prawidlowym wykonaniem robét. Wykonawea zobowigzany jest do przedstawienia
zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru wszelkich niezbednych aprobat technicznych i
atestow na materialy potrzebne do realizacji zadania przed ich zastosowaniem na drodze.

Sporzadzit:
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej na wykonanie projektu
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO LESNICZOWKI JAZDROWO NA TERENIE
CZESCI DZIALKI 217/3, OBREB JAZDROWO (0003), GMINA SEPOLNO
KRAJENSKIE

Zakres dokumentacji obejmuje dojazdowa droge lesng obejmujaca teren oznaczony
na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 zgodnie z wydang decyzjg o
warunkach zabudowy nr IRG.6730.2.2023 z dnia 28.03.2023r. dla czesci dziatki 217/3,
obreb Jazdrowo (0003),0d potgczenia z DP istniejacym utwardzonym zjazdem do
bramy wjazdowej le$niczowki Jazdrowo.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:
Drogi le$nej dojazdowej dtugosci 64,0m.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji przebiega w catosci przez obszary lesne. Teren jest
urozmaicony zaréwno pod wzgledem sytuacyjnym jak tez i wysokosciowym. Teren
zagospodarowany obecnie jako drogi o nawierzchni gruntowej. Odwodnienie
powierzchniowe z odprowadzeniem wéd opadowych na wtasny nieutwardzony teren.
W obrebie dziatki objetej opracowaniem wystepuje uzbrojenie w postaci wewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej oraz napowietrznej energetycznej nn., ktére w zadnym
stopniu nie kolidujg z projektowang drogsa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania sytuacyjne opracowano na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celow projektowych sporzadzonej dla powyzszego zadania, stanu
istniejgcego oraz planowanych rozwigzan technicznych przyjetych dla realizacii
projektu oraz wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

4. ZESTAWIENIE ILOSCI, POWIERZCHNI

e Droga le$na dojazdowa — powierzchnia ok.320 m2

5. INFORMACJE | DANE

eProjektowane obiekty budowlane nie sa wpisane do rejestru zabytkéw Iub
gminnej ewidencji zabytkéw.

eZamierzenie nie jest zlokalizowane na obszarze objetym  ochrong
konserwatorska

e Projektowane drogi nie nalezg do sieci drég obronnych,

e Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

5.1. Charakterystyka wplywu inwestycji na otoczenie

Na etapie budowy i eksploatacji przewiduje sig wdrozenie rozwiazan majgcych na celu
minimalizacje negatywnego oddziatywania na $rodowisko t.j.:
° w trakcie realizacji, eksploataciji i likwidacji przedsiewziecia powstajgce odpady
gromadzone bedg w wyznaczonym miejscu, w sposéb selektywny i przekazywane
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uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystywania, przetworzenia lub
sktadowania w wyznaczonym miejscu

o porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzieki
odpowiedniej ilosci i lokalizacji pojemnikéw na odpady state

° dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie $ciekow
bytowych na placach budowy zainstalowane beda przenosne sanitariaty

° zachowana zostanie szczelno$¢ zastosowanych materiatdw uzytych w
inwestycji, zapobiegajgca przedostaniu sie wyciekow z maszyn, pojazdéw do
Srodowiska

o przewozone w trakcie prac budowlanych sypkie materiaty budowlane,
zabezpieczone bedg przed pyleniem

° zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odlegtosci od
zabudowarn mieszkalnych

o w frakcie prowadzenia rob6t budowlanych zapewnione zostanie
bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty
ucigzliwosci (hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanych praca
urzadzen dla zdrowia ludzi i Srodowiska

o teren zajety na czas trwania realizacji inwestycji jak i teren wokét inwestycji
utrzymywany bedzie w czystosci
° w trakcie realizacji rob6t zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny

budowlane wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢é do
niekontrolowanych wyciekow do gruntu, charakteryzujgce sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten bedzie spetnia¢é wymogi, okreslone
prawem

° materiaty i sprzet przechowywane bedg w wyznaczonych miejscach

o powstate podczas budowy wykopy beda zagrodzone tak, by nie staty sie one
putapkg dla matych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojow w budowie, aby
nie zostaty skolonizowane przez ptaki gniazdujace w norach zaktadanych w
piaszczystych skarpach

° przed zasypaniem wykopow beda prowadzone kontrole, czy nie ma w nich
zwierzat

° materiaty budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie beda lokalizowane
w bezposrednim sasiedztwie brzegow zbiornikéw wodnych

o pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonania obowigzkéw na
stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

e po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany z wykorzystaniem
wierzchniej warstwy gleby zdjetej podczas prac

® wody opadowe z analizowanego obszaru odprowadzone beda w istniejacy
teren

6. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

o Droga leSna dojazdowa do le$niczowki
o Kategoria obiektu XXV

7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Obiekty drogowe z podziatem na elementy:
e przeznaczone dla ruchu pojazdéw — droga
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8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1. Zatozenia projektowe
° nawierzchnia utwardzona o no$nosci min. 10 ton/os$,
° nawierzchnia — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 frakcji 0/31,5 mm
na podbudowie z gruzobetonu frakcji 0/63 mm
odstep pomiedzy koronami drzew min.6 m (do wysokos$ci 4 m od nawierzchni),
ilo$¢ jedni/ ilos¢ pasow ruchu — 1/1,
korona drogi— 5,0 m
szeroko$é pasa ruchu—3,5m
szeroko$é poboczy — 0,75 m
predkos¢ projektowa — 30 km/h,
spadek poprzeczny daszkowy 2%

8.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz.430 z dnia 14 maja 1999), oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatacznik do zarzadzenia nr 6 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku ( aktualizacja 2013r). Grunt
podioza musi by¢ zageszczony do wskaznika = 0,98. Grubosci poszczegdinych
warstw podano po zageszczeniu. Przyjete konstrukcje zostaty obliczone |
zaprojektowane na podstawie wykonanych badan geotechnicznych podtoza, kategorii
ruchu KR1-2, gruntow G-1.

8.3. Konstrukcja drogi
e Nawierzchnia 15 cm — z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5
mm utozona w geokracie komoérkowej z HDPE (plaster miodu) 50x250x350mm

lub zblizonych, wytrzymato$é min. 20kN/m
e Podbudowa 15 cm - z gruzobetonu frakcji 0/63 mm

8.4. Konstrukcja poboczy
* Nawierzchnia — z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5 mm

9. BADANIA GEOTECHNICZNE PODEOZA, OPINIA GEOTECHNICZNA

W obrebie prowadzonych robét stwierdzono wystepowanie na catosci gruntow G1.
Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza. Warunki gruntowe proste. Zaleganie wod
gruntowych ponizej poziomu posadowienia. Podtoze gruntowe o jednolitej litologii.
Obecna nawierzchnie terenu budowy stanowi w wiekszosci grunt rodzimy. Pod
warstwg nawierzchni wystepuje piasek humusowany (gleba)gr ok. 15cm. warstwa | —
piaski Srednie i drobne, mato wilgotne, $rednio zageszczone o charakterystycznym
stopniu zageszczenia 1D=0,54 gt. okoto 0,9-1,1m. Ponizej gliny piaszczyste i
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piaszczyste zwigzte oraz gliny, grunty twardoplastyczne o usrednionym stopniu
plastycznosci IL= 0,14.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY
SASIEDNIE, CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

10.1. Przewidywane ilosci wykorzystanej wody i innych wykorzystanych
surowcow, materiatow, paliw i energii

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje sie wykorzystanie
normatywnych wielko$ci w zakresie zuzycia wody, materiatéw, paliw oraz energii. Na
obecnym etapie, przed ostatecznym wykonaniem projektu wykonawczego, nie sg
znane przewidywane iloSci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatéw, paliw oraz energii w okresie realizacji inwestycji. Ponadto
ilosci te zalezne beda réwniez posrednio od przysztego Wykonawcy robét (m.in. od
sprzetu technicznego jakiego bedzie uzywat). Materiaty w wiekszosci sg obojetne dla
srodowiska. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe dla tego typu
prac budowlanych materiaty takie jak: kruszywa mineralne oraz inne elementy
wykonczenia drogi, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazdéw
samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych oraz
niewielkie ilosci wody. llosci wykorzystanych surowcow do realizacji inwestycji bedg
wynikaty z przedmiaru robot i nie beda w zadnej mierze wykraczaty poza iloéci
przewidziane technologia wymieniona powyzej. Nie naruszg stanu zasobow
surowcow regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego.

Woda niezbedna do wykonania robét drogowych dowozona bedzie beczkowozami
przystosowanymi do realizacji robot drogowych. Materiaty niezbedne do realizowania
inwestycji dowozone bedg transportem  samochodowym  odpowiednio
przystosowanym.

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplna, energetyczna oraz gazows.
Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia bedg wykorzystywane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi
na odzysk materiatow i surowcow w trakcie gospodarki materiatowej, w tym
gospodarki odpadami

10.2. Szacunkowe ilosci wykorzystywanych surowcow, energii i paliw:

Mieszanka niezwigzana z kruszywem okoto 35m3 , gruzobeton ok. 35m3, paliwa
ptynne w ilosci do okoto 500 dm3, woda okoto 500 m3

10.3. Dziatania chronigce srodowisko — etap realizacji

W celu zmniejszenia wplywu przedsiewziecia na elementy $rodowiska w trakcie

trwania prac inwestycyjnych, jak i podZniejszej eksploatacji, przewiduje sie

nastepujgce srodki ochronne:

e w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsigwziecia powstajgce odpady
gromadzone bedg w wyznaczonym miejscu, w sposéb selektywny i przekazywane
uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystania, przetworzenia lub
sktadowania w wyznaczonym miejscu,
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porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzieki odpowiednie]
ifosci i lokalizacji pojemnikow na odpady state,

dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie Sciekow
bytowych na placach budowy zainstalowane bedg przenosne sanitariaty,
zachowana zostanie w 100% szczelno$é zastosowanych materiatdw uzytych w
inwestycji, zapobiegajgce przedostawaniu sie wyciekdw z maszyn, pojazddéw do
wody,

przewozone w trakcie prac budowlanych materiaty budowlane sypkie
zabezpieczone beda przed pyleniem,

ze wzgledu na przewidywane krotkotrwate, lecz o wiekszym nasileniu i
poziomie hatasu oddziatywania akustycznego przenikajgcego do srodowiska,
roboty budowlane w poblizu zabudowy mieszkaniowej odbywac sie beda jedynie
w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do 18.00,

zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duze] odlegtosci od
zabudowan mieszkalnych,

w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych zapewnione zostanie bezpieczenstwo
ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty uciazliwosci (hatas,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanymi praca urzadzen, dla
zdrowia ludzi i srodowiska,

teren zajety na czas realizacji inwestycji jak i teren wokot inwestycji utrzymywany
bedzie w czystosci,

w trakcie realizacji rob6t zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny
budowlane wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekow do gruntu, charakteryzujace sig stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten bedzie spetnia¢ wymogi, okreslone
w Dyrektywie 2000/14/EC oraz rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202 z p6z. zm.),

materiaty | sprzet przechowywane bedg w wyznaczonych miejscach,

materiaty budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie beda lokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie brzegdw zbiornikéw wodnych,

pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonywania obowigzkéw na
stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany, z wykorzystaniem
wierzchniej warstwy gleby zdjetej podczas prac.

11.UZBROJENIE INZYNIERYJNE TERENU

W obrebie dziatki objetej opracowaniem wystepuje uzbrojenie w postaci wewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej oraz napowietrznej energetycznej nn., ktore w zadnym
stopniu nie koliduja z projektowana droga.



BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO LESNICZOWKI JAZDROWO NA
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12. ODWODNIENIE

Obecnie droga posiada odwodnienie powierzchniowe, sprowadzajgc wody opadowe
na przylegty teren pasa drogowego. Ogolna zasada odwodnienia po wybudowaniu
obiektéw pozostaje niezmienna w stosunku do stanu pierwotnego i nie zmienia w
zadnym stopniu istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych. Odwodnienie jezdni drogi
odbywa sie za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych powierzchniowo jak
dotychczas w przylegty teren z zagospodarowaniem wod w granicach dziatki objetej
opracowaniem.

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w
Polskich Normach i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcja
G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzac wszystkie elementy tresci mapy.
Wykonana dokumentacje geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowaé zgodnie
z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
I kartograficznej”.

14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023.682 z
pozniejszymi zmianami) opracowany projekt techniczny zadania BUDOWA
DROGI DOJAZDOWEJ DO LESNICZOWKI JAZDROWO NA TERENIE
CZESCI DZIALKI 217/3, OBREB JAZDROWO (0003), GMINA SEPOLNO
KRAJENSKIE jest zgodny z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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