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ZESTAWIENIE STOLARKI
stolarka drzwiowa

Projekt budowlany

Remont istniejących pomieszczeń dla osób zatrzymanych

zamawiający

Rysunek jest własnością firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemną zgodą właściciela praw.
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Drzwi systemowe z płyt
HPL; tzw. 'kowbojki'
Biały/odcienie szarości
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wahadłowe

PCV krata stalowa

Biały/odcienie szarości1.
Otwór wentylacyjny o
min. pow. 0,022 m2

Biały/odcienie szarości

1.

2.
Biały/odcienie szarości1.

Drzwi antywłamaniowe
z wizjer. szerokokątnym
Klasa odporności RC4
Biały/odcienie szarości

1.

2.
3.

aluminiowe

Szklenie w górnej części
drzwi: okrągłe Ø 35 lub
kwadratowe 35x35 cm
Szyba bezpieczna P2
Biały/odcienie szarości

1.

2.
3.

Szklenie w górnej części
drzwi: okrągłe Ø 35 lub
kwadratowe 35x35 cm
Szyba bezpieczna P2
Biały/odcienie szarości

1.

2.
3.

Krata stalowa wg oprac.
części konstrukcyjnej
Odcienie ciemnej
szarości

1.

2.

Krata stalowa wg oprac.
części konstrukcyjnej
Odcienie ciemnej
szarości

1.

2.


