ST/S

ROBOTY INSTALACYJNE - CPV

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna

45331210-1 Instalowanie wentylacji
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1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych zwigzanych z remontem pomieszczen dla 0séb zatrzymanych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kedzie-
rzynie-Kozlu ul. Wojska Polskiego 18.

1.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia przez oferentéw wyceny robét objetych projektem.
Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem oraz z przedmiarem robot.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
e wodnej i kanalizacyjnej,
e centralnego ogrzewania,
e wentylacyjnej.

2. MATERIALY

2.1. Pochodzenie materiatéw i urzadzen.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robo-
tach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaak-
ceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inwestora.

3. SPRZET
Montaz instalacji wykonywa¢ za pomocg narzedzi recznych.

4. TRANSPORT
Urzgdzenia transportowa¢ w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniom, zachowujgc wymagania producenta.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT | OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA
ROBOT

5.1. Instalacja wodno - kanalizacyjna (kod CPV 45332000-3)

5.1.1. Instalacja wodociggowa (kod CPV 45332200-5)

Montaz instalacji wody do projektowanych odbiornikéw sanitarnych nalezy wykona¢ w sposoéb przedstawiony w
czesci rysunkowej.

Projektowane przewody wodociggowe prowadzi¢ w kanale podpodtogowym, pod stropem parteru, w bruzdach i po
Scianach wewnetrznych z istniejgcej instalacji wody. Przewody instalacji majg by¢ uktadane w kierunkach prostopa-
dtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrdd. Trasy przewoddw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powy-
konawczej, aby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowaé.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

e nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

e minimalne odlegtosci przewodow wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Przewody rozprowadzajgce nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych (uchwy-
téw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg
by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
uchwytoéw lub wspornikéw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
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przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stoso-
wanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Podejscia wody zim-
nej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej

wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony. W miejscach przej$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stoso-
wac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tu-

lejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

- Materiat.

Instalacje wody zimnej i cieptej w zakresie podejs¢ wykonac z rur stalowych ocynkowanych lub z tworzyw sztucz-
nych z udziatem systemowych ksztattek.

Potaczenie z armaturg wykonac jako gwintowane.

Przewody stosowane w instalacji wodociggowej muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie w instalacjach wodociggowych.

-Armatura

Stosowac zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych PN10, o srednicach zgodnych ze srednicg nominalng prze-
woddw.

W sanitariatach PDOZ stosowac armature:

- dla pom. 16 i 17 antydewastacyjng, odpowiednig dla aresztéw i pomieszczen o wysokim stopniu wandalizmu. Wy-
pltyw z zaworu umywalki oraz natrysku stosowac jako czasowe uruchamiane przez nacisk na przycisk nascienny,
Sptukiwanie miski ustepowej stosowaé w systemie zestawu czasowego do sptukiwania wyposazonego w zawor an-
tyskazeniowy, zawor odcinajacy i regulujgcy wyptyw, oraz w rure sptukujgcg $r. 32 mm,

- dla pom. 15 zawdr umywalkowy dla wody zmieszanej,

- dla pom. 18 typowg baterie stojgcg umywalkowsa i zlewozmywakowa.

Na podejsciach instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej stosowaé zawory kulowe o potgczeniach gwinto-
wanych PN10, o srednicach zgodnych ze srednicg nominalng przewodow.

Na podejsciu wody zimnej do podgrzewacza c.w.u. zamontowac¢ zawor bezpieczenhstwa dostarczany przez produ-
centa podgrzewaczy, o cisnieniu otwarcia 6 bar.

- Urzadzenia.
Dla celéw podgrzewania cieptej wody uzytkowej stosowaé pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o pojem-

nosci 150 |. Montaz podgrzewacza oraz zasilanie elektryczne wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Podgrzewacz wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa 2" orz w zawory odcinajgce. Podgrzewacz wody potgczy¢ z in-
stalacjg wodng poprzez elastyczne weze potgczeniowe.

Instalacja hydrantowa.

Prowadzenie przewoddw rozprowadzajgcych przewidziano w kanale podpodtogowym i na Scianie wewnetrzne;.
Szczegdly prowadzenia instalacji wg czesci rysunkowej.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature zgodnie z projektem technicznym.

Instalacje rozprowadzajgcg wykonac z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach poprzez tgczniki z zeliwa ciagli-
wego.

Uktad wewnetrznej instalacji p.poz. oparto na hydrantach $25 mm montowanych w skrzynkach hydrantowych wne-
kowych, w miejscach przedstawionych w czesci graficznej projektu. Cisnienie wody w miejscu przytgczenia nie za-
pewnia podczas poboru normatywne;j ilosci wody wymagane przepisami cisnienie na zaworze hydrantowym min.
0,2 MPa.

Zawory hydrantowe nalezy umieszczac¢ w szafkach hydrantowych tak, aby 0$ zaworu znajdowata sie na wysokosci
1,35 m nad podtoga. Szafki hydrantow ¢ 25 wyposazyé w weze potsztywne @ 25, o diugosci 20 m.

Instalacje wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7,
wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, podpory, montaz armatury, izolacja cieplna, odbiory
robét i badania odbiorcze).

- Dezynfekcja rurociggéw

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako
minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 + 5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka sieci. Catosé
instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw.

Roztwoér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic z rurociggu.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania obowig-
zujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
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- Izolacja rurociggow.

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla rur
wody zimnej (materiat 0,035 W/(m x K): 9,0 mm, natomiast dla wody cieptej zgodnie z WT.

Zalecane grubosci izolacji cieplnej, o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m2K, przewodéw c.w.u.
oraz cyrkulacji:

- $rednice do 22 mm - gr. izolacji 20 mm

Rury prowadzone w komponentach budowlanych izolowac izolacjg grubosci 50% wartosci wymagane;.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzg-
dzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczo-
nych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb skladowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

5.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej (kod CPV 45332300-6)

Instalacje kanalizacji wykonaé w sposob przedstawiony w czesci rysunkowej. Instalacja istniejaca w budynku ‘B”
zostanie w czesci wymieniona na nowg. Projektowana instalacja nawigzywac sie bedzie do wewnetrznej instalaciji
kanalizacyjnej na wyzszych kondygnacjach.

Instalacje kanalizacyjng wykonaé zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-
EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, central-
nego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w
bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miej-
scach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w prze-
grodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych po-
dejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum
2,0%.

Spadki przewodoéw odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2,0 15
150 15 15

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych:
Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %

50 -110 1,0

Rury i ksztattki z PCV spetnia¢ muszg wymagania norm :
e PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
e PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

W projekcie zastosowano przybory sanitarne zgodnie z projektem architektury.

Przeprowadza sie réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg techniczng oraz z zapi-
sami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

Instalacje wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych zeszyt 12,
wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki z urzgdzeh i wpustow podtogowych projektuje sie wykonac z rur z PP.
U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac¢ rewizje kanalizacyjna.

Instalacje wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych zeszyt 12,
wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, podpory, montaz przyboréw sanitarnych,
wentylowanie pionéw, odbiory robdt i badania odbiorcze).
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Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggow, w ktérych prowadzona jest instalacja ka-
nalizacji wewnetrznej:

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie
na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z pozio-
mem.

Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg techniczng oraz z zapi-
sami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.

Materiat.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur PVC/PP o potagczeniach kielichowych — srednice zgodnie z czescig rysun-
kowa. Wpusty podtogowe w natryskach stosowac¢ z kratkg ze stali szlachetnej oraz z zabezpieczeniem przeciwza-
pachowym.

Przybory sanitarne.

Przybory sanitarne stosowac zgodnie z aranzacjg pomieszczen przedstawiong w czesci architektury.

W pomieszczeniach 16 i 17 stosowaé przybory sanitarne odporne na wandalizm. Umywalka inox powinna by¢
zamknieta od dotu z zastonietym odptywem, bez przelewu. Miska ustepowa inox wyttaczana stojgca.

Uktadanie instalacji kanalizacyjnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-
01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone
nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ przewoddéw z PP (PVC) od przewoddw cieplnych powinny wynosic¢ 0,1m mierzgc od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy
wykonaé rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzone po scianach albo w przestrzeni piyt
gipsowo-kartonowych muszg zapewnia¢ swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustéow podtogowych prowadzone sg oddzielnie w weztach sanitarnych lub
tacza sie w kilka przyboréw. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczgcych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysoko$ci i nie powinna by¢ mniejsza od naj-
wiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,05 m, a dla pionéw prowadzgcych
Scieki z misek ustepowych 0,10 m.

Przewody nalezy mocowacé do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac prze-

wody pod kielichami.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania (kod CPV 45331100-7).
Prowadzenie przewoddw rozprowadzajgcych przewidziano w kanale podpodtogowym.
Zastosowac rury wielowarstwowe z ptaszczem Al o potgczeniach na ztgczki zaciskowe.
Instalacja z tworzyw sztucznych wykonywana powinna byé¢ z uzyciem ztgczek rurowych mosieznych wykonanych z
mosigdzu odpornego na odcynkowanie CuZn39Pb3 wg DIN EN 12164 przeznaczonych do nieroztgcznych
potgczen zaciskania aksjalnego (tuleja zaciskowa nasuwana jest na koncéwke rury i ztgczki).
Dane techniczne rur:
e wydtuzalnos¢ liniowa — 0,03 mm/mK
¢ maksymalna temperatur pracy — 95°C
¢ maksymalne cisnienie — 10 bar
Montaz rur powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonego montera oraz w sposob przewidziany przez
producenta.
Jako grzejniki zaprojektowano grzejniki ptytowe z potgczeniem od dotu z kurkami odcinajgcymi typu RLV.
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Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Po wykonaniu montazu instalacje nalezy przeptukac¢ i podda¢ probom cisnieniowym na zimno i na gorgco oraz pré-
bie dziatania na gorgco i odbiorowi technicznemu zgodnemu z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
bot oraz normami PN-90/B-94631 i PN-90/B-10405.

Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z PE, PU lub wetny mineralnej pod ptasz-
czem z folii PVC z zaktadkg samoprzylepna. Grubo$¢ izolacji na rurociggach wg projektu technicznego.

Instalacje wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6, wg
wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie rur, montaz grzejnikdw i armatury, izolacja cieplna, odbiory
robot i badania odbiorcze).

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykonac¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw. Oznaczenie nalezy wykonac
zgodnie z PN-70/N-01270.

- Izolacja rurociggow.

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.

Zalecane grubosci izolacji cieplnej, o wspoétczynniku przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m2K, przewodoéw c.o.:
- $rednice do 22 mm - gr. izolacji 20 mm

Montaz izolaciji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urza-
dzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczo-
nych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob skladowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

5.3. Wentylacja (kod CPV 45331210-1).

Projektowane pomieszczenia wentylowane bedg systemem wentylacji mechanicznej wywiewnej z udziatem wenty-
latoréw kanatowych, wywiewnikéw, kanatéw wentylacyjnych oraz wyrzutni dachowych.

Urzadzenia wentylacyjne posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa

oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng. Zastosowane urza-

dzenie spetnia¢ musi wymogi normy PN-87/B-02151/02 - dopuszczalne warto$ci poziomu dZzwieku w pomieszcze-

niach. Przed montazem urzadzen nalezy zapoznac sie z DTR dostarczong przez producenta.

Przewody wentylacyjne wykonac¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej, z przewodéw typ B/l lub typu Spiro.
Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ nalezy w taki sposdb, aby powierzchnie przewodoéw byly gtadkie, bez
zataman i wgniecen. materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad.

Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie moga mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad. Wymiary przewodow wen-
tylacyjnych o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Przy prefabrykowaniu elementéw instalacji wentylacyjnej dlugos¢ elementu zamykajgcego w kazdym ciggu instala-
cyjnym domierzy¢ na budowie.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd i konstrukcji budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

W miejscu przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane na catej grubosci przegrody przewody powinny by¢
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach. Materiat podpdr i pod-
wieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na korozje w miejscu zamocowania.

Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosfe-
rycznych.

Montaz urzadzen wentylacyjnych wykonany powinien by¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta.
Zasilanie elektryczne wirnikow wentylatoréw powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw wentylatora.

Sposob mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane urzadzen bez
uszkodzenia elementéw przegrody budowlane;j.

Prébny ruch urzadzen wentylacyjnych powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu nalezy kontrolowa¢ prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych, temperature tozysk wen-
tylatoréw, prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic wentylacyjnych.

W czasie probnego ruchu nalezy dokonaé sprawdzenia wydajnosci wentylatoréw.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci uktadu wywiewnego.
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Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujacymi pracami wstepnymi:
e prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny)
e okreslenia powietrza na kazdym wywiewniku,
e nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych
e nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich pomiaréw wykonanych w
czasie regulacji. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych.

Uktady wywiewne wyposazyé w manualne wigczniki/wytgczniki zlokalizowane wg czeéci rysunkowe;.

Instalacje wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5,
wg wymagan technicznych COBRTI INSTAL (prowadzenie przewoddw, montaz urzgdzen, odbiory robét i badania
odbiorcze).

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetych projektem sa:

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementow instalacji takich jak zawory, urzgdzenia, wyposazenie instalacji

kpl - dla wyposazenia tzw. montazu

kpl - dla préb dziatania, uruchomienh

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT”, ktéry stanowi od-
rebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykony-
wania robét
o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
e odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjag techniczna,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z wymaganiami okreslonymi S.T.
Odbidr czesciowy dotyczy robot zanikajgcych.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce materiaty:
e dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym
e protokoty wszystkich odbioréw czesciowych
e protokdt wszystkich préb i badan wykonanych zgodnie ze S.T.
e Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatdéw i urzadzen
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
e aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupemienia
e protokoty z przeprowadzonych préb i badan

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a wytonionym w trakcie
przetargu wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST/O Wymagania Ogdlne i w tre$ci mniejszej specyfikaciji
Podstawowa lista norm, dotyczgcych zakresu mniejszej specyfikacji
1. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

2. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

3. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

4. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

6. PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
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2001 badania
7. PN -B-76002:1976 Wentylacja - Polgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wenty-
lacyjnych blaszanych
8. PN-EN442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

9. PN-ENA442-2:1999  Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

10. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.

Cisnienia i temperatury.
11. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
12. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.

Ogodlne wymagania i badania.

9.1. Inne dokumenty i rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. Dz. U. Poz. 595

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ogtoszenia jed-
nolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkoéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobow, ktére
nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

9.2. WYMAGANIA:
wszelkie roboty nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji i przytgczy opisanych w niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynac;ji i wykonania potgczen instalacji w punktach wykonywanych
przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami elek-
trycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowaé na wtasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony kosztami de-
montazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegodlnionych w niniejszej specyfikaciji.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,

definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez inwestora standard dla materiatow, urzadzen i instala-
cji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzy-
skac¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w czesci opiso-
wej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby
byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania ja-
kichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i posiadac¢ sto-
sowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepi-
s6w oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty:
e projekt remontu instalacji sanitarnych,
e przedmiar robdt,
e specyfikacja techniczna
e normy i warunki techniczne

11. UWAGI KONCOWE

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem instalacji sanitarnych oraz z
przedmiarem robot.
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