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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

e Umowa nr 10/03/KWP/2021 z dnia 11 marca 2021 r.;

e Uzgodnienia z zamawiajacym;

e Koncepcja programowo-przestrzenna;

e Zalacznik do Wytycznych Nr 3 Komendanta Gtoéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. pn.
»Standardy techniczne, funkcjonalne i1 uzytkowe obowigzujace w obiektach stuzbowych Po-
licji”.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 04.06.2012 r. w sprawie pomieszczen prze-
znaczonych dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi przej-
$ciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu
pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami obra-
zu z tych pomieszczen, pokoi i izb.

2.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy zadania projektowego pod nazwa ,,Remont istniejg-
cych pomieszczen na parterze dla osob zatrzymanych (PdOZ) w Komendzie Powiatowej Policji w
Kedzierzynie-Kozlu”.

Budynek jest uzytkowany, inwestycja dotyczy jego remontu wraz z przebudowsa w celu podniesie-
nia standardu $wiadczonych ustug oraz dostosowania go do aktualnych przepisow. Nie ulega zmianie
bryta budynku: wielkos¢ rzutu, jego wysokos¢, liczba kondygnacji i ksztatt dachu.

Do budynku doprowadzone sg przylacza wody, kan. sanitarnej, cieptownicze oraz elektryczne.

Adaptuje si¢ bez zmian istniejace zagospodarowanie dziatki.

Zakres projektu obejmuje przebudowe wnetrza budynku. Projektuje si¢ przebudowe istniejacych
pomieszczen przeznaczonych dla 0sob zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzezwienia, zloka-
lizowanych na parterze budynku, polegajacej na zmianie uktadu funkcjonalnego strefy wejscia do po-
mieszczen, przebudowie istniejaCych pomieszczen sanitarnych oraz ich cato§ciowym remoncie.

3.0 Lokalizacja

Miejscowose: Kedzierzyn-Kozle
Nr dziatki: 3431

Ulica: Wojska Polskiego 18
Gmina: Kedzierzyn-Kozle
Obreb: Kedzierzyn 0044

4.0 Istniejace zagospodarowanie dzialki

Dzialka nr 3431 zlokalizowana jest w Kedzierzynie Kozlu przy ul. Wojska Polskiego 18. Teren
dziatki ptaski, réznice w wysokosci terenu nie przekraczaja kilkudziesieciu centymetrow. Dziatka za-
budowana — budynkami oraz infrastrukturg towarzyszaca wiasciwa dziatalnosci Komendy Policji.
Wejscie do budynku gtownego oraz ogdlnodostepny parking zlokalizowane sa od strony ul. Wojska
Polskiego, tj. od strony wschodniej.

Budynek glowny jest obiektem trojkondygnacyjnym, podpiwniczonym, z dachem ptaskim jedno-
spadowym. Zakres projektu w catosci zawiera si¢ wewnatrz budynku, zagospodarowanie dziatki, w
tym istniejace przytacza mediow, adaptuje si¢ bez zmian.




5.0 Stan istniejacy

5.1 Budynek

Rzut budynku zblizony ksztattem do litery ,,U”. Budynek tr6jkondygnacyjny, podpiwniczony, dach
ptaski jednospadowy. Obiekt wykonany metodg tradycyjna, murowany z bloczkéw betonowych oraz
pustakow i cegly ceramicznej. Stropy migdzykondygnacyjne z prefabrykowanych ptyt kanatowych. Sto-
larka okienna i drzwiowa typowa PCV i drewniana.

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiang¢ parametrow technicznych budynku, w tym przede
wszystkim takich jak wysokos$¢, szeroko$¢, kubatura, ksztatt dachu czy powierzchnia zabudowy.

e Inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu miejscowego.

e Duziatka nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

e Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie objetym szkodami gorniczymi,

e Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko.

5.2 Pomieszczenia inwentaryzowane objete opracowaniem

Zakres projektu przewiduje przebudowe wraz z ogélnym remontem Pomieszczen dla Osob Za-
trzymanych (PdOZ) zlokalizowanych na parterze pétnocnego skrzydta obiektu. Pomieszczenia do-
stegpne sg bezposrednio z budynku oraz z niezaleznego wejscia od strony podworza.

Pomieszczenia objgte opracowaniem sg pomieszczeniami uzytkowanymi petnigcymi funkcje po-
mieszczen dla 0s6b zatrzymanych wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszacg.

Sciany pomieszczen murowane i stropy miedzykondygnacyjne tynkowane od wewnatrz. W istnie-
jacych pomieszczeniach sanitarnych $ciany malowane farbami olejnymi. Podlogi wszystkich pomiesz-
czen wchodzacych w sktad opracowania wykonczone ptytkami i wenty lowane grawitacyjnie.

Istniejaca stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana oraz stalowa w pomieszczeniach
cel.

Do pomieszczen doprowadzone sg instalacje elektryczna, grzewcza, wodociggowa i kanalizacji sa-
nitarnej.

Wysoko$¢ pomieszczen: 2,65 m.

6.0 Opis projektowanych rozwiazan

Przebudowie podlega strefa wejsciowa oraz pomieszczenia sanitarne dla osob zatrzymanych. W
strefie wejsciowej wydziela si¢ pomieszczenie przejsciowe, lokalizuje nowe przegrody, w tym $ciany
murowane oraz stalowe kraty state i rozwierane. Wymianie ulega tez czgs$¢ stolarki drzwioweyj.

W sanitariatach dla osob zatrzymanych reorganizuje si¢ przestrzen poprzez uproszczenie ksztattu
rzutu — wyburzeniu podlega czes¢ $cian dzialowych, w ich miejsce lokalizuje si¢ $ciane oddzielajaca
pomieszczenia o gr. 25 cm. Zmianie ulega wewnetrzny uktad funkcjonalny pomieszczen — lokalizacja
sanitariatu oraz natrysku.

Zmianie ulega funkcja pom. lekarskiego — adaptuje si¢ ja na przebieralni¢ personelu oraz wydziela
w jej ramach pomieszczenie WC.

Wszystkie pomieszczenia wchodzace w zakres opracowania projektuje sie w catosci przemalowac,
dodatkowo w czesci pomieszczen przewidziano wymianeg posadzek oraz wymiang stolarki drzwiowej.




6.1 Zestawienie pomieszczen:

Nr pom. Funkcja pom. Pow. uz. [m’] |Pow. podi. [m’]

PdOz
01 Przedsionek 417
02 Pom. na czysta posciel 2,29
03 Pom. przej$ciowe 3,16
04 Komunikacja 2443
05 Pom. dyzumego zmiany 12,01
06 Celanrl 11,66
07 Celanr?2 11,92
08 Celanr3 11,79
09 Celanr4 11,66
10 Celanr5 11,92
11 Brudownik 1,22
12 Celanr6 11,95
13 Celanr?7 14,58
14 Przebieralnia 6,18
15 wC 2,47
16 WC damskie 5,77
17 WC meskie 5,70
18 Pom. socjalne 7,99
19 Depozyt 3,23

PdOZ razem: 164,10

6.2 Zakres i ogélna charakterystyka robot z podzialem na poszczegdlne pomieszczenia:

Przeznaczenie i program uzytkowy PdOZ wraz z jego podstawowymi danymi technicznymi poka-
zano na rysunkach architektonicznych.

1. Przedsionek (pom. nr 01):

Zmniejszenie szerokoSci istniejacego otworu drzwiowego drzwi zewnetrznych, poprzez
jego czesciowe zamurowanie dostosowane go grubosci istniejacej $ciany, tj. pustakami
ceramicznymi gr. 30 cm, termoizolowanymi ptytami styropianowymi rodzaju FS 15 gr.
20cm;

Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi PCV z naswietlem oraz szkleniem w ich gornej
czesci szybg bezpieczng Kl. P2;

Zamocowanie kurtyny powietrznej od wewngtrznej strony drzwi zewnetrznych;
Demontaz kraty i $cianki z pustakow szklanych typu ‘luksfer’ oddzielajacych pom. nr 1
od pom. nr 2 i lokalizacja w ich migjscu $ciany murowanej z pustakow ceramicznych
lub cegly pelnej, gr. 12 cm;

Montaz drzwi wewnetrznych PCV szklonych w gornej czgéci szybg bezpieczng kl. P2 w
istniejgcym przejsciu tgczacym przestrzen PAOZ z pozostata czgscig budynku;
Wydzielenie pomieszczenia przejsciowego (pom. nr 3) poprzez montaz kraty stalowej z
czescig rozwierang wg szczegotow opracowania Konstrukcji.




Lokalizacja $ciany murowanej z pustakow ceramicznych gr. 25 cm, oddzielajacej
przedsionek (pom. nr 01) i pom. przejsciowe (pom. nr 03) od przestrzeni komunikacji
wewnetrznej (pom. nr 04)

Lokalizacja rozwieranej stalowej kraty wewnetrznej (produkt typowy) oraz drzwi an-
tywlamaniowych z wizjerem szerokokatnym w klasie odpornosci RC4 w otworze
drzwiowym w $cianie otworu drzwiowego w $cianie opisanej w punkcie wyzej;
Tynkowanie nowych elementéw murowych tynkiem wewngtrznym cementowo-
wapiennym;

Wylozenie podlogi pltytkami ceramicznymi 0 Klasie antyposlizgowymi R9 i odpornosci
na Scierania W klasie co najmniej 4. Wzdhiz krawedzi podltogi nalezy przewidzie¢ coko-
lik 0 wysokosci 10 cm z tego Samego materiatu.

Malowanie $cian i sufitow farbg wewnetrzng tworzaca powtoke odporna na dziatanie
wilgoci i preparatow czyszczaco-dezynfekujacych.

2. Pom. na posciel czysta (pom. nr 02):

Poszerzenie otworu drzwiowego o 10 cm, wymiana drzwi wewngetrznych na drzwi o
szer. 80 cm w $wietle oscieznicy otwieranych do wewnatrz pomieszczenia.

Malowanie $cian i sufitow farbg wewnetrzng tworzaca powtoke odporng na dziatanie
wilgoci i preparatow czyszczgco-dezynfekujacych.

3. Pom. przejsciowe (pom. nr 03):

Lokalizacja przegrody z kraty wewnetrznej stalowej z czg$cig rozwierang wg opraco-
wania konstrukcji. Z uwagi na gabaryty kraty nalezy ja wstawi¢ przed planowanym
zmniejszeniem otworu drzwi zewngtrznych.

Wylozenie podlogi ptytkami ceramicznymi o klasie antyposlizgowymi R9 i odporno$ci
na $cierania W klasie co najmniej 4. Wzdtuz krawedzi podtogi nalezy przewidzie¢ coko-
lik 0 wysokosci 10 cm z tego samego materiatu.

Malowanie $cian i sufitow farbg wewngtrzng tworzaca powloke odporng na dziatanie
wilgoci i preparatow czyszczaco-dezynfekujacych.

4. Komunikacja (pom. nr 04):

Demontaz rozwieranej wewngtrznej kraty stalowej;

Wylozenie podlogi ptytkami ceramicznymi o klasie antyposlizgowymi R9 i odpornosci
na $cierania W klasie co najmniej 4. Wzdhiz krawedzi podtogi nalezy przewidzie¢ coko-
lik 0 wysokosci 10 cm z tego samego materiatu.

Malowanie $cian i sufitow farbg wewnetrzng tworzaca powtoke odporng na dziatanie
wilgoci i preparatow czyszczaco-dezynfekujacych.

5. Pom. dyzurnego zmiany (pom. nr 05):

Malowanie $cian i sufitow farbg wewnetrzng tworzaca powtoke odporng na dziatanie
wilgoci i preparatow czyszczgco-dezynfekujacych.

6. Celanrl (pom.nr06):

Wyposazenie pomieszczenia w sprz¢t kwaterunkowy mocowany na state do podtogi:
prycza drewniana (2 szt.), stolik (1 szt.) i taborety drewniane (2 szt.);

Malowanie $cian i sufitow farbg wewngtrzng tworzaca powtoke odporng na dziatanie
wilgoci i preparatow czyszczgco-dezynfekujacych.




7. Cele nr 2-7, brudownik (pom. nr 07-13):

Malowanie $cian i sufitow farbg wewnetrzng tworzaca powtoke odporng na dziatanie
wilgoci i preparatow czyszczgco-dezynfekujacych.

8. Przebieralnia (pom. nr 14):

Wymiana drzwi wejsciowych wewnetrznych na typowe drewniane plytowe 0 szeroko-
sci w $wietle oscieznicy 90 cm.

Wyadzielenie pomieszczenia WC (pom. nr 15) poprzez lokalizacj¢ $ciany gr. 10 cm z
ptyt g-k (wodoodpornych od strony nowo wydzielonego pom.) na lekkim stelazu alu-
miniowym, wypetnionym ptytami welny mineralnej;

Lokalizacja tazienkowych drzwi wewngtrznych o szerokosci 80 cm w §wietle osciezni-
cy i przeswitem min. 22 cm? w $cianie opisanej w punkcie wyzej;

Malowanie $cian i sufitow farbg wewnetrzng tworzaca powtoke odporna na dziatanie
wilgoci i preparatow czyszczaco-dezynfekujacych.

9. WC (pom. nr 15):

Lokalizacja nowej miski ustgpowej wraz z podiaczeniem do istniejacej wewngtrznej
sieci kanalizacji sanitarnej;

Przeglad izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych mocowania okna, parapetu
wewnetrznego oraz wewngetrznej siatki stalowej. W razie koniecznosci dokonanie ich
doraznych napraw i uzupeien lub pelnej wymianys;

OkKlejenie okna odporng na wilgo¢ folig maskujacg w kolorze matowej bieli, co naj-
mniej do wys. 200 cm od poziomu wykonczonej posadzki;

Malowanie $cian i sufitow farbg wewngtrzng tworzaca powloke odporng na dzialanie
wilgoci i preparatow czyszczgco-dezynfekujacych.

Opcjonalnie, w razie koniecznos$ci prowadzenia instalacji wewnetrznych pod posadzkg -
wylozenie podtogi ptytkami ceramicznymi;

10. WC damskie i WC meskie dla 0séb zatrzymanych (pom. nr 16-17):

Cze$ciowe wyburzenie $cian dzialowych w przestrzeni istniejacych kabin natrysko-
wych;

Lokalizacja $ciany murowanej z pustakow ceramicznych gr. 25 cm oddzielajacej WC
damskie (pom. nr 16) od WC meskiego (pom. nr 03);

Lokalizacja $ciany murowanej z pustakow ceramicznych gr. 12 cm wydzielajacej cze-
$ciowo natrysk;

Tynkowanie nowych elementow murowych tynkiem wewnetrznym cementowo-
wapiennym;

Lokalizacja nowych, odpomych na dziatanie wilgoci, drzwi wahadtowych, oddzielaja-
cych umywalni¢ od sanitariatu oraz sanitariat od natrysku, o wys. 80 cm, mocowanych
40 cm nad poziomem posadzki.

Lokalizacja nowych misek ustepowych wraz z podtaczeniem do istniejacej wewnetrznej
sieci kanalizacji sanitarnej;

Montaz bezpiecznej fawy drewnianej o wym. 60x40x45 (dt./szer./wys.), zabezpieczonej
przeciwwodnie, przymocowanej na state do podtogi lub $ciany.

Montaz zabezpieczenia nowo projektowanego grzejnika skrzynka z blachy stalowej gr.
3 mm z ostong z siatki zabezpieczajacej z drutu gr. 2 mm o oczkach 10x10 mm, wg
opracowania konstrukcji;




Wyprofilowanie podtogi nowego natrysku (spadek w warstwie wylewki cementowej),
montaz odprowadzenia wody w formie wpustu kanalizacyjnego oraz montaz statej bate-
rii natryskowej na wys. 210 cm;

Przeglad izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych mocowania okna, parapetu
wewnetrznego oraz wewngtrznej siatki stalowej. W razie koniecznosci dokonanie ich
doraznych napraw i uzupehien lub pelnej wymiany;

Oklejenie okna odporng na wilgo¢ folig maskujacg w kolorze matowej bieli, cO naj-
mniej do wys. 200 cm od poziomu wykonczonej posadzki;

Wylozenie podtogi ptytkami ceramicznymi o klasie antyposlizgowymi R9 i odpornosci
na $cierania w klasie co najmniej 4. Wzdtuz krawedzi podtogi nalezy przewidzie¢ coko-
lik o wysokosci 10 cm z tego samego materiatu.

Malowanie $cian i sufitow farbg wewnetrzng tworzaca powtoke odporna na dziatanie
wilgoci i preparatow czyszczaco-dezynfekujacych.

11. Pom. socjalne (pom. nr 18):

Wymiana istniejacego zlewu jednokomorowego na zlew stalowy dwukomorowy;
Poszerzenie otworu drzwiowego o 10 cm (w zakresie lokalizacji oscieznicy), wymiana
drzwi wewngtrznych na drzwi typowe, drewniane ptytowe, 0 szer. 80 cm w $wietle
oscieznicy.

Wylozenie podlogi ptytkami ceramicznymi o klasie antyposlizgowymi R9 i odpornosci
na $cierania W klasie co najmniej 4. Wzdhuz krawedzi podtogi nalezy przewidzie¢ coko-
lik o0 wysokosci 10 cm z tego samego materiatu.

Malowanie $cian i sufitow farbg wewngtrzng tworzaca powloke odporng na dziatanie
wilgoci i preparatow czyszczgco-dezynfekujacych.

12. Depozyt (pom. nr 19):

Wyposazenie pomieszczenia w zamykane szafy stuzace do przechowywania rzeczy
przekazanych do depozytu oraz bielizny poscielowej;

Poszerzenie otworu drzwiowego 0 10 cm (w zakresie lokalizacji o$cieznicy), wymiana
drzwi wewngtrznych na drzwi typowe, drewniane ptytowe, o szer. 80 cm w $wietle
oscieznicy.

Wylozenie podlogi ptytkami ceramicznymi 0 klasie antyposlizgowymi R9 i odpornosci
na $cierania W klasie co najmniej 4. Wzdhuz krawedzi podtogi nalezy przewidzie¢ coko-
lik o0 wysokosci 10 cm z tego samego materiatu.

Malowanie $cian i sufitow farbg wewnetrzng tworzaca powtoke odporng na dziatanie
wilgoci i preparatow czyszczaco-dezynfekujacych.

Uwagi ogolne:

Nalezy dokonaé przegladu technicznego, czyszczenia oraz malowania stalowych krat
zabezpieczajacych okna oraz stalowych oston grzejnikowych we wszystkich pomiesz-
czeniach objetych zakresem opracowania;

Kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego;




7.0 Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej i bhp

Klasyfikacja pozarowa

Budynek niski, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zalicza si¢ go do kategorii za-
grozenia ludzi ZL I11.

e Wymagana klasa odpornosci ogniowej - klasa D.

e W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

e Dtugosci drog ewakuacyjnych sg mniejsze od dopuszczalnych.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny spetniaé¢ co naj-
mniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *
odpornosci towna .
a .
pozarowej k%)nstruk- konstruk- strop? $ciana weS\Cx/lr?gtrz przekrycie
. cja dachu 1).2), - 3),
budynku cja nosna J zewn. nal dachu
»D” R 30 ) RE 130 E 130 ) -)
(o)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania

klas odpormosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() —nie stawia si¢ wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no-
snosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno-
$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stro-
pem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z za-
strzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzch-
ni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacja znajduje si¢ strop albo
inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E 160, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami.

Drogi ewakuacyjne.
e Budynek posiada wejscie gtdwne oraz wyjscie ewakuacyjne.
e Dlugosci drog ewakuacyjnych sa mniejsze od dopuszczalnych.
e Budynek wyposazy¢ w gasnice - zgodnie z wymaganiami.




Wszystkie prace zwigzane z budowa wykonywac z zachowaniem przepisow BHP. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowa¢ drzwi z urzadzeniem samozamykaja-
cym, drzwi z otworami hawiewnymi.

e Pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz wszystkie pomieszczenia nie posiadajace okien wy-
posazy¢ w wentylator zalaczany automatycznie

e Pom. sanitarne obtozy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi lub wykonczy¢ preparatem
odpornym na dziatania wilgoci do wysokosci min. 2,0 m.

e W miejscach wyposazonych w umywalki przewidzie¢ mozliwo$¢ osuszania rak,

e Na drogach ewakuacyjnych nie gromadzi¢ i nie ustawia¢ przedmiotow z materiatow tatwopal-
nych.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementdéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdow tatwo zapalnych, ktérych pro-
dukty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyro-
bow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W budynku projektuje si¢ wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt GKF. Oktadziny sufitow
oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materialdw niepalnych lub niezapalnych, niekapia-
cych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wyko-
nane z materiatow niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatlow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewn. ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odleglos¢ nie-
izolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z ma-
teriatdow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie po-
winny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykona-
ne z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie powinna przekraczaé
0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacCy nierozprzestrzenianie ognia.

8.0 Uwaqi

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod $cistym nadzorem technicz-
nym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, Polska Normg Budowlana, obowigzujacy-
mi przepisami budowlanymi i sztukg budowlanag.




