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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pod nazwg ,REMONT ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN DLA OSOB ZATRZYMANYCH” realizowany w obrebie budynku

Komendy Powiatowej Policji w Kedzierzynie — Kozlu ul. Wojska Polskiego 18;

47-220 Kedzierzyn — Kozle, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

mgr inz. Andrzej Klimowicz

mgr inz. And limowicz

Uprawnienia X ‘

i kierowania robotami budowlanymi _
bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej
v zakresie sieci, instalacji i urzadzen
rycznych i elektroenergetycznych

awid.: OPL/0700/PWOE/11
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Opole, dnia 17 maja 2011 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0753/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.1 pkt 5 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118)oraz § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 1§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzkuz art. 104 §1i2
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. elektryk Andrzej Klimowicz

urodzony w dniu 11 listopada 1970 roku w Kedzierzynie-Kozlu

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0700/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Andrzej Klimowicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centrainego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiascive] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
po$rednictwem Opolskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa v terminie 14 dni od daty jej
doreczenia




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-

portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Andrzej Klimowicz jest uprawniony w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elek-

troenergetycznych do:

1.

projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowila-
nym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym ko-
lejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i ste-
rowania,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazanej ustawy,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-

jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-C81-S9E-USE *

Pan ANDRZEJ KLIMOWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0077/11

adres zamieszkania KEDZIERZYN-KOZLE ul. PRZECHODNIA 10B/1A, 47-224 Kedzierzyn-Kozle
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznych, zwigzany
z remontem pomieszczen dla osob zatrzymanych, Komendy Powiatowej Policji w Kedzierzynie — Kozlu

przy ul. Wojska Polskiego 18.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ zlecenie Inwestora,

s ustalenia i wytyczne Inwestora, okreélajgce standard i wyposazenie obiekiu,

s program uzytkowy inwestycji okreslony przez Inwestora,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

¢ inwentaryzacja w terenie,

e ustawazdn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst
ujednolicony),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzn.
zmianami,

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 04 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczen
przeznaczonych dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi
przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu
w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postgpowania z zapisami obrazu z tych
pomieszczen, pokoi i izb (dz. U. poz.638),

e standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych policji,

e obowigzujgce przepisy i normy.

3. ZAKRES PRZEBUDOWY

e przebudowa rozdzielnicy giowne] TG

e rozbudowa tablicy pietrowej PDOZ TA

e instalacja oswietlenia uzytkowego

e instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
e instalacja gniazd 230V

e zasilanie urzadzen i odbiornikdw statych

¢ instalacja kontroli dostepu KD

e instalacja przywotawcza

¢ instalacja napadowa

¢ przebudowa instalacji CCTV.



4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1. ROZDZIELNIA GLOWNA TG

W zwigzku ze zmiang sposobu zasilania rozdzielnicy aresztu TA, ktory spowodowany jest matym
przekrojem przewodéw zasilajacych w ukiadzie sieci TN-C, nalezy istniejgcg linie WLZ typu
YLYzo 5x25 mm?, zasilajgcg rozdzielnice pietrowg T-2.1 budynku B, przepia¢ z sekcji nierezerwowane]
agregatem pradotworczym N”, do sekgeji z rezerwowanym zasilaniem ,R” rozdzielnicy gtownej TG. WLZ
wpiaé w pole odptywowe nr 3 sekcji ,R”, w w/w polu wymieni¢ zabezpieczenie WLZ na zabezpieczenie
nadmiarowe typu CLS6-B63/3.

4.2. PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH LINIl ZASILAJACYCH - STREFA PDOZ

Istniejgce linie WLZ typu YLY 5x25 mm2, zasilajgce rozdzielnice pietrowe ,T-2.17 i ,T3.1
budynku B, przechodzace w strefie PDOZ przez wydzielone pomieszczenie przejéciowe (pom. nr 03)
nalezy wynie$¢ poza obreb wiw pomieszczenia. Wiw linie WLZ prowadzi¢ w korytach kablowych,
zlokalizowanych w strefie pomieszczen 011 04.

Linie WLZ zasilajgcg rozdzieinice pietrowa T-2.1 nalezy wprowadzi¢ przelotowo do rozdzielnicy
TA, od rozdzielnicy TA utozyé nowy odcinek WLZ, w kierunku rozdzielnicy T-2.1, fgczac go z linig
istniejgcg poprzez wykonanie kablowej mufy termokurczliwe;j.

Nad rozdzielnicg TA zabudowa¢ szafke podtynkowg wyposazong w blok rozdzielczy, z kitdrego

zasilana bedzie rozdzielnica TA. Przy zasilaniu rozdzielnicy TA zachowa¢ przekroj linii gibwnej WLZ.

4.3. TABLICA ROZDZIELCZATA

W zwigzku z rozbudowsg instalacji elektrycznej pomieszczen dla oséb zatrzymanych zachodzi
konieczno$¢ rozbudowy aparatury modutowej w rozdzielnicy pietrowej TA. W rozdzielnicy zabudowac
aparature modutowg zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E-02.

Obwody jednofazowe wyprowadzone z w/w rozdzielnicy nalezy rozdzielic réownomiernie na

wszystkie fazy.

4.4. INSTALACJA OSWIETLENIA

4.4.1. OSWIETLENIE UZYTKOWE

Oswietlenie podstawowe poszczegblnych pomieszczen budynku, w zaleznosci od ich przeznaczenia
i funkcji zaprojektowano, przyjmujgc odpowiednie kryteria zgodne z normg PN-EN 12464-1 ,O$wietlenie
miejsc pracy”. Dla poszczegolnych typow pomieszczen parametry oéwietlenia powinny spetniac kryteria
podane w tabeli 1, gdzie:
Em - warto$¢ eksploatacyjnego $redniego natezenia oswietlenia nie moze by¢ mnigjsza niz podana
w tabeli 1
UGR - warto$¢ oceny ol$nienia przykrego nie powinna przekracza¢ wartosci podanej w tabeli 1
Uo - rownomierno$¢ oswietlenia nie powinna przekraczac wartosci podanej w tabeli 1

Ra - wartoéé wskaznika oddawania barw nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tabeli 1



do obliczen przyjeto wspdtczynnik utrzymania = 1,3

TABELA1
rodzaj pomieszczenia, strefy Em[ix]| UGR Uo Ra
szatnie, przebieralnie 200 25 0,4 80
toalety, umywalnie 200 25 0,4 80
strefy ruchu korytarze 100 28 0,4 40
cele dla zatrzymanych 200 25 0,4 80
cele dla zatrzymanych — oswietlenie nocne 20

Zaprojektowane o$wietlenie, przebudowywanych pomieszczen obiektu wykonane zostanie w oparciu
o oprawy wykonane w technologii LED. Poszczegolne grupy opraw o$wietlenia uzytkowego nalezy zasilac
poprzez wydzielone obwody elektryczne, wyprowadzone z tablicy rozdzielczej TA.

Do sterowania o$wietlenia stosowac podtynkowy ramkowy osprzet tgczeniowy w kolorze bialym.
Wigczniki oéwietlenia nalezy montowac¢ na wysokosci 1,15 m od poziomu posadzki.

Oswietlenie nocne w celach, zabudowane nad drzwiami wejsciowymi do cel, nie podlega
przebudowie. W punktach o$wietlenia wymieni¢ nalezy jedynie Zrodia $wiatta, zastosowac nalezy zrodia

swiatla w technologii LED o mocy 15 W i barwie 3000 K.

4.4.2 OSWIETLENIE AWARYJNE

W celu zapewnienia bezpieczenstwa o0sdb przebywajgcych w budynku i umozliwienia im
bezpiecznego opuszczenia obiektu w przypadku powstania zagrozenia, zaprojektowano o$wietlenie
awaryjne. Oswietlenie awaryjne zainstalowane zostanie w pomieszczeniach o$wietlonych jedynie Swiattem
sztucznym.

Dla przedmiotowego obiektu przyjeto system bezpieczenstwa rozproszony, realizowany za
pomoca inwerteréw (modutdw awaryjnych), zabudowanych w wyznaczonych oprawach oswietlenia,
zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych, pod$wietlanych znakéw wskazujgcych kierunek ewakuacii
oraz podswietlanych znakdw wskazujgcych wyjscia ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o norme PN-EN 1838: 2005. Zgodnie
z wytycznymi w/w normy przyjac:

e na drogach ewakuacyjnych $rednie natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 1 Ix,
e przy urzadzeniach p.poz.

Zabudowane oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg posiada¢ wiasne akumulatorowe zrodta
zasilania, ktére powinny zapewni¢ dziatanie opraw po zaniku zasilania przez czas 1h. Uktad elektroniczny
opraw powinien byé wyposazony w funkcje AUTOTESTU, ktéra bedzie wykonywata okresowe testy
systemu oraz monitorowata stan oprawy, akumulatora oraz okresowe jego formowanie.

Oprawy awaryjne w czasie 5 s powinny wytworzy¢ 50 % wymaganego natezenia oswietlenia,
awciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia. Oprawy awaryjne zabudowane na
zewnagtrz budynku powinny by¢ przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach.

Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadac certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Pozarowej CNBOP.



4.5. INSTALACJA GNIAZD 230V

Projektowane obwody gniazd 230V nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z tablicy rozdzielczej TA.
Obwody wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm?2.

Jako osprzet instalacyjny zastosowaé gniazda ramkowe z bolcem w kolorze bialym o In=16A.
W pomieszczeniach sanitarnych stosowacé osprzet o stopniu ochrony 1P44. Bieguny we wszystkich
gniazdach wtyczkowych nalezy uporzgdkowac w taki sposdb, by od lewej strony znajdowat sie przewdd L,

od prawej przewod N, a w srodku przewod PE.

4.6. ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zasilanie tazienkowych wentylatoréw wyciggowych, zabudowanych w pomieszczeniach nr 15, 16
i 17, wyprowadzi¢ z cbwoddw oswietlenia w/w pomieszczen. Wigcznik wentylatorow zabudowaé przed

drzwiami wejsciowymi do pomieszczen sanitarnych.

4.5. ZASILANIE URZADZEN OGRZEWANIA C.W.U.

Projektowany pojemnosciowy ogrzewacz wody, o mocy 1,8 kW, zabudowany w pom. nr 18, zasilic

z istniejgcego wydzielonego obwodu elekirycznego, zasilajgcego istniejacy bojler elekiryczny.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako $rodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w projektowanym budynku nalezy

zastosowac nastepujgce srodki ochrony:
e  ochrone podstawowa, ktorg stanowi:

izolacja czesci czynnych,

odstepy wymagane przepisami budowy,

obudowy w I klasie ochronnosci.
e ochrone dodatkows, realizowang poprzez:

samoczynne wylgczenie napiecia,

wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe o znamionowym pradzie roznicowym Als30mA.

6. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU KD

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w przebudowywanej czesci PDOZ nalezy zabudowa¢ instalacje
kontroli dostepu. Instalacja kontroli dostepu KD obejmowa¢ bedzie drzwi zewnetrzne (wejécie zewnetrzne
do pomieszczenia 01) oraz drzwi wewnetrzne (wejscie z pom. 01 do pomieszczenia 04). W drzwiach
zewnetrznych, kontroler KD-2, nalezy zabudowac¢ system kontroli dwustronnej z czytnikami kart
magnetycznych po obu stronach drzwi. W drzwiach wejsciowych pomigdzy pomieszczeniami 01 i 04
zabudowac system kontroli jednostronny. Schemat ideowy instalacji kontroli dostepu KD pokazany zostat
na rys nr £-03.



7. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

Projektowane pomieszczenie przejsciowe (pom. nr 03) nalezy wyposazy¢ w instalacje telewizji
dozorowe] CCTV. Sygnal z kamery zabudowane] w tym pomieszczeniu nalezy doprowadzi¢
do pomieszezenia dyzurnego na parterze budynku. W zwigzku z brakiem wolnych wejse, w istniejgcym
rejestratorze zabudowanym w pom. dyzurnego, nie ma mozliwosci dobudowy dodatkowych kamer bez
wymiany w/w rejestratora. W celu objecia pomieszczenia przejsciowego 03 systemem monitoringu CCTV
nalezy przenie$¢ jedng z kamer zabudowanych w pom. 04 do pomieszczenia 03. Ze wzgledu na charakter
pomieszczenia nowg kamere, nalezy zabudowa¢ w obudowie wandaloodpornej. Jako obudowe

zastosowaé ostone analogiczng do oston zabudowanych w celach dla zatrzymanych.

8. INSTALACJA WIDEODOMOFONU

W celu powiadomienia dyzurnego o przybyciu patrolu, przed wejsciem zewnetrznym
do pomieszczen PDOZ, nalezy zabudowaé instalacie wideodomofonu. Wiw instalacja peMni¢ bedzie
jedynie funkcje komunikacji dzwiekowo-wizyjnej, bez funkcji otwarcia drzwi. Otwieranie drzwi realizowane
bedzie poprzez instalacje kontroli dostepu KD.

Zestaw wideodomofonu skonfigurowaé z panela zewnetrznege (montaz natynkowy, obudowa
metalowa) oraz wideomonitora (montaz natynkowy).

Zabudowany zestaw powinien posiadac nastepujgce parametry:
wideodomofon:

- panel jednorodzinny

- obudowa wandaloodporna

- mozliwosé dobudowy dodatkowego monitora

- stopien ochrony |P66

- kolorowa kamera

- obiektyw kamery szerokokatny 110°

- rozdzielczos¢ obrazu 800x480 DPI

- system wizyjny kolor.

wideomonitor:

- wydwietlacz 7 cali

- intuicyjny interfejs

- komunikacja dwustronna audio

- wysoka rozdzielczo$¢ obrazu 800x480 DPI

- detekcja ruchu oraz automatyczne nagrywanie sekwencji wideo

- automatyczne wykonywanie zdje¢ ze stacji bramowej po wywotaniu.



9. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W pomieszczeniu przejsciowym, pom. nr 03, zabudowaé przycisk przyzywowy. Powiadomienie po
przycisnieciu wiw przycisku przychodzié bedzie do pomieszczenia dyzurnego na parterze budynku.
Instalacja przyzywowa zasilana bedzie napieciem bezpiecznym 24V, zasilanie systemu wyprowadzic jako
niezalezny obwdd z tablicy napiecia gwarantowanego, przewodem typu N2XH 3x1,5 mm?. W rozdzielnicy
zabudowa¢ odrebne zabezpieczenie obwodu typu B10/1.

Elementy systemu przywolawczego pokazane zostaly na rys. nr E-04, okablowanie pomigdzy
poszczegolnymi elementami sytemu wykonac przewodem typu YnTKSY 3x2x0,5 mm2.

10. INSTALACJA NAPADOWA

Dla pomieszczenia nr 01 nalezy zabudowal instalacje napadowa. W tym celu w pom. 01
zabudowany zostanie przycisk napadowy w wykonaniu wandaloodpornym. Przycisk zabudowac na
wysokosci 1,8 m od poziomu posadzki. Informacja po wcisnieciu przycisku doprowadzona bedzie do
pomieszczenia dyzurnego na parterze budynku. Instalacja napadu zasilana bedzie napigciem
bezpiecznym 24V. Zasilanie instalacji wyprowadzi¢ jako odrebny obwdd z tablicy napigcia
gwarantowanego, przewodem typu N2XH 3x1,5 mm2. W rozdzielnicy zabudowa¢ odrebne zabezpieczenie
obwodu typu B10/1.

Elementy systemu napadu pokazane zostaly na rys. nr E-05. Okablowanie pomiedzy

poszczegolnymi elementami sytemu wykona¢ przewodem typu YnTKSY 3x2x0,5 mm2.

11. PROWADZENIE PRZEWODOW

W przebudowywanych pomieszczeniach PDOZ, nowoprojektowane przewody instalacyjne
uktadac¢ z wykorzystaniem istniejacych koryt kablowych oraz pod tynkiem. Przewody prowadzi¢ w liniach
prostych, rownoleglych i prostopadtych do krawedzi scian i sufitbw. W $cianach wykonanych w technologii
gips/karton, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych typu peschel. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach
przewodow elektrycznych z innymi instalacjami zachowa¢ odpowiednie odstepy, a jesli jest to niemozliwe
stosowacé rurki ochronne. Przejscia przewoddw pomiedzy strefami oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy odpornosci

ogniowej.

12. BADANIA | POMIARY

Wykonang instalacje elektryczng, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu, a przed
podaniem napiecia zasilajgcego nalezy poddaé cgledzinom, prébom oraz badaniom w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja.

Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary ciggiosci przewoddw oraz opornosci izolacji. Po podaniu
napiecia wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz

badanie wytgcznikdw roznicowo — pradowych.



Z przeprowadzonych ogledzin, prob, badan i pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoly. Ze wzgledu
na szczegblne zagrozenie, wystepujagce podczas wykonywania prac pomiarowych, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912, wszysikie prace

pomiarowe nalezy wykonywadé w zespotach dwuosobowych.

13. MATERIALY

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowal jedynie wyroby i materialy dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:
- aprobate technicznag,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.
- certyfikat CNBOP dla urzadzen ochrony pozarowej.

TABELA 2
lLp | nazwa ilos¢ | jedn.
oprawa oswietleniowa LED — TYP 1. montaz natynkowy, barwa 4000 K; 142 W,
y 1026 Im; il klasa ochronnosci; IP67; IK 10; obudowa stal nierdzewna, klosz z 3 kol
’ poliweglanu, zabezpieczenie obudowy przed dostepem o0séb nieuprawnionych, P
oprawa dedykowana do zabudowy w zakladach penitencjarnych
oprawa oswietleniowa LED —~ TYP 2; montaz natynkowy, barwa 4000 K; 18,8 W,
2113 Im; I klasa ochronnosci; IP65; IK 10; obudowa stal ocynkowana malowana
2. , : . ) 7 kpl.
proszkowo, klosz z poliweglanu, zabezpieczenie obudowy przed dostepem osob
nieuprawnionych, oprawa dedykowana do zabudowy w zakiadach penitencjarnych
oprawa oswietleniowa LED — TYP 3; montaz natynkowy, barwa 4000 K; 27,2 W,
2857 Im; !l klasa ochronnosci; 1P65; IK 10; obudowa stal ocynkowana malowana
3. . ; X . 20 kpl.
proszkowo, klosz z poliweglanu, zabezpieczenie obudowy przed dostepem 0sob
nieuprawnionych, oprawa dedykowana do zabudowy w zaktadach penitencjarnych
oprawa oswietleniowa LED — TYP 4; montaz natynkowy; barwa 4000 K; 36,6 W;
4420 Im; 1l klasa ochronnosci; IP65; IK 10; obudowa stal ocynkowana malowana
4. . . . . 1 kpl.
proszkowo, klosz z poliweglanu, zabezpieczenie obudowy przed dostgpem o0sob
nieuprawnionych, oprawa dedykowana do zabudowy w zaktadach penitencjarnych
5 AW1 - oprawa awaryjna 1,2 W, praca na jasno; autotest; autonomia 1h, piktogram 5 kol
' kierunkowy Pl
6. AW?2 - oprawa awaryjna 3 W; praca na ciemno; autotest; autonomia 1h 5 kpl.
- AW3 - oprawa awaryjna 1 W; praca na ciemno; autotest; autonomia 1h, IP 65, y kol
) modut termiczny do pracy w ujemnych temperaturach Pl
8. zrodio swiatta LED 15W, E27 7 szt.
9. czujnik ruchu zewnetrzny 1 szt.
10. | gniazdo p/t 230 V; 16 A, typ ramkowy 2 szt.
11. | gniazdo p/t 230V, 16 A; [P44; typ ramkowy 2 szt.
12. | tgcznik uniwersalny p/t; 10 A; typ ramkowy 7 szt
13. | tacznik uniwersalny p/t; 10 A; IP44; typ ramkowy 1 szt.
14. | tacznik schodowy, krzyzowy p/t; 10 A; typ ramkowy 3 szt.
15. | przewdd N2XH 3x1,5 mm? 158 m
16. | przewdd N2XH 3x2,5 mm? 45 m
17. | przewod YnTKSY 3x2x0,5 mm? 96 m




18. | kanal kablowy PCV 100/60 6 m

19. | pokrywa kgtowa kanatu 100/60 1 szt
20. | tablica p/t z blokiem rozdzielczym 1 kpl.
21. | wylgcznik nadpradowy B63/3 1 szt
22. | wytgcznik nadpradowy B10/1 9 szt.
23. | wylgcznik nadpradowy B16/1 1 szt.
24. | wylacznik nadpradowy C16/1 1 szt
25. | wytacznik réznicowo-pradowy 25/2/003-A 2 szt.
26. | kontroler dostepu KD 2 szt.
27. | czyinik zblizeniowy 3 szt.
28. | przycisk wyjscia 2 szt.
29. | kontaktron drzwiowy 2 szt.
30. | zwora/rygiel elekiromagnetyczny 2 szt.
31. | przycisk napadowy 1 szt
32. | przycisk przyzywowy 1 szt.
33. | widedomofon — panel zewnetrzny 1 szt
34. | widedomofon — panel wewnetrzny wideomonitor 7 cali 1 szt.
35. | kamera CCTV 1 szi.
36. | obudowa kamery 1 szt
37. | przycisk przywolawczy wandaloodporny Soliroc 077841 z ramkg 2 kpl.
39. | puszka AU17.2 5 szt
40. | lampka sygnatowa FIM1000 1 szt.
41. | kasownik FEH1001 1 szt
42, | numerator 6 kanatowy FIM1300 1 szt.
43. | sygnalizator alarmu FEH2001 2 szt.
44. | kasownik alarmu FAP2001 2 szt.
45. | buczek FIM1100 1 szt.
46. | transformator 230/24V FLM1000 1 szt.
47. | zasilacz 100/240VAC/24VDC 2,5A 1 szt.

14. UWAGI KONCOWE

Instalacje elekiryczne budynku wykonaé zgodnie z przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi Inwestora.

Przy realizacji instalacji nalezy zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami branzowymi.
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.670 m, Wysokos¢ montazu: 2.670 m,

Wspoitczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ATM INV320LED-0600-J2-1-35E-22-11PCI-NIRO-
PC-SF (1.000)

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

64 x 32 Punkty

0.000 m

E., [IX]
203
126

55
112

Emin [IX]
130
100

35
39

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALUX

13.06.2021

PDOZ - KOMUNIKACJA POM. 01 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:34

E__[IX

max [

277
147

70
332

2113
2113 W sumie:

Emin / Em
0.639
0.799
0.632

/

@ (Lampy) [Im] P [W]
2113 188
2113 1838

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.16 W/m? = 2.54 \W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.64 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

A
Strona 1



DIALuUX

13.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDOZ - KOMUNIKACJA POM. 04 / Podsumowanie

N\
77 E%YO% 160/2\>90 160 o 160 @ 5 2419__\22) ool T145m
\\\'2a0” Ago ‘200 0 \20 240//I'60/

. ~ . 000
0.00 16.85m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.670 m, Wysokos¢ montazu: 2.670 m, Wartosci Lux, Skala 1:121
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Em
Piaszczyzna pracy / 193 91 284 0.469
Podtoga 20 141 88 170 0.626
Sufit 70 46 29 61 0.634
Sciany (4) 50 102 35 308 /
Ptaszczyzna pracy:

Wy sokosc: 0.850 m

Siatka: 128 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] ~ @ (Lampy) [Im] P (W]

ATM INV320LED-0600-J2-1-35E-22-11PCI-NIRO-
1 5 pC-SF (1.000) 2113 2113 18.8

W sumie: 10564 W sumie: 10565 94.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.85 W/m? = 1.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.43 m?)

Fs

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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13.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDOZ - POM. PRZEJSCIOWE POM. 03 / Podsumowanie

F// Nl T2.60m
250———_
e 250
300
AN
300 - 300 |
350 0
i
350 350
350 L 350
=330 309
300-__300’//
]
[ TNy 250
, ~ 000
0.00 120 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.670 m, Wysokos¢ montazu: 2.670 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] B By
Ptaszczyzna pracy / 287 185 386 0.644
Podtoga 20 173 136 201 0.790
Sufit 70 86 53 116 0.615
Sciany (4) 50 165 56 587 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ATM INV320LED-0600-J2-3-35E-22-11PCI-NIRO- 2857 2857 279

PC-SF (1.000)
W sumie: 2857 W sumie: 2857 27.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.72 W/m? = 3.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.12 m?)

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



- DIALuUX

13.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDOZ - CELA POM. 06 / Podsumowanie

T430m

/ /300 300 N | ][40

300 ( 250
/ 350 350 300
300 r 1
' 350
350
300
\250 /
To2s

; 000
0.00 270m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.670 m, Wysoko$¢ montazu: 2.670 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [X] Emax [IX] E o lE,
Ptaszczyzna pracy / 297 178 382 0.599
Podtoga 20 199 133 247 0.669
Sufit 70 54 38 61 0.702
Sciany (4) 50 125 42 257 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokosc: 0.850 m Lewa Sciana 19 20

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 20 21

Margines: 0.250 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ATM INV320LED-0600-J2-3-35E-22-11PCI-NIRO-

L 2 PC-SF (1.000)

2857 2857 27.2
W sumie: 5713 W sumie: 5714 54.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.69 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.61 m?)

A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



13.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDOZ - PRZEBIERALNIA POM. 14 / Podsumowanie

T3.00m
d 300~ 300 N 280
/ 360~ 380~ 39|
4 420 260
360 / \ \
/ 420 4do—, 80 420
{ 450 )
420 480 /] 420
\ N—14g0 /
420 l
360 ~ i
N =40 g0
\ 360__ 550" 300/
300 -
\
\ 300 A 1
LO.ZO
L , 0.0
0.00 2.00m
Wysoko$é pomieszczenia: 2.670 m, Wysoko$¢ montazu: 2.670 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 368 228 499 0.620
Podioga 20 224 159 275 0.709
Sufit 70 73 50 84 0.690
Sciany (4) 50 164 52 339 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa sciana 18 18
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 18 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
y 1 ATM INV320LED-1200-J4-1-35E-11PCI-NIRO- 4420 4420 366

PC-SF (1.000)
W sumie: 4420 W sumie: 4420 36.6

Specyfikacjia mocy przytgczeniowej: 6.10 W/m? = 1.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.00 m?)

e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

13.06.2021

PDOZ - WC POM. 15 | Podsumowanie

320 400 TN 360
360 ' [ 400 )
\ | 400 /
‘ 400 360

T120m

“0.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.670 m, Wysokos¢ montazu: 2.670 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 329
Podtoga 20 189
Sufit 70 109
Sciany (4) 50 204
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ATM INV320LED-0600-J2-3-35E-22-11PCI-NIRO-

! 1 Pc-SF (1.000)

Emin [IX]
240
158

72
76

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

2.00m

Wartosci Lux, Skala 1:16

Emax [|X] Ernin / Em

406 0.728

213 0.836

130 0.660

609 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

2857 2857 27.2
2857 W sumie: 2857 27.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.33 W/m? = 3.44 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.40 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Fs
Strona 1



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

13.06.2021

PDOZ - WC POM. 16, 17 umywalka / Podsumowanie

Q / N [140m
330 360/—360\ =]
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/ 420 \ 360
/ 390 / \ 500
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/
\ |
\ 390 420 300 360
26 \390 — / /
390 330
/\ T390
360
A, (Il
. . 0.00
0.00 1.40m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.670 m, Wysoko$¢ montazu: 2.670 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%)] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 361
Podtoga 20 201
Sufit 70 133
Sciany (4) 50 241
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

y y ATM INV320LED-0600-J2-3-35E-22-11PCI-NIRO-

PC-SF (1.000)

E

Wartosci Lux, Skala 1:18

min [|X] Emax [|X] Emin / Em
283 424 0.785
177 219 0.882
93 157 0.699

89 630 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2857 2857 27.2

W sumie: 2857 W sumie: 2857 27.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.88 W/m? = 3.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.96 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Fs
Strona 1



- DIALUX

13.06.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDOZ - WC POM. 16, 17 toaleta / Podsumowanie

\/ ( T1.80m
320 280
/" 320 o

320 \
—360—
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\ / 3204
360\ 360
360—360""
320

0
S—gp0— 280/\

(

1%

. 0.00

0.00 1.40m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.670 m, Wysoko$é montazu: 2.670 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Epin [IX] B [1X] Ein By
Ptaszczyzna pracy / 330 244 402 0.739
Podtoga 20 191 162 215 0.848
Sufit 70 104 72 121 0.692
Sciany (4) 50 202 78 476 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ATM INV320LED-0600-J2-3-35E-22-11PCI-NIRO-

L T Ppc-sF (1.000)

2857 2857 27.2
W sumie: 2857 W sumie: 2857 27.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.79 W/m? = 3.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.52 m?)

F s

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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ROZDZELN CA ELEKTRYCZNA
OPRAWA INP360LED-0250-L2-3; 14,2 W; 1026 Im; IP67

OPRAWA INP320LED-600-J2-1 SF; 18,8 W; 2113 Im; IP65
OPRAWA INP320LED-600-J2-3 SF; 27,2 W; 2857 Im; IP65

OPRAWA INP320LED-1200-J4-2 SF; 36,6 W; 4420 Im; IP65

OPRAWA typu KNKET LED

OPRAWA AWARYJNA Z PIKTOGRAMEM
praca na jasno: autotest; autonomia 1h

OPRAWA AWARYJNA
praca na ciemno: autotest; autonomia 1h

OPRAWA AWARYJNA
praca na ciemno: autotest; autonomia 1h; modut termiczny

GNRAZDO 230V ; 16A

KONTROLER DOSTEPU + akumulator 7Ah; 12V
CZYTNIK ZBLIZENIOWY

KONTAKTRON DRZWIOWY

ZWORA / RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY REWERSYJNY
PROJEKTOWANA KAMERA CCTV

WIDEDOMOFON

PRZYCISK PRZYWOLAWCZY
PRZYCISK NAPADOWY

LAMPKA SYGNALIZACYJNA
Z KASOWNIKIEM

PRZEBUDOWA LINII WLZ

1. WLZ "TG" - "T-2.1" YLY 5x25 mm?

ROZDZIELNICA
TA

PRZEBUDOWA LINII WLZ

2. WLZ"TG" - "T-3.1" YLY 5x25 mm?

PRZYCISK
NAPADOWY

Y L% 4

© 01|

TA12 i
kurtyna voémn:NsmMM, E —A@

h=1,8m

WLACZANIE OPRAWY
ZEWNETRZNEJ POPRZEZ
CZUJINIKRUCHU
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|| s Wentylator 230V; 45W
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PRZYCISK
PRZYZYWOWY
h=1,1m

Pojemnosciowy elektryczny

podgrzewacz c.w.u. 80 1
zasilanie 230 V, 1,8 kKW
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

01 Przedsionek 4,17 m?
plytki ceramiczne h: 2,65 m
ON Pom. na cz. posciel 2,29 m’
plytki ceramiczne h: 2,40 m
03 Pom. przejSciowe 3,16 m?
ptytki ceramiczne h: 2,65m
04 Komunikacja 24,43 m’
plytki ceramiczne h: 2,65 m
05 Pom. duzurnego zmiany 11,99 m’
ptytki ceramiczne h: 2,65m
06 | Camrt 11,66 m’
plytki ceramiczne h: 2,65 m
07 Celanr 2 11,92 m?
plytki ceramiczne h: 2,65m
08 Cela nr 3 11,79 m?
ptytki ceramiczne h: 2,65m
09 Celanr 4 11,66 m?
plytki ceramiczne h: 2,65 m
10 Celanr5 11,92 m’
ptytki ceramiczne h:2,65m
H w Brudownik 1,22 m?
ptytki ceramiczne h:2,65m
12 Cela nr 6 11,95 m’
plytki ceramiczne h:2,65m
13 Cela nr 7 14,58 m*
ptytki ceramiczne h:2,65m
14 Przebieralnia 6,18 m*
plytki ceramiczne h: 2,65m
15 wC 2,47 m’
ptytki ceramiczne h: 2,65m
16 WC damskie 5,77 m?
ptytki ceramiczne h: 2,65m
17 WC meskie 5,70 m’
plytki ceramiczne h: 2,65m
18 Pom. socjalne 7,99 m?
ptytki ceramiczne h:2,65m
19 Depozyt 3,23 m’
plytki ceramiczne h:2,65m
_ razem 164,08 m?
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYINYM I PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI

mgr inz. Andrzej Klimowicz

projektant upr. nr: OPL/0700/PWOE/11
nazwa Remont istniejacych pomieszczen dla osob zatrzymanych
zadania
obiekt Komenda Powiatowa Policji
lokalizacja 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Wojska Polskiego 18;
Dz. nr 3431; obrgb: 0044 Kedzierzyn
zamawiajgcy | Skarb Panstwa - Komenda Wojewddzka Policji w Opolu,

45-077 Opole, ul. Korfantego 2

rodzaj oprac.

Projekt budowlany

tywlrysunku | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | skala
Pom. dla osob zatrzymanych 1:50
Zaklad Ustugowy ELEPRO Andrzej Klimowicz | tel. 604 106 574 E-01
47-224 Kedzierzyn-Kozle, ul. Partyzantow 10B/6 | aklimowicz.elpro@o2.pl | (06.04.2021

Rysunek jest wtasnoscia firmy. Wszelkie prawa zastrzezone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemng zgoda wtasciciela praw.
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mgr mz. Andrzej 1IMOwi1CZz
=3 7. Andrzej K1
TN-S projektant | upr. nr: OPL/0700/PWOE/11
nazwa W . .. W . , m: ‘U T
BLOK zadania emont istniejacych pomieszczen dla osdb zatrzymanyc
ROZDZIELCZY
OZD2IELe SZYBKIE SAMOCZYNNE obickt Komenda Powiatowa Policji
L1|L2|L3|N [PE WYLACZENIE ZASILANIA lokalizacja 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Wojska Polskiego 18;
Dz. nr 3431; obreb: 0044 Kedzierzyn
zamawiajacy | Skarb Panstwa - Komenda Wojewddzka Policji w Opolu,
WLZ - YLY 5x25 mm? WLZ YLY 5x25 mm? WLZ - YLY 5x25 mm? 45-077 Opole, ul. Korfantego 2
KIER. ROZDZIELNICA TG wstawka kablowa B-Cﬁm KIER. ROZDZIELNICA T-2.1 rodzaj oprac. | Projekt budowlany
termokurczliwa tytutrysunku | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | gkala
ROZDZIELNICA TA B/S
Zaklad Uslugowy ELEPRO Andrzej Klimowicz | tel. 604 106 574 E-02
47-224 Kedzierzyn-Kozle, ul. Partyzantéw 10B/6 | aklimowicz.elpro@o2.pl | (6.04.2021

Rysunek jest wiasnoscia firmy. Wszelkie prawa zastrzezone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemna zgoda wiasciciela praw.




DRZWI ] MAGISTRALA
KOMUNIKACYJINA
°
ZASILANIE Z ROZDZILNI
TA

PRZYCISK WYSCIA

WYS. ZABUDOWY 2 m

ZASILANIE Z TA | ZASILANIE Z TA |

MAGISTRALA KOMUNIKACYINA

PRZYCISK WYSCIA
WYS. ZABUDOWY 2 m

DRZWI

POM

SERWEROWNI

MAGISTRALA KOMUNIKACYJINA

SZAFA
IT

LEGENDA:

2 MAGISTRALA
KOMUNIKACYINA

ZASILANIE Z ROZDZILNI
TA

KONTROLER DOSTEPU PR 402 DR SET + akumulator 7Ah; 12V
NUMER KONTROLERA DOSTEPU

CZYTNIK ZBLIZENIOWY PRT12LT-BK-G

KONTAKTRON DRZWIOWY
ZWORA / RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY REWERSYJNY

PRZYCISK WYJSCIA ACA001

MODUL TRANSMISJI

PRZEWOD UTP kat 5e

PRZEWOD OMY 2x1,5 mm?
PRZEWOD YTDY 6x0,5 mm?
PRZEWOD HDGs PH90 2x1,5 mm?
PRZEWOD N2XH 3x1,5 mm?

mgr inz. Andrzej Klimowicz

projektant upr. nr: OPL/0700/PWOE/11
MMMMM a Remont istniejagcych pomieszczen dla osob zatrzymanych
obiekt Komenda Powiatowa Policji
lokalizacja 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Wojska Polskiego 18;
Dz. nr 3431; obreb: 0044 Kedzierzyn
zamawiajacy | Skarb Panstwa - Komenda Wojewddzka Policji w Opolu,

45-077 Opole, ul. Korfantego 2

rodzaj oprac. | Projekt budowlany
tywirysunku | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | skala
KONTROLA DOSTEPU KD B/S
Zaktad Ustugowy ELEPRO Andrzej Klimowicz | tel. 604 106 574 E-03
47-224 Kedzierzyn-Kozle, ul. Partyzantéw 10B/6 | aklimowicz.elpro@o2.pl | (6.04.2021

Rysunek jest wlasnoscia firmy. Wszelkie prawa zastrzezone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemng zgoda wlasciciela praw.




POM. 02

INSTALACJA PRZYZYWOWA DLA POM. PRZEJISCIOWEGO NR 03

o] PRZYCISK PRZYWOLAWCZY WANDALOODPORNY

@ TYPU SOLIROC 077841

o| MONTAZ W POM. 03

NA WYSOKOSCI 1,1 m

MONTAZ W PRZEDSIONKU
. Qoaaaoqooaonan SYGNALIZATOR
NA WSOKOSCI 1,5m CENTRALKA PRZYZYWOWA W POMIESZCZENIU DYZURKI NA PARTERZE ALARMU
FEH2001
- Qoaaaoqooaonan
‘ —
——— BUCZEK
1(2(3]|4 41321112 BS | BC NC| C |NO| | | | 1(2]3]|4 FIM1100
_|®|_ _ SYGNALIZATOR KASOWNIK
ALARMU ALARMU
LAMPKA NUMERATOR FEH2001 FAP2001 BUCZEK O O O | NUMERATOR
CZERWONA KASOWNIK 6 KANALOWY FIM1100 6 KANALOWY
FIM1000 FEH1001 FIM1300 ﬁ/_ & OO0 FIM1300
NC| c|NO| 4 | 4 A1|A2|A3|B1|B2|B3 |AS|AC 413|2|1]0 112(3]4
_|_ KASOWNIK
ALARMU
_H_ FAP2001
MONTAZ W
PUSZKACH P/T
TYPU AU17.2
= ZASILACZ ZASILANIE Z TABLICY
L1(+) L1(+) + 100-240V AC NAPIECIA
. _ 24V DC25A GWARANTOWANEGO
L2(-) o 20 —
~ N2XH 3x1,5 mm?
OO | | | aiprca
CZERWONA
] FIM1000 mgr inz. Andrzej Klimowicz
I projektant upr. nr: OPL/0700/PWOE/11
MMMMMm Remont istniejacych pomieszczen dla os6b zatrzymanych
KASOWNIK . . —
_H_ FEH1001 obiekt Komenda Powiatowa Policji
lokalizacja 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Wojska Polskiego 18;
Dz. nr 3431; obreb: 0044 Kedzierzyn
MONTAZ W zamawiajacy | Skarb Panstwa - Komenda Wojewddzka Policji w Opolu,
PUSZCE P/T 45-077 Opole, ul. Korfantego 2
TYPU AU17.2 rodzaj oprac. | Projekt budowlany
tywirysunku | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | skala
INSTALACJA PRZYZYWOWA B/S
Zaklad Uslugowy ELEPRO Andrzej Klimowicz | tel. 604 106 574 E-04
47-224 Kedzierzyn-Kozle, ul. Partyzantéw 10B/6 | aklimowicz.elpro@o2.pl | (6.04.2021

Rysunek jest wiasnoscia firmy. Wszelkie prawa zastrzezone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemna zgoda wiasciciela praw.




INSTALACIA NAPADOWA DLA POM. PRZEDSIONKA NR 01

CENTRALKA NAPADOWA
W POMIESZCZENIU DYZURKI NA PARTERZE

ZASILANIE Z TABLICY
T NAPIECIA

I: 1230V GWARANTOWANEGO
N2XH 3x1,5 mm?

FLM1000

NC| C [NO| |

SYGNALIZATOR KASOWNIK
ALARMU ALARMU
FEH2001 FAP2001

SYGNALIZATOR
| (1 1% SYGNAL
1(21 3] 4

4 FEH2001
—

KASOWNIK
ALARMU
I:I FAP2001

MONTAZ W
PUSZCE P/T
TYPU AU17.2

PRZYCISK PRZYWOLAWCZY WANDALOODPORNY
TYPU SOLIROC 077841

MONTAZ W POM. 01

NA WYSOKOSCI 1,80 m

mgr inz. Andrzej Klimowicz
projektant upr. nr: OPL/0700/PWOE/11

nazwa

sadania Remont istniejgcych pomieszezen dla osob zatrzymanych

obiekt Komenda Powiatowa Policji
lokalizacja 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Wojska Polskiego 18;
Dz. nr 3431; obrgb: 0044 Kedzierzyn

zamawiajacy | Skarb Panstwa - Komenda Wojewddzka Policji w Opolu,
45-077 Opole, ul. Korfantego 2

rodzaj oprac. | Projekt budowlany
tywhrysunku | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | gkala
INSTALACJA NAPADOWA B/S

Zaktad Ustlugowy ELEPRO Andrzej Klimowicz | tel. 604 106 574 E-05
47-224 Kedzierzyn-Kozle, ul. Partyzantéw 10B/6 | aklimowicz.elpro@o2.pl | (06.04.2021

Rysunek jest wlasnoscia firmy. Wszelkie prawa zastrzezone. Rozpowszechnianie i kopiowanie za pisemna zgoda wiasciciela praw.
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